Urzad Miasta Lublin

Biuro Zaméwien Publicznych
PI. Litewski 1, 20-080 Lublin, tel.: 81 466 3000, fax: 81 466 3001, e-mail: zamowienia@lublin.eu

ZP.P.1.341-1-152/10 Lublin, dnia 29.10.2010 .

wg rozdzielnika

DOTYCZY: postepowania 0O zamowienie publiczne prowadzonego W trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie _remontu (adaptacji) pomieszczenia, a takze dostawe
urzadzen elektrycznych, telekomunikacyjnych i wyrobéw budowlanych wraz z ich montazem
w Panstwowych Szkotach Budownictwa i Geodezji (PSBiG) w Lublinie przy al. Ractawickich 5,
w celu dostosowania sali lekcyinej na serwerownie Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych
(MCPD) Gminy Lublin.

Informuje, e w niniejszym postepowaniu wplynely nastepujace zapytania:

1. Pytania do zakresu: Ogéinobudowlany
1) Odnosnie punktu 14.3 KNNR 11 711-2 Reczne wykonanie trawnikéow dywanowych
siewem teren ptaski, grunt kat. lll obmiar 1100 m2.
Skoro jest do wykonania 1100 m2 to dlaczego obliczenia zrobione sg dia
100 m2, moim zdaniem w naktadach dla 1100 m2 robocizna powinna wynosi¢
249.7000 (0,227 r-g/m2* 1100=249,7). Prosimy o potwierdzenie zakresu
wykonania tej czynnosci.

2. Pytania do zakresu. System Klimatyzacji

1) Czy Zamawiajacy dopuszcza montaz urzadzen wewnatrz pomieszczenia
serwerowni?

Mozliwo$é umieszczenia urzadzen pod sufitem na scianie, na ktorej nie bedq
staly zadne urzadzenia teletechniczne zaowocuje zmniejszeniem kosztow
instalacji i pominigciem rozprowadzania kanatéw nawiewowych i wyciagowych
w podiodze technicznej. Zastosowanie urzadzen o odpowiedniej wydajnosci
chiodzaco-grzewczej W potaczeniu z bezposrednim nawiewem zapewni zgdane
parametry srodowiskowe pracy.

2) Serwerownia wymaga chtodzenia w trybie catorocznym. Projektowany system
ELECTRA w trybie ,chtodzenia” pracuje tylko w dodatnich temperaturach,
nawet powyzej 20 stopni. Dlatego potrzebne s3a urzadzenia, ktére pracujg
w trybie ,chtodzenia” do -15 -20 stopni. Z tego powodu, jak z uwagi na bardzo
niskg wilgotno$¢ wewnatrz serwerowni, nie moga to by¢ urzadzenia typu
on/off (system ELECTRA EMD 1800 jest wiasnie rozwigzaniem tego typu:
,chtodzenie” od +21 do +46 stopni, ,grzanie” od -10 do +24)
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Czy Zamawiajgcy wymaga zastosowania systemu klimatyzacji typu on/off czy
inverterowego z ptynng modulacjg mocy i inverterowym  sterowaniem
wentylatorow zewnetrznych zapewniajacym tym samym lepszy komfort pracy
i zywotnos¢ urzadzen i elektroniki?

3) Czy jest wymagana regulacja wilgotnosci w pomieszczeniu. Jezeli tak, to w jakich
granicach i czy nie wymaga to zastosowania urzadzen klimatyzacyjnych
pozwalajacych na regulacje wilgotnosci — nawilzacz parowy i nagrzewnice
elektryczne do realizacji funkcji osuszania W miare potrzeb?

4) W projekcie podana jest wymagana moc chtodnicza 45kW (3 urzadzenia po
15 kW). Nie ma informacji o redundacji. Czy nalezy rozumieé, ze redundacja
nie jest wymagana i np. mozna zainstalowac jedno urzadzenie o mocy 45 kW?
Czy Zamawiajacy moze okreslié precyzyjnie wymagania co do nominalnego
poziomu mocy i kwestii nadmiarowosci (np. system n+1 itp.)?

5) Czy wymagana jest skalowalnosé — rozbudowa mocy dostosowana do aktualnych
potrzeb, a nie instalacja od razu urzadzen na docelowg moc?

3. Pytania do zakresu: Agregat i Zasilanie Gwarantowane
1) Czy Zamawiajacy przewiduje dostawe systemu UPS? Jesli tak — to o jakie] mocy
i czasie podtrzymania oraz przy jakim obcigzeniu?
2) Czy agregat musi by¢ w kontenerze, czy mozna zastosowaé obudowe
atmosferyczna, wyciszajaca do takiego samego poziomu jak kontener?

4. Pytania do zakresu: Sieé Strukturalna
1) Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie szaf z rama spawang?
2) Przetacznice PS majg wyposazenie jednomodowe (SM) a w dokumentacji jest
zapis, ze na tych przetacznicach maja byé rozszyte kable 12G multimodowe
i 12J jednomodowe. Bardzo prosimy o wyjasnienie i ewentualne sprostowanie
zapisu.
3) Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie okablowania réownowaznego?

5. Pytania do zakresu: System Kontroli Dostgpu

1) Prosimy o podanie ilosci przejsc.

2) lle przej$¢ to przejscia kontrolowane jednostronnie, a ile dwustronnie?

3) lle ma by¢ czytnikdw przystosowanych do warunkow zewnetrznych, a ile do
warunkéw wewnetrznych?

4) Prosimy o podanie orientacyjnej ilosci uzytkownikow.

5) Czy czytniki majg by¢ wyposazone w klawiatury?

6) Prosimy o podanie ilosci przejs¢ RPC.

7) lle i w jakiego rodzaju zasilaczy nalezy uwzgledni¢ w kontroli dostepu?

8) W opisie jest mowa o kontrolerach PRT-311SE-BK — natomiast w przedmiarze nie
ma ich ilosci. Prosze o podanie ilosci kontrolerow.

6. Pytania do zakresu: System Pozarowy
1) Prosimy o podanie symbolu optycznej czujki dymu.
2) Prosimy o potwierdzenie czy obmiar pozycji 56 przedmiaru ma wynosic
faktycznie 0. Jesli nie to prosimy o podanie prawidtowej ilosci ROP-6w.

7. Pytania do zakresu: System Sygnalizacji Wiamania i Napadu
1) Czy mozna zmienié centrale Integra 128 na centrale Integra 32 skoro jest tylko
5 czujnikow?
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8. Dotyczy: Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznej, infrastruktura wewnetrzna,
urzadzenia aktywne, router brzegowy.

1) Zamawiajacy specyfikuje router brzegowy (Cisco ASR 100F lub rownowazny).
Pomiedzy specyfikacja urzadzenia ze str. 11 projektu a okresleniem wymagan
technicznych (zatacznik 5) wystepuja réznice, prosimy O okreslenie ktore
wymagania sa wigzace: - wymagania szczegdtowe okreslaja instalacje konwerterow
1000BaseT, konfiguracja urzadzenia:  1x 1000BaselX, 1x1000BaseSKx,
2x1000BaseT. Ktory zestaw powinien zosta¢ dostarczony?

2) Konfiguracja urzadzenia nie zawiera licencji koniecznych do uruchomienia czesci
funkcjonalnosci (szyfrowanie, firewall, klasyfikacja pakietow).
Czy ww. przedstawione licencje powinny zostac dostarczone?

9. Czy oferta w zakresie instalacji elektrycznej zewnetrznej obejmuje doprowadzenie
zasilania do budynku kablem LGY 4x120 ze skrzynki pomiarowej (bez skrzynki
pomiarowe), dostawe, montaz i generatora Z modutem SZR i potaczeniem
elektrycznym? Czy tez nalezy wycenic¢ catos¢ prac elektrycznych, objetych projektem?
Prosze o informacje, jaki zakres projektu w ramach instalacji elektrycznej zewnetrznej
nalezy wycenic?

10. Czy kazda rozdzielnica elektryczna RGg i RGn musi miec licznik energii elektrycznej dia
kazdego obwodu, czy wystarczy pomiar globalny dla kazdej z rozdzielnic?

11. Czy w szafach teleinformatycznych zamiast tzw. elektronicznej klamki mozna
zastosowaé zamek mechaniczny + czujnik kontroli otwarcia drzwi?

12. Czy dopuszcza sie ograniczenie zakresu monitoringu warunkow $rodowiskowych
w kazdej z szaf, do poziomu monitorowania jedynie temperatur, zas pozostate
paramenty monitorowane beda globalnie?

W odpowiedzi na zapytania Zamawiajacy wyjasnia:

Ad. 1. 1) Zamawiajacy poprawia omyikowe zapisy W Przedmiarze Robé6t (zat. nr 9 -
kompleksowa  dok. proj. + STWIORB cz. 1 \ Kosztorysy \
MCPD_Lublin__przedmiar_robot)

W poz. 143, str. 36 przedmiaru (KNNR 11 711-2)

jest:
Opis ljm Naktady

Reczne wykonanie trawnikéw  dywanowych 100
siewem, teren pfaski, grunt kat. Ili; m2
obmiar = 1100m2

-R--
robocizna 22r-g/100m2 r-g |22.0000

-M--
Nasiona traw
2kg/100m2
materiaty pomocnicze'
2%

2.0000

ey

e
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winno byé:
Opis jm | Naktady
Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych|m2

siewem, teren ptaski, grunt kat. ;
obmiar = 1100m2

-R--
robocizna 0.22r-g/m2 r-g |424.0000

-M--
Nasiona traw kg |22.0000
0.02kg/m2
materiaty pomocnicze' % |2.0000
2%

Ad 2.1) Zgodnie z projektem Zamawiajacy przewidziat montaz klimatyzatora w pomieszczeniu
technicznym. Ma to zapobiega¢ ewentualnemu uszkodzeniu urzadzen pracujacych
w serwerowni w przypadku awarii i serwisowania klimatyzatora.
Ponadto przewidziane W projektowanym rozwigzaniu rozprowadzanie powietrza
(kanatami nawiewowymi i wyciaggowymi pod podiogg techniczna) daje lepszy
komfort pracy urzadzen (lepsze chiodzenie) niz w przypadku umieszczenia
klimatyzatora z pomieszczeniu roboczym.
W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy nie dopuszcza montazu urzadzen
(klimatyzatoréw) wewnatrz pomieszczenia serwerowni.

Ad 2.2) Zgodnie z projektem Zamawiajacy wymaga zastosowania systemu kiimatyzacyjnego

typu on/off. Z uwagi na staly zysk cieplny, praktycznie zaden wptyw $rodowiska
zewnetrznego oraz brak stale przebywajacego personelu zastosowanie systemu
inwerterowego nie wptynie na jakoé¢ uzytkowania pomieszczenia.
Jednak dla bezpieczenstwa Zamawiajacy wymaga dodatkowo wyposazenie
jednostek zewnetrznych klimatyzatora w zestaw zimowy — grzaltki karteru wraz
z regulatorem obrotow podiaczonej na odpowiednie zaciski jednostki.
Umozliwi ich poprawng prace w zakresie od okoto -15 st. C do 45 st. C.

Ad 2.3) Zamawiajacy hie wymaga regulacji wilgotnosci w pomieszczeniu. Zaprojektowany
uktad klimatyzatora zapewnia wystarczajace osuszanie powietrza. Tworzenie
sztucznego i rygorystycznego mikroklimatu jest zbegdne. Ograniczony dostep
swiezego powietrza poprzez szczeliny wentylacyjne (przewidziany ze wzgledu na
dostep personelu) nie wplynie znaczaco na wilgotnos¢ w pomieszczeniu.

Ad 2.4) Zamawiajacy wymaga sastosowania trzech klimatyzatoréw po 15kW kazdy.
W projektowanym rozwigzaniu przy chtodzeniu klimatyzatorami typu on/off, przy
3 jednostkach po 15 kW z ustawiong stopniowo histerezg powstaje naturalny uktad
nadmiarowosci. Zamawiajacy nhie dopuszcza sastosowania jednego urzadzenia
o mocy 45kW.

Ad 2.5) Zamawiajacy nie dopuszcza skalowalnosci — wymagana jest od razu instalacja
urzgdzen mocy docelowej (45kW).
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Ad 3.1) Zamawiajgcy wymaga dostawy systemu UPS o mocy znamionowej 100 kVA
2 mozliwoscia zwigkszenia mocy do 120 kVA, czas podtrzymania 10 min przy

obcigzeniu 100%.
Zgodnie Zz Projektem Wykonawczym Instalacji Teletechnicznej, Instalacii
Elektrycznej, Elektronicznych Systemow Zabezpieczen Zamawiajacy proponuje
sastosowania rozwigzania opartego o UPS EATON 9390 (lub réwnowaznego)
zgodnie z zapisami na str. 13 (zat. nr 9 - kompleksowa dok. proj. + STWIORB cz. i
Teletechnika \ MCPD_teletechnika_projekt) i 36-46 niniejszego dokumentu (zat. nr9
- kompleksowa dok. proj. + STWIORB cz. I\ Teletechnika \
MCPD_teIetechnika_zaI? i MCPD_teletechnika_zaIB)
Jednoczeénie Zamawiajacy prostuje oczywista omylke pisarska na str. 13
niniejszego dokumentu (zat. nr 9 - kompleksowa dok. proj. + STWIORB cz. i
Teletechnika \ MCPD_teletechnika_projekt).

W wersie 15 od dotu dokumentacji

jest:

_Proponuje sie zastosowanie rozwigzania opartego o UPS EATON 9360
w konfiguracji”

winno byé¢:

_Proponuje si¢ sastosowanie rozwigzania opartego 0 UPS EATON 9390
w konfiguracji’

Ad 3.2) Zamawiajacy wymaga zabudowania agregatu w kontenerze. Zapewnia to wieksza
trwatosé agregatu, jego doktadniejsze wyciszenie, uniemozliwia dostep i ingerencje
os6b niepowotanych a takze zapewnia lepszy dostep serwisowy.

Ad 4.1) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie szaf z ramg spawang.

Ad 4.2) Wg wiedzy posiadanej przez Zamawiajacego przetgcznice PS dostarczane sg
w postaci niewyposazonej. W zwigzku z tym nie ma zadnych przeciwwskazan, aby
rozszy¢ na nich jednoczesénie kable SM (jednomodowe) i MM (multimodowe).

Ad 4.3) Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy W
niniejszym postepowaniu dopuszcza sktadanie ofert réwnowaznych, a wszelkie
towary okreslone w dokumentacji, pochodzace od konkretnych producentow,
okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musz3
odpowiadac towary, aby spetnic¢ wymagania stawiane przez Zamawiajacego.

Ad 5.1) Zgodnie z zapisami na str. 16 Projektu Wykonawczego Instalacji Teletechnicznej,
Instalacji Elektrycznej, Elektronicznych Systemow Zabezpieczen (zat. nr 9 -
kompleksowa  dok. proj. t STWIORB cz. 11\ Teletechnika  \
MCPD_Teletechnika_projekt) przewidziane sg 2 przejscia — wejscie do serwerowni i
wejscie do pomieszczenia technicznego.

Ad 5.2) Zamawiajacy wymaga jednego przejscia o kontroli dwustronnej (na drzwiach
wejsciowych do serwerowni) oraz jednego przejécia o kontroli jednostronnej

(na drzwiach wejsciowych do pomieszczenia technicznego, Wwyjscie poprzez
przycisk wyjscia).

Ad 5.3) Wszystkie czytniki wymagane przez Zamawiajacego muszg by¢ przystosowane
do warunkow zewnetrznych.
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Ad 5.4) System kontroli dostepu musi umozliwia¢ dostep min. 1000 uzytkownikéw systemu.

Ad 5.5) Zamawiajacy wymaga aby czytnik na wejsciu do serwerowni byl wyposazony
w klawiature. W stosunku do pozostatych czytnikow Zamawiajacy nie stawia tego
wymagania, ale dopuszcza takie rozwigzanie.

Ad 5.6) Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania systemu RCP.

Ad 5.7) Zamawiajacy wymaga zastosowania dwoch zasilaczy buforowych o wydajnosci
pradowej 7A kazdy.

Ad 5.8) W opisie Zamawiajacy powotat sie na kontrolery PR-311SE-BK (lub réwnowazne)

Ogolna ilos¢ czytnikéw podana jest w poz. 48, str. 13 Przedmiaru Robét (zat. nr 9 -
kompleksowa  dok. proj. + STWIORB cz. | \  Kosztorysy \
MCPD_LubIin__przedmiar_robot).
Z uwagi na poréwnywalny koszt czytnikéw z klawiaturg i bez w przedmiarze
ujednolicono wszystkie czujniki do jednego typu. Jednak zgodnie z odpowiedzig na
zapytanie 5.5) Zamawiajacy wymaga zastosowania tylko jednego czujnika
zblizeniowego z wbudowang klawiatura (przy wejsciu do serwerowni).

Ad 6.1) Nalezy zastosowaé czujki optyczne wspélpracujace z zastosowanym systemem
(np. DOR40)

Ad 6.2) Zamawiajacy poprawia omytkowe zapisy w zestawieniu materialéw Przedmiaru
Robét (zat. nr 9 - kompleksowa dok. proj. + STWIORB cz. | \ Kosztorysy \
MCPD_Lublin_przedmiar_robot).

W poz. 135 str. 42

jost:
ROP - przycisk szt. 0.0000, Il wyk. 0.0000
winno byé¢:

ROP - przycisk szt. 4.0000, Il wyk. 4.0000

Ad 7.1) Zamawiajacy wymaga zastosowania systemu Integra 128 lub rownowaznego.
Ze wzgledu na ilos¢ pamieci w rejestrze zdarzen oraz mozliwos¢ zdefiniowania
wiekszej ilosci stref przy rozbudowie systemu Integra 32 nie spetnia wymagan
Zamawiajgcego.

Ad 8.1) Zamawiajacy wymaga dostarczenia urzadzenia wraz z 4 konwerterami, zgodnie
z zapisami str. 11 Projektu Wykonawczego Instalacji Teletechnicznej, Instalacji
Elektrycznej, Elektronicznych Systemow Zabezpieczen (zat. nr 9 - kompleksowa
dok. proj. + STWIORB cz. i1 \ Teletechnika \ MCPD_Teletechnika_projekt)

Ad 8.2) Zamawiajacy wymaga dostarczenia wraz z urzadzeniem wszystkich licencji
niezbednych do uzyskania wyspecyfikowanej funkcjonalnosci, w tym takze do
szyfrowania, firewall, klasyfikacji pakietow.

Ad 9. Nalezy wyceni¢ catos¢ rob6t objetych projektem poza wymiang transformatora.
Zgodnie z warunkami  przytaczenia wydanymi  przez PGE Dystrybucja
Lubzel sp.zo. 0. (zat.nr9 - kompleksowa dok. proj. + STWIiORB cz. IV \
Zasilanie_agregat2 \ Zasilanie_agregat \ MCPD_wykonawczy_zasilanie_agregat)

ﬂ/
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wymiana transformatora bedzie wykonana przez zaklad energetyczny. Rowniez
przedmiar robét nie uwzglednia wymiany transformatora.

Ad 10. Zgodnie z Projektem Wykonawczy Instalacii Teletechnicznej, Instalacji Elektrycznej,
Elektronicznych Systemow Zabezpieczen kazda rozdzielnica elektryczna RGg
i RGn musi posiada¢ licznik energii elektrycznej dla kazdego obwodu, tak jak to
pokazano na schematach ideowych rozdzielnic (str. 79-83 i 92-96 projektu) (zat. nr
9 - kompleksowa dok. proj. + STWIORB cz. |l \ Teletechnika \ RGn \ RGn3 -
Schemat i zat. nr 9 - kompleksowa dok. proj. + STWIORB cz. Il \ Teletechnika \
RGn \ RGg3 — Schemat)

Ad 11. Zamawiajacy wymaga aby system dostepu do szaf byt realizowany za pomoc3a kart
zblizeniowych, co wyklucza zastosowanie zamkow mechanicznych.

Ad 12. Zamawiajacy nie dopuszcza ograniczenia monitorowania warunkow érodowiskowych
w szafach jedynie w zakresie pomiaru temperatury. System monitorowania musi
by¢ zrealizowany zgodnie z projektem.

Jednocze$nie Zamawiajacy uzupetnia Projekt Budowlany Zasilania podstawowego oraz
Zasilania rezerwowego (zat. nr 9 - kompleksowa dok. proj. + STWIORB cz. il \
Zasilanie_agregat1 \ Zasilanie_agregat \ MCPD_zasilanie_agregat) zamieszczony W wersji
elektronicznej na stronie www.bip.lublin.eu o Wytyczne Fundamentu pod Zespotpradotworczy
HE-P200H2 w kontenerze 10" (rysunek nr 6A) (W zatgczeniu)
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