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1.WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres stosowania specyfikaci

Przedmiotem niniejszej <acji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
modernizacji sieci wodociggowej na terenie osiedla Choiny w Lublinie. Niniejsza specyfikacja
techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wyzej
wymienionych rob6t, '

1.2.Zakres robbt podstawowych objeiyeh Speeyfikacjg

Nazwy i kody wg. Wspdlnego Slownika Zamowies (CPV) -

GRUPA, KLASA LUB KOD ' NAZWA
Kategoria robot ' 452324109 . Roboty budowlane w zakresic budowy
| kanalizacji sanitarnej '

1.3.Zakres robit towarzyszacych i tymczasowych

Robotami towarzyszacymi podezas realizacji inwestycii beda;

- geodezyjne wytyczenie trasy kanatu; .

- geodezyjna inwentaryzacja powykonaweza;

Robotamij tymczasowymi beda:

- umoenienie pionowych scian wykopow:

- zabezpieczenie kolizji(w miejscach skrzyzowan projektowanej kan.sanit)z istniejacym
uzbrojeniem '

- Wyznaczenie i oznakowanie siref niebezpiecznych w czasie rwania robot:
-oznakowanie i utrzymanie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
provadzenia robdt.

1.4.1aformacje o terenie budowy
Proicktowany teren pod budowe kanslizacii sanit. jest czgsciowo urzadzony. Na trasie
projektowanej kanalizacii wystepuje czedciowo zielen

1.4.1.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturainego,

W okresie trwania budowy i robét wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacei;

- podejmowas wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow

i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokof terenu budowy oraz bedzie

unikaé uszkodzes: tub ucigziiwosci dla oséb lub  wlasnosei spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia. halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu

dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na srodki ostroznodei
i Zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pviami i gazami

1.4.2Warunki bezpieczeastwa pracy

Podezas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegéinodei do obowiazkow kierownika budowy bedzie
posiadanie aktualnego .,planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia™, opracowanego w oparciu o
Wwytyczne zawarte w sporzadzonej przez projektanta informacji dotvczacej bezpieczefistwa i
ochreny zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia .Forma i tresé .planu
bezpieczetistwa i ochrony zdrowia” musi spetniaé wymagania zawarte W rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003w sprawie informacii dotyczacej



bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.17.2003r.
nr 120 poz.1126)

1.4.3.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow o\'.:hmn;._F przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne

14.4. Warunki dotyczace organizacji ruchu |
Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposob, aby umozliwi¢ dojscie i dojazd do okolicznych
posesji. |

1.5.  Okreslenia podstawowe- nipdzic wezesniej niezdefiniowane
1.5.1 Inwestor-Gmina Lublin Pl. Lokietka 1
Definicie pajeé i okreslen takich jak:

-kanal sanitamy, studzienka kanalizacyjna - znajduja si¢ w normie oraz w zatgczniku krajowym
NB(informacyjnym) do PN-EN 752-1:2000, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia
ogoine i definicje.

Podloze, glebokosé przykrycia, przewod. glebokosé wykopu itd. — znajduja si¢ w normie
PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewodéw Kanalizacyjnych.

2.MATERIALY

Do budowy wodociagu moga byé uzyte wylacznie materialy i wyroby budowlane, kidre:
zostaly eznakowane CE, co oznacza, ze dokonano ocenty ich zgodnosei z norma
zharmonizowans albo europejska aprobats techniczna badz krajows specyfikacjs techniczna
paiistwa czlonkowskiego Unii Europejsiej lub Ewropejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisjg Europejska za zgodns z wymaganiami podstawowymi, albo

$4 umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktbrych producent wydat deklaracje
zgodnodci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, albo zostaly oznakowane znakiem
budowlanym (ktérego wzdr okreslajs odpowiednie przepisy} w przypadku, gdy nie podlegajs
obowiazkowi oznakowsnia CE. .

2. 1. Rury kanalizaeyjne

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur kamionkowych glazurowanych kielichowych,
systemu C/K dn=0.2m klasy 140 wytrzymatosci 48 kN/m oraz dn=0.15m kiasy 34 systemu F K
- wytrzymatosci 34kN/m |

Laczenie rur kamionkowych, kielichowych za pomoca uszczelek, wyg svstemu C/K dla rur
dn=C.2m i uszczelek KD dla rur dn 6.15m _

Studzienki kanalizacyjne przewidziano z kregéw zelbetowych, prefabrykowanych o
srednicy @ 1.2m, wraz z wlazami zeliwnymi typu cigzkiego -61-S o nosnosci 40T z
zamknigciem zatrzaskowym. Przy studzienkach kan. w polaczeniach z rurami
kamionkowymi zastosowaé krédee dostudzienne GZ i GA systemu C/K dla dn=0.15m i
dn—=0.20m oraz elementy przegubowe w §cianach studzienek typu GM dn=0.15m i
dn=020m/



2.2, Beton
Beton konstrukcyjny B -20 i chudy B-10 wg PN-62/6738-07

2.3. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa M-7 powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501.
2.4. Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur fienormowany sypany warstwami 30 cm i ZAGESZCZONY WL
PN-87/B-01100.

3. SPRZET

Wykenawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakoéé wykonywanych rob6t. Do wykonania robét powinien byé
uzywany nastepujacy podstawowy sprzet:

- zuraw budowlany samochodowy, .

- koparka o pojemnoéei vzki 0.25-0.60 m°,
- spycharka kolowa lub gasienicowa,

- sprzet do zaggszezenia gruntu,
-Wycinarka reczna,

-narzgdzia warsztatowe i elektronarzedzia.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie
wplyng niekorzystnie na jakodé wykonywanych robét 1 wlasciwodei przewoZzonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej .Specyfikacii Technicznej

i wskazaniach Inwestora.

Srodki transportu nie odpowiadajace przepisom na polecenie Inwestora beda usunigte z terenu
budowy.

Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco. na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Ponizej podano podstawowe érodki transporiowe. Wykonawca w zaleznosci od organizacji robot
‘uzyje podstawowych i pomocniczych srodkéw transportowych niezbednych do kompletnego
wykonania robét, spelniajace wymagania przepisow transportowych.

Podstawowe $rodki transportowe do wykonania robét: ' _

- samochody samowyladowcze o ladownosci 5-10t do wywozu ziemi i transportu

piasku, zwiru;

samochody skrzyniowe,

samochody dostawcze,

beczkowozy,

4.1. Transport rur

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugodci. Wyladunek rur
wymaga uzycia pednoénika widlowego z plaskimi widtami hab dzwigu z belka {trawersem).Nie
wolno stosowaé zawiesi z lin stalowych lub lancuchow.



Gdy rury s roztadowywane pojedynczo mozma je zdejmowad recznie (do srednicy 200 mm)
lub z uzyciem podnosnika widlowego, Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé
nz calej dlugosci na podlodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie
max 2 mx: Rury sztywniejsze winny znajdowat si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie
transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe obciazenia. Jezeli dhugosé rur jest wieksza.
niz dlugosé pojazdu, wielko$é nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

42. Transport studzienck i plyt zelbetowych

Transport studzienek powinien odbywaé sie samochodami skrzyniowymi,

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw. Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozpor i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialéw. Podnoszenie i opuszczanie studzienek i plyt zelbetowy nalezy
wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
sbwodzie prefabrykat.

4.3. Transport piasku, ziemi
Piasek i ziemia z wykopow moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w spaséb
zabezpieczajacy przed zanieczyszezeniem.

S.WYKONANIE ROBOT

S.1. Roboty przygotowawceze i roboty ziemne
"Przed przystapieniem do robét, uprawniony geodeta powinien wyznaczy¢ w terenie w sposdb
trwaly of projektowanego kanaty,

Dokumentacja projekiowa przewiduje wykonanie wykopéw sposobem mechanicznym oraz
czgsciowo- w miejscach w poblizu istn uzbrojenia- recznie.

Wykopy o dcianach pionowych umocnionych wypraskami.

Roboty nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu projektowanego kanatu i prowadzié
odecinkami miedzy sgsiednimi studzienkami. Dokumentacja projektowa przewiduje
wykonanie budowy kanalizacii od istn. kolektora sanitarnego @ 0.4m (studz. 1) do studzienki
512

Roboty ziemmne nalezy wykonywaé przestrzegajac Wwymagah zawartych w normie PN-B-
10736: 1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
‘kanalizacyjnych.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nie naleZy narusza¢ struktury gruntu rodzimego
ponizej poziomu posadowienia kanatu, Zaleca si¢, by przy mechanicznym wykonywaniu
wykopdw pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe grumtu o grubosci ok. 0,20 m, a nastepnie
recznie poglebi¢ wykop do wiasciwej glebokosci, z Jjednoczesnym odpowiednim
wyprofilowaniem podloza naturalnego.

Wykop powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem osob postronnych.

5.2 Roboty budowlano-montazowe

Budowe kanaty mozna rozpoczaé po wykonaniu podioza wzmocnionego. Podloze powinno
bvé wykonane na wlaéciwym poziomie i tak, aby zapewniony byl projekcie spadek kanatu,
Poziom posadowienia kenalu nalezy ustalad w nawigzaniu do reperdw roboczych
przygotowanych przez geodete przyjmujac rzedne bezwzgledne dna podane w projekcie. Przy
ustalaniu usytuowania wysokosciowego kanahu nie nalezy postugiwaé si¢ wietkoscia
zaglebienia podana na profilach podhuznych, gdyz 84 to wielkosci przyblizonezuwagi na
niescisle i nterpolowane rzedne terenu. Przewody kanalizacii sanitarne; zlokalizowano wzdiuz
drogi wewnetrznej obok projektowanej kanalizacji deszczowsj. Przewody



kan. sanit. nalezy oklada¢ na glebokosci pedanej wg. Profilu kanalizacji sanitarnej. Przewody
kan. sanit. nalezy ukladaé na podsypce z Zageszezonego piasku o gr. 20cm

oraz obsypce piaskowej o gr. 30cm wokot i ponad przewody zgodnie z projektem
konstrukcyjnym. Stopien zageszczenia piasku [=94%. Pozostalg czesé wykopu zasypaé
gruntem rodzimym wraz z ubiciem warstwami co 30cm, Natomiast w wykopach pod drogami
pozostala czes¢ wykopu zasypac piaskiem zamiast gruntem rodzimym.

Obsypka wokét rur nie moze ziaren powyzej 20mm. Do budowy kanatu nalezy uzywaé rur i
kszaltek dobrej jakosei i nie posiadajacych uszkedzefs tj.: weniecenia, pekniecia lub rysy na
powierzchni. Montaz kanatu z rar kamionkowych glazurowanych nalezy wykonaé zgodnic z
instrukcja producenta. Przy budowie studzienek kanalizacyjnych nalezy szczegélnie zwrécié
uwage na dokladne uszczelnienie polaczen miedzy poszczegbinymi elementami,

Wykonane odcinki kanalo nalezy poddawaé probie szezelnodci wg PN-EN 1610-2002.
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

6.KONTROLA JAKOSCI WYROBOW I ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jakosé
materialow,

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ inwestorowi aprobaty techniczne materialow i
wyrob6éw uzytych do realizacji robot.

Materialy niespelniajace wymagar i nieposiadajace certyfikatow lub deklaracji zgodnoscei bedg
przez Inwestora odrzucone. '

Kontrola jakosci robot bedzie przeprowadzana na zasadach okreslonych w normie PN-B-
1610:2002.

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

TPRZEDMIAR 1 OBMIAR ROBOT
Zasady, jakie sq stosowane przy sporzadzaniu przedmiaru robot, zawarte 53 w odpowiednich
rozdziatach Katalogow Nakladéw Rreczowvch (KNR.KNNR). kibre przywolane sq w

moszezeglim ok no7vejack nrzedmiaru,

8.0DBIOR ROBOT

Podezas budowy projektowanego przewodu wodociagowego powinien byé przeprowadzony
odbidr techniczny zgodnie z PN-R-1 1610:2002. Budowa. i badania przewodow
kanalizacyjnych. _

Po zakoniczeniu prac montazowych kanalizaciji sanitamnej nalezy dokonaé odbioru
czgsciowego dotyczacego: podioza, zmontowanego odcinka rurociagy, studni
kanalizacyjnych oraz warstwy ochronnej rurociagu (cbsypki). Szczeglowe wymagania
dotyczace odbioru technicznego i proby szczelnosci podane

s§ W W/W normie.



9. ROZLICZANIE ROBOT TOWARZY SZACYCH I TYMCZASOWYCH
Wykonawca powinien uwzgledni€ w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub w
kwotach ryczaitowych wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na ich
wykonauie, okreslone dla tych robét w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét oraz opisie przedmiotu zamowienia, W cenie ofertowej
Wykonawca uwzgledni takze koszty: opracowania projektu tymczasowej organizacii ruchu,
uzgodnienia tego projektu, oznakowania miejsca robdt, utrzymania oznakowania i jego
demontaz po zakoficzeniu prac.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Dokumentacja projektowa

10.1.1. Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej w ul. Kleopatry w
Lublinie.

10.2. Przepisy i doknmenty
10.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.

or 207, poz.
‘ 2016 z péZniejszymi zmianami).

10.2.2. Ustawa z dnia 7 czerwea 2001 roku - O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciek6w (Dz. U. 22001 r. nr 72, poz.747).

10.2.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

(Dz.U. 21999 1. nr 43 poz. 430).

-0.2 4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z duia 2 kwietnia
2001 roku w sprawie geodezyinej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
‘uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U, z 2001 r. ar 38 poz. 455).

+0.2.5. "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9" -
wyd. COBRTI-INST AL, 2003 r.

10.3.Normy

:0.3.1.PN-B-16736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

10.3.2. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

10.3.3. PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje.

10.3.4. PN-EN 752-2:2006 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

.] 0.3.5. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

10.3.6. PN-EN 752-4:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na $rodowisko.



10.3.7. PN-EN 752-5:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

10.3.8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic



