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1. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny: przedmiotu zamowienia

Przedmiotern zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodnika potozonego
w pasie drogowym ul. Kruczkowskiego w Lublinie.
Zamowienie obejmuje:
- sporzgdzenie projekiu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
- uzyskanie akceptacji tego projekiu w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno
uzytkowym
- wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszego projektu,
- przeprowadzenie wymaganych prob i badan,

- przygotowanie dokumenidéw zwigzanych z oddaniem przebudowanego chodnika
w uzytkowanie.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu.

taczna powierzchnia przebudowanej czesci ulicy wyniesie ok. 900m2 w tym:

- powierzchnia przebudowanej nawierzchni chodnika — ok. 825m2,

- powierzchnia zjazdow i wlotdw drog esiedlowych do regulacji asfaltem lanym — ok. 75m2.
- ustawienie nowego kraweznika 20x30cm - ok. 45m,

— ustawienie nowych obrzezy 6x20cm — ok: 680m,

— odtworzenie zieleni ok. 725m2.

Pozostawienie istniejgcej geometrii chodnika, a takze zlokalizowanych w jego ciagu zjazdéw i
wlotdw drog osiedliowych, szerokos¢ chodnika wynosi 2.15m za wyjatkiem peronu
przystankowego, ktorego szerokos¢ wynosi 7.20m oraz odcinka koricowego tego chodnika od
przystanku do zjazdu na teren posesji nr 24, gdzie szeroko$¢ wynosi 2.30m, a takze dojs¢ do
jezdni o diugosci 5.00m i szerokosci 1.20m stanowigcych potaczenie komunikacyjne jezdni z
chodnikiem,

W wyniku realizacji zaméwienia poprawi si¢ bezpieczenstwo pieszych korzystajacych z tego ciagu
komunikacyjnego.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Przedmiot zamowienia winien spetniaé wymogi:

a) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) USTAWY z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

¢) ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

d) ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robét
budowlanych okresionych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

e) ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

f) ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca
1998 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

g) ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIE.J z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

h) USTAWA z dnia 20 czerwea 1897 r. Prawo o ruchu drogowym,
) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r.



W sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

[y ROZPORZADZENIE MINISTROW INFRASTRUKTURY oraz SPRAW WEWNETRZNYCH
I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,

k) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 wrzesnia 2003 .,
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

I) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

Kolejne uwarunkowania wykonania przebudowy okreslaja;

1. Lokalizacje ulicy w miejscowosci Lublin ze wskazaniem planowanego do przebudowy odcinka
ul. Kruczkowskiego.

2. Dla potrzeb wykonania projektu zamawiajacy przekazuje plan sytuacyjny w skali 1:500
z zaznaczonym odcinkiem chodnika w pasie drogowym ul. Kruczkowskiego, ktéry przewidziany
jest do przebudowy.

Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe.

Zamawiane roboty majg zapewni¢ poprawe komfortu poruszania sie pieszych. Na
obszarze miasta Lublin ul. Kruczkowskiego jest drogg powiatowg
W ramach zaméwienia nalezy zapewni¢ zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodnika
potozonego w pasie drogowym ul. Kruczkowskiego w Lublinie.

1. 2. Wymagania zamawiajgcego w stosuniku do przedmiotu zamowienia.
1. 2. 1. Cechy dotyczace rozwiagzan budowlano-konstrukeyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty remontowe: miaty trwato$é okreslong zgodnie z
1. Zatgcznikiem nr 5 Rozporzadzenia M Ti G M z dnia 2.03.1999 (Dz. Ustaw 1999.43.430),
2. Dziatem V Rozporzadzenia M Ti G M z dnia 30.05.2000 (Dz. Ustaw 2000.63.735),

Przyktadowo:
- konstrukcje nawierzchni powinny posiadad trwalo$é trwatos¢ co najmniej -konstrukcje podatne

i potsztywne —10 lat.
1. 2.2 .0g6Ine warunki wykonania i odbioru roboét.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu
przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robét wiotéw drog osiedlowych oraz zjazdu na
parking przy posesji nr 16.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

a) organizacji robét budowlanych,

b) zabezpieczenia interesow oséb trzecich,

¢) ochrony srodowiska,

d) warunkéw bezpieczenstwa pracy,

&) warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg speiniac
wymagania obowigzujacych przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach



budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole

wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
wykonawcy robdt budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, jak beton cementowy, beton asfaltowy,
beda poddane sprawdzeniom zgodnosci z receptami,

- sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i specyfikacjami techniczaymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspoipracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
UMowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
- odbibr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbiér kohcowy,
- odbiér ostateczny {j. po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu i koniroli beda podlegaty:
- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowianych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,
- jakosc wykonania robot i doktadnosé montazu,
- prawidtowosé funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,
- poprawnos¢ polaczen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia. Zamawiajgcy nie bedzie oplacat robdt tymczasowych. Do robot
tymczasowych beda miedzy innymi zaliczone: organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia
interesébw 0s6b trzecich, ochrony $rodewiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas
wykonywania robét (wraz z zapewnieniem dojazdu do zlokalizowanych przy ul. Kruczkowskiego
posesji, na kazdym etapie prowadzonych robdt), spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny
pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem oséb
trzecich, zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru
koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgacemu dokumentacje budowy, inwentaryzacije oraz
dokumentacje powykonawcza,.

1. 2. 3. Wymagania szczegotowe.

W odniesieniu do przygotowania terenu (robét).

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z remontem drogi nalezy do zarzadcy tej drogi.

Miejsca sktadowania ziemi z wykopdw, materialdw odzyskowych, moziiwosci urzadzenia
czasowych placéw budowy i inne szczegélowe uwarunkowania wykonania robdét wykonawca
uzgodni z Wydziatem Drog i Mostoéw Urzedu Miasta Lublin. Pozyskane w trakcie budowy materiaty
rozbidrkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiezé na skiadowisko
wskazane przez Zamawiajgcego.



W odniesieniu do architektury.

Przewiduje sie przebudowe odcinka chodnika i zmiane jego nawierzchni z plytek betonowych na
kostkg brukows betonows. Przewiduje sie wywdéz materiatlow rozbiorkowych oraz gruntu
rodzimego na odlegtos¢ Skm.

Zakres prac przy przebudowie chodnika pofozonego w pasie drogowym ul.

Kruczkowskiego w Lublinie:

- rozbiorka istniejgcej nawierzchni chodnika z piytek betonowych lub asfaltu lanego,

- wykonanie koryta pod konstrukcje chodnika,

- utozenie nowej konstrukgji chodnika: 6cm: kostka szara, na podsypce grysowej 0/5mm grubosci
3cm oraz ulepszonym podtozu Rm=1,5MPa grubosci 10cm,

- chodnik bedzie obramowany obrzezem betonowym 6x20cm, natomniast przy peronie
przystankowym od strony jezdni nalezy przewidzie¢ wymiane kraweznika na kraweznik
betonowy 20x30cm ustawiony na fawie betonowej z betonu B-10 oraz obrébke krawedzi jezdni
asfaltem lanym na szerokosci 0,20m,

- nowy chodnik powinien posiada¢ obnizone krawezniki (nowe przy zjazdach) na jego
szerokosci, w tym przypadku przy krawezniku nalezy przewidzie¢ obrobke krawedzi jezdni
asfaltem lanym na szerokosci 0,20m,

- Zz uwagi na lokalizacje zjazdu do posesji nr 24 nalezy przewidzie¢ jego regulacje
wysoko$ciowg asfaltem lanym,

- podczas ukiadania nowej nawierzchni nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowa studni
uzbrojenia podziemnego,

- nalezy odiworzyé trawniki na szerokosci 0,5m na odcinkach przylegajacych do prowadzonych
robat,

Uwaga: prace w rejonie drzew nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby z uprawnieniami w tym

zakresie.

W odniesieniu do konstrukcji.

Zamawiajacy wymaga wykonania robét w taki sposob by spetniaé wymagania obowigzujgcych
norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujgcych norm
i spetnieniem szczegodfowych zasad okreslonych w projekcie, jak: profil podiuzny i przekroje
poprzeczne, przekréj normalny (konstrukcyjny) zaaprobowanych przez Zamawiajacego, w ramach
akceptacii rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu Gospodarki morskigj
z dnia 2 marca 1999 (dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r) ,W sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usyiuowanie”. Wymogi jakosciowe okreslone ww.
rozporzadzeniem winny by¢ spetnione jak dla drog klasy Z. W szczegdlnosci winny byé speinione
wymogi jakosciowe w zakresie:

- rzedne wysokosciowe

- rowno5é podiuzna

- réwnos¢ poprzeczna

- spadki poprzeczne

- wlasciwosci antyposlizgowe

Elementy konstrukcji winny byé zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Profil
podiuzny, przekroje poprzeczne, przekré] normalny -konstrukeyjny, szczegoly rozwigzan — winne
by¢ zaakceptowane przez zamawiajgcego, w ramach aprobaty rozwigzan wnioskowanych
w projekcie wykonawczym.

W odniesieniu do instalacji.

Wykonawca robdét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcdw sieci o przystapieniu
do wykonywania robét. Ewentualne regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez
wiascicieli lub zarzadcow sieci- przyktadowo:

— Wiazy kanatowe | wpusty deszczowe na cdwodnieniu drog- UM WGK + MPWIK



— Wiazy kanatowe i skrzynki zaworéw na instalacjach kanalizacyjnych i wodociagowych -
MPWIK,

- Wiazy kanatowe na instalacjach cieptowniczych umieszczonych w drogach - LPEC,

- Pokrywy studzienek telekomunikacyjnych sieci teleinformatycznych - TP, Netia, Kolejowe
i Energetyczne Sieci Transmisyjne,

— Skrzynki zaworéw na instalacjach gazowych-Zaktad Gazowniczy Lublin.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren przylegty. Na odcinku prowadzonych robot
naruszony teren zielencow nalezy przekopac, usunac zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg
humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw: niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w pasie
drogowym. Dostosowac wigczenia elementéw remontowanych do istniejacych z uwzglednieniem
napraw czgstkowych istniejacych nawierzchni jezdni, chodnikéw, obrzezy i kraweznikéw, czy
innych elementow architektonicznych.

2. CZESC INFORMACYJNA .
2.1. Informacje ogélne.

Zamawiajgcy oswiadcza, Ze trasa drogi znajcluje sie w liniach rozaraniczajacych istnieiacei ulicy. a
Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwaty zarzad gruntami w pasie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamowienia spehiajac wymagania ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) i innych ustaw oraz
rozporzadzen, cbowiazujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajgce z ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 z pozn. zm. ).

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zamdwienia zostaly zabezpieczone w budzecie gminy
na rok 2010 i zostaty obliczone na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i pcdstaw planowanych kosztéw robdt budowlanych,
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

2.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia.

Zamawiajgcy oczekuje, ze wykonawca opracuje i przedlozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia do uwzglednienia w projekciz wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt
wykonawczy w 4 egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego W zakres zobowigzan
wykenawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wehodzi opracowanie:
projektu wykonawczego, stanowigcego podsiawe wykonania robét budowlanych oraz
Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkow
wykonawczych i szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci
z ustaleniami programu funkcjonalno- uzytkowego { umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewnié¢ wykonanie:

— 4 egz. Projekt wykonawczy,

— 2 egz. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

— 2 egz. Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

— 4 egz. Projekiu stale] organizacji ruchu,

— 4 egz. Projekt tymczasowej organizacji ruchu.
Zataczniki:

1. Mapa w skali 1:500 =z zaznaczeniem przebudowanego odcinka ul. Kruczkowskiego

w Lublinie.
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