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1. Wstep

1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem STWiORB sa wymagania wykonania i odbioru rohét budowlanych
zZwigzanych z:
Wykonaniem zespolu boisk oraz uvrzadzen sportowych na dzialce Nr 31/2 przy Szkole
Podstawowej Nr 32 z Oddziatami Integracyjnymi im. Pamigci Majdanka przy ul. K. Przerwy-
Tetmajera 2 w Lublinie.
Wymagania ogdlne podano w STWiORB B.00.00.00. i dotycza wszystkich specyfikacji.

12. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych sa dokumentem

kontraktowym obowigzujacym przy realizacji robét wymienionych wp.1.1.
1.3, Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja:
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B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

45 210 000-2 Roboty budowlane zakresie budynkéw

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Przedmiotem STWiORB sa wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z
Wrykonaniem zespoh: obiektéw sportowych na dziatce Nr 31/2 przy Szkole Podstawowej Nr 32
przy ul. K. Przerwy-Tetmajera 2 w Lublinie.
Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych sa dokumentem
kontraktowym obowiazujgcym przy realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja roboty budowlane zwigzane z
Wykonaniem obiektéw sportowych na dzialce Nr 31/2 przy Szkole Podstawowej Nr 32 przy
ul. K. Przerwy-Tetmajera 2 w Lublinie.

+» ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

e Zakres robot:

» rozebrad istniejgce schody betonowe,

* wyciac kolidujace drzewa,

e rozebrad istniejaca nawierzchnie asfaltowa boisk,

¢ rozebrad przeznaczone do rozbidrki ogrodzenie,

e usunaé warstwe wierzchnia gleby,

o zniwelowa¢ teren; nadmiar ziemi z terenu istniejacego boiska przemiescié
wyréwnujac teren pod projektowane boiska z zaggszcezeniem nasypu warstwami po
15 cm,

¢ wycig¢ kolidujace krzaki 1 Zywoploty

e zdemontowaé instalacje przewidziane do demontazu,

o wyréwnaé i zages¢é dno koryta oraz wyprofilowa¢ spadki poprzeczne, w kierunku
analogicznym jak spadek nawierzchni boiska, wykona¢ wykopy pod instalacje
drenarska,

+ wykonaé instalacjg drenarska,

o zagesci¢ dno wykopu do wskaznika zageszezenia 1,03 dla gornej warstwy gruntu na
glebokosci do 25 cm;

» wykona¢ wykopy pod tawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy

e wykonaé podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne zgodnie z czgscia rysunkows i
opisowa projektu,

o ulozyé odpowiednie nawierzchnie na boiskach i urzadzeniach sportowych z
ustawieniem wlasciwych obrzezy,

»  Wykonaé ogrodzenie boisk z furtkami, pitkochwyty, furtki zamykane na zamek na
wkiadke w systemie jednego klucza, do kazdej wkiadki po 3 klucze,

e Wykona¢ w skarpie pochylnie dla 0sob niepetnosprawnych oraz schody z kostki na
poziom boisk przy budynku,



e Wykona¢ nawierzchnie chodnikéw, dojsc, dojazdow
» Wykona¢ i zamontowac trybuny wraz z fundamentami
« wykona¢ balustrade wzdiuz chodnika przy biezni,

e rozebraé istnigjace ogrodzenie wokot terenu Szkoty (od ulic) i wykona¢ nowe wg
projektu,

»  Wyréwnac, zniwelowac pozostaly teren, usung¢ materiaty i ziemie z rozbidrki, nlozy¢ trawg
naturalng z rolki.

14. Qlkreslenia podsiawowe

1.4.1. Terminologia

Jezeli w Kontrakcie zostana uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy
interpretowac nastgpujgco:

1. Obiekt budowlany- stale lub tymczasowe budynki lub budowle stanowiace bazg
techniczno-uzytkowa, wyposazone w instalacje i urzgdzenia niezbgdne do speinienia
przeznaczonych im funkeji.

2. Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy
wraz z wymaganymi uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, niezbedne do
jednoznacznego okreslenia parametrow technicziych oraz sposobu wykonania zadania
budowlanego lub jego elementéw stanowiace integralng czgsé¢ Kontraktu.

3. Dziennik budowy - urzgdowy dokument wydawany przez wiasciwy organ administracji
panstwowej stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen

i korespondencji miedzy Inwestorem, Wykonawea i Projektantem.

4. Dziefi - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i koaczacy sig o pdlnocy.

5. Dzied roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.

6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowanta
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontrakiu.

7.Ksiega obmiaru - dokument budowy, w ktdrym dokonuje sig okresowych wyliczen

i zestawien wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

8. Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badand 1 prob
zwiazanych z ocena jakosci materialow 1 robdt.

9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami.

10. Odbidr - ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

11. Odpowiednia /bliska/ zgodno$¢é- zgodnosc wykonywanych robst z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi dla danego rodzaju robot.

12. Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonanta
zadania budowlanego.

13. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy wystgpujacy pod budowla.

14. Pozwolenie na budowe - zezwolenie wlasciwych organow administracji panstwowej
na wykonanie robot.

16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

17. Przedmiar robdét - czeéé skladowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegblowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot.

18. Roboty - wszystkie czynnodci i ustugi majace na celu zapewnienic prawidiowego

i terminowego zakoficzenia realizacji.

19. Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacjl projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.



20. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych STWiORB - zbidr
obowiazujacych wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania robét,
ich kontroli oraz zasady odbicréw i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania budowlanego lub jego clementu, stanowigca integralng czesé
Kontraktu.

21.Sprzet - wszystkie maszyny, §rodki transportu i drobny sprzgt z urzadzeniami do
konserwacji 1 obshugi, potrzebne do prawidfowego prowadzenia budowy.

22. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej ofert¢ na wykonanie zadania
budowlanego lub robdt na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjal, albo
legalni nastepcy prawni tej osoby.

23. Zadanie budowlane - czefciowe przedsiewzigcie budowlane, stanowigce odrgbng
caloéé budowlana, konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia
funkgeji techniczno-uzytkowych.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skroty
PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 rokw/numer
BN-80/8836-02 - Branzowa norma z 1988 rolku/numer

KBl - Katalog Budownictwa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
PZH - Panstwowy Zaklad Higieny

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Qgblne wymagania dotyczace robdt

1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji

15.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy teren budowy w  calosci lub w takich

fragmentach, ktore sa niezbgdne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem

realizacji.

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy:

- pozwolenie na budowe
- dziennik budowy oraz w dwodch egzemplarzach:

- dolcumentacje projektowa

- plan uzbrojenia terenu objetego realizacja zadania

- dokumentacje geodezyjna zawierajagca punkty 1 poziomy odniesienia nie zbgdne do
wytyczenia budowli i wszystkich jej elementow

1.3.2. Obowigzki Wykonawcy

1.5.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich

jej elementéw w planie i1 poziomie na wszystkich etapach robét, oraz chroni¢ je przed

uszkodzeniem.

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedkiada do akceptacji Inwestorowi:

- kompleksowy program realizacji robot
- program zapewnienia jakosci /PZJ/.

1.52.3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie terenu budowy w
zadawalajacym stanie i porzadku od momentu przejgcia do  czasu odbioru
koncowego.

W miare postgpu robét teren budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiarm
materialéw, konstrukeji, zbednego sprzetu i zanieczyszczed.

1524, Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca:




- umieszeza tablice informacyjne zawierajace podstawowe informacje o budowie; zgodnie z
obowigzujacym prawem budowlanym.
- Przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w okresie
trwania budowy.
- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie i zapewni
dozorcow.
- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.
1.52.5. Wykonawca przestrzegad bedzie zasad ochrony $rodowiska na placu budowy i
poza jego obrgbem. W szczegdlnosci Wykonawea powinien podja¢ odpowiednie $rodki
zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami

- zanjeczyszczeniem powietrza gazami i pylami

- przekroczeniem dopuszczalnego hatasu

- mozliwodci powstania pozar

- mniszezeniem drzewostanu
1.52.6. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca ma obowigzek podjaé niezbgdne krold w

celu zabezpieczenia instalacji i wurzadzen podziemnych 1 nadziemnych przed ich
uszkodzeniem.

1.52.7. Wykonawca zapewnia Inwestorowi odpowiednio wyposazone pomieszczenie
socjalne.

1.52.8. Wykonawca ponosi pela odpowiedzialnosé za opieke na wykonanymi robotami,
przygotowanymi materialami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od
przejecia placu budowy do odbioru keficowego robot.

1.52.9. Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej.

1.52.10. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Ilub majgce wartos¢
archeologiczna Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora i panstwowe wiadze
konserwatorskie oraz przerwac roboty do ¢zasu dalszych decyzji.

1.5.2.11.Podczas  realizacji zadania budowlanegp Wykonawca powinien zapewni¢
zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne 1 sanitarne i
niedopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych.

2, Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonamia robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, wymaganiami okre$lonymi w STWIORB i opracowanym przez Wykonawce
programem zapewnienia jakogci /PZJ/, zaakceptowanym przez Inwestora.

2.1. Materialy musza pochodzi¢ ze Zrodet zaakceptowanych przez Inwestora.
Jesli materialy sa réznej jakosci z danego Zrodia nalezy zmieni¢ Zrodlo zaopatrzenia.
22, Inwestor moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich
zeodno$é z STWiORB przed wykonaniem badan jakosci.
Materialy oparte o atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé wiasciwoscei z wymaganiami STWiORB to takie
materialy zostana odrzucone.

2.3. Wykonawea jest zobowiazany do skiadowania i przechowywania materialéw w sposob
zapewniajacy ich jako$¢ i przydatnosé do robdt.

2.3.1. Materialy winny by¢ skladowane oddzielnie wedlug asortymentow i Zrodet dostaw

z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i z mozliwoscia pobrania reprezentatywnych probek.

23.2. Materialy, ktdrych jako$¢ zostata zakwestionowana Iub co do ktérych zachodzi

watpliwo$¢ pod wzgledem jakosci powinny byé skladowane oddzielnie. Ich dostawy nalezy

przerwac.




3. Sprzet
Dobor sprzgtu do wykonania robét przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantowaé jakosé
robot okreslona w dokumentacji projektowej 1 STWIORB. Dobér sprzetu Wykonawca przedstawia
w PZI do akceptacji Inwestora. W PZJ szczegolng uwagg nalezy zwrocié na dobdr sprzetu do:

- wytwarzania betonow

- zageszezania i wyrdwnywania powierzehni betondw

4. Transport

Dobér $rodkéw transportu Wykonawcea przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora. W PZJ
szczegOlng uwage nalezy zwrdcié na dobor srodkéw do:

4.1. Transportu mieszanki betonowe;j.

W czasie transportu nie wolno dopusci¢ do rozdzielemia si¢ skladnikéw mieszanki
betonowej.  Stosowa¢ nalezy mieszalniki samochodowe zwane ‘“pruszkami". Czas
przewozu ograniczy¢ do minimuim.

4. 2. Do przewozu lepikdw. srodkow chemicznych. paliw . cementu luzem.

Srodki transportu powinny posiadaé wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju
ladunku,

4.3. Ograniczenia obciaZenia osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowa¢ sig do obowigzujacych ograniczen obciazen osi pojazddw
podczas transportu materiatéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli
Wykonawca uzyska zezwolenie wladz na uzycie pojazdéw o pomadnormatywnym
obcigZeniu i takich pojazdéw uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi i koszty
naprawy, jesli taka szkoda powstanie.

5. Wykonanie robét,

Wszystkie roboty objete Kontraktem powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa, wymaganiami STWIiORB dla poszczegdlnych rodzajéw  robot
wyszczegolnionych w rachunku ilociowym i z poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi pelna
odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajéw robdt wehodzacych w
skiad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju robdt powinno byé odnotowane w
dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporzadzenia dokumentow badan i
pomiardéw oraz protokotu odbioru.

5.1. Dolkumenty hudowy

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia,

przechowywania i zabezpieczenia nast¢pujacych dokumentéw budowy:

- dziennika budowy

- ksiegi obmiaréw

- dokumentdéw badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw

- dokumentéw pomiardw cech geometrycznych

- protokoldw odbioru robot

Pomiary i wyniki badai musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawcg 1 akceptowane Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pieczgcia wiadciwego organu administracii
pafstwowej zeszyt z ponumerowanymi stronami sluzgecy do notowania wydarzen
zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przeckazywania polecenn i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny
by¢ dokonywane na biezgco i chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych na budowie
przypadkéw wymagajacych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢é zaopatrzony w date i podpis osoby
dokonujacej zapisu z podaniem imieniz i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy



instytucyi, ktora reprezentuje. Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje
rowniez:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego
- osobom wchodzgcym w skiad personelu Wykonawcy ale tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywanych robot budowlanych.  Prowadzenie dziennika budowy
nalezy do obowiazkdéw Kierownika budowy.
3.1.2. Rozliczenie robdt — zgodnie z Umowa.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakodei robot

Za jako$¢ zastosowanych materialdéw 1 wykonanych robdt oraz ich zgodnoi$é z
wymaganiami STWiORB odpowiedzialny jest Wykonawca robdt.

6.1.1. Do obowigzkéw Wykonawcy mnalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Inwestorowi programu zapewnienia jakosci /PZJ/, w ktérym przedstawia sie zamierzony sposdb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z projektem, STWiORB i poleceniami Inwestora. W szczegdlnosci program
zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
- opis organizacji wykonania robdt w tym: terminy, sposob prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie, zasady bezpieczefistwa robot.
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow
technicznych oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
kontrolno-pomiarowe.,
- wykaz srodkdw fransportu
- wykaz oséb  odpowiedzialnych za jako$é¢ 1  terminowosé¢  wykonania
poszeczegélnych elementdw robot
- wykaz zespotéw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.
-opis procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materialow, sprawdzania
I cechowania sprzetu oraz prowadzenia robot.
- opis postgpowania z materialami 1 robotami nic odpowiadajacymi wymaganiom. Do
obowigzkow Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakosci materiatéw migdzy innymi nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materialdw odpowiedniej jakosci,
przestrzeganie takich warunkow transportu i przechowywania materiatéw, ktore
zagwaraninja zachowanie ich jakodel 1 przydatnoscl do planowanych robot, okreslenie i
uzgodnienie takich warunkow dostaw aby mogla byé zapewniona rytmiczno$é robét,
- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatéw. Ogdlne
wymagania dotyczace kontroli jako§ci materialéw, sprzetu 1 transportu podano w punktach 2; 3; i
4,

6.2, Kosztv badan kontrolnvch jakosci ponosi Wykonawcea robdt.

6.3. Jezeli wynild dostarczonych przez Wykonawce badah zostana uznane przez Inwestora

za niewiarogodne, to moze on zazadad powtdrzenia badan,
Jezeli wyniki badan zakwestionowanych przez Inwestora sig potwierdza i speinia wymagania
STWiORB, to koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywiste] iloéci wykonanych robot

i wbudowanych materialéw. Obmiaru robdt dokomuje Wykonawcea a wyniki zamieszeza w
ksigdze obmiardw. Obmiar robot obejmuje roboty ujete w Kontrakcie oraz roboty
dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone przez Inwestora.

Roboty podane sg w jednostkach wedlug STWiIORB.

Roboty pomiarowe deo obmiaru powinny by¢ wykonane w spos6b jednoznaczny i
zrozumiaty.

7.1. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.



7.2. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub  objgtosel powinny byé¢ uzupetnione
szldcami w ksigdze obmiaru lub dotaczone do niej w formie zalacznika.

74. Obmiar robot ziemnych powinien byé wykonany metods pomiaru przekrojow
poprzecznych.

- m’ wykopu oznacza objeto§é gruntu mierzona w stanie rodzimym,

- m3 nasypu cznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zaggszczeniu nasypiL
7.5. Obmiary innych robot przeprowadza si¢ zgodnie z p.7 STWiORB.

8. Odbidér robot

Odbidr robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawece.

8.1. Podziat odbioréw

8.1.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Jest to kofcowa ocena iloSci i jako$ci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciun.

8.1.2. Odbidr czgsciowy

Jest to ocena ilosci 1 jalkosci wykonanych robdt, stanowiacych zakonczony, odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie,

8.1.3. Odbidr koicowy

Jest to ocena ilo$ci i jakosci catosci wykonanych robét, wchodzacych w zakres zadania
budowlanego,

8.1.4. Odbiér ostateczny /pogwarancyny/.

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementdw robdt w okresie gwarancyjoym oraz
prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robdt
82.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czgSciowych 1 odbioru koncowego
nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa i STWiORB

- dziennik budowy 1 ksigge obmiaru

- recepiury 1 ustalenia technologiczne

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjoych

- atesty jakosciowe whudowanych elementdw 1 materiatow

- opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i

pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru

- sprawozdanie techniczne

- dolumentacje powykonawczg

- operat geodezyjny

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawiera¢:
- zakres 1 lokalizacje wykonanych robdt
- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot
- date rozpoczecia 1 zakonczenia robot

8.3. Badania i pomiary w odbiocrach robét

8.3.1. Podstawa do oceny jakoéci 1 zgodnosci odbieranych robdt z  dokumentacja
projektowa 1 STWiIORB sz badania i pomiary wykonane zaréwne w czasie realizacji jak i
po zakonczeniu robot oraz ogledziny podezas dokonywania odbiom,

8.3.2, Podstawa do odbioru sa oglgdziny oraz badania techniczne | pomiar wykonywane
przez Laboratorium, obsluge geodezyjna, oraz dokonywane przez komisje odoru.



8.4, Zgloszenie do odbioru Wykonawea dokonuje zapisem do dziennika budowy i
przekazuje Inwestorowi kompletny operat.

8.5. Inwestor po stwierdzeniu zakoficzenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci operatu
kalkulacyjnego potwierdza Wykonawcey jego przyigeie.

8.6. Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora.

Jako$¢ i ilosé zakorczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badan

i pomiaréw wymienionych w p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnosé
wylkonania robét z dokwmentacja projektowa i STWiQRB.

8.7. Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od
wymagane] w dokumentacji projektowej 1| STWiORB z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje sie potracen jak za wady
trwate.

8.8. Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znmacznie odbiega od wymagane; w
dolmmentacji projektowe]j i STWIORB, to wylacza te roboty z odbioru,

8. Podstawa platnosci

Rozliczenie robot — zgodnie z Umowa migdzy Inwestorem a Wykonawca — ryczaltem. Do
obowiazkéw Wykonawcy nalezy prawidlowa wycena robdt uwzgledniajgea wykonanie catosci
zamdwienia wraz ze wszelkimi robotami towarzyszacymi, przygotowawczymi itp.

Ceny w wycenie Wykonawcy winny obejmowaé wszystkie czynnosci konieczne do prawidlowego
wykonania robot.



B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00
Rozbiorki

KLASYFIKACJA ROBOT WEDEUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiekiow budowlanych; roboty ziemne

L Wstep

L1 Przedmiot STWiORRB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych.

1.2, Zalkres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

-Rozbidrki

- Rozbiorka nawierzchni wraz z podbudowa, rozbidrka schoddw, rozebranie uszkodzonych
fragmentéw ogrodzenia.

14, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej] STWiIORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami, wytyczoymi i okresleniami podanymi w STWiORE B.00.00. Wymagania ogélne.

L.5. Qgdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, ich zgodno$é z dokumentacja
projeltowa, STWiIORB i poleceniami Inwestora.

2,  Materialy '

Dla robdt rozbidrkowych wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony ladunek zabezpieczyé przed
spadaniem 1 przesuwanierr,

5. Wykonanie robot

Roboty prowadzi¢ zgednie z przepisami BHP dla robdt rozbidrkowych zgodnie z  ustaleniami
rozporzadzenia ~ Ministra Budownictwa 1 Przemyshu  Materialéw Budowlanych, z dn.
28.03.1972r (Dziennik Ustaw nr. 13 z 10.04.1972).

5.1 Elementy konstrukcji betonowych, murowych oraz posadzki rozebra¢ recznie lub
mechanicznie. Materialy posegregowac i odniesc [ub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

52 Elementy stolarki o ile zostana zakwalifikowane przez wiasciciela obiekiu do odzysku
wykué z otwordw, oczyscic, 1 skiadowad.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot podano w punltach 5.1 do 5.3.

7. Obmiar robot

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”
pkt 9.

Cena jednostki ocbmiarowej robdt obejmuje: rozebranie elementu, odwiezienie materiatu z rozbiorkd,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materialéw, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
8. Odbidr robet

Wezystlkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wedlug zasad
yetych w STWiORB B.00.00.00.

9. Podstawa platnodci
Platnosé zgodnie z Wymaganiami ogolnymi,
10. Uwagi szczegdlowe

10.1 Materialy uzyskane =z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inwestor.



10.2  llosci robdt rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.

ST -01.03.00 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej SST-01.00.00 sa wymagania
ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwiazanych z usytuowaniem obiektow i ich
punktéw wysokosciowych.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi czgsé Dokumentacji Przetargowe]j 1 nalezy je
stosowaé w zamawianiu i wykonaniu robdt opisanych w 1.1.

[.3.Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych ze
wszystlkimi czynnoéciami umozliwiajacymi i majacymi na celu potozenie obiektow
inzynierskich. W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z potozeniem obiektéw inzynierskich
i ich punktdw wysokosciowych wchodzg:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi 1
punktow wysokoSciowych,

- uzupeienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb ulatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.

1.4.0kreslenia podstawowe.

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2, Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 "Wymagania ogolne"”

1.5.  Ogoloe wymagania dotyczace robét.
Ogolne wym. dotyczace robét podane w ST-00.00.00 "Wymagania ogolne”
2, WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1.0g6lne wymagania dotyczace materialdow.
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skdadowania podano w ST-
00.00.00 "Wymagania ogdlne"
2.2.Rodzaje materiatdw.

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem fub
pretem stalowyrn, shuipki betonowe albo rury metalowe o dhigosci okoto 0,50 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i diugosé od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktdw nalezy stosowac paliki drewniane o Srednicy od 0,05 do 0,08 m 1 diugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5



3.

-

mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. "$wiadki" powinny mie¢ diugos¢ okoto 0,50 m i przekroj
prostokatny,
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

3.1.0goélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wym. dotyczgce sprzgiu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

3.2.8przet pomiarowy.

Do oditworzenia sytuacyjnego obiekiow i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- aty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia obiektéw i ich punkiéw wysoko$ciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doldadnosci pomiaru.

WYMAGANIA DOTYCZACE $RODKOW TRANSPORTU.

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

4.2 Transport sprzetu 1 materiatow.

Sprzgt | materialy do odtworzenia obiektow inzynierskich mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportin

5. WYMAGANITA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1.0golne zasady wykonania robot.

Ogdine zasady wyk. robét podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogolne”

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od
I do 7). Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspotrzgdne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegolowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny
by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Zamawiajacego o wszelkich biedach
wykrytych w wytyczeniu punktdw gléwnych trasy 1 (lub) reperdw roboczych. Bledy te powinny
by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne
terenu istotnie 16znia sig od rzgdnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomic o tym Zamawiajacego.

Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem
odpowiedniej decyzji przez Zamawiajacego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic
rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Zamawiajacego, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Zamawiajacego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza
Wykonawce.



Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana
zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawcy,

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robét nalezg do
obowiazkow Wykonawcy.

.Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych obiektow i punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe obiektéw i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takve dowiazane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych. Maksymalna odleglosé pomiedzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 50 m. Zamawiajacy powinien
zalozy¢ roboeze punkty wysokosciowe (repery robocze) przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtosé migdzy reperami roboczymi w terenie plaskim powinna wynosié 50
metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze moina wykorzystaé punkty stale na stabilnych,
istniejacych budowlach o obrebie realizacji robdt.

O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci shupkéw betonowych lub
grubych ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Rzgdne reperow roboczych nalezy okreslac z taka doktadnodcia, aby $redni blad niwelacji po
wyréwnaniu byt mnigjszy od 4 mm/kam, stosujac niwelacjg podwdjna w nawiazaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
Jjednoznaczne okreslenie nazwy repem i jego rzgdnej.

5.4.0dtworzenie usytuowania obiektow.

6.

Tyczenie obiektow nalezy wykonac w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonalnej
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej. Od
obiektéw powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych 1 w punktach posrednich w
odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 20
metrdw,

Rzgdne niwelety punktéw pomiarowych nalezy wyznaczy¢ z dokiadnoscia do 1 ¢m w stosunku
do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia
punktéw charakterystycznych w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2,
Usunigcie pali jest dopuszcezalne tylko wowcezas, gdy Wykonawea robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach obiektu, umieszczonych poza granica robot,

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robat.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych.

7.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem obiektéw i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedhug ogdlnych zasad okredlonych w instrukcjach i
wytyeznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)

ODBIOR ROBOT

7.1.0gdlne zasady odbioru robot.



Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne”

7.2.5posob odbioru robot.

8.

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem obiektéw w terenie nast¢puje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, kidre Wykonawca
przedklada Zamawiajacemu.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w ST-00.00.00 "Wymagania
ogoine"

8.2.Cena jednostli
obmiarowej. Cena wykonania
robot obejmuje:

L. sprawdzenie wyznaczenia punktdw giéwnych osi obiektow i punktéw wysokosciowych,
2. uzupeinienie osi obiektéw dodatkowymi punktami,
3. wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

4. zastabilizowanie punktdéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem 1 oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogolne zasady wykonywania prac
geodezyjnych. Instrukeja techniczna G - 3.
Geodezyjna obshuga inwestycii, Gldwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979



B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

L Wstep _

1L Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt ziemnych.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dolument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt, 1.1.

13. Zakres robdt objetvch STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym

kontraktem. W zakres tych robdt wchodza:

B.02.01.00. Wykopy

B.02.02.00. Zasypki

B.02.02.01. Zasypanie wykopdw gruntem ztozonym na odkdad.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. Wymagania ogélne.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodno$é z dokumentacija
projektows, STWIORB i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Do wykonania rob6t wg. B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

22, Do zasypywania wvkopow we. B.02.02.00

moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen
takich jak ziemia roslinna, odpadki materialéw budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty moga by¢é wykonywane recznie (bezposrednio przy istnigjacym budynku) lub
mechanicznie(w odlegto$ci powyzej 2m od $cian istniejacych). Roboty ziemne mozna wykonywaé
przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na cafej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢

przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1.  Wykopy wg, B.02.01.00

5.1.1.  Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw przed budowa obiektu Wykonawca
sprawdza zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokodciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych..

5.12.  Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszezalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

5.1.3. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1)  Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna byé usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomm a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanege posadowienia naleZy porozumieé sie z Inwestorem celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.2.  Zasypki wg. B.02.03.00

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapié do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia Inwestora co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki




(1) Zasypanie wykopow powinno byé wykonane  bezposrednio  po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczgeiem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z
odpadkéw materialow budowlanych i smieci.

(3) Uldadanie i zaggszczanie pruniw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:
0.25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych

0.50-1.00 m - przy ubijanin ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.

0.40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4)  Wskaznik zageszezenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Is=0.95 wag.
proby normalnej Proctora.

) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w
sposoéb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2. (1)  Sprawdzenie i odbidr robét
ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg, B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu

powinny

obegjmowac:

- zgodnosé wykonania robét z dokumentacja

- prawidlowosé wytyczenie robdt w terenie

- radzaj  stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie wykopow

6.2. Zasypki wg. B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ i réwnomiernosé warstw zasypki

- sposcb i jakos¢ zaggszezenia

7. Obmiar robot

Jednostlkami obmiarowymi sa: B.02.01.00 - wykopy - [m3]

B.02.02.00 - zasypki - [m3]

8. Odbior robot

Wszystkic roboty objgte B.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wedtug zasad
ujetych w STWiQRB B.00.00.00.

9. Podstawa platnosci

Platnoé¢ zgodnie z Wymaganiami ogdlnymi,

10. Uwagi szczegolowe

Przydatnos¢ gruntow z wykopow do wykonania zasypek okresli Zamawiajacy po wykonanin
wykopow,

il Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne
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1.1.  Prredmiot STWIORB.
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robét betoniarskich.

j.2. Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakves robét objetych STWIORB.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja  wszystkie CZynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach
konstrukcyjnych objetych kontraktem. B.04.01.00 Betony lkonstrukcyjne. B.04.02.00
Podbetony.

1.4, Okredlenia podstawowe,
Okre$lenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami oraz okreleniami podanymi w STWIORB B.00.00.00
~Wymagania ogdlne”.

L.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnoéé z
dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymaganie
dotyczace robdt podano w STWiORE B.00.00.00. "Wymagania ogélne".

2, Materialy.
2.1, Skiadniki mieszanki betonowej. (1)

Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.J.
bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o nastgpujacych
markach:
marki "25" - do betonu klasy B7,5- B20
marki "35" - do betonu klasy wyZszej niz B20

B) Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalen normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym
skiadem;
- Zawartod¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C35) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliéow do 0.6%
- Zawartoscé alkaliow  pod  warnkiem  zastosowania  kruszywa

nieaktywnego do 0.9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki
papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z
cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nasigpujace dane:
* oznaczenie
* nazwa wytworni 1 miejscowosci



*masa worka z cementem
*data wysylki
* termin trwatodcl cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw 1 urzadzenie do
wyladowania cementu oraz powinny byé przystosowane do plombowania i wsypow i
wysypow. d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature

odbiorczg kontroli jakosei zgodnie z PN-86/B-04320

Akceptowanie poszczegolnych partii cemeniu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje

Inwestora.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg
normy PN-80/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000,
Zakres badan cementu pochodzacege z dostawy dla ktdrej jest atest z
wynikami  badai  cementowni mozna wykonaé tylko badania
podstawowe,

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej

zaleca sig przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300 oznaczenie zmiany
objetosci wg PN-88/B-04300 sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie
dajacych si¢ rozgnie$¢ palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu,

g

Magazynowanie 1 okres skladowania

Micejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):
skltady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdw przed opadami) Iub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szezelnym dachu i §cianach)

* dla cementu lnzem:

- mapgazyny specjalne (zbiormiki stalowe, zZelbetowe Iub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zaladowania | wytadowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu
majdujacege sig w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarow
poziomn cementu, wiazy do czyszczenmia oraz klamry na zewnetrznyvch
scianach).

Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajace cement przed sciekaniem wody deszczowej i
ZanieczyszZczeniem.

Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche 1 czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cemeant nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skdadach

otwartych,



@)

* po uptywie okresu trwatoici podanego przez wytwoérce w przypadku
przechowywania w skiadach zamknigtych.

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci
powinno by¢ przechowywana w sposdb umozliwiajgcy jej latwe
rozroznienie,

h) Normy i dokumenty zwigzane.

PN-88/B-04300- Cement. Metody badan.

PN-88/B-3G00 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-3002 - Cementy specjalne.

PN-88/B-3011- Cement portlandzki szybkotwardnigjacy.

Kruszywo, a) Rodza) kruszywa 1 uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac Lkruszywo mineralne odpowiadajace
wymaganiom normy PN-86/B-0671 /. z tym ze marka kruszywa nie powinna

2
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4,

by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nic powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 naymniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegltosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej
plaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowe;j

obejmuje oznaczenia:

- skdadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/1.6

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obeych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowe] nalezy

prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stalosci

zawartoscl frakeji 0-2 mm.

Wvmagania do betonu  konstrukeyjnego,
Wymagania ogdlne wg PN-88/B-06250".

Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B1¢  z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalosci betonu
na Sciskanie. Orientacyjny skiad podbetonu:

- pospolka kruszona /40,

- cement hutniczy 25. Ios¢ cementu 6%, gd max =2,09gr/cm3 wilgotnosé
optymalna 8%

Kruszywo rdwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

Sprzet.

Dozatory muszg miec¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
sig odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sig
stosowania mieszarek wolno spadowych).

Transport.

4.1. Transport. podawanie i ukladanie mieszanki betonowej. (1)

Srodki do transportu betonu



*  Mieszanki betonowe moga byc transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw gruszkami)

*  Iod¢ ‘“gruszek" nalezy dobraé tak aby zapewnié wymagana szybkogé
betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Cezas transportu i wbudowania.

Czas transportu i whudowania mieszanki nie powinien byé dhuzszy niz: 90 minut
przy temperaturze otoczenia +15C° 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C°
30 minut przy temperaturze otoczenia +30C°

3. Wykonanie robot
Zalecenia ogodlne.
*  Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251
* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajacego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2, Wytwarzanie mieszanli betonowej. (1)
Dozowanie skiadnikdw:
* Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane
wylacznie wagowo z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji
*  Przy dozowaniu skiadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwiazana ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa
2) Mieszanie skladnikow

* Mieszanie skiadnikéw powinno sig odbywaé wylacznie w betoniarkach
WYIIUSZONym dziataniu {(zabrania gig stosowania migszarek
wolnospad owych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien byé
krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie 1 ukladanie mieszanki betonowej

* do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o
konstrukcji  umozliwiajgcej fatwe ich  opréznianie lub  pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym
wymaga sig sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylacie.

* Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: polozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystosé deskowania oraz
obecnos¢ whkiadek dystansowych =zapewniajacych wymagana wielkosé
otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz  0.75
m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku gdy wysokosé ta jest
wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowe] (do
wysokosci
3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokoéci 8.0 m).

Lh
—
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Przy wykonywaniu konstrukcji monolityczaych nalezy przestrzega¢ dokumentacii
technologicznej, ktora powinna uwzgledniad nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy ukladaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badZ tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubos$ci do 40 cm zaggszezajac wibratorami welebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z
pojemnika [ub rurociagu pompy. W piytach o grubosci wiekszej od 12 cm
zbrojonych géra i dolem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu.
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

*

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0.65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziomej.

Podczas zagegszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa
wibratora,

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokosé 3-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowad sig jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jedaym miejscu
powinien wynosic od 30 do 60 seland.

Zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 em w kierunku
glebokosci 1 od 1.0 do 1.5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw
nalezy ustalic doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu mnalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgednionych z projektantem.

+

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna
ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen gldéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luZnych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie woda | narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe] o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpodrednio przed
rozpoczeciem betonowama,

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sig odby¢ pozZniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

[AS)
(3]




Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas {rwania przerwy nie powinien przekraczad
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio uloZzonego betonu.

(7

(8)

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy konieczne

jest wczesniejsze przygotowanic odpowiedniego ofwietlenia zapewniajacego

prawidiowe wykonawstwo robét 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie prébek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjoych przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz
gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Inwestorowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowa¢ plan kontroli jakesci  betonu dostosowany do wymagai
technologti produkecji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualna normg i niniejszymi STWiORB oraz
ewentialne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych,

*  badania powinny obejmowac:

- badanie skladnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

2.3.  Warunki atmosferyczne przy ukfadaniv mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1)

Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylgeznie w temperaturach nie nizszych
niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymalosci co najrniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigeiem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze
do -5°C , jednak wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy miskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byé
chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie
wytrzymalosci co najmniej 15MPa.

* Uzyskanie wytrzymatoici 15MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych ~ w takich  samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej OoC w okresie
twardnienia betonu nalezy wczedniej podjaé dzialania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie oslonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrulkeji.

54 Pielegnacia betonu

(1)

Materialy i sposoby pielegnacji betonu.
* Bezposrednio po  zakoAczeniv  betonowania  zaleca  sie przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi

[ W]
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odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszezem i
nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie poZniej niz po
12godzinach  od  zakonczenia  betonowania  rozpoczaé pielegnacig
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

* Nanoszenie blon nieprzepuszezajacych wody jest dopuszczalne tylko
wtedy,  gdy beton nie bedzie sig laczyl z nastepng warstwa konstrukeji
monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielggnowane] powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna speilniaé wymagania
normy PN-75/C-04630.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed
uderzeniami i drganiami.

(2)  Okres pielegnacji

* Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co
ngjmniej 7 dni. Polewanie betonu normainie twardniejacego nalezy
rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton
wytrzymalosci rozformowania dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie =z
normg  PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5  Wykanczanie powierzchni betonu
{1 Rownos¢ powierzehni i toleranci.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace

wymagania;

* wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gladkie i réwne, bez
zaglebien migdzy ziarmami kruszywa, przelomdéw i wybrzuszen ponad
powierzchnie,

* pekniecia sa niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze
Zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min, 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm , a powierzchnia na
ktdrej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

* rowno$¢ gorszej powierzehni ustroju noSmego przeznaczonej pod izolacje

powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosci i

wgicbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm,

2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni

betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie  wystajace  nierdwno$ci  wyrdwnaé za  pomocg  tarcz
karborundowych 1 czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié betonem i pastgpnie wygladzié¢ i
uklepac, aby otrzyma¢ rowna i jednorodna powierzchnie bez dotkdw i porow,

* wyréwnang wg powyzszych =zalecefi powierzchmie nalezy obrzucié zaprawa 1 lekko
wyszczotkowad wilgotna szczotkg aby usunaé powierzchnie szkliste.
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5.6. Wvykonanie podbetonu.
Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzié podloze pod

wzgledem nosnoéci zalozonej w projekcie technicznyrm.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru sa;
B.04.01.00 - 1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 -1 m3 wykonanego podbetonu
8. Odbior robot.
Wszystkie roboty objgte B.04.01.00 [ B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt
zanikajgcych wg zasad ujgtych w STWiORB-B.00.00.00 oraz zasad podanych powyzej.

o Podstawa platnosci.
Platnosc zgodnie z Wymaganiami ogdlnymi.

10, Przepisy zwigzane,
PN-88/B-06230 Beton zwylkdy.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki.
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-03002 Cementy specjalne.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.



B.12.00.00 POSADZKI I NAWIERZCHNIE SPORTOWE

1 Wstep.

1.1, Przedmiot STWIORB.
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2, Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jake dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

13, Zalres robdt objetych STWiORB.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B. 12.01.06 Nawierzchma sportowa typu tartan gr. 14 i 20 mm.

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektows, STWiORB i poleceniami Inwestora.

2. Materialy.

2.1 Podlewki samopoziomujace
Nalezy stosowac gotowe mieszanki posiadajace niezbedne atesty ITB
i dopuszczenia PZH. Podlewki te mozna stosowac na podkiadzie z oczyszczonego
betonu.

Nawierzchnia sportowa typu tartan. Wykonywana na podioiu betonowym z betonu B25. Odporna na
kolce lekkoatletyczne.
Nawierzchnia powinna posiadaé:

L. Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.

II. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

III. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

IV, Autoryzacja producenta nawierzchni syntetyczne], wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

V. Certyfikat IAAF

Wymagania techniczne :

- grubos¢ catkowita — na biezniach — gr. 14 mm, rozbiegu skoczni — gr. 20 mm,

- wytrzymato$é na rozciaganie — min. 0,7 MPa

- wydhizenie wzgledne przy rozeigganiv — min. 50%

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie — min. 100 N,

- Scieralnosé — max. 0,09,

- Odpornosce na uderzenia: powierzchnia odeisku kulki — max 600 mm2.

Na wykonane]j nawierzchni nalezy nanieéc linie wg projektu oraz wskazan Inwestora i Uzytkownika.

2.2. Nawierzchnia typu natrysk.
Nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszczalna w technologii typu natrysk.

Na podbudowie z kruszywa kamiennego (opis warstw jak na rys. Nr 11, 12) zainstalowaé
przepuszczalng dla wody stabilizujaca warstwe typu ET o grubosci min. 30 mm, nastepnie 10-
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11 mm granulatu SBR, potem warstwe natrysku (mieszanka granulata EPDM z PU) o gr. 2-3
mm. Kolor boiska — zielony (do ostatecznego uzgodnienia z Uzytkownikiem).

Na nawierzchni nalezy trwale oznaczy¢ linie boisk o szerokosci 5 cm farba zgodna z
zaleceniem producenta.

3 Sprzet.
Rgbofy mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zalecanego przez Producenta.

4, Transport.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci

5. Wykonanie robét.

5.1.  Nawierzchnia sportowa typu tartan, natrysk.

Nawierzchnie ukiadaé na przygotowanym podiozu betonowym, lub przepuszezlnym. Podloze
powinno osiagnac peing wytrzymatosé. Powinno byc¢ czyste i odpylone. Podczas prac nalezy
zachowad rezim technologiczny i zalecenia wybranego producenta systemu nawierzchni sportowe;.
Na wykonanej nawierzchni nalezy nanies¢ linie wg wskazan Inwestora i Uzytkownika.

6.1.

8.1

8.4

Kontrola jakosci.
Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub zmakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dolumentem.
Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatéw, ktorych wilagciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé r1Owniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robat.

Jednostkg obmiarowa robdt jest m’. Iloé¢ robot okresla sie¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.
Odbiér robot.

Roboty pedlegaja odbiorowi wg zasad podanych w STWiORB B.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne",

Odbiér materiatéw 1 robot powinien obejmowaé zgodnodei z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi
atestarni wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiahu z zaswiadczeniem o
Jjakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materialdw, ktérych wlasciwoécei nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonad

Przez oceng wzrokowa,



- sprawdzenie  gruboSci posadzki cementowej nalezy przeprowadzié na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych;

- badania prostoliniowodci nalezy wykona¢ za pomocg naciagnietego drutu i pomiaru odchyles
z doktadnodcia Imm.

9. Podstawa platnogci.

Platnos¢ — zgodnie z postanowieniami Umowy.



ST -12.05.01.00 nawierzchnia syntetyczna - sztuczna trawa

. CZESC OGOLNA.

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej $T-05.01.00 sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni boiska ze ,,sztucznej
trawy".

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi czg$¢ Dokumentacji Przetargowe;j i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1,

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem nawierzchni.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni i podbudowy wraz ze sposobem ich
Iaczenia, tu przeznaczony do boiska sportowego.

1.4.2.Nawierzchnia ze szfucznej trawy - nawierzchnia sportowa z widkien polipropylenowych
przeznaczona dla uprawiania dyscyplin sportowych. Podbudowa to podioze dynamiczne na bazie
kruszyw. Nawierzchnie te charakteryzuja sie komfortows sprezystoscia, zwigkszajac w ten sposob
przyjemnos$¢ gry i eliminujac mozliwosé kontuzji - co jest niezwykle wazne w przypadku
obiektow szkolnych czy osiedlowych.

1.4.3 Olreslenia pozostale
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1z definicjami podanymi w ST -00.00.00 "Wymagania ogélne"

1.5,  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH
NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA ZE SZTUCZNE] TRAWY
W projekcie przyjeto rozwiazanie nawierzchni sportowej jako nawierzchni z trawy syntetyczne;.
Skiada sig z whékien polipropylenowych, ktdre wplecione sa we wzmocniony, czterowarstwowy
spod. Wypeiniana jest piaskiemn kwarcowym.
Kolorystyka: wg dokumentacji projektowej
Charakterystyka widkna:

Wysokos¢ widkna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypeinienie piaskiem

kwarcowym w ilo§ci 18 kg/m2 oraz granulatem gumowvm EPDM w kolorze zielonvm w

ilosci 16 kg/m2, zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport):
*  Typ widkna: monofil
* Sklad chemiczny widkna; polietylen
* Cigzar widkna: min. [1.000 Dtex,
* Gestoéc trawy: min. 97.000 widkien /m2
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Nawierzchnia winna posiadac:

* Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

* Karta techniczna oferowane] nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

* Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

* Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na ta nawierzchnie.

* certyfikat FIFA Star 1 lub 2 dla proponowanej nawierzchni.

Charakterystyka materiatu wypeliajgcego:

Piasek kwarcowy o zawartosci krzemionki nie mniej jak 95%, plukany i suszony. Ziama powinny
by¢ zaokraglone 1 odpowiadaé normom kraju instalatora. Granulacja piaskn 0,3 - 0,7 mum. Ioéé do
zasypania 18 kg/m2 + 10%.

Charakterystyka podbudowy:
Podbudowy pod nawierzchnie ze sztucznej trawy nalezy wykonac z warstw thuczniowych

uzupelnionych miatem:

- grunt rodzimy,

- warstwa odsgczajgca z piaskn lub pospoétki o gr. 30cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. Scm,

- warstwa wyrdwnujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

- nawierzchnia ze sztucznej trawy,

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowane) spadkami podiuZnymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone fata o dt. 3m. nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm . Podloze
powinno byé wolne od zanieczyszezen organicznych, kurzu, bieta, piasku itp. Nie moze by<
zaolejone (plamy nalezy usunac).

Podbudowa betonowa powinna by¢ prawidlowo zageszezona wolna od mleczka cementowego,
szorstka, nie posiada¢ odspojonych odlamkdw, wymaga zagruntowania impregnatem
poliuretanowym.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogélne"

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogolne" .
Transport materialow do wykonania nawierzchni ze sztucznej trawy moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

FWYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

QOgdlne zasady wykonania robot podane w pkt. 5 ST-00.00.00

5.1.Uktadanie nawierzchni ze sztucznej trawy - zgodnie z zaleceniami producenta.

Nalezy zaznaczy¢ punkt uldadania brytow (rolek) trawy przed ich rozlozeniem. Cigcie przeprowadzac

przez 2 okladziny - ze szczegdlna uwaga na przebieg laczenia splotow (ograniczy¢ uszkodzenia)
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Uzywaé dwuskladnikowego kleju poliuretanowego (wg producenta) na tasmie szer. 20 cm
-zuzycie 400 - 500 g/m?>

Temperatura mieszanki whudowanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
okre§lonej norma tj. + 10°C. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza - 65 % Pogoda bezdeszczowa.

Linie boiskowe s3 zaznaczane poprzez wklejanie trawy o innym kolorze zgodnym z dokumentacjy
projektowsa np. na tasmie z geowldkniny szer. 23 cm.

Polozona i sklejona trawa wraz z liniami - wymaga zasypania piaskiem kwarcowym zmieszanym
z zielonym granulatemn EPDM - ok. 18 keg/m2.

6.0P1S DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogélne" .
TWYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne" .

Jednostka obmiarowa jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z trawy syntetyczne;.
8.SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogdlne” . Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogélne”
10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Dokumentacja techniczna. Instrukcja producenta.



B. 14.00.00 SLUSARKA

1. Wstep.

1L Przedmiot STWiIORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $lusarki drzwiowej i drobnych elementéw §lusarskich.

1.2, Zakres stosowania STWiQORB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt, 1.1.

13. Zalres tobot obi etyeh STWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu $lusarki do obiektu obejmujace:

B. 14.04.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach {wycieraczka i skrobaczka, klamry wiazowe,
kraty), pitkochwyty. Montaz metalowych elementéw —~ wyposaZenia sportowego boiska, balustrad,
ogrodzenia.

14, Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z ochowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz ckresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

1.5, Ogdne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowa, STWIORB i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymaganie dotyczace robdt podano
w STWIORB B.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2 Materialy.
2.1 Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sie:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020.
2.2, Powloki malarskie

Materiaty na powloki malarskie wg B. 15.00.00 niniejszych STWiORB.

23, Badania na budowie

251, Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

2.52. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:

- Jjakodci materialow, spoin, otworéw na §ruby,

- zgodnosei z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- Jjakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszezalnych toleranci,

- Jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
Czasie transportu potwierdza InZynier wpisem do dziennika budowy.

27. Slusarka stalowa
Wbudowa¢ nalezy Siusarke kompletnie wykoriczona wraz z powlokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St35X wediug PN-EN

10025:2002.  Polgczenia elementéw wykonywaé jake spawane, nitowane lub skrecane nma $ruby.
Dopuszczalne bigdy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/M-
(2138,

2.7.2. Powierzchnie elementdw nalezy pokry¢ farbami wg B. 15.00.
3 Sprzet.

Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4, Transport.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem b
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

(5]
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Elementy moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata stateczoodci.

5. Wykonanie robot.

3.1 Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- Jakos¢ dostarczonych clementéw do wbudowania, prawidtowosé wykonania osciezy, mozliwosé
mocowaniz elementow do Scian,

5.2.  Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zeakceptowana przez Zamawiajacego.

5.3.  Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w elementach konstrukcji

Zamiast kotwienia dopuszcza sig osadzanie eclementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub
kotkdw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy ofciezem a oscieznicg lub
scian, tak aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszezelniajace;.

5.5.  Powloki malarskie powinny byé jednolite, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla,
rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich wg STWIORBB. 15.00.00.

0. Kontrola jakosci.

6.1.  Badanie materialdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié na podstawie
zatgczonych  zaswiadczen o  jakosei wystawiomych przez producenta stwierdzajacych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami pafistwowymi.

6.2.  Badanie gotowych element6w powinno obejmowac:

sprawdzenie ~ wymiardw,  wykofczenia  powierzchni,  zabezpieczenia antykorozyjnego,
polgczen konstrukeyjnych, prawidlowego dzialania cz¢sci rachomych. Z przeprowadzonych badar
nalezy sporzadzi¢ protoka! odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu 1 wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy
elementami a osciezami, sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$é z dokumentacjs. Roboty podlegaja
odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot dla:

- B.14.01.060, B.14.02.00 oraz B.14.03.00-

jest ilog¢ m* zamontowanych elementow

- Bl 4.04.00 jest ilos¢ sztuk zamontowanych elementéw

llos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot wg zasad ujetych w STWIORB B.00.00.00.
.- Wymagania ogdlne".

Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.
9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowante, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady zfaczy spawanych. Nazwy i okreslenia,

Pozostale przepisy wg B.03.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.

PN-84/H-93669.  Aluminium i stopy aluminivm. Ksztattowniki.
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B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep.

1.1 Przedmiot STWIORB,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i mala
architektura.

1.2 Zakres stosowania STWiIORB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujz wszystkie czynnosci

umozliwiajace i majace na celu wykonanie zagospodarowania terenn i matej

architektury.

B. 17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B. 17.01.01. Chodniki.

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w STWIORB G.00.

L. Ogdlne wymagania dotyczace robot,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowa, STWiIORB i poleceniami Inyniera.

2, Materialy.

2.1. Prefabryvkaty.

*  kostka betonowa 20x10x6 cm

2.2, Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie z kostki brukowej

Wg STWIORB B.02.00.00

3. Sprzet.

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4, Transport.

Materiaty pa budowg powinay by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, Zeby uniknad
trwalych odksztalcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betondw) oraz zgodmie z
przepisami BHF i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

3.1 Roboty przysotowawcze.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakoficzeniu

budowlanych.

5.2.  Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mata architektura.

3.2.1. Choduikd.

Bezposrednio przed ulozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z
rozscieleniem, zaggszczeniem mechanicznym do Is=0.95 i uzupelnieniem w czasie ubijania oraz
wyrownaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu. Nawierzchnie wykonaé¢ z kostki
betonowej o wymiarach 20x10x6. Kostke betonowa ukiadaé z przycigciem wg potrzeby,
ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i réwnosci nawierzehni oraz
wypelnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

6. Kontrola jakosci.

6.1.  Roboty ziemne wg STWIORB B.(2.00.00.

6.2.  Nawierzchnia z kostki betonowej.

Sprawdzeniu podlega:




- przygotowanie podloza

- materiat uzyty na podkiad

- grubos¢ 1 rownomiernos$é warstw podidadu

- sposob i jakosé zageszezenia

-jako$¢ dostarczonych prefabrykatow

- prawidlowosc utozenia i zamulenia piaskiem.

7. Obmiar robét,

Jednostkami obmiaru sa:

B. 17.01.01.Chodniki - m2 wykonanej nawierzchni.

3. Odbior robot,

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu wg zasad podanych

w STWiORB-G.00.

9. Podstawa platnosci.

Platnos¢ — zgodnie z postanowieniami Umowy.

10, Przepisy zwiazane.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

BN-77/8931 -12- Oznaczani¢c wskaznika zageszczenia gruntdw,

PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-79/B-06711.  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-70/H-97053.  Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych,

Wytyczne ogdlne.

PN-76/6113-32. Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

BN-76/6115-17. Emalie chlorckauczukowe ogolnego stosowania.

PN-87/B-06200  Konstrukeje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne

badania i wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady zigczy spawanych. Nazwy 1 okreslenia.

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartasci.
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PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
Izabella Seroczyriska
21-040 Swidnik ul. Niepodleglosci 9/26
tel 0-888-297-730

Urzad Miasta Lublin

INWESTOR 20-950 Lublin Plac Litewski 1

Oswietlenie boisk, biezni i terenu z monitoringiem obiektow
NAZWA | ADRES BUDOWY | sportowych w zwigzku z projektem urzadzen sportowych

na dziatce nr 32/1 przy Szkole Podstawowej nr 32 w Lublinie
Lublin ul. K. Przerwy — Tetmajera 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST LE

ROBOTY W ZAKRESIE :

Energetycznych linii kablowych zasilajgcych
Instalowanie siupow, opraw i urzadzen oswietlenia boisk
Urzgdzenia monitoringu

Drojeki W/

inz. Lech Polakowski Specialis

OPRACOWAL upr. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92

atatanrelri
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SPIS ZAWARTOSCI

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci fomu

3. Szczegodtowe informacje i ustalenia:

3.1.  Nr3/E Instalacje elektroenergetyczne — o$wietlenie terenu boisk szkolnych:
3.1.1. 3/E01 CPV 45315300-1 Energetyczne linie kablowe zasilajace.

3.1.2. 3/E02 CPV 45316100-6 Instalowanie stupéw, opraw i urzadzen

oswietlenia boisk.

4. Opis prac do wykonania



SZCZEGOLOWE INFORMACJE | USTALENIA

Pkt 1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem robot jest zasilanie w energie elektryczng oéwietlenia boisk, biezni,
skoczni i terenu z monitoringiem obiektéw sportowych przy Szkole Podstawowej nr 32
w Lublinie ul. K. Przerwy — Tetmajera 2. ,

Do zakresu robét zalicza sie :
- dobudowa pola odptywowego tablicy gtéwnej szkoty;
- budowa linii zasilajacej szatke oswietleniows;
- linie kablowe o$wietleniowe boisk, biezni i skoczni z masztami o$wietleniowymi
| oSwietlenie terenu okolic obiektéw sportowych;
- monitoring terenu.

1.2. Informacje o placu budowy

Miejsce robot elekirycznych znajduje sie na terenie obiekiu, bedgcym wiasnoscia
Inwestora.
Zamawiajacy profokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.
Okreslony zostanie teren (pomieszczenia) na zaplecze budowy. Wykonawca poinformowany
bedzie o mozliwosciach korzystania z medidw.
W czasie przekazania budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy:
- dokumentacje techniczng;
- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe (w przypadku wystepowania);
- kopie stosownych uzgodniei | zezwoler uzyskanych w trakcie przygotowania inwestycji

1.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice
podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995r.
wydanym przez Ministersiwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.4. Roboty towarzyszace

Prace branzy elekirycznej beda stanowié tylko czesé catosci prac budowianych w obiekcie
zwigzanych z budowg zaplecza sportowego z boiskami. Oprécz prac elektrycznych
zasadniczych wystapig :

- roboty zwigzane z niwelacjg terenu;

- budowa boisk sporiowych z ogrodzeniami;

- budowa biezni okodlnej i prostej oraz skoczni w dal;

- prace sieciowe innych branz (wod.- kan.);

- prace konieczne dla zapewnienia dostatecznego o$wietlenia miejsc pracy oraz zasilenia

elektronarzedzi i urzadzen;
- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp;
- pomiary do rozliczer robét wykonanych;



- przew6z materiatéw i urzadzen do zainstalowania;
- usuwanie odpadéw i zanieczyszczen

1.5. Ochrona wtasnosci i urzadzen, zabezpieczenie intereséw oséb frzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obiekcie placu budowy, takich jak rurociggi i kable itp.

W przypadku gdy wystapi koniecznosé przeniesienia instalacji lub urzadzen, wykonawca
ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecie
takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu urzadzen lub instalacji i bedzie wspdipracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy kidra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Podczas prac wykonawca powinien przestrzega¢ ochrony wiasno$ci publicznej i prywatne;j.
W razie potrzeby nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio zagrozone urzgdzenia i budowle przed
uszkodzeniem.

1.6. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowiazany znac i stosowacé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakornczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mégiby powstaé w
okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez kiéregokolwiek z jego pracownikéw.

Pkt 2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatléw i wyrobéw elektrycznych

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materiatow elekirycznych i wyrobow oraz
ich przechowywaniu, transportu, warunkéw dostaw i skfadowania

Przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych nalezy stosowaé wyroby i materiaty
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym instalacjom
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych ustawsg - Prawo Budowlane.

Powinny to by¢ materialy dopuszczone do obrotu powszechnego w budownictwie.
Wykonawca zapewni wtasciwe skfadowanie i zabezpieczenie materiatéw elektrycznych
na placu budowy.



2.2. Materialy elektryczne i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonaweca jest odpowiedziainy za jakos¢ materiatéw elektrycznych i elementéw
prefabrykowanych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji na temat aprobat technicznych lub certyfikatéw zgodnosci.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe
materialy elektryczne i urzadzenia.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i wyroby elekiryczne budowlane dostarczone na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwiocznie usuniete z placu
budowy. Kazdy rodzaj robét z uzyciem materiatéw, ktdre nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacje umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy.

Pkt 3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
roboét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robot i $rodowisko.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawey lub wynajety do wykonania robét musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robét.

Pkt 4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportowych

Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu

budowy na polecenie zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
| zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na dojazdach do terenu budowy.

Pkt. 5. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

5.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot, jakosé uzytych wyrobow
i materialow. Powinien przedstawi¢ dokumenty w formie atestéw o petnej przydatnosci
materiatéw i prefabrykatow do zabudowania na budowie.

5.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.

Zleceniodawca moze zazadaé badan lub pomiaréw dodatkowych nie objetych agélnymi
zasadami, w przypadku watpliwosci dotyczacych funkcjonowania urzadzen lub obiektéw.



5.3. Badania prowadzone przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania
uzytych materialow z badaniami u zrodet ich wytwarzania wiacznie.

Wykonawca zapewnié powinien wszelkg pomoc w tych czynno$ciach.

5.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art.3 pkt.13 ustawy —Prawo Budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
I udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

Pkt. 6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt

Obmiar robét winien okreslaé faktyczny stan rob6t wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng.
Obmiar wykonanych robét dokenuje kierownik budowy.

Pkt. 7. Odbiér robét budowlanych

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot

7.2. Odbidr robét ulegajgeych zakryciu i zanikajacych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtoszenie Inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu 1.j. instalacji elektrycznych ktére majg byé zakryte tynkiem.

7.3 Odbiory robot i podstawy piatnosci

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

74, Dokumentagja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidenciji wszelkich zmian

w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej

urzadzen instalacji elektrycznych. W przypadkach koniecznych Wykonawcea przedstawi
instrukcje eksploatacji i konserwacji zabudowanych urzadzen.



Pkt. 8 Dokumenty odniesienia

8.1. Dokumentacja projektowa

Prace wykonawcze nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg o nazwie :
,Oswietlenie boisk, biezni i terenu z monitoringiem obiektéw sportowych w zwigzku

z projektem urzadzen sportowych na dz. nr 32/1 przy Szkole Podstawowej nr 32

w Lublinie”.

Projektantem jest inz. Lech Polakowski upr. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92.

Dokumentacja projektowa skiada sie z

- projektu budowlano - wykonawczego;

- cze$ci kosztorysowej (kosztorys inwestorski, przedmiar robét);

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy projekt wykonawczy oraz specyfikacje technicznag
wykonania i odbioru robét. Poza tym winien udostepnic inne wymagane dokumenty prawne
m.in. kopie prawomocne] decyzji zatwierdzajacej projekt i pozwolenie na budowe.

8.2. Normy, atesty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne reguiacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni cdpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizaciji robét.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pd&zniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow oraz
| nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Opracowat :

inz. Lechf Phlarowski
upn R/ Lhie



4. Opis techniczny prac do wykonania

Roboty branzy elekirycznej

4.1. Podstawa wykonania prac

Podstawe prac stanowi:
- Zzlecenie Inwestora: Urzad Miasta Lublin Plac Litewski 1;
- uzgodnienia szczegolowe z Inwestorem i uzytkownikiem;
- mapa do celow projektowych;
- uzgodnienie (opinia) ZUDP przy Urzedzie Miejskim w Lublinie;
- projekt urzadzen sportowych
- pismo z UM Lublin o zapewnieniu mocy elektrycznej
- inwentaryzacja wtasna projektanta;
- obowigzujgce przepisy i normy dotyczace tematu;

4.2. Przedmiot i zakres prac do wykonania

Prace do wykonania obejmujg zasilanie w energie elektryczng szafki oswietleniowej,
linie kablowe o$wietleniowe oraz monitoring obiektow sportowych

(w czesci wskazanej przez uzytkownika) dla projektowanych urzgdzen

sportowych przy Szkole Podstawowej nr 32 w Lublinie ul. K. Przerwy — Tetmajera 2.
Zakres prac zawiera urzadzenia i instalacje zalicznikowe, a Inwestor zapewnia

moc elekiryczng w ramach posiadanej mocy w obiekgcie.

4.3. Opis projektowanych urzadzen i instalacji i sposéb ich wykonania

5.3.1. Zasilanie szafki oswietleniowej Sz.0

Zasilanie i sterowanie urzadzen os$wietleniowych odbywaé sie bedzie z projektowanej
szafki oSwietleniowej wolnostojgcej oznaczonej $z.0.

W tablicy gtownej budynku szkoty (TE) dobudowacé pole odpilywowe z roziacznikiem
bezpiecznikowym XLP1/250 (petnogabarytowy), wktadki bezpiecznikowe Ib = 40A.
Linia zasilajgca zalicznikowa od tablicy TE do szafki o$wietleniowej — kabel 1,0kV typu
YKY 4x16mm?.Catkowita dtugosé kabla zasilajgcego szafke | = 72 m.

Kabel wyprowadzié z tablicy TE i uktada¢ w kanale elektroinstalacyjnym w budynku.
Nastepnie kabel wyprowadzi¢ z budynku i uktada¢ w ziemi po trasie jak na rysunku 1.
Kabel doprowadzi¢ do szafki oswietleniowej Sz.0 do wylacznika p. poz. OT125 E3 .
Linie kablowa nalezy wybudowaé zgodnie z PN-76/E-05125.

Kabel uktadaé w ziemi linig falistg (wezykowanie) na 10 cm. podsypce z piasku,
zaopatrzyé o znaczniki informacyjne, wykona¢ odpowiednie przepusty na
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami (rury AROT DVK 75 i SRS 75). Nastepnie kabel
zasypaé 10cm. warstwg piasku 15 cm. warstwa ziemi rodzimej przykry¢ folig kablows
niebieska, zasypac ziemig z ubijaniem warstwami.

Prace ziemne w poblizu innych urzagdzen podziemnych i punktéw osnowy geodezyjnej
wykonywac recznie z zachowanie szczegdlnej ostroznosci.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi innymi urzgdzeniami podziemnymi kable
zabezpieczyé rurami ochronnymi.

W miejscach skrzyzowarn i zblizen do istniejacym sieci gazowej prace ziemne prowadzic
Ze szczegolng ostroznoscia.

Podczas budowy linii kablowych stosowaé sie do uwag zawartych w opinii ZUDP.



Szafka oswietleniowa — obudowy z materiatow izolacyjnych termoutwardzalnych,
pokrytych lakierem specjalnym przeciw zabrudzeniowym i przeciw promieniom UV.
Szafka wolnostojgca na fundamencie typowym. Proponuje wykonaé szafke z obudéw
typu EMITER.

Szafke wykonaé w Il klasie ochronnosci. Drzwiczki z zamkami.

Drzwiczki obudowy z wyigcznikiem p.poz. nalezy przeszkli¢. Wykonaé uziemienie
robocze i odgromowe szafki ( R< 10 Q).

Wyposazenie szafki w aparature jak pokazano na schematach —rys. nr2i 3.

5.3.2 Oswietlenie boisk i biezni

Oswietlenie boisk wykonaé oprawami projektorowymi typu Gewiss GW 95002

150W IP65 i GW 85105 250W IP65 z lampami wytadowczymi 150W i 250W.

Oprawy w |l klasie ochronnosci. Oprawy montowaé na masztach na poprzeczkach.

Maszty oswietleniowe typu M-100SE-10m produkgcji Elektromontaz Rzeszow S.A.

W stupach montowac tabliczki bezpiecznikowe ZG5-95 z wylacznikami nadmiarowymi 6A.
Na szczycie masziow, na poprzeczkach T/1,5m mocowac zespoly projektorow : dla boiska
pitkarskiego, wielofunkcyjnego, biezni ckolnej i biezni prostej po 3 szt. 250W, dla terenu
skoczni w dal 2x250W + 150W.

Duzy wplyw na jako$¢ oswietlenia ma sposoéb ustawienia projektoréw na poprzeczkach.
Nalezy podczas wykonawstwa wybraé najkorzystniejsze ustawienie kazdego

projektora w ptaszczyZnie poziomej i pionowej, by najkorzystniej oswietlaty teren
konkretnego boiska lub biezni.

Do zasilenia i zabezpieczenia opraw wykorzystac nalezy wneki tablicowe masztéw.
Maszty oznaczone symbolami $1, S2, S5, §7, 88, S11, §12, S15, S16, 8171 S18

z podwojnymi wnekami na tabliczki sfiupowe.

Zasilanie o$wietlenia liniami kablowymi typu YAKY 4x16mm?, doprowadzonymi do
poszczegoinych sfupéw. Obwody oswietleniowe 3-fazowe. Poszczegdlne projekiory na
stupie podigczaé do réznych faz L1, L2, L3. Do projektorow przewody YDY 3x2,5 w
masztach.

Rozmieszczenia opraw | masztéw pokazano na rys. nr 1.

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomocg wylacznikéw np.16A 1Z SL 125
ETl zamontowanych w szafce S5z.0. Zastosowany uklad wiaczania projektoréw pozwoli
zatgczaé potrzebne w danej chwili oswietlenie konkretnego boiska, biezni lub skoczni, bez
potrzeby uzywania catego o$wietlenia.

W zaleznoéci od potrzeb bedzie istniata mozliwo§é regulacji natezenia oswietlenia

poprzez wylgczanie lub wigczanie poszczegélnych faz zasilania opraw.

Zabezpieczenia obwodéw w szafce Sz.0O roztacznikami bezpiecznikowymi

z wkiadkami bezpiecznikowymi do 16A np. ETI POLAM typ VLC 8x31 — | ze wskaznikiem
zadziatania lub VL DO1 16A.

Kable oswietleniowe ukiada¢ zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125 i uwagami jak

dla kabla zasilajacego szafke. Nalezy uwzgledni¢ uwagi w opinii ZUDP.

Dla wykonania instalacji uziemiajacej i piorunochronnej nalezy wzdtuz kabli utozy¢
ptaskownik ocynkowany uziemiajacy Fe/Zn 25x4mm.

5.3.3 Oswietlenie terenu

Opracz oswietlenia boisk (pitki noznej i wielofunkcyjne) przewiduje sie dodatkowo,
oswietlenie terenu.

Na stupach ozn. O1 do O6 mocowac wysiegniki typu ,St- Y” — 1,5m z oprawami
SGS 102/150 Philips z wysokopreznymi sodowymi zrodtami $wiatla.



Oprawy zasili¢ poprzez montowane we wnekach zigcza izolacyjne typu NAKYO

(Il kiasa ochronnos$ci) z wytgcznikami nadmiarowymi 6A.

Oprocz tego nalezy montowaé oprawy SGS 102/250 oswietlenia terenu na wysiegnikach
Wo-1 mocowanych do wskazanych masziéw. W/iw oprawy mocowaé na wysokosci

ok. 7 — 8 m od ziemi. Zasili¢ z dodatkowych ztacz NAKLO, montowanych we wnekach
masztoéw.

Sterowanie oswietleniem terenu (osobne obwody ozn. nr 6/1 i 6/2) odbywacé sie bedzie
za pomocg zegara asironomicznege PSO-2, dziatajacego na styczniki ESB 40-40

lub rgcznie. Przetacznik tréjpotozeniowy FR 321 pozwala na reczne sterowanie
oswietleniem terenu. Od szafki $z.0 do poszczegodinych stupow o$wietlenia terenu
uktadac kable zasilajace YAKY 4x16 (wg. schematu obwodow).

Poszczegodine oprawy oswietlenia terenu podigczac do kolejnych faz L1, L2, L3.

4.4. Monitoring terenu boiska

Monitorowanie terenu boisk i biezni projektowanych oraz pozostatego placu szkolnego
okreslono zgodnie z wytycznymi uzytkownika.
Nalezy zaznaczyg, ze ze wzgledu na duze powierzchnie monitoringu
bedzie on spelniat gtéwnie zadanie pogladowe.
Przyjete rozwiazania oparto na ofertach rynkowych firm specjalistycznych giéwnie
~Alarm - Tech” i nalezy traktowac je jako rozwigzanie przykiadowe.
Projektant zaleca wykonanie cafosci prac przez firme z do$wiadczeniem w tego typu
pracach.
Zalecany jest system kamer kolorowych typu ,dzien / noc” np. 15-CA 25DNV
z trwatg obudowa.
Kamery oznaczone KAM-1 do KAM-5 mocowaé na wskazanych stupach oéwietlenia boisk
I biezni. Instalowaé je mozliwie najwyzej, stabilnie (mozliwosé uderzenia pitka).
Rozwazy¢ sposob mocowanie tradycyjnymi objemkami ,na $ruby”.
Kazdg z kamer zasili¢ oddzieinym przewodem. Przewody ze zintegrowanymi zytami
zasilajacymi np. typu CAMSET 100 M6100 (dodatkowe zyty 2x1,0mm?) ukiadaé w ziemi
“wrurach ochronnych w DVK 50, w budynku szkoty w listwach elektroinstalacyjnych.
Punkt dyspozytorski zostanie wyznaczony ostatecznie przez uzytkownika podczas
wykonawstwa. Wstepnie ustalono pomieszczenie w portierni przy wejsciu na parterze.
Z tablicy giownej TE poprowadzi¢ obwadd w listwach elektroinstalacyjnych do zasilenia
urzgdzen w punkcie dyspozytorskim gdzie wydzielong tablice T-m umiesci¢ w dogodnym
miejscu w poblizu urzadzer monitoringu.
Proponuje zastosowaé 8-kanatowy rejestrator DVR z nagrywarkg DVD AVC 715 wg. oferty
Alarm — Tech.
Zasilanie kamer : 12V DC za pomocg specjalnego zasilacza z regulatorem napiecia
12-14,5V (spodziewane znaczne spadki napigcia).
Nalezy rozwazyc¢ tez, biorgc pod uwage duze odiegto$ci do kamer, inne sposoby
zasilania (np. 230V AC).
W skiad urzgdzen wchodzi réwniez monitor CCTV — np. LCD min. 17”.

4.5. Instalacje uziemiajace i odgromowe

W ceiu wykonania instalacji uziemiajgcej i odgromowej nalezy wzdiuz kabli
oSwietleniowych (w odlegtosci min. 1m) utozy¢ pfaskownik ocynkowany Fe/Zn 25x4.

Do uziomu podigczy¢ metalowe czesci ogrodzenia i pitkochwytdéw, metalowe

konstrukcje, wieksze masy metalowe (np. do koszykowki) oraz stupy oéwietleniowe.
Jednoczesnie zgodnie z PN -92/E-05003/04 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona specjalna” wokét slupéw przyleglych do boisk i ciagow pieszych wykonad



specjalne systemy uziomdw z ptaskownika Fe/Zn 25x4 w celu stworzenia w ich rejonie
uktadéw ekwipotencjalizujacych i wysterowujgcych potencjat na powierzchni ziemi.
Wykonaé uziomy otokowe (kregi) oddalone od siebie o Tm z ptaskownika do odlegiosci
5m od masztu. Uziomy bedg coraz bardziej zabtebiane w miare oddalania sie od $rodka
uktadu poczynajgc od 0,6m. Poszczegdlne kregi potaczyé w sposéb trwaty galwanicznie

z biegngcym ku srodkowi prostymi odcinkami ptaskownika Fe/Zn 25x4.

Roboty zwigzane z realizacjg systemu jak opisano wyzej nalezy wykonaé, z uwagi na ich
lokalizacje, przed rozpoczeciem robot niwelacyjnych.

Pomiedzy stupami oswietleniowymi i metalowymi elementami ogrodzern nalezy wykonac
potaczenia wyrownawcze.

Pozostate szczegdty wykonania — jak w wyzej wymienionej normie.

4.6. Uwagi koncowe

Roboty zwigzane z monitoringiem powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczna.
Na wszystkie uzyte do realizacji zadania materiaty wykonawca musi posiadaé
odpowiednie certyfikaty.

Roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami

przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Podczas prac uwzgledni¢ uwagi zawarte w protokole ZUDP.

Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ wymagane pomiary instalacii i linii
zasilajacych. Sporzadzi¢ protokdly pomiarowe.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i sztukg budowlang w trybie
okreslonym ustawa-Prawo Budowiane.

Opracowat:
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