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1.0.WSTEP

1.1.Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego

Remont sal zajeciowych i sanitariatéw w budynku Zlobka nr. 8 Lublin ul. Malkowskich
102

Zamawiajacym jest Gmina Lublin ul. Plac Lokietka |

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robdt: ' '

- Roboty rozbiorkowe : posadzki . Scianki

- Skucie istniejgcyeh plytek sciennych

- Wymiana siolarki okiennej i drzwiowe;

- Roboty murarskie

- Roboty tynkarskie

- Roboty betonowe

- Roboty posadzkarskie

- Ukladanie scian glazura

- Roboty malarskie

1.3. Wyszezegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymezasowych

Robotami towarzyszgcymi sg :

- ustawienie rusztowarn .

- wykonanie oston okien z folii polietylenowe; przed rozpoczeciem robt malarskich

- wykonanie i rozbiorka zewnetrznych 1 daszkow ochronnych .

1.4. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy bedzie dzialka na kiérej zlokalizowany jest Zlobek Nr. 8 w Lublinte przy
ul. Nalkowskich 102. Dostep do korzystania z energii elekirycznej iz wody zapewnia
zamawiajaey po przez zainstalowane podlicznikow zainstalowanych przez Wykonawece i
na koszt Wykonawcy Robét. Instalacja elekiryczna urzadzen stosowanych na placu
budowy nalezy calkowicie do wykonawey ( rozdzielnice elektryczne budowlane ).
Przekazanie placu budowy nastapi zgodnie z warunkami umowy.

1.5. Organizacja rob6t , przekazanie placu budowy

W ykonaweca opracuje plan organizacji robot .oraz harmonogram robot ktory uzgodm z
inspektorem nadzoru 1 uzytkownikiem. Szezegblne starannie winien wykonawca opracowac
plan organizacji robdt w trakcie ciaglej pracy Zlobka

W ykonawea wykona i umiesci na placu budowy tablice informacyjna. Zamawiajacy w
terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.6. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru I zainteresowane wladze, oraz bedzie z nimi wspélpracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie. spowodowane przez niego dzialania. uszkodzenia insialacji na
powierzehni ziemi 1 wzgdzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu
przez zamawiajacego.

1.7. Ochrona $rodowiska

Wykonawea ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania kontraktu i wykonywania robot Wykonawea bedzie: podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyezacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy,

. Dbedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dia osob lub wlasnosci spoleczne} 1 nych. a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepsiwie jego
sposobu dzialania.

- materialy i elementy rozbiorkowe beda skladowane w Mie)scU WYZNaczonym przez
Inwestora.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na but

Kierownik budowy w odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajacych cagrozenie dla

bezpieczensiwa bedzie sig stosowal do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartego

w projekcie budowlanym dla przedmioiowego zadania. Wykonawca bedzie przestrzegac

przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W szezegolnosci Wykonawca ma

obowiazele zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych.
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace. socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz

do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej me

podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny Sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy na terenie calego placu budowy.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1

zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszellue straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezuitat realizacji robot albo przez personel Wykonawey. -

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea opracuje i przedstawi do akeeptacji projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczena | utrzymania placu budowy w okresie

trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

- oznaczenie przejsc,

- oznakowanie terenu budowy,

- zairudnienie dozorcow

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbne] zaplacie 1 przyjmuje sie. ze jest

wlgczony w ceng umowng.

1.10. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podane w ninigjszej ST sg tozsame z okresleniam: zawartym: w

warunkach umownych Inwestora z Wykonawca.
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2.0. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne dotyezace wlasciwosci materialow i wyrobdw

Przy wykonywaniu robdt budowlanych Wykonawca winlen stosowaé wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagaf podstawowych. okreslonych w art. 5 ust. 1
ustawy Prawo budowlane. dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowaniz w budownictwie. a takze z wyvmaganiami okreslonymi w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych.



Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowanych | jezeil

zostal oznakowany znakiem .CE™ albo znakiem budowlanym. = === === e

2.2, Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,

skiadowania i kontroii jakosci materialéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy. do czasu gdy beda potrzebne

do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojq jakosc 1 wlasciwoscl

do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspekiora Nadzoru. Miejsca czasowego

skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu “budowy w miejscach

uzgodnionych z  Inspekiorem Nadzoru lub poza terenem budowy w mieiscach

przygotowanych przez Wykonawcg zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczgce whbudewywanych materialow

Wykonawea jest odpowiedzialny. aby wszystkie materialy. elementy budowlane 1 urzadzenia

whudowane. montowane lub instalowane w trakeie realizach robot  budowlanych

odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane craz w

szezegolowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to. e kazdy produkt dostarczony na

plac budowy bedzie oznakowany snakiem CE . albo oznakowany polskim znakiem

budowlanym. Wraz z tymi znakami winna byc dolaczona informacja zawierajgca:

_ okreglenie. siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrod
budowlany

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg - nazwe, nazwg handiows. typ. odmiang.
satunek i klase wg PN lub AT

- numer i rok publikacji Polskie] Normy wyrobu lub aprobaty technicznej . z ktdrg
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego

- pumer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

- inne dane , jezeli wynika t0 z PN lub AT

- nazwe jednostki certyfikujacej. jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego. _

7nak budowlany winien by¢ umieszczony w sposob widoczny. czytelny, nie dajacy sig

usunacé. wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie

przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany

wyzej, oznakowanie umieszcza sig na opakowaniu jednostkowym lub opakowahiu zbiorczym

wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacyeh temu wyrobowl.

Wykonawca uzgodni z inspekiorem nadzoru sposdb i termin przekazania informacjs

o przewidywanym uzyciu podsiawowych materialow oraz elementéw konstrukeynych do

wykonania robot. ‘

2.4. Kolorystyka wbudowanych materialow budowlanych

Kolorystyka elewacji przedstawiona w dokumentacji projektowe;.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy. ktore nie

uzyskajq akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku wariantowego stosowania materialéw na podstawie zapisow w dokumentacji

przetargowe]j , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 1 autora projektu o

proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz

Zamawiajacym. podejmie odpowiednia decyzje. Wybrany zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru material nie moze byé ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.0.SPRZLT

h



3.1.Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu. kidry nie spowoduje
“miekorzysthego wplywu 1 jakose wykonywanyclrrobot. - e e e e

3.2. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot. zgodaie z
zasadami okrestonymi w dokumentacji projekiowe]. SST i wskazaniach Inspekiora nadzeru
2.3, Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania tobot ma byc
utrzymywany w debrym stanie 1 aotowosci do pracy. Powinien byc zgodny z normami
ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.4. Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentiow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania | badan okresowych. tam adzie jest to wymagane
przepisani.

3.5. Wykonawca bedzie konserwowal sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymieniac sprzel
niesprawny. _

3.6. Jakikolwick sprzet. maszyny. urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warnnkow umowy, zostana przez Inspekiora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone
do robot.

4.0 TRANSPORT

4.1.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu. ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robét 1 wlasciwosel  przewozonych
materiajow.

4.2 Liczba $rodkow transportu powinna zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

4.3 Pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskdw na os i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
spelniajgee tych warunkow mogg by¢ nie dopuszezone przez Inspektora nadzoru.
4.4.Wvkonawea bedzie usuwaé na biezaco. na wlasny koszt. wszelkie zanieczyszczenia.
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do jerenu budowy.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakose
zastosowanych materialow 1 wykowywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami Inspektosa Nadzoru.

5.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszysikich elementow robt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymt w
dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na pismie przez Inspekiora Nadzoru.
5.3.Nastepstwa jakiegokelwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg wwytyczeniu 1
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawlone przez
Wykonawcee na wiasny koszt.

5.4.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i clementdw
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie . dokumentacji projektowe] a
takze w normach budowlanych i wytycznych .

5.5.Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym. po icl otrzymaniu przez Wykonawce. pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ de akceptacji Inspekiora nadzoru
program zapewnienia jakoscl. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien



okreslié. zamierzony sposob wykonywania robot. mozliwoécei techniczne, kadrowe i plan

organizacii robot gwarantujacy Wykonanie Tobot zoodnie 7 dokumentacja- projeltowa, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a). czesd 0g6lna opisnjacy:

T

- grganizacje wykonania robot, w tym termuty i sposob prowadzenia robot,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp..

- wykaz zespoldw roboczyeh. ich lowalifikacie i przygotowanie praktyezne.

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakost 1 terminowosc wykonania poszczegolnych
elementdw robot.

- sysiem (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiarow i kontroli.

- sposab oraz formg sromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych i forme przekazywania
na biezaco tych informacji Inspektorowi nadzoru

b). czesé szczegdlown opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 wrzadzen stosowanych na budowie.

- rodzaje i iles¢ Srodkow transportu oraz wrzadzen do magazynowania | zaladunku
maieriatoéw.

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw pirzed utrata ich wiasciwosci w czasie
transporiu,

- sposob i procedurg pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacia 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podezas dostaw matenatow.
wytwarzania mieszanek 1 wylconywania poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoéci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby

osiggnaé zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robdt

jakos$ci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel,

Jaboratorium. sprzet. zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek I

badat materialéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu lontroli Inspektor nadzoru moze

zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badag w celu zademonsrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania

materialow oraz rob6t z czestoiliwoscia zapewniajgca stwierdzenie. ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i S5T

Minimalne wymagania co do zaksesu badan i ich czestotiiwosé sq okreslone w SST. normach
i wyiycznych. W przypadku. gdy nie zostaly one tam ckresione, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie Z UMOWE.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa. ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje.

Inspektor nadzoru bgdzie miec nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych. w
celu ich inspekejl.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych. sprzgtu. zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te beda tak powazne. ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusel je do uzycia dopiero wtedy. gdy niedociagnigeia w pracy
Jaboratorium Wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie edpowiednia jakos¢ tych
materiatow.



Wszystkie koszty zwigzane Z organizowanien | prowadzeniem badan materialow ponosi

- Wykonawca. -
6.3. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probel. opartych na zasadzie. ze wszystlie jednostkowe elementy produkeji mogg byt z
jednakowym prawdepodobienstwem wylypowane do badan.
inspektor nadzoru bgdzie miec zapewniona mozliwose udzialu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawee 1 zatwierdzone przez
inspekiora nadzoru. Probki doslarczone przer Wykonawce do badan wvkonywanych przez
inspekiora nadzoru bedg odpowiednio opisane 1 sznakowane. w sposob zaakceptowany przez
Inspekiora nadzoru.
Na zlecenie inspektora nadzoru Wykenawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych
materialow. kiore budza watpliwosci co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigie lub ulepszone z wiasnej woll. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy-
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami. DOTm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, siosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury. zaakceptowane przez Inspeklora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu. pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera projekm.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybeiej. nie pozniej jednak ni% w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoscl.
Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli. pobierania prabek 1 badania
materialdw w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawea i producent maierialow
powinien udzielic mu niezbednej pomocy. Inspekior nadzoru, dokonuige weryfikacii systemu
kontroli robdt prowadzonego priez Wykonawce. pOprzez miedzy innymi swoje badania,
bedzie ocenia¢ zgodnosc materialow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
wlasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawceg.
lnspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wylkonawcy. na swoj koszl. Jezeli wyniki tych badaf wykaza. ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zeodnosci materialow 1 robat z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych  fub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych  lub
dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy. Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlagciwych przepisow i dokumentow technicznych, -

- deldaracje zgodnodei lub certyfikat zoodnoécl z Polska Norma lub aprobatg techniczna. w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy. jezell nie sg objete
certyfikacjg okreslona w pkt Ii ktore spelniaja wymogi SST.



W przypadku materialow. dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST. kazda partia
dosiarczona do robot bedzie pasiadac @ dokuntenty. okreslajgee-w-sposob-jednoznaczny-jej-
cechy. _

Produkty przemyslowe muszg posiadad ww. dokumenty wydane przez producenia, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda

dostarczone przez Wykonawcg inspektorowl nadzoru

7.0.DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego 1

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

oW Arancyjnego. QOdpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zeodnie  z

obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcey.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu robét.

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne] 1 yospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dziemniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania. podpisem osoby.

ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.

Zapisy beda czytelne. dokonane irwalg technika. w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zalgeznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosei:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawliajacego dokumentacii projektowe].

- date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu  zapewnienia jakosci 1
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszezegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnogel przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach.

_ uwagi i polecenia inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

- stan pogody 1 temperaturg powieirza w okresie wykonywania tobot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganion szczegdinym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$t rzeczywislych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projekiowe],

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotvczace jakosci materialow. pobierania probek oraz wymki przeprowadzonych
badan z podaniem, kio je przeprowadzal.

- wyniki prob poszezegdlnych elementow budowli z podaniem. kto je przeprowadzal.

- inne istotne informacje o przebiegu robot. '

Propozycje, uwagi 1 wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedlozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowaria sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawea podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem sianowiska.



Whpis projekianta do dziennika budowy obliguje Inspekiora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projekiant nie jest jeanak strong wmowy 1 nie ma: uprawniefi- de- wydawania-polecen.
Wykonawcy robot.

7.2 Ksiega obmiardw

Oznacza ksiege zapisdw wszysikich dokonanych obmiaréw. wliczajgac w to wymiary. notatk,
obliczenia. szkice 1 rysunki niezbedne do okreslema ilosci 1 obmiaru tych robdt. prowadzona
tylko do czescl lub elementéw robot wskazanych na pismie przez Inwestora.

Ksiega obmiarow jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

7.3 Pozostale dokumenty budowy o

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowg :

b) protokoly przekazania tereny budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobams trzecimi 1 1ne umowy

d) protokoly odbioru robot

¢) protokoly z narad i insirukeje Inspektora Nadzoru

f) korespondencje na budowie

7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze cdostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedkladane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego, PIP I Nadzoru Budowlanego.

[\ Y

8.0 OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiarow

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny salkres robol wykonywanych zgodnie z
dokumentacjy projektows i specyfikacjq techniczng w jednostkach ustalonych obmiarow
kosztorysie. Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robét
budowlanych.

8.2.Zasady okreslania ilosei robét i materialéw

Dlugosct pomiedzy wyszezegolnionymi punktami bedg obmierzane poziomo. wzdluz linii
osiowej 1 podawane w [ m].

Jezeli szezegdlowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robot inaczej.
abjetosci beda wyliczone w [ m3 }. powierzchnie w [ m2 ], a sprzet i urzadzenie w [ szt. ].
Obowigzuje dokladnogé do dwoch miejsc po przecinku. llosci, ktére maja by¢ obmierzone
wagowo, bedg akreslone w kilogramach tub tonach.

8.3.Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot.
Obumiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami dolaczenymi do ksiazki
obmiardw.

9.0. ODBIOR ROBOT

9.1. Roboty zwigzane z zamowieniem podlegaja nastepujacym etapom odbiorczym:

- Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbiorowl technicznemu

- (Qdbicrowi koncowego

- Odbiorowl pogwarancyjnemu

9.1.1 .0dbior robot zanikajacych i ulegajaeych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robot 1
zgodnosel wykonania z dokumentacia techniczng, Odbidr robdt jw. dokonany bedzie w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentuainych korekt 1 poprawek bez hamowania 0golnego
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nostepu robot. Odbidr robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
"~ odbioru zalasza Kierownik budowy fobat. Wykonawey wpisem do Dzienmmka Budowy
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzany bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.
0.1.2. Odbidr techniczny.

Odbior techniczny dokonywany bedzie po ich calkowitym zakonczeniu. QOdbioru
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udzialem Kierownika Budowy. Wykonawca
robot przedkiada komplet dokumentow przewidziany przy odbiorze koncowym

$.1.3. Gdbidr koficowy robét.

Zasady koncowego odbioru robot: odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt stanowigeych przedmiot zamowienia, opisanych w ninigjszej Specyfikacji
Techniczne] Wykonania 1 Odbioru Robot oraz Projektow technicznych dia realizowanego
zakresu robot.

Calkowite zakonczenie rabot oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie zgloszona przez
Wykonawee po bezzwloczaym pisemnym powiadomieniem Zamawigjgeego z dolgczenien
wszystkich protokeléw odbiordw technicznych wraz z zalacznikami. Qdbior koncowy robot
nastagpi w terminie 3 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot. po wezedniejszym sprawdzeniu wszystkich Odbiorow technicznych 1 zalgcznikow z
nimi zwiazanych. Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego. w obecnodei Inspekiora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcey.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich ocemy ilosciowe] 1 jakesciowej, na podsiawie
przediozonych dokumentow, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci robot z
dokumentacjg techniczna.

W toku odbioru kofcowego Tobdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych, robot poprawkowych, Protokolam: odbiordw
technicznych i kompletnoscia materialéw odbiorczych

9.1.4 Dokumenty odbioru kofncowego robét.:

Podstawowym dokumentem odbieru koncowego robot, jesi protokol odbioru koncowego
robot, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koficowego Wykonawea przygotuje nastgpujace dokumenty:

- afesty.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatow,

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygolowania
dokumentacyjnego, nie bedg gotowe do odbiorn koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny lermin uzupelnienia dokumentdw, po czym wznowi
procedure odbioru kencowego robot.

Wszystkie zarzadzone prze komisjg roboty poprawkowe lub uzupelhiajace bedq zestawione
na pismie w wykazie usierek i niedorobek. Termin wykonania robét jw. wyznaczy komisja

W przypadku stwierdzenia przez komisje . ze jakosc wykonywanych robdt w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane) dokumentacji projektowej 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu .
komisja oceni pomniejszong wartosc wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny Komisji wyznaczone] przez Zamawiajgcego. O terminie. migjscu pracy
Komisji. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce.

10.0 PODSTAWA PLATNOSCI



10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa—platneseijest-cena--jedno stkowa_skalkulowana przez Wykonawee za jednostke

obmiarowa ustalong dla dancj pozycji kosziorysu. e

Dia pozycji kosztorysewych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosc

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaliowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniacd

wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie. okreslone dla te]

roboty w SST i w dokumentacji projektowe].

Ceny jednostkowe fub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z 10warzyszacymi kosziami.

- wartoé¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu. magazynowania. ewentualnyeh
ubvtkéw i transportu na teren budowy.

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami..

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac obowiazujacy podatku VAT.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogdine

Koszt dostosowania sie do wymagai warunkow umowy | wymagan ogdlnych zawartych w

$T-00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach. a nie

wyszczegOlnione w kosztorysie.

a) ustawienie tymczasowego oznakowania

b) przygotowanie terenu,

¢) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp. chodnikéw, Lkraweznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,

11.0 PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce Normami 1

Normatywaini.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac wszysikie przepisy prawne wydawane zarOwno przez

wladze pafstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, Ktore sg w

jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. .U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdZniejszymi zmianami

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

3) Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko z dnia 9 lisiopada 2000 r. (Dz. U. Nr.109/2000 poz. 1157)

4y Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 1. w sprawie dopuszczenia do stosowania W budownictwie nowyeh materialow oraz
nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni

odpowiedzialny za speinianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do nzywanych

opatentowanych urzadzen ub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacia umowy 0

swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych

swiadectw.
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ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wvkonania i odbioru robot zwiazanych z rozbiarka elementow budvniu.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techmiczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z remontem sal i sanitariaiow w budynku Zlobka
Nr. 8 w Lublinie ul. Nalkowskich 102.

Zamawiajgcym jest Gmina Lublin ul. Plac Lokietka |

1.3. Zakres rob6t objetych S5T L

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzema robot zwigzanych z
rozbiorka:

- Scian

- pokryé dachowych i obrébek blacharskich

- elementow betonowych

- elementdw zelbetowych

- stolarki okienne] i drzwiowe]

- elementéw metalowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 ., Wymagania ogélne”

2.0. MATERIALY
Nie wystepug

3.0. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.06.00 .Wymagania ogdlne™.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg  moze by¢ wykorzysiany sprzet powszechnie
uzyvwany w robatach budowlanych.

- samochody ciezarowe

- mloty . pily mechaniczne , rusztowania

- 4.0.TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Og6ine wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 .. Wymagania ogoine”
Wywoz materialdw rozbidrkowych nalezy prowadzié¢ pojazdami samowyladowczymi lub
skrzyniowymi.

4.2. Transport materialéw z rozbiorki .

Material z rozbiérki mozna przewozi¢ doweolnym S$rodkiem transporiu. Gruz ceglany
betonowy nalezy wywozi¢ do najblizszego wysypiska gruzu. papa i plyty eternitowe nalezy
wywozi¢ do najblizszego punktu utylizacyjnego. Na terenie woj. Lubelskiego punkty
utylizacji znajduja sie w Poniatowej Wsi ul. Mlodziezowa 4 Jub Kragniku ul. Pilsudskiego 14



Odpady z nawierzchni bitumicznych nalezy wywozi¢ do najblizszego punktu recyklingu

~ Elementy metalowe do najblizszego punktu odbioru Ao S ) I

5.0 WYKONANIE ROBOT

1. Ogoine zasady wykonania robét .

Ogdine zasady wykonania rabot podano w SST 00.00.00 ..Wymagania ogdlne”

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe — obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow

wymienionych w pkt. 1.3. zgodnie z dokumentacjg projektowa. Roboty rozbiorkowe mozna

wykonywaé mechanicznie lub recznie. Roboty nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum
ostroznosei przestrzegajge dokladnie przepiséw BHP

5.2.1 Rozbidrka scian

Rozbiorke $cian nalezy wykonad sposobem rgeznym przy zachowaniu maksimum ostroznogei

. dokladnie przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa pracy. baczac by nie uszkodzié czesci nie

przeznaczonych do rozbiérki. powyzsze dotyczy rowniez wszelkiego rodzaju przebic

wykonania gniazd czy bruzd.

5.2.2 Rezbidrka pokryé¢ dachowyeh i obrébek blacharskich

Rozbidrke pokryé dachowych rozpoczyna sie od zdjecia rur spustowych. rynien obrobek

blacharskich Przy rozbieraniu o obrobek blacharskich rynien i rur spustowych nalezy:

ostroznie wykonaé rozebranie obrébek. pesortowac blachg na nadajaca sie 1 nie nadajacq s12
do dalszego uzytku, zlozy¢ blache nadajacq sie do uzytku we wskazanym miejscu pozostata
blache uprzatnaé, oczysci¢ podloze z gwozdzi 1 szpilek.

5.2.3 Rozbiorka pokrycia dachu eternitem

Rozbiorki pokrycia z eternitu azbestowego nalezy dokonaé zgodnie z warnnkami okreslonymi

w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004

roku. ‘ '

Z wiw rozporzadzenia na wykonawcy spoczywa obowiazek:

- Powiadomienie Panstwowej Inspekeji Pracy o zamiarze wejécia na roboty z podaniem
zakresu planowanych robot. szacunkowej ilosci powstalych w czasie rozbiorki odpadow
azbestowych oraz numeru decyzji pozwalajacej na demontaz materialow zawierajacych
azbest.

- Sporzadzenie planu prac uwzgledniajacego szczegdlowe informacje o postepowaniu
zmniejszajacym narazanie pracownikow 1 osob przebywajacych w poblizu miejsca
rozbiorki na szkodliwe dzialanie azbestu . Pracownicy muszg posiada¢ 1/ aktualne
badania lekarskie 2/ zaswiadczenie, ze zapoznali si¢ z ocena ryzyka przy tego typu
pracach 3/ udokumentowane przeszkolenie w zakresie prac zwigzanych z demonlazem
elernitu azbestowego. .

- Wydzielenia terenu wokdl obiektu w odleglosci min. 3.0 m bialo czerwong tasma i
umieszezenie tablic ostrzegawczych UWAGA ZAGROZENIE AZBESTEM OSOBOM
NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY.

- Wyposazenia pracownikow w kaski, rekawice. ochramacze . kombinezony ochronne
szezelne. maski jednorazowego uzytku ze Znakiem Bezpieczenstwa B

- Zlecenie pomiardw sigzenia wlokien azbestu

Pracownicy prowadzacy rozbiorke majg catkowity zakaz zdejmowaniz $rodkdéw ochrony

ukladu oddechowego . nie mogg pi¢. jes¢ . palié papierosow ani przechowywac rzeczy

osobistych na terenie wydzielonej strefy. Ekipa rozbidrkowa powinna liczy¢é co najmnie]
cztery osoby — dwie na dachu dwie odbierajace i przygotowujace zdjety eternit do transportu.

Pokrycie dachu przeznaczone do usuniecia przez caly czas trwania prac powinno byc

ulrzymane w stanie wilgoinym poprzez regularne zraszanie woda Jub wody ze $rodkiem

neutralizujacym ktéry wigze wickna azbestu. celem zmnig] szenia pylenia wldkien azbestu.

Demoniaz nalezy prowadzi¢ jak najostrozniej 1 jesli to mozliwe bez uszkodzema.
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Wszystkie zdemontowane materialy powinny by¢ pakowane w folg z polipropylenu lub
polietylemu o gr. minimum 0.2 mm . Nast¢prie zamykane «zgrzewane-atbo-zallejane-1asma. -
klejgca. _
Przy zaladowaniu paczek z odpadami na samochéd jego skrzynia ladunkowa powinna byc
wylozona folig aby zabezpieczyc przed ewentualnym uszkodzeniem.
Po zakonczeniu prac wykonawea ma obowigzek uprzatniecie terenu z pozosialoscl azbesiu
poprzez oczyszezenie na mokro albo sprzgtu odkurzajgcego.
5.2.4 Rozbidrka pokrycia dachu papsy.
- wydziclenie strefy bezpieczenstwa
- zerwanie pokrycia pasami
- transport na _dot”

zmagazynowanie do wywiezienia
- wywoz do zakladu utylizacyjnego
3.2.5 Rozbiérka elementéw betonowych i zelbetowych
Elementy betonowe 1 zelbetowe rozbiera¢ nalezy poprzez reczne lub mechaniczne
rozkruszenie po uprzednim edeigciu prefow zbrojeniowych, :
Wywoz
5.2.6 Rozbiérka stolarki okiennej i drzwiowej
Przed przysigpieniem do rozbiorki okien i drzwi nalezy sprawdzi¢ czy oscieznice me
speiniajg roli podpory dla Sciany. W tym przypadku nalezy skrzydla drzwiowe 1 okienne
pozdejmowac z zawlasow , oécieznice zad wyjac po zabezpieczeniu oornej czesde: sciany.
Jezeli nie sq one obciazone nalezy le wymontowaé wraz ze skrzydiami okiennymi lub
drzwiowymi.
7demontowane elementy posegregowac i zlozy¢ w migjscu skladowania.
5.2.7 Rozbiérka elementow stalowych
Elementy stalowe zdemontowac poprzez ciecie pilani lub palnikiem i zfozenie ich w miejscu
skladowania, Materjaly posegregowa¢ 1 na biezaco odnies¢ lub odwiezé na migjsce
skiadowania.
Wywoz do punktu odbioru ziomu

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogbine zasady kontroli jako$ci robot
Ouolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 00.00.00 ~Wymagania ogdlne

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompleinosc wykonanych robol
rozhiorkowych oraz sprawdzeniu  stopnia uszlodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 .Wymagania cgdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw sa: m3,m2, mb

8.0 ODBIOR ROBOT

Quélne zasady odbioru robdt podano w SST 00.00.00 .Wymagania ogdlne”
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezgce podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dotyezace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 ., Wymagania ogolne”



9.2. Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania robdt obgymuje: ) T LT e
Zakres robdi rozbidrkowych opisanych w punkcie 3.2

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2005 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy { tekst jedn. Dz.17.2003.169.1650).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy  przy recznych  pracach  transportowych  (
Dz U.2000.26.313)



K A I

IZOLACJE POWLOKOWE

an

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdlowe] specyiikaci techniczne] (S5T) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji powlokowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezeudlowa speeyviikacja techniczna (SST) stanowi dokument przgtargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacjl robot zwiazanych z remontem sal | sanitaratow w budynku Ziobka
Nr. § w Lublinie ul. Nalkowskich 102.

Zamawiajacym jest Gmina Lublin ul. Plac Lokietka 1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robol zwigzanych z
wykonaniem izolacji powlokowych przeciwwilgociowych.

1.4, OQkresdlenia podstawowe

Okreglenia podstawowe sg zgodne z obowigzujqcymi, odpowiednimi polskimi NOrmani i
definicjami podanymi w SST 00.00.00 ..Wymagania ogdlne™ o

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

2.0 MATERIALY
Abizol P . Abizol R . Eurolan ptynna folia Superflex 1. tasma uszezelniajaca Superplex 50/3

3.0 SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgiu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonania robét

Lepiki nanosi¢ nalezy pedzlem, szczotkq dekarskg lub natryskiem.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Oyolne wymagamia dotyczgce transportu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogoine”

4.2. Transport materialow .

Lepik moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepisow
Ministerstwa Komunikacji dla materialow klasy 1la. w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy
przewozie materialow niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie nalezy ustawic
w pozycji stojacej Scisle jednak obok drugieco najwyzej w dwoch warstwach. tak aby
nworzyly  zwartg  calos¢  zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.

3.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykeonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akeeptacji  projekt organizacji 1
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki. w jakich beda wykonywane roboty
izolacyne.

3.3 Zgodnos§é z dokumentacjs
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- lzolacje powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa uwzgledniajaca

wymagania norm. Odstepsiwe od dokumentac]i projekowei powimmo by¢udokumentewane - - -~

zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru

5.4 Wykonanie izolacji powlokowyeh na zimno

Wykonuje sie je na przygotowanym podlozu.

Podloze powinno by¢ rowne. czyste, odtluszezone i odpylone. Liczba nakladanych warstw

bitumicznych powinna by¢ zgodna z wymaganian dokumentacji, 1 wynosi 2

Lgczna grubosé powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenia lecz nie mniej mz 2 mm

3.5. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w technologii irmy Deitermann

- Gruntowanie podioza materialem dyspersyjnym — EUROLAN TG 2

_ uszezelnienie narozy Sciana/podloga i Sciana/$ciana oraz przejsc rurowych tasma
izolacyjng SUPERFLEX 50/3 klejong do podioza materialem SUPERFLEX 1.

- uszczelnienie wpustu podiogowego materialem SUPERFLEX 1 |

- wykonanie uszczelnienia powierzchniowego materialern SUPERFLEX 1 — votowa plyning
folia uszezeiniajaca nanoszong bezposrednio z pojemnika w2 procesach roboczych.
Drugg warstwe nalezy naniesé po wyschnieciu pierwszej.

6.0 KONTROLA JAKOSC1 ROBOT

6.1. Ogéne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00.00 ..Wymagania ogéln

6.2 Kontrola w trakeie robot

Sprawdzeniu jakodci robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy 1 procesy technoiogiczne w

trakcie ich prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter robot konleczny jest staly 1

bezposredni nadz6r nad robotami personelu technicznego budowy .

W trakeie wykonywania robot oraz po ich zakoficzeniu nalezy dokena¢ kontroli zwracajac

szczegdlna uwagg na:

- sprawdzenie materialow oraz dokumentéw siwierdzajacych zgodnosé —materialow z
normami oraz niniejszg Specyfikacjg

- sprawdzenie nierdwnosci powierzchni podldadu

- sprawdzenie poprawnosci ukladania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowic
jednolita czysta powloke przylegajaca do powierzchni podkiadu lub uprzednio utozone]
WArsiwy,

_ kontroli ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiednie] sumaryczne] grubosci izolacji.
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7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robat

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™
7.2. Jednostka ebmiarowg

Jednosikg obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonane] 1 odebrane] izolacjs

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogéline zasady odbioru

Ogoline zasady odbioru robot podano w SST 00.00.00 .. Wymagania ogolne”

8.2 Odbior izolacji

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy izolacji osobno, przy czym sporzadza sig
jeden protokol odbioru izolacji po wykonaniu powloki izolacyjnej. Podstawa do odbioru robot
izolacyjnych sg badania obejmujace:

. sprawdzenie zgodnoscl z dokumentacja techniczng

- sprawdzenie materialow



C 7 sprawdzenie warinkow prowadzemia tobor T T T e T T

- sprawdzenie podioza pod izolacje

- sprawdzenie pr awidlowoscl wykonanych robot
Roboty uzna za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows. SST i wymaganiami

JRRRS)

¢ sig
Inspekiora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnoscl
g dlne ustalenia dot‘»‘czqce podstawy platnosci padano w SST 00.00.00 _Wymagania ogoélne”

;. Cena jednostki u bmiarcwej

r")_w

ena wykonania 1 m® koryta izolacji obgjmuje:
i\m\\ arstwowe wykonanie izolacji powierzehni pionowych scian

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

_ PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badana przy odbiorze.
. PN-74/B-24622 Roztwor asfallowy do gruntowania.

_ PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimne.



1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdlowe] specyfikac)i technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robat zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachow.

1.2. Zakres stosowania 85T

Szezegolowa specyfikacia techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z remontem sal 1 sanitanatow w budynku Zlobka
Nr. § w Lublinie ul. Natkowskich 102.

Zamawiajacym jest Gmina Lublin ul. Plac Lokietka 1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specylikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem pokry¢ dachowych ' o

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykonanie pokryé dachowych papg termozgrzewaing

1.4.2  Wykonanie drobaych napraw pokrycia dachowego

1.43 Wykonanie pokrycia dachu blacha stalows powlekana ..blachodachowka™

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST 00.00.00 ., Wymagania ogéine”

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 . Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczjce materialow

Ogodine wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST

00.00.00 ., Wymagania ogolne”

2.2. Stosowane materialy do pokrycia papowego

- Papa podkladowa Zdunbit 180/300 gr 5.6 mm tub rownowazna

- Papa wierzchniego krycia Polbit 250/4000 gr. 5.6 mm fub rownowazna

- Papa na obrébki o parametrach jak nawierzchniowa

- Listwy dociskowe do mocowania obrobek z papy

- Klej bitumiczny

- Kominki wentylacyjne warstwy pokrywcze]

- lzokliny wykonane ze styropianu okiejanego papg lub 7 twarde] welny mineralnej o

wymiarach 10x10 cm

. Stosowane materialy do pokryecia blachy stalows powlekang biachodachowka”

_ Blacha dachowkowa -blachodachéwka , powlekane na stronie licowe] powlokami
poliestrowymi 25 fub 35 mikrometréw . na stronie spodniej powloka epoksydowa 10
mikrometrow.

. Laty z drewna sosnowego 0 wymiarach 60 x 40 mm o dopuszczalne] wilgotnodé drewna
nie  wiecej niz 20%. Drewno musi impregnowane srodkami  grzybobojczymi.
owadobojczymi . ogniochronnymi.

- Gasiory .blachy ckapowe . wiairownice

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczyce sprzetu

Qgoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

o]
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- 3.1.2.5przet do wykonania pokrycia z papy

Roboty mozna wykonac recznie lub przy UZycid specjalisty cziryelrrmarzedziNp—palpile———---

cazowy na propan-butan

3.2.3. Sprzet do wykonaaia pokrycia blachodachowky

Roboty mozna wykonaé rgcznie lub przy uzyciu dowaolnego typu sprzetn zgod nie z instrukejg
| sposobem montazu okresionym przez producenta.

TRANSPORT

b

1. Ggdlne wymagania dotyczgee transpertu
goine wymagania dotyczace
4.2. Transport materialdw :

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu. ktore nie
wplyng niekorzysinie na jakosc wykonywanych robot 1 na wlasciwosei przewozonych
materialow.

4.2.1.Transport papy - krytymi $rodkami transportu w pozycii stojacej. w jednej warstwie.
zabezpieczone przed przewracaniem sig | uszkodzeniem..

4.2.2 Transport blachy powinien odbywac sie samochodem z czysta skrzynig ladunkowa, tak
aby nie dopusci¢ do dostania sig plasku. cementu i innych materialow sypkich pomiedzy
arkusze. Podezas rozladunku i rozpakowywania nie wolno przeciggac arkuszy po podfozu 1
wzajemnie po sobie.

4.
4.
o

. WYKONANIE ROBOT

.1. Ogéblne zasady wykonania robot

s6lne zasady wykonania robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

. Wykonanie drobnych napraw pokrycia z papy

Zerwanie pierwszej warstwy papy a nasigpnie reperacja nastgpnych warstw papowych
polegajacych na naprawie uszkodzen (odspojen, pecherzy. fald. zgrubien, peknigé
itp.).Odspojenia 1 pecherze nalezy nacigc ,,na krzyz”, wywinag 1 osuszy¢, a nastepnie zgrzac
Faldy i zgrubienia nalezy scigé i wyrownac. W przypadku rozleglych uszkodzen pap, nalezy
je wyciaé az do podloza, po czym wkleic laty z nowych pap. W len sposéb przygotowang
powierzchnig zgruntowac preparatem grntujacym. W wypadku siwierdzenia wilgoci pod
starym pokryciem, nalezy zastosowac systen wentylacyjny skladajacy sie z kominkow
wentylacyjnych

5.3 Obrdébka komina i Sciany

Pierwszym krokiem przy wykonywaniu obrobek komina i sciany jest przygotowanie podloza.
Powierzchnia, w kiorg ma by¢ werzana papa, musi by¢ wolna od piasku. tlustych plam i
innych zanieczyszezen. Maksymalna wilgotnose podloza betonowego. kldra zapewni
odpowiednig przyczepnrost wgrzanej papy. nie moze przekroczyé 6% Tak przygotowane
podioze belonowe nalezy zagruntowac preparalen gruntujgcym i pozostawic¢ do
przeschanigcia

Mentaz papy do podioza moze nastapic dopiero po calkowitym przeschnigciu Zagruniowanej
powierzchni. Zgruntowanie powierzchni stanowl takze tymezasowg ochrone powierzchni
przed wnikaniem do niej wody opadowe]. Na polaci dachowej nalezy zgrzac papg
padkladows (bez jej wywijania na plaszezyzny pionowe) 1 zamontowad w narozu Sciany
(komina} trojkatny klin styropianowy oklejony papa podkladows. Nastgpnie na polact
dachowej i $cianie nalezy zgrzac pas papy podkiadowej. Kolejng czynnoscig jest zgrzanie
papy nawierzchniowej na polaci dachu (bez wywijania na plaszezyzny plonowe). Nastepnie
pasy papy nawierzchniowej nalezy zgrzac na polaci dachowej 1 Scianie.

Koncows czynnoscia jest montaz listwy dociskowe] i uszczelnienie jej polgczenia ze Sciang
(kominem) przy uzyciu masy trwale plastycznej.

™ e Lh
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5.4 Pokrycie polaci papa termozgrzewalng - - L

5.4.1 Wymagania ogolne
Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw polaci dachowej sprawdzié poziomy

na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé rozloZzenie poszczegéinych pasdéw papy na
powierzehni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z
rozplanowaniem paséw papy.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzié w lemperaturze nie nizsze]
niz: 0°C

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu.  podczas
opadéw aunosferycznych oraz przy silnym wietrze,

5.4.2 Wykonanie pokryeia z papy termozgrzewalnej papy

Robaty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli rynhakéw a takze od wsigpnego
wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurow. kominow) z zastosowaniem papy
zorzewalne) podkladowe].

Papy nalezy uklada¢ pasami rownoleglymi do okapu.

Przed wiozeniem papy nalezy ja rozwinaé w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie
po przymiarce (z uwzglednieniem zakladu) 1 ewentualnym koniecznym przypieciu zwinac jg
7 dwoch koncow do érodka. Miejsca zakladdw na ulozonym wczesnigj pasie papy (z

ktorym laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i przeciggnac szpachelka
w celu wiopienia posypki na calej szerokosei zakladu (12 - 15 cm)

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodnie]
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym 1
rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t¢ czynnosé, cofajgc si¢ przed
rozwijang rolka. Miara jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokoscl 0.5-1.0 cm
na calej diugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdiuz
brzegu rolki, nalezy docisnaé zaklad, uzywajac walka dociskowego z sitikonowg rolka. Sile
docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawil si¢ wyplyw masy o zgdane] szerokosci.
Arkusze papy nalezy lgczy¢ ze sobg na zaldady:

- podluzny 8§ cm

- poprzeczny 12-15 ¢m

Zaklady nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscig. Po ulozeniu kilku rolel 1 ich
wystudzenin nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane
nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic. Wyplywy masy
asfaltowe] mozna posypaé posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu

W poszezegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak
aby zaklady (zaréwno podluzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sig. Aby unikngc zgrubien
papy na zakladach, zaleca sig przycigcie naroznikow ukladanych pasoéw papy

lezacych na spodzie zakiadu pod katem 45° '

5.4.3. Wykonanie pokrycia blachedachdwkg

Do wiczaréw stalowych przymocowaé laty o przekroju 40x60mm. z uwagl na charakter
budynkéw nie stosowac folii. Pierwszg latg umieszeza sig w linit okapu, pozostale réwnolegle
do niej, z rozstawem odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profiiu

Blachodachéwke nalezy uklada¢ na latach i mocowaé je za pomoca wkrglow samo
nawiercajacych do lat drewnianych. Wkrety nalezy wkrecad za pomocy wiertarek ze
sprzeglem zwracajac uwage. aby nie uszkodzi¢ przy tym podkladek z EPDM. Podkiadka
powinna nieznacznie wyslawaé poza brzeg gormej podkladki stalowg]. Wkrety powinny byc
umieszezone w érodku welebienia, w dolnej Fali powinny by¢ mocowane, w co drugiej fali,
w co drugim rzedzie blachodachéwek, zas przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w
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kazdvm szeregu dachowek na boczneJ nak]adanca sie krawedzi. Na krawedziach szczytu

dachu zamontowad wiafrownice. T
Przed montazem blachodachowki nalezy zamontowaé¢ haki rynnowe oraz pasy nadrynnowe
nastepnie przystapi¢ do ukladania profili rzedami od okapu do kalenicy rozpoczynajac od
prawej strony. Nie zbedne jest uszczelnienie kalenicy 1 okapu za pomocg specjalnych
uszezelek w celu uniemozliwienia przedostawania sig $niegu 1 kurzu. Wszystkie uszkodzenia
powlok powstale w czasie transperiu i montazu nalezy zamalowac farbg zaprawowa.

0.1. i
Ogdine zasady kontroli ]al\05m 10bot podano w SST 00.00.00 . Wymagania agélne”
.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z zaleceniami producenta systemu 1 scisle ich
rzestrzegac.

6.3. Badania w czasie robdt

6.3.1.Kontrola micdzyoperacyjna pokryé papowych pelega na biezacym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji techniczne).

bapmt

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robat

Ogdlne zasady obmiare robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest m2 wykonanego pokrycia

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Oudine zasady odbioru robdt podano w SST 00.00.00 .. Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projekiowa. SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii. daly wyniki
POZYyLywne.

2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciun

Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

» podloza

o jakosci zastosowariych materialow

¢ dokladnosci wykonania poszezegolnyeh warstw pokrycia

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podsiawy platnosei podano w SST 00.60.00 - Wymagania ogoine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego

e prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze.

e dostarczenie materialow

s wykonanie czynnosci ujetych wp

10. Przepisy zwiqzane:
s PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wlékien szklanych

e PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkladowa na widkninie przeszywane]
s  PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych

|
[}



PN-01/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przes.ywanej z tkaniny szkiane]

poszczegdlnych welonu szklanego.
DN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. W ymagania 1 badania
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1
cynkowej. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.



e B - 42.11.00
STOLARKA OKIENNA T

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe; specyiikacji technicznej (SST) s4 wymagania dolyczace
wykonania i odbiorn robot zwigzanych z wykonaniem wymiany stolarki okiennej.

2. Z.akres stosowania SST

zezegdlowa specyiikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraklowy
przy zlecaniu i realizacji Tobdt zwigzanych z remontem sal i sanitariatow w budynku Ziobka
Nr. 8 w Lublinie ul. Nalkowskich 102.

Zamawiajacym jest Gmina Lublin ul. Plac Lokietka 1

1.3. Zakres robét objetveh SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem wymiany stolarki okiennej. '

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Rozbiorka parapetéw zewnetrznych z blachy ocynkowane;.

1.4.2. Wykucie stolarki okienne] drewniane]

1.4.3. Wykucie parapetow betonowych wewnelrznych,

1.4.4. Rozbiorka isniejacych $wietlikow na budynku warsztatow

1.4.5 Wykucie krat okiennych

1.4.6. Montaz okien typu PCV rozwierno — uchylnych

1.4.7. Montaz parapetdéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekane] =

1.4.8. Montaz parapetow wewnetrznych z aglomarmuru

1.4.9 Montaz krat okiennych

1.4.10 Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne Zz obowiazujacymi. odpowiednimi
polskimi normami 1 definicjami podanymi w SST 00.00.00 .. Wymagania ogélne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00.00.60 .. Wymagania ogolne™

eV o

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczjce materialow
Ou6lne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
00.00.00 ,Wymagania ogolne”
2.2 Okna PCV. rozwierno uchylne
e kolor bialy okna otwierane do wewnauz . profil pieciokomorowy .
o <cieznica szerokodé min 80 mm . rama skrzydia 79 mm . okucia ROTO lub réwnowazne
o szyby - szklo zwykle U<1.1 Wm2K | nawiewniki dwustrumieniowe higrosterowalne
3-33 m3/h aereco lub réwnowazne .
2.3. Parapety wewnetrzne
e aglomarmur mMarmurowy szeroko$e 35 cm ., grubosé 3.0 cm . diugosé od 60 ¢m do 2380
cm
2.4. Parapety zewnetrzne
s blacha stalowa ocynkowana

3. SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace Sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST 00.00.00 . Wymagania ogolne”

3.1.2 Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z
instrukcja i sposobem montazu okreslonym przez producenta.



4 TI{.’—\NSPORT - T e s e —————

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podanc w SST 00.00.00 .. Wymagania ogolne”

4.2, Transport materialow

Wykonawea jest zobowigzany do stosowaiia jedynie takich srodkéw transporiu. ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakosc wykonywanych robot i na wiasciwoscl przewozonych
materialow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 00.00.00 .. Wymagania ogélne™ '
5.2, Zasady wbudowania stolarki okiennej

e Przed przystapieniem do osadzania stolarki okiennej nalezy oczysci¢ powierzchnie
osciezy z pylu i innych ewentualnych ZANieCZYSZCZEN.

s Stolarke okienna nalezy zamocowal W punktach rozmieszezonych w o ofciezu (W
zaleznosei od wysokosei i szerokosei okna od 4 - 10 punktéw zamocowania}

e W osiciezach - uszczelnienie siyku z oknem wykona¢ za pomocy pianki poliuretanowej i
siiikonu.

e Ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac pomiaru przekainych.

o Po usiawieniu okna sprawdzi¢ sprawnos¢ dzialania skrzydel przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydla powinny rozwierac sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan
i przy zamykaniu dociskaé skrzydla do osécieznicy.

e Sprawdzi¢ uszczelnienle zamocowanego okna pod wzgledem termicznym.

o Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy
dokladnie zamknac.

5.3 Montaz podokiennikéw wewnetrznych

s Podokienniki mocowad do podioza za pomocyg zaprawy cementowe] lub kicjiow
sapewniajacyeh dobra przyezepnost (zalecanych preez producenta i dopuszczonyeh do
stosowania w budowniciwie).

o Podokicnniki powinny by¢ oparie caly powierzehniy na murze. Plvig parapetu nalezy
wpuszezad w mur na glebokosd co ng) mnie] 20-30 mm. a luz wypelnic materialem
clastyeznyvm. kitem lub niskoprezng pianka poliuretanowa, Parapet powinicn byc

miety pod ramiak oscieza okiennego na slebokode 10-20 mumd szezelnie do mego
proviegad, Siyki odeieiy i parapetu nalezy uszezelnic silikonem wyrobu.

st

s Spadek podokiennika do wngtrza pomieszezenia powinien wynosié 1. tuk by mogly z
niego swobodnie splywad plyone substancje.

3.4 Montaz podokiennikéw zewnetrznych

Podokienniki zewnetrzne wykonac z blachy powlekanej w kolorze bragzowym grubosci 0.75

mm. Mocowanie wkretami powlekanymi w kolorze blachy z podkladka samo wulkanizujaca.

Ewentualne polaczenia blachy na .rabek™ lezacy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT a

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogoine zasady kontroli jakosei robot podano w SST 00.00.00 .. Wymagania ogolne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z zaleceniami producenta okien i scisle je
przestrzegac.



6.3. Badania w czasie robdt

Ustawienle okna sprawdzi¢é w plome [ poziomie 0raz dokomat —ponmarn przekatnyehs - ————

Dopuszeczalne odchylenie od pionu i poziomu - max. 2 mm na lm wysokosel okna, jednak nie

wiecej niz 3 mun na calej diugosci elementow oécieznicy. Qdchylenie oscieznicy od

plaszezyzay pionowej - max. 2 mm. Roznice wymiarow przekgtnych - max 2 mm przy

dlugosci przekatnej do 1m.. 3 mm - do 2m1, 4 mm - powvzej 2m dlugosci przekatne;.

1. OBMIAR ROBOT )

7.1. Geodine zasady obmiaru robit

Ogodlne zasady obmiaru robdt podanc w SS5T 00.00.00 . Wymagania ogoine”
2

. - : 2
Jednostkg obmiarowa jest m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST 00.00.00 ~Wymagania ogolne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsg. SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér stolarki okiennej

Przy odbiorze stolarki nalezy takze sprawdzié czy oszklenie jest zgodne z dokumentacjg oraz
czy szyby nie sa uszkodzone. a takze czy uszkodzen nie wykazuje ppwioka oklein 1 profili i
czy prawidlowo sg zamontowane uszczelkl 1 okucia.

Odbiér czedeiowy wyrobdw stolarskich polega m. 10. na ocenie jakosci dostarczonej stolarki
budowlanej. w ramach ktdrego nalezy sprawdzi¢ zgodnosc wymiardow, jakos¢ materialow. z
ktorych stolarka budowlana zostata wykonana, prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem
szezegdlow konstrukeyjnych, sprawnosc dzialania skizydel i elementdw ruchomych oraz
funkcjonowama okuc.

8.3 Odbidr pasm swietlnych

Polega na sprawdzeniu prawidlowosci montazu zgodnie z instrukejg producenta .

8.3 Odbiér podokiennikéw .

Polega na:

- sprawdzenie jakodci i prawidlowoscl uzytych materialow

- stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami wymiarow

- sprawdzenie sposobu wyrobienia w nich spadkéw

8.4 Odbidr Krat '

Polega na:

- sprawdzenie jakodci i prawidlowosel uzylych materiatow

- stwierdzeniu zgodnodci z wymaganiami wymiardw

. stwierdzeniu prawidlowego rozmieszezenia zawiasow

- stwierdzeniu prawidlowego zamocowania do oscieza.

1. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy plamosei podano w SST 00.00.00 ..Wymagania ogoine”
9.2. Cena jednostki obmiarowe]

- Cena wykonania 1 m°

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie czynnosci ujetych w p 5 dla poszczegdlnych robdt



10. Przepisy zwigzane:

PN-EN 1311573007 Okaa = Klasylikacja wiasciwosci mechanicziych—=—Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sily operacyjne

PN-EN IS0 12567-1:2002 Wilasdciwosci cieplne okien 1 drzwi - Okreslenie wspalczynnika
przenikania ciepla metoda skrzynki grzejne] - Czesé 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwalos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacje.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi z drewna, matenaiow
drewnopochodnych i tworzyw sziticznych. Wymagania i badania.

AT-15-3422/98 Ksztatiowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winyln (PVC-U) da
produkeji okien i drzwi balkonowych.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali 1 wyrobow sialowych
PN-EN 10058:2004 (1)) Plaskowniki stalowe walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania Wymiary i tolerancje ksztalui wymiarow

PN-91/M-69430 Eiekirody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdine padania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ziaczy spawanych. Nazwy i okreslema.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgse B - Roboty
wykonezeniowe, zeszyt 1 ,.Okna 1 drzwl. wrota i elementy scienne. metalowe™.
"Slusarsko-kowalskie elementy budowlane™ wydanie ITB — 2003 rok.



1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacji techniczne) (SST) s wymagania dotyczace
wykonanja i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem stolarki drzwiowej aluminiowe] 1
stalowe]

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy I kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z remontem sal i sanitariatow w budynku Zlobka
Nr. 8 w Lublinie ul. Nalkowskich 102.

Zamawiajacym jest Gmina Lublin ul. Plac Lokietka 1

i.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem montazu stolarki drzwiowe] .

1.4. Okre$lenia podstawowe

- Wykucie stolarki drewnianej drzwio

_ Montaz drzwi zewnetrznych o konstrukeji aluminiowe]j z wkladka izotermiczna

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,,Wymagana ogolne”

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 ..Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST

00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

2.2 Drzwi zewnetrzne o konstrukeji aluminiowe]

- profii aluminiowy .cieply”. U<2.6Wm2/K . kolor baly lub brazowy otwierane na
zewnatrz

- szklenie dwu szybowe szlklem bezpiecznym obustronme P2

- odcieznice aluminiowe , kotwy i elementy montazu oscieznic

_ samozamykacze z blokada , dwa zamki patentowe . uchwyty

- drzwi muszq mie¢ mozliwosé zamkniecia od wewngtrz bez uzycia klucza . kolki
odbojowe

3. SPRZET

3.1.0¢gdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Owolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™

3.1.2 Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzglu zgodnie z
instrukcjg i sposobem montazu okreslonym przez producenta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transporiu podano w SST 00.00.00 . Wymagania ogolne™

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu. ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jakosc wykenywanych robot i na wlasciwoscei przewozonych
materiaiow.



n

. WYKONANIE ROBOT

1. Ogélne zasady wykonania robot

goine zasady wykonania robét podano w SST 00.00.00 .. Wymagania ogolne”
2. Zasady whudowania stolarki drzwiowej

h O

- Przed przystapieniem do osadzania stolarki drzwiowe; nalezy oczysci¢ powierzchnie
osciezy z pylu i innych ewentualnych zanieczyszczen.
Oécieznice mocowac za pomoca kotew osadzoaych w osciezu

r

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét : _

Ogolne zasady kontroli jakasci robot podano w SST 00.00.00 .Wymagania ogalne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac si¢ z zaleceniami producenta drzwi i scidle je
przestrzegac.

6.3. Badania w czasie robot

- sprawdzenie zgodnoscl wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materialow z ktorych zostala wykonana stotarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdlow konstrukeyjnych.
- sprawdzenie dzialania skrzydet 1 elementow ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania 1 uszczelnienia.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 ~Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rabot podano w SST 00.00.00 .. Wymagania ogoline”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr stolarki

Przy odbiorze stolarki nalezy takze sprawdzic¢ czy oszklenie jest zgodne z dokumentacjg

oraz czy szyby nie sq uszkodzone, a takze czy uszkodzen nie wykazuje powloka oklein i
profili i czy prawidlowo sg zamontowane uszezelki 1 okueia.

Odbior czesciowy wyrobow stolarskich polega m. in. na ocenie jakosci dostarczongj stolarki
budowlanej, w ramach ktdrego nalezy sprawdzi¢ zgodnosc wymiardw, jako$¢ materialow. z
ktorych stolarka budowlana zostata wykonana, prawidlowo$¢ wykonania z vwzglednieniem
szezeuoléw konstrukeyjnych, sprawnosc dzialania skrzydel i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania okuc.

1. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogolne ustalenia dotyczace podsiawy platnodel podano w SST 00.00.00 ..Wymagania ogdine”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze



wykonanie czvnnosci ujetych w p 3 dla poszezegolnych robot

2. Przepisy zwiazane:

PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie. przechowywanie i transport.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosci.

PN-87/8-06200 Konstrukeje stalowe budowlane. Warunki wykonania 1 odbioru.

EN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na 2oraco z meﬂtopmwch stali konstrukevinych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalows stulone do spawania 1 napawahia. Ogdlne badania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartoscl.

PN-EN 373-2:1997 Aluminium 1 stopy aluminium.

PN -EN 753-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki
wyciskane.

PN-EN 753-9:2004 Aluminium i siopy aluminium, Prety. rury i ksztaltowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztaltownikow.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni.
BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe 1 aluminiowe na
kanstrukejach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania

Lo
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B25 300 : S

BETON 1 BETON ZBROJONY
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagana dotyczgce
wykonania i edbioru robét zwigzanych z wykonaniem robot betonowyeh 1 zelbetowych .
1.2. Zakres stosowania 55T
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontrakiowy
przy zlecaniu 1 realizacji robdt zwigzanych z remontem sal 1 sanitariatow w budynku Zlobka
Nr. & w Lublinie ul. Natkowskich 102.
Zamawiajacym jest Gmina Lublin ul. Plac Lokietka 1
1.3. Zakres robét objetych SST .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikac]i dotycza zasad wykonania 1 odbioru
robot zwiazanyeh z wykonaniem konstrukeji betonowych i zelbetowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Beton zwykly - beton o gestodci powyzej 1.8.t/m3 wykonany z cementu, wody. kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych
domieszelk chemicznych. Mieszanka betonowa- mieszanka wszysikich skladnikow przed
zwiazaniem betonu. Zaczyn cementowy — rieszaika cementu i wody. Nasiakliwos¢ betonu -
stosunek masy wody, ktora zdolny jest wehlonad beton. do jego masy w stanie suchym.
Kiasa betonu - symbol literowo- Liczba po literze B oznacza wytrzymalos¢ gwarantowang w
MPa.
Wytrzymaloéé gwarantowana betonu na sciskanie R wytrzymalo$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdo podobienstwem) uzyskania w wyniku badania na s$ciskanie kostek szesciennych o
boku 150 mm. wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.
1.3. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00.00.00 ., Wymagania ogolne™
Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow 1 wykopywanych robot oraz za
zoodnosé z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow. ich pozyskiwania i skladowania podano w 58T
00.00.00 ., Wymagania ogolne”

2.2 Wymagania dotyczgce jakoSci mieszanki betonowej

Beton do musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- nasiakliwosé - do 5%: badanie wg normy PN-B-06250. e

- mrozoodporno$é - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania 1 odmrazania badanie wg normy PN-B-06250,

- wskaznik wodno-cementowy - ma by¢ mniejszy od 0,5.

2.2.1. Skladniki mieszanki betonowe]

2.2.2. Cement -wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkow)

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolqczone $wiadectwo jakoscr (atest).
kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej
musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Przed uzyciem cementu do wykonania
mieszanki betonowej cement powinien podiegaC nastepujacymn badaniom:

(8]
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- oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetoscl

- sprawdzenie zawartoscl EIadek s

- poczglek wiazania - najwezesnie] po uptywie 60 minut.

konice wigzania - najpozniej po uplywie 10 go

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany}) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym

terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub

pomieszezenia o szezelnym dachu | écianach); podloza skladow otwartych powinny by¢

twarde i suche. odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement nrzed Sciekami wody

deszczowe] i zanieczyszezen. Podlogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche 1 czyste.

zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanleczyszezeniem. -

Dopuszezalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze byé uzyty do betonu po okresie:

- dni. w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych.

- po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwornie. w przypadku przechowywania
w skladach zamknigtych.

Kazda partia cementu. dla kidrej wydano oddzielne $wiadectwo jakoscl powinna by¢

przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej latwe rozroznienie.

2.2.3 Kruszywo i

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sig stalogeig cech fizycznych 1 jednorodnoscia

uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partil betonu o stalej jakosci.

Poszcezegolne rodzaje 1 frakeje kruszywa musza by¢ na placu skladowym oddzielnie

skladowane na umoenionym i czystym podlozu w sposab uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymalo§¢ badana przez Sciskanie w cylindrze

zaodna 7 wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszeza sig grudek ghiny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlacheinionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

. onaczenie skladu ziamowego wg normy PN-B-06714.15,

. onaczenie zawartodci zanieczyszezen obeych wg normy PN-B06714.1 2,

. oznaczenie zawartosel grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawartosc

- zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazde pEu'tii kruszywa wynikow

jego pelnych badan.

W przypadku, ady kontrola wykaze niezgodnosé cech danego kruszywa z wymaganiami

normy , uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlacheinieniu (np. przez plukanie

Jub dodanie odpowiednich frakeji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu,

2.2.4. Woda zarobowa

Jezeli woda do betonu bedzie czerpana z wodociggu miejskiego, 10 woda ta nie wymaga

badania.

2.2.5 Domieszki i dodatki do betonu =

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzialaniu:

- napowietrzajgcym, uplastyczniajacyni, przyspieszajacym wigzanie.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub

Instyrut Drog 1 Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.3 Stal zbrojeniowa

2.3.1 Stal zebrowana

LJ
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Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nasigpujacych

parametrach:
- sdrednica preta w mm 6-32 . granica plastycznosci Re (min) w MPa 355
- wyirzymalo$¢ na rozeigganie Rm (min) w MPa 490
- wytrzymalosé charakierystyczna w MPa 355

- wytrzynialo$¢ obliczeniowa w MPa 295

- wydiuzenie (min) w % 20

zginanie do kata 60° brak peknigc 1 rys w zlgezu.

3.2 Stal giadka

=l

rety okragle gladlie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych

parametrach:

- srednica preta w mm 5.3-40

- granica plastycznosci Re {min) w MPa 220

- wytrzymatosé¢ na rozcigeanie Rm (min) w MPa 310
- wydluZenie (min) w % 22

- zuinanie do kata 180° brak pekniec 1 rys w zlgezu.

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 . Wymagania 6g6ine

3.2 Roboty betonowe -

Roboty mozna wykona¢ mzy uzyciu dowolnego typu sprzgiu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzorn. Mieszanie skladnikéw powinno sig odbywa¢ wylacznie w betoniarkach
0 wymuszonym dzialaniu. )

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.

Do zageszezania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z bulawami o Srednicy nie
wiekszej od 0,65 odleglodci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziomej.
laty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na calej dlugoscl.

3.3 Przygotowani zbrojenia

Sprzel uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukejach
budowlanych powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie: egblnym. W
szezegoinosel wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prodciarki, z spawarki powinny byc
sprawne oraz posiadaé  instrukcje obslugi. Osoby obslugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyezace transporiu podano w SST 00.00.00 ,.Wymagania ogolne™

4.2. Transport materialow

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu. ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wlasciwosel przewozonych
materialow.

4.3 Transport mieszanki betonowej

nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ beltonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu. czasu twardaienia betonu oraz konieeznej rezerwy w przypadku awarii.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot pedano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

5.2 Zalecenia ogdine
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Rozpoczecie robdt  beioniarskich moze nastapicé na podstawie dostarczonego prze

Wykonawee szeczegolowego programul ) dokumentac): technologicZile] CUeIIiUe]:

- wvbér skladnikow betonu.

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wylwarzania mieszanki betonowej.

- sposob transportu mieszanki betonowej.

- kolejnosé i sposob betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposcbu laczenia betonu w tych przerwach.

- spostb pielggnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji {deskowania),

- zestawlenie koniecznych badan. ‘

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspekiora nadzoru

prawidlowosé wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie. a w szczegdinosei:

- prawidlowosé wykonania deskowar

- prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$é rzednych z projektem,

- czysio$é deskowania oraz obecno$¢ whkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkosc otuliny. '

- przvgotowanie powierzehni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C.

5.2.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej Vo

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgeznie

wagowo z dokladnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy mz 2

minuty.

Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowac pojemniki o kenstrukeji umozliwiajace)

latwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni. na

ktora spada.

5.2.4.Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoiiczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszezelnymi oslonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcym beton

przed deszezem i naslonecznieniem.

Przy iemperaturze otoczenia wyzszej niz +3°C nalezy nie poiniej niz po 12 godz. od

zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnodciowy betonu i prowadzi€ ja co

najmniej przez 7 dni przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe.

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni

co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmnie] 3 razy na

dabe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania nornty PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami 1

dreaniami.

5.2.5 Przygotowanie zbrojenia

5.2.53 1. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow

rdzy. kurzu i blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opalac

lampami benzynowymi lub czyéci¢ preparatami rozpuszczajacymi tuszceze.

5.2.3.2. Prostowanie pretow

[N
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Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mlotkow

Dopuszezalia wielkos¢ miejscowego odchylenia od liTiii prosie] w ynom T

5.2.5.3 Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzysianiu matenalu.

Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

5.3. Montaz zbrojenla

Uklad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednoredny
heton.

Po wlozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszezenie predw wzgledem siehie i wrgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukeje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyz
¢j nalotem nie luszezacej sie rdzy.

Nie mozna whudowaé siali zatluszezonej smarami lub innymi $rodkami chemicznyn.
zabrudzonej farbami, zabloconej i stali. ktora byta wysiawiona na dziatanie slonej wody.
Minimalna grubosé otuliny zewngirznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna

WYNOSIC CO najmnie]:

- 0,07 m - dla zbrojenia giéwnege , 0,055 m - dla strzemion fundamentdw

- 0.05 m - dla pretéw glownych lekkich podpor

- 0,025 m - dla strzemion belek. podciggédw i zbrojenia piyt

Uldadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00.00 ..Wymagania ogdlne”

6.2 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w wakeie
betonowania pobiera¢ probki

kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 em w liczbie nie mniejsze] niz:

e | probkana 100 zarobdw,

s 1 probka na 50 m3 betonu,

Probki pobiera sie losowo po jedne], réwnomiernie w okresie betonowania. a nastgpnie
przechowuje sie ,przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy
wymagane] klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spelnienie tego warunku w okresie poznigjszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

6.3 Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz podanymi w punkeie 5.3 wymaganiami. Zbrojenie podieg
odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbline zasady obmiaru robét

Ogoine zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00.00 .. Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostka obmiaru dla betonu jest m3

- Jednostka obmiaru dla zbrojenia kg

[
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podanc w SST 00.06.00 .. Wymagania ogdine”

Raoboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ClOl\U}‘l]EI‘lNC]a projektowa. SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru. jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanier tolerancji daly wyniki
pozytywne.

}“ oo

. ne ustatenia d :.-:)’Cl_cl\.\' poast i

oolne ustalenia dotyczace podstawy p]atnosm podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogoine”

9.2. Cena jednostki cbmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkeji, wykonanie deskowania oraz
rusztowania z pomostem. oczyszezenie deskowania. przygotowanie i transport mieszankl.

- ulozenie mieszanki betonowej z zageszezenien i plelegnacija. .

- oczyszezenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wlasnoscig W y[\omwcx materialow

- wykonanie badan 1 pomiardw kontrolnych.

3. Przepisy zwiazane:,

- PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

- PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna 1 materialéw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie. *

- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial. nazwy i okreslenia.

- PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzvtku .

- PN-B-06250 Beton zwykiy.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zeibetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

- PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu 1 zaprawy.

- PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety giadkie.

- PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe
wyvmagania.

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

- PN-ISO6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Instrukeje Instytute Techniki Budowlane):

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcii,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

’
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B-41-10-00

TYNKI i ZAPRAWY

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot S§S8T

Przedmioiem niniejsze szezegdlowe) specyfikac]i technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem tynkow zewnetrznych 1 wewnetrznych
1.2. Zakres stosowania 55T '

Szezegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z remontem sal 1 sanitariztdw w budynku Zlobka
Nr. § w Lublinie ul. Nalkowskich 102.

Zamawiaigcym jest Gmina Lublin ul. Plac Lokietka 1

1.3. Zakres robot objetych SST

Tynki zwykle. ktdrych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng. lub wyrdwnawczg
nanoszone recznie lub mechanicznie. do ktdre) wykonania zostaly uzyte zaprawy
odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Tynki zwykle ze wzgledu na
miejsce stosowania, rodzaj podloza. rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technikg wykonania
powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle,
Wymagania 1 badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1. Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-10100

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i
oznaczajg wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem tynkdw zgodnie z ustalenianm
dokumentacji projekiowe].

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materialow i wykonywanych robot oraz za
zgodno$é z dokumentacjg projektowa. ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw. ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2.2 Zaprawy

Przvgotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takigj ilosel. aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu. {j. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany zgodnie z B-25.31.00
Do zaprawy cementowo-wapienne] nalezy stosowa¢ cement portlandzki B-25.31.00

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego. ktore powinno tworzyc
jednolita i jednobarwna mase

Skiad objetociowy skladnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznoscl od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

3.SPRZET

3.1.0géblne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w SST 00.00.00 . Wymagania cgdlne



2 Sprzet do wykonywania fynkéw zwyklych

(W3]

mieszarki do zapraw. agregaty tynkarskie. betomarkl wolnospadowe,
pompy do zapraw, przenodne zbiorniki na wodg.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczice transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania OUolne

4.2. Transpori maierialow

Wykanawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transporiu, ktore nie
wplyna nickorzystnie na jako$é wykonywanych robét i na wladeiwoéel przewozonych
materialow.

&)
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WYKONANIE ROBOT

.1. Ogblne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podane w SST 00.00.00 ., Wymagania ogolne”

3.2 Zalecenia ogdlne

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ wykonane
zamurowania przebicia i bruzdy. osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

5.3 Nakladanie tynku

Nakladanie 1ynku moze odbywaé sie recznie (paca) lub mechanicznie (agregatem). Obrzutka
ma grubosgé 2-4 mm. Jej zadaniem jest zapewnienie lepszej przyczepnosci tynku do podioza.
Obrzutke rozpoczyna sie od gory Sciany przy pomocy  Kielnio Narzut musi byé polozony
hardzo precyzyjnie. poniewaz od dokladnosel z jaka zostanie wykonany zalezy wyglad
przyszte] elewacji. Tynk kladziony jest najezescie]  z wykorzystaniem izw. pasow
kierunkowyeh lub listew tynkarskich. Plerwsze z tych rozwigzan polega na narzuceniu
odeinkow zaprawy w odleglodciach okolo 1,5 m. Po stwardnieniu sluza one jako odnosniki
dia laty wyrdwnujace] powierzchnie narzutu. Listwy tynkarskie wykonane sg z cienkiej
blachy i mocuje sie je. do Sciany przy pomocy niewielkic] ilosel zaprawy seybkowigzace).
Nastepnie po nalozeniu obrzutu prowadzi sie po nich latg $ciagajgey nadmiar zaprawy. Ubytks
oraz zaglebienia powstate w czasie wyrdwnywania narzutu powinny by¢ szybko uzupelnione.
Przed stwardnieniem naniesione] i wyrdwnane] warsiwy je] powim‘zcﬁnia powinna by zatarta
styropianowy pacq (przy jednoczesnym skrapianiu tynku wodg).Powloke dekoracying mozna
zaczad wykonywad juz w 24 godziny po zatarciu tynku.

[JI
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6. KONTROLA JAKOSCY ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakesci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00.00.00 .. Wymagania ogolne™

6.2 Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien wykonaé badania cementu. wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspekilorows
nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowad wszysikie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.3 Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosel
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 .. Zaprawy budowlane
zwylde". )

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”



7.2. Jednostka obmiarowa

-lednostka cbmiaru tynkow jest v

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rohot

Ogdine zasady odbioru robot podano w SST 00.00.00 ..\ Wymagania ogdlne”™
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. SST 1 wymaganiami
Inspekiora nadzoru, Jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem toleranc)i daly wyniki
pozytywne.
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Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-
70/B-10100 p. t pownmy umozliwic oceng wszystkich wymagan. a w szczegolnosel:

- zgodnoscl z dokumentacia projektowa .
- jakosci zastosowanych matenatow

- prawidiowosé przygotowania podlozy,

- przyczepnosci tynkow do podloza,

- grubosci tynku,

- wygladw powierzehni tynku.

- prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku.
- wykenczenie tynku na narozach 1 stykach

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosct

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosel podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcejl,

- przygotowanie i {ransport zaprawy,

- ulozenie tynku .

- oczyszczenie stanowiska pracy 1 usuniecie, bedgeych wlasnoscig Wykonawcey, matenaldw
- wykonanie badan 1 pomiaréw kontrolnych.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymalosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagama 1 badania przy odbiorze.

- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw.

- PN-B-30020:1999 Wapno.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego Ubytku.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczgce sysltemow
zapewnienia jakosci [ zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosel.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czegs¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 . Tynki". wydanie ITB - 2003 rok.

40



1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST :

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacyi technicznel (55T) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robot murowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szezepdlowa specyiikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zwiazanych z remontem sal 1 sanitarjatéw w budynku Zlobka
Nr. § w Lublinie ul. Natkowskich 102.

Zamawiajaeym jest Gmina Lublin ul. Plac Lokietka 1

1.3. Zakres robdt objetych SST

Uslalenia zawarle w niniejsze] Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
murawych.

Roboty. ktoryeh doivezy Specyfikacja. obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robot zwiazanych

- przygotowaniem zaprawy,

- wykonaniem muréw 1 scianek.

- zamurowana

- kontrola jakosci robot 1 matenalow.

- wykonanie przesklepien otworow

1.4. Okre§lenia podstawawe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczajg wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem robot murarskich zgodnie z
ustaleniami dokumentac)i projektowe).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagan:ia ogolne”™
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé materialéw 1 wykonywanych robot craz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow .

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w SST
00.00.00 . Wymagania ogdlne™

2.2 Cegla

Cegla powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-B-12011:1997. PN-B-
12002:1997. PN-3-12061T997, PN-B-12050T996.

W slupach i filarach stosowanie poléwek cegly 1 innych cegiel ulamkowych ponad tios¢
konieczng do uzyskania prawidlowego wiazania jest niedopuszczalne.

W murach nognych nie zbrojonych dopuszcza sie stosowanie polowek cegly w liczbie nie
przekraczajace] 153%,

2.3. Bloczki z betonu komdérkowego.

Bioczki z betonu komdrkowego powinny odpowiadaé wymaganiom ckreslonym w PN-89/B-
06238

2.4 Zaprawy

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ifosci, aby mogia by¢ wbudowana mozliwie szybko po
Jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. .

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany cement portlandzki
wapno suchogaszone



Sklad objetosciowy skladnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie. w zaleznosci od

WYImagang) mark: zaprawy Oraz odzaju Cenientu i Wapna.

3.0 SPR
3.1.0gdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 00.00.00 .Wymagania ogélne

J
g wymagania dotyezace fransportu podano w 5ST 00.00.00 _ Wymagania ogolne”
4.2. Transport materialdw
Wylkonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie Laluch srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i na wlasciwosa przewozonych
materialow.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Oudlne zasady wykonania robot podano w S8T 00.00.00 .. Wymagania ogdlne™
Zasady wykonania Scian z cegly
.1 Uklad cegied
Uklad cegiel powinien odpowiadaé ogélnym zasadom prawidlowego wiazania muru, przy
czym moze by¢ zastosowany jeden z uktadéw tradycyjnych, w ktdrych spoiny pidnowe w
dwoch kolejnych warstwach poziomych muru powinny si¢ mija¢ ce najmniej o 6 cm
5.2.2 Grubosé i wypelnienie spoin.
Grubos¢ spoin w murach nalezy przyjmowac:
poziome - 12 mm
pionowe - 10 mm
5.3 Zasady wykonywania §cian z bloczkéw betonu komdrkowego
Obowigzujg generalnie zasady jak dla Scian z cegly ¢
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6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jalkosci robot

Ogblne zasady kontroli jakodci robdt podano w SST 00.00.00 ., Wymagania ogélae™

6.2 Kontrola robét na budowie

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnodei z
Dokumentacjq Projektows , Specyfikacjg Techniczna

Wykonawca jest zobowiazany do stale] | systematycznej kontroli prowadzonych robat

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych robot
murowych. Wykonawea ma obowiazek wylkonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inspektorowi nadzoru zgodnosel dostarczonych materialdw 1 realizowanych robdt
z dokumentacjg projektowa

6.3 Badanie konstrukeji murowych

- sprawdzenie prawidlowosci wiazania cegiel. bloczkow betonu komorkowego

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienie

- sprawdzenie pionowosci powierzchni 1 krawedzi muru
- sprawdzenie poziomowosCl warstw muru

- sprawdzenie liczby uzytych poléwek cegly

7.0 OBMIAR ROBOT



7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 000000 “Wymagania ogolie”
7.2. Jednostka obmiarowa
-lednostkg obmiaru murdw jest m2

8.0 ODBIOR ROBOT

§8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podanc w SST 00.00.00 .Wymagania ogéine”

8.2 Warunki odbioru

Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. wymaganiami
aktualnych norm i1 instrukeji. oraz warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych. Odbidr robdt murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem
tynkdw. Jezeli odbidr odbywa sie przed osadzeniem stolarki drzwiowe] lub ckienne) nalezy
zwroci¢ uwage na prawidtowosé wykonania otworow

W trakele dokonywania odbioru szezegdlna uwage nalezy zwrécic na:

spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszezegdlnymi elementami, grubosé spoi przewigzanie
wigzamiem murarskim.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem teleranc)i daty wyniki
pozytywne,

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Qudlne ustalenia dotyczace podstawy platnoset podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoine™
9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup 1 dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji,

- przygotowanie 1 lransport zaprawy.

- roboty murowe

- oczyszczenie stanowiska pracy

- wykonanie badan 1 ponuaréw kontrolnych.

10.0  PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania t badania przy odbiorze.
- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly budowlane

- PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy

- PN-653/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne

- PN-65/B-14303 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe



BLACHARSKIE

[.WSTEP |

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacy techniczne] (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robédt zwigzanych z wykonaniem obrobek blacharskich | rynien i rur
spustowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontrakiowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z remontem sal i sanitariatdow w budynku Zlobka
Nr. 8 w Lublinie ul. Nalkowslkich 102.

Zamawiaiqeym jest Gmina Lublin ul. Plac Lokietka 1

1.3. Zakres robdét objetych SST

Roboty. kiorych dotyczy specyfikacja. obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie obrébek biacharskich. o

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslema podane w niniejsze) ST sg zgodne z cbowiazujacymi normami oraz przepisami i
oznacza)a wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dekumentac)i projektowe].

1.5. Ogélne-wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne™
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé materiatow i wykonywanych robdt oraz za
zgodnosc z dokumentacja projektows. ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogbine wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiaidow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w SST

00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

2.2 Blachy

- Dblacha stalowa powlekana powlokami potiestrowymi, gruboser 0,5-0,55 mm. arkusze o
wym. 1000x2000 mm laub 1250x2000 mm

- blacha tytanowo-cynkowa, grubosei 0,65 mim, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

2.3 Prefabrykaty

- prefabrykowane rynny dachowe pdlokragle z blachy powlekane] brazowe] srednicy 15 cm

prefabrykowane rynny dachowe pélokragle z blachy powlekane] brazowej $rednicy 12 cm

prefabrykowane rury spustowe z blachy powlekanej brazowej srednicy 10 cm

prefabrykowane rury spustowe z biachy powlekanej brazowej srednicy 8 cm

1 t
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SPRZET

.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 .,Wymagania ogodlne
3.2 Sprzet do wykenywania obrébek blacharskich | montazu prefabrykatéw
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi. kidre nie spowodujg
niekorzystnego wplywu na jako$é materialdw 1 wykonywanych robot.

[ &S]

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczice transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ., Wymagania ogdlne”
4.2. Transport materialow

44



Do transportu materialéw stosowac nastepujgce sprawne technicznie Srodii ransportu:

- samochod skrzyniowy o ladownosct 5 ton . samochod dostawczy

Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej. obok siebie
zabezpieczyd przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Rlachy powinny by¢ ukiadane w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu.
Jezeli dlugosc¢ elementow jest wicksza niz dlugose pojazdu, wielkosé nawisu nie moze
przekroczye 1 m.

i
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5.0 WYKONANIE RGBOT
5.1. Ogbine zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w SST 00.00.00, vaaoama ogdlne”
5.2 Zalecenia ogolne
5.2.1 Obrobki blacharskie

Robot nie mozna wykonyvwac na oblodzonych podlozach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako§ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00.00.00 .Wymagania ogolne”™

6.2. Kontrola wykonania obrébek blacharskich ,
Kontrola wykenania obrobek blacharskich 1 montazue polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z normami przedmiotowymi 1 wymaganiami specyfikacyi. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

QOugdlne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 .. Wymagania cgélne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru obrobek blacharskich jest m2
Jednostkq obmiarowa dla rynien dachowych i rur spustowych jest .m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 00.00.00 ..Wymagania ogolne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumeniacjg projektowa, SST : wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolere mq] daty wyniki
pozylywne. :

8.2 Odbidr obrébek blacharskich

Odbior obrébek blacharskich, rynien 1 rur spustowych powinien obejmowac:
Sprawdzenie prawidlowosei polaczen poziomyeh 1 pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementdw do Scian,

Sprawdzenie prawidlowosei spadldw rynien.

Sprawdzenie szezelnodel potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacy)nymi

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w SST 00.00.00 |, Wymagania ogdlne™
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Obrobki blacharskie

Placi sie za ustalona ilosci m2 obrdbki wg ceny jednostkowe], ktora obejmuye:

- przygotowanie, zamoniowanie 1 umocowanie obrobek w podlozu,



1.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane] i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial |
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pélokraglych

[nne dekumenty 1 instrukeje

Varunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czesé C: zabezpieczenie |
izolacje. zeszyt 1: Pokrycia dachowe. wydane przez [TB - Warszawa 2004 r.
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B—43.11.00

WYKEADZINY PODLOG i SCIAN PLYTKAMI
LLWSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegolowe] specyfikaci techniczne) (SST) 54 wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru rob6t posadzki z deszezulek . wykladzinowych 1 okdadzinowych z
plytek ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szezegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robot zwigzanych z remontem sal i sanitariatow w budynku Zlobka
Nr. 8 w Lublinie ul. Natkowskich 102.
Zamawiajgcym jest Gmina Lublin ul. Plac Lokietka 1
1.3. Zakres robét objetych SST =
Roboty. ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie:
ukladanie parkietu
wyktadziny pev _
pokrycia podiég, schodéw plytkami gresowym.
pokrycie $cian plytkami ceramicznymi
B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki. .
B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 20 mm, wykonana z zaprawy cementowe],
z oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podloza preparatem gruntujacym i ulozeniem izolacji
przeciwwiigociowe] z folii.

B.12.02.05 Posadzka z deszczulek jesionowych parzonych lub parowanych ukladane na
klej i gwozdzie skretne oraz 1x zabezpieczone caponem 1 trzy razy lakierem trudnoscieralnym
B.12.02.05 Listwy przyscienne- cokoliki z desek wys. 12 cm. lakierowanych

mocowanych na dyble wraz oczyszczeniem 1 przygotowaniem podloza.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i okladzin przy uzyciu kompozycji E\IEJowy chz
mieszanek przygotowanych fabrycznie. :

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreglenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami 1
oznaczajg wszystkie prace budowlane zwiazane z wykeonaniem robot murarskich zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projekiowej.

1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”™
Wykenawea robét jest odpowiedzialny za jakosé materialow 1 wykonywanych robdt oraz za
zgodnosé z dokumentacjg projektowa. ST i poleceniami Inspekiora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

2.2 Parkiet

2.2 1.Plytki ceramiczne

,,,,, 2 Plytki GRES mrozoodporne 43x45 em

2 2.3 Plytki terakotowe 45x45 ¢m

2.2.4.Plytki glazurowane 25x35 em

2.2.5 Wykladziny pev

2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do speinowania



Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania norm

fub odpowiedmch aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spefnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub

norm.
2.4. Materialy pomocnicze

- listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe,
- srodkr ochrony ptytek 1 spoin,

- srodki do usuwama zanieczyszcezen.
- srodki do konserwacji okladzin.

4

.0 SPRZET .

.1.0gélne wymagania dotyczice sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne
3.2 Do wykonywania robot wykiadzinowych 1 okladzinowych nalezy stosowac:

- szezotki druciane do czyszezenia podloza,

- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych.

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia plytek,

7S}

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztuczaych o wysokosei zabkdw 6-12 mmm do

rozprowadzania kompozyej klejgcych.

- laty do sprawdzania rownosci powierzehni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gurnowe lub z tworzyw sztueznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- whkladki (krzyzyki) dystansowe.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne™
4.2, Transport materialow

Transport materialdéw do wykonania wykladzin 1 oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i

urzgdzen. Zaleca sig uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie.

Skladowanie materialéw na budowie musi byé w pomieszezeniach zamknietych.
zabezpleczonych przed opadami 1 minusowymi temperaturami.

5.0 WYKONANIE ROBOT
1. Ogélne zasady wykonania robot
golne zasady wykonania robot podano w SST 00.00.00 .. Wymagania ogélne”
2. Wykonanie wykladziny )
5.2.1.Podloza pod wykladziny
Podioza pod wykladziny - zaprawa cementowa.
Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymalosé na $ciskanie minimum 12
MPa, a na zginanie minimuwn 3 MPa.
Mimmalna grubosé podkiad - 40 mm
Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pelnied 1 ubytkow.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami 1 srodkany antyadhezyjnymi.

.
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Dozw lone odchylenie powierzchni podkladu od plaszezyzny poziomej nie moze pr zel\mczac

5 mm na calej dlugoescr faty kontroinej o dlugosel 2 m.
W pod tadzie nalezy wykonac spadki
Na zewngtrz budynku powierzchnia dy iatc:wdny._h pdl nie powinna przekraczaé 10 m2, a
malx_ ymalna dlugos¢ boku nie wigksza ni: 3,5 m.
W E\-VI"JEUZIZ budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze miz 3x6 m
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypeinione materialem wskazanym w projekcie.
5.2.2.Wykonanie wykladzin B
Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wylkdadzinowych nalezy pJL,_otov ‘ac wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia | sprzet, posegregowad plythi wec‘%* 1g wymiardw, gatunku i
odeieni oraz rozplanowaé sposéb ukladania plytek.
Polozenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ 1 szerokese spoin.
Na jedne) plaszezyznie plyili powinny by¢ rozmieszezone symelrycznie a skrajne powinny
miec jednakowa szerokos$é wicksza ni: polowa phytki.
Kompozyeja (zaprawa) kiejgc musi by¢ przygotowana zgednie z instrukcia producenta.
Ukladanie plytek rozpoczyna sie od najbardzie) eksponowanego narozaika w pomieszczeniu
{ub od wyznaczone) hail.
Kompozycje klejaca nakiada sie na podloze gladka krawedzig pacy a nastgpnie . przeczesuje”
sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem 45°.
Dla uzyskania jednakowe] wielkosei spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki} dystansowe. 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy piytkami nalezy usunaé whladki
dystansowe. Po ulozeniu plytek na podlodze wykonuje sie cokoty.
Dla cokoléw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wykladziny podiogi stosuje sie
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowama piytek mozna przystgpi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenie
plytek. Dokladny czas powinien byé okreslony przez producenta w instrukeji stosowania
zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe (zaprawa fugowa) do
spoinowania po powierzchni wykladziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dekladnie weisnac
w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle 1 ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar
zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wiigotng gabka.
5.3. Wykonanie okladzin
5.3.1. Podloza pod okladziny
Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych sa otynkowane
mury. W przypadku wystapienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowac. a ubytki 1 uskoki
wyrownac zaprawg cementowa
5.3.2. Wylkonanie okladzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne maserialy, narzedzia 1 sprzet, posegregowac plytki wedlug, wymiarow, gatunku |
odcieni oraz rozplanowac sposob uldadania piytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajac ich wielkosé 1 przyjeta szerokosct spoin.
Na jednej scianie piytki powinny by¢ roznieszezone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakows szerokosc, wiekszg niz polowa plytki..
Przed ukladaniem piytek na $cianie nalezy zamocowac¢ prosta. gladka late drewniang [ub
aluminiowa. ‘
Do usytuowania laty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosei cokotu lub
drugiego rzedu plytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z mstrukeja producenta) ]xompo7} cje klejaca,
Kompozycje klejaca nakiada sie na podioze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,.przeczesuje”
sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiona pod katem 45°. Kompozycja klejgca powinna
by¢ rozlozona rownomiernie 1 pokrywac cala powierzchnig podioza.
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Ukladanie plytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku.

Ukladanie plytek polega na ulozeniu plyiki na scianie, docisnigciu i, mikroruchami”
ustawieniu na wlasciwym miejscu przy zachowaniu wymagane] wielkoscl spoiny.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin siosuje sie wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Da spoinowania mozna przystgpic¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek.
5.3. Wykonywanie posadzki z parkietu

Parkiet z drewna twardego lisciastego jesionowego gr. 22 mm. parzony lub parowany
odporny na skrgcanie

Do \m:y}\'am’wania posadzek z parkietu mozna przystapi¢ pe calkowliym ukonczeniu robdt
budowlanych stanu surowego i robdt wykoriczeniowych 1 instalacyjnych.

Przygotowanie podiozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkdw zaprawg cementows. '
Powierzchnie powinny by¢ oczyszezone z kurzu 1 brudu. 1 zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 13°C
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot. w trakeie 1ch
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Parkiet i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszezen. w kidrych bedg ukladane co najmniej na 24
godziny przed ukiadaniem.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosct robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Wszystkie materialy — parkiet , ptytki, kompozycje kiejace, jak rownie: materialy pomocnicze
musza spelpia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projekiowej.

6.3 Badania w czasie robdt

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyi\ladan t
okladzin z dokumentacjq projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢
ich wykonania. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologil
wykonywanych robot, rodzaju 1 grubosc: kompozycji klejace] oraz innych robét
.zanikajacyeh”.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
7.2. Jednostka obmiarowa

-lednostka obmiaru murdw jest m2

8.0 ODBIOR ROBOT

§8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Oublne zasady odbioru robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™

8.2 Warunki edbioru o
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wykiadzin i okladzin a w szczegolnosei:
zgodnosei z dokumentacja

jakoscl zaslosowanych materialéw 1 wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podlozy.

jakosci (wygladu) powierzehni wykladzin 1 okiadzin,

N
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rawidlowosel wykonania krawedzi. narozy. stykow z innym: materialami.
| z

Prawidicwo wykonana wykladzina powinna speiniac nasiepujace wymagania:
cata powierzchnia wylkdadziny powinna mie¢ jednakowa barwe

cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypelniona klejem t). przy lekkim
opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé gluchego odgtosu.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei

Ogolne ustalenia dotlyczace podstawy platmosci podano w SST 00.00.00 . Wymagania ogdline™
2.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produlke)i.

- przygotowanie 1 transport plytek

- ulozenie plytek

- oczyszczenie stanowiska pracy

- wykonanie badan 1 pomiarow kontrolnych.

11.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-ISO 13006:2001 Plytki 1 plyty ceramiczne. Definicje, klasyhikacja, wlasciwosel 1
znakowanie.

- PN-EN 87:1994 Piytki 1 plyty ceramiczne scienne 1 podlogowe. Definicje. klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych 1 zapraw do spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje 1 wymagania techniczne.

- PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 1
lastrykowych. Wymagania badania przy odbiorze.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie
Arkady- 1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych czesé B zeszyt 3 QOkladziny
i wykladziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Pod7_1a1 nazwy 1 okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne 1 heterageniczne
pokrycia podlogowe z poli (chlorku winylu).

L
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B—44.22.00

ROBOTY MALARSKIE

1 WSTEP

1.1. Przedmiot S8T

Przedmiotem niniejszej szczegolowe]j specyfikacji iechnicznej (SST) sq wymagania dolyczace
wykonania oraz odbiom robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraklowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z remontem sal 1 sanitariatow w budynku Zlobka
Nr. 8 w Lublinie ul. Nalkowskich 102.

Zamawiajgeym jest Gmina Lublin ul. Plac Lokietka 1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuj czynnosci majace na celu wykonanie
malowania:

- wewnetrznego

- Zewngtrznego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Olreslenia podane w niniejsze] ST sa zgodne z obowiazajacymi noOrmami oraz przepisani i
oznaczajg wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét malarskich zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne™
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé materialow 1 wykonywanych robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w SST
00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
2.2 Materialy do malowania
- emulsyjne lateksowe
- farby olejne
- 2.3 Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne .rozcienczalniki przygotowane fabrycznie, .
- $rodki do odttuszezania, mycia 1 usuwania zanieczyszezes podioza,
- dérodki do likwidacji zaciekow i wykwitdw, kity 1 masy szpachlowe do naprawy podloza.

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczjce sprzetu

Osélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robdét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sziywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych.

- pedzle i walki,

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skladnmkow farb,

N
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agregaty malarskie ze sprezarkami.

drabiny 1 rusztowania. T

A0TR 1
TRANSPORT

-&

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu pedano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne™

4.2. Transport materialow

Transport materialow do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych

urzadzen | Srodkow transportu.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozeone materialy w sposéb \\'V}.luw jacy
I

bt et
uszkodzenie opakowan. h.

:

L

.0 WYKONANIE ROBOT

1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot pedano w SST 00.00.00 ..Wymagania ogdine™

5.2 Warunki przystapienia do robot malarskich

Do  wykonywania robdt malarskich mozna przysigpi¢c po  calkowitym  zakenczeniu

poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po przygotowaniu i-kontroll podlozy pod

malowanie 1 kontroli materialow.,

53.3. Wykonanie robot malarskich zewneirznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiekidw mozna rozpoczaé, kiedy podloza spelniajg

wymagania podane w B-41.10.10

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna

zawierac:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac, sposob przygotowania farby do malowania,

- sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle. walki. agregaty
malarskie), krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2.

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw, zalecenia odnos$nie mycia narzgdzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4. Wylkonanie rob6t malarskich wewngtrz

Przy wykonaniu robét maiarskich wewnatrz nalezy przestrzegaé zasad wymienionych w

punkele 5.3

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

6.2 Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przysiapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz
materiatdw, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3 Badania w czasie robdt

Badania w czasie robdt polevajg na sprawdzaniu zgodnosei wykonywanych robdt malarskich
z dokumentacja projektowa, ST 1 instrukcjanui producentow farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruniowania
podlozy 1 nakliadania powlok malarskich.

7. OBMIAR ROBOT -
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00.00 ..Wymagania ogolne™

n
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7.2. Jednostica ocbmiarowa

Jednostka obmuaru dla robot malarskich jestmZ

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét

QOgolne zasady odbioru robdt podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”™

8.2 Warunki odbioru

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy speinione zostaly
wazystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szezegdlnosel w zakresie:

- jakosecl zastosowanych materiaiow 1 wyrobdw,

- prawidlowoscl przygotowania podlozy.

- Jakosci powlok malarskich.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogéblne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoscl podano w SST 00.00.00 ., Wymavania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup 1 dostarczenle niezbednych czynnikow produkeji,

- przygotowanie 1 transport materialow

- wykonanie malowan

- oczyszezenle stanowiska pracy

- wykonanie badarn i pomiarow kontroinych.

1. 0 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-81/B-10102 Farby do elewacji budynkdw. Wymagania i badania.

- PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-EN 13300:2002 Farby 1 lakiery. Wodne wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe na
wewnetrzne Sciany 1 sufity. Klasyfikacja.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

- PN-C-§1801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz.

- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych (tom [, czedé 4)
Arkady. Warszawai990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003
I.
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OKLADZINY z PLYT GIPOWO-KARTONOWYCH
LWSTEP
1.1. Przedmiot SST :
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacyi technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robot wykladzinowych 1 okladzinowych z plyt gipsowo
kartonowych.
1.2, Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikdcja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z remontem sal 1 sanitariatéw w budynku Ziobka
Nr. 8 w Lublinie ul. Nalkowskich 102.
Zamawiajacym jest Gmina Lublin ul. Plac Lokietka 1
1.3. Zakres robat objetych SST
Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych | ktorych dotvezy specyfikacja
stanowig poszycle azurowe] konstruke)i Scian 1 sufitéw w systemie lekkie] zabudowy
szkieletowej, jak 1 okdadziny zastepujace] tynki .
1.4. OQkreslenia podstawowe
Olkreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ecbowiazujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaja wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem robot — okladzin z plyt
gipsowo kartonowych zgodnie z ustalenianu dokumentacji projektowe]. o
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw 1 wykonywanych robot oraz za
zgodnosé z dokumentacja projektowa, ST 1 polecenianmu Inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 | Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace maternalow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w SST
00.00.00 ,.Wymagania ogdlne™

2.2 Materialy do wykonania okladzin z plyt gipsowo-kartonowych

plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm

profile systemowe . kolki rozporowe , wkrety samogwintujaee . siatki

3. SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczgcee sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 . Wymagania ogdlne
3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonaweca przystepujgey do wykonania suchych tynkdw, powinien wykazac si¢
moezhiwosceig korzystania z elektronarzedzi 1 drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgee transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 00.60.00 ..Wymagania ogdlne”

4.2. Magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ ukladane poziomoe na kalku podkladach dystansowych.

Paliety nalezy skiadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych 1 suchych. na rdwnym i mocnyni.
a zarazem plaskim podkiadzie.

(]
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4.2. Transport plyt odbywa sie przy pomocy samochodéw pokrytyclr plandekami.

Rozladunek piyt powinien odbywad Sig W SposS00 zZmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego .

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogoine zasady wykonania robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Plzed ZY stfunenlem do wy L_QD_\ wania n].-”id?n] z plyt gi 1. owo-kartonowych powinny byé
P !

hicia 1 hruz d\f osadzone og 197njce

ch ZWIOWE | ol\lenne.

5.3. Okladziny $cian na ruszcie stalowym.

Ruszt metalowy pod okladziny gipsowo-kartonowe wykonaé na- z uzyciem sciennych profili
UM o szer. 30 mm, umocowanych do podloza uchwytami typu ES.

Plyty montuje si¢, ustawiajge j& pionowo.

5.4 Okladziny sufitéw ( sufity podwieszane)

Konstrukeja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 otaz przysciennych UD
27x28x0.6. Ruszt jest podwieszany do konstrukeji stropu przy pomocy wieszakow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakesci robdt

Ogblne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogoéine”
6.2 Badania w czasie robdt

- rownosé powierzehni piyt.

- narozniki 1 krawedzie (czy nie ma uszkodzen), .
- wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnosé 1 nasiakliwodé,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt.

- prawidlowosé zamontowania piyt

- prawidlowosc zamontowania rusztu

- Przy sufitack podwieszanych przestrzegac zalecen producenta

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00.00 ., Wymagania ogélne”
7.2. Jednostlka obmiarowa

lednostkg obmiaru dla wykonamia okladzin z plyt gipsowo kartonowych jest m2

8. ODBIOR ROBOT
- Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podane w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne™
8.2 Warunki odbioru
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot
8.3 Sprawdzeniu pedlega:
- zpodnosc¢ z dokumentacja techniczna,
- rodza zastosowanych materialow.
- przygotowanie podloza,
- prawidlowo$¢ zamontowania piyt i ich wykoncezenia na stykach. narozach 1 obrzezach,
- wichrowatosé powlerzehni.



Powrerzelnme suchych (yTikGw powinny stanowic plaszczyzny pionowe. [Ub poziome Katy
dwuscienne ulworzone przez te plaszezyzny, powinny byé kgitami prostymi.

Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci
wykonania powierzchni 1 krawedzi suchych tynkow nalezy przeprowadzad za pomocy
ogledzin zewnetrznych oraz przykladania (w dwu prostopadlych do siebie kierunkach) laty
kontrolnej o dhugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni.

Pomiar przeswitu pomiedzy latg a powierzchnig suchego tynku powinien byé wykonywany z
dokladnosgeig do 0,5 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j :

- zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji,

- przygotowanie t transport materialdw

- wykonanie okladzin

- oczyszczenie stanowiska pracy

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

- PN-B-79405 Wymagania dia piyt gipsowo-kartonowych.

- PN-93/B-02862 Odpormnosé ogniowa.

- PN-79/M-83102 Wkrety samogwintujace do blach ze them siozkowym

- PN-79/M-85104 Wkrety samogwintujgce do blach ze Ibem soczewkowym

- Informator-Poradnik .Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" —
wydanie [V-Krakéw 1996

- Instrukcja montazu piyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r.
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ROBOTY NIESKLASYFIKOWANE
1.WSTEP '
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szezegolowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania 1 odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem robét nie wjetych w wezesniejszych
rozdzialach SST
1.2. Zakres stosowania 88T
Szcezegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z remontem sal i sanitariztéw w budynku Zlobka
Nr. 8 w Lubiinie ul. Naikowskich 102.
Zamawiajacym jest Gmina Lublin ul. Phc Lokietka 1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wylkonywaniem i montazem :
Drobnych elementc')w stalowych 1 mnych jak: stupki stalowe przy sciankach w. ¢ . montaz
scianek w. c. . mocowania luster . uchwytu metalowego na papier toaletowy . potki z glazury
na p]eluch} 1 na kubki dla dzieci , drzwiczki stalowe . wieszaki dia dzieci na reczniki
dozownika metalowego na mydio w plynie |, kratek na kominach oraz montaz r olety
metalowej ( kolor rolety wykonawea uzgodni z uzytkownikiem , sprzedawca Domosystem )
w kasecie do sufitu jako przegrody sali zaje¢ wraz z podlaczeniem do instalacji
elekiryczne;j .
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Oudlne wyniagania dotyczace robot podano w SST 00.00.00 ., Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace material¢w, ich pozyskiwania i skladowania. podano w SST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™
2 Konstrukeje wsporcze
Konstrukcje wsparcze nalezy z wykona¢ wedlug projektu
Poregcze 1 stupki z rur stalowych

3. SPRZET .
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogoine™

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyezgee transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

5. WYKONANIE ROBOT

3.1, Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine™

5.2 Polaczenia spawane

Brzeyi do spawania wraz z przylegiymi pasami szerokosci 135 mm powinny byé 0CZySZCzone
z rdzy. farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn
widocznych golym okiem.

Kat ukosowania. polozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszezaine odehylki
przyjmuje sie wedlug wlasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nie tkosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od 1.5mm.
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S‘ Upkimatezy ze sl kkwasoodpome;
3.5 Montaz elementow sanitariatéw
Montaz nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z projektem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoesci robot podano w SST 00.00.06 . Wymagania ogolne”

0.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot, Wykenawea powinien odwzorowaé konstrukeje wsporcze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogoine zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00.00 . Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

lednostka obmiarows jest m” (metr kwadratowy)

8. ODBIGR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogoine zasady odbioru robét podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdine”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgee podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne™
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena wykonania elementéw wsporezych obejmuje

- dostarczenie materialéw | roboty spawalnicze , montaz

9.2.2 Cena $cian i kabin obejmuje;

- zakup elementow

- montaz

10 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania

- PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

- PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na sorgco

- PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

- PN-M-69011 Spawalnictwo. Zlacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

- PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne
wymagania 1 badania

- PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwosé zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci
na podstawie ogledzin zewnetrznych




