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Zaktad Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Budowlanego
Eugeniusz Jozefczuk
ul. Koncertowa 7/45
20-843 Lublin

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
BOISK ORLIK 2012
wraz z ZAPLECZEM SOCJALNO-SZATNIOWYM

ADRES : Szkoia Podstawowa Nr 29 im. Adama Mickiewicza
w Lublinie, ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin

INWESTOR: Gmina Miasto Lublin,
Plac Lokietka 1, Lublin

Architeltura mgr inz. arch. Janusz Bielak
Nr upr. bud. 806/Lb/71

Konstrukcja inz. Eugeniusz Jozefczuk
Nr upr. bud. 573/Lb/77

inz. Lech Polakowski
Instalacje elektryczne Nr upr. bud. 706/Lb/78,
1987/Lb/92

Instalacje sanitarne Pictr Smutek
Nr upr. bud. 7/Lb/75

Lublin, maj 2011 r.



Maj 2011.

PROJEKT ZAWIERA:

I. Plan zagospodarowania terenu z kompletem dokumentow

2. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny zaplecza boisk sportowych
Orlik 2012,

3. Projekt techniczny zespotu boisk sportowych w ramach programu
Orlik 2012

4. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5. Projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych i wentylacji budynku
zaplecza Orlik 2012

6. Projekt przytacza wod-kan. dla budynku zaplecza Orlik 2012

7. Projekt zasilenia w energie elektryczng budynku zaplecza, instalacje
elekiryczne wnetrzowe budynku zaplecza, o§wietlenie boisk i terenu z

monitoringiem.

Wszystkie projekty zawieraja komplet dokumentéw.



Oswiadczenie projektanta

Dzialajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczamy, iz projekty budowlano-
wykonawcze pt.:
— Projekt architektoniczno-budowlany zamienny modutowego systemu zaplecza boisk
sportowych Orlik 2012 na dziatce Nr 2 przy Szkole Podstawowej Nr 29
im. Adama Mickiewicza przy ul. Wajdeloty 1 w Lublinie,
— Projekt boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012

zostaty sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢é.

e e - . Podstawa: Ustawa z dnia 7. lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888,
Art. 20, u.3, p. 2 1 u. 4) oraz przepisy wykonawcze.

Projektant:




EGZ NR _

ﬂ;.‘

Zaldad Projekiowania Nadzoru i Wykonawsiwa Budowlanego
Eugeniusz Jozefezuk
id. Koncertowa 743

20— 843 Lublin

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa oy zasospodaroveania erenu -, Moje boisko ORLIK 1012
Iﬂﬁ"est}’c_]l,
: 1ot Ir 2 ~ re . 7
Adres: ' Dziatka Nr 2 oraz czedé dz. 7, 8/1, 1741

Lublin ul. Wajdeloty |

Imvestor: Gmina Lublin Plac Lokietka I, 20— 930 Lublin

Bremza: i Architeltoniczno - budowlana

Autorzv opracowania

. Mgr inz. arch. Janusz Bielak
Architektura | U\ 001 /Lbe7

g inz. Fugeninsz Jozefezuk
Konstrukeja | 1o Bud. 573/L6/77

A 7
Opracowat mgr inz. Joanna Jzefczuk - Siaifska 4

Lublin, kwiecien 2011
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URZAD WOIEWGDZKI vtraews, X)L B3rca 1993 r. ¥
w Wearszawie
Wydzial Nadrzoru Urbandstycrnege
{ Budowlznego

Nr ewldencyjny
L]

STWIERDZENIE POSIADAMIA PRZYGOFOWAHIA ZAWODOWEGO

do peinlenfa samodzielnej funkci techniczne] w budownlciwle

Na podstawm art I8 ust §i iat 57 USL 3 u::tuwy z dnia 24 pu.zdziermka 1674 r. — Pra-

wo budcwlane (DLU Nr 38 poz. 2?.9} o:az!j 2 ust 1 pk't 1 §. 5 gt L pkt 1,
§ 7, 8 13 ust.l pkt 4 1it.naw

nr‘cr‘“". ¢z Fy .’.".-—.‘:'4"3'-.'-_. :"

rozp. Ministra Gospoderki Terenowe; i Ochrony Srodowiska z dnig 20.IL1975 . w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, paz. 46 z pbin. zmignami).
STWIERDZAM

ANDRZEJ BOGDAN D ZIDUGCUH g.Franciszka

magister inzynier irangportu ) . )

ze Db.

uf-od'zonym dnia _(4 Jistopada 1958 r. Warszawa - R

‘posiadd przygotowanie zawodowe do pelnfania samodzielnej funkcji technicznej

.brojektanta oras kierownika budewy i robdt

- 1.1,“..

w specjalnesci Lugla_lamng:;;lmgrv1nej w zakres:Le sieci 1 insta-
lacji elekirycznychs ‘

-

1/ do sparzadzania projektéw instalacji elektrycznycb napo—
wietrznych i kablowych linii enerwetycznych oraz stacji i
urz gdzen e lektroenergatycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
" kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech—
_niczpego w zakresie instalacji elektrycznych' ;:zapdwietrzn_ych
R kablowYch Iinii energetycznych oraz stacji i urzadzen ele-

ktroenerge tycznych.-

WOIEWODY WARSZAWSKIEGD

ATV




MAZOWIECICA
_"; OKREGOV/A
11 zZ B A
"’%"_‘" INZYNIEREW
Rl supownicrwa

Warszawa, 1 grudnia 2008
Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ BOGDAN DZIDUCH

miejsce zamieszkania:
DEOTYMY 54/49
01-408 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowei Izby Inzynierow Budownictwa

o0 numerze ewidencyinym: MAZ/E/3299/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

‘Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia; 31 grudnizs 2009 r,

MAZOWIECKA DKREGOWA 1ZBA.
INZYN]EROW BUDOWNICTWA
JODNICZACEGO

* Bluro: ul, $wiglokrzyska 14 kiatka B, Vitp, 00-050 Warszawa, {el, 022 336 14 02+04, fax w, 16, E-mail: bluro@maz.pllb,arg.pl, www.maz.piib:org.pl
Dzlat Czlankowak: tel, 022 336 14 05, 022 528 11 06 w. 24, 25, 30,31, fax 022 336 14 14
Komisja Kwallflkacyjna: ul. Mazowlecks 6/8 pald} 105, tel. 022 826:28 67, 022 826 20 84



U R Z A D . . . é’ ¢zemc3 - 2
MIASTA STOLECZNEGQO WARSZAWY Warszona, dris o SRRTRER— 1552,

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
§1-290/82

Nr ewidencyiny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGDTUWANLX ZAWODOWEGO

. do pelnienia samodzielne] funkejl technicznej W budownictwie

Na podstawie ot 13 ush 5 i at 57 ust. 3 ustowy z cni 24 paidziernika
1974 . — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oroz §
2 ust.l pkt 1, § 4 ust.l 1.2, 8 7s 8 13 ust.1 pkil
rozp. Ministra Gospodarki Teranowej i Ochrony $-odowiska z dnic 20 lutego 1975 .
‘w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Ne B, poz. 40).

STWIERDZAM

. se Ob._BOGDAY JERZZ . KULCZYX N 5 K T s.Stanislawa ..

__nmagister infynler arzchilekd

uredzony(o) dnia L13.03,1993 1. Iublin

posicde przygotowanie sawodowe do pelnienia samodzielne T R —
projektan t 8

w specjalnodci archi‘bek‘conicznej

1/ do aporzadzenia projekidw W zakresie rozwigzal i

a/ asrchitekbonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konsirukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budowni-
ctwie osdb flzyeznyeh, o wykaczenien kongtrukeli fun}iamen‘téx
grxzbokich 1 trudniejseych kongtrukedi statycenie niewyzna-
czalnych,

o/ w budownictwie oséb fizyezrych = do kierowauls, nadzorowaniz
i kontrolowania budowy, kierowania i xontrolowania wytwarzanis
konstrukeyjoych elementdw budcwlsnych oraz oceuniania i bedanie
atanu techricznego obiektdw budowlanyeh - 2 wytaczeniem kon-
atrukeji fundamenidw gzebokich 1 trudniejszych konstrukell
gtatycznie niewyzpaczalnych.—

t1



BA ARCHITEEKTOW
A

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
)

-

ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okrejowa Rada Izby Architektow zaswiadcza, ze:

................................

.......................................................................

...................................................................................................................

----------------------------------------

) ‘peiny edres wraz z kodem pocziowyn),
posiadajgcy uprawnienia do pehnienia samodzielnych funkcji technicznych w
 budownictwie, w specjalnoéci architektonicznej bez ograniczen

nrewid. ..St290/82 ...

jest wpisany na liste czionkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow

pod numerem MA-_1112 !

Zaswiadczenie wazne jest do dnia .... 30-c2erwea-2008

" numer na liscis c2ionkow

02-513 Warszawa ul. Madalinsidego 20, fax {0-22) 836-74-21, tel, (0-22) 856-21-28

e-mail: mazowieckaBlzbaarchitektow.pl, htin:/fwww. mazowiecks iarp.pl
NIP: 325-22-31492, Regon: 017466395-00035, konto: PKO BP X O/Warszawa 85 1020 1013 0000 5102 0003 2367




PREZYDIUM Worszowg, dniu.“./ QERIECA 1969«
RADY NARCDOWE) m. st. WARSZAWY :

WYDZIAL ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEQDEZN

Nr ewid. vprawn. SSQ/ & 128

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 styeznmia
1961 r. ~— prawo budowlaze (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 293 § .9.usted, D2l .
rozporzadzenia Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w s;;mﬁe kwalifilcacji fachowych oséb wykonujacyeh funkcje tech-
niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob,. MARIAY L ETLER s.Waciawa

dnfvinier elektrvk

urodzony dnia .25.1ZL1.1838 . Werssews )
OTRZYMUJE
w specjalnosei .. instoloeil i nrsadzel elektrycomsveh

uprawnienia budowlane do .8pQrzedzanis nrojekidv msze Iktagn vadssin
instalacjii

ursadzerd elektryeznveh wehodzneyeh do zakresu hu-

Tp2Haggeinen Arshitekla Warsrory,

mor mi. srch. Smub!am Lasnta

i
dowaiectwa powszechaego,

._,Gn]anter!a"._ ul. Grzyhowska 43, zam. 323 n. 10,000



MAZOWIECKA

OKREGOWA
t Z B A
. INZYNIEROW
BUDOWNIGTWA

Warszawa, 27 listopada 2008 -

Zaswiadczenie é

: k-4

n

Pan MARIAN LEPLE

miejsce zamieszkania:
SONATY 6 m 401
.- 02-T44 WARSZAWA

, 022 826 11 05w. 24, 25, 30, 31,

Komisja Kwallfkacyjna: wl. Mezowlecka 678 pokdj 105, tl. 022 B26 28 67,022 826 20 84

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa
o numerze ewidencyjnyrn: MAZ/AE/5705/02

i posiada wyrrfagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

00-050 Warszawa, tal. 022:336 14 02+04, fax w. 18, E-mail: bluro@maz.plib.crg.pl, wiww.maz.plit.ong.pl

. Dzlal Czlonkowskk: tel. 022336 14.05

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2009 .

ska 14 Katka B, Vilp,

Tt

Biuro: ul. Swigtokrzy



URZAD
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZTAL URBANISTYKI i ARCHEITERTURY

N ewidencving Sbal41405

Ednda 19Ty

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji fechnicznej w budownictwie

Na podstawie arl 18 ust 5 {art 57 ust, 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawoe budowlane {Dz, U, Mr 38, pozyecja 229} oraz §

2 wstR pkt 1, § 4 uetiR, § 7, 8 13 ustil pki 4 litye

rozporzgdzenia Minsira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowizka
z dnia 20 lutego 19751 w sprowie samodzielnych funkeiji iachmc:rrsrch
w budowniciwie {Dz.-U. Nr 8, poz. 46). .

S W T AL A0

e Ob.. KBZYSZTOF EWARD M I L E AL @8 SK I . sdnebheis

magister inzpiter u?z@izﬂﬁsaﬁii&myeh

w siaiecyﬂnoém
drodewiska: :
1/ ée spnrzqdmnia ]‘i‘- ol an

rAEEoremynd.,,

2/ w budewniciwie osél Lizyeznyeh - de !:a.erwani% naﬂzawwan
nia i kontrelewaiis. budowy;, kienowania i kont roloitasis: g
twarzania kenstriukeyjuyeh elemenidw instalacji eraz oocniae
nia i badania stznn technieznegs imstalacji i urzgdzed siuw
zaeyeh do echrony przed zanieezyszezeniem wid i glé;by,_,l;a,,:ez.-*
nie ze zwigzanymi z wini kenstrukojami weporszymii

14

W m—-—:gépj’\ﬁ

wring, el Bpgeniuse Moveoidd

*‘mcﬂ‘i sroArenitaiaGas sy

IE WEEEER,

Blonfe, zam, 33572:2-922 npkiad 00004



. MAZOWIECKA
£ OKREGOWA
X1 z B A
INZYNIEROW
EUDOWNICTWA

Warszawa, 11 grudnia 2008

Zaswiadczenie

Pan KRZYSZTOF MICHALOWSKI

miejsce zamieszkania:
NAEKOWSKIES ' 1a
26-930 GARBATKA LETNISKO

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/5/5634/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczeniz jest wazne do dnia: 31 grudnia 2009 r.

wald: 1ol. 022 336 14 05, 022 828 11 05 w. 24, 26, 30, 31, fax 022 336 14 14
Hikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 poko] 105, tel. 022 826 28 67, 022 826 20 84

Biura: ul, Swigtokszyska 14 k[l]atikz'ag,'\flll;:, 00-050 Warszawa, tel, 022 336 14 02+04, fax w, 18, E-mail: biro@maz.piib.arg.pl, wewnw.miaz. plib.org,ph
zial Czlonko
Komisja Kwal
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEY POLSKIEY

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEK KTOW
KOMISIA KWALIFIKACYINA

Nr ewid. uprawnien: MA/012/03 Warszawa, dnia 3 czarwca 2003 roku

DECYZJA Nr KK/019/03
Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1iust, 2, arl. 13 ust 1 pkt 11 arl 14 ust. 1 pki 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane {tekst jednolity: Dz U. z 2000r. Nr 105, poz. 1126, z dalszyml zmianany) oraz art. 24 ust1 ustawy z dnia 14
grudnia 2000 roku o samorzagdach zawodowych archilekldw, inzyniestw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2607r. Nr 5,
poz, 42, 7 dalszymi zmianami) oraz §9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 roku w sprawis samodzielnych funkefl techniczaych w budownictwie (Dz. U. z 1895r. Nr 8, poz. 38, z dalszymi
zmianami) oraz art. 104 i 107 §11 4 ustawy z dnia 14 czenvca 1960 roku Kodeks Posigpowania Administracyjnege (lekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz 1071, z dalszymi zmianami), pe rozpalrzeniu whiosku i na podstawie dekumentow
SMerdzajqcych wymagane wyksziaicenie craz praklyke zawodcwa_, jak tez na podstawle pozylywnej oceny z egzaminu

na uprawnienia budewlane zlozonege przed Komisja egzaminacyjng, i zgodnie z Uchwal nr 16 z dnia 3 czerwea 2003 roku
Komisji Kwalifikacyjnef Mazowieckiej Okregowej 1zby Architekiow

NADAJE
magistrowi inZynierowi architektowi

MARKO'WI ANDRZEJOWI MICHALOWSKIEMU

ur. 28 wrzesnin 1971 roku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
V/ SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z §4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Minisira GOSpadarkt Przestrzenne; i Budownictwa z dnia 30 grudnia 194 rohkw
uprawnienia budowlane do projekiowania bez ogramczen slanowia rownie? pedstawe do sprawdzania projekiow
budowfanych w specjalnosci objglel tymi uprawnieniami, sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki Jub terenu,
peinienia nadzory autorskiego oraz sarawowania kenirali techniczne] ulrzymania obiekléw budowlanych.
UZASADNIENIE

W zwiazku 2 potwierdzeniem prred Komisjq Kwalifikacyjng Mazowieckisj Okrggowej lzby Architekidw, posiadania przez
Pana Marka Andrzeja Michalowskege wymaganago prawem wykszlalcenia oraz prakiyki zawodowe] kenieczne] do
uzyskania uprawnien budowlanych do projekiowania w specjaino$ci architekloniczngj oraz po uzyskanie pozylywnego
wyniky egzaminu - orzeczono jak W senteficji.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjne] 1zby Archilekiow w {erminie 14 dni od daly
ofrzymania decyzj; za posrednictwem Komisji Kwalilikacyjnej Mazowieckie] Okrggowej Izby Archilekiow.

Z upowainienia Kemisfi Kwalifikacyjnej

U Mazowieckie] Okregowef Izby Architekiqw
. - Przewodniczacy z‘som;}'r
S JI \ ) VAN

mgr inz. arch. dntoni Beill
Qlrzymuiy
I Pan mgrmb. arctt. hiarck Andrzej tichalovesid
2 Rada Morgwieckic] Okregowej lzby Aschitekiow
3 Gloway taspeiior Hadzora Budtwinnego

u Aruera JAMZ, 00517 Warszimwn
ioXa
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1ZBA ARCHITEKTOW
b1 Ay s R O ST

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

e DORENPO08

ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektow zadwiadcza, ze:

ereemereeneno Qe 02 27ch.. Marek Andrzej. MICHAEOWSKIL.. ...

.................................................................................................................

{reiny adres wraz z kedem pocziowym),
posiadajgcy uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie, w specjainosci architektonicznej bez ograniczen

nrewid. .. MAQIZ203. ..
jest wpisany na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowej |zby Architektow

pod numerem MA-...1480...........%

Zaéwiadczenie wazne jest do dnia ...... 08-wrZesnia-2009

Warszawa, dnia ...09-wrzes$nia-2008.

....... taskewrastirirscreorvdnt

{miejscowosé | date wystawienia zaswiadczenia)

" numer na liscie calonkdw

02-513 Warszawa ul, Madalinskiego 20, fax (0-22) 856-74-21, tel. (0-22) 856-21-28

e-mail: mazowieckafizhanarchitelaow. pl, https/fwww mazowiecks iarp, pj .
NIP: 525-22-31-492, Regon: 017466395-00035, konto: PKO BP X O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0102 Q003 2367
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CPrezydivm - . . -Unia 31 grudzied 1965 ¢.

Wojewddzkie] Rady Nagodowe)

W Gdarisky
Wydziax Gospociarki Wodnej "'; }f:g 5“:3 g; i
nr ewld. uprawnier 48/65/G

2

UPRAYUNIENIE BUDOWLAKE

Na podstawie § 26 zarzadzenia Prezess Ceﬁtralnegp Urzgdu Bospodarki
Wodnel 1 Ministréw Zeglugi oraz Rolnictwa, z dnia 1 wrzednia 1964 x.
W Sprawle uprawnieri budewlanych w budowriiciwie specjalnym z zakresu
gospodarki wodnel, zeglugi i rolniciwa (Dziennik Budswnictwa or 17,
poz. 55)

Ob. techn. WALDEMAR SOKOLDWSKI

urodzony dnia 17 sierpnia roky 1957 W bodzi

otrzymuje -

Uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynierii sanitarne] okeedlonsi
w8 8 do Sporzadzania projektéw budawlanych i kierowanis rohgiami

budowlanymi .
Pieczgl akragla =z nasisam; ' Podpisal;
Prezydium WoJewldeki =] Rady . T G e s
Narodowej w Gdarisku Kierownik Wydzisiu
' mar inz. Mieczysiaw Hrzesnisic
(podpis nigozytelny)
URZAD WOIEWODZEL
. 80 -$38 GDASST
Wydzial O V-ony S Cowitka
Gaspudacki Wodnsi | Sanleglt
1 ¢
o Wodliote g MAIRYOR E
, w@_@a&_&u
: Siﬂrszy-fmpckfu} Woiewddxki
188806 20 '
=gring. Lucla Popowicz
ST LBEE ‘2 ©F CTBETEE C2ANNDAT 120 & 'G 0 Gz d5NSHW

: ao






POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA ' " Warszawa, dnia__ 26 paédz.: .59
Komitet do Spraw Urbanisiyki ) .- -
i Architektury : ) e

Nr ewid. -uprcwn.__?‘:222!2?_......

- Uprawnienia

2z art 362 prawa budowlanego

o STROJEW S KT Stenistew Julisn

inzynier vudownicitwa ladowego

S gtycznia 1930 r. w Fowiczu
LT - T S VOV OSSO

po wykazaniv sig’ sosiadaniem kwolifikacji okreslonych arf, 362 rozporzqdzenic
Prez. z dnio 16 lutego 1928 r. o prowie budowlanym, i zobudowaniu osiedli (Dz U.
z 1932 r. Nr 34, poz. 216) orax po zfozeniv egzaminu przewidzianego w art. 361 lit. c.)
teqo rozporzqdzenis, o irx ¥y m u i & no podstawie art. 367 wymienionego
prawo uprawnienia do: '

1} kicrowanic  robofami budowlanymi z wyjatkiem architekionicznego  kierowania
. robotami, dotyezqey mibudynkéw zabyikowych, pomnikéw, budynkéw monumeniatnych
i budynkéw okreslonych w ari. 358 ust. (2) powolanego rozporzadzenia,

2) sporzadzania projekidw {plendw) robs! konstrukeyinych i insialacyinych.
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! jest cztonklem Mazowieckie] Okragowsj Izby Inzynierdw Budownictwa § g_g
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' o humerze ewidengynym: MAZ/BO/0108/02 g§§
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Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2009 r. B3
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPQSPOLITE] .POLSKIE]

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
QEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA ,

Kielcs, dnia 21 maja 2004 r.

SOKK/UpB/2/2004

DECYZJA
Na padstawie art. 12 ust 1 pkt 1 lust 2, el t3ust 1 pit { Lart 14 usL 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 1. - Prawo budowlane {izks! jednolly: Dz. U, 2 2003 ¢, Nr
207, paz. 2018), arl 11124 ust 4 pt 2 usksery z dniz 15 gradnia 2000 r. o samoszagach zawadawych architekiw, inzynierdw budosmiciva oz urbanistiw (Dz Wz
2001 1, Nr 5, poz 42 Zmiany: Dz U, 2002 . Nr 23, paz. 224, Nr 240, poz. 2052, 2 2003 1. Nr 190, poz. 1884), orar art 104 107 § 114 ustawy z dnfa 14 czenvea
1960 1. - Kodeks postepowania administracy]tego {izkst jecnality: Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz 1074; Zmiany: Dz U, 2 2001 r. Nr 49, poz, §09; 2002 r. Nr 113, poz.

984, Nr 189, poz 1387, z 2003 1. Nr 130, poz 1188, Ny 170, poz. 16E0),
stwierdza sig, Ze
Pan magister inzynier architekt

Maksymilian Ziotkowski
ur. 1lipca 1972r.. . .

posiada odpowiednie wykszialcenie lechniczne | prakiyke zawodowg
| otrzymuje -
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nrewid, SW-11/2004
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninlejsza jako uwzgledaiajaca w calosci Zgdanie strony nie wymag:a uzasadnienia.

Od decyzji ninigjszej przystuguje Panu odwolanie do Krejowe] Komisji Kwalifikacyinej Izby Architektow za
posrednictwem Swigtokrzyskie] Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
ninigjszej decyzji. ' L

1. Przewodniczacs SOKK: .

2 Z-ca przewodniczacej SOKK:
3. Czlonkowiz SOKK :

4 ) arch. arek Gora
8 arch. Jerzy Wojck

Olzyvmula;

1. Pan Maksymilizn Ziflkewsld, 25-338 iGelce, ul. Zagdrsia 13/3

2. Minister infrastruidury: ul. Chafubinsklego 28, 00-328 Warszawa,

3. Gldwny Inspekior Nadzons Budowlanago, UL Knycza 3882, 00926 Warszawa - weelu wisania do centrainego rejestr 0s6b postadajacych uprawnlenia
budowlane,

4. Swictokzyska Okregowa Reda fzby Archilukier ul Lecnarda 18, 25-304 Kielce,

5

. 38

-

25-304 Kielee, ul. Sw. Leanarda 18. Tel. {0-41) 344 83 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mall; swiziokrzyska@izbaarchitekiow.pl
NIP: 959-15-19-045 Renon: 017466395-00107 Kento: PKO BP | 0O/Kielce 10202629-898551.270-1



ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektow zaswiadcza, ze:
coerererenen e SOQEINZ. ACCE.. Maksymilian Marian ZIOLKOWSKI ....................

ereneeeeenen-iMicna. rodzicow:. Halina.LMarein. ...
Syt naukowy, jmig | nazwisho, imiona rodzicow;,

zamieszkaty .. YWaszyngtona, 102 m 93

...............................................................................................................

ORI & /- = £ 4 KSR =1 V.| -~ DO OO U TR OO RUUUSY R OTRTUTI

{reiny adras wraz z kodem poczlowym),
posiadajacy uprawnienia do petienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, w specjainosci architektonicznej bez cgraniczen

nr ewid. ..SW=11/2004..........c......
jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckie] Okregowej Izby Archifektow

pod numerem MA-..1858............ A

Zaswiadczenie wazne jest do dnia ..... 14-kwieinia-2009. ...

Anatol Kucayriski
Selretarz Mazowieniig)

Ve e ) 1TEs by & reditipdd Do
Clrggowe Rady lzby Achiiniidw

..................

R e it

Warszawa, dnia ...‘!ﬁr.s.ﬁﬂ.i.@::?.ﬁﬁ.g-

{misjscowosc i data wyslawienia zadwiadczenia)

¥ numer na ficie czlonkow

02-513 Warszawa ul. Mzdalinskiego 20, fax (0-22) 856-74-21, tel. {0-22) 856-21-28
e-mail: mazowijeckadnizbaarchitekiow.pl, ttp:fAvww. mazowiecka.iarp.pl
NIP: 525-22-31-492, Regon: 0174663%35-00035, konto: PKO BP X O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367




BAIEME #hsg w'ARE SA1) Jand

-~ -,
Ty R__ iy f &
ww. iy, 2,

\_.- - swy &
LGOPnIN

~Ayoiuraqqiten
pozphaan y ylofugsuy goltreacyTriuniy Betabite % Yoiluigytuug

T I T T TR Tk L T T Pouvhox3dume o
A RO R BT o e U T T T RSy RIS bRy Wy
EEe bRl iy ddy s R AT S R S e e T
TSR HOp G MY [ HHE PV R O DUD]MOpNg DjusuMeIda

PuLnO e orcuplasds m

e lrnwizxijo

FERUTYYE TR R YU FaEn Ty Bjup ddotpan

ER AN TN Gy .Sﬁ?ﬁ_,. RERYA
VT IS e a0
(por *sod 'gg wu 1y 1g) HANYIVIEMOL F|RIZ|URCRNY M
BuzAY30| a|ung yshsbinuoygdm qeio yakmoyang (lony (oY bimosds m
T LR6] elpeRie o) opip z Anpaliysdy | piAsiDgun ompaumepag
Afpyway chsshzajupoioz.y njuszpbiiodzos TRy G 6% 8
To4o {g) 'zod 'y oau ooy ouapAspny eMbid — U |0ap ojurak)s 1E
plep 2 AMojsn | gea g Cjao g Pt prn g3 oo 'gy ot apanpped opg

INVIMOGNE YINIINMYTdN

..mm.ﬁm.—r\qwdxm. “eapsin cplen gy
JIMEIgNT A
x.:_v_s:._uh{_ “u_h_u_.:na..ﬁ
DHITIUMOPNG | BXP A p
{TR0008YH ROVE (31970081004
WHREdAZSY o

Threl TUPNRETEEY T e Ay

Uanysay bzl eraBhay Ymingim T upazedzag ks sbnpegnm gnp
I 4O RROZY Madrd LRQINEILY AQT( LIAMGIDUIRIE Sitpman WAL M HuBLIpRAy L
AufAseyydiam 1 F%feped HzpMesds cipow NIVZIIREMERE WAZS[I|UL M DLIomEZ 2weg

9408-66dY-498)-A866-81T0-47

‘BjuBzIpRimsez AufArenyAlnm 1y

TMOBRIYIY Anzl Apey fomaBiug esbzajupomsziy "Iues-sopfeme)eg ouep
zazat Jy MOpEIYRY Adzy tiAuzaARLIo)i SlUBISAS M BlUDUOYS) aues|pey

1 EIOL-60-0E ejup op auzem 15af B|UIEINNMGRY

g " TTOZ-10-TT (BUADIPEMSEZ ejuesmosuatids pasfaiy | vig
4 Z00Z-Z0-20 tpa Auudzd ¥avafzy

"BETO-GY (Wiawnw pod

MeaNYalY Aq2 [amMcBRng [apsiean meyuojzs bisy eu Auasjds ol

"TL/91/908 Ju UslumBIGH YIAuBpe|Sad HSAATZ M | fauzauoppie [2soujefads

AMIURAMORNY w4 YRAUZIRAY3D] ([3YUN) YRAUBIZPOWeS Dlusiuad op AMOPOMEZ SP|IIMMmY Akfapeisod

HRID[E URMAE ZSNUEE PIYDLe *2uf 160

sy ASLE] wpUY EMEBILI0 ENTRIT

{monteayae Aygt 2 sidAsm)
TUYNIDAMO - HINIZOAYIMEYZ

MORIIYDIY AQZT epey emoBhao Bhsaqn

TH NSO LIS OLAZONZM,
MOLINILIHIUY VBZI
]




LUBELSKA OKRE;GO\VA IZBA INZYNIEROW BUDOVVNICTWA :_
W LUBLINIE '

ul. Bursaki 19, 20-150 Lubhn
tel/fax (081) 534-78-12

P@%oﬂbman L X . .
Lubelska Okrggowa Izha I N s
Iniynieréw Budownictwa _ . - Lublin, dnia. 2010-11-16 . .
.7 20-150 Lublie, ul. Bursaki 19 : L L .
telfax 534—78 12 ,- R
ZASWIADCZENIE -
Pan Jézefczuk Eugénius'z nr ewidenicyjny LUB/BO/2823102
" adres zamleszkama 20-843 Lublin Koncertowa7/45 . = .
' jest cz{onklem Lubelskle] Okregowej Izby inzymerow Budownzctwa i posuada _
: wymagane ubezpleczeme od odpowiedziainosci cywilnej. L
iNlmerze zaswmdczentejast wazne.od 2011-91—01 do 2011-12-31

. KQP_“?' do%qczo_no do akt o.aobowych. Praewhiniczacy Rady

| Ezbyiéhﬁjf}e “Ejtwa .

w qu:c ewczyk



:::ﬁffeﬁid;‘:31"573/§bf?7 B

‘e

”Unzaurwdaﬁwbnzxi'gﬁ LUBLINIE AN
.WﬁdzinkaccspodankimTcrenowej"_ _-Lﬁbliq,‘dnia 17~1iEt9P- 1977 x.

=5 M&o‘pelnignig.éemodzielnych fﬁnkéji:tédhhiEZnych w hudowﬂidtWié“i-

VNQIpqaaﬁawieP§ Susti 1,4 6 ust, 3, § 7 4613 ust. 1
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LUBELSKA GKREGOWA IZBA INZYN[EROW BUDOWNICTWA' SOREIN
W LUBLINIE B

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
. tel./fax (081) 534-78-12

Pirczeé Loy Okregossi © : o o . ) . ) : .
- Lubelska Okregowa Izba- - - - " Lublin, dnia 2011-03-03
" Iniymieréw Budownictwa = : T S
*20-150 Lublin, ul: Barsaki 19 -~ = - - S s '
tel ffax 534-78-12 : o o
> ZASWIADCZENIE
Pan Jézefezuk Piotr n'r':ewidencyjny LUBIBOIOG:BSHH -
adres zamseszkama 21-(02 Jastkow: ul. Snopkéw 67D _
Jest czionkrem Lubeiskaej Okregowej lzhby Inzyn;erow Budowmctwa i pcszada
wymagane ubezpleczeme od odpowiedzialnoéci cywiinej.
Nimejsze zaswiadczenie ;est wazneod 2011-04-01 do 2012-03-31

| Kopie dochzono do akt o:obowych







URAAD MIALLA LURLIN
Zespol Uzgadniania |
Trokurnonteci Projektows]
Ninsta Lablin
20072 Lubfin, ul. Wieniawsé& 14 1
ab, 081 468 2150, 081 466 2151 i ]
i Lublin, dnia 21.04.2011r.

ZUDP Nr 464/2011

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Wajdeloty
Zleceriodawca : Zaklad Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa Budowlanego Eugeniusz
Jozefezuk ul. Koncertowa 7/45 20-843 Lublin

Data wplywu zlecenia : 14.04.2011 1. .

Stadium opracowania : projekt rasy

Nazwa jednostki projektowej (projekzant) © Zaklad Projektowania, Nadzoru i
Wykonawstwa Budowlanego Eugeniusz Jozefczuk

Tnwestor : Gmina Miasto Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja?l 989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 :2 2003 1. poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 rolm {(Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji siec uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadmania
dokumentacji projektowe;.

Zespél Uzgadniania Doknmentacji Projekiowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dninl5.04 2011 r. uzgodnil lokalizacje przylaczy: wodociagowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej lokalnej. energetycznych linii kablowych NN o$wietlenia terenu dla

projektowanych boisk sportowych przy ul. Wajdeloty 1 w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sisci uzbrojenia terenu podlegn wytyczeniu { geodezyjne) iInwentaryzacil
powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punkiow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lu zniszezenia punktow inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostee wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacii steci na mapach i braku informacji branzowych o ich przcebiegu
2a ewentualne uszkodzenin sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecis.

4. Projekt tudowlany pod wzgledem branzowym nelezy vzgodnié z MPWIKL



11.

12

13.

14,

15

2
Przed preystypieniem da reglizacii w terenie uzgodnionych ohicktow budowianych
nalezy dokenag stosownego zgloszenia lub uzyskad Wymagane prawem pozwolenie na budowe z
Urzedu Missta Lublin,
W projekcie budowlarym palezy przewidzicd wykonmnie zblized i skrzyzowan z innymi
urzadzeniani zgodnie z obowlaznjaeymi przepisami i normam; techniczaymi.
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac zgods Wydziata Drog i
Mostéw UM Lublin »godnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 L.
Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
lerminie razpoczecin i sposobie wykonywania roebot wezysikich uzytkownikdw urzadzen
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie isticjgoych urzadzen podziemnych nalexy wykonywad recznie.

. W migjscach skrzyzowan z istniejacymi kablami cnergetyezayimi kable zabezpieczys rurami

oslonowymi zgodnie z PN 76/E-051725, Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-
Miasto,

Na lokalizacje w pasie drogawym ul. Wilenskiej nalezy uzyskaé decyzie z WDiM UM Lublin,

W razic prowadzenia robat ziemnych w bezposrednim sysiedztwie urzadzen elektroenergetyeznych
nalezy okresli¢ bezpicczng odieglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg byé wykonywane te
roboty i zapewnic nad nimi fachowy nadzér techniczoy. '
Rzeczywiste rzedne wysokodciowe podziemnych Urzadzen elektroenergetycznych moga rzni¢ sig
od warlodei okresfonych w narmach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej,

Uzgodnienie usytuowania projekiowanych sicei uzbrojenis terenu zachowuje waznodd przez okres
3 lat od dnia wydaniz opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okredlonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnin 20001 w
sprawie geodezyjnej ewidenci; sieci uzbrojenia lerenu oraz zespoléw uzgadnisnia dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niszgodnosci zreglizowanej steci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy 2 wynikami inwentaryzacji arganowj
nadzoru budowlanego. -




Urzad Miasta Lublin s /|

Wydzial Architektury i Budownictwa

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, teh %%W}W%Géﬁ%ﬂ?&mﬁﬂ: architektura@lublin.eu
Ty MEAaSTA 11 i

Widzid Remoniow Budynkow
; ;

!

e i
VIV IR R Y N E b O

L WYRYS IWYPIS

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

AB.LA..7327.2-2238/10

Dot. RB.OR.0114-6-58/10 Lublin, 2010 - 10 -/{ﬁ

Dziatajgc w oparciu o:

. art. 30 Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. — © planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. nr 80 12 2003 1. poz. 717 ze zm.}

- Uchwalg nr 1688/LV/2002 Rady Migjskiej w Lublinie z dnia 26 wrzeénia 2002 roku w sprawie
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina — czesé i, obejmujgcego

G poludniowo-zachodni obszar miasta, zawarty miedzy al. Krasnicka, ulicami Gtebokg i Muzyczng,

rzeka Bystrzyca do mostu kolejowego na szlaku Lublin - Warszawa, linig kolejowa Lublin -
Warszawa (Dziennik Urzedowy Wojewddziwa Lubelskiego z 24 pazdziernika 2002 r., Nr 124,
poz. 2671).

informujg, ze dziatka nr 2, obreb 21, arkusz 9 polozona przy ul. Wajdeloty 1w Lublinie jest
przeznaczona pod: :
- UP - Tereny ustug publicznyci (§ 31).

Ponadto dzialka znajduje sie w nastepujacych strefach polityki przestrzennej:

- SRIK 4 - Strefa rekultywac]i i kontynuacji tradycji (§ 69),

- KNT - strefa Kontynuacji fradycii {(§ 69), g

. EZ - Strefa ochrony krajobrazu ctwartego z daleka ekspozycjg zewnetrzng (§ 70),

- Y2 - Strefa miejska (§ 72},

. V1 - Strefa ochrony zrealizowanych osiedli mieszkaniowych budownictwa
wielorodzinnego przed dogeszczaniem ich programerm mieszkaniowym (§ 75).

Sposdb zagospodarowania wiw dzialki okreélaja dolaczone wyrysy i wypisy z planu
O zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z § 81 planu ustala sig jednorazows optate od wzrostu wartosc nieruchomosci,
oktorej mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. © zagospodarowaniu
przestrzennym, w wysokosci 30 %. '

- Py o 1
Sup PREZYDENIS MIASTA | UBLIY
y SRR JLLES N 3 oF: §)

Zalaczniki:
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Przepisy ogdine

L. Oznaczenia graficzne uzyte w rysunku planu sa obowiazujacymi ustaleniami planu:

1) sranice administracvin:

S —— . —.

2} granice planistvezne

3) linie zabudowy

granica administracyjna miasta

granice gnimn

granice obszaru objetego IT czeScig zmiany planéw
granice obszardw wylgcezonyceh z uchwalenia

granice obszaru objetego rysunkiem uszczegolowionym

w skali 1:1000
granice terendw o réznych kategoriach przeznaczenia

granice podzialu terenn o tym samym przeznaczeniu —

obowiazujace

granice podzialu terenu o tym samym przeznaczeniu —
postulowane

nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej
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pieprzekraczalna linia zabudowy uslugowej

nakazana linia zabudowy

streda zabudowy kubaturowej

4) granice stref ochronnych

oranice sirefy ochrony bezposredniej

ujecia wéd podziemnych.
graaice strefy ochrony posredniej ujecia wod - wewngtrzna

granice ‘strefy oddzialywania elektromagnetycznego Hinii
napewietrznych WN istniejgcych i projektowanych

granice strefy ncigzliwodci akustycznej od kolei

5} oznaczenia obiektow i terendw objetych echrona prawna i planistyezna

obszary wpisane do rejestru zabytkow wojewddztwa

lubelskiego

obiekty stanowigce dobra kultury objete ewidencja

zabytkow

pomniki przyrody istmiejace / projektowane; chronione

priydrozne szpalery drzew

Bk
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6) granice obszarow przvrodniczveh

RETLTE gty wasagis
—————

P e

T} eranice obszardw kulturowveh

granice EKkologicznego Systemu Obszaréw Chronionych

ESOCH i kierunki powiaza

zboeza dolin rzecznych i suchych dolin objete ochrong

krajobrazowsa
skarpy ¢hronione

strefa nadzwyczajnych zagroZed zalewowych

—SOK 1—

—SOK 2 —

— B —

——B 31—

— 3EK—

— SRiK 4 —

~—KNT 1 -

strefa ochrony wyjatkowych warteéei kultarowych miasta.

strefa  ochrony i ksztaltowania krajobraza Lulturowego
historycznych obszaréw osadniczych wzdluz deliny rzeki
Czechdwki ¢

strefa o charakterze parku Kuolturowego, ochrony
i ksztaltowania krajobrazu kalturowego zaloZenia
dworskizgo na Weplinie

strefa o charakterze parku kulturowego, ochrony
i ssztaitowania krajobrazu kulterowego dawnego folwarkn
jezuickicgo  (nastepnie  dworu  Michalewskich) przy
ul. Nadbystrzyckiej 38a.

strefa ochrony ekspozycji i zabezpieczenia otuliny
historyeznych zespoléw urbanistyeznych: Staromiejskiego

i Srédmiejs!{iego
strefa rekultywacji i kontynuacji-tradycji

strefa kontynuacji tradyeji
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~-ARO4i5-

EZ

—ET2—

_ DW —

8y sirefy politvki przestrzenngj

strefa obserwacji archeologicznych

strefa ochrony krajobrazu otwartego z daleka ekspozycjg

zewnetrzng
strofa ochrony dalekiego tia panoramy Srodmiescia

strefa  ochrony dalekich widokéw sylwety miasta
hislorycznego

strafa rewitalizacji przyrodniczej obejmujgea fragment
zdugradowanej doliny Bystrzycy w rejonie ulic Dzierzawnej
i Wapiennej

- strefa miejska

strefa koncentracji uslug dzielnicowych i funkeji
ogilnomiejskich

strefa koncentracji ustug o charakterze dzielnicowym

strefa ochrony zrealizowanych osiedli mieszkaniowych
budownictwa wicloredzinnego przed ich doggszczaniem .
programem mieszkaniowym

strefa Parku Rury
strefa Parku Czuby

strefa ochrony cmentarza rzymsko-katolickiego
przy ulicy Belzyckicj

strefa lokalizacji wielkokubaturowych obiektéw handlowo —
ustugowych
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Oznaczenia do rysunku planu w skali 1:1000 uszczegolawra;qcego fragment
terenu objetego strefa Y2 A przy ul. Zana

granice opracowania rysunku uszczegélowionege
granice terendéw o réznym sposobie uzytkowania

granice plyty — esplanady wyznaczajgce obszar parkingéw
podziemnych i podjazdéw

linie wyznaczajgce tereny parkingéw wielopoziomowych
osie wyinaczajace schemat przebiegu komunikacji pod plyta

linie podzialu na zadania inwestycyjne

linie wyznaczajgce ciggi piesze i drogi poZarowe w ramach
zatlania inwestycyjnego

nieprzeliraczalne linie zabudowy

obowiazujaca linia ksztalfowania elewaeji ulicznej
z aiurowym parterem (mozliwosé wycofania do 2m)

cizs pieszy w terenach zieleni

osiz kompozycyjne
zaakcentowanie osi v elewacjach
pasaze piesze w obre¢bie budynkdéw

podicienia towarzyszice uslugowej funkeji partern
pochylnie

schody



ucC

ucCi

UC/ M2

UpP

UCG

zp

ZPU

KDD

KS1

KX1

KXP

KDW
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wejicie do przejicia podziemnego .

propenowane miejsca wjazdow pod piyte
koncentracja funkeji ushugowyeh
koncentracja funkeji ustugowych z ograniczeniem wys.

obicktéw do II kond. z mozliwoscig wyniesienia fragmentéw
kubatury o dalsze IT kondygnacje

korcentracja funkeji ustugowych z dopuszczeniem funkeji

micszkalnej na wyzszych kondygnacjach

uslugi publiczne a
uslugi komercyjne z gastronomig w parterze

zielen publiczna

pas zieleni urzadzonej z moZliwoscig zastgpienia kubaturg

w formie podcieni lub elewacji ksztaltowanej jako czesé
wystawowa )

alice do,iazéowc

paikingi wielopoziomowe
parckingi pod plyta

cizgi pleszojezdne

ciggi piesze

ciagi piesze z mozliwoécin wykorzystania jako drogi
pozarowe

ufica wewnetrzna
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Oznaczenia graficzne wnies:one lnia przerywana sa postulowanymi ustaleniami planu.
3 P

Oznaczenia graficzne wnissione szrafem obwiedzionym linia przerywana okreslaja

tereny, kidrych granice moga ulega¢ korektom przestrzennym z wykluczeniem

zmnigjszenia obszarow przezaczonych pod zielen i komunikacije.

Podstawowe przeznaczenie terendw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi oznaczone

zostalo w rysunku planu symbolami:

1) tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo-ustugowe:

M2

M3

M4

M 4a

M 4b

]

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

tereny zabudovy mieszkaniowej mieszanej (wielo- i jednorodzinne;j),

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o maksymalnej wysokosci -
budynku 2 kordygnacje z mozliwoscia realizacji poddasza uzytkowego,
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o maksymalnej wysokoéci
budyrnku 1 kondygnacja z mozliwoscis realizacji poddasza uzytkowego ,
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zboczach dolin
o maksymalnzj wysokesci budynkéw 1 kondygnacja z mozliwoscia

realizacji poddasza uzytkowego,

2) terenv uslugowe:

uc

uUp

UPo

Ub

UN

SR1

tereny koncentracji funkcji uslugowych z wykluczeniem obiektéw
supermarketw, ' .

tereny ushug publicznych,

tereny ushug publicznych przewidzianych pod realizacje obiektéw oswiaty,
tereny ustug kemercvinych,

tereny ustug komercyjnych z dopuszezeniem funkeji mieszkaniowe;j,

tereny ustug komercyjnych, bez mozliwosci realizacji duzych obiektdw
bandlowych / domy towarowe, pasaze handlowe, koncentracje funkeji
handlowo-ustugzowe;j /,

tereny uczelni wyzszych i ustug naukd,

strefa ushug w terenach mieszkaniowych,

tereny sportown-rekreacyjne z mozliwoscia realizacji obiektow
kubaturowych,

tereny sportowo-rekreacyjne z mozliwoscia realizacji terenowych urzadzes

sportowo-rekreacyjnvceh,
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3) tereny aktvwnoéci gospodarezei 3
AG - tereny aktywnosci gospodarczej  obejmujace ohszary zgrupowai |
przemystowo-sktadowych,
AGe - tereny aktywnosci gospodarczej z wykluczeniem obiekiow produkeyjnych,
zapleczy technicznych oraz baz i sidaddw materiatowych,
AG/M4 - tereny  aktywnodci  gospodarczej  nd dziatkach  wydzielonych
z dopuszczeniern funkcji mieszkaniowej.

4) tereny zieleni i tereny obvarte:

ZP - tereny micjskiej zieleni publicznej (parki, skwery, zielefce),

ZP/KS1 - tereny zieleni publicznej, realizowane na phycie parkingu podziemnego,

ZC - teremy cmentar:iy,

71 - tereny zieleni stref ochronnych i- pasow izolacyjnych od obiektow @

uciazliwych dla otoczenia,

Z - strefa zieleni wydzielona w granicach terendw o réznych przeznaczeniach,
R4 - terenypracowniczych ogrodow dzialkowych,
W - tereny wod otwartych.

5) teremy specjalneiinne
is - tereny specjalne niezbedne dla potrzcﬁ obronnoéci i bezpieczenstwa

panstwa,

6) komunikacjai transporf:

KK - tereny kolejowe,

K1 - tereny urzadzed transportu lotniczego,

KS - tereny wurzadzen komunikacji samochodowej obegjmujace parkingi a
strategiczne, siacje benzynowe, gazowe i obshigi, zajezdnic, bazy
samochodowe.

KS] - terenyparkingow, parkingo-garaZzy, garazy,

KS2 - tereny urzadzen komunikacji micjskiej,

KX - tereny komunikacji pieszcj,
"KX1 - tereny komunikacji pieszo jezdnej,
KR - wydzielone ciezki rowerowe,

K./R - dciezki rowercwe towarzyszace innym terenom komunikacji,

G

kierunkowa rezerwa pod rozwdj ukladu drogowego,
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strefa parkowania wydzielona w granicach terendw o roznych .
przeznaczeniach, bez prawa przeksztalcen zmierzajacych do zmniejszania
liczby miejsc postojowych,

strefa garazowania w terenach mieszkaniowych z mozliwoscia realizacji
obiektdw kubzturowych wielopoziomowych (garazy lub parkingo-garazy),
tereny drog publicznych oznaczone wg klas:

- KDGP - drogi gldwne ruchu priyspieszonego,

- KDG - crogi gléwne,

- KDZ - crogizbiorcze,

- KDD - (rogi dojazdowe,

- KDL —drogi lokalne,

KBd, KDi — postulowany przebieg drog dojazdowych i lokalnyeh,

7} tereny infrastruktury tcchnicznej:

IT1
IT2
IT3
IT5
IT 6
IT 8
iT9
IT 10
Os

IT/AG-

KXL

stacie transforinatorowe,

rozdzielnie sieciowe,

glowne punkty zasilajace,

tereny urzadzed zaopatrzenia w wode,

tereny urzadzed odprowadzania i oczyszczania sciekéw deszczowyeh,
tereny urzadzed energetyki cieplnej,

tereny urzadzed gazownictwa,

tereny urzadze: telekomunikaeji,

studnie awaryjae lub specjalue,

tereny innych urzadzen technicznych obstugi miasta (bazy zieleni miejskiej, -
transportu mi¢jskiego, zaplecza technicznego dysponentdw sieci migjskich),

pasy technicznz uzbrojenia.

§3

. Hekra¢ w dalszych czedciach niniejszej uchwaly mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ plan, o ktdrym mowa w § 1 niniejszej uchwaty,

2} uchwale - nalezy przez to rozumied niniejsza uchwale Rady Miejskiej w Lublinie,

3) przepisach szczegélnych - nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktami

wykonawczyimi,



4)

6)

7

8)

9)

10)

11)

13)

14)

15)

16)
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11

rysunku planu - nalezy przez lo rozumiec rysunek planu na mapach w skali 1: 1000,
1:2000 i 1: 10000 stanowiacych zataczniki nr 1-6 do niniejsze) uchwaly,

terenie - nalezy przez to rozumie¢ obszar o przeznaczeniu podstawowym okreslonego
rodzaju, wyznaczony na ryswiku planu linjami rozgraniczajacyimi,

przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumied takie przeznaczenie, ktore
powinno przewazaé na obszarze wyznaczonym finiami rozgraniczajacymi (min. 60%),
przeznaczeniu dopuszezalnym - nalezy przez o rozumieé rodzaje przeznaczenia
inne niz podstawowe, ktore uzupelniaja lub wzbogacaja przeznaczenie podstawowe,
obowigzujacej linii zahbudowy - nalezy przez to rozumieé obowigzujaca linig
posadowicnia fasady obicktu od wskazanej strony,

nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumieé linig okreslajaca
granice terendéw zabudowy {j. najmniejsza dopuszezalng odleglosé budynku od linii
rozgraniczajacej lereny o réznym przeznaczeni,

intensywnosci zabudowy netto - nalezy przez to rozumieé miarg zabudowy tereny,
wyrazong stosunkiem powierzchni calkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych
budynkéw projektowanych i istniejacych liczonej po zewngtrznym abrysie budynkow
do powierzchni terenu objetego zagospodarowaniem,

dzialce budewlanej - nalezy przez io rozumieé teren wydzielony granicami
wiasnosci, kiéry zgodnie z ustaleniami planu moZe byc wykorzystany na cele
budowlane,

zabudowie mieszanej - nalezy przez to rozumied mozliwosei realizacji na danym
obszarze zardwno zabudowy jednorodzinnej jak i wielorodzinnej oraz ushig
i programow uzupetniajecych,

zabudowie jednorodzinnej - nalezy przez to rozumied budynek mieszkalny
zawierajacy 4 1 mmie samodzielnych lokali mieszkalnych, lub zespdt takich
budynkow wraz z urzadzeniami towarzyszacymi Zwigzanymi z ich obshiga,
zabudowie wielorodzinnej - nalezy przez to rozumie¢ budynek mieszkalny
zawierajacy wigcej niz 4 mieszkania, lub zespél takich budynkow wraz
7z urzadzeniami towarzyszacymi zwigzanymi z ich obstuga,

wtbrnej parcelacji - nalezy przez to rozumie¢ podziat istniejacych dzialek na
muiejsze pod warunkiem wyznaczenia dojazdu do nowowydzielonych dzialek,
budynku niskim - nalezy przez to rozamieé budynek o wysokosci do 12m wiscznie,

nad poziomem terenu,

Eyilzint Architckiury 1 Budownlciwa
. Lt jgule A
20471 Lublin, ol Wienlewska 15

.
b
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17) budynku $redniowysokim - nalezy przez to rozumieé¢ budynek o wysokosci ponad
12m do 25m wlacznie, nad poziomem terenu,

18) uslugach - nalezy przez fo rtozumieé, urzgdzenia (obiekty budowlane lub
pomieszczenia w budynkach o innym przeznaczeniu niz mieszkaniowe) shuzace do -
dzialalnosci, ktérej celem jest zaspokajanie statych potrzeb fudnosci,

19) uslugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumieé¢ wshugi spetniajace wymogi
sanitamme wlasciwe dla podstawowego pmeinaczenia obiektﬁ budowlanego i nie
zaliczane do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska,

20) ushigach publicznych - nalezy przez to rozumieé takie urzadzenia i obiekty, do
ktérych dostep jest nieograniczony lub tez obiekty i tereny, do ktérych dostep
bezposredni moZe by¢ ogramiczony, lecz ktorych celem dzialamia jest biezace
zaspokajanie potrzeb ludaosci,

21) ustugach II i Y stopnia — nalezy przez to Tozumieé zespdl urzadzen i obiekidw
koncentrowanych w ckredlonych rejonach miasta o roznorodnym programie
uzytkowym, nadajacy miejscu charakter centrum handlowo-ustugowego o wysokim
stopniu  atrakcyjnodei programowej i architektonicznej, ukierunkowanego na
zaspakajanie stalych ale nic codziennych potrzeb indywidualnych klientdw, z
podzialem na dzielnice (II stopied) i cale  miaste (I stopied). W programie
uzytkowym centréw wyklucza sig lokowanie dbiektow handlu hurtowego,

22) duie gbieckty handlove — co oznacza — domy towarowe, pasaze handlowe,
koneentracje funkcji handlowo-ustugowej o powierzchni sprzedainej powyzej 2000
m?, w formie obicktow wielokondygnacyjnych domdw towarowych lub centrow
handlowo-uslugowych = parkowaniem podziemnym lub w formie parkingow
wiclopoziomowych w granicach wlasnosci, w standardzie dostosowanym do
wymogdw lokalizacji w érédmiedciu lub na terenie osrodka ushag 111 111 stopnia,

23) wielkokubaturowe obickty handlowo — uslugowe — co oznacza obiekty super i
hipermarketow o powicrzchni spreedaznej powyzej 2000 m® o charakterze hal
handlowych — jedno lub dwukondygnacyjnych z dopuszezeniem parkowania w
poziomie terenu,

24) strefie - nalezy przez to rozumiec obszar wyznaczony na rysunku planu, w ktérym
obowigzujg okreslone zasady uzytkowania i gospodarki przestrzenia,

25} krajobrazie kulturowym - nalezy przez to tozumieC przestrzen historycznie
ukszialtowana w wyniky dzialalnosci czlowieka, oraz elementy przyrodnicze wraz

z niematentalnymi dobrami kultury,
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26) rezerwacie kulturowym - nalezy przez to rozumiet wydzielony obszar, bedacy pod .
$cista ochrong konserwatorska o unikatowych wartosciach architektonicznych,
i kzajobrazowych, na ktérym obowlazuje écista ochrona i mozliwe pelne zachowanie
historycznej tregei, formy i substancji oraz funkeji obszary, a dzialalno$¢ inwestycyjna
podlega uzgodnieniu ze Stuzba Ochrony Zabytkdw,
27) parku kulturowym - nalezy przez (o rozumieé wydziclony obszar, bedacy pod
ochrona konserwatorska o czytelnym historycznym krajobrazie kulturowym, na
kidrym obowiazuje ochrona tredcl, formy, funkeji obszaru oraz wybranych najbardziej
wartodciowych elementéw substancji historycznej, a dzialalnosé inwestycyjna podlega
uzgodnieniu ze Stuzbg Ochrony Zabytkdw,
28) strefach ochrony konserwatorskiej — nalezy przez to rozumieé obszar stanowiacy
otuline Iub krajobrazowy kontekst cennych- obiektow kulturowych, w ktorych 0
obowiazuja okredlone wymogi, a dzialalnodc inwestycyjna podlega uzgodnieniu
ze Stuzha Ochrony Zabyikdw,
29) ekspozycji czynnej — nalezy przez to rozumieé widok z wnetrza architektonicznego /
np. placu ulicy itp./ lub obiektu na otoczenie,
30) ekspozyeji biernej — nalezy przez to rorumieé widok na obiekt, wnetize

architektoniczne jub jege czesc spoza jego obrgbu.

§4
Na okreslenie przeznaczenia i warunkow za gospodarowania terenow skiadaja sie:

1) przepisy ogdlne zawarte w rozdziale I niniejszej uchwaly,

2) ustalenia dotyczace przeznaczenia i warunkdw zagospodarowania terenow zawarte 0
w rozdziale II niniejszej uchwaly,

3) ustalenia dotyczace warunkdw zagospodarowania terendw wynikajace ze stref polityki
przestrzennej zawarte w rozdziale 111 ninie; szej uchwaty,

4) przepisy szczegdlne zawierajgce inne ograniczenia lub zasady dysponowania

terenami, dotyezace prowadzenia okreslonych rodzajéw dziatalnosci.

§3
Dla terenow wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi pa rysunku planu w skali 1. 2000
w §§ 25 —63 okreslone zostaja podstawowe rodzaje przeznaczenia tych terendw, jak réwniez

inne dopuszczalne rodzaje przernaczenia z podaniem warunkéw ich dopuszczenia.
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§6
1. Dla wyznaczonyvch terendw oprdcz ustalen dotyczacych warnmkow realizacyi inwestyeji
zgodanvch z jego przezmaczeniem, obowiazujn facznie warunki wynikajace z zasad
zagospodarowania terendw zawariych w 8§ 64 — 79 — odnoszacych sie do stref polityki

przestrzennegj.

X

W przypadku objecia terendw wszystkimi rodzajami stref jednoczesnie, dla terendw tych -

obowigzuja wszystkie warunki zagospodarowania okredlone dla tych stref.

3. Ustalema zawierajace warunki zagospodarowania terendw obowlgzujgee w strefach
ustatiowionych w celn ocluony (ksztaltowania) érodowiska i przyrody oraz krajobrazu
i dobr kultury maja pilerwszenstwo przed przepisami zawicrajacymi warunki dla
pozostalych stref.

4. Warunki zagospodarowania zawicrajace zakazy lub ograniczenia dla danej strefy maja
pierwszenstwo przed warunkami zawierajacymi dozwolenia dla innej strefy obejmujacej
ten sam obszar.

§ 7

1. W zagospodarowaniu poszozegolnych terendw ustala sig lokowanie rdimych funkei
w celu wytworzenia struktur wielefunkeyinych o wyzszym standardzie wyposazZenia.

2. Z funkeji programu zagospodarowania, o ktérej mowa w ust. I wykluceza si¢ lokowanie na

wyznaczonych terenach mieszkaniowych ucigZliwego przemystu oraz aktywnodci

gospadarczej, powodujacyct uciazliwosci dla mieszkaicow.

§8
Zagospodarowanie terendw musi byé zgodne z przeznaczeniem podstawowym, albo ~ przy
dochowsniu warunkdw przewidzianveh dla przeznaczenia dopuszczalnego i stref polityld

przestrzennej oraz przepisami szezegélnymi — zgodne z przeznaczeniem dopuszezalnym.

§9
Przepisy okreslajgce warunki osowiazujace w sirefach polityki przestrzennej obejmujacych
dany teren majy pierwszenstwo przed przepisami okreslajacymi przeznaczenie dopuszczalne
dla tego terenu.

§ 10
I. Do czasu zagospodarowania terendéw zgodnego z ich przeznaczeniem podstawowym [ub

dopuszczalnym, ustala sig detychczasowy sposob uzytkowania gruntdw i obiektdw,
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2. Istniejaca zabudowa niezgodna z wiw przeznaczeniem moze by¢ poddawana jedynie .
remontoin zabezpieczajacym : poprawiajacym standardy sanitarne warunkow hytowych
mieszkancow, bez mozliwosci wymiany budynkow i remontow kapitalnych.

3. Do czasu realizacii inwestycji zgodngj Z podstawowym tub dopuszczalnym
przezaaczeniem terenu, dopuszcza si¢ zagospodarowanie czasowc tych terenow, ale
jedynie w formie:

— urzadzenia parkingéw o nawierzehni prowizorycznej niepylace,
- terenowych urzadzen sportowych i placow zabaw,
— urzadzenia zieleni rekreacyjnej i ozdobnej bez trwatych nasadzen,
_  ustawicnia obicktow o funkeji uslugowej nic zwigzanych trwale z gruntem w formie:
- kioskow,
— sioisk sezonowych i.t.p. .
§11

Ustala sie obowiazek uwzglednianis potrzeb oséb nicpelnosprawnych juz w decyzjach

okreslajacych warunki zabudowy i zazospodarowania terendw dia urzadzen publicznych oraz

terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a takze innej przestrzeni miejskiej o

charakterze ogdlnodostgpnyin.

§12

Ustala sie obowiazek ograniczeia wszelkiej uciazliwosci do granic wiasnej posesji.

§$13
Ustala sie obowiazek bilansowania miejsc parkingowych w granicach whasnych parceli w 0
{logei minimum 1 miejsce garazowo-parkingowe na 1 micszkanie i 1 micjsce parkingowe lub

- 2 . . N -
garazowe na 20 m- powierzchn uzvtkowej ushug.

§ 14
Dla wyznaczonych terendw zabudowy mieszkaniowe] ustala si¢ nasigpujace zasady parcelacii
gruntdw: ‘
1) zakaz wydziclania jako odrebnych dziatek terenow ped budynkami po obrysie tych
budynkow, bez wydzizlenia terenu przymalezuego, niezbednego do racjonalnego
korzystania z budynku,

2) zakaz wydziclania dzialki i ustanawiania jej odrebnej wlasnosei jezeli:
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a) nie ma ona bezpodredniego dostepu do drogi publicznej,
b) nie ma ona dostepu posredniego do drogi publiczne] tzn. nic ma mozliwosci
ustanowieitia dla niej odpowiedniej shuzebnoscei drogowe;j.
3) zakaz dokonywania podsialdéw i wydzielania nowych dzialek dia potrzeb:
a) islniejacego zagospodarowania tymezasowego,

b} nowegoe zagospodarowaniz tymezasowego.

§ I3
Na wyzmaczonych terenach zabudowy mieszkaniowe] na dziatkach wydzielonych ustala sig

zasade realizacji na dzialce budcwlanej jednego budynku mieszkalnego.

§ 16
Ustala sie przebieg sieci infrastrukmury technicznej na teremach okzeslonych liniami
regulacyjnymi istnigjgcych 1 projektowanych ulic oraz ciagow techniczaych infrastruktury
(KXL).

§ 17
Dopuszcza sig w przypadkacl koniecznych mozliwos¢ prowadzenia sieci poza liniami
regulacyjnymi ulic oraz ciggdw technicznych infrastrukfury, pod warunkiem spenicnia

przepiséw ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

§18
Dla wyznaczonych funkeji terendw, plan ustala zasady obshugi inzynieryjnej w poszczegdlne
systemy infrastrulctury technicznzj, w zakresie:
1. Zaopafrzenia w wode:

1) zistniejacych i projeltowanych sieci komunalnych systemu wodociagowego miasta, z
dopuszczeniem realizacji studni indywidualnyeh do czasu realizacji komunalnej sieci
wodociqgowej,

2) adaptacje istniejacych uwje¢ wod podziemnych, wylaczonych z czynnej eksploatacji na
zrodla awaryjne 1 Zrodia do zaopatrzenie w wodg w warunkach specjalnych,

3) lokalizacje studni przewidzianych do zaopatrzenia w wode w warunkach specjalnych,
zgoduie z rysunkicm plann,

4} uwzglednia zasady uzytkowania gruntéw polozonych w ustanowionych granicach -
stref ochrony bezposrednief i posredniej ujeé wod przewidzianych do eksploatacii:

a} na terenach stref ochrony bezposredniej ujeé wod obowigzuje:
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~ zakaz uzytkowania gruntéw do celow nje zwiazanych z eksploatacja ujecia, .

- szezelne odprowadzenie poza granice tych stref wod opadowych i $ciekow
sanitarnych,

b) na terepach stref ochreny posrednic obowiazuje zakaz:

—  wprowadzania $cickow sanitarnych do ziemi,

—  tolniczego wykorzystywania $ciekow sanitarnych,

— przechowywania i skladowania odpadéw promieniotwdrezych,

_ stosowania nawozdw sziucznych i chemicznych srodkéw ochrony roélin,

—  wydobywania kdinalin,

_ lokalizowania zakladow przemystowych i ferm hodowlanych,

—  lokalizowania megazyndw produktow ropopochodnych 1 innych substancji
chemicznych oraz rurociagow do ich transporty, o

~  lokalizowania wysypisk i sktadowisk odpadéw komunalnych
i przemystowych,

~ mycia pojazdow mechanicznych,

—  urzadzania parkingdw i obozowisk,

- lokalizowania cmentarzy 1 grzebowisk Zwierzat,

—  budowy nowych njeé wody, Z wyiqczeniﬁém zwyklego korzystania z wody,

5) dopuszcza  adaptacjg istnigjacych  lokalnych  urzadzed wodoctapowych
funkcjonujacych na terenach zakladéw, pod warunkiem zachowania Wymogow
dotyczacych ochrony jakosei 1 iloci pobieranych wod z tych urzadzen.

2. Odprowadzania Sciekdw:

1} =z terendw zwartych zespolow zabudowy miejskiej do miejskiego systenu kanalizacji s
sanitarnej, przy zatoZeniu adaptacji oraz wymaganej rozbudowy ukiadu przesylowego,

2) obowiazek instalowania urzadzen podczyszezania SciekOw przemystowych dla nowo
realizowanych zakladow przemystowych,

3) dopuszcza na terepach ekstensywnej zabudowy realizacje lokalnych urzadzen
kanalizacji sanitarnej wyposazonych w indywidualne oczyszczalnie przydomowe lub
zhiomiki bezodplywowe, pod warnnkiem spelnienia wymogow obowigzujacych
przepisow szezegblnych.

3. Odprowadzania wéd opadowyclh:

1) z terendw skoncentrowznej zabudowy mieszkaniowej, ushugowej i przemyslowej oraz

uktadu ulicznego do mitjskiega systemu kanalizacji deszczowej,
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2} ohowigzek instalowania urzadzen do podezyszezania wod opadowych na gidwnych
ciagach odptywowych przed wylotami do odbiornika,
3) dopuszcza na fercnach ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej powierzchniowe
odprowadzanie wod opadowych do gruntu.
4. Zaopatrzenia w cieplo - z miejslkiego systemu cieplowniczego — terendw przeznaczonych
pod intensywng zabudowe mieszkaniowa, ustugows i przemyslowa przy zaloZeniu
adaptacji oraz wymaganej rozbudowy ukladu przésy]owego.
5. Zaopatrzenia w gaz — z miejskiego systemu gazowniczego, przy zalozeniu adaptacii,
modernizacji i wymaganej rozbudowy uldadu przesylowego.
6. Zaopatrzenia w energig elektryczng:
1) przez dysponentéw sieci i urzadzefi elektroenergetycznych miejskiego systemu |
‘ elektroenergetycznego, poprzez sieci magistralne i rozdzielcze sredniego i niskiego
napigcia oraz przylacza, .
2) strefy ucigzliwoscei linii aapowietrznych wysokiego napigeia omz Sredniego napigcia
(do czasu likwidacji lub skablowania) w wiclkosci:
4} linia napowietrzna NN —-2x5,0m
b} lnia napowietrzna SN — 15kV ~-2x75m
c) linia napowietrzna WN—-110kV ~2x17,5m
d} linia napowietrzna WN-220kV -2x30m
od skrajnych przewoddw w obie strony,
3) zakaz realizowania nowych linii napowictrznych $redniego i niskiego napiecia,
4} dopuszcza realizacje stacji transformatorowych SN/NN w formie stacji wbudowanych
) w budynki.
. 7. Obslugi telekomunikacyjnej:
1} przez koncesjonowanych operatordw telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
(kanalizacja telefoniczna, kable telefoniczne doziemne) i telefonii komorkowej
cyfrowej 1 analogowej,

2} zakaz lokalizowania napowielrznych linii telefonicznych.

§19
Dila wyznaczonych funkeji terendw, oprocz projektowanych sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej {elektroenergetycznych niskiego i éredniego napiecia, gazowych i innych) ustala
si¢ reafizacje innych koniecznych sieci i urzadzen obstugi technicznej nie przewidzianych w

planie w ilodci 1 zakzesie niezbednym dla zaspokojenia potrzeb uzytkownikow.,
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§20

Ustala sie nastepujace odleglosci linil zabudowy od poszczegoinych kdas drog (ulic):

D

2)

3)

4)

KDGP -ulice gléwne ruchu przy§pieszonego

a) 40 m od zewnetrznej wrawedzi jezdni dla obiektow przeznaczonych na staly pobyt
judzi,

b) 20 m od zewnetrzne; krawedzi jezdni dla obiektow nie przeznaczonych na staly
pobyt ludzi,

KDG - ulice gléwne

a) 40 +30 m od zewnelrznej krawedzi jezdni dia obiektow przeznaczonych na stafy
pobyt ludzi,

b) 15 m od zewnetrzne krawedzi jezdni dla obiektéw nie przeznaczonych na staly
pobyt ludzi,

KDZ - ulice zhiorcze

a) 30 +20mod zewnetrznej krawedzi jezdni dla obicktdw przeznaczonych na staty
pobyt ludzi,

b) 10 m od zewngirznej krawedzi jezdni dla obicktéw nie przeznaczonych na staty
pobyt ludzi i nie mni 2j niz 3 m od linii rozgfanibzajqcej,

KDL - ulice lokalne

a) 15 m od zewngirzne; kraw edzi jezdni dla oblektow przezoaczonych na staly pobyt
udzi,

b} 8 m od zewngtrzne lraveedzi jezdni dla obiekiéw nie przeznaczonych na staly
pobyt ludzi i nie mniej niz 3 m od linii rozgraniczajacej,

KDD - ulice dojazdowe

a) 8 m od zewnetrzne; krawedzi jezdni dla obiekiow przeznaczonych na staly pobyt
Tudzi,

b) 6 m od zewnctrznej krawedzi jezdni dla obiektow nie przeznaczonych na staly

pobyt ludzi i nie mniej niz 3 m od linii rozgraniczajacej,

Dopuszeza sig mozliwosc zmpiejszenia odleglosci linii zabudowy mieszkaniowej od

krawedzi jezdni pod warurkicm udokumentowania przez inwestora, iz w projektowanym

budynku beda speimionc werunki w zaktesie ochrony przed uciazliwogciami

komunikacyjnymi okreslone w przepisach szczegblnych.

Dopuszcza si¢ dalsze uzytkowanie istniejacych budynkéw mieszkalnych, ktére pozostaty

poza nieprzekraczalng liniz zabudowy mieszkaniowej, z postulatem docelowej zmiany ich

a b
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funkcji na ustugowa. Budynki te moga by¢ poddawane remontom jedynie w zakresie
poprawy standarddw sanitarnych warunkow bytowych mieszkanedw, bez mozliwosci ich

wymiany 1 remoniow kapitalnych dla funkcji mieszkaniowej.

§21
1. W celu ochrony $rodowiska zamieszkania przed uciazliwoscia drogi i ruchu drogowego,
na etapie projektowania i wykonania drogi, nalezy dazyé do zachowania istniejgcego

stanu $rodowiska oraz w zaleznosci od potrzeb do stosowania srodkow stuzacych jego

ochronie.

2. Jezeli prognozowane poziomy hatasu i wibracji w otoczeniu drogi przekracza¢ bgda lub
przekraczajs  wartodcl dopuszezalne okreslone w  przepisach odrgbnych, przy
projeletowaniu drogi tub jej wykonaniu nalezy przewidziec zastosowanie odpowiednich
érodkéw ochrony, okreslonvch w przepisach szczégalnych. '

3. Urzadzenia shuzace ochrotie $rodowiska powinny by¢ sytuowane w pasie drogowym,
zgodnie z warunkami wynikajacymi z przepisow szczegdlnych.

§22
Dla poprawy stanu higieny atmesfery plan ustala obowigzek:

1) siosowania gazu ziemn2go oraz paliw niskoemisyjnych dla nowo realizowanych
inwestycji, '

2) rozbudowy skojarzomego systemu  energetyczmego  gwarantujacego  wyisza
efekitywnosé¢  wykorzystania masy  cnergetycznej paliwa dla  zakladow

modernizowanych,

§23
1. Wprowadza sig¢ zakaz prowidzenia prac niwelacyjnych 1 nadsypywania terenu w sposob
utrudniajacy odplyw wéd opadowych, a tukie radykalnie zmieniajgcych naturalnie

uformowsana rzezbe terenu.

-

Zhocza dolin rzecznych, suchych dolin 1 wawozdw oznaczone na rysunku planu uznaje sie
z uwagi na ich ekspozycje, za clement tozsamosci przyrodniczo-krajobrazowej,
podkreslajacy walor polozenia miasta, Wprowadza si¢ obowiazek ich ochrony przed
wszelkimi formami zabudowy lkubaturowsj, poza wyznaczong w planie strefa oraz

nasadzeniami wysokiej zieleni ozdobne;.
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§ 24

Plan ustala zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadéw komunalnych w oparciu o system

ogéhmmiejski na skladowisku w Rokitnie.

!\J

[FE)

Rozdzial I1
Zasady zagospodarowania terenow

wedlug rodzajéw przeznaczenia

§25
Wyznacza sig ,tereny miescKaniowe — M2” 2 podstawowyml Przeznaczeniem gruntow
pod zabudowg mieszkaniowa wielorodzinna wraz z uslugami towarzyszacymi o
intensywnosci zabudowy mieszkaniowej netto - 0,7 — 1,2 lezonej w  granicach
bilansowanego terenu.
Ushagi, o ktorych mowa w ust. 1 s urzadzeniami komplementarnymi, pozostajacyni w
$cistym zwiazku funkcjonalnym z terepami mieszkaniowymi.
Na terenach zreatizowanych osiedli mieszkaniowych ustala sig:
1) nieprzekraczalna linie zabudowry lcubaturowej — zgodnie z rysunkiem plani,
2) do bezwzglednego zachowania i bez prawa zmiany funkcji:

a) istniejacej zieleni osicdlowej zajmujacej waogtrza blokéw mieszkalnych,

b) stref zieleni ogélnodostepnej oznaczonych litera ,.z," na ktérych mozliwa jest
realizacja placow zabaw dla dzieci oraz terenowych urzadzen sporiowo-
rekreacyjnych,

c) stref parkowania ozuaczonych literg ,.k” bez prawa przeksztalcen zmierzajacych

do ograniczenia funkeji parkingowej,

d) stref garazowapia ozmaczonych literg 17, na ktorych mozliwa jest realizacja

obiektow kubaturowych (garazy bad# parkingo-garazy wielopoziomowych).
Na terenach, o kiorych mowa w ust. 3 dopuszeza si¢ ped warunkiem niepowodowania
uciazliwosci dla mieszkancdw i nieobnizania estetyki otoczenia:
1) wprowadzenie funkcji niemieszkalnych do istnicjacych budynkow mieszkalnych,
2) lokalizacje nowych nieusigzliwych obicktow ushagowych,
3) lokalizacje siecii urzadzen infréstmktury technicznei,
4) rozbudowe lub przebudawe isinicjacych budynkéw mieszkalnych,.
Na terenach projektowanych zespotéw budownictwa wielorodzinnego ustala sig:

1) nieprzekraczalna linig zabudewy kubaturowej — zgodnie z rysunkiem planu,



b

1

28

o
171 Lublin o u

§ 30

Wymacza sig ,tereny koncentracji funkeji ushigowyeh UC” z podstawowym

przeznaczeniem gruntéw pod lokalizacje programéw réznorodnych funkcji, o wysokim

stopniu atrakcyjnosci i odpowiednich standardach z zakresu: administracji, finansow

1 ubezpieczen, kultury, turysiyki, handlu i.t.p. z wykluczeniem realizacji supermarketow,

tj. obiektdw powvzej 2000 m’ powierzehni uzytkowej sprzedaznej dla jednej funkeji.

Na terenach, .o ktoryeh mow: w ust, 1 ustala sig: '

1) mozliwosé realizacyi cbiektéw uslugowych w wyznaczone] strefie zabudowy
kubaturowej — zgodnie z rysunkiem planu,

2) nieprzekraczalng linie zabudowy kubaturowej — zgodnie z rysunkiem planu,

3) wysoko$é realizowanych budynkdéw dostosowana do charakteru i wysokosci
otaczajacej zabudowy,

4) mozliwosé laczenia funkeji ustugowej z funkcjs mieszkaniowa tj. mozliwosé
realizacji nowych, badi pozostawienia mieszkan na wyzszych kondygnacjach w
terenach przeksztatcanych, przy czym wielkos¢ programu mieszkaniowego dla nowo
realizowanych inwestycji, nie moze przekraczaé 30% pow. uzytkowej docelowego
programu zagospodarowania dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi,
jezeli nie stoi to w sprzecznoici z zapisem dla syef polityki przestrzennej,

3) bilansowania niezbedne) ilo$ci miejsc parkingowych w podziemiach kubatury na
wiasnej dzialce, ewentualnie realizacje parkingdw badZ parkingo-garazy w sposob
zorganizowany np. przez kilku inwestorow jako inwestycji wspdinej.

Wszystkie dzialania prowadzone na wyznaczonych terenach UC nie moga naruszad

ustaleft obowiazujacych dle stref polityki przesirzennej, w obszarze ktorych sa one

polozone.

§ 31
Wyznacza si¢ j,tereny ushig publicznyeh — UP” z podstawowym przeznaczeniem
gruntow pod obiekty: oswiaty, kultury, ochrony zdrowia i opieki spolecznej, administracji
publicznej i gospodarczei, finanséw i ubezpieczen, kultn religijnego, centr
wystawienniczych, targow, inkubatoréw przedsigbiorczosei i innych ustug publicznych
wraz z programem komplementamym jak tez towarzyszacym funkceji podstawowei.
W ramach wyznaczonych terendow UP oznacza sig tereny UPo z podstawowym

przeznaczeniem gruntéw  pod realizacje obiektow oswiaty z zakarzem zmiany

URZAD MIASTA LUBLIN

Wydziat Architekinry i Budownichwa
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przeznaczenia pod inne funkcje, z mozliwoscia ich czasowego zagospodarowania do

czasu realizacji docelowej inwestyeji.

Na terenach, o ktorych mowa w ust. | ustala sie:

1) nicprzekraczalng linig zabudowy kubaturowej — zgodnie z rysunkiem plamy,

2) mozliwoi¢ wymiany. rozbudowy, przebudowy i zmiamy sposobu uzytkowania
istniejacych obiektéw pod warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia
terenu,

3) realizacje nowych obiekiow © indywidualnym programie uzytkowym na dziatkach
niezabudowanych, w wjznaczonej w rysunku planu strefie zabudowy kubaturowei,

4) wysokosé realizowanych obiektéw dostosowang do charakteru i wysokoscl
otaczajacej zabudowy,

3) realizacja budynkow wyzszych niz okreslona. w zasadach zagospodarowania stref
polityki przestrzennej W ktorej polozony jest teren planowanej inwestycji, powinna
by¢ poprzedzona opracowanierm studium krajobrazowego.

Na terenach, o ktorych mowa wust. 1 dopuszeza sig:

1) przekroczenie wysokoéci zabudowy okreslonej w ust. 3 pkt. 4 przy realizacji obiektow
kultu religijnego,

7) mozliwos¢ wzbogacenia W uzasadnionych pizypadkach programu podstawowego
o ushigi komercyjne. '

Wszystkie dzialania prowadzone na wyznaczonych terenach UP nie moga naruszad

ustaled obowiazujacych dla stref polityld przestrzennej, W obszarze ktorych sa onc

polozone.
§32

Wyznacza sig ,terenmy uslug komercyjnych — U” z podstawowym przeznaczeniem

gruntéw pod ustugi handlu, gastronomii, rzemiosta ushigowego i inne ushugi komercyjne,

2 mozliwoscia realizacji duzych obiektow handlowych (domy towarowe, pasaZe

handlowe, koncentracje funkcji handlowo-ushugowej).

W ramach wyznaczonych terenéw U oznacza sig tereny Ua z podstawowy

przeznaczeniem gruntéw pod uslugi komercyjne z mozliwoscia realizacji mieszkan na
wyzszych kondygnacjach - do 30 % udzialu w programie oraz tereny Ub =z
podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod ushugi komercyjne bez mozliwosci realizacji
duzych obiektéw handlowo-uslugowych / domy towarowe, pasaze handlowe
koncentracje funkeji handlewo-ustugowycl/,

Na terenach, o ktérych movwawust. 112 ustala sig:
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wynikajace z poirzeb uzytkowania zgodnie z ustaleniami planu, w tym tkze
prowadzenia nowych drag, o ile nie 5g sprzeczne z celami ustanowienia strefy,

2) utrzymanie skali i charakteru zabudowy w formie nie kolidujacej z lokalna tradycja
i z walorami krajobrazu - w tym ogroniczenie powstawania nieuzasadnionmych
dominani przestizennych,

3) zachowanie terendw otwirtych o tradycyinym dla strefy uzytkowaniu w obszarach nie
przewidzianych w planie pod zabudowe, '

4) kszialtowanie ukladow przesirzennych ulic i drég w oparciu o studia widokowe
slanowiace integralna cze$é opracowania projektowego i z zastosowaniem elementéw
ksztattujacych ich walory esietyczne (jak np. szpalery drzew, oswietlenie, ,detal
uliczny™),

O 5} konmtynuacja tradycyjnych podzialéw wiasnosciowych gruntdw gminy Konopnica

w nowych ukladach zairwesiowania miejskiego.

§ 69

1. W celu poprawy krajobrazu lulturowego miasta 1 harmonijnego wspolistnienia
historycznych, tradycyjnych i wspdlczesnych form zainwestowania ustanawia sig Strefg
Rekultywacji i Kontynuacii Tradycji SRIK 4 (Podstawa prawna : Art. Art. 8a i 11.1
Ustawy o ochronie débr kmltury — tekst jednolity, Dz. U. Nr 98/1999 poz. 1150)
w granicach oznaczonych na rysunku planu.

1) Zasadnicze wartosci podiegajace ochronie w granicach strefy stanowia:
a} historycznie wyksztaicony uklad drozny Alei Kraseickigj,
b) ukszialtowanie terenu, a zwlaszeza doliny i wawozy stanowiace tradycyjne,
naturalne granice zainwestowania terendw 1 wyznaczajace zespoly sasiedzkie
o odrgbnych metrykach i charakterach zainwestowania,
c) oraz inne obiekty o warto$ciach débr kultury (migdzy innymi: kapliczki
i krzyze przydrozne, somniki, itp.).

2) Na obszarach polozonych w strefie dzialaniami podstawowymi sa: integracja
i kreacja ukladdow przestrzennych z podkreslaniem tozsamosci krajobrazowej wyzej .
wymienionych zespoléw sasiedzkich oraz rekultywacja i rewaloryzacja wartosei
naturalnych i kulhmowych zniszezonych lub zagrozonych w procesie chaotycznej
urbanizacji.

3) Na obszarach polozonych w swefie wymagane jest utrzymanie skali 1 charakieru

zabudowy w formie nie kolidujace] =z lokalna tradycjs i z walorami krajobrazu —
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w tym ograniczenie pov/stawania nieuzasadnionych dominant przestrzennych

{(wysokosciowych lub/i kubaturowyeh).

W granicach strefy ustanawia sie Strefe Kontynuacji Tradycji KNT1 w granicach

wyznaczonych w rysunku planu, obejmujaca osiedla Mickiewicza, Stowackiego.

Piastowskie, wraz z dzielnica uniwersytecka w granicach wyznaczonych w rysunku planu.

1) w granicach strefy echromie podlegaja, zasadnicze formy i uklady zainwestowania
zwigzane ze  zrealizowanyni autorskimi  koncepcjami  architektoniczna-
przestrzennymi, co oznacza fez zachowanie substancji architektonicznej okreslajacej
tozsamoié powyzszych chpoléw.

2) Dziataniami pozadanymi sa uzupelnienia istnigjacych ukladéw kontynuujace
pierwotne zamysty autorskie i zapewniajace prawidlowe relacje funkejonalno-
przestrzenne clementow ;espol6w w relacji do nowych potrzeb.

Rownolegle z regulacjami dia sirefy SRiK4 obowiazuja w jej czedei ustalenia

dla Strefy ochromy krajobrazu otwartego EZ i Strefy ochrony dalekiego tla

panoramy Srodmieseia ET 2 — opisanych w § 69 #§70.

§70

Ustanawia sie Strefe Ochrony Krajobrazu "Otwartego z Daleka Ekspozycja
Zewnetrzng EZ w granicach oznaczonych na rysunku planu. Celem ustanowienia strefy
jest takie lksztaltowanie WwyZnaczonego granicami strefy obszan, aby nie zalddcad
ekspozycji zewngtrzng] (czynnej) dla historyczaie uzasadnionego punktu widokowego
wiezy — donzonu Zamku Lubelskiego, a takze z wiezy Trynitarskigj — obiektéw
chronionych wpisem do rejsstru zabytkéw woj. lubelskiego pod Nr Nr: A/161 — donzon
wraz z zespolem zamkowym; A/245 — wieza wraz z zespolem zabudowan pojezuickich.
(Podstawa prawna : Art. At 8a i 711.1 Ustawy o ochronie dobr kultury — tekst Jednality,
Dz U. Nr 98/1999 poz. 11570).
1) W granicach strefy ogranicza sic  wysokodé zabudowy kubaturowej  tak,

aby nie przystaniala onz widoku horyzoniu oraz umozliwiala percepcje uksztaltowania

terendw  miasta. Pla  terenéw  zabudowy  wiclorodzinnej 0zZnacza

to ograniczenie wysokosci zabudowy do 4 kondygnacji, natomiast dla pozostatych

terendw, zgodnie z ustzleniami miejscowymi planu, ale nie wigcej niz 10 meteow, W
uzasadnionych przypadkach, dotyczacych obiektow wielkokubaturowych, organ

wydajacy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu moze wymagad



8]

URZAR MIASTA LHRLIN
Wydzial Archuskiory i Budowniclwa
50 20071 1 psklin, ol Wierinwska 14

wylkazania speinieria wurunkdw ustanowienia strefy na podstawie analizy widokowej

stanowigcej integralng coedc projeltu budowlanego.

§71

W celu zachowania neutralnodci widokowej terendw znajdujacych sig w polu obserwacji

(z kierunkéw poludniowege i wschodniego) sylwety miasta z jej gldwnym preedmiotem

ochrony (zespolami urbanistyczaymi: Starego Miasta i Srodmiescia, wpisanymi do

rejestru zabytkéw wojewddrtwa lubelskiego Nt Nr A/153 i A/915) ustanawia sig strefg '
ochrony dalekiego tia panoramy Srédmiescia ET2 w granicach wyznaczonych na
rysunku planu, (Podstawa prawna @ Art. Ari. 8a i 11 ust.l. Ustawy o ochronie dobr

kuliury — tekst jednolity, Dz, U, nr 98/1999 poz. 1150).

1} Na obszarach polozonych w strefie dzialaniem podstawowym jest przywracanie
harmonijnosci  widokéw  panoramy iasta przez oslabiane pegatywnego
oddzialywania zbyt wysokich obiektow i zespolow usytuowanych wewnatrz strefy,
a widocznych w dalekkm tle wspommianej sylwety. Dopuszezalnymi dziataniami
54: obnizenie, usumigcie, lub zmiany zwiediczenia zbyt wysokich budynkow,
maskowanie ich umiejetnie uzvtym kolorem lub parawanami zieleni.

2) Wprowadzanie nowych budynkow wysolich A{powyzej 4 kondygnacji} w obrgbie
strefy ET2 wymaga wvkazania braku sprzecznosci z celami ustanowienia strefy
poprzez analizg widokowq stanowiaca integralng czesé projektu budowlanego.

W celu ochrony dalekich widokdw zabytkowej sylwety historycznego zespolu miejskiego

z glownych traktdw komunikacyjnych (chronionego na podstawie wpisu do rejestru

zabytkéw woj. lub. Nr A/153 1 A/?15) ustanawia sig Strefe Ochrony Dalekich Widokow

Sylwety Miasta Historycznego DW w granicach wyznaczonych w rysunku planu.

Podstawa prawna : Art. Art. 8a i 11.1 Ustawy o ochironie débr kultury — tekst jednolity,

Dz. U nr 98/1999 poz. 1150

1} W obrgbie sirefy DW vprowadza sig ograniczenia pabarytéw zabudowy zgodnie
z celami ustanowienia strefy, w oparciu o nastepujacy warunek:

2) Dla nowych obiektéw kubaturowych powstajacych w granicach strefy wymagane jest
- poprzez analize widolowg stanowiaca integralna czesé projektu budowlanego -
wykazanie ich neutralnosci widokowej z wyznaczonego punktu obserwacji dalekicgo
widoku, tj. punktu DW2 (okolice wiaduktn kolejowego przy ul. Janowskiej)

zlokalizowanego zgodnie z rysunkiem planu.
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§ 72 .

Wyznacza sig ,.Strefg miejska ~ Y 27, obejmujaca obszary o intensywnym  stopniu
zurbanizowania, realizowanym jako réznorodne formy zainwestowania, 0 dominujacych

funkcjach miastotworezych — a wice zespoty mieszkaniowe i zgfupowania aktywnosci
gospodarczej, Wraz z infrastruktura komunikacyjna i zespolami zieleni.

1. Dla sirefy miejskiej ustala sie nastepujgee wymogi:

1) zabudowa powinna posiadac charakter miejski i wielkomiejski, z preferenciz dla
ksztattowania zespolow zabudowy wielorodzinngj w formie kwartaléw zabudowy, 2

ustugami w parterach od stro ny ulicy. Zagospodarowanie fragmentu terenu

wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi pod fankcje mieszkaniowa, warunkowane jest
opracowaniem koncepcii realizacyjnej, stanowiacej integralna czesé projekiu
architektoniczno - budowlanzgo, uwzgledniajacej powiazania obszaru inwestycji z 0
terenami przylegtymi 4. komnunikacyjne, funkejonalne, krajobrazowe i infrastrukturalne
z uwzglednieniem podzialu ‘nweslycji na etapy realizacii,
2) na terenach zabudowy jednorodzinne) obowiaznje ochrona funkeji mieszkaniows].
Mozliwosé wprowadzenia programéw ushugowych musi byé kazdorazowo uzasadnione
analiza wplywu przewidzianego do realizacji prograwu na prawidiowe funkcjonowanie
dziatek sasiednich i wykazania braku kolizyjnoéii, chyba ze ustalenia planu w czedcel
graficznej zawieraja dyspozycje w tym zakresie,
V 3) na terenach rezerwowanych pod koncentracje ustug wszystkich pozioméw oraz pod

realizacje programu aktyvizacji gospodarcze, zagospodarowanie fragmentu terenu

wyznaczonego liniami yozgraniczajacymi pod te funkeje. warunkowane jest
opracowaniem dla calego ohszarut koncepcii realizacyjnej, ktora okresli zasady °
kompozycji przestrzennej oraz obstugi komunikacyjnej i techniczne] z uwzglednieniem
podziatu na etapy realizac:i,.

4) wysokos¢ realizowanych obiektdw dostosowac nalezy do wymogow zawartych w
ustateniach dla stref ochrony widokowej,

5) mate obiekty kubaturowe, uzupeiniajace zabudowe osiedla ( pawilony ustugows, kiosld,

garaze ) powimny by¢ projektowane jako skomponowane z istniejaca zabudowg z
zapewnieniem obshugi komunikacyjnej wylacznie od istnigjacego ukladu ulicznego,
6) dia zabudowy mieszkaniowej - zapewnienie i miejsca parkingowego na | mieszkanie w

granicach dzialki lub w zespole zabudowy stanowiacym jedno zadanie inwestycyjne,
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7} dla obicktéw ustugowych — zepewnienie 1 miejsca parkingowego na kaide 20 m’
powierzchni uzytkowsj uslug w granicach dziatki lub w zespole zabudowy
siznowiacym jedno zadaniz inwestycyjne.

8) dla terendw mieszkaniowych w granicach lokalizacji — przeznaczenie co najmniej 50%
powierzchni terenu wolnegzo od zabudowy na zieled i tereny biologicznie czynne,

9) dia zbiorczych parkingéw naziemnych powyzej 10 miejsc — wprowadzenie zieleni
towarzyszace] w ilodci co najmniej 20% powierzchni terenu przZezZnaczonego na
parking, oraz wprowadzenie zadrzewienia w ilosci min. 1 drzewo na 2 migjsca
parkingowe, _

i0) dla obicktow o szczegbloie eksponowane) lokalizacji (jak np. zamkniccia widokowe -
gtownych ciagdw komunilacyjnych) wlasciwy organ administracji samorzadowej moze

° zazgdaé od inwestora spelnienia nastgpujacych warunkow:
~ sporzadzenia ekspertyzy wplywu inwestycji na krajobraz kulturowy, w tym
ekspertyzy widokowe], oraz jej pozytywnego zacpiniowania przez organ
administracji wlaiciwy do ochrony ddbr kultury,
— przedioZzenia wladciwym organom opiniodawczym wariantowych koncepcji
urbanistyczno-architekionicznych celem wyboru najlepszego warianty,
— przeprowadzenia konlkursu architektonicznego dla wylonienia przez sad
konkursowy koncepcji  architektoniczno-urbanistycznej przeznaczonej do

realizacii,

j{n]

. W strefie miejsldej zakazuje sie:

1) wprowadzania zabudowy mna dzialkach i terenach pozbawionych dostgpu do -
podstawowych systemdw sieci miegjskich, zaopatrzenia w elekirycznosé, wode oraz
odbioru sciekdw komunelnych,

2) wprowadzania dogeszczen zabudowy zespolédw miecszkaniowych o ile nie moie byd
spetniony warunek zawarty w pkt 1, podpkt 6,

3)  degradacji funkcjonalne] 1 przesirzennej isiniejacych zespolow zabudowy, w tym
obnizania  warunkéw  Srodowiskowych  zespolow  mieszkaniowych  przez
wprowadzanie funkeji kalizyjnych, znaczaca redukcje dostgpu swiatla slonecznego 1
eliminacjg zieleni przydomowsj,

3. W strefie mieiskiej zaleca sig:
1) renowacje i harmonijne uzupelnienia istnicjacej tkanki miejskiej, z dazeniem do

porzadkowania wyrazu przestrzennego istniejacych zespoldw zabudowy;
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2) modemizacje i uzupehicnia miejskiego uktadn komunikacyjnego z dbatodcia o
estetyke ciagow komunikacyjnych i o ochrong zieleni przyulicznej,

3) ochrong 1 pielegnacje terenow zielonych  rekultywacje terendw zdegradowanych
poprawg walordw kompozycyjnych przestrzeni publicznych dla poprawy warunkow
ekologicznych §rodowiska zamigszkania i dla humanizacji zagospodarowania terendw
aktywnosci gospodarczej,

4)  zapewnienie prawidiows obshigi infraswrukturalnej tercndw inwestowanych z
dazeniem do prowadzenia sieci inzynieryjaych w kanatach zbiorczych,

5) rekompozycje zdegradowanych przestrzennic i funkcjonalnie fragmentow strefy;

6) przeksztalcanie istniejacych duzych zespolow garazowych — o ile ich funkcja. nie jest
sprzeczna z planem — W Zt spoly garazy wielokondygnacyjnych,

7) dazenic do wprowadzania miejsc pracy W Jkompleksach mieszkaniowych, pod
warunkiem zapewnienia harmonijnego, nie kolizyjnego wspolistnienia réznych

funkeji.

§73

Wyznacza sig ,Strefg konceniracji usiug dziclnicowych i funkeji ogélnomiejskich

¥2-A” - obejmujaca obszar miasta polozony po Sbu stronach ulicy Tomasza Zana W

dzielnicy mieszkaniowej Rury, w granicach jak oznaczono na rysunku planu.

1.

2.

W granicach strefy ustala sie realizacjg wiclofunkcyjaego zespolu uslugowego o
profilu programowym wiasciwym dla osrodkéw ustug 111 I stopnia - dzielnicowyeh i

ogdlnomicjskich, w zakresie: handlu { domy towarows ), gastronomii, rzemiosla,

administracji publicznej 1 gospodarczej, siedzib biur projektowych, pracowni wolnych

zawoddw, finanséw, kultury (lokale klubowe, kina, sale widowiskowe, domy kultury),
centrum hotelowo-biznesowvego oraz sportu halowego 1 otwartego, bez mozliwosci
realizacjii programu mieszkaniowego. Ustalenia dla fankcji terenéw (ap. UC.UP i ne)
dostosowuje sig do warupkdéw przyjetych dla strefy Y2-A.
W obszarze strefy ustala sie nastepujace zasady realizacji inwestycji oraz
zagospodarowania terenow:
1) zakaz kolejnych realizacii programu mieszkaniowego,
2) intensywnosé wykorzysiania terenu, nie mniejsza niz 2.0 i nie wicksza niz 3.0, o
wysokiej atrakeyjnosci g:rzestrzenno—archxtektomcznej obiekiow. jak tez przestrzeni

publicznych ( ciagi i place piesze, zielence ),
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sukcesywnego dopehiania programem ustugowym, 2z wykluczeniem przeksztalcania
programu usfugowego na finkeje mieszkalne.

3. Naterenach zabudowywanych ustala sie:

1) realizacje programu wylacznie ustupgowego z zapewnieniem odpowiedniej ilodci
miejsc postojowych realizowanych w formie podziemnych garazy,

2) intensywno$¢ wykorzysiania terenu minimum 1.5 z realizacjg obiekiéw o wysokich
walorach architektoniczrych, whasciwych dia fniej sca lokalizacii,

3) zakaz realizacji obiektéw o wiclkogabarytowej formie architektonicznej odpowiedniej
dla zabudowy przemystowej, a nie centrum ushigowego dzielnicy,

4) zakaz realizacji obiektéw o funkeji sktadowej tj. wszelkiego rodzaju hurtowni.

4. W granicach wyznaczonej strefy obowiazuje wysoka jakosé zagospodarowania
poszczegdlnych dzialek, zv szczegdlnie starannym ksztaltowaniem zielemi, ktdra ze
wzgledu na maly udzial w powierzchni, powinna byé aranzowana w formy dekoracii
wnetrz oraz malych skwerow z elementami matej architektury o funkcji estetycznej i
rekreacyjne] (fawlki, rzezby, oczks wodne, fontanny).

3. Ciagi komunikacyjne przechodzace przez obszar objety strefs, nalezy ksztaltowac z
preferencja dla ruchu pieszego, ze starannym aranzowaniem malej architektury i zieleni.
Elementy urzadzania przestrzeni publicznych powinny byé realizowane w ramach

zagospodarowywania sasiadujaeyeh z nimi posesji.

§75

Ustanawia sie ,,Strefe ochrony zrealizowanych osiedli mieszkaniowych budownictwa

wielorodzinnego przed dogeszozaniem ich programem mieszkaniowym - V17,

1. W obszarze strefy obowiazuje zakaz zwigkszania intensywnosci zabudowy -
mieszkaniowe], z wyjatkiem dzialan zmierzajacych do rewitalizacji osiedli tzn. poprawy
jakodci  zamieszkania. Program tych dzialai docelowo powinien obejmowad
kompleksowo modernizacie istnigjacych osiedli, polegajacq m.in. na:

13} docieplaniu ismiejacych budynkow,

23 wzbogacanin elewacji o halkony, loggie, detale architektoniczne,

3) vzupelnieniach kubaturowych przy , Slepych” szezytach budynkdw w formie dobudowy
np. segmentu klatkowezo z oknami w $cianie szezytowe], ewenfualnie w formie
hcznikow w przypadkach prostopadiych stvkow budynkow, przy czym uzupelnienia
te nie moga stwarzacd kolizji z komunikacjg piesza i kotowa,

4} wprowadzaniu ustug w partery budynkow,
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5) przebudowie waetrz osiedlowych 1 starannego zagospodarowania zielenia WIaz 2z
urzadzeniami rekreacyjnymi (place zabaw dla dzieci, boiska, korty, ogrod osiedlowy),
6) poprawie walorow kompozycyjnych przestrzeai publicznych.

2. Dzialania doraZne powinny chejmowaé zagospodarowywanie istnigjgcych rezerw terenu
z wykorzystaniem ich wylacznie pod realizacje programu ushugowego lub parkingowego,
bez prawa anektowania terenéw wyznaczonych rysunkiem planu pod zieleil.

3. Dyzialania inwestyeyjne w obszarze strefy, warunkuje sig opracowaniem dla
poszezegolaych osiedli koncepeji realizacyjnej. sporzadzanej W oparciu o kompleksowa
analize programowo-przestrzenng istnicjacego stanu zagospodarowania. Koneepcje e
powinny okreslac potrzeby w zakresic doinwestowania kazdego z osiedli w brakujace
elementy wyposazenia lub przebudowy istnicjacych obiekiow oraz zasady realizacji

inwestycji uwzgledniajace istaiejqce uwanmkowania.

§76
Wyznacza sig nStrefg Parku Rury — Z 17- obejmujaca naturalnie uksztaltowana rozlegla
doline wraz ze zboczami, polozoag W dzielnicy mieszkaniowej Rury.
1. Obszar strefy stanowi fragmant systemu przyrodniczego, wspomagajacy uktad
ekologiczny miasta — ESOC H, przeznaczony pod zielef ogdinodostepng o charakterze

parkowym, wzbogacony 0 finnkeje rekreacyjne.

!-J

Sposob zagospodarowania obszaru objetego strefa nalezy dostosowaé do podstawowe]

jego funkeji tj. funkcji rekre acyjnzj, ekologicznej, Klimatycznej i krajobrazowej.

1

Dla obszaru objetego strefa ustala sig:

1) w maksymalnym stopniu zachowanie naturalnej rzezby terenu W ksztaltowaniu
kompozycyjno — krajobrazowym terendw parkowych, bez prawa niwelowania,
przeksztalcania i niszczenia zboczy dolin, z mozliwym dopuszezeniem
mikroniwelacji jedynic jako niezbednej dla realizacji projektowanych elementéw
zagospodarowania,

2) obowiazek zachowania dna suchych dolin oraz dolnych partii zboczy jako otwartych,
trawiastych bez drzew. ewentualnic z pojedyiczymi ggzemplarzami,

3) w aranzacji zieleni, realizacje roznych form kompozycji roslinnych takich jak:

- 1gki wielofunkeyjne, jako dominujacy forme zagospodarowania,
- odpowiednio uformowane skupiska zadrzewienn o zrdznicowanym skladzie
gatunkowym i wysokosci, oslaniajace miejsca nickorzystne krajobrazowo, w tym

istniejaca zabudowsz sasindujacych z parkiem osiedli mieszkaniowych,

i, vl Wieniawska b
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Przepisy koncowe
§ 80
I. Z doiem wejscia w zycie uchwaly traca moc obowiazujaca miejscowe plany
zagospodarowania przesirzeancgo:

1) Plan zagospodarowania  przestrzennego Lubelskiego  Zespolu  Miejskiego
zatwierdzony uchwala Nt XV/91/86 Miejskie] Rady Narodowej w Lublinie z dnia 30
grudnia 1986r. z péZniejszymi zmianami, zatwierdzonymi uchwala Nr L/500/93 Rady
Migjskiej w Lublinie z dnia 21 pazdziernika 1993r. dla obszar, o ktérym mowa w § 1
ust. 1 nimiejszej uchwaly,

2} Miejscowy plan szczegdlowy zagospodarowania przestrzennego dzielnicy ,,Czuby” w
Lublinie, zatwierdzony zarzadzeniem Nr 21 Prezydenta Miasts Lublina z dnia 17
sierpnia 1976r. -

3} Miejscowy plan szezegblowy zagospedarowania przestrzenmego rejonu ,,Weglin
Poludniowy” w Lublinie, zatwierdzony uchwata Nr XII/67/86 Miejskiej Rady
Narodowej w Lublinic z dnia 30 wrzesnia 19861,

4) Miejscowy plan szczegélowy zagospodarowania przestrzennego osiedla ,,Soneczna”
w Lublinie, zatwierdzony uchwala Nr 148/441/73 Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Lublinie z dnia 10 stycznia 1973 1.

z wyjatkiem obszardw oznacionych na zalycznikach graficznych do uchwaly kolejno
numerami: II71 do 112, Dila tych obszardw obowigzujg dotychczasowe ustalenia

planistyczne, procedura zwigzana z uchwaleniem wznowiona zostanie po zakoficzeniu

posigpowan odwolawezyeh przed NSA,

§ 81
Ustala si¢ jednorazows oplate cd wzrostu wartosci nieruchomodci, o ktérej mowa w art. 36

ust, 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosei 30%.

§82
Oryginat planu z matryea 1 dokumentacjg planu przechowywany jest w Urzedzie Miejskim w

Lublinie w Wydziale Strategii i Rozwoju.

§ 83

Wykonanie uchwaly powierza sig Zarzadowi Miasta Lublina.
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Nr rej. grunt.: G.344-1
Nr Rep. ®.W. : DEC.B22E/1S/273/91 GG.LUBLIN-32/96 Kw 106218

WYPIS z REJESTRY GRUNTOW 1 BUBYNKOW

LP= 1 GMINA LUBLIN
28-071 LUBLIA

ul. wieniawska 14 Dokument ninigjszy }'és{ wypisam

WELASCICIEL
GR.RET = 04,1 Z Opisowych danych ewldencil gruntdw
LP= 2 SZKDLA PCDSTAWDWA NR 28 i budynkdw, wyda :
M. ADAMA MICKIEWICIZA Lublln Wodsi yGanym przez Urzad Miasta
20-604 LUBLIN ulin, Wytziat Geodezl, nie przeznaczonym
ul. wajdeloty 1 do dokanania wpisy w ks il
ZARZADTA Wpisu w ksiedes wisczysta|,
GR,REY.=x 04,1
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______________ | POLOZENIA KONT.
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ul.wajdeloty 1

ul.Grazyny 22

ul.wilenska

sudynek: SzZkota (nre021.aR_%.2.1_8uUD) T
Adres: ul.wajdeloty 1

podstawowe~informacje:

kondygnacje nadziemne: 2.0, podziemne: 1
suma pow.uzythowych-Tokali:... 1342.0Cm2 |
Rok budowy: 1961, ostatniej modernizacii: BRAK |

18,1997 dt.1897/03/31 5004-81 1.3676

powierzchnia JEDNOSTKI REJESTROWEI= 1.3676
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

rel ffee BE 5320180

Fogotowls Wod.-Kan.

tel. BT 5347994
el 954

Baza Zemborzytha
ul. Zemberzycha 114a
20-445 Luklin

we!. 81744 34 41
B1 71111' Jz280

Oczyerozalnia
Sciskdw “Hajdow"

wl. togiswnicks 5
20-228 lublin

wl. 817450101
fox 81 7480333

Centraine
Lahoraterium

ul. Zowilcown 10
20-245 Lublin

fel. 817450324
fax &1 7443083

Dzial Zamoéwici

Fubiticznych

fax 81 5324281
w288

-+ HUOB/G7AGE

57 pHP-S212008

PC&

Porenr CIATRN

AB 383

T o™ al. 4. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

Rok zal 1699 i www.mpwik Jubdin.pl

Orepa bR 55010 i 18.11.2010

Sekretariat | Kangelaria Og Ginf
susmas | | §

815321 P

27 - . :

Gentrala % e -1 27 —— s Gmina Lublin
ol 815324281 | T o, M B | T Plac Litewski 1
Biaro /(95{5}2 4;; 4@1@ A 9 20-080 Lublin
Obistugi Klienta
;Ltgf ﬁf@o '3 Dotyczy: warunkéw techniczaych wod.-kan. dla zaplecza boiska ,,Orlik™ przy

ul, Wajdelnty 1

Odpowiadajsge na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze zapewnimy

dostawe wody I odbior ciekéw z projektowanego zaplecza boiska orlik przy ul. Wajdeloty 1
po zaprojektowaniu i zrealizowaniu przylaczy wod. — kan. do sieci miejskich.

B

2

Przyiacza projektowaé w oparciu o ponizsze warnnki techniczne:
Miegjsce wigczenia wady - istniejacy wodociag ¢ 200mm (Zeliwo) w ul. Wilenskiej,
zaznaczony kolorsm nicbieskim.
Rzedna linii cinien w sieci wodociagowej w rejonie miejsca wiaczenia wynosi aktualnie
ok. 246-248 mn. p. m.
Wodomierz lokalizowaé za pierwsza zewnghrzng Sciana w piwnicy lub na parterze
budynku, w mieisco wydzielonym, suchym, latwo dostgpnym, zabezpieczonym przed
zalaniem woda, dzialaniem mrozu oraz moiliwoscia uszkodzenia lub w studni
wodomierzowej, z zachowaniem wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia.
12.04.02r. (Dz. 1} 02.75.690 z péim. zm.) w sprawie warnnkdw techniczaych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Za zestawem wodomierzowym
przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed widmym zanieczyszczeniem. wody w.siec,
wynikajgce z wymagari normy PN-EN 1717:2003. Wodomierz sytuowa¢ na konsoli.
Miejsce wilaczenia kanalizacji sanitamgj - istniejacy kanal sanitarny ¢02m w ul,
Wilenskicj, zamma czony kolorem brazowym.

Uwagi:

1. Przy projektowaniu uwzglgdmc wymagania zawarte w Wytycznych technicznych do
projektowania sieci, ! przylaczy oraz urzadzef wodoclacgewych i kanalizacyjnych™
(dostepnych nc sironie internetowej www. mpka lablin.pl lub w Biurze Obshugi
Klienta).

. Projekt podlega uzgodnieniu w MPWIK.

Po wybudowaniu przylaczy zostanie zawarta umowa, ktora okresli odpowiedzialnosc za

przylacza oraz sposob rozliczef za swiadczone ustugi.

Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i

nalezy je zalaczy¢ do projekin przedstawmnego do uzgodnienia.

5. Zasady uzytkowania i eksploatacji przylaczy wod-kan okreslone sa w,Regulaminie
dostarczania wody 1 odprowadzania $ciekGw obowigzujacego na terenie Miasta Lublin”
dostepnym w Biurze Obslugi Klienta lub na stronie internetowej www.mpwik. lublin.pl.

. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych moima kontaktowa¢ sig z Dzialem
Technicznym MPWIK Sp. z 0. 0. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B, pokdj ar 123
(tel. 81-532-42-81 wew. 207).
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_ OPIS TECHNICZNY

do projektu planu zaéospndamwania dzialki Nr 2 oraz cze§édz. 7, 8/1, 17/1

priy Szkole Podstawewej Nr 29
w Lublinie ul, Wajdeloty 1

INWESTOR: Gmina Lublin Plae Fokietka 1. 20-950 Lublin

1.2

ity

1.3.
1.4,

1.5.
1.6.
i.7.
L.8.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1

Umowa z Inwestorem

Decvzja AB.LA1.7327.2-2238/10 o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznego
Warunki techniczne MP%J'-."EK wod.-kan. TOT/5004-935/2010

Oswiadezenie Inwestora o zapewnieniu mocy

Zgoda Wydziatu Ochrony Srodowiska na wyciecie drzew.

Mapa do celdw projekiovsych .

Wytyezne do projekrowania beisk tvpu ,,Moje boisko ORLIK 20127

Uzgodnienia robocze z Inwestorem

II. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Obecnie na placu przewidzianym: pod boiska ,,ORLIK 20127 sg boiska szkolne pokryte

asfaltem, jedno z nich znajduje sie na poziomie terenu szkoly drugie zas ponizej. Czesé trvbun

istigjacych przeznaczone sq do wyburzeni, zas druga czgé¢ do remontu. Czgéé drzew

przewidzianych jest do wycigeia. Do likwidacji przewidziane jest istniejace oswietlenie terenu

baisk.

HI.UZBROJENIE TERENU :
3.1. Projektuje sie przylacze wodociagowe —do bﬁd}mku zaplecza z instalacji sieci W;i;)200.
3.2 Projektuje sie przylacze kanalizacyine do isuﬁejqcej kanalizac)i sanitarnej ks‘DZ.OOi
3.3, Projeliuje sie wewnatrzny instalacje os'.‘»vietienhwal boisk i zasilajaca budynek zaplecza.
34. Projektuje sie studzienke na isiniejace] kanzlizacji sanitamej ksD200.
3.5 Projektuje sig odwodnienie boisk poprzez drena? do studziengk chlonnych.

IV. OBIEKTY PROJEKTOWANE (oznaczone na planie zagospedarowania)

Nr 1. Boisko do grv w pilke nozna

Nr 2. Boisko wiclofunkcyine

Nr 3 Budynek sanitamio — szatniowy.



Nr 4. Biesnia i skok w dal.

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHN]

~ powierzchnia boisk wraz z bi2znig — 3547 40 m*
— powierzchnia zabudowy zaplzcza - 85,00 m*
— chodniki, place utwardzone — 646,00 m?

Opracowat:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODUELOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK ORLIK 2012

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ZAMIENNY

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO
ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

ORLIK 2012

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KULCZYNSK! Architekt Sp.zo.o
Ul. Zgoda 4 m 2
00-018 Warszawa
tel.: 022 828 22 00

WARSZAWA, LUTY 2009 ROK

Szkota Podstawowa Nr 29

NAZWA | ADRES OBIEKTU: et il PO S
im. Adama Mickiewicza
ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin

ZAMAWIAJACY: MINISTERSTWO SPORTU |
TURYSTYKI

Inwestor: Urzad Miasta Lublin
Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA oo

PRZYSTOSOWUJACA PROJEKT oo eee e

EGZ. NR.....

Kulezyiski Architekt Sp. z 0.0.. ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
1el.22/828 22 00, fax 22/8272918, c-mail: racowniafikulczynski com




PROJEXT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ZAMIENNY

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO
ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

ORLIK 2012

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

PROJEKTANT: arch. Bogdan Kulczyriski
ST290/82,MKiS25/AW/W/8,MA—1112

arch. Marek Michalowski
MA/G12/03, MA — 1480
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Arch. Merelhas fowski
Upr, b R 2108

SPRAWDZAJACY: arch. Maksymilian Zigtkowski
Sw-11/2004, MA- - 1859
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mitian Zidlkowshki
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Kulezynski Architekt Sp, z 0.0, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@lulczvnski.com




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWES0 SYSTEMU ZAPLECZA BOISK ORLIK 2012

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
architektoniczno budowlanego zgodnie z ocbowiazujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

LUTY 2009r. Oswiadczamy, ze projekt budowlany pod nazwa;

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ZAMIENNY

MODULOWEGQO SYSTEMOWEGO ZAPLEGZA BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

zostat sporzgdzony zgodnie z obowizzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant generalny: arch. Bogdan Kulczynski
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CZESC OPISOWA FROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURA -
1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYT KOWY OBIEKTU | JEGO CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE
Podstawowe parametry techniczne obiektu

ZESTAWIENIE DLA CALEJ INWESTYC.!

WERSJA STANDARD+
Pawierzchnia zabudowy 84,86 m?
Powigrzchnia uzytkowa podstawowa 58,20 m?
Powierzchnia konstrukeji 12,00 m?
Kubatura 280,04 m?

Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy - TYP STANDARD+
Wersja standard+
Wersja uniwersalna zestawienia pawilonow, posiadajaca poza pomieszczeniem trenera, magazynem,
sanitariatami, 2x2 przebieralnie z fazienkami przeznaczone dla dwéch druzyn na jednym z boisk lub
kazda szatnia dla innego boiska, od organizacji zajg¢ zalezy sposoéb ich wykorzystania i podziaiu na
picie, wersja ta posiada warfant z zadaszeniem -~ pergole, oraz ogolnodostepny sanitariat
przeznaczony dla 0s6b niepetnosprawnych.

Nr. Funkcja pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow.
1 Trener Wykladzina kauczukowa R9 582 m?
2 Magazyn Wyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
3 tazienka Wykladzina kauczukowa R10 5,82 m?

tazienka dla Wykladzina kauczukowa R10Q .
4 ; 582m
niepeinosprawnego
5 Szatnia Wykladzina kauczukowa R9 5,82 m?
6 Szatnia | Wyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
7 Szatnia ~ Wykiadzina kauczukowa R9 582 m?
8 Szatnia Wykladzina kauczukowa R9 5,82 m?
9 tazienka Wykiadzina kauczukowa R11 582 m?
10 tazienka |_Wykladzina kauczukowa R11 5,82 m?
RAZEM: 58,20 m?

1.2 Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczegolne media

1.3 Zapotrzebowanie w wode - Wg opracowania branzowego

1.4 Zapotrzebowanie ciepta - wg opracowania branzowego

1.5. Zapotrzebowanie w energie elektryczng - wg opracowania branzowego

2.FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJO3RAZU | OTACZAJACE] ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPEENIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA w ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

2.1, Forma architektoniczna | sposob dostesowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy

Forma i funkcja obiektu

Budynki projektuje sie na bazie uniwesalnego systemu modujowego umozliwiajgcego wiele
zestawien w zaleznosci od potrzeb uzytkownikow. System oparty jest na prefabrykowanych
modutowych elementach drewnianyck [ub stalowych(modut 2,55m x 5,20 w rzucie, wysokosc 2,70
m - wielkodc modutu moze ulec zmianie w zaleznodei od uwarunkowan migjscowych, rozwigzanie
pozostawia sie do wyboru przez inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt do
warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegdinych oraz kierowac sig wiedza techniczna, rozwigzania muszg uwzgledniac
minimalne wielkoéci pomieszczef zapisane w prawie budowlanym oraz prawach pokrewnych ).
Warianty budynkdw skfadaja sie z moduldw , z wyposazeniem szatni tazienek, magazyndw oraz
pomieszczenia dla trenera a takze z elementdw dodatkowych takich jak pergole i pedeasty
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drewniane lub stalowe. Nowoczesna forma architektoniczna jest atrakcyjna dla mtodych
uzytkownikdw a takze umozliwia zaoewnienie komforiu uzytkowania. Zastosowano naturalne
ekologiczne materiaty tatwo wpisujece sie w dowolne otoczenie. Przyszly uzytkownik ma mozliwos¢
wyboru ustawier zaproponowanych w katalogu lub stworzenia wasnego wariantu z
zaprojektowanych modutow, Budyrki projektuje sie jako uzupetnienie boisk sportowych
przezraczonych na potrzeby miodziszy uczacej sie oraz innych lokalnych spotecznosci, moze byc
zlokalizowany w kazde] gminie w Poisce. StuzyC ma celom wypoczynku i rekreacji. Zaproponowane
rozwiazania elewacji pozwalajg na dostosowanie obiektéw do lokainych warunkéw kulturowych,
krajobrazowych oraz regionalnych.

Sposob dostosowania do krajobrrazu i otoczenia { zabudowy)

Zaprojektowane warianty obiektdw sedgcych zapleczem dla boisk spartowych w peini wpisuja sie w
istniejace konteksty urbanistyczne migjsca w ktdrym zostang usytuowane. Kolorystyka obiektu jest
uzalezniona od regionu w ktérym powstanie inwestycja. Projektant nie dopuszcza stosowania
innych materiaféw wykoniczeniowych elewac]i niz zastosowane w projekcie.

Projektant dostosowujgcy projekt tynowy obowigzany jest respektowad zapisy wynikajace z decyzji
0 warunkach zabudowy i zagospocarowania tereny . usytuowanie obiektdw od granicy dziatki i
budynkéw sgsiednich zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. Uz 2002r. nr 75 z pézn. zm.

2.2. Sposob speilnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo
budowlane _

Projektowane obiekty budowlane - riadulowe pawilony respektujg zasady okreslone w art. 5 ust. 1
ustawy Prawo budowlane w nastepujacy sposob:

wymagania 5posoh spefnienia
1 Speinia wymagania podstawows=
dotyczace:
bezpieczenstwa konstrukgji Bezpieczenstwo konstrukcji: zastosowane rozwigzania

projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantujg
bezpieczefistwo zaréwno uzytkownikéw budynku, jak i oséb
trzecich
bezpieczenstwa pozarowego Bezpieczeristwo pozarowe: na etapie prac projektowych

przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczenstwem
poZarowym gbiektu,

- zastosowano materiaty termoizolacyjne, niepalne ~ wetna
mineralna

- elementy drewniane lub stalowe zabezpieczone do
parametrow nierozprzestrzeniania ognia

- 2lementy wyko#ficzenia wewnetrznego - plyty OSB -
klasyfikacja ogniowa B2

bezpieczehstwa l.-elementy elewacji zostaty zaprojektowane z elementdw
uzytkowania bezpiecznych dla uzytkowania, :
ll.drzwi zewnetrzne wejSciowe majg w swoim wyposazeniu
samozamykacze,

Ill.-zaprojektowane  stopnie  wejéciowe wyrdzniajg  sie
kalorystycznie - zmiana poziomu posadzki,

IV- zaprojektewano materiaty wykonczeniowe posadzek nie
powodujgce  niebezpieczenstwa poslizgu,  zastosowano
materialty o  parametrach antyposlizgowych  R9-ciggi
komunikacyjne, R10-pomieszczenia wilgotne, Rll-tazienki w
ktrych uzytkownik korzysta z natrysku,

cdpowiednich warunkéw Speinienie wymagart dotyczacych odpowiednich
higienicznych i zdrowotnych warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
oraz ochrony srodowiska srodowiska realizowane jest poprzez:

-materiaty | wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sasiaddw,

1.0biekty nie bedg emitowaty gazéw toksycznych, szkodliwych
pyléw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia
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ochreny przed hatasem i
drganiami

oszczednosci energii i
odpowiednigj izolacyjnosci
ciepine] przegréd;

Warunki uzytkowe zgodne z

przeznaczeniem obiektu, w

szczegolnosci w zakresie:
usuwania Sciekdw, wody
opadowej i odpaddw

Moztiwos¢ utrzymania whasciweqo
stanu technicznego

Niezbedne warunki do korzystania
Z oblektéw przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnogci
poruszajgce sie na wozkach
inwalidzkich

wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich
materiatow oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenia
dopuszczalnych stezen | natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie
oraz powstajacych w trakcie uzytkowania Zgodnego z
przeznaczeniem,

- obiekty zostaly zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci
do elementdw budowlanych i wnetrza budynku; poprzez
raprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,
-W projekcie zaprojektowane zostaty grzejniki elektryczne

-w obiektach zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wyciagows, Zapewniono petne pokrycie potrzeb
sanitarnohigiznicznych uzytkownikéw obiektu,

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
naturainego podczas eksploatowania obiektu realizowane
bedzie poprzez przestrzeganie przepisdw dotyczacych
warunkow sanitarnchigienicznych oraz ochrony srodowiska
przez uzytkownikow,

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie
budynku oraz prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujac
nadmiernego hatasu oraz drgah

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynkach maja
2godng z ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
12 kwietnia 2002r. usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pézn.
zm. izolacyjnos¢ termiczng

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w
zakresie zaopatrzenia w wode | energie elektryczng oraz
energig cieplng zostaty okredlone

+2 obiektu przewiduje sie odprowadzenie ciekdw {sanitarne) do
wyznaczonych przez stosowne jednostki miejsc

susuwanie odpaddw z miegjsca gromadzenia odpaddw statych
ziokalizowanego na  terenie  dzialki przez  miejskie
przedsigbiorstwo asenizacyjne i stuzby techniczne

»wody opadowe -deszczowe odprowadzenie grawitacyjne
wewngtrznymi rurami spustowymi do studni chfonnych SU2
Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwosé utrzymania
wrasciwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje sie
rozwigzan z zakresu budewnictwa ogdinego oraz instalacji
sanitarnych i elektroenergetycznych, ktére nie sa W zgodzie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej. Do obowigzku uzytkownika | Zarzadcy obiektow
nalezy utrzymanie whasciwego stanu technicznego obiektow, po
przekazaniu ich do uzytkowania, przeprowadzanie
odpowiednich przegladdw, ocen oraz biezacych remontaw,
wymaganych przez prawo. Ponadic do obowigzkéw zarzadcy
nalezy prowadzenie Ksigzki abiektu budowlanego, zgodnie 7
wytycznymi okreslonymi przez prawo.

Budynek pod  wzgledem rozwigzan  technicznych i
funkcjonalnych  moze  zostac dostosowany dla  osdb
niepetnosprawnych  poruszajacych sie na wobzkach dla
niepetnosprawnych, uwarunkowane jest to zastosowaniem
elementu pochylni z balustrada oraz modulu pawilonu z
pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.
Rozwigzanie dostosowania budynku dla 0s0b
niepetnosprawnych pozostawia sie do wyboru przez Inwestora
orez Projektanta przystosowujacego projekt do warunkdw
migjscowych. Przy wyborze rozwiagzan nalezy przestrzegac
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prawva budowlanego, praw pokrewnych 1§ szczegdlnych oraz
kierowac sie wiedzg techniczna,.
5 Warunki bezpieczedstwa i higieny W obiekcle zostaly spelnione warunki hezpieczerstwa i higieny
pracy pracy

Wysakosé pormieszczert, doswietleniie pormieszezen, materialy
wykariczeniowe (parametry techniczne)

g Ochrone ludnoéci, zgodnie z Nie dotyczy
wymadaniami obrony cywilnej
7 Ochrone obiektdw wpisanych do Nie dotyczy

rejestru zabytkow oraz obiektow
objetych ochrong konserwatorska

a Warunki bezpieczenstwa i Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla
ochrony zdrowia os6b przedstawionej inwestydji nie jest wymagane opracowanie
przebywajacych na terenie Informacji do planu BIOZ, jeZeli jednak ze wzgledu na trudne
budowy warunki terenowe (np. szkody gémicze) zzisinieje koniecznosé

wykenania wiw opracowania, obowigzek wykonania Informacii
do planu BIOZ nale?y do projekianta przystosowujgcego projekt
fypowy

3.UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTLU | ROZINIAZANIA MATERIALOWE
3.1, Uldad konsfrukcyjny obiektu
Podstawowe elementy zwigzane z projekiowariym ukladem konstrukeyjnym zostaly okreslone w
opracowaniu branzowym KONSTRUKCJA. Wspomniane opracowanie zawiera elementy zwigzane z
zalozeniami zastosowanych schematéw konstrukeyjnych i do obliczania konstrukeji, wyniki oraz
rozwigzania kenstrukcyjno - materialowe. Kolejnosé wykonywania robét - montazu zawarta jest w
Specyfikacji wykonania i odbioru robét. Projekiant przystasawujacy projekt, dostosowuje go z
uwzglednieniem opinii geotechnicznej, geologiszno inzynierskiej,

3.2. Kategoria geotechniczna obiektu
Wyniki badafi  geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu do  okreslenie przez
projekianta przystosowujgcego projekt budowlany.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE
ELEMENTY
FUNDAMENTOWE

8UYt | Kregibetonows ) S0-em; Drozalane betenem-815.or-20em
grsbadé-Sciankid)-crmvamsokesd Wyselnisnie swirem frakeia 812 mm:
id‘:ga Eg & w‘ ! i =
Wisrzch kragdw-w-pezicmisterany; geklewanic-belonem-B20-ari5 em
spéd-naglebakes 120 om {xE0crm)

SU2 | Krogibotonowe 160 cm; ienie-2wirar; i 2
kregu-50-6m Wypelnienio-pespilia-grwambwy
Wierzch-krogowvw-pedemietereny; 28-cm-a=-dowamsbwr wodonatne}
spednaclebekadsid20-am-{2x60em) Dne-=zabezpieczocne widkning=

Klssa-wyirzymalofcit
-grEspuszezalnesd wodyal-100g/m2

Rura spustowa 0 75 odprowadzajaca
wody deszczowe, zaglebiona w warstwie
2Zwiru w studni chionnej na gigbokosé 50
cm,

Rura spustowa w strefie przyziemia ,
izolowana termicznie rura 0 75 zamknieta
w 0 150 - wypelnienie pianka
poliuretanowa

Kaualezyniski Architekt Sp. z ¢.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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Elementy fundamentowe (wg Rys. Nr AR-02-02).

1. tawa fundamentowa — zelbetowa szer. 30 cm, beton B20, zbrojenie 4212 podiuznie,
strzemiona 86 co 25 cm, otulina 5 cm, posadowiona na chudym betonie gr. 10 cm,
pod spodem ubity piasek gr. 15 cm,
glebokos$é posadowienia -1,1 m ponizej poziomu terenu,

2. Plyta fundamentowa — Zelbstowa, gr. 20 cm, z betonu B-20, zbrojona siatkami o
oczku 10x10 cm z pretéw ¢8 mm dofem i gorg, otulina § cm, posadowiona na fawie
fundamentowej i na warstwie chudego betonu gr. 10 cm wylanego na zageszczonym
piasku (10 cm) i zwiru (10 emy).
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Podwalina zelbstowa
prefabrykowana (20x25 cm)
Zbrojenie 4x 012, strzemiona 06 co
20cm, beton B20

Podwalina kotwiona do slementéw-sdt
plyiy fundamentowej Zelbetowej gr. 20 cm.

PANELE PODELOGOWE

SP1,5P2, Warstwowy panel podicgowy, 2,20 plyta OSB4, wytrzymatlosé giowna
wewnatrz pomieszezen na zginanie; o giowna 26 N/mm2
(drewniane elementy kanstrukcyjne o 0,002-folla paraizolacyjna stabilizowanz
wymiarze 5x15 cm) (opor dyfuzyjny SD 600)

15,00- welna mineraina {(A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x15cm
0,01- blacha stalowa ocynkowana

SP3 |Panel podtogowy tarasowy 2,10 - deska tarasowa,

(drewniane elementy konstrukoyjne o
wymiarze 5x15 ¢m)

PIONOWE ELEMENTY

KONSTRUKCY.JNE
S1 | Drewniany lub stalowy slement Montowane do paneli podtogowych,
konstrukeyjny o wymiarze 15x15 cm lokalizacja w osiach konstrukcyjnych,
montaz na sysiemowe zlacza do drewna
ze stali ocynkowanej
S2 |Drewniany lub stalowy element Montowane do paneli podtogowych,
konstrukecyjny o wymiarze 10x15 cm lokalizacja w osiach konstrukeyjnych,
montaz na systemowe zlacza do drewna
ze stali ocynkowanej
S3 | Drewniany lub stalowy element Montowane do paneli podiogowych,
konstrukcyjny o wymiarze 10x10 cm lokalizacja w osiach konstrukeyinych,
montaz na systemowe zigcza do drewna
ze stali ocynkowanej
PANELE SCIENNE
ZEWNETRZNE
SZ1, 822, 574 Warstwowy panel scienny, drewnlane 7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) -

jub stalowe elemznty konstrukcyjne o
wymiarze 5x10crn

deski sosnowe, zaimpreghowane
montowane na gwozdzie ocynkowane do
podkonstrukcji drewniane]

3,00 - przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna
stabilizowana

15,00~ welna mineralna (AQ0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
whasnym 0,40 kN/m3) moniowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementow o wym. 5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymalosc gtéwna
na zginanie; 05 gtowna 20 Nfmmz2

§Z1Da,b,c, §22D4a,b,c

Warstwowy panel §cierny, drewniane
lub stalowe elemanty konstrukeyjne o
wymiarze 5x10cm z drewiami
wejsciowymi zewnetrznymi w
kanstrukeji drewniane]

7,00x3,00 f 3,00x5,00 (fazowane) -
deski sosnowe, zaimpregnowane
mentowane na gwozdzie ocynkowane do
podkonstrukcji drewnianegj

3,00 - przestrzeri wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna
stabilizowana

15,00- wetna mineralna (AQ,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem

Kulczynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomigdzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna
stabilizowana

{opor dyfuzyjny SD 600)

1.20- plyta OSB 3, wytrzymalosc glowna
na zginanie; o$ gtowna 20 Nf'mm2

PANELE SCIENNE

WEWNETRZNE
SwW2 | Warstwowy panel scienny, drewniane | 1,20- piyta OSB 3, wytrzymatos¢ glowna
lub stalowe slementy konstrukcyjne o na zginanie; o5 giowna 20 N/mm2
wymiarze 5»15cm 15,00- weina mineralna (AQ,035 W/m2K.
W scianfe montowane s3 instalacje obcigzenie charakterystyczne cigzarem
techniczne (np. rura spustowa; wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementdw o wym. 5x15cm
1,20- ptyta OSB 3, wytrzymatos¢ giowna
na zginanie; 0% gidwna 20 N/mm2
SW1 | Warstwowy panel Scienny, drewniane | 1.20- ptyta OSB 3, wytrzymalos¢ giowna
lub stalowe zlementy konstrukcyjne o na zginanie; os gidwna 20 N/mm2
wymiarze 5x10cm 10.00- welna mineralna (70,035 W/m2K.
obcigZzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementdw o wym. 5x10cm
1.20- plyta QSB 3, wyirzymalosc gidwna
na zginanie; o§ gtéwna 20 N/mm2
SW1D, SW4D | Warsiwowy panel Scienny, drewniane 1.20- ptyta QSB 3, wytrzymatosc giowna

lub stalowe slementy konstrukcyjne o
wymiarze 5::10cm, z drzwiami
wewnetrznymi

na zginanie; os gtéwna 20 N/mm2

10.00- welna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
whasnym 0,40 kN/m3) monfowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x10cm

1.20- ptyta OSB 3, wytrzymato$¢ gidwna

na zginanie; o gldwna 20 N/mm2

PANELE STROPOWO -

DACHOWE
ST1 | Warstwowy panel stropowo - dachowy, | 1.80- ptyta OSB 3, wytrzymatosc glowna
drewniane lub siclowe elementy na zginanie; oé giowna 20 N/mm2
konstrukeyjne o wymiarze 9x15cm + 10,00- weina mineraina (AD,035 W/m2K.
nadbitki do wyprofilowania spadku 2% | obcigzenie charakierystyezne cigzarem
Element z dwoma elementami wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
atiykowymi pomiedzy konstrukcje drewniang z
elemeniow o wym. 5x15cm
0.002-folia paraizolacyjna stabilizowana
{opdr dyfuzyjny SD 600)
1.20- ptyta OSB 3, wytrzymalose glowna
na zginanie; o§ gdwna 20 N/mm2
ST2 | Warstwowy panel stropowo - dachowy, | 1.80- piyta QSB 3, wytrzymato$é giowna

drewniang lub stalowe elementy
konstrukcyjne o wymiarze Sx15cm +
nadbiiki do wyprofilowania spadku 2%
Element z rrzema elementami
attykowymi

na zginanie; 0$ gidwna 20 N/mm2

10,00- welna mineralna (AQ,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
whasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcjg drewniang z
elementdw o wym. 5x15cm

0.002-folia paraizolacyjna stabilizowana
{opor dyfuzyjny SD 600)

1.20- plyta OSB 3, wylrzymaiosc giéwna

Kulezynski Architelt Sp. z 0.0, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fa:: 22/8272918, e-mail: pracownia@lulczynski,com




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODUEOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK ORLIK 2012

na zginanie; 0$ gidwna 20 N/mm2

ST3 | Warstwowy panel stropowo - dachowy, | 1.80- ptyta OSB 3, wytrzymatose¢ glowna
drewniane lub stalowe elementy na zginanie; o$ gidwna 20 N/mm2
konstrukcyjre o wymiarze 5x15cm + 10.00- weina mineralna (70,035 W/mz2K.
nadbitki do wyproiilowania spadku 2% | obecigZenie charakierystyczne cigzarem
Element z tzema elementami wtasnym 0,40 kKN/m3) montowana
attykowymi pomiedzy konstrukcje drewniang z

elementdéw o wym. 5x15cm

0.002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opér dyfuzyjny SD 600)

1.20- plyta OSB 3, wytrzymalosé giowna
na zginanie; o gidwna 20 N/mm2

S$T4 | Panel siropowy- pergola, Zabezpieczone preparatami do drewna
drewniane lub sialowe elementy
konstrukeyjrie o wymiarze 5x10cm

SWIETLIK BACHOWY
PO | Swietlik piramidowy, staty lub Poliweglan komorowy,

oiwieralny rozwigzanie pozostawia sig
do wyboru przez Inwestora oraz
Projektanta orzysiosowujgcego projekt
do warunkdw miejscowych. Przy
wybarze rozwigzsn nalezy
przestrzegas prawa budowlanego,
praw pokrevmych i szczegotowych
oraz kierowat sig wiedzg techniczng.

Koputa Uk=1,80 W/m2K
Przenikalnosé swiatta c=67%
Podstawa niska laminat poliestrowo —
szklany izolowana termicznie

Materiaty Sciany, sufity Tapeta z widkna szklanego

wykonczeniowe

wewnetrzne

Posadzki Wyktadzina kauczukowa

Antyposlizgowosé Rg, R10, R11
Cokoly wys. 7cm, z tego samego
materiatu co posadzka lub rozwigzanie
rownorzedne.

Stopien wejsciowy D | Prefabrykat Prefabrykowany element betonowy beton

B20 z dodatkiem wodoszczelnym,
stopnica uszorstkowiona, malowana
preparatami do betony

Materialy
wykornczeniowe
Zewnetrzne

Qbrobki blacharskie attyk

Blacha stalowa ocynkowana malowana
proszkowo w kolorze zaimpregnowane] i
polakierowane] zewnetrznej drewnianej
okladziny $ciennej

Kapinosy mantowane w dolnym
poziomie psneli elewacyjnych

Biacha stalowa ocynkowana malowana
proszkowo w kolorze zaimpregnowanej i
polakierowanej zewnegirznej drewnjanej
okladziny Scienng]

Materialy izolacyjne

Papa wierzchniego krycia

-gr 0,05, SBS, osnowa, wioknina
poliestrowa, termozgrzewalna

Papa podkladowa

- gr 0,047 , SBS, osnowa, wtoknina
poliestrowa, termoczgrzewalna

Przekladka izolacyjna pomigdzy
Podwaling P'1 a panelami
podiogowymi SP

Folia uszczelniajgca umieszczona
pomiedzy dwiema warstwami widkniny
-gr. 1.2mm

-kolor szary

- powierzchnia szorstka, lekko
kratkowana

Zabezpieczenie

Lakier

Lakier do zabezpieczenia p.poz. na

Kulezynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
1el.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@lmulczvnski.com
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elewacji drewnianej Zewngirz do parametrow
nierozprzestrzeniania ognia

Zabezpieczenie Impregnacjz ciSnigniowa Ochrona drewna przed grzybami

konstrukcji drewnianej domowymi i owadami — technicznymi
szkodnikami drewna

Szczegotowe rozwigzania techniczno-materialowe znajduja sie réwniez w czesci
graficznej niniejszego opracowania. Ponadto rozwigzania materialowe pozostatych
elementéw obiektu, zwiazanych z branzami: konstrukcyjna, instalacji sanitarnych,
elektroenergetycznych znajduja sie we wiasciwych apisach branZzowych. Wszelkie
zaproponowane materialy moga ulec zmianie na etapie wykonywania adaptacji projektu
{poza sposobem wykonczenia elewacji). Rozwiazania materialowe pozostawia sie do
wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt do warunkow
miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegolnych oraz lderowac sie wiedza techniczna.

Wszelkie zastosowane materialy posiadac beda cdpowiednie certyfikaty i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

4.DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPE/ZNOSPRAWNYCH

Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany
dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wazkach, poprzez zastosowanie spadku w
chodniku max 5% oraz modutu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w
potrzeb.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
5.1.1. Instalacja wodno-kanalizacyina
Wedtug opracowania branzowego
5.2.1. Instalacja co

Wedtug opracowania hranzowego

5.3.1. Instalacje elektroenergetyczne
Wedtug opracowania branzowego

6.CHARAKTERYSTYKA ENERGETY'ZZNA OBIEKTU ORAZ JEGO WPLYW NA SRODOWISKO
Wedtug opracowania branzowego

7.WARUNKI GCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J
Zgodnie z WT § 212 okreslajazym klasy odpornosci pozarowej budynkow i § 213 klasy
odparnosci pozarowej budynkow oraz §213 pkt. Za { zmniejszenie odpornosci ogniowej)
nie dotycza budynkdw wolnostojacych do dwéch kondygnaci nadziemnych wiacznie o
kubaturze do 1500 m3 przeznzczonych do celéw turystyki [ wypoczynku.

Zaprojektowane systemowe moduly zaplecza boisk sportowych mozna sktadaé w dowolnej
konfiguracji, ze wzgleddw warunkow ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z WT §213 pkt. 2a,
kubatura brutto nie moze przekroczy¢ 1500 m3. .

Charakterystyka pozarowa budynku.
Przeznaczenie cbiektu: zaplecze boisk sportowych

Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celdw
wypoczynku i rekreacii,

llos¢ kondygnacji, wysokosc budynku :
zaplecze boisk sportowych

- budynek wariantu STANDARD + sktada sie z dziesieciu modutéw ,
wysokosdc 1 kondygnacja nadziemna

- budynek niski

- budynek nie podpiwniczony

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracowniaf@kulczyvnski.com
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- na planie prostokata

Powierzchnia catkowita
- budynek wariantu STANDARD + - wynosi 84,86 m2

Kubatura brutte
- budynek wariantu STANDARD + - wynosi 280,04 m2

Powierzchnia wewnetrzna
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 58,20 m2

Odlegtosd budynku od ohiektéw sasizdnich

- budynek zaplecza boiska jest budynkiem bez okien w Scianach zewnetrznych ostonowych,
doswietlenie pomieszczen realizowane jest poprzez swietliki umieszczone w dachu.
QOkreslone na PZT odleglosci budynku od granicy dziatki - 8,00 m i 3,61 m sg odlegtosciami
minimalnymi.

Warunki ewakuacji.

Wiasciwe warunki ewakuacji z budynkdw zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane
wyjscia prowadzace na zewnatrz budynku.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnatrz z czesci parterowej 1,0 m.
Uwaga: Drzwi z pomiegzczen 3 4.5.7 — wyposazone w samozamykacze.

Uwagi.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC np.
ITB i CNBOP.

Ostateczne rozwiazania do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujgcego
projekt do warunkdw miejsccwych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegal prawa
budowlznego, praw pokrewnych i szczegéinych oraz kierowad sie wiedza techniczna.

8. UWAGI:
Wszystkie materialy powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci
jednostek certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np. ITB § CNBOP.

arch. Bogdan Kulczynski
St-290/82,
MKiS25/AW/W/87 MA-1112

EECIOTEHE
-t e Frps
Q. GRS

Kulezynski Architelt Sp. z ¢.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fas 22/8272918, e-mail: pracownia@kulezvnski.com




Obliczenia statvezne
do projektu architeltoniczno — budowlanege modulowego systemu
zaplecza beisk sportowych ORLEK 2012

Pozvcia 1. Panele dachowe 233x310cm

[.Obliczenia
Al Cigzar wlasny

polayeie: pokryeie z papy =(,18%1,2=0.22 kiN/m?
plyiy OSB (0.018+0,012)%6,5 =0,20%1,2=0,24 kN/m*
welna mineralna 0,10%5 = 0,05%1,2=0,06 IN/m?*

konstrukeja  0,05%(,15%0/1.3 = 0,04%1.2=0.05 kN/m?
, ¥, 0,47%1,2=0,57 kN/m>
Bl Snieg wg PN-80/B-0201¢} zat. Z1-1 strefa II

C=1 S = 0,90%1,4=1,26 kN/m?
C1 Wiatr wg PN-77/B-02011 sirera I
dlag<20® C=-04 W= 0,4%0,35%1,8=0,25 kN/m* < 0,47 kN/m®
D1 Obcigzenia catkowite '
ciezar wlasny =0,47*%1,2 = 0,57 kN/m*
dnieg =0,90%1.4 =126 kNfm)®

Z137%1,34= 1,83 kKN/m?

Pozveja 1.1 Koastrukcja paneiu dachowego
obramowanie
=0, 5%2,55%1,37%1,34=1,75%1,34=233 kN/m
Mgp=0,125%2,33%2,55%=1,894 kN/m
przyjeto 5¥15em drewno K 27
W=1873em’ J,=1406cm?

w=13MPa :
.' S

M,=187,5%13%107=2,438kNm>1,394kNm - A e
j, =233 - N
t 7 1

- 542557 1 )

Ugigcie a= 1,’73 3_3 -=03cm<—— ¥255=128cm

185+ 90000 *1406 200

Pozveja.2, Panele podiogowe 235%5310cm
2.0 Obciazenia
A2 Cigzar wlasny

wykiadzina 0,004%15 =0,06*%1,2 =0,07 kN/m*
plyta OSB 0,022%6.5 =0,14%] 2 =0,17 kN/m*
welna mineralna 0,15%0,50 =0,08%1,2 =({,10 kKN/m*
blacha =(),08*%1.2 =0,10 kKN/m*

konstrukeja 0,05%0.15%6/0,4 =0.11*1.2 =014 kN/m*
% 0,47%1,2 =0,58 kN/m?*

scianlki dziatoive ={),25%1,2 ={) 30 kNAD?
obcigzenie uzytkowe =2.50%1.3 =3.25 kN/m?
p=2.75%1.3 . =338 kN/m®

gtp =3,22%129 =410 kN/m?



2.1 Phyty OSB
M=0,10%4,16%0,4°=(,0666 kNm

o 1007%27
Phyty: grubodé 2em W, = e =06,7cm
b=- 6.6 =IMpa < 3,-+M
"} - 5
ST A pe

2.2 Legary

q:=0,4%3.22%1.29=1,29%1,20=1 66kN/m

M=0,125-1,66%2,55==] 349kNm
W.=187.5em’ [ml-Hiém

1349
: =7.2Mpa < 13MPa

Ugiece My=1,049kNra
| 1
a==0,56cm < 56-6 *255=0,83¢cm

Pozycia.3. Podwaliny Zelhetowe
cigzar Sciany
deski 0,025%6%1,1
webna mineralna 0,10%0,5%1,2
plyta OSB 0,012%6,5%1,2
konstrukeja 0,05%1,2

=020 kN/m®
={3,(6 kN/m*®
=0,00 kN/m?
=(,06 kN/m?

Obeciazenie podwaliny
Podloga 2,55%4,16
Sciana 3,0%0.41
Ciegzar wiasny 0,20%0,75%24%1,4

3041 kN

=10,61 kN/m
= 1,23 kN/m
=132 kN/m

Mp=0,528%13,16%1,7=4,754kNm
Przyvijeto beton B20 Stal A I1I

! _ i
Sg“—"t=0:059 A=E=O,67cm2
Przyjeto gbra i dolem po 2@12 (2,260m?*)

/Eﬁmm—() /3 "870“‘0 20%0,21=27 41kN>13 93kN

754
0,85%13,16+ —1—?—"”13 98 kN

Pozverad. Studnie fundamentoswve Q60
Obciazenie studni
dach 1,2%2,55%1,83
podkoga..,?’* 2.55% ’,16
sciany zewnetrzne 2,55%3,0%0 41
Sclany zewnetrzne 1,70%3,0%0,41%2
podwalina 1,7¥1,32
ciezar studni 0,785%0,67%20%] ,1*1,2

¥ O1316 kN/m

=793 kN
=18.03kN
=314 kN
=418 kN
=224 kKN
=7.46 kN

)
5= —2 _ _15okPa~g, =150iPa
0,785%0,6°

3, 4298 kN

T 242
: & I
i
| ] -
i E 246 1205
A/l m
; p
| dizdiz
Ay
13@—';'0‘-4 B0
e AT
T . 1246
fEE, D \F2 (S

PRO&E,E{/T/N
1114 Bugdnitiez JG2efezvhk
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tel, (22) 65% 68 73



-| 0475

| oiyvta selbetowa gf. 20 cm, beton B-20

zbroj

na siatkami z pretéw sr. 8 mm,

oczko siatki 10x10 cm dotem i gérg

| | swir10em

__| grunt

chudy beton gr. 10 cm
__| piassk 10 cm |

s H=2M -
+10,00 |= £/0.00 2 p\;'/ 1 s1 51 2
SF R ; ] 9
26 N A |

3t

®

®

Rzut fundamentow 1:50

Beton B-20
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przy ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin.

Projekt boisk sportowych z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1

Program Orlik 2012, "
: . Y ES
Adapt.: inz. Eugeniusz Jézefczuk S g
upr. bud. 573/Lb/77 - ,//%
“ 7 04.2011T
Rzut fundamentéw . Rys. Nr
budynku zaplecza Skala 1:50 | AR 02.02
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — WERSJA STANDARD+

NR.

FUNKCAA

WYPOSAZENIE

POSADZKA

POWIERZCHNIA

1

POMIESZCZENIE

TRENERA

WN-WENTYLATOR NAWIEWNY 7 NAGRZEWNICA | FILTREM;

4 WYMIANY/H 70m? , MOC WENTYLATORA 40%, MCC GRZALKI 4D0W
Wer-WENTYLATOR WYCIAGOWY O WYDAINGSC! t00mi/H MOC BOW
OGRZEWACZ POJEMNOSCIDWY W WODY B0dm® MOC GREZALKI 10DDW

SWETLIK 100X 100CH, E-ROZDZELMA ELEKTRYCZNA CPRAWY CSWETLENIOWE
4%, WEACZNIK, GNIAZDD PODWANE

WYKLADZINA
KAUCZUKOWA R 9

5,82m?

MAGAZYN

WN-WENTYLATOR NAWIEWNY 7 NAGRZEWNICA Z FILTERM; 4 WYMIANY/ H
70mP , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZALKI 400%

WH-WENTYLATOR WYCIACOWY 0 WYDAINOSC! 70m?/H MOC 40W  GPRAWY
DSWIETLENIOWE 2%, WEACTNIC, GNIAZDO PODWGINE, SWIETLIK 100X100CH

WYKEADZINA
KAUCZUKOWA R 9

CAZIENKA

WH-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA | FILTREM;

B WYMIAN/H 100m* , MCC WENTYLATORA 80W, MOC GRZALK: BODW
WW-WENTYLATOR WYCIAGOWY 0 WYDAINCSC! 100m3/H MOC 80W
OGRZEWACT POJEMNOSCIONY V WODY 120dm* MOC GRZALKI 1500V

OPRAWY OSWIETLENIONE 23X, WLACZNIC, GNIAZDD PODWOMNE, SWIETUK
100X 100CM

WYKLADZINA
KAUCZUKDWA R 10

58am’

LAZIENKA
DAMSKA

PRIYSTOSOW

WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA | FILTREM;
6 WYMIAN/H 100m® , MOC WENTYLATORA 60W, MOC GRZALKI BOOW
W-WENTYLATOR WYCIAGOWY 0 WYDAINOSCI 100m*/H MOC 6OW

ANA DLA 0SCB|npnzowacy POJEMNGSCIONY V WODY 120dm® MOC GRZALK) 1500W

NIEPELNOSPRA

WNYCH

OPRAVY OSWIETLENIOWE 3¥, WLACZNIK, GNIAZDD PODWOUNE, SWIETLIK
100X100CM, UT~UCKWYT POZIOMY PROSTY, Dr 500mm, #30mm, MALOWANY
PROSZKOWO NA KOLOR RAL7035, UZ-UCHWYT UCHYLNY, D 600mm,
B30mm, MALOWANY PROSZKOWC N& KOLOR RAL7O35, L3-UCHWYT STALY,
POZIONY DO UMYWALKI, PRAWY | LEWY Dt 600mm, 830mm, MALOWANY
PROSZKOWO NA KOLOR RAL 703G

WYKEADZINA
KAUCZUKOWA R 50

5.82m’

SZATNIA

WIN-WENTYLATOR NAWIEWNY 2 NAGRZEWNICA 7 FILTERM; 4 WYWIANY/ H
70m® , MOC WENTYLATORA 40, MOC GRIZALKI 400W
Wiy-WENTYLATOR WYCIAGOWY O WYDAINDSCI 70m3/H MOC 40W OPRAWY
OSWETLENGHE 3, WEACTNIK, SWIETLIK 100X100CH

WYRLADZINA
KAUCZUKCYWA R 9

5,B2m"

SZATNIA

WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTERM: 4 WYMIANY/ H
70m® , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRIALKI 400W
WW-WENTYLATOR WYCIAGOWY O WYDAINDSC! 70mi/H MOC 40W
OSWIETLENIOWE 3X, WCACTNIK, SWIETLIK 100X100CH

GPRAWY

WYKEADZINA
KAUCZUKOWA R 9

5.82m

SZATNIA

WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTERM: 4 WYMIANY/ H
7om? . MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZALKI £00W

WH-WENTYLATOR WYCAGOWY O WYDAINOSCI 70ma/H MOC 40W OPRAWY
OSWIETLENIOWE 3X, WEAGZNIK, SWIETLIK $00X300CH

WYKLADZINA
KALCZUKOWA R 8

5,82m’

x1

SZATNIA

WN-WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA 7 FILTERM: 4 WYMIANY/ H
70m , MOC WENTYLATORA 40W, MGG GRIALKI 400W

WH-WENTYLATOR WYCIACOWY O WYDAINOSCI 70m#/H MOC 40W  OPRAWY
DSWIETLENIOWE 3X, WrACTNIK, SWIETLIK 100X100CHM

WYKEADZINA
KAUCZUKGWA R 9

5,82’

EAZIENKA

WN_WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTERM; B WYMIANY/ H
125m , MOC WENTYLATORA BOW, MOC GRZALKI 1000w

WH—WENTYLATOR WYCIACOWY O WYDAINOSCI 125m3/H MOC BOW  OPRAWY
OSWIETLENIOWE 3X, WEACZNK, GNIAZDO PODWOUNE, SWIETLIK 100X100CM

WYKLADZINA
KAUCZUKOWA R 11

5,82’

LAZIENKA

WN—WENTYLATCR NAWEWHY 7 NAGRIEWNICA 7 FILTERM; B WYWIANY/ H
7125m® , MDC WENTYLATORA BOW, MOC GRZALKI 10CCW

Wiy -WENTYLATOR WYCIAGOWY D WYDAINCSCI 125mi/H MOC 80W OPRAWY
OSWIETLENIOWE 3X, WEACZNIK, GNIAZDO PODWGJNE, SWIETLIK 100X3100CH

WYHLADZINA
KAUCZUKOWA # 11

5.B2m’

58,2m°

ZESTAWIENIE ELEMENTOW

hR.

KAZWA

(]

g1 SLUPEK DREWHIANY 15X15CM

52 SLUPEK DREWNIANY 10X15CM

53 SLUPEK DREWMMNY 10X10CM

571 SCIANA ZEWNETRZNA 262X263X23

572 SCIANA ZEWNETRZNA 262X283K23

574 SCIANA ZEWNETRZNA 243%X283X23

1ha,b,c

52 SCIANA ZEWNETRZNA 262X283%23 Z DRZWAMI 100X200

200,b.c

5Z SCIANA ZEWNETRZNA 262¥283%23 Z DRZWAMI 100X200

L

S 1 SCIANA WEWNETRZNA 241X250%13

W2 SCIANA WEWNETRZNA 241X250X18

SW 1B

SCIANA WEWNETRZNA 241X250X13 2 DRZWAMI 100X200

SW 4D

SCIANA WEWNETRZNA 241%250X13 7 DRZVIAMI 100XZ00

R M) |

Pa SWIETLIK DACHGWY 100X100CM

(=]

i} SCHODEK BETONOWY

RD RURA SPUSTOWA
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SW1

Warstwowy panel Scienny, drewniane

PANEL SCIENNY WEWNETRZNY

elementy konstrukeyjne o ‘wymiarze 5x10cm,

z drzwiami wewnetrznymi

1,20- plyta OSB 3, wytizyrialosé gldwna na
zginanie; o gidwna 20 Nimim2

10,00- welna mineralna (}0,035 W/m2K.
obciazenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomigdzy
konstrukeje drewniang z elementdw o wym,
&x10cm

1,20- piyta OSB 3, wytrzymalesé gldwna na
zginanie; o$ gidwna 20 Nfirm2

241

WIDCK 1:50

(s 1)

STAN

DARD+

ILOSC ELEMENTOW
|

2
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SW1D

Warstwowy panel Scienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm,
z drzwiami wewnetrznymi

1,20- piyta OSB 3, wylrzyraalosé gidwna na
zginanie; o$ gldwna 20 Nfmm2

10,00- wetha mineraina (20,035 Wim2K.
obciazenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) moniowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementdw o wym.
5x10cm

1,20- ptyta OSB 3, wytrzyraalosc gléwna na
zginanie; o5 gldwna 20 Nfmm2

PANEL SCIENNY WEWNETRZNY

. 241 .
=
X —
WIDOK 1:50

5
L 140 N\_, 105 ,
RZUT 1:50
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SU2 ELEMENTY FUNDAMENTOWE

Kregi betonowe o 60 cm,

grubosé scianki 10 cm,

wysokos¢ kregu 60 cm

Wierzch kregow w poziomie terenu,
spod na glebokossi 120 cm (2x63cm)

Wypeinienie Zwirem, frakcja 8-12 mm,
grwarstwy 100 cm

Wypeinienie pospdtka, gr warstwy 20 cm
Bno zabezpieczone widgkning z
polipropylenu (warstwa filtracyjna)

-klasa wytrzymalosci 1
-przepuszezalnoss wody ok. 100g/m2
Rura spustowa @ 75 odprowadzajaca
wody deszgzowe, zagleblona w warstwie
Zwiru w studni chlonnej na gtebokosé 50
cm, Rura spustowa w strefie przyziemia ,
izolowana termicznie rura 8 75
zamknieta w 2 150 - wypelnienie aianka
poliuretanowa
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Warstwowy panel Scienny, drewniane
elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm,
Z drzwiami wewnetrznymi

1,20« plyta OSB 3, wytrzyralos€ gidwna na
Zginanie; 0§ gidwna 20 N/mm2

10,00- welna mineralna (20,035 Wim2K.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomigdzy
konstrukcie drewniang, z elementdw o wym.
Sx10cm

1,20- plyta OSB 3, wytrzymalosé gidwna na
zginanie; 0$ gidwna 20 Nfmm2

PANEL SCIENNY WEWNETRZNY
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SU 1 ELEMENTY FUNDAMENTOWE
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SW2

Warstwowy panel scienny, drewniane
elementy konstrukeyjne o wymiarze 5x10cm,
Z drzwiami wewnetrznymi

1,20- piyta OSB 3, wyirzyrialosc glowna na
zginanie; o$ gldwna 20 N/mm2

15,00- wetna mineralna (?0,035 Wim2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomigdzy
kenstrukcje drewniang z elementdw o wym.
Sx10cm

1,20- plyta OSB 3, wytrzymalosé gldwna na
zginanie; os gléwna 20 N/mm2

PANEL SCIENNY WEWNETRZNY
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ST4 PANEL STROPOWO DACHOWY

Panel stropowy- pergola,
drewniane jub stalowe eler1anty
konstrukeyjna o wymiarze 5x10cm

Zabezpieczone preparatami do drewna

" 235

330

P

e

il

L1

PRZEKRGJ skalg 1:50

STANDARD+
ILOSC ELEMENTOW 1

PROJEKT Z AMIENNY




S/ 1 PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

Warstwowy panel $cierny,
drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm L 262 L

Warstwowy panel scienny, drewniane = 571
elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm 3
7,00x3,00 / 3,00x5,00 {fazowane) — deski
sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do podkanstrukcji
drewnianej

3,00 — przestrzei wentylacyjna

0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
15,00- welna mineratna (A0,(:35 W/m2K.
obcigZenie charakterystyczne cigzarem
wilasnym 0,40 kN/m3) montowana pomigdzy
konstrukcje drewniang z elemontéw o wym.
Sx10cm

0,002-folla paraizolacy]na stabllizowana
{opdr dyfuzyiny SO 600)

1,20- plyta OSB 3, wytrzymalosé gldwna na
zginanie; ©s glodwna 20 Nfmmz:

283

RZUT 1:50

8.1 STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 5

PROJEKT ZAMIENNY




STS

Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane lub stalowe elementy
konstrukcyjne o wymiarzs 5xi5cm +
nadbitki do wyprofilowanta spadhu 2%
Element z czterema elementami
aftykowymi o wymiarach 10x15cm

1,80- plyta OSB 3, wytrzymatosc glowna na
zginanie; o$ gldwna 20 N/mmz2

10,00- welna mineralna {A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystycne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowanz pomigdzy
konstrukcie drewniang z e:ementéw o wym.
5x15cm

0,002-folfa paraizolacyjna stabilizowana
{opér dyfuzyjny SD 600)

1,20- plyta OSB 3, wytrzymatosé glowna na
zginanie; o$ gidwna 20 N/inm2

PANEL STROPOWO DACHOWY

Y 265 ,
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PRZEKRGOJ skala 1:50
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S 1Da

Warstwowy panel scienny,

drewniane elementy konstruksyjne o
wymiarze 5x10cm z dreowiami wejsciowymi
zewnetriznymi w konstrukcji drewniangj

Warstwowy panel Scienny,

drewniane elementy konstrukeyjne o wymiarze
$x10cm z dezwiaml wejSciowymi zewnetrznymi
w konstrukcji drewniangj

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowine) — deski
sosnowe, zaimpregnowane montowzne na
gwozdzie ocynkowane do podronstrukgji
drewnianef

3,00 - przestrzen wentylacyjna

0,002-folia wiatro zolacyjna stabilizowana
15,00- welna mineralna (AG,035 W/m2K.
obcigZenie charakterystyczne clezarem
wiagnym 0,40 kN/m3) montowana pomigdzy
konstrukcje drewniang z elementdw o wym.
Sx10cm

0,002-folla paraizolacyjna stubilizowana
{opor dyfuzyiny SD 600)

1,20- plyta OSB 3, wytrzymalose gldwna na
zginanle; os giéwna 20 N/mmZ

PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY
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ST2 PANEL STROPOWO DACHOWY

Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane Iub stalowe elementy
konstiukeyjne o wymiarze 5x15cm +
nadbitki do wyprofilowaniz spadku 2%
Element z trzema elementami
attykowymi o wymiarach 10x15cm

1,80- piyta OSB 3, wytrzymalose aléwna
na zginanie; os gldwna 20 N/mm?2

10,00- weina mineralna ;0,035 W/m2zK.
obcigzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 kN/m3) monr:owana
pomigdzy konstrukcie drewniang z
elementow o wym. 5x15cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opdr dyfuzyjny SD 600)

1,20- plyta OSB 3, wytrzymalosc gfdwna

na zginanie; os glowna 20 1/mm2
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PRZEKROJ skala 1:50
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S21Db

Warstwowy panel scienny,

drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm z drzwiam! wejsciowymi
zewnetrznymi w konstrukeji drewnianej

Warstwowy panel sclenny,

drewniane elementy konstrukcyine o wymiarze
5x10cm z drzwiami wejsciowy mi zewnetrznymi
w konstrukeji drewniang]

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski
sosnowe, Zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do pockonstrukeji
drewnianej

3,00 - przestrzen wentylacyjna

0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
15,00- wefna mineralna (A0,035 Wim2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementow o wym.
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600}

1,20- plyta OSB 3, wytrzymatnsé gidwna na
zginanie; o$ gldwna 20 NfmmZ:

283
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PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY
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ST 1 PANEL STROPOWO DACHOWY

L 299 L
1 —a
*rk s
Warstwowy panel stropowo - dachowy, /
drewniane lub stalowe elemsnty konstrukeyjne o 1
wymiarze 5x15cm + nadbitki do wyprofilowania /
spadku 2% Element z dworaa elementami

attykowymi o wymiarach 10::15cm
1,80- plyta OSB 3, wytrzyraalost gidwna na

zginanie; o3 gldwna 20 N/mm2

10,00- wetna mineralna (A,035 Wim2K.
obcigZenie charakterystyczre ciezarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy £
konstrukcje drewniang z elenentdw o wym. 7
5x15cm /
0,002-folia paralzolacyjna stabilizowana
{opor dyfuzyjny SD 600)

530

1,20- piyta OSB 3, wytrzymalosé gléwna na 7
zginanie; 03 gldwna 20 Nfmm2 s

AL

“L‘ ~
RZUT skala 1:50 AHIKA/

PRZEKROJ skala 1:50

STANDARD+
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S7/ 1Dc PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

Warstwowy panel Scienny,
drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm 2z drzwiami wejsciowymi 262

zewnetrznymi w konstrukcji d-ewniang] 15

Warstwowy panel Scienny, {
drewniane efementy konstrutkiyjne o wymiarze — ssz

5x10cm z drzwiami wejsciowymi zewngtrznymi

w konstrukeji drewnianej %)E
7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazow:ane) — deski —
so0snowe, Zaimpregnowane montowane na
gwozdzie ocynkowane do pockonstrukcf
drewnianej

3,00 — przestrzesn wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
15,00- weina mineralna (A0,035 Wimn2K.
obcigZenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementdw o wym.

I~
5x10cm WIDOK 1:50
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana M— - I - _W
{opdr dyfuzyjny SD 600}

283

[F]

167 L

1,20- piyta OSB 3, wytrzymatasé gidwna na _S_F
zginanie; os gldwna 20 N/mm2
99 wp\

RZUT 1:30
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SP3

PANELE PODLOGOWE

L 260
7

Panel podlogowy tarasow/ A=
(drewniane lub stalowe elementy s
konstrukeyjne o wymiarze 5x15 cm) ——
2,10 -~ deska tarasows,
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RZUT skala 1:50
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SZ? PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

Warstwowy panel Scienny,
drewniane elementy konsirukeyjne o

wymiarze 5x10cm 262 L
* Z

Warstwowy panel scienny, drewniane = 72 —

elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm — <

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) - deski
sosnowe, zaimpregnowane mon:owane na
gwoZdzie ocynkowane do Podkonstrukgji
drewnianej

3,00 - przestrzes wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stanilizowzng
15,00- wetna mineralna (A0,035 AN/m2ZK.
obciazenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomigdzy
konstrukcie drewnlana z elementox o wym.
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowanz *

(opér dyfuzyjny SD 600} WIDOK 1:50
1,20- plyta OSBE 3, wytrzymatos$é oldwna na
zginanie; o$ gidwna 20 Nimm2
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RZUT 1:50
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SP2

Warstwowy panel padlogowy,
wewnatrz pomieszczen (diewnizana
lub stalowe elementy konsirukeyjne

o wymiarze 5x15 em)

2,20- plyta 0SB4, wytzymalosé glowna
na zginanie; o3 gldwna 26 /mm2
0.002-folia paraizalacyjna siabilizowana

(opdr dyfuzyjny SD 600)

15,00- wetna mineralna (70,035 W/m2K.
obcigzenie charakierystyczae cigzarem
wlasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomigdzy konstrukcje drewaiana z

elementow o wym. 5x15cm

0,01- blacha stalowa ocynkowana

PANELE PODL.OGOWE
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S7 2Da PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

Warstwowy panel scienny,

drewniane elementy konstrukoyjne o
wymtarze 5x10cm z drzwiami wejsciowymi
zewnetrznymi w konstrukeft drewnlangj

Warstwowy panel scienny,

drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze
3x10cm z drzwiami wej$ciowymi zewnetrznymi
w konstrukeji drewniane]

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowine} — deski
sosnawe, zaimpregnowane niontowane na
gwozdzie ocynkowane do podkanstrukeji
drawnianej

3,00 — przestrzed wentylacyjna

0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
15,00- welra mineralna (AQ,0135 W/m2K,
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomigdzy
konstrukcje drewniang z elemantdw o wym.
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stubilizowana
(opér dyfuzyjny SD 600)

1,20- plyta OSB 3, wytrzymalaéé glowna na
zginanie; o$ gldwna 20 N/mmz
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SP 1 PANELE PODLOGOWE

Warstwowy panel podiogowy,
wewnatrz pomieszczen

(drewniane lub stalowe elementy
konstrukeyjne o wymiarze 3x15 cm)

2,20- plyta 0SB4, wytrzymalosé glowna
na zginanie; os gidwna 26 NfmmZ
0,002-folla paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

15,00- welna mineralna (20,035 W/m2iK.
obcigzenie charakierystyczne ciegarem
wiasnym 0,40 kN/m3) meniowanz
pomiedzy konstrukeje drewniang =
elementdw o wym. 5x15cm

0,01- blacha stalowa ocynkowana

255

SP1
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RZUT skale 1:50
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SL20b

Warstwowy panel scienny,

drewniane elementy kenstrukzyjne o
wymiarze 5x10cm z drzwismi wejscicwymi
zewnetrznymi w konstrukcii drewnians]

Warstwowy panel scienny,

drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm z drzwiami wejSciowymi zewnetrznymi

w konstrukcji drewnianej

7,00x3,00 / 3,00x5,00 {fazow:ine) — deski
sosnowe, zaimpregnowane montowsne na
gwoZdzie ocynkowane do podkonstrukgji
drewnianej

3,00 — przestrzen wentylacyjna
0,002-folla wiatro Izolacyjna stabilizowana
15,00- welna mineralna (AO,0:35 Wim2K.
obcigZenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomiedzy
konstrukcje drewniang z elementow o wym.
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opdr dyfuzyjny SD 600)

1,20- plyta OSB 3, wytrzymalosc glowna na
zginanie; o$ gldwna 20 N/mms2:

PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY
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PIONOWE ELEMENTY KONSTRUKCUYNE

Drewniany lub stalowy element kenslrukcyjny
o wymiarze 10x10cm

Montowane do paneli pediogcwych,
lokalizacja w osiach kanstrukeyjnych na
narozach, montaz na systemcwe zlgcza do
drewna ze stali ocynkowansj

WIDOK 1:50

RZUT 1:30

53 STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 3

PROJEKT ZAMIENNY
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S7 2D¢ PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY

Warstwowy panel scienny,

drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm z drzwiam: wejsciowymi
zewnetrznymi w konstrukeji drewnianej

Warstwowy panel scienny,

drewniane elementy konstruksyjne o wymiarze
Sx10em z drzwiami wejsciowy mi zewnetrznymi

w konstrukeji drewnianej

7,00x3,00 / 3,00x5,00 {fazowane) — deski =2
sosnowe, zaimpregnowane montowane na o
gwodzie ocynkowane do pockenstrukeji
drewniangj

3,00 - przestrzef wentylacyina

0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
15,00~ welna mineralna (AD 135 W/m2K.
obcigZenie charakterystyczne ciszarem

wiasnym 0,40 kN/m3) montowana pomigdzy
konstrukcje drewniang z elemantéw o wym. ~
8x10cm

0,002-folia paralzolacyjna stabilizowana

(opor dyfuzyiny SD 600)

1,20- piyta OSB 3, wytrzymalast gidwna na
zginanie; o$ gidwna 20 N/mm:
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RZUT 1:50
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PIONOWE ELEMENTY KONSTRUKCJYNE

Brewniany [ub stalowy elemsnt konstrukcyjny
o wymiarze 10x15cm

Montowane do paneli podiagawych,
lokalizacia w osiach konstruk2yjnych na
narozach, montaz na systernawe zigeza do
drewna ze stali ocynkowanej

WIDOK 1:50

RZUT 1:50

S2 STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 10
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SL4

Warstwowy panel scienny, drewniane lub
stalowe elementy konstrukcyjne c wymiarze
5x10cm

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fa::owane) — deski
sosnowe, zaimpregnoware monlowane na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukcii
drewnianej

3,00 — przestrzen wentylzcyjna
0,002-folla wiatro izolacy/na stabilizowana
15,00- weina mineralna {\0,035 W/m2iK.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
whasnyrmn 0,40 kN/m3) montowans pomigdzy
konstrukcje drewniang z elamentcw o wyrn.
5x10cm

0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
{opar dyfuzyjny SD 600}

1,20- plyta OSB 3, wytrzymalosé giéwna na
zginanie; o$ giowna 20 Nirmmz2

PANEL SCIENNY ZEWNETRZNY
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PIONCWE ELEMENTY KONSTRUKCJYNE

Drawniany Iub stalowy element konstrukeyjny

o wymiarze 15x15cm

Montowane do paneli podiogowych,

lakalizacja w osiach konstrulcyjaych na
narozach, montaz na systemowe zlacza do

drewna ze stall ocynkowane;
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WPUSTY DACHOWE

M
L/
[
X ANV
Qdprowadzenie wod deszczowych v AN
$cianie za pomaca rur @ 75 —
podgizewany kosz

przejscie w przeswicie miedzy budynkami
a ziemiq zabezpieczone. Rura
odporwadzajgca @ 75 ocieplona piankag i

obloZzona/zamknieta w kolejne] rurze pvc
@ 150

RZUT skala 1:20

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 5
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SWIETLIK DACHOWY

Swietlik piramidowy,
staly lub otwierany

Poliweglan komorowy,
Kopula Uk=1,80 W/m2K
Przenikalnosé swiatta c=67%
Podstawa niska laminat
paliestrowo - szklany izolowana
termicznie

RZUT skala 1:20

PRZEKRGJ skalg 1:20
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WENTYL/—\TOF\’ NAWIEWNY

Wentylator nawiewny z nagrzeewnica z filtrem;
4 wymiany/H 70m?, moc wentylatora 40W, mog
grzatki 400W

@ STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 10

PROJEKT ZAMIENNY
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FODWALINA ZELBETOWA
P1 FREFABRYKOWANA

Podwalina zelbetowa prefabrskowana (20x25 cm) Zbrojenis 4x g12, —— - " - —
b SU1

strzemiona 26 co 20cm, beton B20
Podwalina kotwiona do elementdw S

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW 7

PROJEKT ZAMIENNY
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WENTYLATOR WYCIAGOWY

Wentylator wyciagowy o wydajnosci 70m*H
mac 40W, oprawy o$wietleniowe 3x, wiacznik.

()

STANDARD+

ILOSC ELEMENTOW
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EGZ. NR

Zaktad Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Budowlanego
Eugeniusz Jozefczuk
ul. Koncertowa 7/45
20-843 Lublin

PROJEKT

BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projekt-budowlano-wykonawczy zespotu boisk w ramach programu

inxjjwji' Orlik 2012 na dziatkach Nr 2, 7, 8/1, 17/1 przy Szkole Podstawowej Nr 29
bt im. Adama Mickiewicza przy ul. Wajdeloty 1 w Lublinie.
Szkota Podstawowa Nr 29 im. Adama Mickiewicza
Adres: Dziatki Nr 2, 7. 8/1, 17/1, ul. Wajdeloty 1
20-604 Lublin
Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa Lokietka 1, 20-950 Lublin
Branza: Ogolnobudowlana

Klas:fikacia robdt we wspdinego siownika zamdwien

45000000-7 Roboty budowlane
45212220-4 Wielofunkcyjne obieksy sportowe
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Projekt zawiera:

— opis techniczny -3-10
— czgSé rysunkowa:

— Rys. Nr 1 — Plan zapcspodarowania terenu, 1:500

— Rys. Nr 2 — Boisko do pitki nozne;j, 1:250

— Rys. Nr 3 — Boisko wielofunkcyjne, 1:250

— Rys. Nr 4 — Boisko wielofunkcyjne — rozmieszczenie linii, 1:250

— Rys. Nr 5 — Odwodniznie boiska do pitki noznej, 1:250

— Rys. Nr 6 — Odwodniznie boiska wielofunkcyjnego, 1:250

— Rys. Nr 7 — Ogrodzerie wokot boiska do pitki noznej, 1:250

— Rys. Nr 8 — Ogrodzerie wokot boiska wielofunkcyjnego, 1:250

— Rys. N1 9 — Przekrdj A—A, 1:10

— Rys. Nr 10 —Przekr6j B - B, 1:10

— Rys. Nr 11 — Przeksdj C— C, D-D, 1:10

— Rys. Nr 12 — Schemat pitkochwytu, 1:100

— Rys. Nr 13 — Ogrodzenie wokdt boisk, 1:50

— Rys. Nr 14 — Bramka do pitki noznej, 1:20

— Rys. Nr 15 — Bramka do pitki recznej, 1:20

— Rys. Nr 16 — Konstrulcja kosza dwushipowa, Stupki: do siatkowki, 1:20

— Rys. Nr 17 — Studziecka chionna, 1:10

— Rys. Nr 18 — Skocznia do skolu w dal, 1:250

Szezegoly rysunkowe dotyczace konkretnych produktdéw i producentow nalezy traktowac jako
przykiadowe i pokazujace technologi¢ wykonania prac oraz wskazujace minimalne parametry
funkcjonalne i uzytkowe przyjetych rozwigzan, bez narzucania wyboru producenta materiatow.

Nalezy stosowac si¢ do zalecedi wybranych systeméw wykonywania nawierzchni sportowej.
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Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawezego
zespo:u boisk w ramach programu Orlik 2012
na dziatce Nr 2, 7, 8/1, 17/1 przy Szkole Podstawowej Nr 29 im. Adama Mickiewicza
przy ul. Wajdeloty 1 w Lublinie.

Inwestor: Gmina Miasto Lublin,
Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

Obiekt: Szkola Podstawoiva nr 29 im. Adama Mickiewicza.,
ul. Wajdelotv 1. 20-6504 Lublin

1. Podstawa opracowania

1.1.  Umowa z Inwestorem

1.2. Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

1.3. Wigzja lokalna, pcmiary z natury,

1.4.  Wrytyczne do pro:ektowania boisk typu ORLIK 2012.
1.5. Mapa do celow projektowych

1.6. Polskie Normy budowlane

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania
boisk 1 urzadzen sportowych viraz z modernizacjg o$wietlenia i monitoringiem na dziatkach
Nr2, 7, 8/1, 17/1 przy Szkole Podstawowej Nr 29 przy ul. Wajdeloty 1 wLublu:ue Boisko
przeznaczone jest dla dzieci 1 miodziezy szkolnej.

Tereny Szkotly nie leza w strefie ochrony konserwatorskie;j,

Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow
Projektowany obiekt nie ma negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze.

Informacje dotyczace bezpieczefistwa i zdrowia uzytkownikéw

Dla projektowanych prac opracowana zostata informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uzytkownikéw — w dalszej czgéci opracowania.

Projektowany obiekt spelnia wymogi bezpieczefistwa i zdrowia uzytkownikéw. Wykiadzina
syntetyczna i trawiasta boisk musi byé produktem przeciw urazowym, pod warunkiem
uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zpmierzenia budowlanego — nie wystepuje.

"
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3.

Dane ogdlne

Projektowane boiska usytuowane bedg na placu po stronie pdinocnej Szkoty, w migjscu
istniejacego boiska asfaltowego oraz biezni lekkoatletycznej Zuzlowej 1 terendw zielonych. Przy
istniejace]j biezni znajduje sig trybuna betonowa. Teren Szkoly wraz z boiskami jest ogrodzony.
Dziatka posiada infrastrukture techniczna,

PODBUDOWA (wg Rys. Nr 9, 11):

- grunt rodzimy,

- warstwa odsaczajgca z piasku lub pospotki o gr. 30cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

- warstwa wyrdwnujaca z mialu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

4

4, Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Wymiary podstawowe:
nr obiekt opis Dane liczbowe
1. | BOISKO DO PILKI | Nawierzchnia z trawy
NOZNEJ synitetycznej
Powierzchnia catkowita 1860,00m2
Szerokosc 26,00 m+2x2,0m wybiegi =
30,0m
Dlugosc 56,00m+2x3m wybiegi = 62,00 m
nr obiekt opis Dane liczhowe
2. | BOISKO Nawierzchnia syntetyczna
WIELOFUNKCYJNE
DO PILKI
RECZNEJ,
KOSZYKOWKI 1
SIATKOWKI
Powierzchnia catkowita 1412,40 m2
Szerokosé 28,10 m+2x2,00m (wybiegi) =
=32,10m
Dlugosé 40,00 m+2x2,00m (wybiegi)=
44 00 m
nr obiekt opis Dane liczhowe
3 Skocznia w dal Nawierzchnia syntetyczna (tartan) 41,82x3.77m + 9,0x3,0 m
— pelny system poliuretanowy
gr. 20 mm
Powierzchnia catkowita 157,66 m2+27 m2
4.1. Boisko do gry w pitke nozng (Nr 1)




- nawierzchnia ze sztucznej trawy.
Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementow terenu za pomoca obrzezy betonowych
8x30x100cm z naktadka poliuretanowa ukiadanych na tawie z betonu B15 z oporem. Na
powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadki o wartosci min. 0,5%.

NAWIERZCHNIA DO PILKI NOZNEJ.
Wlasciwosci trawy syntetyczne] nie gorsze niz :

Wysokos¢ wiokna min. 60 mm ra podbudowie z kruszywa (wypehienie piaskiem kwarcowym
w ilodci 18 kg/m2 oraz granulatem gumowym EPDM w kolorze zielonym z produkeji
pierwotnej w ilosci 16 kg/m2, zgodnie zbadaniem specjalistycznego laboratorium np.
Labosport lub ISA — Sport Iub Sports Labs Ltd. ):

* Typ widkna: monofil

» Sklad chemiczny widkna; polietylen

* Ciezar widkna: min. 11.000 Dtex,

* Gestosé trawy: min. 97.000 widkien /m2

Nawierzchnia winna posiadaé (za SIWZ programu Orlik 2012):

- Raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lut Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni,
potwierdzajacy zgodnos¢ jej paremetrow z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostepny na
www.FIFA com) fub

Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego
systemu nawierzchni i raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lut Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni,
potwierdzajacy zgodnos¢ jej paremetrow z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostepny na
www.FIFA.com) lub

Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni
1 raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni, potwierdzajacy zgodno$é jej
parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com) — wg SIWZ
niniejszego zamowienia.

- Certyiikat lub deklaracja zgoednoSci z norma PN-EN 15330-1:2008, Iub aprobata
techniczna ITB, Iub rekomendacja techniczna ITB, Iub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajace parametry
oferowanej nawierzchni lub dokument rownowazny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz
jej probke o wymiarach 50 cm x 50 cm.

- Atest PZH lub rownowainy dla oferowanej nawierzchni i wypelnienia.

- Autoryzacja producenia trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

KONSERWACJA NAWIERZCHNI :

- usuwac $mieci i przedmioty o ostrych krawedziach mogace uszkodzi¢ nawierzchnie,

- W miarg potrzeb prostowac widkna oraz wyréwnywac poprzesuwane wypehienie (np. poprzez
czesanie szczotkami)

- na biezgco kontrolowac stan wypetnienia i w miare potrzeb uzupelnia¢ je (szczegdlnie na
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mocno obcigzonych obszarach boiska}

- powstale podczas eksploatacji vszkodzenia (np. przebicia, miejscowe odklejenia sig trawy itp.)
na biezaco usuwac,

- zapobiegaC miejscowemu wyrastaniv mchéw i chwastéw (szczegolnie w miejscach
zacienionych, np. poprzez regulame czesanie trawy)

- by zapobiega¢ zageszczaniu wypenienia i zamknigcia nawierzchni zaleca sie co ok. rok
przeprowadzac zabieg rozggszcezania,

WYPOSAZENIE SPORTOWE::

Pitka nozna:

- Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach — 2 szt.
- siatki do bramek — 2 szt.

4.2. Boisko syntetyczne do gry w pitke reczna, koszykowke i siatkéwke

PODBUDOWA (wg Rys. Nr 10, 11):
— koryto (grunt rodzimy),
— warstwa odsgczajgcea z piasku o gr. 30cm,
— warstwa konstrukcyjna z kruszywea tamanego o frakeji 31,5-63mm, gr. 10cm,
— warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,

nawierzchnia poliuretanowa - warstwa stabilizacyjna 3,5 cm z granulatu gumowego
uk{adana Maszynowo.
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych z
nakladka poliuretanowg 100x30x8cm (lub z nalozong nawierzchnia syntetycznag) ustawianych na
lawie betonowsj z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé
dodatkowy spadek pomocniczy o wartoéci 1,0%.

Nawierzchnia syntetyczna

Nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszczalna w technologii typu natrysk.

Na podbudowie z kruszywa kamiennego (opis warstw jak na rys. Nr 10, 11) zainstalowaé
przepuszczalng dla wody stabilizajgca warstwe typu ET o grubosci 30 mm, nastepnie 10-11 mm
granulatu SBR, potem warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM z PU) o gr. 2-3 mm. Kolor
boiska — zielony (do ostatecznegc uzgodnienia z Uzytkownikiem).

Na nawierzchni nalezZy trwale oznaczy¢ linie boisk o szerokosei 5 cm farba zgodng z zaleceniem
producenta.

Zewnetrzny obwdd nawierzchni wykonczony obrzezem betonowym 8x30cm z nakiadka
poliuretanowa (lub natozona nawierzchnia syntetyczna) wspartym na lawie z betonu B15
wykonanej z oporem.

Nawierzchnia winna posiadac (za SIWZ programu Orlik 2012):

- Certyfikat lub deklaracja zgodnoSci z norma PN-EN 14877:2008, fub aprobata techniczna
ITB, Iub rekomendacja techniczna ITB, /ub wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni
lub dekument réwnowazny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

— Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni,

— Autoryzacja producenta mawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnig,




Rodzaje boisk sportowych
—~ boisko do siatkéwki 9,00 x 18,00 m — 2 kpl.

— boisko do koszykéwki pelnowvmiarowe 28,1x15,1 m — 2 kpl.
— Boisko do pitki rgcznej — 40x29 m — 1 kpl.

Zestawienie elementy wyposazenie sportowego boiska

* wyposazenie do pilki koszykowej (na 2 boiska)

- obrgez do koszykowki standard i siatka do obreczy —4 sztuki

- tablica do koszykowki epoksydowa o wym. 103 x 180cm — 4 sztuki

- mechanizm regulacji wysokosci — 4 sztuki

- konstrukcja do koszykéwki dwustupowa, montowana w tulejach, dhugosé wysiegu
ramion 2,20 m — 4 sztuki

* wyposaZenie do pilki siatkowej (na 2 boiska)
- stupki do siatkéwki, aluminiowe,
wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkdwka) —4 sztuki
- siatka do siatkowki —2 sztuki
* wyposazenie do pilki recznej (na 1 boisko)
- bramki aluminiowe (3x2 m) mocowane w tulejach — 2 kpl.
- siatki do bramek — 2 kpl.

Sprzgt sportowy mocowaé wraz z wykonaniem niezbednego posadowienia stupkow,
bramek, konstrukcji koszy w postaci fundamentéw, stép fundamentowych.

4.3. Skocznia skoku w dal (wg Rys. Nr 18),

Rozbieg skoczni szer. 3,77 m, diug. ok. 41,83 m, o trzech torach, petnigcy funkcje krotkiej
niepetnowymiarowej biezni trzytorowej, ograniczony krawgznikiem betonowym 8x30 cm z
nakladka poliuretanows (lub z natozona nawierzchnig syntetyczna) osadzonym w lawie
betonowej z oporem.

Nawierzchnia — poliuretanowa petny system poliuretanowy gr. 20 mm z granulatu EPDM w
kolorze zywicy, odporna na kolce lekkoatletyczne, na podbudowie nieprzepuszczalnej betonowej
ze zdylatowanego fibrobetonu B-25 grub. 15 cm, na folii polietylenowej gr. 0,2 mm faczonej na
zaktad min. 50 ¢m, na piasku $rednioziarnistym zageszczanym mechanicznie do 1d=0,6 grub. 30
cm.

Zeskok — niepetnowymiarowy, o wvm. 3,77x9,0 m, ograniczony kraweznikami betonowymi
8x30 cm z nakadkg poliuretanows posadowionymi na tawie fundamentowej z betonu B-15 z
oporemn.

Warstwy - wg rys. Nr 18.

Wyposazenie — demontowalna belka do odbicia 0,2x1,22 m, z zaslepka, montowana w odf. 1,0
od krawedzi zeskoku — wg Rys Nr 18, '

4.4. Pilkochwyty (wg Rys. Nr 7, 12)

Planuje si¢ wykonanie nowych pitkochwytéw wys. 6,1 m i di. 21 m przy krétszych bokach
boiska do pitki noznej.



Stupki — stalowe 120x60x4 mm co 3.0 m w kolorze zielonym. Siatka pitkochwytu —
polipropylenowa gr. splotu 3 mm oczka siatki 45x45 mm, kolor zielony.

Fundamenty pod stupki — 60x70x110 cm na podsypce z piasku gr. [0 ¢m i chudym betonie
gr. 10 cm.

4.5. Ogrodzenie wokdt boisk (wg Rys. Nr 7, 8, 13)

Rozstaw migdzy sthupami co: 2,5m, wysckosé: 4,10 m; stupki z profila prostokatnego zamknietego 60x120x4 mm,
schemat — wg rys. Nr 13. Do wysokosci 2,1 m — ogrodzenie z przeset stalowych z ksztalownikow kwadratowych,
powyzej — wypelnienie siatka slimakows ocynkowana powlekana z drutu gr. min. 2,5 mm o oczkach 4,5x4,5 cm.
Stupki mocowane w stopach fundamentowych 60x70x110 cm z betonu B-20 szezelnego na chudym betonie 10 cm
i podsypee 2 piasku gr. 10 cm. W ogrodzeniu wykona¢ furtki o szer. przejscia 1,5 m z ksztattownikdw spawanych,
Furtki zamykane na zamek na wkiadke, system jednego klucza do wszystkich furtek, po trzy klucze do kazdej
widadki (furtki). Przy skrajnych oraz nareznych stupach montowaé odkosy.

4.6. Chodniki (wg Rys. Nr 1}

Wykona¢ chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, na warstwie
konstrukcyjnej z kruszywa famanego gr. 15 cm. Przy wjefdzie, na drodze wewnetrznej i placu manewrowym — 7
kostki brukowej gr. 8 cm na warstwie Lonstrukcyjnej z kruszywa lamanego gr. 25 cm i podsypce cementowa-
piaskowej gr. 5 cm. Istniejace nawierzchnie z trylinki — rozebraé.

4.7. Nawierzchnia trawiasta

W miejscach przeznaczonych pod nawierzchnie trawiasta usunaé gruz, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni,
wyrownac teren, przygotowad warstwg urodzajng o gr. min. 20 cm. Nastepnie wylozy¢ wierzchnia warstwe torfu
zmieszanego z ziemig rodzima (pH 5,5-5,6). Utczyé nawierzchnie trawiasts ,.z rolki”.

Po wykonaniu trawnika nalezy pielegnowné trawe zgodnie z znsadami sztuki ogrodniczej.

Trawg kosi¢ na wysokodci ok. 4 cm. Nawozi¢ 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym nawozami przeznaczonymi pod
trawniki — nalezy stosowac si¢ do zalecein producenta nawozn. Wediug potrzeb wykonywaé zabiegi aeracji i
wertykulacji. Usuwac z trawnika wieksze zanieczyszczenia.

4.8. Odwodnienie boisk

Odwodnienis boiska — poprzez drenaz pocziemny — zgodnie z Rys. Nr 3, 6.

Projektuje sig ocdwodnienie boisk poprzez cigg drendw z rur drenarskich ér, 113 mm w otulinie z geowldkniny o
nachyleniu 0,7%, ulozonych pod wodoprzepuszezalnymi warstwami syntetycznymi i konstrukcyjnymi =z
adprowadzeniem wody do rur zbierajacyca fi 110 cm do studzienek chionnych (wg Rys. Nr 17). Rury drenarskie do
rur zbierajacych przylaczaé tréjnikami. Dreny zakonczy¢ zaslepkami. Rury drenarskie uklada¢ wg rys. or 5, 6, na
glebokogei min. 40 cm, w obsypce z piasku lub zwiru phikanego 2-6 mm, otoczone materialem filtracyjnym tj.
geowldkning, na wyréwnanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni.

4.9. Drzewa do usuniecia

Projektuje sie usunjecie drzew kolidujgcych z inwestycja — zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu i
zezwoleniem Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublina.

4.10. Remont trybun

Projektuje sie:

- rozbidrke fragmentu trybun i przesunigeic skarpy dla potrzeb budynku szatniowego, naprawe uszkodzonych irybun
poprzez demontaz reszty istniejacych desek ze stojakow/nég betonowych, uzupeiienie ubytkow w konstrukeji
stojakéw betonem, zamontowanie na ncgach betonowych nowych desek z tworzywa sztucznego o wym. min.
80x35 mm (3 szt/lawkg) mocowanych do podioza kotwami metalowymi metalowymi ocynkowanymi.



5. Opis planowanych zmian i zakres robét

Projektuje si¢ wykonanie ponizszych robét.

Zakres robot:

— rozebra¢ fragment istniejgce] trybuny betonowej,

—  wycigt kolidujgce drzewa (po uzyskaniu pozwolenia z Urzgdu Miasta przez Inwestora),

— rozebra¢ istniejgcg nawierzchnig asfaltowa boisk, bieznig lekkoatletyczna,

— rozebra¢ przeznaczone do rozbidrki elementy sportowe (bramki itp.),

— wykona¢ nowy fragment muru oporowego,

— przesung¢ skarpe do nowego mur,

— naprawié nogi betonowe istniejgcvch tawek, wylozys je deskami z tworzywa sztucznego min. 80x35
mu,

— usunac warstwe wierzchnia gleby,

- zniwelowac teren;

— zdemontowa¢ instalacje przewidziane do demontazu,

— wyréwnac i zage$¢ dno koryta oraz wyprofilowaé spadki poprzeczne 0,5%, w kierunku analogicznym
jak spadek nawierzchni boiska, wykonaé wykopy ped instalacje drenarska,

— wykona¢ instalacj¢ drenarskg,

—  zagesci¢ dno wykopu do wskaznika zaggszezenia 1,03 dia gérmej warstwy gruntu na glebokosci do 25
cm;

— wykona¢ wykopy pod tawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy

— wykonaé¢ podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne zgodnie z czgscia rysunkowa i opisowa projektu,

— ulozyC odpowiednie nawierzchnie na boiskach i urzadzeniach sportowych z ustawieniem wiasciwych
obrzezy,

— Wykona¢ ogrodzenie boisk z furtkami, pitkochwyty, furtki zamykane na zamek na widadke w
systemie jednego klucza, do kazdej wkladki po 3 klucze,

— wykona¢ budynek zaplecza, kompletny,

— Wykona¢ nawierzchnie chodnikévs, dojsé, dojazdow

— Wyrdwnad, zniwelowaé pozostaly teren, usuna¢ materiaty i ziemig z rozbidrki, utozyé trawe
naturalna z rolki.

Doldadniej zakres prac opisany zosta} w przedmiarze robét. Projekt okresla zakres prac do wykonania,

przedmiar pomocniczo precyzuje zakres ilosciowy oraz zakladang technologie wykonania robdt.

6. Ochrona przeciwpoziarowa

Wszystkie uzyte materialy powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz musza posiadaé
swiadectwa dopuszczenia do stosovwania w budownictwie.

7. Uwagi koncowe

- Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
techniczaym, sztukg budowlana, warunkami technicznymi wykonania robét oraz zaleceniami
producentéw materiatdw budowlanych pod nadzorem kierownika rob6t. Zmiany i odstepstwa od
powyzszych warunkéw wymagaja zgody projektanta. Wszelkie wymiary nalezy sprawdzié przed
wykonaniem z natury.

- Wykonawea do realizacji rob6t zobowiazany jest zastosowaé wylacznie materiaty i wyroby
budowlane posiadajgce wymagane atesty I §wiadectwa jakosci oraz zalgezyé ww. dokumenty do
dokumentacji odbiorowej inwestycji.

- Elementy drewniane uZyte do wykonania inwestycji winny by¢ zabezpieczone przed
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych np. przez pomalowanie lakierobejca do wymalowari
zewnetrznych.



- Elementy stalowe zabezpieczy¢ zntykorozyjnie i nawierzchniowo np. przez malowanie farba
podktadowa antykorozyjng i min. 2x farba nawierzchniowa.
- Wymiary przed zamawianiem wszelkich elementow niezbedne wymiary sprawdzié i pobraé z

natury.

Opracowat:
mgg iptr Jozefc
upr. bgd. L
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

obr. 21, ark. 9
dotyezy dz. 2, oraz czescei dz. 7, 8/1, 17/1,
ul. Wajdeloty 1 w Lublinie

SKALA 1:500
Rob. nr 3824/ 477 12010 Niniejsza mapg wykonano na podstawie zaktualizowanej
na obszarze objetym zamowieniem ( oznaczonym kolorem zottym )
mapy zasadniczej m. Lublina w skafi 1:500
wg stanu na dzied 10.11,2010 r
ukl. wspélrzednych 2000/8
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Boisko do pilki noznej 1:250

UWAGA:

1. Boisko do pilki noZnej - nawierzchnia ze sztucznej trawy

na podbudowie wodoprzepuszczalnej

Projekt boisk sportowych przy Szkole Podstawowe] Nr 29
przy ul. Wajdsloty 1, 20-604 Lublin. Program Orlik 2012.
Inwestor: Gmina Miasto Lubiin, Plac tokietka 1, 2})-950 Lublin

Skala 1:250

Proj. : mgr inZ. arch. Janusz Bie — |/
upr. bud. 806/Lb/71 7y
Oprac.: mgr inz. Piotr Jézefozuk )/? -] 052011 ¢
upr. bud. LUB/0240/P0CK/08 ¥ |U /{4 o
Bolsko do pitki no2ne} K Rys. Nr

2
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Boisko do pilli siatkowej - linie 12250 | |
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—p— S Boisko do koszykowki - linie 1:250

2,5

Boisko wielofunkcyjne do pitki recznej, koszykowki

i pitki siatkowsj, w kolorze zielonym:

- nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszczaina

- Linie boiska do koszykéwki wyznaczyé w kolorze
czerwonym szer. 5 cm.

- Linie boisk do pifki siatkowej - w kolorze biatym szer. 5 cm.

- Linie boiska do pitki recznej - w kolorze 26itym szer. 5 cm.

Ostateczng kolorystyke boisk uzgodni¢ z Inwestorem

i U2ytkownikiem. .
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' ‘ Projekt boisk sportowysh przy Szkole Podstawawe Nr 29

? ? przy ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin. Program Orilk 2012.
Inwestor; Gmina Miasto Lublin, Plac Lokietka 1, 2})7950 Lublin

Co_g— ..

Proj. : mgr inZ. arch, Janusz Bj _ /
upr. bud. 806/Lb/71

upr. bud, LUB/0240/PO0Ki08 /T /)

Bgil____L_j__j___ﬁSko do “k‘ r Czne. 125G Oprac.: mgr in2. Piotr J6zefczuk - [[1 05.2011r
J71

Bolsko wielofunkeyjns do piki recznej, Y Rys. Nr
koszyk&wki | siatkdwki Skala 1:250 3




22 X 22 J
—r iyt < i o= O o < — am
§ 355 15,1 L 335 . 33 15,4 | 355
T i ? 7 7 ?
g s 7
g_ o3 \
~ o
_ -l == |
) U ~_ 1 \_7 . . T =

3z

18

7.05

D
@

koszykéwki i siatlcdwki - linie  1:250

- Linie boiska do koszykowki - w kolorze czerwonym szer. & cm.,
- Linie boisk do pitki siatkowe] ~ w kolorze bialym szar & cm.

- Linie boisk do pitki recznej - w kolorze 26itym szer, § cm.
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Boisko wielofunkcyjne do pitki recznej,  ywaca:

1. Boisko wielofunkcyjne do pitki recznej, koszykdwki i pitki siatkowej

- nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszczalna

- Linie boiska do koszykéwki wyznaczyé w kolorze czerwonym szer. 5 cm.

- Linie boisk do pitki siatkowe] - w kolorze bialym szer. 5 cm.
- Linie boiska do pitki reczne] - w kolorze 26itym szer. 5 cm.

Ostateczng kolorystyke boisk uzgodnié z Inwestorem | Uzytkownikiem.

Proj. : mgr inZ. arch. Janusz Bielak
upr. bud. 806/Lb/71

Oprac.: mgr inZ. Piotr Jozefczuk / 05.2011r
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 nf ;,‘J

Boiska do pitki recznej, koszykowki, | . Rys. Nr

siatkéwki - linie Skala 1:250 4
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Odwodnienie boiska do pitki noznej  1:250

QOdwodnienie hoisk rurg drenarska 113/126 w otulinie = geowidkniny
odprowadzonej do rury PCV 110 mm odprowadzajacej wode do studzienek
chionnych. Przytgczenie rur drenarskich - tréjnikaml. rury drenarskie

zakonczyé zaslepkami 113 mm.

Woda drenazowa odprowadzana bedzie do studzienek chionnych ST-CH. Projekt boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 29
przy ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin. Program Orllk 2012,

Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac tokietka 1, 2%50 {.ublin

Proj. : mgr inZ. arch. Janusz Bigla {
upr. bud. BOG/.b/71

L4

Oprac.: mgr inz. Piotr Jézefczuk / a’Q 05.2011 r
pr. bud. LUB/0240P00Ki08 | | I

Odwodnienie boiska do pitki noZne] siala 1:250 | RYS Nr
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Odwodnienie boiska wielofunkcyinego 1:250

Qdwodnienie boisk rurg drenarska 113/126 w otulinie z geowlbkniny
odprowadzone; do rury PCV 110 mm odprowadzajgcej wodg do studzienek
chionnych. PrzAgczenie rur drenarskich - tr6jnikami, rury drenarskie

zakoriczyé zaélepkami 113 mm.

renaXowa odprowadzana bedzie do studzienek chionnych ST-CH. Projekt boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 29
Woda drena P ® ¥ przy ul. Wajdsloty 1, 20-604 Lublin. Program Orlik 2012,

Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac tokietka 1, }G-QSD Lu/blln

Proj. : mar in2. arch. Janusz Bi
upr. bud. 806/Lb/71

upr. bud. LUB/0240/POOK/08

Oprac.: mgr in2. Piotr J6zefezuk A 05.2011r
fol b4
T

Rys. Nr

Qdwadnienie boiska Skala 1:250 5
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Ogrodzania zewngtrzne bolsk - wysokosci 4,1 m, siupkl Z prof. zamkn. 80x120x4 mm co 25m,
w nara2ach ogrodzania | przy furtkach 120::120x4 mm. Stupkd naroine wzmocnié odkosaml.
Wypeinienie - do wys. 2,1m przesta stelowe z ksztottownikéw kwadratowych,
powy2e] - z siatl z drstu acynkowanego ¢r. min. 2.5 mm powlekanego, oczka slatki 4,5x4,5 cm.
Fitkochwyly - wys. 6,1 m, stupkl 120x60x4:rm, wypetnienie - siatkg ochronng polipropylenowa
bezwezeitkows aczka 45x45 mm grub. spiotu 3 mm.

Oagrodzenie wokdt boiska
wielofunkeyjnego 1:250

Projekt boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 29
przy ul. Wajdeloty 1, 20-504 Lublin. Program Orlik 2012,
Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac kokietka 1, 20-350 Lubl[/g

Proj. : mgr in. arch. Janusz Bi
upr. bud. 806/Lb/71

7
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wiglofunkcyjnego

Oprac.: mgr inZ. Piofr Jozefczuk 05.2011 r
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 ﬁ} |
. l‘/ ']
Ogrodzenie wokdt boiska Skela 1:250 Rys. Nr7
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Ogrodzanie zewnstrzne boisk - wysockosci 4,1 m, stupkl 2 prof. ::amkn. 60x120x4 mmco 2,5 m,
w narozach cgrodzenia | przy furtkach 120x120x4 mm. Stupki naroine wzmocnit odkosami.
Wypelnienie - do wys. 2,1m przesta stalowe z ksztattownikdw kvadratowych,

powyz2sj - Z siatkl z drutu ocynkowansgo gr. min. 2.5 mm pow/ekanego, oczka siatki 4,5x4,5 cm.

Pitkochwyty - wys. 6,1 m, stupki 120x60x4 mm, wypeinienie - siatkg ochronng polipropylencws
bexwezelkows oczka 45x45 mm grub. splofu 3 mm.

1:250

Projekt boisk sportowych przy Szkole Podstawowsj Nr 29
przy ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin. Program Orlik 2012.
Inwestor; Gmina Miasto Lublin, Plac tokietka 1, ;9—950 Lutjgn

Proj. : mgr inz. arch. Janusz Biela
upr. bud. 806/Lb/71
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i
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Oprac.: mar inZ. Piotr Jézefozuk 052011
upr. bud. LUB/0240/PO0K/08
Sg;:}zeme wokdt boiska do pilki Skala 1:250 Rys. Nr8
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Projekt boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 29
przy ul. Wejdeloty 1, 20-604 Lublin. Program Orlik 2012.
Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac bokiatka 1, 23;950 Lublin

Skala 1:10

Proj. : mar inZ. arch. Janusz Biel /konstrukcja
upr. bud. 806/Lb/71
Oprac.: mgr inz. Piotr Jézefczuk / 05.2011r
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 / M
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Projekt boisk sportowych przy Szkole Podstawowe] Nr 29
przy ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin. Program Orlik 2012.
Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac tokietka 1, 2/0-950 Lublin

Proj. : mgr inZ. arch. Janusz Bielak
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Oprac.: mgr inZ. Piotr Jézefczuk \ 2 05.2011r.
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2wir piukany 8-16 mm

dren PCW ¢126/113 perforowany ze spadkiern 0,35% ‘ 30 ‘

Przekroj D-D _1:10
hoisko wielofunkcyjne

2wir plukany 8-16 mm

dren PCW ¢126/113 perforowany ze spadkiem 0,35%

1

Przekrgj C-C 1:10

boisko do pitki noznej

Projekt boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 29
przy ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin. Program Orlik 2012,
Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac tokistka 1, ?-950 Lublin

upr. bud. 806/Lb/71

Proj. : mgr in2. arch. Janusz Bielﬁ——

ﬁ(onstrukc}a

Oprac.: mgr inZ. Piotr Jozefczuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 /
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Schemat pitkochwytu

Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac tokistka 1, 2}-950 L
Proj

Projekt bolsk sportowych przy Szkole Podstawowsj Nr 29
przy ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin. Program Oriik 2012.

, kolor zielony (ostatecznle uzgodnié 2 Inwestorem)

mm

gr. splotu 3

- fundament stupkdw 60x70x110 cm na podsypee z piasku 10 om | chudym betonie gr. 10 cm,
- elementy stalowe zabezpieczone przed dziataniem warnunkdw atmosferycznyeh.

- wypelnienie z siatki ochronnej polipropylenowsj zewnetrznej, oczka 45x45 mm,

- slupkl 2 profila zamknigtego 60x120 co 3,0 m, zaslepionego u gary

Pitkochwyt:
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EGZ. NR

Zaklad Projekiowarnia Nadzoru i Wykonawstwa Budowlanego
Eugeniusz Jozefczuk
ul. Koncertowa 7/45
20-843 Lublin

Informacja bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu budowlano-

Nazwa wykonawczego zespohi boisk w ramach programu Orlik 2012 na dziatkach
inwestycji: Nr 2,7, 8/1, 17/1 przy Szkole Podstawowej Nr 29 im. Adama Mickiewicza
przy ul. Wajdeloty 1 w Lublinie.
Szkota Podstawowa Nr 29 im. Adama Mickiewicza
Adres: Dziatki Nr 2, 7, 8/1, 17/1, ul. Wajdeloty 1
20-604 Lublin
Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadysiawa Lokietka 1, 20-950 Lublin
Branza: Ogodlnobudowlana

Klasvfikacia robot wg wspdinegeo sfownika zamdwien

45000000-7 Roboty budowlane
45212220-4 Wielofunkcyjne obiekty sportowe

Autorzy opracowania

Opracowal

7]
mgr inz. Piotr Jozefczuk J
Nr upr. bud. LUB/0240/POOK/08

Lublin, maj 2011 r.




1. Informacija dotyyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do projektu budowlano-wykonawczego
zespohu boisk w ramach programu Orlik 2012
na dzialce N1 2, 7, 8/1, 17/1 przy Szkole Podstawowej Nr 29 im. Adama Mickiewicza
przy ul. Wajdeloty 1 w Lublinie.

Inwestor: Gmina Miasto Lublin,

Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

Obiekt: Szkola Podstawows nr 29 im. Adama Mickiewicza,

1.1.

1.3
Na

ul. Wajdeloty 1, 20-604 Lublin

CZESC OPISOWA OPRACCWANIA INFORMACJI

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.1973 r w sprawie BEP przy robotach budowlanych (Dz. U. Nr 13, poz. 91)

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

przekazanie placu budowy

wygrodzenie placu budowy trwalymi, szczelnymi przestami,
wykonanie prac rozbiorkowych z wywiezieniem materiatéw rozbiorkowych
wytyczenie boisk, trasy przylaczy, chodnikéw

prace ziemne

wykonanie przytaczy

ulozenie kraweznikow, kostki

wykonanie drenazu

wykonanie podbudowy boisk

uloZenie nawierzchni

wykonanie ogrodzenia terenu boisk

montaz urzadzen sportowych

rozbidrka i wywoz elementdéw zabezpieczajacych plac budowy.

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
dziatkach 2, 7, 8/1, 17/1 przy Szkole Podstawowej Nr 29 im. Adama Mickiewicza

przy ul. Wajdeloty 1 w Lublinie znajduja sie nastepujace obickty:

1.

budynki gospodarcze Szkoly Podstawowe;j,
2



2. budynki dydaktyczne Szkoty,
3. obickty sportowe,

4. ogrodzenie terenu Szkoly,

5.

istniejaca infrastruktura techniczna

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi podczas realizacji zadania
sa:

- teren Szkoly — ze wzgledu na obecnosé dzieci i miodziezy,

- wykopy i roboty montazowe,

- urzgdzenia energetyczne nadziemne i podziemne,

- inne urzadzenia podziemne (woda, gaz, kanalizacja)

— ulice dojazdowe.

1.5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, ICH SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA

- roboty ziemne - wykopy wasko i szeroko przestrzenne
— skala - mata,
— rodzaj - zagroZzenie zdrovia lub zycia ludzi,
— migjsce i czas - na terenie budowy w trakcie wykonywania prac.
- roboty izolacyjne
- roboty na wysokosci — praca aa rusztowaniach, prace pokryweze,
- obstuga sprzgtu mechanicznezo
- skiadowanie materiatow, wyrobow i urzgdzen
— praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy
- poraZenie pradem elekirycznym
- potracenie pracownika lub oscby postronnej sprzetem mechanicznym
- pochwycenie kofczyn przez naped urzadzen
- uderzenie spadajgcym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

1.6. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wobec powyzszego nalezy zwrécié pracownikom przed przystapieniem do robdt na
prawidlowe, zgodne z instrukcja i przepisami BHP wykonywanie elementdéw robot, oproznienie
ze sprzgtu i urzgdzen budowlanych pomieszczen znajdujacych sig poniZej dachu i nie
przebywanie tam pracownikow i innych osob podczas rozbidrki. Procedury olqeélajqce zasady
bezpiecznej pracy zawarte s3 w przepisach, ktdre pracownicy i ich przetozeni maja obowiazek
zna¢ 1 stosowac. Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimi zagwiadczeniami inspekeji BHP.
Kazde przedsigbiorstwo wykonaw:ze ma obowigzek posiadania i stosowania instrukcji
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa.

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji rob6t powinni przej$é szkolenie wstepne:
- w godzinach pracy i trwajace co najmniej 6 godzin;
- obejmujace instruktaz ogdlny i instrukiaz szczegbiowy na stanowisku roboczym.,

Podczas instruktazu wstgpnego nalezy zaznajomi¢ pracownika z :

e zasadami i przepisami bhp;



* podstawowymi przepisam: ustawodawstwa pracy i regulaminami pracy;

e zasadami udzielania pierwszej pomocy

e szczegolnymi zasadami i przepisami bhp
InstruktaZ wstepny zrealizowany bedzie przez instruktora szkoleniowego z

odpowiednimi kwalifikacjami;

Za prawidlowa realizacjg instruktazn wstepnego na stanowisku roboczym
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy osobicie
zaznajomi on go ze stanowiskiem pracy, charakterem jego przysziej pracy, rodzajem prac
wykonywanych przez brygade, ze szczegdlnymi zasadami bhp, ktére obowigzuja na danym
stanowisku roboczym.

Przy dobieraniu pracownil:6w do brygady montazowej nalezy spelni¢ nastepujace
warunki:

* W brygadach montazowych nie mozna zatrudnia¢ kobict i pracownikéw miodocianych.
Wiek montazystéw powinien wynosi¢ od 18 do 55 lat, a stan fizyczny i psychiczny do-
bry. Powinni przechodzi¢ oni badania kontrolne w okresach pétrocznych.

* Montazystami nie moga by¢ ludzie chorzy na padaczke, z dolegliwo$ciami blednikowy-
mi, odczuwajacy lgk przeswzeni, krétkowzroczni, o ziym shuchu, cierpiacy na dolegliwo-
sci serca, reumatyczne lub artretyczne. ‘

» Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkohohi.

. Pracownik nowo przyjety lub przeniesiony do grupy montazowej powinien po odbyciu
szkolenia wstepnego wykonywac prace pod nadzorem pracownika brygady, ktéry ma pelne kwa-
lifikacje, w ciggu co najmniej dwdch tygodni.

Okreslenie zasad postgpovania w przypadku wystapienia zagrozenia:

Przy pracach montazowych wystgpuja nastepujace zagrozenia mechaniczne: upadki z
wysokosci, zgniecenia, przecigeia, otarcia, poslizgniecia.

Zasady postgpowania w przypadku wypadku:

ol Ocena sytuacji i troska o zabezpieczenie miejsca wypadku. Na czas transportu
rannego poza strefe zagrozona nalezy przerwac roboty montazowe.

o Ocena stanu poszkodowanego i sprawdzenie czynnosei zyciowych;

o Wezwanie pomocy.

o Udzielenie pierwsz:j pomocy.
Uwaga!

Jezeli wystapily urazy glowy pacjenta nalezy poruszy¢ tylko wtedy, gdy jest to
absolutnie niezbedne. Nieprawidlowe czynnoéci ratownicze mogg doprowadzié¢ do
uszkodzenia rdzenia kregowego, a tym samym paralizu.

Po usunigciu zagrozenia i po przeanalizowaniu przyczyny zagrozenia mozna wznowic
prace budowlane.

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

- Odziez robocza montazystéw powinna skladaé sie z jednoczesciowego kombinezonu z
zapinanymi mankietami rgkaw6w i spodni, dobrze dopasowanego i nie krepujacego ruchéw,
helmu z tworzywa sztucznego, lekkiego obuwia z cholewami sznurowanymi powyzej kostek i
nieslizgajacy sig, elastyczng podeszwg zapewniajaca wyczuwalnosé terenu oraz trwalych ,
dostatecznie elastycznych rekawic pieciopalcowych.



1.7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYN ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

- sprzet i odziez ochrony osobistej pracownika adekwatne do zagroZenia na danym stanowisku
pracy, bezwzgledne przesirzeganie przepisow BHP.
- wykonanie planu bezpieczesistwa i ochreny zdrowia
- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budewy
- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
- doprowadzenie medioéw zgodnie z planem zagospodarowania
- zapewnienie i urzadzenie pomieszczen socjalnych i sanitarnych na czas budoewy
- ustalenie wykazu prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu za-
pewnienia asekuracji, ze wzgledu na moiliwo$¢ wystapienia zagrozenia zdrowia lub Zycia ludzkiege
- udost¢pnienie do stalego korzystania aktualnych instrukeji BHP dotyczacych:
- wykonywania prac zwigzanych z zagroZeniami wypadkowymi, obslugi maszyn i urzadzen tech-
nicznych, postgpowania z materiatzmi szkodliwymi dla zdrowia i udzielania pierwszej pomocy.
Strefa niebezpieczna, w ktorgj istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z kiorej mogg spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. W tym przypadku plac
budowy musi by¢ ogrodzony, rozv/ieszone muszg byé tablice ostrzegawcze.
W ogdlnie dostegpnym migjscu nalazy umiescic apteczke pierwszej pomocy oraz podreczny
sprz¢t gasniczy,
Na tablicy budowy winny by¢ wypisane numery telefondéw alarmowych.
Organizacja placu budowy powinra zapewnia¢ sprawna i skuteczng komunikacje, a materiaty
budowlane sktadowane w taki spos6b, by nie narazi¢ os¢b tam przebywajacych na przypadkowe
urazy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (lderownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisdw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

* niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
o niewla§ciwa organizacja stanowiska pracy.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlaSciwy stan czynnika materialnego

e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

s wady materiatowe czynnika materialnego

¢ mniewlaSciwa eksploatacja czynnika materialnego

1.8. Wytyczne dia kierownika budowy.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy
dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznacze-
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niem

- organizowac, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, cherobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warun-
kami §rodowiska pracy

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez 1 obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczedstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed
wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
shachu).

Opracowatl:
mer inz. Piotr Jézefczuk
upr. hud, LUB/(240/POOK/0R
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ORLIK 2012
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PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Michalowski
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PROJEKTANT
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SPRAWDZAJACY: inz, Waldemar Sokolowski
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWEGC SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

LUTY 2009r. Oswiadczamy, ze projekt budowlany pod nazwa;

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ZAMIENNY

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

zostat sporzadzony zgodnie z obowizzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT:
P % OIBXTANT
m‘;'-;i'-"z":’x.f. Erzysztof Michalowski
Lpr. hugd 3t 14175
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

1.1, Instalacia wodno-kanalizacyina

Kanalizacja deszczowa

Projekiuje sig odprowadzenie wod deszczowych pionem D 0,07 dia kazdej pary segmentéw, z
wpustem dachowym podgrzewanym. Wody deszczowe odprowadzone beda kazdym picnem do
studni chionnej umieszczonej pod budynkiem zaplecza.
Instalacja wodociagowa . .
Projektuje sig doprowadzenie wody = sieci wodociagowsj (wiejskiej). 42 Jéa/ y /0 "'*7/5 cze e
Zaplecze wyposazone bedzie w: 7é e PP

: £ i Ay (Ox€( B2 77/
- umywalki .
- natryski
—  pisuary
- We

Do umywalek i natryskéw doprowadzona bedzie woda ciepfa — zmjeszana, przygotowana w
pojemnosciowym podgrzewaczu wocy umieszczonym nad we, | mieszaczu, do wc i pisuaru woda
zimna.
Projekiuje sig przylacze wodociggowe z rur wodociagowych z PE i rozprowadzenie wody w
pomieszczeniach z rur PVC.
Umywalki wyposazone bedg w baterie nascienne.
Natryski wyposazone bedg w baterie sufitowe.
Projekiuje sig podgrzewacze wody pojemnoéciowe dwdch rodzajéw o polemnosci 60 dem? i mocy
1000W oraz o pojemnosci 120 dem® i mocy 1500W.,
Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zatozer architektonicznych i danych
literaturowych:
- ilos¢ oséb korzystajacych z pomieszczen sanitarnych:
dla wariantu ,,standard” 59 osob
- zapotrzebowanie wody dla sportowea (hala sportowa) wynosi 60dcm?®/d
- wspolezynnik nierdwnomiernosei dobowej Nd = 1,5
Wariantu ,,standard+”
Q= 59 x 60dcm?/d = 3540dam®/d = 3,54m*/d
Qmax =3,54x 1,5=531m*1
2. Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przytacza i doboru wodomierza.
Wariantu ,.standard+”

Rodzaj przyboru ilos¢ przybordw gn Zqn
Umywalki 6 0,14 0,84
We 4 0,13 0,52
Natrysk 2 0,30 0,60
Pisuar 3 0,30 0,90
Zawor ze zlaczka 3 0,30 0,90 D fociwr. P 9 gy
Jot Aok ;7 Mwve 2, )":xu s

RAZEM Vo n 3,76 3/

DlaIqn=3,76 g=td30demils - F68r (32 ) - 00270 G320 m )l
{ T :d) Kuo/jh /U—(

S Py 2 af}‘n:é STy e A s Sk

Kanalizacja sanitarna 7 / o e phd /f" ”/’g !J{};‘;é)’%q'é"r)’ .

Projektuje sig odprowadzenie $ciekdvs sanitarnych do kianalizacji rurami kanalizacyjnymi D 0,150.
Scieki z przyboréw odprowadzane beda do piondw D 0,10 z rur PVC,

Fodejscia pod umywalki D 0,04, pod natryski D 0,070.

Projektuje sig dla wariantu ,standard+” dwie pary pionéw z dwiema wywiewkami dla zespotu

sanitariatéw z dwoma wc lub z we 1 natryskiem.

Umiejscowienie dwdch piondéw kanalizacyjnych dla jednego zespolfu w ciance pomiedzy sanitariatami

umozliwia wyprowadzenie jednej wywiewki na dach. '

Wentylacja nawiewno wyciagowsa

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng odrebna dla kazdego pomieszczenia skiadajg

wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z filtrem powietrza oraz wentylat

wyciagowego umieszczonym na dachu nad kazdym pomieszczeniem. ‘

Kulezynski Architelt Sp. z 0.0, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8372918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
iotr Smutek
upr/bud. 7/Lb/75 § 7113 pkt Iit, b

5. Znery



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWEG( SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

Powietrze zewnetrzne oczone i podgrzane przez wentylator nawiewny bedzie dostarczane
przewodem @100 nad podloge pomisszczenia.
Przewidziano wentylatory wywiewne jednego rodzaju o wydajnosci do 150m?h oraz zréznicowane
wentylatory nawiewne:
O wydajnosci 70, 100, 126m?h i mocach grzatki odpowiednio 400, 800 i 1000W.

1.2, Instalacja cp

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczefi grzejnikami elektrycznymi.

W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elekiryczny wyposazony w termostat.
Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajgce dostarczenie flosci ciepta pokrywajacej straty ciepla
dla poszczegdinych pomieszezeri w okresie zimowym (dla ogrzewania ,dyzurnego”) co zapewnia
rowniez prawidiowe ogrzanie pomieszczen w okresie ich uZzytkowania.

Dla wariantu ,standard+" straty ciept: wynosza: 3680W

Przewidziano ogrzewanie do temperatury 20°C w okresie gdy temperatura zewnetrzna wynosi 0°C
oraz ogrzewanie ,dyzume” do 7°C gdy temperatury zewnetrzne sg ujemne.

PROJEXKTANT

m§F uz. Krapsztof Michatowski
upr. bud. St 141/75
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OSWIADCZENIE

L Czes¢ ogolna

Inwestor: URZAD MIASTA LUBLIN

20-080 Plac Eokietla 1

Obiekt: ZAPLECZE SPORTOWE , ORLIK 2012~
Adres: Lublin, ul. Wejdeloty 1
Branza: Sanitarna

Projektant:  Piotr Smutek, upr. nr 7/Lb/75

Il Czgsé szczegblowa

Niniejszy projekt budowlany zostat adaptowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, Dz. U. nr 93/2004,poz. 888

2

Art. 20, u. 3, p. 2) i u. 4. oraz przepisy wykonawcze.

Projektant:

PROIJEKTANT
tal. i urzadz. sanit.
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1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z ZAPISAMI OPISU
TECHNICZNEGO CRAZ SPECYFIKACJ! MATERIALOWE.

2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPRACOWANIAMI
BRANZOWYML.

3. WYSTEPUJACE W TEKSCIE NAZWY | ZNAKI TOWAROWE UZYTO
JEDYNIE W CELU OKRESLENIA ZAKLADANYCH TZW. STANDARDOW
TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH |/LUB WYGLADU ESTETYCZNEGO
MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH.

4. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKGNAWCE: MATERIALY,
URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPErNIAC
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6. WODY DESZCZOWE CDPROWADZONE DO STUDNI CHEONNEJ
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ORLIK 2012

MODULOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
Szkola Podstawowa Nr 29 im. Adama Mickiewicza

ul. Waideloty 1, 20-604 Lublin

MSHYKONANO NA ZAMOWIENIE MINISTERSTWA SPORTU | TURYSTYKI
Urzad Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

URZADZENIA SANITARNE - WG PR ARCHITEKTURY

M1
M2

u1
U2

P1

podane jako przyktadowe dla okreslenia
parametrow technicznych

- miska ustepowa Nova top bez barier, lejowa 6l

- miska ustepowa Nova lejowa 6,
wiszgca na stelazu do zabudowy lekkiej

- umywalka Nova 60x50cm z ofworem

- urn alka Nova top bez barier 65cm

orem ]
- plsuar na stelazu Nova top

generalny projekiont/wykonawco projekiu:
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ZAKLAD PROJEKTOWANIA , NADZORU I WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO

EUGENIUSZ JOZEFCZUK

20-843 LUBLIN ul. KONCERTOWA 7/45

- PROEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY -

NAZWA INWESTYCIJT:

ADRES:

INWESTOR:

BRANZA:

PROJEKTOWAL:

OPRACOWAL.:

PRZYLACZA WODOCMGOWE I KANALIZ. SANIT.

DLA ZAPLECZA SPORTOWEGO ,,ORLIK 2012~

ZAPLECZE SPORTOWE BOISKA

LUBLIN, UL. WAJDELOTY 1

URZAD MIASTA LUBLIN

20-080 PLAC LOKIETKA 1

SANITARNA

PRO EKTA_I\TT
instgl. i urzadz. sanit.

PIOTR SMUTEK UPR. NR 7/Lb/75
upr. fud. 7Lb/75 § 7§ 13 pkt lit. b

mgr DOROTA BEMBNISTA

Lublin, maj 2011 1.
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Lokalizacia obiekin

Projektowane zaplecze sportowe ORLIK 2012 usytuowans jest przy ul. Wajdeloty 1,
przy Szkole Podstawowej nr 29 im. A. Mickiewicza w Lublinie. Projektowane przylacze
kanalizacyjne do budynku zaplecza sportowego wlaczone bedzie do istnicjacego kanatu
sanitarnego ©0,2m (kamionka zmodernizowana metoda reliningu) w ul. Wilenskie;j.
Projektowane przylacze wodociagowe wiaczone bedzie do istn. wodociggu 8200mm
(zeliwo) w ul. Wileniskiej. '

2.0, Zakres opracowanej dokumentacii

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- przylacze wodociggowe
- przylacze kanalizacyjne

3.0. Faza opracowania dokuraentaciji

Dokumentacja niniejsza oprzcowana jest w stadium projektu budowlano-wykonawczego
i po uzgodnieniu przez odpowicdnie wladze bedzie podstawa do wykonania robét
instalacyjno-montazowych. :

4.0. Podstawa opracowania dokumentacii

- umowa
- podklad sytuacyjno-wysokcséciowy

- warunki techniczne wod.-kan. TOT/5004-935/2010 z dnia 18.11.2010r. dla
projektowanego zaplecza sportowego ORLIK 2012 przy ul. Wajdeloty 1

- Opinia ZUDP MIASTA LUBLIN Nr 464/2011 z dnia 21.04.2011r. uzgodnienia
dokumentacji projektowej

- Decyzja z WDiM UM Lublin (DM-UD-11.7230.1.231.2011 z dnia 17.05.2011r.) —
zezwolenie na lokalizacje przylacza w pasie drogowym ul. Wileniskiej

- projekt typowy zaplecza socjalno-szatniowego ORLIK 2012

- informacje uzytkownika

- obowigzujace normy i przepisy w zakresie instalacji sanitarnych

3.0. Przylacze wodociagowe

Projektowane przylacze wodociagowe wlaczone bedzie do istniejacego wodociagu
9200mm (zeliwo) w ul. Wileniskiej, zgodnie z warunkami technicznymi wod.-kan.
TOT/5004-935/2010 z dnia 18.11.2010r. Miejsce wlaczenia do wodociagu @ 200mm
wykona¢ za pomocg opaski odcinajacej HACOM HAWLE DN200/D2” (nr kat. 33 70).
Przylacze wodociggowe projektuje si¢ z rur ci$nieniowych typu PE 100RC dn 50x4,6
PN16 (SDR 11) produkowanych up. przez PipeLife (rury dwuwarstwowe ROBUST
SUPERPIPE). Rury faczy¢ swosujac zgrzewanie doczolowe Iub ztaczki zaciskowe. Przy
zgrzewaniu doczolowym nalezy usunaé¢ plaszez ochronny rury na odcinku ok. 1-1,5cm
od czola rury.

Pionowy odcinek przylacza przy wejsciu do budynku zaplecza ociepli¢ pianka
poliuretanowa.



Dhugosé przylacza wyniesie lacznie 16,5m. Przebieg trasy przylacza naniesiono na planie
sytuacyjnym (rys. 1/6). Gleboko$é ulozenia przewodu wynosi 1,65-1,80m od
powierzchni terenu do dna rury. Rury ROBUST SUPERPIPE posiadaja wysoka
odpornos¢ na obciazenia punktowe, propagacje pgknigé i moga by¢ ukladane na
naturalnym podfozu oraz z obsypka z gruntu rodzimego.

Na przytaczu do budynku zaplecza sportowego zamontowaé zasuwe z migkkim klinem
np. HAWLE nr kat. 2800 DN50 oraz kolumne teleskopows ze skrzynkg uliczna.
Skrzynke zasuwy obrukowac prefabrykowanymi plytami betonowymi 50x50x7cm.
Uzbrojenie rurociggu oznakowaé tabliczkami informacyjnymi zgodnie z normg PN-
86/B-0970. Trase wodocizgu oznakowaé tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna. Rury
ROBUST SUPERPIPE posiadajg fabrycznie umieszczony sygnalizacyjny przewdd
miedziany do lokalizacji trasy przebiegu przewodéw. Skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem zostaly naniesione na profilu podluznym przytacza wodociggowego (rys.
2/6). W miejscach tych roboly wykonywa¢ recznie ze szczegoblng ostroznoscia.

Zaplecze sportowe wyposazone bedzie w zestaw - wodomierzowy zamontowany w
studzience wodomierzowej 1200 zlokalizowanej w odleglosci 3,0m od $ciany budynku
Przy wykonywaniu studni wodomierzowej stosowaé sie do wytycznych zawartych w
czesci graficznej (rys. 5/6).

Do pomiaru ilosci dostarczonej wody projekiuje sie wodomierz mokrobiezny MNK 2,5
220 zamontowany na konsoli o di. 290mm. Bezposrednio za wodomierzem od strony
instalacji wewnetrznej nalezy zamontowaé zawoér antyskazeniowy EA 251 @32
zabezpieczajacy przed witdrnym zanieczyszczeniem wody. Przed i za odecinkiem
pomiarowym nalezy zamontcwaé zawory grzybkowe skogne odcinajace @32mm.

Przed okresem zimowym nalezy spuscié wode z instalacji wodociagowej budynku.
Zawoer spustowy zamontowas na instalacii wodociggowej nad wpustem kanalizacyjnym
W-1 w pomieszczeniu tazienki (w ktérej usytuowane jest zasilenie budynku w wode).
Wiaz do studzienki wodomie-zowej ocieplié styropianem o gr. 8cm.

2.1, Obliczenia zapotrzebowania wody i dobér wodomierza

- liczba oséb korzystajacych z pom. sanitarnych — 59 osob;
- zapotrzebowanie wody dla sportowca — 60dm?/d;
- wspolczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd- 1,5;

Q=59 x 60dm*/d = 3540dm?/¢= 3,54m%/d
Qmax= 3,54 x 1,5 =5,31 m*/

Obliczenie ilosci wody przeprowadzono na podstawie iloéci odbiornikéw zgodnie z PN -
92 /B-01706 ,.Instalacje wodociagowe. Wymagania przy projektowaniu" wg ponizszej
zaleznosci:

q=0,682(Zqn)**° — 0,14

gdzie:

q - przeptyw obliczeniowy wedy [dm?/s],

Gn - normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych [dm¥/s).

Powyzsza zaleimo$¢ jest stuszna przy zalozeniu: 5 Q< 20 dm?*/s



Przybor Minimzina llosé(szt.) | Wyplyw normatywny
$rednica an (dm’/s)
podejscia [mm]
qn Xqn
Umywalika 15 6 0,14 0,84
WwC 15 4 0,13 0,52
Natrysk 15 2 0,30 0,60
Pisuar 15 3 0,30 0,90
Zawor ze zlaczka [5 3 0,30 - 0,90
Razem 3,76

Przeplyw obliczeniowy wody wynosi: q = 0,682(=am)™* — 0,14
q=0,682(3,76)>* - 0,14 =12 dm’/s = 4,32 m’h

5.2. Dobér wodomierza

Dobrano wodomierz mokrobiezny MNK 2.5 o ‘Srednicy dn 20 o nastepujacej
charakterystyce:

* nominalne natezenie przeptywu: 2,5 m*/h

= Srednica nominalna: 20 mra

* dlugosé zabudowy: 165mm

Przed i za zestawem wodomierzowym zamontowaé zawory grzybkowe skosne
odcinajace @32 mm oraz zawor antyskazeniowy typ EA251 @32 mm np. firmy Danfoss.

6.0. Przylacze kanalizacvine

Trasa proj. przylacza (L-16,5m) przebiega z budynku zaplecza sportowego do
projektowanej studzienki kanalizacji sanitarnej SR-I na istniejacym kanale sanitarnym
20,2m (kamionka zmodernizowana metoda reliningu rekawem filcowym utwardzonym
zywica) w ul. Wilenskiej (rys. 1/6).

Przylacze kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC o écianach gladkich, ksztaltek,
Yacznik6éw oraz studzienek kanalizacyjnych SR-Ti SR-II.

Odprowadzenie $ciek6w sanitarnych z budynku zaplecza sportowego odbywacé si¢ bedzie
poprzez projektowane przytacze PVC lite 160x4,7 typu SN8 ze spadkiem 8,0%.
Glebokos¢ utozenia przewodu wynosi 1,55-2,59m od powierzchni terenu do dna rury.
Projektowang studzienke rewizyjng SR-I wykonaé w catosci z prefabrykowanych
clementéw zelbetowych @ 120cm (beton klasy C40/50) laczonych na uszczelke.
Istniejacy zmodernizowany kanat sanitarny Wwymaga starannego wyciecia na odcinku
studni rewizyjnej i zamontowania standardowych  dostudziennych kroécow
kamionkowych typu GE oraz przystudziennych typu GZ i GA. Przejicia przez sciany
studni uszczelnié z zastosowaniem laficucha uszczelniajacego INTEGRA typ EU-5 w
wersji ,,A2” (stal nierdzewna).

Przejscie szczelne rary PVC przez Sciane betonows wykona¢ za pomocg ksztaltki z
uszczelka gumowa.






Sciany zewnetrzne studzienki zaizolowaé poprzez natozenie dwukrotne] warstwy
izolacyjnej. Przykrycie studzienki przewidziano plyta zelbetowa z obsadzonym wlazem
zeliwnym typu cigzkiego 9600 D-400 (zatrzaskowym). Przy wykonywaniu studmi SR-I
stosowac si¢ do wytycznych zawartych w czesei graficznej (rys. 4/6).

Projektowang studzienke rewizyjng SR-II wykonaé z kregéw betonowych zbrojonych
#1,0m (beton klasy C40/5(). Przykrycie studzienki przewidziano piyta zelbetowg z
obsadzonym wlazem zeliwvnym typu ciezkiego @600 D-400. Ustawienie kregdw
betonowych moze by¢ iwykonane na uprzednio przygotowanym fundamencie
betonowym o grubosci warstwy 0,15m.

Przy wykonywaniu studzienck rewizyjnych nalezy przestrzegaé postanowien normy PN-
99/B-010729 oraz PN-EN 476 — Wymagania ogélne dotyczace elementdw stosowanych
w systemach kanalizacji gravitacyjnej.

Przewody uklada¢ na 15cm warstwie piasku. Do wstepnej obsypki wokét rury mozna
stosowa¢ wypelnienie 0 max. $rednicy ziaren 20mm dla rur o Srednicy do 0,2m.
Rurociggi montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta, np. firmy Pipelifs. Wykopy
wzdtuz calej trasy przewocu powinny byé zaopatrzone w lawy celownicze. Gérne
krawedzie celownikéw powinny byé ustawione przy uzyciu niwelatora zgodnie z
rzednymi projektu.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem zostaly naniesione na profilu podiuznym
przylacza kanalizacyjnego (rvs. nr 3/6). W miejscach tych roboty wykonywaé recznie ze
szczegllng ostroznoseia. Wszystkie przeszkody podziemne na trasie przewodu jak rury i
kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i podwieszone.

UWAGA!

Roboty zwigzane z budewa przylacza rozpoczaé od wykonania studni SR-L
Rzeczywisty rzedna kanalu miejskiego w miejscn wlaczenia nalezy ustali¢ po
dokonanin odkrywki kanaln. Wilaczenia do kanalu miejskiego dokonaé pod
nadzorem shuzb MPWiK Lublin.

7.0. Uwapi wykonawcze

Przed przystapieniem do robét trasa przylacza wodociagowego i kanalizacyinego
powinna by¢ wytyczona a po wykonaniu zainwentaryzowana przez uprawnione shuzby
geodezyjne. W trakcie wykornywania prac budowlanych nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu pieszego i pojazdow wizdhuz trasy robét.

Wykonawca 7 dni przed rozpoczgeiem robét powiadomi pisemnie wszystkich
uzytkownikdéw urzadzen podziemnych o terminie rozpoczgcia tobédt i sposobie ich
wykonywania. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy
wykonywa¢ recznie ze szczeg6lng ostroznoscia. Roboty budowlane wykonywaé zgodnie
z uzgodnieniami zawartymi w niniejszym opracowaniu.

Roboty ziemne, montaz, proby i odbiory wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
»warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych",
normami i przepisami, ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych, zaleced oraz
instrukeji producentéw przy zachowaniu przepiséw bhp i ppoz.

8.0. Przepisy obowiazujace przy realizacii inwestyeii

Przy budowie przylacza wodoc. i kanalizacyjnego obowiazuja nastepujace przepisy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016,



- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - tekst jednolity Dz.U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych - Dz.U. Nr 47,
poz. 401.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 1. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz.U. z 2000r. Nr
100, poz.1086 z péznigjszymd zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej - Dz.U. Nr 38, poz. 455,

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTATL - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych - zeszyt 3 z 2001 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bud. -montazowych tom.II,

WTW i OR rurociagdéw z tworzyw sztucznych, PKTSGGIiK W-wa 1996 1.

- PN - 81/B-10725— Wodociagi. Przewody zewn. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN - 86/B-0970 — Tablice informacyjne do uzbrojenia przewodéw wodociagowych.

- PN-83/8836-02— Roboty ziemne. Wykopy pod przewody wodoc. i kanalizacyjne.

Opracowat:
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SPIS TRESCI

1. Podstawa opracowania,

2. Materialy wyjsciowe,

3. Zakres robdt oraz kolejnos¢ ich realizacji,

4. Wykaz istnigjacych obiektéw budowlanych,

5. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, kiére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia luczi,

6. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych w trakcie realizacji robot
budowlanych,

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych,

8. Wskazanie §rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Irfrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia ~Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia
10.07.2003

2. Materialy wvisciowe

Informacje opracowano w oparciu 0 n.w. materialy:
- projekt budowlano-wykonawezy przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego dla
zaplecza sportowego ORLIK. 2012 przy ul. Wajdeloty 1 w Lublinie.

3. Zakres robdt catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii

Zakres rob6t w kolejnosci rezlizacji
roboty rozbiorkowe nawierzchni
roboty ziemne — wykcpy, deskowanie, wykonanie podioza
roboty instalacyjne- uiozenie rur, montaz armatury, proby szczelnodci
roboty przylaczeniowe — polaczenie z istn. sieciami ks 20,2m i w 8200mm
wykonanie studni wodomierzowej oraz studni kanaliz. sanit.
zasypywanie wykopow
ulozenie nawierzchni

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Ulice (osiedlowe) - viwardzone

Teren projektowanegc obiektu— zagospodarowany
Uzbrojenie terenu — sisci:

wodociagowa,

kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa
gazowa

eNO,
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5. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenn, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi w trakcie realizacji projektu budowlano-wykonawczego przylaczy
wodociaggowego i kanalizacyjnego sa:

Teren Szkoly ~ obecnosé dzizci i mlodziezy;

Wykopy i roboty montazowe.

Urzadzenia energetyczne nacziemne i podziemne.

Ulice osiedlowe.

6. Wskazanie przewidywariych zagrozenn wystepujacych w irakcie realizacji robét
budowlanych

Roboty ziemne

Praca maszynowego sprzetu

Strefy skladowania materiatéw

Drogi transportu materialow

Roboty przylaczeniowe w wykopie

Istn. uzbrojenie w migjscach skrzyzowan z ukladanym przylaczem

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik bioracy udziat w realizacji robét budowlano montazowych winien by¢
ogolnie przeszkolony w zakresi: BHP, a robotnicy zatrudnieni bezposrednio pIZY
robotach szczegblnie niebezpiecznych winni byé zapoznani szczegblowo z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 1. w sprawie bezpieczenistwa
i higieny pracy podczas wykcnywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47/2003).
Kierownik budowy Iub inna osoba odpowiedzialna za bezpieczefistwo na budowie
powinna przekaza¢ pracownikom wykonujacym roboty w sasiedztwie istniejacych
urzadzen nad- i podziemnych sposob wykonywania prac (skrzyzowar) wymagany przez
wiascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen i instalacii.

8. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyijnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanvch
w strefach szezegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

W celu sprawnego i bezpiecznego realizowania rob6t budowlano- montazowych przy
budowie przylaczy nalezy :

- powola¢ kierownika budowy, zalozy¢ dziennik budowy oraz opracowaé harmonogram
organizacji robot,

- ustawic tablicg administracyjng budowy, wyznaczy¢ i oznakowaé wykopy oraz place
skladowania materiatéw budowlanych

- wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP i P.POZ;

- wyposazy¢ pracownikow i teren budowy w niezbedny sprzet gwarantujacy bezpieczne
prowadzenie robét. Sprzet a takze materialy uZywane na budowie musza by¢ sprawne i
posiadaé atesty, '

- przestrzegac zalecen wiascicieli i uzytkownikéw innych obiektéw i urzadzen, z ktérymi
niezbgdna jest wspdlpraca przy realizacji roboét,
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- przestrzega¢ instrukeji montazu, rozruchu i eksploatacji urzadzen montowanych w
czasie prowadzenia robot,

- przygotowa¢ do wbudowania odpowiednia ilo$é rurociagéw i ich uzbrojenia oraz
obudowy i rozpory proporsjonalnie do wydajnosci pracujacych ludzi, sprzetu (ew.
koparek) ; .

- przygotowat odpowiednia ilos¢ materialdbw do zabezpieczenia wykopéw przed
postronnymi ludzmi i pojazdami (bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze, lampy
oswietleniowe, kiadki itp.),

- prace W poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu prowadzié w obecnodci oraz pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych,

- organizowa¢ wykonywanie wykopéw i robdt budowlano-montazowych tak, by
mozliwy byl przejazd do zabudowan (umozliwienie ewakuacji na wypadek pozaru lub
innego zagrozenia),

- roboty zewngtrzne prowadzi¢ w temperaturze powyzej 5 °C .

Opracowal:

PROJGJEKTANT
insfal, i urzadz. sanit.
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DLA ZAPLECZA SPORTOWEGO ,,ORLIK 2012”
Adres: Lublin, ul. Wejdeloty 1

Branza: Sanitarna

Projektant:  Piotr Smutek, upr. nr 7/Lb/75

I Czesc szezegdlowa

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy zostal sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa: Ustawa z dnia 7 linca 1994r. Prawo Budowlane, Dz. U. nr 93/2004,poz. 888,
Art. 20, u. 3, p. 2} i u. 4. oraz przepisy wykonawcze.

Projektant:

PROITEKTANT
j . 1 urzadz. sanit.

Piotr Smutek
upr/bud, 77Lb/75 § 7113 pht it b

N\



'LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
‘W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel ffax (081) 534-78-12

L Pttty O G L s TP T TE IS R
Lbelds Okiggavalzba © " Lublin, dnia 2010-12-10
Infynieraw Budownictwa : :

20150 Lubliz, ub. Borsakd 1%

tel ax 534-78-12 .
ZASWIADCZENIE

_F’aﬁ Smutek Piotr  nr ewidencyjny LUB/S/2963/04

adres zamieszkania 20-515 Lublin Kreznica Jara 466

jest cztonkiem Lubeis.kiej Olrggowej 1zby Inzynierdw Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpiec::eni_e'od odpowiédzialnoéci eywilne]. '

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-01-01 do 2011-12-31

Kopie dolaczono do akt aschowyeh. 2
Pmcwdd}ican@y ady
Lybplsky i Akrddoyri
1zby Indynidow Badadi
HXEFYT 17 17 i
i
Coocing ecll Szlwe
N R R -

URELD WOIEWDDIKI 4 LUBDINIE

3 i
ydsiek Gospodarld Tercaowe] Imblin, dnialf listopad 973 “i

i Cehrony Srodowisika i B -ee e

|

}

S oewid. TLB/I5 1

i i
STVIERDZENTE ZRIYICTOVATIA SaAWCDOWReo :

fo peinisnis samodzlaluyel funkeji technicomych v Hudcwnis

ShEL

by

Hz podsbawiz § 2ust.2 pki

okt 4 1at,p, afad=lals]

i Ochrony Srodowiska

medzielnych fuakeji
BJ-

ool 487

u

§5ust, 2,37 i % i3 uss.

iipiztra Gosppdexks Terenows)
20 lutego 1975 r. w sprewiz saw
smpch w budotrnistwie /Dz.U. ¥e 3

P W
™

4
v
PRI S - o = R R

4 gle, =2
Obywatel Pigtr S m o it a k
fechnil bodowlany
uredzony dniz 1 sisronia 1848 r. w Lublipie j
- 1
I
posiads procygpoitewesanie zamesdaa sz :

upovziniajace o wykomvwenia sumodgielnej Tunkeoii
projeictants oray llerawnika budowy i rebdd

am

N

pecjalnofel instalacyjmo~iniynieryine3 w zairesie
1s

instalacji sanitarayeh
t

Jbyviat el Piotr S mu e & jeet upovazniony do:

i/ sparzadzen:d projskidy insialacji sanitarnyeh o powsaech—
fle zaBayeh rozwigzaniach onstrukeyrinyeh i =eh»métaéé )
teelnicznych, T

2/ xierowania, nadvorowanis % kootrelowacia budowy i robot
Kierowaqla 1 Kontrolowaniz wytwarzania kﬁnstrutcgjuych !
3lemex}tow ingtalac}l oras oceniania 1 badania sitang

teehnicrneno w sakrssie instalacji sanitarnyeh 5 powszech-

nig znzoych rozwizzaniach Eonstrukeyinych, U




= &
(UE Lu‘?‘
-——Rnkzal 1859,

rstwo y‘“eu@cia“w
ublinie Sp. z ¢.0.

Sekretariat
iel. 8153237 56
fax 815321910

Centrala
tel. 81 532 42 81

Bjuro

Dbstugi Klienta

al. J. Pilsudskiago 15
20-407 tublin

tel./fox 81 53201 80

Pogotowie Wod.-Kan.

tel. B 53419 94
tel, 994

Baza Zemborzycka
ul. Zembarzycka 114a
20 *5 Lublin

744 36 4]
tox B1 744 32 80

Oczyszczalnia
Sciekow “Hajdaw”
ul. tagiewnicka 5
20-228 Lublin

el 817460101
fox 817460333

Ceniralne
Labaratorium

ul, Zawilcowa 10
20-245 Lublin

el B1 74603 24
fux B1 7463083

Dzial Zambdwien

Publicznych

fox 81532 42 81
waw, 288

- HUOB/E67865

_PN-N 18007

PoLssie CERTRUM
A

AB 383

‘V?__ _‘-!]'\ﬂ T i
Ut aﬁﬁrfﬁ%*aﬁﬁ;%f-sww*“
Rancelaria © a

18.11.2010

2010

{1~ 2
Gmina Lubiin

Jabenm 45@ Y, ,VL g

Y

o)

Plac Litewski 1
20-080 Lublin

Dotyczy: warunkéw technicznych wod.-kan. dla zaplecza boiska ,,Orlik” przy

ul. Wajdeloty 1

Odpowiadajac ra wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze zapewnimy

dostawg wody i odbidr sciekéw z projekiowanego zaplecza boiska orlik przy ul. Wajdeloty 1
po zaprojektowaniu 1 zrealizowanin pzzyh,czy wod. — kan. do sieci migjskich.

1.

[\

Przyltacza projeltowad w oparciu o ponizsze warunki techniczne:

Migjsce wilaczenia wody - istnigjacy wodociag ¢ 200mm (Zeliwo) w ul. Wilenskiej,
zaznaczony kolorera niebieskim.

‘Rzedna linii ciSnier: w sieci wodociagowej w rejonie miejsca wiaczenia wynosi aktualnie

Otrzymuja:
.Adresat-t+zat.graf.
2.

1

ok.246-248 m n. p. m.

Wodomierz lokalizowa¢ za pierwsza zewnetrzng $ciang w piwnicy lub na parterze
budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, latwo dostgpnym, zabezpieczonym przed
zalaniem wodg, dziataniem mrozu oraz mozhwosmq uszkodzenia lub w. studni
wodomierzowej, z zachowaniem wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.02r. (Dz. U. 02.75.690 z pozn zm.) W sprawie warankéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich .usytuowanie. Za zestawem wodomierzowym
przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed widrmnym zanieczyszczeniem wody w sieci, -
wynikajgce z wymagai normy PN-EN 1717:2003. Wodomierz sytuowaé na konsoli.
Miejsce wlaczenia kanalizacji sanitarnej - istniejacy kanat sanitarmy #0,2m w ul
Wileniskiej, zaznaczony kolorem brazowym.

Uwagi:

. Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,,Wytycznych technicznych do

projektowania sicci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych™
(dostepnych na stronie internetowej www.mpwik.lublinp! lub w Biurze Obshugi
Klienta).

Projekt podlega uzgodnieniu w MPWIK.

. Po wybudowaniu orzylqczy zostanie zawarta umowa, ktora okresli odpowiedzialnosé za

przylacza oraz sposob rozliczen za swiadezone ushugi.

- Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania 1

nzlezy je zataczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

. Zasady uzytkowania i eksploatacji przylaczy wod-kan okreslone sa w ,Regulaminie

dostarczania wody i odprowadzania.$ciek6w obowiazujacego na terenie Miasta Lublin”

dostepnym w Biurze Obshugi Klienta lub na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl.

W sprawach dotyzzacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé sie z Dziatem
Technicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B, pokéj nr 123
(tel. 81-532-42-81 wew. 207).

_AT ] .L.‘ i
v Bodvnkow

a/a

P~

kapilat zakladowy, stz2n na dzien 24.07.2009 r.: 251.492 400,00 PLN

KRS 0000017728, 5R LUZIN - XI W-l Gasp. KRS
MIP 712-015-02-95

REGOMN 430981987 BOS 5.4 O/tublin 65 1520 1744 2001 6400 1980 0001

—wecer. Mpterth Ll ol eo—



TREsn MIAGia LURLIN
Zeapl Urgadniania
Trokumentacii Projelitows]
Mjagta Lublin
0072 Lubtin, 4l Wieniewsi&a ;ff 1
iwl. A58 2150, 081 466 215 . .
(71, 081 486 2156, 0 Lublin, dnia 21.04.2011 1.

ZUDP Nr 464/2011

CPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumertacjt projelctowe] obiektu Lublin — ul. Wajdeloty
Zleceniodawca - Zaldad Projektowania, Nadzoru 1 Wykonawstwa Budowlanego Eugeniusz
Jazefcank ul Koncertowa 7/45 20-843 Lublin

Data wplywu zlecenia : 14.04.2011 .

Stadinm opracowania : pro—jekt irasy
Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Zakiad Projektowania, Nadzoru i
Wykonawstwa Budowlanego Eugeniusz Tozefozulk ‘
Inwestor : Gmina Miasto Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dniz 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z: 2005 1. poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencyi siect uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projeldtowej.

Zespot Uzgadniania Dokunentacji Projekiowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dnjul5.04 2011 r. wzgodnil lokalizacig przylaczy: wodociagowego, kanalizacji sanitacnej,
kanalizacji dgszczowej lokalnej, energetyczmych linii kablowych NN péwietlenia teremu dla
projektowansrch boisk sportowvch przy ul. Wajdeloty 1 w L}.tb]jnie.

TUwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usyluowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacyi
powykonswezej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istnigjacych punkiow osnowy geodezyjre] wykopy nalszy prowadzié reczmie. W wypadku
naruszenia, nszkodzenia Iub zniszezenia punkiow inwestor na wiasny koszt Zleci ich odtworzenie
jednostes wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku breku inwentzryzacji sieci na mapach i brakn informacji branzowych oich przebiegu
28 ewentnalne uszkodzenia steci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zerzadzajgey
dang siecig.

4. Projekt budowlany pod wzgigdem branzowym nalezy nzgodnic z MPWIK.
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13.

14

15.

2 .
Przed przystapieniem do realizaci w terenie vzgodnionych obiektéw budowlanych
nalezy dokonaé stosownego zptoszenia lub uzyskac wymagane prawem pozwolenie na budowe z
Urzeda Miasta Lubliz.
W projekcie budowlanyoL nnlery przewidzied wykonanic zblized i skrzyzowan z innymi
urzgdzeniami zgodnie z showizzujacymi przepisami 1 normami techniczaymi.
Na zajecie pasa drogowezo Iub rozkopanie jezdni, choduike nalezy uzyskac zgode Wydziate Drég 1
Mostéw UM. Lublin zgodnie 2 przepisami zawartymi w Dz. U, Nr 6z | marca 1986 1.
Na 7 dni przed rozpocze:iem robdt wykonawea zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie Tozpoczecia i sposobie wylonywania robot wezysticich uzytkownikéw urzgdzen
podziemaych.
Roboty zienne w rejonie istniejneych urzqdzed podziemnych nalezy wykonywad recznie.

. W miejscach skyzyzowat: z istniejqcymi kablemi energetycznymi kable zabezpieceyé rurami

oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-
Miasto.

Na lokalizaeje wpasie érogowym ul. Wiledskiej nalezy uzyskad decyzjg z WDIM UM Lublin.

W razie prowadzenia rob:6t ziemnych w bezposrednim sasiedziwie urzadzef elekiroenergetycznych
nalezy okreslié bezpieczng odleglodé (w pianie i w.poziomie), w jakiej mogs byé wykonywane te
roboty i zapewnié rad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysckosciowe podziemnych urzadzen elekdroenergetycznyeh moga rdznié sig
od wariodei okreflonyeh w nammach, przepisach 1 dokumentacfi geodezyjne.

Uzgodaienie usyhitowania projekiowanych siecl uzhrojenis terenn zechownije waznosé przez okres
3 lat od dniz wydania opinii. Uzgoduoienie traci wazuost w przypadkach okredlonych w § 13 ust. 2
rozporzgdzenia Ministre Rozwoju Regionainego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyinej ewilenc]i sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji
projektowe) (Dz. U. Nr 38 poz. 435).

W razie niezgodnosef zrealizowanej siect uzbrojenia terenu z uzgodnionym projekiem inwestor
zobowigzany jest do niez wloezpepo przedlozenia mapy z wynikemi Inwentaryzasji organowi
nadzoru budowlanega. '
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DECYZJIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Posiepowania
adminisiracyjnege (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdZn. zm.), art. 38 ust. 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach pukilicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity) oraz
Zarzgdzen Prezydenta Miasia Lublin nr 468/2007 z dnia 9 lipca 2007 roku | 558/2007 = dnia 20
lipca 2007 roku, w sprawie upcwaznienia do zatatwiania spraw zwigzanych z zarzadzaniem
drogami publicznymi na terenis miasta Lubfin i wydawania decyzji administracyjnych, po
rozpairzeniu wniosku

Wydzialu inwestycji | Remonidw Urzedu Miasta Lublin
ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin

zezwalam na lokalizacie
przytgcza kanalizacji sanitarnej wraz ze studz:enkq

w pasie drogowym ul. Wilenriskiej — drogi powiatowej nr 2402L
tj. na dzialce nr ewid. 17/1 {obr. 21, ark. 5}

do obiektu na terenie Szkoly Podstawowej Nr 29 (dziatka nr ewid. 2 - obr. 21, ark. 9)

zgodnie z zaznaczong trasg na zalgczniku graficznym,
bedgcym integraing czescia niniejszej decyzji

Z warunkiem:

- sposdbh odtworzenia natuszonych elementdw pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

1. Jezeli budowa, przebudowa |sb remont drogi wymagat bedzie przelozenia wiw przyiacza,
koszt jego przefozenia bedzie ponosit wiasciciel urzadzenia - art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21
marca 19851 o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity z
poZnigjszymi zmianami).

2. Zezwolenie na lokalizacje prz/iacza wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest réwnoznaczne z
pozwaleniem na budowe w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. Z 2000r. Nr 106 poz. 1128). inwestor zobowigzany jest do uzyskania przed
rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenie na budowe badz potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia.

3. Zezwolenie na lokalizacje przidgcza wyrazone w ninigjszej decyzji nie jest rownoznaczne z
pozwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o ktére inwestor albo Wykonawea
powinien wystapi¢ do Wydziai Drog | Mostow Urzedu Miasta Lublin, celem uzyskania decyzji
na zajgcie pasa drogowego a1 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 114 tekst jednolity).

Numear dokumentu Mdok: Strona 1z 2



Niniejsza decyzja stancwi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruniem pasa
drogowego ul. Wilenskis] {(dzizika nr ewid. 1711 — obr 21, ark. 5) na cele budowlane

zwigzane z realizacjs wiw przviccza.

UZABADMIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K p.a. odstepuje sie od uzasadnienia ninisjsze] decyzji.

POUCZEMIE
F moln posredniciwenm

a a em
do Samorzgdowego Kolegium Ddwolawczage w Lubiinie w lerminie 14 dni od dniz g

Zatgeznik nr 1 — mapa sytuacyino-wysokosciowa z naniesions irasa przyigcza kanalizacii
sanitarmej

Otrzymuja;
1. Wydzial Inwestycji | Remontow UM Lubiin

ul. Wientawska 14, 20-031 Lublin
2. ala

ul. Witeriska — W027

Znak sprawy: DM-UDCIL7230.1.231.20011 T T T bhin dnia 17.058.2014 1
Mumer dokumentu Mdok: Strana 2z 2
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PROFIL PCDLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

skala 1:100
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=
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L
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Zestawienie powierzchni zajetego pasa drogowego przez umieszczone
nowe urzadzenia infrastruktury technicznej

Inwestycja: Przylacza: wodociagowe i kanalizacji sanitarnej dla zaplecza sportowego
boiska ORLIK 2012 przy ul. Wajdeloty 1 w Lublinie
Inwestor: Urzad Miasta Lublin
20-080 Lublin, Plac Lokietka 1
Uzytkownik: Szkola Podstawowa nr 29 im. A. Mickiewicza w Lublinie

a) przylacze wodociagowe

Lp. | wyszczegolnienie szerokodé dhugosc Liczba Laczna Laczna
rzutu urzadzenia | studniffrednica | powierzchnia powierzchnia
poziomego L (m) Zewnghrzna rzutu rzutu
Dz {m) N/D (szt/m) |  poziomego poziomego
studni Zajgtego przez
Fs=Nx0,785xd urzadzenie
2 (o) Fe=Dz x L +Fs
(%)
1. chodnik (plyty | 0,05 2,50 - - 0,125
betonowe)
2. zieleniec 0,05 7,50 - - 0,375
Razem: 0,5m?
b) przylacze kanalizacji sanitarnej
Lp. | wyszczegolnienie szerokosc dhugosé Liczba tacma Laczna
rzutu urzadzenia | stdnifSrednica | powierzchmia | powierzchnia
poziomego Zewnegtrzna rzutu rzutu
Dz (m) N/D (szt./m) |  poziomego poziomego
studni zajetego przez
Fs=Nx0,785xd urzadzenie
2 () Fe=Dzx L +Fs
(m?)
1. podjazd (plyty | 0,16 12,0 /1,5 1,77 3,69
betonowe
trylinka)
Projektant:
T

r Smutek

1. i urzadz. sanit.

ud. 7185 § 7113 pkt lit. b




Opaska odcinajaca HACOM

L 6

o _ SR Co s oo F . Srednica nominalna/DN

OPASKA HAWLE COMPACT Nrkat. | Nazwawyrobu . '~ | Medigm | Odejesin 1 0 FETHIRTRIAT,
¢ S R "e.80° | 100125{ 150.[200°

Mozliwos¢ odcigcia podczas | opaska edcinajaca | e |1 |eleje]e
nawiercania pod cignieniem 337'0-3 : HACOM . 2 lq1a e e o
Pofaczenie oszezednoscei i umows do rur E P °
i technicznej perfekcii _ gE L hd °

3382 Wiktadka gumowa g ol e °
Idealna do rekonstrukcji ' przystosowana do rur stalowyeh -

i budowy nowych instalaciji
do rur Zeliwnych i stalowych
Przy zamdwieniu nalezy podaé rodzaj i zewnetrzng érednice ruryl
do PN 16

Instrukeja nawiercania na odwrocie!

© Zwarta konstrukeja z zeliwa sferoidalnego (GGG, z powioka antykorozyjna wykonana przez pokrycie proszkiem
epoksydowym w technologii fluidyzacyjne] wg GSK, $ruby ze stali nierdzewnej.

® Dzieki wymienne] uszczelce opaske moina stosowaé bez problemu do rur zeliwnych, jak i stalowych.
@ Pierscienn gumowy zabezpiecza gwint przec korozjg i inkrustacja.

® Maksymalny moment dokrecania $rub M__. =110 Nm

Materiat:

1 Korpus opaski: zeliwo sferoidalne
EN-GJ5-400-18 zgodnie z EN 1563,
powlekane proszkowo 2ywicy
epoksydowa, szerokosé opaski
© 50% wigksza od wymagan DIN
{DIN 3543 - czesc 2)

2 Wkiadka gumowa: elastomer
(dopuszczony do kontaktu 2z woda pitna)

3 Uszczelka typu O-ring: elastomer
{dopuszczany do kontaktu z wodg pitng)

4  Pierscien zabezpieczajacy: elastomer
5 Uszczelka: eiastomer

6 Plerscier oporowy: POM

7 Plytka prowadzaca: POM
8  Pokrywa uszczelniajaca: POM
9 Sruby, nakretki i podkladki:

najwyiszej klasy zabezpieczenie
antykaorozyjne

EE Y T s e A T Zom

1.2011 Fabryka Armatury Hawle Spetka z c.0. — B
62-028 Kazieglowy telefon: 6181 11 400 l‘ ] aW|e F2/5
ul. Piaskowa 9 fax: 3181 11413

www.hawle.pl e-mail: infc@hawle.pl



Opaska odcinajaca HACOIV

Nr 3370
Opaska odcinajgeca HACOM z odejSciem gwintowym
DN D d H L L1 | Masa
1 28 {1035 186 | 60 | 2.8
80 |11/4°| 32 i109 | 186 | &0 | 2,9
D 2 43 |1145] 188 | 60 [ 34
d 1 | 28 |1025] 210 | 60 | 30
!—— 100 f11/4°] 32 |108 | 210 | 60 | 3,1
2 43 |1145) 210 | 60 | 3,3
@ 1" 28 [1155! 238 | 60 | 3,2
= ELJ e 1t/4| 32 [121 | 238 | 60 | 3,3
T 125 | a3 [122 | 238 | 60 3,4
p S ) 2 43 {1275| 238 | 50 | a5
, : i 1 28 {1285| 264 | 60 | 35
% / SR 180 ™% [ 48 |1405] 264 | 60 | 3.8
T T 11 "
= d = , i 200 | 2 43 |1665| 316 | 60 | 4.3
: T
L L1

Instrukcja nawiercania:
e odkrecic pokrywe uszczelniajgcg — nawiersié przyrzadem do nawiercania (patrz ,Narzedzia")
e wsunac element odeinajacy (pilot — nr 8401), pokryty érodkiem antyadhezyjnym

e wykonaé przytacze rurowe — wysunaé pilot, przykrecic pokrywe

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas 1.20M
F 2/6 zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zm:an, wynikajacych z postepu technicznego.



PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

_ Izakella Seroczyriska
21-040 Swidniic ul. Niepodlegtosci 9/26
tel. 888-297-730

ZI ECENIODAWCA Urzad Miasta Lublin
INWESTOR 20-080 Lublin Plac Litewski 1
OBIEKT Boiska sporiowe z zapleczem ORLIK 2012

pzy Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie

ADRES 20-604 Lublin ul. Wajdeloty 1

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TEMAT : Zasilanie w energie elektryczng budynku zaplecza sportowego,
instalacje elekiryczre wnetrzowe w budynku zaplecza, o$wietlenie boisk
i terenu przylegtego z monitoringiem przy Szkole Podstawowej nr 29
w Lublinie ul. Wajdeloty 1.

INWESTOR ; Urzad Miasta Lublin
20-080 Lublin Pizc Litewski 1

BRANZA: ELEKTRYCZNA

Projektant

Specisligie—TTokty vk

PROJEKTOWAL inz. Lech Polakowski
upr. 706/Lbf78 i 1987/Lb/92

Folakowki
of Peeslnn

OPRACOWAL inz. Lech Polakowski
upr. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92

Lublin maj 2011 r.




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

HLN =

NGO

Strona tytutowa

Spis zawartosci projekiu
Oswiadczenie projeklanta
Uzgodnienia i podstawy prawne :

- oSwiadczenie Inwestora o posiadane] mocy elektrycznej dla projektowanych

urzadzen;
- opinia ZUDP przy Urzedzie Miejskim w Lublinie;
Opis techniczny
Obliczenia techniczne
BiOZ — Informacja
Tabele montazowe :

- tabela montazowa linii kablowej zasilajgcej ZLZ.........................
- tabela montazowa linii kablowych oswietlenia boisk...................
- tabela montazowa linii kablowej o$wietlenia terenu....................

Zestawienia podstawowych materiatow

. Rysunkl
Mapa sytuacyjina (plan)..........coooi e,

- Plan zallcznlkowe.} linii zasilajacej (ZL.Z) i linii kablowych

oswietlenia z masztami i stupami...................o
- Schemat elektryczny zasilania budynku zaplecza boisk................

- Instalacje elektryczne w budynku zaplecza boisk

ze schematem tablic (adaptacja)......ccccccveevieveeiivciiee e,
- Plan instalacji odgromowej (adaptacja).........c.cccccveeemvveennee..n.

- Tablice ,TE" — wyglad i aparatura...

- Schemat tablicy ,7O" i obwodow OSWIetlenlowych o
- Tablica ,TO" wyglad i aparatura...............cccceeeeervviieneinnnnnn.

- Karty katalogowe

11. Zaswiadczenie projekianta z LOIIB w Lublinie i uprawnienia projektanta



-

Lublin dn. 19.05.2011r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo Budowlane odwiadczamy, ze projekt

budowlano - wykonawczy pt.:

Zasilanie w energie elektryczng budynku zaplecza sportowego, instalacje elektryczne
wnetrzowe w budynku zaplecza, c$wietlenie boisk i terenu przyleglego z monitoringiem

przy Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie ul. Wajdeloty 1.

Zostal sporzadzony zgodnie ;2 obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant:




Urzad Miasta Lublin M

L 'Nydzial Inwestycji i Remontéw
mvnhxlnlééd'é]g y tycji m

= CERT ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2400, fax: 81 466 2401

/1508 e-mail: inwestycie@lublin.eu, www,um.lublin.eu

IR-OR 0114.6.58/10/11 Lublin, dnia 30.05.2011r,

Oswiadczenie

Wydziat Inwestycji | Remontéw w zaswiadcza, ze Zzapewnia moc elektryczng w
wysokosci 24kW dla zapewnienia zasilania zaplecza sportpwego ORKIK2012 z oswie-
tleniem boisk i terenu w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. Wajdeloty 1 w Lublinie we
wlasnym zakresie w ramach mocy posiadanej w obiekcie wiw szkoty.

Dyrek tor
Wydziat: [nwestyeizRemontdw
s
Jn: adetisz Dziuba

L

Numer dokumentu Mdok: —np. 12345/01/2010— Strona 1z 1
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URAAD MisaSls LUBLIN

Zesp6l Uzgadniania
Bokummentacji Projektowej
MMiasta Lublin

23-07Z Lublin, ul. Wieniawska 14 1
iz, 486 2150, 081 466 2151 . )
21, 081 7 Lublin, dnia 21.04.2011 1.

ZUDP Nr 464/2011

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentscji projektowe] obielktu Lublin — ul. Wajdeloty
Zleceniodawca : Zaklad Projekiowania. Nadzoru i Wykonawstwa Budowlanego Eugeniusz
Jozefczuk ul. Koncertowa 7/45 20-843 Lublin

Data wplywu zlecenia : 14.04.2011 r.

Stadum opracowania : projekt trasy _

Nazwa jednostki projektowej (projsktant) : Zalkdad Projektowania, Nadzoru 1
Wykonawstwa Budowlanego Eugeniusz Jozefezuk

Inwestor : Gmina Miasto Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. Nr 240 z 2005 1. poz. 2027), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnin 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania

dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Proj ektéwej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dnin15.04 2011 r. uzgodnil lokalizacje pizylaczy: wodociagowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacii deszczowej lokalnej, energetyczaych linii kablowych NN o$wietlenia terenu dla
projektowanych boisk sportowych przy ul. Wajdeloty 1 w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejgcych punktéw osaowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié reczmie. W wypadku
naruszenta, uszkodzenia lub zniszizenia punkt6w inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjn 2go.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecis.

4. Projekt budowlany pod wzgledem tranzowym nalezy uzgodnié z MPWiK.
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5. Przed przystapieniem do reslizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych
nalezy dokona¢ stosownego zgloszenia lub uzyskad wymagane prawem pozwolenie na budowe z
Urzedu Miasta Lublin.

6. W projekeie budowlanym nalezy przewidzied wykonanie zblizef i skrzyzowan z Innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiaznjacymi przepisami i normami techniczaymi.

7. Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drog i1
Mostéw UM. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

8 Na 7 dni przed rozpoczgeiem robdt wykonawea zobowiazany jest.do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposcbie wykonywania robét wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.

. Roboly ziemne w rejonie istniejgeych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

10. W miejscach skrzyzowas z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyé Turami
ostonowymi zgodaie z PN 75/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-
Miasto.

11. Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Wileniskiej nalezy uzyskat decyzie z WDiM UM Lublin.

12. W razie prowadzenia robét ziemnych w bezpoérednim sgsiedztwie urzadzen elektroenergetycznych )
nalezy okreslié bezpiecmy cdleglosé (w pienic 1 w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te {
roboty i zapewnié nad nimi fachowy nadzér techniczny.

13. Rzeczywiste rzedne wysokesiciowe podziemnych urzadzen elekiroenergetycznych mogg réznic sig
od wartodci okreslonyeh w r ormach, przepisach 1 dokumentacji geodezyjnej.

14. Uzgodnienie usytuowania projekicwanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres
3 lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadkach ckreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rezwoju Reglonalnege i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200l 1. w
sprawie geodezyjne] ewidenji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455).

15. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlncznego przediczenia mapy 2 wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanege.
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5. Opis techniczny

5.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania sianowi:

- Zlecenie Inwestora: Urzad Miasta Lublin ul. Plac Litewski 1;

- uzgodnienia szczegotowe z Inwestorem i uzytkownikiem;

- o$wiadczenie Inwestcra o posiadanej mocy elekirycznej dla projektowanych
urzadzen,;

- mapa do celow projektowych;

- uzgodnienie (opinia) ZUDP przy Urzedzie Migjskim w Lublinie;

- projeki powtarzalny architekioniczno — budowlany modutowego, systemowego
zaplecza boisk sporiowych ORLIK 2012 — instalacje elekiryczne, sporzadzony
przez Kulczynski Architekt Sp. z 0.0. Warszawa;

- inwentaryzacja wiasna projektanta;

- obowigzujace przepisy i normy dotyczace tematu;

5.2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie jest projektem budowiano - wykonawczym i obejmuje zasilanie w energie
elekiryczng, instalacje wewnsztrzne, linie kablowe oswietleniowe z o$wietleniem boisk
i terenu przylegtego oraz monitoring terenu boisk dia nowoprojektowanego zaplecza
sportowego w Lublinie ul. Wajdeloty 1.

5.3. Opis projektowanych urzadzen i instalacji

5.3.1. Zasilanie budynku zaplzcza sportoweago

W celu zasilenia w energie elekiryczng budynku zaplecza ORLIK 2012 projektuje:

- dobudowe pola odptywowego - matogabarytowy rozigcznik bezpiecznikowy typu XLP 00
z wkiadkami rozmiar ,00" Ib = 63A w obudowie OS 26x40 ( ,Emiter’ z materiatow
termoutwardzalnych w |l klasie izolacji), ktérg zabudowa¢ w poblizu tablicy glownej TG,
zagtebiajgc w scianie. Skrzynke z roztacznikiem zaopatrzyé w zamek systemu Master Key,
roztacznik zasilic z czesci zalicznikowej tablicy linig 4 x LgY 50 w rurze Arot DVK 75 pft.

- budowe zalicznikowej linii zasilajacej ( ZLZ) kablem YAKY 4x50 w ziemi po trasie jak na
uzgodnionym planie ( rys nr 1) aZ do budynku zapiecza boisk. Wyprowadzenie kabla z
budynku szkoty wykona¢ w rurze Arot BE 75, kiérej konce starannie uszczelnié.

Linie kablowg nalezy wybudowac¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Kabel uktada¢ w ziemi linig falistg (wezykowanie) na 10 cm. podsypce z piasku,
zaopatrzy¢ o znaczniki informacyjne, wykonaé odpowiednie przepusty na skrzyzowaniach
z innymi urzadzeniami (rury AROT DVK 75 i SRS 75). Nastepnie kabel zasypaé 10cm.
warstwg piasku 15 cm. warstwa ziemi rodzimej przykryc folig kablowg niebieskg, zasypaé
ziemig z ubijaniem warstwami. Trasa kabla wspolna na znacznej diugosci z trasg innych
kabli oswietleniowych i sieci dla maonitoringu. Szczegdty na planach.

Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegodlnej ostroznesci | z uwzglednieniem uwag zawartych w opinii ZUDP.



9.3.2 Instalacie elektryczne w budynku zaplecza

Urzadzenia elektryczne i instalacje w budynku zaplecza wykonaé zgodnie z rozwigzaniem
typowym: , Projekt Architektoniczno — Budowlany Modutowego Systemowego Zaplecza
Boisk Sportowych ORLIK 2012. Projekt Instalacji Elekirycznych.” — Opis ten dofaczono

do niniejszego opracowania.

Dodatkowo w tablicy zamontowa¢ wytacznik p.poz. np. wytacznik DPX 125 z
wyzwalaczem zanikowym. \Vylgczanie za pomocg przyciskoéw p,poz. zamontowanych
przy wejsciach.

5.4. Oswietlenie zewnetrznz

5.4.1 Boisko do pHki noznej i boisko wielofunkcyjne

Oswietlenie boisk projektuje oprawami projektorowymi typu GW 85101 IP85 250W

z lampami wytadowczymi 25C W produkeji Gewiss w Il klasie ochronnosci.
Zamontowanie opraw projektuje na masztach oswietleniowych typu M-100SE-10m
produkcji Elektromontaz Rzeszow S.A. Maszty oznaczono symbolami S1 do S11.
Uwaga: maszty ozn. $1,82, €5, S6, S10 i $11 stosowa¢ z dwiema wnekami.
Przewidziano osobny obwéd oéwietleniowy dla boiska pitki noznej ozn. nr 1,
prowadzony od TO do S1idalej do S2i S3 oraz z TO do S4, S5 $6,

oddzieiny ozn. nr 2 dia boiska wielofunkeyjnego: TO do S7, S8, $9i 810

i nr 3 dla oéwietlenia biezni: TO do $10i dalej do S11.

W stupach montowacé tabliczki bezpiecznikowe ZG5-95 z wylgcznikami nadpradowymi
np. S191/B6A jako zabezpieczenia indywidualne , oddzielne dla kazdego z projektordw.
Do zasilenia i zabezpieczenia opraw wykorzystaé nalezy wneki tablicowe masztu.
Oprawy mocowa¢ do belek wsporczych ( poprzeczkach) osadzonych na glowicach.
Zasilanie oswietlenia liniami kablowymi typu YAKY 4x16mm?>.

W stupach, do opraw projektorowych przewody YDY 3x2,5mm?z.

Rozmieszczenia stupow o$wietleniowych i masztéw pokazano na rys. nr 1.

Sterowanie oswietleniem projektuje za pomoca wylgcznikéw z lampka kontrolng

16A 1Z SVN 413, zamontowanych w tablicy , TO" projektowanego zaplecza sportowego.
W zaleznosci od potrzeb bedzie istniata mozliwo$é regulacji natezenia oswietlenia
poprzez wytaczanie lub wigczanie poszczegolnych faz zasilania opraw.

Zabezpieczenia projekiowanych obwodow w tablicy , TO" wytacznikami bezpiecznikowymi
typu LR 603 z wkiadkami bezpiecznikowymi 16A. _ :

Kable oswietleniowe uktada¢ zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125 i uwagami jak
dla kabla zasilajacego budynex zaplecza.

Dla wykonania instalacji uziemiajacej i piorunochronnej nalezy wzdhuz kabli utozyc
ptaskownik ocynkowany uziemiajacy.

5.4.2 Oswietlenie terenu przyl=gtego do boisk.

Opréez o$wietlenia boisk i biezni przewiduje sie dodatkowo ,co uzgodniono z Inwestorem,
oswietienie terenu przylegtego .

Stupy oznaczone O1 do O4 typu S 80 Elektromontaz Rzeszow na fundamentach

F150 usytuowac¢ w miejscach jak na planie. Na gorze montowaé wysiegniki

typu ,St-Y" 1,5m z oprawami SGS 102/250 Philips z wysokopreznymi sodowymi

zrodfami Swiatta. Na masztach ozn. $1, S6 , $10 i S11 montowa¢ dodatkowo wysiegniki




oswietlenia ulicznego typu Wo-1 réwniez z oprawami SGS102/250. Wysokos¢ mocowania
opraw na tych stupach h = 7-8m. Oprawy zasilié poprzez montowane na tabliczkach
dla stupow typu S wylaczniki nadmiarowe BA.

Sterowanie o$wietleniem tersnu (osobne obwédy nr 4 i 5) z tablicy ,TO" z budynku szatni
za pomocg zegara astronomicznego PS0O-2, dzialajacego na stycznik ESB 40-40

lub recznie. Przetgcznik trojpotozeniowy FR 321 pozwala na reczne sterowanie
oswietleniem.

Od tablicy ,TO" utozyé, we wspolnym wykopie, kable zasilajace YAKY 4x16.

Poszczegdine oprawy o$wietleniza terenu podiaczaé do kolejnych faz L1, L2, L3.

5.5. Monitoring terenu boiska

Monitorowanie terenu boisk i przyleglego terenu placu szkolnego okreslono zgodnie

Z wytycznymi uzytkownika.

Przyjete rozwiazania oparto na ofertach rynkowych firm specjalistycznych np.

LAlarm - Tech”, ,Gamma Sysiem” i nalezy traktowaé je jako rozwiazanie przvkiadowe.
Projektuje monitoring bezprzewodowy za pomoca bezprzewodowego zestawu
nadawczo odbiorczego dziatzjacego na np. czestotliwosci 5,8GHz.

Warunkiem sprawnego dziatznia jest zapewnienie widzialnoéci optycznej nadajnika

i odbiornika.

Projektant zaleca wykonanie cafosci prac przez firme z do$wiadczeniem w tego typu
pracach.

Zalecany jest system kamer kolorowych typu ,dzien / noc” np. w obudowach kulistych,
Z gtowicami obrotowymi i zoomem oraz nadajnikiem.

Kamery oznaczone KAM-1 do KAM-3 mocowaé na wskazanych stupach oSwietlenia boisk
f terenu. Instalowac je mozliw'e najwyzej, stabilnie (mozliwosé uderzenia pitka).
Rozwazy¢ sposob mocowanie tradycyjnymi objemkami ,na $ruby”.

Kazdg z kamer zasili¢ oddzielnym przewodem z zasilacza zabudowanego w budynku
zaplecza (pokdj trenera) np. zasilanie 12V DC za pomocg specjalnego zasilacza

z regulatorem napigcia 12-14.5V (spodziewane znaczne spadki napigcia).

Nalezy rozwazy¢ tez, biorac pod uwage duze odlegiosci do kamer, inne Sposoby
zasilania (np. 230V AC).

Stosowac przewody ze zintegrowanymi zytami zasilajgcymi

np. typu CAMSET 100 M6100 (dodatkowe zyly 2x1,0mm?) - uktadac w ziemi i w stupach
w rurach ochronnych w DVK 50, w budynku szkoly w listwach elektroinstalacyjnych.
Na budynku szkoty umiescic zestaw odbiorczy od ktérego sprowadzié sygnaty do
punktu dyspozytorskiego.

Punkt dyspozytorski zostanie potwierdzony ostatecznie przez uzytkownika podczas
wykonawstwa. Na etapie projektu ustalono ze bedzie on w sekretariacie szkoty.

W razie potrzeby zainstalowat: specjalng tablice dla zasilania urzadzen monitoringu

w szkole.

Proponuje zastosowac 8-kanalowy rejestrator DVR z nagrywarkg DVD AVC 715.
Dotgczy¢ zestaw do bezprzewodowej transmisji telemetrycznej, stuzacy do sterowania
kamerami obrotowymi.

W sktad urzadzen wchodzi réwniez monitor CCTV — np. LCD min. 17”.

5.5. Instalacje uziemiajace i odgromowe

W celu wykonania instalacji uziemiajace] i odgromowej nalezy wzdtuz kabli
oswietleniowych (w odiegtosci min. 1m) utozyé ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 25x4.
Do uziomu podiaczy¢ metalows czesci ogrodzenia i pitkochwytow, metalowe
konstrukcje, wigksze masy mezalowe (np. do koszykéwki) oraz stupy oswietieniowe.




Jednoczesnie zgodnie z PN -92/E-05003/04 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ochrona specjalna” wokét stupéw przylegtych do boisk i ciagéw pieszych wykonacd
specjaine systemy uziomow z ptaskownika Fe/Zn 25x4 w celu stworzenia w ich rejonie
uktadow ekwipotencjalizujacy/ch i wysterowujacych potencjat na powierzchni ziemi.
Wykona¢ uziomy otokowe (lregi) oddalone od siebie o 1m z plaskownika do odlegtosci
om od masztu. Uziomy beds coraz bardziej zablebiane w miare oddalania sie od Srodka
uktadu poczynajac od 0,6m. Poszczegdine kregi polgczyé w sposob trwaty galwanicznie

z biegngecym ku $rodkowi prostymi odeinkami ptaskownika Fe/Zn 25x4.

Roboty zwiazane z realizacje_systemu jak opisano wyzej nalezy wykonag, z uwagi na ich
lokalizacje, przed rozpoczeci=m robot niwelacyjnych.

Pomigdzy stupami oswietleniowymi i metalowymi elementami ogrodzen nalezy wykonac
potgczenia wyrownawcze.

Pozostate szczegdly wykonania — jak w wyzej wymienionej normie.

5.6. Uwagi koncowe

Roboty zwigzane z monitoringiem powinny byé wykonane przez firme specjalistyczna.
Na wszystkie uzyte do realizacji zadania materiaty wykonawca musi posiadaé
odpowiednie certyfikaty.

Roboty montazowe nalezy viykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami

przez osoby z odpowiednim! uprawnieniami.

Podczas prac uwzglednié¢ uwagi zawarte w protokole ZUDP.

Po wykonaniu prac montazcwych wykonaé wymagane pomiary instalacji i linii
zasilajgcych. Sporzadzi¢ pretokdty pomiarowe.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i sztukg budowlang w trybie
okreslonym ustawg-Prawo Eudowlane.

Opracowat:
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tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia @kulezynski.com
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

Oswiadczenie Projekianta i Sprawdzajacego o sporzadzeniu projekiu
architektoniczno budowlanego zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 41 4, PB, Art.20 ust.2)

LUTY 2008r. Oswiadczamy, ze projekt budowlany pod nazwsg;

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
ZAMIENNY

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

w zakresie instalacji elektrycznych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

projektant:

sprawdzajacy:

12

Kulezyiski Arehitekt Sp. 2 o.0., ul. Zgodz 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax =2/8272918, e-mail: pracownia@kulezynski.com
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

2.3.1. Instalacie elektroenergetyczre
TABLICE ROZDZIELCZA
TABLICA POMIAROWA ZEACZOWA TZ i POMIAROWA TL
Tablicg projektuje sie wykonac jako typowe dla danego rejonu energetycznego, wolnostojgce
zestawy rozdzielcze, ktére nalezy wyposazy{ zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy
energii elektrycznej. Lokalizacje tablic okredla kazdorazowo techniczne warunki przytaczenia do
sieci energetycznej.
5zafa zawierad bedzie:
1zabezpieczenia przed licznikows,
2uktad pomiarowy energii elektrycznej
3zabezpieczeniz za licznikowe
4elementy uktadu pomiarowego wg. standarddw dostawcy energii.

TABLICA ROZDZIELCZA SZATNIE

Tablice projektuje sie wykonad jako typowg nascienna obudowe rozdzielczg przystosowana do
montazu

aparatury modutowej z drzwiami petnymi. Konstrukcja tablicy metalowa.

Obudowa powinna posiadac stop'en ochrony IP41 | tub ] (zalecana) kl. ochronnosci.

Wielkosc obudowy nalezy dobrac tak, by umezliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze
schematem

odpowiadajgcym wyposazeniu danego obiektu.

Rozdzielnica zawiera nastepujace elemanty:

- rozigcznik konserwacyjny,

- optyczny {LED) wskaznik ohecnosci napiecia,

- zabezpieczenia nad pradowe poszczegdlnych obwodow,

- elementy sterowania obwodéw oéwietlenia zewngtrznego (czujnik fotoelektryczny),

- ukfad sterowania (zegar sterujacy-+stycznik) praca wentylacji mechanicznej.

W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepigciowe kl. ,B+C",

Rozdzielnica montowana bedzie tak, ze jej gérna krawed? znajdowad sie bedzie max. 2,0 m nad

poziomem podfogi.

PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACII

Do wykonania projektowane instalacji projektuje sie sia zastosowac nast, typy przewoddw:

YKYz035x() - dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (przekréj przewodu dobrany do wartosci

zabezpieczenia zalicznikowego)

YDYZzo ()x1,5mm? w instalacji oéw etleniowa,

YDYzo 3x2,5mm? w instalacji gniazd wtyczkowych,,

LgYzo 4 - [okalne przewody potgczah wyréwnawczych w

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

= izolacja zyt przewoddw i kabi powinny odpowiadac kolorom zgodnym z PN,

* izolacjg w kolorze z6tto-zielonym mozna stosowad wytgcznie w instalacjach zwigzanych z
ochrona od porazan,

* przewody ukfadad wewnatrz kenstrukeji Scian i sufitéw ostonie rurek PCV,

* dorozgateziania instalacji stosowac osprzet hermetyczny,

* podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywac na podstawie D.T.R.
urzadzen, a jezeli takowych nie ma pozostawiajgc zapasy przewoddw.

INSTALACJE OSWIETLENIOWA

Parametry oswietlenia wiattem sztucznym poszczegdlnych pomieszczed zgodnie z wymaganiami
wymagan zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosi¢ bada cdpowiednio:
* min. 300 Ix na ptaszczysnie pracy w pomieszczeniach trenerdw
* min. 200 Ix w tazienkach i sanitariatach,
* min. 100 Ix na podfodze w magazyrie
Oprawy oswietleniowe wyposazone bedy w energooszczedne | wysokosprawne Zrodia Swiatta,
fluorescencyjne - $wiatldwki liniowe,
flucrescencyjne - swietlowki xompaktovre.
Instalacja wykenana w catosci przewodzmi typu YDY(}x1,5, sterowanie oéwietieniem za pomocg
indywidualnych wylacznikow.
Kulezyaski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272218, e-mail: pracownia@lulczyvnski.com




PROJEKT ARCHITEKTONICZNG BUDOWLANY
MODULOWEG() SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

OSPRZET FACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE

Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekt do
warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowad sie wiedza techniczna,

Osprzet fgczeniowy montowad nalery na wysokosci:

* taczniki oswietlenia na wysoekodci +1,4

* gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenera i magazynie na wysakosci +1,1 m
« gniazda w fazienkach na wysokosci +1,4 m.

Osprzet o stopniu ochrony 1P44.

ZASILANIE 1 STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI

Zasilanie wentylatordéw nawiewnych projektuje sie wykonac z wykorzystaniem stycznika i zegara
sterujacego z zachowaniem mozliwcsci wigczania recznego.

Zegar bedzie zatgczat wentylatory da statej pracy w czasie godzin gdy odbywaja sie treningi, oraz
dorywczo w trybie przewietrzania w pozostalej czesci dnia.

INSTALACJA POEACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuje sie wykonac instalacje pofaczen wyréwnawczych. Przewdd magistralny
projektowany przewodem LgYzo6 ulozony bedzie poprowadzony na zasadach analogicznych jak
pozostate instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje si= zainstalowa¢ (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski)
lokalnych potgczen wyrdwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do szyn tych
zostang sprowadzone, wykonane przewodam LgYzo4, lokalne polaczenia wyréwnawcze, obejmujgce
czesci przewodzace dostepne i obce w fazienkach i sanitariatach, kanaty wentylacyjne. Do
magistrali nalezy przytaczy¢ ponadtc szyna PE rozdzielnicy TE. Ponize] tablicy TE nalezy
zlokalizowa( gtowna szyne potgczen wyrdwnawczych. Szyne nalezy uziemic,

URZADZENIA PIORUNOCHRONNE DLA OBIEKTU STANDARD+

OBLICZENIE POZIOMU OCHRONY
Zgodnie z PE-IEC 61024-1-1 budynek zalicza sie do ohiektdw zwyklych
Gestosc doziemnych wyfadowan piorunowych
Ny =0,04xTd1,25 na km?¥rok
Ta=22 dni burzowych/rok
Ny =0,04x221,25 = 1,906 km?/rok
Spodziewana czestos¢ bezposrednich wytadowan trafiajacych w obiekt
Ne = NgxAx10% na rok
Ae - powierzchnia rownowazna obiekiu 600 m?
N4 =1,806x600x10f= 0,00114
Poniewaz Ny>Noi, gdzie N =10, to wymagane jest wykonanie urzadzenia piorunechrannege o
skutecznosci
£>1-0,001/0,00114 = 0,122
Budynek szatni bedzie wyposazony w urzadzenie piorunochronne odpowiadajgce I-mu poziomowi
ochrony, :
Urzgdzenie bedzie skladac sie z:
- zwodoOw poziomych wykonanych z plask. FeZn20x3 lub dFeZn®8 poprowadzanych wzdiuz
krawedzi
dachu,
- 2 przewoddw odprowadzajgcych wykonanych z plask. FeZn20x3 lub dFezZn®8 ukiadanych na
uchwytach
w przeciwlegtych naroznikach budynku,
- 2 zZlgcz kantrofnych w gruntowych studzienkach pomiarowych
- uziomu otokowegoe wykonanego z plask. FeZn25x4. pofaczonego z uktadem uziomowym masztdw

oswietleniowych.

OBLICZENIA

DOBOR PRZEWODOW
Podstawa :
{1) PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Obcigzalnosc pradowa diugotrwata przewoddw"

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 12/8272918, e-mail: pracownia @kulczvnski.com
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PROJELT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWEG) SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

(2} PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Ochrona prred pradem przetezeniowym®”

SFOS0B
OBWOD | ZABEZPIEGZENIE U TYP ULOZENIAT Ll cls l. 1,451,
A v PRZEWODU | Wa. (1) A A
UTE 53, Esel" Ix230/200 | YKYZo5x25 D 62.2c63c68,8 | 90,0099.76
SHA 1 BA L 230 YDYZ0352,5 AZ 16,0c16c17.5 | 23,2c23,38
OSWIETLENIE 10A 8 230 YDYZz03x1,5 AZ 10,0c10c12,4 | 14,5C17.98

OBLICZENIA OSWIETLENIA

Do obliczen wykorzystano program dzyczony do tege celu wraz z bazg danych przez wicdaca na
rynku firme spefniajacag wysokie standardy jakosci.

Zastosowanie innych niz podano opraw nalazy powtorzy€ obliczenia w oparciu o nowa baze danych.

BILAN ENERGETYCZNY OBIEKTU W UKADZIE STANDARD +

] Pi i ki | Ps
ARENY SPORTOWE i TEREN
i BOISKO PIEKARKIE 8,37 1 8,37
BOISKO B0 KOSZYKOWK] 3,72 1 3,72
2 OSWIETLENIE TEREN] 0,90 1 0,90
RAZEM 13,0 (12,99) - 13,0 (12,99
SZATNIA STANDARD +
4 OGRZEWANIE 4 50 1 4,50
5 WENTYLACJA 10,4 1 8,28
6 QGRZEWANIE WODY 8,00 1 5,00
7 OSWIETLENIE 1,50 1 1,50
GNIAZDA 4,00 1 4,00
RAZEM 27,0(25,4) - 27,0(26,4)
L RAZEM MCOC PRZYLAGZENIOW 40,0 - 40,0

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonaino - przestrzenne oraz techniczne we
wszystkich projektach branzowych nie wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzl i inne obiekty budowlane. Zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ Sciekow zostata okredlona w
opracowaniu branzowym i jest zgodna z warunkami technicznymi odbioru $ciekéw i dostarczenia
wody. Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyly lub ptyny.
Budynek w trakcie eksploatacji nie bzdzie amitowat hatasu lub drgan i innych ucigzliwych zakidcen,
Obiekt nie wplywa negatywnie na istriejgcy drzewostan i inne elementy Srodowiska naturalnego

Kulezynski Architekt 8p. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2. 00-018 Warszawa
tel. 22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracowniz@kulczynski.com




6. Obliczenia techniczne

6.1. Zestawienie mocy

Przyjeto dane z typowego projektu powtarzalnego z uwzglednieniem

adaptacji branzy sanitarnej.

Budynek zaplecza (standard) wg. projektu powtarzalnego
~Modutowy system zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012
- projekt instalacji elektrycznych”

- ogrzewanie Pi= 45kW Ps =45 kKW
-wentylacja Pi= 104 kW Ps = 8,3 kW
-ogrzewanie wody Pi= 6,0 kW Ps =6,0 kW
-oswietlenie Pi= 1,5kWw Ps=12kW ki=0,8
-gniazdka ‘ Pi= 4,0kW Ps =24 kw ki=0,6
Razem ' Pi=26,4 kW Ps =224 kW
Oswietlenie boisk i terenu
-oSwietlenie boisk Pi=7,5 kW Ps =75 kW
-o$wietlenie terenu Pi=175kwW Ps = 1,75 kW
Oswietlenie razem Pi= 9,25 kW Ps =9,25 kW
Ogdtem Pi= 35,65 kW Ps = 31,65 kW
6.2. Dobér zabezpieczer i lini; zasilajacej
Prad obliczeniowy obwodu :

Ps

n=—"—"7" gdzie Ps =31 650kW
V3 x U x cosfi cosfi = 0,93
U =400V

318650

In= = 492 A

1,73 x 400 x 0,93

Przyjeto zabezpieczenie In =63 A w XLP00 w obudowie OS 26x40 obok tablicy TG,
dobrano linie zasilajacy zaliczrikowa (ZLZ) - kabel YAKY 4x50mm?Z o 1z = 94A w ziemi
po uwzglednieniu wsp. kg =0,75 (kilka kabli w ziemi w odl. min.0,125m od siebie)

Iz= 70,5A oraz dla 4xLgY 35 |z = 89A.




N

Sprawdzenie linii zasilajacej na obcigzalnosc diugotrwatg :
wg. PN-91/E-05009/43 warunki do spefnienia :

1) lbsinsiz 492 A<B3A<T70,5A warunek spetniony

2) 1.<1451z gdzie: I, =16x63A=100,8A
z=145x1z=1022 A

wiec warunek jest spetniony
Oba warunki sg spetnione réwniez dla odcinka linii w budynku: 4xLgY35 w rurze

taczny spadek napigcia na linii zasilajace; :

AUgy = 1—00&5}5 gazie : Ps = 31650W, [ = 186m s =50mm? U = 400V
xsxU
Yo = 35M/Qmm?
AUy, = 100XESXI gdzie : Ps = 31650W, | = 10m s = 35mm? U = 400V
yxsxU :

sCu = 57m/Qmm?

AU% = 2,2% spadek napigcia dopuszezalny
Pozostate zabezpieczenia i linie zasilajace dobrano na schemacie za pomocg

tablic do projektowania.
Sprawdzono, z wynikiem pozitywnym, dobrane elementy sieci.

6.3 Oswietlenie

Obliczen o$wietlenia dia boisk dokonano w oparciu o norme za pomocys programu
komputerowego DIAlux. Dobrano oprawy jak pokazano na planach i schematach.
Zatgczono wydruki obliczen.

Uwaga:
Duzy wplyw na jakosé oswietlenia ma sposob ustawienia projekioréw na poprzeczkach.

Nalezy podczas wykonawstwz wybraé najkorzystniejsze ustawienie kazdego
projektora w ptaszczyznie poziomej i pionowej, by najkorzystnie] oswietlaly teren boisk.

o 5L 7




Projekt Boiska wielofunkcyjnego ||| - |

DIALuUx

23.09.2011

Edytor lech Polakowski
Telefon
faks
e-Mall

Boisko wielofuniscyjne / Element podfoza 1 / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

"/ 100 00— N N 439 150 100 Ta000m
100 NO /O ]
i / 20\0 \159 :
200 100
59 10 > 200 \156 100_ 100 /
(/200 50—\ ! 100
150 150 200/ 1 2
150 / 150 100
150 A 150
100 ; 150 >
_ 150 ; 50 150) 5p
: 150 |
50 \150 150 50 e /}oo L
~ 180
- 100\ 200 200 ogo 2097 ogg  200/100
\\ N S / 100
i5 200 100
A -
BRI 200 / 190 4z 100
g 100 NN / | il
. . 000
' 1
0.00 62.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 444

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt

(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) ;

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [ix] Emin ! Em Emin ! Ernax
144 28 238 0.189 0.12

ks,

Strona 1

DIALux 4.2 by DIAL GmbH
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DIALUX

23,05.2011

Projekt Boiska wielofunkcyjnego ff - [

Edyter lech Polakowski
Telefon
faks
e-Mail

Boisko wielofunkcyjne / Element podioza 1 / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

950 - { gc} ] a0 90% 3200m
90/ 6.0 90/ 60
60

-
60
' 120
-
0 i 1[20 120
/ 120
120 120 120

I l
[ 120
120
12\0 l 1T° }
90 120
a0 120 1TO 120 /
L/ \ 1 l . 120

’\3 = N\ ?!0 \ 120/
\ @0

/ =)
(= |

NSO\
M\ g0 \ I~ o
=0.00 44.00 m

Wartosci Lux, Skala 1: 315

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punki:

(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [lx] m;n [[X] max [Ix] Em]n / Em Emin / Emax
85 12 130 D.14 0.09

Y

Strona 1

DiALux 4.2 by DIAL GmbH
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Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia
- Informacja

Branza : elekiryczna
Obiekt Zaplecze boisk sportowych ORLIK 2012

przy Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie
Adres Lublin ul. Wajdeloty1
Zlecenie, Urzad Miasta Lublin Plac Litewski 1
Inwestor
Projektant inz. Lech Polakowski upr. bud. 706/Lb/78 i 1987/L.b/92

potakowski
SRR




Czesé opisowa

1. Zakres robét dla caleqgo zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnosé
realizacji poszczeqgdlnych obiektow

Zakres robot ;

Dobudowa nowego pola odplywowego w tablicy TG.
Zasilanie budynku zaplecza linig kablowa zalicznikowa.
Instalacje w budynku zaplecza sportowego.
Oswietlenie boisk i terenu.

Monitoring terenu.

Kolejnosé realizacii :

Dobudowa pola odptywowego dla zasilania boisk.

Wytyczenie geodezyjne linii kablowych w terenie.

Montaz linii kablowych zasilaiacej i oswietleniowych.

Montaz masztow, stupdw i opraw.

Montaz i podigczenie modufowego, systemowego budynku zaplecza sportowego.
Wykonanie uziemien.

Potfgczenia instalacji i proby riontazowe.

Zgloszenie do odbioru.

Inwentaryzacja geodezyjna linii kablowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasach linii kablowych lub w poblizu istniejg kable telefoniczne, elekiroenergetyczne,

kanalizacja i woda.
W pobiizu dziatki przebiegajg ulice i ciagi piesze, znajdujg sie uzytkowane place.

3. Wskazanie elementéw zzgospodarowania dziatki lub terenu, kidre moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W poblizu lub na trasie kabia wystepuije :

- Wjazd na posesje z ruchem pojazdéw mechanicznych i ruchem pieszych
- aleje dia pieszych;

- plac szkolny;

- linia elektroenergetyczna kablowa n.n.:

- inne urzadzenia podziemniz( woda, telefon, kable elektroenergetyczne)

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacii
robot okreslajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce | czas ich wystepowania

W frakcie wykonywania rowu kablowego nalezy zachowaé ostroznosé w poblizu innych
urzadzen podziemnych. W migjscach tych prace wykonaé recznie.

Wykop (w przypadku diuzszego okresu prac) zabezpieczyc tasmag.

Zwrécic uwage pracownikom na ruch na przylegajacych alejach.

Zachowac szczegolna ostroznosé podezas prac przy urzadzeniach elekirycznych.
Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonaé po ustaleniu ze
stuzbami energetycznymi.




5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu racownikow przed przys
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikow z trasa linii kablowej, wskazaé
miejsce wystepujacych zagrozen, dokonaé szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i

potwierdzi¢ na pismie przeprowadzone szkolenie.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacvin ch, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynilkajacym z wykonvwania robot budowlanych w strefach
szczegb6lneqo zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym Zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacij i

pozaru, awarii i innych zaarozen

Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezacych do PGE Dystrybucja
Wykonywaé po uzgodnieniu w ZE Lublin — Miasto | po dopuszczeniu do prac zgodnie z
obowigzujgcymi proceduram.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych zalicznikowych wykonaé po zgioszeniu
odpowiednim stuzbom Inwesiora i uzytkownika. oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac

zgodnie z obowigzujacymi procedurami.

Projektant

g Jech] Polatowski
u-j@E/Lb:‘?S




TABELA MONTAZOWA (ZLZ) Obiekt:  Linia zasilajaca zalicznikowa
s Tabela nr 8.1
LINIA ZASILAJACA ZALICZNIKOWA Zaplecze boisk sportowych
ADRESY DEUGOSC KABLA APARATURA RURY OCHRON!
Catkowita Vifprowadzenie
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Tabelz 8.3
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budynku zaplecza

9/1. Zestawienie podstawowych matei'iatéw na zasilanie

L.p. Wyszczegdlnienie J.m. lfosé Uwagi

1 Rozlacznik bezpiecznik. matogabarytowy XLP 00 szt 1

5 ObLfdowa z materiatow terrnoutyvardzalnych kp! 1

Emiter typ OS 26x40 z zamkieam Master Key

3 Whkiadki bezp. matogabaryt. rozm. ,00” 63A szt 3

4 Przewdd izolowany jednoza. LgY 50 m 12

5 Koncowki kablowe miedziane 50 mm? szt 8

B Kabel ziemny 1,0kV typu YAKY 4x50mm? m 186

7 Koncdwki kablowe do prasowania 2KA 50 szt 8

8 Folia kablowa nigbieska szer. 0,4 m 165

9 |Piasek zwykly m° 13
10 {Oznaczniki informacyjne nz kabel szi. 27
11 Rura ochronna AROT DVK 75 m 35
12 | Rura ochronna Arot SRS 75 m 5

13 | Rura ochronna Arot BE 75 m 5

14 | Ztgczkiiinne ksziattki do rur szt. po‘;vrgeb
15 | Glowiczki termokurczliwe AK4 (35-150) szi. 2

16 |Pozostate materiaty drobne i pomocnicze pov’zlrgzéb

Uwaga: szczegodtowe zestawieniz materiatow znajduje sie w czesci kosztorysowej

projektu.




9/2. Zestawienie podstawowych materialéw na budowe
oswietlenia boisk ( obw. nr1, nr 2i nr 3)

L.p. Wyszczegodlnienie J.m. llosé Uwagi
1 | Kabel ziemny 1,0kV typu YAKY 4x16mm?2 m 554
2 Koncowki kablowe 2KA16 szt. 196
3 Folia kablowa niebieska szer. 0,4 m 311
4 | Piasek zwykly m’ 26
5 Oznaczniki informacyjne na kabel szt. 80
6 Glowiczki termokurczliwe 4K4 (6-35) szt. 24
7 Rury ochronne AROT DVK 75 m 59
8 Rura BE 50 m 8
9 Listwa zaciskowa Lz 5x25 szi. 4
Maszty M-100SE-10m Elektromontaz Rzeszow z
(" 10 fundamentem kpl. 1
h 11 Oprawy projektorowe GW 85105 250W IP85 kpl. 42
12 }Poprzeczki do moc. opraw projektorowych kpl. 14
13 | Tabliczki bezp. ZG 5-95 z wiylacznikiem 6A kpl. 14
14 | Plaskownik ocynk. Fe/Zn 25x4 m 1060
15 | Zaciski uniwersalne (krzyzowe do ptaskownika) szt. 50
16 | YDY 3x2,5mm? 750V m 504
17 | Pozostate materialy drobne i pomocnicze pov’ygéb

Uwaga: szczegotowe zestawienie materiatow znajduje sie w czesci kosztorysowsj
projekiu.

Projelkiant




9/3. Zestawienie podstawowych materialéw na budowe
oswietlenia terenu ( obw. nr4 i nr 5)

L.p. Wyszczegdlnienie J.m. llosc Uwagi
1 | Kabel ziemny 1,0kV typu YAKY 4x16mm? m 408
2 Folia kablowa niebieska szer. 0,4 m 72
3 |Piasek zwykly m? 7
4 Oznaczniki informacyjne na kabal szt. 61
5 Rury ochronne AROT DVK 75 m 26
6 Gtowiczki termokurcziiwe £K4 (6-35) szt. 18
7 Mufa rozgatezna ( tréjnikovsa) 16/16 mm? szt 1
8 Rura BE 50 m 4
9 Listwa zaciskowa Lz 5x25 szt. 4
10 Stup metal. S§30 z funqarnentem F 150 kpl. 4

Elektromontaz Rzeszow
11 Wysiegnik 1-ramienny Wo-1 z objemkami kpl. 4
12 [Wysiegnik St-Y di. 1,5m Elektromontaz Rzeszéw szt 4
13 Oprawy z lampami quowymi 250w Kkpl. 8
np. SGS 102/250 Philips
14 |Przewod YDY 3x2,5 m 96
15 | Zigcza bezp.izolowane np. Nakio z wytacznik. 6A kpl. 8
16 | Koncowki kablowe 2KA 16 szt 72
17 | Pozostale materialy drobne i pomocnicze b ov’:rg:eb

e

Uwaga: szczegotowe zestawienie materialow znajduje sie w czesci kosztorysowej projektu.
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9/4. Zestawienie podstawowych urzadzen do monitoringu

bezprzewodowego i zasilania punktu dyspozytorskiego.

(rozwigzanie przyktadowe)

L.p Wyszizegolnienie J.m. llosé Uwagi
1 8-kanatowy rejestrator z wbudowana szt y
nagrywarkg DVD )
2 Monitor CCTV LCD min. 17" szf. 1
Kamery typu ,dzien/noc” do transmisji
bezprzewodowej w obudowach kulistych
3 - . el kpl 3
(z gtowicami obrotowymi | zoomam) z
nadajnikami do kamer CCTV
Odbiornik z anteng do transmisji
4 . S kpl 1
bezprzewodows] z zasilaniecm
4 Zasilacz specjalny z regulowanym napieciem szt 1
12 do 14,5V (przy zasilaniu kamer 12V DC) ’
Zestaw do bezprzewodowej transmisji
5 telemetrycznej ( do sterowznia kamerami kpl 1
obrotowymi)
Przewdd do kamer koncentryczny z Zytami
6 zasilajacymi CAMSET 100 M 6100 z zytami m 352
2x1,0mm? ze znakiem CE ria nap. 230V
6 Rury ochronne BE50 m 20
7 Rury ochronne DVK 50 m 181
8 Listwy elektroinstalacyjne rozne m 130
9 Tablica dia monitoringu ,Tm” kompletna kpl. 1
10 | Przewod kabelkowy YDY 5x4mm? m 20
. . . wg.
11 | Pozostate materialy drobne i pomocnicze potrzeb
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Uwagi:

Stupy nr 01 do O4 z wysiggnikami St-Y

Na slupach 81,56,510 i S11 oprawy na wysiggnikach Wo-1

Mufa rozgatezna 16/16 mm? (dla obwodu nr 4) w okolicy stupa nr 87

STEROWANIE OSWIET_ENIEF KAZDEGQ Z BOISK ZA FOMOCA FRZYCISKOW
MONTOWANYGH W TAILICY O NA KAZTIE] 7 FAZ ZAF ACZAIAGYCH ;

JEONOGZESNIE WaZYSTKIE OPRAWY ZNAIDUJACE SIENATES -
Fazis e = A T SAMES OCHRONA OD PORAZEN - SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE
Projektowal inz Lech Polakowski upr. nr 706/Lb/78 i 1887/Lb/E2 05.2014 r// %ﬁektowanie Budowlane
Opracowal in. Lech Polakowski upr. 706/Lb/78 | 1987/Lb/82 05.20%// Swidniky
. ! W/ Rys.nré
' o ) Podzialka
' Schemat tablicy ,,TO” i obwodow oswietleniowych
Miejscowose © 7 ul, Wajdeloty 1
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Paodzialka
Tablica oéwietleniowa ,,TO” — wyglad i aparatura Migjscowose Lublin
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MASZTVOSWIETLENIOWEEKONOMIC:

Dane (2chniczne

HOH H H Z m S nepeoM axaxh
Typ
m mom m ommm kg ol mm m
MAOSE - Degpz
0 85 075 - 132 103 49 4wy 2sp  OM04S
F160
MUOSE D818
85 175 - 132 112 57 4xMze 259 O4x0AxTE
F180
MANSE - Qafe=T208
285 275 - 132 130 55  dxhiga 250  OR0A1E
F160
MIZE s DDeswgts .
285 30 - 883 211 641 dxho4s p50  OAXDAXTE
F160
MARE - DWDe=86SI218
85 50 . 98 w3 725 4xpy gsn  DAX0ALE
F150
S DWDe=odle0
B 95 70 - 712 415 05 Bxidgaiait OE0ESd 7
MABE s DDesoe0
8 65 90 - 520 DAY RaMAASD DA5kEe 7
SIS D=0
085 95 30 A7t EA ISR AxgdEED T TAx1dxiB
REDbessga
2 95 95 40 1854 631 IBA T Exg4E0 T Tdxidnd s

Uwaga: Wymiary fundamentdw s

(palrz obliczanie fundamentdw str.7).

Dane wylzymalosciowe

3 obficzone dla grunty G=390 kN/m2 x m, wg PN- EN 40

TP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Me
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m?]

kg ! ] ita Ik I kNm
M-1005E 80 21 1.2 0.80 0,50 0,30 23
M-110SE 80 18 102 0,65 0,40 0.2 25
M-1208E 80 18 03 0,80 0,30 0,11 25
it-120E 120 2,210 1,286 0,844 0,711 0,348 35
M-40E 120 1.448 0,731 (0,398 0,163 - ]
M-160E 200 4,052 2400 1,619 1,065 0,718 80
M-<B0E 200 2,935 1,613 0,861 0,501 0,212 80
M-200E 200 5.8 34 1.95 0,81 0.41 150
M-220E 200 38 17 0,75 0,34 - 150

- Siosowaniz maszicw w ill strefie wg PN-T7/B-02011 do wysakosci 800 m n.p.m.
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INFORMACJE OGOLNE

= WT:D..‘J—H? Wr=0.75m W;r
W =025m l—— Lﬁ

~A

1 F— I
#10.5m" — stal o 011.0m" - 5lal o 111.5m" — stal H+2TH.8m Jub 2TH.5m™ — stal
~T-ALIGOm™ - aluminium W 1-ALM.0m™ — aluminium # IFALMLEm™ — aluminium w2 T-ALH.0m lub ZT-ALf.5m" ~ aluminium

Belki poprzeczne T do mocowania nadwietiaczy, reflektarow wykonujemy w dlugosciach 2Wr = 0,5m: 1m: 1,5m. 53 one najczescigj
e Wykorzystywane do masztdw oswietleniowyeh (stal i aluminium) i slupéw osmiokafnych stalowych, Wielkosci W oraz § nalezy cobierad w
2& alednosd od zastesowanego spizei oSwielleniowego z uwzglzdnieniem strefy wiafrows] i wysoko$ci masziu.

~ D gy =1.15m

iyp
H” = dla stali Typ

-GN" —dla stali

+H-AL™ —dlz altmminium .
LON-AL" — dla aluminium

Glowica typr 2H dla oSmiu nadwiellaczy (rys. powyzef), Glowica GN dla naéwietiaczy rozmieszczonych na obwodzie kala,

slosowana do masziow owielleniowych. Najczescie] reali-owany stosowana do masziGw oswistieniowych. Najczesciej realizawanz

wymiar Wy = 0,5m. Glowica projekiowana indywidualiie pe Srednica:

uzgodnieniu typu naswietlacza i sposobu oswietlenia. * Dewe = @115m (plaszczyzna montazu nadwisllacza
pionowa),

*  Dgn=@0,9m (plaszczyzna montazu naswistlacza pozioma)

Uwagi:
1. Przy doborze opraw oéwietleniowych i nasviefiaczy oraz ich flosci, nalezy uwzglednié dopuszczalne obeiazenie siupa lub
masziu, {j. maksymalng powisrzchnie boczng instalowanych opraw i konstrukeji wsparczych, oraz ich mase.
2 Belki poprzeczne T oraz glowice H wykenywzna sg z profil zamkniglego 60 lub otwarieqgo [60.
Realizujemy rowniez zaméwienia na wykonania glowic f koron do masztow, wg indywidualnych prajektow.

Lo
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OSWIETLENIE ULICZNE-STAL

Dane techniczne
TYP W OH  HdiDe z  ome oge W
w
W G m m m mm mmm kg m m
L IR [ ST 42 25
it SIS %1% 5-60: 15 6 148 . 43 27
T~k gd P D . L A5 280 0,3%0,3x1,0
10 48, 8arida 5 a7 FI00/200
§-70 1,5 7 12,15 56 28
T 2.0 58 29
S80 - - 15 B;:_."_':: 0,75 13;5. - 73 16
R e i 37
10 ) 78 38  03x03x15
§-95 15 85 WONTT 09 TRy a0 Fi501200
20 82 41
SR TN | | ’ T AT - ¥
16006 ALECRRT TN e .
w 15 1 _ i a4 45
i~
A
T
H
2|5
HE
=E
{ D Dana wylrzymatoSciowe
" g ,E = TYP w Masa Strefa wiatrowa wg PN-7/B-02011 Mr
2 g" / oprawy Dopuszczaina pow. opraw{m’]
“1Z |/ m kg | ] lla b = kNm
= Wysiegnik jednoramienny :
s Ve 5-60 15 15 08 052 031 018 018 7.0
§-70 1.5 15 085 048 025° 015 015 7.0
) 5-80 15 15 15 10 06 0.4 0.3 15
£150/200 5-85 15 15 1,15 0,85 0,38 0,21 = 04 15
= " F100/200 5-100/6 15 15 14 0,3 0.5 03 02 18
| 7] di= siupa Wysiegnik dwuramienny
Hetm) 5-60 15 15 078 042 021 010 010 7.0
S-70 1,5 15 0,75 0,38 0,14 0.1 0.1 7,0
S-80 1.8 15 14 0,9 0.5 0,3 0,2 15
o] 5-85 1,5 15 105 {055 0.28 041 005 15
S-100/6 1.5 15 1,3 0,7 04 0,2 0.1 18
“—wymiary dotycza stupa H<Tm
" - Stosowanie sfupdw w iff strefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800 m n.p.m.
" - Danz dla wysiegnikdw jednoramiennych.
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INFORMACJE OGOLNE

W21.0m

Wysiegnik typu:

= - Wysiegnik typu: Wysiegnik typu:
r:;,_ i}_ —chi?asglaleinium JSEY" - dla stali WS~ dle stali
’ " »AL-Y” — dlz aluminium HAL-X" —dla aluminium

Uwaga:
Dla stupéw wielokainych stalowych wysiggnit typu ,St” wykanywany jest na glowicy obrotowej, co umoziiwia jego regulacje w
peinym zakresie kata obrotu,

Szczegél

500 (maks. 700mm) /m% qlowicy po

ge |

Ramig;
- beka pod naswistlacz max. 0.7m
-wesigg max, 0.7m

e = Obrot 360°

h\Y

Q ! Elementy giowicy:
Lo «1" —nasadka z glowica ustalajgca,
: +2" ~ glowica obrofowva .doina”,
»3" ~ towica obrolowva ,goma’,
4" — podkladka sprezysta,
»3" — Sruba mocujaca,
B" ~ element zaslepiajacy.

Glowica wykonywana jest w dwoch wariantach glowiza obrotowa pojedyncza — z jedna belka (jednym ramieniam), [ub glowica
abrotowa podwdjna — z dwoma belkami (dwa ramiona) — jak na rysunku powyzej. Giowica moze by stosowana do wszystkich rodzajow
slupow oSwietleniowych z wysiggnikiem 1 lub 2-ramiennym {maksymalna diugosé ramion 0,7m) fub belka pod 1 lub 2 naswistlacze. Zaletg
glowicy jest moZliwosc ustawienia ramion (belek) pod dawolnym katem wzgledem siebie oraz osi slupa (dla glowicy obrotowe] podwajnej)
lub ramienia (belki) pod dowolnym katem wzgledem osi slupa (dlz glowicy obrotowej pojedynczej),

ELEKTROMONTAZ RZESZOW 54 9



AKCESORIA

TABLICZKA SLUPOWAE

LMON

Zastosowar ie: We wszyslkich typach stupéw céwietleniowych parkowych, ulicznych i masztach,

Tabliczka tyo (ZG5-35}
Tabliczka do masziu (ZG5-95)

- dla slupéw parkowych
- dla maszidw i stupdw ulicznych

Dane technizzna:

Napiecie znamionowe -500v
Zabezpieczenie oprawy:

- do {rzech vylacznikow S 191,

- dfa dwach bezpiecznikow E 27,

- o trzech bazpiecznikow E 14.

Przekrdj yty kablowe] - 1680 mm2
Hosé kabli -1+4

Max. przekréj przewodu cprawy -10 mm?
Stopien ochrany -1P20

Zastosowanie: We wszystkich typach stupéw oswietleniowych parkowych, ulicznych | masztaw.

- |zolacyjnego zticza bezpiecznikowege-0,18 kg,

Typy:

+  lzolacyjae Zlgcze bezpiecznikowe [ZK-4-01
. lzalacyjne ziacze fazowe 1ZK-4-02
»  Izolacyjie zhacre zerows 12K-4-03
v Zigcze rerowe ZK-4-04
Dane iechniczie:

Napiecie znarionowe -500V,
Znamionowy prad przylaczeniowy -100 A,
Dopuszezalny orad whiadki bezpicznikowej -16 A
Przekrdj zyly kabla -16+50 mm?,
llo&¢ 2yl kabla -1,
Copuszozalny arzekro] zyly przewodu apraw 4 mm?,
Stopier ochrony 1P . -54,
Dopuszezalna -emperatura pracy -100 °C,
Masa:

Zlgcza zerowego -0,09 kg,
[zolacyjnege zlhicza zerowego -0,13 kg,
lzolacyjnego zicza fazowego 0,14 kg,

£8 ELEKTROMONTAZ RZESZOW S.
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LUBELSKA OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNIC TWA
‘W LUBLINIE

ul. Bursali 19, 20-150 Lublin
tel /iax (081) 534-78-12

’(%..’;‘? Pig_m‘}zbyﬂb‘guwrj
& Lubelska Okregowa Izba - Lublin, dnia 2011-01-05
Iniynieréw Budownictwa , 103
20-150 Lublin, ul. Bursali 19
tel /fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Polakowski Lech nrewidencyiny LUB/IE/3473/02

adres zamieszkania 21-040 Swidnik _Dkufickiego 7112

jest czionkiem Lubelskfej Okr@gowej lzby Inzynieréw Budowniciwa i pesiada
wymégane. ubezpisczenie od odpowiedzizinoéci cywilne).

Ninigjsze zaéMadczeniejes'tvwaine 3d 2011-01-01 do 2011-06-30
K.op ie dotgczono do skt osobowych.

Przewn dniczgcy Rady
fﬁu % Dk;e_g\u weg

Wm ZE

U 9‘15 ewc..
i




 Bler Plapsiesaia fzee IR0

20-074 L.ublln ul 22 Lipca 5z s 7

Lublin . dnia 17 17.08,

(_picczr,_-é)

706/Lb/78

.
1

- DEGYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pclnicn-ia samodziclnyéh funkcji technicznych w budownictwie

Na 'l.aodsf.‘a\;vic ¢ ust.2 § -5 ust.l’ g 7 - : _i§ i3 ust. 1 pkt _4 . lit.d

rozpoquzepia Ministra Gospoda.rlu Té::gripwej- i'_-Qchrqu- Src‘rﬁowisica z dma 20 lﬁtego 1975‘

: w spr-awzte samodzlelnych funkc_u tecluuczn?chwbudowmctwle (Dz U Nr B poz 46) sf:wlerﬂza 5;@

SO ' ' . . - T
R Lec1~Grze ory : PGLAKOWSKI .
: .J}_ ; ) Obywatel (ka) : —— fl Tt el paswisko) - _ - T
B T iniw,fn:.er elektrvk P el s et
. . o : ._ e (tytul naukaw;v —'x:awndowy) : > -
et Um-d'-,.-'c}ny'(a)' dhia 12 farca | lg_ﬁr w Radzvnlu Podlaskim'
-n B - - Tt - ’
s - - ’ \ N

-—

;. . p051ada przygotowame zawedowe upowa.zma]qce do wykonywama samodzxelnej funkcp

PROJEKTANTA ORAZ KIEROWNIKA BUDOWY I ROBDT

- (rodu; Iunkcj:) -

w specjalnodei _.iNst: alc:cw no-inzynieryinej
. T o (rodmaj spec_lalnosm. techmr:znc-hudowlancn

‘instalacii e}__ektf‘ycznyc_h

w zakresie

(spccjalii:icja rawndowa}
MA-BUASHL
CWD MA-BUA-LT zam. 10087-Kw-W-74 WDA zam, 218-Ki 50.01 piim. Tlg



Obywalel (ka)

Lech Grzegorz P O L AILOWS KT jest upowazniony (a) do:

(lml¢ ! narwicko)

1/ sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych

2/ kierowenia, nadzorowania i kontrolowania budowy
" A 'r-obét rkierpwania i kontrolowania Wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw instalac;ji .oraz oce -
n:Lam.a i badania stanu technicznego w zakresie

J.nstalac i elektryszgych.- - N
. S - W 5 mx"’ . .

VR :
--:‘/".. .

r

Z upowazm.enla '
OJEWODY LUBELSKIEGD

Y NER L -t g
o -_____.__..‘_.5-_1__., P L. -

(poipis 1 picczef)

yal



LS

Lublini‘i
i) g

(pieczac) - .ublin, dnia .Eﬁixlf:.195¥1f:
Ne  1987/Lb/92.
_ DECYZJ4 D S]WIERBZENIU PRZYGUTUHANIA ZAHUDDHEGD
do pzinienig Samodzielnych firke i techniconych o Budﬂéhicfwie
: ‘Na Pudstaiie § #%;4§?£?i§.5flé%:t;§;? i 513 ust. 1
PRt 4L Lit. .. 4. b

dza sigg Ze
Dbywatel (ka) ... Lech -~ GTRggors Doy g DS EK.T. ..
/imig i Nazwiskos '
.......... %q;xgié?.élﬁkixxk....................
{(tytuz naukowy - zawodowy)
urodzeny(a) dnig riasys 13, 8T08 ) 1950, 1

Posiads ‘PTZygotovanie rawodoue UpewaZniajace do wykonywania
Sambdzielnyeh funkcji FROJEKTANTS

....%JT#.Qﬁ&ﬂ.@l@?@?ﬁlﬁﬁ;ﬂqﬂQEr..
<. L ROBGT . e e i
' /rodzaj funkcji
W specjalnosci. ..}RﬁﬁﬁlgqijP.T.AQ%&Q%@?YJHEJ .............
/rodza specjalnodci techniczno—buduwlanej/
T reinesie .Meelenemestyesne...
/specjalizacja zawodowa/



Obywatel(ka) Lech - Craegors POIAKGESKL jest upowazniony(a)
g

o /inie i nazwiska/

obejmujgcych nép owietrzne

ktéw siecl —
stacje i urzadzenia elektro-

1/ sporzadzenis proje
; koblowe linie encrgetycane,
energetycsne, '

2/ kie;owani’a, _na*dmrcwahia i kontrolowania budowy a3 ‘.r'gbé-t,

Yierowanis i kgntrélowaaia_my{warzania ]{ons_‘trukcyjnych

entdw sieci OTEZ oc.anigania i bedsnia s-t-é_z}u +echnicz-

jresie sieci - obejmujgcyc
stacje 1 urzgdzeni

elem
# " napowietrzne 1 kablo-

g elektro energetici:

nego W Z8
we linié epergetyczié,

e

ne.

Dy

Tr—,—: gkiora Yydz: ol

{podpis ‘i pisczet)
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