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Uwaga:

Uzyte w Specyfikacji i Projekcie znaki towarowe materiatéw i urzadzen nalezy traktowac jako
rozwigzania techniczne umozliwiajace realizacje pozostalych elementdw obiektu.

Moga one byé zastapione innymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzadzeniami

o rownowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia
Zamawisjacemu ponownych obliczer technicznych potwierdzajgeych mozliwosé takiej zamiany
oraz dostosowania pozostalych elementéw obiektu zwiazanych z zastosowanymi zamiennikami
bez ufraty przewidzianego standardu obiekiu i jakosci robdt.



1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zaméwienia.
Remont pomieszezen | WC {wezly) oraz przebudowa pomieszczen sifowni na potrzeby wydawalni
w VIl LO im. Marii Konopnickiej w Lublinie — instalacje elekiryczne.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robét instalacyjnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikac]i sg wymagania techniczne zwigzane z wykonaniem robot
elekirycznych, ogolne zasady organizacji pracy na budowie, transportu, przyjmowania i skladowania
materiatéw na budowie, zatozen kalkulacyjnych, kontroli zuzycia $rodkéw produkeji, warunkow
cbmiaru, koordynac]i robét instalacyjnych z innymi rodzajami robot w trakcie ich wykonywania
i przekazanie wykonanych instalacji do eksploatacii.

Zakres robdt:

— tablica gtdwna TG - rozbudowa

—tablice pietrowe: T1-1, T1-2, T1-3, T2-1, T2-2, T2-3, TSG, TK, TK1

— wewnetrzne linie zasilajgce do tablic wymienionych powyzej (oprécz tablicy TK1)

— instalacja c$wietlenia ogolnego

- instalacja awaryjnego oswietlenia drog ewakuacyjnych o czasie podtrzymania 2h

— instalacja gniazd wiykowych ogdlnego przeznaczenia

— instalacja gniazd dedykowanych DATA

— okablowanie strukturalne

— instalacja polaczen wyréwnawczych

— instalacja picrunochronna

— instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

— instalacja ochrony przed dotykiem posrednim w systemie TT

Zakres robét instalacyjnych w budynku w kolejnosci technologicznej wykonywania jest nastepujacy:
- demontaz istniejacych instalacji elektrycznych w zakresie objetym projektem

- kucie bruzd pod przewody kabelkowe i rury elektroinstalacyjne

- ukfadanie przewoddw pod tynkiem oraz w rurach i listwach elektroinstalacyjnych
- zaprawianie bruzd

- montaz tablic i rozdzielnic elektrycznych

- montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elekirycznego

- podigczenie osprzetu, aparatdw i urzadzen technologicznych

- montaz zewnetrznych i wewnetrznych urzadzen piorunochronnych

- pomiary i badania instalacji elekirycznych

- odbiory robét

1.3. Wyszczegdlnienie robét towarzyszacych i tymczasowych.
1. Wykonanie przebic i przekué przez ciany i stropy.

1.4. Nazwy 1 kody grup, klas i kategorii robot {wg wspolnego stownika zamoéwieri CPV).
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elekirycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elekirycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacii elektrycznych

45312310-3 Ochrona odgromowa

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

45314000-1 Instalowanie urzgdzern telekomunikacyjnych

45314310-7 Ukiadanie kabili

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45315100-2 Instalacyjne roboty elekirotechniczne

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45317000-2 inne instalacje elektryczne

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

1.5. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacii Technicznej sa zgodne z obowigzujgeymi
przepisami.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW.,

2.1. Ogdlne wymagania.

1. Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach elektrycznych zawarte sg

w publikacji ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cz. D: Roboty instalacyjne,
zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej."

2. Nalezy stosowac wyroby posiadajgce stosowne certyfikaty zgodnosci | aprobaty techniczne

lub deklaracje zgodnosci.

3. Parametry techniczne materiaiéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymogami podanymi

w projekcie budowlano-wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm

i przepisow. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie

lub kosztorysie mozna zastosowac na budowie wylgcznie za zgodag projekianta i Inwestora.

2.2. Przewody elektryczne.

Przewody elektroenergetyczne do ukladania na state, z zyiami miedzianymi jedno-

lub wielodrutowymi, o izolacji i powloce polwinitowsj, okragle oraz plaskie trzy- i pieciozylowe zgodne
z normami: PN-87/E-90060, ZN-93/MP-13-K12175

Zyta: miedziana jednodrutowa (D) klasy 1 lub wielodrutowa (L) kiasy 2 wg PN-88/E-90160
izolacja : polwinitowa
Powloka: polwinitowa

Barwy izolacji: 3-zZylowe: zielono-zofta, niebieska i czarna
4-zylowe: zielono-z6ita, niebieska, czarna | brgzowa
5-2yiowe: zielono-zdita, niebieska, czarna, brazowa i czarna lub brazowa
Zastosowanie: do ukiadania na state w urzgdzeniach elekiroenergetycznych, w pomieszczeniach
suchych i wilgotnych, na tynku i pod tynkiem

YDY, YLY - przewody o 2ylach miedzianych jednodrutowych (D) lub wielodrutowych (L)
oraz o izolacji z polwinitu zwyktego (Y) 1 powtoce poiwinitowej (Y)

YD(L)Yzo - jw. lecz z 2zyig ochronng zielono-zottg

YDYp - jak YDY lecz ptaski (p)

YDYpzo - jw. lecz z zylg ochronng zielono-zéta

maks. temp. pracy: 70°C
Skretka nieekranowana UTP 4x2x0,5 kat. be.

2.3. Oprawy oswietleniowe.

Stosowad oprawy oéwietleniowe wg projektu. Zastosowanie innych opraw, o parametrach i jakosci
nie gorszych niz w projekcie, moZliwe jest po wykonaniu ponownych obliczer natezenia oswietlenia
oraz po uzyskaniu zgody Inwestora.

2.4. Rozdzielnice elektryczne.

Tablice montowaé we wnekach wykutych w murze w sposob trwaly przez obsadzenie na kotwach

i uszczelnienie pianka montazows - drzwiczki tablic zlicowaé z powierzchnig tynku.

Tablice sg rozwigzaniami systemowymi moduiowymi. Minimalny odstep pomiedzy szynami TH

- 15 cm. Aparatura modutowa ostonigta od frontu maskownicami. Zabezpieczenia poszczegélnych
obwoddw nalezy opisaé w sposéb trwaty, jednoznaczny i czytelny. Wneki z tablicami zamkniete sg
drzwiami petnymi.

Tablice rozdzielcze pietrowe podtynkowe (IP44) wykonane w Il klasie ochronnosci, wyposazone

w aparature modulowa montowana na szynach TH 35. Rozdzielnice TK1 (rozbudowa tablicy
istniejacej) wykonaé jako natynkowa, IP40, w |l klasie izolacji, wyposazong w aparature modutowg
montowana na szynach TH 35.

Schematy ideowe oraz wyposazenie tablic rozdzielczych wg projektu.

Wazystkie tablice nalezy zaopatrzyé w schematy strukturaine z opisami obwoddw i wartosciami
zabezpieczen.

2.5. Osprzet tacznikowy i gniazda wityczkowe.

- puszki odgalezne z tworzywa sztucznego fi80 podtynkowe

- puszki instalacyjne fi60 podtynkowe

- faczniki instalacyjne 10A-230VAC podiynkowe IP20 i IP44, standard podwyzZszony

- gniazda wiyczkowe 3-biegunowe 16A/N+PE-230VAC podtynkowe pojedyncze i podwdjne P20
i IP44, standard podwyzszony

- gniazda RJ45 podtynkowe IP20, standard podwyzszony

- gniazda wtyczkowe 3-biegunowe 16A/N+PE-230VAC pojedyncze IP20, do montazu w listwie,
standard podwyzszony



- gniazda RJ45 P20, do montazu w listwie, standard podwyzszony
- laczniki krzywkowe 0-1 w cbudowie IP65, natynkowe

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny cdpowiadac
ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci | wytrzymalosci.

2. Maszyny, urzagdzenia i sprzet zmechanizowany powinny miec ustalone parametry techniczne

i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

3. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzer na migjscu prowadzenia robdét osobom
nieupowaznionym do obsiugi.

4. Uzywane na budowie maszyny i urzagdzenia mozna uruchamiac dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego 1 dziatania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowolane.

5. Przekroczenie warunkéw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, urzadzen itp. niezbednych do wykonania robot.

2. W czasie transporiu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu.

3. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz skiadowania materiatdéw 1 urzadzen nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.

1. Roboty winny byé wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami obowiazujgcymi w tym zakresie,
a w szczegdlnosci z aktualnymi normami araz niniejszg specyfikacjg techniczna.

2. Normy zuzycia materialow przewidujg zastosowanie materiatéw odpowiadajgecych wymaganiom
jakosciowym, okreglonym w polskich i branzowych normach.

3.Naktady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz srodkow
transportu technologicznego, wlasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogdw wynikajacych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Naktady sg wyliczone i ustalone dia robot wykonywanych w przecietnych warunkach,
umozliwiajgcyeh dowoz i skiadowanie materiatéw na stanowiskach przyobiektowych.

5. W nakladach uwzgledniono catosé procesdw technologicznych, przy zatozeniu wlasciwej
crganizacji i technologii wykonywania robdt oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci | naktaddw
niezbednych do wykonania elementdw |ub robot.

6. Nakiady robocizny obejmuja oprécz czynnosci podstawowych rowniez nastepujace roboty

i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatow, wyrobdw i narzedzi ze skladowiska przyobiekiowego
do miejsca wbudowania

- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatow

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego

- montaZ, dementaz i przestawianie rusztowan dla prac wykonywanych na wys. do 4 m

- wykonywaniz nie wymienionych w wyszczegdlnieniach robét i czynnosci pomocniczych

- cbstuge sprzetu nie posiadajgcego cbslugi etatowe]

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét

7. Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materialéw nalezy przyjmowac z dokumentacji projekiowe;.
8. Naklady zuzycia materiatow nalezy uzupelnié o naklady na materialy pomocnicze. W zaleznosci
od potrzeb do materialéw pomocniczych zaliczono przykladowo: cement, drut aluminiowy i elekirody
do spawania, farby, gips, kit uszczelniajacy, kleje, kotki rozparowe | wstrzeliwane z nabojem, lepik
asfaltowy, nakretki, deski, papier scierny, podkiadki okragle i sprezynujace, proszek do spawania
aluminium, rozpuszczalnik do farb, sruby, tasme izolacyjna, wkrety do drewna, wazeline techniczna,
koszulki igielitowe, klamerki, uchwyty do mocowania przewoddw, itp.

9. Nakfady rzeczowe robocizny dotyczg elementdw i robdt wykonywanych w budynkach do §
kondygnacji, oraz budowlach naziemnych o wysokosci do 4 m.



10. W przypadku wykonywania robdt na wiekszych wysokosciach naklady robocizny powigksza sie
o wspotczynniki, ktore maja na celu zrekompensowanie zwiekszonych z tego fytulu nakladow
robocizny.

Wymagania dodatkowe:

1. Nalezy zapewnic rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych oraz odpowiednie przytaczenie
odbioréw jednofazowych.

2. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy syluowaé w taki sposéh, aby zapewni¢ tatwy dostep
i zabezpieczenie przed dostepem niepowolanych oséb.

3. Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewniaé niezbedna wytrzymatosé
na wyciaganie wtyczki z gniazda.

4. Gniazda wiyczkowe i wylgczniki nalezy instalowaé w sposéb niekolidujacy z wyposazeniem
pomieszczania,

5. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia osprzetu

z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

6. Polozenie wylacznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym obiekcie bylo
jednakowe.

7. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu,

aby styk ten wystepowat u gory.

8. Przewody do gniazd wiyczkowych 2-biegunowych nalezy podigczyé w taki sposéb, aby przewdd
fazowy dochodzil do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

5.2. Trasowanie.
1. Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosc
Z innymi instalacjami.
2. Trasa instalacji podtynkowej powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej
konserwacji i remontow.,
3. Trasa winna przebiegaé w liniach poziomych i pionowych:
- dla tras poziomych (o szerokosci 30 cm):
SH-g: 30cm pod gotowa powierzchnig sufifu w pomieszczeniach (15 - 45 cm)
SH-d: 30 cm powyze] gotowej powierzchni podiogi (15 - 45 cm)
SH-s: 100 cm powyze] gotowe] powierzchni podlogi (30 - 120 cm)
- dia tras pionowych (o szerokosci 20 cm);
SP-o/d: 10-30 em od skraju oscieznic okien/drzwi
SP-k:  10-30 cm od linit zbiegu scian w kacie
4. Trasy instalacji i korytek instalacyjnych winny by¢ skoordynowane z trasami innych instalacji: c.o.,
gazowe], wodeciggowej i kanalizacyjne.

5.3. Kucie i zaprawianie bruzd. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw. Ukladanie rur
i listew elektroinstalacyjnych.

1. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob oslabiajacy ich
konstrukgje.

2. Zabrania sie kucia bruzd, przebic¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukeyjno-
budowlanych.

3. Bruzdy wykuwaé mechanicznie.

4. Rury z tworzywa sztucznego ukladac w wykutych bruzdach lub na uchwytach odstepowych
osadzonych w podiozu.

5. tuki na rurach wykonywac na gorgco lub na zimno w taki sposéb aby promien zgiecia rury
zapewniat swobodne wcigganie przewodow.

6. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

7. Listwy elektroinstalacyjne przewidziane do ulozenia w nich instalagji elekirycznych, powinny byé
zamocowane do podioza ($cian, stropdw, elementow konstrukcji budynku itp.) w sposdb trwaly,
uwzgledniajacy rodzaj instalacji, warunki lokalne i technologiczne w jakich dana instalacja bedzie
pracowac.

8. Do prowadzenia w jednym ciggu przewoddw zasilajgcych 230V oraz przewodoéw logicznych
stosowad listwy elekiroinstalacyjne z przegrods .

5.4. Ukladanie i mocowanie przewodow.

1. Instalacje podtynkowe nalezy wykonywac przewocdami wielozytowymi plaskimi.

Instalacje natynkowe, ukladane w listwach elektroinstalacyjnych przewodami kabelkowymi ckragiymi.
2. Przewody wprowadzane do puszek powinny mieé¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykeonania
polgczen.

3. Zagiecia i luki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.



4, Podtoze do ukiadania na nim przewodow powinno by¢ gladkie.

5. Przewody nalezy mocowac do podioza za pomoca klamerek.

6. Mocowanie klamerkami nalezy wykonywac w adstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak,

aby nie uszkodzic zyl przewodu.

7. Do puszek nalezy wprowadzac tytko te przewody, kidre wymagajg faczenia w puszce, Pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

8. Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwingc w luzny krazek i wlozyc do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami-lub w inny sposéb zabezpieczyé je przed zatynkowaniem,

9. Zabrania sie ukladania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi,
w zlgczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

10. Przewody sieci logiczne] nalezy ukladacé w listwach elektroinstalacyjnych na tynku lub w rurkach
typu peszel pod tynkiem.

11. Do kazdego punktu dostepu doprowadzi¢ cddzieiny kabel UTP.

12. Na odcinku od punktu dysirybucyjnege do gniazda nie mozna wykonywac zigczy.

5.5. Montaz sprzetu i osprzetu.

1. Stosowacé osprzet instalacyjny wg p. 2.5.

2. Osprzet instalacyjny nalezy mocowac o podioza w sposdb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne
jego osadzanie w élepych otworach na zaprawie gipsowej.

3. taezniki montowac obok drzwi tak, aby srodek tgcznika znajdowat sie nie wyzej niz 140 cm ponad
gotowg powierzchnia podiogi.

4. Gniazda wtyczkowe, taczniki i wypusty przylaczeniowe, ktére muszg by¢ umieszczone poza
zalecanymi strefami instalowania powinny byé zasilane liniami biegngcymi prostopadle do najblizej
polozongj poziome] strefy instalacyjne;.

5. Gniazda dedykowane DATA oraz gniazda RJ45 montowac bezposrednio w listwie {stosowacd
przystosowane do tego systemy listew, puszek i gniazd), a w czesci pomieszezen pod tynkiem —
zgodnie z dokumentacja.

5.6. Laczenie przewodow.

1. Laczenia przewoddw nalezy wykonywaé w aparatach, w osprzecie instalacyjnym [ w puszkach
rozgateznych. Nie wolno stosowac polaczeri skrecanych w tynku.

2. Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytaczacé przewody 0 rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,

do jakich zacisk ten jest przystosowany.

4. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa przylgczane za pomocy oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkladki metalowe,
zabezpieczone przed korozja w sposdh umozliwiajacy przeplyw pradu.

5. Diugose odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniac prawidlowe przylaczenie.

6. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyl ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkodzi¢ warstwy
cyny.

7. Konice przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zakoriczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

5.7. Przyiaczanie aodbiornikow.

1. Miejsca polaczen zyl przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
craz zabezpieczone przed oslabieniem sity docisku i korozjg.

2. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewady doprowadzone do odbiomnikow
muszg byé chronione rurami oslonowymi z PCV.

5.8. Montaz opraw oswietleniowych.

1. Montaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujgce czynnosci:
- wyznaczenie miejsca zawieszenia, przykrecenia

- przygotowanie podioZza do zamocowania oprawy

- rozpakowanie oprawy

- oczyszcozenie oprawy

- otwarcie oprawy

- obeigcie | zarobienie koncdw przewodow

- wyposazenie oprawy w zrodla swiatta, zaplonniki | sprawdzenie przed zamontowaniem
- zamontowanie oprawy

- podigczenie przewodow



- uzupelnienie oprawy w odblysniki, ostony, siatki i klosze

- zamkniecie oprawy

2. Przewady opraw oswietleniowych nalezy lgczy¢ z przewodami wypustow za pomoca zlaczek
srubowych.

5.9. Préby montazowe, badania i pomiary.

1. Sprawdzenie obwodéw elektrycznych niskiego napiecia:

- okreslenie obwodu

- ogledziny instalacii

- sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i tacznikach

- odtgczenie odbiomikow

- pomiar ciggiosci obwodu

- podigczenie odbiornikéw

2. Pomiary rezystancji izolacji instalacji nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu eddzielnie od strony
zasilania induktorem 500 V lub 1000 V.

Rezystancja izolacji miedzy badang fazg | pozostatymi fazami pelaczonymi z przewodem neutralnym
iub ochronnym nie moze by¢ mniejsza od 0,50 MQ.

3. Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - proba dziatania wylgcznika
réznicowopradowego.

4. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokdt,

5. Po pozytywnym zakoticzeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi nalezy
zalgezyc instalacje pod napiecie i sprawdzic czy:

- punkty Swietine sg zalgczane zgodnie z zatozonym programem

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe s3a dolgczone do wiasciwych zaciskdow

- silniki obracajg sig we wiasciwym kierunku

8. Naktady rzeczowe rohocizny za "pierwszy pomiar” dla okreélonej grupy badan lub grupy urzadzen
wysteptja raz na obiekcie.

7. Naktady rzeczowe na sprawdzenie "obwodu elektrycznego", uwzgledniaja badanie i sprawdzenie
odcinka koricowego instalaciji elektryczne], poczgwszy od ostatniego zabezpieczenia obwodu, fgcznie
z przytaczeniami posrednimi w puszkach rozdzielczych do zaciskéw odbiornika elekirycznego.

8. Proba dzialania wylgcznika roznicowopradowego testerem instalacji jest jednoczesnie préba
cigglosci przewoddw ochronnych,

8. Naklady rzeczowe uwzgledniajg réwniez sporzadzenie protokolu z pomiardw i badan,
zawierajgcego wyniki pomiardw wraz z oceng.

5.10. Przewody polaczen wyrownawczych.

1. Przewody potaczen wyrdwnawezych giéwnych (przewody wyréwnawcze gidwne) powinny mied
przekroje nie mnigjsze niz polowa najwiekszego przekroju przewodu ochronnego zastosowanego

w danej instalagji. Przekro] tych przewodow nie moze byé jednak mnigjszy niz 6 mm? Cu ani nie musi
byc wigkszy niz 25 mm? Cu . W przypadku stosowania innych materiaiéw niz miedz, przewody
powinny miec przekrdj zapewniajacy takg sama obcigzainoéé pradows.

2. Przewody polaczeri wyrownawczych dodatkowych (miejscowych) igczace ze sobg dwie czesci
przewodzace dostepne powinny mie¢ przekrdj nie mniejszy niz najmniejszy przekrdj przewodu
ochronnego przytaczonego do jednej z tych czesci. Przewsd pofaczen wyréwnawczych dodatkowych,
faczacy czesé przewodzgcg dostepna z czesciami przewodzgeymi obeymi, powinien mieé przekrdj
nie mniejszy niz polowa przekroju przewodu ochronnego przylaczonego do czesci przewodzacej
dostepnej.

3. Nalezy przestrzegac zasady, ze przekrdj przewodu wyrdwnawczego nie bedacego zyia przewodu
lub kabla nie moze miec przekroju mniejszego niz 2,5 mm? o ile jest zabezpieczony przed
uszkodzeniami mechanicznymi i 4 mm? jesli nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami,

4, Jako potgczenia wyréwnawcze dodatkowe moga byé wykorzystane czesci przewodzace obce
statego charakteru jak np. stalowe konstrukcje budowlane.

5. Wodomierz powinien byé zmostkowany przewodem o odpowiednim przekroju.

8. Po wykonaniu instalacji i urzadzen ochrony przeciwporazeniowej powinna byé przeprowadzona
préba montazowa:

- ogledziny wykonanej instalaciji wraz z urzadzeniami i aparatami wchodzgacymi w jej skiad

- pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji ochrony przed dotykiem posrednim

- pomiary rezystancji uziemien

7. Na podstawie ogledzin instalacji nalezy sprawdzic czy zostata ona wykonana zgodnie

z dokumentacjg techniczna i wymaganiami niniejszego rozdziatu. W szczegélnosci nalezy sprawdzic:
- prawidtowosc pofgczen i przebiegu tras przewoddw ochronnych

- umocowania przewodow ochronnych

- rodzaje | wymiary poprzeczne przewoddw ochronnych wtasciwych i zastepczych oraz jakosé



wykonanych polaczen i przytaczen

- ozhakowanie barwne przewoddéw ochronnych

- prawidlowos¢ mocowan urzadzern i aparatow oraz ich polaczen z instalacig

8. Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadzic z zachowaniem przepiséw
bezpieczenstwa dla wszystkich chronionych urzadzen lub uziemien,

9. Protokdt pomiaru skutecznosci ochrony przed porazeniem powinien zawierad dokladne okreslenie
badanego odbiornika, wielkos¢ zabezpieczenia tego odbiornika, wymagang krotnosé pradu
zabezpieczenia, zmierzony prad zwarciowy, zmierzong impedancije petli zwarciowej oraz wnioski.
Réwnoczesnie w protokdle nalezy uwidoczni¢ stosowang metode pomiarowa, typ i numer aparatu
pomiarowego.

10. Pomiary rezystancji uziomow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi

w przepisach.

5.11. Urzgdzenie piorunochronne.

1. Przy wentylatorach dachowych nalezy zastosowacé iglice odgromowe 1,5 m mocowane do komina,
2. Iglice kominowe nalezy potaczyé drutem FeZn fi 8mm z isiniejgca siecia zwoddw poziomych

na dachu,

5.12. Ochrona przepieciowa klasy B+C,

W tablicy TG w gidwne] linii nalezy zainstalowac ochronniki przepieciowe jako podstawows ochrone
przed przepigciami {aczeniowymi, awariami w sieci elektroenergetycznej oraz przepigciami
atmosferycznymi (kl. B+C).

Dodatkowo w tablicach pietrowych nalezy zainstalowa¢ ochronniki kl. C.

5.13. Préby pomontazowe.

1. Po zakonczeniu rohdt w obiekcle, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest

do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem poszczegolnych instalacii itp.

2. Wyniki prob montazowych powinny byc ujete w szczegélowych protokolach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robdt). Stanowig one podstawe odbioru robdt

oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

3. Zakres podstawowych prob montazowych

a) sprawdzenie ocbwoddw elektrycznych niskiego napiecia, w skiad ktérego wchodza:

- okreslenie ohwodu

- ogledziny instalacji

- sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i fgcznikach

- oditgczenie odbiornikow

- pomiar ciggto$ci obwodu w tym dodatkowych polaczen wyrdwnawczych

- podiaczenie odbiornikéw

b} pomiary rezystangciji izolacji instalacii, ktdre nalezy wykonac dia kazdego cbwodu oddzielnie
pomiedzy przewodami czynnymi /L1,L.2 L3,PE,N/ oraz miedzy przewodami czynnymi a ziemig
(przewody PE nalezy traktowat jako ziemie)

¢} pomiary ochrony przeciwporazeniowej ocbwoddw z wyt. réznicowopradowymi:

- sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - préba dziatania wyl, réznicowopradowego

- pomiar pradu wyiaczenia IA oraz czasu wytaczenia

d) pomiar impedancji petli zwarciowej (sprawdzenie samaoczynnego wylaczenia zasilania)

e) pomiar rezystancji uziemienia

f) sprawdzenie ciaglosci potaczen instalagji piorunochronnej nadziemnej

g) pomiar natezenia oswietlenia

4. Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan | pomiaréw objetych prébami montazowymi, nalezy
zalgczyé instalacje pod napiecie i sprawdzié czy punkty éwietlne sg zalgczane zgodnie z zalozonym
programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dotgczone do wiasciwych
zaciskow,

5.14, Demontaz istniejacej instalacji.

1. Demontazowi podlegajg instalacje wewnetrzne wraz z osprzetem (poza instalacjami
nie wchodzgcymi w zakres opracowania).

2. Zdemontowane materialy nalezy przekazaé do magazynu Inwestora.

3. Prace prowadzié z zachowaniem przepiséw.



6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | ODBIOREM ROBOT.

Szcezegotowy zakres kontroli i badan odbiorczych powinien byé okreslony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawca.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

1. Celem koniroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnad
zalozong jakosé robat,

2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pefna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia
niezbedne do wykonania robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, 2ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
4. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materiatdow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe] i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

8. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru swiadeciwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia

i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiaféw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

2. Stosowad mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

3. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

4. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.3. Protokoly badan i pomiarow,

1. Wykonawca bedzie przekazywac do Inspekiora Nadzoru kopie raporidw z wynikami badan,
2. Wyniki badan {kopie) beda przekazywane do inspektora Nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

1. Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, kidre posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreglonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw

i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczng, w przypadku
wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie] Normy

2. Aparaty i osprzet musza posiadaé wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami, wykonanych przez niego, badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie speiniajg tych wymagan beds cdrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy

2, Pozostate dokumenty budowy:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

b) protokoty przekazania terenu budowy

¢} umowy cywilno-prawne z ascbami frzecimi [ inne umowy cywilno-prawne
d) protokoty odbioru robot

e) protokoly z narad i ustalen

f} korespondencja na budowie



6.6. Przechowywanie dokumentdéw budowy.

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduie jego natychmiastowe odiworzenie
w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspekiora Nadzoru | przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Obmiar robot obejmuje calo$é instalacji elektrycznych. Jednostkg obmiarows jest komplet robot
—ryczatt.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorawi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, kidre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

2, Odbior robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

3. Odbioru robadt dokonuje Inspektor Nadzoru.

4, Gotowo$é danej czesci robot do odbioru zgiasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy

z jednoczesnym powiadomieniem inspekiora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

5. Jakosc i iloé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego
robét dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektora
Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

1. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakoscei | wartosci.

2. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

4. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspekiora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoéciowe]

na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar | pomiaréw, aceny wizualnej

oraz zgodnosci wykonania robst z dokumentacjg projektowg i ST.

5. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustaleri przyjetych w trakcie
odbiordw robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, zwiaszeza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robét uzupetniajgeych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglgdnieniem



tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu | bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgacego.

2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy | ew. uzupetniajgee lub zamienne)

- wytyczne i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarni, zgodnie z ST

- deklaracje zgodnosci lub centyfikaty zgodnosci whudowanych materialéw zgodnie z ST

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. tymczasowe zasilanie rozdzieinicy
budowlanej, czasowe uziemienia rusztowan itp.) oraz protokofy odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen

3. W przypadku, gdy wg komisii, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
cdbioru ostatecznego robdt.

4. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione

wg wzord ustalonego przez Zamawiajgcego.

5. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

1. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykananych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiekiu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robdt | pomiardw pomontazowych jako ryczatt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

1. Projeki Budowlano-Wykonawczy instalacii elektrycznych ,Remont pomieszczeri oraz WC (3 wezly)
w VIl LO im. Marii Konopnickiej".

2. Projekt Budowlano-Wykonawczy instalacji elekirycznych ,Przebudowa pomieszczen silowni na
potrzeby wydawalni w VIl LO im. Marii Kenopnickiej™.

10.2. Rozporzadzenia.

1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01

poz. 1229,Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr B0/03 poz, 718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156).
3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budowniciwie (Dz.U.Nr 113/82 poz. 728).

4, Rozporzadzenie Minisira Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych

{Dz.U.Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokurnentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650).



7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.08.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912}.

10.3. Normy.

1. PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

2. PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkdw ochrony, w zaleznosci od wpiywow zewnetrznych.
Wybar srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych.

3. PN-IEC 60364-1:2000 - instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot

i wyrmagania podstawowe.

4. PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

5. PN-IEC 60364-441:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

6. PN-IEC 60364-442:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

7. PN-IEC 60364-443:1999 - Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczetisiwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

B. PN-IEC 80364-4-442:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona Instalacji niskiego napiecia
przed przej$ciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.
9. PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

10. PN-IEC 60364-4-444:2001 - [nstalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona

dia zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakidceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

11. PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dia zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

12. PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dia zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

13. PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dia zapewnienia bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

14, PN-IEC 60364-4-473:1998 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

15, PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

16. PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Postanowienia cgdline.

17. PN-IEC 80364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

18. PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalnosé pradowa diugotrwata przewodow.

19. PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, Dobdr I montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

20. PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami,

21. PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczenia
jzolacyinego i faczenia.

22. PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

23. PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze.

24, PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe,



25. PN-IEC 60364-7-701:1929 - [nstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub iokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub basen
natryskowy.

26. PN-91/E-05010 - Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

27. PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
28. PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
Wybdr poziomdw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

29. PN-IEC 61024-1-2:2002 - Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogdine.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

30. PN-IEC 61312-1:2001 - Ochrona przed piorunowym impulsem elekiromagnetycznym. Zasady
ogolne.

31. PN-IEC 61312-2:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czesé
2:Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

32. PN-86/E-05003.01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.

33. PN-89/E-05003.03 - Ochrona odgromowa obiekiéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

34. PN-92/E-05003.04 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

35. PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elekirycznych barwami lub cyframi.
36. PN-EN50174-1/2000 - Instalacja okablowania cz.l.

37. PN-EN50174-2/2000 - Instalacia okablowania cz.1l.

38. PN-EN50364/2004 - Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania.

39. [SO/IEC 11801 - Second Edition 2002-09 Information technology - Generic cabling for customer
premises EN 50173-1 Second Edition November 2002 Information technology - Generic cabling
systems Part 1: General requirements and office areas.

40. PN-EN 50173-1: 2004 - Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Czesc 1:
Wymagania ogolne i strefy biurowe.

41. ANSI/TIA/EIA-568-B - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard

Part 1: General Requirements: April 1, 2001 ze zmiang B.1-1: July 1, 2001 Part 2: Balanced Twisted-
Pair Cabling Components: April 1, 2001 ze zmianami: B.2-2: December 1, 2001; B.2-3: March 1,
2002; B.2-5: January 31, 2003 Part 3: Optical Fibre Cabling Components: March 1, 2000 ze zmiang
B.3-1: Aprit 1, 2002.

42, ISO/IEC 14763-1 - Information technalogy - Implementation and operation of customer premises
cabling - Part 1: Administration.

43. ISO/IEC 14763-2 - Information technology - Implementation and operation of custormer premises
cabling - Part 2: Planning & Installation (Technical Repori).

44, ANSI/TIA/EIA 569-A - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways

and Spaces.

45. ANSI/TIA/EIA B606A - Adminisiration Standard for the Telecommunications Infrastructure

of Commercial Buildings.

48. ANSI/TIA/EIA 607 - Commergial Building Grounding and Bonding Requirements

for Telecommunications.

47. PN-EN 50174-1 - Information technology - Cabling installation. Part 1: Specification and quality
assurance Technika informatyczna - Instalacja okablowania. Czgs¢ 1: Specyfikacia i zapewnienie
jakosci.

48. PN-EN 50174-2 - Information technology - Cabling installation. Part 2: Installation planning

and practices inside buildings.

49. PN-EN 50310 - Stosowanie potaczen wyrownawczych [ uziemiajgeych w budynkach

z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

50. - Telecommunications Systems Bulletin 67: 1995 Transmission Performance Specifications

for Field Testing of Twisted-Pair Cabling Systems.

51. EN 5'0346: 2002 - Information technology - Cabling installation - Testing of installed cabling.
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1. Wstep

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem STWiORB s3 wymagania wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwiazanych z:
Remontem pomieszczen w VII Liceum Ogolnoksztatcgcym przy ul. Farbiarskiej 8 w
Lublinie
Wymagania ogélne podano w STWiORB B.00.00.00. i dotycza wszystkich specyfikacii.

12. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robédt budowlanych s3 dokumentem
kontraktowym obowiazujacym przy realizacji robé6t wymienionych wp.1.1.

13. Zakres robdt objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja:

Zawartosc¢
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B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU. ....coeoveeeeeeeeee e eeeeeeee e 12
B.04.00.00 BETON B.04.01.00 BETONY KONSTRUKCYJINE B.04.02.00 PODBETONY
............................................................................................................................................. 16
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KARTONOWY CH.oovovierreectceee e eeeneeesees s essesses e s st e eeeee e eseeeeee e 24
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE ... ces oo 27
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B. 16.00.00 ROBOTY IZOLACYINE . e vueeeeeeieeseeeeeee oo 51
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B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
45 210 000-2 Roboty budowlane zakresie budynkow

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i edbioru robét budowlanych.

Przedmiotem STWiORB s3 wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z:
Remontem pomieszczen w VII Liceum Ogdlnoksztatcacym przy ul. Farbiarskiej 8 w Lublinie.
Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych sa dokumentem kontraktowym
obowigzujgcym przy realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja roboty budowlane Zwiazane z
Remontem pomieszczen w VII Liceum Ogélnoksztatcacym przy ul. Farbiarskiej 8 w Lublinie.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

s przekazanie terenu budowy,

» zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi,

* wykonanie prac rozbiérkowych z wywiezieniem materiatéw rozbiérkowych
¢ przebudowa pomieszczen na potrzeby wydawalni positkow

¢ remont posadzek

e roboty malarskie

e rement dawnej kotlowni,

* wykonanie pochylni dla niepelosprawnych,

e remont sali gimnastycznej,

¢ remont WC

* montaz nowej §lusarki aluminiowej — wg projektu.

o rozbiorka i wywoz elementdw zabezpieczajgcych plac budowy.

14, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Terminologia
Jezeli w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okreélenia, to ich znaczenie nalezy interpretowac

nastepujaco:

1. Obiekt budowlany- stale  lub tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno-uzytkowa, wyposazone W instalacje i urzadzenia mniezbedne do spetnienia
przeznaczonych im funkcji.

2. Dokumentacja projektowa - zatwierdzome przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy

wraz Z wymaganymi uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, niezbedne do
jednoznacznego  okre$lenia  parametréw  technicznych  oraz sposobu  wykonania zadania
budowlanego lub jego element6éw stanowigce integralng czesé Kontraktu.

3. Dziennik budowy - wurzgdowy dokument wydawany przez  wlasciwy organ administracji
panstwowej stuzagcy do notowania wydarzen zaistnialych w  czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen

1 korespondencji miedzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem.

4. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i koficzacy sig o pdtnocy.

5. Dzieti roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.
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6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

7.Ksigga obmiaru - dokument budowy, w ktérym dokonuje si¢ okresowych wyliczen

1 zestawien wykonanych robdt w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

8. Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i prob
zwigzanych z ocena jakosci materiatow i robét.

9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodnie =z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami.

10. Odbidr - ocena robét wykonanych przez Wykonawce.

11. Odpowiednia /bliska/ zgodnosé- zgodno§é¢ wykonywanych robdt =z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okredlony z przeciglnymi tolerancjami
przyjmowanymi dla danego rodzaju robét.

12, Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania
zadania budowlanego.

13. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla.

14. Pozwolenic na budowe - zezwolenie wiasciwych  organéw  administracji panstwowej
na wykonanie robot.

16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

17. Przedmiar robét - cze$é skladowa dokumentacji  projektowej zawierajaca szczegolowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robét,

18. Roboty - wszystkie czynnosci i usthugi majace pa celu zapewnienie prawidiowego

1 terminowego zakonczenia realizacji.

19. Rysunki - graficzna czesé dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.
20. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STWiORB - zbi6r
obowigzujacych wytycznych i  wymagaa okrelajacych warunki i sposoby wykonania robdt,

ich kontroli oraz zasady odbioréw 1 podstawy platnosci, opracowanych dla realizacji
konkretnego  zadania  budowlanego lub jego elementu, stanowigca  integralng czesé
Kontrakty,

21.Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do
konserwacji i obshugi, potrzebne do prawidlowego prowadzenia budowy.

22. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktorej ofert¢ na wykonanie zadania
budowlanego lub rob6ét na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo
legalni nastepcy prawni tej osoby.

23. Zadanie budowlane - czesciowe przedsigwzigcie budowlane, stanowigce odrgbng
calos¢ budowlana, konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spemienia
funkcji techniczno-uzytkowych.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skroty
PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 roku/numer
BN-80/8836-02 - Branzowa norma z 1988 rokuw/numer

KB! - Katalog Budownictwa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
PZH - Panstwowy Zaklad Higieny

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogolne wymagania dotyezace robot



1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji
15.1.1. Inwestor  przekaznje Vv7ykonawcy teren budowy w caloSci lub w  takich
fragmentach, kiére sa niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem

realizacji.
1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy:
- pozwolenie na budowe
- dziennik budowy oraz w  dwdch
egzemplarzach:
- dokumentacjg projektowa

- plan uzbrojenia terenu objetego realizacja zadania
- dokumentacje  geodezyjna  zawierajaca punkty i poziomy odniesicnia nie zbedne do
wytyczenia budowli i wszystkich jej elementow

1.5.2. Obowigzld Wykonawcy

152.1. Wykonawca jest zobowiszany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich

je] elementéw w planie i poziomie na wszystkich etapach robét, oraz chronié je przed

uszkodzeniem,

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedkiada do akceptacji Inwestorowi:

- kompleksowy program realizacji robét
- program zapewnienia jakosci /PZJ/.

1.523. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é za utrzymanie terenu budowy w
zadawalajacym  stanie i  porzadku od momentu przejgcia do  czasu  odbioru
koncowego.

W miarg postgpu robét teren budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru
materialéw, konstrukeji, zbednego sprzetu i Zanieczyszczen.

1.524. Wykonawca  odpowiedzialny jest za bezpieczefistwo  robdt.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca:

- umieszcza tablice informacyjne zawierajace podstawowe informacje o budowie; zgodnie z obowiazujacym

prawem budowlanym.

- Przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w okresie trwania budowy.

- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymezasowe ogrodzenie i zapewni dozorcow.

- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzet PIZEeciwpozarowy.

1.52.5. Wykonawca przestrzegaé bedzie zasad ochrony $rodowiska na placu budowy i

poza jego obrgbem. W szczegblnoici Wykonawca powinien podjaé¢ odpowiednie $rodki

zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem ciekdw wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami

- przekroczeniem dopuszczalnego hatasu

- mozliwosci powstania pozaru

- niszczeniem drzewostanu

1.52.6. Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca ma obowigzek podja¢ niezbedne kroki w

celn  zabezpieczenia  instalacii i  urzadzen podziemnych i nadzemnych przed ich

uszkodzeniem.

1527, Wykonawca zapewnia Inwestorowi odpowiednio wyposaZone pomieszezenie

socjalne,

1.528. Wykonawca ponosi pelma odpowiedzialnosé za opieckg na wykonanymi robotami,

przygotowanymi materialami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od

przejgcia placu budowy do odbioru koiicowego robdt,

1.5.29. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniern wiasnodci

publicznej lub prywatne;.



1.52.10. W  przypadku  natrafienia mna przedmioty  zabytkowe lub majace  wartodé
archeologiczna  Wykonawca ma obowiazek powiadomié Inwestora i panstwowe  wiladze
konserwatorskie oraz przerwaé roboty do czasu dalszych decyzji.

1.5.2.11.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na
budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i niedopuszezaé do pracy w warunkach
niebezpiecznych lub szkodliwych.

2. Materiaty

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robet powinay by¢ zgodne z dokumentacja projektows,
wymaganiami okreslonymi w STWiORB i opracowanym przez Wykonawce programem zapewnienia jakogci
/PZ)/, zaakceptowanym przez Inwestora.

2.1. Materialy musza pochodzi¢ ze frodet zaakceptowanvch przez Inwestora.

Jesli materialy s3 rdznej jakosci z danego Zrédta nalezy zmieni¢ zrédlo zaopatrzenia,

22 Inwestor moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich
Zgodno$é z STWiIORB przed wykonaniem badas jakogci.

Materialy oparte o atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é wlasciwosci z wymaganiami STWIORB to takie

materialy zostang odrzucone.

2.3. Wykonawca jest zobowiazany do skladowania i przechowywania materiatdw W sposéb
Zapewniajacy ich jako$¢ i prevdatnosé do robét.

2.3.1. Materialy winny by¢ skladowane oddzielnie wedlug asortymentow i Zradel dostaw

z zachowaniem wymogow bezpieczefistwa i z moZzliwoscia pobrania reprezentatywnych probek.

232. Materialy, ktérych jako$¢ zostala zakwestionowana lub co do ktérych zachodzi

watpliwod¢ pod wzgledem jakoéci powinny byé skiadowane oddzielnie. Ich dostawy nalezy

przerwac.

3. Sprzet
Dobor sprzgtu do wykonania robdt przewidzianych w Kontrakeie powinien gwarantowac jako$¢ robot
okreslong w dokumentacji projektowej i STWiORB. Dobér sprzgtu Wykonawca przedstawia w PZJ do
akeeptacji Inwestora. W PZJ szczegdlna uwage nalezy zwrécié na dobér sprzetu do:

- wytwarzania betonow

- Zageszczania | wyrownywania powierzehni betondw

4, Transport

Dobér érodkéw transportu Wykonawca przedstawia w PZI do akceptacji Inwestora. W PZJ szczegolng
uwagg nalezy zwrdcic¢ na dobdr srodkéw do:

4.1. Transportu mieszanki betonowe;,

W czasie transportu mie wolno dopusci¢ do rozdzielenia sie skladnikow mieszanki betonowe;j.
Stosowa¢ nalezy mieszalniki samochodowe zwane "gruszkami”. Czas przewozu ograniczyé do
minimum.

4. 2, Do przewozu lepikéw, srodkéw chemicznych. paliw . cementu luzem.

Srodki transportu powinny posiada¢ wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju ladunku.
4.3. Ograniczenia obciazenia osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas
fransportu materiatéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca uzyska
zezwolenie wladz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnym obcigzeniu i takich pojazdéw uzyje, to
poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi i koszty naprawy, jesli taka szkoda powstanie.

3. Wykonanie robét.

Wszystkie roboty objete Kontraktem powinny byé zgodne z dokumentacja projektows,
wymaganiami STWIiORB dla poszezegélnych rodzajéw robét wyszczegblnionych w rachunku
iloSciowym i z poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi peina odpowiedzialnos¢ za jako$é wykonania
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wszystkich elementéw i rodzajéw robét wehodzacych w sklad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego
rodzaju robét powinno byé odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy,
sporzadzenia dokumentéw badari i pomiaréw oraz protokohu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania

1 zabezpieczenia nastepujacych dokumentéw budowy:

- dziennika budowy

- ksiggi obmiaréw

- dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestow jakosciowych whudowanych elementéw

- dokument6éw pomiaréw cech geometrycznych

- protokolow odbioru robot

Pomiary i wyniki badad musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce
i akceptowane Inwestora.

5.L1. Dziennik budowy jest to opatrzony pieczgcia  wlasciwego organu administracji
pafistwowej  zeszyt z  ponumerowanymi  stronami sluzacy do  notowania  wydarzen
zaistnialych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecern i innej  korespondencji  technicznej
pomigdzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny
by¢ dokonywane na biezaco i chronologiczmie w  odniesienin  do wystepujacych na budowie
przypadkow wymagajacych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien byé zaopatrzony w datg i podpis osoby dokonujacej
zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, kiéra reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje roéwniez;

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- osobom wchodzacym w sklad personelu Wykonawcy ale tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywanych Tobdt budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy
nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy.

5.12. Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokomuje si¢ okresowych
wyliczen 1 zestawiel wykonanych robét w ukladzie asortymentowym zgednie z STWIORB
oraz rachunkiem ilo$ciowym.

Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do rozliczes. Ksiege obmiaru
robét prowadzi Kierownik budowy. '

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne wymagania dotyczace jakosci rob6t

Za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonanych rob6t oraz ich zgodnos¢ z
wymaganiami STWiORB odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

6.1.1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi
programu zapewnienia jakosci /PZJ/, w ktérym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem,
STWiORB i poleceniami Inwestora. W szczegélnosci program zapewnienia Jakosci powinien zawierad:

- Opis organizacji wykonania robét w tym: terminy, sposdb prowadzenia robét,

organizacjg ruchu na budowie, zasady bezpieczenstwa robét.

- wykaz maszyn i wrzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow

technicznych oraz opisem wyposaZzenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

kontrolno-pomiarowe.

- wykaz Srodkéw transportu

- wykaz osob odpowiedzialnych za  jakosé i terminowos$¢ wykonania

poszczegolnych elementdw robot

- wykaz zespotow roboczych, opis ich kwalifikagji i przygotowania praktycznego.
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- opis procedury Kkontroli wewnetrznej podczas  dostaw materialdw,  sprawdzania
1 cechowania sprzgtu oraz prowadzenia robét.
- opis postgpowania z materiatami i robotami nic odpowiadajacymi wymaganiom. Do obowiazkéw
Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakosci materialéw mi¢dzy innymi nalezy: :
- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materialéw odpowiedniej jakosci, przestrzeganie takich
warunkow transportu i przechowywania materialéw, ktére zagwarantuja zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do planowanych robét, okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw aby mogla by¢
zapewniona rytmicznosé robot,
- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materialéw. Ogdlne wymagania
dotyczace kontroli jako$ci materiatéw, sprzetu i transportu podano w punktach 2; 3;1 4.

6.2. Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawea robét.

6.3. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawee badafi  zostana uznane przez Inwestora
2a niewiarogodne, fo moze on zazadaé powtdrzenia badan.

Jezeli wyniki badafi zakwestionowanych przez Inwestora si¢ potwierdza i spelmia wymagania
STWiORB, to koszty tych badan ponosi Inwestor, W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. Obmiar rebét

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu 1zeczywistej ilosci wykonanych robot

1 wbudowanych materiatéw. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w
ksigdze obmiaréw. Obmiar robét obejmuje roboty ujg¢te w Kontrakcie oraz roboty
dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone przez Inwestora.

Roboty podane sa w jednostkach wedlug STWiORB.

Roboty pomiarowe do obmiaru powinny byé wykonane w sposdb jednoznaczny i
Zrozumialy.

7.1. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robét ulegajacych zakrvein przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto§ci _powinny bvé uzupehione
szkicami w ksiedze obmiaru [ub dolaczone do niej w formie zatacznika.
74. Obmiar__ robét ziemnych powinien byé  wykonany  metoda pomiaru przekrojow

poprzecznych,
- wykopu oznacza objgto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym.

- m3 nasypu oznacza objgto$¢ materialu mierzona po zageszezenin nasypu.
1.5._Obmiary innych robét przeprowadza sie zgodnie z p.7 STWiORB.

8. Odbidr robot
Odbior robét jest to ocena robét wykonanych przez Wykonawce.

8.1. Podziat odbioréw

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Jest to koficowa ocena ilosci i jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja
lub ulegaja zakryciu.

8.1.2. Odbiodr czesciowy

Jest to ocena ilosci i jakoSci wykonanych robét, stanowigcych zakoficzony, odrebny element
konstrukeyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie.

8.1.3. Odbidr koricowy

Jest to ocena ilosci i jakoscei catosci wykonanych robét, wehodzacych w zakres zadania budowlanego.
8.14. Odbidr ostateczny /pogwarancyjny/.

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementdéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbiorn robét



8.2.1. Wykonawca  przygotowuje do  odbiorow czgSciowych i odbiorn  koncowego
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacjg projektowa i STWiORB

- dziennik budowy i ksigge obmiaru

- receptury i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- atesty jakosciowe wbudowanych elementéw i materialow

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow

zatgczonych do dokumentdw odbioru

- sprawozdanie techniczne

- dokumentacjg powykonawezg

- operat geodezyjny

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierag:
- zakres i lokalizacje wykonanych robét
- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét
- date rozpoczecia i zakonczenia robét

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robdt

8.3.1. Podstawa do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robdt z dokumentacja
projektowg i STWIiORB sz badania i pomiary wykonane zaréwno w czasie realizacji jak i
po zakoriczeniu robét oraz oglgdziny podezas dokonywania odbiory.

8.3.2. Podstawg do odbioru sa ogledziny oraz badania techniczne i pomiar wykonywane
przez Laboratorium, obshuge geodezyjna, oraz dokonywane przez komisje odbioru.
84. Zgloszenie do odbioru Wykonawca dokonuje  zapisem do  dziemnika budowy i

przekazuje Inwestorowi kompletny operat.

8.5. Inwestor _po stwierdzemiu zakoficzenia robét i sprawdzeniu _ kompletnosci  operatu
kalkulacyjnego potwierdza Wykonawcy jego przyjecie.

8.6. Odbioru konicowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.

Jakosc¢ i ilos¢ zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badan

i pomiaréw wymienionych w p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnosé

wykonania robét z dokumentacja projektowa i STWiORB.

8.7. Jezeli komisja stwierdza. ze jako$é wvykonanvch robdt nieznacznie odbiega od
wymaganej w dokumentacji projektowej i STWIORB z uwzelednieniem tolerancji. lecz nie
ma_wiekszego wplywu na cechy eksploatacii obiektu. to dokonuje sie potracen jak za wady
trwale, ‘

8.8. Jezeli komisja stwierdzi, ze jakoéé robdt znacznie odbiega od__ wymaganej W
dokumentacji projektowej i STWiORB. to wvlacza te roboty z odbiorw.

9. Pedstawa platnosci

Rozliczenie robdt nastepuje na podstawie iloéci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej. Ceny
obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do prawidlowego wykonania robét.



B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 Rozbiérki

KLASYFIKACJA ROBOT WEDEUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1. Wstgp

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt, 1.1.

1.3, Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
robdt wystepujacych w obiekceie. :

W zakres tych robot wehodza:

-Rozbidrki

-- Rozbiérka $cian z cegiel

- Rozbidrki i rozkucia el. konstr. betonowych i posadzek.

- Wykucie z murn oscieznic

- odbicie spekanego i odpadajacego tynku,

- rozbiorka Scianek dziatlowych,

- demontaZz armatury,

- poszerzenie otwordw drzwiowych,

- skucie istniejgcej glazury,

- skucie terakoty wraz z cokolikami,

- rozbidrka posadzek,

14. Okreflenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej] STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okre$leniami podanymi w STWiORB B.00.00. Wymagania ogdlne.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnoéé z dokumentacja projektows,
STWiORB i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

Dla rob6t rozbiorkowych wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

Do rozbitrek moze byé uzyty dowolny sprzet.

4,  Tranmsport

Transport materiatéw z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. :

5. Wykonanie robét

Roboty prowadzié¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét rozbidrkowych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia ~ Ministra Budownictwa i Przemyslu Materiatléw Budowlanych, z dn. 28.03.1972r
(Dziennik Ustaw nr. 13 z 10.04.1972).

5.1 Elementy konstrukcji betonowych, murowych oraz posadzki rozebraé reczmie lub
mechanicznie. Materialy posegregowaé i odniesé lub odwie#é na miejsce skfadowania.

52 Elementy stolarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiadciciela obicktu do odzyskm
wyku¢ z otworéw, oczyscié, i sktadowac.

6. Kontrola jakesSci robét

Wymagania dla rob6t podano w punktach 5.1 do 5.3.

7. Obmiar robét
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne" pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej robét obejmuje: rozebranie elementu, odwiezienie materiat: z rozbiérki, sortowanie i
pryzmowanie odzyskanych materialéw, uporzadkowanie migjsca prowadzonych robot.
8. Odbior rebdt
10



Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wedlug zasad ujetych w
STWiORB B.00.00.00.

9. Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inwestora
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegdlowe

10.1  Materialy  uzyskane z  rozbidrek do  ponownego wbudowania  zakwalifikuje
Inwestor.

10.2  llosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.
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B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU.

1. Wstep.

1L Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu a
takze wykonania innych elementéw stalowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB. _
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt 1.1,

13, Zakres robét objetych STWiORB.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja  wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu i elementéw stalowych W zakres
tych robét wchodzy: B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi
gladkimi ze stali A-0 i A-L B.03.02.00 Wykonanie przesklepien z belek stalowych.

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne 2z obowiazujacymi
odpowiednimi normami oraz okreleniami podanymi w G.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt,

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami InZyniera. Ogélne wymaganie
dotyczace robét podano w STWIORB G.00 "Wymagania ogolne”,

2 Materiaty.

2.1.  Stal zbrojemiowa.

(D Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-
84023/6

(2) Wlasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica prgta Granica Wytrzymalos¢ na|Wydhizenie  |Zginanie a-
plastyczna  [rozciaganie trzpienia Srednica
mm MPa MPa % d-probki
StOS-b 5.5-40 220 310-550 22 d=2a(180°)
St38X-b 5.5-40 240 370460 24 d=2a(180%)
18G2-b6-32355 '
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90°)
* W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac
peknig¢, naderwan i rozwarstwien. (3)
Wady powierzchniowe.
* Powierzchnia walcowki i pretéw powinna byé bez peknigc, pecherzy i naderwan.
* Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne golym okiem.




* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypukloici, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa
dopuszczalne:
- Jjesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow
gladkich,
- jesli nie przekraczaja, 0.5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o érednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0.7 mm dla pretéw o wigkszych srednicach.
4@ Odbidr stali na budowie. :
* Odbiodr stali na budowie powinien by¢ dokonmany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierag:
- znak wytworcy,
- Srednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplnej.
*  Cechowanie wiazek i kregéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
*  Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych  dostarczonej partii powinien byc
nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, thiszezdw,
farb lub innych zanieczyszczen,
- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na 1 m dhugosci preta.
*  Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiaréw i gatunkéw.
(5))] Badanie stali na budowie.
* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku ady:
- nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu)
- nasuwaja si¢ watpliwosei co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych
- stal peka przy gieciu
Decyzjg o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
2.2, Ceowniki zwykle PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane 53 o dlugosciach 3 do 15 m.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechaniczaie. Roboty
mozna wykonaé przy uzyciu dowelnego typu sprzetu.

4. Transport,
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkarmi transportu Zeby uniknaé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.
a} Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
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8.2,
8.3.

*  Prety i waleéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukecji  nalezy oczyscic
z zendry, luznych platkdw rdzy, kurzu i blota,

*  Prety zbrojenia zanieczyszczone thiszczem (smary, oliwa) lub farba olejna
nalezy opala¢é np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen.

*  Czyszczenie prgtéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujacymi
zmian we wiasciwo$ciach technicznych stali ani pézniej szej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

¥ Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢
Wyprostowane.

*  Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z
ré6wnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264.

¥ Laczenie pretéw mnalezy wykonywad zgodnie z postanowieniami normy PN-
84/B-03264.

*  Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub Iaczyé
specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy ukiadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowas.
Nie nalezy podwiesza¢é i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw  powinien byé  dokonywany
bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.

*  Zbrojenie plyt pretami  pojedynczymi powinno byé ukladane wediug
rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie.

* Dia zachowania wiaiciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubojci
rownej grubosci otulenia.

Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

Obmiar rebot.

Jednostka obmiarowg jest 1 toma. Do obliczania nalesmosci przyjmuje  sie
teoretyczng ilos¢ (f) zmontowanego zbrojenia tj. 1laczna dlugo§é pretéw
poszczegolnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb. Nie dolicza
si¢ stali uzytej na zakdady przy Igczeniu pretow, przektadek montazowych ani
drutu wiagzatkowego.

Odbiér robét,

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacvch zakryciu - we STWIORB-G.00

"wymagania ogdlne"”

Odbior koficowy - wg STWIORB G.00.

Odbiér zbrojenia,

* Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢
dokonany przez InZyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
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10.

* Odbi6r powinien polegaé na sprawdzenin zgodnogci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji Zelbetowej i postanowieniami ninigjszej specyfikacji, zgodnodci z
rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakéw zigez i dhugodei zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretow betonem.

Podstawa platnes$ci.

Podstawg platnosei stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materialu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, {gczenie oraz montaz
zbrojenia przy pomocy drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i niniejsza
specyfikacia, a takie oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia, i usuniecie ich poza
teren robat.

Przepisy zwiazane.
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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B.04.00.00 BETON B.04.01.00 BETONY KONSTRUKCY]JNE
B.04.02.00 PODBETONY

L. Wstep.

1.1.  Przedmiot STWiIORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
$3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich.

i.2.  Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymieni onych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych STWiORB.
Roboty, ktdrych  dotyczy  specyfikacja, obejmujz  wszystkie  czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach
konstrukcyjnych objetych kontraktem. B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. B.04.02.00
Podbetony.

4. _ Okreslenia podstawowe,
Okre$lenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiszujacymi
odpowiednimi normami oraz okreleniami podanymi w STWIiORB B.00.00.00
»Wymagania og6lne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za Zgodno$é z
dokumentacia projektowa, STWIiORB i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymaganie
dotyczace robét podano w STWiORB B.00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. Materialy.
2.1, Skladniki mieszanki betonowe;. (1)

Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j.
bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o nastepujacych
markach:
marki "25" - do betonu klasy B7,5- B20
marki "35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace skiadu cementu
Wg ustalen normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sig nastgpujacym
sidadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliéw do 0.6%
- Zawartosé alkaliow  pod  warunkiem  zastosowania kruszywa

nieaktywnego do 0.9%

- Zawartosé C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki
papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z
cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien byé umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
* oznaczenie
* nazwa wytwormi i miejscowosci
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*masa worka z cementem
*data wysylki
* termin trwaloéci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone
we Wwsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i wrzadzenie do
wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
wysypow. d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature

odbiorcza kontroli jako$ci zgodnie z PN-86/B-04320

Akceptowanie poszezegélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betomu musi uzyskac¢ akceptacje

Inwestora.

Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg
normy PN-80/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktérej jest atest z
wynikami  badan cementowni mozna wykonaé tylko  badania
podstawowe.

* Ponadto przed uZzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej

zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;:
oznaczenie czasu wigzenia wg PN-88/B-04300 ozmaczenie zmiany
objetosci wg PN-88/B-04300 sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie
dajgcych sig rozgniesé palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu,

g

Magazynowanie i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
Iub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem,
zaopatrzone w wrzadzenia do przeprowadzenmia kontroli objetosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiomiku Iib otwory do przeprowadzenia pomiaréw
poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngetrznych
$cianach).

Podloza skladéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i
Zanieczyszczeniem.

Podfogi  magazynéw zamknigtych powinny by¢é suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i  zanieczyszezeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :

* 10 dni  w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach

otwartych,
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)

* po uplywie okresu trwaloéci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w skiadach zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci
powinno by¢ przechowywana w  sposob umozliwiajacy jej latwe
rozrézmienie.

h} Normy i dokumenty zwigzane.

PN-88/B-04300- Cement. Metody badas.

PN-88/B-3G00 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami,

PN-88/B-3002 - Cementy specjalne.

PN-88/B-3011- Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace
wymaganiom normy PN-86/B-0671.. z tym Ze marka kruszywa nie powinna

22

2.3

by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nic powinny byé wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej
plaszczyinie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej

obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- ksztaltu ziaren wg PN 78/B-06714/1.6

- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy

prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci

zawartosci frakeji 0-2 mm.

Wymagania do  betonu  konstrukcvinego.
Wymagania ogdlne wg PN-88/B-06250",

Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kI. B10  z utrzymaniem wymagas i badan tylko w zakresie wytrzymalosci betonu
na Sciskanie. Orientacyjny skiad podbetonu:

~ pospolka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ilod¢ cementu 6%, gd max =2,09gr/cm3 wilgotnosé
optymalna 8%

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakejach:

20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

Sprzet.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikéw POWInno
si¢ odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolno spadowych).

Transport.
Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej. (1)

Srodki do fransportu betonu
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*  Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikamij
samochodowymi (tzw gruszkami)

* Ilo$¢ ‘"gruszek" nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagana szybkodé
betonowania z uwzglgdnieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betomu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania,

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz: 90 minut
przy temperaturze otoczenia +15C° 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C°
30 minut przy temperaturze otoczenia +30C°

*  Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm

* DBetonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajacego

5. Wykonanie robot
5.1  Zalecenia ogdlne.
PN-88/B-06250 1 PN-65/B-06251
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2, Wytwarzanie mieszanki betonowej. (1)

Dozowanie skladnikow:

* Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinne byé dokonywane
wylacznie wagowo z dokdadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji

* Przy dozowaniu skladnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa

2) Mieszanie sktadnikéw

* Mieszanie skiadnikéw powinno sic odbywaé wylgcznie w  betoniarkach
WYMuszonym dzialaniu (zabrania sig stosowania mieszarek
wolnospad owych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ dos$wiadczalnie jednak nie powinien byé
krétszy niz 2 minuty.

3 Podawanie i uldadanie mieszanki betonowej :

* do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowad pojemuiki o
konstrukcji  umozliwiajacej latwe ich oproznianie lub  pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne pPIZy CZym
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie.

* Przed przystapieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzié: polozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystosé deskowania oraz
obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$é
otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrmucaé z wysokosci wigkszej niz  0.75
m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokosé ta jest
wigksza nalezy mieszankg podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci
30 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokosci 8.0 m).
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* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegad dokumentaciji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia;

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonows nalezy ukladac
bezposrednio z pojemnika Iub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem
rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wglebnymi,
- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uk}ada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm
zbrojonych géra i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

&) Zaggszczanie betonu.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegad nastgpujacych zasad:

* Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwodci min. 6000 drgan na minute, z
bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0.65 odlegiosci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziome;.

* Podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nie  wolno  dotykaé zbrojenia
butawg wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami weltebnymi nalezy zagtebi¢ bulawe na glebokosé 5-8
cm w warstwg poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-
30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym.

* Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowaé sig jednakowymi drganiami na calej diugosci.

* Czas zaggszczania wibratorem powierzchmiowym, lub belkg wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

* Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 30 cm w
kierunku glebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw
wibratordw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno byé trwale i sztywne.

6) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy ~w  betonowaniu  nalezy sytuowaC ~w  miejscach  uprzednio

przewidzianych i nzgodnionych z projektantem.

* Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasadg, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen giéwnych.

* Powierzchnia betonu w misjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez: ,

- usunigcie z powierzehni betonu stwardniatego, Iuznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowe; warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio
przed rozpocze¢ciem betonowania.

* W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszezonego  przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odbyé pézniej niz w ciaggu 3 godzin lub po
calkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowienin betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu,

@ Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy
konieczme  jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego  o$wietlenia
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zapewniajacego prawidiowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.
®) Pobranie prébek i badanie.

*

£

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inwestorowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialdw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi STWiORB oraz
ewentuaine inne  konmieczne do  potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych,

badania powinny obejmowag:

badanie skladnikéw betonu

badanie mieszanki betonowe;j

badanie betonu.

3.3.  Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

L3

*

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych
niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperatirze
do -5°C , jednak wymaga to zgoedy InZyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

(3] Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

#®

Przy niskich temperaturach otoczenia ufozony beton powinien byé
chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

Uzyskanie wytrzymatosei 15MPa powinno byé zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej QoC w  okresie
twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé dziatania organizacyjne
pozwalajagce na odpowiednie osloniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4 Pielegnacia betonu
(1)  Materialy i sposoby pielegnacji betomu.
* Bezpofrednio po zakoficzeniu betonowania  zaleca si¢ przykrycie

powierzehni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi Zapobiegajacymi
odparowanin wody z betonu i chromizcymi beton przed deszczem |
nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyiszej niz +50C nalezy nie pézZniej niz po

[2godzinach od zakoficzenia betonowania rozpocza¢  pielegnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

* Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko

wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepna warstwg konstrukeji
mornolitycznej, a takie gdy nie 53 stawiane specjalne  wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
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* Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania
normy PN-75/C-04630.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami,

(2)  Okxes pielegnacii

* Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotno$ci przez okres co
najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji mozZe nastapié po osiggnigciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z
normg  PN-63/B-06251) lub  wytrzymalosci manipulacyjnej  dla
prefabrykatow.

3.5 _ Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondéw w konstrukeji nosnej obowiazuja nastgpujace

Wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez
zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad
powierzchnig,

* peknigcia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢m,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm , a powierzchnia na
ktdrej wystgpija nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiednigj $ciany,

* réownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje

powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosci i

wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm,

{2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego  wykonczenia powierzchni

betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie  wystajace  nieréwnosci wyrowna¢ za  pomocag  tarcz
karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeni¢ betonem i nastepnie wygtadzié¢ i
uklepa¢, aby otrzymaé réwna i jednorodna powierzchnig bez dotkdw i porow.

* wyrdwnana wg powyiszych zalecei powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowal wilgotng szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. _Wykonanie podbetonu.
Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzic¢ podioze pod

wzgledem nosnosci zalozonej w projekeie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozldadany w miare mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projekiu technicznego.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakoéci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyZej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru sg:
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10.

B.04.01.00 -1 m3 wykonane] konstrukcji.

B.04.02.00 -1 m3 wykonanego podbetonu

Odbior robot.

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét

zanikajacych wg zasad uj¢tych w STWiORB-B.00.00.00 oraz zasad podanych powyzej.

Podstawa platnosci.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena

Jjednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkeji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, Zaggszezeniem i
wyrownaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materialéw rozbiértkowych poza
granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podiozu gruntowym.

Placi sig za ustalona ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obgjmuje: wyréwnanie

podloza, przygotowanie, uloZenie, zaggszczenie i wyréwnanie betonu, 0CZySZczenie

stanowiska pracy.

Przepisy Zwigzane.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
EN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki.
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami.
FN-88/B-03002 Cementy specjalne.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.,
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B.05.000 SCIANY, STROPY I OBUDOWY WEWNETRZNE Z
PLEYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

3.1.WSTEP

3.1L1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem §cianki
dzialowej, stropéw podwieszonych i obudéw z piyt gipsowo-kartonowych.

3.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz zlecanin i realizacji robét
wymienionych w punkcie 3.1.1.

3.2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do wykonania écianki dziatowej muszg mie¢ dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponmadto musza byé wlasciwie
oznakowane. Materialy zastosowane do wykonania robét opisanych w niniejszym punkcie powinny spehiaé
nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

- piyty gipsowo-kartonowe GKB — wg BN-86/67 43-02 ; PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm:

- welna mineralna grubosci 50 mm, gestosci 50 kg/m3

- profile stalowe typu UW-CW 50x06

- wkrgty samogwintujgee 3,9 x 30 mm, zuzycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102

- wkrety ocynkowane 5x70, kolek rozporowy PCW 06 mm ( mocowanie profili stalowych do sciany)

- masa szpachlowa do spoin

- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w wspoiczynniku wodno — gipsowym 0,65 — 0,75

- ksztaltowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych

3.3. SPRZET
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzct powinien
by¢ dobre;j jakosci, zgodny z projektem organizacii robét i zaakceptowany przez Inspektora.

3.4. TRANSPORT

Przewdz materiatéw powinien odbywa¢ sig dostosowanymi do tego celu érodkami transportu, ktére powinny
zabezpieczaé przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi, zawilgocenicm, uszkodzenicm
opakowania i zanieczyszczeniem.

Wykonawea powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie sprzetem wymicnionym w kosztorysie.

Materialy powinny by¢ przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi,

Stosowa si¢ do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogdlne”.

3.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA

WSKAZOWKI MONTAZOWE

Wykonanie $cianek z piyt gipsowo — kartonowych rozpoczyna sig od montazu do $cian i stropéw lacznikow
mocujacych oraz na nich profili konstrukeji systemowej. Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukeji
nalezy mocowaé plyty za pomocy specjalnych wkretéw do metalu. Rozstaw wkretow powinien byé nie
wigkszy niz 30 cm. Gléwki wkretéw powinny by¢ zaglebione w licowe powierzchnie plyt ok. 2 mm.
Rozstawy konstrukeji, do ktorej mocowane sa plyty okresla norma PN — B10122:1972. styki plyt i zaglebione
glowki wkretéw nalezy zaszpachlowaé gipsowa masa szpachlows.

Spoinowanie okfadzin z plyt gipsowo - kartonowych

Okladzima z plyt gipsowo-kartonowych moga byé ukladane bez spoin. W przypadku uktadania bez styku
migjsca spoin nalezy zaszpachlowaé. Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocnié przez zatopienie w rmasie
szpachlowsj specjalnej tasmy zbrojacej. Do wypeinienia nalezy stosowac specjalne masy szpachlowe. Przez
wypelnienie przestrzeni migdzy profilami welna mineralna konstrukcja pelni rolg izolacji cieplnej badz,
akustycznej.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior robét winny
byé wykonane zgodnie z normami i wskaznikami oraz instrukcjami uzycia producentéw wybranych
materialéw. Kontrola wykonania okladzin z phyt gipsowo — kartonowych powinna byé zgodna z
wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972.
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Zgodnosé z dokumentacja

Olkdadziny z plyt gipsowych powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, uwzgledniajaca
wymagania norm. Odstgpstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w
Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

Badania

Podstawg do odbioru technicznego stanowia nastepujace badania:

a} sprawdzanie zgodnosci z dokumentacja techniczng,

b) sprawdzenie materialow,

¢) sprawdzenie podiozy,

d) sprawdzenie prawidiowo$ci zamocowania plyt i wykodczenia tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz
przy szezelinach dylatacyjnych i polgczeniach okladziny z sufitowa,

€) sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

Opis badai

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych
suchych tynkéw z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin
zewngtrznych i pomiar. '
Sprawdzenic materialoéw nalezy przeprowadzié posrednio na podstawie kontroli zapiséw w dzienniku budowy
oraz innych dokumentéw przedtozonych w trakeie czynnoei wstepnych. Materialy i elementy, ktdrych jakosé
nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadezeniem(atestem) powinny byé przed uzyciem do robét poddane
badaniom przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku
materialéw nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do stosowania,
wydanym w trybie obowiazujgcych przepiséw.

Sprawdzenie podiozy nalezy przeprowadzié przez poréwnanie jakogei i prawidlowosci uksztaltowania ich
powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin zewnetrzaych i
pomiaru z dokiadnosdeia do 1mm w trakeie odbior migdzyoperacyjnego.

Badanie prawidiowosci wykonania

Sprawdzenie prawidlowosci zamocowania plyt tynkowych i wykoficzenia suchych tynkéw w stykach,
narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i przeljczeniach okfadziny $ciennej z sufitem nalezy
przeprowadza¢ przez pordwnanie tych robét z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za
pomocg kontroli zapisdw w dzienniku budowy oraz ogledzin zewngtrznych i pomiarn z odpowiednia
dokiadnoscia.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gléwnych wymiaréw oktadzin z plyt gipsowych naleZy przeprowadzaé przez
porownanic z dokumentacja techniczng i stwierdzenie prawidiowosci przez ogledziny zewngtrzne i pomiar.
Pomiaru diugosci i wysokoscei nalezy dokonywaé tasma stalowsa z podziatks centymetrowa, '
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawgdzi suchych tynkow nalezy przeprowadzaé na
zgodnos¢ z wymaganiami normy za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przykladania w dwdch
prostopadiych do siebie kierunkach laty kontrolnej dtugosci 2 metry w dowolnych miejscach powierzchni i
pomiaru przeswitu migdzy tq fata a powierzchnia suchego tynku z dokladnoscia 0,5mm.

Sprawdzenie prawidlowosci wymaganego dokumentacja konta pomigdzy przecinajacymi sig powierzchniami
suchych tynkéw nalezy po sprawdzeniu prawidiowosci powierzchni przeprowadzi¢ stalowym katownikiem
murarskim(a w przypadku katéw réznych od 90° katownikiem nastawnym [ub uniwersalnym wyznacznikiem
ciesielskim), tatg kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowodci krawedzi nalezy przeprowadzaé przez przykladanie
okladziny i do krawedzi laty kontrolnej diugosci 2m oraz przez pomiar wielkosci prze§witu miedzy tata a
powierzchnig lub krawedzig muru z dokiadnoscia do 1mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzehni i krawedzi nalezy przeprowadzaé pionem murarskim i przymiarem z
podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzaé poziomnicg i lata kontrolng lub poziomnica
WeZOwa

Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru naiezy przeprowadzaé stalowym
katownikiem murarskim, tata kontrolna i przymiarem z podziatka milimetrows

Przeswit w odlegloéci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w
normie,

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni odbierane suche tynki nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami
normy.
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W przypadku gdy jakiekolwiek badanie dato wynik nalezy albo caloéé odbieranych robét albo tylko
niewlasciwie wykonana ich czg$é uznac za niezgodng z wymaganiami normy. Wéwczas nalezy: :

a) poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodnosci
Z Dorma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych ostatecznych badas kontrolaych albo,

b) nakaza¢ usunigcia suchepo tynku nie odpowiadajgcego wymaganiom normy i zadaé ponownego jego
wykonania.

3.7. OBMIAR
W kalkulacji uwzgledni¢ dostawe materialéw i wykonanie robot,
Jednostka obmiarowi jest jeden m2 wykonanej $ciany lub sufitu.

3.8. ODBIOR ROBOT
Zgodnos¢ robdt z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektemn Technicznym ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

QOdbidr koncowy

Odbiér koficowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan;

- protokoly odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

3.9. PODSTAWA PEATNOSCI
Jak w czegei ogdlnej, pkt. 9.

3.3.10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

a) PN-B-10122:1972 Roboty okladzinowe, Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze,

b) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy,

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom 1; Budownictwo
ogolne Arkady 1988r,

d) PN-EN 12859;2002 Plyty gipsowe. Definicje, Wwymagania i metody badan,

€) PN-EN 12860;2002 Kleje gipsowe do plyt gipsowych. definicje, wymagania i metody badan,

f) PN-92/B-01302 Gips anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia.

£) PN-B-19401:1996 Plyty gipsowe dzwickochionne, dekoracyjne i wentylacyjne .

h) PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe.



B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

L
1.1

Witep.
Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
1 odbioru muréw z materialow ceramicznych.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Roboty, ktdrych dotyczy  specyfikacja, obejmmija  wszystkie CZynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych

B.08.02.00 Uzupemienie scian, lub zamurowanie otworéw w $cianach cegla pelna.

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami oraz okreéleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Inwestora. Ogolne wymaganie
dotyczace robét podano w STWiORB B.00.00.00. "Wymagania ogélne"

12,  Zakres stosowania STWiORB.
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
L3.  Zakres robét objetvch STWiORB,
obiektéw tzn.:
B.08.01.00 Scianki dzialowe z cegly dziurawki.
B.08.01.00 Sciany z bloczkéw z betonu komérkowego
14.  Okreslenia podstawowe.
»Wymagania ogdlne",
L5.  Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
2, Materialy.
2.1.  Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ moima kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie woéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd
zawierajacych thiszeze organiczne, oleje i mul. 2.2 Cegla budowlana pelna klasy 15 we. PN-75/B-

12001)
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* Wymiary 1=250mm, s=120mm, h=65
* Masa 4.0-4.5 kg.
Dopuszezalna ilos¢ cegiel poléwkowych, peknigtych do 10% ilodei cegiet
badanych
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymalo$c na sciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z
wysoko$ci 1.5 m na inne cegly nie rozpadla sie na kawatki; moze
natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilo$é cegiet nie
spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna byé wieksza niz:
-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25
-51na 40
Bloczki z betonu komdrkowego M700
* Bloczki powinny odpowiada¢ akiualnej normie pafistwowej
*  Wymiary =590mm s=240mm h=120 i 240mm
* Nasigkliwo$é nie powinna byé wyzsza niz 40%

#
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*  Wytrzymalos¢ na ciskanie 7MPa

*  (Ggstosc pozorna 6,5-7,5 kg/dm3

*  Wspolczynnik przewodnosci cieplnej 0,17 W/mK
Zaprawy budowlane eernentowo-wapienne (PN-65/B-14503).

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 5 MPa: cement: ciasto
wapienne : piasek

1 0,3 4
1 : 0.5 ¢ 4,5 cement: wapienne
hydratyzowane : piasek
1 0,3 4
I+ 05 45

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno  byé wykonywane

mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilodci, aby mogla byé¢ wbudowana

mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.,

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z

dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod

warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zZuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz+50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone Iub

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre

powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonege wapna i

zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od

wymaganej marld zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet,

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transporte. Podczas

transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznodci.

Wykonanie robét.

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co
do odsadzek, wyskokdw i otworéw.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu
polaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé  strzepia
zazgbione koncowe.

¢) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem
murdw.

d) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym
dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie foliz lub papa).
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Przy wznawianiu robét po duzszej przerwie nalezy sprawdzic¢ stan techniczny muréw, lacznie ze
zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
S.1.  Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych:

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna

przekraczaé 17 mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé

maksymalna nie powinna przekraczaé 15 mm, a minimalna - 5 mm, Spoiny powinny
by¢ dokiadnie wypemhione zaprawa. W &cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gleboko$é 5-10 mm
5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nognych nie powinna byé wieksza niz 15
% catkowitej liczby cegiel.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkdéw cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa),
nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly
Jjednego wymiaru
b) Polaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykomanych z cegiel o
grubodcei réznigcej si¢ wiecej niz o 5 mm nalezy wykonywaé na strzepia
zazgbione boczne.
5.2.2. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego
Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 15mm, a grubosé spoin
pionowych- 10 mm.
Dopuszezalne odchytki wymiarowe powinny wynoesié: dla spoin poziomych +3 i -
2mm, a dla spoin pionowych - Smm.
Spoiny powinny by¢ wypehione dokladnie Zaprawa, a w scianach przewidzianych
do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
giebokosci 5-10mm. Mury powinny by¢ wznoszone na calej ich dtugodci, a $ciany
poprzeczne powiazane wigzaniem lub zakotwieniami z pretow zbrojeniowych.
6. Kontrola jakosci.
6.1.  Materialy Scienne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzié¢ na budowie:
* sprawdzenie zgodnosdci klasy ozmaczongj z zam6wieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
*  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardéw i ksztatn,

- liczby szczerb i peknie,

- odpornosci na uderzenia,

- przelomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartodé margla. W przypadku
niemoznosci okre$lenia jakodci wyrobu przez probe dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odporno$ci na dzialanie mrozu).

6.2._  Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej markg 1
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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64.  Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyimowac wg. ponizszej tabeli.
Lp Rodzaj odchylek Dopuszczalne  odchylki
mm
mury spoinowane | mury
niespoinowane
1. Zwichrowania i skrzywienia:
2. - na 1 metrze dlugosci - 3 6
na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
3. - na wysokosci I m - na wys. kondygnacji - 36 6
ma calej wysokoSci Odchylenia kazdej 20 10
warstwy od poziomu 30
4. - na 1 m dlugosci - na calej dhugosci 1 2
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 15 30
5. - na 1 m. dlugodci - na calej dugosci Odchylenial1 2
Wymiaréw otworéw w swietle o 10 20
wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6,-3 +6,-3
wysokosé¢  ponad 100 cm +15,-1 +15,-10
szeroko$¢ wysokosé +10,-5 +10,-5
+15,-10 +15,-10
7. Obmiar robét.
Jednostks obmiarows robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.
Hos¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniern zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét.
8.1 Odbiér robét murowych powinien sie odbyé przed wykomaniem tynkdéw i innych

robot wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a} dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakosci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d} protokéty odbioru peszczegdlnych etapow roboét zanikajacych,
¢) protokoly odbioru materiatéw i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe, _
g) ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.
82 Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét Zanikajacych
wg. zasad ujetych w STWIORB B.00.00.00 .. Wymagania ogdlne”.
9, Podstawa platnosci.

Phaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materialéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie §ciany

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10.  Przepisy zwigzane,
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FN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-B-12050:1996. Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-75/B-12001.  Cegla pelna wypalana z gliny - zwykda.

PN-88/B-30000. Cement portlandzki.

PN-81 /B-3 0003. Cement murarski 15.

PN-88/B-30005. Cement hutniczy 25.

PN-36/B-30020. Wapno

PN-79/B-06711.  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
BN-90/6745-01  Prefabrykaty budowlane z betonu komérkowego. Bloczki i plyty
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B.11.00.00 TYNKI I OKEADZINY
B.1 1.01.00 Tynki
B.11.02.00 Oltadziny Scienne wewnetrzne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot STWiIORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbiorg tynkéw wewnetrznych, zewngtrznych a takze oktadzin z plytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

L3 Zakres robot objetych STWiIQORB.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja  wszystkie  czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych, zewngtrznych i oldadzin $ciennych
wewnetrznych.

B.11.00.00 TYNKI I OKEADZINY

B.11.01.00 Tynki

B.11.01.01 Tynki zwykle kat. ITT

B. 11.01.02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, mozaikowego

B.I 1.01.03 Gladzie gipsowe

B. 11.02.00 Okladziny $cienne wewnetrzne

B.11.02.01 Plytki ceramiczne $cienne i podiogowe

14. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi
normari oraz okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. »Wymagania ogélne".

L5 Ogdlne wymagania dotyczace rohdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, STWIiORB i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymaganie dotyczace robdt podano w
STWiORB B.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy.

2.1.  Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
Jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszeze organiczne, oleje i mul.

2.2.  Piasek FN-79/B-06711.

221, Piasek powinien spelniaé wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szezegolnoscl:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek $rednioziamnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

222, Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B-14503.

* Marka i sklad zaprawy powimny byé zgodne z wymaganiami normy pafstwowe;.

*  Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilogci, aby mogla by¢ wbudowana
mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z

dodatkiem zuzla lub popioldw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze

temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C,

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stospwa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone

W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i

Jjednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objstosciowy
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zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

24. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego.

Wyprawa tynkarska mineralna powinna mieé nastepujace wiasciwosci:

po wyschni¢ciu powinna tworzyé warstwg przepuszezalng dla pary wodnej i hydrofobowa,
powinna sig charakteryzowa¢ duza odpornoscia na czynniki atmosferyczne, mycie, itp.,
powinna by¢ odporna na uszkodzenia mechaniczne,

czas gotowosci do pracy ok. 1,5 h,

czas otwarty pracy ok, 20 min,

przyczepnosé min. 0.6 MPa,

odporno$¢ na temperatury od -30°C do +60°C,

opor dyfuzyjny max. 2 m,

25. Masa szpachlowa do wykonania gladzi gipsowvch.

Masa szpachlowa powinna spetniaé takie warunki aby uzyska¢ powierzchnie o duzej
gladkosci, stanowiaca dobre podloze pod malowanie. Przy tym powinna byc¢:

plastyczna podezas nakladania,

fatwa w szlifowaniu,

przyczepna do podioza min. 0,50 Mpa,

temperatura przygotowania i temp. podioZa i otoczenia od +5°C do +25°C

2.6. Piytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasiakliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosé szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych), nie mniej niz:

- gatunek I 80 %

- gatunek 11 75 %

3. Sprzet,

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4, Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanie robot.

5.1.  Ogéblne zasady wykonywania tynkéw.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b} Zaleca sig¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz+5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
stodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur".

5.2. __ Przypotowanie podlozy

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokoscei 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usunac plamy z
rdzy i substancji thistych. Plamy z substancji thistych mozna usung¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzyé woda.

3.3.  Wykonywanie tynkéw cienkowarstwowvch ‘
Tynk mineralny nalezy nakladac na przygotowane podioze w postaci warstwy o grubosci kruszywa,
przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Powstata powierzchnie fakturuje sie przy uzyciu
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pacy z tworzywa sztucznego. Czas otwarty pracy (pomigdzy naciggnieciem masy a zatarciem)
zalezy od chionnosci podtoza, temp. otoczenia i konsystencji zaprawy. Material nalezy nakdadad
metods ,,mokre na mokre", nie dopuszczajac do zaschniecia zatartej partii przed naciggmieciem
kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego polaczenia bedzie widoczne. Czas wysychania tynku
zaleznie od podioza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48
godzin.

Rozpoczecie prac malarskich mozliwe jest po uplywie 2-6 tygodni od zakonczenia tynkowania.
Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie
zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
54. _Wykonywanie gladzi gipsowych

Masg szpachlows naklada si¢ réwnomiernic na powierzchnie, najlepiej za pomoca pacy ze stali
nierdzewnej. W miarg postepu prac nanoszong masg¢ trzeba sukcesywnie wygladzad. Po
wyschnigciu masy drobne nieréwnosci naleZy usuna¢ papierem $ciernym lub siatka do szlifowania.
Powstale niedokladnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowaé i przeszlifowaé. Czas otwartej
pracy masy zalezy od chlonnosci podloza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas
wysychania gladzi nalezy unika¢ bezposredniego naslonecznienia i przeciagéw oraz zapewnic
wlasciwg wentylacjg i przewietrzenie pomieszezen.

Malowanie mozna rozpoczaé po -wyschnieciu gladzi. Przed malowaniem farbami
wodorozeieficzalnymi, wykonang gladz nalezy zagruntowad preparatem zalecanym przez producenta
farby, lub rozcieficzong farba.

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie
zwalniaja z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
3.5.  Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

. Okdadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwa wyrdwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podioza. W pomieszezeniach mokrych okladzing nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymalego podioza.

. Podloze pod oltadziny ceramiczne moga stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczy$ci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyé z kurzn

. Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedhig wymiaréw, gatunkdw o odcieni
barwy

. Temperatura powietrz wewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co
najmniej 5°C

. Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno byé¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenic powierzchni okiadziny od plaszczyzny nie
wigksze niz 2 mm na diugosci laty dwumetrowe;

. Plytki mocowa¢ do podioza zaprawa elastyczna na podtodze oraz na warstwie hydroizolacji
z piynne;j foli. '

6. Kontrola jako§ci.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw
powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robét jest m2. Ilosé robét okresla 5i¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét,

g.1. Odbidr podloza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5. Jezeli odbiér podioza odbywa
si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci i zmy¢ woda.

82. _ Odbidr tynkdw.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
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8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii proste]j - nie wieksze niz 4mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dlugosci faty kontrolnej 2m,

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 3mm na Im i ogélem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniy, :

- poziomego- nie wigksze niz 4mm na Im i ogélem nie wigcej niz 10 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztworéw soli przenikajacych z podioza, piléni itp.,

- trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostateczne] przyczepnosci tynku do podioza.

9. Podstawa platnoSci.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

- wykonanie okladziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- wykonanie tynkéw,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- 0CZyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.,

10. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500.  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych,
PN-70/B-10100.  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630.  Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-65/B-14503.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

35



B. 12.00.00 POSADZKI
L Wstep.
Ll.  Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.
12,  Zakres stosowania STWiORB,
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
13.  Zakres robdt objetych STWiORB.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obickcie przetargowym,
. 12.01.00 Posadzki wlasciwe.
- 12.01.01 Samopoziomujaca, cienkowarstwowa warstwa wyrdwnujgca
. 12.01.02 Posadzka z ptytek podtogowych gresowych
- 12.01.03 Posadzka z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych
- 12.01.04 Cokoliki z plytek ceramicznych podlogowych
. 12.01.05 Posadzka z deszczulek na lepiku
- 12.01.06 Nawierzchnia sportowa typu tartan gr. 14 i 20 mm.
14.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami oraz okreéleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00
»Wymagania ogélne".
15.  Ogélue wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Inwestora.
2. Materialy.
2.1. _Podlewki samopoziomujace
Nalezy stosowaé gotowe mieszanki posiadajace niezbedne atesty ITB
1 dopuszczenia PZH. Podlewki te mozna stosowaé na podktadzie z oczyszczonego
betonu,
2.2. Zaprawa klejaca do plytek gresowych i terakotowych - elastyczna
Nalezy stosowa¢ gotowe mieszanki posiadajace niezbedne atesty ITB i dopuszczenia PZH.
Mozna je stosowa¢ na podloze stabilne, suche, mocne, wolne od Zanieczyszcozen, warstw
slabo wigzanych i nieodpornych na dzialanie wody lub ostabiajacych wiazanie (thuszcze,
bitumy, kurz, pyly,, kleje, resztki farb i zapraw), podioze nalezy naprawi¢ i wyrdwnac.
2.3.  Wyroby ceramiczne.
2.3.1. Plytki **** Gresy wg PN-4/B-12032

Do wowww

Wiasciwosci:

- barwa wg wzorca producenta
- Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornosé nie mniej niz 58%

- fugoodpornosé nie mniej niz 90 %

- twardos¢ wg skali Mohsa 3

- Scieralnosé V klasa $cieralnosei

Piytki gresowe musza by¢ uzupeione nastepujacymi elementami:
listwy przypodiogowe, katowniki, narozniki.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
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dtugosc¢ i szerokosé +-1.5mm
grubosé +- 0.5 mm
krzywizna 1.0 mm
Na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposiizgowe.
wk¥E phthi podiogowe  terakotowe:

Wiasciwosci:
- barwa . wg wzorca producenta
- Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- kwasoodpornog¢ nie mniej niz 98%
- fugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
- Scieralnosé nie wigcej niz 1,5 mm

2.3.2. Materialy pomocnicze:
Do wypelnienia spoin stosowaé zaprawy wg PN-75/B-10121 Iub fugi wskazane przez
producenta piytek.
233. Pakowanie:
Piytki pakowane w pudia tekturowe zawierajace ok. 1 m® plytek. Na opakowaniu
umieszcza si¢: nazwg i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu,, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw
tatwo thukgcych sig oraz napis "Wyréh dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...".
234. Transport:
Piytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi érodkami transportu. Podloge wylozy¢
materialem wyéciétkowym grubosci ok.5 cm. Opakowania ukfadaé §cisle obok
siebie. Na $rodkach transportu umiegcié nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw
latwo thikacych.
2.3.5. Skladowanie:
Plytki sklfadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w  oryginalnych opakowaniach,
Wysokosé skfadowania do 1.8 m.
2.4. _ Posadzka z deszczutek.
Posadzka z deszczulek tzw. parkiet. Wykonuje si¢ go z deszczulek drewnianych o grubosci
16-22 mm, dgosci 200-500 mm i szerokosci 30-100 mm. Boczne krawgdzie deszczudek sq
profilowane na pi6ro i wpust. Przewidziano parkiet bukowy. Wilgotno$¢ drewna nie powinna
przekraczac 8 %.
2.3. Nawierzchnia sportowa typu tartan.
Nawierzchnia sportowa typu tartan. Wykonywana na podlozu betonowym z betonu B25.
Odporna na kolce lekkoatletyczne.
Nawierzchnia powinna posiadac:

I Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.

Il Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

lll. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

IV. Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

V. Certyfikat IAAF

Wymagania techniczne :

- grubos¢ catkowita — na biezni — gr. 13 mm, na hali lekkoatletycznej i w pomieszezeniu sitowni —
gr. 20 mm

- Wytrzymalos¢ na rozciaganie — min. 0,7 MPa

- wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu — min. 50%

- Wylrzymaltos¢ na rozdzieranie — min. 100 N,

- Scieralnosé — max. 0,09,
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- Odpomo$¢ na uderzenia: powierzchnia odcisku kulki — max 600 mm?2,
Na wykonanej nawierzchni nalezy nanieéé linie wg wskazan Inwestora i Uzytkownika.

3 Sprzet.
Rgbo%y mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zalecanego przez Producenta.
4, Transport.

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportn. Podczas

transporiu  materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ =zabezpieczone przed

uszkodzeniami Jub utrat statecznosci
5. Wykonanie robot.
5.1.  Samopoziomuj aca warstwa wyrdwnuj aca.

*  Wylewke nalezy wykonywad zgodnie z wytycznymi Producenta, oraz
warunkami okreslonymi w aprobacie technicznej ITB.
Podloze musi by¢ suche, wolne od zanieczyszczen

* Wigksze powierzchnie powinny byé podziclone na dziatki rtobocze o
powierzchni do 12 m2
Wszelkie szczeliny dylatacyjne odtworzy¢ w nawierzchni
W czasie wykonywania zachowa¢ warunki BHP okreslone w aprobacie
technicznej

3.2.  Posadzki i cokoliki z ptytek ceramicznych

* Plytki powinny byé mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub

bezposrednio do réwnego i gladkiego podioza,

Podtoze wykonaé wg punktu 5.1.

Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robét nalezy oczyscié z
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu,

* Elementy posadzkowe powinny by¢ posegregowane wedlig wymiaréw,
gatunkéw i odcieni barwy.

* Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna
wynosié co najmniej +5°C.

* Dopuszczalne odchylenie krawedzi piytek od kierunku poziomego Ilub
pionowego nie powinno byé wigksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni
okladziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2mm na diugosci taty dwumetrowej.

5.3.  Posadzka z deszczulek.

Parkiet uktada¢ na piéro i wpust na uprzednio przygotowanym podtozu, suchym, wolnym
od zanieczyszczef. Jako element klejacy stosowad zaprawy klejowe zalecane przez
producenta parkietu, posiadajace niezbedne atesty ITB i dopuszczenia PZH.

3.4.  Nawierzchnia sportowa tvpu tartan.
Nawierzchnig uktadaé na przygotowanym podiozu betonowym. Podtoze powinno osiagnaé pelna

wylrzymalosé. Powinno byé czyste i odpylone. Podezas prac nalezy zachowaé rezim technologiczny
1 zalecenia wybranego producenta systemu nawierzchni sportowej. Na wykonanej nawierzchni
nalezy nanie$¢ linie wg wskazan Inwestora i Uzytkownika.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

Kontrola jako$ci.
Wymagana jako$¢ materialéw powimna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatdéw, ktdrych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogélnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych).
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Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podidadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét,

Jednostka obmiarowa robét jest m” Ilosé robét okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

3. Odbior robot.

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w STWiORB B.00.00.00
»Wymagania ogélne".

8.1. Odbiér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dolkumentacja
projektowq oraz sprawdzenie wladciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do Zzgodnosci materialu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie. :

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialéw, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4  Odbidr powinien obegjmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidfowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé

przez oceng wzrokows,

- sprawdzenie  grubosci posadzki  cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych;

- badania prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru

odchylen z dokladnoScia lmm, a szerokosci spoin - Za pomocg szczelinomierza Iub

suwmiarki.

9. Podstawa platno$ci.

Piatnosé.

Placi sig za ustalona ilo§é m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje przygotowanie podltoza, dostarczenie materialtdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.
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B. 13.00.00 STOLARKA
B. 13.01.00 Drzwi B. 13.02.00 Okna

1. Wstep.

1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

L3 Zakres robot objetych STWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy  specyfikacja, obgjmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej. W sklad tych rob6t wehodzi: B.
13.01.00. Drzwi B. 13.02.00. Okna

14 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normarmi oraz okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00 »Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, STWIiORB i poleceniami Inwestora, Ogodlne wymaganie dotyczace robét podano w
STWiORB B.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy.

2.1 Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczona wraz z okuciami i powlokami
malarskimi.

2.2. Okucia budowlane.

22.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia
zamykajgce, taczgce, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

222 Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w

przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajgcym
do stosowania wyroby  stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala
ustanowiona norma.
2.3. Skiadowanie elementdw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi,
Podtogi w pomieszezeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i rowne. Wyroby
nalezy uklada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz | m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
24.  Stolarka okienna z PCV i drzwiowa drewniana wg instrukeji producenta. Drzwi do
pomieszczef sanitarnych powinny byé wyposazone w kratki wentylacyjne. Skrzydta — w kolorze
bialym, z fabryczng powloka malarska, wypemienie skrzydla — plyta widrowa otworowa.
2.5.  Uszczelki przylgowe. przyszybowe i drzwiowe
* brak agresywnego dziatania na poliweglany

odpornos¢ na farby i lakiery stosowane w budownictwie

twardos¢ Shor'a min. 35-40°

wytrzymalosc¢ na rozciaganie ok. 8.5 MPa

odpornosé na temperature od -30 do + 80°C

palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

nasigkliwosé - nie nasigkliwe

trwalo$é min. 20 lat
Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inwestora.
4. Transport,

L% % % % % % %
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Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym.  Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywaé 1 transportowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozZone dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utrata statecznosci.

5. Wrykonanie robot.
3.1. _Przypotowanie osciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnosé wykonania ofcieza, do

ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni o§cieze nalezy naprawié i oczyécic.

512, Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw  |Rozmieszczenie  punkiow
Zamocowarn
wysokosc szeroko$c zamocowan w  nadprozu ifnastojaka
progu
do 150 do 150 4 me mocuje sie po2
1507200 6 pe? po2
powyzej 200 8 po3 po2
powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
1507200 8 pol po3
powyzej 200 100 po2 po3

5.1.3. Skrzydla okienne i drzwiowe, oscieznice, powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pgknigcia, wyrwy.

5.2.  Osadzanie i uszczelnianie stolarki 5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowane ofcieze nalezy wstawié stolarke na
podkiadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach. '

* Ustawienie okna nalezy sprawdzié w pionie i w poziomie. Dopuszeczalne
odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na | m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.
Réimice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wigksze od:

- 2 mm przy diugosci przekamej do 1 m

- 3mm " " " do 2m
- 4mm " " v powyze) 2 m.
. Zamocowane okno nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez

wypelnienie  szczeliny miedzy  odciezem a osciezmica  materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sig uzywacé do tego

celu materiatéw wydzielajacych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

' Osadzenie  parapetéw  wykonywaé po calkowitym  osadzeniu i

uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarld drzwiowe;j

. Doldadno$¢ wykonania ofciezy powinna odpowiadaé wymogom dia robét
murowych wg STWiORB B.08.00.00,

. Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w
osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczyé przed korozjg biologiczna od strony muru,

. Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB,
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. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzié ustawienie odciesmic w pionie
1 poziomie,
6. Kontrola jakosei.
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dia stolarki
okienngj , PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.
6.2 Ocena jakoSci powinna obejmowag:
sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
sprawdzenie jakosci materialdw z ktérych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidlowosci
wykonania z uwzglednieniem szczegdlow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dzialania skrzydet i elementow ruchomych, okué oraz ich funkcjonowanis,
sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia, Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robét.
Jednostka obmiaro wa robét j est:
Dia pozycji B. 13.01.00 i B.13.02.00- szt. whbudowanej stolarki w $wietle odcieznic.
8. Odbiér robét,
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podiegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
wg zasad ujgtych w STWiORB B.00.00.00
Odbidr obejmuje  wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.
9. Podstawa platnesci,
Platnosc.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robét w Jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obgjmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,
- dopasowanie 1 wyregulowanie,
- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.
10.  Przepisy zwigzane.
PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-72/B-10180.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050.  Szklo plaskie walcowane PN-75/B-94000.  Okucia budowlane. Podzial.
BN-79/7150-02. Stolarka budowlana, Pakowanie, przechowywanie i transport. BN-79/6115-38.
Emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogélnego stosowania.
Album typowe;j stolarki okienne;j i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR5)84.
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B. 14.00.00 SLUSARKA

1. Wstgp.

L1 Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru §lusarki drzwiowej i drobnych elementéw §lusarskich.
1.2, Zakres stosowania STWiORB,

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt, 1.1,

13. Zakres rob6t obi etych STWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majjce na celu wykonanie montazn §lusarki do obiektu obejmujace:

B.14.01.00. Slusarka drzwiowa stalowa B, 14.02.00. Slusarka drzwiowa aluminiowa

B. 14.04.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (wycieraczka i skrobaczka, klamry
wlazowe, kraty)

14, Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. »Wymagania ogélne".

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektows, STWiORB i poleceniami Zamawiajgcego. Ogélne wymaganie dotyczace robot
podano w STWiORB B.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2, Materialy.

2.1. _ Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sie:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3 S; St38X; St38Y wg PN-88/H-84020.
22 Powloki malarskie

Materiaty na powloki malarskie wg B. 15.00.00 niniejszych STWiORB,

23, Okucia

Wyroby slusarskie powinny byé wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

24. Skiadowanie materiatéw konstrukeii

Skladowanie wyrobow $lusarki stalowej i aluminiowej wg B. 13.00.00 punkt 2.3 niniejszych
STWiORB.

25. Badania na budowie

251, Kazda partia materiahi dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera, '
252 Kazdy element dostarczony na budowe podlega edbiorowi pod wzgledem:

- jakoscei materiatow, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwdrni,

- Jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
2.6. Slusarka aluminiowa
Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykoniczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
anodowymi.
2.6.1. Na elementy Slusarki stosowaé ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-
EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001, PN-EN 755-9:2004 Polaczenia elementéw wykonywaé jako
spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne blgdy wykonania elementéw powinny  odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3 '
2.6.3. Uszczelki i podkladki powinny odpowiadaé nastgpujacym  wymaganiom:
- twardos$¢ Shor'a min. 35-40
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- wytrzymalos¢ na rozcigganie ok. 8,5 Mpa - odpornos¢ na temperaturg od -30 do +80°C - palnosé -
nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia - nasigkliwosc - nie nasigkliwe - trwalos¢ min. 20 lat

2.64. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ amodowa powloka tlenkowa typu
AL./Anl5u wg PN-80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa

Whbudowac nalezy §lusarke kompletnie wykonczong wraz z powlokami
antykorozyjnymi.

2.7.1 Na elementy Slusarki stosowa¢ ksztaltowniki stalowe ze stali St38X wediug PN-EN
10025:2002. Polaczenia elementdw wykonywac jako spawane, nitowane Iub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne bigdy wykonania elementdw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.

272 Uszczelki i podkiadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom
podanym w punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementdw nalezy pokry¢ farbami wg B. 15.00.

3. Sprzet.

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4, Transport.

Kaida partia wyrobow powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1.  Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:

- jako$c¢ dostarczonych elementdw do wbudowania, prawidlowos¢ wykonania oscieZy, mozliwosé
mocowania elementéw do $cian.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna lub instrukcja
Zaakceptowana przez Zamawiajacego.

53.  Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w elementach konstrukcji _
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementdw za pomoca kolkdw rozporowych
lub kotkdow wstrzeliwanych.

54.  Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oSciezem a ofcieznica lub
$cian, tak aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowej. Uszczelnienia wykonywa¢ z elastycznej masy uszczelniajace;j.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéow
pedzla, rys i odpryskéw i spelnia¢ wymagania podane dla robét malarskich wg STWiORBB.
15.00.00.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
Zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i normami pafnstwowyrmi.

6.2.  Badanie gotowych elementow powinno obgjmowac:

sprawdzenie  wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
polgczen konstrukcyjnych, prawidiowego dzialania cze$ci ruchomych. Z przeprowadzonych
badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementdw pod wzgledem réwnoscei, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy
elementami a o$ciezami, sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementdéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjs. Roboty podlegaja
odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarows robét dla:

- B.14.01.00, B.14.02.00 oraz B.14.03.00-

jest ilo$é m* zamontowanych elementéw

- B1 4.04.00 jest iloé¢ sztuk zamontowanych elementéw
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llos¢ robot okresla sig npa podstawie projektu  z  uwzglegdnieniem  zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot wg zasad ujetych w STWiORB B.00.00.00.
»Wymagania ogolne".

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnoéci podane w punktach 5 i
6.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ w jednostkach wg punkiu 7 za przygotowanie i dostarczenie na migjsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia,

Pozostate przepisy wg B.03.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.

PN-84/H-93665.  Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki.
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B. 15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

B. 15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych
B. 15.02.00 Malowanie tynkow

1, Wsigp.

1.1 Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich.

12. Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace

i majgce na celu wykonanie robdt malarskich obiekin wg ponizszego. -

B. 15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych

B. 15.02.00 Malowanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych

14. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

L5, Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, STWIiORB i poleceniami Inwestora. Ogolne wymaganie dotyczace robdt podano w
STWiORB B.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy.

2.1.  Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2, Mileko wapienne

Mleko wapienne powinno miec¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1
czgscl ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolity mase bez grudek i
zanieczyszczen.

23 Spoiwa bezwodne.

2.3.1 Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego i
odpowiadajgca wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozditej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu
naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigeia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy
panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

24, Rozcienczalnili

W zalezmosci od rodzaju farby nalezy stosowacé:

wodg -do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne -do farb i emalii olejnych,

inne rozciefczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
252, Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
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Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

253, Wyroby chlorokauczukowe

2.54. Wyroby epoksydowe

2.5.5. Farby olejne i fialowe

2.5.6. Farby ognicochronne peczniejace na stal

2.6. Srodki pruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami enmlsyjnymi:

- powierzchni betonowych Iub tynkéw zwyldych nie zaleca sie
gruntowania, o ile swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje
inaczej,

- na chtonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢
wykonanie powloki malarskie;j,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzii lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5. naleZy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolgjowym lub drogowym.

5 Wykonanie robdt.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalez)' ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopuscic do stopniowego obniZzania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

catkowitym ukoficzeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych}, catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych, catkowitym ulozeniu posadzek, usunieciu
usterek na stropach i tynkach.

5.1.  Przygotowanie podlozy

4.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehic¢ zaprawsa
cemenfowo-wapienna.

4.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podkladowe;.

4.1.3. Przy wvkonywaniu prae zahezpieczenia przeciwogniowego konstrukcji
stalowych mnalezy przestrzegaé zalecenn wvbranego systemu ochrony
przeciwogniowej.

Profile stalowe przeznaczone do zabezpieczenia nalezy oczysci¢ do stopnia Sa21/2 lub Sa 2 wg PN-
ISO 8501-1:1996. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna byé sucha, pozbawiona
§ladow tuszezu, kurzu i innych zanieczyszezen.

5.2. Gruntowanie.

521, Przy malowaniu farbg wapienna wymalowania mozna wykonywac bez
gruntowania powierzchni.
52.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe

emulsyjna tego samego rodzaju 2 jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzona woda w
stosunku 1:3-5.
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5.23. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

524, Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sig
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sig
gruntoszpachlowka epoksydowa.

52.6. Przy wykonvwanin prac zabezpieczenia przeciwogniowego konstrukeji
stalowveh nalezy przestrzegad zalecerl wybranego systernu ochrony przeciwogniowej.
Do wykonania warstwy podkladowej zabezpieczenia powinna by¢ stosowana dowolna farba
epoksydowa antykorozyjna. Gruboé¢ warstwy podkladowej (po wyschnieciu) powinna wynosié co
najmniej 6opum. W przypadku, gdy konstrukgja stalowa jest ocynkowana (grubosé ocynku do 0,20
mm), do wykonania warstwy podktadowej nalezy uzy¢ gruntujacej farby epoksydowej np. Icosit EG 1
produkeji Sika Poland Sp. z 0.0. (przy systemie Promapaint S). Farbe antykorozyjng nalezy
przygotowywaé do aplikacji i nalkladaé na podloze zgodnie z warunkami jej stosowania, okreslonymi
przez producenta w kartach technicznych wyrobu,

3.3, Wvkonywania powlok malarskich

53.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé¢ podioze, bez
przeswitdw, plam i odpryskéw.
53.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu

Srodkow myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i Sladéw pedzla.
53.3. Powlold z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszezen, pgcherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wiclowarstwowym naleZy na poszczegolne warstwy stosowad farby w
réznych odcieniach,

534. Przy wykonywaniu prac zabezpieczenia przeciwogniowego konstrukeji
stalowych nalezy przestrzegadé zalecen wybranego systemu ochrony przeciwogniowej.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschni¢cia podloza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie naleZy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie
wczesnigj niz po 3s.
6.2.  Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach naleZy przeprowadzic¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
- dla farb emmulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac;

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosei i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
NOrmAami panstwowyimi.
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Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie naleZzy uzna¢ za wykonane prawidlowo.,
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgéciowo lub
catkowicie 1 wykona¢ powtdmie.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowsg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot,

Roboty podlegaja warunkom odbiora wedlug zasad podanych w STWIiORB B.00.00.00
»Wymagania ogo6lne".

gl Odbiér podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym W normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. PodloZze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypelienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia
szpachléwka. Pedloze powinno byc przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.1. Jezeli
odbiér podioza odbywa si¢ po dhuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed

gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robot malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznege powlok malarskich polegajace na

stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze

wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platow powloki,
widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do
powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego
kolorn.

8.2.3. Sprawdzenie odpormosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na prébie
poderwania ostrym narzgdziem powtoki od podloza.

825, Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na

zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekks szczotks lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materialow i robot powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m’ powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilosé¢ robot okresla sie
na podstawie projektu z uwzglg¢dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych
W naturze.

10. Przepisy zwiazane.

PN-75/C-04630. Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280.  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozeienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502.  Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-86/B-30020. Wapno

PN-70/H-97053.  Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne
ogolne.

BN-84/6112-15. Szpachlowka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata.

BN-76/6113-32.  Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44.  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-67/6113-67.  Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

BN-76/6115-17.  Emalie chlorokancznkowe ogélnego stosowania.
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BN-80/6117-05.  Farby emulsyjne do wymalowali wewnetrznych.

BN-70/6113-32.  Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

BN-75/6115-41.  Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-71/H-97053. Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogdlne

wytyczne.
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B. 16.00.00 ROBOTY IZOLACY]JNE

1. Wstep.

1.1 Przedmiot STWIORE,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s
wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania STWiORB,

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych STWiORB.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci

umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej

w obiektach objetych przetargiem.

B. 16.01.00 1zolacje przeciwwilgociowe

B. 16.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa powlokowa biturniczna na zimno

B. 16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa posadzek z folii ptynnej

B. 16.01.03 ]zolacja z papy asfaltowej na sucho (paroizolacja)

B. 16.02.00 Izolacje termiczne

B. 16.02.01 Izolacja termiczna $cian zewngtrzaych (styropian)

B. 16.02.02 Izolacja termiczna stropow (weina mineralna)

14 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. ,,Wymagania ogolne".

LS. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektows, STWIiORB i poleceniami Inwestora. Ogdine wymaganie dotyczace robdt podano w
STWiORB B.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materialy. .

2.1 _Wpymagania og6lne

2.1.1 Wszelkie materialy do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych Iub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2, Do przeciwwilgociowych izolacji posadzek nalezy stosowaé plynna folie
izolacyjna na bazie dyspersji tworzyw sztucznych. Produkt powinien posiadaé Atest PZH.
2.L.3. Materialy = izolacyjne powinny byC pakowane, przechowywane i

transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. _Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1 Izolacja przeciwwilgociowa powlokowa bitumiczna na zimno.

Do wykonania powyzZszej izolacji naleZy stosowaé pasty emulsyjne asfaltowe
rzadkie, stosowane na zimno speiajgce nastepujace wymagania:

Sktad: asfalt, kompozycja dyspersji polimerdw, woda
Czas schnigcia: (zaleznie od grubosci warstwy) od 3 do 5 dni
Pozostatosc suchej masy: ok. 60%

Temp. stosowania: od +50C do +350C
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Hosé warstw:

- gruniowanie 1

- powloki izol. min. 2 warstwy

Metoda nakfadania: paca, kieinia

Zuzycie:

- powloka 1,17kg/m2 na 1 mm grubosci masy
- klejenie ok. lkg/m2 (punktowo)

Mycie narzedzi:

- naswiezo woda

- po zaschnigciu rozpuszezalnik organiczny

222, Plynna folia uszczelniajaca
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé plynna folie
uszczelniajgcy na bazie dyspersji tworzyw sztucznych o podanych wladciwosciach:

Baza zawiesina tworzyw sztucznych
Rozpuszczalnik bardzo mato

Koansystencia péiptynna

Gestosc ok. 1,6 kg/dm3

Sposob nanoszenia walek lub pedzel

Zuzycie ok. 1,6 kg/m2

Czas wysychania ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C
Mozna po nim chodzié po ok. 10-12 godzinach
Konieczne procesy robocze 2do3

Min. temperatura w trakcie pracy +5°C

Wywabiacz woda

Skiadowanie fabrycznie zapakowany w pojemniki - przez 1 rok, zabezpieczenie

przed mrozem

22.3. Papa asfaltowa izolacyina.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/300 na tektwrze o
gramaturze 300g/m’. a/. Wymagania wg PN-89/B-27617.

* wstgga papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach. Powierzchnia papy
nie powinna mie¢ widoczaych plam asfaltu. Dopuszcza sig pudrowanie i piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstate na skutek sklejenia
si¢ papy. Dopuszcza sig¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dhuzsze
niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
* wymiary papy w rolce

- diugosc: 20 m +-0.20 m, 40 m +-0.40 m, 60 m +-0.60 m
- szerokosc: 90,95,100,105,110cm = +-1cm
b/. Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grub. co najmniej 0.5 mm.
* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi

okreslonymi w w/w normie.
*Rolki  papy  nalezy przechowywaé w  pomieszozeniach  krytych, chroniacych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw.

* Rolki papy nalezy uldada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji  stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtosc migdzy stosami - 80cm.
2.24. Elastoplastyczna masa bitumiczna
Stosowana do przyklejania pap asfaltowych do podiozy, klejenie warstw pap migdzy soba. Nalezy
stosowac preparaty o wlasciwosciach podanych w punkceie 2.2.1

225, Roztwory do gruntowania
Nalezy stosowac preparaty zgodne z zaleceniami producenta folii ptynnej, np. plastikole.

2.3. _Materialy do izolacji termicznych
23.1. Styropian do ocieplenia $cian typu SF15
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a/. Wymagania:

* plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie
spienionych
* dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o glebokosci do 4 mm

- dla piyt o grubosci powyzej 30 mm - o gigbokosci do 5 mm

Eaczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm’, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalne;
wady 10 cm®.
* wymiary:

- diugosé - 3000,2000,1500,1000,500 mm-dopuszczalne odchyiki +-0.5%
- szerokosc¢ -1200,1000,600,500 mm - dopuszczaine odchyiki +-1.5mm

- grubogéé¢ -20-500 mm co 10 mm

- dopuszczalne odchylki +-0.5%

b/. Pakowanie.

Piyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0.5-3.6 m’, przy czym wysoko$é stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1.2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe
zakladu, oznaczenie, nr partii, datg produkcji, ilosé i pieczatke pakowacza.

cl. Przechowywanie:

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.3.1 z dala od Zrodet ognia.

d/. Masa klejaca wg 2.2.1

232 Welna mineralna do ocieplenia stropow.

W postaci pyt, filcow i mat. Wymagania;

- wilgotnos¢ welny max 2 % suchej masy,

- plyty powinny miec¢ na calej powierzchni jednakows twardosé oraz $cisliwosé

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4, Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami Iub utratg
statecznosci. ,

5. Wykonanie robét.

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.00

5.1.1. Przygotowanie powierzchni

Podloze musi by¢ stabilne, nosne, suche, wolne od brudu, oleju, thuszczu i luznych czgstek.

53.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podklad betonowy Iub cementowy pod izolacje z folii plynnej powinien byé
Zagruntowany roztworem zgodnie ze wskazaniami producenta folii.

b) Przy gruntowaniu podklad powinien byé suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczaé 5%.

c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze
druga warstwa moze byC naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

c) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkladu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.13. Wykonywanie hydroizolacji

Po przygotowaniu podioza gruntujemy je =zgodnie =z =zleceniami wybranego systemu
hydroizolacyjnego za pomoca tego samego preparatu rozcienczomego woda w stosunku 1:2. Po
wyschnigciu masg naldadamy paca lub kielnia, starajac sig zachowaé jednakowa grubo$é. Mase
naktadamy zawsze dwukrotnie, pozwala to na uniknigcie bledéw lub niedoktadnosci wykonawczych.
Kazda nastgpna nakladamy zawsze po bardzo dobrym wyschniecin warstwy poprzedniej (lmm
warstwy schnie ok. 24 godz. w 200C 1 wilgotnosc¢ wzgl. 60%)

5.14. Izolacje z folii ptynne;j.

Izolacje wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta folii — min, 2 warstwy do osiggniecia
wymaganej przez producenta grubosci powloki.

5.1.5. Izolacje papowe.
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a/. lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochronmy warstw ocieplajacych (paroizolacja)
moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej ulozonej na sucho i sklejonej wylacznie na
zaktadach.

b/. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé lepik asfaltowy lub inne pasty emulsyjne
asfaltowe, odpowiadajgce wymaganiom norm pafistwowych.

d/. Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podkiadem i pierwsza warstwg izolacji oraz miedzy
poszezegolnymi warstwami izolacji powinno wynosié 1,0-1,5mm.

/. Szerokos$¢ zakladéw papy zardéwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mnigjsza niz lOcm. Zaldady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byé
przesuniete wzgledem siebie.

3.2. Izolacje termiczne B. 16.02.00

52.1 Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.
522 Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegolnie starannie. Plyty nalezy ukfadac na
styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy ukladanin plyt w kilku warstwach kazda WBIStW@ uktadad mijankowo.
Przesunigeie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.
523 W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy ch:omc przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folia lub papa).

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materialéw izolacyjnych powinna byc¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakoSci Iub znakiem kontroli jakosci zamieszezonym na opakowaniu lub innym
rownorzgdnym dokumentem.

Materialty  izolacyjne  dostarczone na  budowg bez  dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materialéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektows oraz sprawdzenie wlasciwodci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworey. W przypadku zastrzeZzen co do zgodno$ci materialu  z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy

pafstwowej .

Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2 Wyniki odbioréw materialéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowane.

Ho$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét.

8.1, Odbiodr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszezegélnych etapdw robot zanikajacych,

€) protokdly odbioru materiatdéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce,

8.2 Roboty wedlug B. 16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych wedhig zasad
podanych w STWIOREB B.60.00.00.

9. Podstawa platnosci.
Placi sig za ustalong ilo$¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, kt6ra obejmuje:
- dostarczenie materialow,
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- przygotowanie i oczyszezenie podioza,
- zagruntowanie podloza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwiazane.

PN-69/B-10260.
PN-74/B-24620.
PN-74/B-24622.
PN-77/B-27604.
PN-89/B-27617.
BN-72/6363-02.

Samogasnace.

PN-77/B-27604.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno,
Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j.

Papa asfaltowa (na tekfurze).
Tworzywa sztuczne porowate.

Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j.
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B.17.00.00 ROBOTY POSADZKARSKIE

WSTEP

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot posadzkarskich.
1.2 . Zakres stosowania ST
Szczepdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét Wymlemonych w pkt. 1.1.
1.3 . Zakres robét objetych ST
Raboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq. wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie posadzek. |
1.4 . Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazyjacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét .
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca
robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzorn Inwestorskiego szczegdtowe informacje o Zrédle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzgdzen przewidzianych do realizacji robot - wlasciwie
oznaczonych, posiadajacych certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosei, deklaracje
zgodnosci z Polska Norma, a takZe inne prawnie okreslone dokumenty.

Zaplanowano posadzki z parkietu kl. IT, materia :dab.

Elementy uzupehiajace — kgtowniki, narozniki, listwy dylatacyjne

a) Materialy pomocnicze:
Do mocowania parkietu zastosowac klej

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ rgcznie [ub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ transportowane dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

W posadzce montowac listwy aluminiowe dylatacyjne witopione w posadzke.

W otworach drzwiowych zamontowaé progi listwy dylatacyjne wtopione w posadzke.

W obrgbie posadzek obecnie wykonywanych nie moze by¢ progow.

Podkiady pod posadzke powinny by¢ réwne, trwale i nieodksztalcalne, poziome oraz ze
spadkami w kierunku wpustdw podiogowych w pomieszczeniach sanitarnych. Dokladnosé
wykonania powierzchni podkladu powinna byé taka, aby lata dlugosci 2 m przylozona w
dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wigkszych niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni podkladu od poziomu oraz od ustalonych spadkéw nie moze by¢ wieksze niz 5 mm
na calej dlugosci i szerokosci pomieszczenia, przy czym odchylenie to nie moze spowodowaé zaniku
zalozonych spadkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. Sprawdzenie wlasnosci fizykochemicznych materiatow
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2.Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng: pordwnanie gotowego elementy
(podidady, izolacje, wylewka, posadzka) z projektem

3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni:

4. Sprawdzenie prostoliniowosci spoin, ich grubosci i wypeknienia:
5. Sprawdzenie zwigzania posadzki z podtozem:

6. Sprawdzenie wykoficzenia posadzki:

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlks obmiarowa robét jest 1 m2 wykonanej powierzchni posadzki.
llos¢ robdt okresia sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzone w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbior stanu podioza bedzie polegal na opukaniu, wizualnych ogledzinach, sprawdzeniu

Jakoéci podioza

Odbior izolacji przeciwwodnej (przeciwwilgociowej)  bedzie polegal na
wizualnych oglg¢dzinach i sprawdzeniu przylegania warstw izolacyjnych do podbudowy

oraz istnigjacych izolacji muréw.

Podstawa do odbioru robét bgda stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenie o jakosci materialu

- protokoty odbioru poszezegdlnych etapdéw robét zanikajacych

- protokoét odbioru materialow i wyrobdw

9.Podstawa platnosci.
Wedlug zasad okreslonych Umowie.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 13318:2002 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania.

Terminoclogia.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonania.
Materialy, Wladciwosci i wymagania,
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L SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru instalacji wod.-kan. i c.w.

1.0. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji ST

Przedmiotem specyfikacji techn. jest instalacia wod.-kan. i c.w. w przebudowywanych
pomieszczeniach na potrzeby wydawalni positkéw i jadalni oraz modernizacja inst. wod.-kan. i c.w. w
pom. sanitariatow budynku Liceum Ogélnoksztalcacego Nr VI im. Marii Konopnickiej przy
ul, Farbiarskiej 8 w Lublinie

1.2. Zakres zastosowania i zakres robot objetych specyfikacja
Specyfikacja ma zastosowanie przy wykonywaniu w/w instalacji. Obejmuje roboty montazowe,
roboty izolacji, proby 1 odbior.

1.3. Ogéine wymagania dotyczace robéit

Podstawa prac jest projekt instalacji zatwierdzony przez odpowiednie instytucje. Dokumentacja
techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg powinna byé sprawdzona
w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosei technicznych realizacii
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialow i rozwiazan
konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce,
powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinmy by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku nznanych przez niego
za konieczme téwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacii
technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnjia 19 grudnia 1994r w sprawic aprobat i kryteri6w technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz.U.Nr 10 z 1995r poz 48 oraz rozporzadzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie
Dz.U. z 19951 Nr 136 poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z
dnia 28 marca 1997r zmieniajacym zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych
obowigzkowi zglaszani do certyfikacji na znak bezpieczeistwa i oznaczenia tym znakiem (M.P. z
1997r Nr 22 poz. 216) PE-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnoéci wydanej przez
dostawcow.

2.2. Rury

a) instalacja wod.-kan. i c.w.

Wewnetrzne instalacje wody zimnej nalezy wykonywa¢ z rur stalowych ocynkowanych i faczonych
za pomocy gwintowanych ocynkowanych facznikéw z zeliwa ciagliwego. Wewnetrzme instalacje
cieplej wody nalezy wykonywaé z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 typ TWT-2.
Poziomy cieplej wody zostana wykonane z rur PP i poprowadzone beds w przestrzeni
podposadzkowej budynku. Miejsce wlaczenia do istniejacej instalacji c.w. (w korytarzu przy
projektowanej wydawalni positkow) oznaczono lit. ,,A” (patrz czgs¢ graficzna rys. 2/5).

Projektuje si¢ wykonanie pozioméw z rur systemu KAN-THERM PP. Jest to kompletny system
instalacyjny skiadajacy sie z rur i zlaczek wykonanych z tworzywa sztucznego (polipropylenu FP-R).
Laczenie rur wykonac¢ poprzez zgrzewamie mufowe przy uzyciv zgrzewarek elektrycznych.
Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé z rur tworzywowych,, bezcisnieniowych
PVC.



2.3. Armatura

a} instalacja wod.-kan. i c.w.

Zawory przelotowe regulujace przeplyw wody, czerpalne powinny odpowiadaé warunkom sanitarnym
i higienicznym dla instalacji wody pitnej.

3.4. SPRZET

Sprzet wykorzystywany do wykonywania robét musi odpowiadac obowiazujacym w Polsce
przepisom np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym, jak réwniez spelniaé wymagania
technologiczne wykonania i montazu elementéw. Prace zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych
bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia robot
instalacyjnych: wiertarka udarowa, ucinacze, spawarka, urzadzenia do cigcia i centrowania rur,
szlifierki reczne katowe.

4.0. TRANSPORT

Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza speli¢ wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepisow, jak rowniez zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drog
oraz pracownikéw na terenie placu budowy. Ponadto- musza zapewni¢ dostarczenie materialow
wymaganej jakosci. Transport materialéw bedzie nastepowat przy uzyciu nastepujacych érodkéw
{ransportu:

- samochdd skrzyniowy

- samochod dostawcezy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. instalacja wod.-kan. i c.w.

- do rozpoczgcia montazu instalacji wody zimnej, cieplej i kanalizacii momma przystapic po
stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych, elementy budowlano-konstrukcyjne,
majace wplyw na montaz urzadzen instalacji wodociagowo-kanalizacyjnych i cieplej wody,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.

- przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieplej wody nalezy prowadzié po $cianach wewnegtrznych
2 poziomy c.w. W przestrzeni podposadzkowej. - W przypadkach technicznie uzasadnionych
dopuszcza sig prowadzenie przewodow po Scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich
przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodéw).

- poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka pomieszezen, w
ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny byt ulozone w przestrzeni podpodiogowej na
takie]j glebokosci, aby odleglos¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej
30 cm. Niedopuszczalne jest bezposrednie ukladanic przewodow pod twarda podlogg na podlozu
betonowym.

- W miejscu przejéé rurociagéw przez przegrody budowlane i lawy fundamentowe powinny byé
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur. Przestrzen miedzy
turociqgiem a tuleja ochronna, powinna byé wypelniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawag ok. 2 cm powyzej posadzki.

- ukladanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podioga réownolegle do $cian kon-
strukcyjnych ponizej faw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci
budowli.

- wewnetrzne przewody wodociggowe powinny byé ukladane w kierunkach prostopadiych i
réwnoleglych do scian. Spadki przewodow powinny zapewnia¢ mozliwosé odwodnienia instalacji w
Jednym lub kilku punktach oraz mozliwosé odpowietrzenia przez najwyzej polozone punkty
czerpalne,

- przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieplej wody mogg by¢ prowadzone w obudowanych
wezlach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych
odgalezienia.

- przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzna nie mniejsza niz 2cm.
Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd
powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej i
cieplej wody. Powierzchnia przewodsw cieplej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna



by¢ zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzd przez owiniecie papierem.
- instalacje wodociagowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych (np.
polietylenu) o podobnych wiasciwesciach powinny byé prowadzone w odleglosei min, 10cm od m-
rociagdéw cieplnych — mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odleglodé ta jest mniejsza niz
10cm, nalezy zastosowaé izolacje cieplna. Przewody nalezy rowniez izolowaé, gdy dziatanie
dowolnego Zrodla ciepta mogloby spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki rurociagu:

w przewodach wodociagowych — powyzej +30°C,

w przewodach kanalizacyjnych — powyzej +45°C.
- nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplej wody powyzej
przewoddow elektrycznych.
- odleglos¢ zewnetrznej powierzehni rury wodociagowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podlogi
powinna wynosi¢ co najmniej:

dla przewodow Srednicy 25 mm e 3cm,
jw., lecz 32—50 mm — 5 cm,
jw., lecz 65—80 mm —_— 7 cm,
jw., lecz 100 mm — 10 cm.

Minimalne odleglosci przewodéw wody zimnej i cieplej od przewodéw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10 cm.

- przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow tub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspomikéw powinna zapewni¢ latwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytn Iub
wspornika nalezy stosowac podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

- podejscia wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

- nie wolno Iaczy¢ przewodow wodociagowych wody pitnej lub cieplej z sieciq przewodéw
zasilanych z innych Zrédel; niedopuszezalne jest bezposrednie polaczenie wodne przewodow wo-
dociagowych z przyborami sanitarnymi, kotlami i instalacjami centralnego ogrzewania oraz urza-
dzeniami przemystowymi.

- przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane Iub o znacznej zawartoéci
pary wodnej, nalezy izolowac przed zamarzmieciem lub wykraplaniem pary na zewngtrzmej
powierzchni rur,

5,1.1. Montaz przewod6w wodociggowych

- przewody z rur ocynkowanych

- polaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej, przedzy z
konopii lub past uszczelniajacych

- zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu lacznikdw;
niedopuszczalne jest gigcie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimno, jak i na goraco.

- maksymalne odleglosci pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych z rur stalowych
ocynkowanych powinny wynosié:

Sredpicarorwmm ' odleglodé wm

15—20 i 1,5
25—32 2,0
40—50 2,5

Laczenie rur pozioméw c.w. wykona¢ poprzez zgrzewanie mufowe przy uzyciu zgrzewarek
elektrycznych.

Polgczenie instalacji PP z instalacjs wykonana z rur st. oc. wykona¢ za pomocy zlaczek
»Przejsciowych” z gwintami metalowymi.

5.1.2. Montaz przewoddéw kanalizacyjnych

- polaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywaé przy uzyciu pierscienia gumowego
érednicy dostosowanej do zewngtrznej srednicy rury, Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15—
20° nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odleglosé miedzy nim i
podstawa kielicha wynosita 0,5—1,0 cm.

- minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢:
100 mm — od pojedynczych misek ustgpowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw ka-



nalizacyjnych w kuchniach, fazienkach,

150 mm — od 2 i wigcej misek ustgpowych, wpustéw podworzowych, pionéw deszczowych,
przyborow kanalizacyjnych w zakladach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem
polaczonych. :

- minimalne $érednice pionowych przewodéw spustowych i ich podej$é do przyborow sanitarnych
powinny wynosié:

50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuani, wpustu
podlogowego,

75 mm od lalku zlewdw, zmywakéw, zlewozmywakéw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow
podiogowych

100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

- najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od Srednicy

przewodu wynosza;

dla przewedu $rednicy 100 mum — 2,5%,
jw., lecz 150 mm — 1,5%,
jw., lecz 200 mm — 1,0%.

- dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekeie technicznym,
moga wynosi¢ + 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych trojnikéw
taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu
elementow przewodow.

- odgalezienia przewodéw odplywowych (pozioméw) powinny byé wykonane za pomoca tréjnikéw o
kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwornikéw nie jest
dopuszczalne. Dopuszcza sig stosowanie trojnikéw o kacie 68° dla wpustow piwnicznych,

- przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukeja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewniaé odizolowanie przewodow
od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podidadki elastyczne.
Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach)
nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajace przenosze-
nie obciazen rurociagéw, a dla przewodéw z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie
mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny byé¢ mocowane
niezalezmie.

- maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomych wynosza:

— dlarur zPVC i PP $rednicy 0d 50 do 110mm  — 1,0 m,
— dla rur zPVC i PP érednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,
—~— dla rur z pozostalych materiatow —2,0m.

- kompensacja wydiuzed termicznych przewodéw z PVC i PP laczonych za pomoca polaczen
roziacznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i
ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez wiasciwa lokalizacie mocowan statych i przesuwnych.
Kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw laczonych przez klejenie nalezy zapewniaé przez
zastosowanie kompensatordw.

- przewody kanalizacyjne powinny spenia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje shizace do czyszczemia
przewodéw; czyszezaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub w miejscach,
w ktdrych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

b) czyszczaki powinny miec szczelne zamknigeia, umozliwiajace tatwa, eksploatacje, lecz utrudniajgce
dostep osobom niepowolanym,

¢) przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje

5.1.3. Montaz przyboréw i urzadzen

- nieobudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, i zlewy nalezy
mocowac do Sciany w sposb zapewniajacy latwy demoritaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyboréw,
Konstrukeja wsporcza przyboru sanitarnego obciazonego silg statyczna réwna 500 N, przylozong w
srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna si¢ odksztalcié w sposéb
widoczny. Miski ustgpowe nalezy mocowac do posadzek w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz i
wiasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne. Obmurowanie
lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne,

- przybory i urzadzenia faczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazyé w indywidnalne
zamknigeia wodne (syfony). Wysoko§é zamknigcia wodnego powinna gwarantowaé niemoznosé
wysysania wody z syfonu podczas splywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z



instalacji do pomieszezen balkony — — 50 mm. ;

- zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50—0,6 m nad podloga, liczac od gomej krawedzi miski
zlewu. Zlewozmywaki, jezeli sa ustawione na szafkach nalezy umieszczaé na wysokosci 0,80—0,90
m, gdy sa przeznaczone do pracy stojacej oraz na wysokosci 0,60m gdy sy przeznaczone do pracy
siedzacei.

- zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego zywienia nalezy wyposazy¢ w mlynki koloidalne

- umywalki nalezy umieszczac na wysokoscei 0,75—0,80 m

5.1.4. Montaz armatury

- zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowaé w najnizszych punktach instalacji
oraz na kazdym pionie wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach fatwo
dostepnych.

- jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagari, wysoko$é ustawienia armatury
czerpalnej powinna by¢ nastepujaca:

- zawory czerpalne do zlew6w oraz baterie scienne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakéw —
0,25—0,35 m nad przyborem, liczac od gérmnej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu
podejscia czerpalnego,

- jezeli w projekcie nie sa podane specjalne wymagania, of armatury czerpalnej Sciennej powinna
pokrywac sig z osia symetrii przyboru. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowaé
faczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dzialaniem tej

armatury.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Szczegilowy przeglad instalacji
Kontrola jakosci wykonania instalacji obejmuje sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne lub za
pomoca prostych narzedzi i przyrzadéw spehnienia przez instalacje nastepujacych wymagan:
a) Zgodnosci wykonania z projektem, nalezy przy tym szczegélnie uwzglednic:
- rodzaje, wymiary 1 trasy przewodow, :
- typy, wielkosci i rozmieszczenia zasadniczych elementow
- zapewnienie dost¢pu do obshugi,
- wykonanie przewidzianych w projekcie izolacji,
- inne specjalne wymagania okreslone w projekcie.
b) Zgodnos¢ zastosowanych materialow i wyrobéw gotowych z odpowiednimi normami.
¢) Jakosci wykonania rob6t montazowych oraz elementéw prefabrykowanych:
- jakosci wykonania polaczefi, zamocowan i podwieszen,
- jakodci zabezpieczajacych powlok malarskich,
- czystosci przewoddw.
d) Szczelnosci przewoddw i ich polaczen
€) Oznakowanie zasadniczych elementow urzadzen

Instalacjg¢ wody cieplej i zimnej nalezy poddaé badaniom na szczelnosé.

a) Badania szczelnodci urzadzed nalezy wykomywaé w temperaturze powietrza wewngtrznego
powyzej 0°C.

b) Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze byé wykonana préba
czgsciowa, jezeli badanie szczelnosei w czasie proby koncowej byloby niemozliwe lub utrudnione.

¢) Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworéw nalezy napelnié¢ woda wodociagowa lub z inmego
zrodha, dokladnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzié kontrolg cafego
urzadzenia, zwracajac szczegdlng uwage czy polgczenia przewoddw i armatury sa szczelne.

d} Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie podda¢ probie podwyzszonego cignienia za pomoca
reczne] pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonmywania préb
cisnieniowych. Instalacja wodociagowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cis-
nienia roboczege, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekéw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

€) Instalacje uwaza sig za szczelna, jezeli manometr w ciagu 20 min nie wykazuje spadku cignienia.
Badanie instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napehiajac instalacje wodg zimna,
drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzié zachowanie sie
wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na cisnienie
wodociagowe.



2, Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujacym warunkom:

a) pionowe przewody deszczowe wewngtrzne poddawac prébie na szczelno$é przez zalanie ich woda
na cafej wysokodci,

b} podejicia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw bytowo-gospodarczych mnalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,

¢) kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace scieki byt.-gosp. sprawdza sig na
szczelnosé po napeinienin woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7.0. OBMIAR ROBOT?7

.1. Ogdlne zasady obmiarn robét

Obmiar wykonanych robot sporzadza sie w oparciu o bazg normatywna, KNR (KNR 2-15, KNR 2-16,
KNR 2-17, KNR 7-12).

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarowa jest:

»mn" - dla montazn mr i prob szczelnoéci na zimno

»8zt" - dla armatury,

" - dia zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji termicznej

8.0. ODBIOR TECHNICZNY

Po zakoriczeniu préb nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sklad komisji wehodzi
kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢: zgodno$é wykonania z projektem technicznym oraz z
ewentualnym zapisem w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
technicznej, zgodnos¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstgpstw - uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje techniczna z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w
czasie budowy

dziennik budowy i ksiazke obmiaréw

protokoly odbioréw czeSciowych

protokoly wykonanych prob i badan

swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materialéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a tak#e niezbedne decyzje o dopuszezeniu do stosowania w budownictwis

instrukcije obsiugi

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI

Roboty instalacyjne dla montazu instalacji wod-kan i c.w. platne s wg ceny obmiar, ktére zawiera:

- wykonanie rabét przygotowawczych

- zakup i dostawe materiaiow )

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejsé przez

przegrody

- montaz urzadzen

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-§1/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wod.-kan.. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/01 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700/02 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-76/H-74392 Yaczniki z zeliwa ciagliwego

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-85/M-75178 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjne;j.



H. SPECYFIK ACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru instalacji c.o.

1.0. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sy wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji c.0. w przebudowywanych pomieszczeniach na potrzeby wydawalni positkéw i jadalni oraz
w sali gimnastyczne] i magazynie sprzgtu sportowego w budynku Liceum Ogdlnoksztalcacego Nr VI
im. Marii Konopnickiej przy ul. Farbiarskiej 8 w Lublinie

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne] sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami.

1.4. Ogélne wymagania :

Podstawa prac jest projekt techniczny instalacji c.o. pomieszczefi budynku Liceum
Ogolnoksztatcacego Nr VII im. Marii Konopnickiej przy ul. Farbiarskiej 8 w Lublinie,

Dokumentacja techniczna dostarczena przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowsg powinna
by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materialéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane
przez wykonawce powinny by¢ obustronnie uzgodnione z inwestorem w terminie zapewniajacym
nieprzerwany tok wykonywania prac. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania
prac, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez petwierdzone przez autora projektn, Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow i elementow
okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwafosci
eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projek,

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w
sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
dnia 15.06.2002r,; Nr 75; poz. 690).

2.0. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych materiatéw budowlanych
(Dz.U. Nr 10 z 1995r1. poz. 48 oraz rozporzadzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie Dz.U. Nr 136 z
19951, poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca
1997r. zmieniajgece zarzadzenia w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych obowiazkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczeiistwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997r. nr 22 poz.
216) PE - EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

2.2, Rury

Do montazu rurociagéw nalezy stosowacd nastepujace rodzaje rur:

1. Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-83/H-74244 laczonych
przez spawanie.

2. Polaczenia z armatura gwintowana wykonaé za pomoca rur stalowych czarnych ze szwem
wg PN-83/H-74200

3. Polaczenia z armatura kolierzowa za pomoca kolierzy zgodnie z PN-65/H-74309
owiercone zgodnie z PN-72/H-74306
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Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury tzw.
odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwale oznaczenia. Rury te nalezy na
budowie skiadowa¢ na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku krotkotrwatego
magazynowania — w oddzielnych stosach.

2.3. Armatura

Dostarczona na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnos$é. Przed

zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic czy:

a) na korpusie nie wystgpuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia, w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyé nafia,

b) wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione,

¢} przy reczoym obracaniu pokretla, zawieradlo (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia
swoje polozenie,

d) armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradlo dochodzi do polozenia zamkniecia,

e} uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armatura regulacyjna:
Do regulacji uktadu w budynku stuzyé beda:

a) przy grzejnikach — nastawa wstgpna na zaworach grzejnikowych
b) glowice termostatyczne na zaworach grzejnikowych

Armatura cdpowietrzajaca:
Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki d=I13mm =zainstalowane ma

pionach zasilajacych i w najwyzszych punktach instalacji + zawory kulowe z uchwytem
motylkowym zamontowane pod kazdym odpowietrznikiem (PN 0,6Mpa, i=100°C).

Armatura odcinajaca:

Zawory kulowe gwintowane z pélSrubunkiem zamontowane na podejsciach do piondéw (PN
0,6Mpa, +=100°C).

Zawory grzejnikowe powrotne d=15mm zamontowane na galazkach grzejnikowych
powrotnych.

Armatura spustowa:

Zawory kulowe gwintowane (PN 0,6Mpa, t+=100°C) zaslepione korkiem.

Mufki z korkiem zamontowane na pionowych przewodach powrotnych biegnace pod
przewodami rozprowadzajacymi (PN 0,6Mpa, t=100°C).

2.4. Grzejniki

Jako elementy grzejne stosowac grzejniki stalowe plytowe. W pom. wydawalni zamontowad
grzejniki typu higienicznego. W pomieszczeniach szczegélnie zagrozonych korozja
(zawilgocenie) stosowaé grzejniki stalowe plytowe ocynkowane ogniowo,

3.0. SPRZET

Maszyny i urzadzenia do robdt instalacyjnych:
¢ Gietarka do rur

Gwintownica

Ucinacze do rur

Zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy
spawarka

. & = 8

4.0. TRANSPORT

Do transportu materialow nalezy uzy¢ nastepujacych $rodkéw transportu
e  Samochdd skrzyniowy
e Samochéd dostawczy
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5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukiadania nalezy wewngtrz i na
stykach starannie oczysci€, rur peknietych lub w inny uszkodzonych nie wolno uzywaé.

W miejscach przej$é przewodéw przez sciany nie wolno wykonywaé zadnych polaczen
rur. Jezeli w miejscach tych sa zalozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzna $ciana
rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypelni¢; wypelnienie powinno zapewnic
jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu, np. wywolanego wydiuzeniami
termicznymi; dlugosé tulei powinna byc wigksza o 6-8mm od grubosci sciany lub stropu,
Sposob prowadzenia poziomych przewodéw rozdzielczych powinien zapewniaé ich
wlasciwe odpowietrzenie i odwodnienie.

W najnizszych punktach zalamar instalacji nalezy zapewnié¢ mozliwos¢ spuszczania wody,
natomiast w punktach najwyzszych — mozliwos$é ocdpowietrzenia.

Rurcciagi poziome prowadzone pod stropem umieszcza¢ w uchwytach na konstrukcji
wsporczej z ksztattownika ocynkowanego U22 mocowanego do stropu pretami
gwinowanymi z metalowym kotkiem rozporowym

Rurcociagi poziome prowadzone przy s$cianach, powinny spoczywaé na podporach
ruchomych,

Podpory i uchwyty winny by¢ rozmieszczone w odstgpach podanych w tabeli:

Srednica nominalna przewodu, mm Do 25 32 40 50 65 80

Najwicksza odleglosé, m 2,2 2,6 3,0 3,5 3,8 4.0

Wszystkie rodzaje podpér ruchomych powinny umozliwiaé swobodny ruch rurociagéw,
wywolany wydiuzeniami fermicznymi.

Jako podpory ruchome mozna traktowaé zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne
uchwyty do muru oraz prawidlowo wykonane w tulei przejécia przez przegrody,
umozliwiajace wylacznie osiowy ruch rurociagu.

Piony instalacji nalezy prowadzi¢ prosto, bez zatamafi, w przypadku koniecznosci
wykonania odsadzki, jej tuki powinny mieé¢ promien wynoeszacy nie mniej niz 5 s$rednic
pionu, a odcinek poziomy powinien byé prowadzony ze spadkiem co najmniej 3%,
zapewniajacym prawidiowe odpowietrzenie i odwodnienie pionu.

Oba przewody pionu dwururowego, ukladaé rownolegle do siebie, zachowujac stalg
odleglos¢ miedzy osiami wynoszaca §0mm, przy Srednicy przewodu nie przekraczajacej
40mm, dopuszezalne odchylenie £5mm.

Pion zasilajacy powinien znajdowa¢ sig z prawej strony, powrotny zas z lewej.

Rurociagi pionowe prowadzi¢ tak, by ich maksymalne odchylenie od pionu nie
przekraczato Icm na jedna kondygnacie.

Odlegtos¢ rurociggéw poziomych nie izolowanych lub powierzehni izolacji rurociagow
izolowanych od powierzchni przegréd powinna wynosié co najmniej:

- dla rur o frednicy do 40mm -30mm,
- dla rur o érednicy ponad 40mm ~-50mm.

5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawié poziomo w plaszczyznie réwnoleglej do
powierzchni $ciany lub wneki.

Odlegtos¢ grzejnika od podiogi powinna wynosié nie mniej niz 80 do 100mm.

Odleglos¢ miedzy grzejnikiem a $ciang, na ktorej grzejnik jest zawieszony, nie powinna
by¢ mniejsza od 30mm. ,

Dla kazdego grzejnika na przewodzie {aczacym go z pionem zasilajacym nalezy montowaé
Zawor umozliwiajacy regulacje wydajnosci cieplnej grzejnika.

Wsporniki pod grzejniki musza by¢ osadzone w $cianie w sposéb trwaly, prostopadly do
powierzchni Sciany, tak aby grzejnik opierat sig na wszystkich wspornikach.

Grzejniki taczyé z galazkami w sposob umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez
uszkodzenia galgzek i $cian.

W przypadku montazu grzejnikéw przy $cianie przeszklonej, grzejniki montowad na
wspornikach stojacych



12

5.3. Montaz armatury

Armature w instalacji centralnego ogrzewania nalezy montowac w miejscach dostepnych,
umeozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obshuge i konserwacje.

Armature zaporows nalezy ustawic tak, aby kierunek strzalki w korpusie byt zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od Srednicy przewodu, na kt6rym armatura ma by¢
stosowana, wowczas dhugoéé odcinka przewodu miedzy kolnierzem Ilub kielichem
armatury a zwegzka, nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 érednicy rury

umozliwiajacy tatwy demontaz.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Calos¢ instalacji przed malowaniem nalezy oczyscié do II stopnia czystodci w skali KOR-3A
wg PN-70/H-97050

Przed malowaniem nalezy usunaé z powierzchni zgorzeliny, rdze oleje i smary, zuzle i
topnik z procesu spawania, wilgoé oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy przypgotowaé przez mechaniczne usuniecie nierdwnosci, zadziorow,
zackraglenie powierzchni i wyrdéwnania spoin.

Powierzchnie nalezy czys$ci¢ bezposrednio przed malowaniem. QOczyszczone powierzchnie
nalezy zagruntowac w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.

Oleje i smary, ktdrych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usunaé metodami
odtluszczania za pomoca rozpuszezalnika.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunaé pyi.

Catosé instalacji nalezy pomalowaé:

a)

b)

rurociagi stalowe czarne

2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% o symbolu SWA-3121-
002-270

2 x emalia ftalowa ogdlnego stosowania o symbolu SWA-3161-000-114

konstrukcje stalowe nieocynkowane

2 x farba podkiadowa ftalowo- miniowa 60% o symbolu SWA-3121-002-270

2 x emalia ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania o symbolu 3161-000

Rurociagi oznakowad przez malowanie paskéw indentyfikacyjnych i kierunkow przeplywu.

5.5. Montaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob  szczelnosci, wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego — powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych roboét proiokotem odbioru.

Powierzchnia rurociagéw lub urzadzenia powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszeza sie
wykonania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemis, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschniets lub uszkodzong powloky
antykorozyjna. .

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb skladowania materialéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Roboty montazowe izolacii rurociagéw i armatury wykonaé zgodnie z instrukcja
producenta.

Powierzchnia zewngtrzna plaszcza ochronnego powinna byc gladka i czysta, bez peknige,
zataman i wgniecefi oraz odpowiadac ksztaliem izolowanego rurociagu Iub vrzadzenia.
Konice otulin izolacyjnych winny by¢ zabezpieczone rozeta aluminiowa koloru czerwonego
(dla przewodéw zasilajacych) lub koloru niebieskiego (dla przewodéw powrotnych).

Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociagéw, armatury i urzadzen usytuowanych
wewnatrz budynkéw powinny speiiaé wymagania ochrony p-poz., tzn. nie powinny byé latwo
zapalne i szybko rozprzesirzeniajace ogien.
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Roboty pomontazowe

Wiszystkie uszkodzenia scian po przebiciach, robotach demontazowych i rozkuciach nalezy
zlikwidowac¢ poprzez zatynkowanie lub przetarcie oraz pomalowanie farba emulsyjna
Zniszczone powierzchnie pod grzejnikami i cobudowami nalezy odnowié poprzez
zatynkowanie lub przetarcie oraz pomalowanie farba emulsyjna

Posadzki i parkiety zniszczone w toku robdt demontazowych i montazowych nalezy
odnowic

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie szczelnosci na zimno

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzic dla kazdego obiegu oddziclnie.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrziej
ponizej 0°C.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanaiéw, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

Jezeli harmonogram robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanalow przed
catkowitym zalkonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadzaé¢ badanie szczelnosci
czesci instalacji.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czesc) podlegajaca
probie kilkakrotnie skutecznie przeplukac wods.

Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od 5°C) przed rozpoczeciem
badania szczelno$ci, instalacja powinna by¢ napelmiona woda zimna i dokladnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé¢ starannego przegladu wszystkich
elementéw oraz skontrolowaé szezelnosé polaczen przewodow, dlawic zaworéw i innych
przy cisnienin statycznym slupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé
ciSnienie w instalacji za pomoca pompy recznej tlokowej podiaczonej w najnizszym
punkecie. Pompa musi by¢é wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawodr
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (srednica tarczy min. 150mm) o
zakresie o 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarne;j:

0,01MPa przy zakresie do 1,0MPa dla ci$nienia probnego 0,6MPa,

0,02MPa przy zakresie do 2,0MPa dla ciSnienia prébnego 1,6MPa.

Cisnienie probne 0,6MPa dla instalacji centralnego ogrzewania utrzymywaé przez 30
minut. Wynik préby nalezy uznac za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku
cisnienia.

. Regulacja dzialania

Przed przystapieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy wykonano
Srednice rurociggdw zgodnie z projektem. Istotne spostrzezenia powinny byé
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warenki regulacji
uwzgledniony w protokéle odbioru,

Wszystkie zawory odcinajace na instalacji muszg byé catkowicie otwarte, ponadto nalezy
skontrolowac prawidlowos¢ odpowietrzenia zladu.

Regulacja winna odbywaé sig w nastepujacej kolejnosci:

a) Montaz kryz

b) Nastawa wstgpna na zaworach grzejnikowych

c) Ustawienie obrotéw pomp obiegowych

d) Moniaz i ustawienie glowic termostatycznych

Ocena regulacji i kryteria oceny:

oceny efektow regulacji montazowej instalacji ceniralnego ogrzewania nalezy wykonaé
przy temperaturze zewnetrznej mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie
wyzszej niz 6°C, .

ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji instalacji c.o. polega na:

skontrolowaniu pracy grzejnikdw, w sposdb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej
reka ,,na dotyk” przewoddw zasilajacych i powrotnych przy grzejniku,

skontrolowaniu zgodnoesci temperatury powietrza w pomieszczeniach,

skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacii mierzonego na glownych
rozdzielaczach i poréwnanin go z wielkoscig okreslona z dokumentacji, dopuszczona
odchylka powinna sig¢ miescié w granicach +10% obliczeniowego spadku cisnienia,



14

skontrolowania spadkow temperatury wody w poszczegdlnych odgalezieniach,

. Badania szczelno$ci i dzialania w stanie gorgcym

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzié po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz
po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badaii zabezpieczenia instalacji.

Probg szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzié po uruchomieniu kotlowni.
Podczas préby szczelnosci ma goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich polaczen
uszczelnien, dlawic itp. Oraz skonirolowaé zdolnosé kompensacyjna wydhuzek, wszystkie
Zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunaé,

Wynik préby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochlodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwalych odksztalcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, mnalezy po probie
szczelnosci na goraco zakoriczonej wynikiem pozytywnym, poddaé instalacje dodatkowe;
obserwacji. Instalacj¢ taka mozna uznaé za spelniajaca wymagania szczelnosci
eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 dobowej obserwacji niezbedne uzupemhienie wody w
zladzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

7.0.0BMIAR ROBOT

7.1.

Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar wykonanych robét sporzadza sig w oparciu o Bazg normatywng KNR lub KNNR
Przedmiary robot sporzadza sig zgodnie z nastepujacymi zasadami:

dlugos¢ rurociagéw mierzy sie wzdhuz ich osi,

do ogélnej dlugosci rurociagow wlicza sie dlugosci rur przylaczonych do grzejnikow,
armature taczona na gwint i taczniki,

do diugosci rurociggéw nie wlicza sig armatury kolnierzowej, wydtuzek i urzadzen,

zwezki wlicza sig do rurociagdw o wigkszej srednicy,

catkowita dlugos¢ rurociagu przy probach instalacji stanowi suma dlugosci rurociagéw
zasilajacych i powrotnych.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest :

m

szt
2
m

8.0.

- dla montazu rur i préb szezelnosci na zimno
- dla armatury, préb na goraco i urzadzen
- dla zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji termicznej

ODBIOR TECHNICZNY

Po zakonczeniu préb nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koficowego. W sktad komisji
wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz priedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

zgodnosé wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dekumentacji technicznej,

zgodno$¢ wykonania z WTWiO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci
odstgpstwa- wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora
nadzoru,

Przy odbiorze koicowym nalezy przedstawié komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w
czasie budowy,

dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

protokoly odbioréw czedciowych,

protokoly wykonanych prab i badan,

Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takZe niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
bundownictwie.
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9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-83/H-74200
PN-79/H-74244
PN-21/B-02420
PN-85/B-02421

PN-64/B-10400

PN-79/H-97053
PN-91/B-02414

PN-76/8860-01
PN-76/8860-03
PN-90/H-83131/01
BN-80/9052-02
BN-64/9055-01
BN-67/8961-05

Inpe przepisy

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
Ogrzewnictwo, cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury
urzadzen. Wymagania i badania.

Urzadzenia centralnego ‘ogrzewania w  budownictwie powszechnym
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych.

Elementy mocujace rurociagi. Zawieszenia do rur

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Wymagania techniczne

Centralne ogrzewanie. Elementy mocujace grzejniki.

Podpory ruchome typ Ai B

Zawieszenia do rur

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonania i odbioru instalacji wentylacji

1.0. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wentylacji mechanicznej w przebudowywanych pomieszczeniach na potrzeby wydawalmi
positkéw i jadalni oraz w magazynie sprzgtu sportowego w budynku Liceum Ogélnokszialcacego
Nr VII im. Marii Konopnickiej przy ul. Farbiarskiej 8 w Lublinie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami.

1.4. Ogélne wymagania

Podstawa prac jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczefi budynku
Liceum Ogdélnoksztalcacego Nr VII im. Marii Konopnickiej przy ul. Farbiarskiej 8 w Lublinie.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
byé sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowiaznjacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materialéw i rozwiazaf konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane
przez wykonawcg powinny by¢ obustronnie uzgodnione z inwestorem w terminie zapewniajgcym
nieprzerwany tok wykonywania prac. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywamia
prac, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowal zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Calo$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z

2.0 materialy

Przewody wentylacyjne

Instalacje nalezy wykonad

- instalacja nawiewna do pomieszczen z przewodow i ksztaltek prostokatnych z blachy stalowej
nierdzewnej, .

- instalacja wywiewna z pomieszczen z przewodéw i ksztattek prostokatnych z blachy stalowej
nierdzewnej, w czesci przewodami murowanymi zakorficzonymi wentylatorami .

Dostarczone na budowe rury i przewody powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

3.0. SPRZET

Prace zwiazane z wykonaniem instalacji sanitarnych beda prowadzone recznie oraz przy uzyciu
nastepujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia robét instalacyjnych:

- wiertarka udarowa

- ucinacze

- spawarka

- urzadzenie do gigeia i ksztaltowania blachy.

4.0. TRANSPORT

Transport materialéw bgdzie nastepowat przy uzyciu nastgpujacych srodkéw transportu:
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- samochod skrzyniowy
- samochod dostawczy,

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz przewodow

- Przewody went. przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz i na
stykach staranie oczysci€, rur i przewodow peknietych Iub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

- Polgczenia powinny zapewni¢ szczelno$é instalacji zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8865-40,
- W miejscach przejs¢ przewod6w iprzez $ciany wolng przestrzeh migdzy zewngtrzna $ciana rury lub
przewodu i wewngtrzng tulei nalezy calkowicie wypeié; wypelienie powinno zapewni¢ mozliwosé
osiowego ruchu przewodu, np. wywolanego wydiuzeniem termicznym, oraz zabezpieczaé przed
przenoszeniem sig drgan z instalacji na konstrukcje budynku.

- Przewody poziome prowadzone pod stropem umieszczaé w uchwytach na konstrukcji wsporczej z
ksztaltownika ocynkowanego, mocowanego do stropu pretami gwintowanymi z metalowym kotkiem
TOZPOTOWYIIL.

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach powinny spoczywaé na podporach ruchomych.

5.2, MontazZ urzadzen

Urzadzenia montowaé nalezy zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno — ruchowymi.
Wentylatory powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowa z blachy, podajaca;

- nazwg producenta

- charakterystyke techniczng urzadzenia

- date produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej.

5.3. Roboty pomontaZowe
Wszystide uszkodzenia $cian po przebiciach, robotach demontazowych i rozkuciach nalezy
zlikwidowa¢ poprzez zatynkowanie lub przetarcie oraz pomalowanie farba emulsyjna.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szezegilowy przeglad instalacji
Kontrola jakosci wykonania instalacji wentylacji obejmuje sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne
lub za pomoca prostych narzgdzi i przyrzadéw spelnienia przez instalacje wentylacyjna nastepujgcych
wymagan: : .

b) Zgodnosci wykonania z projektem, nalezy przy tym szczegénie uwzglednié:

- Todzaje, wymiary i trasy przewodow, .

- typy, wielkosci i rozmieszczenia zasadniczych elementéw funkcjonalnych i regulacyjnych,

- zapewnienie dostgpu do obshugi,

- inne specjalne wymagania okreslone w projekcie,

b) Zgodno$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobéw gotowych z odpowiednimi normami.

¢} Jakosci wykonania robét montazowych oraz elementéw prefabrykowanych ze szczegdlnym

uwzglednieniem:

- jakoSci wykonania polaczen, zamocowan i podwieszes,

- sztywnosci Scianek przewodow,

- jakosci zabezpieczajacych powlok malarskich,

- czystosci przewodow, filtréw, komor i elementdw zakanczajacych,

- zabezpieczenia elementéw regulacyjnych przed mozliwoscia przestawienia,

- zainstalowania oslon elementéw ruchomych,

d) Szczelnosci przewoddw wentylacyjnych i ich polaczen wg BN-84/8865-40.

e) Oznakowanie zasadniczych elementéw urzadzen oraz elementow sterowania i regulacii; nalezy

przy tym sprawdzi¢ zgodno$¢ symboli z instrukcjg eksploatacii urzadzer.



18

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar wykonanych robét sporzadza sig w oparciu o baze normatywna KNR Iub KNNR.

Obmiary robot sporzadza si¢ zgodnie z nastepujacymi zasadami:

- dhugodé przewodow mierzy sie wzdhuz ich osi,

- zwezki wlicza sig do przewoddw o wigkszym przekroju,

- catkowita ilo$¢ przewodéw instalacji stanowi iloczyn diugoséci przewodéw oraz pola powierzchni
przekroju. ’

Jednostka obmiarowa jest: i
[m’] — dla przewoddw wentylacyjnych 1 izolacji cieplnej
[szt.] - dla urzedzeri i innych elementow instalacji.

8.0. ODBIOR TECHNICZNY

Odbidr robot

Odbiér koncowy mozna wykonaé po zakoficzenin wszystkich robét montazowych i porzadkowych. W
skiad komisji wechodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

— zgodnos¢ wykonania WIWiO, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa
wprowadzonego do dzienmika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru

- 0golny stan pomieszczen, w ktérych odbywaly sie prace montazowe.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawié komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczgq z naniesionymi ewentmalnymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiardow

- protokoly odbiordw czgsciowych,

- protokoly wykonanych préb i badan

- swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialow podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Odbidr robot zanikajacych nalezy zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie spowodowaé przestoju w realizacji pozostatych robot, '

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Wamnkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Czes¢ II” ,Roboty sanitarne, przemyslowe”; oraz zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75: poz. 650)

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodéw wentylacyjnych

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewngirznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parameiry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w  pomieszczeniach przeznaczonych do  stalego
przebywania ludzi.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-78/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne, Wymagania i
badania przy odbiorze.,

BN-84/8865-40 Wentylacja. Szczelnoé¢ przewodéw wentylacyjnych. Wymagania i

. badania.




