1.

Zatacznik nr 1 do SIWZ
(Zatacznik nr 1 do wzoru umowy)

Wymagane parametry techniczne samochodu

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa i montaz dodatkowego wyposazenia dla
Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie — CIEZAROWY SAMOCHOD DO
TRANSPORTU | PRZECHOWYWANIA DEKORACJI TEATRALNYCH - inwestycja
prowadzona pod nazwa: ,Renowacja Teatru Starego w Lublinie”. Zadanie
wspotfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013, Priorytet XI
Kultura i dziedzictwo kulturowe, Dziatanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa
kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje zakup i dostawe samochodu ciezarowego
przeznaczonego do przewozu 6-8 osob (tgcznie z kierowca) z przestrzenig tadunkowg
dostosowang do transportu i przechowywania dekoracji teatralnych, co jest zwigzane
z dziatalnoscig statutowg Teatru Starego w Lublinie, ktéry musi spetni¢ nastepujace
wymagania formalne:

1) Samochdd musi by¢ zarejestrowany jako pojazd ciezarowy z mozliwoscig przewozu
od 6 do 8 osob (fgcznie z kierowcg) oraz musi posiada¢ wszystkie niezbedne
dokumenty umozliwiajgce jego rejestracje w tym swiadectwo homologacii.

2) Samochdéd musi by¢ fabrycznie nowy wyprodukowany w 2011r.

3. Przeznaczenie samochodu :

Pojazd bedzie wykorzystywany jako samochod stuzgcy do transportu oséb, urzadzen,
dekoracji i scenografii teatralnych, co jest zwigzane z dziatalnoscig statutowg Teatru
Starego w Lublinie.

4. Warunki eksploatacii.

Pojazd bedzie:

1) uzytkowany we wszystkich porach roku i doby w polskiej strefie klimatycznej,
2) jezdzit po nawierzchniach utwardzonych,

3) garazowany w miejscach postojowych na wolnym powietrzu,

4) myty zarobwno w myjniach recznych jak i automatycznych,

5) naprawiany w Autoryzowanych Stacjach Obstugi producenta
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Wymagane przez Zamawiajacego parametry techniczne samochodu
oraz parametry oferowane przez Wykonawce dla samochodu:

- . . Parametry i dane techniczne
Lo emwicago | amochod oferowanego
przez Wykonawce
1 2 3
marka ................
model: ................
Wersja....covueeens
I. DANE OGOLNE
1 |Rok produkcji 2011
2 |Dopuszczalna masa catkowita do 3,5t
3 |Rodzaj nadwozia - furgon
4 | Swiadectwo homologaciji
5 |llos¢ miejsc siedzacych 6-8, w tym 1 miejsce kierowcy

llos¢ drzwi — 5:

- dwoje drzwi przednich

6 |- dwoje drzwi przesuwnych bocznych przeszklonych

- drzwi tylne dwuskrzydtowe otwierajace sie do sciany bocznej
(kat otwarcia min. 250°)

7 | Lakier metalizowany w kolorze srebrnym

Zabudowa petna z blachy z czesciowym przeszkleniem.
Scianka dziatowa odgradzajaca cze$é osobowa od czesci

8 |tadunkowej z szybg przesuwna i uchylng czescig dolng do
wysokosci min. 380mm dla zwiekszenie dtugosci przestrzeni
zatadunkowej po zdemontowaniu tylnych siedzen

9 |Przystosowany do ciggniecia przyczepy

Il. WYMIARY | WYMAGANIA TECHNICZNE

Dtugosc¢ przestrzeni fadunkowej za scianka dziatowag po -
1 : . R Dtugosc:
zamontowaniu tylnych siedzen min. 3 800 mm
Wysokos¢ catkowita nie wieksza niz 4 000 mm Wysokosé:
Wysokos$¢ wew. przestrzeni tadunkowej min. 2 050mm Wysokos¢:
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Szerokos¢ wew. przestrzeni tadunkowej pomiedzy $cianami

Szerokosé:

4 bocznym min.1700 mm
Skrzynia biegéw: przektadnia manualna szesciostopniowa
Silnik 0 mocy min 100 kW napedzany benzyng bezotowiowg |Moc:
Rodzaj paliwa — benzyna bezotowiowa
ll. WYPOSAZENIE
1 |Okfadzina przestrzeni tadunkowej do wysokosci dachu
2 | Szyby w drzwiach przednich z napedem elektrycznym
3 Eod’foga prz’e.strzeni tadunkowej wodoodporna
i przeciwposlizgowa
4 |Nadwozie w przypadku 'wysokiego dachu' w kolorze pojazdu
5 |Odtwarzacz CD z funkcjg zestawu gtoSnomowigcego
6 |Gniazdo 12V w przestrzeni bagazowej/tadunkowej
7 |Podgrzewana czotowa szyba
8 |Lusterka sterowane i ogrzewane elektrycznie
9 | Ostony kot z obreczami stalowymi
10 Doda’Fkowe ogrzewanie wodne z funkcjg ogrzewania
postojowego
11 |Szyby termiczne
12 Szyby w drzwiach przesuwnych z lewej i prawej strony
uchylne lub przesuwne
13 | Przyciemniane szyby w drzwiach przesuwnych
14 | Klimatyzacja Rodzaj:
15 |Wskaznik temperatury zewnetrzne;j
16 |Swiatta przeciwmgtowe halogenowe
17 | Trzecie Swiatto hamowania
18 |Hak holowniczy
18 |Kota z oponami letnimi na obreczach ze stopéw metali lekkich | Producent opon:
19 |Petne koto zapasowe
20 (I?Srd;tzkao(\:/\r/]y*_kﬁg;giti kot z oponami zimowymi na stalowych Producent opon:
21 |Siedzenie kierowcy z podtokietnikiem
22 |Siedzenie pasazera dwuosobowe
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23

Uchwyty wejsciowe dla kierowcy i pasazera

24

Uchwyt do wsiadania przy drzwiach tylnych z lewej i prawej
strony

25

System do mocowania tadunku przy scianach bocznych i na
podtodze

26

Stopien z tytu pojazdu

27

Listwy do mocowania tadunku na ramie dachu

28

Oswietlenie przestrzeni fadunkowe;j

IV. MINIMALNE WYMOGI BEZPIECZENSTWA

System wspomagajacy nagte (awaryjne) hamowanie

System:

Asystent ruszania pod wzniesienia

Asystent:

System wspomagania parkowania i manewrowania — czujniki
na zasadzie echosondy

System:

System stabilizujgcy tor jazdy (kontroli trakciji)

System:

Alarm antywtamaniowy

Alarm:

Domykanie przednich szyb za pomocg pilota

Poduszka powietrzna czotowa dla kierowcy

Poduszka powietrzna czotowa dla pasazera

© |00 N O | O Dd

Poduszka powietrzna boczna dla kierowcy

N
o

Poduszki powietrzne nadokienne

1

Wszystkie fotele wyposazone w trzypunktowe pasy
bezpieczenstwa, a przy siedzeniach pierwszego rzedu z
pirotechnicznymi napinaczami

12

Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser)

V. GWARANCJA | SERWIS

Gwarancja na podzespoty mechaniczne, elektryczne i
elektroniczne - minimum 24 miesigce

Gwarancja na powtoke lakierniczg (zgodnie z gwarancjg
producenta):

Gwarancja na perforacje elementéw nadwozia (zgodnie z
gwarancjg producenta):

Bezptatne przeglady okresowe ( obejmujace réwniez wymiane
materiatow i  ptyndw eksploatacyjnych) zalecane przez
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producenta w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym przez
okres 5 lat lub z limitem 100 tys. km (w zaleznosci co
pierwsze nastapi).

Samochdéd zastepczy o podobnych parametrach na czas
trwania napraw w stacji serwisowej dostawcy

6 |Instrukcja w jezyku polskim

VI. WARUNKI UBEZPIECZENIA

Petny pakiet rocznego ubezpieczenia komunikacyjnego
pojazdu ze zniesieniem udziatu wlasnego.

1 | (pakiet ubezpieczeniowy obejmujacy: OC/AC/NW oraz
ASSISTANCE 24h)

AC petne z ryzykiem kradziezy.

UWAGA!

W celu potwierdzenia, ze oferowany samochdd jest zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany jest wpisa¢ w miejscach wykropkowanych marke, model, wersje pojazdu
oraz okres gwarancji w miesigcach. Ponadto Wykonawca w kolumnie nr 3 powyzszej tabeli winien
wpisaé przy kazdym parametrze stowo ,TAK” jako potwierdzenie spetnienia parametru wymaganego
przez Zamawiajgcego lub ,NIE” jesli nie spetnia parametru wymaganego lub wpisa¢ dane cyfrowe /
literowe / symbole / opisy informujgce o oferowanym przez siebie parametrze.

Niespetnienie ktéregokolwiek parametru bedzie skutkowaé odrzuceniem oferty.
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