1 euoss

R EMOMSALEU BLUSIE] Z Djpedpo eu JOMIO]
0S8X00£X00vC I Ypebou 9 eu X3 ¥OZ Amolowoy g AmoxemAwzoma|z Azooqod 4015 144
(1 TOX (amopepAzid MoJeIlAM
0S8X0T19%008 T 23080-X0d0£Z s21q) AZOMOPRIAM ‘DlEMALIZ Op AZ20GOJ 016 €z
p (068T)0LFT piuBZIEdAM BE _
B0k Tot x 5££ X (02£)059 i 1 1H lueziedAm BIxjuny z exiemiuz) - zz
i FARWA] Byma|Am Z emoulLnioy ¢ emodiuzsAud eusjeg| TZ
{(emopepjAzid
058X00£X008 1 33080-X00X0VAZ mousenudm yeiq) ‘0pp=y obauuayany| oz
nyazids ePAW Op POSAM AMOXOWEZ U3SE]
058X00/X00S2 3 yoebou g eu ‘Y7 WAMOIOWON-Z Wama|Z 3z 1015| 6T
; D066-+0€ Adeld *duis] Sanez|
0ge ST 058X099%X006 £ 3880-¢C0F[D JOWOY WRIUEMOIA)S WALIZI(EZOIU Z AUpZa( Jewag 8T
008TX0T9X0L6 £ A3£60-0dL jwAuemolopad 1wexod z yazom| LT
TR [Bumazpialu
006X0T9%X016 ¥ AIT60-0ZML I1e3s az menod eluazomazid op XIZOM 9T
0£C £1°0 S/¥ X 098 X 048 T $105003/205¢ BUIW WWQSZ ezou @ eaujeleny| ST
*Adow moweizod 9
. *3ILUBMOIR]S BUZDIUBYIR | 'ToB[RIMSAM AMOLAD
(]34 ST CIEX TP X 0TS C W 4d 000TdM/6+09T04 “(5UMaZPIaIU 1]e3S B2 BS BURLIOYAM T
BMOPNQO ZBJIO IZIBUA"BMO|BJOTYILL BNUSLIMY
S (emopepjAzad]
0S8X00£X000T [4 A300T-X00X0VVZ MOJRIWAM 3B1q) AMOIOLIOHOUP3[ MIJZ €T
Amoleraw yAzsoy ‘modow
006X0ZHX008 T W eluexspAm op eseud ‘mony| 0z 1psouwsfod| T
0 0 oJpem oupal ‘UdAUIRDSOLES LDENOY
eU AUBMOLLOJLD Ze[31s -‘ezoeTbzids YoZoMm
149=Y S ME90+0-19NL [0 ‘Tod pjpedpo eu yuwslod| T
0ST X 008 X 00ZT T 6610200€A e2led| OT
008TX06HX00F 9 0TH WNS bymet z eueyAlez ‘euRizpnMp’ BMOZaIZpo ex)Jjezs 6
0281X09EX0C6 T 1D5015AZD BypoJs eu tebay| @
0ge C6CXTLEXC0P T A00#0-00TTNCd fel ejuepjaimseu op aluazpezin] £
¥ Q9EXSHPXBET T £ YN3 Amey op seidsyd| 9
TZ8TX09HX026 €1 nifod  Auemowiolyd AmouAzebels jebayl  §
- _(_MN_EBU_ w;w
11b1aua ZNz HaWwez !ezi)simo 1qo Auozsnwi,
5 0005 S 'ST+0p 0+17 vb§ fod!auted 1mMzIp’ WOHGT *SAM) v
1wz q316Wog /1978 AUigals J0[0Y 'EXMOpOoT]
BpPjZs OboueMoUuAIes
Z BuUOYAM piOd!| HSTited (od !+
0S8XST9%X009 T 0rLT A (WD 7g Me|g zq)WD §8'SAMILD €
£'70'gabiwD 'G5 19zS ‘ByIRIZPOjUD ‘BYMOPOT
J - BIUYOM) - H{ILHVd
1Z8TX09+X0Z6 8 pifod & Auemowloiyd AMouAzebew jebay| T
0Z8TX09¥X0Z6 9 pjtod  Auemowlodyd AmouAzebew tebay| T
J - ANAZVOVI YOINMId
LAl Lmt] b X 'SAM X "1212ZS
apvideN oop 3zs [°pow lemol 5 -d




7 euons

0S8X00/X001¢ T 300T2-0X0VES A230q0. 0S|  §§
0S8X00£LX0SET T 335£2-0X0VES Aoogod 10is| +S
058X00/X00S¢ 1 33052-0X0vES Az20q0J 015| €S
0S8X00/X006T T 3306T-0X0VVS Azoqol j015|  Z§
058X00/X007¢C 3 yoebou 9 eu ‘yyz7 AmoyemAwizoms|z Azooqod (01| TS
puemns
0£X0619¢ qn| 0£X08E 6 JI0ET-0XSVdA JWAUBHALIEZ [WRIMZIP Z 30J87S BU AZD0GOJ 915 0s
058X009%00FT 1 vz AmoxemAwzoma|z Azooqod 1015| 6%
0S8X00£X00+T T 330+ T-0XSVdA IILUB)UBMNS ¢ Z 80JeZS Bu Az20q0J 1015| 8¢
0S8X00/X006¢ T yoebou g eu yyz7 AMONEMAWIZOMB|Z AZD0q04 101S5]  £¥
0S8X00%000T 1 >F00T-X00X0WVZ AMONEMALLIZOMB|Z AZD0QOI 1015 9%
0SZTX0T9X59% 1 A39H0-SEDL obamo.ed oulfoxamucy edaid op ¥azom| S
S/X098X016 1 A9%60-10dN o2|d pod emeISpod|
00¥X002TX000T T SC00T-TOMO Amoled oulfntamuoy d91d peu dexO|  Ev
: SOT X 006 X 06 1 1507008/£0TAW3A 0LC + 0213 10 Ameidcudyf
0ot 55t 05071 X 006 X Ot 3 eoejnBal’1/INDOT AMmoled-aufAiamuoy d3id
AF0H0-LT
imegspod eu AUzoAUPa[R HIUle
058X00/%00% 1 0SS19+53050-2 T0TMLE ([apemo amelspod eu AuzoAipiae yiwem| 1
— (emopepiAzid mO.JeILUAM|
005%00¥*0051 € JH09T-905 WY 3eiq) 5/5 IWAUBMNS JWUBIMZIP Z BIBZSIM BXYJEZS or
058X00/X00€EC T JI0EZ-SASYUA 5/S [WAUBMNS JWeIMZIp Z AMOSndIoy {03S|  6E
0EC 2E0 E£TF X #9¢ X BEE I HMI0SIWJAS Auwiejaueld JasyiW|  8€E
9¢
WIBIUSRIMS0 Z Wauoziy peu Auuaypny de
0TZXS0€ I TMYXZXZ-+NH00E-Z0MO IUS[DIMS 1p Lony deyo| L€
ZV9 (SZ+)00FX009%X009 [4 A0090-6T1OH 131008}-e2OMIZID BIAH|  9€
AF0#0-L1 ;
eueyA zs Aujenna
058X00£%005 Z €519+ 33050~ TO0NLD JAWIBZ BYJRZS AURONSN 3] SE
A3
EUEMIO BY|JeZS
0S8X00£X00TT I SL0-LTOTALDHAIOR0-LT) 123
)9 ujed g emozeb
0SS1D+Y30TT-££07910 [ wapjuexald z emoyiujed 9 eb ejuyony
058X00/%008 [4 23080-£291d1D BUZDAIDRJS BUAYOAM BlUjS)Rd|  EE
00t 91 058X006%006 T MD060-6TTINLD '[9 |0ST AU[DZIem 00|  TE
112V ByMaAM Z eMouwun|oy z emodiuzsAud eusjeg| TE
0S8X00£%008 T 23080-X00X0vQazZ (amopepiAzid mosenuAm yeiq) Amoxoluez ussegl  OF
09€-0vT [U/64] 250ulepAm ‘21-6
PESM"DUIBIDS SZID|E) T ZBJO UAZIDIGO Wapkjiupeso
z emejspod 3is alnpleuz pjzoelaiqo WAMOpPIEpUER)S
niuazesodAm p "leumazpialu 1e)s 2z BS
; , aUBUOYAM Myiupeso | emelspod ‘WAmodAsAm wala)
00t 850 0ETTX09¥X0L Y I 12 0Z0/910+003 2 BZOIMZIP 870000 BJOWOY “ADOM UIRIUSIWNAS 6T
M oBaulas ezia|ey kaowod ez IS emMAqpoO
BIURIIQO 530014 ‘(eing *du) mAziem ydAiopieIu
ZeJo MOMRIULLRIZ BlUBI3Iqo oBauziueydaw
op kznjs pzoelRIq0’MAZIEM Op BXZDRIBIQ0D
0ce L0 010¢X568X00F1 1 dO0FT-T0T TN Q32 |00FT BDIUZOJW BjeZS| 8¢
0€Z 0] 00ZXS68X00PT 1 dO0FT-TOTTAWD 002 |00 BZOIUPOHY2 BJRZS| LT
IWAUBMNS ILIBIMZID
000ZX009*00ZT < 30ZT-NTdW 7 Z [pumazpJalu ||e1s a2 emojojRzid ejezs 9z
T 21T Zv BYMIIAM Z BMOUWINIOY z emodiuzsAud eualeg|  SZ




€ euons

0Z8IX00bX0¢6 Z Aupzal feboy] 8§

058X00/X005T 1 AMOYEMALIZOMB|Z AZ30q01 10IS]  £S
(emopepjAzid

058%00/%008 | X3080-X00X0vazZ moueiudm yeiq) ‘gop=y obauuepny| 95
mdzids AW Op HOSAM AMONOLWEZ Uaseg




Regat magazynowy chromowany

e %'Qﬁy__z—‘f., e

I H— ﬁmmzwffi%t% i

Diugos¢ [mm] 920
Szeroko$é [mm] 460; 360
Wysokos¢é [mm] 1820

Charakterystyka techniczna

- Regat chromowany.

- Znajduje zastosowanie w sklepach, piekarniach,
masarniach, chtodniach, zmywalniach.

- Wykonany ze stali chromowanej.

- Mocowanie pétek z regulowang wysokoscia.

- Regat wyposazony jest standardowo w 4 stupki, 4 pétki oraz
zatrzaski do mocowania pétek.




Chlodziarka podblatowa, KT 1740

Diugosé [mm]

554

Szerokos¢ [mm]

l623

Wysokos¢ [mm]

850 (820 bez blatu)

Charakterystyka technicznal- klasa energetyczna A+

- pojemnosc catkowita 154 |
- potki wykonane z satynowanego szkla

U



Lodowka, FKS 5000

Diugosé [mm] 750
Szerokosé [mm] 710
Wysokos¢ [mm] 1520

Charakterystyka techniczna

- Liczba drzwi: 1

- Kolor cbudowy: biaty

- Rodzaj drzwi: petne

- Pojemnos¢ catkowita: 433 |

- Pojemnosc chtodziarki: 433 |

- Rodzaj odszraniania lodéwki: automatycznie

- Rodzaj materiatu wewnatrz: Tworzywo sztuczne w kolorze
biatym

- Rodzaj materiatu pétek: Ruszty z powloka z tworzywa
sztucznego

- Liczba potek: 5

- Zakres temperatur w $rodku: +2 +10° C

- Zakres temperatur na zewn.: +10 +38 ° C

- Napiecie: 220-240 V

- Moc: 130 W

- Zuzycie energii w ciggu 24h: 0.898 kWh

- Sterowanie: mechaniczne




Ekspres do kawy, ENA 3

BLOSSOM WHITE

RISTRETTO BLACK

Dlugo$é [mm] 400
Szerokos¢ [mm] 490
Wysokos< [mm] 1800

Moc 1,45 kw
Pojemnosé zbiornika na 1,1L

wode

Pojemnosc¢ zbiornika na 125¢g
Ziarno

Pojemnosé€ zbiornika na ok. 10 porcji

kawe mielong (porcje)

Charakterystyka technicznal- wylewka kawy o regulowanej wysokosci (65-111 mm)
- 3 programowalne poziomy wyboru mocy naparu

- kontrola obecno$ci ziaren w pojemniku

- rozpoznawanie obecnos$ci kawy zmielonej w pojemniku
- 5 poziomdw wyboru mocy mielenia

- szary/platynowy dozownik kawy oraz dysza pary

- programowalna porcja wody na kawe

- automatyczny dobdér iloSci wody na kawe

- funkcja pary/goracej wody

- 3-kolorowy wy$wietlacz graficzny

- 2 poziomowy dozownik pary

- 2 programowalne poziomy temperatury parzenia

- wbudowany pojemnik na wstepnie zmielong kawe

- Energy Save Mode — system oszczedzania energii

Wyposazenie opcjonalne:

- Easy Cappuccino Frother, oddzielna dysza goracej wody,
pojemnik na mleko

- Urzgdzenie dostepne w dwoch kolorach: Blossom White i
Ristretto Black.




Naswietlacz do jaj, PJU1100

Numer katalogowy

|P3U1100-040DK

Dlugosé 402 mm
Szerokoséé 572 / 952 mm
Wysokos¢ 292 mm

Moc 0,032 kW
Zasilanie 230 V

Charakterystyka techniczna

- Urzadzenie przeznaczone do powierzchniowego
dezynfekowania jaj.

- Efektywnos¢ dezynfekgcji zapewniajg 4 lampy TUV 8W.

- Posiada jedna szuflade.

- Jednorazowy wsad: 30 szt.

- Czas naswietlania w cyklu wynsi: 60 sekund.

- Automatyczne wytaczanie sterylizacji po uptywie 60 sekund
|realizowane uktadem elektronicznym.

- Materiat wykonanie: stal nierdzewna.

- Wytacznik bezpieczeristwa wysunietej szuflady
(uniemozliwiajace Swiecenie zrédta promieniowania podczas
zatadunku i roziadunku szuflady).

- Sygnalizator diodowy realizowania procesu odkazania -
naswietlania.

- Dwu torowy podséwietlany wytacznik zasilania gtéwnego
realizujacy roztaczenie fazy i wylgczenie urzadzenia.

- 2 magnetyczne zatrzaski majace na celu kazdorazowe
domykanie czota szuflady do korpusu.

- Szuflada wyposazona w prowadnice rolkowe zapewniajace
peten wysuw kratki (wsadu).

- Uszczelka szuflady odporna na dziatanie UV, wody i
detergentow.

|[UWAGA:
- Okres skutecznosci odkazania lamp: 2000h = 120 000 cykli
odkazania = 3 600 000 szt. jaj. dla kazdej komory




Szafka odziezowa, SUM 410

Dlugos$é [mm] 400
Szerokos$¢ [mm] 490
Wysokos$¢ [mm] 1800

Charakterystyka technicznal- jednodrzwiowa szafa ubraniowa

- komora szafy podzielona na dwa przedziaty umozliwiajace
oddzielne umieszczenie odziezy ochronnej i ubran
codziennych

- kolor popielaty




Woézek sprzatacza, MO2

Diugos¢ [mm] 800
Szerokos¢ [mm] 420
Wysokos¢ [mm] 900

Charakterystyka technicznal- stelaz chromowany na kétkach samoskretnych
- jedno wiadro o pojemnosci 20 litrow

- prasa do wyciskania mopow

- koszyk metalowy

Paleta, K20020199

/AU

Dlugosé [mm] 1200
Szerokos¢ [mm] 800
Wysokosé [mm] 150

Charakterystyka technicznal- obcigzenie dynamiczne: 1500 kg
- obcigzenie statyczne: 5000 kg
- kolor biaty




Pojemnik na odpadki, TU61

A A

Kod towaru dostawcy TU61-040BK
Srednica 402 mm
Wysokos¢ 1671 mm

Charakterystyka techniczna

- Wykonanie ze stali nierdzewnej

- Pojemnik na odpadki suche i ptynne

- Srednica pojemnika - 402 mm

- Wysokosc catkowita z kotkami i pokrywa - 671 mm, bez
|kotek - 565 mm

- Catkowita pojemnosé pojemnika - 70 L

- Pojemnik wyposazony jest w pokrywe zdejmowang

- Polaczenie sciany bocznej z dnem wykonane sg po tuku, co
lumozliwia tatwe czyszczenie wnetrza

Transport wewnetrzny

Obszar zastosowan



Stot ze zlewem 1-komorowym, ZA i £

- / 5

Dlugosé [mm]

1000, 1400, 1500, 2200, 2900

Szerokos¢ [mm]

600, 700

Wysokos$¢ [mm]

850

Charakterystyka techniczna

- Wykonanie ze stali nierdzewnej OH18N9

- W standardzie maskownica przednia

- Wymiary komory w zaleznosci od wymiaru stotu: 400x400,
500x400, 400x500, 500x500

- Gtebokos¢ komory - 250 mm

- Od dtugosci 2100 mm wykonanie na 6 nogach

Dostepne opcje:

- Typy piyt

- Odmiana centralna, lewa lub prawa
- Otwory pod baterie

- Otwér pod miynek koloidalny

Obszar zastosowan

|[Obrébka jarzyn, miesa, ryb i zmywalnie.



Kuchenka mikrofalowa, WP1000 PF M

Dlugosc¢ [520 mm
Szerokosé 442 mm
Wysokosé 312 mm
Pob6r mocy 1,5 kW
Zasilanie 230 V
Charakterystyka techniczna

- Wymiary komory: 330x360x200 mm

- Pojemnos$é 25 L

- Moc wyjsciowa: 1 kW

- Timer: 60 min

- Wnetrze oraz obudowa wykonane sa ze stali nierdzewnej.
- Cyfrowy wyswietlacz.

- Mechaniczne sterowanie.

- 6 poziomow mocy.

A&



Krajalnica do wedlin, Mirra 250C

Dlugosc 570 mm
Szerokos$¢ 560 mm
Wysokosé 475 mm
Moc 10,125 kW
Zasilanie 230V

Charakterystyka technicznal|- Podstawa, ostona noza oraz stot przesuwny wykonane sg ze
specjalnego stopu aluminium, co umozliwia tatwiejsze
|utrzymanie urzadzenia w czystosci.

- Ostrze wykonane jest z wysokiej jakosci utwardzanej stali.
- Noze ustawione sg ukosnie.

- Wentylowany silnik.

- Ostrzatka znajdujaca sie w wyposazeniu standardowym
lumozliwia sprawne i bezpieczne ostrzenie noza.

- Mechanizm umozliwiajgcy zdjecie wozka krajalnicy w celu
Inp. wyczyszczenia.

- Grubosc plastra: 0 -13 mm

Srednica noza |250 mm



Wozek kelnerski, TW20

i ;
-l |
O S b

Kod towaru u dostawcy [TW20-091EK

Diugosé 910 mm
Szerokosc 610 mm
Wysokosc 900 mm

Charakterystyka technicznal- Wykonanie ze stali nierdzewnej
- Wymiary pétek 500x800 mm
- 2-potkowy, odlegtos¢ miedzy potkami wynosi 580 mm

Obszar zastosowan Transport wewnetrzny




Regat transportowy, TR40

Kod towaru u dostawcy TR40-097EK

Diugosc 970 mm

Szerokos¢ 620 mm

Wysoko$§¢ 1800 mm

Charakterystyka technicznal- Wykonanie ze stali nierdzewnej
- 4 potki

Obszar zastosowan Transport wewnetrzny



Bemar 2-komorowy, sterowanie niezalezne

Numer katalogowy

|GB14022-088EK

Dlugosé 900 mm
Szerokosé [660 mm
Wysokos§é 1850 mm
Moc 1,5 kW
Zasilanie 230V

Charakterystyka technicznal- Bemar dwukomorowy.

- Komory spawane z niezaleznym sterowaniem.
- Wykonany ze stali nierdzewnej.

- Komora przystosowana do pojemnikow GN1/1-200 mm.
- Wyposazony w 4 kétka o srednicy 125 mm, w tym 2 z
hamulcem.,

- W korpusie bemaru znajduja sie zawory zlewowe,
umozliwiajace tatwe usuwanie wody.

- Regulacja temperatury: od 30°C do 95°C

- Komory posiadajg jeden wiacznik i regulator temperatury.



Dlugo$é [mm] 2500
Szeroko$é [mm] 700
Wysoko$é [mm] 850

Charakterystyka technicznal|- Wykonanie ze stali nierdzewnej OH18N9

- W standardzie maskownica przednia

- Wymiary komory w zaleznosci od wymiaru stotu: 400x400,
500x400, 400x500, 500x500

- Gtebokos¢ komory - 250 mm

- Od dtugosci 2100 mm wykonanie na 6 nogach

- model ZCA_EX posiada w blacie otwor na odpadki
wykoriczony gumowym kotnierzem

Dostepne opcje:

- Typy ptyt

- Odmiana centralna, lewa lub prawa
- Otwory pod baterie

- Otwor pod miynek koloidalny

Obszar zastosowan Obrébka jarzyn, miesa, ryb i zmywalnie,



Stoly z basenem 1-komorowym, ZD

Szerokosé 800 mm
Glebokosé 700 mm
Wysokosé 800 mm

Charakterystyka techniczna

- Wykonanie ze stali nierdzewnej OH18N9
- W standardzie maskownica przednia i dwie boczne

- Wymiary komory w zaleznosci od wymiaru stotu: 650x500,

850x500, 1050x500, 1250x500
- Glebokos¢ basenu: 400 mm

Dostepne opcje:

- Typy piyt

- Odmiana centralna, lewa lub prawa
- Otwory pod baterie

- Otwor pod miynek koloidalny

Obszar zastosowan

Obrobka jarzyn, miesa, ryb i zmywalnie.

Bateria prysznicowa 2-kolumnowa z wylewka, AZ112




Zmywarka kapturowa, HT11

Dlugoéé [mm] l650/720
Szerokos¢ [mm] 735
Wysokos$é [mm] 1470/1890
Moc 10,1 kW
Zasilanie 400 V

Charakterystyka techniczna

- Zmywarka przeznaczona do srednich i duzych obiektow
gastronomicznych.

- Przystosowana do mycia talerzy, naczyn kuchennych, tac,
garnkow itp.

- Wykonanie ze stali nierdzewnej.

- W pelni zautomatyzowany proces mycia i ptukania.

- Stop / start po otwarciu / zamknieciu kaptura.

- Odptyw grawitacyjny.

- Osobne ramiona mycia i ptukania.

- Dwa cykle mycia.

- Wbudowana pompa wspomagajaca ptukanie.

- Podwéijny filtr komory myjacej + filtr pompy.

- Termometr komory i bojlera.

- Gteboko ttoczona komora myjaca.

- Latwo wyjmowany wspornik kosza.

- Mozliwos¢ instalacji zmywarki w rogu pomieszczenia.
- katwy dostep do wnetrza urzadzenia umozliwiajgcy
serwisowanie.

- Wymiary kosza: 500 x 500 mm.

- Maksymalna srednica talerza: 400 mm.

- Mozliwos$é mycia pojemnikéw GN1/1.

- Wydajnos¢: 30 koszy / h

- Pojemnos¢ zbiornika na wode 35 L

- Zuzycie wody: 4 L / cykl

- Cykl mycia: 50/ 120 s

Wyposazenie standardowe:

- System dozujacy srodki ptuczace.

- Kosz ptaski do mycia szklanek - 1 szt.

- Koszyczek do mycia sztuécow - 1 szt.

- Kosz do mycia talerzy - 2 szt.

UWAGA:

- Zmywarka posiada odptyw grawitacyjny, w zwigzku z czym,
najlepiej by odptyw kanalizacyjny byt wyprowadzony
max. 10 cm nad poziomem podtogi.

- Zmywarka powinna byc¢ zasilana wodg o temperaturze
powyzej 50°C.

ANy

fu



Stotly wytadowcze prosty na 2 nogach, Z70

\N!

Dlujgoét’: 800 mm
Szerokos¢ 610 mm
Wysokosé 850 mm

Charakterystyka techniczna

|- Wykonanie ze stali nierdzewnej OH18N9
- Stét wykonany jest na dwoch nogach z boczng rama

Dostepne opcje:
- Odmiana lewa lub prawa

Obszar zastosowan

Zmywalnie.

vy



26

Szafy magazynowe 2 z drzwiami suwanymi, MP

i
b b
i
Szerokos¢ 1200 mm
Glebokosé 600 mm
Wysokosé 2000 mm

Charakterystyka technicznal- Wykonanie ze stali nierdzewnej OH18N9

- Srodkowa potka stata, dwie pozostate w osobnych
komorach, z regulacjg wysokosci

Dostepne opcje:

- Typ potki

- Odmiana: nieprzelotowa (N), przelotowa (P)
Obszar zastosowan Przechowywanie i magazynowanie




™
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Szafa chtodnicza 1400 L eco

Model CMF1101-140GP
Dtugosé 1400 mm
Szerokos¢ 895 mm
Wysokos¢ 2040 mm

Moc 0,8 kW
Zasilanie 230V
Pojemnos$é¢ 1400 L

Charakterystyka technicznal- Sterowanie cyfrowe z wyswietlaczem temperatury.

- Przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do
+43°C.

- Bezobstugowe usuwanie skroplin powstajacych w czasie
|rozmrazania (odparowanie).

- Automatyczne i reczne rozmrazanie chtodnicy grzatka.

- Izolacja poliuretanowa 60 mm.

- Obieg powietrza wymuszony za pomoca wentylatorow.
- Uszczelka drzwi z wktadem magnetycznym, demontowana.
- Ekologiczny czynnik chtodniczy R404a.

- Wytacznik wentylatora chiodnicy po otwarciu drzwi.

- Wnetrze szafy przystosowane do pojemnikow GN2/1.

- Uchwyt drzwi wykonany z tworzywa sztucznego.

- Drzwi z zamkiem.

Wyposazenie standardowe:
- 5 szt. potek metalowych, plastyfikowanych GN2/1.
- 5 kompletéw prowadnic

Zakres temperatur -2 do +10 °C




Szafa mrozniczal400 L eco
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Numer katalogowy

FMF1101-140GP

Diugosc 1400 mm
Szerokosé 895 mm
Wysokosé 2040 mm
Moc 1,05 kW
Zasilanie 230V
Pojemnosc¢ 1400 L

Charakterystyka techniczna

|- Sterowanie cyfrowe z wyswietlaczem temperatury.

- Przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia do
+43°C,

- Bezobstugowe usuwanie skroplin powstajacych w czasie
[rozmrazania (odparowanie).

- Automatyczne i reczne rozmrazanie chtodnicy grzatka.

- Izolacja poliuretanowa 60 mm.

- Obieg powietrza wymuszony za pomoca wentylatorow.

- Wyposazona w grzatke zabezpieczajgcg uszczelke przed
|przymarzaniem do oscieznicy.

- Ekologiczny czynnik chiodniczy R404a.

- Wytacznik wentylatora chtodnicy po otwarciu drzwi.

- Wnetrze szaf przystosowane do pojemnikow GN2/1.

- Uchwyt drzwi wykonany z tworzywa sztucznego.

- Drzwi z zamkiem.

Wyposazenie standardowe:

-5 potek metalowych, plastyfikowanych GN2/1 na kazda
komore z drzwiami

- 5 kompletéw prowadnic

- Uszczelka drzwi z wktadem magnetycznym, demontowana.

Zakres temperatur

-14 do -21 °C



Obieraczka do warzyw, 0Z0O 2.1

=
Dlugosé 470 mm
Szerokosc¢ 460 mm
Wysoko$§é 1130 mm

Moc 0,55 kW
Zasilanie 400 V

Charakterystyka techniczna

- Obieraczka stuzy do mechanicznego obierania ziemniakow
oraz niektérych warzyw (np. buraki).

- Proces obierania odbywa sie za pomoca talerza Sciernego w
strumieniach wody.

- Komora robocza, drzwiczki z lejem wysypowym, podstawa i
osadnik wykonane sg ze stali nierdzewnej.

- W wyposazeniu standardowym obieraczki znajduje sie
podstawa z osadnikiem obierzyn oraz 2 talerze scierne.

- Wydajnos¢ [kg/h]: 240 - 360

- Obroty talerza sciernego [obr./min.]: 300

tadownos¢

9-12 kg



Kociot warzelny elektryczny 150 L

Numer katalogowy

|6TK1119-090GK

Dlugos¢ 900 mm
Szerokosc 900 mm
Wysokosé 850 mm
Moc 16 kW
Zasilanie 400 V
Pojemnos$<c 150 L

Charakterystyka technicznal|- Wykonany ze stali nierdzewnej.

- Bateria | przytacze w wody zimnej.

- Zawor zlewowy 2" umozliwiajacy tatwe opréznianie kotta.
- Wyposazony w zawor bezpieczenstwa oraz manometr do
pomiaru cisnienia w ptaszczu.

- Posiada wtacznik ci$nieniowy na wypadek wzrostu cisnienia
w ptaszczu kotta.

- Posiada kominek.

\



Patelnia wychylna, elektryczna, GTP

Numer katalogowy

GTP1627-080EK

Dlugosc 800 mm
Szerokoscé 700 mm
Wysokosé 850 mm
Moc 8,1 kW
Zasilanie 400 V

Charakterystyka techniczna

|- Wymiary wewnatrz misy: 670 x 490 x 150 mm

- Powierzchnia ptyty grzewczej: 0,33 m2

- Pojemnos¢ misy: 43 L

- Regulacja temperatury: od 50°C do 275°C

- Dostepna jest takze patelnia o wysokosci 1467 mm

- Wykonana ze stali nierdzewnej.

- Manualny mechanizm przechytu misy.

- Mikrowytgcznik odcinajacy zasilanie w momencie przechytu
misy.

- Termostat bezpieczenstwa zapobiegajgcy przegrzaniu sie
urzadzenia.

- Posiada kominek, dzieki czemu po zestawieniu jej w ciag,
tworzy jednolita catos¢ z pozostatymi elementami.

UNJ
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Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym

Numer katalogowy

GTC2037-110EK

Dlugosé 1100 mm
Szerokosdé 700 mm
Wysokos¢ 440 mm
Moc 30 kW
Zasilanie GAZ

Charakterystyka technicznal- Ilos¢ palnikow: 6 (2x3 kW + 2x4,5 kW + 2x7,5 kW)

- Przylacze gazu: R1/2"- Wykonana ze stali nierdzewnej.

- Zeliwne ruszty.

- Regulacja ptomienia od pozycji ekonomicznej
(przepustowos¢ 25%) do catkowitego otwarcia zaworu.

- Zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu, odcinajgce doptyw
|lgazu w przypadku niekontrolowanego zgasniecia ptomienia.

- Kominek do odprowadzania spalin.

- Przeznaczona do zestawienia z podstawami pod urzadzenia
z linii 700.

|[UWAGA :
- Gaz: GZ-50; GZ-35; GZ-410; P; PB. Przy zamowieniu

[nalezy okresli¢ rodzaj gazu.



Piekarnik elektryczny GTV pod kuchnie gazowa

Numer katalogowy

GTV1027-075EK

Dlugosc 750 mm
Szerokos¢ 700 mm
Wysokos¢ 558 mm
Moc 7,15 kW
Zasilanie 400 V

Charakterystyka technicznal- Wymiary rusztu: 530 x 625 mm

- Regulacja temperatury: od 30°C do 300°C
- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- 6 ustawien sposobu ogrzewania komory:

1. grzanie na 50% mocy wszystkich elementow
grzejnych,

2. grzanie na 50% mocy jednej grzatki gornej i grzatki
dolnej,

3. grzanie gorne,

4. grzanie dolne,

5. grzanie na 100% mocy wszystkich elementow
grzejnych,

6. grzanie na 100% mocy jednej grzatki gornej i grzatki
dolnej.
- Termostat bezpieczenstwa zapobiegajacy przegrzaniu sie
urzadzenia.
- Przeznaczony do zestawienia z elementami nastawnymi z
linii 700.




Podstawa pod kuchnie gazowga

Numer katalogowy

|GTS5017-040EK

Dlugosc 400 mm
Szerokosc¢ 700 mm
Wysokos¢ 560 mm

Charakterystyka techniczna

|- Typ: korpusowa otwarta.

- Wykonana ze stali nierdzewnej.

- Przeznaczona do zestawienia z elementami nastawnymi z
llinii 700.

- Nogi z regulowana stopka.




Element neutralny, GTN
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Numer katalogowy

GTNO017-040EK

Dlugosé 400 mm
Szerokoéé 700 mm
Wysokoséé 440 mm

Charakterystyka techniczna|- Wykonane ze stali nierdzewnej.

- Posiada kominek, dzieki czemu po zestawieniu w ciag,
tworzy jednolitg catos¢ z pozostatymi elementami.

- Przeznaczone do zestawienia z podstawami pod urzadzenia
z linii 700.

- Stanowisko robocze.

Podstawa pod element neutralny, GTS

f

Numer katalogowy

GTS3117-040EK

Diugosé 400 mm
Szerokosé 700 mm
Wysokos¢ 560 mm

Charakterystyka techniczna

- Typ: drzwi pojedyncze (otwierane do lewej).

- Wykonana ze stali nierdzewnej.

- Przeznaczona do zestawienia z elementami nastawnymi z
linii 700.

- Nogi z regulowanag stopka.

Ja



Taboret gazowy 1-palnikowy

L.
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Numer katalogowy

[HGT19-060DK

Diugosé l600 mm
Szerokosé |[600 mm
Wysokosé 458 mm
Moc 9 kW
Zasilanie GAZ

Charakterystyka technicznal- Taboret wykonany jest ze stali nierdzewnej.

- Ze wzgledu na swojg ergonomiczng wysokos¢, znacznie
|utatwia przygotowanie positkéw w duzych ($r 40+60 cm) |
wysokich naczyniach.

- Zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu, odcinajgce doptyw
gazu w przypadku niekontrolowanego zgasniecia ptomienia.
- Regulacja ptomienia od pozycji ekonomicznej
I(przepustowosc¢ 25%) do catkowitego otwarcia zaworu.

- Maksymalne obcigzenie palnika: 100 kg.

- Taboret posiada jeden palnik o mocy 9 kW

- Przytgcze gazu: R1/2"

- Rodzaje gazu: GZ-50; GZ-35; GZ-410; P; PB




Okap wyciagowy centralny z oswietleniem, OW02

Dlugosé 3000 mm
Szerokosdé 2000 mm
Wysokos¢ 400 mm

Charakterystyka technicznal- Okap wykonany jest ze stali nierdzewnej AISI304 (PN-

0H18N9) o grubosci 1 mm

- Wyposazony jest w system rynienek ociekowych i krdciec
spustowy

- Do dt. 2900 mm wykonany jest jako 1-segmentowy

- Okap o gt. Powyzej 2900 mm powstaje ze ztozenia dwoch
lub wiecej pojedynczych segmentow

- Okap dostepny jest w dwdch wysokosciach 400 mm
(standard K) i 550 mm (standard G)

Wyposazenie standardowe:

- Dwa rzedy filtrow labiryntowych

- System rynienek ociekowych i krociec spustowy (w postaci
zaworu kulowego)

- Krociec wyciggowy o $rednicy 315 mm. Dla dt. 1000-1500
|mm - 2 szt., dla dt. 1600-2900 mm - 4 szt.

Dodatkowe wyposazenie:

- Filtry ttuszczu labiryntowe, siatkowe

- Filtr Slepy

- Krocce wyciagowe

- Oswietlenie

- Oswietlenie zintegrowane (w okapach o szerokosci min.
1800 mm)

- Zawiesia montazowe

Obszar zastosowan

Okapy te przeznaczone sg do wychwytywania i
odprowadzania ciepta, pary i nieprzyjemnych zapachow
|powstajacych w procesie przygotowywania positkow.




Mikser planetarny, SKPM50 EWH

Dlugosc 338 mm
Szerokosc 264 mm
Wysokosé 413 mm
Moc 0,315 kW
Zasilanie 230V
Pojemnosc¢ 4,83 L

Charakterystyka techniczna

- Planetarny ruch narzedzi.
- Bezposredni naped z silnika.
- Wytacznik przecigzeniowy.

- Mozliwos¢ utrzymania maksymalnej mocy silnika (315 W)

przez okoto 10 minut ciagtej pracy.

- Mozliwos¢ wspétpracy z wieloma przystawkami do obrébki

2zywnosci - dostepnymi w wyposazeniu opcjonalnym.
- Ilos¢ predkosci: 10
- Zakres predkosci: 58-220 obr. / min.

Wyposazenie standardowe:

- ostona plastikowa

- pokrywka do dziezy (2 szt.)
- dzieza o poj. 4,83 L (2 szt.)
- rézga

- mieszadto ptaskie

- mieszadto hakowe

Wyposazenie opcjonalne:

- ptaszcz wodny

maszynka do mielenia miesa;

nadziewarki do kietbas (2 srednice);

maszynka do tarcia i szatkowania;

przecierak do pomidoréw, miekkich owocow i purée;
- maszynki do watkowania ciast twardych i krojenia
makaronu;

- wyciskacz do cytrusow;

- otwieracz do puszek;

- mitynek do zbodz;

- inne.
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Stoét korpusowy z 4 suwankami, KR

Diugosé 2300 mm
Szerokos¢ 700 mm
Wysokosé 850 mm

Charakterystyka techniczna

- Wykonanie ze stali nierdzewnej OH18N9

Dostepne opcje:
- Typy piyt

Obszar zastosowan

Meble do pracy, obrobki wstepnej i przygotowywania potraw.



Szafka wiszgca z drzwiami suwanymi, AM506

Diugoséé 1600 mm
Szerokos¢ 400 mm
Wysokosé 600 mm

Charakterystyka techniczna

|- Wykonanie ze stali nierdzewnej OH18N9
- AM506 - model z 1 pétkg

Obszar zastosowan

|Przechowywanie | magazynowanie



Warnik

do makaronu elektryczny. GTW

Numer katalogowy

GTW1017-040EK

Dlugos¢ 400 mm
Szerokos¢ 700 mm
Wysokos¢ 440 mm
Moc 6 kW
Zasilanie 400 V

Charakterystyka techniczna

- Wykonany ze stali nierdzewnej.

- Kranik doprowadzajgcy wode.

- Pionowo umieszczona dzwignia zaworu spustowego
uniemozliwia jego przypadkowe otwarcie.

- Termostat bezpieczeristwa zapobiegajacy przegrzaniu sie
urzadzenia.

- W wyposazeniu standardowym znajduje sie 1 rurka spustu
wody.

- Posiada kominek, dzieki czemu po zestawieniu go w ciag,
|tworzy jednolita cato$¢ z pozostatymi elementami.

- Przeznaczony do zestawienia z podstawami pod urzadzenia
z linii 700.

- Jedna komora.

- Temperatura pracy: 100°C

Wyposazenie standardowe:
- Trzy kosze UG300124, o wymiarach 285 x 165 x 200 mm




Podstawa pod warnik

Numer katalogowy

GTS5017-040EK

Dhig_;oéé 400 mm
Szerokosé 700 mm
Wysokos¢ 560 mm

Charakterystyka techniczna

|- Typ: korpusowa otwarta.

- Wykonana ze stali nierdzewnej.

- Przeznaczona do zestawienia z elementami nastawnymi z
Jlinii 700.

- Nogi z regulowana_stopka.




Piec konwekcyjno-parowy, FEMD107

Dlugosc 940 mm
Szerokosé 900 mm
Wysokos¢ 1050 mm
Moc 15,5 kw
Zasilanie 400 V
Pojemnosc¢ 10 x 1/1GN

Charakterystyka technicznaj- Wykonany jest ze stali nierdzewnej.

- Wytwarzanie pary w komorze pieczenia.

- Sterowanie elektroniczno-analogowe.

- 2 predkosci obrotowe wentylatora.

- Wymiary komory: 640 x 420 x 670 mm

- Pojemnosc: 10 x GN1/1-60

- Odlegtos¢ miedzy prowadnicami: 60 mm

- kadownos¢ pieca: 30-40 kg

- Regulacja temperatury: od 20°C do 270°C

- Piec moze by¢ wykorzystywane w procesach gotowania,
gotowania na parze, duszenia, pieczenia, smazenia oraz
regeneracji potraw.

Tryby pracy:

- konwekcyijny 20 + 270°C,

- konwekcyjno-parowy 100 + 270°C,

- gotowanie na parze 100°C,

- termostatyczne gotowanie na parze 50 + 99°C,

- podgrzewanie (regeneracja) do 160°C.



Okap wyciagowy przyscienny, OW01

Diugosc 1000 mm
Szerokos¢ 1200 mm
Wysokosé 400 mm

Charakterystyka techniczna

|- Okap wykonany jest ze stali nierdzewnej AISI304 (PN-
OH18N9) o grubosci 1 mm

- Do dt. 2900 mm wykonany jest jako 1-segmentowy

- Okap o gi. powyzej 2900 mm powstaje ze ztozenia dwach
|lub wiecej pojedynczych segmentow

- Okap dostepny jest w dwoch wysokosciach 400 mm
|(standard K) i 550 mm (standard G)

Wyposazenie standardowe:

- Jeden rzad filtrow labiryntowych

- System rynienek ociekowych i kréciec spustowy (w postaci
zaworu kulowego)

- Kréciec wyciggowy o srednicy 315 mm. Dla dt. 1000-1500
mm - 1 szt., dla dt. 1600x2900 mm - 2 szt.

Dodatkowe wyposazenie:

- Filtry tluszczu labiryntowe, siatkowe

- Filtr slepy

- Krocéce wyciagowe

- Oswietlenie

- Oswietlenie zintegrowane (w okapach o szerokosci min. 900
mm)

- Zawiesia montazowe

- Wentylator (tylko w okapach o wys. 550 mm)

Obszar zastosowan

Okapy te przeznaczone sg do wychwytywania i
odprowadzania ciepta, pary i nieprzyjemnych zapachéw
powstajacych w procesie przygotowywania positkow.




Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy, UP0O1

y
»

'-' '
Diugosé 940 mm
Szerokosc¢ 860 mm
Wysokos¢ 745 mm

Charakterystyka technicznal- Wykonanie ze stali nierdzewnej
- Pojemnos¢: 14 pojemnikéw GN 1/1 o wys. 65 mm



Wézki na pojemniki GN, TG

Dlugosc 465 mm
Szerokoséé [610 mm
Wysokos¢ 1750 mm

Charakterystyka technicznal- Wykonanie ze stali nierdzewnej
- Wézek przeznaczony jest do transportu pojemnikéw GN 1/1

i GN 2/1

Obszar zastosowan [ Transport wewnetrzny



Stot korpusowy z 2 suwankami, KP

Szerokosé 1400 mm
Glebokos¢ 700 mm
Wysokos$¢ 850 mm

Charakterystyka technicznal- Wykonanie ze stali nierdzewnej OH18N9
- Wewnatrz jedna potka

Dostepne opcje:
- Typy piyt

Obszar zastosowan Meble do pracy, obrobki wstepnej i przygotowywania potraw.
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Stoly szkieletowe, SA, SB
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Diugosé [mm] 1900, 2100, 2350, 2500
Szerokos¢ [mm] 700
Wysoko$é [mm] 850

Charakterystyka technicznal- Wykonanie ze stali nierdzewnej OH18N9
- Od diugosci 2100 mm wykonanie na 6 nogach, model SB

Dostepne opcje:

- Typy piyt
- Moduty szufladowe podwieszane

Obszar zastosowan Meble do pracy, obrébki wstepnej i przygotowywania potraw.



