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Zatgcznik nr 1do umowy

WYKAZ URZADZEN ZABAWOWYCH | KOMUNALNYCH

1. Zestaw zabawowy -1 kpl — urzadzenia majg zajmowac powierzchnie 5m x7m
+/-20 cm

W skitad zestawu zabawowego wchodza;

- Jedna wieza z dachem czterospadowym o wymiarach:
+/-10 cm: 1 mx1mx3m

- zjezdzalnia o wymiarach +/-10 cm: 3mx0,5mx1,10m

- wieza bez dachu o wymiarach +/-10cm: 1mx1mx3,5m

- schody drewniane wej$ciowe z warstwg antyposlizgowa i poreczami

+/-10cm 1Tmx1mx1m

- pomost wiszacy ze sklejki +/-10cm: 2mx1mx1,5m

- przeplotnia drewniana +/-10cm: 2mx0,10x 1,95 m

- komin kwadratowy +/-10cm: 1m x1mx2m

- pomost sredni +/-10cm: Tmx1mx2m

- zjazd strazacki +/-10cm: 0,5mx1mx2,5m

Hustawka podwdjna dla starszych dzieci - 1szt - z siedziskami z tworzywa
zawieszonymi na fozyskach samosmarujgcych. Po obu stronach konstrukcji
z drewna klejonego warstwowo- ptyta zabezpieczajaca ze sklejki wodoodporne;
o grubosci 25mm (+/- 5mm) Larcuch techniczny, kalibrowany.

Hustawka wagowa - 2 szt - belka poprzeczna o dtugosci +/~- 10 cm: 200cm
z drewna z mocowanymi na krawedziach od spodu odbojnikami pochtaniajgcymi
energie, siedziska ze sklejki wodoodpornej, uchwyty, noga stalowa z rury o $rednicy
100 mm malowane] proszkowo. Urzadzenie posadowione w ziemi za pomoca
prefabrykowanego fundamentu betonowego wymiary: 3mx0,20m.

Hustawka na sprezynie — 2 szt -kiwak- sprezyna ze stali ocynkowanej,
zabezpieczona przed zakleszczeniem, cato$¢ wykonana z ptyty HDPE, rurki
I uchwyty stalowe, uchwyty na dionie i oparcia stop wykonane

z tworzywa,malowane proszkowo. Urzadzenie posadowione w ziemi za pomoca
prefabrykowanego fundamentu betonowego. Wymiary: 1mx 0,30m

Piaskownica — 1szt. cato$¢ o wymiarach 3,5mx3,5m, (+/- 5cm) elementy
konstrukcyjne.

z drewna klejonego warstwowo, boki i siedziska ze sklejki wodoodpornej o grubosci
25 mm. (+/- 5mm) Piaskownica mocowana do podfoza za pomocg metalowych
kotew.

Regulamin placu zabaw - 1szt
tawka parkowa bez oparcia — 1 szt.

-dtugosc tawki — min 170 cm

-wysokos¢ catkowita — 80 cm +-/ 5ecm- fawka z oparciem, 40 cm +/- 5 tawka bez oparcia

-wysokos¢ siedziska — 41 cm +/- 5cm
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-szeroko$¢ siedziska — 42 cm +/- 5cm

-drewno Swierkowe kl. 1-2, podstawa stalowa

-deski o grubosci 38 mm (+/-5mm) i szerokosci 80 mm (+/- 5mm)
-kolor: ciemny braz

-deski lakierowane trzykrotnie lakierobejca

-podstawa stalowa w kolorze ,stalowym” lub czarnym

8. Kosz na $mieci z blachy ocynkowanej — 1 szt. pomalowany ekologicznymi
farbami proszkowymi

Min. 1 stupek:

-wysokos¢ - 1150mm +/- 50mm

-Srednica - 60mm+/- 10mm

-wykonany z rury o grubosci $cianki 4mm (+/-1mm)

-kotwy w dolnej czg$ci stupka wykonane z blachy o grubosci 3mm (+/- 1mm)
Daszek

-srednica — nie mniejsza niz $rednica kosza

-wykonany z blachy 3mm (+/-1mm)

-daszek potgczony trwale (nie tgczona na $ruby)

Pojemnik kosza

-wysokosgé: - 450mm +/- 50mm

-§rednica — 370mm +/- 10mm

-wykonany z blachy o grubosci 2,5 mm (+/- 1mm)

- z otworami na dnie o Srednicy max 6mm

-z mechanizmem obrotu - do oprézniania

Wszystkie element metalowe wykonane z blachy ocynkowanej w kolorze czarnym.

9 . Furtka — metalowa wys. 125 cm (+/- 5 cm) wykonana z pretow zgrzewanych co +/-
scm

w pionie i +/- 20 cm w poziomie, z zamkiem, malowana proszkowo na zielono bez
wystajgcych ostrych elementow - 1 szt.

10.Ogrodzenie metalowe (wraz z stupkami ) wys. 124 cm wykonane z pretow
zgrzewanych co +/- 5cm w pionie i +/- 20 cm w poziomie, malowane proszkowo
na zielono bez wystajacych ostrych elementéw-200mb

11. Piramida linowa -1 szt. - wymiary urzadzenia +/- 20 cm r = 2800 mm

- wysokos¢ urzgdzenia +/- 20cm = 3000 mm
Materiaty:
- stup stalowy +/- 20cm 1000 mm
- liny polipropylenowe na oplocie stalowym, potaczone ze soba plastykowymi tacznikami.
- prefabrykaty betonowe: beton klasy B-15
Zabezpieczenia: ztaczki plastikowe,stal lakierowana proszkowo

12.Grill:

Materiat: kamien naturalny
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Wymiary: wysoko$¢: +/-10cm — 250cm: szerokoéé +/-1 Ocm-120cm; gteboko$é +/-10cm-
100cm

Elementy blaszane- stal nierdzewna
13 .Wiata:

Konstrukcija:
Podpory z profili zamknietych, na ktérych mocowane 83 wpusty odwadniajace, wzdtuzniki

| podpory dachu z teownikéw. Rynny z blachy stalowej, wielokrawedziowe i usztywniane.
Powierzchnia / Kolor: Elementy stalowe ocynkowane ogniowo |

Dach: Szkto bezpiecznie laminowane, przezroczyste.

Odwodnienie: Zintegrowane w dachu (rynna), odptyw poprzez tylne podpory. Wyijscie
naziemne poprzez rzygacze.

Obcigzenie $niegowe: 0,75 kN/m2 (+- 0,05)

Wymagania podstawowe dot. urzadzen zabawowych

-wszystkie urzadzenia zabawowe winny posiadaé certyfikat wydany przez jednostke
certyfikujgcg zgodnie z PN- EN 1176 1-6: 2009

-elementy  konstrukcyjne’ urzadzen zabawowych wykonane z drewna klejonego
warstwowo: o przekroju kwadratowym, grubosci 100 mm x 100 mm (+/- 5mm), lub
okragtym o $rednicy 120mm (+/- Smm)

-elementy drewniane malowane farbami akrylowymi

-elementy tgczone $rubami ocynkowanymi

-wszystkie potgczenia $rubowe wykonane w gniazdach i zakryte plastikowg zaslepka
-urzgdzenia osadzone na stalowych kotwach do zabetonowania w ziemi

-elementy ze sklejki wodoodpornej o grubosci 25 mm (+/- Smm)(w tym daszki, porecze,
wzmocnienia)

-$lizgi zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewnej

-elementy stalowe (barierki, konstrukcje nosne, uchwyty)

-gérne belki w hustawkach wahadtowych wykonane z profilu stalowego

-hustawki wahadtowe z  zabezpieczeniami po bokach ze sklejki wodoodpornej
25 mm (+/- 5mm), sprezyna zabezpieczona prze zakleszczeniem

-hustawka na sprezynie 1- os wykonane z ptyty HDPE, sprezyna zabezpieczona przed
zakleszczeniem

<liny stalowe w oplocie polipropylenowym -

‘wszystkie urzgdzenia przeznaczone do zamontowania na place zabaw powinny posiadaé
wysokg jakos$¢ i estetyke oraz zapewni¢ bezpieczenstwo dla korzystajgcych z nich dzieci
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