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1. Czesc opisowa

1.1 Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia.

1 koniecznych dla zrealizowania rozbudowy miejskiego systemu monitoringu wizyjnego,
dedykowanych linii telekomunikacyjnych w technologii $wiattowodowej oraz zasilania w energie
elektryczng sprzgtu teleinformatycznego na terenie Ogrodu Saskiego w Lublinie. Projekt
przewiduje rowniez instalacj¢ kamery WEB, punktu dostepowego Hotspot oraz trzech stanowisk
komputerowych.

Obszar objety przedmiotem zamowienia dotyczy obszaru Ogrodu Saskiego na terenie Miasta
Lublin.

1.2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Wykonawea zaprojektuje, wybuduje oraz uruchomi system monitoringu wizyjnego Ogrodu
Saskiego w Lublinie, zgodnie z przedstawionym ponizej zakresem oraz i zatwierdzona przez
Zamawiajacego dokumentacja projektows.

W ramach prac projektowych Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do:

a) wykonania projektéw budowlanych,

b) wykonania projektow wykonawczych,

¢) wykonania dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych warunkéw
wykonania i odbioru robot,

d) wyznaczenia i uzgodnienia tras przylaczy telekomunikacyjnych oraz innych obiektow
telekomunikacyjnych i elektrycznych,

e) uzgodnien w uzytkownikiem Muszli Koncertowej — Centrum Kultury w Lublinie, sposobu
rozprowadzenia i rozmieszczenia elementéw sieci dedykowanej dla systemu monitoringu,

f) zakupu map do celéw opiniodawczych i projektowych,

g) opracowania map do celéw projektowych,

h) pozyskania uzgodnien branzowych, opinii, operatéw srodowiskowych, ekspertyz itp.,

1) opracowania projektéw organizacji ruchu w zakresie pasa drogowego, adaptacji obiektéw
budowlanych (jezeli beda wymagane),

j) stosowania si¢ do wytycznych Zamawiajacego, na kazdym etapie projektowania,
kazdorazowo wymagana jest akceptacja przez Zamawiajacego przyjetych rozwigzan
projektowych,

k) do przywrécenia terenu do stanu sprzed rozpoczecia prac  ziemnych
1 budowlanych.

W zakresie wymagan dotyczacych przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy w wyniku
wezesniejszych ustalen okreslit zarys niezbednych warunkow, ktore zostaly na etapie niniejszego
opracowania uwzgl¢dnione i opisane w dalszej czesci dokumentu,

Zamawiajgcy nie dopuszcza korzystania z rurociggéw lub kanalizacji teletechnicznych oséb
trzecich, ktérych uzytkowanie powodowatoby powstawanie jakichkolwiek kosztéw biezacych oraz
przyszlych po stronie Zamawiajacego.
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1.2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres prac.

W ramach Zamoéwienia nalezy zaprojektowaé system monitoringu wizyjnego na terenie
Ogrodu Saskiego w Lublinie i wybudowa¢ dedykowana swiattowodows sie¢ kablowa, dedykowang
sie¢ zasilania w energi¢ elektryczng dla kamer monitoringu, dostarczy¢, zainstalowa¢ i uruchomié
punkty kamerowe, Hotspot oraz kamer¢ WEB oraz wybudowaé sie¢ UTP, a takze dostarczy¢ trzy
kompletne stanowiska komputerowe do korzystania przez osoby przebywajgce na terenie Ogrodu
Saskiego w kafejce internetowej zlokalizowanej na niskim parterze Muszli Koncertowej.

System monitoringu ma za zadanie zapewnienie bezpieczenstwa wypoczywajgcym na
terenie obiektu mieszkancom, urzadzeniom oraz ochrong elementéw statych architektury Ogrodu
Saskiego.

Koncepcja rozbudowy sieci monitoringu w oparciu o sie¢ $wiattowodows przewiduje wybu-
dowanie dedykowanej sieci optycznej o wysokiej niezawodnosci oraz trwatosci podczas dhugolet-
niej eksploatacji.

Opisany w tym programie funkcjonalno-uzytkowym zakres zadah do wykonania, zgodny
jest ze Studium wykonalnosci dla Projektu Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie,
opracowane przez EKO-GEO Consulting, Lublin

1.2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych oraz instalacyjnych nalezy sporzadzié projekt
wykonawczy oraz uzyska¢ odpowiednie uzgodnienia i pozwolenia.

W oparciu o wytyczne Zamawiajgcego okre§lone zostaly parametry, ktére pozwalajg na
okreslenie zakresu rzeczowego oraz na bazie tych informacji ustali¢ warto$¢ szacunkows
inwestycji.

1.2.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Gmina Lublin eksploatuje system monitoringu wizyjnego oparty o rozwigzania firmy
BOSCH, ktéry planuje rozbudowac o kolejne urzadzenia. Posiada takze system kamer WEB oraz
sie¢ punktéw bezprzewodowego dostepu do internetu Hotspot.

Projekt rozbudowy sieci zaklada wykorzystanie istniejacej infrastruktury sieciowej Gminy
Lublin (sie¢ swiattowodowa) zlokalizowanej na terenie Ogrodu Saskiego oraz niezbedng jej rozbu-
dowe na potrzeby realizacji projektu.

W ramach projektu przewidziana jest instalacja 18 szybkoobrotowych kamer IP wraz z infra-
strukturg swiatlowodowg oraz systemem zasilania, systemem rejestracji obrazu, jednej kamery
WEB wraz z serwerem streamingowym, jednego punktu bezprzewodowego dostepu do internetu
Hotspot oraz trzech stanowisk komputerowych.
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1.2.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.2.4.1 Monitoring wizyjny

1.2.4.1.1. Opis istniejacego systemu monitoringu.

Gmina Lublin eksploatuje systemem monitoringu wizyjnego oparty o rozwigzania firmy BOSCH.

Jako gléwna platforma softwarowa wykorzystywane jest oprogramowanie BVMS

Bosch Video Management System. Jest to rozwigzanie w zakresie dozoru video oparte o sie¢ IP i
umozliwiajgce tatwe zarzadzanie cyfrowym obrazem.

Bosch Video Management System sktada si¢ z czterech podstawowych elementow:

*opr ogramowanie serwera centralnego (Central Server) umozliwia zarzgdzanie, monitorowanie i
sterowanie catym systemem,

* oprogramowanie sieciowego rejestratora wizyjnego (Network Video Recorder, NVR) umozliwia
zarzadzanie zapisem i odtwarzaniem obrazu, dzwigku i danych,

¢ oprogramowanie VRM do zarzgdzania zapisem na macierzach iSCSI,

e oprogramowanie klienta-operatora systemu (Operator Client) udostepnia interfejs uzytkownika do
monitorowania i obstugi systemu.

Zarzadzanie sygnalem wizyjnym realizowane jest przez serwer centralny BVMS.
Zapis z kamer (> 70 szt.) realizowany jest za pomoca ustugi VIDOS-NVR na serwerach (IBM
x3550 1 HP DL380). Serwery rejestrujace sg dodane do systemu BVMS. Aplikacje BVMS Operator
Client sg uruchomione na 7 szt. stacji operatorskich. W systemie pracuje takze serwer VRM
uruchomiony na serwerze IBM x3550. Zarzagdza on zapisem kamer na macierzy iSCSI.
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Rys. 1 Schemat systemu monitoringu miejskiego

Funkcjonalnosé oprogramowania BVMS:

* tworzenie map lokalizacji z obstuga funkcji zoom, potgczeniami, urzadzeniami, sekwencjami i

skryptami polecen,

* obsluge nawet 4 monitoréw za pomocg jednej stacji roboczej,

» elastyczne funkcjonalne okienka obrazu umozliwiajg stosowanie dowolnego polaczenia okien o

r6znej wielkos$ci 1 w réznych ukladach,

» kazde z okien obrazu mozna przelaczy¢ na wyswietlanie obrazu odtwarzanego,

* mozliwo$¢ podgladu obrazu odtwarzanego réwnoczesnie w wielu oknach,
* okna obrazu umozliwiajg wy$wietlanie obrazu biezacego, obrazu odtwarzanego, dokumentéw

tekstowych, map lub stron sieciowych,

* wskazywanie stanu urzadzen, w tym braku polgczenia sieciowego, zaniku sygnatu wizyjnego,
zbyt ciemnego, zbyt jasnego lub zbyt zaszumionego obrazu, dostepnosci sygnatu fonicznego,

wykrycia ruchu i stanu zapisu za pomocg ikon,

* mozliwos$¢ indywidualnego konfigurowania drzewa ,,Ulubione” dla kazdego z uzytkownikow,
* funkcja drzewa ,,Ulubione” z mozliwosciag skonfigurowania kompleksowych widokow ze

zdefiniowaniem uktadu okien obrazu i przydzielania poszczegélnych kamer,
» mozliwo$¢ wyboru kamery dwukrotnym kliknigciem lub technikg ,,przeciggnij i upus$é” z map
lokalizacji, drzewa logicznego lub drzewa ,,Ulubionych”,
* mozliwo$¢ sterowania monitorami analogowymi dotgczonymi do odbiornikow technikg
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»przeciagnij i upusé”,

* mozliwo$é rdwnoczesnego odtwarzania obrazu nawet z 25 kamer,

e funkcja zaawansowanej osi czasu umozliwia latwe wyszukiwanie zapisanych nagran z prezentacja
graficzng,

* kolory osi czasu wskazujg stan zapisu — zapis normalny, alarmowy, zapis uruchomiony przez
wykrycie ruchu, zapis chroniony lub zapis dzwieku,

* mozliwo$¢ tatwego wyboru odtwarzanego fragmentu technikg przeciggania znacznikdéw (linii) na
081 ¢czasu,

» mozliwo$¢ eksportu wybranych fragmentow nagran na ptyte DVD, do sieci komputerowej, na
dysk twardy lub do zewnetrznej pamigci USB zaledwie kilkoma kliknieciami myszy,

» elastyczna funkcja wyszukiwania obejmujaca wszystkie rejestratory, takze sieciowe, dotgczone do
systemu,

* funkcja wyszukiwania ruchu po zapisaniu obrazu umozliwia latwe znalezienie zmian w
wybranych fragmentach obrazu,

* minimalny i maksymalny czas zapisu definiowany oddzielnie dla kazdej z kamer,

* mozliwos¢ ustawienia czgstotliwosci odswiezania i jakosci obrazu osobno dla kazdej kamery i
nagrania przy podgladzie obrazu biezacego, normalnym zapisie, zapisie po wykryciu ruchu i zapisie
alarmowym.

Obsluga zdarzen

* funkcja listy zdarzen dla urzadzen (np. zanik sygnatu wizyjnego), zdarzen systemowych (np. brak
wolnego miejsca na dysku), zdarzen w sieci komputerowej (np. duzy ruch w sieci), zdarzen w
systemach wspolpracujacych, zdarzen dotyczacych uzytkownika (np. nieudane logowanie) lub
harmonogramu,

e funkcja zdarzen zlozonych,

e funkcja powielania zdarzen umozliwiajaca ich oddzielng obshuge,

* funkcja przypisywania zdarzenia grupom uzytkownikow,

* generowanie alarmow w zaleznosci od harmonogramu,

* rejestrowanie zdarzen w zaleznosci od harmonogramu, _
*wywolywanie skryptu polecen przy wystapieniu zdarzenia, uzaleznione od harmonogramu.

Obsluga alarmoéw

* mozliwo$¢ uruchomienia zapisu obrazu z dowolnej kamery przy wystgpieniu alarmu,

* 100 priorytetéw alarmu,

* mozliwo$¢ wys$wietlania automatycznego ,,wyskakujgcego okienka” przy wystapieniu alarmu,
* wy$wietlanie alarmow w osobnym oknie,

* mozliwo$¢ wyswietlenia nawet 5 okien z obrazem biezacym lub odtwarzanym, mapami
lokalizacji, dokumentami lub stronami WWW w okres$lonej kolejnosci, poczawszy od alarmdéw o
najwyzszym priorytecie,

* mozliwo$¢ odtwarzania pliku dZzwigkowego dla kazdego z alarméw,

= funkcja przeptywu pracy z instrukcjami dla uzytkownikéw i komentarzami oraz mozliwo$cig
wymuszenia przed wykonywaniem operacji czyszczenia,

* funkcja powiadamiania o alarmie pocztg elektroniczng lub za pomoca wiadomosci SMS.
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1.2.4.1.2. Wymagania dla rozbudowy systemu monitoringu.

Zaklada si¢ rozbudowg istniejacego systemu monitoringu o 18 szybkoobrotowych kamer IP
zainstalowanych w Ogrodzie Saskim wraz z infrastrukturg swiattowodowa, systemem zasilania oraz
systemem rejestracji obrazu. Wymagana jest pelna integracja obu $rodowisk, istniejacego systemu
monitoringu miejskiego i rozbudowanego w Ogrodzie Saskim, w zakresie wszystkich funkcjonalno$ci
systemu BVMS, pozwalajaca stworzy¢ logicznie 1 spojny system zarzadzania sygnalem wizyjnym .

1.2.4.1.2.1. Kamery

System nalezy rozbudowaé¢ o 17 kamer PTZ o standardowej rozdzielczosci zgodnych z
wymaganiami Zal. Nr 1 instalowanych ma shupach.
Do kamer nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V.

W parku zostanie takze zainstalowana 1 kamera PTZ FullHD zgodna z wymaganiami Zat. nr 2.
Wraz z kamerami nalezy dostarczy¢ 18 licencji do obstugi nowych kamer w systemie BVMS.

Sama komunikacja IP bedzie si¢ odbywata droga swiatlowodowg. Do kamery dostepne sa
dedykowane media-konwertery. Po stronie kamery modul FO z interfejsem SFP jest montowany
wewnatrz kamery.

Wspomniany media konwerter wystepuje w wersji dla $wiattowodu jednomodowego jak i
wielomodowego. Zamawiajgcy wymaga aby system transmisji sygnatu oparty byl o $wiattowody
jednomodowe zakonczone od strony kamery zlaczem LC.

W celu podiaczenia wspomnianych mediakonwerterow do sieci w Muszli Koncertowej nalezy
zainstalowaé przelacznik sieciowy wyposazony w 24 porty 10/ 100 + 2 1000BT SFP zgodny z
posiadanym przez UM Lublin systemem zarzgdzania CiscoWorks. Przetacznik nalezy zainstalowaé
w szafie teleinformatycznej 19” 42U w ktérej zakonczone zostang kable swiattowodowe z kamer
(Rys. 3)
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System Zarzadzania Sygnalem Wizyjnym

Jako system zarzadzajacy przelaczaniem sygnaléw wizyjnych oraz archiwizacja materialu w
systemie monitoringu uzywany jest Bosch Video Management System. Oprogramowanie
umozliwia zarzagdzanie:

e do 500 kamer

e do 20 uzytkownikow

e do 5 serweréw VRM

e do 40 rejestratorow BRS

e do 15 interfejsow ATM/POS

System bazuje na architekturze klient-serwer. Wszystkie nowo dodawane kamery wymagajg
rozszerzenia licencyjnego na dodatkowe kamery

Oprogramowanie jest w pelni skalowalne i pozwala na rozbudowe w dowolnym momencie.

Zestawienie lokalizacji planowanych kamer monitoringu, kamery WEB oraz punktu
dostepowego Hotspot przedstawia ponizsza tabela.
Ich rozmieszczenie w terenie przedstawia Rys. 2.

Tabela nr 1
Numer

Lp. | kamery | Lokalizacja, numer lokalizacyjny obiektu | Funkcja

1 1 Shap odwietleniowy nr 15 Kamera szybkoobrotowa IP
2 2 Stup oswietleniowy nr 3 Kamera szybkoobrotowa IP
3 3 Stup oswietleniowy nr 108 Kamera szybkoobrotowa IP
4 4 Shup o$wietleniowy nr 105 Kamera szybkoobrotowa IP
5 5 Stup oswietleniowy nr 21 Kamera szybkoobrotowa IP
6 6 Stup os$wietleniowy nr 18 Kamera szybkoobrotowa IP
7 7 Stup oswietleniowy nr B (teren widowni Muszli) | Kamera szybkoobrotowa IP
8 8 Stup o$wietleniowy nr 90 Kamera szybkoobrotowa IP
9 9 Stup oswietleniowy nr 88 Kamera szybkoobrotowa IP
10 10 Shup oswietleniowy nr 96 Kamera szybkoobrotowa IP
11 11 Stup oswietleniowy nr 83 Kamera szybkoobrotowa IP

strona 9/41



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego oraz infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu
wRewaloryzacji Ogrodu Saskiego w Lublinie”

12 12 Stup oswietleniowy nr 79 Kamera szybkoobrotowa IP

13 13 Stup trakeji trolejbusowej nr 1 Kamera szybkoobrotowa IP HD

14 14 Stup o$wietleniowy nr 37 Kamera szybkoobrotowa IP

15 15 Stup oswietleniowy nr 40 Kamera szybkoobrotowa IP

16 16 Stup o$wietleniowy nr 44 Kamera szybkoobrotowa IP

17 17 Stup oswietleniowy nr 61 Kamera szybkoobrotowa IP

18 18 Stup oswietleniowy nr 49 Kamera szybkoobrotowa IP

19 WEB | Stup oswietleniowy nr A (teren widowni Muszli) | Kamera WEB

20 | Hotspot | Poddasze Muszli koncertowe;j ~ubliezny  punkt dostggn o

internetu
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AR

Rys. 2. Planowane rozmieszczenie kamer monitoringu oraz kamery WEB i Hotspot.
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Rys. 3. Miejsce instalacji szafy teleinformatycznej w obiekcie Muszla Koncertowa.

1.2.4.1.2.2. System rejestracji obrazu

Rejestracja archiwum nowych kamer musi odbywa¢ sie na macierzy iSCSI.
Wszystkie kamery PTZ bedg rejestrowane z jako$cig 704x576@251IPS z podtrzymaniem przez 30
dni. Ze wzgledu na prace w parku proponowana przeptywno$¢ powinna wynosié nie mniej niz 2524
kbps. W kalkulacji przewidziano iz w ciggu dnia scena obserwowana przez kamery bedzie sie
charakteryzowala  zmniejszonym ruchem w  czasie maksymalnie 6  godzin.

Kamera PTZ FullHD bedzie prowadzita zapis z parametrami 1920x1080@30IPS z przeptywnoscig
10678 kbps.
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Camera / Encoder used

Number of above selected product used

Total number of cameras/channels

Total number of cameras/channels all groups

VRM Storage Estimator
Only input value in Purple boxes

Video bandwidth

Audio enabled?
Metadata (IVA) enabled?
Total bandwidth

Total bandwidth

Min Retention Time

10678

1 1000
No

Quiet time / Alarm time: hours per day

Quiet time / Alarm time: Video bandwidth
Quiet tims / Alarm time: Total bandwidth
Quiet time / Alarm time: reduction factor

Net Storage requirement

Nalezy dostarczy¢, zainstalowaé i uruchomié 2 macierze iSCSI zgodne z posiadanym przez UM
Lublin systemem BVMS o parametrach zgodnych z zatgcznikiem nr.7.

Centmm ogladowe
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nqu:ur
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1.2.4.1.2.3. Transmisja

Zamawiajacy wymaga zastosowania kompresji obrazu w standardzie H264 dla wszystkich
dostarczonych kamer. Strumien z kamer do stacji ogladowych musi wykorzystywaé transmisje
multicastowa natomiast strumien do zapisu na macierzy iSCSI unicastowa.

1.2.4.1.2.4. Zasilanie

Do poszczegdlnych punktéw kamerowych rozmieszczonych na terenie Parku Saskiego
nalezy wybudowa¢ dedykowang sie¢ zasilajacg 230V. Nalezy zaprojektowaé sie¢ zasilajacg w
oparciu o kable typu YKY, doboru przekroju przewodéw nalezy dokonac na etapie projektowania,
zgodnie ze sztukg i obowiazujacymi przepisami. Zasilanie szafy teleinformatycznej oraz systemu
kamer i punktu Hotspot nalezy wykona¢ z rozdzielni elektrycznej znajdujacej sie w Amfiteatrze —
Muszli Koncertowej. Nalezy rowniez zaprojektowaé zabezpieczenia dla linii zasilajacych
poszczegdlne kamery lub ich zespoly. Zainstalowana szafe¢ teleinformatyczng nalezy uziemic i
przeprowadzi¢ stosowne pomiary jego skuteczno$ci. Po ich zmontowaniu Zamawiajacy wymaga
dostarczenia protokoléw pomiarowych dla badan linii przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISC 60364-6-61 i innymi przepisami branzowymi.

1.2.4.1.2.5 Kanalizacja Techniczna

Wykonanie niezbednych elementow nowej infrastruktury telekomunikacyjnej i zasilania dla
systemu monitoringu wizyjnego wymaga zaprojektowania i uzyskania obowigzujacych prawem
pozwolen na realizacje budowy w zakresie :

1. odcinkéw rurociagéw kablowych OTK wraz z niezbednymi zasobnikami lub kanalizacji
teletechnicznej ze studniami kablowymi (ze wzgledu na konieczno$¢ minimalizacji
widocznej infrastruktury na terenie Ogrodu Saskiego Zamawiajacy sugeruje wykorzystanie
zasobnikow podziemnych na lokalizacje ztaczy rozgaleznych oraz zapasow kabli oraz
lokalizacje ich w pasie trawnikow)

2. $wiattowodowych kabli transmisyjnych,

3. zakonczen kablowych na obiektach zgodnie z przyjetymi przez Zamawiajacego
standardami,

4. odcinkéw rurociggéw kablowych z kablami zasilajacymi dla kamer,

5. kabli zasilajacych oraz systemu zabezpieczen do urzadzen

Budowa systemu monitoringu wraz z pozostalg infrastrukturg teleinformatyczng na terenie
Ogrodu Saskiego musi zosta¢ zrealizowana w oparciu o nastepujace Warunki Techniczne okreslone
przez Zamawiajgcego:
— ulozenie nowej kanalizacji teletechnicznej w postaci rurociagdéw kablowych dla kabli OTK z
rur typu RHDPE fi 32/2,9 lub 40/3,7 mm,

— ulozenie nowej kanalizacji teletechnicznej w postaci 1-otworowego rurociggu kablowego
dla kabli energetycznych do kamer monitoringu z rur typu RHDPE fi 32/2,9 lub 40/3,7 mm,

— zasobniki lub studnie kablowe typu SKR1 nalezy zlokalizowac¢ przy kazdym ze stupéw
o$wietlenia Ogrodu Saskiego wytypowanym do montazu kamery (lokalizacje zestawione w
Tabeli nr 1), w miejscach odgate¢zien sieci oraz miejscach wykonania potaczen kablowych.
W ww. zasobnikach planowane jest zlgcze wykonane na kablu kanatowym i polaczenie
mulitpatchcordem 4x1J dolgczonym do kamer,
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— w celu zabezpieczenia polaczen kablowych i odgalezien sieci nalezy zastosowaé odpowiednie mufy
kablowe umieszczone w studniach lub zasobnikach,

— adaptacja stupow o$wietleniowych (wprowadzenie do wnetrza stupa zabezpieczonego kabla
swiatlowodowego (mutipatchcord 4x1J), kabla zasilajagcego 230V oraz wyprowadzenie
kabli do urzadzen kamerowych zainstalowanych pod kloszami lamp,

— budowa kabli swiattowodowych jednomodowych typu Z-XOTKtsd 16J, 24]J, 32] oraz kabli
uniwersalnego o ilosci wlokien min 4] (kable wewngtrz stupow o$wietlenia),

— zaciggniecie kabli §wiattowodowych do rurociagdéw kablowych, montaz i spawanie wlékien
Swiattowodowych,

~ instalacja dedykowanej teleinformatycznej szafy wolnostojacej w pomieszezeniu
planowane;j kafejki internetowej na poziomie niskiego parteru w Muszli Koncertowej,

— zaciggnigcie kabli energetycznych do rurociaggéw kablowych, zakoficzenie na stupach przy
kamerach oraz w kompletnej nowej rozdzielnicy, zaprojektowanej na potrzeby systemu
monitoringu,

— zakonczenie kabli $wiattowodowych na stupach oéwietleniowych oraz na planowanych
nowych przetgcznicach swiatlowodowych w teleinformatycznej szafie wolnostojgce;.

Rurociggi typu RHDPE o S$rednicy 32 lub 40 mm na odcinkach przebiegu w gruncie
powinny zosta¢ ulozone na glgbokosci 0,8m, a w miejscu skrzyzowania z drogg na minimalnej
glebokosci 1,0m. W polowie glebokosci wykopu powinna zostaé utozona tasma ostrzegawcza
wkladka stalowa z napisem ,,UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJINY™.

Rury w gruncie powinny by¢ ukladane aby uniknaé¢ zagie¢ i uszkodzen mechanicznych,

Do potgczenia odcinkéw rurociggu kablowego powinny zostaé uzyte zlgczki skrecane
zapewniajgce hermetyczno$¢ rurociggdw w miejscach polfaczen. Polgczenia nalezy lokalizowaéd
wewnatrz studni lub zasobnikow kablowych.

Roboty ziemne, szczegdlnie przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym powinny zosta¢ wykonane recznie. Przed przystgpieniem do robot ziemnych, w
miejscach kolizji i zblizen z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, nalezy wykonaé przekopy
probne, w celu ustalenia ich rzeczywistego przebiegu. Na wszystkich skrzyzowaniach z
uzbrojeniem podziemnym rurocigg powinien zosta¢ zabezpieczony rura (np. typu DVR 110), a na
przejsciach pod alejkami rurg HDPE 110/6,3.

Przylacze telekomunikacyjne do sieci §wiatlowodowej UM Lublin

W celu wykonania przylgczenia dedykowanej sieci $wiattowodowe]j systemu monitoringu

Ogrodu Saskiego w Lublinie do istniejgcej sieci $wiattowodowej Urzedu Miasta Lublin, nalezy
zaprojektowa¢ 1 wybudowaé Igcznik $wiattowodowy w rurze RHDPE 40/3,7 mm pomiedzy
najblizszym zasobnikiem kablowym/ studnig kablowa (kamera nr 16) a istniejacg studnig SKR-1
zlokalizowang w chodniku w bezposrednim sgsiedztwie obiektu Urzedu Miasta Lublin
ul. Leszczynskiego 20.
Nowy kabel $wiattowodowy ukladany na tej relacji nalezy wprowadzi¢ do istniejacego w ww.
studni zlgcza ZR oraz wykona¢ polgczenia spawane w istniejacej mufie Swiattowodowej w taki
sposéb aby powstalo polaczenie bezposrednie 6J w kierunku serwerowni UM ul. Wieniawska 14
oraz 6J serwerowni UM przy Al. Raclawickie 5 w Lublinie. W tym celu nalezy wykonaé¢ spawy na
pierwszych 12J nowego kabla z wloknami 55-60 istniejacego kabla 72 w relacji ZSS (Zespét Szkot
Samochodowych ul. Dlugosza 10a) — serwerownia UM Lublin ul. Wieniawska 14.
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Skrzyzowania i zblizenia z innym uzbrojeniem podziemnym.

W przypadku wykonania skrzyzowan projektowanego rurociagu z innymi obcymi sieciami
uzbrojenia podziemnego podaje si¢ ogdlne zalecenia dotyczace wykonania tych skrzyzowan.
Oprocz tego nalezy stosowaé sie do zalecen zawartych w poszczegdlnych uzgodnieniach
branzowych.

Na skrzyzowaniach z kanalizacja deszczowg 1 sanitarng oraz pod wjazdami nalezy
zastosowaé rury ostonowe wodoszczelne o ile z innych przyczyn nie zastosowano rur ochronnych
SRS lub PS.

Zblizenia i skrzyzowania z rurociggami do przesylania ptynéw lub gazéw powinny by¢ tak
wykonane, aby nie dopusci¢ do:

- przedostawania si¢ ptynow lub gazéw do kanalizacji kablowej lub rurociagu,

- podwyzszenia temperatury kabla o wiecej niz 5°C,

- uszkodzenia mechanicznego kabla przy pracach konserwacyjnych i budowlanych na rurociggach.
W razie zblizenia podziemnej linii telekomunikacyjnej do rurociagéw i urzadzen

podziemnych do przesylania ptynéw lub gazéw powinny by¢ zachowane nastgpujace podstawowe

odleglosci migdzy nimi:

- od wodociagu magistralnego - 1,0 m

- od wodociagu rozdzielczego - 0,5 m
- od cieptociggu wodnego - 1,0 m.
- od gazociaggow w zaleznosci od panujgcego w nich nadci$nienia:

o nadci$nieniu do 400 kPa - 0,5 m
o nadcisnieniu powyzej 400 kPa do 2500 kPa i srednicy do 300 mm - 1,0 m

Skrzyzowania podziemnej linii telekomunikacyjnej z rurociggami i urzgdzeniami do
przesylania ptynow lub gazéw najmniejsze dopuszezalne odleglos$ci migdzy nimi powinny wynosié:

- od wodociggu magistralnego 0,25 m
- od wodociggu rozdzielezego 0,15 m
- od obudowy cieplociggu 0,50 m

Okreslone wyzej odleglo$ci podstawowe podziemnej linii telekomunikacyjnej od rurociagdw moga
by¢ zmniejszone pod warunkiem zastosowania zabezpieczen.

Zblizenia 1 skrzyzowania z linig energetyczng - odleglo$¢ pomiedzy podziemna linig
telekomunikacyjng a kablowg linig elektroenergetyczng, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Odleglo$¢ ta moze by¢ zmniejszona do warto$ci dowolnej pod warunkiem zastosowania
zabezpieczen. Dlatego tez na skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami elektrycznymi nalezy

zastosowac rury ostonowe dwudzielne :
- na kablach SN - rury A160/PS (czerwone) o dtugosci 1m;

- na kablach nn - rury A110/PS (niebieskie) o dtugosci 1m.
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Opis planowanego rozplywu wlékien swiattowodowych

Lokalizacje wymienione w ponizszej tabeli potgczone muszg zosta¢ kablami optycznymi i
zakonczone w zaprojektowanej szafie teleinformatycznej zlokalizowanej w kafejce internetowe;j
planowanej na poziomie niskiego parteru Muszki Koncertowe;j.

Zamawiajgcy nie okresla precyzyjnie tras poszczegdlnych odcinkéw sieci a jedynie
lokalizacje ktore musza zosta¢ uwzglgdnione. Na Ark. 1 - Ark 6 (Zal. 6) przedstawiono
przykladowe, mozliwe do wykorzystania trasy rurociggdéw kablowych. Zamawiajgcy sugeruje takze
taczenie kamer w faficuchy wspélnymi kablami $§wiattowodowymi w relacjach gtéwnych 1, 2, 3.
Profile (krotnosci widkien) w kablach $wiattowodowych podane na Rys.7 (Zal. nr 4) sg
wymaganiami minimalnymi jakie muszg zosta¢ zachowane (2J podstawowe oraz 2J rezerwowe do
kazdej z kamer). Zamawiajacy dopuszcza zaprojektowanie i budowe wiekszych pojemnoéci kabli.

Szacunkowa dhugo$¢ calkowita trasy wykopu pod rurociggi kablowe na terenie Ogrodu
Saskiego w wariancie z zaproponowanymi przylaczami do kamer monitoringu miejskiego
(przedstawiona ma Ark. 1 — Ark.6) w czeSci 3 programu funkcjonalno-uzytkowego
(Zalaczniki) wynosi ok. 1900 mb.

1.2.4.2. Hotspot
1.2.4.2.1. Opis istniejacego systemu Hotspot

Gmina Lublin dysponuje systemem punktéw dostgpowych opartych o technologie UniFi firmy
Ubiquiti Networks. System zarzadzany jest przez kontroler UniFi oraz brame¢ dostepows Mikrotik.

UniFi Enterprise WiFi System jest latwym w uzyciu i zarzadzaniu urzadzeniem typu Access Point
zasilany przez adapter PoE (Power over Ethernet).

Cecha wyrézniajgcg produkt jest dodatkowe oprogramowanie UniFi WiFi Enterprise System, dzieki
ktoremu mozna konfigurowaé oraz zarzadzaé siecig urzadzen UniFi, z poziomu przegladarki
internetowej. System monitoruje statusy urzadzen, automatycznie wykrywa nowe urzadzenia oraz
pozwala dolgczaé mapy pomieszczen i wyswietlac zasieg sygnatu kazdego obszaru.

System moze by¢ skalowalny do setki urzadzen przy zachowaniu jednego jednolitego systemu
zarzgdzania
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Rys. 4. System zarzadzania UniFi.

1.2.4.2.2. Wymagania dla rozbudowy systemu Hotspot.

Nalezy rozbudowaé istniejgcg infrastrukture punktow dostepowych o jeden punkt
dostgpowy zainstalowany w muszli koncertowej Ogrodu Saskiego oraz przytaczyé go do sieci
Gminy Lublin. Miejsce instalacji urzgdzenia wskazano na rys 6.

Zainstalowany punkt dostgpowy musi by¢ zgodny z parametrami:

— punkt musi pracowan w standardzie 802.11n MCS7

— urzadzenie musi by¢ przystosowane do pracy na zewnatrz w Polskich warunkach klimatycznych
— urzgdzenie musi posiadac zintegrowang anteng dookolng o zysku co najmniej 6dBi

— zasilanie POE 24V

—urzgdzenie musi by¢ zgodne z systemem zarzadzania posiadanym przez Gming Lublin UniFi
firmy Ubiquiti Networks.

Ze wzgledu na prace urzadzenia na zewnatrz oraz narazenie na przepigcia spowodowane
wyladowaniami atmosferycznymi do urzadzenia nalezy doprowadzi¢ kabel FTP cat 6 do
zastosowan zewngtrznych. Zastosowanie kabla ekranowanego pozwoli na zabezpieczenie
urzadzenia przed przepigciami. Nalezy pamigta¢ takze o zastosowaniu zasilaczy i zlgez RJ45 z
ekranem.

Kabel FTP nalezy zakonczy¢ w szafie telekomunikacyjnej zlokalizowanej na poziomie niskiego
parteru - Rys.3. Kable nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych PCV. Przebieg kabla nalezy
uzgodni¢ z administratorem obiektu.
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Rys.6. Miejsce instalacji Punktu Hotspot w obiekcie Muszli Koncertowej.

1.2.4.3. Kamera WEB
Rozbudowa systemu kamer WEB.
Gmina Lublin posiada system kamer WEB oparty o ustuge Windows Media Services (WMS).

(WMS) jest komponentem o charakterze ushugi sieciowej, wbudowanym w system operacyjny
Microsoft Windows, pozwalajacym na udostgpnianie mediow strumieniowych w sieci lokalnej oraz
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w Internecie. Pliki multimedialne moga by¢ dostarczane w jednym z formatéw Windows Media
oraz w formatach: MP3 i JPEG. WMS moze dziata¢ zaréwno w trybie "na zgdanie" (on-demand)
jak 1 "na zywo" (live).

Poza samym dostarczaniem tresci, WMS moze takze stuzy¢ jako cache/proxy dla danych, nagrywaé
media strumieniowe, zapewnia¢ uwierzytelnianie, wymuszaé¢ okre§lone limity na polgczenia
klientow, obstugiwa¢ prawa dostgpu, wykorzystywaé réznorodne protokoly komunikacyjne,
generowa¢ statystyki uzycia oraz zapewnia¢ korekcje btedéw. Poniewaz WMS moze obstugiwaé
bardzo wiele réwnolegtych polgczen jest komponentem ktory moze by¢é wykorzystywany przez
internetowych nadawcow multimediow.

Odbiorcami tresci nadawanych przez serwer WMS mogg by¢:

— komputery lub inne urzadzenia, ktére mogg odtwarza¢ multimedia przy pomocy odtwarzacza
multimedialnego, np. Windows Media Player, VLC, MPlayer ;

— inne serwery, na ktérych dziata WMS, funkcjonujace jako cache/proxy;

— inne aplikacje utworzone za pomocg WMS SDK.

Mozliwosci WMS zaleza od wersji systemu operacyjnego, w ktorej zostal on zaimplementowany.
Wersja podstawowa wchodzi w skiad edycji standardowej systemu Microsoft Windows Server
2003, a najbardziej rozbudowana dostgpna jest w Microsoft Windows Server 2008, w wersji
"Enterprise" oraz "Datacenter".

Aktualnie system obstuguje 7 kamer IP.
Ze wzgledu na duze obcigzenia posiadanego przez Gmine Lublin serwera konieczna jest rozbudowa

systemu o drugi serwer.

Wymagania dotyczgce rozbudowy systemu kamer WEB.

Nalezy rozbudowa¢é system o jedng kamere przekazujgcg obraz z muszli koncertowej oraz serwer
do obstugi min 200 jednoczesnych strumieni video. Obraz z kamery bedzie dostepny na stronie
Urzedu Miasta Lublin.

Kamerg nalezy zainstalowaé na stupie o$wietlenia obok widowni. Pomigdzy kamera a szafa
telekomunikacyjna zlokalizowang w budynku amfiteatru nalezy utozy¢ kabel FTP kar6. Kabel
powinien by¢ utozony w ziemi z uwzglednieniem maksymalnej jego dtugoscei nie przekraczajacej
100m . Kamera zasilana bedzie przez kabel UTP w standardzie PoE 802.3af.

Wymagania dotyczace kamery WEB:

—rozdzielczo$¢ przetwornika min 1,3 Mpix 1/3”

— obiektyw zmiennoogniskowy f=3,1 ~ § mm

— czuto$¢ 0.04 Lux / F1.2 (typowa ) 0.001 Lux / F1.2 ( w trybie czarno biatym )

— kompresja: H.264, MPEG-4 1 MJIPEG

— Liczba klatek: H.264: 30 fps @ 1280 x 1024, MPEG-4: 30 fps @ 1280 x 1024, MIPEG: 30 fps
@ 1280 x 1024

~ 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45,

— zasilanie PoE 802.3af

— kompatybilna z ONVIF
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Wymagania serwera:

— obudowa RACK 1U

— 4GB pamigci RAM

— dwa dyski min 160G (Raidl)

System musi umozliwia¢ plynna transmisj¢ obrazu z kamery o rozdzielczosci 640x480 pix 30kl/s
réwnoczesnie do min. 200 odbiorcow.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie kodowania dla transmisji strumieniowej zgodnej z Windows
Media Video lub H264 zgodny z flash player.

1.2.4.4. Stanowiska komputerowe oraz sie¢ logiczna.

W muszli koncertowe] zainstalowane zostang 3 stanowiska komputerowe oraz wykonana
dedykowana sie¢ elektryczno-logiczna.

Nalezy dostarczy¢ 3 kompletne zestawy komputerowe o parametrach :

— procesor 2 rdzeniowy o czestotliwosci min 3GHz i 2MB pamigei cache

— karta graficzna z dedykowang pamiecig min 512kB

— dysk min 500GB 7200 rpm

—naped optyczny DVD+/- RW

— obudowa micro Tower

— system operacyjny Windows 7 premium 64 bit

— monitor 20cali panoramiczny LCD

—mysz, klawiatura

— wszystkie elementy zestawu musza by¢ objete 3 letnig gwarancjg jednego producenta.

Nalezy wykona¢ sie¢ strukturalng logiczng i elektryczng dedykowang do 3 stanowisk
komputerowych (facznie 6 gniazd logicznych oraz 6 gniazd elektrycznych) zakoficzong w szafie
telekomunikacyjnej. Okablowanie nalezy prowadzi¢ w listwach natynkowych.

W szafie telekomunikacyjnej nalezy zainstalowaé przelacznik do obstugi komputerdw, kamery

WEB oraz punktu Hotspot. Przetacznik musi by¢ wyposazony w co najmniej 8 portéw 10/100 RJ54
oraz jeden port SPF. Przelacznik musi by¢ zgodny z systemem zarzadzania Cisco Works.
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1.2.5. Ogolne warunki wykonania i odbioru prac

1.2.5.1. Ogolne warunki realizacji inwestycji

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wytycznych Zamawiajacego przy
projektowaniu 1 wykonywaniu robot.

Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym szczegély dotyczace wykonania przedmiotu zamdéwienia. Wykonawca opracuje
szczegolowy projekt sieci $§wiatlowodowej oraz zasilania w energie elektryczna urzadzen dla
projektu Rewaloryzacji Ogrody Saskiego w Lublinie, z uwzglednieniem wymagan Zamawiajacego,
opinii Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Lublinie (Zatacznik nr.8) oraz przedstawi go
do akceptacji Zamawiajgcego.

Dla prawidlowego realizowania procesu budowy Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania sprzetu 1 maszyn wlasciwych dla danego rodzaju robdt.

Prowadzgc prace budowlane nalezy zagwarantowaé cigglosé pracy urzadzen i instalacji i
infrastruktury na placu budowy.

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego na czas realizacji budowy nalezy ustanowié
funkcje kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi o specjalnosci telekomunikacyjnej do
kierowania robotami budowlanymi posiadajgcego aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
OIIB.

Z uwagi na zakres prac niezbedne bedzie powolanie przez Zamawiajacego funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi w telekomunikacji oraz
aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do OIIB,

Na czas realizacji prac budowlanych — ziemnych nalezy uwzgledni¢ obstuge geodezyjng. W
przypadku niektorych lokalizacji mozliwe Ze Dbedzie konieczne ustalenia nadzoru
konserwatorskiego i zapewnienie opracowan specjalistycznych.

1.2.5.2. Organizacja robdét wykonawczych

Wykonawca dopelni wszelkich formalnosci w celu zapewnienia prawidlowej organizacji
robot wykonawczych oraz zabezpieczy whasciwie plac budowy.

W przypadku zaplanowanego przebiegu trasowego rurociggéw kablowych w obrebie pasa
drogowego nalezy opracowaé¢ i w porozumieniu z wiasciwymi shuzbami uzgodni¢ projekt
organizacji ruchu.

Na etapie realizacji prac nalezy opracowaé¢ Plan BIOZ uwzgledniajacy wymogi w tym
zakresie, o ile takie opracowanie bedzie konieczne,

1.2.5.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Park jest zabytkiem sztuki ogrodowej wpisanym do rejestru zabytkow wojewodztwa
lubelskiego pod Nr A/847. Park ma znaczenie kulturowe, historyczne i rekreacyjne nie tylko w
skali dzielnicy, w ktorej jest zlokalizowany, ale rowniez w skali calego miasta.
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Planowana inwestycja nie ma szkodliwego oddziatywania na srodowisko, oraz nie zachodzi
potrzeba usuwania krzewow 1 drzew.

Prace budowlane zwigzane z budowa przewodowej infrastruktury podziemnej (sieé
swiattowodowa oraz elektryczna) musza by¢ skoordynowane z pracami remontowymi chodnikdw,
zdegradowanych elementéw architektury Ogrodu Saskiego, prowadzonymi w ramach projektu
przez Wydzial Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Lublin ul. Wieniawska 14.

Zamawiajgcy wskazuje mozliwo§¢ wykonania niektérych etapéw prac, glownie ziemnych
rownoczesnie z remontem nawierzchni alejek spacerowych, ktore beda odtwarzane wg
zatwierdzonego projektu i wykonane w 100% z nowych materiatéw, wg nowych wytycznych dla
obiektow rekreacyjnych. Zatem moze sta¢ si¢ zbedne odtwarzanie nawierzchni alejek i trawnikow,
w ktoérych prowadzone bedg prace budowlane. Warunkiem jest odpowiednia organizacja pracy i
$cista wspolpraca z firmami wykonawczymi dla innych branz.

1.2.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na czas wykonywania prac niezbedne jest przeprowadzenie przez kierownika budowy
szkolenia BHP z uwzglednieniem zagrozen wynikajacych ze specyfiki terenu w obrebie planowanej
inwestycji.

1.2.5.5. Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenistwo pracownikéw i
0sob trzecich. Realizacja zadania odbywa¢ si¢ bedzie w obrgbie istniejacej czynnej infrastruktury
technicznej oraz w poblizu ciaggéw komunikacyjnych.

1.2.5.6. Sprze¢t i transport

Wykonawca zapewni odpowiedni sprzgt oraz potrzebne s$rodki transportu do realizacji
Zamoéwienia. Srodki transportu technologicznego i zewngtrznego winny by¢ dobrane przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy.

1.2.5.7. Wykonanie robot i kwalifikacje personelu

Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji projektowej oraz przedmiotu Zamoéwienia
zgodnie ze sztukg oraz przez wykwalifikowanych pracownikow i specjalistow.

Ze wzgledu na planowane prace instalacyjne oraz montazowe na czynnych kablach
$wiattowodowych — wiaczenie nowej sieci do istniejacego zlgcza rozgaleznego ZR, Wykonawca
kazdorazowo poinformuje Zamawiajacego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o ich zakresie,
planowanych przerwach oraz uzgodni z Zamawiajacym termin ich przeprowadzenia.
Wilasciwg komorkg z ramienia Zamawiajgcego jest Wydzial Informatyki i Telekomunikacji UM
Lublin ul. Okopowa 11, tel 81 4661100, faks 81 4661101, e-mail: informatyka@lublin.eu
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1.2.5.8. Odbior prac i forma dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca na etapie zgloszenia prac do odbioru powinien przedstawi¢ niezbedne
protokoly z pomiaréw sieci kablowej, protokoéty z kolizji /roboty zanikowe, proby cisnieniowe/,
odbiory gruntéw udostepnianych do budowy, inwentaryzacje geodezyjna.

Wszystkie protokoty winny by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ktdry
zostanie powolany przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zweryfikuje poprawnos$é dziatania wszystkich elementéw aktywnych
dostarczonego systemu monitoringu na terenie Ogrodu Saskiego oraz sprzgtu teleinformatycznego
zainstalowanego w obiekcie Muszli Koncertowej oraz zgodno$¢ z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumentacja powykonawcza ma by¢ wykonana w 2 egz., w formie pisemnej, w jez.

polskim oraz w formie elektronicznej na nosniku CD/DVD. Musi ona zawiera¢ inwentaryzacje
geodezyjnag wybudowanych odcinkéw infrastruktury podziemnej, a takze obiektow zewnetrznych
np. studnie kablowe, zasobniki na mapach w skali 1:500.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt
budowlanych elementy obiektow w odniesieniu do ich parametréw, jakosé¢ wykonania robét i
dokladno$¢ montazu, prawidlowos$¢ funkcjonowania zamocowanych urzadzeh i wyposazenia,
poprawnosc¢ polaczen.

Dla  obiektu  Muszli  Koncertowej  wymagane jest uzyskanie  akceptacji
wladciciela/administratora stwierdzajacej brak uwag w stosunku do wykonanej instalacji
wewnatrzobiektowej i pozostawionego porzadku. Szczegétowe wymagania w zakresie odbioru
zamieszczone sg w umowie spisanej pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym.

1.2.6. Gwarancja

Zamawiajacy oczekuje, ze otrzyma gwarancj¢ na calo$¢ dostarczonego systemu
monitoringu, punkt dostepowy oraz kamer¢ WEB wraz z systemami rejestrujgcymi nie krotszg niz
3 lata od daty podpisania koncowego protokotu odbioru.

Gwarancja udzielona na sie¢ §wiattowodowa oraz zasilajaca nie powinna by¢ krotsza niz 3
lat od daty podpisania koncowego protokotu odbioru.

Gwarancja na sprzet komputerowy nie powinna by¢ krétsza niz 3 lata od daty podpisania
koncowego protokotu odbioru.
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2. Cze$¢ informacyjna

2.1. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.
Wiascicielem Ogrodu Saskiego jest Gmina Lublin, natomiast zarzgdzajagcym obiektem Amfiteatru i
Muszli Koncertowej jest Miejski Osrodek Kultury.

Zgode na instalacje kamery monitoringu na shupie nr 1 (stup trakcji trolejbusowej ozn. na
rys. Numerem 11) wyda wlasciciel Zarzadu Transportu Miejskiego — Wydzial Funduszy
Europejskich UM Lublin z ramienia Zamawiajacego o taka zgode wystapit).

2.2 Przepisy dotyczace przedmiotu zamoéwienia:

>

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 156 poz.
1118 tre$¢ zaktualizowana/

USTAWA z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 03.80.717).

USTAWA z dn. 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086).

Ustawa z dnia 27.04.2001r ,,0 odpadach™ Dz.U. z 2001r Nr 62 poz 628 z p6Zniejszymi
zmianami,

Ustawa z dnia 27.04.2001r ,,Prawo ochrony $rodowiska™ (Dz.U. z 2006r Nr 129 poz 902
tekst jednolity)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie )
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz.140 z pdzn. zm. ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego / Dz. U.. Nr 120 poz.1133/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
—uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

PN-E-08390-14:1993 Systemy Alarmowe — Wymagania Ogolne — Zasady stosowania

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czgs¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdw;

PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym;
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PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne - Zasady stosowania.

PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czg$¢ 5: Teletransmisja.

PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Czgs$¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN/T-91-06700 Bezpieczenstwo pracy przy promieniu emitowanym przez urzgdzenia
laserowe. Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i wytyczne dla uzytkownika

PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

PN-B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komdérkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

PN-B-19501 Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne.
Wymagania ogdlne.

BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne;

ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Zigczki §wiattowodowe
1 kable stacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przelacznice $wiattowodowe.,
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania;

ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtérna i rurociaggi kablowe. Wymagania
i badania.

ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtdrnej 1 rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania 1 badania.

ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania
i badania.
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= ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania;
= Mapy geodezyjne.
=> Karty katalogowe urzadzen.

2.3. Dodatkowe wytyczne Zamawiajacego

Prace budowlane zwigzane z budowa przewodowej infrastruktury podziemnej (sieé
swiattowodowa oraz elektryczna) muszg by¢ skoordynowane z pracami remontowymi chodnikéw
na terenie Ogrodu Saskiego, prowadzonymi w ramach projektu przez Wydzial Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Lublin ul. Wieniawska 14.

2.4. Oswiadczenie sporzadzajacego program funkcjonalno-uzytkowy

Oswiadczenie

Ja, nizej podpisany Jarostaw Buczek, jestem czlonkiem Izby Budowlanej pod numerem
ewidencyjnym: LUB/0060/PWOT/06 (zaswiadczenie izby wazne na dzien sporzgdzenia projektu w
zalaczeniu).

Po zapoznaniu si¢ w z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1944 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst z 2003r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z. pdin. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
o$wiadczam, ze program funkcjonalno-uzytkowy dla projektu ,,Rozbudowa systemu monitoringu
miejskiego oraz infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu ,,Rewaloryzacji
Ogrodu Saskiego w Lublinie” sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Jaroslaw Buczek

J@,eé“‘?'/g

gr inz. Jarostaw Buczek
Uprawnienia budowlane )
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjne|
nr ewid. LUB/OOB0O/PWOT/06

strona 27/41



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego oraz infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby projektu
w»Rewaloryzacji Ogrodu Saskiego w Lublinie”

Uprawnienia — skan dokumentu

t . - LUBELSKA
to—i-., OKREGOWA
oty Z B A

" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/19-7132/54/06 Lublin, dniz 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawic art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 pmdnia 2000r. 0 saporzadach zawodowych architekldw, inynmieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42,z pdin. zm./, ant. 13 ust 1 pkt. I, art. 14 ust 1 pkt 2e ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane fteksrjednol!quUz 2003r. Nr 207, poz 2016 z pétn.zm/, § 12 pkt. 1, § 22 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawic samodzielnych fimkcji techmicznych
w budownictwie /Dz U. Nr 96, poz. 817/

stwierdzamy, ze

Pan Jarostaw Andrzej BUCZEK
magister inZynier
urodzony dnia 19 wrzenia 1973 r. w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0060/PWOT/06
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci telekomunikacyjnej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2gdania stromy, ma podstawic art. 107, § 4 Kodeksn postgpowania administracyjnego
n'DzUzZOOOrNrDS poz. 1071 z péin. zm. / odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji

Zakres nadanych uprawniefn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE
i ZgodmazlrLlZuﬂL?wlwuﬂ.l.wthuhulowhm - podstawe do wykonywania dzielnych funkcji technicznych
w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw

wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

2 .0Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Lubelskicj Okrggowej Izby Inynieréw Budownictwa w Lublimie w terminic 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

onek Przewoglniczacy

inz. Maria Kosler dr i Horyniski

Otrzymujg;

UPan Jarostaw Buczek
ul, Nalkowskich 104/19
20-470 Lublin

2. Giéwny Inspektor :
Nadzoru Budowlanego

3. afa
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-

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

1. Na mocy art, 12 ust, 1 pkt. 1 -5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy anwo budowlane, w zakresie objetym
wyZej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorsklego, ,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole techniczng
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

II. Na mocy § 3ust. 1i §22 ust. ] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 96, poz. 817 /, ninigjsze uprawnienia
uprawniaja do: .

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,

- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej oraz telekomunikacji radiowej wraz
z infrastrukturs towarzyszaca.
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Przynalezno$¢ do Izbv Budowlanej

LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Picczet Leby Okrggowej
Lubelska Okregowa Izba
Iniynieréw Budownictwa

20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

Lublin, dnia 2011-08-04

ZASWIADCZENIE

Pan Buczek Jaroslaw Andrzej nrewidencyjny LUB/BT/0305/06

adres zamieszkania 20-470 Lublin ul. Natkowskich 104/19

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-09-01 do 2012-08-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Zalecenia dla Wykonawcy

Wykonawcg robdt powinno by¢ przedsigbiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy
kablowych sieci i instalacji urzadzen telekomunikacyjnych oraz elektrycznych.
Przed wykonaniem prac nalezy wykonac i uzgodni¢ projekt budowlany, uzyskaé pozwolenie na
budowe, a nastgpnie zrealizowaé zaplanowane prace. Po zakonczeniu budowy Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej i dokumentacji z odpowiednich
pomiarow.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca winien zapoznaé si¢ z trescig pism uzgadniajacych
(zalaczonych do projektu budowlanego) i przestrzega¢ zawartych w nich zalecen. Dla dokladnej
lokalizacji podziemnych urzadzen nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. Roboty ziemne w
przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejacymi urzgdzeniami prowadzi¢ recznie w obecno$ci
uprawnionych przedstawicieli uzytkownikdéw istniejgcych urzgdzen podziemnych w ramach
nadzoru specjalistycznego, a po zakonczeniu robot teren pozostawi¢ w stanie czystym i
uporzadkowanym.

Prace uj¢te w niniejszym opracowaniu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i instrukcjami branzowymi. W czasie robot nalezy przestrzegaé przepisdw
BHP i p.poz.
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3. Zalaczniki

Zalacznik Nr 1
Wymagania dla zintegrowanych kamer szybkoobrotowych 28x (zakres dostawy obejmuje 17 szt.)
1.Zintegrowana kamera szybkoobrotowa IP w obudowie koputowej z przetwornikiem w formacie 1/4”
2.Zoom optyczny > 28 krotny oraz zoom cyfrowy > 12 krotny z interpolacja
3.Podany zoom optyczny musi by¢ dostepny przy zastosowaniu obiektywu o najdtuzszej ogniskowej co
najmniej 98 mm, co zapewni identyfikacje osoby (o wzroécie 1,80m) zgodnie z normg PN-EN 50132-7 w
promieniu co najmniej 45 m od kamery
4 Stala predkos¢ liniowa kamery przy roznych wartosciach zoom-u obiektywu (przy krotkiej ogniskowej
obiektywu kamera musi posiada¢ pewna predkos¢ katowa, ktora wraz ze wzrostem ogniskowej musi maleé
tak, aby zostala zachowana stata predkosé liniowa).
5.Rozdzielczosc > 550TVL
6.Czutosc¢ dla 30 IRE i F1.6 (migawka 1/50) nie gorsza niz:
1. Tryb dzienny wylaczona spowolniona elektroniczna migawka: 0.33 Ix
2. Tryb dzienny wilaczona spowolniona elektroniczna migawka: 0.02 Ix
3. Tryb nocny wylaczona spowolniona elektroniczna migawka: 0.066 Ix
4. Tryb nocny wlaczona spowolniona elektroniczna migawka: 0.0026 Ix
7.Przejscie do trybu monochromatycznego z mechanicznie usuwanym filtrem podczerwieni
8.Menu ekranowe w jezyku polskim.
9.Maskowania co najmniej 24 obszarow tzw. stref prywatnosci.
10.Funkcja stabilizacji obrazu, redukujgca rozmazania obrazu spowodowane drganiami konstrukcji kamer
11.> 99 programowanych prepozycji.
12. Jedna (1) trasa skladajaca sie z 99 kolejnych scen
13.Predkos¢ automatycznego obrotu nie mniejsza niz 360st/ sekunde
14.Co najmniej 2 wejscia alarmowych oraz jedno wyijscie przekaznikowe
15.Kamera musi posiada¢ zintegrowany koder sieciowy umozliwiajacy tworzenie tgcznie cztery (4)
niezalezne strumienie:
* Dwa (2) oddzielnie konfigurowane strumienie H.264 w rozdzielczosci 4CIF/D1
» Jeden (1) strumien H.264, tylko Iramki (do zapisu)
e Jeden (1) strumien M-JPEG w rozdzielczosci 4CIF/D1
16.Kamera musi posiada¢ tacze FastEthernet RJ45 10/100 Mb/s
17.Wszelka komunikacja z kamera, transmisja wizji, przesyl sygnatéw sterujacych oraz konfiguracja kamery
wraz z ustawieniami parametrow przesyhu obrazu winna by¢ dokonywana poprzez lgcze sieciowe,
18.Mozliwos¢ zapisu dowolnego strumienia kamery na rejestratorze sieciowym z dedykowanym
oprogramowaniem lub macierzy standardu iSCSI,
19.Kamera musi posiada¢ mozliwos¢ regulacji jakosci transmisji i zajetosci pasma do przepustowosci lacza,
20.Kamera powinna posiada¢ mozliwosé zarzadzania za pomocg specjalistycznego oprogramowania,
poprzez przegladarke internetowa, dedykowane oprogramowanie lub klawiature,
21.Kamera musi posiada¢ mozliwo$¢ transmisji strumieni zarowno w trybie unicast, jak i multi- unicast i
pelny multicast,
22.Kamera musi posiadac trzy poziomy zabezpieczenia hastem dostgpu (podglad biezacy, podglad i
sterowanie kamera, serwis/opcje administracyjne kamery),
23.Kamera musi mie¢ mozliwos¢ synchronizacji czasu z serwerem NTP aby umozliwi¢ wzajemna
synchronizacje daty i czasu wszystkich urzadzen sieciowych,
24 Kamera powinna posiada¢ mozliwos¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania ukladowego
25.Zakres temperatur pracy -40°C do +50°C przy klasie szczelnosci IP66
26.Kamera musi by¢ objeta 3-letnig gwarancja producenta.
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Zalgcznik Nr 2

B. Wymagania dla zintegrowanych kamer szybkoobrotowych koputowych mega pikselowych (zakres
dostawy obejmuje 1 szt.)

1.Zintegrowana kamera szybkoobrotowa IP HD w obudowie kopulowe;j

2.Kamera powinna posiada¢ zoom optyczny > 20 krotny oraz zoom cyfrowy > 10 krotny

3.Podany zoom optyczny musi byé dostepny przy zastosowaniu obiektywu o najdluzszej
ogniskowej co najmniej 93 mm,

4.Przetwornik CMOS w formacie nie mniejszym niz 1/3”

5.Rozdzielczo$ci strumieni IP: 1920 x 1080 pikseli, 1280 x 720 pikseli, 704 x 480 pikseli, 25 kl/s
6.Kompresja H.264 (H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG) i MJPEG

7.Stosunek sygnat / szum; minimum 50dB (ARW wytgczone)

8.Mozliwo$¢ generowanie jednoczesnie co najmniej 2 niezaleznych strumieni IP

9.Czulos¢ dla 30IRE, F1.6, przy standardowej migawce nie gorsza niz 0,8 Ix (tryb kolorowy) i 0,12
Ix (tryb monochromatyczny)

10.0bstugiwane protokoty: RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3, ICMP,
ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iSCSI, DynDNS, UPnP

11.Funkcja dzien/noc. W przypadku przejscia w tryb nocny kamera powinna charakteryzowaé sie
czuto$cig w zakresie widma podczerwieni.

12.Funkcja szybkiej elektronicznej migawki z mozliwos$cia regulacji do 1/10 000 sekundy
13.Predkos¢ automatycznego obrotu w kamerze winna by¢ nie gorsza niz 360 st/ sekunde

14.Menu w jezyku polskim.

15.99 programowanych prepozycji.

16.Zakres obrotu: 360 stopni

17.Predkos$¢ automatycznego obrotu: zmienna 0,1°/s — 120 °/s, przy zmianie prepozycji 360°/s
18.Doktadnos¢ pozycjonowania: +/- 0,1 stopnia

19.L.acze FastEthernet RJ45

20.Wszelka komunikacja z kamerg, transmisja wizji, przesy! sygnaléw sterujacych oraz
konfiguracja kamery wraz z ustawieniami parametréw przesytu obrazu winna by¢ dokonywana
poprzez lgcze sieciowe,

21.Mozliwo$¢ zapisu strumienia kamery na macierzy standardu iSCSI,

22 .Mozliwo$¢ regulacji jakosci transmisji i zajetosci pasma do przepustowosci 1gcza,

23 .Mozliwo$¢ zarzgdzania poprzez przegladarke internetows, dedykowane oprogramowanie lub
klawiature,

24 Mozliwo$¢ transmisji strumieni zar6wno w trybie unicast, jak i multi-unicast i pelny multicast,
25.3 poziomy zabezpieczenia hastem

26.Mozliwos¢ synchronizacji czasu z serwerem NTP

27 Mozliwos¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania ukltadowego

28.Zakres temperatur pracy -40°C do +50°C przy klasie szczelnosci IP66

29.Zgodnos¢ z ONVIF (Open Network Video Interface Forum) i zaproponowanym oprogramowaniem do
rejestracji obrazu
30. 3-letnia gwarancja producenta
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Zalacznik Nr 3
C. Wymagania dla kablowych toréw swiattowodowych

Kablowe tory swiattowodowe oraz ich zakonczenia musza spelnic nastgpujgce wymagania:

1. Bezposrednio dla kazdej z wymienionych w programie funkcjonalno-uzytkowym lokalizacji
zostanie pozostawiony zapas kablowy w ilosci 20 mb, wylozony w zasobniku kablowym lub na
stelazu zapasu w studni telekomunikacyjnej lub w szafce zapasu wewnatrz budynku w bliskiej
odleglosci od przytacza. Rurociag lub kanalizacja zostanie standardowo zakonczona wewnatrz
budynku zgodnie z zasadami wykonania obowiazujacymi w budownictwie telekomunikacyjnym.
Zasobniki kablowe nalezy lokalizowaé¢ w taki sposdb aby dostep do nich nie wymagat rozbiorki
nawierzchni wyremontowanych alejek Ogrodu Saskiego. Zabezpieczenie studni nalezy zrealizowaé
przy pomocy wewnetrznych pokryw stalowych o regulowanej szerokosci, zamykanych przy uzyciu
ktodek zaopatrzonych w zamki zgodne z systemem klucza zaproponowanym przez Wykonawce.

2. Wszystkie wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, musza
spetnia¢ wymagania przepiséw obowigzujacych na terenie RP a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

3. Swiatlowody zostang rozgalezione w zasobnikach i studniach kablowych, wprowadzone do
budynku Amfiteatru - Muszli koncertowej i zakonczone w nowej szafie teleinformatycznej 19” na
przefgcznicach optycznych wyposazonych w ztacza SC/PC. Po stronie kamer Zamawiajacy wymaga
standardu zakonczenia typu LC.

e Uzyte Swiattowody musza by¢ jednomodowe o profilu typu ,,matched cladding”.

e Wszystkie tory swiattowodowe musza mie¢ zmierzona thumiennos¢ dla fal o dlugosciach 1310 nm i
1550 nm, a nastgpnie wyliczong thumiennos¢ jednostkows. Thumiennos¢ jednostkowa kazdego toru
swiattowodowego (bez polaczen) nie powinna przekracza¢ wartosci 0,5 dB/km dla fali 1310 nm oraz
0,3 dB/km dla fali 1550 nm.

e Polgczenia swiattowodéw powinny by¢ tak wykonane, aby ich thimienno$é nie przekroczyta
wartosci:

o 0,08 dB dla potaczen spajanych, okreslana jako warto$¢ $rednia (z uwzglednieniem znakdw)
z pomiaré6w w obu kierunkach transmisji, gdy liczba spojen przekracza 10.

o 0,15 dB dla polaczen spajanych, okreslana jako wartos$é¢ $rednia (z uwzglednieniem znakdw)
z pomiaréw w obu kierunkach transmisji gdy liczba spojen nie przekracza 10

o 0,2 dB dla potaczen mechanicznych i klejonych

o 0,5 dB dla zlgczy roziaczalnych (warto$¢ maksymalna przyjmowana do obliczen), przy
czym $rednia wartos¢ tej thumiennosci nie powinna przekracza¢ 0,3 dB.

o Thimiennos¢ odbiciowa zlaczek swiatlowodowych (reflektancja) nie powinna by¢ mniejsza
niz 35 dB.

e Thumiennos¢ kazdego toru swiattowodowego (wldkien wraz z ich polaczeniami) nie powinna
przekracza¢ wartosci sumy thumiennosci wszystkich polaczonych odcinkéw widkien powigkszonej o
tlumienno$é polaczen statych i roztgcznych.

Tak wigc rzeczywista thumiennosc¢ toru nie powinna przekraczac¢ wartosci obliczonych wg wzordw:
o na odcinkach regeneratorowych zawierajacych nie wigcej, niz 10 zlgczy kabli
swiattowodowych (n110) - atk =k x l opt+ nl x 0,15+ n2 x 0,5 [dB];
o na odcinkach regeneratorowych zawierajacych wigcej, niz 10 zlgczy kabli §wiattowodowych
(n110) - atk =k x ] opt+ nl x 0,08 + n2 x 0,5 [dB], gdzie :
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= atk - tlumienno$¢ toru swiatlowodowego na odcinku regeneratorowym,
mierzona miedzy polzlagczkami na  przelacznicach sasiednich  stacji
regeneratorowych, w dB,
= k- thumienno$¢ jednostkowa gotowego kabla, w dB/km,
= | opt - dlugos¢ optyczna kabla OTK wraz z zapasami kabla i wiokien w ztaczach, w
km.
* nl - liczba ztaczy kabla $§wiattowodowego na odcinku regeneratorowym
* n2 - liczba zlgczy $wiattowodowych roztacznych na odcinku regeneratorowym.
Po zbudowaniu torow nalezy wykonaé pomiary reflektometryczne na zmontowanych liniach w celu
wyznaczenia:
o calkowitej dlugosei optycznej linii;
o calkowitej thumiennosei linii;
o tlumiennosci jednostkowej calej linii i jej odcinkéw sktadowych;
o tlumiennosci polaczen.
Sposdb wykonania pomiardéw:
o Warto§¢ wspolczynnika zalamania wprowadzana do reflektometru musi byé zgodna
z wartoscig podana przez producenta kabla;
o Pomiar reflektancji zlaczy rozlaczalnych moze byé wykonany przy zastosowaniu
reflektometru lub z uzyciem sprzegacza kierunkowego.
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Rys. 7. Rozplyw wiokien dla planowanych kamer monitoringu wizyjnego na terenie Ogrodu Saskiego w

Lublinie.
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Zalacznik Nr 5

Rys. 8. Wyglad przykladowego shupa oswietleniowego na terenie Ogrodu Saskiego w Lublinie wraz z
wizualizacja kamery monitoringu.
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Zalacznik Nr 6

Arkusze nr Ark 1 — Ark 6 (w skali 1:500) proponowanych tras kablowych dla wskazanych przez
Zamawiajacego lokalizacji urzadzen dostarczonych i zainstalowanych w ramach projektu.
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Zalacznik Nr 7
Wymagania dla Sieciowego wizyjnego systemu archiwizacji (zakres dostawy i wdrozenia obejmuje 2
szt.)
Wymagania minimalne:
1.Sieciowy wizyjny system archiwizacji wbudowany, zintegrowany system archiwizacji pracujacy w sieci IP,
zapewniajacy zarzadzanie i zapis iSCSI w technologii ,,plug -and-play”.
2.Sieciowa wizyjna macierz dyskowa umozliwiajaca zapis z maks. 64 kanatow.
3.Macierz dyskowa wstepnie skonfigurowana i zainstalowana macierz dyskowa iSCSI.
4.Sieciowa wizyjna macierz dyskowa o wysokosci maks. 2 U do montazu w szafie typu Rack wyposazona w
osiem (8) dyskéw twardych 2Gb/s SATA -II z mozliwoscia wymiany w czasie pracy pracujacych w macierzy
o poziomie RAID-5.
5.Sieciowa wizyjna macierz dyskowa posiadajaca 8 dyskow twardych 2 TB, pracujacych nieprzerwanie, w
konfiguracji RAID-5 oraz dwa (2) nadmiarowe interfejsy sieciowe 1GbE.
6.Sieciowa wizyjna macierz dyskowa musi by¢ zintegrowana z posiadang przez Zamawiajacego aplikacja
Bosch Video Recording Manager (VRM).
7.Wykonawca musi przedstawié¢ dokument potwierdzajacy, ze producent elementéw monitoringu miejskiego
obejmie gwarancja i wsparciem takze dostarczane macierze.
8.Sieciowa wizyjna macierz dyskowa musi posiadac procesor.
9.Procesor sieciowej wizyjnej macierzy dyskowej musi posiada¢ min. jedno (1) gniazdo.
10.Procesor sieciowej wizyjnej macierzy dyskowej musi posiadaé pamigé podreczng poziomu 2. (Level 2) 1
x 3 MB.
11.Procesor sieciowej wizyjnej macierzy dyskowej musi obstugiwaé ochrong niebuforowanej pamieci ECC.
12.Magistrala systemowa procesora sieciowej wizyjnej macierzy dyskowej musi taktowaé zegarem min.
1333MHz.
13.Sieciowa wizyjna macierz dyskowa posiada pamig¢ RAM DDR3-1333 ECC UNB o pojemnoéci min. 4
GB (2 x 2 GB).
14.Sieciowa wizyjna macierz dyskowa musi by¢ wyposazona w min. porty USB: 4 x 2.0; 2 na plycie tylnej,
2 na plycie czotowej (1 typu A) oraz podwdjny interfejs gigabitowy LAN
15.Sieciowa wizyjna macierz dyskowa musi posiadaé nastgpujace min. parametry wydajnosciowe:
1.Pojemnos$¢ znamionowa: 8 x 2 TB
2.Pojemnos$¢ deklarowana: 12930 GB
3.Przepustowosc: 200 Mb/s
4.Sesje iISCSI: 64+ (64+ rownoczesnych sesji iISCSI oznacza liczbg rownoczesnych sesji zapisu
oraz 8 sesji odtwarzania)
16.Sieciowa wizyjna macierz dyskowa musi posiada¢ min. osiem (8) kieszeni na dyski 3,5" SATA.
17.Sieciowa wizyjna macierz dyskowa musi posiada¢ zainstalowanych min. 8 dyskow twardych 2,0 TB
(7200 obrotoéw/min)
18.Sieciowa wizyjna macierz dyskowa musi posiada¢ wbudowany kontroler macierzy RAID.
19.Sieciowy wizyjny system archiwizacji musi zawiera¢ modut pamigci polprzewodnikowej Disk- on-
Module (DoM), w ktérym zawarty jest obraz zapasowy calego oprogramowania systemowego koniecznego
do przywrocenia petnej funkcjonalnosci systemu w przypadku utraty lub bledow na partycji systemowe;.
20.Sieciowy wizyjny system archiwizacji musi zapewnia¢ zarzadzanie i zapis iSCSI w technologii ,,plug-
and-play”.
21.Sieciowa wizyjna macierz dyskowa musi zawiera¢ pojedynczy procesor oraz zasilacz o mocy 720 W.
22.Sieciowa wizyjna macierz dyskowa musi pracowaé pod kontrola systemu operacyjnego
23.Sieciowa wizyjna macierz dyskowa musi udostgpniac nastgpujace funkcje interfejsu uzytkownika:
1. konfiguracja serwera archiwizacji
2.zunifikowane zarzadzanie urzadzeniem archiwizujacym
3.uproszczona konfiguracja i zarzgdzanie archiwum
4.0obstuga oprogramowania iSCSI Software Target

24.Sieciowa wizyjna macierz dyskowa musi obshigiwaé nastgpujace funkcjonalnoéci:
1.SNMP
2.zdalny pulpit
3.monitorowanie HTTP
25.Sieciowa wizyjna macierz dyskowa musi pracowac pod kontrolg systemu operacyjnego
26.Parametry mechaniczne:



Obudowa: o wys. maksymalnie 2 U do montazu w szafie typu Rack

Zasilacz sieciowy: 720 W nadmiarowy

27 Parametry $rodowiskowe: Temperatura pracy: +10 ++35°C

28.Zgodnos¢, Normy europejskie (CE), EN 60950, EN 60825-1, EN 55022, EN 55024, EN 61000-4-2,

EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, ISO 9001.
29.Bezpieczenstwo; zgodnos¢ z CB IEC60950-1 (wszystkie krajowe odmiany), GOST-R, BSMI CNS14336,
CCC GB 4943-2001 oraz SABS, S Resolution 92-98
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Zalacznik Nr 8

Opinia Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Lublinie dot. niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego oraz wymagan urzgdu przy zatwierdzeniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na
realizacje robot (dokument 2-stronicowy).
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