ZP-P-1.271.1.16.2012 Lublin, 17.04.2012 r.

Prezydent Miasta Lublin informuje, ze w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie osuszenia
zawilgoconych muréw zabytkowego budynku klasztoru powizytkowskiego przy
ul. Peowiakéw 12 w Lublinie wptynety nastepujace zapytania:

1. Firma nasza zwraca si¢ z zapytaniem czy Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie
rownowaznych urzgdzen do osuszania budynku niz grawomagnetokinezy np. wdrozenie
systemow elektrofizycznych, elektroosmozy itp.

W odpowiedzi informuje:
Zamawiajacy  dopuszcza  zastosowanie urzadzen do  osuszania  budynku,
wykorzystujacych inne zjawiska niz grawomagnetokineza pod warunkiem stosowania
metody bezinwazyjnej, gwarantujacej uzyskanie trwatego osuszenia budynku mozliwego
do stwierdzenia poprzez monitorowanie budynku w sposéb opisany w SIWZ i projekcie
umowy (zat. Nr 6 do SIWZ).
Ze wzgledu na brak docelowego zasilania budynku klasztoru w energie elektryczna,
w przypadku koniecznosci zasilenia urzgdzer osuszajacych energia elektryczna, do
obowigzkéw  Wykonawcy bedzie nalezalo wykonanie instalacji elektryczne;
doprowadzajgcej energie do miejsc wbudowania urzadzen oraz trwate oznaczenie
przewodow, informujace o ich zasileniu.
W zwigzku z powyzszym, Zamawiajgcy w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z pozn.
zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wprowadzajgc
zmiany w pkt. 3 Opis przedmiotu zamowienia oraz w zapisach projektu umowy:.
- Pkt. 3.3.2.1. SIWZ otrzymuje brzmienie:
.zabezpieczenie budynku klasztoru przed podcigganiem kapilarnym wody, bezinwazyjng
metodg osuszania muréw, poprzez zamontowanie urzadzen wykorzystujgcych zjawisko
grawomagnetokinezy lub elektroosmozy — wdrozenie systemu realizujgcego funkcje
osuszania przegréd budowlanych oraz uruchomienie efektywnej izolacji poziomej muréw
eliminujgcej podcigganie kapilarne wilgoci”
- § 2 ust. 2 pkt. 2 lit. @) projektu umowy otrzymuje brzmienie:
,a) zabezpieczenie budynku klasztoru przed podcigganiem kapilarnym wody,
bezinwazyjng metodg osuszania muréw, poprzez zamontowanie urzadzen
wykorzystujacych zjawisko grawomagnetokinezy lub elektroosmozy — wdrozenie systemu
realizujgcego funkcje osuszania przegrod budowlanych oraz uruchomienie efektywnej
izolacji poziomej murdw eliminujacej podcigganie kapilarne wilgoci:”
- § 3 ust. 2 lit. f) projektu umowy otrzymuje brzmienie:
spodigczenia energii elektrycznej na czas instalacji i serwisu systemu, z oddzielnym jej
opomiarowaniem, a w przypadku koniecznosci zasilenia urzadzen osuszajgcych energig
elektryczng, wykonanie instalacji elektrycznej doprowadzajacej energie do miejsc
wbudowania urzgdzer oraz trwate oznaczenie przewodéw informujgce o ich zasileniu,”

2. W obowigzujgcym wzorze umowy § 2 ust. 3 pkt. 3 przewidziano, ze ,.w ramach
realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca deklaruje, ze w ciagu 3 lat od momentu
zainstalowania systemu, mury zewnetrzne i wewnetrzne budynku — zawilgocone na skutek
kapilarnego podciggania wilgoci doprowadzone zostang do wilgotnoéci nie wiekszej niz
4% oraz gwarantuje w tym okresie eliminacje skutkéw podciggania kapilarnego”.
Czy zacytowane postanowienie umowy nalezy rozumie¢ jako:
— po pierwsze: jako bezwzgledny wymdg wyeliminowania zjawiska zawilgocenia, do
ktérego dochodzi na skutek podciagania kapilarnego przez porowaty materiat



konstrukcyjny muru w obszarze $cian zewnetrznych i wewnetrznych,

— po drugie: osuszenie muréw zawilgoconych wytacznie na skutek procesu
podciggania kapilarnego do wilgotno$ci 4% w materiatach o cechach i w warunkach
otoczenia, w ktoérych umozliwi to rzeczywisty stan warunkéw cieplno
wilgotno$ciowych ustalajgcych poziom zawilgocenia sorpcyjnego materiatu, jako
stanu powietrzno suchego, zatem stanu definiowanego jako stan réwnowagi
termodynamicznej?

Za stan suchy muru uznaje sig¢ stan osiggniecia przez przegrode stanu réwnowagi
termodynamicznej z otoczeniem, zalezny od rodzaju materiatow uzytych do konstrukcji
muru jak i warunkéw w jakich one funkcjonujg (wilgo¢ eksploatacyjna). Tak zwane
izotermy sorpcji badane dla ustalania poziomu zawilgocenia sorpcyjnego w warunkach
laboratoryjnych wskazujg jako stan wilgotno$ci sorpeyjnej charakterystyczny dla zaprawy
cementowej 5%, betonow zwyklych do 3%, betondw z lekkich kruszyw od 6% do 8%,
betonéw komorkowych 6% (Budownictwo Ogdine tom 2, Fizyka Budowli praca zbiorowa
pod kierunkiem prof. dr inz. Piotra Klemma, Wydawnictwo Arkady Sp. z 0.0. Warszawa
2005-2009 str. 271 - 277.

W odpowiedzi informuje:
Zamawiajgcy w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. 22010 r. nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.) dokonuje zmiany Specyfikagji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia wprowadzajac zmiany w zapisach projektu umowy.
- § 2 ust. 3 i 4 projektu umowy otrzymujg brzmienie:
»3. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca deklaruje, ze w ciggu 3 lat od
momentu zainstalowania systemu, wilgotno$¢ muréw zewnetrznych i wewnetrznych
budynku - zawilgoconych na skutek kapilarnego podciagania wilgoci, zmniejszona
zostanie o minimum 70 % wilgotno$ci poczatkowej (wilgotnosci muru stanu pierwotnego
okreslonej przed rozpoczeciem procesu osuszania na etapie prac przygotowawczych
i pomiarowych) oraz gwarantuje w tym okresie eliminacje skutkow podciggania
kapilarnego. Wykonawca gwarantuje osuszenie muréw budynku ponizej poziomu terenu
okalajacego pod warunkiem nie zaistnienia naporu wody pod ci$nieniem hydrostatycznym
oraz zablokowanie mozliwosci penetracji wody i wilgoci przez boczng powierzchnie $cian.
4. W sytuacji, gdy zawilgacanie budynku zachodzi na skutek innych ujawnionych przyczyn
niz wymienione w ust. 3, a w szczegdlnosci awarii instalacji wodno — kanalizacyjnej,
wadliwego wykonania systemu odprowadzenia wody deszczowej, wody rozbryzgowe;j,
zjawiska kondensacji pary wodnej i chemicznego wigzania wody spowodowanego
obecnoscig soli w murach, Wykonawca gwarantuje skuteczno$é systemu w petnym
zakresie pod warunkiem wykonania przez Zamawiajacego prac wskazanych w ligcie
zalecen, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2 lit. ¢).”

3. W § 7 ust. 6 umowy wskazano ze wyptata 50% wartosci umowy nastapi po
pozytywnym odbiorze wykonania przedmiotu zamowienia potwierdzonym ustaleniami
protokotu koricowego, po uzyskaniu deklarowanego w § 2 ust. 3 pkt. 3 stanu osuszenia
jednocze$nie w powotanym paragrafie wskazano, ze Wykonawca deklaruje uzyskanie
zdefiniowanego efektu w ciaggu 3 lat zatem pytanie:

Czy w sytuacji, gdy ustalony przez strony efekt umowy zostanie osiagniety w okresie
krotszym niz 3 lata mozliwym jest przeprowadzenie odbioru koricowego i dokonanie
wyptaty pozostatej czesci wynagrodzenia wykonawcy?

Wynagrodzenie nalezne jest Wykonawcy w momencie wykonania przedmiotu
zamoéwienia, zatem wydaje si¢ zasadnym uznanie ze moze to nastapié w okresie
wczesniejszym niz 3 lata.



W odpowiedzi informuje:

Brzmienie § 2 ust. 3 zatgczonego do SIWZ projektu umowy, poprzez uzyte w nim
sformutowanie: ,(...) w ciggu 3 lat (...)”, nie wyklucza sytuacji, ze deklarowany
w cytowanym zapisie umownym efekt zostanie przez Wykonawce osiggniety w krotszym
okresie niz 3-letni. Jednakze nalezy wzigé pod uwage, ze w zakres przedmiotu
zamowienia zgodnie z pkt. 3.3.3. i 3.3.4. SIWZ oraz § 2 ust. 2 pkt. 3) i 4) projektu umowy
wchodza czynnosci i obowigzki Wykonawcy zwigzane z przeprowadzeniem audytow
weryfikujacych dziatanie systemu oraz monitoringiem obiektu i serwisem systemu, dla
ktérych okreslony zostat termin wykonania w pkt. 4 SIWZ oraz § 6 ust. 1 lit. b) i lit. ¢)
projektu umowy. Zatem przeprowadzenie odbioru kohcowego catosci przedmiotu
zamoOwienia oraz dokonanie wyptaty pozostatej cze$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy mozliwe jest w terminie i na zasadach (warunkach) okreslonych w § 6 ust. 2 i
3 orazw § 7 ust. 6 — 8 projektu umowy.

Majac powyzsze na wzgledzie nie jest mozliwe przeprowadzenie odbioru koncowego
| dokonanie wyptaty pozostatej cze$ci wynagrodzenia w terminie wczesniejszym.

Ponadto Zamawiajgcy w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z pdzn. zm.) dokonuje zmiany
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia wprowadzajgc zmiany w pkt. 3 Opis
przedmiotu zamowienia oraz w zapisach projektu umowy.

- pkt. 3.3.1.1. SIWZ oraz § 2 ust. 2 pkt. 1 lit a) projektu umowy otrzymujg brzmienie:
»a) wykonanie analizy wilgotno$ciowej budynku w co najmniej 30 miejscach oraz diagnozy
przyczyn jego zawilgocenia,”

- pkt. 3.3.2.3. SIWZ otrzymuje brzmienie:
,dostarczenie Zamawiajgcemu planu sytuacyjnego okreslajgcego miejsca badarn
z odpowiednig legendg oraz listy zalecen wynikajgacych z przeprowadzonych badan”

- § 2 ust. 2 pkt. 2 lit c) projektu umowy otrzymuje brzmienie:

,C) dostarczenie Zamawiajgcemu planu sytuacyjnego okres$lajagcego miejsca badan
z odpowiednig legenda (mury budynku objete zasiggiem dziatania systemu winny by¢
oznaczone na planie niebieskim kolorem) oraz listy =zalecen wynikajgcych
z przeprowadzonych badan;”

- § 2 ust. 81 9 projektu umowy otrzymujg brzmienie:

,8. Ustalenia odnoszgce sie do oceny skutecznosci dziatania systemu dokonywane bedg
przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy wytgcznie pod warunkiem zachowania
w procedurach wymogéw badawczych wynikajgcych z protokotéw pomiaru parametrow
technicznych muru. Miernikiem skutecznosci dziatania systemu bedzie poréwnanie
$rednich arytmetycznych z badan poczatkowych i z badan koricowych, a uznanie wyniku
procesu osuszania za pozytywny, mozliwe bedzie w przypadku uzyskania zmniejszenia
usrednionej wilgotnosci o minimum 70 % wilgotno$ci poczatkowe;.

9. Probki do badan wilgoci winny by¢ pobrane i przebadane zgodnie z metodg Darr przy
pomocniczym zastosowaniu metodologii procedur diagnostycznych odpowiednich dia
wymaganych badan.”

- § 7 ust. 4, 10, 11 projektu umowy otrzymujg brzmienie:

4. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe o$wiadcza, ze wykorzystat wszelkie
$rodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego cato$¢ prac zwigzanych z
wykonaniem przedmiotu zamowienia.”



»10. Jezeli wedtug ustalen zawartych w sprawozdaniu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 4
lit. b), deklarowany przez Wykonawce efekt wilgotno$ci muru przy zachowaniu warunkéw
stanu obiektu, po uptywie 3 lat liczac od momentu instalacji systemu, nie zostanie
osiggnigty, a warunki wskazane w liscie zalecen i instrukcji obstugi zostaly przez
Zamawiajacego z nalezyta staranno$cig wypetnione, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
obnizone proporcjonalnie w stosunku do wartosci zrealizowanego poziomu osuszenia
obiektu, liczonej jako proporcja uzyskanego spadku wilgotnosci muru, do deklarowanego
spadku wilgotnosci.”

11. Proporcja, o ktérej mowa w ust. 10 liczona bedzie od cato$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w ust. 2.

W zatgczeniu nowy aktualnie obowigzujacy projekt umowy.
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