Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodemizacji budynku Szkoly
Podstawowej Nr 40 przy ul. R6zy Wiatréw 9 w Lublinie.

Prezydent Miasta Lublin informuije, ze w przedmiotowym postepowaniu wplynefo nastepujgce
zapytanie

1. W przedmiarze robét budowlanych pozycja 22 ,Wymiana okien zespolonych z PCV na okna
rozwierane i uchylno — rozwierane z ksztaftownika aluminiowego z wiktadka izotermiczna, nawigzac do
istniejgcych, wraz z obrobka obustronng glifow, oblistwowaniem i malowaniem gliféw farbg emulsyjng
lub olejng w istniejacych kolorach $cian — podokienniki zewngtrzne z blach ocynkowanej powlekanej
brazowej, podokienniki nalezy mocowaé pod oknami i silikonowag, przed wykonaniem nalezy
sprawdzi¢ wymiary otwordw okiennych. Na obwodzie okna nalezy zastosowac poszerzenia
systemowe szer. min 3 cm montowane fabrycznie. Kwatery okien dolne szkli¢ szybg antywlamaniowa
obustronnie, trzy géme kwatery szkli¢ 5-cio komorowym poliweglanem przydymionym, atest na okna,
szyby poliweglan. Atest na wybér. Wszystkie okna ujete w kosztorysie muszg mie¢ zamontowane
nawiewniki higrosterowany dwustrumieniowy. Uwaga: skrzydia okien (zawiasy) sali gimnastycznej
nalezy przystosowac do otwierania na sitowniki. Z uwagi na wysokos¢ okien nalezy zastosowaé belki
aluminiowe konstrukcyjne wzmacniajace stabilno$é okien. Stolarke, okienng i drzwiowg wywozi
wykonawca poza teren budowy w koszcie stolarki. Opis dotyczy wszystkie okna i drzwi wystepujace w
Kosztorysie”.

W opisie stolarki okiennej réwniez projekiuje sie wymiang okien zespolonych z pev na okna
rozwierane i uchyino — rozwierane z ksztattownika aluminiowego z wktadkg izotermiczna, okna géme
uchyine otwierane za pomocg sitownikéw okiennych elektrycznych. W zestawieniu stolarki do
wymiany przyjete sg okna z profilu pigciokomorowego PCV, a gome okna uchylne wyposazyé w
otwieracz naswietli z dzwignig reczng umieszczong 2,0 m nad podioga.

Bardzo prosze o wyjasnienia jakq stolarke przyja¢ do wyceny, oraz czy sterowanie za pomocg
silownikow elektrycznych ujete jest w przedmiarze instalac elektrycznych.

W odpowiedzi na pytanie wyjasniam

Ad.1

Dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji projektu
budowlano — wykonawczego branza architektoniczno — budowlana w zakresie rys. Nr 4. Aktualny
obowigzujacy rysunek nr 4 w zataczeniu.

W zwigzku z powyzszym do wyceny nalezy przyjac stolarkg aluminiowa, z wkiadkg
izotermiczng , kwatery géme otwierane przez sitowniki elekiryczne zgodnie z projektem budowlano —
wykonawczym branza architektoniczno - budowlana rys. 4 (aktualnie obowiazujacy) oraz
przedmiarem robét i opisem stolarki okiennej. Sterowanie za pomoca sitownikow elektrycznych ujete
jest jest w przedmiarze robét branzy budowlanej poz.. 176 — 196 , @ schemat rysunkowy zatgczony
jest do projektu budowlanego — rysunek 1a.

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
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