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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — konstrukeyjnego
budynku socjalno — szatniowego ,,ORLIK 2012”
przy Szkole Podstawowe] w Lublinie
przy ul. Wiadystawa Jagielty 11

Inwestor: Gmina Lublin
Plac Krola Wiadvslawa Fokietka 1
20 —-109 Lublin

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem 34/IR/12

1.2. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
AB.LA1.7327.3-2263/10.

1.3. Opinia ZUDP Nr 305/2012 z dnia 22.03.2012

1.4. Obowigzujgce normy.

1.5. Uzgodnienia robocze

II. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Projektowany budynek zaplecza socjalno — szatniowego usytuowany jest strony zachodniej dziatki
nr 75, za Szkota Podstawowa. Na tym terenie obecnie znajduje si¢ boisko do gry w pitke nozng o

nawierzchni z trawy naturalne;.

ITI. DANE OGOLNE
Projektowany budynek socjalno — szatniowy jest konstrukeji mieszane;:

— fundamenty zelbetowe

— sciany stanu zerowego z cegly petnej kl. 150
— sciany murowane z betonu komérkowego

— strop Teriva I

— dach konstrukeji drewnianej

— pokrycie blachodachéwka.



Program funkcjonalno — uzytkowy

Wejscie do budynku poprzez podcienie na obie strony. Oddzielne wejscia do magazynu i

pomieszczenia trenera. Wewnatrz budynku projektuje si¢ dwie szatnie dla dwdch druzyn.

Projektuje si¢ wezel sanitarny z natryskami. Budynek zaplecza uzytkowany bedzie tylko w okresie

letnim (w okresie umozliwiajacym gre zespoldw w pitke:nozng, reczna. siatkowke, koszykowke).
IV. DANE TECHNICZNE

Budynek parterowy wolnostojgcy, wykonany metodg tradycyjna.

Uktad konstrukeyjny — mieszany (podtuzny i nad prze$witem poprzeczny).

Budynek zalicza si¢ do budynkoéw o prostej konstrukeji, bez skomplikowanych ukladow

statycznych oraz nietypowych rozwigzan materiatowych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Posadzka
m?
Pomieszczenie Trenera 5,74 Terakota gres

2 Magazyn 5,74 Terakota gres
3 Sanitariat 5,88 Terakota gres
4 Lazienka przystosowana dla oséb niepetnosprawnych 5,88 Terakota gres
5 Szatnia 10,45 Terakota gres
16 FLazienka 7.00 Terakota gres
7 Szatnia 10,45 Terakota gres
8 Lazienka 7,00 Terakota gres
RAZEM : 58,14
Powierzchnia zabudowy - 92,87 m?
Powierzchnia uzytkowa - 58,14 m?
Kubatura —325,00 m?

V. OCHRONA PRZECTWPOZAROWA
Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL-3.
Materialy z jakich jest zaprojektowany — klasa odpornosei ogniowej D. Budynek wyposazony
bgdzie w gasnice proszkowe. Wszystkie elementy drewniane (dach) zabezpieczy¢ srodkiem
impregnujacym solowym przed dzialaniem grzybow domowych, grzybow plesniowych, owadéw
(technicznych szkodnikéw drewna) oraz przed ogniem do parametréw nierozprzesirzeniania ognia

(nro).
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V. KONSTRUKCJA

6.1. Lawy fundamentowe — zelbetowe zbrojone stalg zebrowana A — 11T 4812 z betonu
C12/15 (B — 15). Strzemiona ze stali A-0 a6 co 25cm.

6.2. Sciany fundamentowe z cegly pelnej kl. 150 na zaprawie cementowej marki SMpa.
Sciany z cegly wykonac (,60m ponad poziom terenu.

6.3. Sciany konstrukeyjne przyziemia wykona¢ z bloczkéw z betonu komérkowego na
zaprawie cem.-wap. Marki 5Mpa. Kominy wentylacyjne wykonaé z cegly ceramiczne;
petnej kl. 150 na zaprawie cem.-wap. marki 5 Mpa. Na kominach wykonaé czapki
zelbetowe grubosci 7cm zbrojone 86 krzyzowo, oczka siatki 8x8 cm.

6.4. Scianki dziatowe wykona¢ zbrojone co trzecig spoing z cegly petnej klasy 150 na
zaprawie cem.-wap. marki SMpa.

0.5. Strop — gestozebrowy Teriva 1. Usztywnienie — zebro rozdzielcze zbrojone 4o16. Zebra
przy kominach zbrojone 4e12. Beton C16/20 (B-20).

6.6. Wience — nadproza zelbetowe zbrojone stala A-11T 412, Strzemiona @6 co 25cm.

| Beton C16/20 (B-20). Wylewki wykonaé w stropie z betonu C16/20 (B-20) zbrojone
stala @6 co 9cm.

6.7. Dach — pokrycie
Dach kopertowy konstrukeji drewnianej. Drewno konstrukcyjne klasy K-27,
zabezpieczone przed dziataniem grzybow, owadow i ognia (nro) zgodnie z pkt. V.
Krokwie 0 7x14cm w rozstawie jak na rys. Nr 3.

Platew o 10x14em
Stupki o 10x10em
Murtaty o 14x14cm
Pokrycie blachodachdwka w kolorze ceglastym,
6.8. Izolacja — pozioma i pionowa — wykonaé zgodnie z opisem na przekrojach rys. Nr 2—

Przekroj A-A

VI.. WYKONCZENIE

7.1. Tynk: wewngtrzne cem.-wap. kat. ITI
Podtoze pod glazure wykonac — tynk cementowy kat.Il wraz z wyréwnaniem $cian,
W pomieszczeniach natryskow i umywalni na $cianach wykonaé izolacje pionows na
calej wysokosci ptynna tolia 2x do stosowania na zewnatrz i wewnatrz pomieszezer.
W pomieszezeniach szatni i sanitariatach uozy¢ glazure na calej wysokosci na klej

elastyczny wodoodporny. Fugowanie spoin spoing elastyczna wodoodporna.
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antyposlizgowe na klej elastyczny wodoodporny. Spoina elastyczna wodoodporna,
7.3. Malowanie — sufity i Sciany w kolorze bialym farbg odporng na wilgoé.

7.4, Stolarka — typowa w kolorze biatym, Skrzydla drzwiowe — biate, phytowe, z

7.6 Ocieplenie Stropu — wetna mineralna grubosei 20cm
7.7 Wentylacja grawitacyjna w WC — wykona¢ rurg PCW g 160 nad stropem. Rure ocieplié
weing mineralng,

VIIL INSTALACIT

Opracowat:
mgr inz. Joanna Jézefezuk

- Stainska
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN SkaIa 1 50
Nr | FUNKCJA POSADZKA POWIERZCHNIA PROJERIANT
i ie Tr Terakota gres 574 m* Uorstiens bors non Kepa
1 | Pomieszczenie Trenera g 74 m oroskibe budontamn O Snoczttoniy
wszelkich obigklaw hudowlanych, priekiow budawlanveh
2 | Magazyn Terakota gres 574 m* kenstrukcyinych 2 wyjatkiem pfojektaw aoiekiow
bucowlanych 0 skomplikowane| konstrukzjl
3 | Sanitariat Terakota gres 5,88 m* Ne ewld. upr. 300/69
4 | tazienka Terakota gres 5,88 m* MOJE BOISKO "ORLIK -2012"
przystosowana dla os6b Lublin ul. Wiadystawa Jagielty 11 dziatka Nr 75
niepelnosprawnych
Rzut parteru Skala 1:50 | Rys Nr 1
5 | Szatnia Terakota gres 10,45 m* S Lubi
6 | Lazienka Terakora gres 7,00 m* Inwestor: Plac kokietka 1 05.2}12 r ‘
7 | Szatnia Terakota gres 10,45 m’ Architeidura: | MF 1% &0 Janusz Blolak T‘W
8 | Lazienka Terakota gres 7,00 m* Konstrukeja: mgr inZ. Piotr Jézefczuk f
RAZEM: 58.14 m® ) upr. bud., LUB/0240/POOK/08
: : Opracowat: mgr inz. Joanna Jézefezuk 7%7’3
- Stairfiska
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MOJE BOISKO "ORLIK -2012"
Lubfin ul. Wiadystawa Jagielly 11 dzialka Nr 75

Przekrdj A-A Skala 1:50 | Rys Nr 2
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Inwestor: Plac Lokietka 1 7

: . mgr inZ. arch. Janusz Bielak
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1. Krokwie o7x14 L=3,47m - 24 szt.
2. Krokwie O 7%14 L=3,15m - 2 szi.

3. Krolkowie 0 7x14 L=2,78m - 8 szt.

4, Krokwie O 7x14 L=1,87m - 8 szl

5. Krokwie 0 7x14 1.=0,94m - 8 szt.

6. Krokwie O 7x14 L=2,93m - 1 szt.

7. Krokwie O07x14 L=3,37m - 1 szt.

8. Wymiany 0 10x14 [=1,11m - 2 szt,
9. Wymlany o 10x14 L=0,82m - 6 szi.

10. Krokwie narozne 0 10x14 L=4,59m - 2 szi.

11. Krokwie narozne 0 10x14 L=4,37m - 25z,
12. Platew kalenicowa t110x14 L=8,04m - 1szt.
13. Platew dolna 0 10x10 L=17,07m - 2 szt.

14. Platew dolna 0 10x10L=6,50m - 2 szt,

15. Slupki o 10x10 L=0,99m - 9 szt.

16. Mudaty o 14x14 £=16,07m - 2 szt

17. Murdaty o 14x14 £=5,40m - 2 szi.

Rzut wiezby dachowej skala 1:50
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Wykaz elementéw dachu: PROJEKTANT
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konstrukcyjnyeh 2 wyiatkiem projeddw ohizadw
pudowlanych o skomplikowanzy konstrukey
Hroewid. upr. 300/
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MOJE BOISKO "ORLIK -2012"
Lublin ul. Wiadystawa Jagiefty 11 dziatka Nr 75

Rzut wiezby dachowej Skala 1:50 | Rys Nr 3
. Gmina Lublin 05.2012 r

Inwestor: Plac Lokietka 1 /

- . | mgrinz arch. Janusz Bielak o/
Architektura: upr. Nr 806/Lb/T1 S| ,
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Rzut dachu skala 1 50 Nr ewld. upr. 300/69

MOJE BOISKO "ORLIK -2012"
Lublin ul. Wiadystawa Jagielty 11 dziatka Nr 75

Rzut dachu Skala 1:50 | Rys Nr4
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Architektura: upr. Nr 806/Lb/74

- myr in. Piolr Jézefezuk /
KonstrukGla: | pr. bud. LUBI0240/POOK/08 y% ,ZJ%.
_| Opracowsat: mgr inZ. Joanna Jézefczuk ;
' - Staifiska B




i R R B SR B R R R R BB AT RIR R R R By R B L-;ﬂ.. S
P A mARA A AA &;atmﬁiﬁ%g{m;ﬁiﬁ?@%&i&}@%ﬁiﬁ?@ﬁ@%ﬁ%ﬁf iy

oRi R By Ry Szya;tﬁg%ﬁ;&jﬁli. HoidE el ﬁ;%;&;ﬁf syl By BB B s iy ﬁyﬁﬁ;&gﬁ%f&jﬂfﬁg%gﬁ%gﬁ & ﬁs&;ﬁ By
g ﬁ & ﬁ ﬁ m;m T Ifﬁgﬁ;&[ rﬁ’i, EHARH &gﬁ&g%;ﬁ@gﬁu SyERE R B R R R&fﬁ]ﬁq 1ksiRefly fﬁgag%%gﬁ ,a;ﬁé ?x;tﬁ;f&;ﬁf
PRy 2y 2 B B Ry B By By 08 sﬁifﬁit liﬁ %:%tﬁfﬁ&rﬁ1#'%s%;ﬁz:%’if%f@zﬁfﬁfﬁiﬁsﬁﬁrﬁ[&;ﬁrﬁzﬂi%gﬁtﬂmz%s@;ﬁf%xﬁiésﬁsﬂtﬁfﬁzr&m;h

jone e bt i oo g e S A P BT e o et ot o e e e g i g o S LT Y B v P B,

Sy ) Sy
a%%&ﬁﬁﬁﬁﬂﬁﬁﬁ&ﬁﬁﬂﬁﬁ%%ﬂ
A :ﬁrﬁf%iﬁﬁgﬂiﬁgﬁlﬁiﬁ? TEL Sl iﬁi BRARTAAR 1Bsdy ﬁisﬂr?ﬁﬁ

ﬁziﬁiagmgﬁgﬁg@igi;agafﬁfmgﬁisg&g@fmgség&i&im@'ﬁ'ﬂ'ﬁ'a‘s'ﬁ'a‘w'ﬁ'ﬁ'ﬁ'&
B AR ST 8 BT S A e g%ﬁigigig?g%ﬁiﬁig%%g%gg;g AR

TR Bl H!Hl:srrrﬂﬁ%»

R AR E R AR BN B A B R RS B B A A8 S BRI R A BRI

EIﬁiﬁiﬁfﬁrglﬁlﬁlﬁiﬂiﬁfﬁﬂﬂﬁiﬁtﬂfﬁiﬁiﬁ!3?*!5'3!ﬁfﬁimlﬁ!%!Eiﬁiiﬁgﬁ%ﬂiﬁéﬁlﬁlﬁiﬂfﬂ!ﬁsﬁEﬁfﬁ’ﬁiﬁ§§;ﬁfﬁfﬁlﬁlﬁtﬁi%EYEIQZM

.Ai‘*’* 1
=8
i fg.ezzam;ﬁmsma& .
_,«;a;ﬁgﬁf@s;ﬁfa,ﬁ;ais&a}a;ﬁiﬁgsﬁ&%&igimﬁﬁfﬁaﬁghr

Elewacja potudniowa i péinocna skala 1:100

Elewacja zachodnia skala 1:100

PROJE EKTANT
mgr in?. arch. ','u gn Kepa

Uprawnienia budowiane pnr zadzania

projekiow sudowlanych 3 du kmr\u:z'l\;cn
wszelkich obigkiaw budowlanyeh, pria. Jy hudowlanych
konstrukcyjnych 2 wylgtkiem projeky ow unlekx_d;w

budowlanych o skomplikowan konsteukcil
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W- 1 Wieniec zelbetowy 24x30cm 4 g 12

Uktad elementdw konstrukcyjnych stropu skala 1:50

MQJE BOISKO "ORLIK -2012"
Wykaz elementd kowanych: Lublin ul. Wiadyslawa Jagielty 11 dziatka Nr 75
Ukiad elementéw
1. Belki Terival Nr T--54 1L=54m -24 szt konstrukeyjnych stropu Skala 1:50| Rys Nr7
2. Belki Teriva | Nr T-1-2,7 L=2,7m -9szt Gmina Lublin
3. Belii Teriva INr T-1-24  L=2,25m - 2 szt Inwestor: Plac t okiotka 1 05.2012r
4, Pustaki -416 szt.

5. Nadproza L19 L=150cm - 14 szt. I A vy JA
o Konstrukoja: | o bud. LUBI0240iPOOKI08 U/ /)22

Opracowat: mgr inz. Joanna Jézefezuk ;‘%
- Staifiska




Elementy konstrukcyjne wylewane

t awy fundamentowe skala 1:20

—— —
R Ié 6.4 5
125 [ 25 | 125 5 o5 ‘_ J
T Thessposend! e N
& sl |8
| 2
25
g [ Foy r
Nr2. g6 co25cm 'j’// D " :\.li'&
7 o e L= 130cm :
L | Nr3. 4610
Nrd. & 10 co 15em L=75cm
Nrd. 4012 Nr 5. 4 ¢ 10 L=80cm
| 50 |

= 7+ 80
4 ’

Wience - nadproza, wylewki w stropie

Wieniec W-1 skala 1:20 Wylewki w stropie A-A rys Nr 7
skala 1:20

| T

o i =4 <= 3f

| _"Tlr ; 0 Strop TERIVA | WMQ%@M IC ) o_q}tmp TERIVAI
S
H_

Strop TERIVA Q

| Nr6. 4412 | Nr9. ¢6.co10cm

Nr8. @6 co20cm
Nr6. 4612 Nr7. @6 co25cm 24 36-76

T 1 1

26

Fundamenty pod kominy skala 1:20

35
35

25

Nr2. @6 co2bcm

MOJE BOISKO "ORLIK -2012"
Lublin ul, Wiadyslawa Jagielty 11 dziatka Nr 75

Elementy konstrukcyjne Skala 1:20| Rys Nr8

. Gmina Lublin 05.2012r1
Imwestor: Plac bokietka 1
Konstrukeja: mgr inZ. Piofr Jézefezuk

upr. bud. LUB/0240/POOK/08

QOpracowat: mar inZ. Joanna Jézefczuk

- Stainska

fi:

£




WYKAZ STALI

Nr s p DLUGOSC| ILOSC | DEUGOSE CAEKOWITA m
m szt. 8 6 10 812 & 16
1 12 35,5 4 142
2|6 1,30 213 279,5
3 10 13,00 4 52
4 10 0,75 12 9
5 10 0,80 8 6.4
6 12 53,70 4 214.8
7|6 1.02 215 219,3
8 (6 5,36 10 53,6
916 128 1 128
10 16 12,6 4 50,40
DLUGOSC CAEKOWITA m 680,4 67,4 356.,8 50,40
CIEZAR JEDNOSTKOWY kg/mb 0,222 0.617 0,888 1,58
CIEZAR CALKOWITY kg 151,0488 | 41,5858 1316,8384| 79,632
OGOLEM kg: 589,105
MOJE BOISKO "ORLIK -2012"
Lublin ul. Wtadyslawa Jagietty 11 dziatka Nr 75
Wykaz stali Rys Nr9
Inwestor: glgc'"fotgﬂz 1 05.2012 1
Konsiukeia: | MOr . PRl Jozeende
Opracowat: mgr inz. Joanna Jozefczuk
- Stainska




WYKAZ STOLARKI

Wykaz stolarki okiennegj

Nr 1 2
Symbol 01 02
Schemat
/] ==
Wymiary w swietle mury | So 150 150
Ho 150 50
llos¢ 1 9
UWAGI
Wykaz stolarki drzwiowej
Nr 1 2
Symbol D1 D2
Schemat F F
—
Wymiary w Swistle muru | So 110 100
Ho 205 205
Qscleznicy zewn. wymiar | S 100 20
H 200 200
L -lewe, P - prawe L P L =]
llosé 3 3 4 2
Razem 6 g
UWAGI Zewnetrzne |Wewnetrzne

MOJE BOISKO "ORLIK -2012"

Lublin ul. Wiadystawa Jagielly 11 dziatka Nr 75

Wykaz stolarki Rys Nr 10
. Gmina Lublin 05.2012 r
Inwestor: Piac Eokietka 1
. mgr inz. Piotr Jozefczuk ‘
Konstrukela: | or. bud. LUB/0240/POOK/08 /fz@é{r
Opracowat: mgr inz. Joanna Jozefczuk 4

- Stainska

!




OBLICZENIA GEOTECHNICZNE

odpornosci gruntu w miejscu posadowienia fundamentéw budynku szatniowego przy
ul. WL Jagielly 11 w Lublinie, dzialka Nr 75

Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, Lublin

Dane:

Stwierdza si¢ w poziomie posadowieniu budynku grunt - glina piaszczysta pylasta w stanie
twardoplastycznym o I =0,2. Poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia, Glebokosé
posadowienia (od poziomu terenu) 1,1m, od najzszego poziomu gruntu przylegtego - 1,1 m.
Obliczenia wykonano wg obowiazujacej normy PN-81/B-03020 Grunty budowiane, Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projekiowanie.

bawa Szerokosc faw: by = 40-cm D= L.I-m

Parametry gruntowe:

t - t
m m
Byi= 21:° G, = $0.9 ¢p = 18.9°
Su.= 39-kPa Sio= cu0.9 cr = 35.1kPa
2
ig ¢
Np=e (¢ o %Jr 9‘”] Np = 5.74
Ne= (Np - 1)-ctg(¢,) N¢ = 13.85
Nag,:= 075 (Np - 1)-tg(¢,) Np = 1.22
.. | . kN
A= (13 Newer + 2.5 N Dimin pr g + 0.75-Np-byp-prg) by an = 358.24—
Obliczeniowy opor gruntu wyliczony metoda C (na podstawie praktycznych doswiadczen):
0.5-0.9-qp; = 290.18“k§
m
Dla szerokodci fundamentéw: by = 04 m mamy:
1 kG 1 kN 1
09-09-qf-— = 74— = 09:09-qi— = 72544— = 0.9-09-qyj-— = 0.73MPa
by em? bt m? byt

kG

cm




ZAKLAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO

EUGENIUSZ JOZEFCZUK

20-843 LUBLIN, ul. KONCERTOWA 7/45

NAZWA INWESTYCIT:

INWESTOR:

TEMAT:

BRANZA:

PROJEKTOWAL.:
OPRACOWAL.:

SPRAWDZIA.

egzemplarz 5/6

- PROJEKT BUDOWLANY -

»MOJE BOISKO - ORLIK 20127

LUBLIN, UL. WEADYSEAWA JAGIELLY 11

GMINA LUBLIN

PLAC KROLA WEADYSEAWA EOKIETKA 1

20-109 LUBLIN,

INSTALACJE WOD.-KAN, C.W., OGRZEWANIA

IWENTYLACI

SANITARNA

PIOTR SMUTEK UPR. NR. 7/Lb/7 “bud. 7/Lb/75 § 7113 pkt fit. b

mgr DOROTA BEMBNISTA el L7

inz. ALBERT DRAGAN
upr. nr LUB/0171/PWOS/05 upr.

A3 | urzadzen o
Hiiadocgar e Cleplnyc
Lublin, maj 2012 1. PCaouyCh kanalzacyinycr,



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

Strona tytulowa

Zawarto$¢ opracowania

Opis techniczny

1.0. Lokalizacja obiektu

2.0. Zakres opracowanej dokumentacji
3.0. Faza opracowania dokumentacji
4.0. Podstawa wykonania dokumentacji
5.0. Dane ogolne

6.0. Instalacja wodociggowa 1c.w.
7.0. Instalacja kanalizacyjna

8.0. Instalacja ogrzewania i wentylacji
9.0. Wytyczne dla branz

10.0. Wykaz urzadzen

II. ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta

2. Zaswiadczenie LOTIB i uprawnienia projektanta
3. Oswiadczenie sprawdzajacego

4. Zaswiadczenie LOIIB i uprawnienia sprawdzajacego
1I1. BIOZ

IV. CZESC GRAFICZNA

1/4- Plan sytuacyjny 1:500
2/4- Rzut przyziemia — inst. wod.- kanic.w. 1:50
3/4- Rzut przyziemia — inst. ogrzewania i wentylacji 1:50

4/4- Rozwinigcie inst. wod.- kan. i c.w.

str.1
str.2
str.3
str.3
str.3
str.3
str.3
str.3
str.3
str.4
str.5
str.5
sir.6

str.7
str.8
sir.9
str.10

str.11

str.14
str.15
str.16
str.17
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Lokalizacia obiekiu

Projektowany budynek zaplecza sporiowego ,MOJE BOISKO - ORLIK 20127
zlokalizowany jest przy ul. Wiadystawa Jagielly 11 przy Szkole Podstawowej nr 52
w Lublinie.

2.0. Zakres opracowane]j dokumentacii

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- projekt instalacji wod.-kan. 1 c.w.
- projekt instalacji ogrzewania

- projekt instalacji wentylacji.

3.0. Faza opracowania dokumentacji

Dokumentacja ninigjsza opracowana jest w stadium projektu budowlanego i po
zaopiniowaniu przez odpowiednie wladze bedzie podstawa do realizacji inwestycji.

4.0. Podstawa wvkonania dokumentacii

- umowa

- projekt zagospodarowania terenu

- projekt architektoniczno-konstr.

- uzgodnienia branzowe

- obowiazujace normy i przepisy w zakresie instalacji sanitarnych

5.0. Dane ogdlne

Projektowany budynek socjalno — szatniowy jest konstrukcji mieszanej:

— fundamenty zelbetowe

— S$ciany murowane z belitu

— strop Terival

— dach konstrukeji drewnianej

— pokrycie blachodachowka.
Budynek parterowy wolnostojacy, wykonany metoda tradycyjng. Ukiad konstrukeyjny —
podiuzny.

Powierzchnia zabudowy -~ 92,87 m*
Powierzchnia uzytkowa — 58,14 m?
Kubatura —325,00 m?

Budynek nie bedzie uzytkowany w okresie zimowym.

6.0. Instalacia wodociagowa 1 ¢.W.

Instalacja wody zimnej zasilana bedzie z istniejacej instalacji wodociggowej w budynku
Szkoly Podstawowej nr 52 poprzez projektowane przylacze wodociggowe z rur
cisnieniowych typu PE 100RC DN40x3,7 PN16 SDR11 (wg odrgbnego opracowania).
Gléwny przewdd zasilajacy w.z. prowadzi¢ pod posadzka przyziemia budynku socjalno-
szatniowego.
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W punktach ,,A” i ,,B” (patrz czes¢ graficzna opracowania rys. 2/4, 4/4) wyprowagdzone
zostang piony zasilajace urzadzenia w pom. sanitariatow.

Piony wodociagowe i podejécia do urzadzen wewnairz budynku projektuje sie z rur
stalowych ocynkowanych, laczonych przy pomocy typowych ksztaltek i zlaczek
ocynkowanych. Polaczenia gwintowane nalezy uszczelniaé przy uzyciu elastycznej
ta§my teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajacych.

Zmiany kieranku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywac wylacmie przy uzyciu
lacznikéw. Przewody powinny byé tak wykonane, aby odpowiadaly warunkom
sanitarnym i higienicznym dla przewodéw wody pitnej. Prowadzenie przewodow
zasilajacych projektuje si¢ po $cianach budynku (w obudowie), w czedel jako skryte pod
tynkiem. Zawory przelotowe regulujace przeplyw wody, czerpalne powinny odpowiadac
warunkom sanitarnym i higienicznym dla instalacji wody pitnej. W pomieszczeniach
sanitariatébw montowaé baterie §cienne. Przy pisuarze zamontowaé baterig czasows z
zamknieciem automatycznym z zabezpieczeniem antyblokujacym. Piony wodociggowe,
kanalizacyjne i cieplej wody moga by¢ prowadzone w obudowanych wezlach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostgp do wszystkich zaworéw odcinajacych
odgalezienia.

Przy zaworze ze ziaczka do weza (w pom. WC meskiego) zamontowaé ZAWOT
antyskazeniowy typu HA216 220, zabezpieczajacy przed witornym zanieczyszczeniem
wody.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukeji budynkéw za pomocg uchwytow
lub wspornikéw. Konstrukeja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i
trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych 1 ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgad i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podkladki
elastyczne.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé probie szczelno$ci. Nastgpnie nalezy wykonac
probe ci$nieniowa na P-0,6 MPa. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jesli manometr w
ciagu 15 min. nie wykazuje spadku cisnienia od 2% cisnienia roboczego.

Przewody w bruzdach powinny mieé izolacje cieplng nie mniejsza niz 2cm.

Ciepla woda przygotowywana bedzie w pojemnosciowych elekirycznych ogrzewaczach
wody :

-0poj. 100 1—1 szt. (pom. nr 4- WC dla niepeinosprawnych),

- 0poj. 150 1 -2 szt. (pom. nr 6, 8 —lazienki).

Projektowane przewody wodociagowe ¢.w. wykonaé z rur st. oc. typ TWT-2. Winny by¢
wykonane tak, aby odpowiadaly warunkom sanitarnym i higienicznym dla przewodow
wody pitnej. Prowadzenie przewodow projektuje sig tak, jak przewodéw wody zimne;j.
Przyjeto max. temp. wody w inst. c.w. +55°C. Przewody cieplej wody nalezy zaizolowaé
termicznie.

7.0. Instalacia kanalizacyina

Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenie $cickéw sanitarnych z budynku
zaplecza sportowego odbywaé si¢ bedzie poprzez projektowane przylacze PVC
lite160x4,7 typu SN ze spadkiem 1,5% do istnicjacej studni kanalizacyjnej na kanale
sanitarnym @200mm, zlokalizowanym na terenie szkoty (wg odrebnego opracowania).

Projektowane przewody poziome, piony i podejscia do urzadzen w projektowanym
budynku wykona¢ z rur PVC. Minimalne przykrycie od wierzchu posadzki do wierzchu
rur wynosi 30cm. Minimalna $rednica przewodoéw kanalizacyjnych prowadzonych w
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ziemi wynosi 0,10m. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod posadzka nalezy uklada¢ na
podsypce z piasku grubosci 15-20cm.

Ze wzgledéw estetycznych przewody ukladaé pod posadzka oraz w Sciankach i
obudowach.

Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w dolnej czesci w rewizje, a w goérnej w wywiewki lub w
zawory napowicirzajace (zgodnie z czgscia graficzng opracowania).

8.0. Instalacia osrzewania i wentvlacji

Pomieszczenia zaplecza sportowego ogrzewane beda elektrycznymi grzejnikami
olejowymi, wyposazonymi w termostaty, ktorych pracg nalezy zsynchronizowaé z
czujnikami temperatury pomieszczed. Moc grzejnikéw — patrz czes¢ graficzna
opracowania oraz wykaz urzadzen.

W kazdym pomieszezeniu budynku socjalno-szatniowego przewidziano wentylacje:

- nawiewna, ktora zapewnia nawietrzaki z grzatka i z filtrem powietrza o mocy 200W,
ttoczace podgrzane powietrze zewnetrzne przewodami ¢110mm,

- wywiewna, ktora zapewnig wentylatory wywiewne.

Nawietrzaki montowa¢ na wysokosci 30cm nad podlogg pomieszczen. Wentylatory
wywiewne o mocy 13; V-100m*h i 20W; V-185 m’h montowa¢ w murowanych
kanalach wentylacyjnych (patrz czes¢ graficzna opracowania rys. 3/4 oraz wykaz
urzadzen).

9.0. Wytyczne dla branz.

— wykona¢ otwory pod nawietrzaki (ilos¢ i miejsce wg projektu wentylacji),
— wykona¢ zasilanie elektryczne wszystkich nawietrzakéw, wentylatorow
wywiewnych, ogrzewaczy c.w. oraz grzejnikéw elektrycznych

Uwagal
Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z " Warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano - Montazowych " cz. II, "Roboty instalacji sanitarnych 1
przemystowych".

Opracowat:

PROIJTEKTANT
ifistal. i urzadz. sanit.

' Smutek
LINBI7TS 87113 phtlit. b



10.0. Wvkaz urzadzen

WYKAZ URZADZEN

FUNKCJA
POM.

WYPOSAZENIE

POWIERZ-
CHNIA

KUBATURA

POM.
TRENERA

Nw- nawietrzak z grzatka i filtrem @110mm (N-200W,

V-80m/h;) — 1szt.

G-2 — grzejnik elektryczny N-BOOW - 15zt

W-1- wentylator wywiew. (N-13W; V-100m*/h ) —
1 szt.

3

3,88 m*

15,28 m®

3]

MAGAZYN

Nw- nawietrzak z grzalks i filtrem @&110mm— Iszt,
(N-200W; V-80m*/h;)

G-1 — przejnik elektryczny N-500W — 1szt,

W-1- wentylator wywiew, (N-13W; V-100m?*/h } —
1 szt.

5,88 m?

15,28 m?

wC

Nw- nawietrzak z grzalka i filtrem ©@110mm-— 2szt.
(N-200W; V-80m/h;)

G-2 — grzejnik elekiryczny N-800W — 1szt.

W-1- wentylator wywiew. (N-13W; V-100m*/h ) —
1 szt,

5,88 m?

15,28 m’

WC
NIEPLNOSFR.

Nw- nawietrzak z grzalka i filtrem @110mm— 2szt.
(N-200W; V-80m?/h;)

G-2 — grzejnik elekiryczny N-800W — 1szt,

W-1- wentylator wywiew. (N-13W; V-100m*/h } —

1 szt

Pojemnosciowy ogrzewacz wody V-100 1; N-2kW —
szt. 1

5,88 m*

15,28 ¥

SZATNIA

Nw- nawietrzak z grzalks i filtrem ©@110mm-— 2szt.
(N-200W; V-80m?*/k;)

G-3 - grzejnik elektryczny N-1200W — Lszt.

W-2- wentylator wywiew. (N-20W; V-1835m#/h) —
1 szt.

10,44 m?

29,23 m®

UMYWALNIA

Nw- nawietrzak z grzalka i filtrem @110mm-— 2szt.
(N-200W; V-80m*/h;)

G-2 — grzejnik elekiryczny N-800W — 1szt.

W-1- wentylator wywiew. (N-13W; V-100m’/h ) —
2 szt

Pojemnosciowy ogrzewacz wody V-150 1; N-2kW —
szt. 1

7,49 m?

1947 m?

SZATNIA

Nw- nawietrzak z grzalka I filtrem @110mm-~ 2szt.
(N-200W; V-80m*/h;)

(-3 — grzejnik elektryczny N-1200W — 1sazt,

W-2- wentylator wywiew. (N-20W; V-185m*/l) —
1 szt

10,44 o®

29,23 ny’

UMYWALNIA

Nw- nawietrzak z grzatka i filtrem ©110mm- 2szt.
(N-200W; V-80m?/h;)

G-2 — grzejnik elekiryczny N-800W — 1szt.

W-1- wentylator wywiew. (N-13W; V-100m*/h ) -
2 szt

Pojemnosciowy ogrzewacz wody V-150 I; N-2kW —
5zt. 1

7,49 m?

19,47 o’




Lublin, dnia 14 maja 2012r.

OSWIADCZENIE

L Czesé ogodlna

Inwestor: Gmina Lublin
20-109 Lublin, Plac Krola Wiadystawa Pokietka 1

Nazwa inwestycji:  ,,MOJE BOISKO — ORLIK 2012”

Adres: Lublin, ul. Wiadystawa Jagieftyll
Branza: Sanitarna - P.B.- instalacje wod.-kan., c.w., ogrzewania i went.
Projektant: Piotr Smutek, upr. nr 7/Lb/75
1L Czesé szczegdiowa
Niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa; Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, Dz. U. nr 93/2004, poz. 888,

Art. 20, u. 3, p. 2) i u. 4. oraz przepisy wykonawcze.
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Lublin, dnia 14 maja 2012r.

OSWIADCZENIE

L Czes¢ ogdlna

Inwestor: Gmina Lublin
20-109 Lublin, Plac Krola Wiadystawa t.okietka 1

Nazwa inwestycji:  ,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012~

Adres: Lublin, ul. Wiadystawa Jagietty 11
Branza: Sanitarna - P.B.- instalacje wod.-kan., c.w., ogrzewania 1 went.
Projektant: Piotr Smutek, upr. nr 7/Lb/75
1. Czesc szezegolowa
Niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, Dz. U. nr 93/2004, poz. 888,
Art. 20, u. 3, p. 2) 1 w. 4. oraz przepisy wykonawcze.

Sprawdzajacy:




10

o
SRammupng] REipey
Juppint] Sanginy
UFFINT (REoT
AL wpemnog |
usEsi] Vemypy .:u%

RICTETNY

(Rt PR g

4340 AsHenzia npunyy
Askmpponany

[

Ry
fealfamyeal oy fasoBing Hlineio pupg

ATy B AR O 3R | VPR HE] . oy g &im [ling Bpsser tpmpaned v
N, i eapopng sqapslr; i Brel fulseageny (ot ey op epvicape G s [ po T
. N in . . “olla oy nptierer A47) B opein
Spym e v AT RATPRH] Loy By
galampp oy gulopy ooyl pp barpod
. ANHZINOL
Hzf23p apQIMPO T o gadumopi) yemmwdn qadurpi suyey

: | O 10 UIUVH REMDAO Y
oML - Kaxis aym | T £ 0 E sy o

ifelowp ypepprerem pa b sfidinpn pwe aged ¥ 1) il ks A2 NIk 11
elfimnarnupe sprsndiand nogjey ¢ § 10§ 1 duoapal wa eene speprs proer a samappbRan & oqdme

HINYINGYSVZ
ﬁ;.:?.uﬁ...i:ukm yodmaibpopon yodmemd yalufCropan yoduydags
Yespreeay | pibaupsug ‘g ppranpn m fufitroseg proumibads m
PPRpLSD T2 pUADIALOpIG JUIITAL BIUUNDIILY § 5} yafoul op
SH/SOMATLINENT : Auffamapiwa 1y
ANVTAOURE VINTINM VAL
LTECRINY

SR M 9 GLa1 ekl 91 ¥up Lupzpom
Tz
NVIVHG Pang gy ueg
oF "Amzprag
128w Tod Vg ofy T Ipauepy

a afwogmpw oy pkrpppsas wheed e So0z our A wep 3 Ampmanguy wisgR el | owoge § |
1al g1 § 1ea fur wipd 2 Gzppand 07N Y TR 30 R MGREed 1epe ) wimaopng omEL] Y KEAT ST £ VR T Kep

ST Lwe g e b T R T v T3 td Ty U (0 B 7 ATS AR T misjueopy
i L

} Y @ Jgoor W@ ) Tmp T Ausm 2T 1Y PE 19 sereped

VIZADId

SUZIE/ TELL = UL ¢ TE1AAD 10

«Eu_zﬂnn_._m

: MOHIINAZH

1 §D0Z WUPLE (T NEP 1] {O 1] z

: vioeiauyo
viustaen

.

b,
1

i
;
:
:
2
:
:
)
:
:
;
:

W LUBLINIE

&
L
= oh
D P
..JAm.
13
~§
Lo I
il
2g
. (
mﬂm
mw
=

Lublin, dnia 2011-08-23

Fiermgt by Db
Lubelska Okregowa Izha

Indynierdw Budowmnictwa

20-150 Lubbis, 5, Buraakf 19

telfiax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

nr ewidencyjny LUB/S/0297/06

adres zamieszkaniz 20-135 Lublin ul. Ponikwoda 28

Pan Dragan Albert Pawet

Jest czionkiem Lubelskie] Okregowej [zby InFyrierdw Budownictwa i posiada

wyrnagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

dezenie jest wazne od 2011-09-01 do 2012-08-31

isi=ze zadwia

Kopig dolgczono do aki osobowych.

Nin

JEKTANT

stal. i urzadz. sanit.

r. bud. 7/Lb/75 § 71 13 pkt lit. b
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I QCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJL:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT :

.MOJE BOISKO - ORLIK 2012”

LUBLIN, UL. WLADYSEAWA JAGIELLY 11

SANITARNA
P.B. - INST. WOD.-KAN, C.W., OGRZEWANIA
I WENT.

GMINA LUBLIN

PLAC KROLA WEADYSEAWA LOKIETKA 1

20-109 LUBLIN
Piotr Smutek upr.7/Lb/75

_ PROJEKTANT
20-515 Lublin ipdal. i urzadz. sanit,
Kreznica Jara 466 Smutek

Lublin, maj 2012r.
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CZESC OPISOWA - INFORMACJA ,,BIOZ"
(wg Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 3.06.2003r.)

1. Zakres robdt dla _caleso zamierzenia budowlanego oraz lolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obicktow

Przy realizacji zadania beda wykonywane nastepujgce roboty:

a)
b)
c)
d)

o
=

h)

Montaz instalacji wod-kan., cw.
Montaz urzadzen sanitarnych
Montaz ogrzewaczy ¢.w.-elektrycznych

Laczenie odcinkéw rur instalacji inst. wodociagowej i c.w. z rur stalowych
ocynkowanych, laczonych przy pomocy typowych ksztaltek 1 ziaczek
ocynkowanych.

Phikanie i proby cinieniowe instalacji wodociagowej
Montaz nawietrzakow i wentylatoréw wywiewnych,
Montaz grzejnikow elektrycznych

Kolejno$é realizacji robdt powinna by¢é ustalona z uzytkownikiem
obiektu.

2. Wykaz istniejacvch obiektow budowlanych

Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych znajduje si¢ na zalaczonym do
opracowania planie zagospodarowania terenu.

3. Elementy zagospodarowania fterenu

W poblizu przeprowadzanych prac znajduja si¢ czynne instalacje elekiryczne.

4. Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Zagrozeniem przy wykonywaniu robét budowlanych na budowie przedmiotowego
obiektu moga byé wylacznie roboty wyszczegélnione w punkcie la)-h) niniejszej
informacji, ale skala ich wystapienia przy prawidtowym przestrzeganiu ogélnych i
szczegdlowych zasad bhp oraz prawidlowym uzytkowaniu sprzetu jest mieduza.
Wszystkie przewody elektryczne znajdujace si¢ pod napigeciem muszg zostac
odpowiednio zaizolowane przed rozpoczgciem prac montazowych.
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5. Sposdb prowadzenia instrultazu pracownikow

W czasie prac montazowych nalezy zawsze przestrzega¢ BHP oraz wszelkich innych
norm bezpieczenstwa.

Dla robot obowiazuje ogélne przeszkolenie pod wzgledem bhp szczegélnie, gdy
uzywane beda narzedzia zasilane pradem elekirycznym.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefacl szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w _tym _zapewniajgce bezpieczng sprawng komunikacje
umosliwiajacq szybkq ewakuacie na wypadek poiaru, awarii i innych zagroien

Wszelkie prace na wysokosciach wykonywa¢ z pomostoéw. Prace przy czynnych
urzadzeniach energetycznych wykona¢ po zgloszeniu odpowiednim stuzbom
Inwestora. W ogdlnie dostepnym miejscu powinna znajdowac si¢ apteczka pierwsze)
pomocy oraz sprzet gasniczy, a w widocznym miejscu na tablicy budowy powinny
byé wypisane numery telefonéw alarmowych. Organizacja placu budowy powinna
zapewnia¢ sprawna i skuteczng komunikacje, a materiaty budowlane musza na nim
by¢ sktadowane w taki sposéb, aby nie narazi¢ osob przebywajacych na placu budowy
na przypadkowe urazy, a spIz¢tu na zniszczenie.

Opracowal:

PROJEKTANT
jeidal. § urzadz. sanit.

tr Smutek
Fbud. 7/Lb/75 § 7113 pkt lit. b
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Projektowat: | Piotr Smutek 7/b/75 | 05.12,
Opracowat: | mgr Dorota Bembnista 05.45. m
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OZNACZENIA

G-1 - grzejnik elektryczny o mocy N-500W
G-2 - grzejnik elektryczny o mocy N-800W
(-3 - grzejnik elektryczny o mocy N-1200W
NW - nawiefrzak z grzalks i filtrem @110mm

N-200W; V-80m3/h

W-1 - wentylator wywiewny N-13W; V-100m3/h
W-2 - wentylator wywiewny N-20W; V-185m3/h

Inwestycla:

MOJE BOISKO - ORLIK 2012

Adres: Lublin, ul. Wiadystawa Jagielty 11
Inwestor:  Gmina Lublin

20-109 Lublin, Plac Kréla Wtadystawa Lokietka 1
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ZAKLAD PROJEKTOWANIA, NADZORU [ WYKONAWSTWA BUDOWLANEGO

EUGENIUSZ JOZEFCZUK

20-843 LUBLIN, ul. KONCERTOWA 7/45

egzemplarz 5/6

- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY -

NAZWA INWESTYCIL

INWESTOR:

BRANZA:

PROJEKTOWAL.:
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Lokalizacja obiektu

Projektowane zaplecze sportowe ORLIK 2012 usytuowane jest przy ul. Wiadystawa
Jagielly 11, przy Szkole Podstawowej nr 52 w Lublinie. Projektowane przylacze
wodociggowe wlaczone bedzie do istnigjacego poziomu instalacji wodociagowej
prowadzonego w kanale podposadzkowym budynku szkoty (st. oc. @50mm).
Projektowane przylacze kanalizacyjne do budynku zaplecza sportowego wiaczone bgdzie
do istniejacego kanatu sanitarnego 0,2m, zlokalizowanego na terenie szkoly.

2.0. Zakres opracowane] dokumentacii

Niniejsze opracowanie obejmuje przylacze wodociggowe i przylacze kanalizacji
sanitarnej dla projektowanego zaplecza sportowego.

Niniejsze opracowanie uwzglednia sposéb zabezpieczenia instalacji wodociagowej w
budynku Szkoly Podstawowej nr 52 w Lublinie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody
7 instalacji wodociagowe] zaplecza sportowego oraz zabezpieczenie sieci miejskiej przed
wtérnym zanieczyszczeniem wody z instalacji wodociggowej w budynku Szkoly
Podstawowej nr 52.

3.0. Faza opracowania dokumentacii

Dokumentacja niniejsza opracowana jest w stadium projektu budowlano-wykonawczego
i po uzgodnieniu przez odpowiednie wladze begdzie podstawa do wykonania robot
instalacyjno-montazowych.

4.0. Podstawa opracowania dokumentacji

- umowa

- podktad sytuacyjno-wysokosciowy

- warunki techniczne wod.-kan. TOT/5004-958/2010 z dnia 19.11.2010r. dla zaplecza
boiska ,,ORLIK” przy ul. Wladyslawa Jagielly 11

- przedluzenie waznosci warunkéw technicznych wod.-kan. dla zaplecza boiska
LORLIK” przy ul. Wiadystawa Jagielty 11 — pismo KT/5004-143/2012 z dnia 27.02.2012
- opinia ZUDP MIASTA LUBLIN Nr 305/2012 z dnia 22.03.2012r. uzgodnienia
dokumentacji projektowej

- projekt budowlany zaplecza socjalno-szatniowego ORLIK

- informacje uzytkownika

- obowigzujace normy i przepisy w zakresie instalacji sanitarmych

5.0. Przviacze wodociagowe

Projektowane przytacze wodociagowe wiaczone bedzie do istniejgcej instalacji
wodociagowej w budynku Szkoly Podstawowej nr 52, za wodomierzem glownym -
zgodnie z warunkami technicznymi wod.-kan. TOT/5004-958/2010 z dnia 19.11.2010r.
Miejsce wiaczenia oznaczone jest w czesci graficznej opracowania literg ,,A”(rys. 2/5,
rys.4/5). W miejscu tym w przekryciu kanalu podposadzkowego nalezy zamontowac
wlaz aluminiowy do wypehienia dowolng nawierzchnia, o przeswicie 600x600mm -
zgodnie z Wytycznymi MPWiK.



Wigczenie do rurociggu st. oc. g50mm prowadzonego w kanale podposadzkowym
wykona¢ za pomocg uniwersalnej opaski odcinajacej z odejsciem gwintowanym
DN50/1%" o nastepujacej charakterystyce:

- ci$nienie do PN16

- korpus z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego wewnatrz i na zewn4trz

- uszezelki z elastomeru (dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng)

- Sruby, nakretki i podkiadki wykonane ze stali nierdzewnej.

Przylacze wodociggowe projektuje si¢ z rur cisnieniowych typu PE 100RC dn 40x3,7
PNI6 (SDR 11). Rury i ksztaltki laczyé stosujac zgrzewanie technika elekfrooporowa,
zgodnie z instrukcja producenta. Pionowy odeinek przylacza przy wejsciu do budynku
zaplecza ociepli¢ pianka poliuretanowa.

Dlugos¢ przylacza wyniesie tacznie 89,0m. Przebieg trasy przylacza naniesiono na planie
sytuacyjnym (rys. 1/5). Glgbokosé ulozenia przewodu wynosi 1,60m-1,97m od
powierzchni terenu do dna rury. Rury typu PE100RC mogg by¢ ukladane tradycyjnie lub
w gruncie rodzimym bez podsypki 1 obsypki piaskowe;.

Uzbrojenie rurociggu oznakowaé tabliczkami informacyjnymi. Trase wodociagu
oznakowa¢ tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng 30cm nad przewodem. Skrzyzowanie z
istniejacym  uzbrojeniem zostalo naniesione na profilu podhunym przylacza
wodociggowego (rys. 2/5). W migjscu tym roboty wykonywaé recznie ze szczegOlng
ostroznoscia.

Zaplecze sportowe wyposazone begdzie w zestaw wodomierzowy w szafce metalowej o
wym. 1000x800x200mm, zamontowany w budynku Szkoly Podstawowej nr 52 w pom.
szatni na poziomie piwnic. Przy wykonywaniu zestawu wodomierzowego stosowaé sig
do wytycznych zawartych w czesci graficznej (rys. 4/5).

Do pomiaru ilosci dostarczonej wody projektuje sie wodomierz mokrobiezny MNK 2,5
220 zamontowany na konsoli o di. 290mm. Bezpoérednio za wodomierzem od strony
instalacji wewngirznej nalezy zamontowaé zawdr antyskazeniowy typu EA251 825
zabezpieczajacy przed widmym zanieczyszczeniem wody. Przed i za odcinkiem
pomiarowym nalezy zamontowa¢ zawory grzybkowe skosne odcinajace 925mm.

Przed okresem zimowym nalezy spusci¢ wode z instalacjii wodociagowej budynku
zaplecza sportowego.

Zawory spustowe zostang zamontowane na instalacji wodociagowej nad wpustami
kanalizacyjnymi w pomieszczeniu tazienek zaplecza sportowego.

5.1. Obliczeniowy przeplyw wody zimnej - bud. zaplecza sportowego

-110s¢ 0s6b korzystajacych z pom. sanitarnych — 59 0sob;
- zapotrzebowanie wody dla sportowca — 60dm?/d;
- wspolczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd- 1,5;

Q=59 x 60dm?*/d = 3540dm?/d= 3,54m?d

Qmax= 3,54 x 1,5=5,31 m*/d

Obliczenie ilosci wody przeprowadzono na podstawie ilosci odbiornikéw zgodnie z PN -
92 /B-01706 ,Instalacje wodociagowe. Wymagania przy projektowaniu" wg ponizszej
zaleznosci: )

q=10,682(Zqn)™* — 0,14, gdzie:

q - przepltyw obliczeniowy wody [dm?/s],

qn - normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych [dm?/s].

Powyzsza zalezno$é jest stuszna przy zatozeniu: T g,< 20 dm’/s



Przybor Minimalna Hosé(szt.)  |Wyplyw normatywny
srednica qn (dm’/s)
podejscia [mm]
qn Zgn
Umywalka 15 6 0,14 0,84
wC 15 4 0,13 0,52
Natrysk 15 5 0,30 1,5
Pisuar 15 1 0,30 0,30
Zawor ze zlaczka 15 1 0,30 0,30
Razem 3,46

Przeptyw obliczeniowy wody wynosi: g = 0,682(Zqn)** — 0,14
q=10,682(3,46)*" — 0,14 = 1,052 dm>/s =3,79 m’/h

5.2. Dobér wodomierza dla zaplecza sportowego

Projektowany wodomierz dla zaplecza sportowego bedzie podlicznikiem wodomierza
gléwnego Szkoly Podstawowej nr 52 w Lublinie.

Dobrano wodomierz mokrobiezmy MNK 2.5 o $rednicy dn 20 o nastepujacej
charakterystyce:

* nominalne natezenie przeptywu: 2,5 m>/h

+ srednica nominalna: 20 mm

* diugos¢ zabudowy: 165mm

Przed i1 za zestawem wodomierzowym zamontowaé zawory grzybkowe skosne
odcinajgee 925 mm. Bezposrednio za wodomierzem od strony instalacji wewnetrznej
nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy typ EA251 825 mm, zabezpieczajacy
instalacj¢ wodociagowa w bud. szkoly przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody.

6.0. Obliczemia - sprawdzeniec wodomierza gléwneso

6.1. Przeplyw obliczeniowy wody zimnej - bud. szkoty

Lp | Rodzaj przyboru qn (I/s) Min. Nlosé Suma qn
ci$nienie przybordéw | (I/s)
wyplywu (szt.)

(MPa)

1 Umywalka 0,07 0,10 68 4,76

2 Phuczka 0,13 0,05 42 5,46

zbiornikowa

3 Natrysk 0,10 0,05 18 1,8

4 Pisuar 0,07 0,10 14 0,98

5 zawdr czerpalny 0,07 0,10 36 2,52

6 Zlew maly 0,07 0,10 9 0,63

7 Kotly warzelne 0,2 0,10 2 0,40

8 Kociotki przechylne | 0,2 0,10 1 0,20




(o]

9 | zmywarka 0,15 0,10 0,30

Razem | 17,05

q= 4.4 (Zqn) 7-3,41
q= 4,4 x (17,05) %7-3,41 = 5,6dm’/s=20,1m’/h

6.2. Przeptvw laczny- obliczeniowy wody zimnej dla szkoly i zaplecza sportowego

g =20,1m*/h+3 46m*h= 23,56mh

Obliczenia sprawdzajgce dobor wodomierza gldwnego wykazaly, ze istniejacy sprzgzony
wodomierz SENSUS typ MEITWIN o $rednicy nominalnej DN50/20mm jest
wystarczajacy do wiasciwego pomiaru poboru wody dla budynku Szkoty Podstawowej
hnr 52 i budynku zaplecza sportowego w Lublinie przy ul. Jagielty 11.

Obliczeniowe zuzycie wody réwne jest 1lodei $ciekéw odprowadzanych do kanalizacji
miejskiej.

7.0. Zabezpieczenie antvskazeniowe sieci wodociagowe]

W pomieszczeniu glownego zaworu wody w budynku Szk. Podst. nr 52 od strony
instalacji wewnetrznej nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy typ EA 280 mm,
zabezpieczajacy miejska sie¢ wodociagows przed widrnym zanieczyszczeniem wody
(rys. 5/6).

8.0. Przyiacze kanalizacyjne

Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z budynku zaplecza sportowego odbywac sig¢ bedzie
poprzez projektowane przylacze PVC lite 160x4,7 typu SN8 ze spadkiem 1,5%. Trasa proj.
przytgcza (L-68,0m) przebiega z budynku zaplecza sportowego poprzez projektowane studnie
rewizyjne SR-IIL, SR-1I, SR-I do istniejacej studni kanalizacyjnej na kanale sanitarnym 2200mm
zlokalizowanym na terenie szkoly (rys. 1/5, 3/5). Glebokos¢ ulozenia przewodu wynosi 0,97m-
1,74m od powierzchni terenu do dna rury. Przylacze kanalizacyjne na odcinku od budynku
zaplecza do punktu X (zaglebienie 1,54m od powierzchni terenu do dna rury — rys. 3/5)
wykonaé w ociepleniu pianobetonem o gr. 10cm. Boiska i zaplecze sportowe nie s3 uzytkowane
w okresie zimowym.

Projektowane studnie rewizyjne wykona¢ w catosci z prefabrykowanych elementdw zelbetowych
@ 120cm (beton klasy C40/50) lgczonych na uszczelke. Na dnie kazdej studzienki nalezy
uformowa¢ Kkinete betonowa. Przejscie szczelne rury PVC przez sciang betonowg wykonaé za
pomoca ksztaltki z uszezelka gumowa.

Sciany zewnetrzne studzienek zaizolowaé poprzez natozenie dwukrotnej warstwy izolacyjnej.
Przykrycie studzienek przewidziano plytami Zelbetowymi z obsadzonymi wilazami Zeliwnymi
p600 B-125 (zatrzaskowymi). Przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych stosowaé sie do
wytycznych zawartych w czesei graficznej (rys. 5/5).

Przejsécie projektowanej rury kanalizacyjnej przez sciang istniejgcej studni zlokalizowanej na
kanale sanitarnym e200mm, uszczelnié¢ z zastosowaniem {afcucha uszczelniajgcego w wersji ze
stali nierdzewnej, dla wielkosci do uszezelnienia 32-42 mm, o szczelnosci do cisnienia min. 0,25
MPa.




Przewody kanalizacyjne ukladaé na 15cm warstwie piasku. Do wstepnej obsypki wokét
rury mozna stosowa¢ wypelienie o max. §rednicy ziaren 20mm dla rur o $rednicy do
0,2m. Rurociggi montowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Wykopy wzdhuz calej trasy
przewodu powinny by¢ zaopatrzone w lawy celownicze. Gorne krawedzie celownikow
powinny by¢ ustawione przy uzyciu niwelatora zgodnie z rzednymi projektu.

9.0. Préby szczelnosci i plukanie przvlacza wodociagoweoo

Przed hydrauliczng proba szezelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscié, w czasie
badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Szczelnosé
przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej cisnienie wykazane na
manometrze nie spadlo w ciagu 30 min. ponizej wartosci cisnienia probnego. Wysokosé
cisnienia prébnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydrauliczne;.
Ciénienie prébne calego przewodu nalezy przyjaé¢ réwne maksymalnemu wystepujacemu
w badanym przewodzie ciSnieniu roboczemu.
Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy
dokona¢ jego plukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkoséé przeplywu czystej
wody powmna by¢ tak dobrana, aby mogla wyphikaé wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie wyplukany, jezeli
wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta 1 bezbarwna.
Po pozytywne] probie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykonaé dezynfekcje
przewodow roztworem podchlorynu sodu. Po 24 godz. przewody nalezy poddaé
intensywnemu plukaniu woda z predkoscia okolo 1 m/s
Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanego odcinka przytacza musi byé
wyposazone w kroéee z zaworami dla :

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociggu z wody po probie,

- odpowietrzena,

- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.
Wodg do przewodu wodociagowego, podlegajacego probie, nalezy doprowadzié z istn.
wodociagu, odpowietrzenie dokonuje sie przez jego najwyzszy punkt.

10.0. Uwagl wykonawcze

Przed przystgpieniem do robdt trasa przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego
powinna by¢ wytyczona a po wykonaniu zainwentaryzowana przez uprawnione stuzby
geodezyjne. W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy zapewnié bezpieczenstwo
ruchu pieszego 1 pojazdéw wzdhuz trasy robat.

Wykonaweca 7 dni przed rozpoczeciem robot powiadomi pisemnie wszystkich
uzytkownikéw urzadzen podziemnych o terminie rozpoczecia robdt i sposobie ich
wykonywania. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy
wykonywa¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscia. Roboty budowlane wykonywaé zgodnie
z uzgodnieniami zawartymi w niniejszym opracowaniu.

Roboty ziemne, montaz, préby i odbiory wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
»wWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych",
normami i przepisami, ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych, zalecenn oraz
instrukcji producentéw przy zachowaniu przepiséw bhp i ppoz.



11.0. Przepisy obowigzujace przy realizac]i inwestyeii

Przy budowie przylacza wodoc. i kanalizacyjnego obowiazuja nastepujace przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. w
sprawie ogllnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy - tekst jednolity Dz.U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz.U. Nr 47,
poz. 401,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne - Dz.U. z 2000r. Nr
100, poz.1086 z pbzZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej - Dz.U. Nr 38, poz. 455,

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne wykonania i odbiorn
sieci wodociagowych - zeszyt 3 z 2001 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. -montazowych tom. I,

WTW 1 OR rurociggéw z tworzyw sztucznych, PKTSGGIK W-wa 1996 1.
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SRS I W

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dmia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia —Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia
10.07.2003

2. Materialy wvisciowe

Informacje opracowano w oparciu o n.w. materialy:
- projekt budowlano-wykonawczy przylacza wodociagowego 1 kanalizacyjnego dla
zaplecza sportowego ORLIK przy ul. Jagielty 11 w Lublinie.

3. Zakres robdt calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii

Zakres robdt w kolejnosci realizacji
roboty rozbiorkowe nawierzchm
roboty ziemne — wykopy, deskowanie, wykonanie podtoza
roboty instalacyjne- wlozenie rur, montaz armatury, proby szczelnosci
roboty przylaczeniowe — polaczenie z istn. siecig ks 80,2m 1 inst. wodoc. g530mm
wykonanie studni kanalizacji sanitamej
zasypywanie wykopow

ulozenie nawierzchni

4. Wvkaz istniejacvch obielktow budowlanych

Teren projektowanego obiektu— zagospodarowany
Uzbrojenie terenu — sieci:

wodociggowa,

kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa
gazowa

elNN,
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5. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi w trakcie realizacji projektu budowlano-wykonawczego przylaczy
wodociggowego i kanalizacyjnego sa:

Teren Szkoty — obecno$¢ dzieci i mbodziezy;

Wykopy i roboty montazowe.

Urzadzenia energetyczne nadziemne i1 podziemne.

6. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych w trakcie realizacji robdt
budowlanych

Roboty ziemne

Praca maszynowego sprzetu

Strefy sktadowania materiatow

Drogi transportu materiatow

Roboty przytaczeniowe w wykopie

Istn. uzbrojeniec w miejscu skrzyzowania z uktadanym przylagczem

7. Wskazanie sposocbu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacii robdt szezegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik bioracy udziat w realizacji robét budowlano montazowych winien byé
ogblnie przeszkolony w zakresie BHP, a robotnicy zatrudnieni bezposrednmio przy
robotach szczegodlnie niebezpiecznych winni byé zapoznani szczegélowo z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/2003).
Kierownik budowy lub inna osoba odpowiedzialna za bezpieczenstwo na budowie
powinna przekaza¢ pracownikom wykonujacym roboty w sasiedztwie istniejacych
urzadzen nad- 1 podziemnych sposdéb wykonywania prac (skrzyzowan) wymagany przez
whascicieli lub uzytkownikow tych urzadzen i instalacji.

8. Wskazanie srodlkow technicznych i organizacyjnvch
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnepo zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

W celu sprawnego i bezpiecznego realizowania robot budowlano- montazowych przy
budowie przylaczy nalezy :

- powotlaé kierownika budowy, zatozy¢ dziennik budowy oraz opracowacé harmonogram
organizacji robot,

- ustawic tablice administracyjna budowy, wyznaczy¢ i oznakowaé wykopy oraz place
skfadowania materialéw budowlanych

- wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP i P.POZ,;

- wyposazy¢ pracownikéw i teren budowy w niezbedny sprzet gwarantujacy bezpieczne
prowadzenie robdt. Sprzet a takze materialy uzywane na budowie muszg by¢ sprawne i
posiada¢ atesty,

- przestrzegac zalecen wiascicieli i uzytkownikow innych obiektow i urzadzen, z ktorymi
niezbedna jest wspolpraca przy realizacji robét,
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- przestrzegac instrukcji montazu, rozruchu i eksploatacji urzadzen montowanych w
czasle prowadzenia robot,

- przygotowa¢ do wbudowania odpowiednia ilos$¢ rurociggéw i ich uzbrojenia oraz
obudowy i rozpory proporcjonalnie do wydajnosci pracujacych Iudz, sprzetu (ew.
koparek) ;

- przygotowa¢ odpowiednia ilos¢ materialdéw do zabezpieczenia wykopéw przed
posironnymi [udZmi i pojazdami (bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze, lampy
oswietleniowe, kladki itp.),

- prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz pod
nadzorem odpowiednich shuzb technicznych,

- organizowa¢ wykonywanie wykopéw i robdt budowlano-montazowych tak, by
mozliwy byl przejazd do zabudowan (umozliwienie ewakuacji na wypadek pozaru lub
innego zagrozenia),

- roboty zewngtrzne prowadzié¢ w temperaturze powyzej 5 °C .

Opracowal:

JEKTANT
i urzadz. sanit.

T Smutek
TDud. 7/LB/75 § 7713 pktlit. b
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Lublin, dma 30 kwietnia 2012r.

OSWIADCZENIE

L Czesé ogolna

Inwestor: GMINA LUBLIN
20-109 Lubhn, Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1

Obiekt: PRZYELACZE WODOCIAGOWE [ KANATTZAC]I SANIT.
DLA ZAPLECZA SPORTOWEGO ,,ORLIK™

Adres: Lublin, ul. Wiadystawa Jagielty 11

Branza: Sanitarna

Projektant: ~ Piotr Smutek, upr. nr 7/Lb/75

II. Czesé szczegolowa

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, Dz. U. or 93/2004,poz. 888,
Art. 20, u. 3, p. 2) 1 u. 4. oraz przepisy wykonawcze.

PREJEKTANT

al. i urzadz. sanit.

Projektant:

j T Smutek
" bud. 7/1B/75 § 7113 pktlit. b
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Mieiskie Prz eds‘égbﬁ stwe Wodociagow
nalizacji w Lubiinie Sp. z o.0.
al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

Aak zal, 1859

Sehrafariat
il Bt 532 37 38
fox 815321910

Centraja
il 81 532 42 81

Biuro

Obsiugi Klienta

of. J. Filsudskiego 13
20-407 Lublin

feh./foe 81 53207 82

Pogotowic Wod.-Kan.

el 81 5347904
tel. 994

Baza Zemborzveha
ul. Zembarzycka 11da
20-445 Lublin

tel. B1 744 34 40

fox 817443280

Cruzyszezalnia
Sciekow “Hajdaw"
ul. togievwnicks 3
20-228 Lublin

el 8174601 1
fax 8174603 33

Cantralne
Laboratorium

ul. Zawileowa 10
20-245 Lublin

tel. 817460324
fox 81 744.30 83

Dziat Zamawien

Publicznivch
fx 8153242 81
wave. 2BE

HUDB/ETBES

Ph-N 18067

PCL

Poizm

ENTRELE

AB 383

werws mzwik lublin 2l

19:1H-2010- -

! e tina Lublin
| LU i L3 3 Plic Litewsld 1
VW P Y RN B & ‘:" 20-080 Lublig

Dotyezy: warunkdéw techuizznych wod.-kan. dla zanleere hoiskn  Orlil” przy

ul. Wladyslawa Jagielly 11

Odpomadajac na ‘wystapienie w sprawie jw. uprzejmie mfonnUJemy, ze
zapewnimy dostawe wody w AUIeszoneJ dodatkowej ilosei 3,54m/d (=09 Vs) 1
odbidr §ciekow sanitarnych z projeltowanego na terenie szkoly zaplecza boiska
~ORLIK” poprzez istniejace podiaczenia wod.-kan.

Wlaczenie wody naleZy projektowaé z instalacji za wodomierzem glownym.

Rzedna linii ci$niefi w sieci wodociagowe] w rejonie miejsca wigczenia wynosi
alctualnie ok. 241-242 m n. p. m.

Za zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed
wiornym zanieczyszczeniem wody w sieci, uwzgledniajace sposéb uzytkowania
znajdujacych siec na posesji obiektow, a wynikajacy z wymagai normy PN-EN
1717:2003. ‘

Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszczowych do ‘sieci kanalizacji
samnitarne;j.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia sciekéw z
budynku, nie stawiamy przeszkdd w przepompowywaniu Sciekéw do instalacji
wewnetrznej za podrednictwem studni rozpreZne;.

Przepompownia 1 kanat tloczny nie begdg ekspleatowane przez MPWIK Sp. z
0.0. i pozostang w wylacznym utrzymaniu i eksploatacyi Inwestora.

Praca przepompowni nie moze powodowaé zaki6cen w pracy kanalizacji
miejskiej lub wuciazliwodel zapachowych, pod rygorem rozwiazania umowy 1
zaprzestania odbioru. sciekow. Zbiornik przepompowni powinien byé odpowiednio
Zwymiarowany z uwzglednieniem zuzycia wody tak, aby nie nastgpowato zagniwanie
$ciekéw spowodowane ich przetrzymywaniem.

Uwagi:

1. Przy projektowaniu uwzgledni¢é wymagania zawarte w ,,Wytycznych
technicznych do projektowania sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych™ (dostepnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub
w Biurze Obshugi Klienta).

2. Projekt podiega uzgodnieniu w MPWiK.

3. Niniejsze warunki pozostaja aktnalne przez okres jednego roku od daty ich
wydania i nalezy je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

KRS GOOCO1 7728, SR LUBUN - XI'wH Gosp. KRS
P 712-015-02-95 !
REGCM 4309581982 505 5.A. OFtblin 45 1540 1144 2001 4400 1980 {051

kapilal zakfadowy, sian na dzien 24.07.2009 17 251.492.200,00 PLN a—arrmareonmprrrmis



4. W sprawach dotyczgeych warunkdw technicznych mozna kontakfowaé siq.'é: |
Dziatern Technicznym MPWiK. Sp. z 0. 0. Lublin, ai. Pitsudskiego 15, budynek”
B, pokéjnr 123 (tel. 81-532-42-81 wew. 207,

Otrzymnuia:
1.Adresat
2.a/a
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Urzad Miasta Lublin
Wydzial Inwestycji i Remontéw
ul, Podwale 3
- 20-117 Lublin

Dotyczy: przedluzenia waznosei warunkéw technicznych wod.-kan. dla zaplecza
boiska ,,Orlik” przy ul. Wiadysiawa Jagielly 11.

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze
przediuzamy waznosé warunkdw technicznych nr TOT/5004-958/2010 z 19.11.2010r.
na okres roku od daty niniejszego pisma.

Przy projektowaniv  uwzgledni¢ wymagania zawarte w . Wytyeznych
technicznych do  projektowania i realizacji sieci, przvlaczy oraz urzadzen
wodoclagowych i kanalizacyinych”™ — marzee 2011y {dostepnych na stronie
internetowej www.mpwik Jublin.pl lub w Biurze Obstugi Klienta). '

Niniejsze pismo wraz z warunkami TOT/5004-958/2010 nalezy zalaczyé do
przedidadanej do uzgoednienia dokumentacji.

W sprawach dotyczacych warunkow technicznych moma kontaktowaé sie z
Dzialem Techaicznym MPWiK Sp. z o. o. Lublin, al. Pisudskiego 15, budynek B,
pokdj nr 123 (tel. 81-532-42-81 wew. 207, M. Lisiewicz).

Otrzymuja;
1.Adresat
Ja/a

27022012
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88 2183 Lublin, dnia 22.03.2012 .

ZUDP Nr 305/2012

QOPINTA

dotyczaca uzgodaienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Wiadystawa
Jagielly

Zleceniodawea : Przedsicbiorstwo Budowlane ABACUS Piotr Jézefezuk 21-002 Jastkow.
Snopkow 67D

Data wplywu zlecenia © 14.03.2012r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowe] (projektant) : Piowr Jozefczuk

Tnwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budowniciwa z dnia 2 Iowietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dolumentaciji projektowe].

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 16.03.2012 r. uzgodnil lokalizacje przylaczy: wodociagowego. kanalizacji sanitarnej,
energetycznego NN zalicznikowego odwodnienia boisk do studni chlonnych,
energetycznych zaliﬁcznikowych linii kablowveh NN i o$wietlenia terenu dla boiska

.Orlik” przy ul. Wi, Jagielly 11 w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i gendezyjne; inwentaryzacji
powykonawczej przeg jednostki uprawnione do wykonywaniz prac geodezyjnych.

2. W rejonie istnigjacych punktow osnowy geodezyine) wykopy nalezy prowadzié recznie. W

wypadku naruszenia, uszkodzenia fub zniszczenia punkidw inwestor na wlasny koszt zleci ich

odtworzenie jednostce wykonawsnva geodezyinego.

W przypadlku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu

72 ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy

dang siecia,

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnic¢ z MPWIK.

Lid
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Przed przystapieniem do realizagji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych
nalezy dokonaé siosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z
Urzedu Miasta Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizef i skazyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami | normami techniczaymi.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robo wszystkich uzytkownikéw urzadzei
podziemumych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac Tecznie,
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wainosé przez okres 3
1at od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadkach okredlonych w § 15 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kewietnia 2001 £, w sprawie
seodezyine] ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowsj
{Dz. U, Nr 38 poz. 433}

W razie niezzodnodci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z tzgodnionym projekten inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlansgo.
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NP 71" +§ Q- 32 019 REGON 430311258

Rob. Nr 3824/24/2012
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RZUT PIWNIC (FRAGMENT)

PRZYLACZE WODOCIAGOWE
skala 1:50

st. oc. QS(J
Z istn. inst. wodoc.

POM. SZATNI

- 2,96

w szafce metalowej
o wym.1000xB800x200mm "A"

slumiubiy vlop,, 3
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:
|

i

T\]— i

zestaw wodomierzowy é\’ t
3

) [
L

3

PE100RC DN40X3,7

o0 przeswicie 600x600mm

=X L
o) u a‘e T +Wh1%‘4 .

mgr ink. qzefezuk
uor. bud. LUB/0240/POCK/DS
%t’n.ti(anal instalacyjny

do projektowanego budynku
socjalno-szatiowego

st. oc. @50
do sali gimnastycznej

ZESTAW WODOMIERZOWY

|
|
| st. oc. @50
|

skala 1:25
¢,00=213,80
‘w&:’ - - -
40 750 1 5%‘_
17 g zawor grzybkowy skoshy @25
PE100RC DN40x3,7
-~
A
=
st. oc. @32 - “
o)
2,96 =
§
- o -
II'AH
st. oc. @50
do sali gimnastyczne z istn. inst. wodoc.
wodomierz MNK 2,5 @20 Zawdr antyskazeniowy
na kohsoli o df. 280mm EA251 @25
Inwestycja: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Nr Vs
Adres: Lublin, ul. Wiadysiawa Jagiefly 11
Skala: 1:50
Inwestor; Gmina Lublin, Plac Krdla Wiadystawa bLokletka 1 1:25
RZUT PIWNIC - ZESTAW WODOMIERZOWY
/
Projektowat: | Plotr Smutek Nb75 | o4d2. )%k
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Opracowsah: [ mgr Dorota Bembnista Ué




RURA ST, EC,
@80 (ISTN.J

POMIESZCZENIE GLOWNEGOD ZAWORU wWODY
ISTNIEJACE

RURA ST, OC.
@80 (ISTND

200cm

istn, przylacze wodoc., #30

ZABEZPIECZENIE ANTYSKAZENIOWE SIECI WODOCIAGOWEJ

skala 1:20

RURA ST, OC.
@80 CISTND

140cm

POMIESZCZENIE GLOWNEGOD ZAWERU] WODY
ISTNIEJACE

400cm

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE WIFLKOSC LICZ3H UWAGL
1| ZaWhR ANTYSKAZENIOWY  |EA DNSO 1 \i@
[
2, | ZASUWA KOLNIERZOWA DNEC 2 S
KROTKA Nrrves
— Inwestyeja: MOJE BOISKO ORLIK 2012 ’Vgl-s
3, | KOLN SPECJALNY _ .
00 RUR ST, ZABEZPIECZONY DNB0/#89 2 Adras: Lublin, ul. Wiadystawa JagieHly 11 p—"
PRZED PRZESUNIECIEM Inwestor; Gmina Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1 1:20
4. | wsTAWKA MONTAZOWO- NSO -
DEMONTAZOWA Z RUCHOMYMI
KOk NIERZAMI ZABEZPIECZENIE ANTYSKAZENIOWE SIECI WODOCIAGOWE.
Projektowak: | Piotr Smutek 7b/75 | 0412 //3
// i Pl
Opracowal: | mgr Dorota Bembnista 04.12. (¢
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STUDNIE KANALIZACYJNE - KONSTRUKCJE

skala 1:25
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Inwestycja: MOJE BOISKO ORLIK 2012
Adres: Lublin, ul. Wiadystawa Jagiefty 11
Inwestor: Gmina Lubiin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1
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1:25
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Przedsigbiorstwo Budowlane ABACUS
Piotr Jozefczuk
Snopkow 67D
21-002 Jastkéw

PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projekt budowlano-wykonawczy zespotu boisk w ramach programu

inﬁrzgmg’i' Orlik 2012 na dzialce Nr 75, obr. 11, ark. 5 przy Szkole Podstawowej Nr 52
et przy ul. Wiladystawa Jagielty 11.
Szkota Podstawowa Nr 52
Adres: Dziatka Nr 75, obr. 11, ark. 5, ul. Wladystawa Jagielty 11
20-281 Lublin

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadyslawa Lokietka 1, 20-950 Lublin

Branza: Ogdlnobudowlana

Klasvfikacia robdt we wspéinegso slownika zamdwien
45000000-7 Roboty budowlane
45212220-4 Wielofunkcyjne obiekty sportowe

Autorzy opracowania

t
i
PROJEK ANT

mgr inz. arcl =non Kepa
Uprawninnia _hudpu SO
: p{on W gt wlanych asn! l
P]’OJQ]{TOWCI 11 mesh i ;In vlanych, it Hanych
. KOTSIrGK r\r]ﬂ ;.n ftklam nf SRR
) archlteﬂ ra budo\.ndﬁv; t} sl cqrnphwu o

et T 300 Bs
Projektowat | mgr inz. Piotr Jozefczuk (
- konstrukcja | Nrupr bud. LUB/0240/POOK/08

Lublin, maj 2012 r.




Projekt zawiera:

— opis techniczny
-~ czesé rysunkowa:
— Rys. Nr 1 —Plan zagospodarowania terenu, 1:500
— Rys. Nr 2 — Boisko do pitki noznej, 1:250
— Rys. Nr 3 — Boisko wielofunkcyjne, 1:250
— Rys. Nr 4 — Boiska — rozmieszczenie linii, 1:250
— Rys. Nr 5 — Odwodnienie boisk, 1:250
—~ Rys. Nr 6 — Ogrodzenie wokot boisk, 1:250
— Rys. Nr 7 — Przekroj A - A, 1:10
— Rys. Nr 8 — Przekréj B—B, 1:10
— Rys. Nr 9 — Przekrd) C - C, D-D, 1:10
— Rys. Nr 10 — Schemat pitkochwytu, 1:100
— Rys. Nr 11 — Ogrodzenie wokot boisk, 1:50
— Rys. Nr 12 — Trybuny, 1:50
— Rys. Nr 13 — Bramka do pitki noznej, 1:20
— Rys. Nr 14 — Bramka do pitki recznej, 1:20
— Rys. Nr 15 ~ Konstrukcja kosza dwustupowa, Stupki do siatkdwki, 1:20
~— Rys. Nr 16 — Studzienka chionna, 1:10

Szczegoly rysunkowe dotyczace konkretnych produktéw i producentéw nalezy traktowaé jako
przykdadowe i pokazujace technologie wykonania prac oraz wskazujace minimalne parametry
funkcjonalne i uzytkowe przyjetych rozwiazaf, bez narzucania wyboru producenta materiatdw.

Nalezy stosowac si¢ do zalecen wybranych systeméw wykonywania nawierzchni sportowej.

[~



Opis technicznv

do projektu budowlano-wykonawczego
zespotu boisk w ramach programu Orlik 2012
na dziatce Nr 75 przy Szkoele Podstawowej Nr 52
przy ul. Wiadystawa Jagielty 11 w Lublinie.

Inwestor: Gmina Miasto Lublin
Plac Litewski 1. 20-950 Lublin

Obiekt: Szkola Podstawowa Nr 52
ul. Lwowska 11, 20-281 Lublin

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Inwestorem

1.2, Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

1.3.  Wizja lokalna, pomiary z natury,

1.4, Wytyczne do projektowania boisk typu ORLIK 2012.
1.5. Mapa do celéw projektowych

1.6.  Polskie Normy budowlane

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania
boisk i urzadzen sportowych wraz z modernizacja o§wietlenia i monitoringiem na dzialce Nr 75
przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul Wiadystawa Jagietty 11 w Lublinie. Boisko
przeznaczone jest dla dzieci i miodziezy szkolnej.

Tereny Szkoly nie lezg w strefie ochrony konserwatorskie;.

Dane o isiniejacych i przewidywanych cechach zagrozen dla érodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow
Projektowany obiekt nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow

Dla projektowanych prac opracowana zostala informacja dot. bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
uzytkownikow — w dalszej czesci opracowania.

Projektowany obiekt spelnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw. Wykladzina
syntetyczna | trawiasta boisk musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem
uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke fub teren zamierzenia budowlanego — nie wystepuje.

3



3. Dane ogolne

Projektowane boiska usytuowane bgda na placu po poludniowej stronie budynkéw Szkety. Teren
Szkoly wraz z boiskami jest ogrodzony.
Dziatka posiada infrastrukturg techniczng.

4, Opis projektowaneqgo zagospodarowania terenu

Wymiary podstawowe:
nr obiekt opis Dane liczbowe
BOISKO DO PILKI | Nawierzchnia z trawy
NOZNEJ syntetycznej
Powierzchnia catkowita 1860,00m2
Szerokosc 26,00 m+2x2,0m wybiegi =
30,0m
Dhuposé 56,00m+2x3m wybiegi = 62,00 m
nr obiekt opis Dane liczbowe
BOISKO Nawierzchnia syntetyczna
WIELOFUNKCYJNE
DO PILKI
RECZNEJ,
KOSZYKOWKI I
SIATKOWKI
Powierzchnia catkowita 141240 m2
Szerokos¢ 28,10 m+2x2,00m (wybiegi) =
=32.10m
Diugosc 40,00 m+2x2,00m (wybiegi)=
44 00 m

4.1. Boisko do gry w pitke nozna (Nr 1)

PODBUDOWA (wg Rys. Nr 7, 9):

- grunt rodzimy,

- warstwa odsgczajgea z piasku lub pospotki o gr. 30cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa lamanego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

- warstwa wyrownujaca z miati kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

- nawierzchnia ze sztucznej trawy.,
Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujacych elementdw terenu za pomoca obrzezy betonowych
8x30x100cm z nakiadkg poliuretanows uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem. Na
powierzchni boiska nalezy wyprofilowac spadki o wartogci min. 0,5%.




NAWIERZCHNIA DO PILKI NOZNEJ.
Wiasciwosci trawy syntetycznej nie gorsze niz :

Wysoko$¢ wiokna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypetnienie piaskiem kwarcowym
w ilosci 18 kg/m2 oraz granulatem gumowym EPDM w kolorze zielonym z produkcji
pierwotnej w ilosci 16 kg/m2, zgodnie zbadaniem specjalistycznego laboratorium np.
Labosport lub ISA — Sport Iub Sports Labs Ltd.): Y Ad@ | e 410 (5 V& nudutia Guviss wa{d
* Typ widkna: monofil r
* Skfad chemiczny widkna; polietylen
* Cigzar widkna: min. 11.000 Dtex,
* Gestosc¢ trawy: min. 97.000 widkien /m2

Nawierzchnia winna posiada¢ (za STWZ programu Orlik 2012):
— Raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni,
potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostepny na
www.FIFA.com) fub ;

niniejszego zamowienia.

= Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 15330-1:2008, fub aprobata
techniczna ITB, Iub rekomendacja techniczna ITB, fub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajace parametry
oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz
jej probke o wymiarach 50 cm x 50 cm.

- Atest PZH lub roéwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypelnienia.

= Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

KONSERWACJA NAWIERZCHNI :

- usuwa¢ Smieci i przedmioty o ostrych krawgdziach moggce uszkodzi¢ nawierzchnie,

- W miar¢ potrzeb prostowaé wiokna oraz wyréwnywaé poprzesuwane wypetnienie (np. poprzez
czesanie szczotkami)

- na biezaco kontrolowa¢ stan wypetnienia i w miarg potrzeb uzupehiaé je (szczegélnie na
mocno obcigzonych obszarach boiska)

- powstate podczas eksploatacji uszkodzenia (np. przebicia, miejscowe odklejenia si¢ trawy itp.)
na biezaco usuwac,

- zapobiega¢ miejscowemu wyrastaniu mchow i chwastow (szczegolnie w miejscach
zacienionych, np. poprzez regularne czesanie trawy)

- by zapobiega¢ zageszczaniu wypelnienia i zamknigcia nawierzchni zaleca sig co ok. rok
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przeprowadzac zabieg rozggszczania.

WYPQOSAZENIE SPORTOWE:

Pitka nozna:

- Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach — 2 szt.
- siatki do bramek — 2 szt.

4.2. Boisko syntetyczne do gry w pitke reczna, koszykéwke i siatkéwke
PODBUDOWA (wg Rys. Nr 8, 9):
— koryto (grunt rodzimy),
— warstwa odsaczajgca z piasku o gr. 30cm,
— warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
— warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,
nawierzchnia poliuretanowa - warstwa stabilizacyjna 3,5 cm z granulatu gumowego
uldadana Mmaszynowo.
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych z
nakladkg poliuretanowg 100x30x8cm (lub z natozong nawierzchnig syntetyczna) ustawianych na
tawie betonowej z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac
dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 1,0%.

Nawierzchnia syntetyczna
Nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszczalna w technologii typu natrysk.

Na podbudowie z kruszywa kamiennego (opis warstw jak na rys. Nr 10, 11) zainstalowad
przepuszczalna dla wody stabilizujaca warstwe typu ET o grubosci 30 mm, nastepnie 10-11 mm
granulatu SBR potem warstwg natrysku (r_meszanka granulatu EPDM z PU) o gr. 2-3 mm. Kolor

boiska — zis 3 ) Z gﬂ WMMWWMQ,,J/
Na nawaexzchm nalezy trwale oz;naczyc hme bmsk 0 szerokosm 5 cm arba 3 z zaleceniem
producenta.

Zewnetrzny obwéd nawierzchmi wykonczony obrzezem betonowym 8x30cm z nakladks
poliuretanowa (lub natozona nawierzchnig syntetyczng) wspartym na lawie z betonu BI5
wykonanej z oporem.

Nawierzchnia winna posiadaé (za SIWZ programu Orlik 2012):

- Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877:2008, fub aprobata techniczna

ITB, lub rckomendacja techniczna 1TB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np.
Labosport Jub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni

lub dekument réwnowazny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

— Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielone] przez producenta na te
nawierzchnig.

Rodzaje boisk sportowych
— boisko do siatkéwki 9,00 x 18,00 m — 2 kpl.
— boisko do koszykéwki pelnowymiarowe 28,1x15,1 m ~ 2 kpl.
— Boisko do pitki rgcznej — 40x20 m — 1 kpl.




Zestawienie elementy wyposazenie sportowego boiska

* wyposazenie do pilki koszykowej (na 2 boiska)

- obrgcz do koszykéwki standard i siatka do obreczy — 4 sztuki

- tablica do koszykdwki epoksydowa o wym. 105 x 180cm — 4 sztuki

- mechanizm regulacji wysokosci — 4 sztuki

- konstrukcja do koszykowki dwustupowa, montowana w tulejach, dlugosé wysiegu
ramion 2,20 m — 4 sztuki

*  wyposazenie do pilki siatkowej (na 2 boiska)
- shupki do siatkdéwki, aluminiowe,
wielofunkcyjne (badminton, tenis, statkéwka) —4 sztuki
- siatka do siatkowki — 2 sztuki
* wyposazenie do pilki recznej (na 1 boisko)
- bramki aluminiowe (3x2 m) mocowane w tulejach — 2 kpl.
- siatki do bramek — 2 kpl.

Sprzgt sportowy mocowaé wraz z wykonaniem niezbednego posadowienia shipkdw,
bramek, konstrukcji koszy w postaci fundamentow, stop fundamentowych.

4.3. Pitkochwyty (wg Rys. Nr 6, 10)

Planuje si¢ wykonanie nowych pitkochwytoéw wys. 6,1 m i db. 21 m przy krétszych bokach
boiska do pitki nozne;j.

Shipki — stalowe 120x60x4 mm co 3.0 m w kolorze zielonym. Siatka pitkochwytu —
polipropylenowa gr. splotu 3 mm oczka siatki 45x45 mm, kolor zielony.

Fundamenty pod shupki — 60x70x110 cm na podsypee z piasku gr. 10 cm i chudym betonie
gr. 10 cm.

4.4. Ogrodzenie wokot boisk (wg Rys. Nr 1, 6, 11)

Rozstaw migdzy stupami co: 2,5m, wysokosé: 4,10 m; shipki z profila prostokatnego
zamknigtego 60x120x4 mm, schemat — wg rys. Nr 13. Do wysokosci 2,1 m — ogrodzenie z
przgset stalowych z ksztaltownikow kwadratowych, powyzej — wypelnienie siatka §limakows
ocynkowana powlekang z drutu gr. min. 2,5 mm o oczkach 4,5x4,5 cm. Shipki mocowane w
stopach fundamentowych 60x70x110 cm z betonu B-20 szczelnego na chudym betonie 10 ¢cm
ipodsypce z piasku gr. 10 cm. W ogrodzeniu wykona¢ furtki o szer. przejscia 1,5 m z
ksztaltownikow spawanych — przy wezszej opasce i miedzy boiskami za pitkochwytem szer. 1,0
m. Furtki zamykane na zamek na wkiadke, system jednego klucza do wszystkich furtek, po trzy
klucze do kazdej wkiadki (furtki). Przy skrajnych oraz naroznych stupach montowac odkosy. Po
jednym z przeset wokot kazdego z boisk przewidzie¢ jako szersze (ok. 3-4 m) z mozliwoscia
demontazu lub jako rozwierne w celu umozliwienia wjazdu sprzetu mechanicznego (np. do
konserwacji podioza, wymiany zrodel swiatla, wymiany siatki itp.). Wokdt boisk wykonad
opaske pelnigca rowniez funkcjg chodnika szer. 1,5 mm (z mozliwoscig zweZzenia na skarpie)
ograniczona obrzezem 8x30 cm.

4.5. Chodniki (wg Rys. Nr 1)
Wykonac chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, na
warstwie konstrukcyjnej z kruszywa lamanego gr. 15 cm.
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4.6. Nawierzchnia trawiasta

W miejscach przeznaczonych pod nawierzchnig trawiasta usuna¢ zanieczyszczenia, duze
kamienie, fragmenty pni i korzeni, wyréwna¢ teren, przygotowaé warstwe urodzajna o gr. min.
20 cm. Nastepnie wylozy¢ wierzchnia warstwe torfu zmieszanego z ziemia rodzima (pH 5,5-
3,6). Ulozy¢ nawierzchnig trawiasta ,,z rolki”.

Po wykonaniu trawnika nalezy pielegnowa¢ trawe zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Traweg kosi¢ na wysokosci ok. 4 cm. Nawozi¢ 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym nawozami
przeznaczonymi pod trawniki — nalezy stosowaé si¢ do zalecen producenta nawozu. Wedhig
potrzeb wykonywac zabiegi aeracji i wertykulacji. Usuwa¢ z trawnika wigksze zanieczyszczenia.

4.7. Odwodnienie boisk

Odwodnienie boiska — poprzez drenaz podziemny — zgodnie z Rys. Nr 5, 9.

Projektuje si¢ odwodnienie boisk poprzez ciag drendw z rur drenarskich ér. 113 mm w otulinie z
geowldkniny o nachyleniu 0,7%, ulozonych pod wodoprzepuszezalnymi warstwami
syntetycznymi i konstrukcyjnymi z odprowadzeniem wody do rur zbierajacych fi 110 cm do
studzienek chlonnych (wg Rys. Nr 16). Rury drenarskie do rur zbierajacych przylaczaé
tr6jnikami. Dreny zakonczy¢ zadlepkami. Rury drenarskie uktadaé wg rys. nr 5, 6, na glebokosci
min. 40 cm, w obsypce z piasku lub zwire phukanego 2-6 mm, otoczone materiatem filtracyjnym
tj. geowloknina, na wyréwnanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni.

5. Opis planowanych zmian i zakres robét

Projektuje sig¢ wykonanie ponizszych robét.

Zakres robot:

usuna¢ warstwe wierzchnig gleby,

— zniwelowac teren;

— zdemontowac instalacje przewidziane do demontazu,

— wyréwnac¢ i zagesé dno koryta oraz wyprofilowac spadki poprzeczne 0,5%, w kierunku
analogicznym jak spadek nawierzchni boiska, wykona¢ wykopy pod instalacje drenarska,

— wykona¢ instalacje drenarska,

— zagesci¢ dno wykopu do wskaznika zaggszezenia 1,03 dla gémej warstwy gruntu na
gtebokosci do 25 cm;

— wykonac¢ wykopy pod fawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy

- wykonac¢ podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne zgodnie z czescia rysunkowa i opisowa
projektu,

— wozy¢ odpowiednie nawierzchnie na boiskach i urzadzeniach sportowych z ustawieniem
wilasciwych obrzezy,

— Wykona¢ ogrodzenie boisk z furtkami, pitkochwyty, furtki zamykane na zamek na witadke
w systemie jednego klucza, do kazdej wikiadki po 3 klucze,

— wykona¢ budynek zaplecza, kompletny,

— Wykonaé nawierzchnie chodnikow, dojsé, dojazdéw

— Wyrownac, zniwelowac pozostaly teren, usuna¢ materiaty i ziemie z rozbiorki, ulozyé trawe
naturalng z rolki.

Dokiadniej pomocniczo zakres prac opisany zostal w przedmiarze robét. Projekt okreéla zakres

prac do wykonania, przedmiar pomocniczo precyzuje zakres ilo§ciowy oraz zakladana

technologie wykonania robot.



6. Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie uzyte materialy powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz musza posiadaé
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. Uwagi koncowe

- Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykonaé zgodnie z projekiem
technicznym, sztuka budowlang, warankami technicznymi wykonania robdt oraz zaleceniami
producentow materiatéw budowlanych pod nadzorem kierownika robot. Zmiany i odstepstwa od
powyZzszych warunkow wymagaja zgody projektanta. Wszelkie wymiary nalezy sprawdzié przed
wykonaniem z natury.

- Wykonawca do realizacji robét zobowiazany jest zastosowaé wylacznie materiaty i wyroby
budowlane posiadajace wymagane atesty i §wiadectwa jakosci oraz zalgezyé ww. dokumenty do
dokumentacji odbiorowej inwestycji.

- Elementy drewniane uzyte do wykonania inwestycji winny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych np. przez pomalowanie lakierobejeg do wymalowan
zewngtrznych.

- Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i nawierzchniowo np. przez malowanie farbg
podkiadowa antykorozyjng i min. 2x farbg nawierzchniowa.

- Wymiary przed zamawianiem wszelkich elementéw niezbgdne wymiary sprawdzi¢ i pobraé z
natury.

Opracowal:

m z. Piotr Jpzefi
upr.jpud. NUB/GR4D/POGK /08
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Boisko do pitki siatkowej - linie 1:250
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Boisko do koszykowki - linie 1:250

Boisko wielofunkcyjne do pitki recznej, koszykowki
i pitki siatkows)j, w kolorze zielonym:
- nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszczalna
- Linie boiska do koszykéwki wyznaczyc w kolorze
czerwonym szer. 5 cm.
- Linie boisk do pitki slatkowej - w kolorze bialym szer. 5 cm.
- Linie boiska do pitki rgcznej - w kolorze 26itym szer. 5 cm.
Ostateczng kolorystyke boisk uzgodni¢ z Inwestorem
i Uzytkownikiem.
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1. Boisko wielofunkcyjne do pilki recznej, koszykowki i pitki siatkowej

- nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszczalna

- Linie boiska do koszykowki wyznaczyé w kolorze czerwonym szer. 5 cm.
- Linie boisk do pitki siatkowej - w kolorze bialym szer. 5 cm.

- Linie boiska do pitki recznej - w kolorze 26ltym szer. 5 cm.

Ostateczna kolorystyke boisk uzgodnié z Inwestorem i Uzytkownikiem.
Rzutnia do pchnigcia kulg - wym. 25x10 m. Porycie - sztuczna trawa,
Parametry wg czesci opisowsj.
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Odwodnienie boisk _1:250

Odwaodnienie boisk rurg drenarskag 113/126 w otulinie z geowtokniny
odprowadzonej do rury PCV 110 mm odprowadzajgce] wode do studzienek
chtonnych. Przytaczenie rur drenarskich - tréjnikami. rury drenarskie
zakoriczyé zaslepkami 113 mm.

Woda drenazowa odprowadzana bedzie do studzienek chtonnych ST-CH.
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Ogrodzenie zewnetrzne boisk - wysokosci 4,1 m, slupki z prof. zamkn, 60x120x4 mm co 2,5 m, 0 N
w narozach ogrodzenia i przy furtkach 120x120x4 mm. Slupki narozne wzmocnié odkesami. r~ \
Wypsinienle - do wys. 2,1m przesta stalowe z kaztattownlkéw kwadratowych, - ‘? .
powyza] - 2 slatki z drutu ocynkowanego gr. min. 2.5 mm powlekanego, oczka slatkl 4,5x4,5 cm. - I — -
Pilkochwyty - wys. 6,1 m, stupki 120x60x4 mm, wypelnlenie - slatkg ochronng poliprapylenowa ™ ™ .
bezwezelkows oczka 45x45 mm grub. splotu 3 mm. € ° \J—
e | 25 ) 21
25 T 7
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Projekt baisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 52
przy ul, Wiadystawa Jagietly 11, 20-281 Lublir. Program Orlik 20°
Inwesior: Gmina Miasto Lublin, Plac bokietka 1, /20-950 Lyblin

Praj. : mar inz. arch. Janusz Bi "
upr. bud. 806/Lb/71
Oprac.: mgr inz. Piotr Jozefozuk /‘7 05.20
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 :
Ogrodzenie wokdt boisk Skalé 1250 | RS
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Projekt boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 52
przy ul. Wiadystawa Jagietly 11, 20-281 Lublin. Program Qrlik 201.
Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Eokietka 1, 20/950 Lublin

70

\ podsypka z piasku

Praj. : mar inZ. arch, Janusz Bie
upr. bud. 806/Lb/71

ﬂ:onstn

Oprac.: mgr inz. Piotr Jézefczuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08
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Projekt boisk sportowych przy Szkole Padstawowej Nr 52

przy ul. Wiadystawa Jagiefty 11, 20-281 Lublin. Program Orlik £

inwastor: Gmina Miasto Lublin, Plac tokietka 1, 2}3—950 Lubiin
yi

Proj. : mgr inz. arch. Janusz Bielak_- L kor
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_ | warstwa konstnukeyjna z krus nego 31.5-63 cm - 10 ¢
] 5 j jasku - 30
_ | koryto - grunt rodzimy
e
T fundament stupka 80x70 cm
uw
- ~J
\ podsypka z piasku
70

Oprac.: mgr Inz. Piotr Jézefozuk | /L1440 [ | g5
upr. bud. LUB/0240/POOK/08
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__| nawlerzchnia poliuretanowa

| warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm - 5 cm
atamanego 31.5-63 cm - 10 em

__twarstwa trukcyi

__| warstwa odsaczajaca z piasku - 30 cm
1 korvto - grunt rodzimy

—.| nawierzchnia ze sztucznej trawy

_lwi Swnuj miafu ienn 04 m m

_ | warstwa klinujgea z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm - 5 cm
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zwir ptukany 8-16 mm

dren PCW gf‘! 26/113 perforowany ze spadkiem 0,35% l 30

Przekréj D-D  1:10
boisko wielofunkcyjne

Zwir plukany 8-16 mm

dren PCW ¢126/113 perforowany ze spadkiem 0,35% 1 30 ‘

Przekroj C-C 1:10
boisko do pitki noznej
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Oprac.: mgr inz. Piotr Jozefczuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08
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wvtu - 2 kpl.

2100
zaslepka stupka

Schemat pitkoch
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gr. splotu 3 mm, kolor zlelony (ostatecznie uzgednié z Inwestoram)

- fundament stupkdw 60x70x110 cm na podsypce z plasku 10 cm i chudym betonie gr. 10 cm,
- elementy stalowe zabezpieczone przed dzistaniem warunkow atmosferycznych.

- wypetnlenie z slatkl ochronne| palipropylenowe] zewngirzne), oczka 45x45 mm,

- slupkl z profila zamknletego 60x120 co 3,0 m, zadlspionego u géry

Plikochwyt:

h. Zetion Hep

ane do sposeads
aych architeklonic:

&l

nia by

projektdw Dudow
wiszelkich alietow Hudowlany

ROBSHUKCYJAYCh 2 wyjatkie

PROJEETANT

mgr inz. ¢

Uprawni

taw €
blin

ri

05.

Javes

| progsrling b
— N

a60/80

budswianych ¢ skhompiifowansg] kons
Nr ewid ypr:
Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac bokietka 1, 30-950 Lu

Projekt boisk sportowych przy Szkole Podstawowe] Nr 52
przy ul. Wiadystawa Jagielly 11, 20-281 Lublin. Program Oglik |

/[

arch, Janusz Bielak
.80GLbA1 |

upr. bud. LUB/0240/POOK/08

Schemat pitkochwytu

o
=]
Xl
&
®
]
o)
-
b
=}
25
E-1Ex
NS o
£a| -
T = g
®a
mum
-“ m-
S |3
o O

Ry

Skala 1:100




Zastepienie stupka

wypetnienie z siatki
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Ogrodzenie wokdt boisk

1:50

Qgrodzenie wokdt boisk:
- slupki z profila zamknletego 60x120 co 2,5 m, zaslepionego u géry
- slupkl narozne | przy furtkach z profila zamknigtego 120x120
- fundament stupkow 60x70x110 cm
- cokdl z kraweznika betonowegu - wg przekroju A-A, B-B
- furtki - wypelnlenle z proflll stalowych zamknletych 26x25,
rama furtki - z profila zamknistago 50x50, zamykana n&
zamek na witadke (system Jednago kiucza)

- wypeinlente ogrodzenla - do wys. 2,1 przesta z ksztaltownikéw metalowych,

powyzZe| - statka élimakowa ocynkowana z druty min, 2,5 mm

o aczach 45x45 mm powlekana rozplata na linkach stalowych.
- elementy stalowe zabezpleczone przed dzlataniem

warunkéw atmosferycznych.

PROJEETANT
mgr inz. argl. Zenon Hepa

Uprawnienla bugfowlbre do s03 S zanic
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Projekt boisk sportowych przy Szkole Podstawowe] Nr 52
przy ul, Wiadystawa Jagielly 11, 20-281 Lublin. Program Orlik 2
Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac bokietka 1, /30-950 Lublin
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Proj. : magr inz. arch. Janusz Bielak —
upr. bud. 806/Lb/71 N

QOprac.: mgr inz, Plolr Jézefczuk /(7/ M’ ~% | p5.2
upr. bud. LUB/0240/POOK/08
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202

202
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92

120

sledzisko
36x36x42 cm

maskownica

krata pomostowa typu wem

0 60x60mm

47

X maskownica | |

50

kostka 6 cm

<

kostka 6 cm kostka 6 cm

slopa 30x30x50

/

*5 30 }

G-G 1:20

Schemat trybun - 2 kpl. 1:50

- stopy fundamentowe:

beton B-20

30x30x50 cm

- Ksztattowniki stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie na zewngtrz i od wewnatrz powlokg
cynkowgq metoda ogniowa.

~ kotwienie trybun w fundamencie - kotwami
ocynkowanymi

- podstopnice pelne z blachy zabezpieczone
powtoka cynkowa ogniowo

- maskownice pod siedziskami - z blachy

" zabezpieczone powloka cynkows ogniowo

- siedziska - 36x36x42 cm

- stopnie i przejécia - z krat pomostowych typu wema
- wyposazenie montowaé zgodnie z wytycznymi
producenta

projekiow budowafyeafeieRog e ech,

wszelkich abieklow budoWamgh, brojektdw st
konstrukcyinych z wyjgtkieMprejekisa otasow
budowlanych o skomplkoNans nelistukeji
Nrewld. upr. JO04EQ

Prajekt baisk sportowych przy Szkole Podstawowe] Nr 52
przy ul. Wiadyslawa Jagielty 11, 20-281 Lublin, Program O
Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac tokietka 1, 20-850 Lul

Proj.: mgr inz. Piotr Jézefczuk /ﬁy/ |

upr. bud. LUB/0240/POOK/08

Oprac.: mgr inz. Piotr Jozefczuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 .

7
Schemat trybun Sk‘éla 1:50
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Bramka do pitki noznej - 2 szt. 1:20

Proj. : mgr InZ. arch. Janusz Bielak
upr. bud. 806/Lb/71

Oprac.: mgr inz. Piotr Jozefczuk
upr. bud. LUB/0240/POOK/08

Bramka do pitki noznej
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Proj. : mgr inz. arch. Janusz Bielak
upr. bud, 806/Lb/71

Oprac.: mgr inz. Piotr Jézefezuk o SV~
upr. bud. LUB/0240/POOK/08
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stupek do siatkowki
&r. 12 cm z regulow
wysokoscig zawiesz
siatki

40-45

przykrywa zewnetrzr

180 160 Z
tuleja L=35 ¢m
[=
1.slup- [1100x100x5 =
2. wysiegnik - [1100x100x5
11 3. tablica do koszykéwki 180x105 cm z ramg metalowa B.25
4. Blokada stupa S I =
5. Pokretio blokady stupa ™
© 8. tuleja stalowa ocynkowa na L=50 cm 2 \ R
Q 7. skos tarczy v
8. obrecz cynkowana z siatkg metalowg odwodnienie
9. sruby mocujgce
S I P 50
UWAGA:
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ogniawo . r . .
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EGZ. NR

Przedsigbiorstwo Budowlane ,, ABACUS"”
Piotr Jozefczuk
Snopkow 67D
21-002 Jastlkow

Informacja bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do projektu budowlano-

Nazwa wykonawczego zespolu boisk w ramach programu Orlik 2012 na dzialce
inwestycyi: Nr 75 przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Wiadystawa Jagielty 11
w Lublinie.
Szkota Podstawowa Nr 52
Adres: Dziatka Nr 75, obr. 11, ark. 5, ul. Wiadystawa Jagietty 11
20-281 Lublin
Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiladystawa Lokietka 1, 20-950 Lublin
Branza: Qgélnobudowlana

Klasvlikacia robot we wspdinego slownika zamdwien

45000000-7 Roboty budowlane
45212220-4 Wiclofunkcyjne obiekty sportowe

Autorzy opracowania

Opracowat

mgr inz. Piotr Jézefczuk -
Nr upr. bud. LUB/0240/POOK/08 [ /
b

Lublin, maj 2012 r,




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do projektu budowlano-wykonawczego
zespohu boisk w ramach programu Orlik 2012
na dziafce Nr 75 przy Szkole Podstawowej Nr 52
przy ul. Wiadystawa Jagielty 11 w Lublinie.

Inwestor: Gmina Miasio Lublin,

Plac Litewski 1. 20-950 Lublin

Obiekt: Szkola Podstawowa Nr 52,

1.1.

ul. Wiadystawa Jagielly 11, 20-281 Lublin

CZESC OPISOWA OPRACOWANIA INFORMACJI

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysh: Materiatéw Budowlanych z dn.
28.03.1973 r w sprawie BHP przy robotach budowlanych (Dz. U. Nr 13, poz. 91)

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

przekazanie placu budowy

wygrodzenie placu budowy trwatymi, szczelnymi przg¢stami,
wykonanie prac rozbiérkowych z wywiezieniem materialéw rozbidrkowych
wytyczenie boisk, trasy przylaczy, chodnikéw

prace ziemne

wykonanie przylaczy

ulozenie kraweznikdw, kostki

wykonanie drenazu

wykonanie podbudowy boisk

wlozenie nawierzchni

wykonanie ogrodzenia terenu boisk

montaz urzgdzen sportowych

wykonanie budynku szatniowego

rozbidrka 1 wywoz elementow zabezpieczajacych plac budowy.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dzialce Nr 73 przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Jagietty 11 w Lublinie znajduja si¢
nastepujace obiekty:

1. budynki gospodarcze Szkotly,

2, budynki dydaktyczne Szkoty,

3. obiekty sportowe,

S



4, ogrodzenie terenu Szkoly,
5. istniejaca infrastruktura techniczna

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia dla ludzi podczas realizacji zadania
83

- teren Szkoty —ze wzgledu na obecnosé dzieci i mtodziezy,

- wykopy i roboty montazowe,

- urzadzenia energetyczne nadziemne i podziemne,

— inne urzadzenia podziemne (woda, gaz, kanalizacja)

- ulice dojazdowe.

1.5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, ICH SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA

- roboty ziemne - wykopy wasko 1 szeroko przestrzenne
— skala - mata,
— rodzaj ~ zagrozenie zdrowia [ub zycia ludzi,
— miejsce i czas - na terenie budowy w trakcie wykonywania prac.
- roboty izolacyjne
- roboty na wysokosci — praca na rusztowaniach, prace pokrywceze,
— obstuga sprzetu mechanicznego
- sktadowanie materiatow, wyrobow i urzadzen
- praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy
- porazenie pradem elekirycznym
- potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem mechanicznym

- pochwycenie konczyn przez naped urzadzen
- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

1.6. PROWADZENIE’INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wobec powyzszego nalezy zwroci¢ pracownikom przed przystapieniem do robdt na
prawidlowe, zgodne z instrukcja 1 przepisami BHP wykonywanie elementow robot, oproznienie
ze sprzetu i urzadzen budowlanych pomieszczen znajdujgcych si¢ ponizej dachu i nie
przebywanie tam pracownikow 1 innych osob podczas rozbiorki. Procedury okreélajgce zasady
bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach, ktére pracownicy i ich przelozeni maja obowiazek
znaé i stosowac. Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimi za§wiadczeniami inspekcji BHP.
Kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadania i stosowania instrukcji
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji rob6t powinni przej$¢ szkolente wstgpne:
- w godzinach pracy i trwajace co najmniej 6 godzin;
- obejmujgce instruktaz ogdlny 1 instruktaz szczegdtowy na stanowisku roboczym.

Podczas instruktazu wstepnego nalezy zaznajomic pracownika z :

e zasadami i przepisami bhp;
e podstawowymi przepisami ustawodawstwa pracy i regulaminami pracy;
e zasadami udzielania pierwszej pomocy



» szczegolnymi zasadami i przepisami bhp
Instruktaz wstepny zrealizowany bedzie przez instruktora szkoleniowego z

odpowiednimi kwalifikacjami;

Za prawidtowa realizacje instruktazu wstepnego na stanowisku roboczym
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy osobiscie
zaznajomi on go ze stanowiskiem pracy, charakterem jego przyszlej pracy, rodzajem prac
wykonywanych przez brygade, ze szczegdlnymi zasadami bhp, ktére obowiazuja na danym
stanowisku roboczym.

Przy dobieraniu pracownikéw do brygady montazowej nalezy spetni¢ nastgpujace
warunki:

e W brygadach montazowych nie mozna zatrudnia¢ kobiet 1 pracownikéw miodocianych.
Wiek montazystéw powinien wynosic od 18 do 55 lat, a stan fizyczny i psychiczny do-
bry. Powinni przechodzi¢ oni badania kontrolne w okresach poirocznych.

» Montazystami nie mogg by¢ ludzie chorzy na padaczke, z dolegliwoéciami biednikowy-
mi, odczuwajacy lek przestrzeni, krotkowzroczni, o ztym shichu, cierpiacy na dolegliwo-
sci serca, reumatyczne lub artretyczne.

o Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu.

° Pracownik nowo przyjety lub przeniesiony do grupy montazowej powinien po odbycin
szkolenia wstepnego wykonywac pracg pod nadzorem pracownika brygady, ktory ma pelne kwa-
lifikacje, w ciagu co najmniej dwdch tygodni.

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

Przy pracach montazowych wystgpuja nastepujace zagrozenia mechaniczne: upadki z
wysokosdci, zgniecenia, przecigcia, otarcia, poslizgnigcia.

Zasady postepowania w przypadku wypadku:

0 Ocena sytuacji i troska o zabezpieczenie miejsca wypadku. Na czas transportu
rannego poza strefe zagrozong nalezy przerwac roboty montazowe.

o Ocena stanu poszkodowanego i sprawdzenie czynnosci Zyciowych;

o Wezwanie pomocy.

o Udzielenie pierwszej pomocy.
Uwaga!

Jezeli wystapily urazy glowy pacjenta nalezy poruszy¢ tylko wtedy, gdy jest to
absolutnie niezbedne. Nieprawidlowe czynnosci ratownicze moga doprowadzic do
uszkodzenia rdzenia kregowego, a tym samym paralizu.

Po usunigciu zagrozenia i po przeanalizowaniu przyczyny zagrozenia mozna wznowicé
prace budowlane.

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

- Qdziez robocza montazystow powinna skiadac sig z jednoczgsciowego kombinezonu z
zapinanymi mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego 1 nie krepujacego ruchow,
hetmu z tworzywa sztucznego, lekkiego obuwia z cholewami sznurowanymi powyzej kostek i
nieslizgajaca si¢, elastyczng podeszwg zapewniajacg wyczuwalno$c¢ terenu oraz trwatych ,
dostatecznie elastycznych rekawic pigciopalcowych.



1.7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

- sprzet i odziez ochrony osobistej pracewnika adekwatne do zagroZenia na danym stanowisku
pracy, bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP.
- wykonanie planu bezpieczenstwa i echrony zdrowia
- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpieeznych
- doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania
- zapewnienie i urzadzenie pomieszczen socjalnych i sanitarnych na czas budowy
- ustalenie wykazu prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu za-
pewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo§¢ wystapienia zagrozenia zdrowia lub Zycia ludzkiego
- udostepnienie do stalege korzysiania alktualnych instrukcji BHP dotyczacych:
- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi, obslugi maszyn i urzadzef: tech-
nicznych, postepowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i udzielania pierwszej pomocy.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw powinna
by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpieczneg] powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. W tym przypadku plac
budowy musi by¢ ogrodzony, rozwieszone musza by¢ tablice ostrzegawcze.
W ogdlnie dostgpnym miejscu naleZy umiesci¢ apteczke pierwszej pomocy oraz podreczny
sprzgt gasniczy.
Na tablicy budowy winny by¢ wypisane numery telefonéw alarmowych.
Organizacja placu budowy powinna zapewnia¢ sprawng 1 skuteczng komunikacj¢, a materialy
budowlane sktadowane w taki sposob, by nie narazi¢ osob tam przebywajacych na przypadkowe
urazy.
Bezpoéredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiazkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

* niewla$ciwa ogolna organizacja pracy
. niewlasciwa organizacja stanowiska pracy.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwy stan czynnika materialnego

o niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego

* wady materialowe czynnika materialnego

* niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

1.8. Wytyczne dla kierownika budowy.

Oscba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
dbac o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznacze-
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niem

- organizowaé, przygotowywac i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warun-
kami srodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniac wystarczajgca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,

stuchu).
Opracowal: 7
m A/Pio ozef] )
upr. 1% 08



Przedsiebiorstwo Budowlane ABACUS
Piotr Jozefczuk
Snopkow 67D
21-002 Jastkow

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
BOISK ORLIK 2012
wraz z ZAPLECZEM SOCJALNO-SZATNIOWYM

ADRES : Szkola Podstawowa Nr 52 w Lublinie,
dzialka Nr 75, obr. 11, ark 5,
ul. Wladyslawa Jagielly 11, 20-281 Lublin

INWESTOR: Gmina Miasto Lublin,
Plac E.okietka 1, Lublin

FGe g s

Architektura mgr inz. arch. Zenon Kepa
Nr upr. bud. 300/69

Konstrukcja mgr inz. Piotr Jozefczuk
upr. bud. LUB/0240/POCK/08

Instalacje elektryczne inz. Lech Polakowski
| Nr upr. bud. 706/Lb/78, 1987/Lb/92

Instalacje sanitarne techn. Piotr Smutek
Nr upr. bud. 7/Lb/75

Lublin, maj 2012 r.
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PROJEKT ZAWIERA:

Plan zagospodarowania terenu z kompletem dokumentéw

Informacja bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia

Projekt budowlano-wykonawczy zespotu boiska sportowych w ramach programu

Orlik 2012 na dziatce Nr 75, obr. 11, ark. 5 przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy

ul. Wiladystawa Jagicly 11.

Projekt architektoniczno — konstrukeyjny budynku socjalno — szatniowego ,,ORLIK 20127
przy Szkole Podstawowej Nr 52 w Lublinie

Obliczenia geotechniczne 'gruntu

Projekt budowlany instalacji wod-kan., cw., ogrzewania i wentylacji budynku zaplecza
sportowego

Projekt budowlano-wykonawezy przylacza wodociagowego 1 kanalizacji sanitarnej do
budynku zaplecza sportowego ORLIK 2012 uzgodniony w MPWIK

Projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia boisk i terenu z monitoringiem obiektow
sportowych w zawiazku z projekiem urzadzen sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 52
w Lublinie ul. Wi. Jagietty 11



Przedsiebiorstwo Budowlane
LABACUS™ Piotr Jozefczuk
21-002 Jastkéw, Snopkow 671D

Zleceniodawa

Gmina Lublin, Plac Eokietka 1, Lublin

Obiekt

Boiska do gier zespotowych wraz budynkiem zaplecza

Adres

Dziatka Nr 75 przy ul. Wiadystawa Jagietty 11 w Lublinie,

TEMAT:

Projekt Planu Zagospodarowania terenu
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Zatgezniki: Komplet dokumentdw
plan zagospodarowania terenu — 4 egz.

Lublin, marzec 201 2r.
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Oswiadczenie projektanta

Dzialajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczamy, iz projekty budowlano-
wykonawcze pt.:

—~ Projekt budowlany budynku szatniowego w ramach programu Orlik 2012 na dziatce Nr 75
przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Wiadystawa Jagictty 11 w Lublinie.
— Projekt budowlany boisk sportowych na dzialce Nr 75 przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy

ul. Wiadystawa Jagietty 11 w Lublinie w ramach programu Orlik 2012

zostaly sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne].

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888,
Art. 20, 0.3, p. 2 1 u. 4) oraz przepisy wykonawcze.

Projektant:

PROJERTAWT
TZE INZ, arch, Zado e
. Uprawmania budawlan e
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PREZYDIUM Lublin, dnie........cm. 2l 196_5 r.
WOJEWODZRIET RADY NARODDOWE]
Wydziat Budownictwa

. Urbanistyki i Architekiury
W LUBLINIE

Nr ewid. vprawn.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, arl. 19 ust. | pki. | i arl. 20 ust. | ustawy z dnia
31 s’ryczma ‘!961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29
i Gt “ rozporzqdzenia Przewodniczqecego Komitetu
BudQWniciwa, Urbanistyki i Architeldury z dnia 10 wrzeénia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowyeh oséb wykonujgeych funkcje techniczne
w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
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[ZBA ARCHITEKTOW
63 LSKIET:

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

magr inZ. architekt Zenon Stanistaw Kepa
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniel nr 300/69,

jest wpisany na listg cztonkow Lubelskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: LB-0113.

Czlonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-03-2012 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maria Balawajder-Kantor, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektdéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0113-7YC2-7BYY-D475-D95A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



. LUBELSKA
| OKREGOWA

o zZ B A ' ) -
"INZYNIEROW Lublin, dnia 10 grudnia 2008 r.

BUDOWNICTWA
LONB.OKK.7131/78/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownicowa
oraz urbanistdw / Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm./, art. 12 ust. ¥ pkt. I, art. 13 ost. 1 pkt. 1, art. 14 ust. I pkt 2, ustawy
z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz U. z 3003 r. Nr 207, poz. 2016 z podn. zm./, § 11 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie semodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 / oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowanin administracyjnego / Dz. U. z 2000 . Nr 9§, poz.1071 z poin. 2zm./

stwierdzamy, ze
Pan Piotr JOZEFCZUK

magister inzynier
urodzony dnia 10 maja 1974 1. we Wilodawie
olrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0240/POOK/08

do prajektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z awzglednieniem w calosci zndania strony, na podstawie art. [07 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ¢

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w wsmwy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzietaych funkeji techpiczoych w

budownicrwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnege rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowsgo, potwierdzony zaéwisdezeniem wydanym przez tg izbg, z olresionym w nim
[enminem wWazmosei.

Od decyzji niniciszej stuzy odwolanie do Krojowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwe w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwatiftkacyjnej Lubelskicj Okregowsj Izby Infynierdw Budownictwa w  Lublinie, w terminie
cztemnostu dni od dnia jej dorgezenia.

1=

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przewodniczacy
~7 - ,ye
/e % i e~
dr inz. fAndrzej Pichla drinz. Wigslaw Niirek drhab. inz. Anna Halicka

Otrzymuja:
O Pan Piotr Jozefczuk
" Snopkdw 67D
21-002 Jastkow

2. Gtowny Inspekior
Wadzon: Budowlanego

3. aa
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscei konstrukeyjno-budowlanej

Pan Piotr JOZEFCZUK

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwigzku
z§ 1518 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnogei objete] niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej nirzymania obiektow budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Przewodniczacy
Skladu Orzekajacego OKK

dr hab. inz. Anna Halicka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-CBT-FEH-AIX *

Pan Piotr Jozefczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0036/10

adres zamieszkania ul. Snopkdw 67D, 21-002 Jastkow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-04-01 do 2013-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-03-19 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnis art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzpledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Palskiej 1zby [nZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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ZUDP Nr 305/2012

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Wiadystawa

Jagielly

Zleceniodawca : Przedsiebiorstwo Budowlane ABACUS Piotr Jozefczuk 21-002 Jastkdw.
Snopkow 67D

Data wplywu zlecenia : 14.03.2012 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Piotr Jozefezuk

Inwestor ; Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287). oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadmiania

dokumentacji projektowej.

energetycznego NN zalicznikowego : odwodnienia boisk do studni chlonnych.
energetycznych zalicznikowych linii kablowych NN i o$wietlenia terenu dla boiska

LOrlik” przy ul. Wi Jagielty 11 w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sicci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjuej inwentaryzacji
Powykonawczcj przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie isiniejaeych punktow osnowy seodezyne) wykopy nalezy pr owadzi¢ recznie, W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub zniszezenia punkiow inwestor na wiasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
7a ewentualne uszkodzenia sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzialnose ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzglgdem branzowym nalezy uzgodnic z MPWik,

2

(%]



-

i0.

2

Przed przystapieniem do realizacji w tetenie uzgodnionych obiektéw budowlanych
nalezy dokona¢ stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z
Urzedu Miasta Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami techniczoymi.

Na 7 dni przed rozpaczeciem robdt wykonawea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia a
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robdt wszystkich uzytkownikdw urzadzen
podziemaych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywat recziie.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos$¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosc w przypadkach okreslenych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwistnia 2001 r. w sprawie
gendezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U, Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowane; sieci uzbrojenia terentt z uzgodnionym projektem inwesior
zobowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

;g PRELY p;-.u\a;a MIASTA
A :_.a -ILH'
rgr founfd Wiiykowska
Kierowiik Bgreratu ‘
w korsaynac diky mﬁn\ncgl projekiows;
{
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Urzad Miasta Lublin
Wydziat Architektury i Budownictwa
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 22 00, fax: 81 46622 01, e-mail: rchitektura@lublin.eu

AB.LA.1.7327.3-2263/10 Lublin, dn. r*\f?) pazdziernika 2010 1.

WYRYS | WYPIS
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatajac w oparciu o:
- art, 30 Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. — o planowaniu | zagospodarowaniu

przestrzennym ( Dz.U. nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zm.)

- Uchwate nr 628/XXIX/2005 z dnia 17 marca 2005 r. Rady Miasta Lublin w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego rmiasta Lublin -
czesé IV, obejmujacego wschodni obszar miasta zawarty migdzy rzekg Bystrzycg na
odcinku od al. Tysigclecia do mosiu kolejowego na szlaku Lublin - tukdw, linig kolejowg
relacji Lublin - Lukéw do granicy administracyjnej miasta, granicg administracyjng miasta do
styku z zachodnig granicg gminy Glusk, droga gruntowg biegnacq obnizeniem terenu w
przediuzeniu granicy administracyjne] miasta do projektowanej ulicy klasy gtowne] KDG
{przedluzenie ul. Grygowe]), projektowana ulicg KDG do al. Wincentego Witosa, al.
Wincenlego Witosa, al. Tysiaclecla do rzeki Bystrzycy wraz z tymi ulicami (Dziennik
Urzedowy Wojewddziwa Lubelskiego z 23 maja 2005r., Nr 83, poz. 1923).

informuje, ze dziatki nr: 75, 39/5 (obreb : 11-Dziesiala wies  arkusz 5) polozone przy

ul. Wt Jagietty 11 w Lublinie sa przeznaczone pod:

-, UPo" - tereny ustug publicznych (§30},

,KDL-G/R" - tereny tras komunikacyjnych - ulica Wiadystawa JagieHy — droga klasy

lokalnej (§53},

K.../JR — sciezKi rowerowe towarzyszace innym terenom komunikacji,

- KX" —tereny komunikacji pieszej {§ 51),

- ,,KR" —wydzielone sciezki rowerowe,

- UP/UC - tereny uslug publicznych i tereny koncentracji funkcji ustugowych
» mozliwoécia realizacii inwestycii o funkcii odpowiadajace] jednemu z symboli (§ 30, 29).

Ponadto dzialka znajduje sie w nastepujgcych strefach polityki przesirzennej:
- Strefe ochrony i ksztaltowania krajobrazu kulturowego SOKS (§ 86-88),
- Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleka Ekspozycig Zewnelrzng EZ (§ ©3),

- Strefa miejska Y2 (§ 95).
Sposob zagospodarowania w/w dziatki okreélajg dolgczone wyrysy i wypisy z planu

zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z § 104 - dla czedci IV planu ustala sig jednorazows oplate od wzrostu wartosci
nieruchomosci, o kiorej mowa w art. 36 ust. 3 Ustawy z dniz 7 lipca 1994 r.

o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokosci 30%.

i
h__/r

Zataczniki: -
ca e o N TR

1.odbitki ksero z tekstu planu — szt. 13,

2.odbitki ksero z rysunku planu - szt. 1 ; A
i i ’UMW:
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Przepisy ogolne

y 2

el

t. Oznaczenia graficzne uzyte w rysunku planu sq obowiazujacymi ustaleniami planu:

1) pranice administracvine

_ i granica administracyjna miasta

2) granice planistyezne

granice obszaru objetego IV czescig zmiany plandw

@@

granice terenéw o réinych kategoriach przeznaczenia —
ustalone / przewidziane na okres poperspektywiczny

granice podzialu terenu o tym samym przeznaczeniu —
obowiazujace

granice podzialu terenu o tym samym przeznaczeniu -
__________ postulowane

3) linie zabudowy

nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej

nieprzekraczalna linia zabudowy uslugowej

[ M || strefa zabudowy kubaturowe

41 granice stref gchronnveh

1 granice strefy ochrony bezposredniej
L ujecia wéd podziemnych

granice strefy ochrony posredniej ujecia wod - wewnetrzna
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granice strefy oddzialywania elekiromagnetycznego linii
. — - —~ | napowietrznych WN istniejacych i projektowanych

:% ::":’3' obiekty wpisane do rejesiru zairytkow
LA X R R R A N

4’4‘"’1.'»}5&:::4::‘0_ : lubelskiego

el tetetetanlele

' A obszary wpisane do rejestru zabytkéw wojewddztwva
' “J lubelskiego

6) sranice obszardw przyrodniczych

S

granice Ekologicznego Systemu Obszaréw Chronionych

e G > ESOCH i kierunki powiaza

MMMMAMM skarpy chronione

dna dolin rzecznych i suchych dolin

zasieg wody stuletniej

strefa nadzwyczajnych zagrozen zalewowych

granice obszaréw gorniczych ~ zloza gazu ziemnego
“Ciecierzyn” / ropy naftowej “Swidnikl”

pomnik przyrody

L A A | Obszar Chronionego Krajobrazu “Dolina Ciemiggi”

rezerwat przyrody “Skarpa Jakubowicka ZR”

zespél przyrodniezo-krajobrazowy “Dolinka Jakubowicka
ZPK”
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—¥ET2— strefa ochrony dalekiego tta panoramy Srodmiescia

DW 2 j strefa ochrony dalekich widokéw sylwety miasta
’ historycznego

strefa ochrony ekspozycji i kszfaltowania przedpola
—1EK /PP — pancramy historycznych zespoléw  urbanistycznych:
Starego Miasta i Srodmiescia

8) strefv politvki przestrzennej

strefa miejska

strefa podmiejska

strefa ochrony zrealizowanych osiedhi mieszkaniowych
budownictwa wielorodzinnego przed ich doggszczeniem
programem mieszkaniowym

strefa koncentracji ushug i funkeji ogélnomiejskich

strefa aktywizacji gospodarczej zdegradowanych obszaréw
- G2 FEEE  przemyslowych “Lublin — Zadebie™

strefy lokalizacji wielkokubaturowych obiektow handlowo-
X4 XS X6 uslugowych o powierzchni sprzedazy powyiej 2000m’

L C 4 — = J strefa ochrony sanitarnej cmentarza rzymsko-katolickiego
przy ul. Jarmareznej

Liiias

. Qznaczenia graficzne wniesione linig przerywang 53 postulowanymi ustaleniami planu.

. Oznaczenia graficzne wewnalrz terendéw o ustalonym przeznaczeniu wniesione szrafem

obwiedzionym linia przerywang okreslaja strefy. ktérych granice moga ulegaé korektom
przestrzennym z wykluczeniem zminigjszenia obszaréw przeznaczonych pod zielen A
i komunikacje "K™.

Podstawowe przeznaczenie terenow wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi oznaczone

zostalo w rysunku planu  symbelami. Oznaczenie terenu roznymi symbolami
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rozczielonymi ukosnikiem — oznacza mozliwes¢ realizaci na tym ierenie Inwestycjt

o funkcji odpowiadajacej jednemu z symboli, z wyjatkiem lerenow pznaczonych

symbolem AG/M4. dla ktérych plan nie przewiduje wymiany funkeji.

1) tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo-usingowe:

M2
M3
M4

M6

tereny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinngj.

tereny zabudowy mieszkaniowe] mieszanej {wielo- i jednorodzinnegj),
tereny zabudowy mieszkaniowsj jednorodzinnej o maksymalnej wysokosel
budynku 2 kondygnacje z mozliwoscig realizac)i poddasza uzytkowego,

tereny zabudowy podmigjskigj.

2) tereny nslugowe:

UC

up
UPo

tb

UN

SR2

tereny koncentracji funkeji uslugowych z wykluczeniem obiektdw
supermarketow,

tereny usjug publicznych,

tereny uslug publicznych przewidzianych pod realizacjg obiekidw odwiaty,
tereny ustug komercyjnych,

tereny ustug komercyjnych. bez mozliwosci realizacji duzych obiekidw
handlowych (typu domy towarowe, pasaze handlowe, koncentracje funkcji
lrandlowo-ushugowych),

tereny uczelni wyzszych i ustug nauki.

strefa ustug w terenach mieszkaniowych,

tereny sportowo-rekreacyjne z mozliwoscia realizacji terenowych urzadzen

sporiowo-rekreacyjnych,

3) tereny aktywnosci gospodarcze]

AG - tereny aktywnosci gospodarczej obejmujgce obszary zgrupowarn
przemystowo-skladowych.
AGe - tereny aktywnosci gospodarczej z wykluczeniem obiekiéw produkeyjnych,

zapleczy technicznych oraz baz i skladéw materialowych,

AG/M4 - tereny  aktywnosci  gospodarczej na  dzialkach wydzielenych

z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowe].

4) tereny zieleni i tereny otyvarte:

ZP
ZR
ZPP

tereny zielent publicznej (parki. skwery. zielence).

- tereny rezerwatow przyrody

- tereny pomnika przyrody.
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ZPK - zespdt przyrodniczo-krajobrazowy “Dolinka Jakubowicka™,
ZC - tereny cmentarzy,
Z1 - tereny zieleni stref ochronnych i paséw izolacyjnych-od obiektéw

uciazliwych dla otoczenia,
ZL - tereny zieleni legowe] ocbejmujace dna dolin rzecznych i obnized dolinnych,
ZL(ZP,ZPK)- rezerwy rozwojowe miasta, tereny  przewidziane do

zagospodarowania w okresie poperspektywicznym, symbol w nawiasie

oznacza przewidywana do realizacji funkcjg terenu,

Z - strefa zieleni wydzielona w granicach terendw o roznych przeznaczeniach,
R1 - tereny upraw polowych bez prawa zabudowy,
R2 - tereny upraw polowych z zakazem lokalizacji nowej zabudowy

mieszkaniowej | gospodarczej poza granicami istniejacych dziatek

siedliskowych,

R3 - tereny upraw polowych z mozliwodcia realizacji nowej zabudowy w

wyznaczonej strefie zabudowy,
RI R2 R3 ( M2-M3-M4-UP-U-ZP-ZPK-KDE-KDG) - rezerwy rozwojowe miasta,
tereny przewidziane docelowo do zagospedarowania pod oznaczong w

nawiasie funkcje terenu,

R4 - tereny pracowniczych ogradow dziatkowych,

w - tereny wod otwartych,

tereny specialne i inne:

1S - tereny specjalne niezbedne dla potrzeb obronnosci i bezpieczenstwa
panstwa '

komunikacja i transport:

KK - tereny kolejowe,

KS - rtereny vurzgdzen komunikacji samochodowe] obejmujace parkingi
strategiczne. slacje benzynowe, gazowe i obslugi, zajezdnie, bazy
samaoachodowe,

KS1 - parkingi; parkingo-garaze, garaze,

K82 - tereny urzadzen komunikacji miejskie;,

KX - rereny komunikacji pieszej,

KX1 - tereny komunikac)i pieszo —jezdne).

KR: - wydzielone sciezki rowerowe.



URZAD MIASTA LUBLIN

Wydzial Archilektury iB
2z-071 Lubdin, ul. Wie

1.

KR -

(K)KDZ- kierunkowa rezerwa pod rozwaj ukiadu drogowego,

K

upowncTwe 8
nigwska 14

sciezki rowerawe towarzyszace innyim terenom komunikacji,

strefa parkowania  wydzielona w granicach terenéw o rdznych
przeznaczeniach, bez prawa przeksztatcedn zmierzajacyeh do zmniejszania
liczhy miejsc postojowych.

tereny drog (ulic) publicznych oznaczone wg klas:

-~ KDE - drogi ekspresowe

- KDGP - drogi {ulice) glowne ruchu przyspieszonego,

- KDG -—drogi (ulice) gidwne.

- KDZ - drogi (ulice) zbiorcze,

- KDL - drogi (ulice) lokalne,

- KDD - drogi{ulice} dojazdowe.

oraz wg kategorili:

- ... ~K -drogi (ulice} krajowe,

- ..-W -drogi (ulice) wojewodzkie,

- ..-P -drogi (ulice} powiatowe,

- w.-G -drogi(ulice) gminne,

pznaczenia na rysunku planu pedane w nawiasach, odnosza sig do

docelowej klasy i kategorii drég (ulic),

7) tereny infrastrukiury techniczne;j:

IT1
IT2
IT3
IT5
IT 6
IT?
IT8
IT9
Os

KXL

stacje transformatorowe,

rozdzielnie sieciowe,

gidwne punkty zasilajace.

tereny urzgdzen zaopatrzenia w wode,

tereny urzgdzen oczyszezania Sciekdw deszezowych,
tereny urzadzen oczyszczania sciekdw sanitarnych,
tereny utzadzeil energetyki cieplnej.

tereny urzgdzen gazownictiva,

studnie awaryjne fub specjaine,

pasy techniczne uzbrojenia.

§

1l

ltekro¢ w dalszych czesciach niniejszej uchwaty mowa o:
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§9
Przepisy okreslajace warunki obowiazujace w strefach polityki przestrzennej obejmujgcych
dany teren maja pierwszefistwo przed przepisami okreslajacymi przeznaczenie dopuszezalne

dla tego terenu. )
§ 10
i. Do czasu zagospodarowania terenéw zgadnego z ich przeznaczeniem podstawowym lub

dopuszczalnym, ustala sig dotychczasowy sposob uzytkowania gruntéw i obiektow.

[~

Istniejaca zabudowa niezgodna z  wiw przeznaczeniem moze byé poddawana jedynie
remontom zabezpieczajacym i poprawiajacym standardy sanitarne warunkow bytowych
mieszkancéw. bez mozliwosci wymiany budynkéw i remontéw kapitalnych.

Do czasu realizacji inwestycji zgodnej z podstawowym lub dopuszczalnym

(']

przeznaczeniem terenu, dopuszcza sig zagospodarowanie czasowe tych terendw, ale

jedynie w formie:

—  urzadzenia parkingdw o nawierzchni prowizoryczne) niepylace],

— terenowych urzadzen sportowych i placow zabaw,

- urzgdzenia zieleni rekreacyjnej i ozdobnej bez trwalych nasadzerl,

_  ustawienia obiektéw o funkcji uslugowej nie zwiazanych trwale z gruntem w formie:
-~ kioskdw,

— stoisk sezonowych, i.t.p.

§11
Ustala sie obowigzek uwzgledniania potrzeb o0s6b niepetnosprawnych juz w decyzjach
okreslajacych warunki zabudowy | zagospodarowania lerenow dla urzadzen publicznych
oraz terendw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. a takze innej przestrzeni migjskiej o

charakterze ogdlnodostgpnym.

§ 12

Ustala sie obowiazek ograniczenia wszelkiej ucigzliwoscei do granic wlasnej posesji
g g P

Ustala sie obowiazek bilansowania miejsc parkingowych w granicach wlasnvch parceli w
ilogei minimum | miejsce garazowo-parkingowe na | mieszkanie i i miejsce parkingowe

[ub garazowe na 20 m~ powierzchni uzvtkowej uslug.
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14
Dla wyznaczonych terenéw zabudowy mieszkaniowej ustala sig nastgpujace zasady
parcelacji gruntéw:

1) zakaz wydzielznia jake odrebnych dziatek terendw pod budynkami po obrysie tych
budynkéw, bez wydzielenia terenu przynaleznego, niezbednego do racjonalnego
korzystania z budynku,

2) zakez wydzielania dzialki i ustanawiania jej odrgbnej wiasnoscel jezeli:

a) nie ma ona bezpodredniego dostepu do drogi publiczne;,
b) nie ma ona dostgpu posredniego do drogi publicznej tzn. nie ma mozliwosci
ustanowienia dla niej odpowiedniej stuzebnosci drogowe;.

3) zakaz dokonywania podziatéw i wydzielania nowych dzialek dia potrzeb:

a} istniejacego zagospodarowania tymezasowego,

b) nowego zagospodarowania tymczasowego.

§13
Na wyznaczonych terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne] na dzialkach

wydzielonych wustala si¢ zasade realizacji na dzialce budowlanej jednego budynku

mieszkalnego.

§16
Ustala si¢ przebieg sieci infrastruktury technicznej na terenach okreslonych liniami
regulacyjnymi istniejacych i projekiowanych ulic oraz ciagow technicznych infrastruksury
(KXL).

§17
Dapuszeza sig w przypadkach keniecznych mozliwosé prowadzenia sieci poza hmiami
regulacyjnymi ulic oraz ciggéw technicznych infrastruktury, pod warunkiem spehnienia

przepisow ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

§18
Dla wyznaczonych funkcji terenéw plan ustala zasady obstugi inzynieryjnej w poszczegolne
systemy infrastruktury technicznej w zakresie:

1. Zaopatrzenia w wode:
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d) linia napowietrzna WN-220kV  -2x30m
od skrajnych przewoddw w obie strony,

3) zakaz realizowania nowych linii napowietrznych sredniego i niskiego napigcia,

4) dopuszcza realizacje stacji tansformatorowych SN/NN w  formie stacji
wbudowanych w budynki pod warunkiem spelnienia wymogow PIzepisow
szczegoluych.

7. Obslugi telekomunilkacyjnej:

1) przez koncesjonowanych operatorow telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
(kapalizacja telefoniczna, kable telefoniczne doziemne) i telefonii komorkowe]

cyfrowe] | analozowe;

2) zakaz lokalizowania napowietrznych bnii telefonicznych.

§19
Dla wyznaczonych fuakeji terenéw, oprdez projektowanych sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej (elekroenergetycznych niskiego i éredniego uapigeia, gazowych i innych) ustala
sig realizacjg innych koniecznych sieci i urzadzen obslugi technicznej nie przewidzianych w

planie w ilosci | zakresie niezbednym dla zaspokojenia potrzeb uzytkownikéw.

§20,
[. Ustala si¢ nastgpujace odlegtodei linii zabudowy od poszezegdlnych klas drég {ulic):
1) KDE - drogi ekspresowe
a) 90 m od zewngtrznej krawgdzi jezdni dla  budynkaw mieszkalnych
jednokondygnacyjnych,
110 m od zewnetrznej krawegdzi jezdni dla budynkéw mieszkalnych
wielokendygnacyjnych, _
250 m  od zewnetrznej krawedzi jezdni dla budynkéw szpitali, sanatoriéw i
innych wymagajacych szczegdinej ochrony,
b) 40 m od zewnetrzne] krawedzi jezdni dla pozostalych obiektow budowlanych,
2) KDGP —drogi (ulice) gléwne ruchu przyipieszenego
a) 40 m od zewngtrznej krawedzi jezdni dla obiektéw przezoaczonych ma staly
pobyt ludzi.
b) 20 m od zewnegtrznej krawedzi jezdni dla obiektow nie przeznaczonych na staly

pabyt ludzi,
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3) KDG - drogi (ulice} glowne
a) 40+ 30 m od zewnetrznej krawegdzi jezdni dla obiektéw przeznaczonych na staly
pobyt ludzi,
b) 15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obicktow nie przeznaczonych na staly
pobyt ludzi,
4) KDZ - drogi (ulice) zbiorcze
a) 30 =+ 20 m od zewngtrznej krawedzi jezdni dla obiektdéw przeznaczonych na staly
pobyt ludz,
b) 10 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiektow nie przeznaczonych na staly
pobyt ludzi i nic mniej niz 3 m od linii rozgraniczajacej,
5} KDL - drogi (ulice) lokalne
2) 15 m od zewngtrzne] krawedzi jezdni dla obiektdw przeznaczonych na staly
pobyt ludzi,
b) 8 m od zewngtrznej krawedzi jezdni dla obickiow nic przeznaczonych na staly
pobyt ludzi i nie mniej niz 3 m od linii rozgraniczajacej,
6} KDD - drogi (ulice} dojazdowe
4) 8 m od zewnetrznej krawedzi jezdni dla obiektow przeznaczonych na staty pobyt
ludzi,
b) 6 m od zewnetiznej krawedzi jezdni dla obiektow nie przeznaczonych na staly
pobyt ludzi 1 nie mnigj niz 3 m od lii rozgraniczajaee],
Dopuszeza sie mozliwo$é zmnigjszenia odlegloser linii zabudowy mieszkaniowej od
krawedzi jezdni, pod warlmkiem udokumentowania przez inwestora, iz W
projektowanym budynku beda spemione warunki w zakresic ochrony przed
uciazliwosciami komunikacyjnymi okreslone w przepisach szczegdlnych.
Dopuszcza sig dalsze uzytkowanie istniejacych budynkéw mieszkalnych, ktore pozostaly
poza nieprzekraczalng linig zabudowy mieszkaniowej, z posiulatemn docelowe] zmiany
ich funkeji na ushigowa. Budynki te moga by¢ poddawane remontom jedynie w zakresie
poprawy standardéw samitarnych warunkow bytowych mieszkancéw, bez mozliwosci ich

wymiany i remontéw kapitalnych dla funkeji mieszkaniowe;.
§21

W celu ochrony érodowiska zamieszkania przed ucigzliwoscia drogi 1 ruchu drogowego,

na etapie projektowania i wykonania drogi, nalezy dazy¢ do zachowania istniejacego
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3) mozliwosc realizacji obiekiow 1 urzadzen zwiazanych z prowadzeniem gospodarstw
ogrodniczych (szklamie, urzadzenia techniczne, pomieszczenia skiadowe) pod
warunkiem, ze wielkos¢ dzialki na 1o pozwala,

6) koniecznos¢ zabezpieczenia niezbednej ilosci miejsc parkingewych jak rowniez
placu nawrotowego dia przewidywanego transportu samochodowego w granicach
wlasnych posesji.

7y lokalizacje sieci i urzadzen mfrastruktury techniczne) nieprzewidzianej w rysunku
planu, w iloéci niezbadnej dla potrzeb uzytkownikow.

Ma terenach, o ktérych mowa wust. 1 dopuszeza sig:

1} indywidualne ujecia wody i urzadzenia do pgromadzenia Sciekdw sanitarmych,
z zapewnieniem ich usuwania i oczyszezania stosownie do odrebnych przepisow —
do czasu realizacji komunainych urzgqdzen zaopatrzeniz w wade i odprowadzania
nieczystosel,

2) korekie podzialdw  wewneirznnych calego  terenu  wyznmaczonesgo  liniami
rozgraniczajgeymi lub jego czesci, pod warunkiem zachowania relacji zewnetrznych
oraz nienaruszania interesow osob trzecich.

Wszystkie dzialania prowadzone na wyznaczonych terenach Mé nie mogag naruszaé

ustales obowigzujacych dla stref polityki przestrzennej, w chszarze ktdorych sq one

polozone.

§29.
Wyznacza sig “tereny koncentracji funkeji usfugewyeh UC” z podstawowym
przeznaczeniem gruntow ped lokalizacje programow réznorodaych funkeji, o wysokim
stopniu atrakcyjnosci 1 odpowiednich standardach z zakresu: adminjstracji, finanséw
i ubezpieczen, kultury, turystyki, handiu itp. z wykluczeniem realizacji obiektow
handlowo-uslugowych © powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m™ na 1 uzytkownika
oraz stacji paliw.,
Na terenach, o ktorych mowa wust. 1 ustala sig:
l) nieprzekraczalng linig zabudowy kubaturowe] — zgodnie z regulacja przepisow
szezegbinych, chyba ze na rysunku planu pokazano inaczej,
2) mozliwosc laczeniz funkc)i ushugowe] z funkcja mieszkaniows t. mozliwosc
realizacji nowych badZz pozostawienia mieszkan na wyzszych kondygnacjach

w terenach przeksztalcanych, przy czym wielkos¢ programu mieszkaniowego dla
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nowo realizowanych inwestycji, nie moze preekraczaé 30% pow. uzytkowej
docelowego programu zagospodarowania dla terenu wyznaczonego liniami
rozgraniczajgcymi, jezeli nie stoi to w sprzecznosci z zapisem ustaled dla stref
polityki przestrzennej,

3) mozliwodé realizacji budynkéw wyzszych niz wysckosé okre$lona w zasadach
zagospodarowania terenow wedlug stref polityki przestrzennej. Jednakze realizacja
ta powinna by¢ poprzedzona opracowaniem: analizy widokowej obszaru, w ktdrym
polozony jest terén planowanej inwestycii,

4) bilansowanie niezbednej ilodci miejsc parkingowych w podziemiach kubatury
na wiasnej dzialce, ewentualnie realizacje parkingéw badZz parkingo-garazy
w sposob zorganizowany np. przez kilku inwestordw jako inwestycji wspdlne;.

Wszystkie dziatania prowadzone na wyznaczonych terenach UC nie mogg naruszaé

ustalen obowigzujacych dla stref polityki przestrzennej, w obszarze ktérych sa one

polozone.

§30
Wyznacza sig¢ “teremy uslug publicznych — UP” z podstawowym przeznaczeniemn
gruntéw pod obiskty: oSwiaty, kultury, ochrony zdrowia i opieki spotecznej,
administracji publicznej i gospodarczej, finanséw i ubezpieczed, kultu religijnego,
centréw wystawienniczych, targéw, inkubatordw przedsigbiorczasci i innych ushig
publicznych wraz z programem komplementarnym jak tez towarzyszacym funkcji
podstawowe;.
W ramach wyznaczonych terendw UP oznacza sig tereny UPo z podstawowym
przeznaczeniern gruntéw pod realizacje obiektéw oswiaty z zakazem zmiany
przeznaczenia pod inne funkcje, z mozliwoscig ich czasowego zagospodarowania
do czasu realizacji docelowe] inwestycji.
Na terenach, o ktérych mowa w ust. I ustala sig:
1) nieprzekraczalng linig zabudowy kubaturowe] — zgodnie z regulacjy przepisdw
szezegblnych, chyba ze na rysunku planu pokazano inaczej,
2} mozliwodé wymiany. rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
istniejacycti obiektdéw pod warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia

erenu,
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3) mozliwost realizacji budynkéw wyzszych niz wysoko$é okredlona w zasadach
zagospodarowania terendw wedtug stref polityki przestrzennej. Jednakze realizacja
ta powinna by¢ poprzedzona opracowaniem analizy widokowej obszaru, w ktorym
potozony jest teren planowanej inwestycji.
4, Na terenach, o ktorych mowa w ust. | dopuszcza sig:
1) przekroczenie wysokosci zabudowy okreslonej w ust. 3 pkt. 4 przy realizacji
obiektow kultu religijnego.
2) mozliwoéé wzbogacenia w uzasadnionych przypadkach programu podstawowego
o ustugi komercyjne.
5. Wszystkie dziatania prowadzone na wyznaczonych terenach UP nie moga naruszaé
ustalen obowiazujacych dla stref polityki przestrzenne], w obszarze kiorych sa one

poioZone.

§ 31
1. Wyznacza sie “tereny uslug komercyjnych — U” z podstawowym przeznaczeniem
gruntdw pod ustugi handlu, gastronomii, rzemiosta ustugowego i inne ustugi
komercyjne, z mozliwoscig realizacji duzych obiektéw handlowych (domy towarowe,

pasaze handlowe, koncentracje funkcji handlowo-ustugowej).

[

W ramach wyznaczonych terendw U oznacza sig¢ tereny Ua z podstawowym
przeznaczeniem gruntow pod ushigi komercyjne z mozliwoscia realizacji mieszkan na
wyzszych kondyvgnacjach - do 30 % udzialu w programie oraz tereny Ub z
podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod ushigi komercyjne bez mozliwodci
realizacji duzych dbiektoéw handlowo-uslugowych typu np. domy tewarowe, pasaze
handlowe, konceniracje funkeji handlowe-ustugowych.

Na terenach. o kearych mowa w ust. [ i 2 ustaia sie:

La

1) nieprzekraczalng linie zabudowy kubaturowej — zgodnie z regulacja przepisdw
szczegolnych. chyba Ze na rysunku planu pokazano inaczej.

2) mozliwosé wymiany. rozbudowy. przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
istniejacych obiektéw, pod warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia
terentl,

3) mozliwosé realizacji budynkdw wyiszych niz wysokos¢ okreslona w zasadach

zagospodarowania terendw wedlug stref polityki przestrzennej. Jednakze realizacja ta
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3} nienaruszenia ustalen obowigzujgeych dla stref polityki przestrzennej.

549

. Wyznacza si¢ “tereny urzadzen komunikaeyjaych - KS17 z podstawowym

przeznaczenient gruntéw pod parkingl. parkingo-garaze i garaze Z zapewnieniem
udziaty zieleni w zagospodarowaniy dzialki, w tym zwiaszcza réznych form zieleni

wysokiej.

. Na terenach intensywnego zainwestowania miejskiego. w [ym glownie w terenach

budownictwa mieszkaniowego wielorodzirinego, preferuje sig realizacje parkingéw

wielopoziomawych.

Na terenach. o ktorych mowa w ust.l dopuszeza Sig jokalizacje sieci | urzadzen

infrastruktury techniczne] w ilogci niezbednej dla potrzeb uzytkownikdw oraz innych

urzadzen i obiektow zwiazanych z funkcjg podstawowa,

Obiekty lub urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 3 mozna lokalizowaé pod warunkiem:

1) dostosowania do charakteru i wymagafi przeznaczenia podstawowego,

7) zachowania zasady, aby nie zajmowaly wigce] niz 15% powierzchni terenu
w granicach lokalizac]i,

3) nienaruszania ustalefl obowiazujacych dla stref polityki przestrzennej

§50

Wyznacza si¢ ‘“tereny urzadzen komunikacji miejskiej — KS 27 z podstawowym

przeznaczeniem gruntow pod petle nawrotowe oraz zajezdnie aujobusowe.

~J

§51
Wyznacza sig “tereny komunikacji pieszej — KX” Z podstawowym przeznaczeniem
gruntow pod ereny wydzielonych ciggdw pieszych.
Na terenach. o ktérych mowa w ust. 1 dopuszceza sie realizacje sciezek rowerowych
oraz lokalizacje sieci 1 urzadzen infrastruktury techniczne].

Szerokosc ciggdw pieszych przyjmuje sig zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:2000.
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Wyznacza si¢  “tereny komunikacji pieszo-jezdnej - KX 17 2z podstawowym
przeznaczeniem gruntow pod wydzielone ciagi komunikacyjne pieszo-jezdne jako drogi
wewnetrzne, zapewniajace dojiciz | dojazdy do dzialek budowlanych.

Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1 dopuszcza §ig realizacje Sciezek rowerowych oraz
lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury techinicznej.

Szerokosé ciagéw przyjmuje sig zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:2000.

§53
Wyznacza sig ‘“tereny tras komunikacyjnych - KD.” z podstawowym
przeznaczeniem gruntdéw pod tereny drég (ulic) publicznych i urzadzed z nimi
zwigzanych, wynikajacych z docelowych transportowych i innych funkcji drogi.
Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sig przebieg drog (ulic) oznaczonych wg
klas:
1} ..E - drogi{ulice) ekspresowe,
2) .. GP - drogi (ulice) gléwne ruchu przyspieszonego,
3) .. G -drogi(ulice) glowne.
4y ..Z - drogi (ulice) zbioreze,
5) ..L - drogi (ulice) lokalne,
6) ..D - drogi(ulice) dojazdowe,
z uwzglednieniem terenéw zieleni, spelniajace] role estetyczna oraz ochrony przed
nadmiernym halasemn, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb.
Szerokasé pasa technicznego ulicy w liniach regulacyjnych, przyjmuje si¢ zgodnie
z rysunkiem planu w skali 1:2000.
Ustalone przebiegi i Kasy drdg (ulic). o ktdrych mowa w ust. 1 i 2 oznacza sig stosownie

do zaliczonej kategorii:

1) ... -K - drogi (ulice) krajowe,

2) ... - W - drogi (ulice) wojewddzkie,
3} ... —P - drogi (ulice) powiatowe,
4) ...—G - drogi (ulice) gminne.

4. Dla poszczegblnych drog (ulic) okreslonych w ust.2 ustala sie szerokosci w liniach

rozgraniczajgcych:

1) ekspresowych (KDE) -70—90m,
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2) gléwnych ruchu przyspieszonego (KDGP) - 40-60m,

3) glownych (KDG) -35-30m,

4} zbiorezych (KDZ) -20 - 40m,

5) lokalnych (KDL) -12—30m.

6) dojazdowych (KDD) - 10-20m.

Dla ulic klasy zbiorczej KDZ i wyzszych KDE. KDGP i KDG wyklucza sig zjazdy
indywidualne. Dopuszcza sie je jedynie w wyjatkowyeh przypadkach, uzasadnionych
trudnymi warunkami terenowymi lub istnigjagcym zagospodarowaniem po uzyskaniu

zgody wlasciwego zarzadu drogi.

6. Dla drég gminnych klasy D dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach wynikajacych z

12

istniejacego zainwestowania i uwarunkowan terenowych, zmniejszenie ich szerokodei w

liniach rozgraniczajacych do 8.0m.

. Na terenach, o ktérych mowa w ust.] dopuszcza sig:

1) realizacje urzadzen komunikacyjnych zwigzanych z eksploatacjg drog,

2) lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej.

3) lokalizacje sciezek rowerowych,

4) lokalizacje obiektow niezwigzanych stale z gruntem (np. kioski uliczne, stupy
ogloszeniowe, reklamy) pod warunkiem. ze sytuowanie ich nie wywola kolizji 2
infrastrukiurg techniczng i nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ruchu

drogowego, po uzyskaniu zgody wlasciwego zarzadu drogi.

- Obiekty lub urzadzenia , o ktérych mowa w ust. 7 mozma lokalizowaé pod warunkiem:

1) dostosowania do charakteru i wymagan przeznaczenia podstawowegpo,

2} nienaruszenia ustaled obowigzujacych dla stref polityki przestrzennej.

§ 54
Wyznacza sig “tereny urzgdzen elelitroenergetyki — IT 17 z przeznaczeniem gruntow
pod:
1} realizacje nowycl siacji iransformatorowych wngirzowych wolnostojacych,
2} wydzielenie dzialki pod istnigjace stacte transformatorowe.
Dopuszeza si¢ mozliwos¢  wyznaczenia nowyvch terendw pod realizacje stacji
transformatorowych, ktdre nie uwzgledniono w rvsunku planu ¢ ife uzasadnione jest to

wzrostem zapotrzebowania mocy.
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§ 83

I. W celu ochrony i harmonijneso kszialtowanis krajobrazu kulturowego obszaréw
osadniczych zwigzanych z dolina rzeki Czerniejéwki. na ktory skladajg cie
ukszialtowanie terenu. wraz z historveznie uformowanym jego pokryciem. zachowanym
w ukfadzie iflub substancji. posiadaja¢vm znariiona débr Kultury - ustanawia sig Strefg
ochrony i ksztahtowania krajobrazu kulturowego obszaréw osadniczych doliny
Czerniejowki SOK 5 ('udstarvva provviu - Art, At 3. Sui 17,1 Usunvy o ochronie dobr
kultury — tekst jednoline, Dz, U e 98 109y poz. 1130y w pranicach wyznaczonych
wrvsunku planu.

Zasadnicze wartosct podlegajace ochronie w granicach strefy stanowig:

|

1) uksztaltowanie terena

2) historycznie wyksztalcony zasadniczy uklad drozny na ktory sklada sig: Droga
Meczennikow Majdanka w raz z przydrozavmi szpalerami drzew,

3) oraz inne obiekty o wartosciach débr kultury (migdzy innymi: kapliczki — np.,
zlokalizowana u zbiesu ul. Grenadierow i Dregi Meczennikdw 'Majdanké. -
krzyze przydroziie. pomniki. itp.).

§806

I. Rownolegle z regulacjumi dla strefy SOKS obowiazujy w jej czesel ustalenia
dla:

1) Strefy Ochrony Krajobrazu Otwartego EZ - opisanej w § 93.

§ 87
I. W obrebie strefy SOK 5 wymagane jest zachowanie zasadniczepo uksztaltowania
terenu. Dopuszezalne zmiany obejmowaé  mowy przypadki rekultywacji gruntow
zdegradowanych oraz ajezhgdne deniwelacje wynikajace z potizeb uzytkowanja zgodnie
z ustalenjami planu. w tym tkze prowadzenia nowych drog. o ile nie sg sprzeczne z

celami ustanowienia srefi,

FJ

Dzialaniem pozgdunym w obrehie strely NOK 5 jest uwzalednianie. w obrebie
obszarow newyveh mwestyeii granic lub Kierunkow historyeznyeh granic wystepujacych
w nadzialdw rolnyveh.

W granicach strefy SOK 5 dopuszeza sie kreacje nowyeh walordw krajobrazowych pod

LY ]

warunkiem zachowanix lub adaptaci wartesei objetveh nchrang.
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STt - blc ograniczenii wisohoscl D wprowadzi sic ogdlne okreslenie charakteru dachow
budynkéw. pedyvktowane wymagiem harmonizewania krajobrazu miejskiego w obrebie
przewidzianych planem przekszialcen zainwestowania terendw :

13 dla obszardw M2 t M3 wprowadza sig ovgraniczenie wysokodci zabudowy
do 4 kondygnacji naziemnych 1 zalecenie stosowania dachow o spadkach od 30 do
40 stopni. Pozadane jest stosowanie czwartej kondygnacji uzythowe] w poddaszach
budynku.,

2) dla obszarow M4 © M5 wprowadza sie ograniczenie wysokodei zabudowy do
2 Kondygnacji naziemnych i zalecenie stosowania dachow o spadkack od 30 do 40
stopni.

3} dla obszarow AG wprowadza sie ograniczenie wysokosci zabudowy do 10 metréw.

NG

1. W obrgbie strefy SOK 5 indywidualne] ochzonie podlega, jako dobro kultury objete
spisem ewidencyjnym zabytkdw. kapliczka przydrozna zlokalizowana u zbiegu ul. ul.
Grenadierdw 1 Drogi Meczennikow Majdanka (Podstawa pronwna » Art. Art. 5, 8ai 11.1.

Ustawy o ochironie dobr kultury — iekst jednoling, Dz, U Nr 98/1999 poz. 1150).
1} Wszelkie prace powodujace zmiany formy architektoniczno-plastycznej lub zmiany
lokalizac)i kapliczki wymagaja zgloszenia. poprzedzonego uzyskaniem pozytywnej
opinii organu administracyineyo wilasciwegu w zakresic ochrony débr kulwury,

organowi adminisiracji budowlanej.

$ 89
1. W celu poprawy Krajobrazu Kuiturowego miasta 1 harmonijoege  wspbiisinienia
historycznych. tradycyjnych 1 wspolczesnyeh form zainwestowania ustanawia sie Strefe
Rekultywacji i Kontynuacji Tradyeji SRIK 2 (Podsicova pravwna @ Art. Are. 8a i 111
Usteviv o ochrenie débr kultury — tekst jednolity, Dz, U. nr 9871999 por. 1130)
w granicach oznaczomych na rvsunku planu.
1) Zasadnicze wartodei podiegajgee ochronie w granicach strefy stanowia:
a) historyeznie wykszialcony zasadniczy uklad drag i ulic, 4. Melgiewska

i Turystyvezna.
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5. Wszelkie prace powodujace zmiany formy architektoniczno-plastyczne) lub zmiany
tokalizaeji kapliczki wymagaja zgtoszenia, poprzedzonego uzyskaniem pozytywnej opinii
organu administracyjnego wlasciwego w zakresie ochrony dobr kultury, organowi
admini_straéji budowlanej.

§ 91

1. Rownolegie z regulacjami dla strefy SRIK 2 obowiszuja w jej czesci ustalenia

cla:
1) Strefy Ochrony Krajobrazu Otwartego EZ — opisanej w § 93,
2) Strefy Ochrony Dalekich Widokéw Sylwety Miasta Historycznego DW —

opisane] w § 94.

§92
1. W celu zachowania neutralnosci widokowej terendw znajdujacych si¢ w polu obserwacit

(z kierunkéw potudniowego 1 wschodniego) sylwety miasta z jej gléwnym przedmiotem

ochrony (zespotami urbanistycznymi: Starego Miasta i Srodmiescia, wpisanymi_ da

rejestru zabytkdw wojewddztwa lubelskiego —Nr Nr A/153 i A/915) ustanawia sie
strefe ochrony dalekiego tla panoramy érédmiescia ET2 w granieach wyznaczonych
na rysunku planu. {Podstawa prawna : Art. dri. 8a i 11 ust. 1. Ustawy o ochronie dobr

kultizy — tekst jednolity, Dz. U. nr 95/1999 poz. 1150).

1) Na obszarach pofozonych w sirefie dzialaniem pedstawowym jest przywracanie
harmonijnosci widokéw panoramy -miasta przez oslabianie negatywnego
oddziatywania zbyt wysokich obiektéw i zespoléw usytuowanych wewnatrz srefy,
a widocznych w dalekim tle wspomnianej sylwety. Bopuszezalnymi dzialaniami sa:
obnizenie, usuniecie, lub zmiany zwiefczenia zbyt wysokich budynkéw, maskowanie
ich umiejetnie uzytym kolorem lub parawanami zielent.

2} Wprowadzanie nowych budynkow wysokich (powyzej 4 kondygnacji) w i}br@bie
strefy ET2 wymaga wykazanja braku sprzecznosci z celami ustanowienia strefy

poprzez analize widokews stanowigca integralng czgs¢ projekiu budowlanego.

§93
1. Ustanawia sig Strefe Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleka Ekspozycjg
Zewnetrzng EZ w granicach oznaczonych na rysunku planu. Celem ustanowienia strefy

jest takie ksztaltowanie wyznaczonege granicami strefy obszaru, aby nie zaklocac
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ekspozycji zewnetrznej (czynnej) dia historycznie uzasadnionego punktu widokowego
wieZy — donzonu Zamku Lubelskiego. a taksze z wiezy Trynitarskiej — obiektdw
chronionych wpisem do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego ped Nr Nr: A/161 — donzon

wraz z zespolem zamkowym; A/245 — wieza wraz z zespotem zabudowar pojezuickich.
(Podstawa prawna : Art. Art. 8a i 11.1 Ustaowy o ochronie dobr kultury — tekst Jednolity,
Dz U. Nr 98/1999 poz. [150).
1) W granicach strefy ogranicza sic wysokosé zabudowy kubaturowej tak,
aby w widoku z tarasu widokowego Wiezy Trynitarskiej lub wiezy — donzona na
Wzgorzu Zamkowym nie przystaniala ona widoku horyzontu, lecz wpisywala sie

ponizej tej linii oraz podkresiala linie ukszialowania terenu hez niwelagi

zréznicowad. W uzasadnmionych  przypadkach. dotyczacych  obiektow
wielkokubaturowych. organ wydajacy decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu moze wymagaé wykazania spelnienia warunkow
ustanowienia strefy na podstawie analizy widokowej stanowiacej integralna czest.

projektu budowlanego.

§94

l. W celu ochrony dalekich widokéw zabytkowej sylwety historycznego zespolu
miejskiego z gléwnych traktéw komunikacyjnych (chronionego na podstawie wpisu do
rejestru zabytkéw waoj. lub. Nr A/[53 i A/915) ustanawia sie Strefe Ochrony Dalekich
Widokéw Sylwety Miasta Historycznego DW w granicach wyznaczonych w rysunku
planu. Podstawa prawna : Art. Art. 8a i 11.1 Ustawy o ochronie dobr kuitury — tekst

Jjednolity. Dz. U. nr 98/1999 poz. 1150.
1} W obrebie strefy DW wprowadza si¢ ograniczenia gabarytéw zabudowy zgodnie

z celami ustanowienia strefy, w oparciu o nastepujacy warunek:

a) Dla nowych obiektéw kubaturowych powstajacych w granicach strefy wymagane
Jjest — poprzez analiz¢ widokows stanowigea integralna czesé projektu
budowlanego — wykazanie ich neutralnosci widokowej z wyznaczonego punktu
obserwacji dalekiego widoku, tj. punktu DW 2 (okolice posesji ul. Turystyczna
116 1 53}, DW 3 (wiadukt kolejowy przy ul. Grygowej). DW 4 (okolice
skrzyzowania ul. Wylotowe] i Grenadierdw) zlokalizowanych zgodnie

z rysunkiem planu.
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so5.

Wyznacza si¢ “strefe miejska — Y 2” - obejmujgca obszary o intensywnym stopniu

zurbanizowania, realizowanym jako roznorodne formy zainwestowania, o dominujacych

funkcjach miastorworczych — a wigc zespoly mieszkaniowe i zgrupowania aktywnosci

gospodarczej, wraz z infrastrukturg komunikacyjna i zespotami zieleni. .

1. Dla strefy miejskiej ustala si¢ nastepujace wymogi:

1} zabudowa powinna posiada¢ charakter miejski i wielkomiejski, z preferencja dla
ksztaltowania zespolow zabudowy wielorodzinne] w formie kwartaléw zabudowy,
z ustugami w parterach od strony ulicy. Zagospodarowanie fragmentu terenu
wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi pod funkcje mieszkaniows, warunkowane
jest opracowaniem calosciowym. stanowiacym intégralng czedéé projektu
architektoniczno — budowlanego. uwzgledniajacego powiazania obszaru inwestycji
z terenami przyleglymi 4. komunikacyjne. funkcjonalne, krajobrazowe
i infrasmrukiuralne z uwzglednieniem podziatu inwestycji na etapy realizacji.
Opracowanie to powinno byé poprzedzone scaleniem gruntdw w granicach calego
terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajaeymi lub co najmniej w czgsci oznaczonej
w rysunku planu postulowang linia podzialu terenu o tym samym przeznaczeniu, co
pozwali na racjonalne ksztaltowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej zespolow
mieszkaniowych tj. okreslenie zasad ksztaftowania zabudowy, wydzielenie ciggéw
komunikacyjnych i infrastrukturalnych, zieleni w tym placykéw zabaw dla dzieci
najmlodszych i migjse rekreacyjnych dla oséb starszych i niepefnosprawnych,

2) na terenach zabudowy jednorodzinnej obowiazuje ochrona funkcji mieszkaniowej.
Mozliwosé  wprowadzenia programoéw  ushigowych musi  by¢  kazdorazowo
uzasadnione analiza wplywu przewidzianego do realizacji programu na: prawidiowe
funkcjonowanie dziatek sasiednich i wykazania braku kolizyjnesci. chyba ze ustalenia
planu w czedei graficznej zawierajg dyspozycje w tym zakresie,

3) na terenach rezerwowanych pod koncentracje ustug wszystkich pozioméw oraz pod
realizacje programu aktywizacji gospodarczej. zagospodarowanie fragmentu terenu
wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi pod te funkcje, warunkowane jest
opracowaniem dla calego obszaru koncepcji realizacyjnej, ktdra okresli zasady
kompozycji  przesirzennej oraz.  obsiugi  komunikacyjne] i technicznej

z uwzglednieniem podziatu na etapy realizacji.
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4) wysokodé realizowanych obiektdw dostosowad nalezy do wymogdw zawartych
w ustaleniach dla stref ochrony widokowej,

5} male obiekty kubaturowe, uzupehniajace zabudowg osiedla ( pawilony ustugowe,
kioski, garaze ) powinny by¢ projektoware jako skomponowane z istnigjacq zabudowg
z zapewnieniem obstugi komunikacyjnej wylacznie od istniejgcego ukiadu ulicznego,

6) dla zabudowy mieszkaniowej — zapewnienie | miejsca parkingowego na [ mieszkanie
w granicach dzialki lub w zespole zabudowy stanowiacym jedno zadanie inwestycyjne,

7) dla obiektéw ustugowych — zapewnienie 1 miejsca parkingowego na kazde 20 m?
powierzehni uzytkowej ushig w granicach dziatki lub w zespole  zabudowy
stanowigcym jedno zadanie inwestycyine,

8) dla terendw mieszkaniowych w granicach lokalizacji — przeznaczenie co najmniej 50%
powierzchni terenu wolnego od zabudowy na zielef i tereny biologicznie czynne,

9) dla zbiorezych parkingéw naziemnych powyzej 10 ‘migjsc — wprowadzenie zieleni
towarzyszacej w ilosci co najmniej 20% powierzchni terenu przeznaczonego na
parking, oraz wprowadzenie zadrzewienia w ilodci min. 1 drzewo na 2 miejsca
parkingowe,

10)dla obiektéw o szczegolnie eksponowanej lokalizacji (jak np. zamkniecia widokowe
gtownych ciagow komunikacyjnych) wiasciwy organ administracji samorzadowej
moze zazgdaé od inwestora spetnienia nastepujacych warunkdw:

a) sporzadzenia ekspertyzy wplywu inwestycji na krajobraz kulturowy, w tym
ekspertyzy widokowej, oraz jej pozytywnego zaopiniowania przez organ
administracji wlasciwy do ochrony débr kultury,

b) przedlozenia wlasciwym organom opinicdawczym  wariantowych koncepcji
urbanistyczno-architektonicznych celem wyboru najlepszego wariantu,

c) przeprowadzenia konkursu architektonicznego dla wylonienia przez sad konkursowy
koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przeznaczenej do realizacji,

2. W strefie miejskiej zakazuje sig:

1) wprowadzania zabudowy na dzialkach i terenach pozbawionych dostepu do
podstawowych systemdw sieci miejskich, zaopatrzenia w elektrycznosé, wode oraz
odbioru dciekéw komunainych,

2) wprowadzania dogeszezen zabudowy zespoléw mieszkaniowych o ile nie moze byé

spetniony warunek zawarty w pkt I, podpkt 6.
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3} degradacji funkcjonalnej i przestrzennej isiniejacych zespoléw zabudowy, w tym
obnizania  warunkéw srodowiskowych  zespoléw mieszkaniowych  przez
wprowadzanie funkcjt kolizyjnych. znaczaca redukcje dostepu $wiatta stonecznego
I eliminacj¢ ziéleni przydomowej.

3. W strefie miejskiej zaleca sig:

I} renowacj¢ i harmonijre uzupelnienia istniejace) tkanki migjskiej, z dgzeniem
do porzadkowania wyrazu przestrzennego istniejacych zespotdw zabudowy;

1) modemizacje i uzupehienia migjskiego ukladu komunikacyjnege z dbatoscia
o estetyke ciagow komunikacyjnych i o ochrong zieleni przyulicznej,

3) ochrong i pielegnacje terendw zielonych  rekultywacje terenéw zdegradowanych
poprawe waloréw kompozycyjnych przestrzen publicznych dla poprawy warunkéw
ckologicznych $rodowiska zamieszkania i dla humanizagji zagospodarowania
terenow aktywnosci gospodarczej,

4) zapewnienie prawidlowej obstugi infrastrukturalnej terendw inwestowanych
z daZeniem do prowadzenia sieci inZynieryjnych w kanatach zbiorczych,

5) rekompozycje zdegradowanych przestrzennie i funkejonalnie fragmentdw strefy:

6} pizeksztalcanie istaicjacych duzych zespoléw garazowych — o ile ich funkcja nie Jjest
spizeczna z planem — w zespoly garazy wielokondygnacyjnych,

7) dazenie do wprowadzania miejsc pracy w kompleksach mieszkaniowych, pod
warunkiem zapewnienia harmonijnego, nie kolizyjnego wspétistnienia roéznych

funkeji.

& 96

Wyznacza si¢ “Strefe podmiejskg Y3” — obejmujaca tereny niezurbanizowane lub
0 stosunkowo niskiej intensywnosci zurbanizowania, stanowiaca wraz z terenami rolnymi
i lesmymi przylegtych gmin. strefe ochrony krajobrazowej i klimatycznej miasta,
[. Dla strefy podmiejskiej ustala sie nastgpujace wymogi:

I} ograniczenie  intensyvwnngei zabudowy z wymogiem harmonizowania jej

z krajobrazem.
2) w obszarach o dopuszczonej zabudowie — udziat zielenj 1 terendw biologicznie

czyrnych powinien wynosi¢ co najmniej 70 % powierzchni dziatki:

3) dla zabudowy realizowane; poza zasiggiem miejskiego Systemu kanalizacji

sanitarnej. do czasu jego realizacji dopuszcza si¢ odprowadzenie sciekdw do
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Dalvezy: warnnkow technicznyeh wod.-kan. dia 72 Liecza boisica ,, OriK” PrEy
Yoo J ¥

al, Wiadyshaowa Jagielly 11

Odpowiudajae na Wysiapienie w sprawvie Jw. uprzejmie informujemy, Z¢
a=0,9 1/s]

coza bOoisKa

zapewnimy dostawg wody w zgloszone] dodatkowej ilosct 3.54m’/d
adbior Sciekow sanitamych z pProjeKlowaneyo ia terenic szkoly «
JORLIKY poprzez istniejace podiaczenia wod.-kan.

Wigczenie wody nalezy projeltowal z instalaci za wodomierzem glownym.

Rzedna linii cidnien w sieci wodocingowej w rejonie micjsca wisczenia wynosl
aktualpie ok. 241-242 m n. p. m.

Za zestawem wodomierzowym przewidziet sLOSOWRe zabezpieczenie przed
widrnym zanieczyszczeniem wody W sieci, uwzgledniajace spostb nzytkowania
znajdujgeych sig na posesji obiektow, a wynikajacy z wymagan normy PN-EN
1717: 2003,

Nic wyrazamy zgody na odpro wadzanie wad deszezowyeh do sieci kanalizac)i

1

™~
b
<
e
£

=

sanilarne).

W przypadku braku mozliwodel grawilacyjnego odprowadzenia SciekKOw Z
budynku, nie slawiamy przeszkod w PrZEPOMPOWY Wanil sciekow do instalacji
wewnetrzng) za posrednictwem siudni roZpresne;.

Pryepompovimia i kanal tloczny nie beda eksploatowanc pratz MPWiK Sp. 2
0.0. i pozostana w wylacznym utrzymaniu 1 skyploataci Tnweslora.

Praca przcpOmpowni nic moze powodowad zakloeen w pracy kanalizacji
migjskig] lub uciazliwosci sapachowych, pod rygorem rozwigzania umowy i
zaprzestania odbioru sciekdw. Zbiornik PrZepompown powinien byc odpowiednio
Zwymiarowany z uwzglednieniem ruzycia wody tal, aby nie nastgpowalo zagniwamnie
sciekow spowodowane ich przetrzymywanieni.

Uwagh
| Przy projeklowaniu uwzglednic wymagania zawarle W JWyiyeznych
technicznyveh do projeklowania gieci, przytaczy oraz urzadzen wodociggowyceh i
Lanalizacyinyeh” (dostgpnych na stronie inlernetowe] wivw mpwik.lublinpl hub
w Biurze Obsiugt Klienta).
Projeki podiega wrzgodnieniu w MPW K.
Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich

wydania 1 nalezy je zalaczyC do projekiu przedstawianego do uzgodnienia,

b )

>

206 5.4 (yluclin &5 13200 1144 T05 600 VB0 300

..,F...;L,:‘mié: pi p——— e

apila! TaskISGey, Ok DA dpienh 24 0P 2005 L 251 452 200,00 E T R ——



4. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznyveh mosna kontaktowad sie z

Dziatem Technicznym MPWiK Sp. z . o. Lublin, al. Pitsudskiego 13, budynek

N T/ e Lo W Lo T < - SRSUNRENN AN
B, pokd; nr 123 {tel. 81-332-42-81 wew. 207).

Ouzvimuja:
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27022012

CT3004-143/2012

Urzad Miasta Lublin

' ‘ Wydzial Inwestycii i Remontéw
ul. Podwale 3

S~ 20-117 Lublin

Dotvezy: nrzediufenia warnoscl warunkow techniczaych wod.-kan. dia zaplecza
boiska ,,Orlik” przy ul. Wiadystawa Jagielly 11.

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, z¢
przedluzamy waznos¢ warunkow technicznych nr TOT/5004-958/2010 2 19.11.2010r.
na okres roku od daty ninigjszego pisma.

Przy projektowaniu  uwzglednic wymagania zawarte w ,,Wytycznych
technicznych  do  projellowania | realizacji  sieci, przyiaezy oraz urzadzen
wodoeciggowych 1 kanalizacyjnyeh™ - marzec 2011r. (dostepnych na stronie
internetowej www.mpwik.lublin.p] lub w Biurze Obstugi Klienta).

Niniejsze pismo wraz 7z warunkami TOT/5004-958/2010 nalezy zalaczy< do
przedkiadanej do uzgodnienia dokumentacji.

W sprawach dotyczacych warunkow technicznych mozna kontaktowac sig z
Dziglem Technicznym MPWIK Sp. z o. o. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B.
pokéi nr 123 (tel. 81-332-42-81 wew. 207, M, Lisiewicz).

N ;}}'" Otrzymuja;
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OPIS TECHNICZNY

do projektu planu zagospodarowania dziatki Nr 75 przy
ul. Wiadystawa Jagielty 11 w Lublinie

Inwestor: Gmina Miasto Lublin
Plac ELokietka 1

I PODSTAWA OPRACOWANIA

I.1.Umowa Nr 34/IR/12 z dnia 16.02.2012r.

1.2.Wyrys i Wypis Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
AB.LA1.7327.3-2263/10 z dnia 19.10.2010r.

1.3.Warunki techniczne wod.-kan. pismo MPWiK — TOT/5004-958/2010.
Przedtuzenie waznosci warunkow technicznych wod-kan. Pismo MPWiK
KT/5004-143/2012.

1.4.0swiadczenie inwestora o zabezpieczeniu mocy.

1.5. Wypis z Rejestru Gruntéw i Budynkéw

1.6. Mapa do celéw projektowych.

1.7. Wytyczne do projektowania boisk ,,ORLIK 20127,

1.8. Uzgodnienia robocze.

IT OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przewidziany pod boiska ,,ORLIK 2012” usytuowany jest od strony
zachodniej dziatki nr 75 , za Szkota Podstawowa Nr 52.

Obecnie na tym terenie zlokalizowane jest boisko do gry w pitke nozng o
nawlerzchni z trawy naturalne;.

Na boisku wystepuiq liczne nieréwnosci i ubytki w nawierzchni.

Il UZBROJENIE TERENU

3.1.Projektuje sig za licznikowa linie zasilajaca do budynku socjalno-
szatniowego, oswietlenie boisk oraz menitoring.

3.2.Projektuje sig instalacje wodociagowa z budynku szkoly, oraz instalacje
kanalizacji sanitarnej z budynku zaplecza do istniejacej studzienki
kanalizacyjnej. Warunki MPWiK TQOT/5004-958/2010.




IV PROJEKTOWANE OBIEKTY

4.1. Nr 1 Boisko do gry w pitke nozng

4.2. Nr 2 Boisko wielofunkcyjne (pitka reczna, koszykowka,
siatkowka).

4.3. Nr 3 Budynek zaplecza socjalno-szatniowego ,,ORLIK 2012”.

4.4. Nr4 Siedziska .

V ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

5.1. Powierzchnia boisk -3778,0 m2
5.2. Zaplecze socjalno-szatniowe - 030m2
5.3. Utwardzenia kostka - 853,0m2

Opracowat:

mgr inz. Piotr Jézefezuk
upr.prglnLUB/0240/POOK/08

fuf




WARTOMETR" 5.0, _
1S UG GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE
T Zaborski, J. Chamera
20-403 Lublin, ul. Radzikowska 26/2
pozw. 23,686
NIP 712-19-32-019, REGON 430311253
ial, 534-25-3R

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
dotyczy dzialki 75
obr. 1l ark. 5
ul Wiadystawa Jogietly 17w Lublinie
Skala 1500
Niniejszq mapg wykonano na podstarie Zoktualizowanef
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Foz,
PROJEKTOWANIE BUDOWLANE ?
Izabella Seroczyriska
21-040 Swidnik ul. Niepodleglosci 9/26
Tel 888 293 730

ZLECENIODAWCA Gmina Miasto Lublin Plac tokietka 1
INWESTOR 20-950 Lubiin _
OBIEKT Projekt urzadzen sportowych

przy Szkole Podstawowej nr 52 w Lublinie

ADRES 20-281 Lublin ul. Wi, Jagielty 11

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

v TEMAT : Oswietlenie boisk i terenu z monitoringiem obiektow sportowych
' w zwigzku z projektem urzadzen sportowych przy Szkole Podstawowej nr 52
w Lublinie ul. Wi, Jagiefly 11.

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAL. inz. Lech Polakowski
upr. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92

Lublin kwiecien 2012r.




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

1. Strona tytutowa. ... e str.1
2. Spis zawartoSci ProjekiU.... ... sir.3
3. Oswiadczenie projekianta..... ..o str.5
4. Zaswiadczenie z LOIIB w Lublinie i uprawnienia projektanta........................ str.7
5. Uzgodnienia i podstawy prawne :
- opinia ZUDP przy Urzedzie Miejskim w Lublinie........cccccccooeieiiiiinieinne. str.13
- Zatgeznik graficzny do opinii..... oo str.15
A, OPIS tECHNICZNY ..o et sir.17
5. Obliczenia techniCZNe. .. . ..o e str.27
6. BIOZ — Informacja......c.ceeeoiiiiiiiiie e [T .str.35
7. Tabele montazowe :
- tabela montazowa linii kablowej zasilajgcej (ZLZ).............. tab. 9.1............ str.41
- tabela montazowa obwodu oswietl. nri. ... tab. 9.2............. str.43
- tabela montazowa obwodu oswietl. nr2..................l. tab. 9.3............ sir.45
- tabela montazowa obwodu oswietl. terenunr3................ tab. 94........... sir.47
8. Zestawienia podstawowych maieriatow na bud. linii zasilajacei.................... str.49
9. Zestawienie podstawowych materiatow na bud. linii o$wietleniowych............ str.51
10. Zestawienie materiatdw na budowe monitoringu...........ocoveeeeviiiiiiviieee. sir.53
11. Rysunki:
- Plan linii zasilajgcej (ZLZ) i linii kablowych oswietlenia..- rys. nr 1......... .. str.55
- Plan instalacji elektr. w bud. zaplecza............. v -rys.nr2 ... ..str.57
- Plan instalacji odgromowej — bud. zaplecza................... -rys.nr3..........str.59
- Tablica elekiryczna TE —schemat............................... -rys.nr4...... str.61
- Tablica TO dla oswietlenia boisk..............ccoveiiie e, -rys.nrb5.......... str.63

- Plan obwoddw oswietleniowych i monitoringu............... -rys.nrb........... str.65



Swidnik dn. 02.04.2012r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dzialajac zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczamy, ze projekt
budowlano - wykonawczy pt.:

Fion .» OSwietlenie boisk i terenu z monitoringiem obiektéw sportowych
SO w zwigzku z projektem urzadzen sportowych przy Szkole Podstawowej nr 52
w Lublinie ul. Wi. Jagielty 11.”

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

Projektant:




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE |
ul. Bursald 19, 20-150 Lublin
tel/fax (081) 534-78-12

Picmge Irby Ologgows]

Lubelska Okregowa Izba _ : )
Inzynier6w Budownictwa ' : Lublin, dnia 2012-01-04

20-150 Lubli, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

E’ah Polakowski Lech nrewidencyjny LUB/IE/3473/02

adres zamieszkania 21-040 Swidnik Okulickiego 7/12

jest ezionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagdane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cwilnej.

Niniéjsze zaswiadczenie jeét wazne od 2d12-01 -01do 2012-06-30

Kopie dotgczono do akt osobowych.
T : Przewodniczacy Rady
Lubglskiej Okregowej

iy
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TRZAD Miasg,
5 Zesp6} Uz atiﬁxmig SLIN
okuntentacy; Projektowe;

Mizsts Lubf;
E:Sfo ggingnn’ - \?Vfgﬁiawska 14 o
62160, 081 486 2157 Lublin, dnia 22.03.2012 .
ZUDP Nr 305/2012
OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Wiadystawa
Jagielly 7
Zleceniodawca : Przedsiebiorstwo Budowlane ABACUS Piotr Jozefczuk 21-002 Jastkow.

Snopkow 67D
Data wptywu zlecenia : 14.03.2012 1.

Stadium opracowania : projekt trasy
Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Piotr Jozefczuk
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
ka;togrﬁﬁczne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287). oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwictnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania
dokumentacji projektowe). _

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu W

dniu 16.03.2012 r. uzgodnil lokalizacje przylaczy: wodociagowego, kanalizacji sanitarnej.
energetycznego NN zalicznikowego ; odwodnienia boisk do studni chionnych,
energetycznych zalicznikowych linii kablowych NN i o$wietlenia terenu dla boiska
,.Orlik” przy ul. Wi Jagietly 11 w Lublinie.

Uwagi 1 zalecema :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyine] wykopy nalezy prowadzic recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia lub niszczenia punkt6w inwestor na wiasny koszt zleci ich
odtwarzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
7z ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzgdzajacy
dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzglgdem branzowym nalezy uzgodnic z MPWIk.



h

10.

2

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych
nalezy dokonac stosownegp zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowg z
Urzedu Miasta Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizefi i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi,

Na 7 dni przed rozpoczgeiem robdt wykonawca zobowiazany jest do pisemuego powiadomienia o
terminie rozpoczgeia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywad recznie.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosc przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

3.,
Lk
mgr Joanpid We frr)cowska
Kierowhik Refaratu
ds. koordynacji dakumanasil profektowe;

7 up. PREZ th\‘tA MIASTA
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6. Opis techniczny

6.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
- Zlecenie Inwestora: Urzad Miasta Lublin ul. Plac t.okietka 1;
- uzgodnienia szczegblowe z Inwestorem i uzytkownikiem:
- mapa do celdw projektowych;
- uzgodnienie (opinia) ZUDP przy Urzedzie Miejskim w Lublinie;
- indywiduainy projekt budynku zaplecza boisk sportowych;
- projekt budynku zaplecza — branza sanitarna;
- inwentaryzacja wlasna projektanta;
- obowigzujace przepisy i normy dotyczace tematu;

6.2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie jest projektemn budowlano - wykonawczym i obejmuje zasilanie w energie
elekiryczng, instalacje wewnetrzne, linie kablowe o$wietleniowe z o$wietleniem boisk
i terenu przylegtego oraz monitoring terenu boisk dla Szkoly Podstawowej nr 52 w Lublinie

przy ul. Wi Jagielly 11.

6.3. Opis projektowanych urzadzen i instalacji

6.3.1. Zasilanie budynku zaplecza sportoweqo — zalicznikowa linia zasilajaca ( ZL.7)

Dla zasilenia w energig elekiryczna zespotu boisk z budynkiem zaplecza Inwestor posiada
dostateczng moc elekiryczng w istniejacym obiekcie szkoty.

W celu przytaczenia projektowanego zespotu boisk z zapleczem socjalnym ( budynek

wg opracowania indywidualnego) projektuje zalicznikowa linie zasilajgcy (ZLZ)

ktora nalezy wyprowadzi¢ z tablicy gtowne] obiektu TG. W tablicy giéwnej dobudowaé
pole odplywowe z roztacznikiem bezpiecznikowym rozmiar ,,00” 160A. Zabezpieczenia

w roztgczniku In=63A - wkiadki topikowe rozmiar ,00".

Zalicznikowg linig zasilajgca — kabel ziemny YAKY 4 x 50 mm? uktadaé w budynku w
kanale elektroinstalacyjnym i w istniejacych korytkach kablowych , dalej w ziemi na
zewnatrz budynku. ,

Catos¢ w szkole, ze wzgleddw estetycznych, w miare potrzeby ostonié konstrukcja
maskujac lekka z ptyt gipsowych lub podobnych z zapewnionym , przewiewem’”.

W ziemi kabel uktada¢ po trasie jak na rys. nr 1, az do budynku zaplecza do zespolu
tablic TE+TO ( w pomieszczeniu trenera).

Linie kablowa nalezy wybudowaé zgodnie z PN-76/E-05125.

Kabel uktadac w ziemi linig falistg (wezykowanie) na 10 cm. podsypce z piasku,
zaopatrzy¢ o znaczniki informacyjne, wykonaé odpowiednie przepusty na skrzyzowaniach
Z innymi urzadzeniami (rury karbowane fi 75 i rury sztywne fi 75). Nastepnie kabel
zasypac 10cm. warstwa piasku 15 cm. warstwg ziemi rodzimej przykryé folig kablowa
niebieskg, zasypac ziemig z ubijaniem warstwami. Trasa kabla wspélna na pewnej
diugosci z trasg innych kabli oswietleniowych i sieci dla monitoringu. Szczegdty na
planach.

Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i z uwzglednieniem uwag zawartych w opinii ZUDP.



6.3.2 Instalacje elektryczne w budynku zaplecza

Dia rozprowadzenia energii elektrycznej w budynku zaplecza socjalnego boisk projektuje
tablice elektryczne TE i TO kiérg umiesci¢ w miejscu jak pokazano na planie mstalaciji.
Przewidujg tablice szczelne z materiatow izolacyjnych w Il klasie izolacji, przeznaczone dla
montazu aparatury modutowej na szyny TH-35. Tablice zagtebi¢ w przygotowanych
wnekach w pomieszczeniu trenera.
Wielkos¢ obuddw dobrac tak, by umozliwialy zabudowanie aparatury zgodnie ze
schematami. W tablicy TE umie$ci¢ wytgcznik mocy 160A (jako wylgcznik p.poz.)
z wyzwalaczem wzrostowym. Na zewnatrz, w miejscach wskazanych mocowaé
typowe przyciski p.poz. (kolor czerwony).
Catos¢ instalacji wykonaé pod tynkiem przewodami kabelkowymi miedzianymi ze
wzmocniong izolacjg 750V. Przewody kabelkowe stosowaé z wyraZnie Zaznaczong
zytg ochronna. Przekroje przewodéw dobrano do wartosci zabezpieczen.
Stosowacg : zyty 1,5mm? Cu dla obwoddw oswietleniowych i wentylacii,
zyly 2,5 mm? Cu dia obwodow gniazdowych, LgYzo 4-lokalne przewody potgczen
wyrownawczych.
Parametry oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczer zgodnie
z PN-EN 12464-1 t.j. 300Lx — pomieszczenie trenera, 200Lx — fazienki i szatnie,
100Lx — magazyn.
Przewidziano oprawy odwietleniowe flucrescencyjne (Swietlowki liniowe i kom paktowe).
Wewnatrz oprawy typu plafon.
Osprzet gémy (puszki) i dolny (faczniki, gniazdka) szczelny min. 1P44.
Mocowac :
- taczniki odwietleniowe na wys. 1,4m;
- gniazdka wiykowe 1,1m, w fazienkach 1,4m.
Instalacja nawiewna i wywiewna (mechaniczna) sterowana recznie lub za pomoca zegara
sterujacego.
W budynku wykona¢ instalacje potaczeri wyréwnawczych — potaczyé czesci przewodzgce
dostepne i obce w tazienkach i sanitariatach, ponadto szyne PE w tablicy. Szyne nalezy
uziemié.
Omawiany obiekt, ze wzgledu na swoje funkcje wymaga zastosowania ochrony
odgromowej podstawowej (wg. PN-IEC 61024-1).
Projektuje typowg instalacjg odgromows w oparciu o : PN/E-05003/01 ,Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych”, PN-IEC 61024 ,Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych wymagania ogéine” i PN-IEC 60 364-4-443 ,Instalacje elekiryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa”.
Instalacja odgromowa skiadac sie bedzie z :
- zZwodu poziomego naturalnego - blachodachéwka;
- przewodow odprowadzajgcych, taczacych zwody z przewodami uziemiajgcymi;
- uzioméw elementdw metalowych [ub zespotéw elementéw metaiowych
umieszczonych w gruncie.
Wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujace sie na dachach
(np. kominy) zaopatrzyé w zwody poziome z drutu stal. ocynk. DFe/Zn fi 8 mm
i polgczy¢ z siatka zwodow.
Wszystkie metalowe elementy wystajace ponad dachy (np. anteny, metalowe tawy
kominiarskie, barierki) oraz metalowe rynny poziome i pionowe rowniez polgczyé
metalicznie do siatki zwodow.
Przewody odprowadzajace, w odpowiedniej iloci i odstepach, wykonaé z drutu
stal. ocynk. DFe/Zn fi 8mm na zewngtrznych $ciankach. Przewody uktadaé w bruzdach
© wymiarach nie mniejszych niz 15x25mm. Bruzdy zabetonowywaé przed utozeniem
elementdw ocieplajgce budynki.
Na wysokoéci ok. 0,4m od poziomu ziemi montowac typowe zaciski probiercze



(ozn. na rys. ZK). zaciski umieszczaé w specjalnych puszkach (dostepne na rynku)

do zaciskéw kontrolnych w instalacjach odgromowych.

Puszki starannie wkomponowac w elementy ocieplajgce tak by pokrywy byly
.Zlicowane” z zewnetrznym tynkiem $cian.

Wskazany jest dobdr koloru pokryw puszek w celu dostosowania do koloru cian.
Przewody uziemiajace i uziom otokowy wykonaé z ptaskownika Fe/Zn 25x4.

Wymagana rezystancja uziemienia R < 10Q. Plaskownik ukiadaé wokét budynku

(min. 1,2 + 1,3m od $cian, poza opaskami) na gtebokosci 0,6m. Podczas kopania rowow
pod ptaskownik zachowa¢ ostrozno$é ze wzgledu na wystepujace wokot liczne
urzadzenia (sieci) podziemne. Ewentuaine skrzyzowania z innymi urzadzeniami
podziemnymi zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami lub ptaskownik uziemienia ukladaé w
tych miejscach w rurze ochronnej z PCV.

Calg instalacje nalezy wykonaé starannie stosujac sie do aktualnych przepisow.
Nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary wykonanych instalacji i sporzgdzi¢ protokoty.

6.4. Oswietlenie zewnetrzne

6.4.1 Boisko do pitki noznej i boisko wielofunkcyine

Oswietlenie boisk projektuje oprawami projektorowymi (naswietlacze) IP65 250W

z lampami wyladowczym 250W. Zamontowanie opraw projektuje na masztach
oswietleniowych stalowych 10m. Maszty oznaczono symbolami S1 do S9.

Uwaga: maszty ozn. S1, S2, S3, 85, S8, S9 i S4 stosowaé z dwiema wnekami,
Przewidziano osobne obwody o$wietleniowe dla boiska pitki noznej oznaczony nr 1,
oddzielny oznaczony nr 2 dla boiska wielofunkcyjnego, ozn. nr 3 dia o$wietlenia
terenu.

W stupach montowa¢ tabliczki bezpiecznikowe ZG5-95 z wytgcznikami nad prgdowymi
1 —faz. B6A jako zabezpieczenia indywidualne , oddzielne dla kazdego z projektorow.
Do zasilenia i zabezpieczenia opraw wykorzystaé nalezy wneki tablicowe masztu.
Oprawy mocowac do belek wsporczych ( poprzeczkach) osadzonych na giowicach.
Zasilanie oswietlenia liniami kablowymi typu YAKY 4x16mm?>.

W stupach, do opraw projektorowych przewody YDY 3x2,5mm3,

Rozmieszczenia opraw projektorowych i masztow pokazano na rys. nr 1.

Sterowanie oéwietleniem projekiuje za pomoca wylacznikdw 16A 1-biegun. z lampkg
kontrolng zamontowanych w tablicy ,TO" projektowanego zaplecza sportowego.

W zaleznoéci od potrzeb bedzie istniata mozliwosé regulacji natezenia odwietlenia
poprzez wytaczanie lub wigczanie poszczegoinych faz zasilania opraw.
Zabezpieczenia w tablicy TO dla obwoddw oswietleniowych projektowanych wytacznikami
bezpiecznikowymi z wiifadkami bezpiecznikowymi 16A.

Kable oswietleniowe uktadaé zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125 i uwagami jak
dla kabla zasilajacego budynek zaplecza.

Dia wykonania instalacji uziemiajacej i piorunochronnej nalezy wzdtuz kabli utozyé
ptaskownik ocynkowany uziemiajgcy.

6.4.2 QOswietlenie terenu przyleaiego do boisk.

Oprocz oswietlenia boisk (pitki noznej | wielofunkcyjnego) przewiduje sie dodatkowo,
¢o uzgodniono z Inwestorem, o$wietlenie terenu typu ulicznego.

Stupy oznaczone 01i 02 metalowe na specjalnym fundamencie usytuowaé w miejscu jak
na planie. Na g6rze montowaé wysiggnik typu ,St-Y” 1,5m z oprawg 250W

z wysokopreznym sodowym zrodfem Swiatla.
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Na masztach ozn. §3, S4i S8 montowa¢ dodatkowo wysiegniki oswietlenia

ulicznego typu Wo-1 rowniez z oprawami zewnetrznymi 250W. Wysoko$¢ mocowania
opraw na tych stupach h = 7- 8m. Oprawy zasili¢ poprzez montowane w stupach

( na odpowiednich tabliczkach) wytgczniki nadmiarowe BA.

Sterowanie o$wietleniem terenu (osobny obwod nr 3 ) z tablicy ,TO" z budynku szatni za
pomoca zegara astronomicznego , dzialajgcego na stycznik 3 — faz. 25A

lub recznie. Przefacznik tréjpotozeniowy pozwala wybdr opcji sposobu sterowania.

Od tablicy ,TO” utoZyé, we wspdlnych wykopach, kable zasilajace YAKY 4x16.
Poszczegoine oprawy oswietlenia terenu podtgczaé do kolejnych faz L1, L2, L3,

6.5. Monitoring terenu boiska

Monitorowanie terenu boisk i przylegtego terenu szkolnego okreslono zgodnie
z wytycznymi uzytkownika.
Nalezy zaznaczy¢, ze ze wzgledu na duze powierzchnie monitoringu bedzie on spefmniat
gtéwnie zadanie pogladowe.
Przyjete rozwigzania oparto na ofertach rynkowych firm specjalistycznych i nalezy
traktowac je jako rozwigzanie przykiadowe.
Projektant zaleca wykonanie cato$ci prac przez firme z doswiadczeniem w tego typu
pracach.
Zalecany jest system kamer kolorowych typu.,dziefi / noc” z trwatg obudowa.
Kamery oznaczone KAM-1 do KAM-5 mocowaé na wskazanych stupach oswietlenia boisk
I terenu. Instalowaé je moziiwie najwyzej, stabilnie (mozliwosé uderzenia pitka).
Rozwazy¢ sposob mocowanie tradycyjnymi objemkami ,na $ruby”.
Kazdg z kamer zasilic oddzielnym przewodem. Przewody ze zintegrowanymi zytami
zasilajacymi (dodatkowe zyly 2x1,0mm?) uktadaé w ziemi w rurach ochronnych
karbowanych @ 50, w budynku szkoly w listwach elektroinstalacyjnych.
Punkt dyspozytorski zostanie wyznaczony ostatecznie przez uzytkownika podczas
wykonawstwa. Wstepnie ustalono pomieszczenie w portierni przy hallu na parterze.
Z tablicy gtéwnej TL-G poprowadzié obwod w listwach elektroinstalacyjnych do zasilenia
urzadzen w punkcie dyspozytorskim gdzie wydzielong tablice T-m umiescié w dogodnym
miejscu w poblizu urzadzen monitoringu.
Proponuje zastosowac 8-kanafowy rejestrator DVR z nagrywarka DVD AVC.
Zasilanie kamer : 12V DC za pomocg specjalnego zasilacza z regulatorem napiecia
12-14,5V (spodziewane znaczne spadki napiecia).
Nalezy rozwazyé tez, biorac pod uwage duze odlegtosci do kamer, inne sposoby
zasilania (np. 230V AC).
W sktad urzadzer wchodzi réwniez monitor CCTV — np. LCD min. 19", kotarow.?, 2. veal
mex S5, [esuofi wmin T50 o 1l widowmal min . Abp” pio hemec) !
6.6. Instalacje uziemiajace i odgromowe 13p° 4 .

b lpotions) ant

W celu wykonania instalacji uziemiajacej i odgromowej nalezy wzdiuz kabli  ™gr inz. fp; %éézuk
oswietleniowych (w odlegtosci min. 1m) utozy¢ ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 953, Lub 3 /PO0K/0g
Do uziomu podigczy¢ metalowe czesci ogrodzenia i pitkochwytow, metalowe

konstrukcje, wigksze masy metalowe (np. do koszykéwki) oraz stupy oswietleniowe.

Jednoczesnie zgodnie z PN -92/E-05003/04 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowianych.
Ochrona specjalna” wokét stupéw przylegtych do boisk i ciggdw pieszych wykonac

specjalne systemy uzioméw z ptaskownika Fe/Zn 25x4 w celu stworzenia w ich rejonie
uktadow ekwipotencjalizujacych i wysterowujgcych potencjat na powierzchni ziemi.

Wykona¢ uziomy otokowe (kregi) oddalone od siebie o 1m z ptaskownika do odlegtosci

om od masziu. Uziomy bgda coraz bardziej zablebione w miare oddalania sie od $rodka

uktadu poczynajac od 0,6m. Poszczegbine kregi potaczyé w sposdb trwaty galwanicznie

z biegnacym ku $rodkowi prostymi odcinkami ptaskownika Fe/Zn 25x4.




Roboty zwigzane z realizacjg systemu jak opisano wyzej nalezy wykonag, z uwagi na ich
lokalizacje, przed rozpoczeciem ostatecznych robot niwelacyjnych.
Pomiedzy stupami oswietleniowymi i metalowymi elementami ogrodzen nalezy wykonaé

potgczenia wyrdwnawcze.
Pozostate szczegoty wykonania — jak w wyzej wymienionej normie.

6.7. Uwagi koncowe

Roboty zwigzane z monitoringiem powinny by¢ wykonane przez firme specjaiistyczna.
Na wszystkie uzyte do realizacji zadania materiaty wykonawca musi posiadaé
odpowiednie certyfikaty.

Roboty montaZzowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami

przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Podczas prac uwzglednié uwagi zawarte w protokole ZUDP.

Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ wymagane pomiary instalacji i linii
zasilajacych. Sporzadzié¢ protokdty pomiarowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i sztukg budowlang w trybie
okreslonym ustawa-Prawo Budowlane.

Opracowat:

ini. Leyh relakewski
upk. T98/Lb/78




7. Obliczenia techniczne

7.1. Zestawienie mocy

- ogrzewanie Pi= 86,25 kw Ps = 6,25 kW
-wentylacja (14x0,2+10x0,02kW) Pi= 3,00 kW Ps = 3,00 kW
-ogrzewanie wody(3x2kW) Pi= 6,00 kW Ps = 6,00 kW
-oswietlenie Pi= 1,50kwW Ps=120kW kj=0,8
-gniazdka Pi= 240 kW Ps=144kW kj=06
Razem Pi= 19,15 kw Ps =17,89 kW
Oswietlenie boisk i terenu

-o$wietlenie boisk Pi=9,72 kW Ps=9,72 kW
_-oéwietlenie terenu Pi=1,35kW Ps =1,35 kW
Oswietlenie boisk i terenu razem Pi=11,07 kW Ps =11,07 kW

Ogodtem Pi=30,22 kW Ps = 28,96 kW

7.2. Dobér zabezpieczen i linii zasilajacej (Z1 7)

Prad obliczeniowy obwodu :

Ps
n=—""—"""
V3 x U X cosfi

28 960
In= = 450A
1,73 x400 x 0,83

gdzie Ps =28 960 kw
cosfi = 0,93
U =400V

Przyjeto zabezpieczenie In =63 A w XLP 00 w tablicy TL-G w szkole
dobrano lini¢ zasilajacy zalicznikows (ZLZ) - kabel YAKY 4x50mm? o Iz = 94A w ziemi
po uwzglednieniu wsp. kg =0,75 (kilka kabli w ziemi w odl. min.0,125m od siebie)

lz=70,5A

Sprawdzenie linii zasilajacej na obciazalno$é dhugotrwats :
warunki do spefnienia :

wg. PN-81/E-05009/43
1) Ib=in=glz

2) 11451z gdzie:

wiec warunek jest spetniony

45,0A<6B63A<T705A

warunek spetniony

2 =16x63A=100,8A
lz=145x1z=1022 A



spadek napiecia na linii zasilajacej :

AUgq = @i‘% gdzie : Ps = 28 960W, |=175m s = 50mm? U = 400V
TXSX

¥, = 35m/Qmm?

AU% =1,81 % spadek napiecia na linii zasilajacej - dopuszczalny
Pozostate zabezpieczenia i linie zasilajace dobrano na schemacie za pomocg

tablic do projektowania.
Sprawdzono, z wynikiem pozytywnym, dobrane elementy sieci.

7.3 Oswietlenie

Obliczen oswietlenia dla boisk dokonano w oparciu 0 norme za pomoca programu
komputerowego DIAlux. Dobrano oprawy jak pokazano na planach i schematach.

Uwaga:
Duzy wptyw na jakos$¢ oswietlenia ma sposob ustawienia projektoréw na poprzeczkach.
Nalezy podczas wykonawstwa wybraé najkorzystnieisze ustawienie kazdeago

projektora w ptaszczyZnie poziomej i pionowej, by najkorzystnie] oswietlaty teren boisk.

Projekian
Specialisip-Fpefiryk

phlakswsl]
o j b 75



DIALux
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Projekt Boiska wielofunkeyjnego

Edytor lech Polakowski
Telefon
faks
e-Mail

Boisko wielofunkcyjne / Element podfoza 1/ Powierzchnia 1/ Izolinie (E)
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200/ 200 2003“"\100 d
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200 200~
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150 5(1) 150 50
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o (200 200 / 200 / N
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™~ \ y T AN 200, 100 100
I 200 ~ /00 / 1 M50 200"/ / 41
: . 0.00
0.00 62.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 444
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt
{0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)
i
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [IX] mm UXI Ernax [IX] Emin / Em Emin / Emax
139 25 236 0.18 0.10
i
Strona 1

DiALux 4.2 by DIAL GmbH



Projekt Boiska wielofunkcyjnego

DIALuUX

07.05.2012

Edytor l=ch Polakowski
Telefan
faks
e-Mall

Boisko wielofunkcyjne / Element podfoza 1/ Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)
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Polozenie powierzchni w scenie
zewnegtrznej:

Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkiy

Wartosci L.ux, Skala 1: 322

Ern [x] Emin [ix] Emax [x] Ernin / Em Emin / Emax
89 20 148 0.23 0.14

-

Strona 1

DIALux 4.2 by DIAL GmbH




Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia
- Informacja

Branza elektryczna
Obiekt Zespot boisk sporiowych z zapleczem

przy Szkole Podstawowej nr 52 w Lublinie
Adres Lublin ul. WA, Jagietty11
Zlecenie, Gmina Miasto Lublin plac Wt tokietka 1
Inwestor
Projektant inZ. Lech Polakowski upr. bud. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92

Poiasowski

, it/ 1D 7Y



Czest opisowa

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacii poszczegdlnych obiektéw

Zakres robét :

Zasilanie budynku zaplecza linig kablowa zalicznikowg (ZLZ).
Instalacje w budynku zaplecza sportowego.

Oswietlenie boisk i terenu.

Monitoring terenu.

Kolejnos¢ realizacji :

Wytyczenie geodezyjne linii kablowych w terenie.

Montaz linii kablowych.

Montaz maszitéw, stupdw i opraw.

Montaz i podtgczanie instalacji elektrycznych w budynku zaplecza sportowego.
Potgczenia instalacji i proby montazowe.

Zgtoszenie do odbioru.

Inwentaryzacja geodezyjna linii kablowych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na trasach linii kablowych lub w poblizu istniejg kable telefoniczne, elektroenergetyczne,

kanalizacja i woda.
W poblizu dziatki przebiegajg ulice i ciagi piesze, znajdujg sie uzytkowane place.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W poblizu lub na trasie kabla wystepuje :
Wijazd na posesje z ruchem pojazdéw mechanicznych i ruchem pieszych
- aleje dla pieszych;
- plac szkoiny;
- linie elekiroenergetyczne kablowa n.n.;
- inne urzadzenia podziemne( woda, telefon, kable elektroenergetyczne)

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét okresiajace skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wystepowania

W trakcie wykonywania rowu kablowego nalezy zachowaé ostrozno$é w poblizu innych
urzadzen podziemnych. W miejscach tych prace wykonaé recznie.

Wykop (w przypadku dluzszego okresu prac) zabezpieczyé tasma.

Zwroci¢ uwage pracownikom na ruch na przylegajgcych alejach.

Zachowac szczegolng ostrozno$é podczas prac przy urzadzeniach elektrycznych.
Prace przy czynnych urzadzeniach elekiroenergetycznych wykonaé po ustaleniu

z odpowiednimi stuzbami.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlinie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac¢ pracownikéw z trasg linii kablowej, wskazaé
miejsce wystepujacych zagrozen, dokonaé szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i

potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzone szkolenie.

6. Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych zalicznikowych wykonaé po zgtoszeniu
odpowiednim stuzbom Inwestora i uzytkownika. oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac
zgodnie z obowiazujacymi procedurami.

Projektant
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10. Zestawienie podstawowych materialéw na zasilanie
budynku zaplecza (ZLZ)

L.p. Wyszczegdlnienie J.m. llos¢ Uwagi

1 | Kabel ziemny 1,0kV typu YAKY 4x50mm? m 175

2 Koncowki kablowe do prasowania 2KA 50 szt 8

3 Oznaczniki informacyjne na kabel szt 16

4 Rura ochronna karbowana g 75 m 13

5 Rury ochronna sztywna 75 m 11

6 Kanat elekiroinstalacyjny 60 x 40 m 60

7 |ziaczki i inne ksztattki szt. po‘t"’lgeb

8 Glowiczki termokurczliwe AK4 (35-150) szt. 2

9 Pozostate materiaty drobne i pomocnicze po‘évrgéb

Uwaga: szczegdlowe zestawienie materiatow znajduje sie w czesci kosztorysowej
projektu.




11. Zestawienie podstawowych materiaféw na budowe
oswietlenia boisk i terenu ( obw. nr 1 - 3)

Lp Wyszczegdlnienie J.m. llosé Uwagi
1 | Kabel ziemny 1,0kV typu YAKY 4x16mm? m 775

2 | Koncowki kablowe 2KA16 szt 116

3 |Folia kablowa niebieska szer. 0,4 m 296

4 |Piasek zwykly m’ 18

5 [Oznaczniki informacyjne na kabel szt 98

6 | Glowiczki termokurcziiwe AK4 (6-35) szt. 27

7 | Rury ochronne karbowane @ 75 m 90

8 |Rura ochronna sztywna @ 50 m 8

9 |Listwa zaciskowa L.z 5x25 _ szt 5

& 10 |Maszty oswietleniowe stal.10m z fundamentem kpl. 9 e

11 | Stupy oéwietleniowe 8 m stal. Z fundamentem kpl. 2

12 ;{ Oprawy projektorowe 250W 1P65 kpi. 36

13 |Oprawy ol zewnetane 250W do o | s [
14 }Wysiegniki do opraw St-Y w =1,5m kpl 2

15 | Wysiegnik Wo -1 z mocowaniem kpl 3

16 | Poprzeczki do mocowania projektoréw kpl. 12

17 [ Tabliczki bezp. ZG 5-95 z wylacznikiem 6A Kpl. 12

18 | Zigcza izolacyjne do stupéw z wyt. nadm. 6A kpl. 5

19 | Ptaskownik ocynk. Fe/Zn 25x4 m 962

- 20 | Zaciski uniwersal. (krzyzowe do ptaskownika) szt. 35

21 | YDY 3x2,5mm? 750V m 492
22 | Mufa odgatezna ( tréjnikowa) 16/16 mm? kpl 1
23 | Pozostate materialy drobne i pomocnicze po\glrg-eb

Uwaga: szczegodtowe zestawienie materiafow znajduje sie w czesci kosztorysowej
projektu.




12. Zestawienie podstawowych urzadzen do monitoringu
i zasilania punktu dyspozytorskiego.
(rozwigzanie przykladowe)

L.p. Wyszczegoinienie J.m. llosé Uwagi
] 8-kanatowy rejestrator z wbudowang szt 1
nagrywarka DVD
2 Monitor CCTV LCD min. 19° szt. 1
3 Kamery typu ,dziefi/noc+ obudowy + mocowanie kpl. 5 kolor
4 Zasilacz specjalny z regulowanym napieciem kpl. y

12 do 14,5V (przy zasilaniu kamer 12V DC)
Przewéd do kamer koncentryczny z zytami

5 zasilajacymi ( 2x1,0mm? ze znakiem CE na nap. m 1060
230V)
8 Rury ochronne z twardego PCV 50 m 20
2 7 Rury ochronne karbowana o 50 m 550
~ R g [Listwy elekiroinstalacyjne m 50
{ kanat elekiroinstalacyjny 50x40)
9 Listwy elektroinstalacyjne 40x32 m 40
10 | Tablica dla monitoringu ,Tm” kompietna kpl. 1
11 | Przewdd kabelkowy YDY 5x4mm? m 40
12 | Wylacznik nadmiarowy 3-faz. B20A w obud. S-4 kpl. 1
13 | Pozostate materialy drobne i pomocnicze po‘?rg.eb

Uwaga: szczegétowe zestawienie materiatow znajduje sie w czesei kosztorysowej projektu.
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Obwéd oswietlenfowy terenu ozn. nr 3

YAKY 4% 16 mm? w ziemi
_ do slupdw (masziow) ozn. 01-02

1
Chwad oswietleniowy terenu ozn, nr 3
do slupdw {masztéw) ozn. 83, 84, 59

YAKY 4% 16 mm? w ziemi
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S%upy 0zn. 01102 z wysie;gnikiem ST-Y { oprawa 250\
Na stupach ( masziach) ozn. §3, 54, 89, 58 oprocz projektorow
. oprawy 250W ha wysiegnikach Wo-1 .
STERCWANIE DSW[ETLEN[E‘.E KAZDEGO Z BOISK ZA FOMOGA PREYCISKOW
MONTOWANYSH W TASLICYTO NAKAZIIEL 7 FAZ FAF ACTAIACYCH

EDNDCEESHIE WEESTHE CERAMNY ZHAMDIMAGE SIE A Tt SAler | OCHRONA 0D PORAZER - SZYBKIE SAMOCZYNAE WYLACZENE
) : Projekiowat | inz Lech Polakowski upr. bud. nr 706/1.b/78 | 1887/Lb/92 03.201 _
? ' ' ' ’ ' - Opracowal | inx Lech Polakowski upr. bud. 706/Lb/78 | 1987/Lb/22 63.201 f Rys.nr5
k C | : ‘ R Podzicka 47
Schemat tablicy TO | obwodéw oswietleniowych | yigjscawoss Lublin
" ~ | Ulica ul. W, Jagietty 11
Inwestor | Urzad Miasta Lublin Plac Wi bokistka 1 Wojewddztwo lubelskie




Obwod nr 3 {oswietl. terenu)

oprawy oswietlenia zewnetrznego

Wykaz ohwoddw oswietleniowych

Obwad nr 1 (oSwietl. boiska pitki noznej)
YAKY 4x16 ( TO-51-52-53i 51-54-55-56)

250

Obwad nr 2 (oSwietl. boiska wielofunkcyjnego)
YAKY 4x16 { TO -~ S7 -88-59-56)

YAKY 4x16 { TO = 01 — 02, TO- mufa - §3, mufa — 54 -

(sodowe) IP65-

Projektowat | inz Lech Polskowski upr. bud. nr 7064.b/78 i 1987/Lb/a2 03.2012 /g
Opracowat | inz. Lech Polakowski upr. bud. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92 03.201 g Rys.nr6
o o Podziata //
Plan ohwodoéw oswietleniowych i monitoringu
. ) Miejscowoase Lublin
) Ulica ul. Wh. Jagiefly 11
Inwestor | Gmina Miasta Lublin Plac WE. Lokietka 1 Wojewddziwo lubelskie




