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Projekt zawiera:

— opis techniczny
—  czes¢ rysunkowa:
— Rys. Nr 1 — Plan zagospodarowania terenu, 1:500
— Rys. Nr 2 — Boisko do pitki noznej, 1:250
— Rys. Nr 3 — Boisko wielofunkcyjne, 1:250
— Rys. Nr 4 — Boiska — rozmieszczenie linii, 1:250
— Rys. Nr 5 — Odwodnienie boisk, 1:250
— Rys. Nr 6 — Ogrodzenie wokot boisk, 1:250
— Rys. Nr 7 — Przekrdj A~ A, 1:10
— Rys. Nr 8 — Przekréj B - B, 1:10
— Rys. Nr 9 — Przekr6j C - C, D-D, 1:10
— Rys. Nr 10 — Schemat pitkochwytu, 1:100
— Rys. Nr 11 — Ogrodzenie wokét boisk, 1:50
— Rys. Nr 12 — Trybuny, 1:50
— Rys. Nr 13 — Bramka do pitki noznej, 1:20
— Rys. Nr 14 ~ Bramka do pitki recznej, 1:20
— Rys. Nr 15 — Konstrukcja kosza dwustupowa, Stupki do siatkdwki, 1:20
— Rys. Nr 16 — Studzienka chtonna, 1:10

Szczegoly rysunkowe dotyczace konkretnych produktéw i producentéw nalezy traktowac jako
przykladowe i pokazujace technologie wykonania prac oraz wskazujace minimalne parametry
funkcjonalne i uzytkowe przyjetych rozwigzan, bez narzucania wyboru producenta materiatow.

Nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen wybranych systeméw wykonywania nawierzchni sportowej.



Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego
zespotu boisk w ramach programu Orlik 2012
na dzialce Nr 75 przy Szkole Podstawowej Nr 52
przy ul. Wiladystawa Jagietty 11 w Lublinie.

Inwestor: Gmina Miasto Lublin,
Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

Obiekt: Szkola Podstawowa Nr 52
ul. Lwowska 11, 20-281 Lublin

1. Podstawa opracowania

1.1.  Umowa z Inwestorem

1.2.  Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

1.3, Wigja lokalna, pomiary z natury,

1.4, Wytyczne do projektowania boisk typu ORLIK 2012.
1.5, Mapa do celow projektowych

1.6.  Polskie Normy budowlane

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania
boisk i urzadzen sportowych wraz z modernizacja o$wietlenia i monitoringiem na dziatce Nr 75
przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Wiadystawa Jagietty 11 w Lublinie. Boisko
przeznaczone jest dla dzieci i mtodziezy szkolnej.

Tereny Szkoty nie lezg w strefie ochrony konserwatorskie;.
Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zaprozen dla érodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow

Dla projektowanych prac opracowana zostata informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
uzytkownikow — w dalszej czesci opracowania.

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw. Wyktadzina
syntetyczna 1 trawiasta boisk musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem
uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — nie wystepuje.

-
J



3.

Dane ogodlne

Projektowane boiska usytuowane bgdg na placu po potudniowej stronie budynkéw Szkoty. Teren
Szkoty wraz z boiskami jest ogrodzony.
Dziatka posiada infrastrukture techniczna.

4.

Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Wymiary podstawowe:

PODBUDOWA (wg Rys. Nr 7, 9):

- grunt rodzimy,

- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospdtki o gr. 30cm,

nr obiekt opis Dane liczbowe
t 1 BOISKO DO PIELKI | Nawierzchnia z trawy
NOZNEJ syntetycznej
Powierzchnia catkowita 1860,00m2
Szerokos¢ 26,00 m+2x2,0m wybiegi =
30,0m
Dlugosé 56,00m+2x3m wybiegi = 62,00 m
nr obiekt opis Dane liczhowe
2. BOISKO Nawierzchnia syntetyczna
WIELOFUNKCYJNE
DO PILKI
RECZNEJ,
KOSZYKOWKI I
SIATKOWKI
Powierzchnia catkowita 1412,40 m2
Szerokos¢ 28,10 m+2x2,00m (wybiegi) =
=32,10m
Dtugosé 40,00 m+2x2,00m (wybiegi)=
44,00 m
4.1. Boisko do gry w pitke nozng (Nr 1)

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

- nawierzchnia ze sztucznej trawy.
Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujacych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
8x30x100cm z naktadkg poliuretanowg uktadanych na fawie z betonu B15 z oporem. Na
powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci min. 0,5%.




NAWIERZCHNIA DO PIEKI NOZNEJ.
Wiasciwoscei trawy syntetycznej nie gorsze niz :

Wysokos¢ wiokna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa wypehienie piaskiem kwarcowym
oraz granulatem gumowym EPDM w kolorze zielonym z produkeji pierwotnej, zgodnie
z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA — Sport lub Sports Labs Ltd.
(dla granulatu gumowego):

e Typ widkna: monofil

* Skifad chemiczny witdkna; polietylen

* Cigzar widkna: min. 11.000 Dtex,

* (Gestos¢ trawy: min. 97.000 widkien /m2

Nawierzchnia winna posiada¢ (za SIWZ programu Orlik 2012):

- Raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np.
Labosport Iub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni,
potwierdzajacy zgodnos$¢ jej parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostepny na
www.FIFA.com) — zgodnie z SIWZ niniejszego zamdwienia.

= Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajace parametry
oferowane]j nawierzchni lub dokument réwnowazny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz
jej probke o wymiarach 50 em x 50 cm.

- Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypelnienia.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

KONSERWACJA NAWIERZCHNI :

- usuwac smieci 1 przedmioty o ostrych krawedziach mogace uszkodzié nawierzchnie,

- w miarg potrzeb prostowa¢ wiokna oraz wyréwnywaé poprzesuwane wypelnienie (np. poprzez
czesanie szczotkami)

- na biezaco kontrolowa¢ stan wypelnienia i w miarg potrzeb uzupetniaé je (szczegdlnie na
mocno obcigzonych obszarach boiska)

- powstate podczas eksploatacji uszkodzenia (np. przebicia, miejscowe odklejenia sie trawy itp.)
na biezgco usuwac,

- zapobiega¢ miejscowemu wyrastaniu mchow i chwastow (szczegélnie w miejscach
zacienionych, np. poprzez regularne czesanie trawy)

- by zapobiega¢ zaggszczaniu wypetnienia i zamknigcia nawierzchni zaleca sie co ok. rok



przeprowadza¢ zabieg rozgeszczania.

WYPOSAZENIE SPORTOWE:

Pitka nozna:

- Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach — 2 szt.
- siatki do bramek — 2 szt.

4.2. Boisko syntetyczne do gry w pitke reczna, koszykowke i siatkowke

PODBUDOWA (wg Rys. Nr 8, 9):
- koryto (grunt rodzimy),
— warstwa odsgczajgca z piasku o gr. 30cm,
— warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
— warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakceji 0-31,5mm, gr. Scm,
— nawierzchnia poliuretanowa - warstwa stabilizacyjna 3,5 cm  z granulatu guUmowego
uktadana maszynowo.
Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych z
nakladka poliuretanowa 100x30x8cm (lub z nalozona nawierzchnig syntetyczng) ustawianych na
tawie betonowej z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé
dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 1,0%.

Nawierzchnia syntetyczna

Nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszczalna w technologii typu natrysk.

Na podbudowie z kruszywa kamiennego (opis warstw jak na rys. Nr 10, 11) zainstalowaé
przepuszezalng dla wody stabilizujacg warstwe typu ET o grubosci 30 mm, nastepnie 10-11 mm
granulatu SBR, potem warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM z PU) o gr. 2-3 mm. Kolor
boiska — ceglasty (pomaranczowoczerwony).

Na nawierzchni nalezy trwale oznaczy¢ linie boisk o szerokosci 5 cm farbg zgodna z zaleceniem
producenta.

Zewngtrzny obwdd nawierzchni wykonczony obrzezem betonowym 8x30cm z naktadka
poliuretanowg (lub natozong nawierzchnig syntetyczng) wspartym na lawie z betonu B15
wykonanej z oporem.

Nawierzchnia winna posiadac (za SIWZ programu Orlik 2012):

- Certyfikat lub deklaracja zgodno$ci z normg PN-EN 14877:2008, [ub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajace parametry oferowanej nawierzchni
lub dokument réwnowazny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

— Atest PZH lub dokument réwnowazny dla oferowanej nawierzchni.

— Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

Rodzaje boisk sportowych
— boisko do siatkdwki 9,00 x 18,00 m — 2 kpl.
— boisko do koszykéwki pelnowymiarowe 28,1x15,1 m — 2 kpl.
— Boisko do pitki recznej — 40x20 m ~ 1 kpl.




Zestawienie elementy wyposazenie sportowego boiska

* wyposaZenie do pilki koszykowej (na 2 boiska)

- obrgez do koszykdwki standard i siatka do obreczy — 4 sztuki

- tablica do koszykéwki epoksydowa o wym. 105 x 180cm — 4 sztuki

- mechanizm regulacji wysokoéci — 4 sztuki

- konstrukcja do koszykéwki dwushupowa, montowana w tulejach, diugo$é wysiegu
ramion 2,20 m — 4 sztuki

* wyposazenie do pilki siatkowej (na 2 boiska)
- stupki do siatkéwki, aluminiowe,
wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkdwka) — 4 sztuki
- siatka do siatkdwki — 2 sztuki
* wyposazenie do pilki recznej (na 1 boisko)
- bramki aluminiowe (3x2 m) mocowane w tulejach — 2 kpl.
- siatki do bramek ~ 2 kpl.

Sprzgt sportowy mocowaé wraz z wykonaniem niezbednego posadowienia stupkow,
bramek, konstrukeji koszy w postaci fundamentow, stop fundamentowych.

4.3. Pitkochwyty (wg Rys. Nr 6, 10)

Planuje si¢ wykonanie nowych pitkochwytéw wys. 6,1 midt. 21 m przy krotszych bokach
boiska do pitki noznej.

Stupki — stalowe 120x60x4 mm co 3.0 m w kolorze zielonym. Siatka pitkochwytu —
polipropylenowa gr. splotu 3 mm oczka siatki 45x45 mm, kolor zielony.

Fundamenty pod stupki — 60x70x110 cm na podsypce z piasku gr. 10 ¢cm i chudym betonie
gr. 10 cm.

4.4. Ogrodzenie wokét boisk (wg Rys. Nr 1, 6, 11)

Rozstaw migdzy stupami co: 2,5m, wysokosé: 4,10 m; shupki z profila prostokatnego
zamknigtego 60x120x4 mm, schemat — wg rys. Nr 13. Do wysokosei 2,1 m — ogrodzenie z
przgset stalowych z ksztattownikéw kwadratowych, powyzej — wypelnienie siatka $limakowsa
ocynkowang powlekang z drutu gr. min. 2,5 mm o oczkach 4,5x4.5 cm. Stupki mocowane w
stopach fundamentowych 60x70x110 cm z betonu B-20 szczelnego na chudym betonie 10 c¢m
1podsypce z piasku gr. 10 ecm. W ogrodzeniu wykonaé furtki o szer. przejscia 1,5 m z
ksztattownikéw spawanych — przy wezszej opasce i miedzy boiskami za pitkochwytem szer. 1,0
m. Furtki zamykane na zamek na wkladke, system jednego klucza do wszystkich furtek, po trzy
klucze do kazdej wkladki (furtki). Przy skrajnych oraz naroznych stupach montowa¢ odkosy. Po
Jednym z przgsel wokot kazdego z boisk przewidzie¢ jako szersze (ok. 3-4 m) z mozliwosciag
demontazu lub jako rozwierne w celu umozliwienia wjazdu sprzetu mechanicznego (np. do
konserwacji podloza, wymiany zrédet $wiatta, wymiany siatki itp.). Wokot boisk wykonaé
opaske pelnigca réwniez funkcje chodnika szer. 1,5 mm (z mozliwoscig zwezenia na skarpie)
ograniczona obrzezem 8x30 cm.

4.5. Chodniki (wg Rys. Nr 1)
Wykona¢ chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 ¢cm, na
warstwie konstrukcyjnej z kruszywa tamanego gr. 15 cm.
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4.6. Nawierzchnia trawiasta

W miejscach przeznaczonych pod nawierzchni¢ trawiastg usunaé zanieczyszczenia, duze
kamienie, fragmenty pni i korzeni, wyréwnaé teren, przygotowaé warstwe urodzajng o gr. min.
20 cm. Nastepnie wylozy¢ wierzchnig warstwe torfu zmieszanego z ziemia rodzimg (pH 5,5-
5,6). Ulozy¢ nawierzchnie trawiasta ,,z rolki”.

Po wykonaniu trawnika nalezy pielegnowaé trawe zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Trawe kosi¢ na wysokosci ok. 4 ecm. Nawozié 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym nawozami
przeznaczonymi pod trawniki — nalezy stosowaé sie do zalecen producenta nawozu. Wedtug
potrzeb wykonywa¢ zabiegi aeracji i wertykulacji. Usuwaé z trawnika wigksze zanieczyszczenia.

4.7. Odwodnienie boisk

Odwodnienie boiska — poprzez drenaz podziemny — zgodnie z Rys. Nr 5, 9.

Projektuje si¢ odwodnienie boisk poprzez cigg drendw z rur drenarskich $r. 113 mm w otulinie z
geowltokniny o nachyleniu 0,7%, utozonych pod wodoprzepuszczalnymi  warstwami
syntetycznymi i konstrukeyjnymi z odprowadzeniem wody do rur zbierajacych fi 110 ¢cm do
studzienek chionnych (wg Rys. Nr 16). Rury drenarskie do rur zbierajacych przylaczad
trojnikami. Dreny zakoficzy¢ zalepkami. Rury drenarskie uktada¢ wg rys. nr 5, 6, na glebokosci
min. 40 cm, w obsypce z piasku lub zwiru ptukanego 2-6 mm, otoczone materiatem filtracyjnym
tj. geowldkning, na wyréwnanej warstwie gruntu rodzimego bez kamieni.

5. Opis planowanych zmian i zakres robét

Projektuje sig¢ wykonanie ponizszych robét.

Zakres robot:

— usung¢ warstwe wierzchnig gleby,

— zniwelowaé teren;

— zdemontowa¢ instalacje przewidziane do demontazu,

— wyrownac i zages¢ dno koryta oraz wyprofilowaé¢ spadki poprzeczne 0,5%, w kierunku
analogicznym jak spadek nawierzchni boiska, wykona¢ wykopy pod instalacje drenarska,

— wykona¢ instalacje drenarska,

— zagesci¢ dno wykopu do wskaznika zageszczenia 1,03 dla gornej warstwy gruntu na
gtebokosci do 25 cm;

— wykona¢ wykopy pod tawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy

— wykona¢ podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne zgodnie z czgscig rysunkowg i opisows
projektu,

— ulozy¢ odpowiednie nawierzchnie na boiskach i urzadzeniach sportowych z ustawieniem
wlasciwych obrzezy,

— Wykona¢ ogrodzenie boisk z furtkami, pitkochwyty, furtki zamykane na zamek na wkladke
w systemie jednego klucza, do kazdej wkiadki po 3 klucze,

— wykona¢ budynek zaplecza, kompletny,

— Wykona¢ nawierzchnie chodnikéw, dojsé, dojazdow

— Wyroéwna¢, zniwelowa¢ pozostaty teren, usunaé materialy i ziemie z rozbiérki, ulozy¢ trawe
naturalng z rolki.

Dok}adniej pomocniczo zakres prac opisany zostat w przedmiarze robét. Projekt okresla zakres

prac do wykonania, przedmiar pomocniczo precyzuje zakres ilosciowy oraz zakladang

technologie wykonania robdt.



6. Ochrona przeciwpozarowa

Wszystkie uzyte materialty powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz musza posiadaé
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. Uwagi koncowe

- Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
technicznym, sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonania robét oraz zaleceniami
producentéw materiatéw budowlanych pod nadzorem kierownika robot. Zmiany i odstepstwa od
powyzszych warunkéw wymagajg zgody projektanta. Wszelkie wymiary nalezy sprawdzié przed
wykonaniem z natury.

- Wykonawca do realizacji robot zobowigzany jest zastosowaé wytgcznie materialy i wyroby
budowlane posiadajgce wymagane atesty i swiadectwa jakosci oraz zatgczyé ww. dokumenty do
dokumentacji odbiorowej inwestycji.

- Elementy drewniane uzyte do wykonania inwestycji winny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych np. przez pomalowanie lakierobejca do wymalowan
zewnetrznych.

- Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i nawierzchniowo np. przez malowanie farbg
podktadowa antykorozyjng i min. 2x farbg nawierzchniowa.

- Wymiary przed zamawianiem wszelkich elementéw niezb¢dne wymiary sprawdzié i pobraé z
natury.

Opracowat:
mgf irl. Piotr jézefpduk




