ZP-P-1.271.1.110.2012 Lublin, 22.05.2013 r.

Prezydent Miasta Lublin informuje, e w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowe ,Zespotu
krytych ptywalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie” skladajacego sie z trzech
przylegltych do siebie budynkéw ( budynek A — basen rekreacyjny przylegajacy do
istniejacego budynku z basenem; budynek B - basen gléwny z trybunami, basenami
matej rekreacji, budynek C — z zespolem odnowy biologicznej, fitnessem, zespotem
saunowym, gastronomia i ustugami) wraz z infrastruktura towarzyszaca wpiynety
nastepujace zapytania:

1. Z uwagi na konieczno$¢ ponownej analizy catej dokumentacji | przy tak szerokim
zakresie robot zwracamy sie z prosba o przediuzenie terminu sktadania ofert przynajmniej
do 17.06.2013. W praktyce, do dnia 03.06.2013, na przygotowanie oferty mamy tylko 13
dni roboczych. Taka ilo§¢ czasu nie pozwala na rzetelng wyceng w/w inwestycji.

W odpowiedzi informuje:
Ad. 1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedtuzenie terminu sktadania ofert.
Wyznaczony termin skiadania i otwarcia ofert na dzieh 05.06.2013 r. jest wystarczajacy na
przygotowanie i ziozenie oferty.

2. W zwigzku z ofrzymaniem nowej dokumentacji technicznej na wykonanie
przedmiotowego zadania i koniecznoscig dokonania jej ponownej analizy, wystanie
nowych zapytar do podwykonawcéw i dostawcow, oraz ze wzgledu na ziozonoéé tematu,
zwracamy si¢ z uprzejma prosba o przesuniecie terminu ofert na 24.06.2013 w celu
sporzadzenia rzetelnej oferty.

W odpowiedzi informuje:
Ad. 2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przediuzenie terminu skiadania ofert.
Wyznaczony termin sktadania i otwarcia ofert na dzier 05.06.2013 r. jest wystarczajacy na
przygotowanie i ziozenie oferty.

3. Prosimy o zamieszczenie (uzupetnienie) na stronie Zamawiajgcego nastepujacej
dokumentac;ji projektowe;j:

a) Projektu aranzacji wnetrz — zamieszczone przez Zamawiajacego rzuty i przekroje nie
stanowig podstawy do precyzyjnej wyceny wykoriczenia wnetrz.

b) Projektu rozbiérek — dokumentacja fotograficzna jest bardzo nieprecyzyjna i nie stanowi
podstawy do doktadnej wyceny rozbidrek.

Sprawdzenie przedmiaréw uniemozliwia fakt, ze rysunki zamieszczone na stronie
Zamawiajgcego sa po prostu nieczyteine, a Szczegblowe Specyfikacje Techniczne sg
bardzo ,,0g6ine”. Przyktad: Nowo zaigczony plik ,, TOM | Proj.zag.terenu  TOM2
Architektura® strona 66- uciety kawatek (nie wiadomo jakiego poziomu dotyczy) w
mniejszych pomieszczeniach jak WC i innych, wymiary, oznaczenia i opisy sg nieczytelne.

W odpowiedzi informuje:
Ad. 3. Szczegdtowy zakres wykonczenia wnetrz podano w Tomie IV - elementy
wyposazenie budynku, zestawienia oraz w zamiennym opisie do projektu architektury.
Rozbidrki nalezy wyceni¢ na podstawie danych podanych w projekcie, ktore wedtug
zamawiajacego s wystarczajace do sporzadzenia rzetelnej oferty.
Ponadto Zamawiajacy informuje, ze podany przyktadowo rys. Na str. 66 nie jest uciety
lecz stanowi polowe rysunku — przeciecie w osi, pozostata jego czesé Znajduje sie na
stronie nastepne; tj. 67.



Z uwagi na duzy format rysunkow czesé z nich znajduje sie na kilku stronach.

4. Dot. odp. 230. Prosimy o zatgczenie na stronie Zamawiajgcego czytelnego zatacznika.
Z zamieszczonego zestawienia stali nie mozna odczyta¢ wszystkich wartosci.

W odpowiedzi informuje:
Ad. 4. Zamawiajgcy ponownie zamieszcza zestawienie stali.

3. Czy do oferty nalezy dotaczy¢ zatgcznik nr 1 do umowy?

W odpowiedzi informuje:
Ad. 5. Do oferty nie nalezy dotaczaé zatacznika nr 1 do umowy.
Zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy (zat. Nr 8 do SIWZ) cyt.:
»D0 obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie pézniej niz w terminie 10 dni od
zawarcia umowy - wykazu scalonych elementéw robdt z wykazem kwot wynagrodzenia
ryczattowego za poszczegélne elementy (etapy) robét, z uwzglednieniem kolejnosci ich
realizacji, w sposob umozliwiajacy dokonywanie ptatnoéci czgsciowych za zakonhczone
elementy (etapy) robot; wykaz ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy
stanie si¢ jej integralng czescia jako jej zatacznik Nr 1.”

6. Prosimy o podanie ilosci (wykazu) i specyfikacji okien podwodnych.

W odpowiedzi informuje:
Ad. 6. llosci i specyfikacje okien podwodnych podano na rys. SA-1 i SA-2 w Tomie 4 —
Elementy wykoriczenia budynku - zestawienia oraz w zamiennym opisie do projektu
architektury.

7. W zwiazku z brakiem rysunku detalu mocowania okien podwodnych prosze o
zataczenie rysunku uszczegétowiajacego.

W odpowiedzi informuje:

Ad. 7. Okna podwodne i $ciana basenu zewnetrznego winny byé przedmiotem
kompleksowej dostawy przez wyspecjalizowanego dostawce, wraz z rysunkami
warsztatowymi, obliczeniami oraz systemowymi szczegotami mocowania i uszczelnienia.
SzczegOty rozwigzania, montazu, dostawy oraz detale i potaczenia, itp. nalezy przyjaé
scisle | zgodnie z wymaganiami i instrukcjg uzytkowania i montazu wybranego dostawcy
(producenta). Projekt nie odnosi si¢ do szczegélowych wytycznych Zzadnego producenta i
dlatego podaje informacje w spos6b ogdiny (gabaryty elementu , lokalizacje, sposéb
posadowienia, ksztalt, profil itp.), wystarczajacy do rzetelnej wyceny | zfozenia oferty
przetargowe;.

8. W STWIOR na str. 177 jest mowa o ,,wykonaniu $ciany zewnetrznej sztucznej rzeki
tukowej w rzucie, z tworzywa sztucznego akrylowego grub. 60mm” - prosze o zalaczenie
rysunku tej Scianki (ewentuainie wskazanie w dostepnej dokumentaciji gdzie ta Scianka

wystepuje)

W odpowiedzi informuje:
Ad. 8. Zestawienie szyb akrylowych - rys. SA-1 i SA-2 w Tomie 4 — Elementy wykonczenia
budynku — zestawienia.

9. W zwiagzku z tym, ze okna akwariowe sg stosunkowo niewielkie czy zamiast akrylu



PMMA Inwestor dopuszcza zastosowanie okien ze szkia?

W odpowiedzi informuje:
Ad. 9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zamiane akrylu na szkio.
Zgodnie z dokumentacja zamienng (np rys. SA-1 i SA-2 w Tomie 4 - Elementy
wykoriczenia budynku — zestawienia) wymiary okien akrylowych w $wietle wynoszg 660,
680, 850 x 215cm - nie sa wiec to okna ,stosunkowo niewielkie”, wigc powinny byé
wykonane z akrylu o parametrach podanych w projekcie.

10. Prosze o zataczenie dokumentacji technologicznej zwigzanej z tzw. ,8Ztuczng rzeky”.

W odpowiedzi informuje:
Ad. 10. Dokumentacje technologiczng »sztucznej rzeki” podano w Tomie VIII -
Technologia basenowa.

11. Dotyczy: Okien podwodnych , Akwaria” w niecce basenu ptywackiego ,,B" - wg
przedmiaru poz. 115 i 115 d.11 nalezy wycenié okna o wym. 7.05x2x25-2 szt. oraz
8.90x2.25-1 szt. w sumie 51,76 m2, natomiast wg. Rysunku L-PW-K/H-3 4 wystepujg okna
o wym 1,4x0,5 — 6 szt. oraz 1,4x0,7 — 8 szt. w sumie 12,04 m2. Bardzo prosze o
informacje jaka ilo$¢ nalezy wycenié?

W odpowiedzi informuje:
Ad. 11. Wymiary okien podwodnych na rys. L-PW-K/H-3.4 z dokumentacji zamiennej sg
zgodne z przedmiarem, czyli sa 3 okna o fgcznej powierzchni 51 ,76m2. Zestawienie okien
podwodnych podano tez na rys. SA-1 i SA-2 w Tomie 4 - Elementy wykoriczenia budynku
— zestawienia.

12. Prosimy o zatgczenie dokumentacii zjezdzalni wraz z podkonstrukcja.

W odpowiedzi informuje:

Ad. 12, Zjezdzainie o geometrii i parametrach podanych w projekcie architektury winny
byé przedmiotem kompleksowej dostawy (obejmujacej opracowanie projektu
warsztatowego i wykonanie) przez wyspecjalizowang firme wraz z systemowg
podkonstrukcjg i fundamentowaniem.

Projekt nie odnosi sie do szczegdlowych wytycznych zadnego producenta i dlatego
podaje informacje w sposéb ogéiny, wystarczajacy do rzetelnej wyceny i zlozenia oferty
przetargowej.

13. W zwigzku ze zmiang dokumentacji oraz koniecznoscia ponownego sprawdzania i
analizowania przedmiaréw i dokumentacji zwracamy sie z prosbg o przediuzenie terminu
skiadania ofert do dnia 14.06.2013 r. Nadmieniamy, ze poprzednia dokumentacja byla
hieczytelna i nie byto mozliwosci jej sprawdzenia.

W odpowiedzi informuje:
Ad. 13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przediuzenie terminu skiadania ofert.
Wyznaczony termin skiadania i otwarcia ofert na dzie# 05.06.2013 . jest wystarczajacy na
przygotowanie i ztozenie oferty.

Zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia pozostajg bez zmian.
Z up. PRLZTDEHFA MIASTA LUSLIN




