Zat. Nr 8 do SIWZ

Umowa Nr /GD/12
zawarta w dniu ............. 2012r w Lublinie pomiedzy Gmina Lublin z siedziba: 20-109 Lublin,
Plac Krola Wiadystawa Lokietka 1, NIP 9462575811, Regon 431019514, reprezentowana
przez Prezydenta Miasta Lublin, w imieniu ktérego dziata:

prowadzacym dzialalnos¢............
zwanym w dalszej czg$ci umowy Wykonawca.

§1.
Umowa niniejsza zawarta zostata po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego
w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2010r Nr
113, poz.759 ze zm.), w wyniku ktorego oferta Wykonawcy zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.
§ 2.
1.Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace, ktorych
przedmiotem jest modernizacja ewidencji gruntow i budynkow m. Lublin:
obr.53 — Zemborzyce Gorne I
Powierzchnia obrebu — 99 ha
Ilo$¢ jednostek rejestrowych - 103
[lo$¢ dziatek — 137
Ilo$¢ budynkéw — 69

obr.54 — Zemborzyce Gorne 11
Powierzchnia obrebu — 116 ha
[lo$¢ jednostek rejestrowych - 172
[lo$¢ dziatek — 345

[los¢ budynkow — 233

obr.55 — Zemborzyce Gorne 111
Powierzchnia obrebu — 157 ha
[lo$¢ jednostek rejestrowych - 334
[lo$¢ dziatek — 571

[lo$¢ budynkow — 151

1.1 Opisowa ewidencja gruntow prowadzona jest w systemie EWGRUN w wersji 93.07, za$
ewidencja budynkow i lokali w systemie EWBUD w wersji 93.06.

1.2. Numeryczna baza danych ewidencji gruntow i budynkoéw prowadzona jest w systemie
EWMAPA w wersji 8.

2. Cel prac modernizacyjnych.

2.1 Uzupehienie bazy danych ewidencji gruntow i budynkéw oraz pozyskanie danych dla
nowych budynkéw 1 lokali zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 29 marca 2001r w sprawie ewidencji gruntow
1 budynkoéw (Dz.U.Nr 38, poz.454), zwanego dalej rozporzadzeniem.

2.2 Modyfikacja istniejacych danych ewidencyjnych do wymagan okre§lonych
w rozporzadzeniu.

2.3 Poprawa funkcjonowania informatycznego systemu obstugujacego bazg¢ danych
ewidencyjnych.



3. Zakres prac do wykonania.

3.1 Uzupehienie opisowych danych ewidencyjnych w rejestrze gruntow stosownie do wymagan
okreslonych w rozporzadzeniu.

3.2 Uzupekienie opisowych danych ewidencyjnych w zakresie budynkow i lokali oraz pozyskanie
danych dla nowych budynkéw i lokali zgodnie z przedtozonym wzorem arkuszy spisowych.

3.3 Aktualizacja komputerowych baz danych numerycznych granic dziatek wraz z okresleniem
cech 1 atrybutow punktow granicznych.

3.4 Aktualizacja komputerowych baz danych ewidencyjnych rejestru gruntdéw, rejestru budynkow
oraz zalozenie rejestrow dla nowych budynkow.

3.5 Aktualizacja komputerowych baz danych ewidencyjnych rejestru lokali oraz zalozenie rejestrow
dla nowych lokali.

Aktualizacja komputerowych zbiorow danych opisowych ewidencji gruntow, budynkow 1 lokali
przeprowadzona zostanie z zastosowaniem oprogramowania EWBUD w wersji 93.06 i EWGRUN
w wersji 93.07, natomiast aktualizacja komputerowych baz danych graficznych ewidencji gruntow i
budynkéw przeprowadzona zostanie z zastosowaniem oprogramowania EWMAPA w wersji 8§,
zgodnie z nowymi standardami wymiany 1 udostgpniania danych okreslonych w rozporzadzeniu.
Pozyskane dane powinny zapewni¢ mozliwo$¢ tworzenia podstawowych i pomocniczych raportow.
1) Raporty podstawowe:

a) rejestr gruntow, ktdéry winien zawierac:

* podmioty ewidencyjne,

* osoby, jednostki organizacyjne i organy, o ktorych mowa w § 11 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia,

* dzierzawcodw gruntow

* oznaczenia odpowiednich jednostek rejestrowych bydynkéw oraz odpowiednich pozycji

kartoteki budynkow, o ktorych mowa w § 26 ust.3, zwiazanych z poszczegdlnymi dziatkami
zabudowanymi,
b) rejestr budynkow, ktéry winien zawierac:

* wiascicieli budynkow,

* osoby, jednostki organizacyjne i organy, o ktorych mowa w § 11 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia,

* oznaczenia jednostek rejestrowych gruntéw, pozycji kartoteki budynkoéw 1 jednostek

rejestrowych lokali, zwiazanych z poszczegdlnymi budynkami,
c) rejestr lokali, ktory winien zawierac:

* wlascicieli lokali,

* o0soby, jednostki organizacyjne i organy, o ktorych mowa w § 11 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia,

* oznaczenia jednostek rejestrowych budynkow 1 pozycji kartoteki budynkow zwiazanych

z poszczegolnymi lokalami,
d) kartoteka budynkow, ktora winna zawierac:

* podmioty ewidencyjne oraz innych wladajacych budynkami w catosci lub w czes$ci,

* oznaczenia jednostek rejestrowych gruntdow lub jednostek rejestrowych budynkoéw

zwiazanych z poszczegdlnymi budynkami,
e) kartoteka lokali, ktora winna zawierac:
» wilascicieli lokali oraz innych wtadajacych lokalami,
* oznaczenia jednostek rejestrowych gruntow, jednostek rejestrowych budynkéw oraz
w przypadku lokali stanowiacych odrgbne nieruchomosci — oznaczenia jednostek
rejestrowych lokali zwiazanych z poszczegdlnymi lokalami,
f) mapa ewidencyjna — tre$¢ mapy zgodnie z § 28 rozporzadzenia.
2) Raporty pomocnicze:
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a) zestawienie gruntow,
b) wykaz gruntéw,
¢) wykaz budynkow,
d) wykaz lokali,
e) skorowidz dzialek,
f) wykazy:
* podmiotéw ewidencyjnych,
* 0s6b, jednostek organizacyjnych i organéw o ktorych mowa w § 11, ust.l, pktl)
rozporzadzenia,
* dzierzawcodw gruntow.

4. Zrédha danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania.
4.1 Materiaty 1 informacje zgromadzone w panstwowym zasobie geodezyjnym
1 kartograficznym w tym:

1) dokumentacje geodezyjne przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
sporzadzone:

a) w postepowaniach rozgraniczeniowych,

b) w celu podziatéw nieruchomosci,

¢) w postegpowaniu scaleniowym 1 wymiany gruntéw,

d) w postgpowaniu dotyczacym scalenia i podziatu nieruchomosci,

) na potrzeby postgpowan sadowych lub administracyjnych,

f) do zatozenia ewidencji gruntow i budynkow,
2) dokumentacje kartograficzne w postaci analogowej: mapa zasadnicza w skali 1:500, mapa
ewidencyjna w skali 1:1000, zarys numeryczny granic dziatek,
3) numeryczna baza dziatek i budynkow w systemie EWMAPA Win.,
4) informatyczny bank punktow granicznych prowadzony w oprogramowaniu ,,Katalog”,
5) komputerowe bazy opisowych danych ewidencyjnych prowadzone w informatycznych
systemach EWGRUN i EWBUD posiadajace mozliwo$¢ generowania rejestru gruntow, rejestru
budynkéw i lokali,
6) osnowa pozioma podstawowa i szczegotowa Il klasy w uktadzie wspotrzednych ,,2000”.
4.2 Dane zawarte w innych ewidencjach publicznych, prowadzonych na podstawie odrgbnych
przepisoéw przez: sady, organy administracji publicznej oraz panstwowe i samorzadowe jednostki
organizacyjne.
4.3 Dane zawarte w dokumentach udostgpnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki
organizacyjne.
4.4 Dane zawarte w dokumentacji architektoniczno — budowlanej gromadzonej i przechowywane;j
przez organy administracji publiczne;.
4.5 Wyniki ogledzin.
4.6 Terenowe pomiary bezposrednie.
4.7 Dane ewidencyjne i opisowe budynkéw w arkuszach spisowych budynkéw oraz kartach
budynkow. Dane ewidencyjne i opisowe lokali w arkuszach spisowych lokali.

5. System, w ktorym prowadzona bgdzie ewidencja:
5.1 Czgs$¢ opisowa — EWBUD w wersji 93.06 1 EWGRUN w wersji 93.07,
5.2 Czg$¢ geometryczna — EWMAPA w wersji 8 lub nowsze;.

6. Rzeczowy zakres opracowania:
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Etap I:
6.1 Analiza 1 ocena wszystkich materiatow geodezyjnych przyjetych do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego.

Nalezy przeanalizowa¢ wszystkie materialy geodezyjne majace znaczenie dla wykazania
przebiegu granic dziatek ewidencyjnych (§ 36 rozporzadzenia).

Analiza nalezy obja¢ aspekty prawne i techniczne materialdw geodezyjnych, a jej wyniki
przedstawi¢ w formie tabelarycznej wg narastajacych numeréw ewidencyjnych operatéw
1 przekaza¢ w postaci informatycznej oraz wydruku na papierze.

6.2 Szczegbdlowa analiza i1 ocena istniejacych danych bazy punktow granicznych.

Analiza nalezy obja¢ kazdy punkt graniczny funkcjonujacy w istniejacej bazie, dokona¢ jego
wszechstronnej oceny pod wzgledem statusu prawnego i spetnienia wymogdéw obowiazujacych
standardow technicznych (§ 36 1 37 rozporzadzenia). Nalezy sporzadzi¢ histori¢ kazdego punktu
granicznego z wyszczegdlnieniem zrddlta pochodzenia (numeru operatu), charakteru prawnego,
standardu technicznego, wystgpujacych protokotach (z informacja o podpisach stron lub
ewentualnych uwagach wniesionych do protokotu), rodzaju stabilizacji (markowania) 1
ewentualnym opisie stownym potozenia punktu (szczegoét sytuacyjny lub odniesienie do niego).
Histori¢ punktow nalezy sporzadzi¢ w formie tabelarycznej, w kolejnosci numerdéw punktow
z istniejacej bazy 1 przekaza¢ w postaci informatycznej oraz wydruku na papierze.

W wyniku opracowania dla wszystkich punktéw granicznych musza by¢ okreslone atrybuty
opisowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

6.3 Analiza przebiegu granic obrgbow.

Nalezy podda¢ analizie kazdy punkt graniczny obrgbu, poréwnaé ich potozenie
z punktami obrgbow sasiednich i stanem zagospodarowania terenu.
W przypadkach prawnie i technicznie uzasadnionych do zmiany przebiegu granic obrgbow
ewidencyjnych nalezy sporzadzi¢ odpowiednia dokumentacjg, zawierajaca rowniez badania stanéw
prawnych oraz obliczenia dotyczace dziatek obrebdw sasiednich, dotknigtych zmiana.

6.4 Sporzadzenie mapy przegladowe;.

W wyniku przeprowadzonych analiz dokumentacji geodezyjnych nalezy sporzadzi¢ mapg
przegladowa na kopiach zaryséw numerycznych przebiegu granic dziatek. Mapa winna zawierac
charakterystyke prawna i techniczna punktow granicznych oraz zakres przewidzianych do
wykonania prac modernizacyjnych w stosunku do kazdego punktu tj.:

1) odszukanie utrwalonych poprzednio znakow granicznych,

2) wznowienie znaku granicznego lub wyznaczenie punktu granicznego w trybie art.39 ustawy
z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r, Nr 193, poz.1287 ze zm),
zwanej dalej ustawa,

3) ustalenie przebiegu granic dziatek ewidencyjnych w trybie § 38 rozporzadzenia,

4) ewentualnie inne wnioski wynikajace z analiz, uzasadnione w formie opisowe;,
5) kazdy punkt graniczny musi posiada¢ charakterystyke doktadno$ciowa (Sredni btad potozenia).
Mapeg przegladowa nalezy opatrze¢ odpowiednia legenda.

Wyniki analiz oraz mapg przegladowa nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do wgladu przed
rozpoczeciem dalszych prac.

6.5 Zalozenie osnowy pomiarowe;j.

W oparciu o istniejaca osnowg podstawowaq i1 szczegdtowa III klasy nalezy zalozy¢ jednolita
osnow¢ pomiarowa (jednorzedowa). Wszystkie istniejace punkty osnowy pomiarowe] nalezy
wlaczy¢ do ponownego pomiaru i §cistego wyrdwnania z okresleniem $redniego btedu potozenia
punktow. Wyrdéwnanie nalezy wykona¢ w uktadzie wspotrzednych ,,2000”.
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Na terenach z utwardzona nawierzchnia dopuszcza si¢ jednopoziomowa stabilizacj¢ punktow
w formie metalowych znakow.

Koncepcje zalozenia osnowy pomiarowej nalezy uzgodni¢ z Miejskim Os$rodkiem
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Lublinie. Do Osrodka nalezy przekaza¢ na nosniku
informatycznym obserwacje katowo-liniowe, wyniki wyrownania oraz opisy topograficzne
punktow (niezaleznie od formy analogowe;j).

6.6 Ustalenie stanu prawnego nieruchomos$ci nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa.

Nalezy dokona¢ analizy 1 aktualizacji zapisow ewidencji gruntow, budynkow 1 lokali w
zakresie osob aktualnie wladajacych nieruchomosciami.

6.7 Ustalenie i pomiar przebiegu granic dziatek ewidencyjnych.
1) Przebieg granic dziatek ewidencyjnych nalezy wykazac:

a) na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
1 kartograficznego (§ 36 rozporzadzenia),

b) w wyniku ustalenia przebiegu granic wg zgodnego oswiadczenia stron (§ 37 1 § 38
rozporzadzenia) ,

¢) na podstawie danych panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wynikéw
pomiaru stanu posiadania na gruncie (§ 39 rozporzadzenia), w przypadku sporu granicznego.

2) Wykazanie przebiegu granic dzialek ewidencyjnych na podstawie dokumentacji przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego moze by¢ dokonane w oparciu o jej analizg
1 oceng wykonana w pkt 1.

Jezeli w wyniku analizy zostanie stwierdzona petna wiarygodno$¢ danych oraz potwierdzony
zostanie ich standard techniczny, czynno$ci zwiazane z wykazaniem granic nalezy ograniczy¢ do
pomiaru kontrolnego, w celu okreslenia $redniego btedu potozenia punktu granicznego wzgledem
najblizszej osnowy spetniajacej obowiazujace standardy techniczne.

W tym przypadku nie ma obowiazku sporzadzenia protokotu granicznego.

W przypadku nie odszukania znaku granicznego lub jezeli nie byly one osadzone na gruncie,
nalezy je wznowi¢ lub przystapi¢ do wyznaczenia punktéw granicznych w trybie art.39 ustawy.
Na te okoliczno$¢ nalezy sporzadzi¢ protokét 1 whaczy¢ go do operatu technicznego.

3) Ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych na gruncie nalezy dokona¢ zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

4) Terenowe pomiary geodezyjne punktow zatamania granic dziatek ewidencyjnych oraz konturéw
budynkow nalezy wykona¢ w oparciu o punkty osnowy geodezyjnej speiniajacej wymagania
doktadnosciowe okreslone w rozporzadzeniu okreslajacym standardy techniczne.

Stosowane metody pomiaru powinny zapewni¢ okreslenie potozenia szczeg6tow terenowych
wzgledem najblizszych elementdw poziomej osnowy geodezyjnej z dokladno$cia podana w
rozporzadzeniu okreslajacym standardy techniczne. Obliczenie wspotrzgdnych punktéw nalezy
wykona¢ w obowiazujacym uktadzie “2000”.

5) Punkty graniczne, dla ktérych w wyniku analizy materiatéw stwierdzono, Ze ich dane nie
spelniaja wymogow obowiazujacych standardow technicznych, podlegaja ustaleniu i pomiarowi na
gruncie (§ 37 rozporzadzenia).

Procedurg postepowania okresla § 38-39 rozporzadzenia.

Wymagane jest aby w protokotach ustalenia przebiegu granic oraz na szkicach polowych
z pomiaru podawac informacj¢ stowna i1 liczbowa o przebiegu granicy wzgledem trwatych
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elementdw zagospodarowania terenu a w szczegolnosci omoéwic¢ przypadki ich wzajemnej kolizji —
przecinania.

6) Niedopuszczalne jest bezposrednie wykorzystanie do wznawiania znakdéw granicznych

1 wyznaczania punktow granicznych danych nie spetniajacych standardéw technicznych, chyba, ze
czynnosci te wykonywane sa w oparciu o te same punkty poziomej osnowy geodezyjnej, ktora
wykorzystywana byta do pomiaru pierwotnego oraz przy wykorzystywaniu danych obserwacyjnych
pierwotnego pomiaru.

W przypadkach braku mozliwosci odtworzenia osnowy pierwotnej, do wyznaczenia punktéw
granicznych moze by¢ wykorzystana osnowa istniejaca, po uprzednim przeprowadzeniu
odpowiednich dzialan, majacych na celu optymalne dostosowanie pierwotnych danych
obserwacyjnych (w tym wspoétrzednych) do osnowy aktualne;j.

7) Po zakonczeniu czynnosci zwigzanych bezposrednio ze wznowieniem znakdéw granicznych lub
wyznaczeniem punktow granicznych, w kazdym przypadku nalezy dokona¢ pomiaru tych punktow,
w oparciu o osnowe¢ geodezyjna, spetniajaca kryteria dokladno$ci okreslone w rozporzadzeniu
okreslajacym standardy techniczne oraz dokona¢ analizy rozbieznosci.

8) W razie braku dokumentacji wymienionej w § 36 rozporzadzenia lub jezeli zawarte w niej dane
nie sa wiarygodne albo tez nie speiniaja kryterium doktadnos$ci obowiazujacych standardow
technicznych nalezy wykona¢ ustalenia przebiegu tych granic na gruncie, w oparciu o zgodne
o$wiadczenie zainteresowanych stron.

Ustalone punkty graniczne nalezy zamierzy¢ w oparciu o osnow¢ speiniajaca kryteria doktadnosci
zawarte w rozporzadzeniu okres$lajacym standardy techniczne.

9) W trakcie pomiaru punktow granicznych nalezy obowiazkowo pomierzy¢ jednoczesnie kontury
budynkow wybudowanych w graniach dziatek 1 w odlegtosci do 1,0 m od tych granic.

10) W przypadku braku mozliwosci wejScia na nieruchomos$¢, dla ustalenia przebiegu granic,
nalezy w protokole opisa¢ jego przyczyng. Nalezy ustali¢ dodatkowy termin zwiazany
z obecno$cia wiascicieli.

W przypadku nieudostgpnienia posesji przez wiascicieli nalezy poinformowac¢ ich, ze wszelkie
postegpowania zwigzane z pomiarem granic beda w przysziosci finansowane z ich wiasnych
srodkéw. Powyzsze nalezy udokumentowac¢ wpisem w protokole.

W przypadku stwierdzenia zajgcia nieruchomos$ci Skarbu Panstwa (Gminy Lublin) lub ich
czgsci przez wiasciciela nieruchomosci sasiedniej, nalezy sporzadzi¢ ich wykaz.

6.8 Pomiar pozostatych szczegdtow sytuacyjnych stanowiacych tres¢ mapy ewidencji gruntow
1 budynkow.

Do kalkulacji ceny nalezy zaktada¢, Ze dane dotyczace 70% budynkow nie spehniaja
wymaganych standardow.

Ewentualne pozyskanie danych numerycznych budynkéw na podstawie istniejacej dokumentacji
geodezyjnej uwarunkowane jest jej ocena pod katem spelnienia obowiazujacych standardow
technicznych.

W przypadku wykorzystania istniejacych materiatow nalezy sporzadzi¢ wyciagi wspotrzednych,
szkice z numeracja punktéw opatrzone kodem budynku oraz wpisanym numerem ewidencyjnym
operatu technicznego, z ktorego wykorzystano dane. W opracowaniu nie moga znalez¢ sig
wspolrzedne pochodzace z digitalizacji ( wektoryzacji ).
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6.9 Przetworzenie danych pomiarowych. Redakcja roboczej bazy dziatek ewidencji gruntow.
Powierzchnie dzialek ewidencyjnych nalezy obliczy¢ po zredagowaniu roboczej bazy danych.

Nalezy sporzadzi¢ wykaz porownawczy powierzchni.
W operacie ewidencyjnym w kazdym przypadku dla dziatki nalezy ujawnié¢ pole powierzchni
geodezyjnej obliczone ze wspotrzednych, bez wzgledu na wielko$¢ odchytki pomigdzy
powierzchnia geodezyjna a dotychczasowa powierzchnia ewidencyjna.

Stwierdzone w tym zakresie rdznice i rozbiezno$ci nalezy przeanalizowaé i wyjasni¢c w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

6.10 Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntow.

Aktualizacja gleboznawczej klasyfikacji gruntéw zlecona zostanie jednostce specjalistycznej
przez wylonionego wykonawce w ramach niniejszego opracowania.
Numeracj¢ nowych konturéw klasyfikacyjnych nalezy rozpocza¢ od ostatniego numeru plus jeden
az do wyczerpania.

Po wykonaniu aktualizacji, operat gleboznawczej klasyfikacji gruntéw, protokot, mapy i rejestr
klasyfikacyjny gruntow podlega wytozeniu przez Wykonawce do publicznego wgladu.
Podstawe do wniesienia wynikow klasyfikacji do ewidencji gruntow i budynkéw stanowi decyzja w
sprawie klasyfikacji gruntow.

6.11 Obliczenie powierzchni konturow klasyfikacyjnych oraz powierzchni uzytkow 1 klas
bonitacyjnych w dziatkach.

Nalezy opracowa¢ baze konturéw klasyfikacyjnych zawierajaca tylko tereny klasyfikowane
oraz bazg uzytkow gruntowych pokrywajaca caly obregb ewidencyjny.

6.12 Aktualizacja komputerowych baz danych numerycznych granic dziatek wraz z okresleniem
cech 1 atrybutow punktow granicznych.

6.13 Aktualizacja ewidencyjnych danych opisowych w zakresie budynkow.

Dane ewidencyjne dotyczace budynkdéw okreslone zostaly w § 63 1 64 rozporzadzenia.

Nalezy przyjac istniejace w bazie opisowej identyfikatory poszczego6lnych budynkdow.

W przypadku braku, identyfikator okresla Wykonawca. Numery ewidencyjne budynkow nalezy
przedstawi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Podstawg aktualizacji danych ewidencyjnych 1 opisowych budynkoéw stanowi¢ beda:

1) arkusz spisowy budynkow - dla budynkéw nowych wraz z naniesionymi w wyrazny sposob
numerami zmian ewidencyjnych dla kazdego budynku dokonanymi w czasie zapisywania budynku
do bazy,

2) karty budynkéw - otrzymane z Wydzialu Geodezji w postaci elektronicznej tekstowej i
wydrukowane przez Wykonawce na papierze dla budynkéw istniejacych w dotychczasowej
ewidencji wraz z naniesionymi (odrgcznie) zmianami dokonanymi w wyniku modernizacji
ewidencji 1 oznaczonymi w wyrazny sposéb numerami zmian ewidencyjnych, dokonanymi w
czasie aktualizacji budynkoéw w bazie.

6.14 Aktualizacja danych opisowych w zakresie lokali.

Arkusz spisowy lokali - dla lokali nie wystgpujacych dotychczas w ewidencji oraz uznanych
przez Zamawiajacego za lokale o niepelnej informacji w aktualnej bazie danych, tzn. nie
wystepujacych na karcie budynku lub oznaczonych gwiazdka na karcie budynku (ostatnie linie
karty) bedzie podstawa aktualizacji danych ewidencyjnych 1 opisowych lokali. Lokal nalezy
przypisa¢ do podmiotu a nie do jednostki rejestrowej (na arkuszu spisowym).
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6.15 Aktualizacja komputerowej bazy danych ewidencji budynkéw i lokali.

Komputerowe zbiory danych opisowych zostana zaktualizowane na podstawie
zgromadzonych danych Zréodlowych z zastosowaniem programu EWBUD w wersji 93.06 i
EWGRUN w wersji 93.07, natomiast aktualizacja komputerowych baz danych graficznych
ewidencji gruntow 1 budynkow przeprowadzona zostanie z zastosowaniem oprogramowania
EWMAPA w wersji 8. Do systemu nalezy wprowadzi¢ atrybuty punktéw granicznych.

Aktualizacja dotychczasowych i1 wprowadzenie nowych danych do systemu EWBUD
1 EWGRUN, odbywac¢ si¢ bedzie w siedzibie Zamawiajacego na udostgpnionym stanowisku pracy.
W szczegolno$ci aktualizacja dotyczy¢ bedzie rowniez budynkow wg naniesionych zmian na
kartach budynkow oraz lokali wg arkuszy spisowych lokali o ktorych mowa w pkt 13 1 14.

Przyporzadkowanie poszczegodlnych lokali do podmiotoéw oraz wprowadzenie ich parametrow
technicznych (w tym pomieszczenia przynalezne) nalezy wykona¢ w siedzibie Zamawiajacego
w systemie EWBUD i EWGRUN lub innym systemie wskazanym przez Zamawiajacego.

Etap II.
6.16 Wylozenie projektu operatu ewidencji gruntéw, budynkow 1 lokali do wgladu osob
zainteresowanych.

Wylozenia projektu operatu ewidencji gruntéw, budynkow i lokali dokonuje Wykonawca
zgodnie z art.24a ust.4-7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Protokot z wylozenia projektu operatu sporzadza Wykonawca.
Protokot powinien zawierac:
1) date 1 miejsce jego sporzadzenia,
2) wyszczegoOlnienie osOb, ktore zapoznaly si¢ z odpowiednimi danymi, numer jednostki
rejestrowej, pozycje kartotek, w ktérych te dane byly zawarte, opis uwag 1 zastrzezen.
3) imiona, nazwiska i stanowiska osob, ktoére w imieniu wykonawcy i organu braty udziat
w okazaniu projektu oraz ich podpisy.
Uwagi zgtoszone do projektu operatu opisowo-kartograficznego rozpatruje Starosta przy udziale
Wykonawcy.

6.17 Wprowadzenie zmian w projekcie operatu wynikajacych z jego wylozenia.

Starosta zapewnia przeprowadzenie kontroli calo$ci dokumentacji tworzacej operat ewidencji
oraz informuje zglaszajacych uwagi o sposobie ich rozpatrzenia.

Postgpowanie administracyjne modernizacji ewidencji gruntow i budynkow konczy informacja
Starosty w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo-kartograficznego (art.24a, ust.8-11
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17 maja 1989r — Dz.U. z 2010r , Nr 193, poz.1287
ze zm).

6.18 Redakcja mapy ewidencji gruntow 1 budynkow
Po wykonaniu ostatecznej redakcji mapy nalezy sporzadzi¢ informatyczna posta¢ mapy
ewidencyjnej 1 zarysOw numerycznych w postaci GeoTIF (w arkuszach).

6.19 Aktualizacja bazy opisowej 1 graficznej ewidencji gruntéw i budynkow.
Aktualizacja bazy graficznej 1 opisowej odbywaé si¢ bgdzie w siedzibie Zamawiajacego na
udostepnionym stanowisku pracy.

Istniejaca bazg graficzna ewidencji budynkéw nalezy zaktualizowa¢ w formie obiektowej
z oznaczeniem pochodzenia danych (w szczegdlno$ci numer operatu technicznego).

Dla kazdej jednostki rejestrowej, ktorej dziatki wymagaja zmiany w bazie opisowej nalezy
sporzadzi¢ zbiory tekstowe granic dzialek z EWMAPY z podaniem numeru zmiany z bazy
opisowe;j.
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6.20 Wydruk nowego rejestru.

6.21 Aktualizacja bazy numerycznej zbioru danych w zakresie granic, numerdéw dziatek, budynkow
1 numeracji porzadkowej budynkow 1 budowli.

6.22

Kompletowanie materiatow.
Geodezyjna dokumentacja techniczna winna by¢ skompletowana zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami.

Arkusze spisowe budynkow i lokali oraz ostateczne karty budynkdéw wyprowadzone z systemu
w wyniku modernizacji winny by¢ zweryfikowane 1 potwierdzone poprzez zlozenie podpisu przez
osobe posiadajaca uprawnienia budowlane oraz skompletowane w formie operatu.

7. Uwagi koncowe.

Cato$¢ prac winna by¢ wykonana w oparciu o obowiazujace przepisy prawne i standardy
techniczne  wprowadzone do stosowania w geodezji, w szczegOlnosci: ustawg

z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r, Nr 193, poz.1287 ze zm),
rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r w sprawie
ewidencji gruntow 1 budynkéw (Dz.U.Nr 38, poz.454) oraz rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosSciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. Nr 263, poz.1572).

§ 3.
1.Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 2 w terminie do:
I)etapI — 30 listopada 2012r
2) etap II — 30 czerwca 2013r
2. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub przekroczenia przez Wykonawce
terminow zakonczenia przedmiotu umowy, okre§lonych w ust.1 o wigcej niz 14 dni, Zamawiajacy
ma prawo odstapi¢ od realizacji przedmiotu umowy, przy czym odstapienie nie powoduje utraty
mozliwos$ci dochodzenia przez Zamawiajacego odszkodowania i kary umowne;.
3.W przypadku odstapienia od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 , w tym:
1) w przypadku odstapienia od realizacji etapu I, kary umowne naliczane bgda od wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 4,
2) w przypadku odstapienia od realizacji etapu II, kary umowne naliczane bgda od wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 4, za etap II.
4. W przypadku odstapienia od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Zamawiajacy zaplaci kar¢ umowna w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4, z wylaczeniem sytuacji opisanej w art.145 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w tym:
1) w przypadku odstapienia od realizacji etapu I, kary umowne naliczane bgda od wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 4,
2) w przypadku odstapienia od realizacji etapu II, kary umowne naliczane bgda od wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 4, za etap II.

5.0dstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron wymaga 30 - dniowego okresu
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wypowiedzenia dokonanego w formie pisemne;.

§ 4.
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 przystuguje wynagrodzenie
w wysokosci............ zt (stownie ................ ) brutto w tym kwota netto.......zt (stownie............ ) oraz
kwota podatku VAT .......... 7t (stownie................ )
w tym: etap [ — 60% wynagrodzenia, tj. ........c.......... zt brutto
etap I1 — 40% wynagrodzenia, tj. .........ccccueee...e. 7l brutto
§5.

1.Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia za zakonczone poszczegolne etapy prac.

2.0dbior poszczegodlnych etapdw prac nastapi w ciagu 15 dni od zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia prac i zostanie dokonany w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Wieniawskiej 14.
3.Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaplaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 2, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcg,
za poszczegolne etapy prac.

4.Podstawg wystawienia faktury przez Wykonawcg dla etapu I stanowi protokél zdawczo-
odbiorczy sporzadzony i podpisany przez strony, bez zastrzezen.

5.Podstawg wystawienia faktury przez Wykonawcg dla etapu II stanowi protokdt zdawczo-
odbiorczy sporzadzony i podpisany przez strony bez zastrzezen, po zarejestrowaniu catosci
przedmiotu umowy w Miejskim Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i1 Kartograficznej
w Lublinie.

6.0dbioru przedmiotu umowy dokonaja w imieniu Zamawiajacego wyznaczeni pracownicy Urzedu
Miasta Lublin.

§ 6.
Wykonawca o$wiadcza, iz prace objgte przedmiotem umowy zostang wykonane sitami wlasnymi
lub powierzy nast¢pujacy zakres prac Podwykonawcom
Ll
L2,
2. Wykonawca zobowiazany jest zawrze¢ z Podwykonawca umowe, ktorej zapisy nie beda
naruszaty postanowien niniejszej Umowy.
3.Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania osob, z ktérych pomoca wykonuje
przedmiot umowy, jak za dzialania wlasne.
4.Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za jako$¢ i terminowos$¢ prac, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

§7.

1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy objetego niniejsza umowa
wymagajace poprawek lub uzupeknienia. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tego tytutu rozciaga si¢
na okres 36 - ciu miesigcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

2.Termin usunigcia wad wynosi 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniatych wadach.

§ 8.
1.Przekroczenie przez Wykonawce termindw o ktérych mowa w § 3 ust.1 spowoduje naliczenie
kary umownej w wysokosci 0,6 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 - za kazdy dzien
opdznienia, za poszczegdlne etapy prac.
2.W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w § 7 ust.2 Wykonawca zobowiazany jest do
zaptacenia kar umownych w wysokosci 0,6 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 - za kazdy
dzieh opodznienia, za poszczegdlne etapy prac, w usunigciu ujawnionych usterek 1 wad,
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wymagajacych poprawek lub uzupetnien w przedmiocie umowy.

§9.

1.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron wyrazona w
formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

2.Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem § 10.

§ 10.

1.Strony przewiduja nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4.

2) zmiana terminu wykonania zamowienia, w przypadku dziatania sily wyzZszej

uniemozliwiajacej wykonanie prac w wyznaczonym terminie.

2. Zmiany umowy przewidziane w ust.]1 dopuszczalne sa na nastepujacych warunkach:

ad pkt.1) - kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegna zmianie odpowiednio do
przepisOw prawa wprowadzajacych zmiang stawki podatku VAT,

ad pkt.2) - zmiana terminu wykonania zamowienia o okres dzialania sity wyzszej oraz o czas
potrzebny do usunigcia skutkdéw tego dziatania.

§11.
Strony moga dochodzi¢ na zasadach ogolnych odszkodowan do wysoko$ci rzeczywiscie
poniesionej straty lub szkody.

§ 12.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy obowiazujacego
prawa, w tym ustawy Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 13.
Spory, jakie moga wyniknaé¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygnigciu
wlasciwemu rzeczowo sadowi powszechnemu w Lublinie.

§ 14.

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem: 3 egz. dla
Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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