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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

‘Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt przy wykonaniu

Nazwa zespohu boisk w ramach programu Orlik 2012 na dziatkach Nr 7/1, 7/2
inwestycji: przy Gimnazjura Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowe] przy
ul. Lwowskiej 11 w Lublinie.
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Specviikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot

Temat: Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza w ramach
programu Orlik 2012 przy Gimnazjum Nr 2 im. Koemisji Edukacji
Narodowej przy ul. Lwowskiej 11 w Lublinie

Inwestor: Gmina Miaste Lublin,

Lublin, Plac Lokietka 1

Wvykaz Specvfikacji Technicznych Wykonania i OQdbioru Robét

01 — Specyfikacja techniczna ogolna

02 — Specyfikacja techniczna nr 1B — zaplecze

03 — Specyfikacja techniczna nr 2D — boiska

04 — Specyfikacja techniczna nr 3E - roboty w branzy elektrycznej w budynku zaplecza,
o$wietlenie boisk,

05 — Specyfikacja techniczna nr 42T — ogrodzenie, zielen, kostka

06 — Specyfikacja techniczno-materiatowa

07 — Specyfikacja techniczna nr 78 — roboty sanitarne — przylacze wod-kan.

UWAGA:
W opracowaniu wykorzystano m.in. typowg specyfikacjg opracowana przez Kulczynski Architekt
Sp. z 0.0. ul. Zgodna 4m. 2, 00-018 Warszawa, ktorg adaptowano do warunkow ww. inwestycjL.
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Kulczynski Architekt Sp.z 0.0
00-018 Warszawa ul.Zgody 4 m.2

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH
WRAYZ ZBUDYNKIEM ZAPLECZA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DOTYCZY SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACH TECHNICZNYCH-SST ¢ l

1. Nr1/B - Budowa modulowego systemu zaplecza boisk sportowych

Sporzgdzit :




SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA- STO

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZENSTWA » OCHRONY ,KONTROLI I
ODBIORU

1. WSTEP

LLPrzedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogélne (STO ) s wymagania ogélne dotyczace wy-
konania i odbioru robdt zwigzanych z budowa boisk spertowych wraz z budynkiem zaplecza
typu Orlik 2012 ogrodzeniem i odwietleniem.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu robdt zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze) specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspélne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szezegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

Nr.1/B - Budowa modutowego systemu zaplecza beisk sportowyceh

1.4. Okreslenia pedstawowe

Dekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumied:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca cato$é techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matlej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozurnie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwiazany z
gruntermn,

wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty 1 dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojacy
albo

budynek o zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowe;j, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna catod¢, w ktérym dopuszeza sie
wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie preekraczajacej 30% powierzehni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub

obiektem




matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budewle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stejace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia tereny, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeéci budowlane urzadzen
technicznych (kotldw, piecow przemystowych i innych wrzadzed) oraz fundamenty pod maszyny 1
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgdci przedmiotdw sktadajacych sig na
cato$¢ uzytkowa,

1.4.5. obickcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultn religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) nzytkowe shuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumied obiekt budowlany
przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwafosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntern, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, nrzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumied wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscn,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budows, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lup rozbidree obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumied wykonywanie w istniejacym obiekcie bundowlanym robGt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji,

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé wrzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem‘budowlanym zapewniajace mozliwoéé uzytkowania obieltu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszezaniu lub
gromadzeniu §ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzeria zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordéw czedciowych i kohcowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazkg obmiardw, a w
przypadku realizacji obiektdw metods montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjg¢ budowy z
naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi porniarami

powykonawczymni.




1.4.14. terenie zamknigtym — naleZy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktdrym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a; obronnosci lub hezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycii jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowt Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b} bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycii zaktadu gémiczego.
1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcy jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumied wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnofcl, wytworzony w celu whudowania, wmontowania, zainstalowania [ub zastosowania w
sposéb trwaty w obickcic budowlanym, wprowadzany do obrotn jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemmnym pelaczeniu stanowiacym integralng catos$é
uzytkowa,

1.4.17. drodze tymcezasowe] (montazowe]) — nalezy przez to rozamied droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budewlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakofczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegn robdt
budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznodei zachodzacych w czasie wykenywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacii kontraktu, penoszaca
ustawowa odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnege Stownika
Zamoéwien (Dz. Urz. L340 7z 16.12.2002 r., z pdZn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
technicine 1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkceje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzdr nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowis 1 wykonuje biezace kontrole jakodei 1 ilode
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach 1 odbiorach robdt zakrywanych 1 zanikajacych,
badaniv i odbiorze instalacji oraz wzadzed technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego

obiektu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykeonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST 1 polecenianu Inspektera nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
puoda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gldwnych obiekm oraz reperdw, przekaze dziennik

budowy craz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa komplety SST.




Na Wykonawcy spoczywa cdpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktdw pomiarowych
do chwili odbioru koficowege robodt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy t utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokurﬁentacja projeltowa ma zawicrac opis, czgé¢ graficzna, obliczenia 1 dokumenty,
zgodre z wykazem podanym w szezegdtowych warunkach nmowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje¢ projektowa:

dostarczong przez Zamawiajacego 1 sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i S5T

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykcnawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdinione w chocby
jednym z nich sa obowiagzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdw obowiazuje kolejnosc ich
waznoécl wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddéw tub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentnalnych rozbieznosct podane na rysunku wielkoscl liczbowe
wymiardéw sa wazniejsze od odezytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane reboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.

Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartodcl docelowe,
od ktérych dopuszezalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdw i elementdw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z doknmentacja
orojektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacq jakesé elementu budowli, te takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt
wykonawcy. |
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie ntrzymywac tymcezasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, ofwietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne
érodki niezbedne do ochrony robét, wygedy spotecznoséci i innych.

Koszt zabezpieczenia terent budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjimuje sie, ze jest

wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Gchrona §rodowiska w czasie wykonywania robat
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:




utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow

i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzed lub uciazliwosci dla oséb lub whasnodcl spoteczne), a wynikajacych ze skazenia, hatasu
fub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposchudziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacjg baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksyczaymi,
zanieczyszezeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.0Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpoZarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skfadowane w sposdb zgodny z edpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezuliat realizacji robot albo przez personet wykonawcy.,

1.5.7.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i wzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego nszkodzenia tych instalacii Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdétpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obeiazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia na of przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdh ciaghty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki po-
wodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoficzony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9.Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w




warunkach niebezpieczaych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie wzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelmeniem wymagai okreslonych powyze] nie

podlegaja odrebne} zapfacie 1 sg uwzelednione w cenie UMOwWIe].

1.5.10.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbieru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
pafstwowej i samorzadowe], ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytyczaych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczefisiwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401},

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypeinienie wszelkich wymagan prawnych cdnosnie wykorzystania opatentowanych urzg-
dzef lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziafa-
niach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne edno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia vzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zama-
wiania Iub wydobywania matertatéw i odpowicdnie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badaf okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédia spetniaja wymagania SST w
czasie postgpu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe ckreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (85T).

2.2.Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od whascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwick ztoz miejscowych, wlaczajac w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacii ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajacg raporty z badar terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnodc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materialow z jakiegokolwiek zloza,




Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a2 w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdw do robdt, chyba Ze postanowienia ogélne lnb szezegdlowe
warankow umowy sfanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i Zwiru
beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych
migjsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy fub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym chszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakesciowym

Materialy nie cdpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonaweg wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduia sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na whasnie ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc 1 whasciwosé do
robét 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzeru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatéw beda ziokalizowane w obrgbie terenu budowy w
migjscach uzgodnionych z Inspekicrem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materialdw do wykonywania peszczegdlnych elementdéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru 0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatn nie mozZe by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wyk‘onawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekerzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robst powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcey 1 powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosct wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosct lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgey wiasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spelniat nermy ochrony $rodowiska 1 przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.




Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidu)a mozliwose wariantowego uZycia Sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swolm zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaci Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSFORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét 1 whagciwedcl przewozonych materiatdw.

Liczba drodkéw transportn bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okredlonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie,

4.2. Wymagania tdotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnykch obcigZen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszezalnych obclazed na osie moga byé
dopuszczone przez wladciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdéw drdg na koszt Wykonawcey.

Wrvykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spewodowane jeso pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rebdt zgodnie z umowa oraz za jakosc

zastosowanych materialdw t wykonywanych robot, za ich zgodnos< z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektn organizacji robdt oraz peleceniami Inspektora nadzorn.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za pelng obstuge geodezying przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt ckredlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. ‘

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, je$li wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
1w §8T, a takze w normach i wytycznych.

Pelecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponesi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktdrym przedstawi on zamierzeny
speséb wykonania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jakoS$ci winien




zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchn na budowie wraz z cznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegOlnych elementéw
robot,

system (sposdb i procedurg) propenowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz formg gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych Korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzei stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaieniém w mechanizmy ‘d-o sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i 11o§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzef do magazynowania 1 zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

sposdb i procedure pomiaréw i badai (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywaria poszezegélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakodci robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorinm, sprzet,

zaopatrzenie 1 wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badad materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
doknmentacji projektowey 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaf i1 ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okresione, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa,

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszcezeh laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywad Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych, jezeli niedociagniecia te bgda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badafi, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialdw i robot

ponost Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoesé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw, ktdre
budza watpliwosdci co do jakoscl, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg
usuniete Tub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadke Koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane 1
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pemiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézmie] jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzom na formularzach wedhig
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia \
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw.

Inspektor nadzory, po luprzedniej weryfikacj1 systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos$é materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawic
wynikéw badail dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenic powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wylgeznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badafi i pobierania prébek poniesione

zostana przez Wykonawce,
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6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiafy, ktdre:

1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wladciwych przepisdw i informacji o ich istnientu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 1.
(Dz. U. 99/98),

2. pusiadajg deklaracje zgodnodel lub certyfikat zgodnosel z:

Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okredlong w pkt. 11 ktdre spetniajg wymogi

SST.

3.znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 1.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadad te dokumenty, okrestajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie speiniajg tych wymagai beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wrzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

2] Deckumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosel Iub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakodci materialéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakodci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kaZde Zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dekumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilneprawne z csobami trzecimi,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad 1 ustaled,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rebét

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowago.-Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie bedzie
dokonywny obmiar robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw rebot

W zaleznoscl od ustalefi odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czgsciowemu,

odplorowi ostatecznemu (koficowemu),

odbiorowl pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca .1994 r. - Prawo budowlane {Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pd=.
1126, Nr 109 pdz. 1157 1 Nr 120 pdz. 1268, z 2001 1. Nr 5 pdz, 42, Nr 100 péz.
1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 1 Nr 154 poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 péz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika bu
dowy, montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U, z 2002 r. Nr 108 p6z.
953},

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. ¢ drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71
péz. 838 z pdézniejszymi zmianant).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrultury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48
poz. 4G1).
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BUDOWA BOISK SPORTOWYCH
WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU ROBOT
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Nr 1/B

 MODULOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
TYPU ORLIK 2012

CPV - 4521200-6 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw sportowych

Spis tresci specyfikacii:
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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 Rozbiér‘kir

KLASYFIKACJA ROBOT WEDEUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
45110000-1 Roboty w zakrvesie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
1. Wstep
1.1, Przedmiot STWiIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbior robo6t
rozbidrkowych.
1.2, Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgee na celu
wykonanie robdt wystgpujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wehodzg:
-Rozbidrki
- Rozbiérka nawierzchni wraz z podbudowsg
- Rozbiorka écian z cegiel, komin6w, czapek kominowych,
- Rozbiérki i rozkucia el. konstr. betonowych 1 posadzek.
14. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00. Wymagania ogoélne.
L.5. Qgdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$e wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, STWiORB i poleceniami Inwestora.
2. Materialy
Dla robét rozbidrkowych wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet
Do rozbitrek moze by uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materialéw z rozbi6rki $rodkami transportu. Preewozony tadunek zabezpieczy€ przed spadaniem i
przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
Roboty prowadzié zgodnie z przepisami BHP dla robét rozbidrkowych zgodnie z  ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych, z dn. 28.03.1972r
(Dziennik Ustaw nr. 13 z 10.04,1972).
5.1 Elementy konstrukcji betonowych, murowych oraz posadzki rozebrac recznie lub
mechanicznie. Materialy posegregowac i odnie§é lub odwieZé na miejsce sktadowania.
52 FElementy stolarki o ile zostang zakwalifikowane przez whadciciela obiektu do odzysku
wykué z otworéw, oczyscit, 1 skladowac.
6. Kontrola jakosci robot
‘Wymagania dla robdt podano w punktach 5.1 do 5.3.
7. QObmiar robot
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena JE:dIlOSﬂCl obmiarowej robét obejmuje: rozebranie elementu, odwiezienie materiahi z rozbidrki, sortowanic
i pryzmowanie odzyskanych materiatow, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbiorn rob6t zanikajgcych wediug zasad uj gtych w
STWiORB B.00.00.00.
9, Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami pedanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inwestora
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szezegolowe
101 Materialy - uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inwestor,
102 Tlosci rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

I Wstep

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemmnych,

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt, 1.1.

13. Zakres robot objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie robét ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym

kontraktem. W zakres tych robot wehodza:

B.02.01.00. Wykopy

B.02.02,00. Zasypki :

B.02.02.01. Zasypanic wykopdéw gruntem ztozonym na odklad.

14. Qkreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej STWiIORB sa zgodne z obowigzujgeymi odpowicdnimi normaml
wytycznym1 i okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. Wymagania ogélne.

: Qgodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest edpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
STWiORB i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1 Do wykonania rob6t wg. B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

22. Do zasypywania wykopow wg. B.02.02.00

moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak
ziemia roélinna, odpadki materialéw budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty moga byé wykonywane recznie (bezpoérednio przy istniejacym budynku) lub mechanicznie(w
odleglosci powyzej 2m od écian istnigjacych). Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego
sprzetu.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢

przed spadaniem lub przesuwaniem,

5. Wykonanie rebét

5.1.  Wykopy wg. B.02.01.00

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowyrmi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykop6éw przed budows obiektu Wykonawca sprawdza
zgodno$é rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pormiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakeie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawiazaniu do badan geologiczaych..

5.12. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszezalne odchylki w wykonywaniu wykopdw wynosza 10 cm.

5.13. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopdw

)] Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
byé usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

3) W przypadku przegtebicnia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszeza  ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sig z Inwestorem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Zasypki wg. B.02.03.00

52.1L Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inwestora co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

522 Warunki wykonania zasypki




(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezpodrednio po zakoficzeniu przewidzianych w
nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdw budowlanych i $mieci.

3) Ukladanie i zageszczanie gruntdéw powinno byé wykonane warstwami o gruboscei:

0.25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych

0.50-1.00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.
0.40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

@ Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz 1s=0.95 wg. proby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno byé wykonane w  sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2. (1)  Sprawdzenie i odbidr robdt
ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi wp. 11.

6.1. Wykopy wg. B.02.01.00

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu

powinny

obgjmowac:

- zgodnosé wykonania robot z dokumentacja

- prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopdw

- zabezpieczenie wykopow

6.2 Zasypki wg. B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubosc 1 réwnomiernos¢ warstw zasypki

- sposob 1 jakos§¢ zageszezenia

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg: B.02.01.00 - wykopy - [m3]

B.02.02.00 - zasypki - [m3]

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wedtug zasad ujgtych w
STWiORB B.00.00.00.

9. Podstawa ptatnosci

B.02.01.00 -Wykopy - placi si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad.

B.02.02.00 - Zasypki - Phaci si¢ za m3 zasypki po zageszezeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zaggszezenie i wyrdwnatie terenu.

10. Uwagi szczegblowe

Przydatnosé gruntéw z wykopéw do wykonania zasypek okre$li Zamawiajacy po wykonaniu wykopow.
11. Przepisy zwiazane

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze '

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntdw.

BN-77/8931 -12 - Qznaczanie wskaznika zageszezenia gruntéw.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne




B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU.

. Wstep.
i.1. Przedmiot STWiQRB.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu

a takze wykonania innych elementdw stalowych.

1.2 Zakres stosowania STWIORB.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w

pkt. 1.1.
13. Zakres robot objetych STWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci

umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu i elementdéw stalowych W

zakres tych robdt wchodza: B.03.01.00. Przygotowanie 1 montaz zbrojenia pretami

okragtymi gladkimi ze stali A-0 1 A-L B.03.02.00 Wykonanie przesklepien z belek

stalowych.

14. ___ Okreélenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninicjszej STWiIORB sa zgodne z obowigzujacymi

odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w G.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Oedlne wyvmagania dotyczace robot,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z

dokumentacijg projektowa, STWiIORB i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymaganie
dotyczace robdt podano w STWIORB G.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materiaty.
2.1.  Stal zbrojeniowa,

)] Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-

84023/6
2 Wihasnoscl mechaniczne 1 technologiczne stali,

* Wiasnoéci mechaniczne i technologiczne dla walcédwki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-81/H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponizej.
Gatunek stali Srednica preta Granica Wytrzymatosé na | WydluZzenie Zginanie a-
_ plastyczna  |rozcigganie trzpienia $rednica

mm MPa MPa % d-probki

StOS-b 5.5-40 220 310-550 22 d=2a(180%)

St35X-b 5.5-40 240 370-460 24 d=2a(180°)

18G2-b6-32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90°)

« W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac

pekniec, naderwan 1 rozwarstwiett. (3)
Wady powierzchniowe.
* Powierzchnia walcdwki 1 pretéw powinna byé bez pgknigé, pecherzy 1 naderwan.

* Na powierzchni czotowe] pretéw niedopuszezalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.




* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne huski i zawalcowania, wiracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatodci sa
dopuszczalne:
- je$li mieszcza si¢ w granicach dopuszezalnych odchytek dla walcowki i pretéw
ghadkich,
- jesli nie przekraczaja, 0.5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o érednicy
nominalnej do 25 mm, za§ (.7 mm dia pretéw o wickszych §rednicach.
4 Odbidr stali na budowie.
*  Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierad:
- znak wytworcy,
- érednice nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrébki cieplnej.
*  Cechowanie wiazek i kregéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
*  Wyglad zewngtreny pretdw  zbrojemiowych dostarczone] partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretdéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tuszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,
- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie
mies$ci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach pafstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na 1 m dhugoéci preta.
*  Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiardw i gatunkdw.
(5 Badanie stali na budowie.
* Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed
whudowaniem zbadaé laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu)
- nasuwajy sig watpliwoscl co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych
- stal peka przy gieciu
Decyzj¢ o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2,  Ceowniki zwykle PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sa o dtugosciach 3 do 15 m.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna
wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport,
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu Zeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 Wykonanie robat.

5.1.  Wrykonywanie zbrojenia.
a) Czystosc powierzchni zbrojenia.




8.2.
8.3.

*  Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic
z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota,

*  Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna
nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do calkowitego usunigcia
ZANICCZYSZCZEN.

*  Czyszezenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodnjacymi
zmian we wiadciwodciach technicznych stali ani pdfnigjszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

*  Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny byé
wyprostowane,

*  Hakli, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264.

*  Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy — PN-
84/B-03264.

*  Skrzyzowania pretdw nalezy wiagzaé drutem mickkim, spawaé lub taczyd
specjalnymi zaciskami,

¢} MontaZz zbrojenia.

*  Zbrojenie nalezy ukdadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

*  Nie nalezy podwiesza¢ 1 mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzadzen wytworczych 1 montazowych.

*  Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu.

*  Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywacé przed
ustawieniem szalowania bocziego.

*  Zbrojenie pivt pretami pojedynczymi powinno byé ukladane wedtug
rozstawienia pretow oznaczonego w projekceie.

*  Dla zachowania wlasciwe]j otuliny nalezy ultadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gruboesci
rownej grubosci otulenia.

Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robét.

Jednostka obmiarowajest 1 tona. Do obliczania naleznodci przyjmuje sig¢ teoretyczng
ilo§¢ () zmontowanego zbrojenia tj. laczna dlugod€ pretdw poszezegdlnych srednic
pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sig stali uzytej na zaklady
przy laczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Odbiér robot.

Odbior robot zanikajgcveh 1 wlegajgeych zakryeiuw - wg  STWIORB-G.00

"wymagania ogdlne"

QOdbiér koficowy - wg STWIORB G.00.

Odbidr zbrojenia.

*  Qdbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowanta powinien byc
dokonany przez InZzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

* Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
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poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlgez i dhugoscei
zakotwien pretdw oraz mozliwoscei dobrego otulenia pretow betonem.

Podstawa platno$ci.

Podstawe plainoéci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszezenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, aczenie oraz montaz zbrojenia
przy pomocy drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem i ninigjsza specyfikacja, a
takze oczyszcezenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia, 1 usunigeie ich poza teren robdt.

Przepisy zwiazane.
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Projektowanie.




B.04.00.00 BETON B.04.01.00 BETONY KONSTRUKCYJNE
B.04.02.00 PODBETONY

. Wstep.

1.1.  Przedmiot STWiORB,
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robot budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt betoniarskich.

i.2.  Zakres stosowania STWiIORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych wpkt. 1.1.

1,3.  Zakres robot objetych STWiIORB.
Roboty, kiérych dotyczy  specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

" majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objgtych

kontraktem. 13.04.01.00 Betony konstrukcyjne. B.04.02.00 Podbetony.

1.4, Okreflenia podstawowe.
QOkre$lenia podane w niniejsze] STWiORB sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi
normami oraz okreéleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymaganie dotyczace robdt podano w
STWiORB B.00.00.00. "Wymagania ogélne".

2, Materialy.

2.1, Skiadniki mieszanki betonowej. (1}
Cement ' |
a) Rodzaje cementu 3

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj.
bez dodatkow mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o nastgpujacych
markach:
marki "25" - do betonu klasy B7,5- B20
marki "35" - do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalefi normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastgpujacym skladem:
- Zawarto$¢ krzenianu trojwapniowego olitu (C38) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkalidw do 0.6%
- Zawartos¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa
nieaktywnego do 0.9%
- Zawarto§é C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK
o najmnie]j trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka 7z cementem powinna wynosic
50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy
nastgpujace dane:
* pzpaczenie
* nazwa wytwdrni i migjscowosci




* masa worka z cementem

* data wysytkd

* termin trwalosci cementu
Dla cementu [uzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypéw. d)
Swiadectwo jakodei cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza

kontroli jakosci zgodnie z PN-86/B-04320

e) Akceptowanie poszezegdlnych partii cementn
Kazda partia cementu preed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inwestora.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

*  Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg

normy PN-80/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z
wynikami badafi cementowni mozna wykona¢ tylko badania
podstawowe.
* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
zaleca sie przeprowadzente kontroli obejmujacej:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300 oznaczenic zmiany objetosci wg
PN-88/B-04300 sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sig rozgnies¢
palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
- W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu,
g}  Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):
skiady otwarte (wydziclone miejsca zadaszone na otwartyn terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szezelnym dachu i §cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sig w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych §cianach).

Podloza sktaddw otwartych powinny byé twarde 1 suche, edpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowe] i zanieczyszezeniern.
Podiogi magazynéw zamknigtych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem 1 zanieczyszezeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywanta.

Cement nie moze byé uzyty do betonu po okresie :

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach

otwartych,
* po uplywie okresu trwatoéci podanego przez wytwéreg w przypadka
przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $§wiadectwo jakosci
powinno byé przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej latwe
rozroznienie.
h) Normy i dokumenty zwigzane.

#*
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PN-88/B-04300- Cement. Metody badan.

PN-88/B-3G00 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-3002 - Cementy specjalne.

PN-88/B-3011 -  Cement portlandzki szybkotwardnigjacy.
Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu mnalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace
wymaganiom normy PN-86/B-0671 1. z tym Zze marka kruszywa nie powinna

22,

2.3.

4.

4.1,

by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nic powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtoséci w swietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej
plaszezyznie prostopadlej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej

obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/1.6

- zawarto$ci pyldw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszezen obcych wg PN-76/B-00714/12

W celu umoztiwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢

biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-00714/18 i stato$ci zawartodci frakcji

0-2 mm.

Wymagania do betonu konstrukcyinego.
Wymagania ogolne wg PN-88/B-06250".

Materialy do wykonania podbetonu.
Beton kl. B10 zutrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
sciskanie. Orientacyjny sklad podbetonu:

~ - pospdtka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. llog¢ cementu 6%, gd max =2,09gr/cm3 wilgotnodé optymalna 8%
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40=30%,
20/10=20%, 0/2=30%

Sprzet.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno sig
odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania

mieszarek wolno spadowych).

Transport.
Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej. (1) Srodki do

transportu betonu

Mieszanki  betonowe moga byé  transportowanse

mieszalnikami

samochodowymi (tzw gruszkami)

*  Hos¢ "gruszek" nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybko$é
betonowania z uwzglednieniern odlegtoéci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2} Czas transportu 1 wbudowania.
Czas transportu 1 wbhudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia +15C° 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C° 30 minut przy
temperaturze otoczenia +30C°
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5.
5.1

Wykonanie robét
Zalecenia ogdlne,

*

&

Robhoty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajgcego

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wrytwarzanie mieszanki betonowej. (1} Dozowanie

skiadnikow:

(3)

£

2)

(3

Dozowanie skiadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane

wylacznie wagowo z dokladnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze

zmiennym zawilgoceniem kruszywa
Mieszanie skiadnikdw

* Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach
wymuszonym  dzialaniu  (zabrania sig¢ stosowania mieszarek

wolnospad owych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢

krotszy niz 2 minuty.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o
konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich oprdézmianie lub pompy

przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiazujg odregbne wymagania technologiczne przy czym
wymaga sig sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: polozenie
zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystoséé deskowania oraz
obecnodé wikiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wiclkosé
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz  0.75
m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest
wigksza nalezy mieszankg podawac za pomoca rynny  zsypowej (do
wysokosci

3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokosci 8.0 m).

*  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé
dokumentacji technologicznej, ktdra powinna uwzglgdnia¢ nastgpujace zalecenia:
- w fundamentach i1 korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy ukladaé
bezposérednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badZ tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubodci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglgbnymi,
- przy wykonywanit piyt mieszanke betonowa nalezy wuktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o gruboséci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg
i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zaggszozanie betonu,
Przy zageszczaniu mieszanki betonowe] nalezy przestrzegac nastgpujgcych zasad:

* Wibratory wglgbne nalezy stosowac o czgstotliwodel min. 6000 drgan na minute, z butawami o
§rednicy nie wigkszej niz (.65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie
poziomej.
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* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykad zbrojenia butawg
wibratora.

¥ Podczas zaggszezania wibratorami welebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokos$¢ 5-8 om w
warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowaé si¢ jednakowymi drganiami na calej diugosci.

* (Czas zageszezania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

* Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosciiod 1.0 do 1.5 m w kierunku dlugos$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
by¢ trwate i sztywne.

%) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

* Uksztattowanie powierzchni betonun w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sig¢ kierowaé zasada, ze powinna ona byc
prostopadia do kierunku naprezen glownych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do polaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

* W przypadku przerwy w ukdadaniu betonu zageszezonego przez wibrowanie, |
wznowienie betonowania nie powinno sig odby¢ pdZniej niz w ciggn 3 godzin lub po catkowitym |
stwardniendu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(7 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego odwictlenia zapewniajacego prawidiowe -

wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenistwa pracy.

)] Pobranie probek i badanie, .

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych  przewidzianych  norma  PN-88/B-06250  oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inwestorowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatdw,

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowaé plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkecji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglgdnione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi STWiORDB oraz
ewentualne inne konicczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych,

*  badania powinny obejmowac:

- badanie skladnikow betonu
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5.3

badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.

Warunki atmosferyezne przy ukladaniu mieszanki betonowe] 1 wigzaniy betoniu

54

() © Temperatura otoczenia

#

*

Betonowanie nalezy wykonywad wytacznie w temperaturach nie nizszych

niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wyltrzymatosci co najomiej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyiatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze

do -5°C , jednak wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki

betonowe) o temperaturze +20°C w chwili uktadania 1 zabezpicczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

2 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

*

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byé
chroniony przed zamarznigeiem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymalosci co najmniej 15MPa,

Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej OoC w okresie
twardnienia betonu nalezy wcezesniej podjaé dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednic ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

Pielegnacia betonu

5.5

(1)  Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

*

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigeymi beton przed deszezem i
naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +30C nalezy nie pdinig] niz po
12godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje

wilgotnosciows betonu 1 prowadzic ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszezajacych wody jest dopuszezalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie sig¢ taczyl z nastepng warstwa konstrukcji
monolityczne], a takie gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania
normy PN-75/C-04630,

W czasie dejrzewania betonu elementy powinany by¢ chronione przed
uderzeniami 1 drganiami.

(2)  Okres pielegnacii

ko

UtoZzony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co
najmnie] 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpoczas po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapic¢ po osiggnigciu przez beton
wyltrzymalodci rozformowania dla konstrukeyi monolitycznych (zgodnie z
norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow,

Wykaficzanie powierzchni betonu
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(1) Réwnoéé powierzehni 1 tolerancii.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujgce wymagania:
* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez
zagtebieh miedzy ziarnami kruszywa, przetomdw 1 wybrzuszen ponad
powierzchnig,
* pekniecia sa niedopuszczalne,
* rysy powierzchniowe skurczowe s3 dopuszezalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiens, Ze otulenie |
zbrojenia betonu begdzie nie mniejsze niz 2,5¢m , a powierzchnia na
ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,
* rownodé gorszej powierzehni ustroju nosnego przeznaczone] ped izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 t.j, wypuktosei i
wglebienia nie powinny by¢ wicksze niz 2rmum,
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nic przewiduje specjaloego wykonczenia powierzchni betonowych,
to po rozdeskowaniu konstrukcji naleZy:
¥ wezystlde wystajace mnieréwnosci ‘wyréwnaé za pomoca tarcz
karborundowych i czyste] wody bezpodrednio po rozebraniu szalunkdow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem i nastepnie wygladzié i uklepac,

*

aby otrzymaé roéwng i jednorodng powierzchnig bez dotkdw 1 pordw.
wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawg 1 lekko
wyszezotkowad wilgotng szezotka aby usunac powierzchnie szidiste.

5.6. _ Wvykonanie podbetonu. !

10.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzic podtoze pod
wzgledem nodnodci zatozong] w projekeie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien byé rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

Kontrola jakosci.
Kontrola jakoéci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnodci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 -1 m3 wykonanej konstrukeji.

B.04.02.00 -1 m3 wykonanego podbetonu

Odbidr robdt.

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 1 B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg
zasad ujetych w STWiORB-B.00.00.00 oraz zasad podanych powyzej.

Podstawa platnosci.

Platnosci wg Umowy.

Przepisy zwiazane.

PN-88/B-06250 Beton zwykty. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.

PN-88/B-03000 Cement portlandzki. PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkamu.
PN-88/B-03002 Cementy specjalne. PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw,
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B.05.00 - TYNKI I OKEADZINY

B.11.01.00 Tynki
B.1 1.02.00 Okladziny $cienne wewngtrzne

1. Wstep.

1.1, Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbiora tynkéw
wewngtrznych, zewnetrznych a tak?e oktadzin z plytek ceramicznych.

1.2, Zakres stosowania STWIORB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORRB.

Roboty, kitdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow wewngtrznych, zewngtrznych i okdadzin éciennych wewnetrznych.

B.1 1.00.00 TYNKI I OKLADZINY

B.1 1.01.00 Tynki

B.11.01.01 Tynki zwykle kat, ITE

B. 11.01.02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, mozaikowego

B.1 1.01.03 Gtadzie gipsowe

B. 11.02.00 Okladziny Scienne wewngtrzne

B.11.02.01 Piytki ceramiczne $cienne i podtogowe

1.4. Okredlenia podstawowe. ‘
Okreglenia podane w ninigjszej STWIORRB s3 zgodne z obowigzwjgeymi odpowiednimd normam: oraz
okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00, ,,Wymagania ogélue”.

1.5, Ogélne wymagania dotvezace 1obot.

Wrykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projekiowa, STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogolne wymaganie dotyczace robot podano w STWiIORB
B.00.00.00. "Wymagania ogélne". _

2, Materialy.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéod zawierajacych thiszeze
organiczne, oleje 1 mut.

2.2, Piasek .
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0 25-0,5 mm, piasek srednioziamnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

222 Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warshw
wierzchnich - §rednioziamisty
2.2.3. Do gladzi prasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o

prze$wicie 0,5mm.
2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
*  Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy.
*  Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
* Zaprawe nalezy przygotowac w taliej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
Wczesme po jei przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
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* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stospwa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednelitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obeych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

24. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego.

Wyprawa tynkarska mineralna powinna mie¢ nastgpujace whasciwosdci:

po wyschnigciu powinna tworzy¢ warstwe przepuszezaloa dla pary wodnej i hydrofobowa,

powinna sig charakteryzowa¢ duza odpornoseia na czynniki atmosferyezne, raycie, itp.,

powinna by¢ odporna na uszkodzenia mechaniczne,

czas gotowosci do pracy ok. 1,5 h,

czas otwarty pracy ok. 20 min,

przyczepnos¢ min. 0.6 MPa,

odpornos¢ na temperatury od -30°C do +60°C,

opoér dyfuzyjny max. 2 m.

2.5, Masa szpachlowa do wykonania gadzi gipsowych,

Masa szpachlowa powinna spefnia¢ takie warunki aby uzyska¢ powierzchnie o duzej gtadko$ci, stanowiaca
dobre podloze pod malowanie. Przy tym powinna by¢:

plastyczna podczas nakdadania,

tatwa w szlifowaniu,

przyezepna do podioza min. 0,50 Mpa,

temperatura przygotowania i temp. podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C

2.6.  Piytkd ceramiczne czegdciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwosc po wypaleniu 10-24% |
Wytrzymatosé na zginanie nie niniejsza niz 10,0 MPa |
Odpomo$¢ szkliwa na peknigeia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla plytek bialych), nie mnief niz:

- gatunek 1 80 %

- gatunek I 73 %

3 Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznoscel.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynléw.
a) Przed przystapieniein do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakofczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone odcieznice drzwiowe 1 okienne.

b) Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow
murdw 1j. po uptywie 4-6 miesigcy po zakoficzenin stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizsze] niz+5°C pod warunkiem, e w

ciagu doby nie nastapi spadek poniZej 0°C.

W nizszych temperaturach mezna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

5.2.  Przygotowanie podiozy

W s$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé¢ plamy z rdzy i
substangji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynows.
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Nadmiernie suchg powierzchnig podioza nalezy zwilzyé wods.
5.3. Wykonywanie tynkdw cienkowarstwowych
Tynk mineralny nalezy naktadaé¢ na przygotowane podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy
pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Powstatg powierzchnig fakturuje sig przy uzyciu pacy z
tworzywa sztucznego. Czas otwarty pracy (pomi¢dzy naciagnigciem masy a zatarciem) zaleZzy od chionnosci
podioza, temp. otoczenia i konsystencji zaprawy. Material nalezy naktada¢ metods ,,mokre na mokre", nie
dopuszczajac do zaschnigeia zatartej partii przed naciagnigeiem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego
potaczenia bgdzie widoczne. Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury 1 wilgotnoset
wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin.
Rozpoczecie prac malarskich mozliwe jest po uptywie 2-6 tygodni od zakonczenia tynkowania.
Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowigzlu wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanegj i przepisami BHP.
5.4. Wvykonywanie gladzi gipsowych
Mase szpachlowa naktada sig rownomiernie na powierzchnig, najlepiej za pomoca pacy ze stali nierdzewne;.
W miarg postepu prac nanoszong masg trzeba sukcesywnie wygltadzaé. Po wyschnigciu masy drobne
nieréwnosci nalezy usunac papierem $ciernym lub siatka do szlifowania. Powstate niedoktadnoéci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowa¢ 1 przeszlifowac. Czas otwartej pracy masy zalezy od chlonnosci podloza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gladzi nalezy unikaé bezposredniego

" nastonecznienia i przeciagdw oraz zapewni¢ wiadciwa wentylacje i przewistrzenie pomieszczefi.
Malowanie mozna rozpocza¢ po -wyschnigeiu gladzi. Przed malowaniem farbami wodorozciefczalnymi,
wykonana gladz nalezy zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez producenta farby, fub rozcieticzona farbg.
Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu 1 nie zwalniajg z
cbowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 przepisami BHP.
5.5. Ogdlne zasady wvykonywania okladzin ceramicznych.
° Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyrownujaca lub
bezpoérednio do réwnego i gladkiego podioza. W pomieszezeniach mokrych okladzine nalezy mocowac do
dostatecznie wytrzymatego podloza.

. Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczyécic z grudek zaprawy i
brudu szczotkami dmcianymi oraz zmyé z kurzu

. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedhig wymiaréw, gatunkdw o odcieni
barwy

. Temperatura powietrz wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosié co
najmniej 5°C

. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nic

powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszezyzny nie wigksze niz 2 mm
na diugosci taty dwumetrowe;j

. Ptytki mocowaé do podioza zaprawa elastyczng na podtodze oraz na warstwie hydroizolacji z
phynnej folii. -

6. Kontrola jakosci.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencjg
w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobdw powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét,

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilos¢ robét okreéla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

8.1.  Odbidr podioza

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych, Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié 1 zmyé wods.

8.2.  Odbiér tynkéw.
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8.2.1, Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszezalne odchylenia powierzehni tynku kat. Il od ptaszezyzny 1 odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 4mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci taty
kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzehni 1 krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 3mm na Im i ogélem nie wigeej niz 4mm w
pomieszezeniu,

- poziomego- nie wigksze niz 4mm na Im i ogdtem nie wigcej niz 10 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.}.

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztwordéw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia 1 pgcherze
wskutek niedostateczne] przyczepnoéel tynku do podioza.
9. Podstawa platnosci.
Placi sig¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obegjruje:
. - przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialéw 1 sprzgtu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
-umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- wykonanie okladziny z wypeieniem spoin i oczyszczeniem powierzehni,
- wykonanie tynkow,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach 1 hakach,
- oczyszezenie miejsca pracy z resztek materiatow.
10. Przepisy zwiazane.
PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania phvtek -- Czesé 1: Oznaczanie odpomosc chemicznel zapraw na
bazie zywic reaktywnych
PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie -- Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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B.06.00 - 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow
budowlanych nie narazonych na agresj¢ chemiczna przy wykonaniu rob6t zwigzanych z pracami
wyszezegolnionymi w Wymaganiach ogélnych niniejszej Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja
techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpicczenia chemoodpomego 1 antykorozyjnego
obiektéw budowlanych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST §
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci majgce na celu wykonanie |
malowania:

« wewngetrznego (wewnatrz pomieszezent) farbg emulsyjng lateksows 1 silikatows,

« zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych)

elewacji farba fasadows silikatows,

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnoénie wlasciwoséei materiatdw, wymagan i
sposobow oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i
zewngtrznych powierzehni obiektdw oraz ich odbiordw.
1.4. Okreslenia podstawowe ‘
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 450000007, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:
Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygltadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powloka
malarska. ‘
Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba - plynna lub pélplynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika 1 réznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwdr koloidalny (np. zywic, olejow, poliestroéw), ktéry tworzy
powloke transparentna po pokryciu nim powierzchni 1 wyschnigciu.
Emalia - Iakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke. _
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktdra nadaje kolor farbom lub
emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw 1 wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikewych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow 1 obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcieficzanym rozpuszezalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa,
terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach Zzywicznych rozcienczalne woda - zawiésina pigmentow i
obcigznikOw w spoiwie Zywicznym, rozcienczalne wodq
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mmeralnego (np. wapna, cementu, szkla
wodnego itp.), pigmentow, wypeiniaczy oraz srodkow pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postact ciektej, gotowej do
stosowania mieszanki.
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Farba na spoiwach mineralne-organieznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej Zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentow, wypelniaczy oraz
srodkow pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacjg
projektows, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
»Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robo6t malarskich

Dokumentacjg rob6t malarskich stanowis:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacp techmicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien

publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji techniczoych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072},

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwea 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZn. zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 1. o

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

protokoty odbiordw czgsciowych, koficowych i robét zanikajgeych, z zalaczonymi
protokolami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czgsci sktadowe dokumentacii
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . - Dz. U. z 2003 . Nr 207, poz. 2016 z
pbiniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych opracowanych dla konkretne] realizac)i. Powinny one
zawierac:

wymagania dla podlozy, ewentualnie sposoby ich Wykonania lub naprawy, z
wyszczegolnieniem materialdw do napraw,

specyfikacje materialdw komiecznych do wykonania robot malarskich z powotaniem sie na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

sposoby wykonania powlok malarskich,

kolorystyke, wzornictwo 1 lokalizacj¢ powlok malarskich,

wymagania 1 warunki odbioru wykonanych powlok malarskich,

warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. MAT ERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
» Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec:

21



- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang

normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczna lub

krajowa specyfikacja techniczng pafistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejskg za zgodna z wymaganiami

podstawowymi, albo deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob6w majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie
znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnodci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, bagdz uznano

za ,regionalny wyréb budowlany",

L

termin przydatnoéei do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowaé:

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do

farby dyspersyjne

farby olejne, ftalowe, {ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe -
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe

farby na spoiwach:

zywicznych rozpuszezalnikowych innych niz olejne 1 ftalowe,

zywicznych rozcieficzalnych woda,

zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskladnikowe do rozcieficzania woda,
ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych,

©

lakiery wodorozcienczalne

lakiery na spoiwach Zywicznych rozpuszezalnikowych innych niz olejne 1 ftalowe, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntujgce, ktdre powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat techmcznych

2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchm obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni zewngtrznych obicktow mozna stosowac:

L

farby dyspersyjne

farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe kopohmeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy :

farby na spoiwach:

rozpuszezalnikowych Zywicznych innych niz olejne 1 ftalowe,

mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
woda,

mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda

farby 1 emalie na spoiwic Zywicznym rozcienczalne woda, ktore powinny odpowiadac
wymagantom aprobat technicznych,

farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw 1 emalii, spirytus denaturowany,

inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie,

srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszezen podioza,
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« $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

« kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wiasnoéci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowac wodg odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkceji
betonu".

Bez badafi laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

« Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podanoe w ST ,,Wymagania ogélne"” Kod CPV
450600000-7, pkt 3

« Sprzeti narzedzia do wykonywania robdét malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowaé:

e szcezotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

» szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

¢ pedzle 1 wakki,

« mieszadla napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

» agregaty malarskie ze sprezarkami,

e drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
1. Ogélne wymagania detyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

2. Transport i skladowanie materialow
Transport materialdw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen 1
$rodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest
przewozemne ich na paletach 1 uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechaniczoych.
Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywaé samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamknigte,
Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac 1 transportowac zgodnie z wymaganiami normy lub
zaleceniami producenta.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robdét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000~
7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich
Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapic po calkowitym zakoficzeniu poprzedzajacych
robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian 1 sufitdw mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatoZzenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych 1 metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury o$wietleniowe] (gniazdka, wylaczniki itp.),

¢ wykonaniu podlozy pod wykladziny podlogowe,

« ufozeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,
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« catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesh
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
Prugie malowanie mozna wykonywac po:
» wykonaniu tzw. bialego montazu,
« ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokoléw,
» oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.
5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnogcei wykonania powinny odpowiadad
wymaganiom stosownej normy . Spoiny muru powinny by¢ calkowicie wypelnione zaprawg, rowno
z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupelnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej
obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.
Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powloka malarska, nie moZe by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwi¢ksza dopuszczalna wilgotno§é podlezy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Lp. |Rodzaj farby Najwigksza

wilgotnosc
podioza, w %
masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciefczalnych woda 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w|6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda Tub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona 1 odttuszeczona.
5.3.2. Beton - .
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgeych grudek zwigzanego betonu. Wystajgee lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farba antykorozyjng.
Uszkodzenia lub rakowate migjsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementows lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.
Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznodci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze przekracza¢ wartoéci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.
5.3.3. Tynki zwykle
2. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-1:2009.
Wizelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednig
zaprawy 1 zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszezen (np. kurzu, rdzy, thuszezu, wykwitow solnych).
3. Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby 1 wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone 1 umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
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wykazywaé §ladéw starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkdw

nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

4, Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna

przekraczaé wartosei podanych w tablicy 1.

5. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

. Podloza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekéw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thiszezu, zywicy, starej farby 1
innych zanieczyszczef. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na
ktorg wydano aprobatg techniczng.

3. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszezu i
oczyszczone ze starej farby, Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana
jest aprobata techniczna.

4. Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam tluszezu, wykwitéw, rdzy 1 innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé poza lico plyty, a ich gléwki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. '

5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostalosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone 1 edttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robdt malarskich

5.4.1, Warunki og6lne prowadzenia robét malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

o przy pogodzie bezwictrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),

e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

» w temperaturze nie wyzszej nmiz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza
nie przewyzszyla 20°C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opaddw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo

pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnoéé podtozy przewidzianych pod malowanie nie

przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3,

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza

nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig

wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka

od otwartych zrodet ognia, narz¢dzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie 1 mogacych by¢ zrédlem

pozar.

Elementy, ktdre w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostonié¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robdt malarskich zewngtrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spelniajg

wymagania podane w pkt. 5.3, a waranki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

« informacje 0 ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

e sposdb przygotowania farby do malowania,

b =
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sposob nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

krotnoéé nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m’,

czas mi¢dzy nakfadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robdt malarskich wewnegtrzaych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podioza spelniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacije
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:

niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje, ‘
aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

jednolitej barwy, rtéwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektows,

bez uszkodzen, przeswitdow podtoza, §ladéw pedzla,

bez ziuszezen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

bez grudek pigmentdéw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajgeg rodzajowi faktury pokrywanego podloza.
5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach Zywicznych rozcieficzalnych woda
Powloki te powinny by¢:

L]

odporne na zmywanie wodg ze §rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw 1 sladow pedzla,

zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektows w zakresie barwy i pofysku.
Dopuszeoza sie chropowatosé powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podioza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podioza. Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

1.
2.
3.

spekan,
luszezenia si¢ powlok,
odstawania powlok od podioza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

1.

5.

réwnomiernie pokrywaé podloza, bez przeswitdw, plam i odpryskow,

2. nie Scieraé sie i nie obsypywac przy potarciu migkka tkanina bawetniana,
3.
4. w zakresie barwy i polysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg

nie mie¢ §ladow pedzla,

projektowa,
by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych 1 cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych),

f} nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sig w tego rodzaju powlokach:
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1. napowlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20
cm’,

2. chropowatos¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podloza,

3. odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugo$ci na liniach styku odmiennych
barw,

4. $lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcieniczalnych
i rozpuszczalnikowych
Powloka z lakieréw powinna:

» mie¢ jednolity w odcieniu i polysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentac)g
projektowa,

o nie mieé §ladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy 1 zmarszczes,

» dobrze przylega¢ do podtoza,

¢ mie¢ odpornosc na zarysowania 1 wycieranie,

« mie¢ odpomosc na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymaganla ogblne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

11. Badania przed przystapieniem de robdét malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatow,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podloza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nast@pujqcych
terminach:

o dla podioza betonowego nie wezedniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

s dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu 1 wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

« murow ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
dokladnoéé wykonania zgodnie z normg PN-EN 771-1:2011, wypelnienie spoin, wykonanie
napraw 1 uzupelniefi, czysto§¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

e podiozy betonowych - zgodnoé¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnief,, wilgotnos¢ podloza, zabezpieczenie
elementow metalowych,

¢ tynkow zwyklych i p001en10nych zgodnos¢ z proj ektem rownosc 1 wyglad povnerzchm z
uwzglednieniem wymagan stosownej normuy, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupelnies, zabezpieczenie elementdw metalowych, wilgotnos¢ tynka,

o podlozy z drewna - wilgotno$¢, stan podloza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane
naprawy 1 uzupelnienia,

o plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnief,, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow,

e elementéw metalowych - czysto$é powierzchni.

Doktadno$é¢ wykonania murdéw nalezy badaé metodami opisanymi w odpowiedniej normie.
Réwnosé powierzchni tynkow nalezy sprawdzaé¢ metodami podanymi w stosownej normie.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odleglosci okolo 1 m, w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.
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Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie
powierzchni suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki.
Wilgotnosé podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzaddéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagows.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy 1 akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materialow
Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
222224,
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

o czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw uzywanych w robotach malarskich,

o terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wiznalnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze 1 konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktdrych widac:
a) w przypadku farb ciektych:

+ skoagulowane spoiwo,

e nieroztarte pigmenty,

o grudki wypeliaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

¢+ kozuch,

e slady plesni,

e trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,

¢ nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

« obce wirgcenia,

= zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

« $lady pleéni,

o zbrylenie,

o obce wiracenia,

e zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie rob6t
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z
dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci
powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podiozy i
naktadania powlok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig¢ celem oceny czy spefnione zostaty wszystk1e
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegoln0501 w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektows, ST 1 wprowadzonymi zmianami, kidre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

« jakosci zastosowanych materialow 1 Wyrobow

« prawidlowosci przygotowania podiozy,

» jako$ci powlok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot 1 w trakeie ich wykonywania.
Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wezesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.
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Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgeej 65%.
Ocena jakosci powlok malarskich obgjmuyje:

« sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

» sprawdzenie zgodnoéci barwy i potysku,

« sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

« sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

» sprawdzenie odpormosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

 sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odleglodci okolo 0,5 m,

» sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

« sprawdzenie odporno$ci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powloki.
Powloke nalezy uznaé¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

» sprawdzenie przyczepno$ci powloki:

» na podlozach mineralnych i mineralno-wiéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacigé prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu
pedzlem nacigtej powloki; przyczepnos§é powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,

« napodlozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpomosci na zmywanie - przez pigeiokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlong szczotks z twardej szczeciny, a nastepnie dok}adne sptukanie jej woda za pomocy
migkkiego pedzla; powloke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezelt piana mydlana na szczotce
nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigeiu cata badana powloka bedzie miata jednakows
barwe 1 nie powstang przeswity podioza.
Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 1 opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawm_] gcego) oraz wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
1. Ogélne zasady obmiaru pedano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7
2. Szczegoélowe zasady obmiaru robét malarskich
Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug
rzeczywistych wymiarow. Z obliczonej pow1erzchn1 nie potraca si¢ otworow 1 miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 .
Dla §cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikOw 1 Tur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.
Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspotczynnikow podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspolczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. |Stosunek rzutu powierzchni 0zdéb do catej powierzchni §ciany lub sufitu | Wspolczynnik

a |b c
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01 |do 10% 1,10
02 |do20% 1,20
03 |do 40% 1,40
04 |ponad 40% 2,00

Malowanie opasek 1 wytogdw osciezy oblicza stg odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinigciu. Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementdw azurowych (siatek, krat, balustrad
itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedlug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikdw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikdw typu S-1301 T-1, dla ktérych nalezy
przyjmowac potrdjna powierzchni¢ opisanego prostokata),

Malowanie rur o srednicy zewngtrzne] do 30 cm obmierza si¢ w metrach dhugosci. Malowanie rur o
wigkszych $rednicach zewngtrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinigeiu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady obmiaru robo6t malarskich

W szczegdlnoscl mozna przyjg¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednostkowe
naklady rzeczowe dla rob6t malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegblowych do
rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.

8 ODBIOGR ROBOT
e Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45006000-
7, pkt 8
« Roboty uwaza sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami InZyniera,
jezeli

wszystkie parametyry i badania z zachowaniem telerancji daly wyniki pozytywne
1. Ogolue ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogéolne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 9
2. Zasady rozliczenia i platnoS$ci
Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich kocowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawea nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Rozliczenie robot - wg postanowien Umowy.
PRZEPISY ZWIAZA NE
10.1.Normy
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe na wewngtrzne Sciany i
sufity. Klasyfikacja.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkeji betonu.
PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczace elementdw murowych -- Czesé 1: Elementy murowe ceramiczng
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
e  Warunki techmczne wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czgsé 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé B: Roboty
wykoficzeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewngtrzne 1 wewngtrzne. Warszawa 2003 r.
¢ _Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robét budowlanych, Wymagania ogdlne, Kod
CPV 45000000-7. Wydanie TI, OWEOB Promocja - 2005 1.
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B.07.00 -45233260-9 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE]
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] (STB-3) sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robét zwigzanych z realizacja opasek wokol budynkdéw i chodnikéw przy realizacji zadania
opisanego w Wymaganiach ogdlnych.
1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 Umowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w p. 1.1, !
1.3. Zakres robot objetych ST '
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt drogowych 1 obejmuja 5
wykonanie: odtworzenie trasy 1 punktéw wysoko§ciowych, koryta wraz z profilowaniem 1
zageszezeniem podloza, ustawienie obrzezy betonowych, warstwa odsgczajaca z piasku,
podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, nawierzchni z kostki brukowe] betonowej
zalozenia trawnikéw
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych ,
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wehodza:
1. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego 1 wysokosciowego punktéw gtownych osi trasy 1
punktéw wysokosci owych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszezeniem oraz !
oznakowanie w sposOb ulatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie. 7 |
1.3.2. Koryto |
Zakres robdt obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowaniem 1 zaggszezaniem podioza
gruntowego przeznaczonego do wlozenia konstrukceji nawierzchni.
1.3.3. Obrzeza betonowe
Zakres robét obejmuje ustawienie obrzezy.
1.3.4. Warstwa odsaczajaca z piasku
Zakres roboét obejmuje wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku.
1.3.5. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
Zakres robot obejmuje wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem.
1.3.6. Nawierzchni z kostki brukowe;j.
Zakres robot obejmuje wykonanie nawierzchni ciagu pieszo - jezdnego, placow i opasek z kostki
brukowej betonowej.
1.3.7. Zalozenie trawnikow
Zakres robdt obejmuje zaktadanie 1 pielegnacje trawnikdw na terenie ptaskim 1 na skarpach,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.
2. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki.
3. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu 1 wody, a
w razie potrzeby dodatkow ulepszajacych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zaggszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia
procesu wigzania cementu.
4. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszozeniu w optymalnej wilgotnosct kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Al
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5. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polgczonych ze
sobg trwale w fazie produkeji.

6. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidiowy
1r0zZWoj.

7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normatni.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatléw podane zostaty w STB 1
2.2. Rodzaje materialow
2.2.1, Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwoZdziem lub pretem
stalowym, shupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacii pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0, 08 mi
dhxgosm okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgeej nawierzchni bolce stalowe $rednicy
5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki" powinny mie¢ diugosé okolo 0,50 m i przekrdj prostokatny.

2. Koryto
Nie wystgpuja.

3. Obrzeza betonowe

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu obrzezy sa:
« ohrzeza betonowe,
» piasek na podsypke 1 do zapraw,
« cement do podsypki 1 zapraw,
e woda,
« materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.
Obrzeza betonowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajéw, odmian, gatunkdw 1 wielkosci. Obrzeza betonowe nalezy ukladac z
zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5cm, szerokos¢ Sem,
dhugo$¢ min. Scm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.
Piasek na podsypke cementowo-piaskows powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownej normy, a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003/AC:2004[23]. - '
Cement na podsypkg 1 do zaprawy cementowo-pmskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2012 [26].
Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [27].
2.2.4. Warstwa odsaczajaca
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsgczajacej sa:

s piaski,

e zwir i mieszanka,
2.2.5. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
CEMENT
Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2012 [26].
Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigey, mozna go
stosowaé za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos$¢ do
robot.
KRUSZYWA
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Do stabilizacji cementem nalezy stosowaé piaski.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to
powinno byé ono skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszezeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw
kruszyw.

WODA

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonane;j
warstwy powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008:2004 [37]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociagowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédel nie moze by¢
uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu poréwnania
wynikéw wytrzymatosci na §ciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda
watpliwg i z woda wodociagowa. Brak roznic potwierdza przydatnos$¢ wody do stabilizacji gruntu
lub kruszywa cementem.

KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wylrzymatos¢ kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [38], powinna spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy

C4.

Tablica C4. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstw podbudowy

Lp. | Rodzaj warstwy w konstrukeji | Wytrzymato$¢ na Sciskanie Wskaznik
nawierzchni drogowej prébek nasyconych woda mrozoodpornoscl
Podbudowa dla drég o kat. Po 7 dniach 0d0,6do 1,5
ruchu KR1 (2,5MPa) Po 28 dniach 0d1,0do 1,6

2.2.6. Na wierzchni z kostki brukowej betonowej Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawgdzie kostek rowne 1 proste,
wklegénigcia nie powinny przekraczac: '
2 mm, dla kostek o grubosct < 80 mm,

3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubose:

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wWynosza:

na dlugosci + 3 mm,

na szerokosci + 3 mm,

- na gruboéet + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

Wytrzymatese na sciskanie

Wytrzymatoéé na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.
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Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$é pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwos¢
Nasiakliwoéé kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 206-
1:2003/Ap1:2004 1 wynosié¢ nie wigcej niz 5%,
Odpornosc na dziatanie mrozu
Odporno$é kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004.
Odpornosé¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest WystarczaJ gca,
jezeli:
» probka nie wykazuje pgknigc,
o strata masy nie przekracza 5%,
o obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych
nie jest wigksze niz 20%.
Scieralno$é
Scieralnodé kostek betonowych okreslona wg PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.
2.2.7. ZIEMIA URODZAJNA
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
» ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych 1
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosct,
« ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.2.8. NASIONA TRAW
Nasiona traw najezeéciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw,
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasg, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. ‘
2.2.9. NAWOZY MINERALNE
Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu 1 przechowywania.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania detyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaly podane w STB 1
3.2. Sprzet do wykonania robot
3.2.1. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,

« niwelatory,
¢ dalmierze,
s tyczki,

o flaty,

« tas$my stalowe, szpilki.
3.2.2. Sprzet do wykonywania Koryta
Wykonawca przystgpujaey do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopuscié¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
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« koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

« walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza.
3.2.3. Sprzet do wykenywania obrzezy
Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;.
3.2.4. Sprzet do warstwy odsaczajacej
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajacej powinien wykaza¢ sig mozliwodcia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu: ‘

o rowniarek,

e walcow statycznych,

« plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
3.2.5. Sprzet do pedbudowy z piasku stabilizowanego cementem
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w
mieszarkach powinien wykazaé sie mozliwoécig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

« mieszarek stacjonarnych,

o uktadarek lub rdwniarek do rozkladania mieszanki,

« walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

« zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do

zageszezania w miejscach trudnodostepnych.

3.2.6. Sprzet do nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.
Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowacl
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sklada si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego
hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skofczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szezeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
3.2.7. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI DROGOWEJ
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sig mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

» glebogryzarek, ptugéw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,

» walu kolczatki oraz watu gladkiego do zakltadania trawnikow,

o kosiarki mechanicznej do pielggnacyi trawnikdw,

« sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
QOgdlne wymagania dotyczgcee transportu podano w STB 1.
4.2. Transport sprzeta i materialow do pomiarow
Sprzet 1 materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
4.3. Transport materialéw do wykonywania koryta
Transport materiatéw nie wystepuje.
4.4. Transport materialow do wykonywania obrzezy
Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowym.
Obrzeza betonowe ukladaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.
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Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezeniem sig i uszkodzeniami w czasie |
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza ciany $rodka transportowego wigeej niz !
1/3 wysokodci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

4.5. Transport materialéw do wykonywania warstwy odsgczajgcej

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

4.6, Transport materialéw do podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z odpowienig normg.

Mieszanke kruszywowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszezeniem, rozsegregowaniem 1 wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

4.7. Transport materialéw do nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Kostki betonowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rebdt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STB 1.

5.2, Zasady wykonywania prac

5.2.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawcea powinien przejaé od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1
uprawniemna.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych w
wytyczeniu punktéw glownych trasy i (lub) reperdéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na
koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie rdznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie ni¢ powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji
projektowej 1 rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obciazg Wykonawce.
‘Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez InZyniera.

5.2.2, Zasady wykonywania koryta

Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przysiapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest
mozliwe wylacznie za zgodg Inzyniera, w korzystinych warunkach atmosferycznych. i
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac sig
ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Wykononie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezedniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszezenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggnigcie szourkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szezegdlnoscei jego moce nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokodé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania must by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w migjsce
wskazane przez Inzyniera.

PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA ‘ _

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istnicjace rzgdne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego 1 zaggszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszezeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszezeniem podfoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiemym zawilgoceniem, na przykiad przez rozlozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez InZzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wiasny
koszt.

5.2.3. Wykonanie obrzezy hetonowych

Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod lawy nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi 1 normami.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szeroko$ci
dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

WyKkonanie law

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z norma.

Y.awa betonowa

F.awy betonowe z oporem wykonuje sig w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien byé wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami norm, przy czym nalezy stosowac co 50m szczeliny
dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewows.

Zasady ustawiania obrzezy
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Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni chodnika) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Ustawienie obrzezy powinno by¢ zgodne z wytycznymi i normami.

Ustawienie obrzeza na lawie betonowej

Ustawianie obrzeza na lawie betonowej wykonuje sig na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci Scm po zageszezeniu.

Wypelnianie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokoéci lem. Spoiny nalezy wypetnié zaprawa
cementowo-piaskowa,

przygotowana w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczys§cié 1 zmy¢ woda.

5.2.4. WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowsa, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specylikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w
mny sposéb zaakceptowany przez InZyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wickszych niz co 10 m.

WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE KRUSZYWA

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokodciowych. Grubos¢ rozloZzonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszezeniu osiggnigto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszezeniem wymieni¢
kruszywo na material o odpowiednich wiadciwosciach.

Natychmiast po koicowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapié
do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopnlowo
przesuwaé pasami podhuznymi czgSciowo naktadajgcymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podhuznymi cze$ciowo nakfadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierdwnosci lub zaglgbienia powstale w czasie zageszczania powmny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa 1 dodame lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni. -

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczaje qca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug obowigzujgoej normy.

UTRZYMANIE WARSTWY ODSACZAIACE] F ODCINAJACES

Warstwa odsaczajgcea i odcinajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sig¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajgcej lub odsgezajgcej z
geowioknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszeza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewladciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawceg robot.

5.2.5. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

Podbudowa kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podioze
jest zamarznigte 1 podezas opadéw deszezu. Nie nalezy rozpoczyna¢ stabilizacji gruntu lub
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kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury
ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

Przygotowanie podloza

Paliki tub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy i ulepszonego podioza powinny by¢
wezesnie] przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegiych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow Iub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkdéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m. I
Jezeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ uktadana w prowadnicach, ’
to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaly
one $ciéle linie krawedzi ukladanej warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokos¢
prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy rnieszanki kruszywa ze spoiwami
hydraulicznymi, w stanic niezaggszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob
wykluczajacy ich przesuwanie si¢ pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania
warstwy.

Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice 1 podtoze zwilzy¢ wodg.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ ukladana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Gruboéé ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci
warstwy po zageszezeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzgdnych, spadkéw
podhuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystac
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownoéci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna
odstapié przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu
zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.
Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynosic: - 15cm o |
Rm=2,5MPa -jezdnia. :
Zageszczanie _

Zageszezanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy

uzyciu walcow gladkich, wibracyjnych tub ogumionych, w zestawie wskazanym w ST.

Wiszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszczania Jub w inny sposéb

wadliwe, musza byé naprawione przez zerwanie warstwy na pelng grubos¢, wbudowanie nowej

mieszanki o odpowiednim skladzie i ponowne zageszczenic. Roboty te s wykonywane na koszt

Wykonawcy.

Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Piclegnacja powinna byé przeprowadzona przez przykrycie warstwa piasku 1 utrzymywanie jej w

stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawcg i inne materiaty przeznaczone do

pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po

wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywa¢ si¢ wylacznie za zgoda

Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w

dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe

lub ulepszone podtoze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia

podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania

podbudowy lub ulepszonego podtoza obciaza Wykonawce robot. Wykonawcea jest zobowigzany do
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przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddzialywania czynnikow ‘;
atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz. ‘
Wykonawea jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podioza.
5.2.6. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [44].
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi
w ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza'.
Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi wyzej.
Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowac obrzeza betonowe
zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.
Podsypka
Nalezy stosowaé podsypke cementowo-piaskows.
Grubo$é podsypki po zageszezeniu powinna wynosi¢ 3em. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona 1 wyprofilowana.
Uktodanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
7 uwagi na roznorodnoéé ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wezedniej ustalonego w dokumentacji projektowej 1 zaakceptowanego przez
InZzyniera.
Kostke uklada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchmi, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszcezeniu.
Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehié piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powwrzchm@
utozonych kostek przy uzyciu szezotek rgcznych lub mechanicznych 1 przystapic¢ do ubijania
nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka 1 jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek.
Do zaggszezania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehié szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z
wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
5.2.7. TRAWNIKI
Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastgpujgee:
« teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
o przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazondw lub kraweznikéw o ok. 15 cm -jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok.
10 cm) 1 kompost (ok. 2 do 3 cm),
e przy zakfadaniu trawnikOw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sig 2 do 3
¢m nad terenem,
o teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,
« ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwna warstwag 1 wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,
o przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gladkim, a potem walem -
kolczatka lub zagrabic,
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e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

« okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do polowy wrzesnia,

« na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m’, chyba Ze
SST przewiduje inaczej,

« na skarpach nasiona traw wysiewane sg w iloéci 4 kg na 100 m®, chyba ze SST przewiduje
inaczej, przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatks,

» po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpilo przez walowanie kolczatky, mozna juz nie stosowaé watu gladkiego,

« mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w
SST.

Pielegnacja trawnikéw
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10
cm,

« nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokoéei 10 do 12 cm,

» ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigeznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkdw klimatyczaych Polski
mozna przyjac pierwsza polowe pazdziernika),

o koszenia trawnikdéw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w
regularnych odstgpach czasu, przy czym czesto$é koszenia i wysokos¢ cigeia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

« chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ recznie; $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza ostrozno$cia 1 dopiero po okresie 6 miesigcy
od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki
nawozdw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku:

» wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

« od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajgc dawki potasu i fosforu,

e ostatnie nawozenie nic powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot pedano w STB 1.

6.2. Kontrola jakoSci prac

6.2.1. Kontrola jakoSci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonywania koryta

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze r6znié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +10 cm 1-5 cm.

Nierdwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrows tatg zgodnie z
TOI3.

Nierdwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows latg.

Nierdwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows
z tolerancja £0,5%.
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Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanege podloza i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.
Wilgotno$¢ w czasie zageszezania nalezy badaé wedhug odpowiedniej normy. Wilgotnos¢ gruntu
podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

3. Kontrola jako$ci ustawienia obrzezy betonowych
Badania obrzezy
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materialéw przeznaczonych
do ustawienia obrzezy betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akeeptacji.
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu.
Sprawdzeni¢ ustawienia obrzezy
Przy ustawianiu nalezy sprawdzac;

1. dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od linii projektowanej, ktdre wynosi = lcm na
kazde 100m ustawionego obrzeza,

2. dopuszczalne odchylenie niwelety gomej ptaszezyzny od niwelety projektowanej, ktore
wynosi 3 lcm na kazde 100m ustawionego obrzeza,

3. r6wno$é gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwdch
punktach na kazde 100m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gormg
powierzchnia kraweznika 1 przylozong lata nie moze przekraczac lem,

4. dokladnos$¢ wypehnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢é wypelnione
catkowicie na pelng glebokosé.

6.2.4. Kontrola jakosci warstwy odsaczajacej

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja+1 cm, -
2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym
materialem o odpowiednich whasciwosciach, wyréwnanie 1 ponowne zaggszezenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar
1 ocena grubosci warstwy, wedhug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Wskaznik zageszczenia warstwy odeinajacej 1 odsaczajacej, okreslony wg stosownej normy nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

6.2.5. Kontrola jako$ci podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania spoiw, kruszyw 1 gruntow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacyi.

Grubo$é warstwy najezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszcezeniu w odleglosci co najmmiej 0,5 m
od krawedzi.

Grubosé warstwy nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wigeej niz + 1 cm.

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg odpowiedniej normy.
Whasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wiasciwosci powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszezegdlnych rodzajow podbuddw.
Szerokoé¢ podbudowy nie moze roznié sie od szerokosci projektowanej o wigeej niz -+10 cm, -5 cm.
Nierownosci nie powinmy przek:raczaé

- 15 mm dla podbudowy pomocmczeJ

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsg z tolerancjg + 0,5
%.

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac + 1 cm, -2 cm.
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0 podbudowy w planic nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 5
cm.
Grubo$¢ podbudowy podioza nie moze réznié sig od grubosci projektowanej o wigeej niz:
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.2.6. Kontrola jako$ci nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania Wytrzymalosm na $ciskanie pobieraé 6
probek (kostek) dziennie (przy produkeji dziennej ok. 600 m * powierzchni kostek utozonych w
nawierzchni).
Badania w czasie robdt
Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzeme podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosei z dokumentac;q
projektows i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosm i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektows oraz ST.
Sprawdzenic wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ei wykonania z dokumentacja projektows oraz wymaganiami ST:

» pomierzenie szeroko§ci spoin,

» sprawdzenie prawidtowodci ubijania (wibrowania),

» sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

o sprawdzenie, czy przyjety desefi (wzdr) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

NieréwnoS$ci podluzne
Nierdwnoéci podiuzne nawierzchni mierzone ata lub planografem zgodnie z norma nie powinny
przekraczaé 0,8 cm.
Spadki peprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancyy =+
0,5%.
Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzehni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +Hem.
- Szerokos$¢ nawierzchni
Szerokoéé nawierzchni nie moze 16znié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej miz + 5 cm.
Grubosc podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1,0 c.
Czestotliwosé pomlarow
Cze;stothwosc pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powmna by¢ dostosowana do powicrzchni wykonanych robot.
Zaleca 81@, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzehni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
6.2.7. Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

e oczyszczenia terenu z gruzu i zameczyszczen

o okreSlenia iloSci zanieczyszezen (w m %,

o pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczef na zwalke,
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« wymiany gleby jalowe] na ziemie urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
s ilosci rozrzuconego kompostu,
s prawidiowego uwatowania terenu,
« zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowey,
e  gestosci zasiewu nasion,
« prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,
« okreséw podlewania, zwlaszeza podezas suszy,
« dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykielkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
o prawidlowej gestoscei trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin"),
¢ obecnosei gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STB L.
7.2. Jednostka obmiarowa
7.2.1. Jednostka obmiarowa prac pomiarewych
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
7.2.2. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z wykonaniem koryta
Jednostks obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
7.2.3. Jednostka obmiarowi prac zwigzanych z wykonaniem obrzezy
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.
7.2.4, Jednostka obmiarowi prac zwiazanych z warstwa odsaczajica
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwy odsaczajgcej.
7.2.5. Jednostka obmiarowi prac zwigzanych z podbudowa z piasku stabilizowanego
cementem
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) podbudowy z piasku stabilizowanego cementem.
7.2.6. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z nawierzchnia z kostki brukowej betonowe]
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.
7.2.7. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z nawierzchnia z zakladaniem trawnikéw
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni trawnikdow.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robét
Zasady odbioru robot podano w STB 1.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STB 1.
¢« Wg postanowien Umowy.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

2, |Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979

NERERE

Wiytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983
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7. |Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

8. PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

9. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czg$é 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

10. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnodei wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

11. PN-8-96012:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa i ulepszone podioZe z gruntu

stabilizowanego cementem (brak normy PN-EN)

12. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton — Czg$é 1: Wymagania, wasciwosci, produkeja i

zgodnosé
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B.08.00 - 45321000-3 IZOLACJA TERMICZNA PRZEGROD

ZEWNETRZNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji termicznych przegrod zewnetrznych podczas wykonywania prac wyszezegolnionych w
Wymaganiach ogdlnych Specyfikacii.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad:
- ocieplenia welng mineralng §cian zewngtrzaych

« ocieplania $cian fundamentowych wodoodpornymi ptytami izolacyjnymi

e ocieplenia §cian piytami z welny mineralnej

« wykonanie izolacji cieplnej stropdw welnag mineralng

« wykonanie izolacji ciepinej posadzek styropianem FS20 gr. 5 cm
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat techniczaych.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu poszezeg6lnych izolacji nalezy przestrzegac technologii okreslonych w
dokumentach dostawcow poszezegdlnych systemow.
Przy wykonywaniu ocieplenia §cian zewnetrznych metods lekka z welny mineralnej nalezy
przestrzegaé zasad podanych w Instrukeji ITB nr 321 ,,Stosowanie wyrobéw z welny mineralnej do
izolacji termicznej w budownictwie"
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania 1 skfadowania podano w
,» Wymagania ogolne" pki 2
2.2. Plyty z welny mineralnej powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN
13162:2009 Wyroby do izolacii cieplnei w budownictwie -~ Wyroby z wetnv minerains] (MW) produkowane fabrycznie --

Specyfikacia
Ocieplenie przegrod zewnetrznych wykonaé w technologii lekkiej miokrej lub innej speiniaj gce]
ponizsze wymagania. ‘

e $ciany zewnetrzne piwnic - wodoodporne plyty z polistyrenu ekstradowanego gr 9cm na
geboko$¢ minimum 1,5m poniZej pozioniu terenu(w czgéci podziemnej), na cokole
polistyren ekstrudowany gr. 9cm (w czeéei nadziemnej) z wykoficzeniem tynkiem
fakturowym silikatowymlub poréwnywalny.

e $ciany zewnetrzne kondyenacji nadziemnych - welna mineralna twarda gr. 14cm,

e dciany potudniowe budynku B — pyty lekkiego betonu komérkowego gr. 14 cm 0 wsp. Azt
= 0,045 W/mK,

« $ciany potudniowe budynku B na 1II pigtrze — §cianka gk jako ocieplenie z wypelnieniem
welng min. gr. 12 cm.

Mozna uzy¢ innych materialéw o ile majg parametry nie gorsze niz wskazane w projekeie i
specyfikacyi.
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Warunki techniczne dla filcow, mat 1 plyt z welny mineralnej Tablica 1

Wiasciwoscl Wymagania Badania wg
Filce {Maty |Plytytypu
W
a) Gestosc, kg/m 3 dla wyrobow o ro <60 kg/m 3  |PN-EN
+15 % dla wyrobdw org > 60 |1602:1999
kg/m 3 £10%
b) Zawartod¢ wilgoci'), % (m/m), nie wigcej 1,5
¢) Zawartosé substancji organicznych, % (m/m), |2 3 5
nie wigcej niz
d) Wspotczynnik przewodzenia ciepta w (0,036 0,039 0,042 0,045 PN-EN [SO
temperaturze 10 °C, W/(mK), wartos¢ 13787:2005
deklarowana lecz nie wicksza niz klasa 36 klasa
39 klasa 42 kiasa 45
) Wytrzymalo$¢ na rozrywanie sita prostopadls |nie normalizuje sig 2 PN-EN
do powierzchni, kPa, nie mniej niz 1607:1999
f) Sciéliwosé, %, pod obcigzeniem 2 kPa 4 kPa |nie normalizuje sie 68
nie wigcej niz
g} Nasigkliwo$¢ woda metoda czgsciowego 3000 1000 PN-EN
zanurzenia, g/m?2, nie wigee] niz 1609:1999
h) 2)poglosowy wspdlezynnik pochtaniania 0od0,1do0,6 |0d0,1do0,8 |PN-ENISO
dzwicku (przy grubodci 50 mm) w pasmie 0,70d0,6do  |0,80d0,6do |11654:1999
czestotliwosci: 0dl00Hzdo500Hz, od 630 Hz do [0,8 0,8
2000 Hz, nie mmigj niz od 2500 Hz do 6300 Iz
1) Strumien emisji, mg/(m2h), nie wiekszy mz: - 50 100 2.6.6
fenolu - formaldehydu
1) Klasyfikacja ogniowa Wyréb (bez okladziny) co PN-EN 13501-
najmnie) niezapalny 1+A1:2010

Zawarto$é wilgoci dotyczy wilgoci sorpeyjnej. Wytacznie dla materialéw przeznaczonych do

izolacji akustycznych.

Wymagania fizyczne 1 chemiczne Tabela 2

Wymagania

Gatunek

1
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a) Masa objgtosciowa (ggsto$¢ pozorna), kg/m’, przy
ohcigzeniu 0 09. kG/cm (7. kN/m Y nie wigksza niz

100

120

b) Zawarto$¢ czeéci nierozwidknionych o wymiarach
trowvzel 0.2 mm. % wae.. nie wiecet niz

20

25

¢) Wspotczynnik przewodnosei cieplnej w temperaturze
+20°C, kcal/mh°C { W/m°C) nie wigkszy niz

0,034 (0,040)

0,038 (0,044)

d) Grubo$é widkien, |*m, nie wicksza niz

10

e) Zawarto$¢ wilgoct, %, wag., nie wigce] niz

1,0

f) Zawarto¢ substancji organicznych, % wag., nie wiece]

1,0

?

g) Temperatura spickania widkien, “C, nie mniejsza niz

700

h) Zawarto$¢ siarki calkowitej, % wag., nie wigcej niz

1,0

i) Wspélezynnik kwasowosci (M%), nie mniejszy niz

1,2

Odchylki wymiarowe

Tabela 3

Wryroby |Odchytki wymiarowe

Dlugo$é, % Szerokosé, |Grubosé,
n/

Filce +nie ogranicza |£1,5 +10
sie -2,0 -5

Maty -+ nie ogranicza |£1,5 +5

sie -2,0

Plyty|W |£2,0 £1,5 +3
typu [ +5 2

2.3. Woda

Do przygotowania kleju 1 skraplania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom

normy PN-EN _1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyiikacja pobierania probek, badanie [ ogena przydatnosci

wody zarchowe do betoru, w fym wody odzyskane| z procesaw produkeji betonu Bez badan laboratoryjnych

mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod

zawierajacych thuszeze organiczne, oleje 1 mul.

2.4, Zaprawy klejace do przymocowywania plyt z welny mineralnej do Scian murowanych.
Zaprawy klejgce do mocowania piyt betonu komdrkowego.

Do przymocowywania plyt z welny mineralnej stosuje si¢ migdzy zaprawy klejgce nalezace do
wybranego systemu ocieplen.

Do mocowania ptyt lekkiego betonu komérkowego stosuje sig zaprawe klejaca systemowy zwigzang
7 wybrang technologia ocieplania od wewnatrz.

Termin waznoéci 1 warunki stosowania podane sg przez producenta na opakowaniach.

2.5. Siatka zbrojgca z widkna szklanego
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Do zwigkszenia odpornoéci na sity udarowe 1 przeciwdziatania skutkom naprezen mechanicznych i
termicznych stosuje si¢ miedzy innymi nastgpujace siatki z widkna szklanego tkany wykonane z c-

glass, Tub e - glass i powlekane zywica polipropylenowa o masie co najmnicj 145g/m*
2.5.1. minimalne wiasciwosci fizyczno-mechaniczne siatki z widkna szklanego

- rodzaj splotu: gazejski

e masa powierzchniowa co najmniej: 145 g/m2
e wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm +/- 5 %

s dhugosé: S0m+/-5%

= szerokosé: 1,0m +/-5%

e mnasaczenie zywicy: 18 - 20 %

o sila zrywajgca: 1500(N/50mm)
2.6. Podklad tynkarski

Do wyrownania nasiagkliwo$ci podtoza 1 zwigkszenia hydrofobowosci oraz przyczepnosci tynku do
zaprawy zbrojacej stosuje si¢, miedzy innymi, podkiad tynkarski wiasciwy dla wybranego systemu

ocieplen.
2.7. Tynk mineralny

Do zwigkszenia waloréw ochronno-dekoracyjnych stosuje sig, migdzy innymit, tynk mineralny.

2.7.1. Minimalne dane techniczne tynku mineralnego

Proporcje suchej mieszanki do wody

ok. 0,25 -~ 0,30 T wody na 1 kg zaprawy

Gotowos¢ zaprawy do pracy po 10 min
Wykonywanie robo6t na Scianie w f5°C++25°C
temperaturze

Odpornos¢ na temperatury -30°C + +60°C
Zywotno§é roboeza 1,5 godziny

Zuzycie masy tynkarskiej

2 - 2,5 ke/m* przy grubosci 1 mm

Przechowywanie

szczelnie zamknigte opakowania w suchym
miejscu

Przydatnos¢ do uzycia

6 miesigcy od daty produkcji

UWAGA!

W przypadku zastosowania na elewacji Tynku Mineralnego, zabrania si¢ naktadania go z réznych

‘partii, poniewaz moga wystapi¢ przebarwienia tynku.
Jedna parti¢ wyrobu stanowi material posiadajacy te samg nantesiong trwale ceche:

-data produkcji
-zmiand robocza

Przy zakupie towaru odbiorca musi bezwzglgdnie zwrdci¢ uwage na w/w oznakowanie partii.

Minimalne dane techniczne tynku silikatowego.

Baza

Wodna dyspersja krzemiandw potasowych 1

zywic akrylowych z wypeliaczami
mineralnymi 1 pigmentami

Gotowos¢ zaprawy do pracy

Po wymieszaniu

Wykonywanie robot na Scianie w
temperaturze

f5°C++25°C
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Odporno$é na temperatury -30°C + -+60°C

Czas przesychania- ok. 15 min.
Odporno$é na deszez 0Od 24 do 48 h — w zaleznosci od temperatury
Zuzycie masy tynkarskiej Ziarno 1,5 mm - 2,1-2,5 kg/m?2

Ziarno 2,5 mm — 3,8-4,0 kg/m?2
Przechowywanie W fabrycznych pojemnikach plastikowych
Przydatnos$¢ do uzycia 12 miesigcy od daty produkcji
UWAGA!

W przypadku zastosowania na elewacji Tynku Mineralnego, zabrania sie nakladania go z réznych
partii, poniewaz mogg wystapi¢ przebarwienia tynku.
Jedng partie wyrobu stanowi materiat posiadajacy t¢ sama naniesiong trwale ceche:
-data produkciji
-zmiana robocza o
Przy zakupie towaru odbiorca musi bezwzglednie zwroci¢ uwage na w/w oznakowanie partii.
2.8. Phyty lekkiego betonu komdrkowego '
Wspdlczynnik przewodzenia ciepta dla materialu izolacyjnego — plyty lekkiego betonu
komodrkowego — Aizo1 = 0,035 W/m-K;
grubo$¢ docieplenia — d = 14 cm;
Technologia prac - wg wybranego systemu:
o przygotowanie powierzchni — oczysci¢ powierzchnie ze starej farby, resztek tynku,tapet,
« do sciany przymocowac dyblami metalowymi jako listwe startowa L80x80
« podtoge zabezpieczy¢ tasma izolacyjng systemowa,
o przygotowal zaprawe zgodnie z instrukcja producenta
e nanies¢ zaprawg na calej powierzchni bloczka przy pomocy pacy zebatej 8x8 mum, grubo$é
naniesionej zaprawy winna wynosic¢ 8-10 mm,
= bloczek z zaprawsg przytozy¢ ok 2 cm od miejsca docelowego montazu,
« delikatnie docisna¢ bloczek do $ciany jednoczesnie przesuwajac na miejsce docelowego
montazy,
¢ sprawdzi¢ poziomnicag rOwnosé przyklejenia bloczkow,
e paca do szlifowania wyréwnac ewentualne nieréwnosci na powierezchni $ciany
« wykonczenie — pacg nanies¢ zaprawe na cate] powierzchni sciany
= W zaprawie zatopi¢ siatke polipropylenowa zabezpieczajaca tynk przed spekaniem
e po zatopieniu siatki zatrze¢ powierzchnie calej Sciany 1 ostatecznie jg wyrdwnaé
e wykonczy¢ $ciang wg ustalen z Uzytkownikiem
o UWAGA. — podczas ocieplania naroznika okna unika¢ spoin pionowych i poziomych z
krawedzig naroznika,
« na glifach naroza §cian zabepieczy¢ naroznikiem metalowych i zamocowa¢ nan siatke
zabezpieczajaca przed spekaniem
e zaprawe rozrabiaé §ci§le wg zalecefi producenta.

3.SPRZET

1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ,,Wymagania ogélne' pkt 3

2. Sprzet do wykonywania ocieplen Scian zewnetrznych
Wykonawea przystepujgey do wykonania ocieplen écian zewngtrznych, powinien wykazad sig
mozliwos$cig korzystania z rusztowan zewngtrznych, elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.
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4. TRANSPORT

1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 4

2. Pakowanie i magazynowanie plyt z welny mineralnej
Plyty powinny by¢ pakowane w paczkach w formic stoséw, ukladanych poziomo na kilku
podkiadach dystansowych. Pierwsza paczka od dotu spelnia role opakowania stosu.
Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem plaskim podkiadzie.
Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietéw o jednakowej diugosci, nakladanych jeden na drugi.
4.3. Transport
Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych
plandekami). Rozladunek plyt powinien odbywac¢ si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy
wozka widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesié z
widtami,
5. WYKONANIE ROBOT

1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania ogélne" pkt. 5

2. Warunki przystagpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania ocieplen $cian zewngtrznych metoda lekkg molcrq zplytz
welny mineralnej powinny by¢ zakonczone wszystkic roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieZznice drzwiowe i okienne,
- Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstgpnego osiadania i
skurczéw murdw, {j. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
Ocieplenia scian zewngtrznych metoda lekka mokra z plyt z welny mineralnej nalezy wykonywaé w
temperaturze nie mzszel niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C,
a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%. nie wykonywac robdt przy
silnym wietrze lub nastonecznieniu
5.3. Montaz okladzin z plyt z welny mineralnej na Scianach murowanych
5.3.1. Mocowanie plyt za pomocg zaprawy klejacej
Elementami wigzacymi ptyte z welny ze $ciana a réwnoczesnie zapewniajaca jej sztywnosé, sa
placki z zaprawy klejowej
5.3.2. Przygotowanie podloza:
- podloze powinno by¢ wyremontowane, twarde 1 oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,
- przed przystapieniem do montazu plyt, podloze skropié obficie woda, zbyt suche podloze, szybko
odcigga wodg z plackdw zaprawy, powoduje przedwezesne ich stwardnienie i odpadanie,
- dla podloza nienasigkliwego nalezy stosowaé na placki zaczyn o wigkszej gestosei.
5.3.3. Mocowanie plyt z welny mineralnej na plackach z zaprawy klejowej
Powierzchnie Sciany otynkowanej lub bez tynku oczyszczamy mechanicznie za pomocs szczotek
lub wody pod duzym ci$nieniem. Stare, silnie chionace podfoza pokrywamy specjalnym §rodkiem.
gruntujgcym. Elementy elewacji (Zaluzje, parapety) montujemy przed rozpoczeciem robot
ociepleniowych. Zwracamy szczegolng uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakofczen
obrébki blacharskiej od powierzchni elewacji, ktére umozliwi prawidtowe odprowadzanie wod
opadowych.
Przed przystapieniem do przyklejania plyt z welny mineralnej na wysokosci min. 40 cm od poziomu
terenu montujemy listwe cokotows z kapinosem.
Listwe mocujemy idealnie w poziomie, wokdét catego budynku (5 kotkéw na I m.b).Plyte do
przyklejenia uklada si¢ strona licows do podiogi w poblizu miejsca jej zamontowania w celu
zagruntowania welny zaprawg klejows. Nastepnie na jej tylng strong naktada si¢ placki zaczynu w
rozstawach od 30 do 35 cm oraz na catym obwodzie plyty. Plyty przyklejamy mijankowo metoda
punktowo-krawedziowa.
Przy krawedziach plyt klej nanosimy w sposdb ciagly wewnatrz plyty w formie plackow. Plyte z
naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do sciany. Nastepnie skorygowaé potozenie
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phyty, czyli dosung¢ ja do krawedzi juz zamontowanej plyty. Nastgpnie doprowadza si¢ do
doktadnego zlicowania plaszczyzny montowanej plyty z wezesniej zamontowana ptyta. Przyklejone
plyty powinny doktadnie przylegaé do siebie swoimi dhluzszymi krawedziami.
5.3.4. Mocowanie plyt laeznikami
W zaleznosci od rodzaju podioza stosujemy dwa rodzaje kolkdw ze stalowym trzpieniem 0 8 mm o
Ibie plastikowym 1 koszulce z talerzykiem 0 60 mm:

o struktury porowate (beton komorkowy), pustaki (cegla kratéwka 1 in.} - taczniki wkrecane,

« podiozZe z cegly ceramicznej pelnej, cegly silikatowej, betonu - taczniki wbijane.
Niezaleznie od wysokosci budynku minimalna gleboko$é zakotkowania powinna wynosic:

¢ wbetonie 1 cegle pelnej: 5 cm,

« w cegle kratowcee, betonie komdrkowym: 8-9 cm.
Otwory w betonie komérkowym wykonujemy wiertarkg bezudarowsg.
a>5 cm dla Sciany betonowej a > 10 cm dla §ciany murowanej
Dodatkowo mocujemy plyty z welny tgcznikami mechanicznymi w ukfadach:
a> 5 cm dla §ciany betonowej a > 10 cm dla $ciany murowanej
5.3.5. Nakladanie zaprawy zbrojacej i siatki z wlékna szklanego
Przed przystapieniem do naktadania zaprawy zbrojacej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w
otworach okiennych, a w ich narozach wtapiamy pod katem 45° pasy siatki z wtokna szklanego. W
narozach budynku oraz na krawedziach otwordw okiennych 1 drzwiowych stosujemy listwy
narozne.
Zaprawg zbrojgca nakltadamy przy pomocy pacy z¢batej 10x10 mm, a nastgpnic zatapiamy w niej
siatk¢ z wildkna szklanego Na polgczeniach siatki stosujemy zawsze zaklady o szerokosci minimum
10 em 1 tak jg zatapiamy, aby nie byla widoczna spod zaprawy zbrojacej. Na narozach budynku,
o$ciezach okiennych i drzwiowych wywijamy siatke naokoto 10 ecm. W miejscach zakladéw siatki
mocniej Sclagamy warstwe zaprawy zbrojacej (nieco mniejsza grubosé zaprawy).
5.3.6. Nakladanie powloki konicowej z tynku mineralnego
W normalnych warunkach pogodowych po 1 - 2 dniach przystepujemy do naktadania podkiadu
tynkarskiego (zaprawe zbrojaca jednokrotnie malujemy watkiem). Wykonujemy powloke koncows,
naktadajgc tynk mineralny przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej metods ,,mokre na mokre",
pamigtajac o wykonywaniu tych samych ruchdéw w celu wyeliminowania réznic faktury
nakfadanego tynku. Wyschniety tynk (po 7 dniach) malujemy farbg silikonowsa lub sﬂlkatowq (farby
te sg paroprzepuszczalue 1 odpome na zabrudzenia).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Ogoélne zasady kontroli jakoéei robot podanc w »wWymagania ogolne” pkt 6

2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt z welny mineralnej powinna by¢ zgodna instrukcja
ITB 321 ,,Stosowanie wyrobow z welny mineralnej w budownictwie"
W szezegdlnosel powinna by¢ oceniana:

o 1OWNOS¢ powierzchni piyt,

« narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

o wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

e wilgotnos¢ i nasiakhwo$é,

e obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugigcia piyt.
6.2.2. Warunki badan plyt z welny mineralnej i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT

1. Ogéblne zasady obmiaru rebét podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 7

2. Jednostka i zasady obmiarowania
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Powierzchnig ocieplen oblicza sig¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza do stropu. Powierzchnig pilastréw 1 shupdw oblicza sig
w rozwinigciu tych elementdw w stanie surowym.
Z powierzchni ocieplen nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzgdzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.
3. Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentaciji projektowej z
uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i1 sprawdzonych w naturze
4. W przypadku robdt remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielko$ci obmiarowe okresla sig na podstawie pomiaréw w naturze
8. ODBIOR ROBOT
1. Ogblne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 8
2. Qdbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt
okladzinowych z welny mineralnej. Jezeli odbidr podioza odbywa sig po duzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podloze oczyscic 1 umy¢ woda
3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badanta (z uwzgl¢dnieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
¢. przygotowanie podioza,
d. prawidtowo$é zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni.
f. prawidiowo$é zatopienia siatki zbrojacej
g. prawidtowo$é warstwy licowej tynku mineralnego( przebarwienia, nieréwnosci)
h. gruboéé warstwy izolacyi termicznej
9. PODSTAWA PEATNOSCI
1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,, Wymagania ogdlne"” pkt 9
2. Roboty obejmowac winny wszystkie czynnosci technologiczne potrzebne do wykonania
zamowienia, m.in.:
« dla wszystkich technologii czynnoscei przygotowawcze:
« przygotowanie stanowiska roboczego,
» obstuge sprzetu niewymagajacego etatowe]j obstugt,
« ustawienie i rozbidrke rusztowan,
+ przygotowanie podloza,
¢ obsadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementdw,
- oczyszezenie migjsca pracy z resztek materiatow,
* dla wykonania ocieplen z welny mineralnej:
= przygotowanie zaprawy klejacej,
o przyklejenie ptyt do podioza wraz z przym@cwm 1 dopasowaniem,
e kolkowanie ptyt z welny mineralnej
» dla zbrojenia siatkg z widkna szklanego:
e przygotowanie zaprawy klejgee],
« naniesienic zaprawy klejgcej pacg zgbata
o przyklejenie siatki
e naniesienie zaprawy klejacej 1 jej wyréwnanie
» dla podkladu:
« przygotowanie podktadu tynkarskiego,
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« naniesienie podktadu tynkarskiego jednokrotnic waikiem
» dla naniesienia warstwy z tynku mineralnego 1 wykoficzenia:
« przygotowanie tynku mineralnego i farby,
« naniesienie tynku mineralnego przy uzyciu pacy ze stali nierdzewne;j
« zatarcie tynku
» dwukrotne pomalowanie powierzchni farbg silikonowa wg kolorystyki elewacji
« dla izolacji termicznej dachéw i stropodachdw:
= przygotowanie materialow,
e ulozenie warstwy izolacyjnej
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. ,,Warunki techniczne"- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie" —
tekst jednolity, Dz.U. ar 75/2002, poz. 690.
2. PN-EN ISO 6946:1999 , Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspdlczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

3. PN-EN 13152:2009 Wyroby do izolad)i cieplnei w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW}
produkowane fabrycznie - Specyfikacia
4. PN-EN 1008:2004 Woda zarcbowa do betonu — Specyfikacia pobierania probek, badante i ocena przydatnosc

wody zarohowei do betonu, w tym wody odzyskanei z procesow produkcii betonu

5. PN-ENISO 717-1:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkow
powietrznych".

6. PN-EN ISO 717-2:1999 , Akustyka. Ocena izolacyjnodci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkdw
uderzeniowych'".
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B.09.00 -45320000 Wykonanie izolacji pionowej $cian
piwnicznych bitumiczna masa uszczelniajaca na zimno

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
izolacji czgdci podziemnych konstrukeji betonowych i Zzelbetowych.
1.2, Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizagyi robdt wymienionych wp. 1.1
1.3. Zakres robdét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza:

- ogdblne warunki prowadzenia robdt izolacyjnych,

- przygotowanie i gruntowanie podloza oraz wykonanie izolacji,

- ewentualne przyklgjenie ptyt ochronnych (termoizolacyjnych).
1.4. Okredkenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacii sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okregleniami stosowanymi lub uzytymi w ST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢  z dokumentacja
techniczna, ST 1 poleceniami InZyniera.
2. MATERIALY
Do wykonania robét w zakresie okreslonym punktem 1.3. przewiduje si¢ zastosowanie materialdéw, ktorych
wlasciwosel winny by¢ zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez producenta oraz z
norma:
2.1. Material podstawowy
Materiatem proponowanym do wykonania izolacji poziomej i pionowej wg zasad niniejszej ST jest
grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelniajaca odpowiadajgca wymogom podanym w p. 5.2.2.
2.2. Materiat gruntujacy podloze pod izolacje
Materiatem gruntujacym podioze pod izolacje z masy uszezelniajgcej polimero-bitumicznej jest koncentrat
emulsji bitumicznej rozcienczony woda — zgodnie z zaleceniami producenta.
2.3, Material warstwy ochronnej (termoizolacyjnej)
Plyty styropianowe lub styrodurowe o gruboéci np. 10 cm z lub bez warstwy drenazowe;.
3. SPRZET
Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu rgcznym naleZy przygotowad
nastepujacy sprzgt pomocniczy:

- szezotki, szerokie pedzle,

« wiertarka z naloZzonym mieszadtem,

- kielnie czerpakowe, kielnie gtadkie i kiclnie jezykowe,

- metalowa blichéwka (podtuzna kielnia gtadka}, .

- odkurzacz.
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie
natryskiwaczem materiatéw izolacyjnych.
4. TRANSPORT
Transport materiatéw dowolnymi srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robét pod
wzgledem moznoéci utozenia i umocowania tadunku, akceptowanymi przez InZyniera.
Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (ponizej +35°C), nalezy przechowywaé w oryginalnie
zamknietych pojemnikach.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana izolacja na zimno.
5.1. OQgélne warunki wykonywania robot
Przed utozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadla wody
gruntowej nalezy obnizy¢ do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania
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warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy utrzymac przez caly okres
robot. Robot nie nalezy wykonywaé  w czasie deszezu, mzawki oraz przy silnym nastonecznieniu. Izolagje
nalezy wykona¢ na podioZzu réwnym, nieodksztatcalnym, gladkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz
wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podioza w czasie wykonywania izolacji
powinna by¢ wyzsza od +3°C i nizsza od +35°C.
5.2. Zakres wykonywanych robét
Zakres rob6t objetych niniejsza ST obejmuje:
- zakup materiatow izolacyjnych, z dowozem na migjsce whudowania,
* przygotowanie podioza, polegajace na usunigeiu wigkszych nieréwnosci i czesci luznych oraz na
oczyszezeniu podioza,
- zagruntowanie podtoza emulsjg bitumiczng rozcienczong woda zgodnie z zaleceniami producenta.
- utoZenie masy bitumiczne] grubowarstwowej na zagruntowanym podtozu,
- zabezpieczenie izolacji plytami styropianowymi lub styrodurowymi, przyvklejanymi
powyZsza masg bitumiczng do przeschnigtego uszczelnienia.
5.2.1. Przygotowanie podtoZa pod izolacje
Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana dokladnym ogledzinom i zakwalifikowana
do utozenia izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inzynier, na pisemny wniosek kierownika budowy,
w formie wpisu do dziennika budowy.
Beton stanowiacy podioze pod hydroizolacje powinien by¢ powierzchniowo wyréwnany i zwarty.
Prawidlowo przygotowane podloze winno spetniaé nastepujace warunki:

- podioze powinno by¢ réwne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbié,

- podioze powinno by¢ stabilne 1 czyste,

- powinno byé wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i thuszezu,

- podioZe powinno by¢ przyczepne,

© wytrzymalo$é na odrywanie powinna wynosi¢ co najmnigj 1,5 MPa,

- podioze moze bv¢ leklko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.

Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwaé wg specjalnie
opracowanych metod, uzgodnionych z Inzynierem i autorem projektu. Naprawy powierzchni nie sa objgte
zakresem niniejszej specyfikacii.

Przed nalozeniem izolacji nalezy przy pomocy kielni jezykowej wyokragli¢ masa izolacyjna wszystkie
pachwiny jako rejony szczegdlnie narazone na dziatanie wilgoci.

5.2.2. Zagruntowanie podioza

Gruntowanie podioza betonowego ma na celu zwigkszenie przyczepnosci izolacji do tego podtoza. Przed
uzyciem stezona emulsje bitumiczna nalezy rozciefczy¢é woda — w stosunki wg zalecen producenta.
Przy gruntowaniu podioza nalezy stosowaé nastepujace zasady:

+ nalezy gruntowad¢ podloze wylacznie dobrze przygotowane 1 odebrane przez InZyniera,

- temperatura powietrza i nie zmrozonego podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza
od 3°C i nizsza od 35°C,

+ powierzchnig przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowaé tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle
$rodka gruntujacego, ile beton ten zdola catkowicie wehionaé tak, aby na powierzchni nie powstata
powtoka.

roztwor nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do natrysku,

- bezposrednio przed gruntowaniem i nakladaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchni¢ przeznaczong
na izolacje nalezy oczyscié z luznych frakeji, pytu 1 zatluszezen (luzne frakeii 1 pyty nalezy usungé
za pomoca odkurzacza przemyslowego, a w ostatecznoéci przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem przechodzacym przez filtry: przeciwolejowy 1 przeciwwodny, zattuszezenia nalezy
usunac przez wypalenie ap. palnikiem gazowym),
ostre krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac), za§ wyoblenia odpowiednio zaokraglic,

© powierzchnia zagruntowana przed uloZeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta,

523,  Nakladanie izolacji — dwusktadnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy
uszczelniajacej.

Do komponentu ptynnego dodaje si¢ komponent proszkowy i miesza za pomoca wiertarki z natozonym mie-
szadlem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez widocznych smug.
Gotowa mase uszczelniajgcg naktada sie na ptaszezyzny poziome za pomocs gladkiej kielni, a na plaszczy-
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zny pionowe od dotu do géry przy pomocy metalowej "blichowki". Grubos¢ przeschnigte] warstwy co
najmniej 3 mm.
Czas wigzania powloki wynosi w temperaturze +20°C okolo 3 dni. Temperatura powietrza i powierzchni
obiektu izolowanego w trakcie stosowania materiatn ma wynosi¢ od +3°C do +35°C. Izolacje mozna
wykonywaé w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierzchnig betonu z wykonang izolacjg
przeciwwilgociows lub przeciwwodng nalezy chroni¢ przed zbyt silnym nastonecznieniem, deszczem, i
innymi niekorzystnymi warumkami atmosferycznymi.
5.2.4. Warstwa ochronna i termoizolacyjna
Izolacie mozna ewentualnie zabezpieczyé termoizolacyjnymi plytami styropianowym lub styrodurowymi
(ktére mogg réwniez posiadaé zintegrowana warstwe drenazowg)o grubosei np. 50 mm klejonymi do
przeschnigtego uszezelnienia punktowo grubowarstwowa, polimerobitumiczng masa uszezelniajacg. Plyty
ochronnej izolacji termicznej przyklejamy na wyschnigte (co najmniej 1 dniowe) uszezelnienie, dociskajac
do niego plyty z naniesiong w postaci 6 plackéw wiclkosei dtoni masa bitumiczna.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakogci robdt
Kontrolg jakosci robét przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach budowli stykajacych
si¢ z wilgocia gruntowg sprawuja:
Inzynier,
Kierownik robot,
Shizby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe 1 oérodki badawcze.
Kontrolg wytwarzania materiatow nalezacych do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu prowadzi
producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Kontrolg w zakresie odnosnych wymagai, w ramach nadzoru
zewnetrznego, prowadzi IBDIM  lub upowazniona przez IBDIM instytucja. W czasie budowy Wykenawca
powinien prowadzi¢ badania kontrolne 1 dostarcza¢ wyniki tych badan Inzynierowi.
Sprawdzeniu podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczegdlnosei:
jako$é betonu podtoza wg wymagafi odnoénie betonu konstrukcyjnego,
jako§¢ materiakéw do ewentualnych napraw powierzehni pod izolacje wg wymagani okre$lonych w
odpowiednich normach przedmiotowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie kormumilcacyjnym,
jakos¢ materialéw hydroizolacyjnych — wg wymagah IBDIM,
jakos¢ wykonywanych robdt — poprzez kontrole ilosci zuzytego materiatu, liczbg natozonych warstw
oraz prawidtowo$¢ wykonania kazdej z warstw (przyleganie, grubod¢ warstwy, brak pfgcherzy,
dokladnoséé pokrycia powierzchni).
6.2. Badania i kontrole przed przystapieniem do robdét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji
aktualne §wiadectwa badan materiatow podstawowych wykonywanych — w ramach nadzoru wewngtrznego
przez producenta (atesty materialéw).
Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia daty produkeji, daty przydatnosci do uzycia, stanu
opakowan oraz wladciwego przechowywania materiatow.
Przed przystapieniem do robdt kontroli winno podlegaé m.in. wlasciwe przygotowanie podloza zgodnie z p.
niniejszej specyfikacii.
6.3. Badania w trakcie robot
W trakeic prowadzenia robét nalezy w sposdb ciagly kontrolowaé temperaturg powietrza i podloza. Nalezy
réwniez sprawdzi¢ zgodno$é rzeczywistych warunkoéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami
okredlonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych (odbiory migdzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jakosé¢ w formie protokotéw odbioru robot
lub wpiséw do dziennika budowy.
6.4. Badania i kontrole po wykonaniu robot
Odbiorm dokonuje InZynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone
powtoka hydroizolacyjna, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawea bada w obecnosci Inzyniera.
Do badan kontrolnych, ktére nalezy wykonywaé w obecno$ci InZyniera naleza:
sprawdzenie wygladu zewngirznego,
sprawdzenie grubosci i jakosci warstw ochronnych,
pomiar grubo$ci powtoki.
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Sprawdzenie grubosel powloki nalezy wykonywac metodeum mszczqcyrm lub nieniszezacymi z
doktadnoscia do 1 mm wykonujac 1 pomlar na 25 m’ powloki, lecz nie mniej pomiaréw niz 5 na jednym
obiekcie. Uzyskane wyniki nalezy poréwnaé do grubo$ci minimalnej 1 maksymalnej okreslonej w
Swiadectwie Dopuszczenia do Stosowania, Zakres badan kontrolnych ustala Inzynier. W szczegdlnosci
mozZe on uznaé za wystarczajace raporty z badan wykonywanych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt.
Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze badania Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
albo moze opieraé si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw 1 robot z
niniejsza specyfikacja. Catkowite koszty takich powtérnych fub dodatkowych badan i pobierania probek
zostang poniesione przez Wykonawce.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji
Jezeli zabezpieczenie hydroizolacyjne bgdzie wykonane zle, to warstwa wadliwie wykonana bgdzie zerwana
i wymieniona na nowg na koszt Wykonawcy. Podobnie postapi si¢ w przypadku nie osiggnigcia przez probki
okreslonych parametrow.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej powtoka
powierzehni. Obmiar robdét odbywa sie w obecnodei Inzyniera 1 wymaga jego akeeptacii.
Nadmierna grubosc warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacﬁ pro-
jektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o do-
datkows zaplate.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera
Podstawg dokonania odbioru robét ulegajacych zakryciu sg nastgpujgce dokumenty:

powykonawcza dokumentacja projekiowa,

atesty materiatow izolacyjnych,

dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacji projektowe;.
Na podstawie wynikéw badan i OST nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych. Jezeli
wszystkic badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uznac za zgodne z wymaga-
niami ST. Qdbiorowi podlegaja:

podioze betonowe,

wykonana powloka hydroizolacyjna wraz z ewentualnymi warstwami ochronnymi.
Do odbiora Wykonawca przedstawia wszystkic wyniki pomiardw i badan z biezgcej kontroli materialow 1
r0b6t. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw 1 wynikéw badan Wykonawcy. InZynier
zleci Wykonawcy przeprowadzenie uzupekniajgeych badan i pomiarow wtedy, gdy:

zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sa niezgodne z niniejsza specyfikacja,

istnieja jakiekolwick watpliwosci, co do jakoscl robdt tub rzetelnosci badan Wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzg watpliwosci
Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci
zerwanie I wymiane na nowa wadliwie wykonanej warstwy, wedtug zasad okreslonych w niniejszej
specyfikacji. InZzynier moze uznaé¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i ustali¢ zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakosé.
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiang wadliwie wykonanej warstwy na nowa Wykonawca wykona
na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.
Odbiory winny obja¢ wszystkie etapy realizacji. Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajgc przytoczone w pkeie
6 kryterium oceny. Czynnos¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem zgodnie z
przyjetymi w OST zasadami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci zawarte sg w Wymaganiach ogélaych STWiOR.
9.2. Szezegblowe warunki platnosci
Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkeii, przygotowanie powierzchni
betonu, gruntowanie powierzehni betonu, wykonanie warstwy izolacji z grubowarstwowej,
polimerobitumicznej masy uszczelniajacej z zapewnieniem szczelnodei polgczen, utozenie 1 przyklejenie
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punktowe phyt styropianowych lub styrodurowych jako warstwy ochronne. Cena uwzglednia rowniez
odpady 1 ubytki materiatowe oraz oczyszezenie miejsca pracy.
Platno$é wg warunkow Umowy.
9.3. Szczegdtowy zakres robot wehodzaeych w zakres platnosei
Utlozenie izolacji z dwusktadnikowej grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszczelniajgcej o
grubosci 3 mm wraz z warstwa ochronna - wg projektu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

+ Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych IBDIM Warszawa.
+ Technologie robdt ulrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM 1990 r.
- Metody badan izolacyjnych materiatéw samoprzylepnych, zgrzewalnych

1 mastyksow - IBDiM W-wa 1991r. '

- Karty techniczne produktéw wydane przez producenta oraz odpowiadajgce im aprobaty techniczne
IBDiM.
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B.10.00 - 45260000 POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWKA,
OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyﬁka(;ﬁ technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania I odbloru

robdt zwigzanych ze zmiang pokryé dachowych, obrébkami blacharskimi oraz wymiang rynien i

rur spustowych przy wykonaniu rob6t zwigzanych z wykonaniem robot okreslonych w

Wymaganiach ogélnych Specyfikacji.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na

celu wykonanie pokryé dachowych blacha wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami

spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace

rob6t podano w ST Kod CPV 450000007 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowama podano w ST

Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normamt,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowanyg norma europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich,

- na Opakowamach powinien znajdowaé sig¢ termin przydatnosm do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanyml

przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest pos1adac na budowie pelng dokumentacje dotyczgca skladowanych

na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

 2.2.1.Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadal wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany

materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2.Blacha stalowa powlekana plaska powinna odpowiada¢ normom PN- 61/B-10245 i PN-73/H-

92122.grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

Wrystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metoda ogniows,

pokryte powlokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjna.

Szerokosci arkuszy 1185 mm, a diugo$¢ od 860-7200 mm.

2.2.4. Rury spustowe i rynny z blachy stalowe]j ocynkowanej 1 powlekanej gr. min. 0,6 mm.
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3 SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Ked CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialéw 1 wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4, TRANSPORT

41. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport materialow:

42.1. Do transportu materiatdéw i urzadzen stosowal nastgpujace sprawne technicznie $rodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosct 5-10 ton,

- samochod dostawezy o ladownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa. :

Blachy do pokry¢ dachowych mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materialy nalezy uklada¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie 1
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sig podezas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.

Jezeli dlugo$é eclementéw z blachy dachdéwkowej jest wigksza niz dhugos¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegal
przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.

422 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlagciwosci przewozonych materialow.

4.2.3.Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne dla podkladow

Kazdy podklad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujgce wymagania ogolne:

- pochylenie plaszezyzny polaci dachowych z desek, tat Iub platwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnoéé powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze§wit pomigdzy powierzchnig
deskowania a lata kontrolng o dlugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadlym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunka réownoleglym do spadku
(pochylenia potaci dachowey),

- réwno$é plaszczyzny polaci z fat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej
na co najmniej 3 krokwiach (przy podkladzie z fat) lub 3 platwiach (przy podkiadzie z platwi),

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mieé odpowiednie uformowanic w styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchni¢ pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a
szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne 1 obwodowe powinny
by¢ wypelnione materialerm elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Podklad z lat pod pokrycie z blach dachéwkowych

W przypadku podkiadu z fat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegaé
nast¢pujace zalecen:
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- laty nalezy przybijaé na kontatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi
ocynkowanych,

- pierwsza late umieszcza si¢ w linii okapu, pozostale réwnolegle do nigj, z rozstawem
odpowiadajgcym

wymiarowi pojedynczego profilu dachdwki.

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobdw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999,

5.3.1. Samonos$ne wyroby z blachy stalowej z powlokami o profilu dachéwkowym powinny
spelnia¢ wymagania norm PN-EN 508-1:2002 1 PN-EN 508-3:2002.

¥.aczente samonosnych profilowanych wyrobdw z blachy stalowej z powlokami jw. wykonuje sig
na zaklad lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno byé schowane w obrebie konstrukceji blachy,
aby nie bylo narazone na dzialanie czynnikdéw atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachdwkowych nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

- blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za
pomocg pily lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywaé szlifierek katowych lub
innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigela wysoka temperaturg - ze wzgledu na korozje
miejsc cigtych,

- po cigciu i wierceniu nalezy usunaé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowac
odbarwienie powierzchni blach,

- blachodachéwki nalezy uktadaé i mocowaé je za pomocyg wkretow samonawwrcajqcych
do fat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkrecaé za pomocg wiertarek ze sprzeglem,

zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym nakfadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie
wystawaé poza brzeg gornegj podkiadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku
wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢é mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie
dachowek, za$ przy okapie 1 w kalenicy - w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na
bocznej naktadajacej si¢ krawedzi,

- przed montazem blach dachdéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nastgpnie przystapi¢ do ukiadania profili rz¢gdami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajagc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ ulozony pod
prawidiowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrgcania arkusza. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidlowy kat montazu. Po zamocowaniu
deski mozna kilka pierwszych arkuszy ulozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego
sposobu uloZenia,

- pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze
mogto swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,

- niezbedne jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy 1 okapu za pomoca specjalnych uszczelek,
w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu 1 kurzu, W przypadku dachéw plaskich o
pochyleniu potaci do 30° zaleca sig¢ stosowanie uszczelek wzdluz calej kalenicy 1 okapu,
zapewniajge dostgp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie
nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajgc do gory
dolne czesci fal,

- wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasie transportu 1 montazu nalezy zamalowac
farba zaprawowa.

54. Obrobki blacharskie

5.4.1.Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

54.2.0brobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej oraz ocynkowanej powlekanej o
grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie moZzna wykonywac na oblodzonych podiozach.
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5.4.3.Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchoéw poziomych 1 pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowatl szybki odplyw wody z
obszaru dylatacji.

55. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewng¢trznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podiuznym.

552. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewng¢trznym w podiozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac
koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhiz $cian
attykowych, §cian budynkow wyzszych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi.

5.5.3.Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mnigjsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac 25,0 m.

554. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym i trapezowym podioze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu
powinno byé poziome - w celu osadzenia kolnierza wpustu.

555. Wpusty dachowe powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.

556.Wloty wpustow dachowych powinny byé =zabezpieczone specjalnymi — kolpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lisémi lub innymi
clementami moggcymi sta¢ sig przyczyna niedroznosei rur spustowych.

55.7.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny byé dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
55.8.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien 1 rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 1 PN-B-94702:199%

5.5.9.Rynny z blachy tytanowo-cynkowej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladane
w elementy wielocztonowe,

b} taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane
na catej dlugosci,

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.5.10.Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy 1 sktadane
w elementy wieloczlonowe, '

b) laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na
zaktad szeroko$ci 40 mm, zlacza powinny by¢ lutowane na catej dlugoscn,

¢) mocowane do S$cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

d) tury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na gleboko$é kielicha.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robét polega ma sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania =z
wymaganiami niniejszej specyfikacji
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6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inzyniera przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powolanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inzyniera:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - poedczas wykonania prac
pokrywezych,

b) w odniesieniu do wladciwosci calego pokrycia (komtrola koAcowa) - po zakofczeniu
prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolg miedzyoperacyjng i kofcowa dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza sig
sprawdzajgc zgodno$¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,
PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz =z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiadciwosci materiatow
i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

71. Jednostka obmiarowa robot jest:

- dla robdt - Krycie dachu blacha i Obrobki blacharskie - m* pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potrgca si¢ urzadzen obeyceh, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2,

- dla robdt - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien Iub rur spustowych.

7.2. Tlo§¢ robot okres§la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez InZyniera i
sprawdzonych w naturze

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycic dachu blachg stanowi
stwierdzenie zgodmo$ci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbior podkladu

8.1.1.Badania podkladu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cz@scwwego podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.1.Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzaé za pomocg taty
kontrolnej o diugosci 3 m Iub za pomocg szablonu z podziaika milimetrowa. Przedwit migdzy
sprawdzang powierzchnig a lata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadiym do
spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

83. Ogoélne wymagania odbioru rebét pekrywczych

8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiordéw czeSciowych. Badania w
czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do ktorych dostep
pbzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesSciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materialow,

¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) dokladno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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8.3.4. Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzié po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowia nastgpujace dekumenty:

a) dokumentacja projektowa 1 dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cze$ciowy podioza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoly  odbioru  materiatdw i wyrobdw, ktére powinny  zawieral:
- zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koacowych,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywezych z dokumentaca,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien
wchodzié program utrzymania pokrycia. ‘
8.3.6.0dbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 1
obrébek blacharskich i polaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentnalnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalodci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiagzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) 1 ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

84.  Odbidr pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, peknigé, odchylenia rabkow lub
zwojéw od linii prostej, zlacza sa prostopadie do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia Zabek 1 tapek.

8.4.3. Sprawdzenie lgczenia 1 umocowania arkuszy.

84.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

85.  QOdbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych 1 pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, komindw, wietrznikdw, wlazdw
itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

8.54. Sprawdzenie szczelnogei polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.6, Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:

~ oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnogci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

1. PODSTAWA PEATNOSCI

10.1.  Pokrycie dachu blacha

Placi sig za ustalong 1los¢ m’ krycia, ktéra obeymuge:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadgjacego etatowe) obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszezenie podktadu,
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- pokrycie dachu blacha plaska laczne z przygotowaniem fapek i zabek oraz obrobienie
kominéw, kalenic, koszy, naroznikéw lgcznie z pokitowaniem lub (pokrycie dachu blachg
trapezowa 1 dachéwkowg lub plytami 2z tworzyw sztucznych Iacznie =z
przycigciem pivt i obrébek na zadany wymiar, umocowanie za pomocg wkretow samogwintujacych
ptyt dachowych, gasiordw i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy 1 okapu),

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

92.  Obrébki blacharskie

Placi sie za ustalona ilo§é m” obrdbki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie 1 umocowanie obrébek w podiozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

93. Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilo$é ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktoéra obeymuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien 1 rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane) 1 cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych ulkdadanych na ciagtym podiozu.

PN-EN *506:2002 Wryroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej ukiadanych na cigglym podiozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych
ze stali uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowe] lub ze stali odpornej na korozje. Czesc 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czgs¢ 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal
odporna na korozjg.

PN-EN 502:2002 Wryroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na cigglym podlozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien polokraglych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badantia.

102. Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - czgs¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 1.
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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wrykonania 1 odbioru instalacji wod.-kan. 1 ¢.w.
1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji ST
Przedmiotem specyfikacji techn. jest instalacja wod.-kan. i ¢.w. w budynku socjalno-szatniowym przy
Gimnazjum nr 2 w Lublinie przy ul. Lwowskigj 11.

1.2. Zakres zastosowania i zakres robét objetych specyfikacja

Specyfikacja ma zastosowanie przy wykonywaniu w/w instalacji. Obejmuje roboty montazowe, roboty
izolacji, proby 1 odbidr.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Podstaws prac jest projekt instalacji zatwierdzony przez odpowiednie instytucje. Dokumentacja
techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w
przedsighiorstwie wykonawezym, w szezegdlnodci pod katem mozliwodei technicznych realizaciji
zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialow 1 rTozWiazad
konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany 1 odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinmny
by¢ cbusironmie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o
zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzorn do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konjeczne rowniez
potwierdzone przez autora projektn. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowad obnizenia wartodei funkcjonalnych i uzytkowych instalacjt, a jezeli
dotyczg zmiany materialdéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inme, nie mogg
powodowaé zmnigjszenia trwatodci eksploatacyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiaznjacymi
odpowiednimi normammd.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST i obowigzujacymi normarni.

2.0. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19
gradnia 1994r w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych (Dz.U.Nr
10 z 19951 poz 48 oraz rozporzadzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie Dz U. z 19957 Nr 136 poz. 672),
Zarzadzeniem Dyrektora Polskiege Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r zmieniajacym
zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdw podlegajacych obowigzkowi zglaszani do certyfikacji
na znak bezpieczenistwa 1 oznaczenia tym znakiem (M.P. z 1997r Nr 22 poz. 216) PE-EN 45014 Ogélne
laryteria dotyczace deklaracji zgodnodci wydanej przez dostawcow.

2.2. Rury
a) instalacja wod.-kan. i c.w.

Wewnetrzne instalacje wody zimnej nalezy wykonywac z rur stalowych ocynkowanych i taczonych za
pomocs gwintowanych ocynkowanych lacanikéw z zeliwa ciagliwego. Wewngtrzne instalacje cieplej
wody nalezy wykonywac z rur stalowych ocynkowanych typ TWT-2.

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé z rur tworzywowych,, bezeisnieniowych PVC.




2.3. Armatura
a) instalacja wod.-kan. i c.w.

Zawory przelotowe regulujace przeptyw wody, czerpalne powinny odpowiada¢ warunkom sanitarnym i
higienicznym dla instalacji wody pitnej.

3.0. SPRZET

Sprzet wykorzystywany do wykonywania robét musi odpowiadaé obowiazujacym w Polsce przepisom
np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym, jak réwniez spelniaé¢ wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementoéw. Prace zwiazane z wykonaniem instalacji sanitarnych

beda prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujacych urzadzen i narzgdzi do prowadzenia robét
instalacyjnych: wiertarka udarowa, ucinacze, spawarka, urzadzenia do cigcia i centrowania rur, szlifierki
reczne katowe.

4.0, TRANSPORT

Srodki transportowe uzyte do tramsportu materisléw musza spelmi¢ wymagania wynikajace z
obowiazujacych w Polsce przepisdw, jak rowniez zapewnia¢ bezpieczefistwo uzytkownikéw drog oraz
pracownikéw na terenie placu budowy. Ponadto musza, zapewni¢ dostarczenie materialéw wymaganej
jakosci. Transport materiatdw bedzie nastqpowal przy wzycin nastepujacych srodkéw transportu:

- samochdd skrzymowy

- samochdd dostawcezy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. instalaeja wod.-kan. i c.w.

- do rozpoeczecia montaz instalacji wody zimmej, cieplej i kanalizacji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu
przez kierownika budowy, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeistwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych, efementy budowlano-konstrukeyine, majace wplyw na montaz urzadzen
instatacji wodociagowo-kanalizacyjnych i cieplej wody, odpowiadaja zatozeniom projektowyn.

- przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieplej wody nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnsgtrznych.

- w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszeza sie prowadzenie przewodéw po $ciamach
zewnetrmych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary
wodnej (izolowanie przewodow).

- poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka pomieszczen, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ wlozone w ziemi na takiej glebokosci, aby odleglos¢ od
powierzchni podtogi do wierzehu przewodu wynosita co najmmniej 30 cm. Niedopuszezalne jest bezpodrednie
uktadanie przewoddw pod twardg podloga na podiozu betonowym.

- w miejscu przejéé rurociagdw przez przegrody budowlane i fawy fondamentowe powinny by¢ osadzons
tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze byé polaczen rur. Przestrzen miedzy rurociagiem & tuleja
ochronng, powinna by¢ wypehiona szczeliwem elastycznym. Tulsje przechodzace przez strop powinny
wystawac ok. 2 cm powyze] posadzki.

- ukladanie poziomych przewoddw kanalizacyjnych pod podioga rdwnolegle do dcian konstrukcyjmych
ponizef taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznodci budowli,

- wewneirzne przewody wodeciggowe powinny by¢ ukladane w kierimkach prostopadiych i réwnoleglych do
§cian. Spadki przewodéw powinny zapewniaé mozliwoié odwodnienia instalacii w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwodé odpowietrzenia przez najwyzej polozone punkty czerpalne,

- przewody wodociagowe, kanalizacyjne i cieplej wody mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach
sanitarnych, przy czym nalezy zapewnié dostep do wszystkich zawordw odceinajacych odgatezienia.

- przewody w bruzdach powinmy mieé izolacje cieplng oraz powietrzna nie mniejsza niz Zem.
Niedopuszezalne jest wypehienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno
nastapi¢ po dokonaniu odbioru cze$ciowego instalacji wodociagowe], kanalizacyinej i cieplej wody.
Powierzchnia przewodow cieplej { zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona
przed tarciem o dcianki bruzd przez owinigeie papierent.

- jnstalacje wodociggowe 1 kanafizacyjne wykonywane z rur PVC i innych twoerzyw sztucznych (np

polietylenu) o podobrnych wlasciwoéciach powinny by¢ prowadzone w odlegtosci min. 10cm od rurociggow




cieplnych — mierzac od powietzchni rur. W przypadku gdy odleglosé ta jest mniejsza niz 10cm, nalezy
zastosowad jzolacje cieplng. Przewody nalezy réwniez izolowad, gdy dziatanie dowolnego Zrodia ciepia mo-
globy spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu:

w przewodach wodociggowych — powyzej +30°C,

w przewodach kanalizacyjnych — powyzej +45°C.

- nie wolno prowadzié przewodéw wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplej wody powyzej przewodéw
elektrycznych.

- odleglo$é zewnetrznej powierzehni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podiogi
powinna wynosic¢ co najmniej:

dla przewodéw drednicy 25 mm — 3 cm,

jw., lecz 32—50 mm — 5 cm.

Minimalne odleglosci przewodéw wody zimnej i cieplej od przewoddéw elektrycznych powinny wynosi¢ 10
cm.

- przewody nalezy mocowaé do clementow konstrukeji budynkow za pomoca uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukeja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnié fatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwym lub wspomika nalezy stosowaé podkladki
elastyczne. Konstrukcja uchwytdéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewniac
swobodne przesuwande sig rur.

- podejécin wody zimnej i cieplej powinny byé dodatkowo mocowane przy punkiach poboru wody.

- nie wolno taczy¢ przewodéw wodociagowych wody pitnej lub cieplej z siecia przewoddéw zasilanych z
innych Zrédet, niedopuszczalne jest bezposrednie polaczenic wodne przewodéw wodociagowych z
przyborami sanitarnymi np. kottami c.o0. oraz urzadzeniami przemystowymi.

- przewody wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartoscl pary
wodnej, nalezy izolowac przed zamarznigciem lub wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni rur.

5.1.1. Montaz przewodéw wodociagowych

- przewody z rur ocynkowanych

- polaczenia gwintowane nalezy uszczelniaé przy uzyciu elastycznej tadmy teflonowej, przedzy z konopi lub
past uszezelniajacych

- zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw npalezy wykonywac wylacznie przy uzyciu lacznikéw;
niedopuszczalne jest gigcie rur stalowych ocynkowanych zardwno na zimno, jak ina goraco.

- maksymaine odleglosci pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych z rur stalowych
ocynkowanych powinny wynosic:

$rednicarur wmm ' odleglos¢ wm

15—20 i L5

2532 2,0

5.1.2. Montaz przewod6w kanalizacyjnych

- polaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywaé przy uzyciu pierécienia gumowego srednicy
dostosowanej do zewnetrznej §rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15—20°, nalezy
wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty podlizgowej, tak aby odleglos¢ migdzy nim i podstawa kielicha
wynosita 0,5—1,0 cm. '

- minimalne §rednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinny wynosic:

100 mm — od pojedynczych misek ustgpowych, wpustdw piwnicznych oraz przyborow kanalizacyjnych w
tazienkach,

150 mm — od 2 i wigcej misek ustgpowych, oraz przy kilku przewodach razem potaczenych.

- minimalne §rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny
wynosié:

50 mm od pojedynczego zlewy, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, pisuaru, wpustu podiogowego,

75 mm od kilku zlewdw, zmywakow, zlewozmywakow, pisuardw, umywalek, wpustéw podlogowych

100 mm od pojedynczej ub kilkn misek ustgpowych.

- najmmiejsze dopuszezalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od érednicy
przewodu wynosza:

dla przewodu drednicy 100 mm — 2,5%,




jw., lecz 150 mm — 1,5%,

jw., lecz 200 mm — 1,0%.

- dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga
wynosié £ 10%. Spadki podejsé kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementdw przewodow.

- odgalezienia przewodéw odplywowych (pozioméw) powinny byé wykonane za pomoca tréjnikéw o kacie
rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwérnikéw nie jest dopuszczalne.
Dopuszcza sig stosowanie tréjnikéw o kacie 68° dla wpustéw piwnicznych,

- przewody nalezy mocowaé do elementoéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspomikéw powinna zapewniaé odizolowanie przewodow od przegrod
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i halaséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowaé podkladki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowaé rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé na kazdej
kondygnacji co najmmiej jedno moscowanie stale, zapewniajace przenoszenie obciazefi rurociagéw, a dla
przewodéw z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy
przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

- maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza:

—dlarur z PVC i PP drednicy od 50 do 110mm — 1,0 m,

— dlarur z PVC i PP érednicy powyzej 110 mm — 1,25 m,

— dla rur z pozostatych materiatow —2,0m.

- kompensacja wydtuzef termicznych przewoddw z PVC i PP Iaczonych za pomoca potaczen rozlacznych
powinna by rozwigzana przez pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i kszialtek luzn
kompensacyjnego oraz przez wiadciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych. Kompensacje wydiunzed
termicznych przewoddw Iaczonych przez klejenie nalezy zapewniaé przez zastosowanie kompensatorow.

- przewody kanalizacyjne w ziemi pod podloga nalezy uklada¢ na podsypce z piasku grubodei 1520 cmy
dno wykopéw powinno znajdowaé si¢ w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwa
odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I—IV
przewody moma ukladac bez podsypki piaskowsj.

- przewody kanalizacyjne powimny spelnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny byé wyposazone w rewizje stuzace do czyszezenia przewodow;
czyszezaki na pionach nalezy przewidywaé na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystgpuje
zagrozenie zatkania przewoddw,

b) czyszezaki powinny mieé szezelne zamkniecia, umozliwiajace tatwy eksploatacie, lecz utrudniajace dostep
osobom niepowolanym,

5.1.3. Montaz przyboréw i nrzadzen

- nieobudowane szafkami zmywalki i zlewozmywaki, a takze vmywalki, i zlewy nalezy mocowac do $ciamny
w sposéb zapewniajacy latwy demontar oraz whaciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza
przyboru sanitarnego obcigzonego silg statyczng rowna 500 N, przylozona w érodku przedniej krawedzi
obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie odksztalcié w sposéb widoczny. Miski ustepowe nalezy
mocowaé do posadzek w sposéb zapewniajacy fatwy demontaz i whasciwe ich nzytkowanie. Miski ustgpowe
powinny by¢ ze wszystkich stron dostgpne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest
niedopuszczalne.

- przvbory i urzadzenia laczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkuiecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemoznosé wysysania
wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do
pomieszezen balkony — — 50 mm.

- zlewy nalezy umieszezaé na wysokosei 0,50—0,6 m nad podtogg, liczac od gomej krawgdzi miski zlewu.
Zlewoztnywaki, jezeli sa ustawione na szafkach nalezy umieszezaé na wysokodei 0,80—0,90 m, gdy sa
przeznaczone do pracy stojacej oraz na wysokosei 0,60m gdy sa przeznaczone do pracy siedzace].

- umywalki nalezy umieszczaé na wysokodei 0,75—0,80 m

5.1.4. Montaz armatury

- zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowaé w najnizszych punktach instalacii oraz na
kazdym pionie wodociaggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach fatwo dostepnych.

- jezeli w dokumentacji techniczne] nie podano specialnych wymagaf, wysokoé¢ ustawienia armatory
czerpalnej powinna by¢ nastgpujaca:

- zawory czerpalne do zlew6w oraz baterie écienne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakéw — 0,25—




0,35 m nad przyborem, liczac od gdémej krawedzi przedniej dcianki przyboru do osi wylotu podejscia
czerpalnego,

- jezeli w projekeie nie sa podane specjalne wymagania, o armatury czerpalnej éciennej powinna pokrywac
sic z osia symetrii przyboru. Do baterii i zaworéw czerpalnych stojacych nalezy stosowaé laczniki
elastyczne, ograniczajgce rozchodzenie sig hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Szezegblowy przeglad instalacji

Kontrola jakodci wykonania instalacji obejmuje sprawdzenie przez ogledziny zewngtrzne lub za pomoca
prostych narzedzi i przyrzadéw spelnienia przez instalacjg nastgpujacych wymagan:

a) Zgodno$ci wykonania z projektem, nalezy przy tym szezegdlnie uwzglednié:
- rodzaje, wymiary 1 trasy przewodow,

- typy, wielkogci i rozmieszezenia zasadniczych elementow

- zapewnienie dostepu do obstugi,

- wykonanie przewidzianych w projekeie izolacji,

- inne specjalne wymagania okre$lone w projekcie.

b) Zgodno$é zastosowanych materiatéw 1 wyrobdw gotowych z odpowiednimi normami.
¢) Jakosci wykonania robot moatazowych oraz elementéw prefabrykowanych:

- jakosci wykonania potgezent, zamocowan i podwieszen,

- jakodci zabezpieczajacych powlok malarskich,

- czystodel przewodow.

d) Szezelnosel przewoddw 1 ich polaczen

e) Oznakowanie zasadniczych elementdéw urzadzen

Instalacje wody cieplej 1 zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$é.

a) Badania szczelnoéci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewngtrznego powyzej 0°C.
b) Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi
i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze byé wykonana proba czedciowa, jezeli
badanie szczelnodcl w czasie proby koiicowe] bytoby niemozliwe lub utrudnione.

¢} Badana instalacje po zakorkowaniu otwordw nalezy napemi¢ woda wodociagowa lub z innego Zrédia,
dokladnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napelnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrolg calego urzadzenia,
Zwracajac szezeghlng uwage czy polaczenia przewodow 1 armatury sa szezelne.

d)} Po stwierdzeniu szezelnodel nalezy urzadzenie poddaé prébie podwyzszonego cisnienia za pomoca recznej
pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb ciSnieniowych.
Instalacja wodociagowa przy cignieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartoéei ciénienia roboczego, lecz nie
mniejszym niz 0,9 MPa nie powimna wykazywaé przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i potgczeniach.

&) Instalacje uwaza sie za szezelng, jezeli manometr w clagu 20 min nis wykazuje spadku ci§nienia. Badanie
instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie: raz napemiajac instalacje wodsg zimng, drugiraz woda o
temperaturze 55°C. Podezas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydhuzek, punktéw statych i
przesuwnych, Probe szezelnodci na goraco przeprowadzanmy na cisnienie wodociagowe.

2. Badanje szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujacym warnnkom:

a) pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawaé prébie na szczelosé przez zalanie ich wodg na calej
wysokoscl,

b} podejécia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na
szczelnoéé w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody,

c) kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sig
na szezelno$é po napelnieniv woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar wykonanych robot sporzadza sie w oparciu o baze normatywna, KINR (KNR 2-15, KNR 2-16, KNR
2-17, KNR 7-12).




7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
,.;m" - dla montazu rur i prob szezelnosei na zimno
,,82t" - dla armatury,

" - dla zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji termicznej

8.0. ODBIOR TECONICZNY

Po zakoriczeniu prob nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koficowego. W sktad komisji wehodzi kierownik
robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié: zgodno$é wykonania z projektem techniczmym oraz z
ewentualnym zapisem w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
zgodno$é wykonania z WTWiO, a w przypadku odstgpstw - uzasadnienie koniecznosci odstepstwa,
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnjeniami dokonanymi w czasie
budowy

dziennik budowy 1 ksiazke obmiardw

protokoly odbiordw czg§ciowych

protokoly wykonanych préb i badai

$wiadectwa jakodcl, wydane przez dostawecéw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym,
a takze niezbedne decyzje o dopuszezenin do stosowania w budownictwie

instrukeie obstugi

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI

Roboty instalacyjne dla montazu instalacji wod-kan i c.w. platne sa wg ceny obmiaru, kidre zawiera:

- wykonanie robot przygotowawczych ' \

- zakuyp i dostawe materiatow

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejéé prezez przegrody
- montaz urzadzen

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badai wymaganych w ST

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami techniczoymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Czeéé 11”7 Roboty sanitame, przemystowe”; oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastuktury 7 dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytnowanie (Dz.U. z dnia 15.06.20021.; Nr 75; poz. 690)

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do edprowadzania nieczystosei i sciekéw
{o niskiej 1 wysokie] temperatize) wewnatrz konstrukeji budowli. Niezmigkczony
polichlorek winylu (PVC-U). Czeéé 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systernu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci

i $cickdw (o niskie] 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowli. Niezmickczony
polichtorek winylu (PVC-U). Czgdd 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnodci.




Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru instalacji ogrzewania 1 wentylacji

1.0. DANE OGOLNE

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
ogrzewania i wentylacji mechanicznej pomieszczenn w budynku sogjalno-szatmiowym w Lublinie przy ul.
Lwowskiej 11.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanin robdt
wymienionych w punkeie 1.1.

Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejsze] Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
noTMAan:.

Ogolne wymagania :

Podstawa prac jest projekt techniczny instalacji ogrzewania i wentylacji mechaniczaej pomieszezef budynku
sogjalno-szatniowego. Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna byé sprawdzona w przedsiebiorsiwie wykonawczym, w szczegblnodcl ped katem
mozliwoscl technicznych realizacji zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowamych
materiatdéw 1 rozwigzan konstrukeyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez
wykonawce powinny by¢ obustronnie uzgodnione z inwestorem w terminie zapewniajacym nieprzerwany
tok wykonywania prac. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania prac, powimny byé
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziermika budowy, a w przypadku uznanych
przez hiego za konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
ratwierdzone] dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartodci funkcjonalmych i
uzytkowych instalacii, a jezeli dotycza zmiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowad zmniejszenia trwatoéci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z
autorem projektu.

Cato$¢ prac wykonad zgodnie z Rozporzadzeniern Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytaowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2602r ;
Nr 75; poz. 690).

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszezone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r, w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych materialdéw budowlanych (Dz.U. Nr
10 z 19951, poz. 48 oraz rozporzadzenie zmieniajace w/w rozporzadzenie Dz U. Nr 136 z 1995r. poz. 672),
Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniajace
zarzadzenia w sprawie ustalenia wykazu wyrobdw podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na
znak bezpieczefistwa 1 oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997r. nr 22 poz. 216) PE - EN 45014 Ogolne
kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

Instalacja ogrzewania

Pomieszezenia zaplecza sportowego ogrzewane bedg elektrycznymi grzejnikami olejowymi, wyposazonymi
w termostaty, ktdrych prace nalezy zsynchronizowaé z czujnikami temperatury pomieszczedl.

Instalacja wentylacji

W kazdym pomieszezeniu budynku socjalno-szatniowego przewidziano wentylacje:
- nawiewna, kiéra zapewnia nawietrzaki z grzatks i z filtrem powietrza o mocy 200W, tloczace podgrzane
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powietrze zewngtrzne przewodami @110mm,

- wywiewna, kttra zapewnia wentylatory wywiewne.

Nawietrzaki montowaé na wysokoéci 30cm nad podtoga pomieszezen. Wentylatory wywiewne o mocy 13;
V-100m¥/h i 20W; V-185 m?/h montowaé w murowanych kanatach wentylacyjnych.

3.0. SPRZET

Prace zwiazane z wykonaniem instalacji samitarnych beda prowadzone recznie oraz przy uzycin
nastepujacych urzadzen i narzedzi do prowadzenia robét instalacyjnych:

- wiertarka udarowa

- ucinacze

- spawarka

- urzadzenie do giecia i ksztaltowania blachy.

4.0. TRANSPORT

Transport materialéw bedzie nastepowat przy uzyciu nastgpujacych Srodkéw transportu:
- samochéd skrzyniowy
- samochod dostawczy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Montaz przewoddw

- Przewody i rury przed ich bezpo$rednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz ina stykach
staranie oczy$cié, rur i przewodéw peknietych lub w inny sposéb uszkodzomych nie wolno uzywad.

- Polaczenia powinny zapewnié szezelno$é instalacji zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8865-40.

- W miejscach przej¢ przewodéw przez Sciany wolng przestrzed miedzy zewngtrzng Sciang rury lub
przewodu i wewnegtrzna tulei nalezy calkowicie wypehié; wypelnienie powinno zapewnié mozliwosé
osiowego ruchu przewodu, np. wywolanege wydluZeniem termicznym, oraz zabezpieczac przed
przenoszeniem si¢ drgan z instalacji na konstrukeje budynku,

- Przewody poziome prowadzone pod stropem umieszcza¢ w uchwytach na konstrukcji wsporczej z
ksztaltownika ocynkowanego, mocowanego do stropu pretami gwintowanymi z metalowym kotkiem
TOZPOTOWYILL.

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach powinny spoczywaé na podporach ruchomych.

Montaz urzadzen

Urzadzenia montowaé nalezy zgodnie z ich fabryczaymi dokumentacjami techniczno — ruchowymi.
Wentylatory powinny mieé trwale przymocowang tabliczke znamionows z blachy, podajaca:

- nazwe producenta

- charakterystyke techniczna urzadzenia

- date produkeji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej.

Roboty pomontazovwe
Wszystkie uszkodzenia $cian po przebiciach i rozkuciach nalezy zlikwidowaé poprzez zatynkowanie lub
przetarcie oraz pomalowanie farba emuisyjna.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szezegolowy przegiad instalacji

Kontrola jakosei wykonania instalacji ogrzewania i wentylacji obejmuje sprawdzenie przez ogledziny
zewngtrzne Iub za pomoca prostych narzedzi i przyrzadéw spelnienia przez instalacje nastgpujacych
wymagan:

a) Zgodnosci wykonania z projektem, nalezy przy tym szezegdlnie uwzglednic:

- rodzaje 1 wymiary urzadzen

- typy, wielkoéci i rozmieszczenia zasadniczych elementéw funkcjonalnych i regulacyjnych,

- zapewnienie dostgpu do obstugi,

- inne specjalne wymagania okreslone w projekeie.
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b) Zgodnos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobéw gotowych z odpowiednimi normami.

¢) Jakosci wykonania robot montazowych oraz elementéw prefabrykowanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

- jakosci wykonania polaczen, zamocowart i podwieszer,

- jakosci zabezpieczajacych powltok malarskich,

- czystosei przewodow, filirdw, komdr i elementdw zakadczajacych,

- zabezpieczenia elementdw regulacyjnych przed mozliwoscia przestawienia,

- zainstalowania oston elementéw ruchomych.

d) Szczelnosei przewoddw wentylacyjnych i ich polaczen wg BN-84/8865-40.

) Oznakowanie zasadniczych elementGw urzadzef oraz elementow sterowania i regulacji; nalezy przy tym
sprawdzié zgodno$¢ symboli z Instrukejq eksploatacji urzadzen.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar wykonanych robdt sporzadza si¢ w oparciu o bazg normatywna KNR Jub KNNR.

Obmiary robot sporzadza sie zgodnie z nastgpujacymi zasadami:

- dlugo$é przewodow mierzy sig wzdhiz ich osi,

- zwezki wlicza sie do przewodow o wigkszym przekroju,

- catkowita ilodé przewoddw instalacji stanowi iloczyn dhlugodci przewoddéw oraz pola powierzchni
przekroju.

Ogolne zasady obmiaru robot
Jednostky obiarowa jest:
lszt.] — dla urzadzen i innych elementéw instalacji.

8.0. ODBIOR TECHNICZNY

Odbidr robét

Odbior koficowy mozna wykonaé po zakofczenin wszystkich robdt montazowych i porzadkowych. W skiad
komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzié:

- zgodno$é wykonania z projekiem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dziemniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacii technicznej,

— zpodno$é wykonania WIWIOQ, a w przypadku odstgpstw - uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru

- ogblny stan pornieszezen, w ktorych odbywaly sig prace montaZzowe.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiardw

- protokoty odbiordw czedciowych,

- protokoly wykonanych préb i badan

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw wrzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszezeniu do stosowania w budownictwie.

Odbiér rob6t zanikajacych nalezy zglaszac Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
spowodowad przestoju w realizacji pozostatych robét.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonamia i odbioru robot
budowlano-montazowych. Czeéé II” ,Roboty sanitarne, przemystowe”™; oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny cdpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 753; poz. 690)




SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1/B.07

ROBOTY W ZAKRESIE
PRZEWODOW INSTALAC]I
ELEKTRYCZNYCH

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW,
OSPRZETU, URZADZEN 1 ODBIORNIKOW

ENERGII ELEKTRYCZNE]
(Kod CPV 45311000-0)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii techniczne; (S5T) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwiazanych z uktadaniemn 1 montazem elementow instalacii elektrycznej (ukfadanie kabli i
przewoddw, montaz osprzet 1 opraw) modutowego systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.2,
1.3, Przedmiot i zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawante w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i odbiorn

robdt zwigzanych z

ukladaniem kabli 1 przewodow elektryczniveh poza rozdzielmcami,

montazem opraw, osprzety, urzadzen 1 odbiomikdw energll elektrycznel. wraz z przvectowaniem

podioza i robotami towarzyszacymi,

1.4. Okreélenia podstawowe, definicie
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii technicznej (ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze

podanymi ponize;j:

Czeéé czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w sklad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warnnkach normalnej pracy instalacji elektryczne] moze
by¢ pod napieciem a nie spelnia funkcji przewodu ochrennego (przewody ochronne PE i PEN nie sq
czescia czynna).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czgsci przewodzacych dostepnych lub obeych

w celu wyrdwnania potencjahu.

40




Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnaldw,
impulséw elektrycznych w wybrane migjsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy
uktadanin przewoddw, wlatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniamu, wytyczajacy trasy clagéw réwnolegtych przewodéw itp.
Urzadzenia elektryczne - wszelkic urzadzenia i clementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziat lub wykorzystania encrgii
elektryczngj. Odbiorniki energli elektrycznej - urzadzenia przeznaczene do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, cieplo, energie mechaniczna itp.).

Klasa ochronnoéci - tcmowne oznaczenie, okreslajace mozliwoscl ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oéwiet_leniuwa ( elektryczna ) - kompletne wzadzenie shuzgce do przymocowania i polaczenia
z instalacjg elektryczna jednego Jub kilku zrédet $wiatla, ochrony zrédet éwiaﬁa przed wplywami
Zewngtrznymi 1 ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrddia dwiatha a takze do uzyskania
odpowiednich parameirdw swietlnych ( bryla fotometryczna, lusninacja } , ulatwia wiasciwe
umigjscowienic 1 bezpieczna wymiang Zrodel swiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszezeniz. Elementami dodatkowymi sa ostony lub elementy ukierankowania Zrddel Swiatta
w formie : klosza, odblysnika, rastra, abazum.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 605292043, wnowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektryczne] oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cleczy
(szczegllnie wody) i gazéw, a ktdra zapewnia odpowiednia cbudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespét elementéw potaczonych podrednio lub bezposrednio ze
zrédlem energii elektrycznej za pomoca chronzonego przed przeleZeniem wepdlnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednic polaczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego
wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace
parametry elektryczne obwodn, rozdzielcze, sterownicze 1 sygnalizacyjue, gwigzane z danym
punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zespdt czynnoscl wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli 1
przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dolumentacia, .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jalko$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dekumentacja
projektowa, specylikacjami techniczmymi i poleceniami Inspektora nadzoru, Ogdlne wymagania
dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

L.6. Dokumentacja rebdt montazowych

Dokumentacje robdt montazewych elementéw instatacii elektrycznej stanowia:

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastrukury z 02.09.2004
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1. W sprawie szczegOtowege zakresu 1 formy dokumentacii projektowej, specyfilcacii technicznych
wykonania i odbioru robdt budewlanych oraz pregramu fankcjonalno-uzytkowego (Dz. U, z 2004 r. Nr
202, p6z. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 73, pdz. 6643,

- specyitkacje techniczne wykonania 1 odbioru robot
2. Materialy

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacii shuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia whadciwodci 1 wymogdw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszeza si¢ zamieszezenie rozwigzan w oparciu ¢ prodekty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem: spelniania tych samych wlasciwodcl technicznyeh,
przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacii projektanta).
2.1.0g0lne wyragania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skfadowania podano
w ST ,Wymagarnia ogdlne” Kod CPV 43000000-7, pkt. 2
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektryczne] w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzgt oraz aparaturg¢ i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszezenie do stosowania w budowrﬁcmié.

2.2, Rodzaje materialow

221. TABLICE ROZDZIEI CZA

4TABLICA POMIAROWA ZEACZOWA TZ i POMIAROWA TL

Tablice projektuje si¢ wykonad jako typowe dia danege rejonu energetvcznego, wolnostojétce

zestawy rozdzielcze, ktdre nalezy wyposazy¢ zgodaie ze standardami techmicznymi dostawcy
energii elekiryczne]. Lokalizacje tablic okresla kazdorazowo techniczne wartnki przviaczenia do
sieci energetyczne).
Szafa zawieraé bedzie:
e 'iabczpieczenia przed licznikowe,
¢ ukiad pomiarowy energii elektryczne;
e zabezpieczenic zalicznikowe (wylaczoik instalacyjny w obudowie przystosowaneg] do
plombowania

¢ clementy uktadn pomiarowego wg. standardéw dostawcy energii.

2.2.2.TABLICA ROZDZIELCZA SZATNI TE

Tablice projektuje sig wykcnaé jako typowa nascienna obudowe rozdzielcza przystosowang

do montazu
aparatury modutowej. Lokalizacja tablicy zgodnie z rysunkiem, zawsze W pomieszczenin

trenera. Konstrukeja tablicy z tworzywa sztucznego, drzwi transparentne.
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Obudowy powinny posiadaé stopien ochrony 1P41 i I tub I (zalecana) kl. ochronnosci.

Wielko$¢ obudowy nalezy dobra¢ tak, by umozliwita zabudowanie aparatury zgednie ze
schematem

odpowiadajacym wyposazeniu danego obiektu.

Rozdzielnica zawiera nastgpujace elementy:

- roziacznik konserwacyjny,

- optyczny (LED) wskaznik obecnoéci napiecia,

- zabezpieczenia nad pradowe poszczegdlnych cbwedow,

- elementy sterowania obwoddéw oswietlenia zewngtrznego (czujnik fotoelektryczny),

- uktad sterowania (zegar sterujacy+stycznik) pracg wentylacji mechaniczne;j.

W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepieciowe ki, ,,C” a dia obiektdw
wyposazonych w urzadzenie piorunochromnne ,,B+C”.

Rozdzielnica montowana bedzie tak, ze jei gérna krawedZ znajdowad si¢ bedzie max. 2,0 m

nad peziomem poditogi.

223, PRZEWODY 1 SPOSOB PROWADZENIA INSTALAC]I

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sig sig zastosowaé nast. typy przewodow:

YKYz05x() — dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (przekrdj przewodu dobrany do wartosci
zabezpieczenia zalicznikowego)-zosianie okredlony do konkretnych warunkéw
YDYpzo (Ox1,5mm* w instalacji o§wietleniowa,

YDYpzo 3x2,5mm” w instalacji gniazd wtyczkowych ( do term i grzejnikéw )

LgYzo 4 — lokalne przewody potaczen wyrdwnawczych
Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

e izolacja 7yl przewod6w i kabli powinny odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN,

e izolacje w kolorze z6Ho-zielonym mozna stosowaé wytacznie w instalacjach zwigzanych
z ochrona od poraze,

e przewody ukiadaé wewnqtrz konstrukeji $cian i sufitow ostonie rurelc PCV w momencie
prefabrykacyi

o do rozgalgziania instalacji stosowac osprzet hermetyczny,

e podejécia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywa¢ na podstawie D.T.R.

urzadzen, a jezeli takowych nie ma pozestawiajac zapasy przewodow.

2.2.4INSTALACJE OSWIETLENIOWA

Parametry o$wietlenia $wiattern  sztucznym  poszczeglnych pomieszezen zgodnle z

wymaganiami wymagan zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosi¢ beda odpowiednio:

e min. 300 Ix na ptaszczyZnie pracy w pomieszczeniach treneréw
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¢ min. 200 Ix w tazienkach 1 sanitariatach,
e min. 100 1x na podlodze w magazynie
Oprawy o$wictleniowe wyposazone beda w energooszczedne 1 wysckosprawne Zrédla swiatha.
fluorescencyine — swietldwki liniowe,
fluorescencyjne — swietléwki kompaktowe,
Przykiadowe typy opraw oéwietleniowych podano na planach instalacji.

Instalacja wykonana w cato$ci przewodani typu YDY()x1,5, sterowanie odwietleniermn za pomocy

indywidualnych wylacznikéw.

2.2.5.0SPRZET FACZENIOWY I GNIAZDA WTIYKQWE

Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekt de warunkdw

* miejscowych. Przy wyborze rozwiazaf nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych }
szezegllnych oraz kierowaé sig wiedza technicznag,
Osprzet taczeniowy montowad nalezy na wysokosci:
e Iaczniki o§wictlenia na wysokosci +1,4
® gniazda wtykowe montowane w pomicszczeniach trenara 1 magazynie na wysokosci +1,1
m |

e gniazda w tazienkach na wysokosci +1,4 m.

2.2.6. ZASILANIE I STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI

Zasilanie wentylatoréw nawiewnych projekiuje si¢ wykonaé¢ z wykorzystaniem stycznika i zegara

sterujacego z zachowaniem mozliwescl wlaczania recznego.
Zegar bedzie zalaczal wentylatory do statej pracy w czasie godzin gdy odbywaja sig treningi, oraz |

dorywcze w trybie przewietrzania w pozostale) czgscl dnia.

2.2.7.. INSTALACJA POLACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuje sig¢ wykona¢ instalacje potaczefi wyrdwnawczych, Przewdd magistralny
projektowany przewodem LgYzo5 utozony bedzie poprowadzony na zasadach analogicznych jak
pozostate instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje si¢ zainstalowaé (bez przecinania) lokalne szyny
(zaciski) lokalnych polaczen wyréwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n't. Do
szyn tech zostana sprowadzone, wykonane przewodem LgYZzo4, lokalne pofaczenia
wyréwnawcze, obejmujace czesci przewodzace dostgpne i obce w lazienkach 1 sanitariatach, |
kanaty wentylacyjne. Do magistrali nalezy przylaczy¢ ponadto szyng PE rozdzielnicy TE. Ponizej

tablicy TE nalezy zlokalizowaé gldwna szyne potaczen wyrdwnawczych. Szyng nalezy uziemic.
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2.2, 8. URZADZENIA PIORUNOCHRONNE

Dla obiekt6w, ktérych A, — powierzchnia réwnowazna obiektu jest wigksza od 530 m”

Jest wymagane wyposazenie go w urzadzenie pioruncchronne odpowiadajace I-mu poziomowi
ochrony.

Urzadzenie bedzie skiadac sig z:

- zwoddéw poziomych wykonanych z plask. FeZn20x3 lub dFeZn®8 poprowadzonych wzdiuz
krawedzi dachu,

- 2-¢h przewcddéw odprowadzajacych wykonanych z plask. FeZn20x3 lub dFeZn®8 uktadanych
na uchwytach w przeciwlegtych naroznikach budynku,

- 2-ch zaez kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych

~ uziomu otokowego wykonanege z plask. FeZn25x4.

3. Sprzet

3.1. Qeéblae wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymaganta ogdlne” Ked CPV 45000000-
7,pkt3

Prace mozna wykonywa¢é przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakeeptowanego przez Inspektora nadzoru,
4. Transport

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transpertu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 4

4.2 Transport materiatow

Podczas transportu materiatdw ze sktadu przycbiektowego na obiekt nalezy zachowad ostroznosc aby
mie uszkodzi¢ materiatéw do montazn. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu
wynoszg dia bebndw: - 15°C i - 5°C dla krazkdw, ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia izolacji.
Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodze transportowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady Wykonania 1obGt podane w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa,
oraz za jakosé zastosowanych materiatéw 1 jakoéé wykenanych robot.

Roboty winay by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami $ST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2.Mentaz przewoddw instalacji elektrycznych

Zakres robdt obejmuje:

przemieszezenic w strefie montazowej, tozenie na miejscn mentazu wg projekiu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacii i miejsc montazu osprzgtu,
roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kacie bruzd w-podtozu, przekucia

écian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyinych, wykonanie
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slepych otwordw poprzez podkucie we wngee albo kucie rgezne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordww sufitach, scianach lub podtozach, osadzenie kotkdw osadczych plastikowych
oraz dybli, $rub kotwiacych lub wspornikdw, kenseli, wieszakGw wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podtoiu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazn kabli 1 przewodoéw (pikt
2.2.2.),

ki z rur szeywnych nalezy wykonywad przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakeie ich ukdadania. Przy ksztattowaniu huku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15%

wewngetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszezalne promienie tuku podane sa w tablicy penizej.

Najmuniejsze dopuszczalne premienie fuku

Srechicazrrrionowa rury () 1 2 2 2 3 4

Prommiet uku (rom) I 1 2 2 3 4

-faczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie), _

- puszki przed zainstalowaniem naleZzy w puszce wycia¢ wymagang ticzbg otworéw
dostosowanych dodrednicy wprowadzanych rur, keniec rury powinien wchodzié do érodka
puszki na gtebokoéé do 5 mm, weiaganie do rur instalacyinych i kanatéw zakrytych drutu
stalowego ¢ $rednicy 1,0 de 1,2 mm dla wlatwienia wciggania kabliii przewoedow wg
dokumentacji projektowsj i specyiikacji technicznej (szczegétowej) SST, ukiadanie
(montaz) kabli i przewoddw zgodne z ich wyszczegdlniemiem i charekterystyka podana w
dokumentacji projektowej 1 specyfikacii techniczne] (szczegétowej) SST. W przypadkn
fatwoscl weiggania kabli 1 przewoddw, weiaganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
kenieczne. Przewody musza by¢ utezone swobcdnie 1 nie moga by¢ narazone na naciagi i
dedatkowe naprezenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szezegdtowej) SST lub normanu (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe t bezpieczenstwa przy wspctdziataniu cztowieka z maszyna, cznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),roboty o charakterze ogélnobudowlanym po moentazu kabli i przewodow
jak: zaprawianie bruzd, naprawa §cian i stropdw po pizekuciach i osadzenin przepustéw, montaz
przykry¢ kanatéw instalacyinych,

- przeprowadzenie  préb 1 badat  zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000
oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej Te elementy instalacji montowa¢ w koficowej fazie rob6t, aby uniknag
niepotrzebnych zniszczeh i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach sozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu

instalacyjnego, urzadzen i odbiomikéw energii elektrycznej montowanego na scianach.
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Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosc potaczen.
Zr6dta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenic faz linii zasilajacych przez odpowiednic przytaczanie
odbioréw 1-fazowych.

5.4. Montaz osprzetu

Mocowanic puszek w §cianach i gniazd wiykowych w puszkach powinno zapewniac
niezbedng wytrzymatodd na wycigganie wtyczkl 1 gnazda.

Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalcwa¢ w sposGb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomigszczenia,

W sanitariatach nalezy przesirzegad zasady poprawnego rozmieszczania sprzgta z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Folozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowaé takie, aby w calym
pomieszezenin  byto jednakowe,

Gniazda wiykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim polozeniun, aby styk ten
wystepowal u gdry.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiaczad w taki sposéb, aby
przewsd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd pentralny do prawego bieguna.
Przewdd ochronny bedacy Zvia przewodu wielozylowege powinien miec izolacje bedaca
kombinacja barwy zielonej ¢ zotte].

Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposdb ich prowadzenia wykona¢ zgednie z planami

instalacji ischematami,

6. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7
pktt

Szczegtlowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-
TEC 60364-6-61:2000 1 PN-E-04700:1998/Az]:2000

Ponadte nalezy wykonaé sprawdzenia odbicrcze skdadajace sig z ogledzin czgSciowych 1
koncowych polegajacych na kontroln:

zgodnodci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

zgodnoscl potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

starm: kanatéw 1 listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnege do kabli 1
przewoddw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatéw,
sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewoddw wystgpujacych w danej instalacji,

poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen srebowych instalacji elektrycznej

potwierdzonych protekotem przez wykonawce montazu,
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poprawnoéci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektryczne;,

poprawnoéci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wictleniowych,

pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja 1zelac)i obwoddw nie powinna by¢ mnigjsza niz 50 MW. Rezystancja izolacii
poszczegolnych obwoddéw wraz z urzadze-niami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MW. Pomiaru
natezy dokonac¢ miernikiem rezystancji instalacji 0 napigcin 1 kV.

Po wykonaniu oglgedzim nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badad zgodnie z

wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7. Obmiar robét
7.1.0g6lne zasady przedmiaru 1 obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélie” Kod CPV

-45000000-7, pkt7

7.2.Szczegdlowe zasady przedmiaru 1 obmiaru robdt montaZowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robét dokonuje sig z natury (wykonanej reboty) przyjmujac jednostki miary
cdpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

dla osprzetn mentazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpi., m,

dla kabli i przewoddw: m,

dla sprzetu tacznikowego: szt, kpi.,

dia opraw oswietlenriowych: szt., kpl,,

dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

8. Odbior robot

Ogélne zasady odbiom robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Wamnki odbioru instalacii 1 urzadzen zasilajacych

8.2.1. Odbidr keficowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakodci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ pozakoiczenm robdt elektryeznyeh przed przekazaniem uzytkownikowl urzadzen
zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

-dla napigc do 1 k'V pomiar rezystancii izolacji instalacii,

dla napie¢ powyzej 1 k'V pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciaglosci zyt 1 zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym wykonuje sig
tylko jeden raz. Paramefry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-TEC
60364-6-61-2000 1 PN-E-04700: 1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbiorn

kofcowego.
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9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogéine” 1
Kod CPV 45000000-7, pkt 9 |
10. Dokumenty odniesienia
10.1. Normy
PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryezne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot | wymagania podstawowe.
PN-TEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpleczensiwa.

Ochrona przeciwporazenicwa,

PN-TEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona
przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-TEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona -
pezed pradem przetezeniowyim.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Odlaczanie izolacyjne 1 taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa.
Stosowanie rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczefistwa. Postanowienia ogllne.

Srodki ochrony przed porazeniem praciem elekirycznym.

PN-TEC 60364-5-51:2000

Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Doblr i mentaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002

obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz wyposazenia elekirycznego.

Instalacje elektryczne w Oprzewodowanie.

PN-TEC 60364-5-523:2001

Instalacie elektryczne w obiektach budewlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektryczaego.
Obciazalnosé pradowa diugotrweda przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza,

PN-TEC 60364-5-54:1999
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Instalacje elektryczae w obiektach budowlanych. Dobdr 1 moentaz wyposazenia elekirycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wypesazenia elektrycznego.

Inne wyposazenie. Oprawy céwietleniowe 1 instalacje oéwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér | montaz wyposazenia elektrycznego.

Instatacje bezpieczenstwa.
PN-TEC 60364-6-61:2000
Instalacje elekiryczne w cbiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbioreze.

PN-TEC 60364-7-701:1999

Instalacje eclektryczne w obicktach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji

lub lokalizacji. Pomicszezenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.
PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych., Wymagania dotyczace specjalnych instalacji

tub lokalizacji. Baseny ptywackie 1 inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Baseny pltywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacii. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki,
PN-TEC 60364-7-705: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizaci. Instalacie elektryczne w gospodarstwach rolniczych i

ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elekireinstalacyjny. Wytaczniki de zabezpieczen przetgZzeniowych instalacji demowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (1)

‘Wyposazenie do mocowania kabli w instatacji elektryeznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe 1 bezpieczefistwa przy wspdidziataniu cztowieka z maszyna oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen 1 zakeficzen Zyt

przewoddw oraz ogéine zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe t hezpieczefistwa przy wspdldziataniu czlowieka z maszyna omaczanic
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewniane] przez obudowy (Ked 1 P).
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PN-EN 60664-1:2003 (1))

Koordynacja izolacji wzadzen elekirycznych w uktadach niskiego napigcia. Czgsé 1: Zasady,
wymagamia i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U}

Puszki 1 obudowy do sprz¢tu elektroinstalacyjnege do uzytku domowego 1

podobnego. Czesé 1: Wymagania ogdine

PN-EN 60799:2004

Sprzet elekiroinstalacyjay. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 {U)

Sprzet elektroinstalacyjuy. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Czeéé 1 Wytaezniki do obwoddw pradu przermiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Czeéé 1: Wylaczniki do obwod6w pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i
podebrych.

Crzesé 1 Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réZnicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego 1 podobnege (RCCB).

Czgsc 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réZnicowopradowe z whudowanym zabezpieczeniem
nadpradowym do vzytke domowego 1 podcbnege (RCBO).

Czesé 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badart odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. OdgateZniki instalacyjne i ptytki odgalezne na napigeie do 750 V do

przewoddéw o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania.
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PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i phytki odgateZzne na napigcie do 750 'V do
przewodéw o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania 1 badania {Zmiana Azl).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe nta znamionowe napigcie robocze 220 Vi230 Vi
prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-S0/E-05029

Kod do oznaczania barw.

102Inne dokumenty 1 instrukeie

~-Warunki techniczne wykonania i odbioru rebdt budowlano-montazowych (tom !, czgs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 1.

Warunki techniczne wykonania 1 edbicru robdt budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instaiiacyj ne.
Zeszyt 1: Instalacje elelktryezne 1 piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czgs¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2; Instalacje elektryczne i pioruncchronne w budynkach uzytecznosci publiczne). Warszawa
2004 .

Specyfikacja techniczna wykonania i odbicru rob6t budowlanych. Wymagania ogéloe. Kod CPV

45000000-7, Wydanie [T, OWEOB Promocja - 2005 1.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmictemn niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem koryta i profilowaniem 1 zageszczaniem
podioza grantowego pod boiska

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt. 1.1

1.3, Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w mniniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem :

- koryta iwywezienem nadmiarn zieni

- profilowanie i zaggszczanie podioza pod nawierzchnie beisk

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiaznjacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST , Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystgpuja.

3.SPRZET
3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta 1 profilowania podloza powinien wykazad sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscié
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.




Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na whasciwesel gruntu
podloza.

4. TRANSPORT
4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportn

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,\Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Wywoz ziemi na odiegtodc ustalona prez Wykonawce

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdélne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.
5.2, Warunki przystapienia do robot

‘Wykonawca powinien przystapié do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezenia
podioza bezposrednio przed rozpoczegciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weozesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezania podtoza, jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warankach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszezonym podiozu nie moze odbywad
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem picrwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaitowania koryta w planie i profilu powinny byé
wezesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi 1 w rzedach rownoleglych do osi drogi Tub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwial naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co
10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnoscl jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty 1 do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokodc nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przykiad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o malym zakresie. Sposéb wykonania musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej 1 SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w
migjsce wskazane pizez Inzyniera.

Profilowanie 1 zageszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
5.4,

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
Zameczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzZsze niz projektowane rzgdne podicza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja zaniZenia poziomu w podiom
przewidzianym do profilowania, Wpykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokodé
zaakceptowana przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla
pémej strefy korpusu, w ilodci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych 1
zagebcié warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowac rowniarki. écigty grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.




Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszcezania. Zaggszozanie
podioza nalezy koniyauowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartogci wskaznika zageszezenia podioza (1)

Minimalna wartosc I, dla:
Strefa Autostrad i Innych drég
drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od cigzkiego
1 bardzo
ciezki
Gérna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00
cm
Na glebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia, kontrole zageszezenia nalezy oprzed na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny 1 wtérny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtdrnego 1 pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podfoza podezas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowanin 1 zageszezenin powinno byé utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast de uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozloZenie
folii lub w inny sposdb zaskceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw, Jezeli zawilgocenie nastgpilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwosd oraz zakres badan i pomiardw

Crzestotliwo$é oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych 1
rageszezenia koryta | wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podicza

Minimalnia czestotliwosé

Lp. Wyszczegdlnienie badai e totl
badan i pomiarow

i pomiaréw

1 | Szerokosc¢ koryta 10 razy na 1 km

2 | Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu




3 | Rdwnosc poprzeczna 10 razy na | km

)

4 | Spadki poprzeczne © t0razyna 1 km

co 25 m w ost jezdm 1 na jej krawedziach dla
autostrad i drog ckspresowych, co 100 m dla
pozostatych drdg

5 |Rzgdne wysokodciowe

6 Uksztaltowanie osi w planie | co 25 m w ost jezdni 1 na jej krawgdziach dia
K autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

Zageszezenie, wilgotnode w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

7
gruniu podtoza rzadziej niz raz na 600 m’

*} Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych 1 uksztaltowania osi w planie nalezy

wykona¢ w punktach gtéwnych lukdw poziomych

6.2.2. Szerokosé koryta (profilowanego podioza)

Szeroko$é koryta i profilowanego podioza nie moze réznié si¢ od szerokosci projektowémej 0
wigce] niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Réwno4¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzyc¢ 4-metrowa fatg zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nierdwnosci nie moga przekraczac 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta t profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentacja
projektows z tolerancjg £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

08 w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub wigeej niz £ 5 em dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszezenia koryta i wyprofilowanego podloza okre$lony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mnieiszy od podanego w tablicy 1,

Jesli jako kryterium dobrego zageszezenia stosuje sig poréwnanie wartosci modutéw
odksztalcenia, to warto$é stosunku wtdrnege do pierwotnego modulu odksztalcenia, ckreslonych
zgodnie z normg BN-64/8§931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2,

Wilgotno$¢ w czasie zageszezania nalezy badaé weding PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosc
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami Koryta (profilowanego
podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyrdwnanie 1 powtdime zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.




7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Yednostka obmiarows jest m” (metr kwadratowy) wykonarego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt pedano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezell wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlue ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
'9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m" koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie grantu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zatadunek nadmiaru odspojonege gruntu na érodki trausportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podioza,
—  Zageszezenie,
— utrzymanie koryta lub podioza,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10, PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04431 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie plyta

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnoscl nawierzchni planografem i
tata :

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu




OST D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE .

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmictem niniejsze] ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie. :

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanoewi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-5-06102 [21] 1 obgjmujg
OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanege mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z usialeniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocnicza 1 podbudewe zasadnicza wg
Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pdlsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczacych
poszcezegdlnych rodzajdw podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

13-04.04.91 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechaniczrie,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robat

Ogdlne wymagania dotyczace robdt pedane w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1, Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdlne wymagama dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podane w OST dotyczacych poszezegélnych rodzajdw podbuddw:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa Yamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa




Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona weditug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metods
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na pedbudowe zasadnicza (gérna warstwg) lub podbudowg jednowarstwows,
1-3 kruszywo na podbudowe pemocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej kizywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wyrmiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubodci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa Krszywa Fusel
Lp. Wyszczegdlniense naturalne famane Badania
whasciwosci Podbudowa wedhug

zasad- | pomoc- | zasad- | pomec- | zasad- | pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza | nicza
1 |Zawartoéé ziarn mniejszych| od2 | od2 | 0d2 | od2 | od2 | ed2 PN-B-06714

niz 0,075 mm, % (m/m}) do 10| do12 ido 10| do 12 | do 10| do 12 -15 3]

2 Zawaftor?c na'dzwl'm:aj T 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz -15 [3]

3 | Zawartosé ziarn PN-B-06714
nieforemnych 3 43 3 40 ) i 15 [4]

%(m/m}, nie wiecej niz

4 | Zawarto&$ zanieczyszezen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 i 1 1 1
wigce] niz

PN-B-04481 [1]




3 E@Eﬂimyfiaigﬁcmﬁﬁ 0d30 | 0d30 [0d30| 0d30 | | BN-64/8931
metods T tub 11 wg PN-B- do70 | do70 {de 70| do 70 -01 [26]
04481, %

6 |Scieralnos¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnosé catkowiia po| 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
pelnej liczbie obrotdéw, nie -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35
b) scieralnosé czesciowa po
1/5 peinej liczby obrotéw,
nie wigcej niZ

7 N'asiaclldiwoéé, %{m/m), nie 2.5 4 3 5 6 3 PN-B-06714
wigce] niz -18 [6]

§ | Mrozoodporno$é, ubyzek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza- | 3 10 5 10 5 10 -19 7]
nia, %(m/m}, nie wiecej niz

? Rozpadkrzemia;lowy/ i zela- PPEE-E)E(;GM
zawy lacznie, % (m/m), nie - - - - 1 3
wi@gej Eiz (m/m) PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawartodé zwiazkdéw siarki

w przeliczeniv  na  SOs,| I 1 1 1 2 4 PN-B-06714
B -28 [9]
%(m/m), nie wigce] niz

11 | Wskaznik  nosSno$ci Wy
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: S0 60 80 60 R0 60 PN-5-06102
all)ogrzy zageszezenin Is = 120 ] 120 i 20 | - [21]

b) przy zaggszezenin Is =2
1,03

2.3.3. Materiat na warstwg odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sig:

— Zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwg odcinajaca

— geowldkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wlasciwodci kruszyw

Na warstwe cdcinajacy stosuje sig:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
— miat wg PN-B-11112 [15],

Do ulepszania wlagciwosci kruszyw stosuje sig:

cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
wapno wg PN-B-30020 [19],
popioly lotne wg PN-8-96035 [23],

zuzel granulowany wg PN-B-23006 [13].

Dopuszcza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzgdnych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo8¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyj mowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].




2.3.6. Woda
Nalezy stosowad wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode¢. Mieszarki
powimny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) rédwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) waleéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W migjscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszezaski ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiztami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywaé sig zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialdw powinien odbywaé sig zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robédt podano w OST ,,Wymagania ogGlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podioze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza™ i OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne™.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajgcym nieprzemikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis

dgs < 5 (1)
w ktérym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze byé spelniony, nalezy na podlozu utozy¢ warstwe odcinajacs lub
odpowiednio dobrang geowldkning. Ochronne wiasciwosci geowidkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza sig z warunku:

dsp
Ow <12 @)
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w ktdrynu

dsp - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podioza, w milimetrach,

Oy - umowna $rednica poréw. geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca
sie na geowldkninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Oy powinna by¢ podawana przez
producenta geowldkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesnigj
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposdb zaakceptowany przez InZyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciaggniecie sznurkéw lub Jinek do

wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o §cidle okredlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaé w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznoéé zapewnienia jednorodnodci nie dopuszeza sig wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegllnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowanin powinna by¢ od razn
transportowana na miejsce whudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whudowywante i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubaeéei, takiej, aby
jej ostateczna gruboé¢ po zaggszezeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos$é pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposdb zapewniajacy osiagnigeie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych.
Tezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzednie] warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszezania powinna odpowiadad wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiemie nawilgocony, powinien zostal osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezel
wilgotnoéé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartoéci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreglona ilodcia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosc
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankg nalezy osuszyc.

Wskagnik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika no$noéci podbudowy wg tablicy 1, 1p. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczgciem robét, Wykonawca powinien wykonaé odeinek probny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa  jest
wlasciwy,
— okredlenia erubodci warstwy materiatu w stanie luZnym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubodci warstwy po zageszczeniu,
— okreglenia liczby przejéé sprzgiu zageszczajacego, potrzebrej de uzyskania wymaganego
wskaZnika zaggszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawea powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do
rmieszania, rozktadania i zageszezania, jakie beds stosowane do wykenywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnege powinna wynosi¢ od 400 do 800 .
Qdcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢c do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.
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5.6. Utrzymanie poedbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwege utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakodci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié wyniki tych badafi Inzynierowi w celu akceptacii
materiatdw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreSlone w pkt 2.3 ninigjszej
OST.

0.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo$é oraz zakres badafi 1 pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych '

mechanicznie
Czestotliwos¢ badan
Minimalna Meiciiy'ma}.}ni
Lp. Wyszczegdlinienie badan liczba badan | POWerzehm
na dziennej podbudowy
dziatce przy—‘ s na
roboczej pacajac
jedno
badanie {m”)
1 {Uziarnienie mieszanlki
2 | Wilgotnoéé mieszanki 2 600
3 {Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m”
4 |Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt dia kE}Zde% p‘afqi kI‘l.JSZ'yWHI
232 przy kazdej zmianie
- kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki
nalezy pobieraé w sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnoéé mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnoéé nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zaggszozenie podbudowy
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Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywal sig¢ az do osiagnigcia wymaganego
wskaznika zaggszczenia,

Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30). W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg
zageszezenia nalezy oprzeé na metodzie obeigzefl ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecens Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtdmego modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia £, jest nie wigkszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,
E < 22

6.3.5, Whasciwodci kruszywa

Badania kruszywa powinny cbejmowaé oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposoh losowy w
obecnosct Inzyniera.

6.4. Wymaganiza dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiardw

Czestotliwosdé oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$é pomiaréw

1 i Szerokosé podbudowy 10 razyna 1 km

w sposéb ciagly planografem albo co 20 m

2 |Rownosc podiuzna tata na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnosé poprzecmna 10razy na 1 km
4 | Spadla poprzeczne*’ 10razynal km
5 | Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m

7 | Grobosé pbdbudowy Podcezas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m’

Przed cdbiorem:

w 3 purktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000

lle
§ |Nognos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia ce najmmiej w dwdch przekrojach na kazde
- ngiecie sprezyste 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach giéwnych tukéw poziomych.
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6.4.2. Szerokosé podbudowy

Szeroko$é podbudowy nie moze 162nié sig od szerokodci projektowanej o wigoej niz +10 cm, -
3 ¢

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna byé wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o ¢o najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwnosc podbudowy

Nieréwnoéci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa atg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows fata.

Nierdwnosdci podbudowy nie moga przekraczad:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows, z tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekraczac + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

04 podbudowy w planie nie moZe byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigce
niz + 5 cm.

6.4.7. Gruboié podbudowy 1 ulepszonego podioza

Gruboéé pedbudowy nie moze sig rdzni¢ od gruboscl projektowane] o wigcej niz:
- dla pedbudowy zasadniczej * 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnosc podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z pedanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podhudowa
zkruszywa | Wskaznik Ma] : o Minimalny modut odksztat-
. aksymalne ugigcie cenia mierzony pyta o
O | ZagesIezenia ) oyt pod kolem, mm | dgednicy 30 o, MPa
wskazniku Is nie Y ]
Woee e | MNieJSZy niz
mnigjszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
plerwszego | obcigzenia E,
obciazenta
E;
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 149
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady postegpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spuichnienie lub zerwanie do gigbokosci co najmniej 10
cm, wyrdwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$é podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowane]j o wigcej niz 5 cm 1 nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu, dofozenie
materiatu i powtdrne zaggszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednia gleboko$é, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane 1 ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny

' pomiar i ccena grubosci warstwy, wedug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnod¢ podbudowy

Jezeli nosnoéé podbudowy bedzie mniejsza od wymagane], to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zatecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nognosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Og6lne zasady cbmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Yednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest i (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
$. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podane w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnodci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnoséci objgtych ceng jednostkowa 1 m” podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanege mechanicziie,
1-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z Zuzla wielkopiecowego stabilizowanege mechanicznie.
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I.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1, Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-05714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
g. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13.  PN-B-06731
14, PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18.  PN-B-23006
19, PN-B-30020
20, PN-B-32250
21.  PN-S-06102
22. PN-S-96023
23, PN-5-96035
24. BN-88/6731-08
25, BN-84/6774-02
26. BN-54/8931-01
27. BN-54/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12

16.2. Inne dekumenty
31. Katalog typowych konstrukecji nawierzchni podatnych i péfsztywnych, IBDIM - Warszawa

1997.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa  mineraine.  Badania.  Oznaczanie
zanieczyszczen oboych

Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
Kruszywsa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarm
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

zawartosci

Kruszywa inineralne. Badania, Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia
Kruszywa  mineralne.  Badanita.  Oznaczanie  zawartosci

zanieczyszczeh organicznych
Kruszywa mineralne. Badania.
metoda bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosct w bebnie
Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa miineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement, Cement powszechnego uzytks. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa 1 nawierzchmia z thuczaia
kamiennego

Popiaty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi  samochodowe. Oznaczanie modutn  odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie phyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosdci nawierzchni planografem i
Iatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugigé podatnych ugigciomierzem
bellkowym

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

Oznaczanie zawartosct siarki

nawierzchni
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 02.

WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S5T

Przedmiotem niniejszej ogdlne] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbiorn robét zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych pod nawierzchnie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt jak w pt.1.1
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem warstw odcinajacych stanowigcych czeéé podbudowy pomocniczej pod nawierzchaie-
wykonanie i zageszezenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie pod boiska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okredleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
L Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
— piasek

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniad nastepujace
warunki:
a) szezelnoded, okredlony zaleznoécia;
DlS
. 5
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podicza.
Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci

musi byé spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce).
b) zaggszezalnosdcl, okreslony zaleznoscia:

17




gdzie:
U7 - wskaznik réznoziarnistosci,
dgy - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwg odcinajaca,
d\g - wymiar sita, przez kitdre przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnial

wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych 1 odcinajacych powinny
spefnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy 11 1L

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i edcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy
PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowldkniny
Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny
posiadaé aprobatg techniczng wydana przez uprawniong jednostke.
2.5. Skladowanie materiatéw
. 2.5.1. Skfadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajace nie jest
whbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w migjscu skladowania powinno by¢ réwre,
uiwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace spragtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogdine™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien
wykazaé sig mozliwodcig korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:
— - rowniarek,
- walcow statycznych,
- - plyt wibracyjnych lub ubijakéw mecharicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportn
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zahezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniemn z innymi materiatami, radmiernym wyslszeniem i
zawilgoceniemt.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST , Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2, Przygotowanie podltoza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreSlone w S5T ,,Roboty ziemne” oraz
.Koryto wraz z profilowaniem 1 zaggszczaniem podioza™.

Warstwy odcinajgca 1 odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb  umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w nimejszych
specytikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnelegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Whudowanie i zageszezanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grobosé rozlozoneg] warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubo$é projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajace] lub
odcinajacej o grubodci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warslwy
poprzedniej.

W migjscach, w ktdrych widoczna jest segregacja Kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymienié kruszywo na material o odpowiednich whadciwosciach.

Natychmiast po koficowym wyprofilowanin warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapié¢ do jej zageszczania.

Zageszezanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi 1 stopniowo
przesuwaé pasami podiumymi czgSciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podiuznymi czgéciowo nakltadajacymi sig, w kierunku jej gomej krawedzi.

Nieréwnodci lub zagtebjenia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzehni.

W miejscach niedostepnych dla walcdw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna byc
zageszczana ptytami wibracyjnymi fub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigeia wskaznika zageszezenia nie mmniejszego od
1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedhug PN-B-04481 [1]. WskaZnik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacg lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszezenia wediug normalnej préby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych, Nalezy okredli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i plerwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgoinoéé kruszywa podezas zaggszezania powinna by¢ réwna wilgotno$el optymalne] z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci, W przypadku, gdy wilgotnoéé kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy<¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotno$é kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
ilogcig wody i réwnomiernie wymieszad.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacef lub odsaczajacej z
geowldknin.

W przypadku warsiwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezace) warstwy nawierzchni,
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Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania Xruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badaf Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajgce] powinny
posiadaé aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robdt
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszcezenia warstwy odsaczajacej 1 odeinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosé oraz zakres badaf i pomiardw warstwy odsaczajacej 1 odcingjace;

Lp. Wyszczeglinienie Minimalna czgstotliwo$c badafi
badan 1 pomiardw i pomiaréw
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnosc¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchn
3 |ROwnos¢ poprzeczia 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drdg

5 | Rzedne wysokosdciowe

& | Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawegdziach dla
planie K autostrad i drég ekspresowych, co 100 mdla
pozostatych drég
7 | Gruboé¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

8 |Zageszczenie, wilgotnosé |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokosé warstwy

Szeroko$é warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokodel projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5
cm.
6.3.3. Rownoé¢ warstwy

Nieréwnoséci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa lata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].
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Nieréwnoci poprzeczne warstwy odcinajace]j i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowag 1atq.
Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancia £ 0,5%.

6.3.5, Rzedne wysokodciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wyscko$ciowymi warstwy 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

03 w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigee] niz *+ 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub o wigeej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Gruboé¢ warstwy powinna byé zgodna z okre§lona w dokumentacji projekiowej z tolerancja
+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczng grubo$¢ tych warstw,

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubodci Wykonawca wykona
naprawg warstwy przez spulchnienie warstwy na gigboko$¢ ce najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym
materiatem o odpowiednich wladciwo$ciach, wyrdwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedhug wyzej pedanych zasad na koszt Wykonawcey.

6.3.8. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien: by¢ mnigjszy od 1.

Jezeli jako krytertum dobrego zageszczenia warstwy stosuje sig peréwnanie wartoscl
moduléw odksztalcenia, to warto$é stosunku wtdmego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okredlonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno§é kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedhug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotneéé krnszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka ohmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢g za wykonane zgodnie z dokumentacjs, projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne vstalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Lm* warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

— - prace pomiarowe,
— - dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci
i jakosci okre$lonej w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej,
— - wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— - przeprowadzenie pomiaréw 1 badan [aboratoryjnych wymaganych w specytikacii technicznej,
- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajacej i/fub odcinajacej z geowldknin obejmuje:
— -  prace pomiarowe,
— - dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy geowloknin,
— - pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
— - utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntn
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywa mireralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir 1 mieszanka
4, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogewych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaine do nawierzchrii
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie plyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
fatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
. 9. Wytyczne budowy nasypdw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem

geotekstylidw, IBDIM, Warszawa 1986
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SZCZEGOLOW A SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 03.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP

1. Przedmiot S8T

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boisk

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontrakiowy
przy zlecaniu 1 realizacii robdt jak w pt.1.1

1. Zakres robdt ehjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specytikacii dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte sa w OST D-04.04.00 , ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.3.
Zakres robét :

. Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu 10 cm pod
wszystkie boiska

- Podbudowa z kruszywa tamariego - warstwa gérna o grubo$ci po zaggszczeniu 5 cm —pod
boiska koszykdéwlki 1 siathowki

- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszezeniu 9 cm

- ( 5cm kruszywo 0-31,5 1 4cm mial kamienny 0-4mm ) — pod boisko pifki noSnej

1. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa Jamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna Jub wigcej warstw
zageszczone] mieszanki, ktdra stanowi warstwe nofng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 1.4.

L.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-04.04.00 ,.Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamarych stabilizowanych mechanicznie

powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych 1 otoczakdw albo ziarn Swira wigkszych od § mm.
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Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialdw
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
JPodbudowa z kruszyw, Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetniaé wymagania okreslone w OST D-04.04.00 , Podbudowa z
kruszyw, Wymagania ogdlne” plkt 2.3.2.

3. SPRZETY

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne™ pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z keuszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robdt podano w OST [3-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza
Przygotowanie podtoSa powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w OST 1-04.04.00
" Podbudowd 'z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2,

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kroszywa naleSy wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3,

Jesh dokumentacja projektowa przewiduje uwlepszanie kruszyw cementem, wapnem ub

popiotami przy WP od 20 do 30% lub powySe; 70%, szczegélowe warunki 1 wymagania dla takiej

podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-5-06102 [21].

5.4. Whudowywanie i zaggszezanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4,

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykoenaé odeinki probna zgodnie z
zasadami okre§lonymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganicm ckreslonym w OST D-04.04.00
,Fadbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt podano w OST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.26

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykenawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,,Podbudewa z kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt 6.2,

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w OST D-
04.04.00 ,.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Crestotliwoéé oraz zakres pomiardw podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OS5T D-
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04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogblne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Og6lne zasady cbmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kroszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednestka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest mz (metr kwadratowy) wykonanej 1 odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét pedane w OST D-04.04.00 ,,Podbundowa z kruszyw. Wymagania
0g6lne” pkt 8.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnegei podano w OST D-04.04.00 , Podbudowa z
kruszyw., Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe}

Cena wykonania | mz podbudowy obegjmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualna naprawe podioSa,

- przygotowanie niieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztoSenie mieszanki,

- zaggszezenie roztoSonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i badas laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ocgélne”

25




SZ.CZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 04.

BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza — na zakoAczeniu
nawierzchni boisk.

1.2. Zakres stosowania SS5T
Szezegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych:
a) Obrzeza betonowe z wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozosiale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normarmi i definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczyce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30

2.2.3. Materiaty na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 {6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
OST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe” pkt 2.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowanin drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgee transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST , Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy hetonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosei minimum 0,7 wytrizymatosei projektowane).

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszezentem sig i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materialéw
Transport pozostalych materiatdw podano w OST D-08.01.01 ,,Krawgzniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdlne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawg) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokoéci dna wylopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowié rodzimy gruni piaszczysty lub podsypka
(fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszezenin. Podsypke (tawe)
wykonuje sig przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda,

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu 1 ze
wiatlemn (odlegtoscia gérnej powierzchni obrzeza od ciagn komunikacyjnego} zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci [ cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypehione catkowicie na peina gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacjl.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzef wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugodci i ghebokoscei uszkodzed nalezy wykonaé za
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pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do | mm, zgodnie z ustaleniam: PN-B-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiare stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 Z.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykenuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materialéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie roboét

W czasie robdt nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod pedsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze Zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dtugoéci obrzeza,
— niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ *1 cm na kazde 100 m diugosci
obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinne wykazywaé catkowite wypelnienie
badanej spoiny na petng glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlre” pkt 7.

7.2. Jednostka cbmiarowa

Tednostka cbmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podane w OST , Wymagania og6lne” pket 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, SST i wymaganiami
Inzyaiera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozyiywne.

8.2. Odbidr robét zantkajacych i ulegajacych 'zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,

'— wykenana podsypka.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9,1, Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnodci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy patnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw,
— wykonanie koryta,
— rozdcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
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— wypelnienie spoin,
— obsypanie zewngirznej éciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly ‘
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw |
4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiarun  <ech !
geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni L
drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa nataralne  do nawierzchni
drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnege uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci
8.  BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzehni drog, ulic,
03/01 parkingdw i torowisk gramwajowych. Wspolne wymagania i badania
9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
03/04 parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 05.
NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE
BOISK
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmictem niniejszej specyfikacji technicznej (8ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonaniem nawieszchni syntetycznych boisk

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z :
a) wykonanie nawierzchni na boisku do koszykowki
b) wykonanie nawierzchni na boiskn pitki noznej

1 .4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreélenia podstawowe 83 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normarmi oraz z definicjami podanymi w STO ,,Wymagania ogolne™ 1.5, Ogdlne wymagania
dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podane w STO ,,Wymagania ogélne”

2Z.MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST B-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2.2. Materialy na boisko do koszykowki i siatkéwki z nawierzchni syntetycznej:

Badania na zgodnoé¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, Iub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badaf specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchnt.

3, Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana, inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancii udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie. :

Rozwiazanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sig do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowunjacege projekt do warunkéw miejscowych, Przy wyborze rozwiazan nalezy
przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz Kierowad sig wiedza
techniczna

2.3. Materialy na boisko do pilki noznej z trawy syntetycznej
Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, Iub rekomendacja
techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorivm badajacego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.
1. Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykomanegoe z oferowanego systemu
nawierzchni, lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace zgodno$¢ parametrow
oferowanego Systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
2. Karta techniczna oferowarej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
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4, Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz 7 potwierdzeniem gwarancii udzielonej przez producenta na ta nawierzchnig.
5. Qéwiadczenie producenta trawy syntetycznej, ze jest cztonkiem ESTO

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowujacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy
przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szezegélnych oraz kierowac sig wiedza
techniczng

2.4. URZADZENIA BOISKOWE

a) stojaki do siatkéwki w tym jeden z krzestern sgdziowskim , siatka turniejowa czama z
antenkamt —1kpl
b) stojaki metalowe do koszykdwki kpl z tablica 180x105¢m obrgcza uchylng i statka ~2kpl
¢) bramki aluminiowe 5,00x2,00 do pitki noznej wraz z siatkami szt 2

3.SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Og6lne wymagania dotyczage sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogélne” .

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczagce transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne”

5. WYKONANIE ROBOT
3.1.0gélne zasady wykonania robdt
Ogélne zasady wykonania robdt podano w STO ,,Wymagania ogdlne”

5. Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do keszykéwki i siatkéwki

Badania na zgodno$§é z morma PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na ta nawierzchnig. '

Rozwiazanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sig do wyboru przez Inwestora oraz Projekineta
przystosowuiacego projekt do warunkéw miejscowych, Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegac
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlaych oraz kierowad si¢ wiedzg, techniczng

5. Wykonanie nawierzehni z trawy syntetycznej na boisko do pilki noinej
Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna I'TB, tub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.
Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchni, lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace zgodnos$¢ parametrow
oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA.
- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana inwestycjg
wraz z potwierdzeniem gwarangji udzielonej przez producenta na tg nawierzchrig.
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Rozwiazanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sig do wyboru przez Inwestora oraz Projektneta
przystosowujacego projekt do warunkdw miejscowych. Pizy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegaé
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sig wiedza techniczng

5.4, Montaz urzadzen boskowych :

5.4.1. Boisko do siatkéwki:
o) Wykonanie fundamentdw pod stojaki z montazem tuleji
P) Ustawienie demontowalnych stojakdw do siatkdwki w tym jeden z krzestern sedziowskim , siatka
turnigjowa czarma z antenkarmi (1 kpl )_

5.4.2.. Boisko do koszykowki ;
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem $rub
b} Ustawienie stojakéw metalowych do koszykdéwki kpl z tablica 180x105cm obrecza uchylna i
siatka —2kpl

5.4.3.. Boiska do pitki noinej
a) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem tuleji
b) Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 5,00x2,00 * do pitki noznej wraz z
siatkami (2 kpl

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakodci robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne”

7.0BMIAR ROBOT
7.1, Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne”

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO ,,Wymagania og6lne”

9.PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy phatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosct podano w STO ,,Wymagania ogdlne”

10. Normy i dokumenty zwigzane
a) Atesty PZH
b} Instrukcje producentdw
¢} Inne — wybrane przez Inwestora oraz Projektneta przystosowujacege projekt do warunkdw
miejscowych. Przy wyborze rozwigzad nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczegblnych oraz kierowac sig wiedza techniczng
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4. Opis techniczny prac do wykonania




SZCZEG()I’.OWE INFORMACJE 1 USTALENIA

Pkt 1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot i zakres robo6t

Przedmiotem robdt jest zasilanie w energie elektryczng budynku zaplecza sportowego,
instalacje elektryczne wnetrzowe, odwietlenie boisk i terenu z monitoringiem
w Szkole — Gimnazjum nr 2 ul. Lwowska 11 w Lublinie.

Do zakresu robdt zalicza sie :
- dostosowanie zasilania szkoly i uktadu pomiarowego do zwiekszonej mocy;
- budowa linii zasilajgcej (ZLZ) budynek zaplecza sportowego;
- instalacje wewnetrzne w budynku zaplecza;
- linie kablowe oswietleniowe boisk ze stupami;
- linie kablowe oswietlenia terenu ze stupami;
- monitoring terenu.

1.2. Informacje o placu budowy

Miejsce robét elektrycznych znajduje sie na terenie obiektu, bedgacym wiasnoscig,
Inwestora.
Zamawiajacy protokdlarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.
Okreslony zostanie teren (pomieszczenia) na zaplecze budowy. Wykonawca poinformowany
bedzie o mozliwosciach korzystania z medidw.
W czasie przekazania budowy zamawiajgacy przekaze wykonawcy:
- dokumentacje techniczna;
- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe (w przypadku wystepowaniay);
- kopie stosownych uzgodnien i zezwolen uzyskanych w trakcie przygotowania inwestycji

1.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialéw i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia

- do ostatecznego odbioru robat.

Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzqdzajqcego tablice
podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995r.
wydanym przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.4. Roboty towarzyszace
Prace branzy elekirycznej beda stanowi¢ tylko czeéé catosci prac budowlanych w obiekcie
zwigzanych z budowa zaplecza sportowego z boiskami. Oprécz prac elektrycznych
zasadniczych wystapig :

- roboty zwigzane z niwelacja terenu;

- budowa boisk sportowych z ogroedzeniami,

- budowa szatni;

- prace sieciowe innych branz (wod.- kan.);

- prace konieczne dla zapewnienia dostatecznego oswietlenia miejsc pracy oraz zasilenia

elektronarzedzi i urzadzen;

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp;

- pomiary do rozliczen robot wykonanych;

- przewdz materiatéw i urzadzen do zainstalowania,;

- usuwanie odpaddw i zanieczyszczen




1.5. Ochrona wrasnosci | urzadzen, zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obiekcie placu budowy, takich jak rurociagi i kable itp.

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji lub urzadzen, wykonawca
ma obowigzek poinformowac¢ zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecie
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu urzadzen lub instalacji i bedzie wspéipracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Podczas prac wykonawca powinien przestrzega¢ ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej.
W razie potrzeby nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio zagrozone urzgdzenia i budowle przed
uszkodzeniem.

1.6. Ochrona érodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowaé sig do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
-srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow |
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikoéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla

~ zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz

odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu

zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z

wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceneg
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowiazujapych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowoséci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomleszczemach magazynowych, Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, kitdéry mogltby powstat w
okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Pkt 2. Wymagania dotyczace wiSciwosci materialdw i wyrobdw elektrycznych

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materiatow elektrycznych i wyrobow oraz
ich przechowywaniu, transportu, warunkow dostaw i sktadowania

Przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych nalezy stosowac wyroby | materialy
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym instalacjom
spelnienie wymagar podstawowych, okreslonych ustawg - Prawo Budowlane.

Powinny to byé materiaty dopuszczone do obrotu powszechnego w budownictwie.
Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatow elekirycznych
na placu budowy.




2.2. Materiaty elektryczne i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Whykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow elektrycznych i elementow
prefabrykowanych. ‘
Whykonawca uzgodni z inspekiorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji na temat aprobat technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe
materiaty elektryczne i urzgdzenia.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy i wyroby elektryczne budowlane dostarczone na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu
budowy. Kazdy rodzaj robét z uzyciem materiatow, ktdre nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacje umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy.

Pkt 3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.

Sprzet bedgcy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robot.

Pkt 4. Wymagania dotyczace Srodkow transportowych

Muszg one zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym oraz wskazaniami zarzgdzajacego realizacjg umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robot.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu

budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na dojazdach do terenu budowy.

Pkt. 5. Konitrola, badania i odbior wyrobow i rob6ot budowlanych

5.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot, jako$¢ uzytych wyrobow
i materiatow. Powinien przedstawi¢ dokumenty w formie atestéw o peinej przydatnosci
materiatow i prefabrykatéw do zabudowania na budowie.

5.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.

Zleceniodawca moze zazgdac badan lub pomiaréw dodatkowych nie objetych ogdinymi
zasadami, w przypadku watpliwoéci dotyczgcych funkcjonowania urzadzen lub obiektow.




5.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania
uzytych materiatdw z badaniami u zrodet ich wytwarzania wlacznie.

Wykonawca zapewni¢ powinien wszelkg pomoc w tych czynnosciach.

5.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt.13 ustawy —Prawo Budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej

i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Pkt. 6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot winien okresla¢ faktyczny stan robét wykonanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczna.
Obmiar wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

Pkt. 7. Odbio6r robot budowlanych

7.1. Ogdlne zasady cbmiaru robot

Obmiar robdt ma za zadanie ckreslaé faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na

dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacia
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilo§ciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot

7.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych

Do obowigzkéw Wykonawcy naieZy zgtoszenie Inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych
zakryciu t.j. instalacji elektrycznych ktére maja by¢ zakryte tynkiem.

7.3 Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

7.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian

w dokumentacji projektowe] umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej

urzadzen instalacji elektrycznych. W przypadkach koniecznych Wykonawca przedstawi
instrukcje eksploatacji i konserwacji zabudowanych urzadzen.




Pkt. 8 Dokumenty odniesienia

8.1. Dokumentacja projektowa
Prace wykonawcze nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg o nazwie :

1. Dostosowanie urzadzen zasilajgcych dla zwigkszonej mocy (Pp= 61 kW)
w Szkole- Gimnazjum nr 2 w Lublinie ul. Lwowska 11 w zwigzku
z projektowanym zespotem boisk ,ORLIK 2012 z budynkiem zaplecza.

2. Oswietlenie boisk, bieznii terenu z monitor'ingiem obiektdéw sportowych
w zwiazku z projektem urzgdzer sportowych przy Szkole- Gimnazjum nr 2
w Lublinie ul. Lwowska 11.

Projektantem jest inz. Lech Polakowski upr. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92.

Dokumentacja projektowa sktada sie z

- projekiu budowlano - wykonawczego;

- czesci kosztorysowej (kosztorys inwestorski, przedmiar robot);

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robot. Poza tym winien udostepni¢ inne wymagane dokumenty prawne
m.in. kopie prawomocnej decyzji zatwierdzajacej projekt i pozwolenie na budowe.

8.2. Normy, atesty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sgw
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizagji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami '
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz
| nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Opracowat :
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4. OPIS TECHNICZNY PRAC DO WYKONANIA
Roboty w zakresie branzy elektrycznej : kod CPV : 4315300-1 i 45316100-6

4.1. Podstawa prac

Podstawe prac stanowi:
- zlecenie Inwestora: Urzad Miasta Lublin ul. Plac tokietka 1;
- uzgodnienia szczeg&towe z Inwestorem i uzytkownikiem;
- uzgodnienie z Zaktadem Energetycznym projektu dostosowania urzadzen
zasilajacych w Szkole w zwigzku ze zwigkszona mocag,;
- mapa do celdw projektowych;
- uzgodnienie (opinia) ZUDP przy Urzedzie Miejskim w Lublinie;
- indywidualny projekt budynku zaplecza boisk sportowych; |
- projekt budynku zaplecza — branza sanitarna,;
- inwentaryzacja wtasha projektanta;
- obowigzujgce przepisy i normy dotyczace fematu;

4.2. Przedmiot i zakres prac

Prace obejmujg zasilanie w energie elekiryczna, instalacie wewngtrzne, linie kablowe
oSwietleniowe z o$wietleniem boisk i terenu przylegtego oraz monitoring terenu boisk dla
Szkoty — Gimnazjum nr 2 w Lublinie przy ul. Lwowskiej 11.

A4.3. Opis urzadzen i instalaciji

4.31. Zasilanie budynku zaplecza sportowego — dostosowanie urzgdzen i zalicznikowa
linia zasilajaca ( ZLZ)

W celu przytaczenia projektowanego zespotu boisk z zapleczem socjalnym ( budynek wg
opracowania indywidualnego) Inwestor uzyskat warunki przytaczenia nr 62297

—~ 1096/ZE-1/2011 na zwiekszong mac przytgczeniowg dla szkoty.

W celu korzystania ze zwiekszonej mocy, potrzebnej dla zasilenia boisk z zapleczem,
opracowano i uzgodniono w Zakiadzie Energetycznym oddzielny projekt dostosowania
urzadzen zasilajgcych i pomiarowych do zwigkszonej mocy.

Linia zasilajgca zalicznikowa (ZLZ) bedzie wprowadzona z nowej

( zmodernizowanej) tablicy gtéwnej z pomiarem oznaczonej ,TL-G". Zabezpieczenia
In=63A w rozigczniku bezpiecznikowym rozmiar ,,00".

W celu zasilenia w energie elektryczna budynku zaplecza przewidziano:

budowe zalicznikowej linii zasilajgcej ( ZLZ): w budynku i w ziemi YAKY 4x 50 mm?.

W budynku linie prowadzié w kanale elektroinstalacyjnym, mocowanym do scian i sufitu.
Calosé w szkole, ze wzgleddw estetycznych, ostonié konstrukcjg maskujaca, lekka z piyt
gipsowych lub podobnych z zapewnionym , przewiewem’.

Dalej linie uktadaé w ziemi po trasie jak na rys. nr 1, az do budynku zaplecza do zespotu
tablic TE+TO ( w pomieszczeniu trenera).

Linie kablowg nalezy wybudowaé zgodnie z PN-76/E-05125.

Kabel uktadaé w ziemi linig falistg (wezykowanie) na 10 cm. podsypce z piasku,
zaopatrzyé o znaczniki informacyjne, wykona¢ odpowiednie przepusty na skrzyzowaniach
z innymi urzadzeniami (rury AROT DVK 75 ). Nastgpnie kabel zasypa¢ 10cm. warstwg
piasku 15 cm. warstwa ziemi rodzimej przykryé folig kablowa niebieska, zasypac ziemia z
ubijaniem warstwami. Trasa kabla wspolna na pewnej diugoéci z trasa innych kabli
o$wietleniowych i sieci dla monitoringu. Szczegoly na planach.

Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych wykonywac recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci i z uwzglednieniem uwag zawartych w opinii ZUDP.




4.3 2 Instalacje elektryczne w budynku zaplecza

Dla rozprowadzenia energii elektrycznej w budynku zaplecza socjalnego boisk
przewidziano tablice elektryczne TE i TO ktdrg umiescié w miejscu jak pokazano na planie
instalaciji.

Przewidziano tablice szczelne z materiatéw izolacyjnych w Il klasie izolacji,

przeznaczone dla montazu aparatury modutowej na szyny TH-35. Tablice zagtebit w

przygotowanych wnekach w pomieszczeniu trenera.

Wielkoéé obudow dobraé tak, by umoziiwiaty zabudowanie aparatury zgodnie ze

schematami. W tablicy TE umiesci¢ wytacznik mocy 160A (jako wytgcznik p.poz.)

z wyzwalaczem wzrostowym. Na zewnatrz, w miejscach wskazanych mocowac

typowe przyciski p.poz. (kolor czerwony).

Catosé instalacji wykonaé pod tynkiem przewodami kabelkowymi miedzianymi ze

wzmocniong izolacjg 750V. Przewody kabelkowe stosowac z wyraznie zaznaczong

zytg ochronna. Przekmje przewodow dobrane do warto$ci zabezpieczen.

Stosowad : zy{y 1,5mm? Cu dla obwodoéw oswietleniowych | wentylacii,

zyty 2,5 mm? Cu dla obwoddw gniazdowych, LgYzo 4-lokalne przewody potaczen

wyréwnawczych.

Parametry oswietlenia dla poszczegolnych pomieszczen zgodnie

z PN-EN 12464-1 t|. 300Lx-— pomieszczenie trenera, 200Lx — tazienki i szatnie,

100Lx — magazyn.

Montowac¢ oprawy oswietleniowe fluorescency;ne (Swietléwki liniowe | kompaktowe).

Wewnatrz oprawy typu plafon.

Osprzet gorny (puszki) i dolny (faczniki, gniazdka) szczelny min. 1P44.

Mocowac :

- taczniki oswietleniowe na wys. 1,4m;

- gniazdka wtykowe 1,1m, w tazienkach 1,4m.

Instalacja nawiewna lwyW|ewna (mechaniczna) sterowana recznie lub za pomocg zegara

sterujgcego.

W budynku wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych — potgczy¢ czesci przewodzace

dostepne i obce w tazienkach i sanitariatach, ponadto szyne PE w tablicy. Szyng nalezy

uziemic.

Omawiany obiekt, ze wzgledu na swoje funkcje wymaga zastosowania ochrony
odgromowej podstawowej (wg. PN-IEC 61024-1).

Wykonaé typowa instalacje odgromowa w oparciu o : PN/E-05003/01 ,Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych”, PN-IEC 61024 ,Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych wymagania ogélne” i PN-IEC 60 364-4-443 Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa”.

Instalacja odgromowa sktadac sie bedzie z : :
- zwodu poziomego naturalnego - blachodachéwka;
- przewodéw odprowadzajacych, faczacych zwody z przewodami uziemiajacymi;
- uziomow elementdw metalowych lub zespotéw elementow metalowych
umieszczonych w gruncie.
Wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujgce sig na dachach
{(np. kominy) zaopatrzy¢ w zwody poziome z drutu stal. ocynk. DFe/Zn fi 8 mm
i potaczy¢ z siatka zwodow.
Wszystkie metalowe elementy wystajace ponad dachy (np. anteny, metalowe tawy
kominiarskie, barierki) oraz metalowe rynny poziome i pionowe rowniez potgczy¢
metalicznie do siatki zwoddw.
Przewody odprowadzajace, w odpowiedniej iloéci i odstepach, wykonac z drutu

stal. ocynk. DFe/Zn fi 8mm na zewnetrznych $ciankach. Przewody uktada¢ w bruzdach

o wymiarach nie mnigjszych niz 15x25mm. Bruzdy zabetonowywa¢ przed utozeniem

elementéw ocieplajace budynki.

Na wysokosci ok. 0,4m od poziomu ziemi montowaé typowe zaciski probiercze

(ozn. na rys. ZK). zaciski umieszczaé w specjalnych puszkach (dostgpne na rynku)

do zaciskdow kontrolnych w instalacjach odgromowych.

Puszki starannie wkomponowac w elementy ocieplajace tak by pokrywy byty




Jzlicowane” z zewnetrznym tynkiem écian.

Wskazany jest dobor koloru pokryw puszek w celu dostosowania do koloru $cian.
Przewody uziemiajgce i uziom otokowy wykonac¢ z ptaskownika Fe/Zn 25x4.

Wymagana rezystancja uziemienia R s 10Q. Plaskownik uktada¢ wokét budynkdw (min.
1,2 = 1,3m od $cian, poza opaskami) na giebokosci 0,6m. Podczas kopania rowdw pod
ptaskownik zachowa¢ ostroznosé ze wzgledu na wystepujgce wokot liczne

urzadzenia (sieci) podziemne. Ewentualne skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
podziemnymi zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami lub ptaskownik uziemienia uktadac

w tych migjscach w rurze ochronnej z PCV.

Cala instalacje nalezy wykona¢ starannie stosujac sie do aktualnych przepisow.
Nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary wykonanych instalacji i sporzadzi¢ protokdty.

4.4. Oswietlenie zewnetrzne

4.4.1 Boisko do pitki noznej i boisko wigelofunkcyjne

Oswietlenie boisk - oprawami projektorowymi [P65 250W i IP65 150W

z lampami wytadowczymi 150W i 250W. Zamontowaé oprawy na masztach
oéwietleniowych stalowych 10m. Maszty oznaczono symbolami S1 do $11.

Uwaga: maszty ozn. $1, S3, $4,56, 89, S10 i S11 stosowa¢ z dwiema wnegkami.
Przewidziano osobne obwody OSWJetIenlowe dla boiska pitki noznej oznaczony nr 1,
oddzielny oznaczony nr 2 dia boiska wielofunkcyjnego, ozn. nr 3 dla oswietlenia
rzutni — pchniecie kula, ozn. nr 4 dla o$wietlenia skoczni z bieznig i ozn. nr 5 dla
odwietlenia terenu.

W stupach montowaé tabliczki bezpiecznikowe ZG5-95 z wytacznikami nadpradowymi
np. S191/B6A jako zabezpieczenia indywidualne , oddzielne dla kazdego z projektorow.
Do zasilenia i zabezpieczenia opraw wykorzystaé nalezy wneki tablicowe masztu.
Oprawy mocowa¢ do belek wsporczych ( poprzeczkach) osadzonych na gfowicach.
Zasilanie oswietlenia liniami kablowymi typu YAKY 4x16mm?.

W stupach, do opraw projektorowych przewody YDY 3x2,5mm?,

Rozmieszczenia opraw projektorowych i masztow pokazano na rys. nr 1.

Sterowanie o$wietleniem projektuje za pomoca wytacznikdw 16A 1-biegun. z lampkag
kontrolng zamontowanych w tablicy ,TO” projektowanego zaplecza sportowego.

W zaleznosci od potrzeb bedzie istniata mozliwosé reguiacji natezenia oéwietlenia
poprzez wylaczanie lub wiaczanie poszczegoélnych faz zasilania opraw.
Zabezpieczenia w tablicy TO dla obwodow oswietleniowych projektowanych wytgcznikami
bezpiecznikowymi z wktadkami bezpiecznikowymi 16A.

Kable o$wietleniowe uktada¢ zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125 i uwagami jak
dla kabla zasilajgcego budynek zaplecza.

Dla wykonania instalacji uziemiajacej i piorunochronnej nalezy wzdtuz kabli utozy¢
ptaskownik ocynkowany uziemiajacy.

4 4 2 Oswietlenie terenu przylegtego do boisk.

Opracz oswietlenia boisk (pitki noznej , wielofunkcyjnego, skoczni i rzutni) przewidziano
dodatkowo, co uzgodniono z Inwestorem, odwietlenie terenu typu ulicznego.

Stup oznaczony O1 metalowy na specjainym fundamencie usytuowac w migjscu jak

na planie. Na gorze montowaé wysiegnik typu ,St-Y” 1,5m z oprawg 250W

z wysokopreznym sodowym zrodtem Swiatta.

Na masztach ozn. S1, S2, S4, $10, $9 i $11 montowa¢ dodatkowo wysiegniki oswietlenia
ulicznego typu Wo-1 réwniez z oprawami zewnetrznymi 250W. Wysoko$¢ mocowania
opraw na tych stupach h = 7- 8m. Oprawy zasili¢ poprzez montowane w sh.lpach

( na odpowiednich tabliczkach) wytaczniki nadmiarowe 6A.

Sterowanie oswietleniem terenu (osobny obwdd nr 5) z tablicy ,TO” z budynku szatni za
pomocy zegara astronomicznego , dziatajgcego na stycznik 3 — faz. 25A




lub recznie. Przetacznik trojpotozeniowy pozwala wybér opcji sposobu sterowania.
Od tablicy , TO" utozy¢, we wspdlnych wykopach, kable zasilajace YAKY 4x16.
Poszczegdine oprawy oswietlenia terenu podigczaé do kolejnych faz L1, L2, L3.

4.5. Monitoring ferenu boiska

Monitorowanie terenu boisk i przylegtego terenu szkolnego okreslono zgodnie

z wytycznymi uzytkownika.

Nalezy zaznaczy¢, ze ze wzgledu na duze powierzchnie monitoringu bedzie on spetniat
gtownie zadanie pogladowe.

Przyjete rozwigzania oparto na ofertach rynkowych firm specjalistycznych i nalezy
traktowac je jako rozwigzanie przyktadowe.

Projektant zaleca wykonanie catosci prac przez firme z doswiadczeniem w tego typu
pracach.

Zalecany jest system kamer kolorowych typu ,dzier / noc” z trwatg obudowa.

Kamery oznaczone KAM-1 do KAM-5 mocowaé na wskazanych stupach o$wietlenia boisk
i terenu. Instalowacé je mozliwie najwyzej, stabilnie (mozliwos¢ uderzenia pitkg).
Rozwazyé sposdb mocowanie tradycyjnymi objemkami ,na Sruby”.

Kazda z kamer zasili¢ oddzielnym przewodem. Przewody ze zintegrowanymi zytami
zasilajacymi (dodatkowe Zyty 2x1 ,0mm?) ukladaé w ziemi w rurach ochronnych
karbowanych @ 50, w budynku szkoly w listwach elektroinstalacyjnych.

Punkt dyspozytorski zostanie wyznaczony ostatecznie przez uzytkownika podczas
wykonawstwa. Wstepnie ustalono pomieszczenie w portierni przy hallu na parterze.

Z tablicy gtéwnej TL-G poprowadzi¢ obwod w listwach elektroinstalacyjnych do zasilenia
urzadzen w punkcie dyspozytorskim gdzie wydzielona tablice T-m umieéci¢ w dogodnym
miejscu w poblizu urzadzen monitoringu.

Zastosowac 8-kanatowy rejestrator DVR z nagrywarkg DVD AVC,

Zasilanie kamer : 12V DC za pomoca specjalnego zasilacza z regulatorem napiecia
12-14,5V (spodziewane znaczne spadki napiecia).

Nalezy rozwazyé¢ tez, biorac pod uwage duze odlegtosci do kamer, inne sposoby
zasilania (np. 230V AC).

W skiad urzadzen wchodzi réwniez monitor CCTV —np. LCD min. 19”.

4.6. Instalacje uziemiajace i odgromowe

W celu wykonania instalacji uziemiajacej i odgromowej nalezy wzdtuz kabli
oswietleniowych (w odlegtosci min. 1m) utozy¢ ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 25x4.

Do uziomu podigczy¢ metalowe czesci ogrodzenia i pitkochwytow, metalowe

konstrukcje, wieksze masy metalowe (np. do koszykdwki) oraz stupy oswietleniowe.
Jednoczeénie zgodnie z PN -92/E-05003/04 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Ochrona specjalna” wokot stupow przyleglych do boisk i ciagéw pieszych wykonaé
specjalne systemy uziomdéw z ptaskownika Fe/Zn 25x4 w celu stworzenia w ich rejonie
uktaddw ekwipotencjalizujacych i wysterowujgcych potencjat na powierzchni ziemi.
Wykonaé uziomy otokowe (kregi) oddalone od siebie o 1m z ptaskownika do odlegtosci
5m od masztu. Uziomy beda coraz bardziej zabtebione w miare oddalania si¢ od érodka
uktadu poczynajac od 0,6m. Poszczegdlne kregi potaczyé w sposob trwaly galwanicznie

z biegnacym ku srodkowi prostymi odcinkami ptaskownika Fe/Zn 25x4.

Roboty zwigzane z realizacjg systemu jak opisano wyzej nalezy wykonac, z uwagi na ich
lokalizacje, przed rozpoczeciem ostatecznych robdt niwelacyjnych.

Pomiedzy stupami o$wietleniowymi i metalowymi elementami ogrodzen nalezy wykonac
pofgczenia wyrdwnawcze.

Pozostale szczegoly wykonania — jak w wyZej wymienionej normie.




4,7. Uwagi koncowe

Roboty zwigzane z monitoringiem powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczna.
Na wszystkie uzyte do realizacji zadania materialy wykonawca musi posiadac
odpowiednie certyfikaty.

Roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami

przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Podczas prac uwzgledni¢ uwagi zawarte w protokole ZUDP.

Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ wymagane pomiary instalacji i linii
zasilajacych. Sporzadzi¢ protokodly pomiarowe.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i sztukg budowlang w trybie
okreslonym ustawa-Prawo Budowlane.

Opracowat:
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4/27T.01.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]J

CPV 45233000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdét jak wt.].1.
1.3. Zakres robé4t objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonariem i odbjorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, chasakteryzujacy sig ksztattem, ktéry
umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sig statym lub zmiennym przekrojem poprzeczaym i dtugoécia nie wieksza niz 1,0
I

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdri, zbierajace i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddziclajacy nawierzchnie chodnikdw i ciagéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi
materialami wypetniajacymi.

1.4.6. Szczeiina dylatacyjna - odstgp dzielagey duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcefl temperaturowych, wypetniony okre§lonymi materialami wypelniajacymi.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami } z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [9] pkt 1.4.
1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robdét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [9]
pkt 1.5.

2. MATERIJALY -
2.1, Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowarnia, podano w OST
»Wymagania ogolne” [9] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1, Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

1.  odmiang:
a) Kkostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej 1 warstwy $cieralnej (gérnej)
zwykle barwionegj grubosci min. 4 mm,
2. barwe:




a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
wzOr (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okre§lonymi przez producenta

4.  wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:

aj a) dhugosé: od 140 mm do 280 mm,

b) b) szeroko$é: ed 0,5 do 1,0 wymiaru dhugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

¢} ¢y grubosé:  60mm lub 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uk}adania i siatki spoin oraz

umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokodci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania

elementdw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z

ukosowanym: krawedziami gdrmymi.

a2

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikdw itp. ckredla PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy
L.

Tablica 1, Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowaria
na zewngtrznych nawierzehniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrezu

Lp. Cecha Zah{f:zmk Wymaganie
normy
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszezalne odchytki w mm od C Dhugosé  Szerokos¢ Grubos¢ | Réznica
zadeklarowanych wymiaréw pormiedzy
kostki, dwoma
grubosci +2 =2 +3 pomiarami
< 100 mm +3 +3 +4 grubosci, tej
> 100 mm samnej kostki,
powinna by¢ <
3 mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna {w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukio$d wklestosd
> 300 mm), przy diugodci
pomiarowej 1,5 1,0
300 mm 2.0 1,5
400 mm
2 | Wlasciwodci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie z kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udziatem soli odladzajacych (wg kg/m?
Klasy 3, zat, I))
22 | Wytrzymalos¢ na rozciaganie przy F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie
powinien wykazywa¢ obcigZenia niszczacego
mtiejszego niz 250 N/mm dhugosci roztupania
2.3 | Trwate§é (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwatosc
wytrzymatosé) (wytrzymatos¢) jesli spelnione sg wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
24 | Odpornoéé¢ na scieranie (wg klasy GiH Pomiar wykonany na tarczy
3 ' szerckie] Sciernej, Bohmego,
oznaczenia H normy) ' wg zal. G normy - wg zat, H mormy —
badanie pedstawowe badanie alternatywne




<23 mm <20 000mm>/5000

2 i

T !

2.5 | Odpernose na I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgnicecie szlifowana tub polerowana — zadawalajaca

odpornosé,

b) jedli wyjatkowo wymaga sig podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowaé minimalna jej wartoéé pomierzong
wg zal. I normy (wahadtowym przyrzadem do

badania tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) géma powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
1 odpryskow,
b} nie dopuszcza sig rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
3.2 | Tekstura I a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —

producent powinien opisaé rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
pordwnane z prébka producenta, zatwierdzong
przez cdbicrce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze byé ¢} ewentualne rdznice w jednolitosci tekstury Iub
warstwa  Scieralna  lub  caly zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
element} zmianami we wlasciwosciach surowceéw i zmianach

warankow twardnienia nie sa uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpomymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktdry przy
wypelnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca si¢ stosowanie
srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tienek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz i barwnikéw
organicznych).

2.2.3, Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sig pakowaé na paletach. Palety z kostka moga byé skiadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podioze poewinne byé wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) napodsypke cementowo-piaskows poed nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania
dia gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypelniania spoin
- plasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 ub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4, Krawgznikd, obrzeza i $cieki

a)  krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe




2.5. Materialy do podbudewy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
a} pod chodniki 10cm pospdlki
b) pod wjazd 20cm tlucznia

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uldadanie betonowej kostki brukowej moze odbywag sie:
a) recznie, zwlaszceza na matych powierzchniach,
¢) mechanicznie przy zastosowariu urzadzen vktadajacych (ukladarek),
d) Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarczg).
¢) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (plytowe) z
wykladzina elastomerowa, chroniace kostki przed écieraniem i wykruszaniem narezy.
f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST  Wymagania ogélne” [9] pkt 4,
4.2, Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone ma paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiagnigciu przez beton wyirzymatodei na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszezaniem sig i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robat
Ogolne zasady wykonania robét podane w OST |, Wymagania ogélne” [9] pkt 3.
5.2, Podloze i koryto
Grunty podioza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgeceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjza projektows.
Koryto pod podbudowe Iub nawierzchnig powinno byé wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienis, zgodne z dokumentagjg projektows
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czymmosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, cbejmujg:

. wylkonanie podbudowy,

® wykonanie obramowaniz nawierzchni {z kraweznikdw, obrzezy i ew. $ciekdw),
® przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;,

® wozenie kostek z ubiciem,

® zasypka spoin piaskiem

v wypeinienie szczelin dylatacyjnych,

° pielggnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu,

5.4, Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa,

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sig ustawiaé przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest ntoZenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szeroko§ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikdw lub obrzezy.




5.6. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosié¢ po zageszezenin 3+5 cm, a wymagania dia materiatdw
na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubodc
podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sig w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie
na uprzednio zwilzonej pedbudowie, przy zachowanin: '
- wspolezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatesel na $ciskanie nie mniejszej niz Ry = 10 MPa, Ryz = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w
dieni podsypka nie rozsypywata sie 1 nie bylo na dioni sladéw wody, a po naciénieciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe] powinno wyprzedzad
vkfadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozdcielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszozarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowe] to po zawalowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta calg grubosé podsypki.
Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzad uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20
IIl.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa mmsi byé zakoficzone przed
rozpoczgoiem wigzania cementu w podsypee.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostelk brukowych
5.7.1. tozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawlierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosei
Na wigkszym fragmencie robét zaleca sig stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
kiorej niedopuszeczalne sg rdzne odcienie wybranego kolora kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Ultadanie rgczne zaleca sig wykonywaé na mnigjszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgiedem ksztaltu lub wymagajacych kompozycii kolorystycznej uktadanych
deseni oraz roznych wymiaréw i ksztaltdw kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni
brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzehniach o prostym ksztatcie,
tak aby ukiadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich wlozenia z wymagana
dektadnodeia, Kostka do ulkladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i
musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez
dotozenia potdwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupelniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach
studzienek i kraweznikcéw,

' Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszceza sie.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazdw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych nrzadzef oraz od
3 mm do 10 mm powyzej korytek ciekowych (Sciekdw).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywad
elementy kostkowe wykoficzeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie tOwne 1 odpowiednio fazowane. W pezypadkn potrzeby ksztaltiek o nietypowych
wymiarach, wolna przestrzenn uzupelnia si¢ kostka cieta, przycinena na budowie specjalnymi
narz¢dziami tnacyini {przycinarkami, szlitierkami z tarcza itp.).

Dzienng dzialke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sig
zakonhczy¢ prowizorycznie okoto pdlmetrowym pasem nawierzchni na podsypee piaskowej w celu
wytworzenza oporu dla ubicia kostki ufoZzonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt,
prowizorycznie utozona nawierzchnie na podsypce piaskowse) nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z
podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek




Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzic¢ za pomoca zageszezarki wibracyinej (ptytowej) z
oslong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe mogg by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostlki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymienié na kostki

cale.
5.7.3.5poiny

Szerckos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié¢ od 3 mm do 5
m.

W przypadku stosowaria prostopadtodciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin
pomigdzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomigdzy spotnami mial kierunek odwrotny do kierunku spadke podiuznego
nawierzchni.

Po ntozeniu kostek, spoiny nalezy wypelnié piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na pedsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. '

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o gruboéci od 3,0
do 4,0 cm 1 utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni {(w porze chiodniejszej)
nawierzchnig nalezy oczyscic z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robot podane w OST ,,Wymagania ogélne” [9] pkt 6.

6.2. Badania w czasie rob 6t
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.




Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp.

Wyszczegdlnienie
badan i pomiaréw

Czestotliwosé badan

Wartosci
dopuszczalne

1

Sprawdzenie podioza i koryta

Wg OST D-04.01.01 {10]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w
pkcie 5.4

3 {Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-
nawierzchni 08.03.01 [157; D-08.05.00 [20]

4 | Sprawdzenie podsypki | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
(przymiarem  liniowym Inb | dziennej dziatki robocze;: odchylki od
metoda niwelac)i) grubosci, spadkdw i cech projektowane)

konstrukcyjrych w poréwnaniu | grubodei +1 cm
z dokumentacja projektowa i
specyfikacja,

3 |Badama wykonywania kostki

nawierzchni z

a) zgodnosc z dokumentacia
projektows

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b}  polozenie osi w planie
{sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

| Przesunigcie od osi

projektowanej do
2cm

c)  rzegdne wysokoSciowe
{pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we
wszystlkich punktach
charakterystycznych

Odchylenia:
+1 cm; -2 em

wypelnienia spoin 1 szezelin
(ogledziny | pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu diug.
10 cm)

dy  réwnosé w profilu Jw. Nieréwnoéci do

podiuznym (wg BN-68/8931-04 § mm

[8] atg czterometrowa)

e) 1éwnosé w przekroju Jw. Przeswity migdzy

poprzeczaym (sprawdzona tatg fata a

profilowa z poziomnicy i powierzchnig do

pomiarze przedwitu klinem 8 mm

cechowanym oraz przymiarem

liniowym wzglednie metoda

niwelacji)

) spadki poprzeczne Tw. Odchytki od

(sprawdzone metody niwelacyi) dokumentacji

o projektowej do
0,3%

g) szerokosé nawierzchni Tw. Odchytki od

{sprawdzona przymiarem szerokosci

finiowym) prejektowanegj do
+5 cm

h}  szerokos¢ i gtebokosd W 20 punktach Wye pktu 5.7.5

charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

i) sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji
projektowej lub
decyzji Inzyniera




6.3. Badania wykonanych robét

Zakres badaf | pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczenin budowy nawierzchni

Lp. | Wyszezegblnienie badaf i pomiardw Sposob sprawdzenia
1| Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosei
nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, | wygladu, prawidtowodci desenia,
Sciekdw koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i
szezelin
2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia
planie osi ¢ 25 m i w punktach

charakterystycznych  (dopuszczalne
przesunigcia wyg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzedne wysokodciowe, réwnoéé
podhazna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokosé

Co 25 m i we wszystkich punktach

.| charakterystycznych (wg metod

1 dopuszczalnych wartodci podanych
w tab. 2, Ip. od 5c¢ do 5g)

4 {Rozmieszczenie i szeroko$é spoini | Wg pktu 5.515.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami
oraz wypednienie spoin i szezelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiara robét
Ogolne zasady obmiaru robét pedanc w OST ,,Wymagania ogdlne” [97 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru rebst

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST . Wymagania ogélne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badaria z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne,

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakrycin podiegaja:
- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypelnienie dolnej czedci szezelin dylatacyinych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci .

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST »Wymagania ogélne” [9] pkt
9.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1.

2.
3.

E

PN

10.2.

11

12.
13.

14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Normy
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1333:2005
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-88 B/322350
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Cement. Cz¢s¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnoécei dotyczace
cementu powszechnegoe uzytkn

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzehni drogowych
Kruszywa mineralne. Kmszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

Materialy budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochedowe. Pomiar rownoscl nawierzchni planografem i
tatg.

Ogoélne specyfikacje techniczne (OST)

D-M-00.00.00

D-
04.01.01+04.03.01
D-
04.04.00+-04.04.03
D-04.04.04

D-
04.05.00+04.05.04
D-04.06.01
D-04.06.01b
D-05.03.04a
D-08.01.01a
D-08.01.02a
D-08.03.01
D-08.05.00

Wymagania ogolne
Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszezenie i skropienie

Podbudowy z kruszywa stabilizowanege mechanicznie

Podbudowa z thicznia kamiennego

Podbudowy i ulepszone podioza z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z betonu cementowego

Wypelnianie szczelin w nawierzchni z hetonu cementowego
Ustawianie kraweznikdw betonowych

Ustawianie kraweznikow kamiennych

Betonowe obrzeZa chodnikowe

Scieki




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4/ZT.02.

OGRODZENIE

CPV 45342000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmictemn niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z mentazem ogrodzenia terenu boisk
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rocbét w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
1.3.1. Wykonanie ogredzenia wys. min. 4,0m
1.3.2. Wykonanie ogrodzenia o funkcji pitkochwytdw za bramkami wys. min. 6,6m
1.2.3. Wykonanie bramy szer. ok. 3,0m z furtka ok. 1,0m

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z chowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO-  ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogéine wymagania dotyczace robét paodano w OST  Wymagania ogoine” pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST
~SNymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stoesowanymi sa;

2.2.1.. Elementy ogrodzenia:

a) bramy
b) przesta
c) furtki

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Prgjektanta
preysiosowujgcego projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przesirzegaé
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych craz kierowac sie wiedzg techniczng

2.2.2. Materialy na cokd! ogrodzenia :

Rozwigzanie cgrodzenia pozostawia sig do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzarn nalezy przestrzegad prawa budowlanego,
praw pokrewnych i szezegbinych oraz kierowac sig wiedzg techniczng. Ogrodzenie musi spetniaé wymogi
bezpieczenstwa

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-  Wymagania ogolne” pkt 3.




4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczace transpertu
Ogdlne wymagania dotyczgce franspertu pedano w STO- ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sig odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podezas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt
Ogélne zasady wykonania robét pedano w STO-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pk: 5.

5.2.MontaZ ogrodzenia
Zgodnie z instrukcjg preducenta

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontiroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontreli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia stugkdw i mentazu przgset .
a) stupki musza by¢ ustawione picnowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podane w OST ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m {metr) ustawionego kraweznika belonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST  Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daly wyniki pozytywns,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ggdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt €.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcie betonowe Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie -
2. PN-B-08250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonows | zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010C Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnege uzytku, Sklad,
wymagania i ocena zgednosci
7. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betandw i zapraw
8. PN-H-04822 Ochrona przed kerozjg. Pomiar gruboéci powiok
metalowych metodami nieniszczacymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozig. Klasyfikacja i okreslenia
agresywnosci korozyjnej srodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
ogolnega zastosowania
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na

zimno ogolnego przeznaczenia
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PN-H-82200
PN-H-84018

PN-H-8401¢

PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-93402

PN-H-83403
PN-H-83406
PN-H-83407

PN-H-27051

PN-H-87053
PN-M-06515
PN-M-69011
PN-M-69420
PN-M-69775
PN-M-80008
PN-M-80026
PN-M-80201

PN-M-80202
PN-M-82054

PN-M-82054-03

PN-150-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszone] wytrzymatoscl.
Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i
ulepszania cieplnego. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnege
przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonago zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Stal stopowa konstrukeyjna. Stal do naweglania.
Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Stal walcowana. Katowniki rownoramienng
Kagtowniki nieréwnoramienna stalowe walcowane na
goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na gorgco

Stal. Dwutecwniki walcowane na gorgco

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne
Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukeii stalowych.
Ogolne wytyczne

Dzwignice. Ogodlne zasady projektowania stalowych
ustrojow nosnych

Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podzial i wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania | napawania stali
Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zigczy spawanych,
Oznaczanie kiasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach statowych.
Badania

Druty ckragte ze stali niskoweglowej ogdlnego
przeznaczenia

Liny stalowe z drutu okraglege. Wymagania i badania
Liny stalowe 1 x 7

Sruby, wkrety | nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia.
Ogdlne wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnoéci mechaniczne $rup i
wikretdw

Przygetowanie podiozy stalowych przed nakiadaniem
farb i podobnych preduktow. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podiozy
stalowych craz podiozy stalowych po catkowitym
usunieciu wezeéniej nalozonych powlok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wyrniary
Ochrona przez korozjy. Powloki metalizacyjne cynkowe |
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych. Wymagania i badania
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ZIELEN- TRAWNIKI

CPV 45112710-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem  trawnikéw przy projektowanych
boiskach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1 ;
1.3. Zakres robét objetych SST
Nasadzenia i trawnik przewidziano wokdt budynku zaplecza

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wladciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.

1.4.2, Materiat rostinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniamu rofliny.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z defivicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w QST
»Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Ziemiz vrodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznodci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w

pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosei,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowsa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw rostinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekalisw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposdb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosei kompostu,

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyr6b uzyskuje si¢ przez komipostowanie kory zmieszanej z
moecznikiem 1 osadami 2z oczyszczalni sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigey.




Kompost z kory sesnowej moze by¢ stosowany jako nawodz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielefl w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najczescie] wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkdw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gaturkowy, klase, numer normy wg
ltdrej zostata wyprodukowana, zdolnoéé kietkowania
2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym (zawartosé
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
crasie transportu i przechowywania.

3, SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu: ‘
- glebogryzarek, pfugdw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,
— walu kelczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikéw,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt pedano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

53.  Travniki
. Proponuje si¢ wykonanie trawnikéw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne
uzytkowanie.
Przygotowanie mieszanki
Stosowanie mieszanek traw wynika z keniecznodcl uzupelnienia brakéw pewnych cech jednego
gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkdw traw nie ma wszystkich
cech, kidre moga zapewnié trwatosel i whasciwy wyglad . Ustalajgc liczbe nasion przypadajacych na
jednostke powierzchni przyjmuje sie, Ze na jedno nasienie powinna przypada¢ powierzchnia 1 cm?®,
Zaktada sig 1z teren (rawiasty bgdzie uzytkowany w sposdb intensywny i dlatego spelnia¢ powinien
NAJWYZSZe Normy wysiewl. _
Wysiewana liczba nasion powinna by< wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie
nasiona zdolne sg do kiefkowania oraz dlatego Ze wérdd nich moga znajdowad sie
ZaNiecryszczenia .
Pora stewu
Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie$é odpowiednia
ilos¢ ziemi urodzajngj (okoto 10 cm) wezesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystgpuja w okresie p6Zno letnim lub
wczesnoletnim.
Kazda inna pora moze wptywad negatywnie z réznych wzgleddw a przede wszystkim klimatycznych.
Kiedy trawa osiggnie wysokos¢ 4cm nalezy powierzchnig trawnika uwatowaé Iekkim watem , ktdrego
celem powinno by¢ wyrdwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktdrego powstaty nierdwnosci. Nalezy
wykonac ta czynnos¢ na glebie wilgotney, Po 3 dntach po watowaniu wykonujemy pierwsze cigcie ,
skracajac kofice Héci na diugosc 2 cm. Celem tak wozesnego koszenia jest spowodowanie do
rozkrzewiania sig traw. Pozostale terminy koszenia powinny odbywac sig regularnie kiedy wysokosé
trawy przekracza 8 crm.




5.4. PIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni
trawnika, gdy wysoko$¢ trawy osiagnie 5-8 cm wysckosci. Celem tego walowania jest wyréwnanie
powierzchni gleby, na ktdrej najczesciej powstaja niewielkie nieréwnosci. Watowanie to nalezy
przeprowadzac, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania
natezy wykonaé pierwsze koszenie skracajac tylko konce ligci o 1,5~ 2cm. Do tego celu nalezy uzywac
kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno byé regularne, (gdy trawa osiagnie §
cm wysokosci). Pojawiajace si¢ na trawniku chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwad
recznie. State koszenie w znaczaym stopniu ostabia ich wzrost, Po 3 miesiacach wzrostu traw bardzo
korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilodei 2-3 kg/m® Ta niewielka iloéé $cidtki
ma bardzo korzystne dziatanie zwiaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sig do lepszego
krzewienia sig traw 1 wytwarzania rozbogdw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika
mnigjsza lub wigksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy ja zebraé, poniewaz powoduje ona zzdtkniecte
trawnika i moze by¢ przyczyna gnicia Héci.

Pamieta¢ nalezy réwniez o aeracji.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robét podano w OST ., Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiara robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne™ pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tclerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. przepisy zwiazane

I. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 - Materiat szkéikarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
4, PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste rodlin

ozdobnych

BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01  Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

o
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIAL.OWA

1. ROBOTY ZIEMNE

1.1. Infermacje ogdlne

Wykonawca jest zobowiazany przestrzega¢ postanowient potskich norm (np. PN-B-06050:1999 Geotechnika.
Robaty ziemne. Wymagania cgélne) oraz zalecen ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” - wydawnictwo ARKADY.

— Wykonawca potwierdza pelng znajomosé warunkéw gruntowo-wodnych. Ewentualne watpliwosci
dotyczace tych warunkoéw Oferent powinien samodzielnie rozstrzygngé na etapie przygotowania oferty
(np. dodatkowe wiercenia, badania laboraloryjne, drenaz itp.)

— Oferta na wykonanie robodt ziemnych powinna zawiera¢ wszystkie techniczne i materiatowe rozwigzania
konieczne do wydajne} i bezpiecznej pracy craz gwaraniligece wykonanie robdt ziemnych zgodnie z
wymaganiami projekiu | cbowigzujacych przepiséw. Podstawowe rozwigzania podano ponize.

— Cena robdt ziemnych ma charakter ryczattowy i jest niezmienna,

1.2. Dokumentacja geotechniczna i powykonawcza

- Wyniki badan gectechnicznych powinny zostad zweryfikowana przez Wykcnawce na budowie w celu
ustalenia warunkow posadeowienia, nosncéci podioZa, parametréw gectechnicznych i przydatnosci
gruntu dla celéw budowlanych. Wszelkie cdstepstwa od zalozen projekiowych nalezy natychmiast
zgiaszaé Projektantowi. Odstepstwa te nie zmieniajg zasady ryczaliu robét ziemnych.

~  Wyniki testéw kontrolnych nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawcze.

— Podczas wykonywania robéi ziemnych, Wykonawca powinien prowadzi¢ dokumentacie powykonawezg,
ktéra powinna zawieraé wyniki badas laboratoryjnych i polowych podloza, wyniki kontrofi i aktualny
projekt czesci podziemnej budynku.

-~ Wszystkie roboty ziemne powinny byé wykonywane pod stalym nadzorem gectechnicznym i muszg
zostag¢ - jako roboty zanikajgce - ocdebrans przez Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem nastepnego

etapu prac zwigzanych z podtezem.

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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1.3. Przydatnosé gruntu

- Badania konirolne gruntu pod wzgledem przydatncéci do robdt ziemnych nalezy wykonac przed jego
zastosowaniem.

— Do zasypywania wykopow i formowania nasypcéw nalezy uzywac zasypki strukturalnej, mechanicznie
zageszczane] warstwami o grubosci zaleznej od zastosowanych urzadzen, wskaznik zageszczenia musj
wynosi¢ przynajmniej 0,98 dla wszystkich elementéw kenstrukeyjnych ( fundamenty, drogi, migjsca
parkingowe, place roztadunkowe, i C,70 dla terendw zielonych,

- Zasypywanie wykopdw powinno by¢ wykonywane pod stalym nadzorem gectechnicznym. W trakcie
wykonywania tych prac nalezy prowadzi¢ powykonawczg inwentaryzacie nasypow. _

- Grunty zawierajace zanleczyszczenia takie jak np. odpady materiatdw budowlanych czy czesci

organiczne {(wiece] niz 2%;) nie nadaja sig do celéw budowlanych,

1.4. Roboty przygotowawcze

— Przed rozpoczeciem robdt ziemnych, nale?y wylyczy¢ budynek w oparciu o realizacyjny plan
zagospodarowania.

—~ W cbrebie robdt ziemnych jakeo pierwsza prace nalezy wykonac usunigcie humusu i nasypow.

—  Wykopany grunt nalezy skladowaé w miejscu uzgednicnym z Inspektorem Nadzoru. Nadmiar gruntu

nalezy natychmiast wywozic.

1.5. Odwadnianie terenu dla robét ziemnych

— Do cobowiazkdw Wykonawcy nalezy opracowanie projekiu powierzchniowego odwodnienia placu
budowy i przedstawienie go do akceptacii Inspektora Nadzoru,

- Na podstawie uzgodnicnege projektu Wykonawca wykona odwoednienia placu budowy na caly okres
trwania budowy.

- Grunt spoisty nie moze zostat uplastyczniony lub nawodniony podczas wykenywania robét; grunt
naruszony nalezy usunaé i zastgpi¢ chudym betonem lub piaskiém stabilizowanym (okolo 100 kg
cementu na 1 m3 piasku).

— Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposch, kidry zapewni tatwy i szybki powierzchniowy odptyw wadd
deszczowych pcza teren prac.

—  Dno wykopu fundamentowego nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem woéd opadowych |
gruntowych,

— Roboty ziemne w wykopie fundamentowym nalezy wykonywaé¢ w kolsinoéci, ktdra zapewni szybki i
tatwy cdptyw wéd opadowych i gruntowych.

— Obnizenie poziomu wdd gruntowych nie moZe naruszac¢ struktury podioza wznoszonege [ub
sasiedniego budynku. Pompowanie wody z czgstkami gruntu jest zabronione.

- Na podstawie odwiertdw geologicznych nalezy stwierdzi¢ ze w rejonach odwiertdw kontrolnych 10, 14,
16, 27, 38 wystepuje napiete zwisrciadlo wody gruniowej. Na etapie robdt ziemnych nalezy w tym

rejonie przewidzie¢ wykonanie drenazu, celem uchwycenia wody gruntowej. Rzedne drenazu powinny
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wynosi¢é ok. 92-93m.n.p.m.. W rsjonie odwiertéw Kkontrolnych 37-38 ok. 92-93m.n.p.m., w rgjonie
odwiertdw 14-27 ok. 20m.n.p.m., a w rejonie odwiertdw 7-12 ok. 87m.n.p.m. Drugim obszarem gdzie
wystepuje woda gruntowa lecz o swobodnym zwierciadle jest cbszar punktéw 69-70. Ten rejon wydaje
sig mozliwy do osuszenia z wody gruntowsj przy pomocy rowu ctwariego na rzednej k. 30m.n.p.m. Z
uwagi na docelowg rzedna terenu po wykcnaniu prac makreniwelacyjnych wynoszacg 93,80 |
94,50m.n.p.m. , wydaje sie zasadne wykonanie drendw tzw. francuskich { geowldknina np. FIBERTY
F4M z wypetnieniem kamiennym frakcji 20/150 o glebokosci ck. 2m ponizej] warstwy noéngj poziomu
posadowienia) Dren powinien by¢ wiaczony do projektowanej kanalizacji sanitarneg] na dzialce. Wydaje
sig zasadne rowniez przewidzenie ewentualnej koniecznosci rozbudowy drenu w rejon odwiertow 61-52,
Prace z drenem nalezy rozpoczynaé od przekreju 7-12 i prowadzié pod gdre. Niewtasciwe prowadzanie
prac makroniwelacyjnych { przeciecie warstw wodonoénych przed wykonaniem drenu ) moze prowadzié

do zalania terenu dzijatki.

1.6. Wykonywanie wykopéw fundamentowych

- Wykopy fundamentowe nalezy wykonywa¢ jedynie po cdwodnieniu placu budowy.

- W przypadku natrafienia w podiczu na grunt nienoény, nawodniony lub uplastyczniony nalezy go
wymieni¢ na nasyp budowlany fub chudy beton.

- Grunt, ktéry zmienia swojg strukiurg pod wplywem wilgoci (less lub grunt pylasty) nalezy zabezpieczyc
przed nawodnisniem; nawodnions warstwy ziemi nalezy wymienié.

- Grunt wysadzinowy w podiozu nalezy wymieni¢ przynajmnigej do gtebokoéci przemarzania.

-  Wykopy w gruncie spoistym nalezy wykonywad bez naruszania naturalnej struktury gruntu na dnie

wykopu; 20 cm warstwe powyzej zaprojektowanego poziomu nalezy usungé recznie bezpoédrednio
przed wykonaniem fundamentu,

— Po wykonaniu wykopu nalezy skontrolowac no$nos¢ podioza.

—  Skarpy wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed obsunieciem.

- Transport na placu budowy nie moze powodowad zniszczenia gruntu - nalezy stosowaé dregi
tymczasowe, ‘

- -Wykopy fundamentowe nalezy zasypywad bezposrednio po zakcnczeniu i odbiorze przez Inspektora
Nadzoru wszystkich robsdt przewidzianych do zakrycia.

— Do zasypywania wykopow i formowania nasypdw nalezy uzywac¢ gruntu zageszczanege mechanicznie
warstwami o grubosci zalezne] od zastosowanych urzadzen technicznych; wymagany wskaznik
zageszcezenia Is00,95 dla wszystkich elementdw konstrukcyjnych jak fundamenty, drogi, posadzki itp.
Nalezy uzywac gruntu o potwierdzonej laboratoryjnie przydatnosci do zageszezania.,

— Grunt uprzednio wykopany moze zosiac uzyly do zasypania wykopu pod warunkiem, ¢ zostanie
zbadana jego zageszczenis, nie posiada zanieczyszczen i nie jest przemarznigty.

- Zasypywanie wykopdw i zageszczania gruntu w poblizu $cian nie moze powodowad uszkodzen izolagii
scian lub przemieszczania elementow kenstrukeyjnych.

- Wykopy przegtebiones nalezy wypeini¢ do wiasdciwego poziomu przy pomocy nasypu budcowlanego [ub

chudego batonu.
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-  Wymiary wykopdw fundamentowych powinny umczliwiaé bezpieczne utrzymanie skarp i zapewniad
wystarczajgce migjsce do szalowania.
- Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skarpy wykopu tak, aby wykanywac¢ prace zgodnie z przepisami
BHP,

1.7. Dokiadnosé wykonania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— 4 cm dla rzgdnych siatki kwadratdw 40x40 m
— 5 cmdla rzednych dna wykopdw fundamentowych

1.8. Formowanie nasypow

—- Nasypy wykonuje sig dia posadowienia cbiektéw oraz niwelacji terenu.

— Nasypy nalezy wykonywac na gruncie radzimym; staby grunt, tymczasowe drogi i ich czesci nalezy z
podfoza usungg.

~- Zawilgocone grunty spoiste, torf lub grunt zawierajacy zanisczyszczenia organiczne nie nadaje sie do
formowania nasypow.

- Kazdorazowo nalezy sprawdzic¢ laboratoryjnie przydatnesdd gruntu do formowania nasypdw.

- Wilgotnos¢ gruntéw przeznaczonych do formowania nasypdw powinna byé wilgotnoscig optymalng i
powinna zosta¢ ustalona laboratoryjnie.

~ Poszeczegdine warstwy nasypu nalezy uklada¢ warstwami poziomymi ¢ state] grubosci nie wigkszei niz
30 om; grubos¢ warstwy powinna by¢ ustalona doswiadczalnie podczas badania polowsgo
zageszezalnosci,

- Zageszczehie gruntu powinno by¢ jednorodne w calym przekroju nasypu.

~  Wymagany wskaznik zageszczenia Is00,95,

1.9. Roboty ziemne — ogdiny zakres roboi

Dotyczy: makroniwelacja (wykopy, nasypy, przemieszczanie mas ziemnych na dzialce, wywdz

nieprzydatnego gruntu lub jego nadmiaru, dowdz brakujacege gruntu itp.) w celu nadania
terenowi projektowanege poziomu, .
mikroniwelacja w celu nadania doktadnego ksztattu projektowanym budowlom ziemnym

(np. skarpom)
wykopy fundamentowe dla wszystkich obiektdw kubaturowych (bez sieci podziemnych)

zasypki fundamentéw do wskaznika zageszczenia wymaganego przez projekt oraz norme

PN-B-06050:199¢ Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania cgélne

reboty ziemne dla drog (wykopy, nasypy, korytowanie pod prowadzenie sieci)

uporzadkowanie terenu po zakonfczeniu rebét budowlanych (wyrdwnanie terenu i

przygotowanie do wykonania trawnika)
Uwagi: W cenie robdt ziemnych nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:
* powierzchniowe odwednienie placu budowy | wykopdw fundameniowych
e staly nadzdr geotechniczny wraz z koniecznymi badaniami podioza (min. istnigjacego
podioza, zasypek fundamentowych itp.)
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« wiasciwe zabezpieczenie skarp wykopu przez uksztattowanie bezpiecznego pochylenia

ilub wykonanie obudowy wszedzie, gdzie jest to kenisczne
s czyszczenie két samochoddw wyjezdzajacych z budowy
o sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy
» usuniecie ewentualnych gltazéw pochodzenia naturalnego
Nadmiar ziemi, ktdra nie moze by¢ wykorzystana do zasypywania staje sig wlasnoscig
Wykonawcy | musi zostaé usuniety z terenu budowy w ramach kosztu robdét ziemnych,
Roboty ziemne dla instalacji podziemnych (rurociagi, kable, studnie, zbiorniki retencyjne,
separatory itp.) nalezy uwzgledni¢ w cenach tych instalaciji.
Warstwy filtracyjne i podbudowy stabilizowane pod drogami zawarte sg w cenis nawierzchni

drogowych.

Wymogi dotyczgce robdt ziemnych a opisane w tym rozdziale, dotyczg réwniez robdt

ADAPTOWANO

ziemnych zwigzanych z drogami, sieciami itp.

2.1. Kregi betonowe o 60 cm — SU1

Dotyczy:

Materiat:

Wykonanie:

2.2. Kreai betonowe g 60 cm — SU2

fundamentdw SU1T modutowego systemowego zaplecza baoisk sporio
Kregi betonowe @ 6C cm, grubosé scianki 10 cm, wysokose kre

Dno zalane betonem B15 gr 20cm Wypelnienie zwifem, frakcja 8-12 mm, ubitym

mechanicznie, deklowanie beicnem B2C gr 15 cm, Wierzch kregdw w poziomie terenu,

sp0od na giebokosci 120 cm (2x60cm).

Dotyczy:
Material:

Wykonanie:

fundamentdw SU2 modulowego systembwego zaplecza boisk sportowych.

Kregi betoncwe @ 60 cm, grub}’ééianki 10 cm, wysokost kregu 60 cm

Wypelnienie zwirem, frakéja 8-12 mm, gr warstwy 100 cm Wypelnienie pospdtkg, gr
warstwy 20 cm, az do-warstwy wodonosneg] Dno zabezpieczone witkning z polipropylenu

(warstwa filtracyj klasa wytrzymatosci 1, przepuszczalnosé wody ok. 100g/m> Rura
spustowa g 75 odprowadzajgca wody deszczowa, zaglebiona w warstwie Zwiru w studni
chifonnej na’ gtebokoéé 50 cm, Rura spustowa w strefie przyziemia, izolowana termicznie
rurj% zamknigta w @ 150 — wypelnienie pianka pcliuretanowa. Wierzch kregow w

poziomie terenu, spdd na gtebokosci 120 cm {2x60cm).

2.3. Podwalina zelbetowa prefabrykowana — P1

Dotycy.

/

fundamentow modulowego systemowego zaplecza boisk sportowych.
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Materiat: Podwalina zelbetowa prefabrykowana (20x25 cm). Zbrojenie 4x @12, strzamitna @6 co
20cm, beton B20

Wykonanie: Podwalina kotwiona do elementéw SUH1.

2.4. Stopien wejsciowy D

Dotyczy: prefabrykowanegoe stopnig.weisciowego D,

Materiat: Prefabrykowany element betonowy beton B20 z dodatkiem wodoszczelnym, stopnica

t
zeftzuk
ab7Bg0K/08

_usZorstkowiona, malowana preparatami do betony

3. KONSTRUKCJE DREWNIANE ADAPTOWAND

3.1. Pionowe elementy konstrukcvine S1,52. 53

Dotyczy: drewnianych lub stalowych elemantéw konstrukeyjnych ST,
Matetial: drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarach 15x15, 13x10, 10x10cm

Wykonanie: montowane do paneli podiogowych, lokalizacja w /osiach konstrukeyjnych, mentaz na

systemowe zigcza do drewna ze stali ocynkowane.

3.2. Panele $écienne zewnetrzne — 571, S72, S74

Dotyczy: warstwowych paneli $ciennych — SZ1, SZ2, SZ/
/

4

Materiat; Warstwowe panele Scienne:

« 7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) —
gwozdzie ocynkowane do podkonstr

« 3,00 —przestrzen wentylacyjna

s 0,002 -folia wiatrcizolacyjna stabilizowana

« 15,00 - welna mineralna (A0,035 W/m2K. obciaZzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m®} montowana pomiedzy konstrukcje drewniang z elemenidw o
wym. 15x15, 156x10, 5x10 cm

» 0,002 - folia paraizolacyjna stabilizowana {opdr dyiuzyiny SD 600)

= 1,20 - ptyta OSB3, wytrzymatosé gtéwna na zginanie; oé giéwna 20 N/mm?

oski sosnowe, zaimpregnowane montowans na
kcji drewniane]

3.3. Panele $cienne zewnetrzne — SZ1 Daﬁc .SZ2Dab,c
Dotyczy: warstwowych paneli /ézénnych — SZiDabec, 8Z2Dab,c z drzwiami wejsciowymi

zewnetrznymi w KonstrgKeji drewniane]

Material: Warstwowe panele Acienna: :

= 7,00x3,00 / 3/00x5,00 (fazowane) — deski sosnowe, zaimpregnowane montowans na
gwozdzie oc,fnkowane do podkonsirukeji drewnianej

s 300- przgétrzeﬁ wentylacyjna

« 0,002 -folia wiatrcizolacyjna stabilizowana

= 15,00 -/welna mineralna (A0,035 W/m?K. cbcigzenie charakierystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m?® montowana pomiedzy konstrukcje drewniang z elementéw o
wym, 16x15, 15x10, 5x10cm,

= 0,002 - folia paraizolacyjna stabilizowana (opor dyfuzyjny SD 600}

« 1,20 - plyta OSB 3, wytrzymalos¢ gidwna na zginanie; o$ glowna 20 N/mm?
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3.4. Panele scienne wewnetrzne SWi

Dotyczy: warstwowych paneli §ciennych wewnetrznych — SWH

Material: Wewnetrzny warstwowy panel Scienny

« 1,20 - plyta OSB 3, wytrzymatosé gldwna na zginanie; o$ gléwna 20 N/mm?

¢ 10,00 - welna mineralna (A0,035 W/mPK. obcigzenie chgdrakierystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m?) montowana pomiedzy konstrukcje z elgmentdw drewnianych,

« 1,20 - plyta OSRB 3, wytrzymalosé gldwna na zginanie; 0$ glowna 20 N/mm?®

= drewniane elementy konstrukeyjne o wymiarze 10x10, 5x40 cm.

© 3.5, Panele $cienne wewnetrzne SW2

Dotyczy: warstwowych paneli $ciennych wewnetrznych — SW2

Material: Wewnetrzny warstwowy panel Scienny

e 1,20 - ptyia OSB 3, wytrzymaltosé giéwna na zginanie; o$ gléwna 20 N/mm?

« 1500 - weina mineralna (AC,035 W/m?K./obcigzenie charakierystyczne ciezarem
whasnym 0,40 kN/m?) montowana pomiedzy Konstrukcje z elementéw drewnianych,

« 1,20 - phia OSB 3, wytrzymalosé gldwna na zginanie; c$ gléwna 20 N/mm?®

« drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 10x10, 5x15, 5x10 cm.

« w $cianie montowane sg instalacje techsficznie.

3.6. Panele scienne wewnetrzne SW1D, SW4D

Dotyczy: warsiwowych paneli $ciennych z drzwiafni wewngtrznymi — SW1D, SW4D

Materiat: Wewnetrzny warstwowy panel $cienny z drzwiami:

« 1,20 -plyta OSE 3, wy’[rzyma/}e{‘sé gtdwna na zginanie; o glowna 20 N/mm?

« 10,00 - welna mineralna (A0,035 W/mPK. obcigzenie charakteryslyczne cigzarem
whasnym 2,40 kN/m?) montg{wana pomiedzy konstrukcje z elementdw drewnianych,

« 1,20 - plyta OSB 3, wytrzymatosé gtéwna na zginanie; o$ gidwna 20 N/mm?

« drewniane elementy E;cystrukcyjne o wymiarze 5x15, 10x15 cm.

3.7. Panele stropowo-dachowe ST1, ST2, §T3

Dotyczy: warstwowych paneli sirdpowe-dachowych — ST1, ST2, ST3,

Materiat: Warstwowe panele dachows:

e 1,80 - plyia OFB 3, wytrzymalosé gidwna na zginanie; o gidwna 20 N/mm?

« 10,00 - welha mineralna {A0,035 W/m2K. obcigzenie charakierystyczne ciezarem
whasnym 0/40 kN/m3) montowana pomiedzy konstrukcje drewniana z elementdw o
wym. 5x15cm

0,002 -folia paraizolacyjna stabilizowana {opdr dyfuzyjny SD 600}

Parlel ST1 — z dwoma elementami attykowymi,
Pdnel 8T2, ST3 - z trzema elementami attykowymi.

3.8. Panele stropowo-dachowe ST4

botyay:  wiswanyen pansisuponn ST ADADTOWANO
ugr,

Material: panele stropowe - pergela:

jektant
Pietr Jozefezuk
F@LEU&EOOKIOB
« Drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x10 cm),

= Zabezpisczone preparatami do drewna. .
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3.9. Swietlik dachowy

Dotyczy: Swietlika dachowego PO :&ﬁnﬁp?‘g@wjﬁ;w@
. Projektant
Material: Swietlik piramidowy staty lub otwisralny: . I suk
= Poliweglap-komorowy, Koputa Uk=1,80 W/m2K 40700 /08
o Przenikainosé swiatta c=67%
-/Po/ds:t’awa niska laminai poliestrowo ~ szklany izolowana termicznie
4, POKRYCIA DACHOWE
4.1. Obrobki blacharskie
Dotyczy: obrébek blacharskich attyk
Material: Blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo w  Kelorze zaimpregnowans] |
paolakierowane] zewnetrznej drewnianej ckiadziny scisnnej
4.2. Kapinosy
Dotyczy: Kapinosdéw montowanych w dolnym: poziomie paneli elawatyjnych
Material: Blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo w Kolorze zaimpregnowanej i
pclakierowanej zewnetrznej drewnianej oktadziny stiennej
4.3. Pokrycie dachu //
A
Dotyczy: pokrycia dachu z papy / A @A PT@@@QN@
Materiat: Papa: /
« Papa wierzchniego krycia /H gr 0,05, SBS, csnowa, wioknina poliestrowa,

termozgrzewalna
= Papa podkfadowa - gr 0,047, SBS, osnowa, widknina poliestrowa, termozgrzewalna

5.1Z0LACJE /1 Projekiant
iz. Plot# Jozefceuk
5.1. lzolacja w poziomie podlogi Lgr. b/ 40 00R/08
Dotyczy: przekiadki izol?ajéj pomiedzy podwalina P aLéanelan&i podiogowymi SP
Material: Folia:

g Folig’ézzelniajatca umigszczona pomiedzy dwiema warstwami wiokniny
= gr/1,2mm,

. kolor szary,

° / powierzchnia szorstka, lekke kratkowana.

6. WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW

6.1. Malowanie

Dotyczy: malowania farbami.
Material: Farby budowlans gotowe:
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« Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganriom norm
panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do stoscwania w budownictwie.

« Farby emulsyjne lateksowe wytwarzane fabrycznie

e Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

6.2. Zabezpieczenie elewacji drewnianej

Dotyczy: zabezpieczeni elewadi drewnianwf{%{/]akiem- Aﬁ A PT@W;&%@

Materiat: Lakier: ///‘/
o Lakierdo zabezpieczenia poz. na zewnatr ameairdow pierozprzestrzeniania
{ P p.p g {3 ks P
99 A iy .
mgin .(PlOtI‘
6.3. Zabezpieczenie konstrukeiji drewnianej upr. ibud, LUBAZMOAO0K/08

Dotyczy: zabezpieczeni konstrukcji drewnianej za pomaoca imprggnacii cishieniowe).

Materiat: Impregnacja cisnieniowa:

e Ochrona drewna przed grzybami domowymi i owadami — technicznymi szkodnikami
drewna.

6.4, Tapeta - \ .
Dotyczy: wykonczenia scian i sufitow iapeta.. Q@s&p?@wﬁ%%@ . ﬁp ro;6 ant %(;
uprl 4l

s

Materiak: Tapeta z widkna szklanego:
»  Rolki tapet posiadajg wymiary - 100 cm szerokescii 50 m diugosci,
» Tkanina wykonana w 100 % z widkien szklanycly, impregnowanych,
» Niepalne wedtug klasyfikacji ogniowsj,
= Nie deformujg sie przy zmianach wilgoc! i terhperatury,
» Nie zawieraja Zzadnych sktadnikow toksyczhych,
» Nie ulegaja procesom starzenia,
+ Po pomalowaniu nadaja $cianom estelyczny wyglad (zalecana farba lateksowa),
« Zmnigjszona absorbcja zapewnia mplejsze zuzycie farby przy malowaniu,
+ Qdporne na uszkodzenia mechanigzne {szczegodlnie na rozrywanie),

7. PODLOG] | POSADZKI

7.1. Panele podiogowe SP1, SP2
Dotyczy: paneli podtogowych SP1/ SP2 wewnalrz pomieszczen.

Material: Warstwowy panel pédiogowy:

o 2,20 om - plyta OSB4, wyirzymatos¢ glowna na zginanie; oé gitwna 25 N/mm?,
» 0,002 — folia paraizolacyjna stabilizowana {opdr dyfuzyjny SD 600)
= 15,00 -/welna mineraina (A3,035 W/m2K. obcigzenie charakterystyczne cigzarem

+« 0,1 - blacha stalowa ocynkowana.
° rewniane elementy konstrukeyjne o wymiarze 5x15 cm,

Wykonanie: boty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, przekroje | rozmieszczenie
/eTementéw powinno by¢ zgedne z dokumentacja techniczng, elementy drewniane

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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konstrukcji stykajgce sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng

warstwa papy.

7.2. Panele podlogowe SP3
paneli podlogowych SP3 tarasowy.

Dotyczy:
Materiat: anel farasowy:

rewniane elementy konstrukcyine o wymiarze 5x15 cm.

Wykonanie: roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, przekroje [ rozmisszczenie
elementdw, powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczng, elementy drewnians

konstrukcji stykajace sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizclowane jsdng

warstwa papy.

7.3. Wykiadzina podiogowa

Dotybzy: wyktadziny podiogow

i:wzukowej R101R11.
Materiatk: Wyktadzina podlogowa kauczukowa

= antyposlizgowa B10 i Ry 1 grubogci min 2 mm:
+ odporna na dzialanie nacigsku skupionego,

s fatwo zmywalne wodg z dodgtkiem Srodkdéw myjgcych,

= wykazujgca duzg cdpornoséina dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych

czynnikéw, Nalezgca do trudne palnych.
= cokoly wysokosci 7 ¢cm, z tege samigo materiatu co posadzka,

+  klej do wykiadzin kauczukowych

Wykonanie: Do wykonywania posadzek z wykladzin katiczukowsj mozna przystapi¢ po catkowitym

ukonczeniu robdt budowlanych stanu surowegadhi robdt wykonczeniowych i instalacyjnych
tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
« PodloZze posiadajace drobne uszkodzenia powiekzchni powinny by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkdw szpachiag celulozowa
«  Powisrzchnie powinny by¢ cczyszczone z Kurzu i brudy, | zagruntowane.
= Temperatura powietrza przy wykonywaniu pesadzek nie powinna byé nizsza niz 15°C.
+  Wykladziny | kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, whktdrych beda ukiadane, co
najmniej na 24 godziny przed ukiadaniem.
. Wyk%adz@na arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z
rulonu, pocieta na arkusze cdpowiednie do wymiardw pomieszczenia i luzno ulozona
na podkiadzie tak, aby arkusze tworzyly zaklady szerckosci 2-3 cm.
»  Spoiny miedzy arkuszami lub pasami powinny tworzy¢ linie prosta, W pasach plytek

dopuszeza sie mijankowy ukiad spoin,

ADAPTOWANO
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te1.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia @kulczynski.com




BUDCWA BOISK SPORTOWYCH CRLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNG-MATERIAEOWA

»  Aby unikngé ewentualnych réznic w odcieniach na kraw sgsiadujgcych ze sobag

arkuszy wykladzin, arkusze nalezy odwracaé by po zamontowaniu wyktadziny
prawe brzegi fabryczne sgsiadowaly z ymi, a lewe z lewymi.

«  Styki miedzy arkuszami wyklagzin powinny by¢ spawane.

+ Da spaw;ma/wktadmay stosowaé dwusktadnikowy $rodka spajajgcego w tym

sam(y,m/k orze, co wykiadzina,
8. ELEMENTY WYKONCZENIA

ADAPTOWANO

Dotyczy: drzwi zewnetrznych w budynkach zaplecza Mg i
y

8.1. Stolarka drzwiowa

Materiat: Drzwi o wymiarach 100x200

» drzwi cktadzina z desek sosnowych impregncwanych,
» bulaja z wypetnieniem ze szkla mlecznege ¢ &rednicy 40 cm, wykenczana mufka ze
stali
« samozamykacz.
Wykonanie:  roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dekumentacja techniczna, przekroje i rozmisszczenie

elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna,

8.2. Uchwyty
Dotyczy: uchwytéw dla nispsinosprawnych w budynkach zaplecza
Material: Uchwyty
» U1 —uchwyt poziomy prosty, dt 600 mm, € 30 mm, malowany proszkowo na kolor RAL
7035
s U2 —uchwyt uchylny, di 60C¢ mm, & 30mm, malowany preszkowo na kolor RAL 7035
= U3 — uchwyt staly pozicmy do umywalki, dt 600 mm, @ 30 mm, malowany proszkowo
na kolor RAL 7035,
Wykonanie: roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumeniacja techniczng, przekroje i rezmisszczenie

elementdw powinna byé zgodne z dokumentacja techniczna,

8.3. Elementy wyposazenia fazienek

Dotyczy: wyposazenia fazienek
Material: Wyposazenie:

= Umywalka,

= Ustep,

= Pisuar,

e Kralka posadzkowa,

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulezynski.com
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Szezegolowa Specyfikacja Techniczna
Przylacze wod. - kan. do zaplecza sportowego ,, ORLIK 20127
w Lublinie przy ul. Ewowskiej 11

SPIS TRESCI
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2. MATERIALY
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6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
7. ODBIOR ROBOT
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

10, PRZEPISY ZWIAZANE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACTA TECHNICZNA

1. WSTE?P

1.1. Przedmiot szczegdlowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejsze] szczeg®lowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie przytacza wodociagowego 1 kanalizacyi sanitamej dla zaplecza sportowege ,,ORLIK
2012” w Lublinie, ul. Lwowska 11.

1.2. Zakres stosowania szczegdlowej specyfikacji technicznej

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontrakiowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowier (CPV)

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty ziermmne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45332200-5 Hydraulika

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normaimi 1 okredlemami zewartymi w ST,

1.3. Zakres robét ebjetych specyfikaeja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obejmuja wszystkie czynnosel umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie przylacza wodociagowego 1 kanalizacyjnego.

Nintejsza specyfikagja techmiczma zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:
“wytyczenie trasy przylaczy

roboty ziemne — wykonywanie wykopdéw wraz z ich deskowaniem

montaZ przytacza wodociagowego

budowa studni wodomierzowej

montaz przytacza kanalizacii sanitarnej

przebudowa istniejacej siudni kanalizacyjnej

budowa rewizyjnej studni kanalizacyjnej

proby przylaczy,

badania instalacji,

roboty ziemne — zasypywanie wykopdw wraz z demontazem deskowania

odtworzenie nawierzchni 1 roboty wykoficzeniowe.

1.4. Ogblne wymagania

Wrykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w Rozporzadzenin Ministra Infragtruktury poz. 690
7 dnia 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie, ktére znajduja sig w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwea 2002 roku wraz z




péiniejszymi zmianami,

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukeyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwalosci. Wszystkie zmiany od zatwierdzonej dokumentacji technicznej na inme, nie moga
powodowaé zmnigjszenie trwaloscl eksploatacyjnej. Ponadto, mozliwe jest stosowanie znian w
armaturze w zakresie przechodzenia z zaworéw prostych na katowe i odwrotnie jezeli zajdzie taka
potrzeba w trakeie realizacji instalagji.

Roboty montazowe nalezy realizowad zgodnie z:

Warunkami _techm'cznymi yvykona.nia 1 pdbieru robdt producenta systemu rur wy bre he-jo Ao rle Za.
.~ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” — zEszyt nr’l

wydanymi przez COBRTI INSTAL Warszawa — crerwiec 2001,

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” — zeszytnr 7 — w"f\
wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL g
Warszawa — lipiec 2003,

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 — wydanymi
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa —
sierpien 2003,

Ponadto, z zachowaniem przepiséw BHP i przeciwpozarowych ze szezegdlnym zwréceniem

uwagi na stosowanie wszelkiego rodzaju zabezpieczen i ogloszen poprzez wywieszanie tablic
ostrzegawezych i informacyjnych w przypadku wykonywania robét w roku szkolnym,

normarmi polskimi 1 branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi wykonywanych instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania przytaczy moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych

pod warunkiem, ze posiadaja aktualne aprobaty techniczne lub dopuszezenia do stosowania ich na
krajowym rynku oraz odpowiadaé Polskim Normom.

Wykonawea uzyska preed zastosowaniem wyrobu akeeptacje Inspektora Nadzorn,

Odbidr techniczny materiatéw powinien byé dokonywany wedhg i w spos6b okreslony aktualnymi
normani.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkow.

Rury z tworzyw sztucznych winny byvé trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, §wiadectw jakosei,
nstrukeji montazu, rysunkéw montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawea przed wbudowaniem przedstawi szezegSlowe informacje
dotyczace Zrodfa wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
doleumenty dopuszezenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia

inspektorowi nadzom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagad ilosciowych i jakodciowych materialéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skiadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przednmotem niniejszej specyfikacii technicznej
przedstawiono pomizej.

2.1. Przylacze wodociggowe

Rury typu PEHD PE100RC o ér. zewngtrznej dn-40x3,7 PN 16bar (SDR11)

Studnia wodomierzowa z elementéw betonowych 81200 laczonych na uszczelki gumowe, z osadzonymi
stopniami ztazowymi, z pokrywa i wlazem e600mm typu D400

Opaska uniwersalna z odejéciem gwintowanym z zeliwa sferoidalnego DN65/1%” (z taéma ze stali
nierdzewnej z izolujacy podidadka gumowa)

Zawdr odeinajacy @32

Rura ochronna ST Dni00mm

Obsypka z piasku grubodei 20 cm ponad wierzch rury

Ta$ma sygnalizacyjno — ostrzegaweza

2.2.Przylacze kanalizacji sanitarnej

Rury kanalizacyjne zewneirzne PVC o $rednicy dnl60x4,70 mm typu SN§

Rura ochronna ST Dn250mm




Prefabrykowane elementy zelbetowe o 1200mm projeki. studni, taczone na uszezelki gumowe, z osadzonymi
stopniami ztazowyini,
Polarywa zelbetowa projekt. studzienki o 1200mm z whazem zeliwnym s600mm kL.D400

Yancuch uszczelniajacy z elementow elastomerowych (wersja — stal nierdzewna) - przebudowa
istn. studni

Kaskada h-1,18m z rur PEHD PE160 160x9,1 SDR 17,6 SN8 (zgrzewane) —j.w.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na srodowisko i jako$¢é wykonywanych robdt. Na zadanie, wykonawcea dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzZytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

podstawowe narzedzia reczne do obcinania 1 obrobld rur,

koparka podsigbiema

zuraw samochodowy

urzgdzenie przewiertowe

komplet elekironarzedzi,

komplet zarzedzi lusarskich,

komplet narzedzi monterskich robdt instalacyjuych,

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Transport

Do transportu materiatéw, sprzetn budowlanego 1 urzadzen stosowad sprawng technicznie $rodki transportu.
Srodid transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi,

Rury moga by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy ustawié réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczyC przed
mozliwoscia przesuwania sie podczas transporti.

Rury powinny by¢é ukladane w pozycji poziomej wzdiuz §rodka transportu.

Wrytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich frodkéw ostroznodei uniemozliwiajacych
uszkodzenie Tur.

Rur nie wolno zrzucad ze srodkdw transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosdci, tak by wolne kofce wystajace
poza skrzynig tadunkows nie byly divzsze niz 1m.

Rury w kregach powinny w calosei leze€ na praske na powierzehni tadunkowej.

Przy transporcie materialdw branzy sanitarnej nalezy rowniez uwzglednia¢ wymagania narzucone przez
producenta lub dystrybutora.

Wrykonawcea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna
nickorzystnie na jakosé robdt 1 whasciwoscl przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetniaé wymagania przepisoéw ruchu drogowego tak pod wegledem formalnym jak i
TZECZOWYIN.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszozenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Sktadowanie elementdw sieci wykonanych z tworzyw sztucznych

Elementy z tworzyw sztucznych sa podaine na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nalezy chronié je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na ktérym sa
skladowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewladciwych narzedzi i metod zatadunku.
Rury w prostych odcinkach skladowaé w stosach na réwnym podioin, na podkiadach drewnianych o
szerokoéci nie mniejszef niz 0,1 m. 1 w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczad wysokosci skladowania ok.
1 m dla rur o mniejszych grednicach i 2 m dla rnir o wigkszych érednicach. Rury w krggach skladowac na
plasko na réwnym podiozu na podkladach drewnianych, pokrywajacych co najmmiej 50 % powierzchni
sktadowania. Nie przekraczaé wysokodci sktadowania 2m. Rury o réznych érednicach sktadowaé oddzielnie,
a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowaé sig na
spodzie. Konficowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronmymi.

W miare moznodci przechowywad 1 transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszezaé do zrzucania elementéw. Niedopuszezalne jest ciagniecie pojedynczych rur, wiszek lub
kregow po podtozu.




Transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dlugoéci, tak by wolne kofice wystajace
poza skrzynie fadunkowa nie byly diuzsze niz lmetr,

Ksztaltki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, kieje, érodki do czyszezenia i odttuszezania) powinny byé
sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkéw ostroznosei.

EBlementy z tworzyw sztucznych chronié przed dlugotrwalta ckspozycja sloneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od Zrodet ciepta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRZYELACZA WODOCIAGOWEGO

5.1.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wladciwych robdt montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkar.

Sprawdzeniu podlega:

wykonanie wykopu 1 podteza,

zabezpieczenie przewoddw 1 kabli napotykanych w obrebie wykopu,

stan deskowan wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych przy montazu,.

katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

~ wykonanie niezbednych zej$é do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).

Drabiny powinny mieé szezeble co 30-40 cm 1 by€ przymocowane do deskowan.

5.1.2. Zasady wykonywania robot instalacyjno-montazowych

5.1.2.1. Podsypka 1 zasypka (obsypka)

Zastosowany typ rur PE10ORC nie wymaga tradycyjnej podsypki 1 obsypld piaskowej.

Przy zasypywaniu wykopdw nalezy przestrzegad wymogdw zwiazanych z ukfadaniem kanatow z rur PE.

Do wysokodci 30 cm powyzej rury, obsypke nalezy wykonaé recznie, z ubjjaniem warstwani. Dalsze
zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ gruniem rodzimym suchym.

Zasypke rurociagu przeprowadza sig w trzech etapach:

1 - wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wytaczeniem odeinkéw potaczed rur i armatury

I - po probie szezelnosel rurociagu z przeprowadzeniem odnosnych badafl - wykonanie warstwy

ochronnej w migjscach polaczed rurociagu

IIT - zasypka wykopu do powierzchni terenn

Piasek i zwir uzyty do zasypki nie moze zawieraé domieszek gliny.

5.1.2.2. Przylacze wodociagowe

Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak z uwagi na
zmniejszong elastycznodé tego materialu w niskich temperaturach, nalezy wykonywad polaczenia w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Montaz przewodu i kszialtek za pomocs, zgrzewania elektrooporowego wykonywaé na zewnatrz wykopu na
podkiadach drewnianych.

Przyciaé rurg prostopadle do jej osi, usungd ew. widry i1 oczyicié wewnatrz.,

Przy uzyciu skrobaka usuna¢ utleniong warstwe PE z co najmniej tych obszaréw laczonych elementow, ktore
znajda si¢ w strefie zgrzewania. Nie skrobaé wewngtrznej powierzehni ksztaltek elektrooporowych.
Qczyszezone skrobakiem miejsca przemyé wacikiem nasgczonym plynem czyszczacym.

Tesli ksziatika elekirooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy nalezy przemy¢ jej
powisrzchnie wewnetrzna plynem czyszczacym.

Nie dotykajac palcami cczyszczonej powierzchni, zaznaczy¢ na koficu rury glebokodé jej wsunigeia do
ksztattki.

Czyste 1 calkowicie suche elementy zestawic ze sobg w polaczenie 1 unieruchomié w zacisku montazowym.
Przeprowadzié zgrzewanie zgodnie z instrukcja obstugi zgrzewarki. Niedopuszezalna jest jakakolwiek zmiana
napiecia i/lub czasu grzania ksztaltki; wiyczki na kablu zgrzewarki winny pasowad do kotkéw stykowych
ksztaltli.

Upewni¢ sig czy proces zgrzewania przebiegl bez zakldcen — zgrzewarka wysyla komunikat o pozytywnym
zakonczeniu procesu lub o wystapieniu bledu; sprawdzié wysunigeie wskaznikdw grzania.

Zanotowad na rurze czas zakofczenia zgrzewania oraz numer zgrzewu I pozostawié polaczenie w zacisku
montazowym do wystudzenia (co najmniej 1,3 minuty na kazdy milimetr grubosei cianki rury).

Opuszczenie i uktadanie przewodu na duie wykopu moze sie odbywaé dopiere po przygotowaniu podioza.
Spostb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacia.




Podtoze profiluje si¢ w miare ukladania przewodu, a grunt z podtoza wykorzyshie sie do stabilizacji ufozonej
juz czedci przewodu przez zageszcezenie po jego obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszeza si¢ przewdd wzdhuz jedne) ze $cian wykopu nastepnie wykomyje sie kolejne
zacza i uktada przewdd w wyrobionym podiozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i jg ubija.

ZYacza powinny pozostaé odstoniglte z 15 cim wolng przestrzenia po obu stronach polaczenia, de czasu
przeprowadzenia proby ciénieniowej na szczelnodé przewodu.

Nie wolno wyréwnywaé kierunku wlozenia przewodu przez podikladanie pod niego twardych elementéw
(kawalki drewna, kamieni itp.}).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé 0,10m
aréznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczaé +0,05 m.

Misjsce wiaczenia do instalacii wodociagowe] w budynku Gimnazjum nr 2 wykonaé za pomocy uniwersalnej
opaski odeinajacej z odejéciem gwintowanym DN65/1 V47,

5.1.2.3. Phukanie i dezynfekcja przewodu.

Po prébie szczelnodel nalezy przewdd poddad plukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodoctagowe;.
Predkes¢ przeplywu wody w przewodzie powinna umozliwié usuniecie wszystkich zanieczyszczeh
mechanicznych wystepuiacych w przewodzie. Woda pluczaca po zakoficzeniu piukania powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowasmionsj. Jezeli
wyniki badafi wskazuja na potrzebg dezynfekeji przewodu, proces ten przeprowadzié przy uzyciu roztworu
podchlorymu sodu w czasie 24 godzin (stezenie 1,0 dm?® podchlorynu sodu na 500 dm?® wody). Po zakonczeniu
dezynfekeii 1 spuszezeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyphikaé.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZLACE WYKONANIA przylgeza kanalizacji sanitarnej

5.2.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wihasciwych robot montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomecnicze i
towarzyszace zostaty wykonane zgoduie z dokumentacjg i niniejszymi warumkarmi.

Sprawdzeniu podlega:

wykonanie wykopu i podoza,

zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

stan deskowan wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdéw zatrudnionych przy montazu,

katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

wykonanie niezbednych zejsé do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny powinny
mieé szczeble co 30-40 cm 1 byé preymocowane do deskowat.

5.2.2. Zasady wykonywania robdt instalacyjno-montazowych

52.2.1. Podsypkat obsypka

Pod przewodem kanalizacyjnym nalezy wykonaé podsypke piaskowa gr. 10cm. Jefli w dnie wykopu
wystepuja kamienie o wielkodci powyzej 50 mm, wysokodé podsypki powinna wzrosnaé o Scm, Jedli wykop
zostanie przeglgbiony, jego dno nalezy wzmocnié przez wykonanie tawy #wirowe] o wysokosci 20cm.

Przy zasypywaniv wykopow nalezy przestrzegadé wymogdw zwigzanych z ukiadaniem kanatéw z rur PVC.
Do wysokoéci 20 cm powyzej rury, obsypke nalezy wykonac recznie, piaskiem, z wbijaniem warstwami, po
uprzednim podbiciu plaskiem z obu stron mry. Dalsze zasypywanie wykopu mozna wykonaé gruntem
rodzimym suchym.

Zasypywanie rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:

I - wykonanie warstwy ochronngj rurociagu z wyltaczeniem odcinkdw potaczen tur i armatury

1I - po prébie szezelnosei rurociagn z przeprowadzeniem odnodnych badan - wykonanie warstwy ochronnej w
migjscach polgczen rurociagu

1T - zasyp wykopu do powierzehmi terenu

Piasek i zwir uzyty do zasypki nie moze zawiera¢ domieszek gliny.

5.2.2.2. Przylacze kanalizacji sanitarne

Przewody z tworzyw sztncznych montowad przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak z uwagi na
zmnigjszong elastyczno$é tego materiatu w niskich temperaturach, przy montaze w temperaturach 0°C do
10°C nalezy przechowywaé zlaczki, uszezelld { ksztaltki w cleptym pomieszezeniu lub podgrzewaé w
momencie montazu (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewoddw przed opuszezeniem do wykopu nalezy oczyécié od wewnatrz i zewnatz z
ziemi, sprawdzié czy nie ulegly uszkodzenin w czasie transportu i skiadowania.

Rury docinaé poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi.

Oczyécid pierwsza lub druga bruzde z zanieczyszezen.




Zatozyé uszozelke we whasciwym kierunku, starannie posmarowaé ja np. pasta BHP chroniac ja przed
zanieczyszczeniem. Opudei¢ rurg do wykopu chronige przed zanieczyszezeniem

Wprowadzi¢ koniec rury z uszezelka w mufg i metoda weiskows wprowadzié do mufy do uzyskania oporu
wykorzystujac dZwignie reczna.

Opuszezenie 1 ukladanie przewodu na dnie wykopu moze sig odbywaé dopiero po praygotowaniu podioza.
Sposéb montazu przewodow powinien zapewnié utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja,
Podtoze profiluje sie w miarg uldadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sig do stabilizacji utozonej
Juz czedel przewodu przez zageszezenie po jego obu sironach. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osia 1
niwelety powinna Scisle praylegaé do podioza na calej swej dlugodci, na co najmmiej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszeza si¢ przewdd wzdiunz jednej ze Scian wykopu nastgpnie wykomuje sig kolejne
zacza [ uklada przewdéd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie sig ja ubija.
Zacza powinny pozostaé odstonigte z 15 cm wolna przestrzenia po obu stronach polaczenia, do czasu
przeprowadzenia proby cignieniowej na szezelnosé przewodu.

Nie wolno wyréwnywaé kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementow
{kawalki drewna, kamieni itp.). _

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé 0,10
m, & rdznica rzednych w zadnym putikcie przewodu nie powinna przekraczaé 0,05 m.

Studzienke nalezy montowaé réwnolegle z budows przewodéw kanalizacyjnych. Nalezy ja budowaé w
wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zaggszczona warstwa Zwirz Jub thicznia grubosei 15cm. Na
warstwe zwirn wylac podloze z chudego betonu grubosei 10 cm wystajace o ok. 15 cm poza obwéd studni.
Do podnoszenia elementow nalezy uzyé specjalnych zawiesi zapewnizjacych whadciwe zawieszenie i
réwnomierne roztozenie sit na poszcezegdlne ciggna, hakéw o szerokodci ,.gardzieli” 25-30 mm i udzwign
1000 + 1500 kg,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakesci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakesei robdt, materiatéw 1 urzadzen.

Wykonawea zapewni odpowiedni system i érodki techniczne do kontroli jakoéci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie 1 poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2, Badania jakoéci robot

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji Tub odcinka przewodu nalezy przeprowadzié odbiér techniczny
koficowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiordw czgéciowych,

Odbiory czesciowe dokonad przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzié:

zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegblnosci zastosowanych materiatéw,

sprawdzié prawidtowos¢ wykonanija robot ziemnych a w szezegdnosci podtoza, zasypki, glebokosei wlozenia
przewodu, odeskowania,

sprawdzié prawidtowosé montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosei zachowania kisrunku i spadku,
potaczen, zmian kierunkuy,

sprawdzi¢ prawidtowosé i zgodno$é z dokumentacia zamontowania studzienki i innych elementéw.

Przewdd wodociagowy powinien byé poddany prébie szczelnosei. Przed rozpoczeciem préby nalezy przewéd
napetni¢ woda i dokladnie odpowietrzyé i pozostawié go na 12 godzin w celu ustabilizowania.

Probe szezelnodci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Cignienie prébne
nie moZe by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Odcinek mozna uznaé za szezelny, jezeli przy zamknietym doplywie wody pod cinieniem prébnym w czasie
30 min nie bedzie spadku cignienia.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnoéci na przenikanie éciekéw do
gruntu.

7. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogélne".

b) Odbioru dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” —
zeszyt ur 9 — wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa — sierpien 2003,




¢) Celem odbiomu jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosel i wartosci.

d) Gotowo$é do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac insp. nadzoru do
oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

e) Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z postanowieniar Kontraktu oraz
obowiazyjacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajace jakodé whudowanych materiatéw

Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Instrukcje eksploatacji 1 konserwac]i urzadzen

Protokoly odbiorow czedciowych

Protokoly regulacji wstepnej urzadzen

Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno — ruchowe dla poszczegélnych
urzadzen

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilosé wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Tlos¢ robdt oblicza sig wedlug sporzadzonveh przez shizby geodezyjne pomiardw =z mnatury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan techmicznych zawartych w
niniejszej ST 1 yymuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet poriarowy stosowane do obmiarz robot podlegaja akceptacji Inspektora
nadzoru 1 musza posiadaé waine certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W metrach ,,m” mierzy si¢:

dhugosel poszezegbdlnych przewoddw instalacyjnych

W metrach kwadratowych ., ;0% mierzy sie:

powierzchnie podsypki

deskowanie

W metrach szefciennych ,,m*” mierzy sig:

1los¢ zasypla (obsypki}

roboty zienme zwigzane z wydobyciem i zasypaniem wykopow

W kompletach ,kpl.” lub sztukach ,,szt.” mierzy sig:

elementy sieci i jej uzbrojenia

Oprécz wiw jednostek sa réwniez imme jednostki, ktdrych nazwy sg powszechnie stosowane 1 wynikaja z
zastosowanych KNR-6w. Uwzgledniaja to wykonane przedmiary robét dla zaprojektowanych instalacji.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Roboty instalacyjne dla montazu przylaczy platne sa wg ceny obmiary, ktére zawiera:
- zakup i dostawe materiatow

- wykonamnie prac przygotowawezych

- montaz rurociagdw i urzadzen

- przeprowadzenie pomiardw 1 badaft wyrmaganych w ST

- zasypka wykopéw i utozenie nawierzchni brukowej;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 805 — ,, Zaopatrzenie w wodg - Wymagania dla sieci wodociagowych i ich czgsci
sktadowych™.

- Warunki techniczne wykonania i odbior sieci wodociagowych™ — zeszyt nr 3 - wydane przez
Centralny Osérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAYL Warszawa — wrzesiefi 2001.
- WI'WiIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét—ITB

~PN-EN 124:2000 — ,Zwieniczenia wpustdw i studzienck kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakodcig”.

- PN-EN 476:2001 — ,,Wymagania ogolne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne] ™.




- PN-EN 752-1:2000 — , Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje”.

- PN-EN 1610:2002 — , Budowa 1 badanie przewoddw kanalizacyjnych”,

-, Warinki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 — wydane przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyinej INSTAL Warszawa — sierpien 2003,
- WI'WiOR - Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t - ITB

Opracowat:




