Errata do dokumentacji projektowej : Projekt budowlano — wykonawczy zespoiu boisk w
ramach programu Orlik 2012 na dziatkach nr 7/1,7/2 przy Gimnazjum nr 2, przy ul. Lwowskiej 11 w
Lublinie”

1. Zmiana nr 1.

Zamawiajgcy zmienia zapisy w ,Projekcie budowlano — wykonawczym zespotu boisk w ramach
programu Orlik 2012 na dziatkach nr 7/1,7/2 przy Gimnazjum nr 2, przy ul. Lwowskiej 11 w
Lublinie” branza ogoinobudowlana, w opisie technicznym w pkt. 4.5 ,,Pitkochwyty wg Rys nr
8,12,

JEST:
(...) Stupki - stalowe 120x60x4 mm co 3.0 m w kolorze zielonym (...)

WINNO BYC :

(...) Stupki - stalowe 120x60x4 mm lub stupki z profilu aluminiowego (wyciskanego) 80x80x3 mm,
co 3.0 m, w kolorze zielonym (...)

2. Zmiananr 2

Zamawiajgcy zmienia zapisy w ,Projekcie budowlano — wykonawczym zespotu boisk w ramach
programu Orlik 2012 na dziatkach nr 7/1,7/2 przy Gimnazjum nr 2, przy ul. Lwowskiej 11 w
Lublinie” branza ogdlnobudowlana, w opisie na rys. 8 ,,Ogrodzenie wokot boiska do pitki
noznej”,

JEST:
(...) Pitkochwyty —wys, 6,1 m, stupki 120x60x4 mm , wypetnienie (...)

WINNO BYC :
(...) Pitkochwyty — wys, 6,1 m, stupki 120x60x4 mm lub z profilu aluminiowego (wyciskanego)
80x80x3 mm, wypetnienie (...)
3. Zmiananr3
Zamawiajacy zmienia zapisy w ,Projekcie budowlano — wykonawczym zespotu boisk w ramach

programu Orlik 2012 na dziatkach nr 7/1,7/2 przy Gimnazjum nr 2, przy ul. Lwowskiej 11 w
Lublinie” branza ogdinobudowlana, w opisie na rys. 12 ,,Schemat pitkochwytu”,

JEST:

(...) Pitkochwyt : — stupki z profila zamknietego 60x120 co 3.0 m, zaslepionego u gory (...)
WINNO BYC :

(...) Pitkochwyt : — stupki z profilu zamknietego 60x120 mm lub stupki z profilu aluminiowego

(wyciskanego) 80x80x3 mm, co 3.0 m, zaslepionego u gory (...)
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kolorze zywicy, odporna na kolce lekkoatletyczne, na podbudowie nieprzepuszczalnej betonowe]
ze zdylatowanego fibrobetonu B-25 grub. 15 cm, na folii polietylenowej gr. 0,2 mm tyczonej na
zaktad min. 50 cm, na piasku srednioziarnistym zaggszczanym mechanicznie do 1d=0,6 grub. 30
cm.

Zeskok — niepelnowymiarowy, o wym. 3,77x9,0 m, ograniczony kraweznikami betonowymi
8x30 cm z naktadka poliuretanowg posadowionymi na fawie fundamentowej z betonu B-15 z
oporerm.

Warstwy - wg rys. Nr 18.

Wyposazenie — demontowalna belka do odbicia 0,2x1.22 m, z zadlepka, montowana w odl. 1,0

od krawedzi zeskoku — wg Rys Nr 18. feosidi
4 m e~
4.5. Pitkochwyty (wg Rys. Nr 8, 12) Upfrb%%;g%fgiﬁ

Planuje si¢ wykonanie nowych pitkochwytéw wys. 6,1 midt 21 m przy krétszych bokach

bDiSka do plﬂ(_] nOZﬂCj- \m %L,/ Lcd Q‘F&’DVLQEJL[ w .(L‘}ytb‘)wi¢ fﬁ\( 80)(; 2er 0 g Ay
Stupki — stalowe 120x60x4 mm co 3.0 m/w kogrze zielonym. Siatka pitkochwytu — =
polipropyienowa gr. splotu 3 mm oczka siatki 45x45 mm, kolor zielony.

Fundamenty pod shupki — 60x70x110 cm na podsypce z piasku gr. 10 ¢m i chudym betonie
gr. 10 cm.

4.6. Ogrodzenie wokot boisk (wg Rys. Nr 7,8,13)

Rozstaw migdzy stupami co: 2,5m, wysokosé: 4,10 m; shupki z profila prostokatnego
zamknietego 60x120x4 mm, schemat — wg Tys. Nr 13. Do wysokosci 2,1 m — ogrodzenie z
przesel stalowych z ksztattownikow kwadratowych, powyze] — wypelnienie siatka $limakowa
ocynkowana powlekana z drutu gr. min. 2.5 mm o oczkach 4,5x4,5 cm. Shupki mocowane w
stopach fundamentowych 60x70x110 cm z betonu B-20 szczelnego na chudym betonie 10 cm
i podsypce z piasku gr. 10 cm. W .ogrodzeniu wykona¢ furtki o szer. przej$cia 1,5 m z
ksztaltownikéw spawanych. Furtki zamykane na zamek na wkiadke, system jednego klucza do
wszystkich furtek, po trzy klucze do kazdej wikladki (furtki}). Przy skrajnych oraz naroznych
sfupach montowac odkosy.

4.7. Chodniki (wg Rys. Nr 1)

Wykonaé chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, na
warstwie konstrukeyjnej z kruszywa tamanego gr. 15 cm. Przy wijezdzie, na drodze wewngtrzne]
i placu manewrowym — z kastki brukowej gr. 8 ¢cm na warstwie konstrukcyjnej z kruszywa
famanego gr. 25 cm 1 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Istniejace nawierzchnie z
rylinki — rozebrac.

4.8. Nawierzchnia trawiasta

W miejscach przeznaczonych pod nawierzchnie trawiastg usungé gruz, duze kamienie,
fragmenty pni i korzeni, wyréwnac teren, przygotowaé warstwg urodzajng o gr. min. 20 cm.
Nastepnie wylozy¢ wierzchnia warstwe torfu zmieszanego z ziemia rodzimg (pH 5,5-5,6).
Utozy¢ nawierzchnig trawiastg ,.z rolla™

Po wykonaniu trawnika nalezy pielegnowac trawe zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

Trawe kosi¢ na wysokosci ok. 4 cm. Nawozi¢ 3-4 razy w sezonie wegetacyjoym nawozami
przeznaczonymi pod trawniki —. nalezy stosowat sie do zalecen producenta nawozu. Wedlug

potrzeb wykonywac zabiegi aeracji 1 wertykulacji, Usuwac z trawnika wigksze zanieczyszCczenia.
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Ogrodzenie zewngtrzne bolsk - wysokoscl 4,1 m, stupki z prof, zamkn. 60x120x4 mm co 2,5 m,
w naroZach ogrodzenia | przy furtkach 120x120x4 mm. Stupk narozne wzmocnié odkosaml,
Wypelnienie - do wys, 2,1m przesta stalowe z ksztaftownikow kwadratowych,

powyze] - z slatkl z drutu ocynkewanego gr. min. 2,5 mm powlekanego, oc;ka slatkl 4,5x4,5 cm.
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Plikochwyt: :
- stupki z profila zamknigtego 60x120 ¢ 3,0 m. 288leplonego u gory, kb, glecicd! v-Oweye (f" - aM y sl
. Rincfament stupkéw 60x70x1 10 om né podsypca 2 piasku 10 om i chudym befori gr. 10 om: 9/ :
- wypéinienle z slatid achrofine] poliprapylenowe] Zewnetrzne), oczka 45x45 mm, ' o
or, plofu 3 mm, kolor zisfony (ostatecznie uzgadnié 2 Inwestorem) s,
- elementy stalowe zabezpidczone przgd dziatanim warunkw atmosferycznyoh.
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