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1. Czesé opisowa

1.1 Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem  zamowienia jest kompleksowe  wykonanie prac  niezbednych
i koniecznych dla zrealizowania rozbudowy miejskiego systemu monitoringu wizyjnego o 17
nowych kamer IP wraz z polaczeniem do miejskiej sieci szerokopasmowej oraz dostawa macierzy
dyskowej.

1.2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje oraz uruchomi 17 kamer monitoringu wizyjnego
(9xSD, 8xHD) zgodnych z posiadanym przez Zamawiajgcego systemem monitoringu Bosch
BVMS, dostarczy i uruchomi macierz dyskowag wspolpracujgca z systemem monitoringu Bosch
BVMS.

Zadanie zostanie wykonane zgodnie z przedstawionym ponize] zakresem oraz
zatwierdzong przez Zamawiajagcego dokumentacjg projektowa.
W ramach prac projektowych Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest do:

a) wykonania projektow budowlanych,

b) wykonania projektéw wykonawczych,

c¢) wykonania dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych warunkéw
wykonania i odbioru robot,

d) wyznaczenia i uzgodnienia tras przylgczy telekomunikacyjnych oraz innych obiektdéw
telekomunikacyjnych i elektrycznych,

e) uzyskania uzgodnien z wiascicielami obiektéw na ktorych zainstalowane zostang kamery,

f) uzyskania uzgodnien z Zarzadem Drog i Mostow w zakresie wykorzystania istniejgce;j
kanalizacji teletechnicznej bedacej wlasnoscia Gminy Lublin oraz pozostatej infrastruktury
niezbgdnej do zasilania urzgdzen w energie elektryczna,

g) uzyskania uzgodnien z Miejskim Konserwatorem Zabytkow (dla obiektow objetych ochrong
konserwatorska lub znajdujacych sie w strefie ochrony konserwatorskiej)

h) zakupu map do celow opiniodawczych 1 projektowych,

1) opracowania map do celéw projektowych,

j) pozyskania uzgodnien branzowych, opinii, operatow srodowiskowych, ekspertyz, itp.,

k) opracowania projektdw organizacji ruchu w zakresie pasa drogowego, adaptacji obiektow
budowlanych (jezeli bedg wymagane),

1) stosowania si¢ do wytycznych Zamawiajgcego, na kazdym etapie projektowania,
kazdorazowo wymagana jest akceptacja przez Zamawiajacego przyjetych rozwigzan
projektowych,

m) do przywrocenia terenu do stanu sprzed rozpoczecia prac  ziemnych
i budowlanych.

W zakresie wymagan dotyczacych przedmiotu zamodwienia Zamawiajacy w wyniku
wezesniejszych ustalen okreslit zarys niezbgdnych warunkéw, ktére zostaly na etapie niniejszego
opracowania uwzglednione i opisane w dalszej czeéci dokumentu.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie kanalizacji teletechnicznej bedgcej wiasnoscia
Gminy Lublin po wczesniejszych uzgodnieniach i akceptacji dokumentacji projektowej z
komorkami zarzadzajacymi ta kanalizacja. Nie dopuszcza sie korzystania z rurociagéow lub
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kanalizacji teletechnicznych osdéb trzecich, ktérych uzytkowanie powodowaloby powstawanie
jakichkolwiek kosztoéw biezacych oraz przyszlych po stronie Zamawiajacego.

1.2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko§¢ obiektu lub zakres prac.

W ramach Zamoéwienia nalezy zaprojektowaé i wykonaé rozbudowe Miejskiego Systemu
Monitoringu Gminy Lublin o 17 nowych kamer (9xSD, 8xHD), zlokalizowanych na terenie miasta
Lublin zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego. Nalezy przy tym wykonaé przylgcza
swiattowodowe i radiowe do nowo wybudowanych kamer oraz dostarczy¢ i zainstalowac szafki
teleinformatyczne na potrzeby monitoringu. Rozbudowie podlega takze istniejacy system
monitoringu o macierz dyskowa umozliwiajacg zapis obrazu z kamer monitoringu.

1.2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Przed przystapieniem do prac budowlanych oraz instalacyjnych nalezy sporzadzié
dokumentacje projektowg oraz uzyska¢ odpowiednie uzgodnienia i pozwolenia.

W oparciu o wytyczne Zamawiajacego okreélone zostaly parametry, ktore pozwalajg na
okreslenie zakresu rzeczowego oraz, na bazie tych informacji, ustalenie wartosci szacunkowej
inwestycji.

1.2.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Gmina Lublin eksploatuje system monitoringu wizyjnego oparty o rozwigzania firmy
BOSCH, ktory planuje rozbudowac o kolejne urzadzenia.
Projekt rozbudowy sieci zaklada wykorzystanie istniejgcej infrastruktury sieciowej Gminy
Lublin (sie¢ $wiattowodowa) oraz niezbedng jej rozbudowe na potrzeby realizacji projektu.

W ramach projektu przewidziana jest rozbudowa posiadanego przez gming systemu monito-
ringu o 17 szybkoobrotowych kamer IP wraz z infrastrukturg $wiattowodows, radiowa, systemem
zasilania, systemem rejestracji obrazu.
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1.2.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
1.2.4.1 Monitoring wizyjny
1.2.4.1.1. Opis istniejacego systemu monitoringu.

Monitoring wizyjny polega na obserwacji danego obszaru miasta przy pomocy kamer,
gromadzeniu i archiwizowaniu danych oraz odpowiedniej reakcji na zaobserwowane, niepokojace
zjawiska, podejmowane przez upowaznione shuzby.

Monitoring wizyjny ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczenstwa mieszkancow
miasta, ograniczenie dewastacji budynkdw i urzgdzen technicznych, a co za tym idzie zmniejszenie
ponoszonych kosztow napraw i remontow, a takze ograniczenie kradziezy mienia pozostawionego
bez ochrony, a w szczegdlnosci pojazdow mechanicznych.

Znaczaca role odgrywa takze efekt psychologiczny tzn. $wiadomo$é bycia obserwowanym
zniecheca do czynow zabronionych prawem. Jednak efekt psychologiczny szybko zanika, jezeli
pomimo popetienia przestgpstwa ,,pod okiem kamery” nie nastgpi odpowiednia i zdecydowana
reakcja Strazy Miejskiej lub Policji.

Gmina Lublin eksploatuje systemem monitoringu wizyjnego oparty o rozwigzania firmy
BOSCH. Jako glowna platforma softwarowa wykorzystywane jest oprogramowanie BVMS (Bosch
Video Management System). Jest to rozwigzanie w zakresie dozoru video oparte o sie¢ IP i
umozliwiajace latwe zarzadzanie cyfrowym obrazem.

Bosch Video Management System sklada si¢ z czterech podstawowych elementow:
eoprogramowanie serwera centralnego (Central Server) umozliwia zarzgdzanie, monitorowanie i
sterowanie catym systemem,

¢ oprogramowanie sieciowego rejestratora wizyjnego (Network Video Recorder, NVR) umozliwia
zarzadzanie zapisem i odtwarzaniem obrazu, dzwigku i danych,

* oprogramowanie VRM do zarzadzania zapisem na macierzach iSCSI,

* oprogramowanie klienta-operatora systemu (Operator Client) udostepnia interfejs uzytkownika do
monitorowania i obstugi systemu.

Zarzadzanie sygnalem wizyjnym realizowane jest przez serwer centralny BVMS.
Zapis z kamer (> 90 szt.) realizowany jest za pomocg ustugi VIDOS-NVR na serwerach (IBM
x3550 1 HP DL380). Serwery rejestrujgce sg dodane do systemu BVMS. Aplikacje BVMS Operator
Client sg uruchomione na 7 szt. stacji operatorskich. W systemie pracuje takze serwer VRM
uruchomiony na serwerze IBM x3550. Zarzadza on zapisem kamer na macierzy iSCSI.
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Rys. 1. Schemat systemu monitoringu miejskiego

1.2.4.1.2. Wymagania dla rozbudowy systemu monitoringu.

Zaklada sie rozbudowg istniejacego systemu monitoringu o 17 szybkoobrotowych kamer IP
(9xSD, 8xHD) zainstalowanych w Lublinie wraz z infrastrukturg $wiattowodows, radiows,
systemem zasilania oraz systemem rejestracji obrazu. Wymagana jest pelna integracja obu
Srodowisk: istniejacego systemu monitoringu miejskiego i rozbudowanego w zakresie
wszystkich funkcjonalnoSci posiadanego przez Gmine Lublin systemu BVMS, pozwalajaca
stworzy¢ logicznie jeden spojny system zarzadzania sygnalem wizyjnym.

1.2.4.1.2.1. Kamery i opis lokalizacji

System nalezy rozbudowaé o 17 kamer IP - 9 kamer SD zgodnych z wymaganiami Zalgcznik nr 1

oraz 8 kamer HD zgodnych z wymaganiami Zatacznik Nr 2.

Wraz z kamerami nalezy dostarczy¢ 17 licencji do obslugi nowych kamer w systemie BVMS.
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Zestawienie lokalizacji planowanych kamer monitoringu przedstawia ponizsza tabela.

Tabela nr 1
Ip. SHOLE lokalizacja miejsce instalacji Typ kamery | transmisja
1_|Al Tysiaclecia, ul. Podzamcze i al. Unii Lubelskiej stup PGE Dystrybucja HD przytacze Swiattowodowe
2 |Al Kraénicka i ul. Roztocze stup MPK HD {gcze radiowe
3 |ul. Zana i ul. Filaretow stup MPK HD przytacze Swiattowodowe
4 |ul. Smorawinskiego i al. Spoldzielczosci Pracy stup PGE Dystrybucja HD brak
5 |AL Solidarnoscii al. Tysigclecia stup MPK HD przytacze $wiattowodowe
6 |ul. Lubartowska, Bajkowskiego elewacja budynku HD skretka
7 |ul. Podwale, Archikatedra Lubelska elewacja budynku SD tacze radiowe
8 |ul. Zamojska, ul. Misjonarska, ul. Wyszyriskiego stup PGE Dystrybucja SD facze radiowe
9 |ul. Lipowa i ul. Narutowicza stup ZDM HD przytgcze $wiattowodowe
10 |ul. kabedzia 11 elewacja budynku SD tgcze radiowe
11 1AL Tysigclecia 5 elewacja budynku sD facze radiowe
12 |ul. Podwale / Dominikariska 1, Teatr Andersena elewacja budynku sD facze radiowe
13 |ul. Olejna 10 elewacja budynku SD tacze radiowe
14 |ul. Wallenroda 4d elewacja budynku SD tacze radiowe
15 |ul. Pana Balcera 1 elewacja budynku SD tgcze radiowe
16 |ul. B. Chrobrego 5 elewacja budynku SD brak
17 |ul. Krakowskie Przedmie$cie 2 elewacja budynku HD Istniejaca

1. Kamera nr 1 - al. Tysigclecia, ul. Podzamcze i al. Unii Lubelskiej

Kamere szybkoobrotowg HD zgodng z wymaganiami Zalgcznik Nr 2 nalezy zainstalowac na shupie
o$wietlenia ulicznego, oznaczonym nr 2. Szafke zewnetrzng systemu monitoringu (zgodng z
wymaganiami Zalgcznik Nr 5) nalezy posadowié¢ w rzedzie z szafkg sterowania ruchem MSR.

W szafce systemu monitoringu umieszczone zostang urzadzenia transmisji danych oraz tablica
zasilania ze wskaznikiem zuzycia energii elektrycznej. Do kamery z szafki systemu monitoringu
nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajgcy oraz kabel transmisji danych 2 x FTP cat 6 z wykorzystaniem
kanalizacji teletechnicznej ZDiM (w przypadku przekroczenia dopuszczalnych odleglosci nalezy
zaprojektowa¢ i wykonaé transmisj¢ po kablu optycznym). Szafke monitoringu nalezy zasili¢ z
przylacza energetycznego szafki MSR z nowoprojektowanego obwodu pozalicznikowego z
wlasciwym zabezpieczeniem obwodu. W studni kablowej nr 71 w pasie al. Unii Lubelskiej
(zgodnie z rys. 1 - Zalgcznik Nr 7) znajduje sie zapas kabla swiattowodowego 96J (wlasnosé
Zamawiajacego - Wydz. IT UM Lublin), ktéry nalezy wyposazy¢é w mufe swiattowodowa.

Od ww. studni i mufy nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ kabel swiatlowodowy o pojemno$ci min.
4] do szafki monitoringu oraz zaprojektowaé przylgcze w rurze DVR do stupa os$wietlenia nr 2.
Uzgodnienie dot. mozliwosci wykorzystania stupa do celéw instalacji kamery monitoringu oraz
warunki montazu stanowi Zatacznik nr 8.
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2. Kamera nr 2 - al. Kras$nicka, ul. Judyma i ul. Roztocze

Kamere szybkoobrotowa HD zgodng z wymaganiami Zatacznik Nr 2 nalezy zainstalowa¢ na stupie
trakcji MPK nr 511/1. Szafke zewnetrzna systemu monitoringu (zgodng z wymaganiami Zatgcznik
Nr 5) nalezy posadowi¢ obok szafki sterowania ruchem MSR. W szafce systemu monitoringu
umieszczone zostana urzadzenia transmisji danych oraz tablica zasilania ze wskaZnikiem zuzycia
energii elektrycznej. Do kamery z szafki systemu monitoringu nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajacy
oraz kabel transmisji danych 2 x FTP cat 6 z wykorzystaniem kanalizacji teletechnicznej ZDiM (w
przypadku przekroczenia dopuszczalnych odleglosci nalezy zaprojektowac i wykonaé transmisje po
kablu optycznym). Szafk¢ monitoringu nalezy zasili¢ z przytacza energetycznego szafki MSR z
nowoprojektowanego obwodu pozalicznikowego z wlasciwym zabezpieczeniem obwodu. Zalacznik
nr 9 przedstawia map¢ z zaznaczonym planowanym miejscem instalacji kamery. Na potrzeby
transmisji sygnatu z kamery nalezy zestawi¢ radiowe tacze transmisji danych w relacji stup trakcji
MPK nr 511/1 — Dzielnicowy Dom Kultury ul. Judyma 2a. Uzgodnienie dot. mozliwo$ci
wykorzystania stupa do celéw instalacji kamery monitoringu oraz warunki montazu stanowi
Zatacznik nr 10.
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3. Kamera nr 3 - ul. Zana i ul. Filaretow

Kamere szybkoobrotowg HD zgodng z wymaganiami Zaltacznik Nr 2 nalezy zainstalowac na shupie
trakcji MPK nr 3263. Szafke zewnetrzng systemu monitoringu (zgodng z wymaganiami Zatgcznik
Nr 5) nalezy posadowié obok szafki sterowania ruchem MSR. W szafce systemu monitoringu
umieszczone zostang urzadzenia transmisji danych oraz tablica zasilania ze wskazZnikiem zuzycia
energii elektrycznej. Do kamery z szafki systemu monitoringu nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajacy
oraz kabel transmisji danych 2 x FTP cat 6 z wykorzystaniem kanalizacji teletechnicznej ZDiM
(w przypadku przekroczenia dopuszczalnych odleglosci nalezy zaprojektowaé i wykonaé transmisje
po kablu optycznym). Szafke monitoringu nalezy zasili¢ z przytacza energetycznego szafki MSR z
nowo projektowanego obwodu pozalicznikowego z wiasciwym zabezpieczeniem obwodu. W studni
SKR-2 nr 1 (wlasno$¢ Zamawiajgcego - Wydz. IT UM Lublin), w ktorej znajduje si¢ zapas 30 mb
kabla $wiattowodowego 96J, nalezy zaprojektowaé i wybudowaé w niej mufe $wiattowodowa a
wykorzystujac wybudowany od niej tacznik o di. 7 mb do studni ZDiM przed szafkg MSR,
zaprojektowa¢ kabel Swiattowodowy o pojemnosci min. 4] do szatki monitoringu. Od szafki
monitoringu, wykorzystujgc odcinek kanalizacji ZDiM nalezy zaprojektowaé kable transmisyjne do
kamery wraz z przylaczem z rury DVR od ostatniej studni ZDiM do stupa MPK nr 3263, zgodnie z
rys. 3 - Zalgcznik Nr 11. Uzgodnienie dot. mozliwosci wykorzystania stupa do celéw instalacji
kamery monitoringu oraz warunki montazu stanowi Zalgcznik nr 10.

4. Kamera nr 4 - ul. Smorawinskiego i ul. Spéldzielczo$ci Pracy

Kamere szybkoobrotowg HD zgodng z wymaganiami zal nr Zatgcznik Nr 2 nalezy zainstalowaé na
stupie os$wietlenia ulicznego nr 18. Szafk¢ zewnegtrzng systemu monitoringu (zgodng z
wymaganiami Zalgcznik Nr 5) nalezy posadowic¢ obok szafki sterowania ruchem MSR. W szafce
systemu monitoringu umieszczone zostang urzadzenia transmisji danych oraz tablica zasilania ze
wskaznikiem zuzycia energii elektrycznej. Do kamery z szafki systemu monitoringu nalezy
doprowadzi¢ kabel zasilajacy oraz kabel transmisji danych 2 x FTP cat 6 z wykorzystaniem
kanalizacji teletechnicznej ZDiM (w przypadku przekroczenia dopuszczalnych odleglosci nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ transmisj¢ po kablu optycznym). Od ostatniej studni przed stupem
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o$wietleniowym nr 18 nalezy wybudowa¢ przylacze w rurze DVR do stupa oswietlenia, w ktorym
zostang umieszczone kable transmisyjne do kamery, zgodnie z rys. 4 - Zatgcznik Nr 12.

Szafke monitoringu nalezy zasili¢ z przylacza energetycznego szafki MSR z nowoprojektowanego
obwodu pozalicznikowego z wlasciwym zabezpieczeniem obwodu. Uzgodnienie dot. mozliwosci
wykorzystania stupa do celéw instalacji kamery monitoringu oraz warunki montazu stanowi
Zatacznik nr 81 13.

5. Kamera nr 5 - al. Solidarnosci i al. Tysiaclecia

Kamer¢ szybkoobrotowg HD zgodng z wymaganiami Zatgcznik Nr 2 nalezy zainstalowac na shupie
trakcji MPK nr 1637. Szafke zewnetrzng systemu monitoringu (zgodna z wymaganiami Zatacznik
Nr 5) nalezy posadowi¢ w linii szafki sterowania ruchem MSR. Szatke monitoringu nalezy zasili¢ z
przylacza energetycznego szafki MSR. W szafce systemu monitoringu umieszczone zostang
urzgdzenia transmisji danych oraz tablica zasilania ze wskaznikiem zuzycia energii elektrycznej. Do
kamery z szafki systemu monitoringu nalezy, z wykorzystaniem kanalizacji teletechnicznej ZDiM,
doprowadzi¢ kabel zasilajacy oraz kabel transmisji danych 2 x FTP cat 6. W przypadku
przekroczenia dopuszczalnych odleglosci nalezy zaprojektowaé i wykonaé transmisje po kablu
optycznym.

Od studni SK-2 nr 49 (wlasno$¢ Gmina Lublin, zarzadzajagcy ZDiM), planujac kabel ze ztgcza
rozgaleznego na kablu optycznym 96J w istn. studni kablowej SK-2 nr 44 ZDiM (ul. Wodopojna/
Al. Solidarnos$ci), wykorzystujgc rezerwe 2J z istniejacych 4J, nalezy zaprojektowaé i wybudowaé
przytacze z kablem $wiattowodowym o pojemnosci min. 4] do nowoprojektowanej szafki
monitoringu. Od szafki monitoringu, wykorzystujac przylacze i odcinek kanalizacji ZDiM nalezy
zaprojektowaé 1 wybudowa¢ kable transmisyjne do kamery wraz z przylagczem z rury DVR od
ostatniej studni ZDiM do stupa trakcji MPK nr 1637, zgodnie z rys. 5 - Zatacznik Nr 14.
Uzgodnienie dot. mozliwosci wykorzystania stupa do celow instalacji kamery monitoringu oraz
warunki montazu stanowi Zatacznik nr 10.
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6. Kamera nr 6 - ul. Lubartowska, Bajkowskiego (Ratusz)

Kamere szybkoobrotowg HD zgodng z wymaganiami Zalacznik Nr 2 nalezy zainstalowaé na
budynku Ratusza Pl. Lokietka 1, na elewacji od strony ul. Bajkowskiego. Zasilanie kamery oraz
transmisj¢ danych nalezy doprowadzi¢ z istniejacej serwerowni znajdujacej sie z piwnicy budynku.
Kamerg nalezy podigczy¢ do istniejgcego w obiekcie przelacznika sieciowego.

Ze wzgledu na fakt, ze budynek objety jest ochrong Miejskiego Konserwatora Zabytkow, nalezy
przygotowac projekt mocowania kamery a prowadzenie kabli po elewacji i uzgodni¢ go ze
stuzbami konserwatorskimi.

Rys. Nr 6 - Zalacznik nr 15 przedstawia map¢ z zaznaczonym planowanym miejscem instalacji
kamery.
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7. Kamera nr 7 - ul. Podwale, Archikatedra Lubelska

Kamere szybkoobrotowg SD zgodng z wymaganiami - Zalacznik nr 2 nalezy zainstalowaé na
elewacji budynku Archikatedry Lubelskiej od strony ul. Podwale. Szafke wewngtrzng systemu
monitoringu (zgodng z wymaganiami Zalgcznik nr 4) nalezy zainstalowaé wewngtrz obiektu.
Szafke monitoringu nalezy zasili¢ z rozdzielni elektrycznej budynku.

W szafce umieszczone zostang urzadzenia transmisji danych oraz tablica zasilania ze wskaznikiem
zuzycia energii elektrycznej. Do kamery z szafki systemu monitoringu nalezy doprowadzi¢ kabel
zasilajacy oraz kabel transmisji danych 2 x FTP cat 6. Na potrzeby transmisji sygnalu z kamery
nalezy zestawi¢ radiowe lgcze transmisji danych w relacji Archikatedra Lubelska — ul. Podwale 3a
zgodne z wymaganiami - Zatacznik nr 6. Ze wzgledu na fakt, ze budynek Archikatedry Lubelskiej
objety jest ochrong Miejskiego Konserwatora Zabytkdw, nalezy przygotowad projekt mocowania
kamery 1 anteny radiowej, prowadzenia kabli po elewacji i uzgodni¢ go ze stuzbami
konserwatorskimi.

Rys. Nr 7 - Zalacznik nr 16 przedstawia mape z zaznaczonym planowanym miejscem instalacji
kamery. Uzgodnienie wiascicielskie dot. mozliwosci wykorzystania obiektu do celéw instalacji
kamery monitoringu oraz warunki montazu stanowi Zatacznik nr 17.
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8. Kamera nr 8 - ul. Zamojska, ul. Misjonarska i ul. Wyszynskiego

Kamerg szybkoobrotowg SD zgodng z wymaganiami Zatacznik nr 1 nalezy zainstalowaé na shupie
o$wietlenia ulicznego nr 1. Szafk¢ wewnetrzng systemu monitoringu (zgodng z wymaganiami
Zalacznik nr 4) nalezy zlokalizowa¢ wewnatrz budynku kamienicy Zamojska 21. Szafke
monitoringu nalezy zasili¢ z rozdzielni elektrycznej budynku. W szafce systemu monitoringu
umieszczone zostang urzadzenia transmisji danych oraz tablica zasilania ze wskaznikiem zuzycia
energii elektrycznej. Do kamery z szafki systemu monitoringu nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajgcy
oraz kabel transmisji danych 2 x FTP cat 6 (w przypadku przekroczenia dopuszczalnych odleglosci
nalezy zaprojektowac i wykona¢ transmisj¢ po kablu optycznym). Na potrzeby transmisji sygnatu z
kamery nalezy zestawi¢ radiowe lgcze transmisji danych w relacji Zamojska 21 — Wieniawska 14
zgodne z wymaganiami - Zatgcznik nr 7.

Rysunek nr 8 - Zalacznik nr 18 przedstawia mape z zaznaczonym planowanym miejscem instalacji
kamery. Uzgodnienie wiascicielskie dot. mozliwoéci wykorzystania obiektu do celow instalacji
kamery monitoringu oraz warunki montazu szafki w kamienicy stanowi Zalgcznik nr 8 i 19.
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Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Lublinie

9. Kamera nr 9 - ul. Lipowa i ul. Narutowicza

Kamere szybkoobrotowa HD zgodng z wymaganiami Zatgcznik nr 2 nalezy zainstalowaé na
maszcie sygnalizacji §wietlnej. Szafke zewnetrzng systemu monitoringu (zgodng z wymaganiami
Zalagcznik nr 5) nalezy posadowi¢ w linii szafki sterowania ruchem MSR. Szafke monitoringu
nalezy zasili¢ z przylacza energetycznego szafki MSR. W szafce systemu monitoringu umieszczone
zostang urzadzenia transmisji danych oraz tablica zasilania ze wskaznikiem zuzycia energii
elektrycznej. W przypadku braku mozliwosci uzgodnienia ww. Szafki zewngtrznej monitoringu,
nalezy uzgodni¢ rozwigzanie z szafkg wewngtrzna w kamienicy przy ul. Narutowicza 62.
Do kamery z szafki systemu monitoringu nalezy, z wykorzystaniem kanalizacji teletechnicznej
ZDiM, doprowadzi¢ kabel zasilajacy oraz kabel transmisji danych 2 x FTP cat 6.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odleglosci nalezy zaprojektowaé i wykonaé transmisje
po kablu optycznym.

W studni SK-2 nr 25 (wlasno$¢ Gmina Lublin, zarzadzajacy ZDiM) w rejonie ul. Lipowej 25, z
istn. zlgcza rozgaleZnego nr ZR03 na kablu optycznym 96], nalezy zaprojektowaé i wybudowaé
kabel $wiattowodowy o pojemnosci min. 4] do szafki monitoringu. Od szafki monitoringu,
wykorzystujac odcinek kanalizacji ZDiM nalezy zaprojektowac i wybudowaé kable transmisyjne do
kamery wraz z przylaczem z rury DVR od ostatniej studni ZDiM do stupa trakcji MPK nr 1637,
zgodnie z rys. Nr 9 - Zalgcznik nr 20. Uzgodnienie whascicielskie dot. mozliwosci wykorzystania
obiektu do celow instalacji kamery monitoringu oraz warunki montazu szafki w kamienicy stanowi
Zalgcznik nr 13.
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10. Kamera nr 10 - ul. Labedzia 11

Kamere szybkoobrotowg SD zgodng z wymaganiami Zalacznik nr 1 nalezy zainstalowaé na
elewacji budynku wielorodzinnego ul. Labedzia 11. Szafke wewngtrzng systemu monitoringu
(zgodna z wymaganiami Zalacznik nr 4) nalezy zainstalowaé wewngtrz budynku. Szafke
monitoringu nalezy zasili¢ z rozdzielni elektrycznej budynku. W szafce umieszczone zostang
urzgdzenia transmisji danych oraz tablica zasilania ze wskaznikiem zuzycia energii elektryczne;.
Do kamery z szafki systemu monitoringu nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajacy oraz kabel transmisji
danych 2 x FTP cat 6. Na potrzeby transmisji sygnatu z kamery nalezy zestawi¢ radiowe tacze
transmisji danych w relacji ul. Labedzia 11 — ul. Dr Mecz. Majdanka 53 zgodne z wymaganiami
Zalgeznik nr 6. Zalacznik nr 21 przedstawia mape z zaznaczonym planowanym miejscem instalacji
kamery. Uzgodnienie wiascicielskie dot. mozliwosci wykorzystania obiektu do celow instalacji
kamery monitoringu oraz warunki montazu szafki w kamienicy stanowi Zatgcznik nr 22.
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11. Kamera nr 11 - al. Tysigclecia 5

Kamere szybkoobrotowa SD zgodng z wymaganiami Zalacznik nr 1 nalezy zainstalowaé na
elewacji kamienicy al. Tysigclecia 5. Szatke wewnetrzng systemu monitoringu (zgodng z
wymaganiami Zatacznik nr 4) nalezy zainstalowa¢ wewnatrz budynku. Szafke monitoringu nalezy
zasili¢ z rozdzielni elektrycznej budynku. W szafce umieszczone zostang urzadzenia transmisji
danych oraz tablica zasilania ze wskaznikiem zuzycia energii elektrycznej. Do kamery z szafki
systemu monitoringu nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajgcy oraz kabel transmisji danych 2 x FTP cat
6. Na potrzeby transmisji sygnatu z kamery nalezy dostarczy¢ i zestawi¢ radiowe 1gcze transmisji
danych w relacji Dworzec PKS al. Tysiagclecia 6 — al. Tysiaclecia 5, zgodne z wymaganiami —
Zatacznik nr 6.

Zalgcznik nr 23 przedstawia mape z zaznaczonym planowanym miejscem instalacji kamery.
Uzgodnienie dot. mozliwosci wykorzystania obiektu do celdw instalacji kamery monitoringu oraz
warunki montazu szafki w kamienicy stanowi Zalgcznik nr 24.
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12. Kamera nr 12 - ul. Podwale / Dominikanska 1, Teatr Andersena

Kamerg szybkoobrotows SD zgodng z wymaganiami Zalacznik nr 1 nalezy zainstalowa¢ na
elewacji kamienicy ul. Dominikanska 1. Szafke wewnetrzng systemu monitoringu (zgodng z
wymaganiami Zatacznik nr 4) nalezy zainstalowa¢ wewnatrz budynku. Szafk¢ monitoringu nalezy
zasili¢ z rozdzielni elektrycznej w budynku. W szafce umieszczone zostang urzgdzenia transmisji
danych oraz tablica zasilania ze wskaznikiem zuzycia energii elektrycznej. Do kamery z szafki
systemu monitoringu nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajacy oraz kabel transmisji danych 2 x FTP cat
6. Na potrzeby transmisji sygnatu z kamery nalezy dostarczy¢ i zestawi¢ radiowe acze transmisji
danych w relacji budynek biurowy ul. Podwale 3A (Wydziat Inwestycji 1 Remontéw) — budynek
Teatru im. Andersena ul. Dominikanska 1, zgodne z wymaganiami — Zatacznik nr 6.

Ze wzgledu na fakt, ze budynek uzytkowany przez Teatr Andersena, bedacy wiasnoscia
0. Dominikanow, objety jest ochrong Miejskiego Konserwatora Zabytkow, nalezy przygotowaé
projekt mocowania kamery i anteny radiowej, prowadzenia kabli po elewacji i uzgodni¢ go ze
stuzbami konserwatorskimi.

Rys. Nr 12 - Zatgcznik nr 25 przedstawia mape z zaznaczonym planowanym miejscem instalacji
kamery. Uzgodnienie dot. mozliwosci wykorzystania obiektu do celéow instalacji kamery
monitoringu oraz warunki montazu szafki w kamienicy stanowi Zalgcznik nr 26.
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13. Kamera nr 13 - ul. Olejna 10

Kamerg szybkoobrotowg SD zgodng z wymaganiami Zalacznik nr 1 nalezy zainstalowaé na
elewacji kamienicy ul. Olejna 10. Szafke wewngtrzng systemu monitoringu (zgodng z
wymaganiami Zalgcznik nr 4) nalezy zainstalowa¢ wewnatrz budynku. Szafke monitoringu nalezy
zasili¢ z budynkowej rozdzielni elektrycznej. W szafce umieszczone zostang urzgdzenia transmisji
danych oraz tablica zasilania ze wskaznikiem zuzycia energii elektrycznej. Do kamery z szafki
systemu monitoringu nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajacy oraz kabel transmisji danych 2 x FTP cat
6. Na potrzeby transmisji sygnatu z kamery nalezy dostarczyé i zestawi¢ radiowe lgcze transmisji
danych w relacji Urzad Miasta Pl. Lokietka 1 (Ratusz) — kamienica prywatna ul. Olejna 10, zgodne
z wymaganiami — Zaltgcznik nr 6.

Ze wzgledu na fakt, ze budynek objety jest ochrong Miejskiego Konserwatora Zabytkow, nalezy
przygotowaé projekt mocowania kamery i anteny radiowej, prowadzenie kabli po elewacji i
uzgodni¢ go ze stuzbami konserwatorskimi.

Rys. Nr 13 - Zalacznik nr 27 przedstawia mapg z zaznaczonym planowanym miejscem instalacji
kamery.

Uzgodnienie dot. mozliwosci wykorzystania obiektu do celow instalacji kamery monitoringu oraz
warunki montazu szafki w kamienicy stanowi Zalgcznik nr 28.
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14. Kamera nr 14 - ul. Wallenroda 4d

Kamere szybkoobrotowg SD zgodng z wymaganiami Zalacznik nr 1 nalezy zainstalowaé na
elewacji budynku Sadu Rejonowego przy ul. Wallenroda 4d. Szatk¢ wewngtrzng systemu
monitoringu (zgodng z wymaganiami Zatacznik nr 4) nalezy zainstalowaé¢ wewngtrz budynku.
Szafke monitoringu nalezy zasili¢ rozdzielni elektrycznej obiektu. W szafce umieszczone zostang
urzadzenia transmisji danych oraz tablica zasilania ze wskaZnikiem zuzycia energii elektrycznej.
Do kamery z szafki systemu monitoringu nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajacy oraz kabel transmisji
danych 2 x FTP cat 6. Na potrzeby transmisji sygnalu z kamery nalezy zestawié¢ radiowe lgcze
transmisji danych w relacji ul. Wallenroda 4d - ul. Pana Balcera 1, zgodne z wymaganiami —
Zaltgeznik nr 6.

Rys. Nr 14 - Zalgcznik nr 29 przedstawia mape z zaznaczonym planowanym miejscem instalacji
kamery. Uzgodnienie dot. mozliwosci wykorzystania obiektu do celow instalacji kamery
monitoringu oraz warunki montazu szafki w kamienicy stanowi Zatgcznik nr 30.
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15. Kamera nr 15 - ul. Pana Balcera 1

Kamerg szybkoobrotowa SD zgodng z wymaganiami Zalacznik nr 1 nalezy zainstalowa¢ na
elewacji budynku wielorodzinnego ul. Pana Balcera 1, na wysokosci maksymalnie 4 pietra. Szafke
wewnetrzng systemu monitoringu (zgodna z wymaganiami Zatacznik nr 4) nalezy zainstalowaé
wewnatrz budynku. Szafke monitoringu nalezy zasilic z rozdzielni elektrycznej.
W szafce umieszczone zostang urzadzenia transmisji danych oraz tablica zasilania ze wskaznikiem
zuzycia energii elektrycznej. Do kamery z szafki systemu monitoringu nalezy doprowadzi¢ kabel
zasilajacy oraz kabel transmisji danych 2 x FTP cat 6. Na potrzeby transmisji sygnatu z kamery
nalezy zestawi¢ radiowe 1acze transmisji danych w relacji ul. Pana Balcera 1 — ul. Filaretow 44,
zgodne z wymaganiami Zalagcznik nr 6.

Zatgcznik nr 31 przedstawia mape z zaznaczonym planowanym miejscem instalacji kamery.
Uzgodnienie dot. mozliwosci wykorzystania obiektu do celéw instalacji kamery monitoringu oraz
warunki montazu szafki w budynku stanowi Zatgcznik nr 32.
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16. Kamera nr 16 - ul. B. Chrobrego 5

Kamerg¢ szybkoobrotowa SD zgodng z wymaganiami Zalacznik nr 1 nalezy zainstalowaé na
elewacji budynku. Szafke wewnetrzng systemu monitoringu nalezy zasili¢ z budynkowej rozdzielni
elektryczne;.

W szafce umieszczone zostang urzadzenia transmisji danych oraz tablica zasilania ze wskaZnikiem
zuzycia energii elektrycznej. Do kamery z szafki systemu monitoringu nalezy doprowadzi¢ kabel
zasilajacy oraz kabel transmisji danych 2 x FTP cat 6.

Rys. Nr 16 - Zalgcznik nr 33 przedstawia mape¢ z zaznaczonym planowanym miejscem instalacji
kamery. Uzgodnienie dot. mozliwoéci wykorzystania obiektu do celéw instalacji kamery
monitoringu oraz warunki montazu szafki w budynku stanowi Zalgcznik nr 32.
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17. Kamera nr 17 - ul. Krakowskie Przedmiescie 2

Nalezy zdemontowaé istniejacg kamerg szybkoobrotowa i w jej miejsce zamontowaé Kamere
szybkoobrotowg HD zgodng z wymaganiami Zatgcznik nr 2.

Nalezy wykonac instalacj¢ zasilajacg oraz transmisji danych kablem FTP cat6 do istniejacej szafki
monitoringu zainstalowanej na strychu budynku Ratusza Pl. Lokietka 1. Na potrzeby budowy
okablowania nalezy wykorzystaé istniejacg podwieszke pomiedzy budynkami.

Rys. Nr 17 - Zalacznik nr 34 przedstawia mape z zaznaczonym planowanym miejscem instalacji

kamery. Ze wzgledu na wymiang kamery na nowszy typ, ponowne uzyskiwanie zgody na montaz
na elewacji nie jest wymagane.

strona 22/43



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Lublinie

strona 23/43



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Lublinie

1.2.4.1.2.2. System rejestracji obrazu

Rejestracja archiwum nowych kamer musi odbywac si¢ na macierzy iSCSI.

Nalezy dostarczy¢, zainstalowaé i uruchomi¢ macierz iSCSI o przestrzeni uzytkowej 80 TB zgodna
z systemem BVMS o parametrach:

L.

wh

10.

11.
12.

13

12
16.
17.

System musi by¢ dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19"
System musi zosta¢ dostarczony w konfiguracji zawierajace] minimum 66 dyskow 2TB
SATA oraz posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o kolejne dyski.

System musi wspierac¢ dyski:

- SAS 300GB, 450Gb i 600GB 15k

- FC 300GB, 450Gb i 600GB 15k

-SATA 1TB, 2TB, 3TB

System musi mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy do 240 dyskow.

System musi posiada¢ dwa kontrolery wyposazone w przynajmniej 4GB cache kazdy.

W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pami¢ci muszg
by¢ zabezpieczone za pomoca podtrzymania bateryjnego przez minimum 72 godziny.
Oferowana macierz musi mie¢ minimum:

- 4 porty FC 4GB,

- 12 portoéw SAS,

- 12 portéw 1Gbe

System RAID musi zapewnia¢ taki poziom zabezpieczania danych, aby byl mozliwy do
nich dostep w sytuacji awarii minimum dwdéch dyskéw w grupie RAID.

Macierz musi by¢ wyposazona w system kopii migawkowych, dost¢gpny dla wszystkich
rodzajow danych przechowywanych na macierzy. System kopii migawkowych nie moze
powodowacé spadku wydajno$ci macierzy o 5% .

Macierz musi obstugiwaé protokét iSCSi - je$li wymagane sg licencje Zamawiajacy
wymaga dostarczenia ich wraz z macierza.

Macierz musi mie¢ w przysztosci mozliwos¢ rozbudowy o funkcjonalnosci FC, CIFS i NFS.
Macierz musi posiada¢ funkcjonalno$é eliminacji identycznych blokow danych ktorg
mozna stosowac na macierzy/danych produkcyjnej dla kazdego rodzaju danych.

. Macierz musi posiadaé¢ funkcjonalno$é kompresji danych.
14.

Macierz musi umozliwia¢ dynamiczng zmiang rozmiaru wolumenoéw logicznych bez
przerywania pracy macierzy i bez przerywania dost¢pu do danych znajdujacych si¢ na
danym wolumenie

Macierz musi posiada¢ funkcjonalnosé priorytetyzacji zadan.

Macierz musi posiada¢ funkcjonalnosé partycjonowania macierzy fizycznej na wirtualne
Wraz z macierza nalezy dostarczy¢ i zapewni¢:

a) narzedzie do tworzenia procedury aktualizacji oprogramowania macierzowego.

- procedura musi opiera¢ si¢ na aktualnych danych pochodzacych z macierzy oraz
najlepszych praktykach producenta.

- procedura musi uwzglednia¢ systemy zalezne np, macierze replikujace

- procedura musi umozliwia¢ generowanie planu cofnigcia aktualizacji.

b) wyswietlanie statystyk dotyczacych wydajnosci, utylizacji, oszczednosci uzyskanych
dzigki funkcjonalnosciom macierzy.
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1.2.4.1.2.3. Transmisja obrazu

Zamawiajgcy wymaga zastosowania kompresji obrazu w standardzie H264 dla wszystkich
dostarczonych kamer. Strumien z kamer do stacji ogladowych musi wykorzystywaé transmisje
multicastowa natomiast strumien do zapisu na macierzy iSCSI unicastows.

1.2.4.1.2.4. Zasilanie

Do poszczegdlnych punktow kamerowych objetych niniejszym dokumentem nalezy
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ dedykowang sie¢ zasilajaca 230V, zgodnie z indywidualnymi
uwarunkowaniami. Nalezy zaprojektowaé sie¢ zasilajacg w oparciu o kable typu YKY, doboru
przekroju przewoddw nalezy dokonaé na etapie projektowania, zgodnie ze sztuka i obowigzujgcymi
przepisami. Zasilanie szaf monitoringu nalezy wykonac z rozdzielni elektrycznych znajdujacych sig
przy szafach sterowniczych MST na poszczegdlnych skrzyzowaniach lub z rozdzielni budynkowe;j
— dla szaf wewnetrznych. Zainstalowane szafki monitoringu nalezy uziemié i przeprowadzié
stosowne pomiary jego skutecznosci. Po ich zmontowaniu Zamawiajgcy wymaga dostarczenia
protokotow pomiarowych dla badan linii przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISC 60364-6-61 1 innymi przepisami branzowymi.

1.2.4.1.2.5 Przylacza telekomunikacyjne punktéw kamerowych do sieci swiatlowodowej UM
Lublin

W celu wykonania przylaczenia szafek instalacyjnych systemu monitoringu poszczegoélnych
kamer do istniejacej sieci $wiattowodowej Urzedu Miasta Lublin, nalezy w obrebie skrzyzowan
wykorzystaé istniejgca infrastrukture Wydz. ZDiM oraz zaprojektowaé i wybudowac 1aczniki z rury
2xDVR  75mm pomiedzy najblizszg kamerze studniag kablowg a istniejgcymi shupami
o$wietleniowymi, masztami systemu sterowania i sygnalizacji $wietlnej lub stupami trakcji
trolejbusowej, zarzadzanej przez MPK Sp. z o0.0.

Sugerowane rozwigzania dla kazdej z kamer, zostaly opisane powyzej. Zamawiajgcy na etapie
realizacji projektu wytypuje wolne widkna swiattowodowe w celu wlgczenia urzadzen
aktywych dla realizacji teletransmisji do kamer.

Szacunkowa dlugo$é calkowita trasy wykopu pod przylacza kablowe z rury DVR w wariancie
z zaproponowanymi przylaczami do kamer monitoringu miejskiego w cze¢sci 3 programu
funkcjonalno-uzytkowego (Zalaczniki) wynosi ok. 40 mb, dlugo§¢ istn. kanalizacji
teletechnicznej do wykorzystania ok. 450 mb.
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Skrzyzowania i zbliZenia z innym uzbrojeniem podziemnym.

W przypadku wykonania skrzyzowan projektowanego rurociggu z innymi obcymi sieciami
uzbrojenia podziemnego podaje si¢ ogdlne zalecenia dotyczace wykonania tych skrzyzowan.
Oprécz tego nalezy stosowad sig do zalecen zawartych w poszczegdlnych uzgodnieniach
branzowych.

Na skrzyzowaniach z kanalizacja deszczowsg 1 sanitarng oraz pod wjazdami nalezy
zastosowac rury ostonowe wodoszczelne o ile z innych przyczyn nie zastosowano rur ochronnych
SRS lub PS.

Zblizenia i skrzyZzowania z rurociggami do przesylania ptynoéw lub gazéw powinny by¢ tak
wykonane, aby nie dopuscic¢ do:

- przedostawania si¢ ptynéw lub gazow do kanalizacji kablowej lub rurociagu,

- podwyzszenia temperatury kabla o wigcej niz 5°C,

- uszkodzenia mechanicznego kabla przy pracach konserwacyjnych i budowlanych na rurociggach.
W razie zblizenia podziemnej linii telekomunikacyjnej do rurociggow i urzadzen

podziemnych do przesylania ptynéw lub gazéw powinny by¢ zachowane nastgpujace podstawowe

odlegtosci miedzy nimi:

- od wodociggu magistralnego - 1,0 m

- od wodociagu rozdzielczego - 0,5 m
- od cieptociggu wodnego - 1,0 m.
- od gazociggow w zaleznos$ci od panujgcego w nich nadci$nienia:

o nadcis$nieniu do 400 kPa - 0,5 m
o nadciénieniu powyzej 400 kPa do 2500 kPa i srednicy do 300 mm - 1,0 m

Skrzyzowania podziemnej linii telekomunikacyjnej z rurociggami i urzadzeniami do
przesytania pltynéw lub gazé6w najmniejsze dopuszczalne odleglosci migdzy nimi powinny wynosié:

- od wodociggu magistralnego 0,25 m
- od wodociggu rozdzielczego 0,15 m
- od obudowy cieptociggu 0,50 m

QOkreslone wvzej odleglosci podstawowe podziemnej linii telekomunikacyinej od rurociagdw moga
by¢ zmniejszone pod warunkiem zastosowania zabezpieczen.

Zblizenia i skrzyzowania z linig energetyczng - odlegtos¢ pomiedzy podziemng linig
telekomunikacyjng a kablowg linig elektroenergetyczng, powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Odlegto$¢ ta moze byé zmniejszona do warto$ci dowolnej pod warunkiem zastosowania
zabezpieczen. Dlatego tez na skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami elektrycznymi nalezy
zastosowac rury ostonowe dwudzielne :

- na kablach SN - rury A160/PS (czerwone) o dlugosci 1m;

- na kablach nn - rury A110/PS (niebieskie) o dtugosei 1m.
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1.2.5. Ogélne warunki wykonania i odbioru prac

1.2.5.1. Ogoélne warunki realizacji inwestycji

Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wytycznych Zamawiajgcego  przy
projektowaniu i wykonywaniu robot.

Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzgodni z
Zamawiajagcym szczegOly dotyczace wykonania przedmiotu zamdwienia. Wykonawca opracuje
szczegbtowe projekty realizacji punktéw kamerowych, uzgodni dokumentacje z wiascicielem
infrastruktury, zaprojektuje przylaczenie szafek monitoringu do istniejgcej sieci Swiattowodowe;j
oraz zaprojektuje do nich zasilanie w energie elektryczng urzadzen z uwzglednieniem wymagan
Zamawiajgcego oraz przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcego lub wskazanego przez niego
podmiotu zarzadzajgcego infrastrukturg.

Dla prawidlowego realizowania procesu budowy Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania sprzetu i maszyn wlasciwych dla danego rodzaju robot.

Prowadzac prace budowlane nalezy zagwarantowac cigglo$¢ pracy urzadzen i instalacji i
infrastruktury na placu budowy.

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego na czas realizacji budowy nalezy ustanowic
funkcje kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi o specjalnosci telekomunikacyjnej do
kierowania robotami budowlanymi posiadajgcego aktualne zasSwiadczenie o przynaleznosci do
OIIB.

Z uwagi na zakres prac niezbedne bedzie powolanie przez Zamawiajacego funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami budowlanymi w telekomunikacji oraz
aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do OIIB.

Na czas realizacji prac budowlanych — ziemnych nalezy uwzgledni¢ obsluge geodezyjna.
W przypadku niektérych lokalizacji kamer mozliwe ze bedzie konieczne ustalenie nadzoru
konserwatorskiego i zapewnienie opracowan specjalistycznych.

1.2.5.2. Organizacja rob6t wykonawczych

Wykonawca dopelni wszelkich formalnosci w celu zapewnienia prawidlowej organizacji
robot wykonawczych oraz zabezpieczy wiasciwie plac budowy.

W przypadku zaplanowanego przebiegu trasowego rurociagdéw kablowych w obrebie pasa
drogowego nalezy opracowa¢ i w porozumieniu z wilasciwymi stuzbami uzgodni¢ projekt
organizacji ruchu.

Prace budowlane zwigzane z budowa przewodowej infrastruktury podziemnej (sie¢
Swiattowodowa oraz elektryczna) jesli wystapi taka konieczno$é, w przypadku zaplanowanych
dzialan inwestycyjnych Gminy Lublin, muszg by¢ skoordynowane z tymi pracami remontowymi i
wykonywane w porozumieniu z jednostkami prowadzacymi te prace. Zamawiajacy dotozy
wszelkich staran aby realizacja inwestycji przebiegala bezkolizyjnie w stosunku do innych branz i
systemow. Warunkiem jest odpowiednia organizacja pracy i S$cista wspoOlpraca z firmami
wykonawczymi dla innych branz.

Zamawiajacy rozumie tutaj koordynacje prac w ramach prowadzonego przez Zarzad Drog i
Mostow w Lublinie programu pod nazwg ,Budowa Systemu Zarzgdzana Ruchem” w ramach
Zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego w Lublinie'. Uwagi te zostaty zawarte
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w piSmie ww. Wydziatu nr UR-OS-I1.7021.8.2012, ktore stanowi Zalgcznik nr 13 niniejszego
opracowania.

W przypadku zmian w lokalizacji kamer zwigzanych z ewentualnymi kolizjami z nowym
systemem transportu publicznego, Zamawiajacy odpowiada za przeniesienie swoich urzgdzen i
uczyni to na wiasny koszt.

Na etapie realizacji prac nalezy opracowa¢ Plan BIOZ uwzgledniajacy wymogi w tym
zakresie, o ile takie opracowanie bedzie konieczne.

1.2.5.3. Ochrona $§rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Planowana inwestycja nie ma szkodliwego oddziatywania na $rodowisko, oraz nie zachodzi
potrzeba usuwania krzewow 1 drzew.

1.2.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na czas wykonywania prac niezbgdne jest przeprowadzenie przez kierownika budowy
szkolenia BHP z uwzglednieniem zagrozen wynikajacych ze specyfiki terenu w obrgbie planowanej
inwestycji.

1.2.5.5. Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikow i
osob trzecich. Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w obrebie istniejgcej czynnej infrastruktury
technicznej oraz w poblizu ciggéw komunikacyjnych.

1.2.5.6. Sprzet i transport

Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet oraz potrzebne $rodki transportu do realizacji
Zamowienia. Srodki transportu technologicznego i zewngtrznego winny byé dobrane przy
uwzglednieniu przeci¢tnej organizacji pracy.

1.2.5.7. Wykonanie robdt i kwalifikacje personelu

Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji projektowej oraz przedmiotu Zamdwienia
zgodnie ze sztuka oraz przez wykwalifikowanych pracownikdw i specjalistow.

Ze wzgledu na planowane prace instalacyjne oraz montazowe na czynnych kablach
swiattowodowych — wlaczenie nowej sieci do istniejgcego zlacza rozgateznego ZR, Wykonawca
kazdorazowo poinformuje Zamawiajacego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o ich zakresie,
planowanych przerwach oraz uzgodni z Zamawiajgcym termin ich przeprowadzenia.
Wiasciwg komoérkg z ramienia Zamawiajgcego jest Wydziat Informatyki i Telekomunikacji UM
Lublin ul. Okopowa 11, tel 81 4661100, faks 81 4661101, e-mail: informatyka@lublin.eu
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1.2.5.8. Odbior prac i forma dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca na etapie zgloszenia prac do odbioru powinien przedstawi¢ niezbedne
protokoty z pomiaréw sieci kablowej, protokoty z kolizji /roboty zanikowe, proby cisnieniowe/,
odbiory gruntéw udostgpnianych do budowy, inwentaryzacje geodezyjna, pomiary elektryczne.
Wszystkie protokoly winny by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ktdry
zostanie powotany przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zweryfikuje poprawnos$¢ dziatania wszystkich elementow aktywnych
dostarczonego systemu monitoringu oraz sprz¢tu teleinformatycznego oraz zgodno$¢ z niniejszym
programem funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumentacja powykonawcza ma by¢ wykonana w 2 egz., w formie pisemnej, w jez.

polskim oraz w formie elektronicznej na no$niku CD/DVD. Musi ona zawiera¢ inwentaryzacje
geodezyjng wybudowanych odcinkow infrastruktury podziemnej, a takze obiektdw zewngtrznych
np. studnie kablowe, zasobniki na mapach w skali 1:500.

Sprawdzeniu i kontroli bgda podlegaly uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot
budowlanych elementy obiektow w odniesieniu do ich parametrow, jako$¢ wykonania robodt i
doktadno$¢ montazu, prawidlowos¢ funkcjonowania zamocowanych urzadzen 1 wyposazenia,
poprawnos¢ polaczen.

1.2.6. Gwarancja

Wykonawca obejmie przedmiot umowy 36-miesigczng gwarancjg od dnia odbioru
koncowego.
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2. Czes¢ informacyjna

2.1. Prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane

Zamawiajacy zalacza zgody administratorow obiektoéw na ktérych planuje si¢ instalacje
kamer wraz z wytycznymi co do ich instalacji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
projektéw wykonawczych wszystkich instalacji 1 uzgodnienia ich z zarzadcami obiektow.

2.2 Przepisy dotyczace przedmiotu zamowienia:

>

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 156 poz.
1118 tre$é zaktualizowana/

USTAWA z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 03.80.717).

USTAWA z dn. 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086).

Ustawa z dnia 27.04.2001r ,,0 odpadach™ Dz.U. z 2001r Nr 62 poz 628 z pozniejszymi
Zmianami,

Ustawa z dnia 27.04.2001r ,,Prawo ochrony srodowiska™ (Dz.U. z 2006r Nr 129 poz 902
tekst jednolity)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz.140 z pdzn. zm. ).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
/Dz. U. Z dnia 27.04.2012r. poz.462/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
—uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.),

PN-E-08390-14:1993 Systemy Alarmowe — Wymagania Ogdlne — Zasady stosowania

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym;

PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne - Zasady stosowania.
PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w

zabezpieczeniach - Czgs¢ 5: Teletransmisja.
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= PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach - Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania.

= PN-88/B-06250 Beton zwykly.

= PN/T-91-06700 Bezpieczenstwo pracy przy promieniu emitowanym przez urzadzenia
laserowe. Klasyfikacja sprzetu. Wymagania i wytyczne dla uzytkownika

= PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komdrkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

= PN-B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komoérkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

= PN-B-19501 Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.

= PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

=» BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewngtrzne.
Wymagania ogdlne.

= BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wymagania i
badania.

= ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne;

= ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Zlaczki swiattowodowe
1 kable stacyjne. Wymagania i badania.

= ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony zlaczowe. Wymagania i
badania.

= ZN-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przelacznice swiattowodowe.
Wymagania i badania.

= ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania
techniczne.

= ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania;

= ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania
1 badania.

= ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

= ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i1 badania.

= ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania
i badania.

= 7ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania;

v

Mapy geodezyjne.
= Karty katalogowe urzgdzen.
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2.3. Dodatkowe wytyczne Zamawiajgcego - uwagi dotyczgce warunkéw montazu kamer:

1.

Instalacje kamer instalowanych na obiektach systemu sterowania ruchem nie moga
negatywnie oddzialywaé na sieci i urzgdzenia sygnalizacji $wietlnej i oswietlenia
drogowego.

Montaz / demontaz instalacji kamer a nast¢pnie ich eksploatacja oraz ewentualne remonty
nie moga powodowac zakldcen w funkcjonowaniu sygnalizacji §wietlnej.

Ze wzgledu na realizowany réwnolegle projekt ,,Budowa Systemu Zarzadzania Ruchem”
realizowany w ramach ,Zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego w
Lublinie”, moga wystgpi¢ przebudowy istniejgcych sygnalizacji $wietlne] na
skrzyzowaniach i masztach/ stupach réznych wlascicieli wytypowanych do instalacji kamer
monitoringu. Zmiany te bgdg nastepowaty do 06.2014 roku, dlatego w trakcie sporzadzania
dokumentacji projektowej kamery nalezy zatwierdzi¢ proponowane rozwigzanie z Zarzadem
Drég i Mostow w Lublinie ul. Krochmalna 13j. Pismo ww. instytucji nr UR-OS-
11.7021.8.2012 znajduje si¢ w tym opracowaniu jako Zatacznik nr 13.

Montaz kamer monitoringu lub teletransmisyjnych urzadzen radiowych nalezy wykonywac
z zastosowaniem opasek metalowych, bez ingerencji w shup, a kable prowadzi¢ po
zewnetrznej $cianie shupa w peszlu stalowym lub rurze HDPE mocowanej opaskami
stalowymi na obwodzie stupa. Dopuszczalne jest zastosowanie ochronnego kanalu
stalowego mocowanego opaskami stalowymi do stupa/ masztu/ konstrukcji wsporczej z
umieszczeniem wewnatrz kabli teletransmisyjnych.

2.4. Oswiadczenie sporzadzajacego program funkcjonalno-uzytkowy

Oswiadczenie

Ja, nizej podpisany Jarostaw Buczek, jestem czlonkiem Izby Budowlanej pod numerem

ewidencyjnym: LUB/0060/PWOT/06 (za§wiadczenie izby wazne na dzien sporzadzenia projektu w
zalgczeniu).

Po zapoznaniu si¢ w z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1944 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst z 2003r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z. pbézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
o$wiadczam, ze program funkcjonalno-uzytkowy dla projektu ,,Rozbudowa systemu monitoringu
miejskiego w Lublinie” sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

mgr inZz. Jaftostaw Buczek
Uprawniénia budowlane
o projektowagAia i kierowania robotami
nymi bez ograniczen
w specjainosci telekomunikacyjnej
nr ewid. LUB/OOB0O/PWOT/OB
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Uprawnienia — skan dokumentu

4. LUBELSKA
.; =+~ , OKREGOWA
: L1 Z B A
LTI INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK 7131/19-7132/54/06 Lublin, dnia 14 czerwea 2006,

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pki. 2 ustawy z dnoia 15 prodnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekidéw, inkynierdw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 200l r. Nr 5, poz. 42,z péén. zm./, art. 13 ust 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2¢ ustawy
z dnin 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. Uz 2003 1. Nr 207, poz. 2016 z péén.zm/, § 12 pkt. 1, § 22 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia 18 maja 2005r. w sprawic samodzielnych fimkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U, Nr 96, poz. 817/
stwierdzamy, ze
Pan Jarostaw Andrzej BUCZEK
magister inzynier

urodzony dnia 19 wrzeénia 1973 r. w Lublinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0060/PWOT/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ber ograniczesn
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednioniem w calodci 2adania strony, pa podstawie art. 107, § 4 Kodeksu post¢powania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pbin. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji

Zakres mdanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji
POUCZENIE

. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

—

.0d ninicjszej decyzji shuZy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Lzby Inynieréw Budownictwa w Warszawie,
za pofrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Imtymieréw Budownictwa w Lublisie wterminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

onek

inz. Maria Kosler
Otrzymuja;

U Pa.n Jaroslaw Buczek
* 7 ul. Nalkowskich 104/19
20-470 Lublin
2. Giéwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3. afal
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-5

Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

1. Na mocy art. 12 ust. 1pkt. 1 -5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy meo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoécia, ninigjsze uprawnienia stanowia podstawe do:
- projektowania , sprawdzania projektéw w specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskiego,
- kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrol¢ techniczng
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych,

II. Na mocy § 3ust. 1i §22 ust. 1rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznmych w budownictwie / Dz U. Nr 96, poz. 817/, ninigjsze uprawnienia
uprawniaja do: :

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie tej specjalnosei,

- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej oraz telekomunikacji radiowej wraz
z infrastruktury towarzyszaca.
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Przynalezno$¢ do Izby Budowlanej

LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

L b:lvk gwkrmmj'lz
ubelska ¢gowa Izba . .
Tdyulevir Badowalétw ) Lublin, dnia 2011-08-04
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Buczek Jarostaw Andrzej nrewidencyjny LUB/BT/0305/06
adres zamieszkania 20-470 Lublin ul. Natkowskich 104/19
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-09-01 do 2012-08-31
Kopie dotaczono do akt osobowych.
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3. Zalaczniki

Zalacznik Nr 1
Wymagania dla zintegrowanych kamer szybkoobrotowych SD

1. Zintegrowana kamera szybkoobrotowa IP w obudowie koputowej z przetwornikiem w formacie
1/4”

2. Zoom optyczny > 28 krotny oraz zoom cyfrowy > 12 krotny z interpolacjg

3. Podany zoom optyczny musi by¢ dostepny przy zastosowaniu obiektywu o najdiuzsze;
ogniskowej co najmniej 98 mm, co zapewni identyfikacje osoby (o wzroscie 1,80m) zgodnie z
norma PN-EN 50132-7 w promieniu co najmniej 45 m od kamery

4. Stata predkos¢ liniowa kamery przy roznych warto$ciach zoom-u obiektywu (przy krotkiej
ogniskowej obiektywu kamera musi posiada¢ pewna predkos¢ katows, ktora wraz ze wzrostem
ogniskowej musi male¢ tak, aby zostata zachowana stata predkos¢ liniowa).

5. Rozdzielczosé > 5S50TVL

6. Czulosé dla 30 IRE i F1.6 (migawka 1/50) nie gorsza niz:

-tryb dzienny wylgczona spowolniona elektroniczna migawka: 0.33 Ix

-tryb dzienny wlaczona spowolniona elektroniczna migawka: 0.02 1x

-tryb nocny wylgczona spowolniona elektroniczna migawka: 0.066 I1x

-tryb nocny wigczona spowolniona elektroniczna migawka: 0.0026 Ix

7. Przejscie do trybu monochromatycznego z mechanicznie usuwanym filtrem podczerwieni

8. Menu ekranowe w jezyku polskim.

9. Maskowania co najmniej 24 obszaréw tzw. stref prywatnosci.

10. Funkcja stabilizacji obrazu, redukujacg rozmazania obrazu spowodowane drganiami konstrukcji
kamer

11. = 99 programowanych prepozycji.

12. Jedna (1) trasa skladajaca si¢ z 99 kolejnych scen

13. Predko$¢ automatycznego obrotu nie mniejsza niz 360st/ sekunde

14. Co najmniej 2 wejécia alarmowych oraz jedno wyjscie przekaznikowe

15. Kamera musi posiada¢ zintegrowany koder sieciowy umozliwiajacy tworzenie tacznie cztery (4)
niezalezne strumienie:

- dwa (2) oddzielnie konfigurowane strumienie H.264 w rozdzielczosci 4CIF/D1

- jeden (1) strumien H.264, tylko Iramki (do zapisu)

- jeden (1) strumien M-JPEG w rozdzielczosci 4CIF/D1

16. Kamera musi posiada¢ 1gcze FastEthernet RJ45 10/100 Mb/s

17. Wszelka komunikacja z kamera, transmisja wizji, przesyl sygnaléw sterujgcych oraz
konfiguracja kamery wraz z ustawieniami parametrow przesytu obrazu winna by¢ dokonywana
poprzez tacze sieciowe,

18. Mozliwos¢ zapisu dowolnego strumienia kamery na rejestratorze sieciowym z dedykowanym
oprogramowaniem lub macierzy standardu iSCSI,

19. Kamera musi posiada¢ mozliwo$é regulacji jako$ci transmisji i zajeto$ci pasma do
przepustowosci tacza,

20. Kamera powinna posiada¢ mozliwos¢ zarzadzania za pomocg specjalistycznego
oprogramowania, poprzez przegladarke internetows, dedykowane oprogramowanie lub klawiature,
21. Kamera musi posiada¢ mozliwo$¢ transmisji strumieni zarowno w trybie unicast, jak i multi-
unicast i pelny multicast,

22. Kamera musi posiadac trzy poziomy zabezpieczenia hastem dostgpu (podglad biezacy, podglad
i sterowanie kamera, serwis/opcje administracyjne kamery),
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23. Kamera musi mie¢ mozliwos$¢ synchronizacji czasu z serwerem NTP aby umozliwi¢ wzajemna
synchronizacje daty 1 czasu wszystkich urzadzen sieciowych,

24. Kamera powinna posiada¢ mozliwos¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania uktadowego

25. Zakres temperatur pracy -40°C do +50°C przy klasie szczelnosci IP66

26. udzielona 3-letnia gwarancja producenta
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Zalacznik Nr 2
Wymagania dla zintegrowanych kamer szybkoobrotowych HD

1. Zintegrowana kamera szybkoobrotowa IP HD w obudowie koputowe]

2. Kamera powinna posiada¢ zoom optyczny > 20 krotny oraz zoom cyfrowy > 10 krotny

3. Podany zoom optyczny musi by¢ dostgpny przy zastosowaniu obiektywu o najdiuzszej
ogniskowej co najmniej 93 mm,

4. Przetwornik CMOS w formacie nie mniejszym niz 1/3”

5. Rozdzielczoscei strumieni IP: 1920 x 1080 pikseli, 1280 x 720 pikseli, 704 x 480 pikseli, 25 kl/s

6. Kompresja H.264 (H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG) i MJPEG

7. Stosunek sygnal / szum; minimum 50dB (ARW wylaczone)

8. Mozliwo$¢ generowanie jednocze$nie co najmniej 2 niezaleznych strumieni [P

9. Czutosé dla 30IRE, F1.6, przy standardowej migawce nie gorsza niz 0,8 Ix (tryb kolorowy) i 0,12
Ix (tryb monochromatyczny)

10. Obstugiwane protokoty: RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, IGMP V2/V3,
ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, RTSP, 802.1x, iSCSI, DynDNS, UPnP

11. Funkcja dzien/noc. W przypadku przej$cia w tryb nocny kamera powinna charakteryzowac sig
czutoscig w zakresie widma podczerwieni.

12. Funkcja szybkiej elektronicznej migawki z mozliwoscia regulacji do 1/10 000 sekundy

13. Predkos¢ automatycznego obrotu w kamerze winna by¢ nie gorsza niz 360 st/ sekundg

14. Menu w jezyku polskim.

15. 99 programowanych prepozycji.

16. Zakres obrotu: 360 stopni

17. Predko$¢ automatycznego obrotu: zmienna 0,1°/s — 120 °/s, przy zmianie prepozycji 360°/s

18. Doktadno$¢ pozycjonowania: +/- 0,1 stopnia

19. Lacze FastEthernet RJ45

20. Wszelka komunikacja z kamera, transmisja wizji, przesyt sygnaléw sterujacych oraz
konfiguracja kamery wraz z ustawieniami parametrow przesylu obrazu winna by¢ dokonywana
poprzez tacze sieciowe,

21. Mozliwos¢ zapisu strumienia kamery na macierzy standardu iSCSI,

22. Mozliwo$€ regulacji jako$ci transmisji i zajgtosci pasma do przepustowosci Iacza,

23. Mozliwo$¢ zarzadzania poprzez przegladarke internetows, dedykowane oprogramowanie lub
klawiaturg,

24. Mozliwos¢ transmisji strumieni zaréwno w trybie unicast, jak i multi-unicast i pelny multicast,
25. 3 poziomy zabezpieczenia haslem

26. Mozliwos$¢ synchronizacji czasu z serwerem NTP

27. Mozliwos¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania uktadowego

28. Zakres temperatur pracy -40°C do +50°C przy klasie szczelno$ci IP66

29. Zgodnoé¢ z ONVIF (Open Network Video Interface Forum) i zaproponowanym
oprogramowaniem do rejestracji obrazu

30. udzielona 3-letnia gwarancja producenta
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Zalacznik Nr 3
Wymagania dla kablowych toréw swiatlowodowych

Kablowe tory $wiattowodowe oraz ich zakornczenia muszg spelni¢ nastepujace wymagania:
o Uzyte Swiattowody musza by¢ jednomodowe o profilu typu ,,matched cladding”.

o  Wszystkie tory swiattowodowe muszg mie¢ zmierzong thumienno$¢ dla fal o dhugosciach 1310 nm i
1550 nm, a nastgpnie wyliczong thumienno$¢ jednostkowa. Thumiennos¢ jednostkowa kazdego toru
swiattowodowego (bez polaczen) nie powinna przekraczaé wartosci 0,5 dB/km dla fali 1310 nm oraz
0,3 dB/km dla fali 1550 nm.

o Polaczenia swiatlowodéw powinny by¢ tak wykonane, aby ich thumiennosé nie przekroczyla
wartos$ci:

o 0,08 dB dla polaczen spajanych, okreslana jako wartos¢ srednia (z uwzglgdnieniem znakow)
z pomiaréw w obu kierunkach transmisji, gdy liczba spojen przekracza 10.

o 0,15 dB dla polaczen spajanych, okre$lana jako wartosc srednia (z uwzglednieniem znakow)
z pomiaréw w obu kierunkach transmisji gdy liczba spojen nie przekracza 10

o 0,2 dB dla potaczen mechanicznych i klejonych

o 0,5 dB dla zlagczy rozlaczalnych (wartos¢ maksymalna przyjmowana do obliczen), przy
czym srednia warto$¢ tej thumiennosci nie powinna przekraczaé¢ 0,3 dB.

o Thimiennos¢ odbiciowa zlgczek swiattowodowych (reflektancja) nie powinna by¢ mniejsza
niz 35 dB.

e Tlumiennos¢ kazdego toru swiatlowodowego (widkien wraz z ich potgczeniami) nie powinna
przekracza¢ wartosci sumy thumiennosci wszystkich potaczonych odcinkéw widkien powigkszonej o
tlumienno$é polaczen stalych i roztacznych.

Tak wigc rzeczywista tlumiennos¢ toru nie powinna przekracza¢ wartosci obliczonych wg wzorow:
o na odcinkach regeneratorowych zawierajgcych nie wigcej, niz 10 zlgczy Kkabli
swiattowodowych (n110) - atk =k x [ opt+ nl x 0,15 + n2 x 0,5 [dB];
o na odcinkach regeneratorowych zawierajacych wiecej, niz 10 zigczy kabli swiattowodowych
(n110) - atk =k x 1 opt+ nl x 0,08 + n2 x 0,5 [dB], gdzie :
= atk - tlumienno$¢ toru s$wiattowodowego na odcinku regeneratorowym,
mierzona miedzy polziagczkami na  przelacznicach sgsiednich  stacji
regeneratorowych, w dB,
= k- thumienno$¢ jednostkowa gotowego kabla, w dB/km,
= | opt - dlugos¢ optyczna kabla OTK wraz z zapasami kabla i wiokien w zlgczach, w
km.
= nl - liczba zlgczy kabla $wiattowodowego na odcinku regeneratorowym
» n2 - liczba zlczy swiattowodowych roztacznych na odcinku regeneratorowym.
e Po zbudowaniu toréw nalezy wykonaé pomiary reflektometryczne na zmontowanych liniach w celu
wyznaczenia:
o catkowitej dlugoéci optyczne;j linii;
o calkowitej thumiennos$ci linii;
o tlhumienno$ci jednostkowej calej linii i jej odcinkow sktadowych;
o tlhumiennosci potaczen.

e Sposdéb wykonania pomiardw:

o Wartos¢ wspdlczynnika zalamania wprowadzana do reflektometru musi by¢é zgodna
z wartoscig podang przez producenta kabla;

o Pomiar reflektancji zlaczy rozitaczalnych moze by¢é wykonany przy zastosowaniu
reflektometru lub z uzyciem sprzggacza kierunkowego.
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Zalacznik Nr 4
Wymagania dla szafki telekomunikacyjnej wewngtrznej wraz z wyposazeniem.

1. Szafka telekomunikacyjna wiszaca 19” metalowa,
2. Wolna przestrzen po zamontowaniu wszystkich zaprojektowanych urzadzen min.4U,
3. Szafka musi by¢ wyposazona w listwe zasilajaca kontrolowang i sterowang przez port ethernet IP,
(sterowanie gniazdami wlacz/wylacz oraz odczyt temperatury przez przegladarke) oraz elektroniczny licznik
zuzycia energii elektrycznej.
4.Szafka musi by¢ wyposazona w zasilacz UPS o mocy 1000VA z automatycznym startem po powrocie
zasilania,
5. Szafka musi by¢ wyposazona w kontaktronowy czujnik otwarcia drzwi oraz czujnik zaniku zasilania. Oba
te czujniki nalezy podiaczy¢ do wejs¢ alarmowych kamery oraz skonfigurowaé przesylanie informacji o
alarmach do systemu BVMS,
6. W szafce nalezy zainstalowaé przelacznik sieciowy 9 portowy o parametrach:

Architektura sieci LAN: FastEthemet

Liczba portéw 10/100BaseTX (RJ45):8 szt.

Liczba portéw COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP):1 szt.

Zarzadzanie, monitorowanie i konfiguracja:

- SNMPv! - Simple Network Management Protocol ver. 1

- SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2

- SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3

- RMON - Remote Monitoring

- RMON II - Remote Monitoring ver. 2

- CLI - Command Line Interface

- Telnet

- TFTP - Trivial File Transfer Protocol

Protokoty uwierzytelniania i kontroli dostepu:

- TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System

- RADIUS

- SSH v.2 - Secure Shall ver. 2

Obshugiwane protokoly i standardy:

- IEEE 802.1D - Spanning Tree

- IEEE 802.1p - Priority

- IEEE 802.1Q - Virtual LANs

- IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree

- IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree

- IEEE 802.1x - Network Login

- IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol

- IEEE 802.3x - Flow Control

- CDP - Cisco Discovery Protocol

- IGMP - Internet Group Management Protocol

- IEEE 802.1AB - Link Layer Discovery Protocol

- IEEE 802.3 - 10BaseT

- IEEE 802.3u - 100BaseTX

- IEEE 802.3ab - 1000BaseT

- IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX

Rozmiar tablicy adreséw MAC:8000

Bufor pamigei : 32 MB

Warstwa przetaczania: 2

Zgodny z posiadanym przez Zamawiajgcego systemem Cisco Works.
7. Szafka musi by¢ zamykana na zamek patentowy.
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Zalacznik Nr 5
Wymagania dla szafki telekomunikacyjnej zewnetrznej wraz z wyposazeniem.

1. Szafka telekomunikacyjna stojaca, 19 metalowa, posadowiona na fundamencie.
2. Wolna przestrzen po zamontowaniu wszystkich urzadzen min. 4U,
3. Szafka musi by¢ wyposazona w listwe zasilajaca kontrolowana i sterowang przez port ethernet IP
(sterowanie gniazdami wlgcz/wylacz oraz odczyt temperatury przez przegladarke) oraz elektroniczny licznik
zuzycia energii elektryczne;j.
4. Szafka musi by¢ wyposazona w zasilacz UPS o mocy 1000VA z automatycznym startem po powrocie
zasilania,
5. Szafka musi by¢ wyposazona w kontaktronowy czujnik otwarcia drzwi oraz czujnik zaniku zasilania.
Oba te czujniki nalezy podiaczy¢ do wejs¢ alarmowych kamery oraz skonfigurowaé przesylanie informacji o
alarmach do systemu BVMS,
6. W szafce nalezy zainstalowac przelacznik sieciowy 9 portowy o parametrach:

Architektura sieci LAN: FastEthernet

Liczba portéw 10/100BaseTX (RJ45):8 szt.

Liczba portéw COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP):1 szt.

Zarzadzanie, monitorowanie i konfiguracja:

- SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1

- SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2

- SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3

- RMON - Remote Monitoring

- RMON II - Remote Monitoring ver. 2

- CLI - Command Line Interface

- Telnet

- TFTP - Trivial File Transfer Protocol

Protokoly uwierzytelniania i kontroli dostgpu:

- TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System

- RADIUS

- SSH v.2 - Secure Shall ver. 2

Obstugiwane protokoly i standardy:

- IEEE 802.1D - Spanning Tree

- IEEE 802.1p - Priority

- IEEE 802.1Q - Virtual LANs

- IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree

- IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree

- IEEE 802.1x - Network Login

- IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol

- IEEE 802.3x - Flow Control

- CDP - Cisco Discovery Protocol

- IGMP - Internet Group Management Protocol

- IEEE 802.1AB - Link Layer Discovery Protocol

- IEEE 802.3 - 10BaseT

- IEEE 802.3u - 100BaseTX

- IEEE 802.3ab - 1000BaseT

- IEEE 802.3z - 1000BaseSX/LX

Rozmiar tablicy adreséw MAC:8000

Bufor pamieci : 32 MB

Warstwa przetaczania: 2

Zgodny z posiadanym przez Zamawiajacego systemem Cisco Works.
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7. Szafka musi by¢ zamykana na zamek patentowy.

8. Szafka musi posiada¢ automatycznie zalgczany system wentylacji.
9. Szafka musi posiada¢ automatycznie zataczany system ogrzewania.
10. Wymagana klasa ochrony nie mniejsza niz IP55.

11. Konstrukcja szafy powinna zapewniaé ochron¢ dla zainstalowanych w niej urzadzen zgodnie ze
standardem ETS300 019-1-3 - Warunki $rodowiskowe 1 warunki testéw dla wyposazenia
telekomunikacyjnego.

12. Kat otwarcia drzwi min. 100 ©. Wprowadzenie kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych od spodu
szafy.
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PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTEOWY
Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Lublinie

Zalacznik Nr 6
Wymagania dla lacza radiowego.

1. System radiowy punkt — punkt musi pracowac w pasmie nielicencjonowanym 5,4GHz.
2. System radiowy musi pracowa¢ w standardzie 802.11n MIMO 2x2

3. System radiowy musi by¢ zgodny z posiadanym przez Zamawiajgcego systemem zarzgdzania
siecig radiowg Ubiquiti AirControl

4. Lacze radiowe musi zapewni¢ symetryczng przepustowo$é min. 20Mb/s

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu instalacji radiowej i uzgodnienia go z
zarzgdca obiektu.
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Zalaczniki od Nr 7 do Nr 34

Zalacznik Nr7 ’
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I i Al. Unii Lubelskiej — rondo Romana Dmowskiego
~J g
=8 =~ Inwestor: Gmina Lublin pl . tokietka 1, 20-109 Lublin
B < Obiekt: Tytut rysunku:
k =23 In
s I “ _ Slup. Planowana kamera monitoringu oraz infrastruktura
T osw;etlenxnf teleinformatyczna w ramach projektu rozbudowy
2 systemu monitoringu wizyjnego Miasta Lublin
S Skala 1:500 Imie | Nazwiska Data |Podpis | nrrys.
0O owat: mgr inz.. Jarostaw Buczek : dj}
prRcowal upr. nr LUB/0060/PWOT/06 04.2012 1




Zalgcznik Nr 8

Y © FOEOYSTRYBUCIA S.A.

g ! Uoazsd ln
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o CBY 97 W0 GBI Ine 1K) 940 42 15
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'-“‘ﬁt,u .\‘. A R | Lublin, dn. 04.05,2012r,
r qd ﬁl“lc‘sim I . b Ip] |.‘|‘I\~'-,]-1IJ.’."-"'_._. %“ ‘1%’\1 %JJ ﬂ.44261' RM i TSA' 2012
Ka A ariy (g zina \\ “' 5 _~L1-|
| ) A '7-‘mz'dm Lubli
L NALIR g el " lmag Masta Lubin
,' 1| 4 WydzjaHﬁfonmtyiu i Telekomunikagji
:".Ti el
;;tql £ _Lv‘f i u!, Okopowa 11
\,.ﬂ (‘-J}é' .
e 20022 Lublin

Dotyczy: zgody na umieszezenie Kamer monitoringu migjskiega na siupach oswietienia
drogowegn w Lublinie.

Odpowiadajac na pisme [T-8T,1333,1,2012 z dnia 23.04.2012r. informujemy, Za
wyrazamy zgode na zawieszenie kamer moniteingu miejskisgo na stupach céwietlania
drogowego bedacych naszg wiusnosuirg przy Al 1000-lecia, ul. Podzamecze, Al Unii
Lubslskue), Al Smorawinskiego, Al Spoidzisiczoci  Pracy, ul  Zamoijskie,
ul. Misjenarskiaj, ul. Wyszynsklego w Lublinia,

Nadmicniamy, 28 montaz kamer winien by¢ wykonany przez wyspecjalizowang
firme bez ingerencgji w konstrukcje stupa oraz w sposth umozliwiajgey prawidiows
eksploalacje oswietlenia drogowego.

Ponadto informujgmy, ze nie ponosimy ocdpowiedzialno$ei za uszkodzenie kamery
spowodowane nieprawldiowym zamontowaniem lub zetwanem oraz dgalaniem osdb
trzecich lub wannkdw atmosfarycznych.

W przypadku koniecznosci wymiany slupa, demontaz i ponowny montaz kamery
lezy w gestii Urzedu Miasta Luklin,

Z powazaniem

Rozdzienik:
1 x adresat
T xTU a'a

Sprawe prvwnd> wiyde s RM, N2, Sabusrowski Tomese, el 031445 11 47

LB Dk e e s ,..J,J.,‘_q HTE b Nemare 08 b AR
Y - TAT I e ne 3 H 1 Sarpanaer, par o opgeean AR TG
un..ﬂ_rﬂ.s suava |



Skrzyzowanie Al. Krasnicka, ul. Orkana

oraz ul. Judyma

Inwestor:

Gmina Lublin pl. tokietka 1, 20-109 Lublin

istn. kanalizacia ZDiM

Obiekt:
Stup trakcji

trolejbusowej

Tytut rysunku:

Planowana kamera monitoringu oraz infrastruktura
teleinformatyczna w ramach projektu rozbudowy

Ly 2311
11

nr 511/1 A systemu monitoringu wizyjnego Miasta Lublin
Skala 1:500 Imig | Nazwiska Data |Podpis | nrrys.
Opracowat: mgr inz. Jaroslaw Buczek | 04,2012 dﬂ 2

upr. nr LUB/0060/PWOT/06




Zalacznik Nr 10

" y MIESKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYINE LUBLIA

SPOLKA 2 HGRANICZONA ODPOWIEDZIALMOSQA

IS

' WP kot 3. 2 6.0, 90-20) Lublie, ul A Gryqrwe 38, 5. (0] 72-D0- 300, bos: 4511 SE5-42-2%, worncrrpl Jubll pl. Sl Adornasy dubliy b vrLuviisia
2 ediba o Sk, Y Wil Gy Frwinsmgo Rt Soowogu e DROODTISHY, P71 2:IN5-7R5, 1EBDIE 430000513, ptd arkioions: 40 141 6304

Lubltn, dniig 25.04.20121,
TT-226-13/12

Urzad ™ iasta Lublin!

Kancelana Ogotha Urzad Miasta Lublin
i Wydz. informatyki i Telekomunikacji
A, A J 20-022 Lublin
wptvmqtcL Ul. Okopowa 11
Lde.. 22l Fax; 81-466-11-01

¥¥ odpowledzi na pismo: IT-5T.1333.1.2012 z dnia 10.04.2012r,
informujemy, 2e wyratamy zgodg na zamontowanie kumer monitoringu miejskisgo
na nalazgeych do nes stupach takzji trolejbusewe) wekazanych w wiw pisrie.
Jadnaczesnie zwracamy uwage na konietznosé zachowania nastgpujacych

warunkhw:

1. VW przypadku koniecenoSci wymiany [ub przestawienis tych siupdw niezbedne
bedzie zdemontowanie wiw Kamer,

Karery | konstrukeje macujqee nie moga ograniczad ani utrudniaé dostepu
pracovinikom MPK do stupdw | elementtw zawieszen trakeji trolgjbusowe).
Monta2 kamer adbgdzie sig pod nadzorem pracownikdw naszej firmy i w
terminie wozesnlel uzgodninnym.

Montaz odbywa sig na zlecenie i koset monlujgcego kamary.

MPK nie poncsi zadnych konsekwendji prawnysh sy finansowych z tytutu ich
miszézenta uszkodzenia badf zaginiscia.

Zalkecamy poprowadzenie instalacji kamerowej na zewnatrz sruptw.

@ ¢p @ m
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Skrzyzowanie ul. Smorawiriskiego
i Al. Spoldzielczosci Pracy

Inwestor.

Gmina Lublin pl. tokietka 1, 20-109 Lublin

Obiekt:

Tytut rysunku:
Planowana kamera monitoringu oraz infrastruktura

Stup
oéwietleniinr teleinformatyczna w ramach projektu rozbudowy
18 systemu monitoringu wizyjnego Miasta Lublin
Skala 1:500 Imig | Nazwiska Data |Podpis | nrrys. |
. mgr inz.. Jarostaw Buczek
et upr. nr LUB/0060/PWOT/06 032012 dA 4




Zalacznik Nr 13

i Mﬁ“mm mfzms' i 2u
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| Urzad Miasta Lublin
' Kancelzriza Qgolna
1 B ! Pan Grzegorg Hunicz
18, wn 201 | Dyrektor Wydziatu Informatyiki
J i Telekomunikacji
Urzedu Miasta Lublin

WP L )

L.l’iéuff:'l’a["ll 'iu-’ -»' 1!
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Dal, systemu monitoringu migjskiege oraz miejskiej sieci szerokopasmowe;j,

¥ odpowlsdzi na pismo 1T-5T.1332, 1.202.2 7 dria 5.04 2012 ¢ Zarzgd Drég | Mostdw
informuje :
1. sygnelizar}s Swiztire na skrzyzowaniach ulic ©
+ 2l Tysiacledia - al, Unii Lubelskie;,
al. Keesnicke - i, Roztneza,
al. Selinarnodsi - ul. Lubartowska,
+ vl Narutowicza - 1, Licowa
b3da poclegal preebudovds w zwiazkL 7 ~ealizack programur pod nazwa "Budowa Systemu
Zarzgdzania Ruchem ™ tealizowancgo w ramach "Zintegrowanego systemu
miejskiego transporty publicznego w Lubliaie™.
Na budowe Systemiu Zaszadzanla Ruchem zostata zewarta JLZ umbwg z wrkunawea lego
zedarnin 7 reglizecis w systemie "zaprojextuj i wybLdui”,

Zz00hiz z w/wW umawa przecmiotowie syanalizecle zostang przekazane wiykonawey
racznle z infrestruklurg selatechriczng Tizzbedna do ich tunkcjonawania ra cas
reallzacii robdt [ w tym kanalizacii wokdt skrzvzowan i w kierunku sasioanich
skreyzowan |, z zachovianizm isthigjqregn w ciwii ogtoszenia przetarcu stequ
techn'cznecu urzadrar - a w szezegélnodc istnizjscych walnych 7asontw w kanzlzacji,

Zgoanie 7 ohowigzuiacy umows wykonawsa Systemu Zarzadzan’a Rucker
bgazie utrzymywat svanaiizacie do cras adhiary Przekazarin catoss przecminty
zamdw'enia - £yl do czest: ukorczenia wseysikich prac na skreyzowanlach 0Zjslycn
zakresern umowy, <o Mz Nas.apic w czerwey 2014

Sronat g5



Zarzad Drog | Mostow w Lublinje

Umigszczenie w kanalizacji wi'w sygnalizacyi dwietnych kabli do kamer monitarin Bu
oraz kamer na masztacn sygnalizacji jest noifiwe pod warunkiem, ze 'ikwidacja
ewentualnych kolizji irstalag)® zwigzanych ¢ <amersmi menitoringu migjskicge
z zamicrzeniemi Otaz pracami wykaryywan ymi W ramach przebudowy syqg nalizacii cedge
wykonywane kosztem | stareniem zarzadcy ( administratare ) systemu maritaring .,

2. Na skrzyzewaniy al, Tysiaclecio - al. Unii Lubelskle’ bedzie budowansz { rGwnicz
¥ ramach programu "Zinlegrowany System m'ejskiege lranspartu publiczneco w
Lublinie" ) trakcja trolejhusowa - w zwiazka 2 bym ulegnie zmianie losalizacia stupa na
KLorym jest przewidziana kamera moritoringu.
Natamiast zgodrie z projexser przebudowy u.. Na-vtowicza | ade, ad ul, Modcickiega do
ul, Gtgbo< ej ; 7migniz Llegrie takze |oka izicja masztu sygnalizac:i Sweting na
skrzyzowan'y ul, Narutowicza z U/, Lipowi - na Kedrm ~duwnies zaplanowany jes; montaz
kamery.
Dakumentacje projektowe dia wiw zadan nie przeviduja kemer monitaringL migjskinge
zatem ich montaz prred wykananiem Platioswanyth inwastycs mozliiwy jest sod
viorankiem, Ze zostang une przeniesione na nowee tokalizacje kosztem i staramiem
edmin.si-atora { zarzqdey ) systemu monizoringu,
W obu przypadkach niezbgdne bedzic réwriez Opracawanis dokumentaci projektowysh
zasilanla kamer dla nowych 'okalizac)l,
Zardwino w odniesieniu 4o skrzyzowarn wymienicnych w pkt, 12k | w pkr. 2 ralezy
hic2ye sig z koniecznosciy czasowsgo demar fan instalzci 1 kamer roaitoring.,
3. Maszl vswietloniowy nr 18 zlokalizowseny na skrzyzawaniu al. Spélezielrzosei Pracy
i gl. Smorawinskiege stanowi skizdnik majgtku nad klorym plecze sprawije tut, Zarzad,
Ninigjszym pismem wWyrazery zatem zgode na montaz kamary - zgodnis z prapozycin,
Hontzz kamer na stupach
- 3203 na skrzyrawanin ul, Zana - ul. Filarstdw,
- nr 1637 na skrzyzowaniu al, Tysigclaciz - ul. | ubzrtowska

¢ 51171 na skrzyiowan'y al. Krasnickie] - ul. Judyma
wymMage zgody wisscicie'a stupdw 5. MPK Sn. 2 0, 0.,
natomiast ewentuainy mantaz kame-y na przewidzianym do likwidacli maszcie
aswietleniowym nr Z na skrzyzowaniu a', Sol'darnesei - al. Urii Lubelskie] wymzga

zgndy wiasciciela tj. PGE Dystrybucia SA.

Znak sorswy, LR OS-.17021 63972 Lolr, dnia 12 53,0012

Seorz? -3



Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

4, Odros$nie wykorzystaria istniejace] <analizacy teletechrizzne] wyrezemy niriejseym

zgodg re je; wyknrzystzniz na pelrzeby rezbavowy miejskie] siec szerokopesmowe]

w podanyc w pigmie reacisch informujgc jednoczesdnic ze :

aY i, Zarzac me dysporJie «analizeciz relacli ul Jae Pawte TT ul. Rortocza -
al, Krzsicke oraz wzdhu? ul. Putaws< o).

a2 w celu miniralizagji ograniczenia zasobdw - szczegdinie na odcinkech gdzie istnieje
tylko jeden ety - nalezy projeklowad kana izacie wtorra z rur HDFE o jgk
rajmnigiszej srednicy.

¢) nalezy orzewidziat  z wyjglklem -urociagu kabloweqo zbudtwanedo » tdwoch rur
HDPE 7 40 wzdlLz Al Rectawlckich na odcinkd ad |, Legionowe) do Ronda
Honarowyeh Krwindawedw ) Konigczoss wozednisis?oge sprawdzenia droznosc
kanalizaci kuszlem ! staraniem Imwesto-a lub zerzadey ( adminiszretora | systemu
morEaringy.

5, Infarm.naeny réwnoczesnie z¢ |

a) instalacjz kamer aic mioga negatywnie addziatywad ra sicd i Lrzadzeniz sygnalizacj]
swictlrej i odwielievle drogawego.

bl montaz { dernunta? ) nstalaci kamer & naslapnie Ich a<zpinatacis arsz cwarieeEe
remoity rie mega Jowidowad zakkdcer w funkojonowaniv syygnalizadi swietllryon lul
ks @ilenia croguaeyo,

¢) zagTlanie <amer nig moze byd whiczane du szef sta-pwnikow sygnalizacil swizstinych.
W orzyoadkack planowanych wlaceen kamer do naszych instalacii pezalicznikoweych
nalezy w dokunentacii doxenad bilansu mocy w aciesisniv do aktualnych
zabezpieczeh przedliczrikowych | oowlazuiacych o umowach z PGE Dyslrybucjo SA
macy przyfgezen awyah.
Optary 7 tytalu ewenlualaycy 2w gkszen macy przyieuzenioych spowacowanych
podtaczenian kemer menitorirgu nie bgdy poroszore przez tut. Zerzac.

QOpracowans na podstawie rinigjszych warunkdw dokumentacje prejestowe nalezy

Jzgadiic z tul, Zarzadam.

Kontakt -oboczy : P Stanistaw Wasiel - Lel, wew, 2208,

DYREK DR
Do wigdamos © 2 .n._l.l_[_l"b i Mostane f"jl’-:tl 12
wyeziah lern ezenswa kieszkarcow T 3
i Zarzadzan & Kiyzysowego Ul Ini, Kaznfwives Fidek
Znak spravet LIE-U8-1 7027 8 2012 | uhlin dnia 15 Cd 2
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Zalgcznik Nr 17

Parafia Reymskokatoliekn .
fw. Janu Chrzeiciels | v, Jana Ewungelisty [ublin, 15 eramaca 2012 1.
ul. Kni ewsan D, 20-199 1ablin

e " = > e
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Urz3d Miasta Lublin

Wydzisl Informatyzacji i Telekomunikacji
ul. Okopowsa 11

w Lublinic

Ninigjszym wyrazam zgode na zatstalowanis kamery na budynku Katedry od
strony ul. Podwale z zastrzezenicm uzdognienia projekiu z proboszezem parafii,
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Zalacznik Nr 19

ZARZAD I ADM NIER DUDR-BOROWICZ +81 441 38 50 PAGE: 1

Zarzqd i Adb:inistmcja Nieruchomosciami
Duda-Borowicr s.c.
20 016 Lublin Narutowicza 41/23, tel/fax 081 441-30-50

Administracja Domu Lublin, dn16.05.2012 r,
ul. Zamojska 21
w Lublinie
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Ty TRoG ShUGy
na montaz urzedzen teletransmisyjnych stuzacych do przesylania sygnalu z
monitoringu miejskiego. Jednoczeénie administracja prosi o kontakt na etapie
projektowania w celu ustalenia migjsc w ktérych zostang usytowane szafki
telekomunikacyjne, urzadzenia do radiowej transmisji danych oraz punkty podiaczenia

do instalacji elektrycznej budynku,

Z powazaniem

Andrzej Borowicz

RZA STRACJA
Dt ADM\NI :
MN!ERUCH QC\MA
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Otrzymuja:
1) Adresat
2) ala
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Zatyeznik Nr20 |

Skrzyzowanie - rég ul . Lipowej i ul. Narutowicza

Inwestor:

Gmina Lublin pl . tokietka 1, 20-109 Lublin

%, | Obiekt:

Tytut rysunku:
Stup Planowana kamera monitoringu oraz infrastruktura
sy'gr!ahzagl teleinformatyczna w ramach projektu rozbudowy
Swietinej systemu monitoringu wizyjnego Miasta Lublin
Skala 1:1000 Imie i Nazwiska Data |Podpis | nrrys.
Opracowat mgr inz. Jarosaw Buczek | 04 2012 dﬂ 9
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tabedzia 1 systemu monitoringu wizyjnego Miasta Lublin
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Zalacznik Nr 22

Uchwatla nr 7/ 2009

wlascicieli lokali w nieruchomosci potozonej w Lublinie przy ul. tabedzief 11
z dnia 28.02.2009 r. podjeta na zebraniu Wspoinoty Mieszkaniowej

w sprawie zamontowania monitoringu na budynku.

Na podstawie przepisow ustawy z 24 czerwca 1994 r. a wiasnoéci lokali (tekst
jednolity : Dz. U. 22000 r. Nr 80, poz. 903) uchwala, co nastepuje:

§1

Wiasciciele wyrazajg zgode na wykonanie przez Urzad Miasta Lublin Wydziat
Bezpieczenistwa Mieszkancdw i Zarzadzania Kryzysowego na budynku przy ul.

¢ abedziej 11 w Lublinie instalacji oraz niezbgdnego osprzgtu w celu dokonywania
monitoringu wizyjnego okolic i nieruchomosci ul. tabedziej 11

§2

Montaz urzadzen i podlicznika pomiaru elektrycznego na IV pietrze pierwszej klatki
schodowej, natomiast kamery na dachu budynku.

§3 ’

Koszly montazu i obstugi pokrywa Urzad Miasta Lublin.

§4
Rozpoczecie robét i odbiér nalezy zgtosic do Zarzadu Wspdinoty — Zakiadu
Wielobranzowego ,LUB-KOM" sp. z c.0. ul. Jastrzebia 3 w Lublinie celem spisania

odpowiednich protokotow.

§5

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Glosowanie odbylo sig przy obecnosci wiasciciell reprezentujgcych 54,766 % udziatow
za podjeciem nuchwaly 54,766 % udzialdw
przeciw podjeciu uchwaly 0 % udziatow
wstrzymalo sie od glosu 0 % udzialow

Protokolant Zebrania Przewodpiczgcy Zebranic

~ LN Za %{J;‘Zc’gd Wspyfo ; 1

BRAMZOWY ,LUB-KOM"

SAKEAD WIEL

Spotke z @.0.
1, Jastrzgbiz 3, tel. 74-415-30, T4-416-39
N ageses LUDBLIN




Uchwala nr 7/ 2009

wlascicieli lokali w nieruchomosci potozonej w Lublinie przy ul. Labedziej 11
z dnia 28.02.2009r. podjeta na zebraniu Wspélnoty Mieszkaniowej

w sprawie zamontowania monitoringu na budynku.

Na podstawie przepisow ustawy z 24 czerwca 1994 r. o wiasno$ci lokali (tekst
jednolity : Dz. U. 22000 r. Nr 80, poz. 903 ) uchwala, co nastepuje:

§1

Wiasciciele wyrazajg zgode na wykonanie przez Urzad Miasta Lublin Wydziat
Bezpieczenstwa Mieszkancow i Zarzadzania Kryzysowego na budynku przy ul.

t abedzie] 11 w Lublinie instalacji oraz niezbednego osprzgtu w celu dokonywania
monitoringu wizyjnego okolic i nieruchomosci ul. tabedziej 11

§2

Montaz urzadzen i podlicznika pomiaru elekirycznego na 1V pietrze plerwszej klatki
schodowej, natomiast kamery na dachu budynku.

§3 .

Koszty montazu i obstugi pokrywa Urzad Miasta Lublin.

§4
Rozpoczecie robét i odbior nalezy zgtosi¢ do Zarzadu Wspolnoty — Zaktadu
Wielobranzowego ,LUB-KOM® sp. z 0.0. ul. Jastrzebia 3 w Lublinie celem spisania

odpowiednich protokotow.

§5

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcic:.

Glosowanie odbyio sie przy obecnosci wiadcicieli reprezentujgcych 54,766 % udzialdw

za podjeciem uchwaly 54,766 % udzialdw
przeciw podjeciu uchwaly 0 % udziciow
wstrzymalo sie od glosu 0 % udzialdw
Protokolant Zebrania Przewodjic'zqcy Zebrania

{
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7AKEAD W ELDBRANZOWY JLUB-KOM'
Spotke z &.0.
1. Jastrzebia 3, tel. 7{&41‘5-1(),. 74—151'539
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Zalacznik Nr 24

Zakiad Wielobranzowy “ADE — EM”
Centrum Sp. z 0.0.
20 — 116 Lublin ul. Lubartowska 27/29

CENTRUM tel/fax 53 — 212 — 00, 53 — 2563 — 44
Lublin dnia 27.02.2012r
L. dz. 317/12
Sz. P.
Marcin Pukas
Przewodniczgcy Zarzadu
Dzielnicy Stare Miasto

W odpowiedzi na Pana pismo, zarzadca nieruchomosci przy ul. Tysiaclecia 5 w Lublinie,
Zaktad Wielobranzowy ,,ADE — EM” Centrum Sp. z 0.0. wyraza zgode na montaz kamery
monitoringu miejskiego na rogu $ciany ww. budynku. Kamerg nalezy zamontowaé w sposéb nie
powodujacy niszczenia elementéw budynku, estetyczny j zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie

- budynku oraz nie-utrudniajacy uZytkowania hiefuchomosci innym osobom. Wszelkie prace powinny
by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacie, Pana kosztem i staraniem bez
mozliwosci roszczenia zwrotu kosztdw w przysztosci. W razie koniecznosci demontazu kamery w
przypadku remontu lub konserwacji budynku bedzie Pan zobowiazany do jej bezzwlocznego
dokonania wiasnym kosztem 1 staraniem.

Warunkiem przystapienia do prac montazowych jest uzyskanie zgody Lubelskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytk6w,oraz szczegélowego uzgodnienia zasilania w energie
elektryczna w/w urzadzenia.

Otrzymuja;
1. Adresat
2. ala

NIP: 846-19-14-151 REGON: 430805297
Rejonowy Sad Gospodarczy w Lublinie KRS Nr 0000057965
Kapitat Zaktadowy: 50 232 PLN
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Zalacznik Nr 26

Klasztor QO. Dominikanéw w Lublinie

o. Robert Ghubisz OP
przeor klasztoru

"4l Ziota 9, 20-112 Lublin; tel. 81) 532-89-80; fax. 81)532-89-80 w.11

Urzad Miasta Lublin
Wydziat Informatyki i Telekomunikacji
Ul. Okopowa 11

Szanowni Panstwo,

W nawiazaniu do otrzymanego pisma z dnia 12 kwietnia 2012 (1T-ST.1333.1.2012)
wyrazam zgode na rozbudowg monitoringu miejskiego w ramach przedstawionego nam
projektu.

Z wyrazami szacunku

o. Robert Glubisz OP
przeor klasztoru

Lublin; 2012-04-18
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I . . " N " "
& :r m3 e A systemu monitoringu wizyjnego Miasta Lublin
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Zarzad Dzielnicy

Stare Miasto

Plac Wiadystawa Eokietka 1
20-109 Lublin

Zalacznik Nr 28

Lublin, dn. 30.03. 2012 1.

Wspolnota Mieszkaniowa

przy ul. Olejnej 10 i Lubartowskiej 15

Zwracam si¢ z prosba 0 pozwolenie na montaz kamery monitoringu miejskiego na

rogu budynku przy ulicy Olejnej 10. Doktadna lokalizacja kamery zostanie skonsultowana z

Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkoéw oraz Wydziatem Informatyki i Telekomunikacii

Urzedu Miasta Lublin.

Montaz Kamery zostanie sfinansowany ze $rodkéw rezerwy budzetowej przyznanych

Radzie Dzielnicy na 2012 rok.

Prosze o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

WSPOLNOTA MIESZEANICWA
PRZY UL. OLEJNEJ 10
W LURBLINIE
20-114 Lublin, uf, Olejna 10 m. 4
NIP 946-262-24-85, REGON 060745968

JIA 23S B S pznd-

Administracja Budynku

ul. Olejna 10 j ul. Lubartowska 15
- w Lublinie
wa Koziara
20-114 Lublin, ul.Clejna 10/4

B A

Z powazaniem

Przewodniczacy Zarzady
Dzielnicy Stare Miasto
4>

Marcin Pukas



110-9/117

2110-9/11

hb

54

/

{ 2K5

\
2110-9/36

2110-9/64

- 267
g S e
5 Rejon: .
ul. Wallenroda , Sad Rejonowy, ZUS
Inwestor. Gmina Lublin pl. tokietka 1, 20-109 Lublin
Obiekt: Tytut rysunku:
-9,/ :
2110-9/31 * Elewacia Planowana kamera monitoringu oraz infrastruktura
budynku teleinformatyczna w ramach projektu rozbudowy

Wallenroda 4d

systemu monitoringu wizyjnego Miasta Lublin

Skala 1:500
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Podpis
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N

14




Zalacznik Nr 30

KIEROWNIK FINANSOWY
SADU REJONOWEGD
LUBLIN - ZACHOD

W LUBLINIE e
g A By
Lublin, dnia 27 kwietnia 2012 . S TN Somot?
UREA a1
0G-221-26/12 \w r‘--ﬂ o |
. ecELe
'\]I P L N R E L

Ui Wist Lot
}:i’%v;rj’zia| Informatyki i Telekomunikacji
ul. Okopowa 11
20-022 Lublin

W odpowiedzi na pismo nr IT-ST.1333.1.2012, z dnia 17 kwietnia 2012 r. uprzejmie informuie,
iz wyrazam zgodg na montaz kamery i urzadzer teletransmisyjnych w nieruchomoéci polozonej |
w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4d, stanowiacej wiasnost Skarbu Parstwa, przekazanej
w trwaly zarzad na rzecz Sadu Rejonowego Lublin-Zachéd w Lublinie. Jednoczesnie wyrazam zgode
na podiaczenie zasilania elektrycznego z rozdzielni obiektu na potrzeby zasilania zainstalowanych
urzadzen.

Z powazaniem

M Ko N O g
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Zatacznik Nr 31

Rejon:
ul. Pana Balcera / Jana Sawy, LSM
Inwestor: Gmina Lublin pl. tokietka 1, 20-109 Lublin -
Obiekt: Tytut rysunku:
Elewacja Planowana kamera monitoringu oraz infrastruktura
budynku Pana teleinformatyczna w ramach projektu rozbudowy A
Balcera 1 4 | systemu monitoringu wizyjnego Miasta Lublin i
Skala 1:500 Imie i Nazwiska Data |Podpis | nrrys,
at: mgr inz.. Jarostaw Buczek > d/ﬁ
prtew upr. nr LUB/0060/PWOT/06 gs2pi2 1 5




Zalacznik nr 32.

LUBELSKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA

20-637 Lublin, ul. Rzeckiego 21 Sekretariat @ 81 525 14 18
LSM NIP 712-010-32-26 Fax © 81 52'4 3223
www.spoldzielnialsm.pl e-mail: info@spoldzielnialsm.pl

EZ/ 2373 /12 Lublin, dnia 10 kwietnia 2012 r.
Dzial Oplat
Eksploatacyjnych
815280723

e Urzad Miasta Lublin
_ . e AN ; "y .

glf;a;ogilzliych LD ; '}\‘-ngl:}n'c;[{,:,mkucv Wydzial Informatyki i Telekomunikacji
8152807 12 el R s ul. Okopowa 11

| 4q o5 201 | 20 - 022 Lublin

LYNELS iU

Dzial Finansowy ) A A
815280725 Dz . ‘yf"’r}
Dzial W odpowiedzi na Panstwa pismo nr IT-ST.1333.1.2012 z dnia 5 kwietnia 2012r
Czlonkowski CA : . ;
Slz ;;3 %\';'52 1‘ Lubelska Spéidzielnia Mieszkaniowa informuje, ze wyrazamy zgode na montaz dwéch kamer

oraz urzadzen teletransmisyjnych w budynkach naszych zasobow tj. przy ul. B. Chrobrego 5

oraz przy ul. Pana Balcera 1. Jednoczesnie wyrazamy zgode na podiaczenie zasilania

Dziat Techniczny |~ elektrycznego zainstalowanych urzadzen i podlicznika.
i Inwestycji

815280731 teleinformatycznej i sposéb prowadzenia

Miejsce  instalacji szafy

instalacji prosimy uzgodnié z administracjg osiedla
na ferenie ktorego w/w budynki sie znajdujg,

Dziat Ksiegowosci

815280715
Z powaia?iem:
Z-ca Prezesa d/s|gkonomiczno-finanso e ~Ca Prezesa /s eksploatarji
LUBELSKIES SPAJori L iEszikagiove FELSKIES SPOLDLEN Mt s2kanG e
Glo i ‘ '

Dzial Windykacji )
Naleinos’ci3 . rzej Mazurek e, B L
81 528 07 )

Do wiadomodci:

1. Adm.: AP, AMK
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