Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie remontu Il pietra i poddasza w budynku Centrum Zarzadzania
Kryzysowego przy ul. Lipowej 27 w Lublinie.

Prezydent Miasta Lublin informuje, iz w przedmiotowym postepowaniu wplynety
nastepujgce zapytania:

1. System kontroli dostepu- dokumentacja nie wskazuje pomieszczen oraz nie
precyzuje wielkosci systemu- prosimy o wskazanie pomieszczen oraz podanie
liczby wejs¢ i wyjs¢ objetych systemem.

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:
System kontroli dostepu (KD) dla [I-pietra i poddasza

Ad 1.
Stosowac system automatycznych kontroleréw kart + PIN, ktéry beda speiniaé funkcje
zarébwno czytnika kart jak i kontrolera sterujgcego elektrozamkiem (zawdr

elektromagnetyczny lub elektrozaczep) w jednym urzadzeniu, co stanowi kompletny
system kontroli dostepu.

Otwieranie drzwi za pomoca kart zblizeniowych lub podania PIN lub obu rzeczy naraz
Stosowaé kontrole pomieszczen

lI-pietro
- drzwi wejsciowe z korytarza polaczonego z klatkg do korytarza (pom. 2.5)
- drzwi wejsciowe z korytarza pofaczonego z klatka do pom. 2.2 (Centrum
monitoringu Wizyjnego)

Poddasze

- drzwi wej$ciowe z klatki schodowej na korytarz giéwny (pom. 3.10)

- drzwi wejéciowe do pom. 3.2 — pomieszczenie techniczne
Stosowaé trzy zespoly urzadzeri typu domofon ( dla komunikacji z osobami nie
posiadajgcymi kart) Miejsce usytuowania:

Il Pietro
- drzwi wejsciowe do pom. 22 (CMW) z korytarz (po obu stronach drzwi) :
- drzwi pomigdzy korytarzem wej$ciowym, potaczonym z klatka i korytarzem
ozn. 2.5

Poddasze

- drzwi wejsciowe z kl. schody. na korytarzu ozn. 3.10.

Stosowacé zasilacze 230/12DC (dla kontrolentow dostepu i domofonéw)
Na korytarzu Il-pigtra (2 szt.) i na korytarzu poddasza (pom. 3.10) 1 szt.
Stosowaé przewody YTKSY 6x2x0,5 w RV 18

2. System sygnalizacji wlamania- wg dokumentacji pomieszczenia maja byé
wskazane przez uzytkownika i nie precyzuje wielko$ci systemu- prosimy o
wskazanie pomieszczen objetych systemem lub podanie ilosci urzadzen koricowych



systemu.

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:

Ad 2
System sygnalizacji wtamania (SWN) dla ll-pietra i poddasza

Ochrong SAP objete pomieszczenia wskazane na |l pietrze i poddaszu

Kazda kondygnacja (strefa) uzbrajana i rozbrajane z manipulatoréw kodowych z
wyswietlaczem LED

Ochrona pomieszczen wybranych za pomocg dualnych PIR + MW ozn. C1 do C7 (szt. 7)
oraz czujek magnetycznych ozn. CM1 do CM4 (4 szt.)

System zasilania awaryjnego na czas 72 godziny bez zasilania podstawowego

Przewody YTKSY 3x2x0,5 ekw w rurkach RV

Rozmieszczenie czujek:

[l-pietro

pom, 2.2 (CMW) C1 + CM1 (drzwi do CMW)

pom. 2.1 (MCZK) C2 + CM2 (drzwi do MCZK)

korytarz maty (ozn. 2.5) C4

korytarz potaczony z kl. schod. C3

Manipulatory (2 szt.) : MK1 (przy drzwiach do CMW), MK2 9 przy drzwiach do MCZK)

poddasze

pom. 3.2 techniczne czujka C6 + CM4 (drzwi )

pom. 3.3 techniczne czujka C5 + CM3 (drzwi )

korytarz (w cze$ci z wejSciem do sanitariatéw) czujka C7

Manipulatory (2 szt.) : MK4 (przy drzwiach do pom. 3.2) i MK3 przy drzwiach do pom. 3.3)

Sygnalizator zewngtrzny (akustyczno-optyczny z wlasnym zasilaniem) na wys. |-pietra
Centrala alarmowa CA w pom. technicznym ozn. {(poddasze)

3. System nadzoru wizyjnego CCTV- dokumentacja nie precyzuje wielkosci
systemu- prosimy o wskazanie pomieszczen objetych systemem lub podanie ilosci
urzadzen koiicowych systemu.

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:

Ad 3
System nadzoru wizyjnego CCTV dla ll-pietra i poddasza

Rozmieszczenie kamer:

KAM 1 na ll-pietrze nad wejsciem do pom. 2.2

KAM 2 i KAM 3 na poddaszu na klatce schodowej i na korcu korytarza pom. 3.10) nad
wejSciem do sanitariatow

4. System nadzoru wizyjnego CCTV- prosze o podanie parametréw technicznych
systemu CCTV.

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:



Ad 4

System nadzoru wizyjnego CCTV dla ll-pietra i poddasza

Stosowac kamery koputowe dzief/noc wyposazone dostosowane do pracy w zupeinej
ciemnosci. Zasilane napigciem 12V DC.

Zapis obrazu w rejestratorze cyfrowym wyposazonym w twarde dyski o odpowiedniej
pamieci pozwalajacej na archiwizacje zapisu przez 30 dni

W pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika (np. recepcja na parterze)

Do podgladu obrazu zastosowa¢ monitor LCD 19” oraz kiawiature umozliwiajacy
sterowanie przetaczaniem kamer.

Rejestrator z wejéciem alarmowym do podiaczenia systemu SSN (alarm a strefie ztacza
kamerg lub kamery w trybie zapisu o wysokiej jakosci i wyswietla obrazy alarmowe na
monitorze). Rejestrator z wyjéciem LAN i oprogramowaniem do transmisji obrazu do np.
oddalonego od centrum obiektu,

Zasilanie kamer YDY 2x2,5 w RV 18, tor wizyjny RG 59 e RV 18 (indywidualnie dla kazdej
kamery).

5. System SAP- prosimy o podanie danych istniejacego na budynku systemu SAP w
celu dobrania odpowiednich urzadzess.

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:

Ad 5

System sygnalizacji pozaru SAP dla ll-pi¢tra i poddasza

Ochrong SAP objete pomieszczenia wskazane na |l pigtrze i poddaszu

Pomieszczenia chronione czujkami wielodetektorowymi (optyczno- termicznymi)
Dodatkowo przy chronionych pomieszczeniach przewidziano reczne ostrzegacze
pozarowe

Sygnalizacja alarmu pozaru: sygnalizatory akustyczne przy chronionych pomieszczeniach
Pomieszczenia chronione:

Il - pietro

Pom. 2.1 (MCZK), pom. 2,2 (CMW), korytarz, pom. 2.3 (kierownik CMW), pom.. 2.6
(kierownik MCZK)

5szt czujek optyczno-termicznych,

2 szt. reczne ostrzegacze pozaru

2 szt. akustyczne sygnalizatory pozaru

poddasze

Pom. 3.2 i3.3 — pom. techniczne, korytarz
3 szt. czujek optyczno — termiczne

1 szt. reczny ostrzegacz pozaru

1 szt sygnalizator akustyczny

6. Zwracamy sig¢ z prosba o udostepnienie projektu (specyfikaciji wyposazenia) do
pozycji 61 (Dostawa i montaz wyposaienia) w przedmiarze robét w branzy
budowlanej. Interesuja nas parametry urzadzen AGD i wyposazenia meblowego.



W odpowiedzi ha zapytanie wyjasniam:

Ad.6.

Zamawiajacy dziatajgc w oparciu o tre$¢ przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r
Prawo zaméwien publicznych ( tj. Dz.U z 2010 Nr 113 poz. 758 ze zm.), modyfikuje tresé
SIWZ, poprzez dotaczenie zatacznika nr 1 - Wyposazenia kuchni-opis. Jednoczeénie
Zamawiajacy informuje,ze nie ma potrzeby zalgczenia projektu wyposazenia kuchni.

7. Zapytanie branza elektryczna

W przedmiarze rob6t wystepuja nastepujace pozycje:

poz. 65- Wykonanie wskazanych systeméw teletechnicznych z podtaczeniem,
sprawdzeniem itp.- kontrola dostgpu do wskazanych pomieszczeri- wg projektu 1
kpl.

Poz. 66- Wykonanie wskazanych systeméw teletechnicznych z podiaczeniem,
sprawdzeniem itp.- kontrola wizyjna (monitoring)- wg projektu 1 kpi.

Poz. 67- Wykonanie wskazanych systemoéw teletechnicznych z podtaczeniem,
sprawdzeniem itp.- sygnalizacja alarmu pozaru- wg projektu 1 kpl.

Poz. 68- Wykonanie wskazanych systeméw teletechnicznych z podiaczeniem,
sprawdzeniem itp.- system przeciwwlamaniowy- wg projektu 1 kpl.

Na rzutach brak jest lokalizacji elementéw wyzej wymienionych systeméw. w
opisie technicznym wystepuje zapis ” Wedtug wskazan i potrzeb uzytkownika
wykona¢ potrzebne systemy instalacji teletechnicznych"

Prosze podac ilosci, rodzaju urzadzern do zamontowania w poszczegdinych
systemach i ich ewentualnej lokalizacji.

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:

Ad.7
poz. 656 System kontroli dostepu (KD) dla ll-pietra i poddasza
Stosowa¢ kontrole pomieszczen

ll-pietro
- drzwi wejSciowe z korytarza potaczonego z klatkg do korytarza (pom. 2.5)
- drzwi wejSciowe z korytarza potgczonego z klatkg do pom. 2.2 (Centrum
monitoringu Wizyjnego)

Poddasze

- drzwi wejsciowe z klatki schodowej na korytarz gtéwny (pom. 3.10)

- drzwi wejsciowe do pom. 3.2 — pomieszczenie techniczne
Stosowac trzy zespoly urzadzeh typu domofon ( dla komunikacji z osobami nie
posiadajacymi kart) Miejsce usytuowania:

il Pietro
- drzwi wejéciowe do pom. 22 (CMW) z korytarz (po obu stronach drzwi) :
- drzwi pomiedzy korytarzem wejsciowym, polaczonym z klatka | korytarzem
ozn. 2.5

Poddasze

- drzwi wej$ciowe z kl. schody. na korytarzu ozn. 3.10.



Stosowac zasilacze 230/12DC (dla kontrolentéw dostepu i domofonéw)
Na korytarzu |l-pietra (2 szt.) i na korytarzu poddasza (pom. 3.10) 1 szt.
Stosowac przewody YTKSY 6x2x0,5 w RV 18

poz. 66 System nadzoru wizyjnego CCTV dia ll-pietra i poddasza
Rozmieszczenie kamer:
KAM 1 na ll-pigtrze nad wej$ciem do pom. 2.2
KAM 2 i KAM 3 na poddaszu na klatce schodowej i na koficu korytarza pom. 3.10) nad
wejSciem do sanitariatow

poz. 67 System sygnalizacji pozaru SAP dla ll-pietra i poddasza
Pomieszczenia chronione:

Il — pietro

Pom. 2.1 (MCZK), pom. 2.2 (CMW), korytarz, pom. 2.3 (kierownik CMW), pom.. 2.6
(kierownik MCZK)

5szt czujek optyczno-termicznych,

2 szt. reczne ostrzegacze pozaru

2 szt. akustyczne sygnalizatory pozaru

poddasze

Pom. 3.2 i3.3 — pom. techniczne, korytarz
3 szt. czujek optyczno — termiczne

1 szt. reczny ostrzegacz pozaru

1 szt sygnalizator akustyczny

poz 68 System sygnalizacji wlamania (SWN) dla ll-pietra i poddasza
Rozmieszczenie czujek:

[I-pietro

pom. 2.2 (CMW) C1 + CM1 (drzwi do CMW)

pom. 2.1 (MCZK) C2 + CM2 (drzwi do MCZK)

korytarz maty (ozn. 2.5) C4

korytarz potaczony z kl. schod. C3

Manipulatory (2 szt.) : MK1 (przy drzwiach do CMW), MK2 9 przy drzwiach do MCZK)

poddasze

pom. 3.2 techniczne czujka C6 + CM4 (drzwi )

pom. 3.3 techniczne czujka C5 + CM3 (drzwi )

korytarz (w cze$ci z wejsciem do sanitariatéw) czujka C7

Manipulatory (2 szt.) : MK4 (przy drzwiach do pom. 3.2) i MK3 przy drzwiach do pom. 3.3)
Sygnalizator zewnetrzny (akustyczno-optyczny z wlasnym zasilaniem) na wys. I-pietra
Centrala alarmowa CA w pom. technicznym ozn. (poddasze)



8. Zgodnie z brzmieniem art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo
zamowienh publicznych skladam prosbe o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia- w przedmiarze robét elektrycznych w
pozycjach od 65 do 68 ujeto wykonanie systeméw: kontroli dostepu, kontroli
wizyjnej ( monitoringu), sygnalizacji alarmu pozaru oraz systemu
przeciwwlamaniowego- wg projektu, natomiast w projekcie instalacji
elektrycznych zapisano by wskazane instalacje wykonaé wg " wskazan" i
potrzeb uzytkownika".

W 2zwiazku z powyiszym zwracamy sie o udostepnienie projektéow dia
powyzszych instalacji oraz wskazanie jakie wymogi musza spetniaé te instalacje
wg uzytkownika.

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:

Ad.8

Projekt instalacji teletechnicznych zostat umieszczony na stronie internetowej,
.uzupetnieniem projektu jest Aneks do projektu — opis wykonany przez projektanta o ktory
zostat projekt uzupetniony. Instalacje wykonywaé w opraciu o uzupehienia opisu i
ponizsze odpowiedzi.

Instalacje musza spetnia¢ nastepujace wymogi:

System kontroli dostepu (KD) dia ll-pietra i poddasza

.Stosowac system automatycznych kontroleréw kart + PiN, ktéry beda speinia¢ funkcje
zaréwno czytnika kart jak i kontrolera sterujgcego elektrozamkiem (zawér
elektromagnetyczny lub elektrozaczep) w jednym urzadzeniu, co stanowi kompletny
system kontroli dostepu.

Otwieranie drzwi za pomoca kart zblizeniowych lub podania PIN Iub obu rzeczy naraz
Stosowac kontrole pomieszczen

ll-pietro
— drzwi wejsciowe z korytarza potaczonego z klatka do korytarza (pom. 2.5)
— drzwi wejsciowe z korytarza polaczonego z klatka do pom. 2.2 (Centrum
monitoringu Wizyjnego)

Poddasze
- drzwi wejSciowe z klatki schodowej na korytarz gtéwny (pom. 3.1 0)
- drzwi wejSciowe do pom. 3.2 — pomieszczenie techniczne
StosowaC trzy zespoly urzadzer typu domofon ( dla komunikacji z osobami nie
posiadajacymi kart) Miejsce usytuowania:
Il Pietro
- drzwi wejscie do pom. 22 (CMW) z korytarz (po obu stronach drzwi) .
- drzwi pomigdzy korytarzem wej$ciowym, potaczonym z klatka i korytarzem ozn.
2.5
Poddasze

- drzwi wejsciowe z kl. schody. na korytarzu ozn. 3.10.



Stosowac zasilacze 230/12DC (dla kontroleréw dostepu i domofonéw)
Na korytarzu ll-pietra (2 szt.) i na korytarzu poddasza (pom. 3.10) 1 szt.
Stosowac przewody YTKSY 6x2x0,5 w RV 18

System sygnalizacji pozaru SAP dla ll-pietra | poddasza

Ochrong SAP objete pomieszczenia wskazane na |l pietrze i poddaszu

Pomieszczenia chronione czujkami wielodetektorowymi (optyczno- termicznymi)
Dodatkowo przy chronionych pomieszczeniach przewidziano reczne ostrzegacze
pozarowe

Sygnalizacja alarmu pozaru: sygnalizatory akustyczne przy chronionych pomieszczeniach
Pomieszczenia chronione:

Il - pietro

Pom. 2.1 (MCZK), pom. 2.2 (CMW), korytarz, pom. 2.3 (kierownik CMW), pom.. 2.6
(kierownik MCZK)

5szt czujek optyczno-termicznych,

2 szt. reczne ostrzegacze pozaru

2 szt. akustyczne sygnalizatory pozaru

poddasze

Pom. 3.2 i3.3 ~ pom. techniczne, korytarz
3 szt. czujek optyczno — termiczne

1 szt. reczny ostrzegacz pozaru

1 szt sygnalizator akustyczny

System sygnalizacji wlamania (SWN) dla ll-pietra i poddasza

Ochrong SAP objete pomieszczenia wskazane na |l pietrze | poddaszu

Kazda kondygnacja (strefa) uzbrajana i rozbrajane z manipulatorow kodowych z
wyswietlaczem LED

Ochrona pomieszczeri wybranych za pomoca dualnych PIR + MW ozn. C1 do C7 (szt. 7)
oraz czujek magnetycznych ozn. CM1 do CM4 (4 szt.)

System zasilania awaryjnego na czas 72 godziny bez zasilania podstawowego

Przewody YTKSY 3x2x0,5 ekw w rurkach RV

Rozmieszczenie czujek:

[l-pietro

pom. 2.2 (CMW) C1 + CM1 (drzwi do CMW)

pom. 2.1 (MCZK) C2 + CM2 (drzwi do MCZK)

korytarz matly (ozn. 2.5) C4

korytarz pofaczony z kl. schod.. C3

Manipulatory (2 szt.) : MK1 (przy drzwiach do CMW), MK2 9 przy drzwiach do MCZK)

poddasze
pom. 3.2 techniczne czujka C6 + CM4 (drzwi )

pom. 3.3 techniczne czujka C5 + CM3 (drzwi )
korytarz (w czesci z wejsciem do sanitariatoéw) czujka C7



Manipulatory (2 szt.) : MK4 (przy drzwiach do pom. 3.2) i MK3 przy drzwiach do pom. 3.3)

Sygnalizator zewnetrzny (akustyczno-optyczny z wtasnym zasilaniem) na wys. |-pigtra
Centrala alarmowa CA w pom. technicznym ozn. (poddasze)

System nadzoru wizyjnego CCTV dla l-pietra i poddasza

Stosowac kamery koputowe dzieri/noc wyposazone dostosowane do pracy w zupeinegj
ciemnosci. Zasilane napigciem 12V DC.

Zapis obrazu w rejestratorze cyfrowym wyposazonym w twarde dyski o odpowiedniej
pamigci pozwalajacej na archiwizacje zapisu przez 30 dni

W pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika (np. recepcja na parterze)

Do podgladu obrazu zastosowaé monitor LCD 19" oraz klawiature umozliwiajgca
sterowanie przetaczaniem kamer.

Rejestrator z wejsciem alarmowym do podiaczenia systemu SSN (alarm a strefie zigcza
kamere lub kamery w trybie zapisu o wysokiej jakosci | wyswietla obrazy alammowe na
monitorze). Rejestrator z wyjSciem LAN i oprogramowaniem do transmisji obrazu do np.
oddalonego od centrum obiekiu,

Rozmieszczenie kamer:

KAM 1 na Il-pietrze nad wejsciem do pom. 2.2

KAM 2 i KAM 3 na poddaszu na klatce schodowej i na koricu korytarza pom. 3.10) nad
wejsciem do sanitariatow

Zasilanie kamer YDY 2x2,5 w RV 18, tor wizyjny RG 59 ¢ RV 18 (indywidualnie dla kazdej
kamery).

9. Prosz¢ o udzielenie wyjasnien na poniisze pytania z zakresu robét
elektrycznych i teletechnicznych:

Czy Zamawiajacy posiada projekt wykonania instalacji teletechnicznych tj.
systemu kontroli dostgpu, systemu sygnalizacji wtamania i napadu, systemu
nadzoru wizyjnego CCTV oraz systemu sygnalizacji pozaru? Udostepniony
projekt instalacji elektrycznej nie zawiera rozwiazan dla tych systeméw.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaéniam:

Ad 9

Projekt instalacji instalacji teletechnicznych zostat udostepniony. Uzupetnienia do projektu
zawiera dodatkowy opis wykonany przez projektanta i odpowiedzi na pytania ponizej
Uzupefnienie projektu elektrycznego o rozwigzania systemoéw KD, SAP, CCTV, SWN

System kontroli dostepu (KD) dla ll-pietra i poddasza

Stosowac system automatycznych kontroleréw kart + PIN, ktéry beda spetnia¢ funkcje
zarbwno czytnika kart jak i kontrolera sterujgcego elektrozamkiem (zawbr
elektromagnetyczny lub elektrozaczep) w jednym urzadzeniu, co stanowi kompletny
system kontroli dostepu.

Otwieranie drzwi za pomocg kart zblizeniowych lub podania PIN lub obu rzeczy naraz
Stosowac kontrole pomieszczen

ll-pietro



drzwi wejSciowe z korytarza potgczonego z klatka do korytarza (pom. 2.5)
— drzwi wejsciowe z korytarza potaczonego z klatkg do pom. 2.2 (Centrum
monitoringu Wizyjnego)
Poddasze
- drzwi wejSciowe z klatki schodowej na korytarz gtéwny (pom. 3.10)
- drzwi wejsciowe do pom. 3.2 — pomieszczenie techniczne
Stosowac trzy zespoly urzadzen typu domofon ( dla komunikacji z osobami nie
posiadajacymi kart) Miejsce usytuowania:

Il Pietro
- drzwi wejscie do pom. 22 (CMW) z korytarz (po obu stronach drzwi)
- drzwi pomigdzy korytarzem wej$ciowym, potaczonym z klatkg i korytarzem ozn.
2.5

Poddasze
- drzwi wejsciowe z kl. schody. na korytarzu ozn. 3.10.

Stosowac zasilacze 230/12DC (dla kontroleréw dostepu i domofonéw)
Na korytarzu il-pigtra (2 szt.) i na korytarzu poddasza (pom. 3.10) 1 szt.
Stosowac przewody YTKSY 6x2x0,5 w RV 18

System sygnalizacji pozaru SAP dla ll-pietra i poddasza

Ochrong SAP objete pomieszczenia wskazane na |l pietrze i poddaszu

Pomieszczenia chronione czujkami wielodetektorowymi (optyczno- termicznymi)
Dodatkowo przy chronionych pomieszczeniach przewidziano reczne ostrzegacze
pozarowe

Sygnalizacja alarmu pozaru: sygnalizatory akustyczne przy chronionych pomieszczeniach
Pomieszczenia chronione:

Il — pietro

Pom. 2.1 (MCZK), pom. 2.2 (CMW), korytarz, pom. 2.3 (kierownik CMW), pom.. 2.6
(kierownik MCZK)

5szt czujek optyczno-termicznych,

2 szt. reczne ostrzegacze pozaru

2 szt. akustyczne sygnalizatory pozaru

poddasze

Pom. 3.2 i3.3 — pom. techniczne, korytarz
3 szt. czujek optyczno — termiczne

1 szt. reczny ostrzegacz pozaru

1 szt sygnalizator akustyczny

System sygnalizacji wlamania (SWN) dia ll-pietra i poddasza

Ochrong SAP objete pomieszczenia wskazane na |l pietrze i poddaszu

Kazda kondygnacja (strefa) uzbrajana i rozbrajane z manipulatoréw kodowych z
wyswietlaczem LED

Ochrona pomieszczer wybranych za pomoca duainych PIR + MW ozn. C1 do C7 (szt. 7)



oraz czujek magnetycznych ozn. CM1 do CM4 (4 szt.)

System zasilania awaryjnego na czas 72 godziny bez zasilania podstawowego
Przewody YTKSY 3x2x0,5 ekw w rurkach RV

Rozmieszczenie czujek:

ll-pietro

pom. 2.2 (CMW) C1 + CM1 (drzwi do CMW)

pom. 2.1 (MCZK) C2 + CM2 (drzwi do MCZK)

korytarz maty (ozn. 2.5) C4

korytarz potaczony z kl. schod.. C3

Manipulatory (2 szt.) : MK1 (przy drzwiach do CMW), MK2 9 przy drzwiach do MCZK)

poddasze

pom. 3.2 techniczne czujka C6 + CM4 (drzwi )

pom. 3.3 techniczne czujka C5 + CM3 (drzwi )

korytarz (w czesci z wejsciem do sanitariatéw) czujka C7

Manipulatory (2 szt.) : MK4 (przy drzwiach do pom. 3.2) i MK3 przy drzwiach do pom. 3.3)

Sygnalizator zewnetrzny (akustyczno-optyczny z wtasnym zasilaniem) na wys. I-pietra
Centrala alarmowa CA w pom. technicznym ozn. (poddasze)

System nadzoru wizyjnego CCTV dla ll-pietra i poddasza

Stosowac kamery koputowe dzieri/noc wyposazone dostosowane do pracy w zupetnej
ciemnosci. Zasilane napieciem 12V DC.

Zapis obrazu w rejestratorze cyfrowym wyposazonym w twarde dyski o odpowiedniej
pamigci pozwalajgcej na archiwizacje zapisu przez 30 dni

W pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika (np. recepcja na parterze)

Do podgladu obrazu zastosowa¢ monitor LCD 19” oraz klawiature umozliwiajacy
sterowanie przetgczaniem kamer.

Rejestrator z wejéciem alarmowym do podigczenia systemu SSN (alarm a strefie zlacza
kamere lub kamery w trybie zapisu o wysokiej jakosci | wyswietla obrazy alarmowe na
monitorze). Rejestrator z wyjéciem LAN i oprogramowaniem do transmisji obrazu do np.
oddalonego od centrum obiektu,

Rozmieszczenie kamer:

KAM 1 na ii-pietrze nad wejsciem do pom. 2.2

KAM 2 i KAM 3 na poddaszu na klatce schodowej i na koricu korytarza pom. 3.10) nad
wejsciem do sanitariatow

Zasilanie kamer YDY 2x2,5 w RV 18, tor wizyjny RG 59 e RV 18 (indywidualnie dla kazdej
kamery).

10. Czy Wykonawca ma opracowaé Projekt Wykonawczy dla systemow
teletechnicznych tj. SKD, SSWiN, CCTV,SSP i na jego podstawie wykonaé roboty
instalacyjne?

W odpowiedzi na zapytanie wyja$niam:
Ad 10



Od wykonawcy nie wymagamy wykonania projektu systemoéw teletechnicznych tj.
SKD, SSWN, CCTV, SSP. Wykonawca ma wykonaé systemy teletechniczne tj. SKD,
SSWN, CCTV, SSP wg opisu podanego w odpowiedzi w punkcie 1 i wg Aneksu do
projektu - opisu (uzupeifnienie) napisanego przez projektanta. Wykonawca dla
wiasnych potrzeb moze sobie wykonaé projekt w/w. Systemoéw teletechnicznych wg
opisu gdy uzna, za stosowne.

11. Prosimy o wskazanie pomieszczeri ktére maja byé objete nadzorem kamer
oraz chronione kontrola dostepu i alarmem.

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:

Ad.11
Wykaz pomieszczerh podano w odpowiedzi punkcie 1

12. Czy projektowany system sygnalizacji pozaru ma byé oparty na nowej
centrali pozarowej, czy nowe linie czujek maja byé podiaczone do istniejacej
centrali ( o ile jest mozliwo$¢ jej rozbudowy o odpowiednig ilo¢ elementow)?

W odpowiedzi ha zapytanie wyja$niam:

Ad.12
System SAP wigczyé do istniejacej instalacji, istnieje mozliwo$é - znikoma ilosé
elementdéw podana w punkcie 1

13. Prosimy o podanie modelu istniejacej centrali pozarowej ( jesli ma byé
zintegrowana z projektowanym SSP),

W odpowiedzi ha zapytanie wyjagniam:

Ad.13
Istniejgca centrala System SAP to centrala typ POLON 4100

14. Czy instalacja oddymiania klatki schodowej wchodzi w zakres inwestycji?

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:

Ad.14
Nie wchodzi, miejsca instalaciji czujek p.poz podana w punkcie 1

15. Prosimy o wyjasnienie czy poz. 66 przedmiaru roboét elektrycznych
"Wykonanie wskazanych systeméw teletechnicznych z podiaczeniem,
sprawdzeniem itp.- kontrola wizyjna ( monitoring)- wg projektu” ilo§é 1 komplet



nalezy wyceniac¢?
Jesli tak to prosimy o zalaczenie wilasciwego projektu ( brak projektu w
zatacznikach do przetargu).

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:

Ad 15

Projekt instalacji instalacji teletechnicznych zostat udostepniony na stronie internetowe;j..
Uzupetnienia do projektu zawiera Aneks do projektu - dodatkowy opis wykonany przez
projektanta | odpowiedzi na pytania ponizej.

System nadzoru wizyjnego CCTV dia ll-pietra i poddasza

Stosowaé kamery koputowe dzier/noc wyposazone dostosowane do pracy w zupetnej
ciemnosci. Zasilane napieciem 12V DC.

Zapis obrazu w rejestratorze cyfrowym wyposazonym w twarde dyski o odpowiednigj
pamigci pozwalajacej na archiwizacje zapisu przez 30 dni

W pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika (np. recepcja na parterze)

Do podgladu obrazu zastosowat¢ monitor LCD 19" oraz klawiature umozliwiajaca
sterowanie przetaczaniem kamer.

Rejestrator z wejSciem alarmowym do podtaczenia systemu SSN (alarm a strefie zZigcza
kamerg lub kamery w trybie zapisu o wysokiej jakosci i wyéwietla obrazy alarmowe na
monitorze). Rejestrator z wyjSciem LAN i oprogramowaniem do transmisji obrazu do np.
oddaionego od centrum obiektu,

Rozmieszczenie kamer:

KAM 1 na ll-pietrze nad wejsciem do pom. 2.2

KAM 2 i KAM 3 na poddaszu na klatce schodowej i na koricu korytarza pom. 3.10) nad
wejsciem do sanitariatow

Zasilanie kamer YDY 2x2,5 w RV 18, tor wizyjny RG 59 e RV 18 (indywidualnie dla
kazdej kamery).

16. Prosimy o wyjasnienie czy poz. 67 przedmiaru robét elektrycznych "
Wykonanie wskazanych systeméw teletechnicznych z podigczeniem,
sprawdzeniem itp.- sygnalizacja alarmu poiaru- wg projektu” ilosé 1 kompiet
nalezy wyceni€?

Jesli tak to prosimy o zalaczenie wiasciwego projektu { brak projektu w
zatacznikach do przetargu).

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:

Ad 16

Projekt instalacji instalacji teletechnicznych zostat udostepniony na stronie internetowe;..
Uzupeinienia do projekiu zawiera Aneks do projektu - dodatkowy opis wykonany przez
projektanta i odpowiedzi na pytania ponizej.

System sygnalizacji pozaru SAP dla Il-pietra i poddasza

Ochrong SAP objgte pomieszczenia wskazane na |l pietrze i poddaszu

Pomieszczenia chronione czujkami wielodetektorowymi (optyczno- termicznymi)
Dodatkowo przy chronionych pomieszczeniach przewidziano reczne ostrzegacze
pozarowe

Sygnalizacja alarmu pozaru: sygnalizatory akustyczne przy chronionych pomieszczeniach
Pomieszczenia chronione:

Il — pietro



Pom. 2.1 (MCZK), pom. 2.2 (CMW), korytarz, pom. 2.3 (kierownik CMW), pom.. 2.6
(kierownik MCZK)

5szt czujek optyczno-termicznych,

2 szt. reczne ostrzegacze pozaru

2 szt. akustyczne sygnalizatory pozaru

poddasze

Pom. 3.2 i3.3 — pom. techniczne, korytarz
3 szt. czujek optyczno — termiczne

1 szt. reczny ostrzegacz pozaru

1 szt sygnalizator akustyczny

17. Prosimy o wyjasnienie czy poz. 66 przedmiaru robét elektrycznych ™
Wykonanie wskazanych systeméw teletechnicznych 2z podtaczeniem,
sprawdzeniem itp.- system przeciwwlamaniowy- wg projektu” ilogé 1 komplet
nalezy wycenjaé?

Jesli tak to prosimy o zalaczenie wiasciwego projektu { brak projektu w
zatacznikach do przetargu).

W odpowiedzi na zapytanie wyjagniam:

Ad 17

Projekt instalacji instalacji teletechnicznych zostai udostepniony na stronie internetowe;..
Uzupetnienia do projektu zawiera Aneks do projektu - dodatkowy opis wykonany przez
projektanta i odpowiedzi na pytania ponizej.

System kontroli dostepu (KD) dla ll-pietra i poddasza

Stosowac system automatycznych kontroleréw kart + PIN, ktéry beda spetnia¢ funkcje
zarowno czyinika kart jak i kontrolera sterujgcego elektrozamkiem (zawor
elektromagnetyczny iub elektrozaczep) w jednym urzadzeniu, co stanowi kompietny
system kontroli dostepu.

Otwieranie drzwi za pomoca kart zblizeniowych lub podania PIN lub obu rzeczy naraz
Stosowac kontrole pomieszczen

ll-pietro
~ drzwi wejsciowe z korytarza pofaczonego z klatkg do korytarza (pom. 2.5)
- drzwi wejsciowe z korytarza polaczonego z klatka do pom. 2.2 (Centrum
monitoringu Wizyjnego)

Poddasze
- drzwi wejsciowe z klatki schodowej na korytarz giéwny (pom. 3.10)
- drzwi wejSciowe do pom. 3.2 — pomieszczenie techniczne
Stosowac trzy zespoly urzadzen typu domofon ( dla komunikacji z osobami nie
posiadajacymi kart) Miejsce usytuowania;
Il Pietro

- drzwi wejscie do pom. 22 (CMW) z korytarz (po obu stronach drzwi) :



- drzwi pomigdzy korytarzem wejéciowym, potgczonym z klatka i korytarzem ozn.
2.5

Poddasze
- drzwi wejsciowe z kl. schody. na korytarzu ozn. 3.10.

Stosowac zasilacze 230/12DC (dla kontroleréw dostepu i domofonéw)
Na korytarzu ll-pigtra (2 szt.) i na korytarzu poddasza (pom. 3.10) 1 szt.
Stosowaé przewody YTKSY 6x2x0,5 w RV 18

System sygnalizacji wiamania (SWN) dla Il-pigtra i poddasza

Ochrong SAP objete pomieszczenia wskazane na Il pietrze i poddaszu

Kazda kondygnacja (strefa) uzbrajana i rozbrajane z manipulatorow kodowych z
wyswietlaczem LED

Ochrona pomieszczeri wybranych za pomoca duainych PIR + MW ozn. C1 do C7 (szt. 7)
oraz czujek magnetycznych ozn. CM1 do CM4 (4 szt.)

System zasilania awaryjnego na czas 72 godziny bez zasilania podstawowego

Przewody YTKSY 3x2x0,5 ekw w rurkach RV

Rozmieszczenie czujek:

lI-pietro

pom. 2.2 (CMW) C1 + CM1 (drzwi do CMW)

pom. 2.1 (MCZK) C2 + CM2 (drzwi do MCZK)

korytarz maty (ozn. 2.5) C4

korytarz potaczony z kl. schod.. C3

Manipulatory (2 szt.) : MK1 (przy drzwiach do CMW), MK2 9 przy drzwiach do MCZK)

poddasze

pom. 3.2 techniczne czujka C6 + CM4 (drzwi )

pom. 3.3 techniczne czujka C5 + CM3 (drzwi )

korytarz (w cze$ci z wejsciem do sanitariatéw) czujka C7

Manipulatory (2 szt.) : MK4 (przy drzwiach do pom. 3.2) i MK3 przy drzwiach do pom. 3.3)

Sygnalizator zewngtrzny (akustyczno-optyczny z wlasnym zasilaniem) na wys. |-pietra
Centrala alarmowa CA w pom. technicznym ozn. (poddasze)

18. Prosimy o wyjasnienie lub przedstawienie projektu dotyczacego zabudowy
kuchni poz. 61 przedmiaru robét budowlanych:

" Dostawa i montaZ wyposazenia:

- wykonanie, dostawa i montaz szafek kuchennych- komplet- wg projektu
- dostawa i montaz kuchni elektrycznej z piekarnikiem- wg projektu- 1 szt.
- dostawa i montaz lodéwki do zabudowy- wg projektu- 1 szt.

- dostawa i montaz kuchenki mikrofalowej- wg projektu 1 szt.

- dostawa i montaz szafki dolnej"60"- wg projektu- 1 szt.

- dostawa i montaz szafki doinej "80"- wg projektu- 3 szt.

- dostawa i montaz stotu- wg projektu- 1 szt.

- dostawa i montaz krzesel- wg projektu- 6 szt.

- dostawa i montaz vertikali w oknach 1,55x1,8- wg projektu- 11 szt.



- dostawa i montaz vertikali w oknach 1,55x0,9 m- wg projektu- 5 szt.”

W odpowiedzi na zapytanie wyjasnia:

Ad. 18.

Zamawiajacy dziatajagc w oparciu o tre$é przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29.01.2004 r Prawo zamoéwien publicznych ( tj. Dz.U z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.),
modyfikuje tre$¢ SIWZ, poprzez dolgczenie zatacznika nr 1 - Wyposazenia kuchni-

opis. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje,ze nie ma potrzeby zatgczenia projektu
wyposazenia kuchni.

19. Prosimy o wyjasnienie nastepujacych spraw:
Branza elektryczna

1. W kosztorysie branzy elektrycznej wystepuja nastepujace pozycje ( od 65 do
68) przedstawione ponizej:

65 |ST-E [Wykonanie wskazénych systeméw teletechnicznych z kpl. [1.00
d.1 podiaczeniem, sprawdzeniem itp.- kontrola dostepu do
wskazanych pomieszczen- wg projektu

66 |ST-E Wykonanie wskazanych systeméw teletechnicznych z kpl. [1.00
d.1 podiaczeniem, sprawdzeniem itp.-kontrola wizyjna
(monitoring)- wg projektu

67 |ST-E |Wykonanie wskazanych systeméw teletechnicznych z kpl. |1.00
d.1 podiaczeniem, sprawdzeniem itp.- sygnalizacja alarmu
pozaru- wg projektu

68 |ST-E Wykonanie wskazanych systeméw teletechnicznych z kpl. [1.00
d.1 podiaczeniem, sprawdzeniem itp.- system
przeciwwtamaniowy- wg projektu

W materiatach przetargowych udostepnionych przez Zamawiajacego brak jest
dokumentacji technicznej na:

- kontrole dostepu.

- kontrole wizyjng ( monitoring),

- sygnalizacje¢ alarmu pozaru,

- system przeciwwlamaniowy.

Prosimy o uzupeinienie materialéw przetargowych o ww. dokumentacje
techniczna lub o specyfikacje materialowa do kazdej z ww. pozycji.

W odpowiedzi na zapytanie wyjasgniam:

Ad 19
poz. 65 System kontroli dostepu (KD) dla H-pigtra i poddasza

Stosowaé kontrole pomieszczen
li-pietro

— drzwi wejsciowe z korytarza potaczonego z klatkg do korytarza (pom. 2.5)
- drzwi wejsciowe z korytarza polgczonego z klatkg do pom. 2.2 (Centrum



monitoringu Wizyjnego)
Poddasze

- drzwi wejsciowe z klatki schodowej na korytarz gtéwny (pom. 3.10)

- drzwi wej$ciowe do pom. 3.2 — pomieszczenie techniczne
Stosowac trzy zespoly urzadzen typu domofon ( dla komunikacji z osobami nie
posiadajacymi kart) Miejsce usytuowania:

Il Pietro

- drzwi wejsciowe do pom. 22 (CMW) z korytarz (po obu stronach drzwi) :
- drzwi pomigdzy korytarzem wejéciowym, potaczonym z klatkg i korytarzem ozn.
2.5

Poddasze
- drzwi wej$ciowe z kl. schody. na korytarzu ozn. 3.10.

Stosowac zasilacze 230/12DC (dla kontrolentéw dostepu i domofonéw)
Na korytarzu Il-pigtra (2 szt.) i na korytarzu poddasza (pom. 3.10) 1 szt.
Stosowaé przewody YTKSY 6x2x0,5 w RV 18

poz. 66 System nadzoru wizyjnego CCTV dia ll-pigtra i poddasza

Rozmieszczenie kamer:

KAM 1 na ll-pietrze nad wejsciem do pom. 2.2

KAM 2 i KAM 3 na poddaszu na klatce schodowej i na korcu korytarza pom. 3.10) nad
wejsciem do sanitariatow

poz. 67 System sygnalizacji pozaru SAP dla ll-pigtra | poddasza
Pomieszczenia chronione:

Il - pietro

Pom. 2.1 (MCZK), pom. 2.2 (CMW), korytarz, pom. 2.3 (kierownik CMW), pom.. 2.6
(kierownik MCZK)

5szt czujek optyczno-termicznych,

2 szt. rgczne ostrzegacze pozaru

2 szt. akustyczne sygnalizatory pozaru

poddasze
Pom. 3.2 3.3 — pom. techniczne, korytarz
3 szt. czujek optyczno — termiczne

1 szt. reczny ostrzegacz pozaru
1 szt sygnalizator akustyczny

poz 68 System sygnalizacji wiamania (SWN) dla ll-pietra i poddasza
Rozmieszczenie czujek:

ll-pietro



pom. 2.2 (CMW) C1 + CM1 (drzwi do CMW)

pom. 2.1 (MCZK) C2 + CM2 (drzwi do MCZK)

korytarz maty (ozn. 2.5) C4

korytarz potaczony z kl. schod. C3

Manipulatory (2 szt.) : MK1 (przy drzwiach do CMW), MK2 9 przy drzwiach do MCZK)

poddasze

pom. 3.2 techniczne czujka C6 + CM4 (drzwi )

pom. 3.3 techniczne czujka C5 + CM3 (drzwi )

Korytarz (w czesci z wej$ciem do sanitariatéw) czujka C7

Manipulatory (2 szt.) : MK4 (przy drzwiach do pom. 3.2) i MK3 przy drzwiach do pom. 3.3)
Sygnalizator zewngtrzny (akustyczno-optyczny z wtasnym zasilaniem) na wys. |-pietra
Centrala alarmowa CA w pom. technicznym ozn. (poddasze)

20. Prosimy o uzupeinienie dokumentacji projektowej o rysunek tablicy TE-2/1.

W odpowiedzi na zapytanie wyjagniam:

Ad. 20

Dokumentacja nie wymaga uzupetnienia o rysunek Tablicy TE-2/1..Tablice T2/1 nalezy
ujaé w wycenie wg opisu cz. elekryczna punkt 5.3 ,oraz tablice TE-2/1 wnekowa RW
4x12 dla Centrum Sterowania Ruchem. Pomieszczenie to wyposazy uzytkownik we
wiasnym zakresie” i dalej , Dla linii zasilajacej CSR (oznaczona w projekcie TE2/1)
nalezy w TG dobudowa¢ pole odptywowe z roziacznikiem bezpiecznikowym 63A”.

21. Brania elektryczna:
Prosimy o zamieszczenie zestawienia materialéw, ktére wg spisu tresci powinien
zawierac projekt?

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:

Ad 21
Zestawienie materiatow -patrz przedmiar czeéé elektryczna

22. Prosimy o zamieszczenie schematu szafy 42U, ktéra ma zosta¢ dostawiona
do GPD.

W odpowiedzi na zapytanie wyjagniam:

Ad 22

Projekt instalacji instalacji teletechnicznych zostat udostepniony na stronie internetowe;..
Uzupeinienia do projektu zawiera Aneks do projektu - dodatkowy opis wykonany przez
projektanta i odpowiedzi na pytania ponize;j.

Szafa 42U wg opisu — przewidzie¢ dwa pathponele po 24 ewj. + putka + UPS



23. Opis techniczny: " Wedlug wskazan i potrzeb uzytkownika wykonaé
potrzebne systemy instalacji teletechnicznych (...)"

Dokumentacja nie zawiera praktycznie zadnych wytycznych, co do planowanych
instalacji, co w zwigzku z ryczaltowym sposobem rozliczenia utrudnia dokonanie
prawidtowej wyceny.

Prosimy w jakich pomieszczeniach maja zostaé wykonane poszczegdine
instalacje oraz podanie ifo§ci i parametrow poszczegolnych urzadzen.

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:

Ad 23
Uzupetnienia do projektu zawiera Aneks do projektu - dodatkowy opis wykonany przez
projektanta i odpowiedzi na pytania ponize;j.

System kontroli dostgpu (KD) dla ll-pigtra i poddasza

Stosowac system automatycznych kontroleréw kart + PIN, ktéry bedg spetnia¢ funkcje
zarobwno czytnika kart jak | kontrolera sterujgcego elektrozamkiem (zawor
elektromagnetyczny lub elektrozaczep) w jednym urzadzeniu, co stanowi kompletny
system kontroli dostepu.

Otwieranie drzwi za pomocag kart zblizeniowych lub podania PIN lub obu rzeczy naraz
Stosowaé kontrole pomieszczen

ll-pietro

- drzwi wejSciowe z korytarza potgczonego z klatkg do korytarza (pom. 2.5)
- drzwi wejSciowe z korytarza polaczonego z klatkq do pom. 2.2 (Centrum
monitoringu Wizyjnego)

Poddasze

- drzwi wejsciowe z klatki schodowej na korytarz gtéwny (pom. 3.1 0)

- drzwi wejsciowe do pom. 3.2 — pomieszczenie techniczne
Stosowaé trzy zespoly urzadzen typu domofon ( dla komunikacji z osobami nie
posiadajgcymi kart) Miejsce usytuowania:

Il Pietro
- drzwi wejscie do pom. 22 (CMW) z korytarz (po obu stronach drzwi) :
- drzwi pomigdzy korytarzem wejsciowym, polgczonym z klatka i korytarzem ozn.
2.5
Poddasze
- drzwi wejsciowe z kl. schody. na korytarzu ozn. 3.10.
Stosowac zasilacze 230/12DC (dla kontroleréw dostepu i domofonéw)
Na korytarzu Il-pigtra (2 szt.) i na korytarzu poddasza (pom. 3.10) 1 szt.
Stosowaé przewody YTKSY 6x2x0,5 w RV 18
System sygnalizacji pozaru SAP dla ll-pietra i poddasza

Ochrong SAP objete pomieszczenia wskazane na Il pietrze i poddaszu
Pomieszczenia chronione czujkami wielodetektorowymi (optyczno- term icznymi)



Dodatkowo przy chronionych pomieszczeniach przewidziano reczne ostrzegacze
pozarowe

Sygnalizacja alarmu pozaru: sygnalizatory akustyczne przy chronionych pomieszczeniach
Pomieszczenia chronione:

Il - pietro

Pom. 2.1 (MCZK), pom. 2.2 (CMW), korytarz, pom. 2.3 (kierownik CMW), pom.. 2.6
(kierownik MCZK)

5szt czujek optyczno-termicznych,

2 szt. reczne ostrzegacze pozaru

2 szt. akustyczne sygnalizatory pozaru

poddasze

Pom. 3.2 i3.3 — pom. techniczne, korytarz
3 szt. czujek optyczno — termiczne

1 szt. reczny ostrzegacz pozaru

1 szt sygnalizator akustyczny

System sygnalizacji wiamania (SWN) dla ll-pietra i poddasza

Ochrong SAP objete pomieszczenia wskazane na |l pietrze i poddaszu

Kazda kondygnacja (strefa) uzbrajana i rozbrajane z manipulatoréw kodowych z
wyswietlaczem LED

Ochrona pomieszczen wybranych za pomocg dualnych PIR + MW ozn. C1 do C7 (szt. 7)
oraz czujek magnetycznych ozn. CM1 do CM4 (4 szt.)

System zasilania awaryjnego na czas 72 godziny bez zasilania podstawowego

Przewody YTKSY 3x2x0,5 ekw w rurkach RV

Rozmieszczenie czujek:

lI-pietro

pom. 2.2 (CMW) C1 + CM1 (drzwi do CMW)

pom. 2.1 (MCZK) C2 + CM2 (drzwi do MCZK)

korytarz maty (ozn. 2.5) C4

korytarz potaczony z kl. schod.. C3

Manipulatory (2 szt.) : MK1 (przy drzwiach do CMW), MK2 9 przy drzwiach do MCZK)

poddasze

pom. 3.2 techniczne czujka C6 + CM4 (drzwi )

pom. 3.3 techniczne czujka C5 + CM3 (drzwi )

korytarz (w czes$ci z wejsciem do sanitariatéw) czujka C7

Manipulatory (2 szt.) : MK4 (przy drzwiach do pom. 3.2) i MK3 przy drzwiach do pom. 3.3)

Sygnalizator zewnetrzny (akustyczno-optyczny z wiasnym zasilaniem) na wys. I-pigtra

Centraia alarmowa CA w pom. technicznym ozn. (poddasze)

System nadzoru wizyjnego CCTV dia ll-pietra i poddasza
Stosowa¢ kamery koputowe dzieri/noc wyposazone dostosowane do pracy w Zupetnej



ciemnosci. Zasilane napieciem 12V DC.

Zapis obrazu w rejestratorze cyfrowym wyposazonym w twarde dyski o odpowiedniej
pamigci pozwalajgcej na archiwizacje zapisu przez 30 dni

W pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika (np. recepcja na panterze)

Do podgladu obrazu zastosowaé¢ monitor LCD 19" oraz klawiature umozliwiajacg
sterowanie przetaczaniem kamer.

Rejestrator z wejsciem alarmowym do podigczenia systemu SSN (alarm a strefie ztacza
kamerg lub kamery w trybie zapisu o wysokiej jakosci i wyéwietla obrazy alarmowe na
monitorze). Rejestrator z wyjsciem LAN i oprogramowaniem do transmisji obrazu do np.
oddalonego od centrum obiektu,

Rozmieszczenie kamer:

KAM 1 na ll-pietrze nad wej$ciem do pom. 2.2

KAM 2 i KAM 3 na poddaszu na klatce schodowej i na koricu korytarza pom. 3.10) nad
wejsciem do sanitariatow

Zasilanie kamer YDY 2x2,5 w RV 18, tor wizyjny RG 59 e RV 18 (indywidualnie dia kazdej
kamery).

24. W pliku: " zat. nr 1- STWIOR roboty sanitarne wentylacja i klimatyzacja.zip."
dostepnym na paristwa stronie, ktéry jest waznym dokumentem dokumentacji do
przetargu, po rozpakowaniu i otworzeniu pliku w formacie PDF pod nazwa: " zat.
nr 1- STWIOR roboty sanitarne wentylacja i klimatyzacja. pdf ", ktéra to stanowi
SPECYFIKACJE TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACJI
WENTYLACJI | KLIMATYZACJI, brakuje stron 5,6. Poniewaz Specyfikacja
techniczna jest istotnym dokumentem przetargu , | okresla jakosé
wykonywanych robdét zwracamy si¢ do zamawiajacego o niezwloczne
uzupetnienie brakujacych stron SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ o ktérej mowa
powyiej.

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:

Ad.24.
Zamawiajacy uzupeinit plik ,zal. Nr1-STWIOR_roboty SANITARNEJ wentylacja i
klimatyzacja.zip”

25. W opisie techniczhym projektu 2z plikuz " zal. nr 1-
projekt_sanitarna_wentylacja i klimatyzacja " na stronie 5 podane sa wytyczne
elektryczne opisujace skraplacze uktadu multi, z kolei na stronie 12- RZUT
DACHU rysunek 4 skraplacz do uktadu MULTI opisany jako K2a opisane zupetnie
inne parametry np:

Na stronie 5 opisu podane dane elektryczne:

Zasilanie do skraplacza: 230V 50 Hz Pobér mocy: 3,11 kW, Pobér pradu 13,6A,
Prad rozruchowy 15A

natomiast na stronie 12 podano dane skraplacza 230V, 26,5A

poza tym dobrany w projekcie klimatyzator wediug katalogu posiada moc
nominalng chtodnicza 14kW, a pobér mocy w warunkach nominalnych wynosi
5,2 kW w zataczniku "a" przedstawiam karte katalogowa urzadzenia z projektu.
Prosimy o okreslenie wlasciwych parametrow o ktére nalezy oprzeé dobér
urzadzen?



W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:

Ad. 25

Parametry o kiére nalezy oprze¢ dobér urzadzer okresiono w ,ERRATA DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Projekt remontu I
pigtra i poddasza w budynku Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Lublinie przy ul.
Lipowej 27” punkt 2, str 1.

26. W opisie technicznym projektu =z  plikuz " zat. nr 1-
projekt_sanitarna_wentylacja i klimatyzacja " na stronie 4 opisano uklad MULTI
SPLIT jako cytuje " Projektuje sie rozwiazanie ochtadzania powietrza 2z
wykorzystaniem klimatyzatorow energooszczednych z zastosowaniem multi
Split-inwerter oraz jednostki $cienne w klasie energetycznej A" koniec cytatu.
Zgodnie z karta katlogowa urzadzenn zaproponowanych ukiad Multi-Split przy
wydajnosci nominalnej chiodniczej 14kW i poborze mocy 5,2kW w warunkach
nominalnych nie jest w klasie energetycznej A,

jako tatwo zauwazy¢ wspétczynnik EER=( 14,0kW/5,2kW)=2,69

Zgodnie z zasadami EUROWENTU i dyrektywa unijna 2002/31/EC dotyczaca
etykiety energetycznej, klasa energetyczna A nadawana jest klimatyzatorom,
ktérych wspétczynnik EER wynosi 3,21 i wigcej.

Projektowany uktad o wspétczynniku EER=2,69 nalezy zakwalifikowaé do klasy
energetycznej D i nie mozna nazwa¢ go energooszczednym.

Dodatkowo na stronie 6 zesp6t autorski podkresla koniecznoéé zastosowania
urzadzen " bardzo energooszczednych" i karze zwrécié szczegdlng uwage na "
pobér energii gdyz przedmiotowa inwestycja ma ograniczenia co do tej wielkosci
?

Prosimy o okreSlenie wlasciwych parametréw technicznych, klas
energetycznych i innych parametréow o ktére naleiy oprzeé dobér urzadzen?

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:

Ad.26.

Paramelry o ktére nalezy oprze¢ dobér urzadzen okreélono w ,ERRATA DO
PROJEKTU BUDOWLANEGOQ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Projekt remontu Il
pigtra i poddasza w budynku Centrum Zarzgdzania Kryzysowego w Lublinie przy ul.
Lipowej 27" punkt 1, str 1.

27. W projekcie z pliku: " zal. nr 1- projekt_sanitarna_wentylacja | klimatyzacja"
dla potrzeby serwerowi zaprojektowano klimatyzator o mocy nominalnej
chtodniczej 3,5kW, zgodnie z karta katalogowa producenta projektowanych
urzadzen moc chiodnicza nominalna wynosi 3,4kW jest mniejsza. Oznacza to, ze
projektowane urzadzenia nie spetniaja wymagarn z opisu technicznego.

Prosimy o okre$lenie wlasciwych parametrow o ktére nalezy oprze¢ dobér
urzadzen?

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:



Ad. 27.

Parametry o kiére nalezy oprze¢ dobér urzadzer okreslono w ,ERRATA DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Projekt remontu Il
piglra i poddasza w budynku Centrum Zarzgdzania Kryzysowego w Lublinie przy ul.
Lipowej 27" punkt 3, str 1.

28. W projekcie z pliku: " zat. nr 1-projekt_sanitarna_wentylacja i klimatyzacja"
nie okreslono koniecznosci pracy naprzemiennej klimatyzatoréw w
pomieszczeniu serwerowni. Pojawit sie¢ natomiast zapis w przedmiarach dla
czesci sanitarnej dziat 1 punkt 10 i 11 cytuje: " zestaw z mozliwoscia pracy
naprzemiennej"”, prosze o wyjasnienie o jaki " zestaw" chodzi i czy jest on
niezbedny dla potrzeby serwerowni skoro policzono zyski ciepta wynosza
6.99kW, a klimatyzatory maja posiada¢ moc chiodnicza nominalng 3,5kW kazdy
razem 7,0kW.

Prosimy o wyjasnienie okreélenia " zestaw z mozliwoscia pracy naprzemiennej" i
ewentualnie o okreslenie interfejséw, ktére pozwalaja na przytaczenie takiego
zestawy?

W odpowiedzi na zapytanie wyjagniam:

Ad.28.

Wyjasnienie okre$lenia ,zestaw z moziiwoscig pracy naprzemiennej” oraz okreslenie
interfejsu okre$iono w ,ERRATA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZADANIA
INWESTYCYJUNEGO Projekt remontu Il pietra i poddasza w budynku Centrum
Zarzgdzania Kryzysowego w Lublinie przy ul. Lipowej 27” punkt 4, str 1.

29. W projekcie z pliku: " zal. nr 1-projekt_sanitarna_wentylacja i klimatyzacja"
dla klimatyzatoréw w serwerowni jest zapis o koniecznoséci wyposazenia je w
detektor wody na podiodze. Prosimy o opisanie sposobu podigczenia tego
detektora wody na podiodze do klimatyzatora. Z tego co nam wiadomo, tak matle
jednostki nie maja mozliwosci podiaczenia takowego czujnika do klimatyzatora.
Posiadaja je dopiero urzadzenia o mocach §,2Kw ( projektowanego producenta).
Czy zamawiajacy opisze sposéb podiaczenia detektora wody na poditodze, poda
jego przyktadowy model i opisze sposéb dzialania przy wykryciu wody? np
sygnalizacja swietlna, odiaczenie zasilania klimatyzatora itp.

W odpowiedzi na zapytanie wyjasnhiam:

Ad.29.

Sposob podigczenia detektora wody na podiodze okreslono w ,ERRATA DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Projekt
remontu Il pigtra i poddasza w budynku Centrum Zarzqdzania Kryzysowego w
Lublinie przy ul. Lipowej 27” punkt 5, str 2.

30. Czy zamawiajacy opisze parametry techniczne klimatyzatoréw, po speInieniu
ktérych proponowane przez oferenta urzadzenie =zostanie uznane za
rownowazine?



Zgodnie z opisem technicznym autorzy projektu zwracaja szczegolna uwage na
niski pobér mocy | wysoka energooszczednosé.

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:

Ad.30.

Parametry klimatyzator6w powinny spetniaé wymagania zgodnie z ,PROJEKT
BUDOWLANY INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI”, ,ERRATA DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Projekt remontu I
pigtra | poddasza w budynku Centrum Zarzgdzania Kryzysowego w Lublinie przy ul.
Lipowej 27", ,SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI” oraz posiadaé dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w szczegéinosci deklaracje CE, atest higieniczny.

31. Jednostka zewnetrzna ukiadu MULTI SPLIT tkz SKRAPLACZ opisany na
rysunku nr 4 projektu z pliku: " zal. nr 1- projekt_sanitarna_wentylacja i
klimatyzacja" strona 12 opisane jako K2a jest to urzadzenie zasilane napieciem
230V tak zwane jednofazowe, powoduje ono bardzo duze obciazenie jednej fazy
az 23,1 Ampera nominalnie, a maksymalny prad pracy wynosi 26,5 Ampera.
Wymaga on zastosowania bezpiecznika instalacyjnego jednofazowego 32A o
charakterystyce C.

Czy zamawiajacy posiada na obiekcie zasilanie tréjfazowe ( tzw. sitowe) o
napieciu 380V, ktére jest znacznie lepsze przy pracy na pradach tej wielkosci i
obcigza réwnomiernie wszystkie fazy instalacji?

Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie skraplacza uktadu MULTI SPLIT o
zasilaniu tréjfazowym 380V, 50Hz? Zasilanie pozostatych urzadzeni bytoby
jednofazowe.

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:

Ad. 31.
Projekt branzy elektrycznej uwzglednia napiecie 230V i nie wymaga zmian.

32. Zwracamy si¢ z prosba o udzielenie informacji na temat ilosci | grubosci
styropianu twardego wyktadanego na foli na poddaszu, ktéry ma by¢ wyltozony
zgodnie z projektem budowlanym, gdy? brakuje takiej informacji zaréwno w
przedmiarze robét jak i projekcie.

W odpowiedzi na zapytanie informuje:

Ad. 32

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2004 r. prawo zamowien
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. poz. 113, nr 759 z p6zn. zm.), Zamawiajacy opisuje
przedmiot zamoéwienia na roboty budowlane za pomoca dokumentaciji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Zamieszczony jako



zatgceznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia przedmiar, zgodnie z
pkt. 3.3. SIWZ stanowi jedynie materiat pomocniczy, gdyz zgodnie z 4 ust. 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r, nr 202, poz. 2072), Zamawiajacy nie jest zobowigzany do
przekazania przedmiaréw, gdyz dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu
zamowienia moze nie obejmowac przedmiaru robét. W zwigzku z zadanym pytaniem,
Zamawiajacy uszczegétawia opis przedmiotu zamdwienia w nastepujacym zakresie: w
pomieszczeniach na poddaszu nr 3.1, 3.2. i 3.3. nalezy wykona¢ warstwe
wyréwna;wczq ze styropianu twardego EPS 100-038 o grubosci 10 cm, w tacznej ilosci
47,93 m*.

33.W przedmiarze budowlanym poz. 5.2 i 5.3 jest ujety montaz skrzydet
drzwiowych wewnetrznych- czy nalezy uwzgledni¢ oscieznice do tych drzwi czy
wykorzystane zostang stare?

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:

Ad. 33

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2004 r. prawo zamodwien publicznych (ij.
Dz. U. 22010 r. poz. 113, nr 759 z pdzn. zm.), Zamawiajacy opisuje przedmiot zamowienia
ha roboty budowlane za pomoca dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych. Zamieszczony jako zatacznik nr 1 do specyfikac;ji
istotnych warunkéw zaméwienia przedmiar, zgodnie z pkt. 3.3. SIWZ stanowi jedynie
materiat pomocniczy, gdyz zgodnie z 4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy dokumentagc;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072), Zamawiajacy
nie jest zobowigzany do przekazania przedmiaréw, gdyz dokumentacja projektowa
stanowigca opis przedmiotu zaméwienia moze nie obejmowaé przedmiaru robot. W
zwigzku z zadanym pytaniem, Zamawiajacy uszczegdiawia opis przedmiotu zamdoéwienia,
informujac, ze przy remoncie wykorzystane bedg istniejace oscieznice na poddaszu, na
ktorych to nalezy zamontowa¢ brakujace skrzydta drzwiowe.

34. Na stronie internetowej zamieszczono skan projektu braniy elektrycznej
( niekompletny), strony ponumerowane co druga strona. Brak projektu kontroli
dostepu, monitoringu wizyjnego, sygnalizacji alarmu pozaru, systemu
wiamaniowego.

Do tych projektéw odwoluja sie pozycje przedmiaru 66,67,68,69 okreslajac
jako kpl. zgodnie z projektem.

Prosimy o zalaczenie wiw projektéw lub uzupetnienie przedmiaréw, ktére
pozwola na ztoZenie wiarygodnej oferty.

W odpowiedzi na zapytanie wyjasniam:

Ad. 34
Projekt instalacji instalacji teletechnicznych zostat udostepniony na stronie internetowe;..



Uzupetnienia do projektu zawiera Aneks do projektu - dodatkowy opis wykonany przez
projektanta i odpowiedzi na pytania ponize;j.
Uzupetnienie do opisu i przedmiaru poz. 66,67,68,69

System kontroli dostepu (KD) dla ll-pietra | poddasza

Stosowacé system automatycznych kontroleréw kart + PIN, ktéry bedg spetnia¢ funkcje
zarbwno czytnika kart jak i kontrolera sterujacego  elektrozamkiem (zawoér
elektromagnetyczny Ilub elektrozaczep) w jednym urzadzeniu, co stanowi kompletny
system kontroli dostepu.

Otwieranie drzwi za pomoca kart zblizeniowych lub podania PIN lub obu rzeczy naraz
Stosowac kontrole pomieszczen

lI-pietro

~ drzwi wejsciowe z korytarza polaczonego z klatkg do korytarza (pom. 2.5)
— drzwi wejsciowe z korytarza polaczonego z klatkg do pom. 2.2 (Centrum
monitoringu Wizyjnego)

Poddasze

- drzwi wejsciowe z klatki schodowej na korytarz gtowny (pom. 3.10)

- drzwi wej$ciowe do pom. 3.2 — pomieszczenie techniczne
Stosowac trzy zespoly urzadzer typu domofon ( dla komunikacji z osobami nie
posiadajgcymi kart) Miejsce usytuowania:

Il Pietro

- drzwi wejscie do pom. 22 (CMW) z korytarz (po obu stronach drzwi) :
- drzwi pomigdzy korytarzem wejéciowymn, potaczonym z klatka i korytarzem ozn.
25

Poddasze
- drzwi wej$ciowe z ki. schody. na korytarzu ozn. 3.10.

Stosowac zasilacze 230/12DC (dla kontroleréw dostepu i domofonéw)
Na korytarzu |l-pigtra (2 szt.) i na korytarzu poddasza (pom. 3.10) 1 szt.
Stosowaé przewody YTKSY 6x2x0,5 w RV 18

System nadzoru wizyjnego CCTV dla ll-pietra i poddasza

Stosowac kamery koputowe dzier/noc wyposazone dostosowane do pracy w zupetnej
ciemnosci. Zasilane napieciem 12V DC.

Zapis obrazu w rejestratorze cyfrowym wyposazonym w twarde dyski o odpowiednigj
pamigci pozwalajace] na archiwizacje zapisu przez 30 dni

W pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika (np. recepcja na parterze)

Do podgladu obrazu zastosowaé monitor LCD 19" oraz klawiature umozliwiajaca
sterowanie przetgczaniem kamer.

Rejestrator z wejsciem alarmowym do podiaczenia systemu SSN (alarm a strefie ziacza
kamerg lub kamery w trybie zapisu o wysokiej jakosci i wyswietla obrazy alarmowe na
monitorze). Rejestrator z wyjsciem LAN i oprogramowaniem do transmisji obrazu do np.
oddalonego od centrum obiektu,

Rozmieszczenie kamer:



KAM 1 na )-pigtrze nad wejsciem do pom. 2.2

KAM 2 i KAM 3 na poddaszu na klatce schodowej i na koricu korytarza pom. 3.10) nad
wejsciem do sanitariatow

Zasilanie kamer YDY 2x2,5 w RV 18, tor wizyjny RG 59 e RV 18 (indywidualnie dla
kazdej kamery).

System sygnalizacji pozaru SAP dla li-pietra i poddasza

Ochrong SAP objete pomieszczenia wskazane na Il pietrze i poddaszu

Pomieszczenia chronione czujkami wielodetektorowymi (optyczno- termicznymi)
Dodatkowo przy chronionych pomieszczeniach przewidziano reczne ostrzegacze
pozarowe

Sygnalizacja alarmu pozaru: sygnalizatory akustyczne przy chronionych pomieszczeniach
Pomieszczenia chronione:

Il — pietro

Pom. 2.1 (MCZK), pom. 2.2 (CMW), korytarz, pom. 2.3 (kierownik CMW), pom.. 2.6
(kierownik MCZK)

dszt czujek optyczno-termicznych,

2 szt. reczne ostrzegacze pozaru

2 szt. akustyczne sygnalizatory pozaru

poddasze

Pom. 3.2 i3.3 — pom. techniczne, korytarz
3 szt. czujek optyczno - termiczne

1 szt. reczny ostrzegacz pozaru

1 szt sygnalizator akustyczny

System sygnalizacji wlamania (SWN) dla [l-pietra i poddasza

Ochrong SAP objete pomieszczenia wskazane na || pietrze i poddaszu

Kazda kondygnacja (strefa) uzbrajana i rozbrajane z manipulatoréw kodowych z
wyswietlaczem LED

Ochrona pomieszczer wybranych za pomoca dualnych PIR + MW ozn. C1 do C7 (szt. 7)
oraz czujek magnetycznych ozn. CM1 do CM4 (4 szt.)

System zasilania awaryjnego na czas 72 godziny bez zasilania podstawowego

Przewody YTKSY 3x2x0,5 ekw w rurkach RV

Rozmieszczenie czujek:

II-pietro

pom. 2.2 (CMW) C1 + CM1 (drzwi do CMW)

pom. 2.1 (MCZK) C2 + CM2 (drzwi do MCZK)

korytarz maty (ozn. 2.5) C4

korytarz potaczony z kl. schod.. C3

Manipulatory (2 szt.) : MK1 (przy drzwiach do CMW), MK2 9 przy drzwiach do MCZK)

poddasze

pom. 3.2 techniczne czujka C6 + CM4 (drzwi )
pom. 3.3 techniczne czujka C5 + CM3 (drzwi )



korytarz (w cze$ci z wejsciem do sanitariatéw) czujka C7
Manipulatory (2 szt.) : MK4 (przy drzwiach do pom. 3.2) i MK3 przy drzwiach do pom. 3.3)

Sygnalizator zewnetrzny (akustyczno-optyczny z wiasnym zasilaniem) na wys. I-pietra
Centrala alarmowa CA w pom. technicznym ozn. (poddasze)

W zwigzku z powyzszym zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4a dokonuje zmiany
pkt. 11.2.i 11.3. SIWZ, ktére otrzymujg nastepujace brzmienie:

" 11.2. W postgpowaniu wezmg udziat tylko te oferty, ktére wpiyng do Zamawiajgcego do
dnia 21.11.2012 r. do godz. 09:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujace znaczenie
dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wptywu oferty na adres
wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wystania przesytka pocztowg czy kurierska.

11.3. Otwarcie ofert nastapi w Biurze Zaméwien Publicznych Urzedu Miasta Lublin, PI.
Litewski 1, pokdj 8 dnia 21.11.2012 r. o godzinie 10:00. *



