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1. Wstep

1.1 Przedmiot STWIORB
Przedmiotem STWiORB s3 wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych
Zwigzanych z
remontem pomieszezen sanitarnych w budynkach Domu Pomocy Spotecznej im. Matki
Teresy z Kalkuty przy ul. Glowackiego 26 w Lublinie.

Wymagania ogdlne podano w STW1ORB B.00.00.00. 1 dotycza wszystkich specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych sa dokumentem
kontraktowym obowiaznjgeym przy realizacii robdt wymienionych wp. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszych STWIORB obejmmja:

Zawartosé

B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE. .._......ooooeoteeoeeeseereseeee oo eeseeee s nsion
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 Rozbidrki.......cocveveievreieensns
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE.. ..ot
STO15 - TYNKITI OKEADZINY Lo e
ST - 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE. ...t
B.16.00.06 ROBOTY IZOLACYINE. ..o
ST-45421000-4 OSADZENIE STOLARKI OKJENNEJ I DRZWIOWET.......ccovvinnn.

B.05.000 SCIANY, STROPY I OBUDOWY WEWNETRZNE Z PLYT GIPSOWO-

KARTONOWYCH ..o, OSSP UP PO OTPPONN




B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
45 210 000-2 Roboty budowlane zakresie budynkéw

1. Wstgp

1.1 Prredmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Przedmiotem STWIiORB sa wymagania wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych
z:
remontem pomieszezen sanitarnych w budynkach Domu Pomocy Spolecznej im. Matki
Teresy z Kalkuty przy ul. Glowackiego 26 w Lublinie.

Inwestor: Gmina Miaste Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych sa dokumentem
kontraktowym obowigzujgeyim przy realizacyi robdt wymienionych w p. 1.1,

1.3. Zakres robot objgtyeh STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja roboty budowlane zwiazane z
remontem pomieszezen sanitarnych budynkow Zespotu Szkot Elektronicznych przy ul.
Wojciechowskiej 38 w Lublinie wraz z robotami towarzyszgcymi.

ZAKRES PRAC B0 WYKONANIA
Projektuje sie:

—  wykona¢ instalacje elektryczoe — wg opracowania branzowego

- wykonaé instalacjg wentylacji — wg opracowania branzowego

— odgruzowat i oczvicié przewody wentylacyjne wraz ze sprawdzeniem ich
droznodci przez mistrza kominiarskiego tub osoba do tego uprawniong —nalezy
przedstawi¢ protokot droznosei kanatéw wentylacyjnych,

— osadzié podokienniki z aglomarmuru gr. min. 3,0 cm, kolor do uzgodnienia z
Uzytkownikiem,

—  osadzié kgtowniki 50x50x 5 mm jako nadproza nad drzwiami w §ciankach 12 cm,
poszerzy¢ otwory drzwiowe dla skrzydet ,,907,

—  wykonaé tynki $cian kat. IT pod glazurg i sufitéw kat. Il w miejsce skutych,

— rozebraé posadzki 1 wyréwnaé nowe pod plytki gres

— zamontowac oScieznice metalowe z uszczelka

—  wykona¢ izolacje z plynnej folii na podlodze z wyciagnieciem na Sclany 15 cm,

— wykona¢ fartuchy z ptynnej folii przy umywalkach, w natryskach

— w narozach Scian i przy podiogach wykonac uszczelnienie z systemowej tasmy
uszczelniajgce],

—  wykonaé obudowy stelazy z podwojnej plyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej
na stetazu metalowym C75 co 40 cm,

—  domurowaé fragmenty $cianek w celu zamocowania scianek kabin WC,

— 'w oknach zamontowa¢ nawiewniki higrosterowane dwustrumieniowe,

~ ulozy¢ na posadzkach gres 30 x30 cm w karo, na scianach utozy¢ glazure z plytek
min. 20x30 ¢m na petng wysokosé $cian w natryskach, w pozostatych
pomieszezeniach na wys. 2,25 m z wykorzystaniem listew wykonczeniowych oraz
fugowaniem fugami wodoodpornymi,

~  wykonaé sufity podwieszone i obudowy instalacji wentlacyjnej z plyt gk
wodoodpornych na stelazu metalowym |




— osadzi¢ drzwiczki rewizyjne zamykane na kluczyk w miejscach zamontowanych
zawordw na instalacjach sanitarnych, na parterze w oknach naklei¢ foli¢ mleczna,

— zdemontowa¢ dla potrzeb remontu 1 na nowo zamontowaé grzejniki

'— uzupetnié i naprawi¢ pokrycie dachu po montazu osprzgtu sanitarnego (wywiewki,
wentylatory, odpowietrzenia itp.),

—  wykonaé naprawy po robotach instalacyjnych,

— zamontowac stolarke drzwiowa z o$cieznicami, w skrzydtach stosowac kratki
wentylacyjne Iub ofwory z tulejami wentylacyjnymi 1 podcigciami wentylacyjnymi,

— pomalowac farbg lateksowg oraz wykonac lamperie olejne z przygotowaniem pod
malowanie w czgsciach korytarzy przy WC,

— Posprzatal, naprawi¢ szkody powstate podezas wykonywania prac, usunac,
wywiez¢ 1 zutylizowaé gruz i materiaty rozbiorkowe (np. gruz, zeskrobane resztki
farby, tynki, ptytki, wyktadziny, papy, folie itp.) na wysypisko $§mieci wraz z
utylizacja materialéw rozbidrkowych.

1.4. Okredlenta podstawowe

1.4.1. Terminologia

Jezeli w Keontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy
interpretowac nastepujaco:

1. Obiekt budowlany- stale Iub tymczasowe budynki lub budowle stanowiace baze
techniczno-uzytkows, wyposazone w instalacje 1 urzgdzenia niezbedne do spelnienia
przeznaczonych im funkcii.

2. Dokumentacja projekiowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia 1 opisy
wraz z wymaganymi uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, mniezbedne do
jednoznacznego okredlenia parametréw techniczinych oraz sposobu wykonania zadania
budowlanego lub jege elementdw stanowiace Integralng czeéé Kontraktu.

3. Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wlaSciwy organ administracji
patstwowej stuzgcy do notowania wydarzeft zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robdt, przekazywania polecen

i korespondenc)i miedzy Inwestorem, Wykonawcg 1 Projektantem.
4. Dzieni - kazdy z ¢ni kalendarzowych, rozpoczynajacy 1 koficzaey sig o polnocy.

5. Dazien roboczy - wseystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.

6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontrakiu.

7. Ksiega obmiary - dokument budowy, w ktdryim dokonuje sie okresowych wyliczen

1 zestawien wykonanych robdt w ukladzie asortymentowyin zgadaie z kosztorysem.

&. Laboratoriwm - laboratorium badawcze, niezbgdne do przeprowadzenia badan i prob
zZwigzanych z oceng jakodci materiatéw 1 robét.

9. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami.

10. Odbidr - ocena robdt wykonanych przez Wykonawee.

11. Odpowiednia /bliska/ zgodnodé- zgodnodé wykonywanych robdt z dopuszezonymi
tolerancjamy, a jeshi przedzial tolerancii nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi dla danego rodzaju robét.

12.Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania
zadania budowlanego.

13. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla.

14 . Pozwolenie na budowe - zezwolenie whasciwych organéw administracji pafistwowej

na wykonanie robot.




16. Projektant - uprawniona osoba prawna tub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowe].

17. Przedmiar robét - ozgéé sktadowa dokumentacii projektowe]j zawierajaca szozegdtowe

wyliczenie przewidzianych do wykonania robét.

18. Roboty - wszystkie czynnosci 1 ushigl majace na celu zapewnienie prawidtowego

1 terminowego zakonczenia realizacyl,

19. Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

20. Specyfikacja iechniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STWiORB - zbidr
obowiazujacych wytycznych 1 wymagan okreélajgeych warunki 1 sposobry wykonania robdt,

ich kontroli oraz zasady odbiordw 1 podstawy platnoéei, opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng czgsé

Kontraktu.

21.8przet - wszystkis maszyny, srodki transportu 1 drobny sprzet z urzadzeniami do
konserwacji 1 obsiugi, potrzebne do prawidiowego prowadzenia budowy.

22, Wykonawca - osoba prawna lub fizvczna, ktére] oferte na wykonanie zadania
budowlanego lub robér na warunkach okrelonych w Kontrakeie Inwestor przyjal, albo

legalni nastgpey prawni tej osoby.

23. Zadanie budowlane - cze$ciowe przedsigwziecie budowlane, stanowiace odrebna
catodé budowlana, konstrukeyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spehienia
funkeji techniczno-uzytkowych.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skréty
PN-EN 1609:1999 - Polska WNorma zhanmonizowana Nr 1609 z 1999 ¢
BN-80/8836-02 - Branzowa norma z 1988 roku/mimer

KBl - Katalog Budownictwa

B - Instytut Techniki Budowlanej

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt budowlanych
P7ZH - Passtwowy Zaldad Higieny

I AR - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Przekazanie terenu budowy [ dokumentacji
1.5.1.1. Inwestor przekazuje Vv'ykonawcy teren budowy w calodci lub w takich
fragmentach, kidre g3 miezbedne do realizacii zadama zgodnie z przyjetym programern
realizacyi.
1.5.1.2. Inwestcr przekamyje Wykonawey:
- pozwolenie na budows
- dziennik budowy oraz w dwobch
egzemplarzach:
- dokumentacje projektowa
- plan uzbrojenia terent objetego realizacja zadania
~ dokumentacje geodezyina zawierajaca punkty i poziomy odniesienia nic zbedne do
wytvczenia budowli 1 wszystkich jej elementdw
1.5.2. Obowigzki Wykonawey
1.5.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich
jej elementdéw w planie 1 poziomie na wszystkich etapach robét, oraz chroni¢ je przed
uszkodzeniem.




1.5.2.2. Wykonawea opracowuje i przedklada do akceptacji Inwestorowi:
- kompleksowy program realizacji robdt
- program zapewnienia jakodei /PZJ/.

1.523. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$é za utrzymanie terenu budowy w
zadawalajgcym  stanie 1 porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru
koficowego.

W miarg posteru robot teren budowy 1 jego otoczente powinno by¢ uprzatane z
nadmiaru materiaidw, konstrukeji, zbednego sprzetu 1 zanieczyszczen.

1524, Wrykonawca odpowiedziainy jest za bezpieczefstwo robdt,

Przed przystapienter do robdt Wykonawca:

- umieszeza tablice informacyjne zawierajace podstawowe informacje o budowie; zgodnie z
obowigzujgcyin prawsin sudowlanym.

- Przedstawia uzgodniony projekt organizacii budowy i zabezpieczenia terenu w okresie

trwania budowy.

- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawea instaluje tymczasowe ogrodzenie i zapewni

dozorcdw.

- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.

1.5.2.5. Wykonawca przesirzegaé bedzie zasad ochrony §rodowiska na placu budowy i

poza jego obrebem. W szezegblnosei Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki

zabezpieczajace przed:
- zanieczyszezeniem ciekéw wodnych i gleby paliwem, clejami, chemikaliami i innymi
szkodliwyrnl substancjami
- zanieczyszcreniem powietrza gazamd i pytami
- przekroczeniem dopuszezainego hatasu
- moziiwedcl powstania pozaru
- niszczenism drzewosianu
1.5.2.6, Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca ma obowiazek podjac niezbedne kroki w
celu zabezpieczeuniz instalacji 1 wzgdzen podziemnych 1 nadziemnych przed ich
uszkodzenisin.
1527, Wykonawca zapewnia Inwestorowi odpowiednio wyposazone pomieszezenie
socjalne.
1528, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnesé za opieke na wykonanymi robotami,
przygotowanyri maieriafami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od
przejecia placu budowy do odbioru kohicowego robbt.
1.529. Wykonawcea zobowigzany jest do ochromy przed zniszczeniem wlasnodci
publicznei lub prywateei.

1.52.10. W przypadka natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartosé

archeologiczng Wykonawca ma obowigzek powladomié Inwestora 1 pahstwowe whadze

konserwatorskie oraz preerwad roboty do czasu dalszych decyzi,
1.5.2.11 Podezas realizacji zadania bodowlanege Wykonawca powinien zapewnié

zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne 1 sanitame 1

niedopuszezaé do pracy w wainnkach niebezpiecznych lub szkodliwych,

2. Materiaiy
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt powinny byé zgodne z dokumentacja

projektowa, wymaganiami okrestorrymi w STWIORB 1 opracowanym przez Wykonaweg
programern zapewniania jakosei /PZY/, zaakceptowanym przez Inwestora.

2.1. Materialyv musza pochodzié ze zrddel zaakceptowanveh przez Inwestora.

Jesli materiaty =5 rédnegj jakoder z danego Zrodia nalezy zmienié Zrodio zaopatrzenia.




2.2. Inwestor moze dopu$cié do uzveia materiaty posiadajace atest stwierdzajacy ich
zeodnosé z STWIORB przed wykonaniem badan jakoscl,

Materiaty oparte o atesty moga byé badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é wlasciwosci z wymaganiami STWiORB to takie

materiaty zostang odrzucone.

2.3. Wykonawca jest zobowiazany do skiadowania i przechowywania materialdw w sposob
zapewnaiacy ich jakosd 1 przydatnosé do robét.

2.3.1. Materiaty winny by¢ sktadowane oddzielnie wedlug asortymentéw i zrédet dostaw

z zachowaniern wymog6w bezpieczenstwa 1 z mozliwoécig pobrania reprezentatywnych prébek.

232, Materialy, ktdrych jakod¢ zostala zakwestionowana lub co do ktérych zachodzi

watpliwoedd pod wrgleden jakosel powinny byé skladowane oddzielnie. Ich dostawy nalezy

przerwaé,

3. Sprzet .
Dobdr sprzetu do wykonania robdt przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantowaé jakosé
robét okreélong w dokumentacji projektowej 1 STWiORB. Dobdr sprzetu Wykonawca przedstawia
w PZJ do gkeeptacy: Inwestora. W PZJ szezepdlng uwage nalezy zwrocié na dobdr sprzetu do:

- wytwarzanis betondw

- Zaggszezania | wyrdwnywania powierzehni betondw

4. Transpori

Doboér érodkoéw transporta Wylconawcea przedstawia w PZI do akceptacji Inwestora. W PZJ
szezegolng uwage nalezy zwrdeld na dobdr §rodkdw do:

4.1. Transportn mieszanki betonowei.

W czasie transportu nie wolnoe depugeié do rozdzielenia si¢ sktadnikdéw mieszanki
betonowej. Btosowad mnalezy mieszalniki samochodowe zwane "gruszkami”. Czas
Przewozl ograniczye do minimun,

4. 2. Do przewozn lepikdw, Srodkdw chemicznyeh, paliw | cementu [uzem.
Srodki trangporty powinny posiadad wyposazenie specjalne w zaleznodcei od rodzaju

tadunicu.
4.3. Qgraniczenia obciaZenia 0si pojazddw

Wykonawea powinien dostosowaé sig do obowiazujacych ograniczen obciaZzen osi pojazdow
podczas transporia imaterialéw po drogach publiczeych poza granicami placu budowy. Jezeli
Wykonawca uzyska zerwolenie wiadz na uZyeie pojazddw o ponadnormatywiym
obciazeniu i takich pojazdéw uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi i koszty
naprawy, jadfi taka gzkode powstanie,

5. Wykonanie robot.

Wszysticie roboty objete Kontrakiem powinny byé zgodne z dokumentacja
projektows, wymaganiami STWiGRB dia poszezegolnych rodzajéw robdt
wyszezegdlnionych w rachunky ilo$ciowym i z poleceniami [nwestora. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnoés za jakodé wykonania wszystkich elementdw 1 rodzajéw robdt wehodzacych w
sktad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju robdt powinno by¢ odnotowane w
dolaumentach budowy w postaci wpisu do dziermika budowy, sporzadzenia dokumentéw badai 1
pomiaréw oraz protoikoht odbioru.

5.1. Dokumeniy budowy
W okresie realizacii Kontrakin Wykonawea zobowigzany jest do prowadzenia,
przechowywania i zabezpisczenia nastepyjacych dokumentéw budowy:
- dziennika budowy
~ ksiggi obomardw
- dekurnzatdw badan 1 oznaczen laboratoryjnych
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- atestdw jakosciowych wbudowanych elementdw
- doknmentéw pomiardw cech geometrycznych
- protokotéw odbioru tobdt

Pomiary i wyniki badan musza byé prowadzone na odpowiednich formttarzach i podpisane przez
Wrykonawcg 1 akceptowane Inwestora.

5.1.1. Daziennik budowy jest to opatrzony pleczeciag wilasciwego organu administracji
pafstwowe] zeszyt z ponumerowanymi stropami shizacy do notowania wydarzen
zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inwestoraim, Wykonawea 1 Projektantem. Zapisy w dziennike budowy powinny
by¢ dokonywans na biezaco i chronclogicznie w odniesieniu do wystepujacych na budowie
przypadkdw wyrmagajaeyeh odnotowania,

Kazdy zapis w dzmenniku budowy powinien byé zaopatrzony w date 1 podpis osoby
dokonujgee; zapisu z podaniemn innetia 1 nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy
istytuci, ktérg reprazentije. Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje
rowniez:

- - przedstawicieiom panstwowego nadzoru budowlanego

- ogobom wehodzacym w skiad personelu Wykonawcey ale tylko w zakresie

bezpieczenstwa wykonywanych robdt budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy
nalezy do obowiazkéw Kierownika budowy.
6. Kontrala jakafct robdt
6.1. Ogdlne wymagaaia dotvezace jakosci robdt
Za 1akosé zastosowanych materiatdéw 1 wykonanych robdt oraz ich zgodno$é z
wymaganiami STWIORE cdpowiedzialny jest Wykonawca robdt.

6.1.1. Do sbowigzkdw Wykonawcey naleZzy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
1

Inwestorowl programt zapewnienis jakesci /PZJ/, w ktdrym przedstawia si¢ zamierzony sposob

wykonania robdt, morhiwodel techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie 7 projskism, STWIGRB i poleceniami Inwestora. W szczeg6lnoéei program
zapewnienia jakosci powinien zawieral;

- opls organizacil wykonania robdt w tym: terininy, sposob prowadzenia robdt,

organizacie ruchu na budowie, zasady bezpileczenstwa robdt.

- wykaz maszyn [ urzadzen stosowanyeh na budowie z podaniem ich parametrow

techriiczaych oiaz opisem wyposazenia w mechanizimy do sterowania i urzadzenia

kontroino-pemiarowe.

- wykaz frodkdw transportu

- wykaz o036b  odpowiedzialnych za jakod¢ 1 terminowosé wykonania

poszezegolnych slementdw robdt

- wykaz zespolow roboczych, opis ich kwalifikacji 1 przygotowania praktycznego.

- opis procedury kontroli wewngtrzne] podezas dostaw materialdw, sprawdzania

i cechowarda sprzetu oraz prowadzenia robot.

- opis postepowania z materiatami 1 robotami nic odpowiadajagcymi wymaganiom. Do
obowiazkow Wykomawey w zakresie zapewnienia jakosdel materialéw migdzy innymi nalezy:
- wyegzekwowanie od producenia /dostawcy/ materiatow odpowiedniej jakosci,
przesirzegeme takich warunkdw transportu i przechowywania materiatéw, ktore

zagwaraniujg zachowanie ich jakodei 1 przydatnodet do planowanych robdt, okredlenie 1
uzgodnienie takich warunkdw dostaw aby mogta by¢ zapewniona rytmicznosé robdt,
- prowadzende systematycznsj kontroli jakodci otrzymywanych materiatldow. Ogolne
wymagania dotyczace koniroH jakosei materiakdw, sprzetu 1 transportu podano w punktach 2; 3; i
4.
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6.2. Koszty badan konirolnych jakoscl ponosi Wykonawca robdt.

6.3. Jereh wyniki dostarczonvceh przez Wykonawce badaf zostana uznane przez Inwestora
za niewiarogodne. to moze on zazadad powtdrzenia badaf.

Tezeli wynila badan zakwestionowanych przez Inwestora sig¢ potwierdzg i spetnia wymagania
STWiORB, to kosziy tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. Obmizyr robdt

Obmiar robét polega na wyliczeniu 1 zestawieniu rzeczywistej tlodcl wykonanych robot

1 whudowanych materiatéw. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawea a wyniki zamieszcza w
ksigdze cbmiarow. Obmiar robét obejmuje roboty ujete w Kontrakeie oraz roboty
dodatkowe i nisprzewidziane potwierdzone przez Inwestora.

Roboty podane 83 w jednostkack wediug STWiORB.

Roboty porniarows do cbmiaru powinny byé wykonane w sposdb jednoznaczny i
ZrOZU ALY,

7.1. Obriar robot zanikajacych preeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar rob6t vlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3, Obomary sikompiikewanyeh powisrzchni lub cbjetoscl powinny byC uzupelnione
szkicarm w ksigdze obmiaru lub dolgczone do niej w formie zatacznika.

74. Obmiar robdt ziemaych powinien by¢ wykonany metoda pomiaru przekrojow
poprzecrnych,

- m’ wykopu oznecza objsto$é gruntu mierzona w stanie rodzimym.

- m3 nasypu ovnacza objetosé materialy misrzong po zageszezeniu nasypu.
7.5. Obmiary innych robét przeprowadza sie zgodnie z p.7 STWIORB,

8. Odbidr rebdt

Odbidr robdt 1est to ocens robdt wykonanyeh przez Wykonawce.

8.1. Podzist odbiordw

8.1.1. Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryeiu

Jest to koncowa ocena ilosci 1 jakodci wykonanych robét, ktdre w dalszym procesie
realizacyl zanikajz lub ulegajs zakeyciu

8.1.2. Odbidr czeéciowy

Jestto ocena iicdcr ijakodei wykonanych robdt, stanowigeych zakonczony, odrebuy
element konstrokeyjny tub technologiczny wymieniony w Kontrakeie.

8.1.3. Odbidr kodicowy

Jest to ocena iiodei 1 fakodei catodet wykonanych robdt, wehodzacych w zakres zadania
budowlaneso.

8.14. Odbidr ostateczny /pogwarancyiny/.

Jest to ocena zachowania wymagane] jakoéei elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz
AR

prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbiorurobdt
821 Wvykonawea ovrzygotownje do odbiordw czesciowyeh 1 odbiormu kohcowego
nastepujace dokwmenty:

- dokumentacie projakiows 1 STWIORB

- dziennik budowy 1 ksigge obmiaru

- receptury i ustaienia technologiczne

- wyniki poriaidw konurelnyeh oraz badan i oznaczed laboratoryjnych

- atesty jakodciowe whudowanych elementéw 1 materiatow




- opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
porrdaréw zataczonych do dekumentdéw odbiorn

- sprawozdante techniczne '

- dokumentacje powvkonawczg

- operat geodezyiny

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinng zawieraé:
- zakres 1 lokalizacie wvkonanych robét
- wykaz zmisn wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacii
- uwagl dotyczace wariankdw realizaci robot
- date rozpoczecia i zakoiczenia robdt

83. Badania i pomiary w odbiorach robdt

8.3.1 Podstawse do  oceny jakoécl 1 zgodnodcn odbieranych robdt z dokumentacja
projektows 1 STWIORE sg badania 1 pomiary wykonane zardwno w czasie realizacji jak i
po zakonczeriu robdt oraz ogledziny podezas dokonywania odbioru.

8.32. Pedstawsz Co odbiory 3 ogladziny oraz badania techniczne 1 pomiar wykonywane
przez Laboratorium, obshize geodezyjna, oraz dokonywane przez komisje odbioru.

8.4. Zgloszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i
przekazuie Inwestorowi kompletny operat.

8.5. Inwestor po stwierdzeniu zakofczenia robét i sprawdzenia kompletnosei operatu
kalkulacyjnege povwierdza Wykonawey jego przyjgcie.

8.6, Odbiom koicowegs dokonye kermsja powolana preez Inwestora,

Jakosé 1 ileé¢ zakonczoayeh robdt komisia stwierdza na podstawie operatu oraz badan

1 pomiardw wymienionyeh w 3.8.3. 1 na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnodd
wylconania robdt z dokuentacg projektows 1 STWiIORB.

8.7. Jezeli komisja stwierdza, ze jakodd wykonanych robét nieznacznie odbiega od
wymagang} w doxumsetacii projeltows; 1 STWIORSB z uwzglednieniem tolerancii, lecz nie
ma wigkszego wplywi na cecity ekspioatacii obiektu, to dokonuje sig potracen jak za wady
trwale.

8.8, Jezell komisja siwierdzi, ve jakodé robdt znacznie odbiega od wymagane] w
dokumentac)i projokiowe] i STWIORBE, to wylgcza te roboty z odbioru.

9. Podsiawa platnoéci

wg postanowiet Umowy,
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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00

Rozbhidérki

KLASYFIKACJA ROBOT WEDEUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

L. Wstep

L1 Frzadmict STWIORB

Przedmiotem niniejszej specviikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbiorn

robdt rozbidrkowych.

1.2, Zakres stosowania STWIORE :
Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 konirakiowy przy zlecaniu 1 realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1, i
1.3. Zakres robdt obietyeh STWIORRB

Roboty, ktérych dotyezy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robdt wystepuiacych w obiskeie.

W zakres tych vobdt wehodza;

-Rozbidrki

- Rozbidrka nawierzchai wraz z podbudowa

- Rozbibrka écian drewnianych

- Rozbidrki i rozkueia el. konstr. betonowvch 1 posadzek.

- odbicie epeiranegs 1 oépadajgcego tynka,

- tozbidrka pokryeia, obrdbek,

14, Clreslenia podstawowe

Okzeslenia podane w ninisisze] STWiIOREB sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normari, wviycznymy: 1 okredleniami podanymi w STWIORB B.00.00. Wymagania ogdlne,
15 Ogdhne wymagama dotvezace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowy, STWIDEE 1 poleceniami Inwestora,

2. DMaterialy

Dila robét rozbidrkowveh wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

3.  Sprzet

Do rozbidrek mo¥s byd uiyty dowolny sprzet.

4.  Transpart

Transport marsriatdw z rozbiorki érodkami transportu. Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed
spadaniern i przesuwaniem.

5. Wykenanie robéi

Roboty prowadzis zgodniz z przepisami BHP dla robdt rozbidrkowych zgodnie z  ustaleniami
rozporzgdzenia  Ministra DBudownictwa 1 Przemystu Materiatéw Budowlanych, z dn.
28.03.1972¢ {Dziennik Ustaw nr. 13 2 10.04.1972).

5.1 Elementy Fongtrmkeii betonowych, murowych oraz posadzki rozebraé recznie lub
mechaniczrie. Materialy posegregowad 1 odniesé lub odwiezé na miejsce sktadowania.

wykud z otwordw, ocryicid, ©sikdadowad.

6. Komtrela jakoéol rahdt

Wymagania dla robdt nodane wpunktach 5.1 do 5.3,

7. Obmiar robst _

Ogélne ustalenia dotyczace vodstawy platnodel podane w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

Cena jednostld obniarowe] robdt obejmuje: rozebrande elementu, odwiezienie materiatu z rozbidrkd,
sortowanie i pryzmowanis odzvskanych materiatow, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.
8. Oahiér robér
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Wszystlkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wedhig zasad
yjetych w STWIOREB B.00.00.00.

9. Podstawa platnosci
wg postanowict Umowy.
10. Uwagl szczegdlowe

10.1 Materisty uzyskane z rozhidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inwestor.
10.2  Iledzi robdi roghidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1L Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszei specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zienmaych.

1.2, Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt, 1.1

1.3, Zakres robdt obietyck STWICRB

Roboty, ktéryeh dotyozy spacyfikacia cbejmuig wszystkie czynnodel umozhiwiajace

1majgee na celu wykonanie robét ziemnych wystgpujqcych w obiekcie objetym

kontraktemn. W zakres tych robdt wchodza:

B.02.01.00. Wykouy

B.02.02.00. Zasypldi

B.02.02.01. Tasynanis wvkopow grurterm zlozonym na odklad.

1.4 Okredlenia nodstawowe

Okreélenia podane w niniejsze) STWIORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, wytycznvl 1 okre§leniami podanymi w STWiORB B.00.00.00, Wymagania ogdloe.
1.5 Ogdlne wymagania gotyezace robdt

Wykonawea robdt jest adpowledzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacis
projektows, STWIORRE i polecemiami Inwestora.

2 Materiaty

2.1 Do wyikconania robdt wg, B.02.01.00 materialy nie wystepuia.

2.2. Do zasypywania wykopow wg. B.02.02.00

moze byé Lzyh grunt wudobyty 7 tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszezen takich
jak ziemia redlinna, odnadia materiatdw budowlanych itp.

3 Sprret

Roboty moga byé wykonywane reczinie (bezpodrednio przy istnigjagecym budynku) lub
mechaniczniz(w odiectodel powyze] 2m od dcian istniejacych). Roboty ziemne mozma wykonywad
przy uzycin dowoinego sprzeny,

4. Transpors

Materialy mogs byé przewozone dowolnymi srodkarni {ransportu.

Nalezy je umieécié rdwnorniemie na cale’ powierzehni fadunkowej i zabezpieczyc

przed spadanipm b przesuwamem.

5. Wykonanis robét

5.1 Wykonywz B.02.01.00

511, Sprawdzeric zgodnodol warunkdw terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed budows obiektu Wykonawca
sprawdza zgodnodé rzednyeh terepu z danyimi podanymi w projekeie. W tym cetu nalezy wykonad
kontrolny pomiar svruseyico-wysokodciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowsanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych..

512, Tolerancie wykenywania wykopow

Dopuszezalne odchyiki w wykonywanin wykopéw wynosza 10 cm.

5.1.3. Postepowanie w wvpadi przeglebisnia wylkopow

(1) Wrkonv nowinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntn,

2) Warsrwa gountu ¢ grubosel 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna byé usunista bezpodrednio przed wykonaniem fumdamentu.

(3) W oprzvpadlku przeglebienia wykopu ponize] przewidzianego poziomu a

zwlaszeza  pomiig’  roziomu  projektowanege posadowienia nalezy porozumied sig z
Inwestorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2, Zasvpkiwp RO702.00

52.1. Zerwelanie ne rozpoczesie zasypek
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Wykonaweca mozs przystapié do zasypywania wykopdw po uzyskanin zezwolenia Inwestora co
powinno byé potwierdzone wpisem do dzienmka budowy.
522. Warunki wykonania zasypla
- Zasypanie wykopdéw powinno byé wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzianych
W nim robot.
- Przed rozpeczeciern 7a ,cypvwama dno wykopu powinno by¢ oczyszezone z odpadkow
mateniatéw budowlanych 1 dmieci,
- Uktadanie 1 zaggszeranie grumidw  powinme  byé  wykonane warstwami o gruboged:
- 0.25 m - przy stosowaniu ubyjakow recenych

-0.50-1.00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkini

tarczami.
- 0.40 m - przv zageszcezania urzadzeniami wibracyjnymi
- Wskaznik zageszezenia gruntu wg dokumentacii techniczne] lecz nie mniejszy niz 1s=0.95 wg.
proby normainei Proctora,
- Nagypywania 1 zageszezanie gruntu w pobliza éeian powinno by¢ wykonane w  sposob
nie powodujaoy  uszkodzenia izolacii przeciwwilgociowe).
6. Honirelz jakefc robdHi
Wymagatia dla robdt zismoych podang w punktach 5.1 do 5.2. (1) Sprawdzenie i odbior rohdt
ziemunych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszezegdlnionymi w p. 11.
6.1, Wylkopy wg, BO2.01.00
Sprawdzenie 1 kontrela w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu
powinny
obeimowad:
- zgodnpdd wyz'.oﬂ ania robdét 7 dokumentac)z
- prawidiowosd wyiycrenie 10bét w terenie
- rodzag 1 stan grimty w podiozu
~ WYIRIAry WviZopsiw
zabszpieczenie wykopdw

6.2. Zagypkiwa B.02.03.00
Sprawdzenm podlega:
- sian Wyl{mu przed zasypaniem
- mf"nﬂh A}y fu} ?ﬂS‘ﬂ:‘E{_{
- grobodd 1 rovwnomisrnodd warstw zasypki
- spoedb 1 jaknds zageszozenia
7. Obmiar robét '
Jednostkami 0“‘*1&* w587 2,02 01.00 - wykopy - [m3]
B.02.02.00 - zasvokt - im3]
8. Crlbidr *ebé '.
Wszysﬂ{_e roboty obje
wietych w ST vf“’“FB 43.
9. Podgrawa whatn:

w

02.00.00. podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wedhig zasad
GO.GG.
et

- W pestanowien Umowy.

10. Thwag szevegblowe
Przydatncsé grmidw 7 wykopdw do wykonania zasyvpek okredli Zamawiajacy po wykonaniu
Wykopaw.

1. Prrepisy 2
PKN-CEM I30/T8 1 “ania geoischniczne -- Badania laboratoryine gruntow

PN-EN 1987 -4:288 C - Projektowanie geotechniczne — Czesé 1: Zasady ogoine

PN-EN 19872 38088/4071:2917 Euvoked 7 — Projektowanie geotechniczne -- Czeéé 2: Rozpoznanie | badanie
podtoza gruriowsas

\J o
C,a




ST 015 - TYNKI [ OKEADZINY

B.11.01.00 Tynki
B.1 1.02.00 Qldadziny écierme wewnetrzne

1. Wstep,
1.1. Przedaiot SIV/IODAE,

Przedmiotem winigjsze] specyiikacp techniczne] sg wymagania dotyczgce wykonania 1 odbiorg
tynkdw wewnstrzrgeh, zevwngteznych a takze oktadzin z plytek ceramicznych.
1.2, Zakres siosowania STWi1QRB.

realizagii v

1.3. Zalres robot objetveh STWICREB.

Roboty, ktéryeh  doiyezy  spooyiikacia, obegjmuia  wszystkie  czynnoéel umozliwiajgee 1
majace na cely wykonanie tmkéw  wewnetrznych, zewnetrznych 1 okladzin $ciennych
wewnetrzmych.

B11.060.00 TYREI T OVE ARTINY

B.11.01.00 Tyaks

B11.01.01 Tynki wwylds kat, 11T

B. 11.01.02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 2 tynku mineralnego, mozaikowego

B11.01.03 Gladzie gipsowe

B. 11.02 .03 Okladziny éoienns wawnetrzne

B.1 1.02.81 Phild ceramiczne {cienne 1 podiogowe

1.4, Olcreslantz podetavwowe.

Okreslenia podane w ninlejszel STWIORR sa zgodne 2 obowigzujgeymi odpowiednimi normarni
oraz okredieviani podsaymi w STWIORB B.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".

1.5, Crzdine wyrasania donrgzace robot,

Wykonwaze mbdt 1est odpowiedzialny za jakodd ich wykonania oraz za zgodnoéd z dokumentacja
proiektows, STV ORR 1 noleceniami [nwestora. Ogdlne wymaganie dotyczgce robdt podano w
STWIORE B.OO 00.00. "Wvmagania cgdlne”.

2. Matarisiv.

2.1, Wada

Do preygotowania sapraw stosowas mosna kazda wode zdatma do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Migdezwralcns jast uiycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
rawiera  goych duszore orgariorns, oleje F ok

2.2, Pissrel
2.2.1. isn spetndad wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a2 W
szezegiinodni- :

- nie zewicrad domieszek organicznyeh,

- mied  frekeje rdomych wymiardw, a mianowicie: piasek
drobnozizmisty 9,25-0.5 mm, plasek dredmioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mim

222 Do spodnich warstw tynku naleZzy stosowaé piasek gruboziamisty, do
warstw wierzchnich - érednioziarnisty
223, Do gladzi piagek powinien byé drobneziamisty i przechodzié catkowicie

przez sitn o vrzedwicis ¢,5mm.

2.3, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

*  Marka i skiad zaprewv powinny byé zgodne z wymaganiami normy.

¥ Przygctowsrde zapraw do tobdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

® Zapraws nalery praveotowalé w takiej ilodei, aby mogla byé wbudowana
mozliwie wezebpie po j&i preygotowaniu t. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cemeniowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z

dodatkiem zuzla lub ponictdw letmych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze
temperatura otoczenia w ciagy 7 dni nd chwili zuzyeia zaprawy nie begdzie nizsza niz+5°C.

-
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* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stospwaé wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennegoe otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyé jednolita 1
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszozen obeych. Sktad objetodciowy
zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu 1 wapna.

24, Wypraws elewagvina cienkowarstyyowa 2 tvnku mineralnego,

Wyprawa tynkarcka mineralna powinna misd nagtepuiace wiadeiwodel:

po Wy‘sr"\mec* powinne tworzyd warstwe przepuszezalng dla pary wodngj 1 hydrofobowa,

powinna sie charekteryzowad duzg odpormodsia na czynniki atmosferyczne, mycie, itp.,

powinna by¢ odporna na uszkodzenia mechaniczne,

czas gotowosei do pracv ok, 1,5 h,

czas otwarty przev ok, 20 min,

przyczepnodd min. 04 MPa,

odpormoés na temperatury od -30°C de +60°C,

opor dyfuzyiny max, 2 m,

2.5. Masa szpachlowa do wyvkonania gladzi gipsowych.

Masa szpac ht-"w 2 pownnna speiniad takie waranki aby uzyskaé powierzehmie o duzej gladkoscl,
stanowm dobre padioze pod malowame. Przy tym powinna by¢:

plastycen a}dczas wktadania.

Yatwa w szl f\’,‘*ﬁanhi,

przyczepna do podioza mid, 0,50 Mpa,

temperatura preveoiewania 1 temp. podinza 1 otoczenia od +5°C do +25°C

26 P _czeiciowo wg PHN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998.
Wymagania;

Barwa - wir wzetez producenta

Nasigkliwodd po wipalenin 10-24%

Wytrzymatost ne zpiname nie miniejsz niz 10,0 MP2

Odporneoés szklivwe na nekniscig wioskowate aie mnig] niz 160°C

Stopien hiatodcl przy filivze niebieskim (dia piyiek biatych), nie mniej mz:

- zatunek I 80 %

- gaiunek 11 75 %

3. Sotrzet.

Roboty mo?na wikorad prezy uyein dowolnego typu spraetu,

4, Trms::(\f*.

Matenaly 1 elementy mogg bvé przewozone dowolnyml $rodkany transportu. Podczas transportu
materialy 1 elementy konstroksii powiany by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznndcl.

5. Wkonanie okt
5.1, Oedine zasady wykenvwania tynkdw.
ay Przed przysipisniem do wylonyvwania robot tynkowych powinny byé zakodczone

wsgystiie  toboty  statw surowego, 1ohoty  instalacyjne  podtynkowe, zamurowane
przebicia 1 bruzdy, csadzone oécieznice drzwiowe i okjenne.

b) Zalecn 2in rrzystgplenie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania 1 skurczow
murdw t no univwis 4-6 indesigey po ZalofioZeniu stant Surowego.
c) Tvﬂ‘( naledy wykonywad w temperaturze nie nizsze) miz+5°C pod warunkiem, Zze w

ciagu dehy nie s25tap1 epadek ponizey 0°C,
W mizszych terzperarorach mozna wykonywad tyeski jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
§rodkéw zahernieczaiznych, zgoadnis z "Wivtyoznvml wykonywania robét budowlano-montazowych

w okresis chnizonyveh ternnerat”

hcach na gig bwlogf* 5. ‘iG o
Bezposrud_hc mezad tynkowaniem podiozs nalezy oczyieid z kurzu szezotkami oraz usungé plamy z
rdzy 1 suhstaron thusiysh Plamy z substanci thustych mozna usungé przez zmycie 10%
roztworem szavegn mydia lub przez vaaleme lampa benzynowq
Nadmisrnie encha nowierzechnie nodtora nalery zwilzyé woda,
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5.3. Wykonywanie tynkow cienkowarstwowych
Tynk mineralny nalefy naktadac na przygotowane podieze w postaci warstwy o gruboscn kruszywa
przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Powstala powierzehnie fakturuje si¢ przy uzyciu
pacy z itworzywa sziucznego. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnigciem masy a zatarciern)
zalezy od chlonnodei podtoza, temp. otoczenia 1 konsystencji zaprawy. Materiat naleZzy naktadaé
metoda makre na moekre", nie dopuszezaiac do zaschnigeia zatartey partii przed naciagnigciem
koleinej. W przeciwnym razis misjsce tego nolaczenia bedzie widoczne. Czas wysychania tynku
zaleznie od podioza, temperatury 1 wilgotnodel wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48
godzin.
Rozpoczecie prac malarskich mozliwe jest po uplywie 2-€ tygodni od zakonczenia tynkowania.
Ninieisze informacie stanowia podstawowe wytvezne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg
z cbowiaziu wykenvwania prac zgodnie 7 zasadami sriuki budowlangj i przepisami BHP.
5.4,  Wykonvivanie gtadal sipsowveh
Masg szpachlowg nakiada sig réwnomiernic na powierzchnie, najlepisj za pomoca pacy ze stali
nierdzewnel. W miare postgou prac nanoszona mase frzeba sukcesywnie wygladzaé. Po
wyschnieciu mesy drobme nierdwnodel naleZy usunaé papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstate niedektadnndci nalezy oonownie cienko zaszpachlowad 1 przeszlifowac. Czas otwartej
pracy masv zalery ad chicnnodel oodioza, temperatury otoczenia 1 konsystencji zaprawy. Podezas
wysychania. giadzi nalefy umikaé bezpoéredniego nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewnié
wiadctwa wentvlac's 1 przeswietrzenie pomisgzezed, '
Malowanie wmesma rowpoezad po -wyschniecin  gladzi.  Przed malowaniem  farbami
wodorozeisnczalny i, kaonang gtad? nalezy zagruntowal preparatem zalecanym przez
producenia farhy. ub roreieficzong farba,
Niniejsze informacie stanowia poedstawowe wytvezne, dotvezace stosowania wyrobu i nie zwalniaja
z ohowigzkn wykonywania orae zgodnie z zasadami sziuki budowlane) : przepisami BHP.
3.5, Cgdine raseay wikgnywania okdadzin ceramiconych.
. Cldndziny caramiczne powinny bvé mocowane do podloza warstwg wyrdwnujacy
lub bezpotredoie do révnags | ghadkiego poa&oza W pomieszczeniach mokrych okfadzing nalezy
mocowas 4o 4 cEnd .r%rma?f@w podions
. Podiore vod oktadzing ceramiczne *nogq stanowié nie otynkowane [ub otynkowane
MOy 7 Sif28ridvw -:‘ru‘onf‘\awzv"mwym oraz foisny batopowe.
° Beaveodredrio wrzed rozpoczaciem Wy-’mzz}wnma robst nalezy oczy$eié z grudek
Zapraw/ i brucu srozeikami dmci: v oraz ?,myé 2z karzn

’ czae nowiny by posegregowane wediug wymiardw, gatunkéw o

°

odeient harery

o w czasie ukladania ptytek powinna wynosié co

najmmiej 5°C

dehyienic krawedz piytele od kierunku poziomego lub pionowego
2 2 osmm/my, odohylende powierzchni oklademy od plaszezyzny nie
ety dwumstrowe]

Pl ovivad do podloss zepraws slastyczra ma podiodze oraz na warstwie
hydroizolacil z phynns; foliL

=30 na placu badowy, nalezy kontrolowad jej marke 1
: ‘-}I"{’j nonme Wymkl odbioréw materialéw 1 wyrobdw

0dd robdt okredla si2 na podstawie projektu z uwzglednieniem
Twestora 1 spravslzanveh wonatiwze.

Zmien 7&8‘]’\’113"" anveh IESE i

8.

o przeprowadzid bezpodrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
orryeotoware Tgodiie ¢ owymagaviam wopkt5. Jezeli odbidr podloza
ie od jegn wykoaame, 1zlezy podtoze oczyscid 1 zmy¢ woda.

0db§ﬂv %
8.2.

-

pa—




8.2.1. Uksztatiowanie powierzehni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy
dwusdcienne pewinny byé zgodne z dokumentacia techniczng.

8.2.2. Dopuszezalne odchylenia powierzchni tynku kat. TII od plaszezyzny 1
odchylenie krawedz od linil prostej ~ nie wigksze miz 4mm 1 w liczbie mie wigkszej niz 3 na calej
dhugosei taty kontrolngj 2m.

Odchiylenie powierzehni 1 krawsedzi od kierunkon

- Hlonowego - e wigksze niz 3mm na Im 1 ogdlem nie wigcej niz 4mm
W POMIesZezenil,
- peziomesge- nie wigksze niz 4mm na Im 1 ogdlem nie wigcej niz 10 mm

na catej powierzchn’ miedzy przegrodami pionowymi {(ciany, belki itp.}.

8.2.3. Niedopuszozaine sa nastepuigee wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynkdw roztwordw soil przenikaiacych z podiofa. pilénl itp.,

- irwate dlady zaciekdw na powierzehm, odstawanie, odparzenia i
pecherze wskutek nisdostatecyne] przyezepnodel tynku do podioza.

9. Podstawa plainosed

Phaci sie za ustalong ilodé m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkows;, ltdra obejmye:

- PrZygOtowWatle ZARTANY,

- dostarczenis materialéw 1 sprzetu,

- ustawienie 1 rorbidrke rusztowan,

- umocowarie 1 zdierie fierew tynkarskich,

- wykonanie altadziny 7 wypehieniem snoin 1 oczyszezeniem powierzehai,

- wykonanie tynkdwr,

- ostatkowarie bz,

- obsadzenis kratek wentyiacyinveh 1 innych drobnych elementow,

- reperacie trakdw no dzivrach 1 hakach,

- O0ZYSZOZENIE Mmisisea pracy = resrtek materiatow.

10. Przepisv swiazans.

PN-EM 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania piytek — Czes¢ 10 Oznaczanie odpomoesci chemiczne]
zapraw na haz'e Dywic reakiywnych

PN-EN 43085-1:2008 Kruszywa lekikie - Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i
rzadkiel zaprawy

PH-EN 131352003 Kruszywa do zaprawy
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ST - 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmict ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczecs wrkonania i odbiors robét melerckizh realizowanych wewnatrz 1 na zewnatrz
obiektow budowianych nie narazonych na agresje chemiczng przy wykonaniu robot
zwigzanych z pracami wyszezegdlnionymi w Wymaganiach ogélnych niniejszej
Specyfikac)i Yechnicznej. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania
zabezpieczenla chemoodpomego 1 antykorozyjnego obiektow budowlanych.

12, Zakres stosowaaia 8T

Specyiikacja techiiczna jest stosowana jako dokament przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacii robot wymisnionych w pxt. 1.1. :

13. Zakres robdt .ﬁ}'uiych ST

Roboty, ktérych dotyezy Speeytixacia, obejnnyg wszysikie czynnosci majace na celu
wykonanic newata

- WEWNLITZnego (%Wﬂ&;;u? pormeszezeh) farbg emulsyjng lateksowa i silikatows,

- ZewnelrZnegs (wystawlonsgo na bezposrednie dziatanie czynnikow atmosferycznych)
elewaci farba asadoiva silikatowa,

Zakres omac,owcmm oosimuje okredlenic wymagan odnodnie wlasciwosci materiatow,
Wymagan : $posobow oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok
mala:sgzcw wewnetrzayeh 1 zewanetznych powierzcehni obiekidw oraz ich odbioréw.
14, Gxrefienia podstawewe

Okredlenia podane w ninigjsze] Specytikacyi sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okreslen:a

i };ouz‘rw vow ST, Wyraagania ogdlne! Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodathowo w Specytikach uzywane 53 nastgninjacs @miny:
Podieie malarskis - surowa, zagnuniowana b wygladzona (np. szpachléwka)
POWISTZ e (AT i, tyaku, betonu, drewna, piyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej
bedzie wykonywsana powicka malarska,
Powioka malarsss - stwardniata warstwa farby, lakiery lub emalii natozona i
rozp: Cwalzona nd pL;:-Lm deeyduigea o wiasciwodeiach uzytkowych 1 walorach
esteiyoLnyoa pr\fumom ang; powietzchin.
Farba - poyona .ub pofplynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych cial
stabyon (up. p;gmc: s - barwhika 1 10 senych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.
Lam‘m - .ley ;51 ‘a‘mm’y’ roziwor goidaluy (np. Zywic, clejéw, poliestrdw), ktdry
WETInG NG pokryciu tivn powierzehal 1 wyschuigeiu.
tEnieiiiain, zastygajacy w szklista powloke.
yczna substancja barwna badz barwigca, kidra nadaje kolor

Eizalis - ax3e
P;gwmt - N
farbﬁ

av 5
Yk
& sZL

pe ggﬁz - zawiesina pigmenidw 1 wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodaiiiein Srodkow PRSI Von.
czzhnikowyeh spoiwach Zywicmych - zawiesina pigmentéw 1

Wis Iy ;\,zuy m, 1ozcieACZAnYIn Lozp uszezalunikami organiczoymi (np.
L ywicmych rozeiefczalne wods - zawiesina pigmentow 1
zaya, rozewhezalne woda.
Fa rha 1A SplaWaELE miﬁz 1 uych -~ micszanin apogwa mineralnego (np. wapna,
cermeny, $2Kia wirinsgo ) pigrerntéw, wypetniaczy oraz Srodkdw pomocniczych i
modytimiaoveh pzf’ygm oA W POSLAcL sucnej przeznaczone] do zarobienia wodg lub w
postau Cilrids, guam;a} 00 SI080Wanid micszankl.

b

e

\




Farba ua spoiwach mineralne-prganiczaych - mieszanina spoiw mineralnych 1
organicznych {np. dyspersji wodnej zywic, kisju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentéw, wypeiniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia wods.

15, Ogdlne wymagania dotyczace robdt _

Wykonawen 1obdéy jest capowisdzizlay za juxodc ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumerniaca pv*;ekwv'a[, ST i poisceniami Inspektora nadzoru. Ogdlue wymagania
dotyczgee robdt podanc w 5T, Wymagania ogdlne™ Kod CFV 45000000-7, pkt 1.5. |
L6, Dokumentacis robot malarskicl

Dokuneniacie robdi maiarskion sianowial ‘

- projeky budowiany, opiacowany zgoduie z rozpoizgdzevaem Minisira Infrastruktury z
dnia 03.07.200% 1. w sprawis szezegblowego zakresu | formy projekia budowlanego (Dz.
U. 2z 200% v. Ny 128, poz. 1133}, dla przedimions zamowienia dla ktérego wymagane jest
e pGEwWoleila na budows,

- projeki wykonawczy w zakresic wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 v.w sprawie  szezegdrowego zakvesu i formy dokuinentacji  projektowe,
specyiikaci: W-uhnwlm,,n Wwykonania i et,m i robot budowianych oraz programu
funkcionalno-uzyik KOWEZO {Dz. U,z 20394 1. le 202, poz. 2072},

- speoylikacia technicrna wykonan ta 1 odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamowien publ 1 zpodime z rorporzgdzeniem Ministra
Infrastrukoury = diig LW SPTAWIS azc*zwoiowego zakresu 1 formy

dok l_tr-.a'ztacji projekrowed, epecyilkacy technicznych wykonania 1 odbioru robdt
budowlanyoeh orsg programy funkgicnaino-uzyikowego (Uz. U. z 2004 1. Nr 202, poz.
20/2.),

GWaRGZOnY Lmd-- & Z IOZPOTZedZenism M"' “stra Infrastruktury z
ie azmennika bb_JGW‘/ montazy i rozbidrki, tablicy

mf :";":;cyx'n?' ; Taiacego dang 4 WC’ oe be pleczenstwa pracy 1

ochrowy zdrgws {0z w2007 v Ny 108, poz. 953 z pden. zmianami),

- dekum mt_\ swiadozacs o depuszc eniy ci obrot IpOWazechnego lub jednostkowego

zasicsowania 280 odnic z ustawy z 16 kwistnia 2004 1. o
wyrobach o 2, poz. 881),
- protovely odbiorow czgdeiowyon, Koacowych 1 vobot zanikajacych, z zatgczonymi

pLG{{;Louma Z
- GoKument 25 CZyh wrzeamq wyunenmne czesci skladowe
: anianami dokonsnymi w toku wykonywania robot

a9/0 budowlans z dnia 7 Hipea 1994 1, - Dz. U. z 2003 1.

dokgﬁﬂc

B 2 ORIy LT
RobuLy naes j W Y ROTYWal 12 pbd&ianﬁ dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
tecovicz 0] RST zria b odbiory robdl budowlanyeh epracowanych dla korkretne]
realizacis o ieTad

- Wyma »ich wykonania lub naprawy, z

£ ﬁuzasic*‘a (oI, api ob"a Y :ecm_nczne,,
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- oznakowanis znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosel ze
zharmonizowans normg eurgpeisks wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobaia techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskie] hub Furopejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisye Buropsejsks 7a zgodna 7 wyma.ganiami podstawowymi atbo deklaracje
ZECAnosc: ¥ vznanyinl 1‘ﬂ‘gu}cami sziuki budowlane] wydang przez producenta, jezell

dotyczy ona v 5{"1}1_& WYAesZeZonego w wyKkazie wyrobOw majageych niewielkie
Znaczenie dla zdrowia 1 bezpie czcns*” g O.K..Gé onym przez Komisjg Furopejska, albo
ozZnaxowaiie znadiem sudowlanym, co ozZnacza ze 53 1o wyroby nie podlegajace

ObUVVIC}ZLGV‘]EﬁiU ornakowanit ‘,E dla kmryun dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normyg inb agro‘ iy (SChnioZng, DalZ UELADNO Z3 ,regicaainy wyrob budowlany™,

- termnin przycamosci do "iju_ia podany na opalkowaniu.
2.2, ii\v}d.i.ﬂju MALara At VY
i. Materisdy ¢o maigwania wagnz obicktdw budowlanych

Do malowania powicrachny wewaghz oulck*tow moZng stosowad:

o farby dyspers J; 1®

e iarby olejne, siawwe, falowe modyilcowans 1 flalowe kopolimeryzowane styrenowe

» emalic olgno-iywiosne, ftalowe, fralowe modyfikowane i fralowe

konolmmw{m 18 styrenow ¢

. f"'_’Uy’n L SHOIWaELS
; )

SFLT a} {0\/@ h mych niz oleine 1 ftalowe,

7z dodatkam: modyfikuigcyml w postaci cieklej lub

tienia Woda

’“Z”‘VC](‘ def@ 1 i kilkuskiadnikowe do rozciciczania woda,
: v eprooal techuiczaych,

Ty WOAOrsLC
» lakiory as =n0o:wach = ikowych innych miZ olejne 1 ftalowe,
kicre a:m ALY QPO hmcmysh

i k-é-d wmmy {,dpa, 'iau‘c,f, ‘;'@1:- dg sniorn aprobat techniczaych.
22.2. maiunaw &5 AL wama zewngnrnyeh powisrzoant oblektéw budowlanych
Do ;r_aiavmrna B ching Zewnsirznych oomktew mozna stosowac:

]
=1
=
c
[¥]
[~3
3
3
3]
s
)_4
,i..

10w, farowe modyhikowane 1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
wicyae, flalowe, falowe modyiixowane 1 ftalowe
cwe odpowiadajgoe Wymaganlom Homy

- vopuszczaliinowych zywicznych mnyeh miz olejue 1 ftalowe,

- minersinych ¢ dodatkemi wooyiknjacymi w postac suchych meszanek do zarobienia
wods,

- IMRCTAEG-GIZEN.CZRYOR jedac - fub Killoasioadiikowe do rozcienczania woda

rhy 1 amsalic na spciwie Zywicznyvm rozeieficzaline woda, ktére powinny
.00 aprobat tschﬂ‘icmycm
r'alnycg z dodatlanm wrydyi tkujscymat w postaci ciekley,
iom aprobat technicznych,
powinny sdpowiadad wymnaganiom aprobat technicznych.

- YOAD: 6&375‘1111\“ WOTVERL WO

20y, :51‘:‘-:«:; IOZLICRSEANINL DITYEOOWaNS Tl 'yamgaj
] de GdivItEanis, mnyola 1 usuwaitia zanisczyszezen podioza,
vridacy: reoskdw 1 wykwitow,
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- kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ whasnodci techniczne okreslone przez
producenta iub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz
PN.

2.2.4. Woda

Do przygotoweania farh zarabiaryeh wodg nalezy stosowad wode odpowiadajaca
Wymaganion nonny Fi-EN ib08 2004\ Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobisrania préosk, padanie 1 scera przydamodel wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanei z procesdw produkcji betonn”.

Bez bagan laboratoryinych moze by siosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3.0 SPRUET ENARZEDILA

—  Ugdine wymagania dotyczgee sprzgiv  podane w 3T, Wymsagania
ogéline” Kog CPY 43000360-7,

—  Spryefiwarzedzia do wykoenywania robot malarskich

Do wvkoovwania robot malarsikich naiezy stosowad:

- szozoki o g L'YWH v wiosiy b druciene do czyszoezenia podioza,

-~ szpechiz i pace ozialows vob 2 tWoravW sZUICIIYCE,

- peazle T waidki,
- MECSZAG
kompozyeii ¢

ktryezing oraz pojenoigi do przygotowania

artu podane w ST ,,Wymagania

ich w opakowaniach nie wymaga specjalnych

e ‘ramg:;ortu nalezy zabezpieczyC przewozone
drenie opakowai. W przypadku duzych ilosci
chana paletach uzycte do zatadunku oraz

-
YOL}Q\_. BIEINNT]

Do wran
pa'o";ro ’”“11 zelecn ne

arw W p0staci sucnyoh mieszanek, w opakowaniach

g mochoddu za: ﬂl“li stych, Do przewozu farb w innych

op@ow AIACK (nOYNa WYKOTZYSTywas samnochody pokryte plandekami lub zamkniete.
rohot malarsken nalesy Sﬁuea"_ova\; na budowie w pornieszezeniach

GLVSiL ZaoEToiEcIonych preed opadain 1 minusowymi temperaturami.

Wym by laKICrows nalesy gam.. wag, skiagowad i iransportowal zgodnie z wymaganiami

Liarv i

AR,

5

53,4 ot podang w ST, Wymsagania ogélae"” Kod CPV
4.)8»qu

5.2. rpalarskich

Da vy rrzyeigpid no calkowitym zakonczeniu
poprzem; Rz p przygotowaniu 1 kontroli podtozy pod

malowran i NPZRLY
Wewngoz pucynbu plerwsze "ﬂﬁli)W&T"!t dcian 1 sufitéw moina wykonywac po:

. alacyynych, 1. wodociggowych,
kanaiwzacviviyeh,  conivn.aogd azowych, elelaryoznych, z wyjatkiem
zalozenia urzadzen sanisainyeh ¢ ; i metalowych lub z tworzyw sztucznych

EJ (gniazdka, wylaczniki itp.),
SEOWE,




»  wloZeniu podidég drewnianych, tzw. biatych,

= calkowitym dopasowaniu 1 wyregulowanin stolarki, lecz przed oszkleniem okien iip.,
jesl: stolarka nie zostalas wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

. wykonwm u tzw. biatego montazy,

uioreniy posadzek (7 wyjatkien wykzadzin dywanowych 1 wykiadzin z tworzyw
sztucznychy z przybicigm idstew przysciennych 1 cokoldw,

= oszklenin m\:ie; , 1951 nie byvio w wykonane fabrycznie,

53. Wymag iyezgee podioiy pod malowanie

531 Misoom 1@"* vans Wy 2 cogly tub z kamienia

Mury ceglans i kain wzgleden doksadnoscl wykonania powinny odpowiadad
WYIREZATOm SIGS0WRET) aozmy L Bpoisy arora powny byé catkowicie wypehuone
zaprawg, TOWaO Z Hoom mure. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢é
VZUPEnisGne,

Powierzeiinia o : ye eezyszerona z zaschnigtych grudek zaprawy,
WYST&]BEQ" L pOZa $9; Obszar OYAZ reszick stare) powiloki maiaxsmej

Mur powinden byd sutny czvli jego witgoinosd, w zaleznoscl od vodzaju farby, ktora

WYKoy Wana betzic nowloka malarska, me moze bye wicksza od podanej w tablicy 1.
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E
&
gs
[
o
o3

i

gailosy minerainych

L. i # Najwigksza
! wilgotnosé
, podtoza, w % masy
1 4
2 3
3 6
4 4

Powizrzehng wmaan ooy oma byd odkurzons 1 odidnszezona.

53.2. Boon

Powierzchinia - a byd cozvererona 7 odstaiacveh grudek zwigzanego betonu.
Wrystal %ce ik widoerne e‘emm*v mztalowe nowinny byé nsuniete lub zabezpieczone
faroa antykorozvine, Uszkodzenia i b alcowate miejsca beronu powinny by¢ naprawione
Zaprawi CLTGEIIOWE B Spaciainyim M i, na Kidre wydano aprobaty techniczne.
Wﬂgu‘a_;m, ins heionowegs, w zcﬁ d odzaiu farby, ktéra wykonywana bedzie
[5Rd, Tal taoie prack 1 podanyeh w tablicy 1. Powierzchnia

Luidiedy taabs TS0AL Pli‘h;ll‘ﬂ(}

-~ ] L e
242, Bowe mian

13914- 02008

;= a¢ wyniaganiom normy PN-EN
Ly b by¢ usunigte przez wypeinienie

odpowiem 1§ 2APISW &1 zatute 4o 1 wnej pUWlul'Zm 5. rowierzehnia tynkdw powinna byé
pozbawiona zani ‘.dyszczcn {ap. Kurzu, rdzy, Huszezy, wy!\wn:ow solnych).
2.4.3. lyr-: nAOVANS tprzad; iaxoarm powinmy Djf oczyszczone ze starej farby 1

wszalkich wiyiwiion OTae GORNZ0ns ¢ i yie Woad. Uy Lmyeiy powierzennia tynkow nie
- =7




,

powinna wykazywad $ladéw starej farby ani pyfu po starej powloce malarskie;.
Uszkodzenia tynkdw nalery naprawié odpowicednig zapraws.

2.4.4. Wilgotnos¢ powierzchnl tynkdw (malowanych jak 1 niemalowanych) nie powinna
przekraczal wartodel podanych wtablicy 1.

2.4.5. Wystajace lub widoczne nisusuwalne slementy metalowe powinny byé
ZaberpieCrons LYKo inie.

3.1, Tynki I;Umu 1101 powinny speiniad takie sere wymagania jak tynki zwykle.

3.2,  Podioza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny byc¢ niezmurszate o
wilgotnodel e wigkszey mz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sgkdw 1 zaciekow
zywicznyoh, Powlerzchma powinng byd odikurzona 1 oczyszezoma z plam thiszezu,
zywicy, stare] taroy i iunych zanieczyszezen. Ewentualne uszkodzenia powinny by
naprawions szpachibwis, na ktdrg wygano aprobate techniczng.

3.3, Podlora z phy gipsowo-kaonowyeh powinny byé odkurzone, bez plam thuszezu i
oczyszezons ze stare] larby. Wihrgty mocujace oraz styki piyt powinny byd
zaszpachlowans,  UsZeodzone rragmenty jAyL powinny byc naprawione masg
szpachlowa, na _'.:?a'='a Wydaw jes? ap*oba‘ia rechniczna.

3.4, Po 'ﬁoia % “'ﬂycﬁ D-:)wmny *nieé Wiigotnos'é nie 'Wi@kSZQ
niz 4%
innych
glowici pow
3.5, Ei
zgorzelr“f
5.4.
540 Warona oi¢

powinny byé oczyszczone ze
z sdkurzone 1 odtluszezone.

avakich Roboty maiarskie powinny byé

ber opeddw  aomosieryeznyeh (w przypadku

- U, w Ao mcl(awym zastrzezenlem, ze w c1agu
dOD] nie nast ;)‘ ponize; 000,

- W LJ,LPM 5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperetice podioze nio ;:sr -@’@a‘ﬁsz y ia J:i)’f; (np. womagjscach bardzo nastoneczoionych).
W przypsaion wys : trabaie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
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zalnikowyimt nalezy prowadzié
p owodnjacveh iskrzende i

o uszkodzeniv lub zanieczyszezeniu,
am farbami.

ucowlanyoh mozna rozpoczaé, kiedy
3.3., a warunki prowadzenia robdt
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ZAWieras:
~ mitpmaoys © SWenTUSLTyIn STOGKD prunnmgcyin 1 0 preypackach, kiedy nalezy go

i 7 instrukeyg producenta farby, ktora powinna
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- sposob przygotowania farby do malowand
— sposdb naidadania farby, w tym informacie o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie},
- krotnoéé nakiadania farby oraz jej zuzycis na 1 m?,
~  czas migdzy nakfadaniem kolejnych warstw,
- zalecema odnoiric Jma 0arzed,
zalecema w zairesis shp.
543, Wykonanie robdt mal ersklc‘a ‘“WU@WZI’YCH

Wewnetvzae roboly malst 5{16 mo l}ucz@ kiedy podloza spelniajg wymagania
podane w gkt 5. E; | enia vonot wymagania okre§lone w pkt. 5.4.1.
Prace maiarssie oanie z instrokeja producenta farb, zawierajaca
informacje wyinter

3.5, ”ij gzu iy ;&Mgme_h

551, Wymagania w sLom.h_m G0 powlox z faro dyspersyinyen

Powiokt z 10.1 QYSPEYSYNYCH HOWInny byo!
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552 Vv’“ymagam%a 4 siosunkd dd p(,‘wmh 2 LEJ; na rozpuszezalnikowyeh spoiwach
ZYWiCZAVoh CraT ran oh rozelenczainych woda

Powiokt w2 po .:-i,;ry
- OGpOTIC B ZIMYWenis Wods Ze srodidiern 1y acvin, tarcie na sucho 1 na szorowante,
- bezuszkodzen, *131;;, niam, przeé ritéw 1 §laddw pedzla,

- Zpodne 2¢ wroresw producenta 1 dokumentaciy pmJt,Ltuwag w zakresie barwy 1 potysku.

Dovuszera sic whropawaiosd powiokt odosyiacaizos rodzajowi fakhuy pokrywanego
podioza.
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9.4.1. na powlokach wykonanych na elewaciach niejednolity odcien barwy powloki w
migjscack napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie
przekraczajgcsj 26 ci’,

5.4.2. chropowatosé pew«loki odpowiadaia redza,jcwi faknry pokrywanego podloza,
5.4.3. odcﬁyiéﬁ a do 2 mum na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugos$ct na liniach styku
odraiennycii ba w,

5.4.4, dlady pedzia ve powitokach jednowarstwowych

5.5.4, Wymagania w s‘msunk_u do powlok z lakierow na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych 1 vorpaszezalnikowych

Powioka la' korbw ,JGQH;LQ\,;

a5

me mieé dladow peuz}a sinug, plam, zaciekow, aszkodzen, pecherzy 1 zmarszezen,
e dobrze przviegad de podivza,
e mied CLRCTROSS na Zarysowania | wycieranie,
e miec odpoinodC na rywanie wols ze Srodkism myjacym.
L«x@SCE Q@BQT

6 N TR A xm&;

Loy p-:-vc—,pm'\‘fv‘adzié badanie podlozy oraz
o wykowywanis robdt,

zateznodcl od jego rodzaju, nalezy wykonywacé w

e 18z po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

yrianis protokolu z ich przyjecia

Lﬁ,pwwa zane po zamocowaniu i Wbudowaniu

4it: ““owcn 4o malowanta.
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1SN0 /Ur - zguan s yL iania z projekiem

16T 1@ PN-EN 771-1:2011, wypelnienie
zohni, wilgotnodd mury,

} ektem budowlanym,

wilgotnodé podloza,

wnvet - 2godncdd zooprojektem, réwnosl 1 wyglad

'-vwmafz"ﬁ swosowne] novmy, czystos¢ powierzchni,

apespiscroie elementow metalowych, wilgotnosé

WYRGIANS

n podtota, wyglad 1 czystodc powlerzehnd,
s wibknisio-miseratnych - wilgotnodé, wyglad 1
S BApETW i Grupeindcd, wykoficzenie stykdw oraz

i éw SRRV Y ,Gééj ;;:=v."151‘z'>’;jzwi
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Zapylenie powierzehni {z wyistkism powierzchni metalowych) nalezy ocenial przez
przelarcie pewwwoh__l such@, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia naiezy urywad czystej szmatia.

Wilgotnoss podm?y nalezy oceniad przy uzyeciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwosel nalezy pobrad prébke podioza 1 okredlié wilgotnoéé metoda suszarkowo-
Wagowa.

Wyniki badan pow u“ iy pvé pordwnans 2 wymaganiaial podanymi w pkt. 5.3,

odnotowans w o7 1\315.; kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez mspekicra mai_d:u

6.5.2. Badania """,LEI;MQ‘W
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Z.'J ? --;/;:4,4.
it nalezy sprawazil:

czvi dokumenty $wiadezgee ¢ dopuszezeniu do obrotu i
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P ETLGTY.
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0L [do 16% 1,10
02 ido20% 1,20
03 |de 40% 1,40
04 ;nonadﬂ‘o 2,00

Malowanzie opasek i wylcgdw odciezy oblicza sig odrgbnie w metrach kwadratowych
powicrzchni w rozwinigeiu. Powierzehnie dwustronnie malowanych elementéw
azurowych ‘siatek, krat, balusirad 1td.) oblicza sig w metrach kwadratowych wedhug
jednostronnea ierzohnt ich rzuny.

Malowani 5 7 ’c er grzejnikow radiatorowych obmierza si¢ jako podwdjng

i =-1;a§ LYOstoRats, oplsEnagy na gize‘ngm 7 wyigtkiem grzejnikéw typu S-1301
ych ﬂaieL v preyvimowal powding powlerzehmeg opisanego prostokata).

i ecn-uj zgwn“* znsi 4o 30 om obmu za ¢ W mewrach dhugosci.
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Jec:zw TEGE ;Lm:;z.uj YIOCTOWE Gua ToDAT maiarskic ehnp. zasady wymienione ‘w

T SECZEED: s e B 2 roedz, 14EKINNR 2.

dalv wyniki pozytywne
cans w 57, Wymagania

slepamd o m‘w Vit WL wie, po dokonaniu

od7y ZEMAWIAACYM 2 WYKOnawces nastepuje po

ocens prTyiaings. v 4y ITopowse] Jo setond, W Ty W Jd y oc 7yohﬁi"13_] z procwsmv produkq1

o etamentow imverowych - Czedd 1: Elerenty murowe
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B.16.00.0
B.16.01. ""‘@E ﬂf;a,@j@* ‘*zaciwwadne i przeciwwilgociowe

JLACYINE

1. Wstep.
1.1, Przedmiot STWIRE,
Fracdrmiciorn niniegaze; svecyliikecil tachniczne] wykonania 1 odbioru robot
budowlanych sg wymagania dotyczgee wykonania 1 odbioru izolagji.
1.2, Zakres sicspwania STWiER.
3pec 3_ a. 1 + f2chiniezng jesi stosowiina jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
vrey riccamn  roglizac)l robdt m’aamonwh wpktl.l
L3, Zakrss robst Gb;s,avw STWLRS,
Rpboty, K *”7: dotyezy  specyiikacja, obejmmjs  wszystkie czynnodci
i Lwizas jace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] i termiczne]
SLBTRLSM.
AL '.‘L_:,um [EALES
izolacie prrecivwwiigociowa z folii polietylen. szerokie)
tacia prrecwwilgociowa posadzek z folii phynne)
14, :
nmiesze] STWIRB sz zgodne z obowigznjacymi
crir swreSientami podanymi w STT  B.00.00.00.
L5, dobyerace rubdh
sdpovnsdrichiy za jekosd ich wykonania oraz za zgodnosé z
STWARE | poleceriami Inwestora. Ogélne wymaganie
Cr B.00.06.00. "y yruagania ogdine'.
Z.
2.1
do wykonywania lzolacjii powinny odpowiadad
v aoimack canztvowysh fub $wiadectwach ITB
any material do powszechnego stosowania w
naiai‘y sicsowal plynng folig
znych, Produkt powinien
¥y byé pakowane, przechowywane i
wskazany w normach panstwowyeh 1
2.2
2272

Do wyl.

biekels nalezy stosowacl plynng folie

uszczelias —-'-”z(;znye;:- o poganych wiasciwosciach:
Baza zawizssing tworzyw sziucznych
Rozpuszezalnil bardzo mato

Konsystencjc péiphynna

Gesiosc ole. 1,6 kg/dm3>

Sposob sunoszenin wael iub pedzel

30




Luiycia

Czas wysychenic

Mozna pe nim chodzié
Konieczne procesy robocze

Min. temperatura w trakcie pracy
Wywabiccz

ok. 1,6 kg/m?2

ole. 10-15 godz. przy temp. +20°C
oo ok 10-12 godzmach

Z2do3

+5°C

woda

i

Skiadowanis iabrycznie zapakowany w pojemniki ~ przez 1 rok, zabezpieczenie

przed mrozem
2253 Hozwory do gindntowania

I‘-I:aliszy stosowal preparaty zgedne z zalecenlami producenta folil ptynnej

£

4. Transpors

Materialy 1 slementy 1ogs byd przewoione dowoluymi drodkami transporiy.
Podozas transporin matsrialy 1 elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone
nrzed vezkcdzeniami b wirsts statecznodcl.

ciig, wolng od bruda, oleju, thaszezu 1 luznych

sty cersentowy pod izolac)e 7 folit plynne] powinien by¢
en Lgodme ze¢ wekazanmami producenta folil.
waniy podiclad powinion byd suctiy, ajego wilgotnosé nie powinna

] lub dwoch warstwach, z
-oplsfa po catkowitym

oy Temporaiura 0wecZenia w czasie gruntowana podkiadu powinna byé nie nizsza
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ITISnlacia Projskiowsy oral
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datow 1zolacymych powimen obemowad sprawdzenie zgodnosci
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6.2

8.2

1¢.

Née dgp uszeza sie siosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych
woicl nie deowm dajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nfe s} aiezy stosowaé réwnlez materiatdw przeterminowanych (po okresie

SWaranCynyImn).
Wyniki odbiordw materiatéw 1 wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do

o
=1
»—a(-A
‘S

wigrzchn? zaizolowanei.
podstawie projekiv z uwzglednieniem 2zmian
amawinjgcese | spravwdzonyeh w naturze.

Odbihr rohdn

Cdbidr vohit izolarwmych powinien &= odby? nrzed wykenaniem tynkdw i innych
robdr vrviornzeniawych, Podetawe do odbioru robdt powinnv stanowiC nastgpujace
dokurmenty
13 rf:t\u.m:‘.:-‘:’z‘.\i?r:ja techriiczna,
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ST-45421000-4 OSADZENIE STOLARKI OKIENNE] I
DRZWIOWE]
I. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rtobot
zwigzanych z osadzeniem stotarki i $lusarki w ramach robot opisanych w Wymaganiach
Ogdlnych niniejszej Specyfikac)i.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych Specyfikacjy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
osadzeniem okien i drzwi

- - drzwi ptytowych wewngtrznych: pehych, szklonych
- drzwi zewnetrzne drewniane peine ptycinowe

- drzwi stalowe petne -  okna pcv

- okna aluminiowe

- $cianki szklone aluminiowe

- drzwi szklone aluminiowe

- $wietliki dachowe

- systemowe $cianki i drzwi kabin w.c.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Gotowa stolarka i §lusarka.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é stosowanych materiatow i wykonywanych
rob0t oraz

za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.

7 uwagi na charakter obiektu wymaga sig, aby systemodawca Slusarki udzielid 10 lat
gwarancji na proponowane przez sicbie rozwigzania, profile oraz powltoki malarskie 1 5 lat
gwarancji na akcesoria. Wszystkie powloki malarskie maja byé wykonane zgodnie ze
standardem Qualicoat.

Wykonawca $lusarki zobowigzany bedzie do wykonania projektu wykonawczego stusarki 1
uzgodnienia go z projektantem obiektu i systemodawcea.

2. MATERIALY

2.1. Stolarka ckienna

Przewiduje si¢ wymiang istniejacych okien zespolonych.
2.1.1. Okna o konstrukcji pev.

Projektuje sie osadzenie okien o konstrukeji pov  z profili cieptych, pieciokomorowych w
kolorze bialym.

Okna szklone sa szybami zespolonymi, jednokomorowymi, z przestrzenig migdzyszybowa
wypelniong argonem, o warto$ci wspétezynnika przenikania ciepta (bez uwzglednienia
wpltywu mostkéw cieplnych) Uo < 1,1 W/m?K, szyby zespolone powinny spetniaé
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Wymagania PN-EMN 1279-5+A2:2011 Szklo w budownictwie — lzolacyjne szyby zespolone — Czes¢ 5t
Qcena zgodnosci

W oknach powinny by¢ stosowane kompletne okucia dostosowane do cigzaru wiasnego
skrzydet oraz do obciazen eksploatacyjnych. Okucia powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Skrzydia rozwicralno-uchylne posiadajace
funkcje mikrouchytu. We wszystkich oknach zmontowaé nawiewniki higrosterowane.

Szczegotowe dane znajduja sic w zestawieniach stolarki.

2.1.2. Slusarka aluminiowa.

Slusarka aluminiowa — wg projektu. Okna - jednoramowe z kwaterami stalymi i
skezydtami uchylno-rozwicranych otwieranych do wewnatrz. Okna muszg - posiadac

funkcje rnikrouchylania oraz nawiewniki higrosterowane (od 5 do 35 m’/h) w gémej ramie
okiennej . Ito$¢ i rodzaj nawiewnikéw do uzgodnienia na etapie realizacji. Szklenie szybg
zespolong z zastosowaniem obusironnie szkia bezpiecznego. Wspdtezynnik przenikania

ciepfa powinien wynosi¢ U<L,I W/m?K. Dla otwierania gémych skrzydet nalezy
przewidziec sitowniki.

Drzwi zewnetrzne szklone jak wyzej, drzwi i okna wewnetrzne szklone pojedynczo szybg
bezpieczna.

Kolor slusarki — wg czgsel projektowe;.

Slusarka wykonana na profilach aluminiowych ,.cieptych” dla przegréd zewnetrznych i
zimnych dla wewnetrznych, minimalna grubo$é écianek profili - 1,8 mm, minimalna
gleboko$é konstrukeyjna profili (ocieznica +skrzydto) wynosi 68 mm, minimalna
glebokod¢ feleu - 25 mm wykonaé zgodnie z zestawieniem $lusarki.

Wszystkic obrébki nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniem systemodawcy. Szczegolowe
dane znajduja si¢ w zestawieniu §lusarki.

2.2. Drzwi drewniane.

Wewnetrzne typowe, wykonczone fabrycznie o konstrukcji plytowej, petne 1 szklone,
wyposazone w otwory wentylacyjne w dolnym ramiaku. Zewngtrzne, w budynku internatu,
drewniane, peme o konstrukeji ptycinowej. Szczegotowe dane znajdujg si¢ w zestawieniu
shisarki.

2.3. Slusarka stalowa.

Slusarka drzwiows stalowa — wg cze$ci opisowe].

Drzwi stalowe wykonac jako ocieplone.

Wspotezynnik przenikania ciepta powinien wynosi¢ max. U<2,6 W/m?K

Kolor §lusarki — wg czgsct opisowe]

Przyjety system powinien umoziiwiaé wykonanie ,,gladkich drzwi" (oécieznica i skrzydio
powinny miec ta sama grubosc), skrzydto pelne ,,profifowane” w plyciny.

We wszystkich drzwiach nalezy stosowaé zawiasy doczotowe.

Szezegdlowe dane znajduja sie w zestawieniu $lusarki.

2.4. Scianki systemovwe.
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W sanitariatach projektuje si¢ wydzielenie kabin $ciankami i drzwiami systemowymi, o
konstrukcji z ptyt laminowanych wodoodpornych na ruszeie stalowym, z prze$witem 15
cm nad posadzka.

2.5. Parapety

W oknach i na $ciankach parapetowych pod wewnetrznymi przegrodami szklonymi
wykonaé parapety z konglomeratu marmurowego (gr. 3 cm wysuniete 15 cm poza lico
$ciany) w kolorze jasnym, polerowane.

2.6. Oscieznice

Przewiduje sie wbudowanie oscieznic stalowych.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki i §lusarki w uzgodnieniu z
Inzynierem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw pokrycia powinny odbywac si¢
tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Zgodnie z materiatami technicznymi producenta

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Dopuszezalne odchylki wymiaréw elementéw okien s3 nastgpujace:

- wymiary zewnetrzne o$cieznicy + 2,0 mm,

- roznica dhugodci przeciwlegtych elementéw 1,0 mm, huz wrebowy -+ 1,0 mm,
glebokoéé luzu na uszezelke (+1,0 / -0,5) mm, réznica dhugosei przekatnych skizydet we
wrebie 2,0 mm,

- przekroje  elementow: grubo§¢ + 0,5 mm, szerokos¢ =10 mm.

Pozostate odchytki wymiardw powinny by¢ zgodne z PN-EN_ 14351-1+A1:2010
Okna | drzwi — Norma wyrobu, wiasciwoscl eksploatacyine - Czesd 1. Okna i drzwi zewnetrzng bez

whasciwoscl dotyeracyeh odpornossi ogriowa] flub dymoszezelnosct |

6.2 Odbiér wbudewanych oScieznic

Odchylenie od pionu lub poziomu dla ofcieznic okiennych nie powinien by¢ wigkszy niz 2
mm na 1 m i nie wigee] niz 3 mm na catej dtugodci stojaka lub nadproza ofcieznicy
najwieksze dopuszczalne zwichrowanie odcieznicy z plaszezyzny pionowej nie moze byc
wigkszy niz 2 mm.

Przy odbiorze kofcowym montazu stolarki okiennej i drzwiowej nalezy przeprowadzic
nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosei z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢
przeprowadzone przez pordwnanic zamontowanej stolarki z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwicrdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszezenia wyrobow do stosowania w budownictwie
uzytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i §lusarki (w szczegolnoséci oszklenie,
okucia, inne akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach
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- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okug, prawidlowe

- zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki 1 elementéw segmentowych wrét,
prawidtowe

- uszezelnienie migdzy osciezg i ofcieznicy)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia
- producentéw wbudowywanych wyrobow.

- Prawidlowo$¢ montazu parapetéw, (wewnetrznych i zewnetrznych) Jezeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnic, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli choé jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za
piezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnoscl z normg 1 przedstawic je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien i drzwi
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 1D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 8. Roboty
uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancjii wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLA TNOSCI

Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej i drzwiowe] obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawe materiatéw
- wykonanie i montaz stelarki okiennej i drzwiowe;

- testy 1 pomiary
10. PRZEPISY ZWiA M ANE
10.1. Normy

PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkio w budowniciwie - lzolacyjne szyby zespolone — Czest b Ocena zgodnose

PN-EN 14351-1+A1:2019
Ckna i drzwi -- Norma wyrebu, v
whasciwosct dotyczgoyeh odpornc

iwosci eksploatacyine -- Czesc 1: Okna | dizwi zewngtrzne bez
act ogniowe] Vlub dymoszozelnoscl

10.2. Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnoénie montazu, sposobu uZytkowania i warunkow
gwarancyjnych.
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B.05.000 SCIANY, STROPYI1OBUDOWY WEWNETRZNE Z
PIYT GIPSOW{-KARTONOWYCH

3.1.WSTEP

3.1.1L.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem specyfikacji techniczne] jest wykonanje i odbior robdt zwiagzanych z wykonaniem $cianki
dziatowe}, stropow podwieszonych 1 obuddw z plyt gipsowo-kartonowych.

3.1.2. ZAKRES STOSOWAMNIA ST

Specyfikacja techniczna jest sinsowana jako dokument przy przetargach oraz zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 3.1.1.

32. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania $cianki dziatowej musza mieé dokumenty potwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budewnictwie, ponadto musza by¢ whadciwie
oznzkowane, Materialy zastosow.ine do wykonania robdt opisanych w niniejszym punkeie powinny speiniac

nizej okresione wymagania teviv
- 12,5 mim

- ptyty gipsowo-kartonowe GF

- welna mineralna gruboset 56 1)
- profile stalowe typu UW-CW 54

vzne 1 estetyczne:

1, gestodel 50 kg/m3
x06

- whkrety samogwintujace 3,9 x 30 mm, zuzycie 20 szt/m?2
- wkrety ocynkowane 5x70, kofcl rozperowy PCW 06 mm ( mocowanie profili stalowych do sciany)

- masa szpachlowa do spoin

- gips budowlany - stosowany w |
g zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych

- ksrtattowniki stalowe ocynko:

3.3. SPRZET

Do wykonania robét Wykonaw:
by¢ dobrej jakosei, zgodny z pro:

3.4. TRANSPORT

Przew0z materiatdw powinien o

zabezpieczad przewozone mu.

opakowania i zanieczyszczeniel::
Wykonawca powinien dysponow:

Materiaty powinny by¢ prze

przewiewnych, zabezpieczonycl: |

Stosowaé si¢ do wymagad zawa:

3.5. TECHNCOLOGIA WYKO! .

WSKAZOWKI MONTAZOWL

- Wykonanie $cianek z ptyt gipso -

mocujacych oraz na nich profil: -

nalezy mocowal plyty za pom.
wickszy niz 30 cm. Glowld w- -
neeowene s plyty okreslaja zalecenia producentdw. styki plyt i zaglgbione

Rozstawy konstrukeji, do ktdre!
glowli whkretow nalezy zaszpac:

Spoinowanie oldadzin z plyt gij. -
Okfadzina z piyt gipsowo-karte
migjsca spoin nalezy zaszpachl.
szpachlowej specjalnej taSmy z!
wypelnienie przestrzeni migdz
akustyczne;j.

3.6. KONTROLA JAKOSCI k<

Zasady ogolne
Kontrola winna przebiegad zge
winny by¢ wykonane zgodnie ;

ostaci zuczynu w wepdfczynniku wodno — gipsowym 0,65 — 0,75

powinien dysponowaé sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien
item organizaci robét I zaakceptowany przez Inspektora.

"ywad sie dostosowanymi do tege celu $rodkami transportu, kidre powinny

iaty precd wplywami atmosferyerzmymi, zawilgeceniem, uszkodzeniem

& spravwnym technicznie sprzetem wymienionym w kosztorysie.

nowywane w o miejscach pdtotwartych Ilub zemknigtych, suchych i
rzed eoadami atmosferycznymi.
~ehw T, Wymagania ogolne™.
NTA
n— I ar tonowych rezpoczyna sig od montazu do Scian 1 stropow tacznikdw

ansin bujl systemowej. Po wyplonowaniu i wypozwmowamu konstrukeii
e tilnych wkretow do metalu. Rozstaw wicretdw powinien byé nie
gl rowinny byé zaglebione w licowe powierzchnie plyt ok.. 2 mm.

wad gipsows masg szpachlows.

JWo - kartonowych

)ww‘ moga byé ulkdadane bez spoin. W przypadku uktadania bez styku
“iojsee styku nalezy dodatkowo wzmocnié przez zatopienie w masie

jao; o wypenienia nalezy stosowad specjalne masy szpachlowe. Przez

qui . i welng mineralng konstrukcja pelni rolg izolacii cieplnej badz

-OT

ate v cosndami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie 1 odbidr robdt
it | wskafnikami oraz instrukejami uzycia producentéw wybranych
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materiatéw. Kontrola wykonana ohiadzin z plyt gipsowo — kartonowych powinna byé zgodna z
wymaganiami wiasciwej noroy.

Zgodnoeéé z dekumentac)g

Okladziny z plyt gipsowych powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzglgdniajacy
wymagania norm. Odstepstwa <l Uckumentacji technicznej powinny byé¢ udokumentowane zapisem W
Dzieaniku Budowy potwierdzens o przoz nadzér techniczny lub innym réwnarzednym dowodem.

Badania

Podstawe do odbioru techniczov. o stiicwia nastgpujace badania:

a) sprawdzanie zgodnodci z doku nent . g techniczng,

b) sprawdzenie materiatow,

¢) sprawdzenie podiozy,

d) sprawdzenie prawidiowosci = nocinnia plyt i wykofczenia tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz
przy szezelinach dylatacyjnych  -olye - inch oktadziny z sufitowa,

e) sprawdzenie prawidtowadcl v kon- i powierzehni | krawedzi suchych.

(Opig badan

Sprawdzenie zgodnosei z dokwents iy techniczng nalezy przeprowadzaé przez pordwnanie wykonanych
suchych tynkéw z projektem t-chnivsoym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg oglgdzin
zewnetrziych 1 pomiaru.

Sprawdzenie materiatéw mnale®- o vowadzié podrednio na podstawie kontroli zapisdw w dzienniku
budowy oraz innych dokune: v p..o cilozonych wotrakeie czynnosci wstepnych. Materialy 1 elementy,
ktérych jakodé nie jest potwicr. na - owiednim za$wiadezeniem{atestemn) powinny by¢ przed uzyciem do
robét poddane badaniom przez ..pow: . ione laboratorium zgodnie z wymaganiari odpowiednich norm, a w
preypadiu materiatéw nieznorulize vinch za wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszezenia do

stosowania, wydanym w trybic« cowl - noych przepiséw,

Sprawdzenie podtozy nalezy pi opro- ‘zié przez poréwnanie jakodci i prawidtowosei uksztattowania ich
powierzehni z wymaganiami no 1y 1 sl ierdzenie wzajemnej zgodnosei za pomocy ogledzin zewngtrznych i
pomiaru z dektadnoscia do 1+ < "o udbioru miedzyoperacyjnego.

Badanie prawidfowoscl wyko:

Sprawdzenie prawidiowosci v woe uia plyt tynkowych i wykofczenia suchych tynkéw w stykach,
narozach, obrzezach oraz przv . zeli . dylatacyjnych i przetaczeniach oktadziny Sciennej z sufitem nalezy
przeprowadzaé przez poréwiso’ tye. Of z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnodci za
pomocs kontroli zapisdéw w . oni. - budowy oraz ogledzin zewnstrznych i pomiaru z odpowiednia
doktadnoscia.

Sprawdzenie zgodnoéei obry . 'év -l wymiardw oktadzin z ptyt gipsowych nalezy przeprowadzac przez
poréwranie z dokwmnentacjs 2 fawierdzenie prawidlowosel przez ogledziny zewngtrzne i pomiar.
Pomiarn dhugosci 1 wysokodi | iy naywad ta$ma stalowa z podziatica centymetrowa.

Lowierzehni 1 krawedzi suchych tynkdw nzlezy przeprowadzaé na

o)

Sprawdzenie prawidfowosci -

zgodnodé z wymaganiami 5 ay sumocs  ogledzin zewpstrzuych oraz przyldadania w dwodch
prostopadiych do siebie kieru... i ! ~sntrolnej dingoéci 2 metry w dowolnych miejscach powierzehni i
pomiaru przeswitu migdzy to .. 3 -7chnig suchego fynku z dokdadnoscig 0,5mm.

Sprawdzenie prawidtowodei v 2a . dokumentacja konta pomigdzy przecinajacymi sig powierzchniani
suchych tynkdw nalezy po © 0 ~awidlowosc: powierzehni przeprowadzié stalowym katownikiem
murarskim(a w przypadku ke~ . - it 90° kgtownikiem nastawnym Jub uniwersalnym wyznacznikiem
cissielskim), tats kontrolng 1 Lo rodezietkg milimetrowa.

Sprawdzenie rownodci pow: - S oliniowodel krawedzi nalezy przeprowadzaé przez przykiadanie
oldadziny 1 do krawedzi ta', o Jngodel 2m oraz przez pomiar wielkodel przedwitu migdzy latg a
powierzchnig lub krawedzisy - ¢ 'vodoig do lmm.

Sprawdzenie pionowosci per . v 1t rawedzi nalezy przeprowadzaC pionem murarsiim i przymiarem z
podziatks milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci iy przeprowadzaé poziommicg 1 fatg kontrelna lub poziomnicag
Wezrowa

Sprawdzenie kgta pomieds:- g i osie powlerzehniami mwuru nalezy przeprowadza¢ stalowym
katownikiem murarskim, tal. L s cvmiarem z podziatks milimetrows

Przeswit w cdleglosel 1m - - : s, suierzonego kata nie powinien przekraczaé wartosci podanej w
normie.

QOcenz wynikdéw badan
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Jezeli wszystkie badania dades - - - iatni odbierane suche tynki naleZy uznaé za zgodne z wymaganiamy

NOrmY.

W przypadku gdy jakiekolwic: - e dalo wynik nalezy albo catoéé odbieranych robot albo tylko
niewltagciwie wykonana ich ¢ 2 niezgodng z wymaganiami normy. Wowcezas nalezy:

a) poprawié suchy tyak wyk::: : e 7 wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodnogcel
Z NOrma, a po poprawieniu : v aonownych ostatecznych badas kontrelaych albo,

b) nakazal usunigcia suchcy.. 5o . udpowiadajacego wymaganiom normy i zadaé ponownego jego
wykonania.

3.7, OBMIAR

W kalkulacji uwzglednié dourn: o - tow | wykonanie robot.

Jednostka obmiarowi jest jeu © e delany lub sufitu,

3.8. ODBIOR ROBOT
Zgodno$c robdt z Projektem ¢ -+ .
Roboty winny byé wykonane = .- . rejektem Technicznym ST oraz pisemnyimi decyzjami Inspektora.

Odbidr kodcowy

Qdbidr koacowy robot przepr: - inie z ST,

Przy odbiorze koticowym pr - © . nzone nastgpujace dekumenty
- wyniki wszystkich wymag~ . - i i badan;

- protokoly odbioru robdt za - ‘1 sjacych zakryein,

3.9. PODSTAWA PLATNG:

Jak w czgdel ogdlnej.

3.3.10. NORMY I PRZEPISY | ~E.

¢} Warunki techniczne wyk: - - - rabot budowlano-montazowych Tom 1; Budownictwo
ogolne Arkady 1988r.

d) PN-EN 12859,2002 Ptyty T je, wymaganiz 1 metody badan,

e} PN-EN 12860;2002 Klgjc - !t gipsowych. definicje, wymagania i metody badar,
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