ZP-P-1.271.1.112.2012

Zal. nr 1 do wzort umowy- opis przedmiotu zamodwienia oraz zestawienie wyposazenia

Pozycja

ELEMENT WYPOSAZENIA

Jedn. Cena
jednostkowa

netto

llosé

Wartosé
ogdtem
netto

Wartos¢é
ogodlem
brutto

Kolumna glosnikowa typu satelita
Zakres pracy: min. 60Hz-21kHz
Impedancja: 8Q

Konstrukcja powinna by¢ oparta na glosniku 15 calowym neodymowym craz 2 calowym gio$niku
wysokotonowym

Moc RMS: min. 700W

Moc muzyczna: min. 1400W
Skutecznosé SPL: min. 105dB

Ztacze podwdijne typu speakon NL4AMP
Masa: maks. 46 kg

Wymiary (HxWxD): maks. 750x585x530

szt 4

Kolumna basowa

Zakres pracy: min. 35Hz-140Hz
Impedancja: 8Q

Konstrukcja powinna by¢ oparta na gtosniku 18 calowym
Skutecznos¢ SPL: min. 103dB

Moc szczytowa: min. 7000W

Moc muzyczna: min. 2400W

Moc AES: min. 1200W

Ztgcze podwdjne typu speakon NLAMP
Masa: maks. 50 kg

Wymiary (HXWxD): maks. 820x540x670

szt 4

Wzmacniacz mocy
llos¢ kanatow: 2
Moc:2 x 1.5kW @ 4 Chm, 2 x 900W @ 8 Ohm,

szt. 1
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ZP-P-1.271.1.112.2012 Zaf. nr 1 do wzoru umowy- opis przedmiolu zamoéwienia oraz zestawienie wyposazenia

3kW @ mostek 8 Ohm, 1,8kW @ mostek 16 Ohm
Ztacza wejsciowe: kombo XLR i Jack symetryczne
Ztgcza wyjsciowe: speakon NL4MD
Zakres napiec¢ wejsciowych: min. 115V lub 230V, 50/60Hz
Zasilacz impulsowy
Filtr wyjsciowy eliminujgcy szumy z sieci
Zabezpieczenia: DC, VHF, termiczne, AC, Limiter
Rozmiar maksymalny 19” x 1 Rack Unit
Waga do 8 kg

4. Wzmacniacz mocy szt. 1

llosé kanatéw: 2

Moc: 2 x 3.6kW @ 2 Ohm, 2 x 2.5kW @ 4 Ohm, 2 x 1.3kW @ 8 Ohm, 7.2kW @ mostek 4 Ohm,
5kW @ mostek 8 Ohm, 2.6kW @ mostek 16 Ohm

Pasmo przenoszenia: 5Hz - 20kHz +-0,2dB

Stosunek sygnat/szum: >110dB

Znieksztatcenia: <0.05% maksymalna m oc

Przestuch: niemierzalny

Slew Rate: (80hm) 50V/us

Zakres napiecia wejsciowego: 95 - 265V (50/60 Hz)

Ztgcza wejsciowe: kombo XLR i Jack symetryczne

Ztacza wyjsciowe: typu speakon NL4MD

Zabezpieczenia; DC, VHF, termiczne, AC, Limiter

Mozliwos¢ programowania koricdwek z poziomu komputera.

wentylator zmiennej predkosci

zintegrowane limitery w kazdym kanale

wyswietlacz LCD

cyfrowy regulator wzmocnienia

moziiwos¢ wyboru maksymalnej mocy wyjsciowej i maksymalnego poziomu pradu wejsciowego

mozliwo$¢ podgladu pliku zdarzen dla sytuacji awaryjnych

pomiar impedancji obcigzenia z wyswietlaczem

pomiar mocy wyjsciowej dla kazdego kanatu
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ZP-P-1.271.1.112.2012

Zat. nr 1 do wzoru umowy- opis przedmiotu zamowienia oraz zestawienie wyposazenia

pomiar napigcia zasilania oraz poboru pradu

odtgczana sekcja bramki w kazdym kanale

wbudowany port RS-485 do kontroli systemu i diagnostyki

port kart SmartCard do zapisu parametrdw | aktualizacji oprogramowania
mozliwosci instalacji karty DSP

Rozmiar maksymainy 19” x 1 Rack Unit

Procesor sygnalowy

Minimum 2 wejscia i 4 wyjscia sygnatowe analogowe
mozliwos¢ obrobki sygnatu poprzez zastosowanie PEQ, GEQ, lini opézniajgcej,compresora,
crossovera,limitera

Impedancja wejsciowa:> 10k Ohms

Impedancja wyjsciowa: 50 oméw

Maksymalny poziom: +20 dBu

Rodzaj: elektronicznie symetryczne

Pasmo przenoszenia: + /- 0.1dB (20 do 30kHz)
Zakres dynamiki: 115 dB typ {niewazony)

CMMR:> 100dB (50 do 10kHz)

Przestuch: <-100dB

Znieksztalcenia: 0,002% (1 kHz @ +4 dBu)

szt.
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ZP-P-1271.1.112.2012 Zal. nr 1 do wzoru umowy- opis przedmiotu zamdwienia oraz zestawienie wyposazenia

Procesor (DSP). 40-bitowy zmiennoprzecinkowy
Czestotliwos¢ probkowania: 96kHz / 24-bit
Opédznienie: 1.5ms

Podswietlany wyswietlacz LCD

Przyciski ko ntrolne na przednim panelu

Zlgcza . XLR,RS-232, DB-9, USB, Ethernet
Zasilanie: 90-265 VAC (50/60Hz) - 20VA
Rozmiar maksymalny 19" x 1 Rack Unit

6. Kolumna monitorowa (odstuchowa) typu wedge szt. 4
Dwa rézne katy promieniowania dZzwieku w zaleznosci od polozenia kolumny
Zakres pracy: min. 60Hz-18kHz

Moc RMS: min. 300W

Moc muzyczna: min. 600W

Skutecznos¢ SPL: min. 99dB

Konstrukcja oparta na gtosniku 15 calowym

Impedancja: 80)

Ztacze podwojne typu speakon NL4AMP

Wymiary (HxWxD): maks. 675x460x435

Masa: maksymalnie 23 kg

7. Skrzynia transportowa typu RACK - CASE na koncowki mocy szt. 1
Zaopatrzona w 4 kola jezdne w tym minimum w 2 z hamulcami
wysokos¢ od 8 do 10 Rack Unit

gtebokosc montazowa min 550 mm

zdejmowane pokrywy z przodu i z tylu

szyny do montazu z przodu i z tylu

Zamknigcia motylkowe

Obcigzalnosc min. 60 kg
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Wzmacniacz mocy

Meoc: min. 4 x 700W @ 4 Ohm min. 4 x 360W @ 8 Ohm min. 1400W @ mostek 8 Ohm
Pasmo przenoszenia: min. 5Hz - 30kHz (1W, 80hm)
Stosunek sygnal/szum: >105dB

Znieksztatcenia: <0.5% maksymalna moc

Napiegcie wejsciowe: 115V fub 230V (50/60 Hz)

Slew Rate: (80hm) 40V/us

Ztacza wejSciowa: XLR symetryczny

Ztacza wyjsciowe: typu speakon NL4AMD

Zabezpieczenia; DC, VHF, termiczne, AC, Limiter
Wskazniki: diodowe poziomu, sygnat, temperatura, gotowos¢
Zakres napie¢ wejsciowych: min. 115V lub 230V, 50/60Hz
Zasilacz impulsowy

Filtr wyjsciowy eliminujacy szumy z sieci

Rozmiar maksymalny 19" x 1 Rack Unit

Waga do 9 kg

szt

Zaf. nr 1 do wzoru umowy- opis przedmiolu zaméwienia oraz zesfawienie wyposaZenia

Przewody polaczeniowe - zestaw przewodéw glosnikowych zawierajacy
minimum:

przewod 2x2 5mm kw dtugosé 2m zakoriczeny wtykami typu speakon NL4FP — 8 szt.

przewdd 2x2, 5mm kw diugosé 4m zakoriczony wtykami typu speakon NL4FP — 8 szt

przewod 2x2.5mm kw dlugosé 16m zakoficzony wiykami fypu speakon NL4FP — 6 szt
Przewody powinny by podatne na czeste zwijanie i rozwijanie, odpome na uszkodzenia
mechaniczne, bezpieczne w uzytkowaniu, zapewniajgce obsluge imprez zardwno wewnatrz
budynku jak i w plenerze oraz zapewniajace cdpowiednigj klasy jakosé dawieku.

kompl
et

10.

Przewody polaczeniowe - przewédd wielozylowy typu multicore
8 zyt mikrofonowych

elastyczny z izolujacego PVC

wtyki 8 x XLR M

Metalowy stagebox z gniazdami typu XLR F

szt.
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ZP-P-1271.1.112.2012 Zat. nr 1 do wzoru umowy- opis przedmiofu zaméwienia oraz zestawienie wyposazenia

dtugoscé minimum 15 m.
zyly wykonane z miedzi beztlenowej (OFC)
ekranowanie: oplot + folia aluminiowa

11. Przewody sygnatowe - przewéd instrumentainy szt. 6
elastyczny z izolujgcego PVC o przekroju minimum 6,5 mm
wiyki 2 x 1/4" typu jack prosty

diugosé minimum 3.5 m.

zyly wykonane z miedzi beztlenowej (OFC)

Podwéjne ekranowanie: przewodzacy PVC oraz oplot z miedzi

12. Cyfrowy system miksowania diwieku - Konsoleta cyfrowa + stage box. szt. 1
Skladniki systemu:

1. pulpit sterowniczy z ekranem dotykowym oraz minimum 20 zmotoryzowanymi tlumikami w
skrzyni transportowej typu case — 1 szt.

2. jednostka typu stage box z minimum 32 wejsciami mikrofonowo/liniowymi i 16 wyjsciami w
standardzie XLR w skrzyni transportowej typu rack case

3. przewdd potaczeniowy typu CAD 5 o diugosci minimum 50 mb.

Minimalne wymagania systemowe : (przez system rozumie sie tutaj uktad pulpitu sterowniczego
wraz z jednostka wejsciowg i przewodem potgczeniowym).

Minimum 8 stereofonicznych procesoréw efektowych

Minimum 28 szyn wyjsciowych z mozliwoscia ich dowolnego przyporzadkowania jako wysyiki
pomocnicze AUX, Grupy lub Matryce

Minimum 28 tercjowych cyfrowych korektorow graficznych

Kompresor, bramka szuméw oraz limiter/deser w kazdym kanale wejsciowym

Mozliwos¢ wigczenia w kazdg szyne wyjsciowa cyfrowych blokéw obrdbki sygnatu: poczwornego
korektora parametrycznego, kempresora, tercjowego korektora graficznego i limitera.

Kazda z szyn wyjSciowych musi umozliwia¢ opdznienie sygnatu na wyjsciu o maksymalng,
wartos¢ nie mniejsza niz 300 ms.

Kazdy z kanatéw wejsciowych musi umozliwia¢ opéznienie sygnatu na wejsciu o wartosé
maksymalna nie mniejsza niz 150 ms.
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ZP-P-1.271.1.112.2012 Zat. nr 1 do wzoru umowy- opis przedmiolu zamowienia oraz zestawienie wyposaZenia

Pulpity sterownicze muszg posiadaé¢ minimum 8 definiowalnych przyciskdw funkcyjnych z
mozliwoscig ich programowania.

Opdznienie sygnatu liczone od wejécia do wyjscia w jednostce stage rack nie moze by¢ wieksze
niz 2,2 ms.

Wewnetrzne przetwarzanie sygnaiu musi odbywac sie z parametrami nie gorszymi niz:
probkowanie z czgstotliwoscig 48 kHz, przetwarzanie wewnetrzne z rozdzielczoscig 24 bit.
Pasmo przenoszenia dla calego systemu nie moze by¢ gorsze niz 20Hz-20kHz +0/-1 dB
Parametry przetwornika wejsciowego analogowo/cyfrowego nie moga by¢ gorsze niz:
przetwarzanie z rozdzielczoscig 24 bit, zakres dynamiki nie mniejszy niz 107 dB

Maksymalny akceptowany poziom wejsciowy dla przetwornika wejsciowego
analogowo/cyfrowego nie nizszy niz +30 dBu (z wiaczonym tlumikiem sygnatu)

Poziom szumdw wiasnych przetwornika wyjsciowego cyfrowo analogowego nie wyzszy niz -91
dBu.

Maksymalny poziom wyjsciowy przetwornika cyfrowo/analogowego nie nizszy niz +21 dBu
Minimum 16 grup DCA/NCA

Polaczenie pomiedzy pulpitami sterujgcymi a jednostka/fjednostkami wejsciowymi musi odbywad
sie na drodze cyfrowej poprzez kabel CAT 5, kabel miedziany koaksjalny lub $wiattowdd o
dlugosci minimum 50mb.

Pulpity sterownicze powinny posiadaé ekrany LCD lub OLED dla kazdego ttumika umozliwiajgce
opis nazwy danego kanatu i ich wygodny odczyt. Regulacja natezenia jasnosci ekrandw musi byé
plynnie regulowana.

V_NOG ng WOJEWODZTWO UNIA EUROPEJSKA Rl
REGIONALNY T IR

NARODOWA STRATEGIA SPOJNQSCH




ZP-P-[.271.1.112.2012 Zaf. nr 1 do wzoru umowy- opis przedmictu zamowienia oraz zestawienie wyposazenia

13. System hezprzewodowy z mikrofonem dynamicznym do reki szt. 4
pasmo przencszenia - UHF

Odbidr sygnatu typu true diversity

funkcja automatycznego skanowania czestotliwosci

funkcja typu Pilot squelch w celu wyeliminowania zakiécenn RF
podéwietlany wyswietlacz graficzny w nadajniku i odbiorniku
wskaznik stanu baterii

zasilanie nadajnikow-2 x ogniwo AA 1,5V

system filtrowania wejsciowego

wyjscie sygnatu symetryczne typu XLR

maksymalna dewiacja: +/- 48 kHz

odstep sygnatu do szumu: 110 dB

znieksztatcenia harmoniczne ponizej 0,9%

moc wyjsciowa nadajnika RF -30 mW

uchwyty do zamontowania 2 odbiornikdw w rack'u w komplecie
charakterystyka mikrofonu: kardicidalna

obudowa mikrofonu: metalowa

14. Symetryzator sygnalu - D-BOX aktywny szt. 2
impedancija wyjsciowa: > 600 Q,

gniazda wejsciowe typu jack

gniazdo wyjsciowe: XLR symetryczne,

wskaZnik poziomu baterii,

znieksztatcenia: (THD) < 0,005% dla 1 kHz, 0 dBuy,

wskaznik led dla zasilania fantomowego,

maksymalny poziom wejsciowy: +12 dBu {dla 0 dB}, +32 dBu (dla -20 dB) +52 dBu ( dla 40 dB),
poziom szuméw na wyjsciu: <-100 dB niewazone,

pasmo przenoszenia: 10 Hz - 70 kHz, +0 dB/-3 dB,

przetacznik poziomu thumienia PAD,

zasilanie fantomowe; +18 V DC do +48 V DC,

wiacznik uziemienia GRUND/LIFT,
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ZP-P-1.271.1.112.2012 Zal. nr 1 do wzoru umowy- opis przedmiotu zamowienia oraz zestawienie wyposazenia

zasilany baterig 9 Voilt,
impedancja wejsciowa: > 250 kQ,
cbudowa: metalowa.

15. Mikrofon pojemno$ciowy z uchwytem typu Clip UniMount, z przewodem szt. 2

przymocowanym ha stale zakonniczonym transformatorem
Charakterystyka przenoszenia: kardioidalna

Pasmo przenoszenia: 50 - 15000 Hz

Filtr dolnozaporowy: 80Hz, 12dh/oktawa

Czulose: -49 dB (3,5 mV)

Impedancja: 50 Ohm

Maksymalny poziom wejsciowy: 149 dB SPL, 1 kHz przy znieksztatceniach 1% T.H.D.
Poziom sygnat/szum: min. 67 dB, 1 kHz na 1 Pa

Dynamika: min. 122 dB, 1 kHz przy max.SPL

Zasilanie Phantom

Przelacznik: charakterystyka plaska / HPF

Waga: maximum 15 gram

Ditugosc kabla min. 4 m

Pokrowiec w komplecie

16. Zestaw mikrofonéw do naglasniania perkusji w walizce transportowej kompl 1
zawierajacy: et
mikrofony dynamiczne z uchwytami typu clip do nagtosnienia werbla i toméw - 4 szt.
mikrofon dynamiczny do naglosnienia bebna basowego — 1 szt.

mikrofon pojemno$ciowy przeznaczony do pracy jako overhead o charakterystyce kardioidalnej z
uchwytem mikrofonowym i redukcjg gwintu — 2 szt.
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ZP-P-1.271.1.112.2012 Zat. nr 1 do wzoru umowy- opis przedmiolu zamdéwienia oraz zestawienie wyposazenia

17. Mikrofon pojemnosciowy szt. 3
Kapsuta: 1/2 cala [19 mm], pojemnesciowa, polaryzowana zewnetrznie
Charakterystyka kierunkowosci: kardioidalna

Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz

Impedancja wyjsciowa: 100 Ohm

Stosunek sygnalu do szumu [IECE51]: 78 dB

Ekwiwalentny poziom szumoéw: <16 dBSPL [krzywa korekcji A zgodna z IEC268-15]
Maks. SPL: 143 dB [THD 1% dla obcigzenia 1 KOhm)]

Czulos¢: -38 dB, 1 V/Pa [12 mV przy 94 dB SPL] +/-2 dB

Zasilanie: Phantom P48 [38 - 52 V], P24 [20 - 26 V]

Pobér pradu: 4 mA, 2 mA

Ciezar: maximum 100 g

Pokrowiec i uchwyt mikrofonowy z reduktorem gwintu w komplecie

18. Mikrofon instrumentalny dynamiczny typu SM58 szt. 4
pasmo przenoszenia: 50-15000Hz

charakterystyka kardioidalna

impendancja wyjsciowa {przy 1kHz): 300 ohm

Poziom wyjsciowy (przy 1kHz): -54,5 dBV/Pa

Waga (netto): max. 298 g

Pokrowiec i uchwyt mikrofonowy z reduktorem gwintu w komplecie

19. Mikrofon instrumentalny dynamiczny typu SM57 szt. 3
pasmo przenoszenia; 40-15000Hz

charakterystyka kardicidalna

impendancja wyjsciowa (przy 1kHz): 310 ohm

Poziom wyjsciowy (przy 1kHz): -66 dBV/Pa

(1.6 mv); 1 Pa=94 dB SPL

Waga (netto): max. 284 g

Pokrowiec i uchwyt mikrofonowy z reduktorem gwintu w komplecie
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ZP-P-1.271.1.112.2012 Zal. nr 1 do wzoru umowy- opis przedmiotu zamdwisnia oraz zestawienie wyposazenia

20. Komplet przewodéw mikrofonowych zawierajacy minimum: kompl 1
przewod mikrofonowy diugosé 3m zakoriczony witykami typu XLR M - XLR F — 8 szt. et
przewod mikrofonowy diugosc 15m zakoriczony wtykami typu XLR M — XLR F - 20 szt.
Przewody powinny by¢ podatne na czeste zwijanie i rozwijanie, odporme na uszkodzenia
mechaniczne, bezpieczne w uzytkowaniu, zapewniajgce obsiuge imprez zaréwno wewnatrz
budynku jak i w plenerze oraz zapewniajgce odpowiedniej klasy jakos¢ dzwigku.

Parametry przewodu mikrofonowego:

Zyta: linka miedziana

Rodzaj zyly: OFC

Przekrdj zyly: 0,14 mm2

Budowa ekranu: oplot z drutéw miedzianych

Materiat izolacji zewnetrznej: PVC

Kolor izolacji: czarmy

Temperatura pracy: -15...70°C

21. Statyw do mikrofonu - typ "zuraw™. szt. 10
wysokosé regulowana w zakresie 100cm- 230cm

dtugosé ndzki:32cm, zakoficzone nasadkg gumowsg,

diugosé ramienia poziomego 70cm, zakoriczone gwintem 3,8"

podstawa sktadana

waga: max 3,2kg

Wykonane z rur cienkosciennych stalowych

pomalowane lakierem proszkowym w kolorze czarny potmatowy

wszystkie elementy konstrukcyjne powinny byé wykonane metodg wirysku cisnieniowego
pokretia plastikowe powinny byé¢ wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6
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ZP-P-1.271.1.112.2012 Zat nr 1 do wzoru umowy- opis przedmiotu zambwienia oraz zestawienie wyposazenia

22. Statyw do mikrofonu podstuchowy (niski). szt. 4
wysokose regulowana w zakresie 65cm- 155cm

Nozki 32cm zakonczone nasadka gumowa z regulowana $rednica rozstawu

Ramie poziome z wysiggnikiem teleskopowym, zakoriczone gwintem 3/8"

Wykeonane z rur cienkosciennych stalowych

pomalowane lakierem proszkowym w kolorze czarny patmatowy

wszystkie elementy konstrukcyjne powinny by¢ wykonane metodag wirysku ci$nieniowego
pokretta plastikowe powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6

Dostarczony sprz¢t musi spelnia¢ warunki bezpieczenstwa, zgodnie z obowigzujacymi Normami, oraz posiada¢ wymagane atesty i
aprobaty techniczne.
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