ZP-P-1.271.1.149.2012 Lublin, dn. 26.11.2012 r.

Prezydent Miasta Lublin informuje, 2ze w postgpowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe, pierwszy
montaz i uruchomienie oraz demontaz, po pierwszym okresie funkcjonowania, elementow
skiadanego lodowiska sezonowego, o wymiarach 18x30m na nawierzchni poliuretanowej
boiska w kompleksie sportowym Moje Boisko Orlik 2012w Zespole Szkét Ogdlnoksztatcacych
nr 1, przy ul. Radzyriskiej 5 w Lublinie, w ramach pilotazowego programu rzadowego Bialy
Orlik wptynety nastepujgce zapytania:

1.

Na pytanie jednego z potencjainych uczestnikow przedmiotowego postepowania,
ktére nie jest faktycznym pytaniem a narzuceniem rozwigzania cytuje poczatek
pytania ,Zamawiajacy zada dostawy...."(pyt nr 2) Zamawiajacy w odpowiedziach
przyjat to zadanie.
Uprzejmie informuje iz zadajacy pytanie jest jedynym przedstawicielem na Polske
opisanej maszyny posiadajgc stosowne przedstawicielstwo. Opisana maszyna nie
jest przeznaczona na tak mate obiekty jak lodowisko o powierzchni 540m2, a jego
gibwnym przeznaczeniem jest przygotowanie lodu na zamrozonych akwenach
otwartych typu duze stawy i jeziora.
Opcjonalnie stosowana jest na torach lodowych ktére maja powierzchnig pow.
3000m2.Do tej maszyny musi byé dobrany duzy ciggnik ktory na tak malym
lodowisku i przy jego malych tukach nie jest w stanie prawidtowo przygotowac
lodowisko do jego uzytkowania.
Zapis w poprawionym SIWZ famie zasady o zachowaniu uczciwej konkurencji
W zwigzku z powyZzszym
Czy Zamawiajgcy dopuszcza do procedur przetargowych maszyne nowa
zawieszang do ciagnika (stosowane sg ciggniki o roznych gabarytach u udZwigu
nawet do 400kg z 3 punktowym wyjsciem) obstugujacg lodowiska do 600m2 o
ponizszych parametrach ?7:
- Szeroko$¢ robocza noza 1100 mm
- Szerokos$é robocza z uchwytem noza 1120 mm
- Zbiornik na wode 80 |
- Zbiornik na $nieg 250 |
- Mechaniczne ustawienie gtebokosci pracy noza strugajacego
- Mechaniczne ustawienie zbierania $niegu
- Transport $niegu do pojemnika — przenosnik faricuchowy z topatkami
- Waga z pustym zbiornikiem — 180 kg

Naped — hydraulika ciggnika
Dodatkowe plusy

niska waga
- wystarczy maty traktor z hydraulicznym przytgczem
- sterowanie poziomu podawania $niegu
- mate wymogi garazowania
- podgrzewany zbiornik z woda

2. Na lodowiskach sezohowych, w tym powstatych w programie ,Biaty Orlik” z
powodzeniem stosowane sg bandy wielokrotnego montazu i demontazu skonstruowane w
technologii aluminiowej pozwalajacej na przymarzanie do lodu za pomoca tzw. stopy.



Rozwigzanie to spetnia wymagania Ministerstwa Sportu | Turystyki dotyczace programu
.Biaty Orlik”.
Ze wzgledu na ciezar poszczegdinych segmentéw bandy, konstrukcja jest wykonana jest
z profili aluminiowych wypetniona ptytami PEHD w kolorze biatym o grubosci 6-8 mm.
Proponowane bandy o konstrukcji aluminiowej sg bezpieczne na catej swojej
powierzchni. Potwierdzeniem jest fakt ich zastosowania na ok. 70 % zrealizowanych
lodowisk w ramach programu ,Biaty Orlik”
Czy Zamawiajacy dopuszcza zgodnie z programem ,Bialy Orlik” dostawe band w
konstrukcji aluminiowej kitdre sg Izejsze, trwalsze, bezpieczniejsze i bardziej estetyczne od
proponowanych w SIWZ? Lub czy uznaje to rozwigzanie za rdwnowazne do opisanych w
SIWZ?

3. W opisie modutowego systemu ziebniczego tafli lodowiska Zamawiajacy pisze:

, Orurowanie chtodnicze-modutowy system zigbniczy tafli lodowiska-kompozytowy
modut

aluminiowy , rury tgczace kolektor z agregatem chtodniczym.

Modutowy system ziebniczy tafli lodowiska, skiada sie z doktadanych do siebie
kompozytowych modutéw aluminiowych o szerokosci 1,0 m i dtugosci 50 m.
Kompozytowy modut wykonany jest w sposdb monolityczny (poszczegdlne elementy sg
trwale zespolone ze soba) i sktada sie z warstwy zimnochronnej, np. styroduru XPS o
grubosci min. 3 cm, z trwale naniesiong na caiej powierzchni warstwg stopu aluminium o
grubosci min. 0,4 mm stanowigca deflektor (ekran) dla zapewnienia uzyskania
réwnomiernego rozktadu temperatury na catej powierzchni lodowiska, Potgczenie warstwy
izolacji zimnochronnej oraz deflektora aluminiowego musi byé wykonane na catej
powierzchni styku obu elementéw, w celu zapewnienia wysokiej wytrzymatosci
mechanicznej i trwalosci catego moduiu (przy wielokrotnym montazu i demontazu). Nie
dopuszcza sie punktowego potgczenie obu elementéw...”

Zamawiajacy okreslit bardzo doktadnie konstrukcje orurowania piyty lodowiska
wykonanego z rur aluminiowych jako monolitycznego kompozytu z warstwa izolacyjna
majaca chroni¢ nawierzchnie boiska przed przemarzaniem i ewentualnym uszkodzeniem
podajac zarazem wymagane parametry. Sposéb opisu z uwzglednieniem zastosowania
kompozytu monolitycznego rozstawdw, oraz inne perfekecyjne podziatki osiowe, grubosci
scianek itp., jednoznacznie wskazuje, ze zostatlo opisane orurowanie i rozwigzanie
konkretnego, jednego producenta, a to narusza zasady uczciwej konkurencji.
Zamawiajacy opisat produkt zastosowanie ktérego wymaga zgody witasciciela patentu
europejskiego Potwierdzeniem tej tezy jest punkt 4 pytan gdzie firma potencjalny wygrany
przedmiotowej procedury otwarcie pisze ze jest wiascicielem Patentu europejskiego
skutecznego na terytorium Polski o numerze EP 1462 755 31. Ostrzegajac zarazem
Zamawiajgcego i potencjalne firmy ktoére odwazg sie startowa¢ w przedmiotowych
procedurach przed konsekwencjami. Taki zapis i potwierdzenie tego zapisu pkt 4 pytan
jest niezgodne z ustawg Prawo zaméwien publicznych.

System orurowania chtodniczego wykonanego z rur aluminiowych i izolacja termiczna
moze by¢é wykonany w réznoraki sposéb i bedzie spetniata wymagania podane przez
Zamawiajgcego, bedzie systemem réwnowaznym o parametrach nie gorszych niz opisany
w SIWZ. Jednocze$nie informuje Zamawiajacego ze tego typu rozwiazanie zawarte w
SIWZ nie bylo jeszcze stosowane przy realizacji Zadnego lodowiska trzech edycji
Programu ,Biaty Orlik”. W 100% juz wykonanych realizacji w technologii aluminiowej
programu ,Biaty Orlik” 0% to realizacje na przedmiotowym opisie.



W zwigzku z tym, aby speti¢ wymagania Ministerstwa Sportu i Turystyki, nie ograniczaé
konkurencji i nie naraza¢ wykonawcéw na ztamanie PATENTU wnosimy o dopuszczenie
orurowania piyty lodowiska wykonanego z rur aluminiowych i standardowej izolacji
termicznej dla tego typu lodowisk

Np.: zabezpieczy¢ powierzchnie pod taflg lodowiska poprzez roztozenie na catej
powierzchni styroduru gruboéci 3- 5 cm oraz foli PE o grubosci min. 0,2 mm.”

Czy Zamawiajacy dopuszcza proponowane rozwigzanie?

W przypadku powyZzsze] odpowiedzi negatywnej prosze o podanie danych
dostawcy/producenta wymaganego systemu monolitycznego na podstawie kiérego
Zamawiajacy okreslit warunki do SIWZ w opisanym zakresie zastrzezonym patentem,
chyba ze z uwagi na zasady uczciwej konkurencji nie moze tego uczyni¢ i dopusci
rozwigzanie rébwnowazne o parametrach nie gorszych niz w SIWZ.

4. W SIWZ Zamawiajgcy opisuje wymagania dla zastosowanego agregatu i okresla
m.in. ,...agregat musi posiada¢ wewngtrzny, izolowany zbiornik buforowy o pojemnosci
min. 500I,”

Takie okre$lenie parametru ze zbiornikiem buforowym o pojemnosci 500 litréw, wskazuje
na dopuszczenie urzadzenia wyprodukowanego juz wcze$niej jako agregat
klimatyzacyjny, a jedynie chwilowo dostosowanego do pracy na lodowisku. Na taki fakt
wskazuje zbiornik buforowy o wielkosci 500I, ktéry jest stosowany w agregatach
pracujacych w duzej delcie temperatur, gdzie potrzebne jest gromadzenie rozszerzonego
ptynu chtodniczego (glikol) podczas duzych zmian temperatur wahajacych sie pomiedzy
+5°C a +40 °C. Takie wahania temperatur na lodowisku pracujacym jedynie w okresie
zimowym nie wystgepuja i zastosowanie zbiornika o pojemnosci 5001 powoduje
podniesienie kosztu zakupu takiego urzadzenia oraz zwiekszenie jego gabarytéw.
Urzadzenie klimatyzacyjne jedynie chwilowo przystosowane do pracy na lodowiskach jak
opisane w SIWZ maja obnizong Zzywotnosé, gdyz sg ponad wartosci fabryczne
~wysrubowane” do pracy na lodowiskach i nigdy nie osiagajg zaktadanych parametrow.
Zbiornik buforowy w agregatach produkowanych dla mrozenia jedynie lodowisk o
parametrach podanych w SIWZ nie powinien by¢ wigkszy niz 30-50 litrow. Dodatkowym
kosztem przy zakupie agregatu klimatyzacyjnego ze zbiornikiem buforowym o pojemnos$ci
500l jest dodatkowy zakup 500l czynnika chiodniczego (glikolu).

Zbiornik buforowy na najwiekszym i najbardziej nowoczesnym obiekcie w Europie o
powierzchni (tor lodowy 5700m2 oraz lodowisko 1800 m2) obiekt o tacznej powierzchni
7500 m2 posiada zbiornik buforowy o pojemno$ci 140 litrow, jest to Tor Lodowy COS
Zakopane wraz z lodowiskiem hokejowym w Zakopanem wybudowany w 2008r.

Wiegc opisywanie agregatow z tak wielkim zbiornikiem buforowym wraz z regulacjg
wydajno$ci wskazuje jednoznacznie tylko na jednego dostawce i jedynego odbiorce w
Polsce ktory bedzie brat udziat w procedurach przetargowych. Taki zapis tamie zasady o
zachowaniu uczciwej konkurencii.

W zwigzku z powyzszym czy Zamawiajacy dla lodowiska o powierzchni 480m2 dopuszcza
zastosowanie agregatu o parametrach dostosowanych do przedmiotowego lodowiska
zgodnie z programem Ministerstwa Sportu i Turystyki ,Biaty Orlik"?

5. Zamawiajacy w SIWZ okresla wspétczynnik wydajno$é agregatu chtodniczego ESEER
na poziomie min. 3,75

Tego typu zapis dla lodowiska o powierzchni 540m2, ktére nie jest obiektem o znaczeniu
strategicznym a jedynie ogdlnodostepng slizgawka rekreacyjng jest nieuprawniony.

W programie Ministerstwa Sportu i Turystyki ,Bialy Orlik” nie ma takich zapiséw.



Opisywanie agregatu przez Zamawiajacego w SIWZ wskazuje jednoznacznie tylko na
jednego dostawce i jedynego odbiorce w Polsce ktory bedzie brat udziat w procedurach
przetargowych. Taki zapis tamie zasady o zachowaniu uczciwej konkurencji

Czy Zamawiajacy zrezygnuje z zapisu: dla potwierdzenia speinienia parametrow
technicznych agregatu, w szczegoinosci wspéfczynnika wydajnosci chiodniczej ESEER na
poziomie min. 3,75 ? stosujgc zapis : dopuszcza zastosowanie agregatu o parametrach
dostosowanych do przedmiotowego lodowiska zgodnie z programem ,Biaty Orlik"?

6. Opinia Ministerstwa Sportu i Turystyki - dostepne na stronie internetowej Ministerstwa
Komunikat w sprawie proponowanych przez firmy szkolen

MV zZwigzku z naptywajacymi informacjami na temat warsztatdéw i szkoleri dotyczacych
budowy lodowisk w ramach ministerialnego programu ,Biaty Orlik” Ministerstwo Sportu i
Turystyki niniejszym informuje, ze wyzej wymienione warsztaty i szkolenia stanowig
inicjatywe prywatna. Ministerstwo nie ponosi odpowiedzialno$ci za ich program i
przekazywane informacje. Organizatorzy nie uzgadniali ich tresci z Ministerstwem...”

Czy Zamawiajgcy korzystat z konsultacji firm bedacych producentami lodowisk ?

Jezeli Tak to jakich?

W odpowiedzi na zapytania informuje:

Ad 1. Zamawiajacy podirzymuije swoie stanowisko odnoscie parametréow maszyny do
konserwacii lodowiska. Opisana maszyna iest przeznaczona rowniez na mate obiekty, tak
iak lodowisko o powierzchni 540 m?. Zamawiaiacy nie dopuszcza urzadzenia o mnieiszych
parametrach, qdvz maszyna o mnieiszych parametrach bedzie wymaqgata diuzszego
okresu konserwacii lodowiska., co z kolei skutkuie diuzszym okresem wviaczenia qo z
uzvtkowania. Zamawiaiacy przviat parametry, ktére nie ograniczaja konkurencyvinosci,
adyz wystepuje co naimniej 2 producentéw w/w urzadzenia. Pilotazowy Program Budowy
Skiadanych Lodowisk Sezonowvch oraz Lodowisk Stalych Bialy Oriik” opublikowany na stronie
Ministerstwa Sportu i Turvstvki nie oaranicza w tvm zakresie parametréw urzadzern uzywanych do
konserwacji. Decyzja w tym zakresie nalezy do uzytkownika.

Ad 2. Zamawiaiacy dopuszcza zastosowania band aluminiowych. W zwigzku z
powyzszym, ulegaja zmianie nastepujgce zapisy siwz: Pkt. 3.2.1.3 otrzymuje brzmienie:
Bandy lodowiskowe o wysokosct 1,1m - 1,2m .Dla zapewnienia braku odksztalcen na
skutek zmian temperatury oraz zapewnienia niskiej wagi i fatwosci montazu bandy
lodowiska maja by¢ wykonane z kompozytu polimerowego opartego na zywicy
poliestrowej wzmocnionej wibknem szklanym. Jedna strona bandy pokryta dodatkowo
zelkotem, tworzgcym gtadkg estetyczng powloke o duzej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne oraz warunki atmosferyczne. Dodatkowo w celu wzmocnienia wytrzymatoéci
mechaniczne] kazdego segmentu bandy muszg posiadaé wewnetrzne uzebrowanie.
Banda ma by¢ wsparta na dwéch metalowych podporach. W kazdym panelu bandy majg
by¢ wklejone (zabudowane) metalowe wkiadki w miejscach skrecania $rubami. W miejscu
narazonym na uszkodzenia mechaniczne za pomoca tyzew ma sie znajdowacd listwa
okopowa z polietylenu w kolorze zéttym o wysokosci 20 cm (+/- 2 cm) i grubosci 10 mm.
W gérnej czesci bandy lodowiska ma sie znajdowaé zintegrowany pochwyt w kolorze
niebieskim lub czerwonym. Komplet band musi zawieraé brame wjazdows dla rolby
o wymiarach min. 3,2 m oraz 2 bramki wejSciowe o wymiarach 0,9 m. Promief
w naroznikach bandy - 4,50 m.

Zamawiajgcy dopuszcza bandy wykonane na konstrukeji stalowej lub aluminiowej z wypetnieniem z
piyt polietylenowych o grubosci od 6 do 8 mm.
Majac na uwadze zmiany dot. przedmiotu umowy modyfikacji ulega § 3 wzoru umowy. W



zataczeniu ujednolicony wzér umowy.

Ad 3.

Zamawiaiacy podbzvmuie wvkonanie tafli lodowiska z modulowych systeméw ziebniczych
wyvkonanych w sposdb monolitvezny ze wzgledu na charakter uzvtkowania — rozkdadanie na czas
Zimv i ponowne 2iozenie na wiosne. Powvzszy svstem iest mniei pracochionny a przede wszystkim
fatwy w montazu i demontazu. Ponadto Zamawiaiacy przvial qraniczne warlosci parametréw
opisuiacvch moduty ziebnicze. Dodatkowo uszczegdlawia, ze wymiar modulu ziebniczeao 1 x 5
metréw iest wymiarem maksymalnym. Jednoczeénie ulegajg zmianie nastepujace zapisy SMWZ: pkt.
321.2. otrzymuje brzmienie: Modulowy system zigbniczy tafli lodowiska, skiadajgcy sie z
doktadanych do siebie kompozytowych moduléw z orurowaniem aluminiowym o szerokosci max 1,0
m i diugosci max 5,0 m. Kompozytowy modut wykonany ma byé w sposdb monolityczny
(poszczegoine elementy majg by¢ trwale zespolone z sobg) i skiadaé sie z warstwy zimnochronne,
wykonanej ze styroduru XPS o gruboéci min. 3 cm, z frwale naniesiong na calej powierzchni warstwg,
stopu aluminium o grubosci min. 0,4 mm stanowiaca, deflektor (ekran) dla zapewnienia uzyskania
rownomiernego rozkladu temperatury na calej powierzchni lodowiska. Pofaczenie warstwy izolacji
Zimnochronnej oraz deflektora aluminiowego musi by¢ wykonane na catej powierzchni styku obu
elementow, w celu zapewnienia wysokiej wytrzymatosci mechanicznej i trwatoéci calego modutu (przy
wielokrotnym montazu i demontazu). Nie dopuszcza sie punktowego potaczenie obu elementéw. Na
kazdym module zamontowane majg by¢ - prostopadie do diuzszego boku i nieroziacznie - minimum
trzy aluminiowe listwy dystansowe (grzebienie) utrzymujace rury ziebnicze wykonane z aluminium w
statej podziatce osiowej co max. 65 mm. Rury ziebnicze musza byé¢ wykonane z aluminium, a ich
Srednica wewnetrzna powinna wynosi¢ min. 17mm natomiast grubosé scianki min. 1,5mm. Otwory w
listwach dystansowych musza by¢ zamknigte aby unknaé wypadania rur zicbniczych podczas
montazu, demontazu, transportu i eksploatacii. Rury ziebnicze musza przylegat do powierzchni
defiektora aluminiowego dia zapewnienia dobrej wymiany chiodu do deflektora. Wzajemne faczenie
aluminiowych rur ziebniczych w kolejnych modutach musi by¢ zrealizowane za pomoca szybkoztaczy
zapewniajacvch szczelnoS¢ uktadu podezas pracy. Szvbkoziacza musza bvé wykonane z aluminium.
W skiad kazdeqo modulu wchodza trzv rury aluminiowe kolektoréw, pracuiace w ukladzie
Tiechelmana. Rury poszczeadinvch kolektoréw faczone maia bvé ze soba szczelnie za pomoca
szvbkoztaczy. Skraine kolektory musza zawiera¢ amature umozliwiaiaca napetnianie i opréznianie
ukiadu. odpowietrzanie i kontrole ci$nienia. Orurowanie pierwszedo modutu od strony kolektordw iest
polaczone z kolektorami za pomoca przewoddw elastvcznych. Cala powierzchnia lodowiska w
obrebie band lodowiska musi by¢ wykonana z elementdw aluminiowych.

Wykonawca iest zobowiazany do zabezpieczenia powierzchni pod tafla lodowiska poprzez
roziozenie na cakej powierzchni styroduru grubosci 3 cm oraz foli PE o grubosci min. 0,2 mm oraz
zabezpieczenia cate] powierzchni pod kolektorami zasilajgcymi poprzez ulozenie trwalego
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi nawierzchni poliuretanowej z plyty OSB, lub
pivty drewniangj.

Majac na uwadze zmiany dot. przedmiotu umowy modyfikadii ulega § 3 wzoru umowy. W zataczeniu
ujednolicony wzér umowy.

Ad 4 Zamawiajacy nie wyraza zaodny na zastosowanie zbiomika buforowego o poiemnosgci mnieiszei
niz 500 lirdw, advz lodowisko obiete przedmiotem zaméwienia jest lodowiskiem sezonowym
(rozbieralnym). Tak duzv zbiomik wyvnika z zalozonei technologii pivty (mata poiemnogé ukiadu
chiodniczego, stad koniecznoéé zastosowania duzego zbiomika szczegdlnie przy pracy w okresach o
max temp. Zewnetrznej). PowyZszy parametr jest speliony przez kilku producentow agregatow
chiodniczych.

Ad. 5

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaoferowanie agregatu chiodniczego o wspdiczynniku wydajnosci
mnigjszym niz 3,75. Ponadto zdaniem Zamawiajacego zastosowanie wiw wspdlczynnika pozwala na
uzyskanie niskich kosztow eksploatadji.

Powyzszy parametr jest spetniony przez kilku producentdw agregatéw chiodniczych.



ad 6 Odpowiedz na zapytanie nie dot. zapisow specyfikadii istotnych warunkéw zamdwienia.

Zamawiajacy podjat decyzje o zmianie termindéw skiadania | otwarcia ofert
zawartych w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

* w siwz jest: 11. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty nalezy skiada¢ w Biurze Zaméwieri Publicznych Urzedu Miasta - Lublin, Plac
Litewski 1, pokdj nr 7.

11.2. W postepowaniu wezmga udziat tylko te oferty, ktére wplyng do Zamawiajacego do
dnia 22.11.2012 r. do godz. 12:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujace znaczenie
dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wptywu oferty do
Zamawiajgcego, a nie data jej wystania przesytka pocztowg czy kurierska.

11.3. Otwarcie ofert nastgpi w Biurze Zamowien Publicznych Urzedu Miasta Lublin, PI.
Litewski 1, pokdj 8 dnia 22.11.2012 r. o godzinie 13:00.

* w siwz pkt. 11 zmieniono na : 11. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty nalezy sktada¢ w Biurze Zaméwieri Publicznych Urzedu Miasta - Lublin, Plac
Litewski 1, pokdj nr 7.

11.2. W postepowaniu wezmg udziat tylko te oferty, ktére wpfyna do Zamawiajacego do
dnia 29.11.2012r. do godz. 13:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujace znaczenie
dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wplywu oferty do
Zamawiajgcego, a nie data jej wystania przesytka pocztowq czy kurierska.

11.3. Otwarcie ofert nastapi w Biurze Zaméwierr Publicznych Urzedu Miasta Lublin, PI.
Litewski 1, pokdj 8 dnia 29.11.2012 r. o godzinie 14:00.

Pozostate zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia nie ulegaja zmianie.



