Zatacznik nr 1
Opis przedmiotu zamodwienia

1. Cze$¢ opisowa
1.1. Opis ogdélny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i instalacja §ciany wideo wykonana pod
klucz” sktadajgcej si¢ z 12 monitoréw LCD wraz z kontrolerem wideo, dostawa i instalacja
4 stanowisk klienckich i zewngtrznego dekodera strumieni MPEG-4/H.264 kompatybilnych
z posiadanym przez Gmine systemem BVMS 4.0.

1.2. Opis wymagar Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia i zainstalowania §ciany wideo w budynku przy
ul. Lipowa 27 w Lublinie uzytkowanym przez Gmine Lublin na potrzeby Centrum
Monitoringu Wizyjnego. Sciana wideo musi byé dostarczona, zainstalowana, uruchomiona
i podtaczona do istniejgcego systemu monitoringu. Zamowienie obejmuje takze wykonanie
instalacji do podtaczenia $ciany wideo.

Zamawiajgcy wymaga takze rozbudowy istniejacego systemu monitoringu BVMS o
cztery nowe stacje klienckie wraz w wyposazeniem oraz dekoder strumieni MPEG-4/H.264
obstugujacy rozdzielczosé HD.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres prac.

W ramach Zamoéwienia nalezy dostarczy¢, zainstalowac i uruchomié:

— sciane wideo skiadajgcy sie z 12 monitoréw LCD

— kontroler sciany

- cztery dwu-monitorowe stacje oglgdowe systemu BVMS

— zewnetrzny dekoder strumieni MPEG-4/H.264 obstugujacy rozdzielczo$é HD.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Miejsce, sposob montazu urzadzenn oraz planowane rozmieszczenie urzadzef
przedstawia zatgcznik nr 1.

1.5. Wymagania dla dostawy i instalacji §ciany wideo.

Nalezy dostarczycC, zainstalowac oraz uruchomi¢ kompletne rozwigzanie $ciany wideo
sktadajgcej sig z 12 monitoréw LED w konfiguracji 4x3 wraz z dedykowanym kontrolerem
wideo.

Ponizej przedstawiono minimalne wymagania dla elementéw zestawu.

Monitor LED z bardzo waska ramka.

Maksymalna odlegtos¢ pomigdzy obszarami aktywnymi monitoréw sasiadujgcych ze sobg
w Scianie nie moze by¢ wieksza niz 5,5 mm.

W ramach zadania nalezy dostarczyé 12 monitorow.
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Minimalne wymagania dla pojedynczego monitora LCD

Czestotliwosé

odswiezania (poziom) |30 - 81kHz
Czestotliwose
Monitor odswiezania (pion) 56 - 85Hz
Wymiar matrycy 46"
Rodzaj matrycy S-PVA (DID)
Rodzaj podswietlenia [LED,
Ramka ekranu (Super
Narrow
Bezel)
< 3.7mm {goérna krawedz, lewa krawedz), 1.8mm
(prawa krawedz, dolna krawedz)
Rozdzielczosé 1,920 x 1,080
Podziatka pikseli nie gorszy niz 0.53025(H) x 0.53025(V) mm
Jasno$é min. 700 cd/m?
Wspbtczynnik
kentrastu
(dynamiczny) Min. 10.000:1
Kat widzenia
poziomo/pionowo 178 /178°
Czas odpowiedzi
matrycy {G-to-G) maks. 8 ms
Panel Liczba koloréw 8 bit - 16.7M
RGB Analog D-SUB / DVI-D / Display Port
CVBS / Component (D-sub 15pin)/ 2 x HDMI —
nie dopuszcza sie stosowania tzw. przejsciowek
w przypadku zapewnienia 2 niezaleznycn gniazd
Video HDMI
Wejscie [Audio RCA(L/R) / Stereo mini Jack
RGB DVI-D (Loop-out)
Video N/A
Audio Stereo mini Jack
Wyijscie |Power Out |5V
Sterowanie
Zigcza zewnetrzne RS232C (infout) / RJ45
Temperatura pracy 0—-40°C
Wilgotnos¢ 10 - 80%
Lamp Error Detection / Anti Retention /
Temperature Sensor / RS232C/RJ45 MDC, Plug
Cechy Ogdlne and Play (DDC2B) / PIP/PBP / Video Wall(10x10)
Warunki | (Wspierane {/ Pivot Display / Button Lock / Digital Daisy Chain
pracy funkcjonalnosci) / Smart Scheduling / Smart F/W update
Zasilanie |zasilanie AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %) / 50/60Hz
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tryb
wytgczony [maks. 1W
tryb
wigczony maks. 220 W
pobér {stan
mocy {czuwania maks. 1W

Rodzaj wewnetrzne

Masa Nie wiecej niz 18 kg
CE (Europe) EN55022, EN55024, ENERGY STAR 5.0, IEC60590-1,
EN55022

Certyfikaty

Kontroler.

Do monitoréow LCD nalezy podtgczy¢ dedykowany komputer sterujgcy. Musi byé on
Zrodiem obrazu dla monitoréw, o rozdzielczosci dopasowanej do konfiguracji urzadzen
wyswietlajagcych. Komputer sterujacy musi posiadaé zarzadzany interfejs dla wszystkich
sygnatow zewnetrznych podigczanych do systemu wizualizacji: urzadzen komputerowych
(VGA, DVI, HDMI), video (HDMI) lub strumieni IP (dekodowanie wewnetrzne, sprzetowe).
Musi rowniez wyswietla¢ dane pochodzace z sieci LAN za pos$rednictwem dedykowanych
aplikacji lub przegladarki internetowej. Uzytkownik musi mie¢ mozliwo$¢ petnej kontroli
nad przegladaniem obrazéw z podtgczonych zrédet, rozmieszczania okien z widokiem
obrazow oraz dowolnego skalowania ich.

System musi obstugiwa¢ $ciane graficzng tak, jakby byta ona jego wirtualnym monitorem.
Aplikacje wyswietlane na pulpicie sg widoczne na ekranie. Optymalnym rozwigzaniem z
punkiu widzenia ergonomii i efektywnosci pracy jest uruchomienie na komputerze
sterujgcym aplikacji wykorzystywanej przez dyspozytoréw i skonfigurowanie kontrolera
jake dodatkowej stacji roboczej.

Sterownik musi by¢ podtagczony do monitoréw LCD przy uzyciu kabli DVI. Jeden sterownik
obstuguje wszystkie ekrany. W ten sposéb istnieje peina dowolno$é zarzgdzania catg
powierzchnig ekranéw wszystkich paneli — sg one ‘widziane’ przez system jako logicznie
jeden ekran, fizycznie realizowany przez kilka wyswietlaczy.

Realizowane funkcje:

+ wyswietlenie nieograniczonej liczby okien aplikacji uruchomionych na komputerze
sterujgcym,

* wyswietlenie 4 Zrédet komputerowych (RGB lub DV1), z mozliwo$cig wyéwietlania do 40
Zrodet komputerowych przy rozbudowie platformy sprzetowej kontrolera w ramach tego
samego urzadzenia.

Specyfikacja techniczna kontrolera.

Jednostka centralna:

* Procesor Quad- Core z taktowaniem min. 2.13 GHz i uzyskujacy benchmark min. 3380
pkt. (wg CPU Mark)

* Pamie¢ min. 8 GB
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- Dysk twardy SATA 3.0Gbps, 150GB, SATA 10,000rpm

» Kontroler musi obstugiwac funkcje ,multi resolution™-. obstuga réznych rozdzielczosci na
wyjsciach sygnatowych dla réznych monitoréw

» Mozliwos¢ rozszerzenia/rozbudowy jednostki kontrolera o min. 9 slotéw dla kart
PClexpress X8

‘Mozliwos¢ wysSwietlenia na jednym monitorze 8 sygnatéw z zewnetrznych Zrédet
RGB/DVI

Kontroler musi w przysztosci zapewnia¢ rozbudowe do redundancji, w zakresie:
» Redundancja dyskéw twardych (dyski hot swap)

* Redundancja zasilaczy (zasilacze hot swap)

» Redundancja wentylatoréw (wentylatory hot swap)

Wyjscia sygnatowe kontrolera:

» 12 wyjS¢ o rozdzielczosci natywnej 1366 x 768, DVI-l i 1920 x 1080 pikseli, DVI-|
zamiennie {(mogacych obstugiwaé jednoczeénie rozdzielczosci na wyjsciach sygnatowych
dla réznych monitorow)

» z mozliwoscig rozbudowy do min. 70 wyj§¢ przy rozbudowie platformy sprzetowe;
kontrolera tegec samego urzadzenia.

Obudowa typu Rack 19"

Mozliwosci rozbudowy kontrolera:

Kontroler musi umozliwia¢ rozbudowe sprzetowg o dodatkowe gniazda (min. 8 gniazd
PClexpress X8), i zapewnia¢ spdjng funkcjonalnie cato$é z jednostkg podstawowg
kontrolera.

Wejscia sygnalowe kontrolera:

« Minimum 4 wejs¢ sygnatowych do wyswietlania zrédet komputerowych (obstugujacych
dualnie standardy RGB lub DVI, z mozliwoscig zastosowania konwerteréw/przejsciéwek),
Z ktoérych 2 wejscia muszg zapewniacé standard RGB.

» Kazde wejscie sygnatowe musi obstugiwac rozdzielczos€ 1920 x 1200 pikseli.

» MozZliwos¢ obstugi sygnatéw IP (dekodowanie i obstuga zintegrowana z systemem oraz
oprogramowaniem sterujacym)

» Kontroler musi by¢ przystosowany do montazu w szafie telekomunikacyjnej rack 19”

*Nie dopuszcza sie stosowania zewnetrznych urzadzen skalujgcych i przetwarzajacych
sygnat ze sterownika.

Oprogramowanie kontrolera musi zapewniaé:

» mozliwos¢ zdefiniowania wielu operatoréw i przydzielenia im uprawnien o roéznym
priorytecie (administrator, uzytkownik, go$¢) (opcja przy przysziej migracji systemu)

« mozliwosé zdefiniowania obszaréw roboczych na $cianie wizyjnej i przydzielenie
uprawnieri do korzystania z nich okre$lonym uzytkownikom (opcja przy przysziej migracji
systemu)

» mozliwos¢ uruchomienia oprogramowania na dowolnym komputerze i zarzadzania
obrazem na $cianie wizyjnej poprzez sie€ lokalng (opcja przy przysziej migracji systemu)

+ mozliwos¢ definiowania nieograniczonej ilosci layoutdw (uktadéw okien na ekranach) i
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zapamietywania ich konfiguracji na dysku

» mozliwos¢ wywolywania layoutu z poziomu oprogramowania sterujgcego na dowolnym
komputerze i przypisania okreslonego layoutu do uzytkownika

» mozliwos¢ uruchomienia wybranego layoutu automatycznie po okresleniu godziny i daty
» mozliwos¢ zatgczenia | wytgczenia monitoréw.

+ oprogramowanie musi by¢ dostepne w jezyku polskim.

Miejsce instalacji oraz trasy kablowe.

Zamawiajgcy wymaga aby kontroler &ciany wideo zainstalowany byt na poddaszu
budynku w istniejacej szafie RACK 19" w pomieszczeniu technicznym natomiast $éciana
wideo na |l pietrze budynku zgodnie z zatgcznikiem nr 3. Pomieszczenie techniczne
znajduje sie nad pomieszczeniem gdzie planowany jest montaz §ciany. Nalezy
przewidzie¢ okofo 20 m. dtugosci kable transmisyjne taczace kontroler i $ciane wideo.

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie istniejgcych ftras kablowych na potrzeby
podtgczenia $ciany wideo. W przypadku braku wolnej przestrzeni w istniejgcych trasach
kablowych nalezy je rozbudowaé .

Przewody pofaczeniowe nalezy wprowadzié do koryt kablowych na pofrzeby okablowania
strukturalnego koryt kablowych.

Potaczenie ze Sciang graficzna bedzie realizowane poprzez konwersje sygnatow we/wy ze
standardu DVI/ RJ45 i z powrotem. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie potaczenia ze
Sciang graficzng w technologii $wiattowodowej.

Sterowanie i zarzadzanie $ciana graficzna.

System musi zapewnia¢ zdalne zarzadzanie jednoczesnie parametrami wszystkich
monitorow tworzgcych $ciane monitorowa, np. kontrastem, jasnoécig, itp.

Wykonawca musi dostarczyé oprogramowanie umozliwiajgce zdalne i jednoczesne
zarzadzanie parametrami wszystkich monitoréw, tworzacych s$ciane monitorowa, np.
kontrastem, jasnoscia, itp., poprzez interfejsy RS-232 [ub RJ-45.

Konstrukcja wsporcza (montazowa).

Wykonawca dostarczy kratownice montazowe, przeznaczone dla tego typu konstrukgji
gcian wizualnych i wykona ich montaz zapewniajgc odpowiedni dostep serwisowy do
monitorow.

Szerokos¢ kratownic za $cianami monitoréw nie moze by¢ wigeksza niz szeroko$é taczna
wszystkich monitoréw znajdujacych sie w jednej linii montazowe;j.

Dostawa i instalacja 4 stacji ogladowych systemu BVMS 4.0

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia i zainstalowania czterech stacji ogladowych systemu
BVMS wyposazonych po dwa monitory LCD 22" dla kazdej stacji oraz manipulatory (jeden
dla kazdej stacji klienckiej) wraz z oprogramowaniem.
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Wymagania minimalne dla stacji klienckiej:

1. Procesor wielordzeniowy o wydajno$ci takiej, aby w tescie ,PassMark - CPU Mark”,
wg portalu www.cpubenchmark.net zdobyt co najmniej 7500 pkt.

2. Pamie¢ RAM DDR3, co najmniej 6 GB 1333 MHz

3. Dysk twardy min. 500 GB 7200 rpm

4. Naped zewnetrzny DVD RW +/- z aplikacjg do nagrywania ptyt CD i DVD podtgczony

przez USB z oddzielnym zasilaniem.

5. Karta dzwickowa zintegrowana

6. Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000

7. Kontroler RS 232

8. Karta graficzna dedykowana dla stacji graficznych o parametrach:

- pamiec¢ 1 GB DDR5

- przepustowos¢ pamieci min. 41.6 GB/s

- ztgcza: 1xDVI, 1xHDMI

- maksymalna rozdzielczos¢ 2560x1600

- wsparcie dla:3D Vision/3D Vision Pro, OpenGL 4.0, DirectX 11,Shader Model 5.0,
- FSAA 64x

9. klawiatura, mysz optyczna,

10. Zasilacz o mocy odpowiedniej do stabilnego zasilania stacji roboczej

11. obudowa RACK 19"

12. System operacyjny i oprogramowanie zgodne z posiadanym przez Zamawiajacego

systemem monitoringu BVMS 4.0

Wymagania minimalne dla monitora (po dwa dla kazdej stacji oglgdowej):
1. Typ LED.

2. Wielko§¢ przekatnej ekranu/ Format min. 22" 16:10

3. odwzorowanie 16,7 min kolorow

4. Wielko$¢ plamki max. 0.283 mm

5. Rozdzielczos¢ natywna minimum 1680x1050 pikseli’

6. Jasnosc¢ min. 250 cd/m2

7. Kontrast min. 50000:1.

8. Czas odpowiedzi max. 5 ms

9. Katy widzenia min. 178/170 (CR 5:1)

10. Glosniki zintegrowane, dwa kazdy po min. 1W

11. Zigcza 1x VGA, 1x DVI (z HDCP)

12. System VESA 100x100

13. Regulacja wysokosci 110 mm

14. Regulacja pochylenia ekranu -5do 15

15. Stopnie obrotowe 35/35

16. Pivot 90 stopni

17. Kable oraz przedtuzacze aktywne nalezy dobraé do miejsca instalacji urzadzen
18. Energy Star min. 5.0

19. Deklaracja zgodnosci CE
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Wymagania minimalne dla klawiatury operatora:

1. Interfejs RS-232 do podpiecia do stacji roboczej

2. Manipulator drgzkowy do sterowania obrotem, pochyleniem | zoomem kamer.
3. Wyswietlacz LCD z regulacjg kontrastu

4. Podswietlane klawisze funkcyjne

5. Klawiatura musi by¢ kompatybilna z systemem Bosch BMVS

1.6 Wymagania dla dekodera strumieni MPEG-4/H.264

Wykonawca dostarczy i zainstaluje zewnetrzny dekoder strumieni H.264/MPEG-4

kompatybilny z posiadanym przez zamawiajgcego systemem zarzadzania obrazem wideo
BVMS 3.0

Minimalne wymaganai dekodera:

dekodowanie jednoczes$nie: minimum 4 strumieni H.264 720p30 oraz 2 strumieni
H.264 1080p30, 30 strumieni MPEG-4
wy$wietlanie obrazu bezposrednio na monitorze/telewizorze

— dekoder musi by¢ zarzadzany i kompatybilny z systemem BVYMS posiadanym przez
Zamawiajgcego

— dekoder musi posiadaé¢ 1 wyjscie HDMI obstugujgce rozdzielczo$é min.1820x1200

przy 60 Hz oraz jedno wyjscie DVI obstugujgce rozdzielczo$¢ min.1920x1200 przy
60Hz

1.7. Licencje

W ramach realizacji nalezy dostarczy¢ do posiadanego przez Zamawiajgcego systemu
BVMS licencje BVMS 4.0 na obstuge 4 stacji roboczych na obstuge 4 klawiatur.

1.8. Minimalne wymagania funkcjonalne dla systeméw operacyjnych stacji.

System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujgce wymagania poprzez natywne dla
niego mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacii:

» Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z mozliwoscig
wyboru instalowanych poprawek;

* Mozliwo8¢ dokonywania uaktualnien sterownikéw urzadzeni przez Internet — witryne
producenta systemu;

» Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbedne
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa musza by¢ dostarczane bez
dodatkowych optat) — wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;,

* Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

+ Wbudowana =zapora internetowa (firewall} dla ochrony potgaczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i
v6;

» Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, odtwarzacz
multimediow, pomoc, komunikaty systemowe;
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« Wsparcie dla wigkszo$ci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek,
urzadzen sieciowych, standardéw USB, Plug&Play, Wi-Fi}

» Funkcjonalno$¢ automatycznej zmiany domysinej drukarki w zaleznosci od sieci, do
ktorej podtaczony jest komputer

+ Interfejs uzytkownika dziatajgcy w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z
interfejsem uzytkownika interaktywna czes¢ pulpitu stuzgca do uruchamiania aplikacji,
ktore uzytkownik moze dowolnie wymieniaé i pobraé ze strony producenta.

*Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu;

« Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikow
zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

» Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw réznego typu)
dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego;
system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksaciji
zasobow lokalnych.

« Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce ziosliwe
oprogramowanie; aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych.

* Funkcje zwigzane z obsituga komputeréw typu TABLET PC, z wbudowanym modutem
.uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga jezyka poliskiego.

« Funkcjonalno$¢ rozpoznawania mowy, pozwalajgcg na sterowanie komputerem gtosowo,
wraz z modutem ,uczenia sie” glosu uzytkownika.

+ Zintegrowany z systemem operacyjnym modut synchronizacji komputera z urzadzeniami
zewnetrznymi.

« Whudowany system pomocy w jezyku polskim;

+ Mozliwod¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo
widzacych);

» Mozliwos¢ zarzadzania stacjg robocza poprzez polityki — przez polityke rozumiemy
zestaw regut definiujgcych lub ograniczajacych funkcjonalno$¢ systemu lub aplikacii;

» Wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut
definiujacych ustawienia zarzgdzanych w sposéb centralny;

» Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatéw PKI X.509;

* Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

+ Polityki bezpieczeristwa — polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacii;

+ System posiada narzedzia stuzace do administracji, do wykonywania kopii zapasowych
polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportéw z ustawien polityk;

+ Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 — mozliwo$¢ uruchomienia
aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach:;

* Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen;

+ Zdalna pomoc i wspodidzielenie aplikacji — mozliwosé zdalnego przejecia sesiji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem;

* Rozwigzanie stuzgce do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z
aplikacjami. Obraz systemu stuzy¢ ma do automatycznego upowszechnienia systemu
operacyjnego inicjowanego

i wykonywanego w cato$ci poprzez sie¢ komputerowa;

- Graficzne $rodowisko instalacji i konfiguracji;

« Transakcyjny system plikbw pozwalajgcy na stosowanie przydziatdw (ang. quota) na
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dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnosé | pozwalajgcy tworzyé
kopie zapasowe;

« Zarzadzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzgdzeniami sieciowymi j. drukarki,
modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe

« Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie
kopii plikbw z moziiwoscig automatycznego przywrdcenia wersji wezesniejsze;j;

» Mozliwos§¢ przywracania plikow systemowych;

1.9. Sposab instalacji.

Zamawiajgcy wymaga aby jednostki centralne zainstalowane byly na poddaszu
budynku w szafie rack w pomieszczeniu technicznym, natomiast klawiatury, monitory,
manipulatory, napedy DVD zainstalowane byly na |l pietrze budynku zgodnie z
zatacznikiem nr 3. Pomieszczenie techniczne znajduje sie nad pomieszczeniem gdzie
planowany jest montaz &ciany.

Nalezy przewidzie¢ okoto 20 m. diugosci kable transmisyjne tgczace jednostki centralne z
monitorami i urzadzeniami peryferyjnymi.

1.10. Gwarancja

Zamawiajacy wymaga 36 miesiecznej gwarancji na cato$é dostarczonego systemu
od daty podpisania koricowego protokotu odbioru.

Gwarancjg zostang objete wszystkie urzgdzenia i oprogramowanie dostarczone
przez Wykonawce.
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Zalacznik nr 1

Plan budynku - rzut Il pietra

Lo U stanovviska {otanz widea
SRR TIENLNY oglydows
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Plan budynku — rzut poddasza
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