Prezydent Miasta Lublin informuje, Ze w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczoenego na "Dostawg wyposaZenia dla Dzielnicowego Domu Kultury " Weglin” przy
ul. Judyma 2a w ramach realizacji projektu " Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w
Lublinie"- meble i wykladziny- Il czesci.

Zadanie wspéHiinansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédziwa Lubelskiego na lata 2007-2013,
Priorytet: VIl Kultura, turystyka i wspéipraca miedzyregionalna, Dziatanie: 7.1 Infrastruktura
kultury i turystyki, Kategoria ll: Infrastruktura kultury™ wplynely nastepujace zapytania:

1. Na podstawie art 38 ustawy Prawo zaméwieri publicznych zwracamy sie z prosbha o
wyjasnienie tresci specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia.

Zamawiajacy w zalqczniku nr 1b do SIWZ- opis przedmiotu zaméwienia, okreslit
parametry wykladzin wymaganych do zaoferowania w przedmiotowym postepowaniu.
Odnosnie poz. 2- bezklejowe plytki winylowe- prosimy o usciéienie czy chodzi o plytki czy o "
heterogeniczng wykiadzine rulonowa PCW"?

Watpliwosci budza réwniez podane parametry techniczne- wykladziny PCV grubosci
4,5-5,5 mm wystepujace na rynku, to wykiadziny sportowe. Zaden znany nam producent nie
produkuje plytek winylowych w takiej grubosci przy jednoczesnym ciezarze catkowitym 7800-
8200 grim2.

W zwiazku z powy2szym prosimy o podanie jakiego producenta i jakie plytki badz
wykiadzing Zamawiajacy miat na mysli zamieszczajac taki opis przedmiotu zaméwienia.

W odpowiedzi na nie:

Ad. 1

W zwigzku z wplynigciem zapytania Zamawiajacy na podstawie art 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamowieni publicznych dokonuje zmiany opisu poz. 2 zat. nr 1b do SIWZ i zat. nr 1b do wzoru umowy,
ktory ofrzymuije nastepujace brzmienie:

poz. 2 Bezklejowe plytki winylowe

Rodzaj: heterogeniczna wyktadzina PCW

Charakterystyka: wyktadzina pokryta fabrycznie poliuretanem PuR
Technologia montazu: plyn antyposlizgowy

Parametry techniczne:

- grubo$é: 4,5-6 mm

- warstwa uzytkowa: 0,5- 2 mm

- ciezar catkowity: 5000-8200 gr / m2

- pokrycie fabryczne poliuretanem: PuR

Kolor: odcienie ciemnoszarego — do zdecydowania przez zamawiajacego.
Rozmiar piytki: 30-70 x 30-70 (cm)

2, 2Zwracam si@ z prosba o przeslanie zalacznikow ti. formularze cenowe zal. nr 8a i 8b w formie
edytowalnej, gdyz znacznie to ulatwitoby uzupeinianie zatgcznikow.

W odpowiedzi na pytanie:

Ad.2
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Zamawiajacy zamieszcza w formie edytowalnej zat. nr 8ai 8 b do SIWZ- wykazy cenowe.

3. W zwiazku z przediuzeniem terminu skladania ofert prosze o informacje czy dopuszczaja
Paristwo zastosowanie plytki pcv, o wymiarach 635x635 mm ( wiasny zamek typu puzlle) przy
czym warstwa $cieralna zawiera si¢ w granicach 1-2 mm catkowita grubo$¢ to 6 mm, ktérej
montaz nie wymaga zastosowania plynu co wiaZe sie z brakiem usuwania kazdorazowo
naniesionego na posadzke plynu a wigc ma wplyw na jej uZytkowanie i dodatkowe koszty przy
eksploatacii.

Wod iedzi na nie:

Ad.3
Zamawiajacy dopuszcza plytki o wyZej wskazanych parametrach z technologia montazu plyn
antyposlizgowy .

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamowien
publicznych dokonuje zmiany opisu poz. 2 zat. nr 1 b do SIWZ oraz poz. 2 zat. nr 1b do wzoru umowy,

ktdry otrzymuje nastepujace brzmienie:

poz. 2 Bezklejowe plytki winylowe

Rodzaj: heterogeniczna wyktadzina PCW

Charakterystyka: wyktadzina pokryta fabrycznie poliuretanem PuR
Technologia montazu: ptyn antyposlizgowy

Parametry techniczne:

- grubosé: 4,5-6 mm

- warstwa uzytkowa: 0,5- 2 mm

- clezar catkowity: 5000-8200 gr / m2

- pokrycie fabryczne poliuretanem: PuR

Kolor: odcienie ciemnoszarego — do zdecydowania przez zamawiajgcego.
Rozmiar plytki: 30-70 x 30-70 (cm)

4. Czy mozliwe jest zastosowanie plytki pcv o nizszych catkowitych parametrach wagowych
nie majacych wplywu na klase uzytkowa zastosowanego materiatu ( waga catkowita §595-6550
o9/m2) w ktérej liczy sie najbardziej warstwa uzytkowa materiatu podtogowego np. 0,7- do 1 mm
przy calkowitej grubosci plytek w zakresie 4,6 mm- 5 mm? i klasa obiektowa 34 grupa T.

W odpowiedzi na pytanie:
Ad. 4

Zamawiajacy dopuszcza plytki o wyzej wskazanych parametrach z technologia montazu plyn
antyposlizgowy .

W zwiazku z powyzszym Zamawigjgcy na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamodwieh
publicznych dokonuje zmiany opisu poz. 2 zat. nr 1 b do SIWZ oraz poz. 2 zat. nr 1b do wzoru umowy,
ktory otrzymuje nastepujgce brzmienie:

poz. 2 Bezklejowe plytki winylowe
Rodzaj: heterogeniczna wyktadzina PCW
Charakterystyka: wykladzina pokryta fabrycznie poliuretanem PuR
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Technologia montazu: plyn antyposlizgowy

Parametry techniczne:

- grubosé: 4,5-6 mm

- warstwa uzytkowa: 0,5- 2 mm

- cigzar catkowity: 5000-8200 gr / m2

- pokrycie fabryczne poliuretanem: PuR

Kolor: odcienie ciemnoszarego — do zdecydowania przez zamawiajacego.
Rozmiar plytki: 30-70 x 30-70 (cm)

5. Czy dopuszczajg Paristwo materialy o wyzszych parametrach technicznych od wskazanych
w specyfikacji?

W odpowiedzi na pytanie:

Ad.5

Zamawiajacy dopuszcza plytki o nizej wskazanych parametrach:

poz. 2 Bezklejowe plytki winylowe

Rodzaj: heterogeniczna wyktadzina PCW

Charakterystyka: wykiadzina pokryta fabrycznie poliuretanem PuR
Technologia montazu: plyn antyposlizgowy

Parametry techniczne:

- grubos$¢: 4,5-6 mm

- warstwa uzytkowa: 0,5- 2 mm

- ciezar catkowity: 5000-8200 gr / m2

- pokrycie fabryczne poliuretanem: PuR

Kolor: odcienie ciemnoszarego — do zdecydowania przez zamawiajacego.
Rozmiar plytki: 30-70 x 30-70 (cm)

6. Czy stosujac plyte meblowa mozna wykorzysta¢ kolor zblizony do koloru Wiénia Victoria.
Podany kolor moze byé nazwa stosowang przez danego producenta mebli lub nazwa
handlowa. Czy w zwiazku z tym kolorystke plyty mozna ustali¢ z zamawiajacym?

W odpowiedzi na pytanie:

Ad.6
Zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia kolor dostarczonej piyty meblowej to Wisnia Victoria .

W zalgczeniu nowy aktualnie obowiazujgcy zat. nr 1b do SIWZ oraz zat. nr 1b do wzoru umowy.

Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy dokonuje zmiany
pkt. 11 SIWZ, kiory otrzymuje nastepuigce brzmienie:

" 11.1 Oferty naleiy skiada¢ w Biurze Zaméwien Publicznych Urzedu Miasta - Lublin,
Plac Litewski 1, pokéj nr 3.

11.2 W postepowaniu wezma udziat tylko te oferty, ktére wplyna do Zamawiajacego
do dnia 21.01.2013 r. do godz. 09:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujace
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znaczenie dla oceny zachowania powyZszego terminu ma data i godzina wplywu

oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wystania przesytka pocztowa czy
kurierska.

11.3 Otwarcie ofert nastapi w Biurze Zaméwien Publicznych Urzedu Miasta Lublin,
Pl. Litewski 1, pokdj 8 dnia 21.01.2013 r. o godzinie 10:00. "

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

<o, PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
JoldiiK zelska?

@ DYREKTORA
Biura Zaméwien Publicznych
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