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1. CZESC OPISOWA

1. Ogoélny opis przedmiotu zamoéwienia

Niniejsze opracowanie jest aktualizacjag PFU opracowanego w 2011 r. Zakres robdt nie ulega

zmianie — stad bez zmian pozostawiono czes¢ rysunkowa .

Przedmiotem zamowienia jest remont pieciu wylotow kanatow (kolektoréw) kanalizacji

deszczowej do rzeki Bystrzycy zlokalizowanych w Lublinie.

Remont obejmie wyloty kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Azaliowej, Nadbystrzyckiej,

Andersa, Zawilcowej i Romera w Lublinie.

W dalszej czesci opracowania zakres remontn podzielono na obiekty — wyloty kanalizacji

deszczowych.

Obiekt I- W rejonie ul. Romera wylot prawy nr 4 wg mapy & 1,30m, pomierzono & 1,40m.

Obiekt II- Wylot w rejonie ul. Nadbystrzyckiej wylot lewy & 0,40m nr 11.

Obiekt HI- W rejonie ul. Andersa a Scislej pomizej starego mostu (obecnie kiadka na ciagu

pieszo — rowerowym) wylot lewy & 1,00m nr 29,

Obiekt IV- Wylot prawy & 0,60m nr 31b w rejonie ul. Azaliowej.

Obiekt V-  Wylot prawy @ 0,40m nr 31a usytuowany ponizej wylotu nr 31b umownie

w rejonie ul. Zawilcowej.

a/ Ocena istniejgcej wylotow kanalizacji deszczowych do rzeki Bystrzycy w Lublinie

1. W rejonie ul. Romera wylot prawy nr 4 wg mapy & 1,30m, pomierzono & 1,40m. Brak
wylotu jako takiego. Kolektor z rur betonowych dlugosci 1,0m zakoficzony (urwany?) przed
wlasciwym korytem rzeki. Ostatnia rura odchylona od kolektora. Brak umocnien skarpy
1 dna rzeki.

2. W rejonie ul. Nadbystrzyckiej wylot lewy & 0,40m nr 11. Wylot betonowy

w stanie dobrym w ksztalcie ,,szufelki”. Natomiast znajdujaca sie, powyzej czyli

w skarpie studnia spadowa &J 1,20m jest w ztym stanie. Bezpo$rednio przy studni rosnie

drzewo (samosiejka) uniemozliwiajace konieczng przebudowe studmi.

W rejonie ul. Andersa a Scislej ponize) starego mostu (obecnie ktadka na ciggn pieszo —

rowerowym) wylot lewy & 1,00m nr 29. Wylot ukosny w ksztalcie ,,szufelki” w stanie

ruiny. Caltkowity brak jednej Sciany bocznej a pozostate spekane, potamane w kazdej chwili
mogg ulec przewroceniu i przesunigciu.

4.  Wylot prawy I 0,60m nr 31b w rejonie ul. Azaliowej. Wylot w formie tzw. ,,szufelki”;
Sciany murowane i tynkowane o grubosci 40cm. Ze $ciany czolowej wychodzi rura stalowa
oraz uchwyty dla klapy zwrotnej stalowej, ktorej brak.

5. Wylot prawy & 0,40m nr 3 1a usytuowany ponizej wylotu nr 31b umownie w rejonie
ul. Zawilcowej. Ze skarpy koryta rzeki wystaje jedynie rura kamionkowa natomiast brak jest
jakiegokolwiek wylotu lub umocnienia.
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b/ Informacje uzupelniajace

1.1.Dekumentacja projektowa

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji projektowej na remont pieciu
wylotéw kanalizac)i deszczowych do rzeki Bystrzycy zlokalizowanych w obrebie ulic:
o ul. Romera
« ul. Nadbysirzyckiej
e ul. Andersa
o ul Azaliowej
+ ul. Zawilcowej.

Dokumentacja projektowa powinna byé wykonana w oparciu o:
~  normy i przepisy



— inwentaryzacje wylotow kanalizacji deszczowych zamieszczonych na aktualnych mapach
do celow projektowych;
—  sugerowane rozwigzania zamieszczone w ninigjszym PF-U.

Wykonawca na poczatku opracuje robocza koncepcje robot remontowych wylotow
kanalizacji deszczowych, w ktorej przedstawi rozwigzania dotyczace remontu ich oraz
zabezpieczenia dla ruchu pieszego (ul. Nadbystrzycka).

Wykonawca przediozy do akceptacji Zamawiajgcemu opracowang propozycj¢ rozwigzan
remontowych. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego proponowanych rozwigzan,
Wykonawca przystgpi do opracowania projektu budowlanego 1 wykonawczego na remont
wylotu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Romera oraz projektow wykonawczych dla

pozostatych wylotow .

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

—  projekt budowlany i wykonawczy z czgscig opisowa i czgscia rysunkowsg z planem
sytuacyjnym.

— rozwiazanie zabezpieczenia dna i skarp wokol wylotow;

— informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

—  przedmiar robdt;

—  badania gruntowo-wodne na terenie objetym inwestycja lub wykorzystanie isiniejacych
badan ,

—  dokumentacje fotograficzng terenu przekazanego przed rozpoczeciem robot oraz terenow
odtworzonych do stanu pierwotnego.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych

Istniejace wyloty kanatow i kolektor6w deszczowych opisano w p. 1.a. Podstawowym
parametrem jest $rednica przewodu oraz stan techniczny samego wylotu.

1,2.1. Zakres prac remontowych

Inwentaryzacja istnigjacych wylotdw oraz proponowany zakres remontu pokazana na
zataczonych planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 na rysunkach 6+9.

Zakres prac na obiekcie I — wylot nr 4 ul. Romera:

Jako niezbedne prace remontowe nalezy przyjac:

— demontaz jednego odcinka (1,0m) rury kolektora i zastapienie go rurg zelbetowsg
dhugosci 3,0m, DN 1400 ze Scigciem wylotu o pochyleniu 1:1,5,

— umocnienie gabionami grubosci 30cm dna tarasu na szerokosci 6,0m z uformowaniem rowu
od konca rury do nurtu rzeki,

— umocnienie gabionami grubosci 30cm dna rzeki na powierzchni ~11x30m

— umocnienie gabionami grubosci 25cm lewej skarpy na powierzchni 4x30m

—  wyprofilowanie prawej skarpy koryta rzeki po 10m w gore 1 w dét od wylotn
w nawigzaniu do skarpy w rejonie ktadki ,

— umocnienie prawej skarpy do poziomu wierzchu kolektora DN 1400 1 na dhugoscl 7,0m za
pomocy piyt wielootworowych typu B o wymiarach 100x75x15¢m na podsypce piaskowej
i geowlOkninie.

Docelowo, przy okazji budowy przeprawy mostowej, nalezy rozwazy¢ przebudowe dwoch

przelotow kolektora tak, aby podwyzszy¢ rzedng wylotu oraz skierowaé sam wylot zgodnie

z nurtem rzeki.



Zakres prac na obiekcie II — wylot nr 11 ul. Nadbystrzycka:

Wrylot betonowy po drobnych naprawach kosmetycznych nadaje si¢ do dalszej eksploatacji.
Catkowitej przebudowy wymaga usytuowana w skarpie w poblizu wylotu studnia betonowa
(czesciowo murowana), spadowa & 1,20m. Wyciagc rosngeg nad studnig samosiejke .

Podwyzszy¢ skarpe o ok. 60cm w rejonie tylnej Scianki wylotu i jednoczesnie umocnic ja
gabionami o grubos$ci 25¢m na powierzchni 8x6m oraz umocni¢ dno rzeki gabionami grubosci
30cm na powierzchm 2x11m.,

Zakres prac na obiekcie III - wylot nr 29 ul. Andersa:

Planuje sie tu nastepujgce prace:

- rozbiodrke istnigjacych Scianek betonowych,

- przediuzenie istniejacego kolektora np.: rurg DN 1000 GRP dlugosci ok. 5,0m Scigtg na
koncu po plaszczyZnie skarpy i zamocowana do istniejgcej rury betonowe;,

- uzupehlienie skarpy czyli obsypanie rury GRP,

- umocnienie skarpy gabionami grubosci 25cm na powierzchni 6x18m

- umocnienie dna rzeki gabionami grubosci 30cm na powierzchni 4x18m

Zakres prac na obiekcie IV — wylot nr 31b ul. Azaliowa:

Istniejgcy wylot nalezy naprawié a skarpe wokot niego zabezpieczy¢ przed rozmyciem.
Planowane prace:

—  rozbiorke gornych fragmentow §cian murowanych wylotu,

— wykonanie wiefica zelbetowego zamiast rozebranych fragmentow,

— umocnienie skarp po obu stronach wylotu gabionami grubosct 25cm

~ umocnienie dna rzeki na szerokosci 4m gabionami o grubosci 30cm

— montaz klapy zwrotnej,

— montaz barerki ostrzegawczej.

Zakres prac na obiekcie V — wylot nr 31a ul. Zawilcowa:

Planowane prace w rejonie tego wylotu to:

— usuniecie (rozebranie) spekanego betonowego umocnienia skarpy wokoét wylotu,

—  wyprofilowanie (nadsypanie), skarpy w nawigzaniu do sasiednich powierzchni,

— umocnienie skarpy gabionami grubosci 25cm 1 ewentualnie obrukowanie rury wylotowej
kanatu,

— umocnienie dna rzeki na szerokosci 4m gabionami o grubosci 30cm

1.3. Aktualne uwarunkowania wykenania przedmiotu zamodwienia
1.3.1. Uwarunkowania Iokalizacyjne

Rozpatrywane wyloty s3 zlokalizowane w rejonie rzeki Bystrzycy w Lublinie przy
ulicach: Romera, Nadbystrzyckiej, Andersa, Zawilcowej i Azaliowej.
Inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania i uzbrojenia terenu jest pokazana na zataczonych
mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1: 500.

1.3.2. Uwarunkowania techniczne

Podczas wizji lokalnej wykonano na poszczegoinych odcinkach zdjecia obrazujace stan
techniczny wylotow. Po przeanalizowaniu stanu technicznego i lokalizacji wylotow
w niniejszym PF-U proponuje sie rozwigzanie pozwalajgce przywrocié do wlasciwego stanu



technicznego istniejacy uklad wylotow.
Zakres robdt budowlano-remontowych jest opisany w p.1.2. i pokazany na zataczonych mapach.

1.3.3. Kolejno§¢ wykonywania Robot

Poniewaz roboty remontowe dotycza czynnych wylotow, powinny by¢ prowadzone poza
okresem intensywnych opadéw atmosferycznych i by¢ tak zorganizowane, aby byl zapewniony
ciaggly odptyw wod opadowych.

Dla ewentualnego przepuszczenia wod opadowych w czasie prowadzenia robdt wykonaé
przepusty — w rurze kd umiescic 1 uszczelnié rurg cienkoscienna.
Kolejnosé rob6t powinna by¢ dostosowana do stanu technicznego.

1.3.4. Zajecie pasa drogowego

Dia remontéw infrastruktury zwigzanej z drogg nie sg naliczane oplaty za zajgcie pasa
drogowego.
Przy realizacji remontéw wylotow nie zachodzi konieczno$¢ zajmowania pasa drogowego.

1.3.5. Warunki gruntowo wodne

W rejonie wylotow nalezy wykonaé badania gruntu ( przynajmniej dla wigkszych srednic).
Mozliwe, ze bedzie potrzeba zabezpieczenia wykopow przed naptywem wody oraz odwodnienia
wykopow.

1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Po zrealizowaniu przedmiotu zamdwienia, wyloty kanalizacji deszczowych powinny

w pelni uzyskaé zakladane parametry uzytkowe tj. shuzy¢ do odprowadzania wod opadowych
zulici ze zlewni cigzacej do wylotow :

» ul. Romera

« ul. Nadbystrzyckiej

« ul. Andersa

« ul. Azaliowej

o ul. Zawilcowej do rzeki Bystrzycy w Lublinie.
Wyremontowane odcinki powinny zachowa¢ swoje parametry hydrauliczne w zakresie
przepustowosci, dlatego na odcinkach remontowanych nalezy zachowac srednice wylotow.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1.Wymagania Zamawiajgcego w zakresie dokumentacji projektowej

2.1.1. Zestawienie Dokumentow Wykonawcy

Wykonaweca przystapi do opracowania projektow budowlanych 1 wykonawczych na
remont wylotow kanalizacji deszczowych w rejonach ul. Romera oraz projektow wykonawczych
dla pozostatych wylotow .

Wykonawca w ramach prac projektowych opracuje:

—  projekt budowlany i wykonawczy na remont wylotu kanalizacji deszczowej w rejonie
ul. Romera w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego

Projekty wykonawcze beda stanowic¢ uszczegotowienie projektu budowlanego dla potrzeb

wykonawstwa .

—  projekty wykonawcze na remont wylotéw kanalizacji deszczowych w rejonach ulic:
Nadbystrzyckiej, Andersa, Zawilcowej i Azaliowej w zakresie niezbgdnym do zgloszenia
robot zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego

Dokumentacja wykonawcza powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zawartych

w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegétowych wytycznych

Zamawiajacego;



—  informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

—  dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza
wykonanych wylotow.

Dla niniejszego przedsiewzigcia dopuszcza si¢ sporzadzenie projektu budowlanego i
projektu wykonawczego w jednym opracowaniu, jako projektu budowlanego i wykonawczego.
Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy
zharmonizowane, a w przypadku ich braku nalezy uwzglednic:

a) europejskie aprobaty techniczne,

b) Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe,

c) Polskie Normy,

d) polskie aprobaty techniczne.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy w roznych miejscach powohuje si¢ na Polskie Normy (PN)

(EN. -PN) przepisy branzowe, instrukcje, ustawy, rozporzadzenia. Nalezy je stosowac

w procesie projektowania i realizacji rzeczowej przebudowy wylotow Przyjmuje sie, iz

Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami.

2.1.2. Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dwa egzemplarze roboczych rysunkow wraz
z obliczeniami, opisem do akceptacji. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy jeden egzemplarz
roboczych rysunkéw wraz z obliczeniami i opisem z naniesionymi uwagami.

Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajace z uwag Zamawiajacego zostang naniesione
przez Wykonawce w mozliwie najkrotszym terminie i na jego koszt.

Dokumentacja projektowa uwzgledniajaca w/w poprawki i uwagl oraz zawierajaca
wszelkie niezbedne opinie i uzgodnienia zostanie przekazana Zamawiajacemu do uzyskania
ostatecznej akceptacji w liczbie 2 egzemplarzy oraz w dodatkowej liczbie egzemplarzy
niezbednej dla Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy w tym dla potrzeb uzyskania
pozwolenia na budowe i zgloszenia przez Wykonawce prowadzenia rob6t. Akceptacja
Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego nie bedzie zwalniaé Wykonawcy z obowigzku
wykonania robét zgodnie z umowa.

Za bledy w Dokumentacji Projektowej odpowtada Wykonawca.
Rozpoczecie robot lub ich czesci bedzie mozliwe jedynie po akceptacji Dokumentacji
projektowej przez Zamawiajacego 1 po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub zgloszeniu robot .

2.1.3. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji projektowej

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajs, aby niektore Dokumenty Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie
wladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie vzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt 1 ryzyko przed przeditozeniem tej dokumentacji do akceptacji przez
Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o akceptacji
przez Zamawiajacego, ktory odmowi akceptacji w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan Zamawiajgcego.

2.1.4. Mapy do celow projektowych

Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celow
projektowych na teren objety umows.

2.1.5. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzglednié w cenie wszelkie koszty nadzorow, oplat i sporzadzenia
dokumentacji.



Akceptacja jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z umowy.

2.1.6. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania dokumentacji fotograficznej w formacie
cyfrowym terenu przekazanego przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot budowlano-
montazowych.

Zdjecia winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreslajacy lokalizacje
fotografowanego terenu poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdjec.
Dokumentacja ta powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu na plytach CD lub DVD przed
rozpoczeciem robdt budowlanych w terenie.

Po zakonczeniu robot Wykonawca wykona zdjgcia terenu odtworzonego do stanu
pierwotnego i przekaze je Zamawiajgcemu wraz z protokotami odbioru roboét.

2.2. Wymagania Zamawiajgcego w zakresie robét budowlanych.

2.2.1. Ogoélne wymagania Zamawiajjcego

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezata realizacja nastepujacych prac:

—  nzyskanie pozwolenia na budewe dla obiektu I (rejon ul. Romera )

w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki UM Lublin — dotyczy prac
wykonywanych na podstawie pozwolenia na budowe wg Ustawy Prawo Budowlane Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 roku Dz. U. z 1994r. Nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi zmianami);

— zgloszenie zamiaru prowadzenia robot dotyczy pozostalych obiektow tj. obiektfu IL I, IV
iV (rejony: ul. Nadbystrzyckiej, ul. Andersa, ul. Azaliowej oraz rejon ul. Zawilcowej).

—  wykonanie przez uprawnionego geodete mezbednych wytyczen geodezyjnych,

—  w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zniszczen poza terenem budowy,
spowodowanych przez Wykonawce, Wykonawca bedzie zobowiazany do usunigcia
uszkodzen i przywrocenia do stanu pierwotnego terenu na swoj koszt;

— prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy;

—  zakonczenie prac 1 przekazanie terenu Zamawiajgcemu;

— roboty budowlane zwigzane z remontem wylotow kanatow ( kolektorow) deszczowych
powinny by¢ tak zorganizowane, aby zapewniony byl ciagly odplyw wod opadowych.

2.2.2. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenistwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. W szczegolnosci

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajgcych odpowiednich wymagan

samtarnych.

- Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewntenia bezpieczenstwa publicznego.

- Zuwagi na prace nad brzegami rzeki nalezy zachowa¢ szczegodlne warunki ostroznosci —
pracownikow przeszkolic, a teren robot zabezpieczy¢ prze dostgpem osob obeych.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, teren budowy nalezy
zgodnie z przepisami BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

- Wykopy i inne miejsca niebezpieczne, nalezy odpowiednio wygrodzi¢ 1 oznakowac,

a w miejscach dostepnych dla osob postronnych, balustrady powinny byé wyposazone
w Swiatla ostrzegawcze,

- W przypadku prowadzenia robo6t budowlanych w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢ i bezpieczne odleglosci od
tych urzadzen dla pracujacego sprzetu.



- Pracownicy zatrudnieni do poszczegolnych rodzajow Robét winni byé zapoznani
z branzowymi przepisami BHP.
- Roboty nalezy wykonywa¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sz uwzglednione w cenie umownej.
W zakresie wymogéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegbinosci obowiazujg:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastuktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia craz planu bezpieczefstwa 1 ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003r.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 hutego 20031., w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania Robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003r.);

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 1.);

Wrykonawca opracuje na podstawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

i wdrozy Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych,

ktoéry winien zawiera¢ w szczegolnosci wymagania dotyczace:

-  telefonow alarmowych

-  rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn;

-  warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych;

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

- przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
1 czystosci;

-  organizacji pracy na budowie;

- sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania reahzacp vmowy az do zakonczenia
i odbioru robét, a w szczegodlnosci:

—  Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalno$é ich mienia sluzgcego do pracy a takZe zabezpieczy teren
budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.

—  Wykonawca poniesie takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikoéw i mediow energetycznych na terenie budowy, takich jak: energia elektryczna,
woda, odbior sciekow, itp.

Wykonawca jest zobowiazany do poniesienia rowniez wszelkich oplat zwiazanych
z korzystaniem z mediéw w czasie frwania robot budowlanych oraz kosztow ewentualnych
likwidacji przylaczy po ukoficzeniu robot.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikoéw 1 medidw energetyczaych nalezy do obowigzkow

Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych

przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i1 otrzymanie

niezbednych pozwolen i zezwolen.

2.2.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowiazany zorganizowac¢ zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisdéw prawa, szczegOlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy 1 Panstwowego Inspektora Sanitarnego.



2.2.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W szczegolnosci Wykonawca powinien zapoznac si¢ z postanowieniami Ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996r. ,,0 utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach ™ (Dz.U. Nr 132, poz. 622,
z 1996 1., oraz Dz.U. 2012 r poz. 391, z pézniejszymi zmianami ) w przypadku koniecznosci
zlozenia na odktad nieprzydatnego gruntu.
Wykonawca musi wystapié o okre$lone Ustawa pozwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie
koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).
W okresie trwania budowy 1 wykoificzania robot Wykonawca bedzie:
- Utrzymywa¢ teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej;
- Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokotl terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spolecznej 1 innych,
2 wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

2.2.6. Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

2.2.7. Materialy

Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzone) mwestycji
beda materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych robét. Beda to materialy
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych oraz posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

2.2.8. Kontrola jakesci robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.
W szczegolnosci kontrola powinna obegjmowac:
- sprawdzenie rzednych zalozonych w nawigzaniu do podanych statych punkiow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cmy;
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki;
2.2.9. Wywéz ziemi z wykopow
Wykonawca jest zobowlgzany do ustalenia tymczasowego 1 docelowego miejsca
przeznaczonego pod wywoz ziemi z wykopow oraz materiatu z rozbiorki elementow wylotow
kanalizacji deszczowych we wiasnym zakresie i na wlasne ryzyko, przy spelnieniu przepisow
dotyczacych gospodarki odpadami. Wykonawca na wlasny koszt ustali tymczasowe
i docelowe miejsca przeznaczone pod wywoz ziemi i gruzn.
2.2.10. Ochrona wlasnoici publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za istnigjgcg infrastrukture nadziemng 1 podziemng (tak jak linie
napowietrzne rurociagi, kable itp.) oraz uzyska od wiascicieli tych urzagdzen potwierdzenie
informacji dotyczacych ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzema
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
2.2.11. Odbiér robét
Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukofczone zgodnie z umowa.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.
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Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy.
Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia Zamawiajacy winien przystapi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru.
Odbioru Zamawiajacy dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badanf 1 pomiarow bedacych
w zgodzie z PFU, zatwierdzona dokumentacja projektows i innymi uzgodnionymi
wymaganiami.
Wykonawca nie moze kontynuowac robot bez odbioru przez Zamawiajgcego robot zanikajacych
i ulegajacych zakryctu.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci 1 wartoéci oraz osiagnigcia wymaganego celu i zalozonych efekiow. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbioru robot dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy odbierajacy roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, prob koficowych, ocenie wiznalnej oraz zgodnosci
wykonania robot z PF-U i dokumentacja projektowa.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Zamawiajacy przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
Do odbioru koficowego {przejecia wylotow kanalizacji deszczowych) Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastepujgce dokumenty:
—  wykonania uwag i zalecen Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu;
—  Dziennik Budowy;
—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, prob koncowych, zgodne z PFU;
—  odpowiednie aprobaty, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;
~  powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu - inwentaryzacj¢ powykonawcza;

— dokumentacje powykonawcza;
nrawdzehn.ibadas s nspekeji-kamerg-videe:

IL. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Na wykonanie prac niezbedna jest uzgodniona dokumentacja projektowa. Dokumentacja
projektowa winna by¢ uzgodniona przez: MPWIiK Sp. z 0. 0. w Lublinie; Zarzad Zlewni Wisty
lubelskiej 1 Bugu granicznego 20-016 Lublin, ul. Narutowicza 56a.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

—  Ustawa Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku z pozZniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) z
pOZniejszymi Zmianami;

—  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
roku w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. or 38 poz. 455);

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z dnia 28 lipca 2004 1) z
uwzglednieniem zmian zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 28 stycznia
2009 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow jakie nalezy spelnic przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi , oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska ” ( Dz. U. Nr 27 poz. 169 ) z dnia 19.02.2000r. ;

i



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika
2001 1.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefisiwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.);

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9" — wyd.
COBRTI INSTAL, 2003 r,,

PN-EN 752-2 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne; wymagania;

PN-EN 752-3 Zewneirzne systemy kanalizacyjne; planowanie;

PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne; obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na srodowisko;

PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne; modernizacja,

PN-B - 12083 -1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne - Bruki z kamienia naturalnego -
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12095:1997Urzadzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania przy
odbiorze.

Opracowali: }
mgr inz. Tadeusz Matek %

mgr inz. Ryszard Czop
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PLAN SYTUACYJINY

Wylot kanalizacji deszczowej nr 4 DN1400
rejon ulicy Romera

skala 1:500

Uwagi:
1. Do celow projektowych nalezy sporzadzic

aktualng mape oraz wykona¢ badania geotechniczne.
2. Obraz stanu istniejgcego przedstawiono w serwisie

fotograficznym.
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- Wylot kanalizacji deszczowej nr 31a DN400
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Wylot prawy kanalizacji deszczowej DN 1400 nr 4 rejon ulicy Romera

e
i

] r;‘

Taras rozmyty na znacznej powierzchni.



oy i % v 2 o

éoﬁ;iedzy rurami.




3
Wylot lewy kanalizacji deszczowej DN 400 nr 11 rejon ulicy Nadbystrzyckiej

Widok oIny wylotu.
Za drzewem ukrywa sie studnia spadowa.

Y

Teren wyInaga podiszem'a do ok. 60cm i tym umocnienie éabionami).



Polaczenie rury DN 400 ze gaankq wylotu.



Wylot lewy kanalizacji deszczowej DN 1000 nr 29 rejon ulicy Andersa

Widok gc’) 1 |

tanti otaowe éany betonj.
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Wylot prawy kanalizacji deszczowej DN 600 nr 31b rejon ulicy Azali

go brzegu

Widok ogéy lotu z lewe

Stan tec
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cian murowany
tnej

1e ZWTO

]

chniczny
Uchwyty po klap



lotu.

wymiary wy

Podstawowe



Wylot prawy kanalizacji deszczowej DN 400 nr 31a rejon ulicy Zawilcowej

Stan techniczny i kielich rury kamionkowe;.



Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej

w Warszawie
Zarzad Zlewni Wisty Lubelskie]
i Bugu granicznego z siedziba w Lublinie
NZ1-403-4-2/12 _ tublin, dn. 23.03,2012r.
oo Ugoina Urzad Miasta Lublin
o 25 MAR, 2012 Whydzial Gospadarki Komunalnej

Gmaﬂu ul. Zana 38

20-601 Lublin

Nawigzujgc do pisma nr GKAT-IL7021.5.2012 z dnia 16.03.2012r,, Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarzgd Zlewni Wisly lubelskiej i Bugu granicznego w Lublinie akceptule
przyjete rozwigzania projektowe w programie funkcjonaino — uizytkowym pt. ,Remont wylotéw kanalizacji
deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Azaliowej, Nadbystrzyckiej, Andersa, Zawilcowej i Romera w

Lublinie”.
Zastepea Dyrextog 7 CWN WarsZawie
c!s: Zarzadu Z)&d v lebelskis]
iBugug : w Lublinie
L]
Otrzymujg:
1. Adresat

.Stwierdzam zgodnosé
2.2/a =z orygi m
_ mgr inz. Rys ‘ D

2.A.—21.03.2012r.
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Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie - Zarzad Zlewni Wisly Lubelskie] 1 Bugu granicznego
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