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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa w zakresie dostosowania do obowiazujacych przepisow p.poz Budynku
Specjalnego OSrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Glaskiej 5 w Lublinie, dzialki
nr ewid. dz. nr 4/3, 4/11, 4/15, 6/5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.5.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace robdt budowlanych zwigzanych
z przebudows Budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Gluskiej 5 w Lublinie
w zakresie dostosowania go do obowiazujacych przepisow p.poZ

1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczepdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawg jako dokument przetargowy i
kontralktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wpkt 1.1

1.3 Zakres robdt objetych S8.8.T.

Ustalenia zawarte w ninicjsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
powyzZszego budynku 1 przekazaniem go do uzytkowania.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne

z okresleniami w obowiazujacych Polskich Normach i S.T. W0.00.00 ,,Wymagania ogolne.

1.5. Ogélne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

II. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ wamunki okreSlone w przedmiotowych normach oraz
zaleceniach zawartych w warunkach technicznych i instriukcjach producentow.

Do wykonania robot konstrukcyjnych nalezy stosowad materialy wskazane przez projektanta w
Dokumentacji Projekiowej, posiadajace aprobaty techmiczne dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie

2.2 Beton

Beton zwylkdy ldas B20 powinien by¢ zgodny z wymaganiami norm PN-EN 206-1 i PN-80/B-01800
Antykorozyjne zabezpicczenie w budownictwie.

2.3 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé¢ warunkom normy PN-50/B-14501.

2.4 Bloczki betonowe

Powinna odpowiada¢ warunkom norm PN-B-12066:1998. Cegly bloki, elementy oraz PN-B-10054:1996
Wyroby budowlane ksztaltki Scienne, pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe.

2.4.1 Cegla ceramiczna pelna powinna odpowiadaé¢ warunkom normy PN-75/B-12001

2.5 Cement

Cement uZyty do zapraw winien odpowiadac wymogom BN-88/6731-08 oraz PN-90/B-14501

2.6 Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe zastosowane do budowy niniejszego obiektu powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa oraz posiadaé aktualne aprobaty techniczne ITB.

2.7 Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu winna posiadac aprobatg techniczna na stal A-TITN i ATIT oraz A-Q

2.7.1 stal profilowa — dwuteowniki goracowalcowane oraz powinny posiadac aprobaty oraz certyfikat
zgodnosci na stal S£38X.

2.8. Skladowanie materialow :

2.8.1. Kruszywo

Sldadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wezla betoniarskiego a ten za$ najblizej
przewidywanych robot betoniarskich. Podloze skladowiska powinno byc rdéwne, utwardzone, z
odpowiednim odwodnieniem zahezpieczajace kruszywo przed zniszczeniem w czasie jego skladowania i
poboru.

2.8.2. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w workach. Sldadowanie cementt w workach wykonawca
powinien zapewni¢ w magazynach zamknietych lub pod wiata. Skladowany cement musi byd



bezwzglednie odizolowany od wilgoci, Czas przechowywania cementu nie moze by€ dluszy niz 3
miesiace.

2.8.3. Dostawy doraZne bez skladowania

Ze wzgledu ma fakt , Ze przy robotach konstrukeyjnych zwigzanych z przebudowa obiektu wystgpuje
stosunkowo niewiclkd zakres robdt do wykonania ktorych bedzie potrzebny beton (uzupelnienie stropu
przy wylazie dachowym , nzupelnienia monolityczne plyt dachowych oraz wypelnienie spoin w w
plytach korytkowych oraz wykonanie szlichty)roboty nalezy zorganizowa¢ w oparcin o dostawy betonu
towarowego. Zasadnicze zuzycie betonu przewiduje si¢ za pomoca dostaw betonu od producenta w
gruszkach bezposrednio w momencie betonowania.

2.8.4 Skladowanie elementéw drewnianych

Potrzebne elementy z drewna jak bale szalunkowe oraz rozpory nalezy skladowaé posortowane profilami
Z miejscn zapewniajgoym ich najlatwiejsza dostepnosé oraz najkrotsza droge transportu do miejsca
uzycia.

2.8.5 Skiadowanie elemeatow stalowych

Ze wzgledu na niewielkie ilosci zbrojenia do elementow dachn  zbrojenie nalezy zamdwié w pretach i
elementy zbrojarskie wykona¢ na budowie. Przy tak niewielkich iloSciach robét zbrojarskich nie jest
wymagane skladowisko stali z zapewnieniem dojazdu i zadaszeniem

2.9 Elementy prefabrykowane takie jak plyty dachowe korytkowe zastosowane do odbudowy dachu
ninigjszego obiektu powinny mieé¢ aprobate techniczma, certyfikat bezpieczenstwa oraz znak
bezpieczenstwa i dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Wykonawca robdt musi przygotowaé
powierzchnie pod skladowisko w zwiazku z tym nalezy zapewni¢ warunki skladowania takie, aby
mozliwy byt dojazd samochodem cigzarowym z mozliwoscia rozladunku. Skdadowisko nalezy zapewnic
w okolicy montazu prefabrykatow.

IIL. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania budowy musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spelnia¢ wymagania
technologiczne wykonania i montazu elementow.

3.2. Sprzet do robét ziemnych, przygotowawezych i wykoficzeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- ladowarki i samochody wywrotki do wywozu gruzu

- pita do ciecia i betonu

- gumowka elektryczna

-  pila spalinowa réczna

- zageszczarki spalinowe o zroZnicowanym ciezarze od 60 do ponad 200 kG

- szpadle, fopaty, sztychowki i taczki do transportu urobku z wykopow
rekawy spustowe do transportu pionowego gruzu z dachu.

3.3. Sprzgt do robot montazowych
Wykonawca zapewni sprzet do prac montazowych :

- spawarka

- wciagarka mechaniczna

- drobny sprzet oraz elektronarzedzia do robot montaZowych zwiazanych z wykonaniem cbudowy
wykopow w sposob tradycyjny o

-  deskowania przestawne do betonowania konstrukeji monolitycznych

- eclektronarzgdzia niezbedne do robot wykoficzeniowych plyta GKF na profilu AL oraz ukladanie
gresu.

- do montazu elementdéw dachu wykonawca powinien dysponowac dZwigami samojezdnymi o
nosnosci stosownej do cigzardw montowanych elementdw jak tez odpowiednie zawiesia linowe
oraz trawers.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonania robot.

IV. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe musza spelniaé wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisdw, jak
rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikow na terenie budowy. Ponadto
musza zapewni¢ warunki transportu materialéw, gwarantujace zachowanie ich wymaganej jakosei.



4.2, Transport betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi tzw. gruszkami.

4.3 Transport materialow murarskich

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

4.5 Transport kraszywa do betonu i zapraw

Kruszywa unzyte do betonu i zapraw moga byC transporfowane dowolnymi Srodkami. Wykonawca
zapewni Srodki transportowe w ilodci gwarantujacej ciaglosé dostaw materialow, w miare postepu robot.
4.5 Transport cementn

Wykonawca zapewni transport cementu w workach — samochodami krytymi, chronjacymi cement przed
wilgocia.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.6 Transport elementow drewnianych i stalowych

Wykonawca zapewni transport dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci
gwaranfujacej ich wiasciwe wykorzystanie.

4.7 Transport materialow wykonczeniowych

Wykonawca zapewni transport dowolnymi Srodkami. Wykonawca zapewni Srodld transportowe w ilosci
gwarantujgcej ich wlasciwe wykorzystanie. Zapewni ponadio tald rodzaj transportu specjalistycznego do
przewozu latwych do uszkodzenia elementdéw wykohczeniowych (plyty GK, siolarka drzwiowa i
okienna)

V. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

kod CPV 45100000-8
5.1.1  Roboty wstepne — zakres
Przedmiotem  miniejszej specyifikacji techmicznej sa  wymagania dotyczace robot
przygotowawczych zwiazanych z przebndowa Bndynkn Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego przy ul. Gluskiej 5 w Lublinie w zakresie dostosowania go do obowiazujacych
przepiséw p.poZ
512  Zakres robdt przygotowawczych ; zorganizowanie sldadowisk na matedaly oraz prefabrykaty
ustalenie lokalizacji transportu pionowego na dach oraz ustawienie rgkawa na gz z dachu.
zabezpieczenie po ustaleniu z uzytkownikiem budynku zakresu wygrodzenia korytarzy w
zwiazku z rozbiorks czesci stropu nad klatka schodowa K2
5.1.2 Materialy
profile alu oraz plyty Gk deo zabudowy wygrodzenia korytarz przy klatce schodowej k2
5.1.3 Sprzet
Wykonawca przystepujacy do robot przygotowawczych powinien dysponowaé nastepujacym
sprzgtem :
miot udarowy, kilofy, fopaty, szpadle, taczki
5.1.4 Transport
Transport gruzu za pomoca rgkawa bezposrednio na samochody wywrotlkd z wywozem do
ustalonego miejsca wywiezienia
WYKONANIE ROBOT
1. zabudowa korytarza plytami G-K przy klaice K2
Wykonaé organizacje placa budowy wraz z dojazdami dla samochoddw dostawczych,
wywrotek i dZwigu samojezdnego oraz gruszki z betonem.
3. Zaplanowa€ i zorganizowaé migjsca skladowisk materialow oraz prefabrykatow wraz z
zapewnieniem dojazdu
4, Zorganizowac transport pionowy na materialéw na dach
3. zorganizowac ustawienie rgkawa na transport gruzu z dachu
5.1.6 Kontrola jakosci robot
a. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi dla robdt zabudowy korytarz sa m” wykonanych $cianek
b. QOdbidér robot
Niektére roboty przygotowawcze ustalac z inspektorem nadzorm gdvz ze wzgledu na ich tymczasowy
charakter czgsc z nich bedzie podlegac zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

th
-
th



5.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111100-9

5.2.1 Wstep

Wymagania techniczne 1 zasady odbioru dotycza wykonania robdt rozbidtkowych zwiazanych z

przebudowa Budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawcezego przy ul. Gluskiej 5 w Lublinie w

zakresie dostosowania go do chowigzujacych przepisoéw p.poZ

5.2.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbiorn

robdt rozbiorkowych j.w

5.2.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot wyszczegdlnionych wp.5.2.1

5.2.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnofci umoZliwiajace i majace na

celu wykonanie rozbidrek wystgpujacych w obiekcie wg 5.2.5

5.2.2 Materialy

Dla robdt rozbidrkowych materialy nie wystgpuja.

5.2.3 Sprzet

Do rozbidrek moze byé uzyty dowolny sprzet. Wykonawca robot powinien jednakze posiadac cigzki

sprzet udarowy do wyburzen, szpadle Japki , fomy, liny i zawiesia , szlifierki katowe oraz taczkioraz

nozyce do blachy

5.2.4 Transport

Transport materjaldéw 2z rozbidrki za pomoca rgkawa bezposdrednio na samochody wywrotki 1 z

wywiezieniem do ustalonego miejsca wywozn gruzu. Przewozony ladunek zabezpieczyé przed

spadaniem i przesuwaniem.

5.2.5 Wykonanie robét

5.2.5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi€¢ i oznakowal zgodnie z wymogami BHP;

5.2.5.2 Roboty rozbiérkowe —zasady wykonywania i prowadzenia robot

Roboty prowadzic zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia (6.02.2003 r (dz. U.

Nr 47 poz. 401} w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych oraz dz. U. Nr45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 .

Zalaes obiektu objety robotami wyburzeniowymi :

- zelbetowy strop na fragmencie klatki schodowej K2 (dla potrzeb klapy oddymiajgcej) do wyburzenia

- demontaz obrobek blacharskich na dachu przy gzymsach i kominach na fragmencie zwiazanym z
zakresem rozbiorki

- zerwanie pokrycia papowego i zesldadowanie po o osobnym miejscu do utylizacji

- skuwanie szlichty i spoin plyt dachowych

- sknwanie prefabrykowanych plyt dachowych zgodnie z zakresem podanym w projekeie.

Przed rozpoczeciem robdt obiekt, nalezy ogrodzic 1 wystawic tablice osttzegawcze o niebezpieczenistwie

prowadzenia prac wyburzeniowych. Kierownik budowy (lub kierownik rozbidrki) powinien

przeprowadzic szkolenie BHP o/t robot wyburzeniowych ze szezegdlnym instruktazem pracownikdw n't,

aby zadna niepowolana osoba nie mogla si¢ nawet przypadkowo dostac pod rozbieranymi elementami

oraz aby roboty prowadzone byly tak aby Zaden z pracownikow nie stal na rozkuwanym elemencie lecz

na sasiednim lub na pomoscie roboczym z bali drewnianych. Wszystlde roboty rozbiorkowe na dachn

nalezy wykonywac dopiero po uprzednim zamontowanin przy krawedzi dachu tymcezasowych barier lub

balustrad zabezpieczajacych przez spadnieciem pracujacych na dachn osob.

Wyburzanie plyty wykonywac przez skuwanie betonu za pomocg mlotéw udarowych. Podczas skowania

nie przecinaé pretow zbrojemiowych. Po rozkucin calego elementu naleZy stojac na niemaruszonych

elementach obok lub na pomostach roboczych przecinac zbrojenie piyt za pomoca szlifierek katowych.

Po calkowitym odcigcin jednego pola nalezy od spodu wywozi€ gruz oraz odcigte prety zbrojenia.

Elementy rozebrane nalezy rozdrobnié do wymiardw umozliwiajaeyeh ich transport taczkami do rekawa 1

rekawem na samochody wywrotla.

5.2.5.3 Kontrola jakoSci robot

Obmiar robat

Jednostkami obmiarowymi dla robdt wyburzeniowych sa m® wykonanych rozbidrek

Odbidér robodt



Wszystkie roboty rozbicrkowe podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

53 MONTAZ ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

KOD CPV 45223800 — 4

53.1 Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbiorn dotyczg wykonania montazu prefabrykatow dachowych
zwiazanych z przebudowa Budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul, Ghuskiej 3
w Lublinie w zakzesie dostosowania go do obowiazujacych przepiséw p.poz
5.3.1.1 Przedmiot SST

Przedmioctem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t montazowych j.w
5.3.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacia techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wyszczegdhnionych w p.5.3.5
5.3.1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeza wykonania robdt montazowych  wg. p. 5.3.1
5.3.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z chowigzujacymi polskimi normami i przepisami podanyrmi

w SST W00.00.00 ,, Wymagania ogodlne”
5.3.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podane sa w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogbine™

5.3.2 Materialy

Elementy prefabrykowane oraz beton do uzupelnien plyt i zamkéw pomigdzy prefabrykatami
5.8.3. Sprzet

5.3.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 'W00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
5.3.3.2 Sprzet do wykonywania robot
drobny sprzet montazowy |, liny haki oraz zawiesia , rozpory montazowe , tapkd
5.3.4 'Transport
1. Transport prefabrykatow ze sldadowiska zaklada sie dZwigiem samojezdnym
2.Przemieszezenie w kierunku poziomym 1 pionowym powinno odbywaé sig powolnym ruchem
jednostajnym bez naglych podrywdw i zahamowat .
3. Opuszczanie prefabrykatow na micjsce zamontowania nalezy wykonywac powali , ustawiajac
Jje za pomoca narzgdzi (fomow , lapek)w poziomie nad wiasciwym miecjscem jeszcze przed
ostatecznym opuszczeniem.
4. Po ustawieniu nalezy niezwlocznie wykonac polaczenie z konstrukcja podporowa po czym
zwolni¢ haki montazowe 1 zawiesia.

535 WYKONYWANIE ROBOT MONTAZOWYCH

5.3.5.1 Roboty przygotowawcze przed montazem obiektu
1. Przed przystapieniem do montazu prefabrykatow nalezy :

a) na etapie robot rozbidrkowych sprawdzic zgodnosc typoszeregdw prefabrykatow z
projektem 1 w przypadku wystapienia innych rozpigtosci plyt dachowych niz przyjete w
projekceie przed zamowieniem wykonaé korekte prefabrykatow.

b) sprawdzi¢ podstawowe wymiary budowli oraz prawidiowo$¢ ksztaltu rzutu poziomego

¢) wyznaczy¢ migjsca montaZzu ustawiania prefabrykatow.

d) sprawdzi€ zgodnos¢ wszystkich wymnrowanych nowych Scianek azurowych oraz sciany

ogniowej oraz ich poziomy do montazu plyt

e} Przed rozpoczeciem montazu nalezy dokonad odbiom czgéci budowli od ,

ktorej zaczyna sig montaZ prefabrykatow czyli Scianek azurowych czy sa wymurowane
zgodnie ze spadkami isiniejacego dachu i potwierdzi¢ to protokolem odbioru . Bez
dokonania technicznego i formalnego odbioru tej czgéei budowli nie wolno rozpoczynacd
montazu

6. Przed rozpoczgciem montazu nalezy zgromadzi€ na budowie odpowiednia
ilos¢ sprzetu pomocniczego oraz maszyn jak Zirawie oraz dokona¢ sprawdzenia ich stanu

technicznego poprzez przeprowadzenie przegladu i odbioru technicznegp.



5.3.5.2

5.3.53

5.3.54

5.3.5.5

Przygotowanie sprzetu montazowego
1. Konstrukcje z prefabrykatow nalezy montowaé za pomoca dZwigu samojezdnego , ktorego
parametry techniczne nalezy dobra¢ w  dostosowaniu do rodzaju montowanych elementdw
prefabrykowanych (udZwig , wysieg , wysokoS¢ podnoszenia)
2. Uzyty do montazu sprzgt powinien spelniac nastepujace warunki :
a. posiadac udZwig co najmniej o 5% wigkszy od max. masy montowanego
prefabrykatu wraz z osprzetem i zawiesiem
b. posiada wysieg wiekszy co najmniej o 0.5 m od potrzebnego do
ustawienia najdalej montowanego elementu
¢. posiadac wysokos¢ podnoszenia tadunku wyZsza co najmniej 0 1.0 m od
gomej krawedzi najwyZej montowanego prefabrykatu,
3. Urzadzenia pomocnicze jak zawiesia rozpory montazowe faczniki  konduktory i rusztowania
powinny odpowiada¢ wymaganiom przepisoéw BHP
4. Krawedzie dachu przy , ktérych pracuje brygada montaZowa powinny by¢ zabezpieczone
lekkimi segmentowymi balustradami usuwanymi bezposrednio przed ustawieniem w danym
miejscu prefabrykatu.
5. Do rektyfikacji pionu stosowaé na czas montazu rozpory montazowe prowadnice lub inne
urzadzenia umozliwiajgce ustawienie elementéw w danym miejscu i stabilizacje . Urzadzenia te
powinny by¢ zamocowane do prefabrykatu przed jego zwolnieniem z zawiesi
6. W czasie montain nalezy dokonywac biezacej kontroli stanu technicznego sprzgtu
montazowego.
Dostawa prefabrykatow
1. Montaz konstrukcji powinien by¢ w zasadzie przewidywany bezpoSrednio ze Srodkdw
transportowych , jesli jednak nie jest to moZliwe ze wzgledow technicznych i organizacyjnych
dopuszcza sig przyobiektowe skladowanie prefabrykatdw na odpowiednio przyzotowanych
placach sktadowych znajdujacych sie w zasiggu dzialania urzadzen montazowych.
Odbidr prefabrykatéw na budowie
1. Przy odbiorze prefabrykatow na budowie nalezy zwroci¢ uwage na :
d. zgodnos¢ z wykazem liczby i typow elementow
e. prawidlowosé oznakowania elementow
f. stan techniczny prefabrykatow
g. sporzadzi¢ protokdt w przypadku nszkodzonych elementéw i powiadomic o tym fakcie
producenta prefabrykatow.
Przygotowanie brygad do montazu
1. Prace montazowe powinny by¢ wykonywane pod kderownictwem osoby
majacej odpowiednie przygotowanie techniczne 1 uprawnienia do
prowadzenia robdt montazowych .
2. Brygada montazowa przed przystgpieniem do montazu powinna przyjac
sprzet montazowy 1 pomocniczy i sprawdzic jego stan techniczny.
Przygotowanie zapraw i mieszanki betonowej do wypelnienia wiencow i
zlaczy
1. Mieszanka betonowa uzywana przy montazn konstrukeji prefabrykowanych
do wypeliania wieficéw i zlgczy powinna zapewniac uzyskanie klasy betonu B20.

5.3.5.6 MONTAZ KONSTRUKCJI

5.3.5.6.1 Ogolne warunki montazn

1. Montaz konstrukeji z elementéw prefabrykowanych moZna rozpoczaé po wykenanin
wszystlkich czynnosci przygotowawczych (wg 5.8.3.1) w warunkach

atmosferycznych umozliwiajacych prace montazowe zgodnie z przepisami BHP oraz gdy
konstrukcja pedporowa (Scianki azirowe z cegl‘y } osiagnela wymagana wytrzymalosc betonu,
2, Przy montazu prefabrykatdw powinny by¢ spelnione nastepujgce warunki :

- kazdy prefabrykat przed podniesieniem powinien by¢ dokladnie obejrzany , oczyszczony z
brudn , Sniegu , lodu a czedci metalowe z rdzy i innych zanieczyszezen , z tym Ze
niedopuszczalne jest usuwanie lodn za pomoca goracej wody , soli lub nagrzewania plomieniem
- wypuszczone z prefabrykatu prety zbrojenia nie powinny by< pogicte , w przypadku
koniecznos$ci ich prostowania nie moze by¢ naruszone ich polozenie ani tez uszkodzony beton

- prefabrykat powinien by¢ uchwycony i przenoszony w taki sposob aby nie zostaly uszkodzone
jego obrzeza , krawedzie oraz faktura
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- przy podnoszeniu nalezy stosowac odpowicdnie rodzaje zawiesi , zawieszaé prefabrykaty o
masie nie wiekszej niz max. udZwig zawiesia , zaczepic liny lderunkowe i kontrolowad
prawidlowo$¢ zawieszenia prefabrykatu na haku po podniesieniu go na wysoko$€ 0.50 m nad
terenem

- prefabrykatami zawieszonymi na haku nalezy manewrowac bez wstrzasdw i szarpnigc

- podnoszenie 1 opuszczanie prefabrykatéw powinno odbywaé sig pionowo, odcigganie liny
z zawieszonym prefabrykatem lub odeiaganie prefabrykatu zawieszonego na linie jest
zabronione

- prefabrykat powinien by¢ zawieszony na haku Zurawia do czasu zabezpieczenia przed
przewroceniem si¢ przez zamocowanie rozporami montaZzowymi

- przed ostatecznym zamocowaniem kaZzdego prefabrykatn i wykonaniem zlaczy nalezy
sprawdzi¢ prawidlowos¢ jego polozenia w poziomie i pionie

3. Przy montazu konstrukcji prefabrykowanych nie mogg wystapi¢ nastgpujgce bledy:

- przesunigcie prefabrykatu w kierunku poprzecznym i podhuznym

- przesuniecie prefabrykatn w pionie

- skrgcenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podiuZnej

- wychylenie prefabrykatu z pionu

- przesuniecie prefabrykatow gomej kondygnacji w stosunku do prefabrykatu dolnej
kondygnacji

- zbyt male oparcie na podporach plyt stropowych

- uloZzenie w rdznych poziomach plyt stropowych

5.3.5.6.2 Montaz plyt dachowych

1. Przy montazn plyt dachowych nalezy zachowac minimalne oparcie na podporze zgodnie z
katalogiem plyt

2. Kazdy prefabrykat powinien by¢ wloZzony na réwno rozioZonej warstwie zaprawy o
wytrzymalosci na $ciskanie 10 Mpa 1 grubosci 2.0 cm

3. Przy montaiu prefabrykatéw nalezy zwracaé uwage na dokiadne ich uloZenie w  poziomie
(stropy) oraz zlaczenie ich rozporami w tym wiasnie polezenin

5.3.5.6.3 Wykonywanie betonowych polaczen monolityczaych

1. Wypehianie zlaczy i spoin zaprawa cementowa lub mieszanka betonowa wykonywaé po
sprawdzeniu prawidlowego ustawienia prefabrykatow i ich umocowania uchwytami
montazowymi oraz po dokonanin odbiort wykonanych polaczen ., mlozeniu zbrojenia, facznikéow
itp.

2. Przed wypelnieniem zlacza zaprawg lub mieszanka betonowa nalezy powierzchnie
prefabrykatéw w ziaczu dokdadnie zwilzy¢ woda.

3. Mieszanka betonowa i zaprawa cementowa uzyta do wypelnienia zlaczy i spoin powinna by¢
przygotowana z cementu szybkosprawnego lub z cementu portlandzkiego marki nie nizszej niz
35,

4. Klasa betonu lub marka zaprawy przeznaczonej do wypelnienia ztgcza i powinna by¢ zgodna

Z wymaganiami wynikajacymi z projektu.

5.3.5.7 KONTROLA DOKLADNOSCI MONTAZU

5.3.5.7.1 Zakres czynnosci kontrolnych

Zakres kontroli przy montazu obiekidw z elementéw prefabrykowanych powinien obejmowac
sprawdzenie :

wyznaczenie osi konstrukeyjnych

dokladnosci wykonania zigczy Scian ich dociepienia i uszczelnienia

dokiadnosci montain plyt dachowych

dokiadnosci montazu elementdw uzupekniajacych

wykonania i wypelnienia betonem zigezy i spoin pyt dachowych

dokiadnoscei wykonania konstrukeji dachu , dylatacji , obrébek blacharskich 1 pokrycia

5.3.5.7.2 Kontrola dokladno$ci montazu prefabrykatow

Przy montazu swobodnym prefabrykatdw nalezy sprawdzaé ustawienie elementow
konstrukcyjnych i wypelniajacych.

Przy montazu prefabrykatow nalezy sprawdzac :

osiowos€ 1 pionowos€ ich ustawienia

wiclkos€ przesunigé w poziomie 1 w pionie

szeroko$¢ spoin poziomych 1 pionowych

. Przed ustawieniem prefabrykat nalezy sprawdzi€ ulozenie oraz grubosé
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rozicielonej zaprawy wyréwnawczej
4. Przed zamocowaniem prefabrykatu uchwytami montazowym i odczepieniem z haka
montazowego dZwigu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ ustawienia podstawy prefabrykatu ,
glebokosc oparcia na podporze itp.
3.3.5.7.3  Kontrola dokladno$ci oparcia na podporach plyt
1. Przy kontroli dokladnosci oparcia plyt nalezy sprawdzié:
- glebokost i réwnomierno$é oparcia prefabrykatéw na podporze
- warto$¢ przesuniec prefabrykatu w poziomie i pionie
- warto$¢ roznicy miedzy rzednymi prefabrykatn na podporach
5.3.5.74 Kontrola jakoSci wykonania konstrukeji
1. Kontrola jakosci wykonania konstrukeji z elementéw prefabrykowanych powinna obejmowaé
sprawdzenie:
- zgodnoSci wykonania budowli z projektem technicznym i wymaganiami tolerancjami
montazu prefabrykatow
- prawidlowosci przebiegn odbiorow biezacych i cze$ciowych
- sprawdzenia jakosci wmontowanych prefabrykatow
- sprawdzenie dokladnosci wypelnienia i uszczelnienia spoin
5.3.5.8 PRZEPISY , OPRACOWANIA POMOCNICZE ORAZ NORMY
1. Instrukcja stosowania miotkéw Schmidta do nieniszczacej kontroli jakosci betonu w
konstrukeji. ITB W-wa 1977
2. Instrukcja stosowania metody ultradzwigkowej do nieniszczacej kontroli jakosci betonu w
konstrukeji . ITB W-wa 1977
3. Instrukcja kontroli jakosci betonu w wielkowymiarowych prefabrykatach dla budownictwa
mieszkaniowego przy zastosowaniu miotkéw Schmidta typu N. ITB W-wa 1977
4. Instrukcja kontroli doktadnosci wykonania i montazu prefabrykatow wielkowymiarowych.
Instrukcja Nr 195. ITB , 1976
- Instrukcja wykonywania potaczen warstw w prefabrykatach betonowych W-wa 1982
6. Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur .
Instrukcja Nr 282. ITB W-wa 1988

Lth

PN —87/B - 02355 Tolerancje wymiardw w budownictwie. Postanowienia ogolne

PN - 62/B — 023356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarowe
elementdw budowlanych z betonu

PN-02/B - 03264 Konstrukcje betonowe , Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN —99/B - 06250 Beton zwykly

PN - 80/B — 10021 Prefabrykaty budowlane z betonu . Metody pomiaru cech geometrycznych.

54 ROBOTY BETONOWE
KOD PVC 45262300 -4

KOD PVC 45262311 -4
541  Wsiep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza wykonania robét betonowych zwigzanych z
przebudows Budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Gluskiej 5 w Lublinie w
zakresie dostosowania go do obowiazujacych przepiséw p.poz
5.4.1.1 Przedmiot S5T
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betoniarskich dla obiektu jak wp. 5.4.1
5.4.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w p.5.4.5
5.4.1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robét jakwp. 1.1
5.4.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i przepisami podanymi
w SST W00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™
5.4.1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt pedane sa w SST W00.00.00 »Wymagania ogdlne”
542  Materialy
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Beton B20 z dodatkiem uszczelniajacym, prety ze stali zbrojeniowej A-IT, A-TIIN 1 A-0, drut
wiazatkowy, blaty szalunkowe, materiaty izolacyjne,

543 Sprzet

5.4.3.1 Ogoblne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.4.3.2 Sprzet do wykonywania robot
fopaty, klucz do zwiazywania pretéw drutem, taczki, deski do pokonania réznic poziomdw
taczki do transporiu betomu, wibratory wglebne, klucze i $ruby do laczenia blatow
szalunkowych,

5.4.4 Transport
Transport hetonn w obrebie budowy zaklada sig z gruszki za pomoca pompy bezposrednio do
miejsca betonowania zas transport betonu na budowe przyjeto w ,,gruszkach” bezposrednio z
zaldadu prefabrykacji.

545 WYKONYWANIE ROBOT BETONIARSKICH
5451 MIESZANKI BETONOWE I BETONY

5.4.5.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonania i odbioru mieszanek betonowych i betonow:
zwyldych, piaskowych, w tym warunki odnoszgce si¢ do kontroli przygotowanych mieszanek
betonowych, transportu, ukladania i zaggszczania mieszanek oraz pielegnacji Swiezego betomu.

5.4.5.3 Zakres stosowania

Niniejsze warunki dotycza budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej i przemysfowego oraz
innych obiektéw o zblizonym przeznaczenmiu lub technologii wykonania. Nie dotycza one betonow
stosowanych w budownictwie specjalnym, jak np. drogowym, mostowyin, energetycznym i w innych
obiektach o specjalnych procesach technologicznych.

5.4.5.4 Dokumentacja techniczna

1. Przyjeto, ze ze wzgledu na klasg B20 oraz znaczna ilo$¢ betonu do konstrukeji monclitycznych
betonowanie wykonywad nalezy z betonu towarowego.

2. Mieszanka betonowa powinna by¢é wykonywana zgodnie z recepiurg robocza producenta na
ktdra producent wystawia certyfikat zgodno$ci na klase betonu.

3. Wykonawca obowigzany jest dolaczy¢ do dokumentacji budowy deklaracj¢ zgodnosci na klasg
betonu wydana przez producenta betonu. W przypadku stosowania Srodkow typu dodatld lub
domieszki deklaracja producenta powinna wyszczegdlnia¢ uZyte preparaty,

5.4.5.5 Domieszki i dodatki

1. Do zmiany warunkdow wigzania i twardnmienia betonu, poprawy wlasciwosci mieszanki
betonowej i betorm moga byc stosowane dodatki i domieszki nie wplywajace na zmiane
wilasciwosci technicznych betonu okreSlonego w projekeie pod warunkiem, Ze odpowiadaja
wymaganiom norm panstwowych lub zostaly dopuszezone do stosowania przez upowazniong
placdwke nankowo-badawcza.
Mozliwosé jednoczesnego stosowania dodatkéw nalezy za kazdym razem sprawdzac
doswiadczalnie w uzgodnieniu z producentem betonu,

3. Domieszki, w ilodci ustalonej dos$wiadczalnie nalezy dozowaé zpodnie z instrukcig ich
producenta, Jezeli nie jest ustalona w instrukcji, nalezy domieszki dozowac z woda zarcbowa.

4. Domiesziki przeciwmrozowe stosuje si¢ do wykonywania betondw w okresie zimowym metoda
zimnych skladnik6w przy $redniej temperaturze otoczenia nie przekraczajacej -15°C.
Dozowanie tych domieszek uzaleznione jest od temperatury i zwigksza si¢ z jej obniZenien.
Domieszki opdZniajace wigzanie i twardnienie znajduja zastosowanie do:

- betonu towarowego transportowanego na znaczne odleglosci,
- betonow wykonywanych w warunkach podwyZszonej temperatury w celu
niedopuszczenia do naprezen wewnetrznych i rys,
- betondéw hydrotechnicznych,
5.4.5.6 Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej
5.4.5.6.1 Przygotowanie do ukladania mieszanki betonowej
1. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowosé
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnier, pomostow itp.,
- wykonanie zbrojenia,
- przygotowanie powierzchni betomu poprzednio uloZzonego w miejscu
przerwy roboczej,

o
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- wykonanie wszystkich rob6t zanikajacych, op. warstw izolacyjnych,
szczelin dylatacyjnych,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$é zamocowania elementéw
kotwiacych zbrojenie i deskowanie formujace kanaly, przepony oraz innych
elementdw ustalajacych polozenie armatury itd.

- gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania.

5.4.5.6.2 Wymagania ogdlne dotyezace ukladania mieszanki betonowej

1.

2,

5.4.5.6.3

1.
2.

WysokoS¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotne) i

gestoplastycznej nie powinna przekraczac 3 m.

Przebieg ukiadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien byé rejestrowany w dzienniku

robdt, w kidrym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakoficzenia betonowania calosci i wazniejszych fragmentdw lub
czesci budowli,

- wytrzymalos¢ betonu na Sciskanmie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,

- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a nast¢pnie wyniki 1 terminy badan,

- temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych,

Zageszezanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzgdzefl mechanicznych.

Przy stosowaniu wibratordw pograzalnych odleglosé sasiednich zaglebien wibratora nie powinna

by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dzialania wibratora. Grubosé warstwy

zageszezane] mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci bulawy wibratora

(roboczej jego czefcei). Wibrator w czasie pracy powinien by€ zaglebiony na 5-10 cm w dolng

warstwg poprzednio uloZongj mieszanki.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie w ktorym mieszanka betonowa zwigzala na

tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wplywem dzialania wibratora, jest mozliwe dopiero po

osiggni¢cin przez beton wytrzymalosci co najmnigj 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu

powierzchni stwardniatego betonw

5.4.5.6.4 Ukladanie mieszanki betonowej w belkach i w plytach

1.

2,

5.4.5.7

1.

5.4.5.8

Belki i plyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowaé nie wezedniej
niz po uptywie 1-2 godz od chwili zabetonowania Scian.
Ukladanie mieszanki betonowej w podciagach, plytach stropowych i dachowych itp. powinno
by¢ dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosdci podciagdw przekraczajacych 80 cm
dopuszcza sig ich betonowanie niezaleznie od plyt.

Przerwy w betonowaniu
Ze wzgledu na niewielkie powierzchnie uzupelnien plyt dachowych betonowanie nalezy
wykonaé we wszystkich elementach na calodci dachu jednoczesnie i bez przerw.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

5.4.5.8.1 Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

1.

2

Warunki dojrzewania $wiezo ulozonego betonu i jego pielegnacia w poczatkowym okresie

twardnienia powinny:

- zapewni€ utrzymanie okreslonych warunkow cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonn,

- uniemozliwiaé powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wsitrzasami i innymi wplywami
pogarszajacymi jego jakosc w konstrukceji.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

- chroni¢ odslonigte powierzchnie betonu przed szkodiwym dzialaniem warunkdw
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru 1 promieni slonecznych (w okresie zZimowym —
mrozu) przez ich oslanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i migjscowych
wanmkow klimatycznych,

- utrzymywaé uloZony beton w stalej wilgotnoSci przez co najmnisj:

- 7 dni - przy stosowanin cementow portlandzldch,

- 14 doi - przy stosowaniu cementow hutniczych 1 innych,

- polewaé wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz od
chwili jego uloZenia,

- przy temp. +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godz w
dzien i co najmmiej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobg,

- przy temp ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac
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- nawilzaé beton bezpoérednio po naparzaniu przez co najmoiej 3 dni; woda do polewania
betonow w olaesie kilku godzin po zakofczenin naparzania powinna mieé¢ odpowiednia
temperature, dostosowana do temperatury elementu.

W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien

obejmowa¢ wszystkie wymagane normami panstwowymi wlasciwosci betonu.

Dokumentacja techmiczna kontroli jakoSci powinna zawieraé wszystkie wyniki badan betonu

przewidzianych planem kontroli.

Dokumentacja z kontroli jakosci betonu

Dla kazdej partii betonu powinno byé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci

betonu.

Najdiuzszy okres na wystawienic zaswiadczenia o jakodci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesiace,

liczac od daty rozpoczecia produlkceji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadezenie o jakosci

powinno zawierac nastepujace dane merytoryczoe:

- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyezne {np. beton odporny na wplywy

atmosteryczne, wodoszczelny) oraz inne niezbgdne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymalosci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosowanych

do badania,

- wyniki badan dodatkowych (nasiakliwos¢, mrozoodpornosé, wodoszezelnosé),

- okres w ktorym wyprodukowano dana partie betonu

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob scisty odzwierciedlaé jakosé i ilodé wzytych

sktadnikéw oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu

znajdujacego sie w konstrukeji.

5.4.5.10  Przepisy, opracowania pomocnicze i normy

[ 1] Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obniZzonych temperatur.
ITB Warszawa 1988
PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowisk.
PN-EN 196-1/1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatlosci
PN-EN 196-3/1996 Cement. Metody badan. Oznaczanie czasow wiazania i staloscei objetodei.
PN-88/B-06000 - Cement. Pobieranie i przygotowanie probek
PN-EN 206-1/2003 Beton zwykdy i lekki.
PN-EN 1008/2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-30000/1990 - Cement portlandzki
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami
PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonn
PN-B-06712/A1/1997 - Kruszywa do betonu. Rodzaje 1 uziarnienie.
PN-81/B-06254 - Domieszki uszczelniajace do zapraw i betonéw cementowych

5.5 ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

2]
2]
[y

5.5.1.2

KOD PVC 45262310-7

Wstep

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza wykonania robot betonowych  zwiazanych z
przebudows Budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Gluskiej 5 w
Lublinie w zakresie dostosowania go do obowiazujacych przepiséw p.poz

Przedmiot 85T

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zbrojarskich

Zakres stosowania SST

Szczepolowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji robdt wyszezegdlnionych w p.5.5.5

5.5.1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robodt zbrojarskich wa. p. 5.5.1

5.5.1.4 Okredlenia podstawowe

Okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i przepisami podanymi
w SST W00.00.00 ,, Wymagania ogolne”

5.5.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdot

5.5.2

Ogolne wymagania dotyczace robdt podane s3 w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Materialy
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3.5.3.1
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walcowka okragta do zbrojenia betonu, Zebrowana { klasy A-ITIN) i gladka St0S klasy A-0, drut
wiazalkowy, podktadki normowe do zapewnienia naleZzytej otuliny zbrojenia.

Sprzet

klucz do wigzania zbrojenia , noZyce do cigeia stali, gietarki reczne oraz gietarki na stolach,
zgrzewarki

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Transport

Transport za pomocg dZwign samojezdnego ( lub stacjonarnego jesli taki bedzie obshugiwal
budoweg) przy roziadunkn oraz ze skladowiska do miejsca whudowania w budynkau.

5.5.5 WYKONYWANIE ROBOT ZBROJARSKICH.

5.5.5.1 Rozmieszczenie pretéw w przekroju elementu konstrukeji

1.

5.5.5.2

(o

5.

5.5.5.3

Minimalny rozstaw pretdw zbrojenia nosnego powinien byé ustalony w zaleinosei od
przewidywanego sposobu zageszczania betonu, z tym, Ze odleglo$ci miedzy pretami mierzone w
$wietle powinny by< nie mniejsze niz:
-20 mm - jeZeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku betonowania, i nie
muniej niz érednica nominalna grubego preta.
-30mm - jezeli prety sa usytmowane rownolegle do kierunku betonowania,
Dla pretow zbrojenia gdrmego (np. zbrojenia przy podporze belki) odleglosé powinna wynosi¢
30 mm i nie mniej niz Srednica preta.
Przy zbrojeniu uldadanym w kilku warstwach prostopadlych do kierunku betonowania prety
powinny byé usymowane jeden nad drugim, przy czym odleglos¢ miedzy pretami
poszczegdlnych warstw powinna wynosi€ co najmniej 20 mm i nie mniej niz érednica preta.
W przypadlu gdy sg zapewnione warunld prawidlowego zageszczania betonu (przy uzyciu
wibrator6w), dopuszcza sig na grupowanie prgtow parami. Odleglo$é miedzy parami pretéw
powinna wynosi¢ nie muiej niz 1,5 4 i nie muiej niz 30 mm.
Kotwienie pretéw zbrojenia i siatek
W elementach zbrojeniowych z betonu rozciagane prety zbrojeniowe kotwi sie w betonie za
pomoca: odcinkéw prostych, odcinkéw prostych zakoficzonych hakami, petli oraz pretow
poprzecznych polaczonych z pretami kotwionymi za pomoca zgrzewania punktowego
{garbowega).
Prety zbrojeniowe zaleca sie tak ksztaltowad, aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbetowej
znajdowalo sie w strefie sciskanej danego elementu.
Podstawowa dlugos¢ zakotwienia pretdw gladkich zakohczonych hakami i Zebrowanych bez
hakow podana jest w PN-99/B-03264.
Podstawowa dhugos¢ zakotwienia nalezy zwigkszy€ o 20% w przypadkuw:

a. kotwienia pretdw poziomych usytuowanych w odleglo$ci mniejszej niz 100 mm od

pornej powierzchni elementu o wysokosci h > (0,4 m wykonywanego na placu budowy.

Podstawows dlugos¢ zakotwienia nalezy zwickszyé o 50% w przypadku konstrukeji
obliczonych na obciazenie wielokrotnie zmienne.
Zasady laczenia pretdw zbrojenia

5.5.5.3.1 Zasady ogélue

1.

3.

4,

Zbrojenie powinno sldadac sig, jezeli jest to mozliwe, z pretéw nie przerwanych na diugosci
jednego przesia lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek nie moze by¢ spelniony,
odcinki pretdw moga by¢ w zasadzie laczone za pomoca spajania. Dopuszceza sie laczenie
pretow na zaklad zgodnie z wymogami normy PN-99/B-(3264

Prety ze stali klasy A-0, A-IIT mogg by¢ spajanie za pomocg zgrzewania elekirycznego
doczolowego, spawania clekirycznego hukowego i zgrzewania elekirycznego punktowego
(garbowego).

Zaleca sig, aby laczenia pretéw znajdowaly sie w tych przekrojach konstrukeji, w ktorych
nosnosE pretow nie jest w pelni wykorzystana,

Zbrojente wykoywac zgodnie z projektem kons|tmkcji.

5.5.5.3.2 Polaczenia na zaklad :
1. Polaczenia na zaklad nalezy wykonywad wg PN-99/B-03264,

2

Przekrdj pretow laczonych w jednym miejscu nie powinien przekraczad wartosci podanych w
PN-99/B-03264.

5.5.5.4 Kontrola jakosci

1.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w
normach panstwowych oraz aprobacie technicznej ITB.
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Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukeii z betonn powinno byé dolaczone
certyfikat zgodnosci dostarczony przez producenta.
Kazdsg partic otrzymanej stali 1 siatek nalezy podda¢ kontroli na zgodnosé dostarczonego
materiaty z zamowieniem, sprawdzajac: cechowanie, wyglad powierzchni, wymiary, masg oraz
prostolinijnosé pretow.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- mna powierzchni prgtéw nie powinno byé zgorzeliny, opadajace] rdzy, tluszczow, farb lub
innych zanieczyszczer,
- odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdw i uzebrowania powinny sie miescié w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5 mm na 2 m diugosci preta.
Dostarczong na bodowg partie stali do zbrojemia konstrukeji z betonu nalezy odrzucié w
przypadla gdy:

a. nie ma zaswiadczenia o jakosci stali,

b. mnasuwaja sie watpliwosci co do jej wlaSciwosel technicznych na podstawie ogledzin

zewngtrznych,

c. stal peka przy giecin,
Zakres stosowania stali zbrojeniowych w konstrukejach zelbetowych
Prety ze stali klasy A-0 gatunku St0S powinny by¢ siosowane jako zbrojemie rozdzielcze i
strzemiona w konstrukcjach z betonn ;
Prety ze stali klasy A-III oraz A-TIIN sg podstawowym rodzajem zbrojenia nosnego w
konstrukcjach w betonu. Nalezy je stosowac jako zbrojenie nos$ne elementdw i konstrukeji z
betonu. Dopuszcza sie stosowanie stali 34GS w konstrukejach pracujacych pod obciazeniem
wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach pracujacych w podwyZszonej temperaturze.
W elemencie zelbetowym no$ne prety nalezy wykonywac ze stali jednego gatunku,
W zaleznosci od klasy betonu uzytego do wykonania konstrukeji zaleca sig stosowanie zbrojenia
ze stali podanych w PN-99/B-03264.
W przypadkn zastosowania w konstrukejach lub elementach z betonu blach wezlowych, marek,
wldadek lub przekladek, elementy te powinny by¢ wykonywane ze stali St38 lub St38Y.

5.5.6 Transport zbhrojenia

L.
2

5.5.7

55.7.1
2.

5.5.8
1.

Transport stali zbrojeniowsj na budowg w niewielldch ilosciach przewiduje sie w pretach.
Wrykonanie wszystkich elementdw zbrojarskich przewiduje sie na miejscu betonowania.
Montaz zbrojenia
Ogolne zasady montazu
Ustawienie lub ukladanie elementdéw zbrojenia powinno by¢é wykonywane wedhg
przygotowanych schemaidéw zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktorej wczesniej uloZone
elementy beda umoziiwiaty dalszy montaz zbrojenia.
Nie nalezy podwieszaé i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych 1 montazowych.
Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowart.
Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowanin w sposéb zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podezas podawania materiati i zageszezania mieszanki betonows;j.
Prety, siatld 1 szldelety nalezy ukladaé w deskowanin tak, aby grubosS¢ omliny betomn
odpowiadala wartodciom podanym w projekeie i wg PN-99/B-03264.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow
Montaz zbrojemia 2z pojedynczych pretdw powinien byé dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno byé ukladane wedlug rozstawienia pretow
uznaczonego w projekeie.
Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych w belkach i shupach mozna wykonac bezposrednio w
deskowanin pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostgpu w czasie robdt zbrojarskich.
Kontrola wykonania i montaZzu zbrojenia - wymagania ogélne
Zbrojenie wszystkich elementdw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli
przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:
a ogledziny,
b badania zgodnoSci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,
¢ badanie zgodnosci wymiardéw zbrojenia z projektem,
d badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
¢ sprawdzenie zaswiadczef: jakosei zgrzewanych siatek szkieletow
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wykonanych w specjalistycznych zakiadach centralnych,
f badanie jakoéci polaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
5.5.8.1 Kontrola montazu zbrojenia
1. Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:
a sprawdzeniu wymiaréw zgodnie z projektem roboczym,
b zewngtrznych ogledzinach polaczefi wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,
¢ sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami podanymi w
projekeie,
d sprawdzeniu czy nie sa przekroczone dopuszczalne odchylki w ustawieniu zbrojenia.
5582  Dokumentacja z odbioru i ocena jakoSci
1. 7 dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzié protokel, w ktorym powinny byt
podane numery rysunkéw roboczych zbrojemia, wszystkie odstepstwa od projekiu,
stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do
betonowania.
2. Niezaleznie od protokohu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajacym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

5.5.9 Przepisy i normy

PN-09/B-03264 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-80/H-04310 - Prdba statyczna rozciagania metali

PN-78/H-04408 - Technologiczna proba zginania metali

PN-72/H-84020 - Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci, ogolnego
przeznaczenia. Gatunki

PN-81/H-84023 - Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

PN-82/H-93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betona

PN-78/M-69710 - Spawalnictwo. Proba statyczna rozciggania doczolowych zlaczy
spawanych lub zgrzewanych

PN-78/M-69720 - Spawalnictwo. Proby zginania doczolowych zlaczy spawanych lub
zgrzewanych.

5.6 ROBOTY MUROWE
KOD PVC 45262520 2
KOD PVC 45262522 6

KOD PVC 45262620— 3
5.6.1  Wstgp
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza wykonania robot murowych zwigzanych z
przebudowa Budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Gluskigj 5 w
Lublinic w zakresie dostosowania go do obowiazujacych przepisow p.poz
5.6.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem ninicjszej szczegotowej specyfikacji technicznej (35T) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t murowych j.w
5.6.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszezegolnionych wp.5.6.3
5.6.1.3 Zakres robét objetych S5T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot murowych wg. p. 5.6.5
5.6.1.4 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi norman i
przepisami podanymi w SST W00.00.00 ,, Wymagania ogllne”
5.6.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoine wymagania dotyczace robot podane sa w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
5.6.2  Materialy
Cegla ceramiczna pelna, zaprawa murarska cementowo wapienna oraz cementowa. Spoiwa
stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnych normach pafistwowych i posiada¢ aprobaty techniczne.
Do robét murarskich ze wzgledu na warunki wykonania zatoZone w projekcie nalezy stosowac zaprawy
murarskie produkowane fabrycznie posiadajace certyfikat zgodnodci na klasg¢ oraz aprobate techniczna.
Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i innych



18

migjsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczaeej wody do celow
budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wod morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wad
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje, glony i mul oraz cukier. Niedozwolone jest rowniez nzycie wod
mineralnych,
5.6.3 Sprzet
5.6.3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogd6lne wymagania dotyczace sprzet podano w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
5.6.3.2 Sprzet do wykonywania robét
Drobny sprzet murarski , elektronarzedzia |, pila elektryczna , szlifierki , tarcze do cigcia
ceramild
5.6.4  Transpert
Transport i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy 1 elementy powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utraty statecznosci. Na obickt transport materialow i narzedzi przewidziano zurawikiem
przysciennym lob dZwigiem samojezdnym.

565 WYKONYWANIE ROBOT MUROWYCH
5.6.5.1 Warunki przystapienia do robét murowych

1. Przed przystapieniem do murowania scian nalezy zakoniczy¢ roboty rozbidrkowe.

2. Przed przystgpieniem do murowania Scianek przy wylazie oraz kiapie oddymiajacej nalezy
uprzednio wykonaé wymiane stropu nad klatkg K2, Murowanie mozZna rozpoczac po uzyskanin
wytrzymato$ci przez betony wymienianego fragmentu stropu.

5.6.5.2 Ogolne zasady wykonywania muréw

1. Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i o grubosci spoin,
do pionu i szoura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw, otworow
itp.

2. W pierwszej kolejnoici nalezy wykonywaé mury nosne i shipy. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowad nle wczesnie] niz po zakonczeniu scian pléwnych danej
kondygmacji.

3. Mury nalezy wznosié mozliwie rownomiernie na calej ich dlugodci. W miejscuo polaczenia
muréw wykonanych jednoczesnie nalezy stosowad strzgpia zazgbione koncowe. Elementy
murarskie ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu. Przy murowaniu z
blokow suchych, zwlaszcza w okresie letnim, naleZy bloki przed uloZzeniem w murze polewac
lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obciazonych na zaprawie cementowej
konieczne jest moczenie cegly suche;j.

4. Stosowanie cegly kiiku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru i jednej klasy.

5. Konstrukcje murowe grubodci mmiejszej niz 1 cegla (Scianki azurowe pod plyty dachu) mogg
by¢ wykonywane tylko przy temp powyzej 0°C.

6. Wykonywanie konstrukeji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszeza sie w temp
poniZzej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie
Zaprawy.

7. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdw powinny byc zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferyeznych
{(np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiv robdt po inngj diuiszej przerwie w
robotach nalezy sprawdzic stan techmiczny murdw i gdy zajdzie potrzeba, usunaé wszelkie
uszkodzenia murdw, {acznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.

5.6.5.3 Odbiory robét murowych
5.6.5.3.1 Podstawa odbioru robét murowych
1. Podstawe dla odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dziennik budowy,
b) zaswiadczemie o jakosci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow,
c) protokély odbiorn poszezegdloyeh etapéw robot szezegdluie zanikajacych, jezeli
odbiory te nie byly odnotowywane w dzienniku robot,
d) protokoty odbioru materialow i wyrobow,
e) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbidr robdt murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.
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5.6.5.3.2 Odbi6r muréw z cegly

1. Najwicksze dopuszczalne odchylki wymiarow muréw z cegly oraz bloczkow powinny
odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych norm.

2. Badania techniczne przy odbiorze murdw nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm.

3. Sprawdzanie jakosci cegiel nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapisow w
dziennike budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢é cech uwzytych
materialtéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnofnymi normami.
Materialy nie majace atestow stwierdzajacych ich jakos$é, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich whudowaniem.

5.6.5.3.3 Ocena wynikéw badan po odbiorze

1. Jezeli badania wyka?a zgodonoi¢ wykonanych robdt z niniejszymi ., Warunkami
technicznymi”, to nalezy je uznaé za zgodne z wymaganiami norm.

2. W razie uznania calofci lub czesei robdt murowych z a niezgodne z niniejszymi
“Warunkami technicznymi” nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa
od postanowien niniejszych ,,Warunkow technicenych™ zagrazaja bezpieczefistwu budowli i
na ile obnizaja jakos¢ wykonanych elementow i konstrukeji murowych. Mury zagraZzajace
bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob
prawidiowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

5.6.5.4 Informacje dodatkowe

Normy pafistwowe (PN 1 BN) dotyczace wykonywania i odbioru robdt murowych

PN-99/B-03002 - Komnstrukeje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B 02851:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej

elementow budynkoéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacia.

Cement portlandzki

Wapno

Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Zaprawy budowlane cem-wap

Zaprawy bndowlane cementowe

PN-88/B-30000
PN-86/B-30020
PN-79/B-06711
PN-65/B-14503
PN-65/B-14504

5.7 MONOLITYCZNE KONSTRUKCJE ZELBETOWE
KOD CPV 45262300—4
KOD CPV 45262310-7

KOD CPV 452623114

5.71 Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza wykonania monolitycznych konstrukeji
zelbetowych zwigzanych =z przebndowa Budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego przy ul. Gluskiej 5 w Lublinie w zakresie dostosowania go do obowigzujacych
przepisow p.poZ
5.7.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (ST) sa
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru wykonania konstrukcji  Zelbetowych
monolitycznych j.w
5.7.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wyszczegonionych wp.5.7.5
5.7.1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specylikacji dotycza wykonania monolitycznych konstrukeji
zelbetowych monolitycznych w hali sportowej i facznikn we. p. 5.7.1
5.7.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
przepisami podanymi w S8T W00.00.00 ,, Wymagania ogolne”
5.7.1.5 Ogoine wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robot podane sa w SST W006.00.00 ,,Wymagania og6lne”
5.7.2 Materialy
cement, kruszywo piasek, dodatld do betonow, moze byé tez jako material gotowa mieszanka
betonowa zamawiana u producenta betondw. Do przygotowania betonu mozna stosowac kazda
wode zdatng do picia oraz  wody z rzek, jezior i inmych miejsc, jesli woda odpowiada
wymaganiom podanym w normie panstwowe]j dotyczacej wody do celow budowlanych.



20

Niedozwolone jest uzycie wod morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych thuszcze organiczne, oleje, glony i mul. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod
mineralnych oraz wad zawierajacych cukier,

Stal nalezy stosowac jak podano w pke-ie 5.5 niniejszej specyfikacji.

5.7.3 Sprzet
5.7.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

5.7.3.2 Sprzgt do wykonywania konstrukeji monolitycznych z betonu

5.7.4

sprzet do cigcia i obrobki stali, elekironarzedzia, pila eleldryczna, szlifierki, tarcze do ciecia
ceramiki oraz sprzgt jaki podanc w pke-ie 5.5 ninigjszej specyfikacji,

Transport

Transport betonn — pompa do miejsca betonowania, stal w pretach scalana w siatki na budowie
bezposrednia w deskowaniach, transport pretéw wewnatrz budowy reczny.

5.7.5 WYKONYWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

5.7.5.1
1.

Otulenie zbrojenia betonem
Grubosi¢ warstwy betonu pokrywajacego od zewmalrz prety zbrojenia powinna by¢ rdwna co
najmniej Srednicy otelanego preta, lecz nie mniej niz;

- 10 mm - w piytach, konstrukcjach cienkosciennych, stropach gestozebrowych oraz $ciankach o
grubosci do 100 mm,

2.

We wszystkich przypadkach grubosé otulania powinna by¢ jednak nie mniejsza niz wymagana

przepisami przeciwpozZarowymi dla okreflonej klasy odpomosci ogniowej lub klasy ochrony

antykorozyjne;j.

Grubos¢ otulenia, jezeli nie zostala zwigkszona ze wzgledow pozarowych lub antykorozyjnych,

nalezy zwiekszy€ o:

- 5mm - dlaelementéw narazonych na bezposrednie dzialanie wplywdw atmosferycznych,
zagiebionych w gruncie nie nawodnionym lub znajdujacych si¢ w pomieszczeniach o stalej
wilgotnosci wigkszej niz 75%,

- 10 mm - dla konstrukeji stale stykajacych sie bezposrednio z woda,

Odpowiednia grubos¢ otuliny zewngtrznej pretéw powinna byé zapewniona przez zastosowanie

specjalnych podkladek dystansowych. Stosowanie jako podkladek dystansowych kawatkow

pretow zbrojeniowych jest niedopuszczalne.

5.7.5.2 Rozdeskowanie i obcigZenie zabetonowanych konstrukcji

1.

2

Rozdeskowanie konstrukeji powinno byé dokonywane w terminach gwarantujacych osiagniecie
przez beton projektowanej wytrzymatosci.

Obciazenie zabetonowanych konstrukeji przez ludz, leklde $rodki transportu i przygotowywanie
deskowania nastgpnej kondygnacji dopuszcza si¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatodei na
sciskanie co najmniej 3 MPa oraz pod warunkiem, Ze odksztalcenie zabetonowanej konstrukcji
lub elementu nie spowoduje rys 1 uszkodzet w niedojrzalym betonie.

Stwierdzenie osiggnigeia przez beton wymienionej wytrzymaloscl powinno byé dokonane przez
upowaznione laboratorium badawcze na prébkach betonowych pobranych w chwili betonowania
danego fragmentu obiektn

Po zabetonowanych konstrikcjach lub ich fragmentach o wytrzymalosci betonu co najmniej 3
MPa moze odbywaé sie lekki ruch komunikacyjny pod warunkiem uloZenia na betonie kiadek
lub torow z desek o grubesci co najmniej 38 mm 1 szerokosci nie mniejszej niz 20 cm.

Cigzki ruch komunikacyjny (np. maszyn do ukladania betonn, wozkow do przewozenia masy
betonowej) powinien si¢ odbywa€ dopiero po osiggnigciu przez beton w danym fragmencie
obiekiu pelnej wytrzymalosci przewidzianej w projekcie.

5.7.5.3 Odbiér konstrukeji betonowych i zelbetowych monolitycznych
5.7.5.3.1 Zakres badan

1.

I

Badania odbiorcze konstrukeji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyc:
materiatow
prawidtowosci oraz dokladnosci wykonania deskowait i rusztowan,
prawidlowosci i dokdadnosci wykonania zbrojenia,
prawidlowosci i doldadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia,
zageszcezenia i pielegnacii,

c. prawidlowosci i dokladnodci wykenania konstrukeji
Odbiory robodt zanikajacych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robdt (odbiory
czgsciowe), a wyniki wpisywa¢ do protokdhu i dziennika budowy; wyniki odbioréw
czg¢Sciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole
odbior czesciowego (jezeli takie byly) zostaly w petni wykonane.

poop



5.7.5.3.2 Badanie deskowan i rusztowain

1.

2.

3.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i msztowania powinno by¢ dokonane przez
pomiar instrumentami geodezyjnymnii.

Dopuszcza sig stosowanie innych metod sprawdzenia i pomiaru, pod warunkiem Ze pozwola one
na sprawdzenie z wymagang doktadnoscia.

Ze sprawdzenia rusztowanl i deskowail nalezy spisa¢ protoké!, w kidérym powinno znajdowac sig
stwierdzenie dopuszczajace rusztowanie do wykonania robdt betonowych.

5.7.5.3.3 Badanie zbrojenia przed rozpoczeciem betonowania

1.

2.

Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w rozdz.
5.5 powinno by¢ dokonane przed rozpoczeciem betonowania i powinno obejmowac:
sprawdzenie wymiardw pretdw, ich polozenia, miejsc mocowania skrzyzowat pretéw oraz
stabilizacji pretow zbrojenia zapobiegajace] ich przesuniecin w czasie betonowania.

Z odbioru zbrojenia powinien byé sporzadzony protokol, w ktdrym nalezy poda¢ oceng jakosci
robdt zbrojeniowych oraz wyrazenie zgody na rozpoczgcie betonowania,

5.7.5.4 Odbior kencowy

5.7.5.4.1 Dokumenty stanowigce podstawe odbioru
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by przedstawione nastepujace
dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jalde zostaly zatwierdzone
w czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu rowniez
rysunki wykonawcze,

- dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,

- dzienniki robdt (jezeli takie byly prowadzone) i dziennik budowy,

wyniki badan kontrolnych betonu,

- protokdly odbioru deskowan przed rozpoczgeiem betonowania,

-protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,.

- protokdly z posredniego odbioru elementdw konstrukeji lub robot zanikajacych,

- protokdty z odbioru fundamentdw i ich podioza,

-inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wplyw na ndokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

5.7.5.4.2 Badanie konstrukeji

1.

a

3.

Niezaleznie od badad wymienionych w p. 5.7.5.3.2 i 3.3 przy badaniu konstrukcji betonowych i
zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidlowosc cech geometrycznych wykonanych konstrukeji lub jej elementdw oraz
zgodnosé z projektem otwordw i kanaléw wykonanych w konstrukcjach, prawidlowosé
ustawienia cze$ci zabetonowanych, prawidfowosc¢ wykonania szezelin dylatacyjnych,
prawidiowosé¢ polozenia budowli w planie i jgj rzednych wysokosciowych itp.;
sprawdzenie powinno byé wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich
pomiarow,

f prawidlowosé wykonanych robdt zanikajacych, np. przygotowania zbrojenia, ulozenia

izolacji itp.
Przy sprawdzenin jakoSci powierzehni betondw naleZy wymagac, aby faczna powierzchnia
ewentualnych rakdw nie byla wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nic powinny obejmowac wigcej
niz 5% przekroju danego elementu.
Zbrojenie gléwne nie powinnoe by¢ odslonigte.

5.7.5.4.3 Ocena wykonanych konstrukeji

1.

Jezeli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub Zelbetowe nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami warunkéw techniczaych. w przypadiu gdy chociaz jedno z
badafi da wynik ujemny, odbierana konstrukcje badZ okreslona jej czeS¢ nalezy uznaé za
niezgodng z wymaganiami niniejszych warunkow,

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do
ponownego badania po wykonanin poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub
zbrojenia do wymagan zgodnych z nlme_]szy[m warunkami.

W przypadkn stwierdzenia w czasic badan konstrukeji niezgodnosci z wymaganiami podanymi
w niniejszych warunkach oraz w razie uznania calosci Iub czesci wykonanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czgsci.

konstrukcja Iub jej cze$€ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie
wykonana i przedstawiona do badar.



Przepisy, opracowania pomocnicze i normy
1. Wytyczne wykonania robdt budowlano-montazowych w okresie obniZzonych temperatur ITB
W-wa 1988
2. PN-99/B-03264 - Konstrukeje betonowe, Zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

5.8 ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWYCH

CPV 452624005

5.81 Wstegp
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza wykonania konstrukeji stalowych zwigzanych
z przebudows Budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego przy wl. Glusldej 5 w
Lublinie w zakresie dostosowania go do ohowigzujacych przepisow p.poz
5.8.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szezegdowey specyfikacyi techniczne) (ST) sa  wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru montaZu konstrukeji stalowych wbudynku j.w.
5.8.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszczegolnionych w p.5.8.5
5.8.1.3 Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarta w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania montazu konstrukeji stalowych
w budynku j.w
5.8.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami 1 przepisami podanymi
w SST W00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
5.8.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podane sg w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™
5.8.2 Materialy
stal profilowa St38X,
podciagi stalowe stropow o profilu z dwuteownikéw goracowalcowanych
5.8.3 Sprzet
Wyclag przyscienny, dZzwignild, wciagarki, podnosniki, spawarka noZyce do cigcia blach,
szlifrerki katowe, urzadzenie pomiarowe do naciggu lin , klucze i elektronarzgdzia ogélnego
zastosowania.
5.8.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
5.8.3.2 Sprzet do wykonywania robot
Do wykonywania konstrukeji stalowych jak blachy i profile goracowalcowane stosowac nalezy
malterialy posiadajace atesty hutnicze oraz aprobate techniczna ITB. Generalnic zastosowano
wszystlde elementy konstrukcyjne ze stali St38X.
Zasadniczo w realizacji przewiduje si¢ przygotowanie materialu do wykonania konstrukeji stalowych
w warunkach warsztatowych.
Jednakze wykonawca robot budowlanych powinien zabezpieczy¢ odpowiedni sprzet umozliwiajacy
wykonanie i montaz konstrukeji stalowych w warunkach budowy jak :
pity mechaniczne do cigcia stali (gumdéwki) , tarcze Scierne do ciecia blach i profili , szlifierki do
sfazowania krawgdzi, spawarki oraz elektrody do wykonywania spoin pachwinowych
5.8.4 Transport
5.8.4.1 Wykonawca zapewni transport profili goracowalcowanych na budowe dowolnymi srodkami
transportu. Transport profili na terenie budynku przewidziano reczny.

5.8.3.5 Wykonanie konstrukeji stalowych.

Wszystlde elementy konstrukeji stalowych nalezy zamawia¢ w warsztatach konstrukeji metalowych po

dokladnych sprawdzeniu wymiardéw przez pomiar z natury. Zaklada sig w warunkach budowy sam

montaz konstrukcji, ktdra w stanie gotowym wyprodukowana bedzie w warsztatach konstrukeji

metalowych,

5.8.3.5.1 Wykonywanie wymianow stropu w klatce K2 z belek stalowych wkuwanych w strop
istniejacy

Na stropie wyznaczy¢ usytuowanie belek i wykonac¢ bruzdy w stropie 1 wieficu na osadzenie ich. Po

osadzeniu belek podstemplowa¢ je a nastepnie wyburzy¢ pas stropu pomiedzy nimi. Wykonaé szalunek
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stropu do odtworzenia, wyszalowaé otwor projektowany na klape dymowa oraz zazbroi¢ plyte
przewidziana do odtworzenia, opierajac zbrojenic na dolnej stopce dwuteownika I 160 i spawad koiice
pretow do Srodnika belld, Zabetonowa¢ plyte z pozostawieniem otworu na klape dymows. Podezas
betonowani a plyty obetonowac belki stalowe.

Profile oraz diugosé belek i zbrojenie plyt wg. projektu konstrukeji.

5.8.3.5.2 Odbior robét przy konstrukejach stalowych.

Odbidr elementow konstrukeji stalowych polega na :

- pomiar elementow przed montaZzem ( sprawdzenie zgodnosci wymiardw z pomiarami
z natury dotyczace dlugosci i profilu belek)

sprawdzenie jakosci spawania zbrojenia do Srodmika belki stalowej

Powyisze roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Normami Polskimi podanymi ponizej ,
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

Normy

PN-EN 10024/1998 Dwuteowniki walcowane

PN-EN 10279/2003 Ceowniki walcowane

PN-H/92203/1994 Blachy uniwersalne.

PN-B-06200/2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbior.

PN-EN 10025/2002 Wyroby walcowane na goraca z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-68430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych, Nazwy i okreSlenia.

VI. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1. CPV 45261214-7 Ukladanie dachéw bitumicznych, naprawa pokrycia.
6.1.1. Polaycie dachu
Przebudowana czesé stropodachu nalezy pokry¢ papa termozgrzewalna,
Przed wykonaniem nowego pokrycia stropodachu nalezy usunaé obrobki blacharskie przy kominach i
okapie dachu, usuna¢ uszkodzone fragmenty pokrycia oraz oczysci€ istniejace pokrycie dachu.
6.1.1.1, Podloze pod pokrycie z papy powinno spelnia¢ wymagania dotyczace:
- rdwnosci powierzchni
- uformowania styku pokryciza z elementami wystepujacymi ponad powierzchnie pokrycia itp.
6.1.1.2. Siyki podloza z pionowymi plaszczyzoami elementéw budynkdéw wystajacych ponad
powierzchnie dachu powinny by¢ zaokraglone ukiem lub zlagodzone za pomoca trojkatnego odboju.
6.1.1.3. Przy murach kominowych i elementach wystajacych ponad dach powinny by¢ od strony kalenicy
wykonane odboje o gdmej krawedzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do lierunlm
pochylenia polaci dachowe;i.
6.1.1.4. W podlozu powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podhiznym.
Uchwyty te powinny by¢ wpuszezone w podloze na glgbokosc réwna ich grubosct.
6.1.1.5. Zakres robét przed wykonaniem pokrycia:
- usuna¢ pokrycie dachu w miejscu demontaiu plytek korytkowych,
- wmigjscu wbudowania klapy dymowej usunac¢ pokrycic i istniejgce warstwy dachu,
- wykona¢ przekucia stropu oraz wymurowanie przewodow wentylacyjoych,
- wymurowac sciane oddzielenia przeciwpozarowego i otynkowad,
- ulozyé nowe pokrycie dachu i naprawié pokrycie uszkodzone,
6.1.1.6. Przewidziano pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowe] termozgrzewalnej. Przy wykonaniu
pokrycia na pierwsza warstwe nalezy stosowac pape zgrzewalna podikdadowa, a na warstwe wierzchnig
(druga) - papg wierzchniego krycia.
6.1.1.7. Przy przyklejeniu papy za pomoca zestawu palnikowego na gaz plynny nalezy przestrzegac
nastgpujacych zasad:
- palniki gazowe powinny byc ustawione w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewaly podloze i
warstwe papy od sirony przekladki antyadhezyjnej (po jej usunieciu)
- plomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i rownomierny na calej dfugo$ci nagrzewania
- dla unikniecia zniszczenia papy dzialanie plomienia powinno by¢ krotkotrwale, a plomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany
- niedopuszezalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywn masy
asfaltowej lub jej zapalania
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- palnik powinien znajdowa¢ si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy;
plomienie palnikéw powinny byc tak skierowane, aby réwnoczesnie podgrzewaly powloke
asfaltowa do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10 ¢m na calej szerckodci wstegd) i
powierzchnie izolowanego podloza

- fragment wstegi papy z nadtopiona powloks asfaltows naleZy natychmiast docisnaé do
ogrzewanego podloza walldem o dhugo$ci rownej szerokosci pasma papy

6.1.1.8. Odbiory pokry¢ dachowych
Odbiory robét pokrywezych powinny obejmowac:

- odbiory czgsciowe dokonywane po zakoticzeniu kolejnych etapéw wykonania robot
pokrywczych

- odbiér koncowy dokonywany po wykonaniu catego pokrycia dachu

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podloza pod pokrycie z uwzglednieniem doldadnosci wykonania i jakodei zastosowanych
materialow

- dokladnoici wykonania elementdw obrobek blacharskich i ich polgezenia z pokryciem

Odbidr koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek dekarsko-
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniem odwadniajacymi
6.1.1.9. Normy i §wiadectwa

- Swiadectwa dla konkretnie wybranych i stosowanych rodzajéw papy

- - PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy 1 powlok asfaltowych, Wymagania i badania przy
odbiorze,

- wykona¢ obrobld blacharskie z blachy powlekanej, facznie z czapami betonowymi,
- wotworach wywiewnych zamontowac kratki z blachy nierdzewnej,

6.1.1.10. NORMY I PRZEPISY

Aprobata techniczna AT-15-2727/97 - Blachy dachowkowe

Aprobata techniczna AT-15-2940/98 - Wiatroizolacyjna folia polipropylenowa

6755-15 84 Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Maty z welny mineralnej
Wrytyczne wykonywania robdt budowlano- montazowych w okresie obnizonych temperatur.
ITB, Warszawa , 1988

PN-89/B-02361 Pochylenia polaci dachowych

PN-84/4-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane powlekane
BN-83/5028-13 GwoZdzie budowlane. GwoZzdzie papowe.

PN-80/B-10240 Polaycia dachowe z papy 1 powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-83/5028-13 GwoZdzie budowlane. GwoZdzie papowe.

Pow o

6.2. CPV 45261420-4. Uszczelnianie dachéw - obrobki blacharskie

Obrdblki blacharskie powinny byé wykonywane z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm.
6.2.]1. Na scianie oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé czapg oraz obrobki biacharskie do poziomu
dachu.

6.23. W miejscach remontowanego stropodachu wykonaé naprawg obrobek blacharskich przy
komunach wentylacyjnych
6.2.4. Sprawdzenie zabezpieczefl dachowych polega na stwierdzenin prawidlowoscei wykonania obrobek
przy kominach, murach, lklapie dymowej, wywietrzakach, wylazach, wywiewkach kanalizacyjnych,
nasadach kominowych itp.
6.2.5. Sprawdzenic rynien polega na stwierdzeniu prawidlowosci wymiardw oraz polaczen
poszczegdlnych odcinkow. Nalezy sprawdzié rozmieszezenie uchwytdow, spadkn podhuZnego,
usytuowania krawedzi zewnetrzne] linii poziomej i linii stanowigcej przediuzenie powierzchni pokrycia.
Nalezy rowniez sprawdzi¢, czy rynny nie maja dziur i peknigc.
6.2.6. Rusztowania.
Do wykonania robdt dachowych, elewacyjnych oraz obrdbek blacharskich nalezy zamontowaé od

wewnairz rusztowania rurowe, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
6.2.7. NORMY I PRZEPISY

AT-15-2940/98 Wiatroizolacyjna folia polipropylenowa

AT-15-2767/2001 Folia budowlana z PCV wodoodporna oraz bitumoodporna

AT-15-4215/2001 Kleje poliuretanowe DIPUR 30 i DIPUR 500
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6.3. CPV 45421114-6. Montowanie drzwi metalowych
63.1. Drzwi na klatke schodowa K2 o podwyZszone] odpornosci ogniowej EI 30 w konstrukeji
aluminiowej, przeszklone.
6.3.2. Drzwi zewngtrzne klatek schodowych nalezy wyposazy¢ w automatyczne urzadzenia do otwierania
1 napowietrzania, sprzgZone z centralka ppoz.
6.3.3. Przed wykonaniem eclementow drzwiowych, wymiary projektowe sprawdzi¢ z wielkosciami
otwordw na budowie.
6.3.4. Przed zamontowaniem konstrikcji aluminiowych sprawdzié wymiary oraz rozmieszczenie w
pionie i poziomie otwordw.
6.3.5. Po zamontowaniu oscieznic drzwiowych, szpary w miejscach styku elemeniéw aluminiowych ze
Scianami wypelni¢ pianka montazowq oraz wykonaé obrobki blacharskie.
6.3.6. Odbidr elementéw metalowych.
Przy odbiorze wbudowanych drzwi powinny by¢ sprawdzone:

-  prawidlowo3¢ osadzenia element6w w konstrukcji budowlanej,

- dokladnos¢ uszczelnienia ofcieZnic elementow z ofciezami otwordw lub Scianami,

- prawidlowo$¢ dzialania elementéw ruchomych oraz urzadzen zamykajacych,

- zgodnos¢ wbudowanych elementéw z projektem,

- stan i wyglad elementow wbudowanych pod katem réwnosei, pionowosci 1 wypoziomowania,

braku uszkodzen, zarysowan elementow aluminiowych badZ zarysowan i pekniecia szyb.

6.3.7. NORMY I PRZEPISY

1.Aprobaty Techniczne ITB zastosowanych systemow aluminiowych.

6.4. CPV 45421141-4. Wykonywanie scianek dzialowych
W projektowanym budynku wystepuja Scianki dzialowe murowane z cegly dziurawki gr, 12 em, $cianki z
gazobetonu i cegly petnej gr 25 om oraz zamurowania otwordw okiennych.

6.4.1. Scianki murowane z cegly dziurawki gr. 12 cm ki, 75 oraz scianki z gazobetomu nalezy murowa¢
na zaprawie cem-wap marki M5. Wszystlde dcianki dzialowe gr. 12 cm murowacé do pelnej wysokosci

pomieszezen.

6.4.2. NORMY I PRZEPISY

AT-15-4489/2000 Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania cian
dzialowych i sufitéw podwieszanych z phyt gipsowo-kartonowych

PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z witkien nieorganicznych. Welna mineralna

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki

6.5. CPV 45410000-4. Roboty tynkarskie
6.5.1. Tynki wewnetrzne
Rodzaj tynkéw wewngtrznych zostal podany w projekeie. Na Scianach dziatlowych nowo wykonywanych
tynki cem-wap kat. IIT z gladzia gipsowa.
Przed przystapieniem do robét tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkic roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i1 bruzdy, osadzone odcieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +3°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. .
W olaesie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia
zwilzane woda.
6.5.2. Materialy do wykonania tynkow:
Spoiwa - cement, wapno i gips powinny spelmia¢ wymagania podane w normach parnistwowych.
6.5.2.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatna do picia oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod scickowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje.
Woda zarobowa powinna spelniad¢ wymagania podane w normie panstwowe] na wodg do celéw
budowlanych {PN-EN 1008:2004).
6.5.2.2. Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje rézoych wymiardw, a mianowicie: piasck drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek groboziamisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziamisty, do warstw wierzchnich —
§rednioziarnisty.
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Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 preechodzié calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
6.5.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej
- przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie
-  zaprawg nalezy przygotowad w takiej ilodci, aby mogia by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po
jej przygotowaniu . ok. 4 godzin
- do zapraw tynkarskich naleZy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany
- do zapraw cementowo-wapiennych naleZy stosowac cement portl. z dodatkiem Zuzla Iub
popiolow lotnych 25 1 35 craz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura nie bedzie
nizsza niz +5°C
- do zapraw cem-wap naleZzy stosowal wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, kiore powinno tworzyé jednolita i
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanjeczyszczenn obcych. Sklad
objetosciowy zapraw nalezy dobicra¢ doswiadczalnie, w zaleinosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.
6.5.4. Sprzet
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu,
6.3.5. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub uirata
statecznosci.
6.5.6. Wykonanie robét
6.5.6.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkdw
a) przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych, powinny byé zakoficzone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne
b) zaleca sig¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow nroéw tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakoficzeniu stanu surowego.
¢) Tynki nalezy wykonywaé w temp. nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temp. moina wykonywal tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytyczoymi wykonywania
robdt budowlano-montazowych w okresie obniZonych temperatur™
d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiczo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dlizszym niz dwie godziny dzienmie. W okresie wysokich temp. $wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu I tygodnia zwilzane
woda.
6.5.6.2. Przysotowanie podiozy
6.5.6.2.1. Spoiny w murach ceglanych
W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaC zaprawa spin przy zewnetrznych licach
na glebokosei 5-10 mm. Bezpodrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji thistych. Plamy z substancji thustych mozna usunac przez zmycie
10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampg benzynows. Nadmiemie sucha powierzchnie
podioza nalezy zwilzyé.
6.5.6.2.2. Bruzdy w sufitach na polaczeniu plyt stropowych zatynkowad ze wzmocnieniem siatkg z
tworzywa sziucznego.
6.3.7. Kontrola jakosci
6.5.7.1. Zaprawy
W przypadkun gdy zaprawa wytworzoma jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowiazujace] normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobdw
powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.,
6.5.8. Odbiér robot
6.5.8.1. Odbiér podloza - nalezy przeprowadzi¢ bezpoSrednic przed przystgpieniem do rtobdt
tynkowych. Jezeli odbiér podloza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
przed odbiorem oczyscic i zmy¢ woda.
6.5.8.2. Odbidr tynkdéw - uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacig techniczng
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6.5.8.3. Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwykdych wewnetrznych

Kat. Odchylenie pow. Odchylenie powierzchni krawedzi Odchylenie
tynku tynku plaszez. od kierunku przecinajacych sie
Odchylenie krawedzi plaszezyzn od kata
od linii prostej pionowego poziomego przewidz.
dokumentacji
1 2 3 4 5

I Nie wigkszy niz 4 mm | Nie wigksze niz 3 mm | Nie wigksze niz4 | Nie wigksze niz 4
na dlugosei laty nalm mmnalmi mmnalm
kontrolnej 2 m ogolem nic wigce]

niz 10 mm na calej
powierzehni
mi¢dzy
przegrodami
pionowymi
(Sciany, belld itp)

I Nie wicksze niz 3 mm | Nie wigkszef niz 2 mm | Nie wigksze niz3 | Nie wigksze niz 3
i w liczbie nie na 1 m i opolem nie mmnalmi mmnalm
wiekszej niz 3 na calej | wigeej niz 4 mm w ogolem nie wigcej
dhugosci laty pomieszczeniach do 3,5 | niz 6 mm na calej
kontrolne; 2 m m wysokodci oraz nie | powierzchni

wigcej niz 6 mm w miedzy
pomieszczeniach przegrodami
powyzej 3,5 m pionowymi
wysokosci (Sciany, belld itp.)

Niedopuszezalne sa wady w postaci wykwitdw, trwalych sladéw zaciekéw, odstawania, odparzen i
pecherzy powstalych wskutek niedostatecznej przyczepnosel tynku do podioza.

6.5.8.4. NORMY I SWIADECTWA

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane

PN-EN 12139:2003

Kruszywa do zaprawy

6.5.9. Wykonanie gladzi gipsowych

{snieznobiaty kolor; {atwos¢ mieszania i nakladania; moziliwos¢ stosowania techniki "mokre na mokre";
bardzo dobra przyczepnosc; fatwe szlifowanie; umiarkowane pylenie podczas szlifowania; wysoka
wydajnosc; bardzo wysoka jakosc wykonanej powierzchni)

6.5.9.1. Zasady prowadzenia robdt

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w Wymaganiach ogélnych pkt. 5.

6.5.9.2 Prawidlowos¢ 1 dokladnoS¢ wykonania robot

6.5.9.2.1 Zasady ogdlne , ktdre nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkow :

Biala gladZ gipsowa do wykonywania wysokiej jakosci gladzi na sScianach i sufitach

Zastosowania

- Do uzycia wewnattz pomieszczen.

- Do wygladzania tynkow wewnetrznych cementowych, cementowo-wapiennych, powierzchni plyt
gipsowo-kartonowychoraz gladlkich powierzchni betonowych;

- Moze by¢ zastosowana na powierzchnie wykonane z elementoéw gipsowych, ceramicznych,
silikatowych,

betonowych, betonu komorkowego 1 mnnych;

- Do wszelldch prac przygotowawczych przed malowaniem lub tapetowaniem, a przed rozpoczgeiem
robdt tynkowych powinny byé ukoficzone wszystkie roboty stanu surowego ,wykonane roboty
instalacyjne podtynkowe i zamkniete wszelkie bruzdy .

6.5.9.2.2. Przygotowanie podlozy

Podloze powinno mie¢ rowna powierzchnig, wszystkie ubytld wypelni¢ gipsem szpachlowym Rigips.
- Przygotowanie gladzi:

Zawartos¢ worka 25 kg nalezy wymiesza¢ mechanicznie lub recznie w 14 | czysiej, chiodnej wody
(worek 5
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kg w 2.8 ) doprowadzajac do jednorodnej mieszaniny o zaloZonej konsystencji pozbawionej grudek.
Poczatek wiazania: od rozpoczecia wsypywania do wody i w zaleznoSci od warnnkéw atmosferyczaych i
rodzaju podioza ok. 60 min.

Sposdb uzycia:

Przygotowana masg naldada€ pacg stalowa tak, by uzyskaé powloke bez ubytkow. Nastepnie wyrdwnac
powierzchnie jak najdlaZzszymi pociagnieciami pacy rozpoczynajac od naroznika $ciany. Po ok 15-20
min

mozna nanie$¢ drugg warstwe stosujge technike "mokre na mokre", a po wyschnieciu w razie potrzeby, w
miejscach ktére tego wymagaja, lekko przeszlifowac.

Grubos¢ warstwy: w zalezno$ci od podioza od 0 do 2mm.

Zuzycie: ok, 1,0 kg/m2/1 mm grubodci. Jednak zawsze trzeba mie¢ na uwadze, ze rzeczywiste zuzycie
jest

zalezne od sposobu pracy i wlasnosci podloza.

Parametry techniczne: wytrzymalo$ccna sciskanie - 3,0 MPa - Wytrzymalos¢ na zginanie - 1,5 MPa -
Przyczepnose (wytrzymalosE na odrywanie) - 0,5 MPa

Wskazowki:

- Uzywaé nierdzewmych naczyn i narzedzi;

- Stosowa¢é przy temperaturze powietrza i podloza min +5 C i max +30 C;

- Przechowywac w suchych pomieszczeniach;

- Nie stosowac pod wykonczenia ceramiczne (glazure, terakote);

- Dopuszczalny okres skdadowania wynosi 9 miesigcy;

- Ostrzezenia:

RiTop biala gladZ gipsowa jest produktem nietoksycznym w trakcie uZycia i podezas eksploatacii,

mimo to nalezy stosowaé odpowiednie srodid ochronne. W dostania sig mieszanki do oczu nalezy
skontaktowa€ si¢ z lekarzem. Produkt nalezy przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci.

Produkt zgodny z: PN B-30042:1997, spelnia wymagania normy dla gipsu szpachlowego B i 5. PZH:
HK/B/1163/2003

6.5.10, NORMY I SWIADECTWA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-EN 459-1:2003 ‘Wapno budowlane
PN-EN 12139:2003 Kruszywa do zaprawy

6.6. InstaJlowanie sufitow podwieszanych

6.6.1.Sufity podwieszane na fragmencie montazn drzwi przeciwpoZarowych nalezy demontowaé dla
zapewnienia dostgpu do konstrukeji stropu,

6.6.2. Po zamontowaniu drzwi uznpehic sufity podwieszane po obu stronach zamontowanych drzwi.
6.6.3. Sufity nalezy montowa¢ na maksymalnej wysokosci pod stropem, pozwalajacej swobodny montaz i
demontaz kasetondéw oraz tuz pod przebiegajacymi elementami instalacji, nie nizej niz 2,20 m nad
posadzka partern i powyzej oScieznicy drzwiowej.

6.6.4. Przewody wentylacji mechanicznej zabudowac plyta gipsowo-kartonowa GKF na ruszcie
metalowym do odpornoéci ogniowej EI 60.

6.7.CPV 45432111-5. Ukladanie wykladzin elastycznych
6.7.1.Do wykonywania posadzki z wykiadzin rulonowych typu linolenm Inb réwnowaznych, o
podobnych parametrach mozna przystapic po zakoriczeniu wszystkich robét budowlanych stanu
surowego 1 robot wykonczeniowych z wyjatliem robdt tapicerskich oraz po zakonczeniu wszystkich
robot instalacyjnych, lacznie z przeprowadzeniem prob cifnieniowych instalacii.
6.7.2. Temperatura powietrza w pomieszezeniach w ktorych wykonuje si¢ posadzki nie powinna byc
nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robat, w
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
6.7.3 Na podkiad cementowy nalezy wyla¢ mase samopoziomujgea.
6.7.4.Przed przystapieniem do uldadania wykladziny podkiad powinien by¢ dokladnie oczyszczony i
odkurzony.
6.7.5.Wszystlkde materialy, a szczegdlnie wykladziny podlogowe i kleje, nalezy dostarczyé do
pomieszczen, w ktorych beds stosowane, co najmuiej na 24 godz. przed ukladaniem.
6.7.6. Wyldadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocigta
na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luZno wioZona na podkladzie tak, aby arkusze
tworzyly zaklady szerokosci 2-3 cm. arkusze, ktdre po tym czasie nie przylegaja dokladnie do podkladu i
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wykaznja deformacje (sfalowanie, pecherze itp.), nie mogg by¢ przyklejone i powinny by¢ przekazane do
dyspozycji producenta jako wadliwe.

6.7.7.W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z plytek lub arkuszy tego samego rodzaju,
barwy 1 wzoru.

6.7.8.Spoiny mi¢dzy arkuszami wykladziny powinny przebiegac prostopadle do Sciany z olmami; spoiny
nie powinny wystgpowaé w miejscach szezegolnie intensywnego ruchu oraz w miejscach narazonych na
zawilgocenie {np. przy umywalkach). Sztukowanie arkuszy na dlugosci jest niedopuszczalne. Przy
wykladzinach wzorzystych wzdr powinien by¢ dopasowany na stykajacych sig¢ ze soba arkuszach.
6.7.9.5tyki arluszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przecigeie obu zachodzacych na siebie
brzegami arkuszy.

6.7.10.Wykladzing mnalezy przykiejaé przy uzycin klejow zalecanych przez producenta okreélonej
wylkdadziny oraz w obowiazujacych instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne (typu kleju
osakrylowego) powinny by¢ nanoszone na podkiad réwni mierng warstwa, przy uzycin packi
zabkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu kleju Pronikol) nalezy nanosi¢ na podktad i spod
wykladzin za pomoca packi gladkiej.

6.7.11.Arkusze wyldadziny powinny by¢ przyklejone do podidadu cala powierzchnia, zapewniajac
posadzce mocne i trwale zwiazanie z podldadem. Nie dopuszcza sig wystgpowania na powierzchni
posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fald, pecherzy, odstajacych brzegow. Wszelkie
zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwioczaie usunaé.

6.7.12. Arkusze wyldadziny lub piytld nalezy ufozy€ szczelnie; dopuszezalna szeroko$¢ spoin nie powinna
by¢ wigksza niz: 0,5 mm - miedzy arkuszami oraz 0,8 mm - miedzy plytkami.

6.7.13.Spoiny miedzy arkuszami lub pasami plytek powinny tworzy¢ linig prosta. Odchylenie spoiny od
linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na calej dfugosci spoiny w pomieszczeniu.
6.7.14.Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma. Dopuszczalne nierdwnosci badane przez
przylozenie dwumetrowej laty kontrolng] w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2
mm/m 1 5 mm na calej dugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.7.15.Laczenie posadzek z plytek lub arkuszy linoleum z posadzkami z innych materialow nalezy
wykonac za pomoca wikiadek lub listew progowych z aluminium.

6.7.16.Arkusze wylkdadziny nalezy laczy¢ z soba za pomoca spawania. Spoiny spawane nie powinny
wykazywac ubytkow, miejscowych zmian barwy i uszkodzen wylkdadziny w obrgbie zlacza; sznur
spawajacy nalezy Scia¢ rowno z powierzchni posadzki.

6.7.17.Posadzld z wyldadzin rulonowych nalezy przy Scianach wykoniczy¢ przez wywinigcie wykladziny
na Sciany na wysokosé 8§ cm.

6.8. CPV 45442100-8. Roboty malarskie
6.8.1 Przygotowanie podioza.
6.8.1.1. Wyrownanie podloza.
Powierzchnie betonowe i tynki zwylde oraz pocienione, nalezy naprawi¢ 1 wyréwnac. Powierzchnie
gipsowe zaleca sie naprawi¢ szpachléwka gipsowa ewentualnie zaczynem gipsowym na co najmniej 24
godz. przed malowaniem.
6.8.2. Gruntowanie.
6.8.2.1. Powierzchnie malowane farbami emulsyjaymi gruntuje si¢ w przypadku Scianek z piyt gipsowo
kartonowych.
6.8.2.2. Do gruntowania nalezy stosowac farbg emulsyjna rozcieificzong woda w
stosunku 1:35 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.
6.8.2.3. Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi i syntetycznymi podioza nalezy gruntowad
pokostem rozcienczonym, np. benzyng lakiemicza w stosunku 1:1.
6.11.3 Malowanie farbami emulsyjnymi i lateksowymi,
6.8.3.1 Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug przeswitow, plam i
§ladow pedzla. Nie dopuszcza sig obecnosci spekan, tuszezenia si¢ i odstawania powloki od podioza oraz
widocznych iaczen i poprawek. Dopuszeza si¢ chropowatosé powloki odpowiadajgca rodzajowi faktury
pokrywanego podioZza. Powiloka nie powinna S$ciera¢ si¢ przy pocieranin tkanina oraz wykazywac
rozcierajacych sig grudek pigmentu i wypelniaczy.
6.8.3.2. Wykonane powloki nie powinny wydzielaé przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.
6.8.3.3.Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z
wzorcem producenta w przypadku wyrobow produkowanych fabrycznie w postaci suchych farb
przewidzianych do zarobienia wodg przed stosowaniem, lub w przypadku sporzadzania farb na budowie
- zgodnie z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonawca a inwestorem.
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6.8.3.4 Powlold powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkow myjacych i dezynfekujacych (z
wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny
onc dawaé aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni (z wyjatkiem powloki na lateksie
butadieno-styrenowym), dla ktorej dopuszcza sie lekki polysk).

6.8.4 Malowanie farbami. emaliami i lakierami olejnymi i syntetycznymi.

6.8.4.1 Powlold z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieé barwe jednolits zgodng
ze wzorcem, bez Sladéw pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Dopuszcza si¢ chropowato$é powlold odpowiadajaca rodzajowi fakhiry pokrywanego podloza
lub podidadu; powloka powinna bez prze$witow pokrywac podioze lub podklad, ki6re nie powinny byé
dostrzegalne oldem nie uzbrojonym. Dopuszeza sic nieznaczne miejscowe przeswity wylacznie przy
powlokach jednowarstwowych.

6.8.4.2 Powloki powinny miec¢ jednolity polysk, a powloki matowe (z farby rozcienczonej benzyna)
powinny by¢ jednolicie matowe Iub potmatowe. W przypadku powlok jednowarstwowych dopuszoza sie
nieznaczne migjscowe zmatowienia oraz rdznice w odcieniu. Przy malowaniv dwu-lub trzykrotnym
pierwsza warstwa powloki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania ogdlnego stosowania lub z
farby rdzochronnej, a nastepnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym 1 trzykrotnym malowaniu
olgjnym farbg rdzochronng nalezy stosowaé farby rdzmiace sig miedzy soba odcieniem lub
intensywnodcig barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywad probe na:
wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z mydtem, przyczepnosé i wsiakliwosc.

6.8.4.3 Powlold z emalii olejnych lub syntetycznych powinny cdpowiada¢ wszystkim wymaganiom
podanym dla powlok z farb olejnych, z tym Ze powinny one mie¢ polysk lakierowy i wytrzymywaé
dodatkowo probe badania twardo$ci powloki.

6.8.4.4 Powloki z lakierdw olejnych powinny odpowiadac wymaganiom podanym w p. 1 do 3 z tym, ze
powinny by¢ blyszczace, lecz niekryjace i nie powinny zmieniaé w sposéb widoczny okiem nie
uzbrojonym barwy podikdadu Iub podloza pokrytego lakierem. Dopuszeza sig jedynie nieznaczng zmiane
odcienia,

6.8.5. Malowanie farbami specjalnymi.

6.8.5.1. W ekspedycji, magazynie materiatu sterylnego, sterylizatorni plazmowej, sluzie, punkcie przyjec
pakietéw z bielizna, pakietowaniu i zatadunku sterylizatorow, pakietowaniu bielizny, punkcie przyjec
bielizny i wydawaniu pakietdéw, magazynie Centralnej Sterylizatorni, - bezspoinowy, nienasiakliwy
system wykonczenia Scian, odporny na dzialanie srodkéw dezynfekeyjnych.

6.8.5.2. Sciany w pokojach kierownika, personelu, komunikacji — farba lateksowa.

6.11.6. eria oceny jakosci i odbior koncowy robot malarskich.
6.8.6.1.Badanie powlok przy ich odbiorach npalezy przeprowadzaé po zakohczeniu ich wykonania w
nastgpujacych terminach:

- powlold z farb emulsyjnych i lateksowych - nie wczesnigj niz po 7 dniach,

- powioki z farb olejnych oraz lakierow i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.8.6.2.Badania techniczne naleZzy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +-5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyZszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowe;j.
6.8.6.3 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na: stwierdzenin réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego nateZenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeSwita i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych platkow powlold, widocznych okiem nie uzbrojonym $ladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifiknjacym odbierana powierzchnie malowana do powlok o dobre] jako$ci wykonania.
Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polega na poréwnanin, w $wietle rozproszonym,
barwy wyschnietej powloki malarskdej z barwa wzorca, kiory w przypadku nakladamia powlok bez
podkladu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany na takim samym podlozu, o
powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podloza.
6.8.6.4.5prawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na leklkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniana lub bawelniang szmatks kontrastowego koloru (fj. clemna w przypadku
powlok bialych i biala w przypadku powlok kolorowych). Powloka jest odporna na wycieranie, jesli na
szmatce nie wystapig Slady farby.
6.8.6.5.Sprawdzenie odpornosci na fcieranic powlok lakierowych nalery wykonywaé zgodnie z
wymmaganiami normy pafnstwowej.
6.8.6.6.Sprawdzeni odpornosci nma zarysowanie przeprowadza si¢ metods uproszczong - przez
zarysowanie powloki w kilkn miejscach paznokciem. Powloka jest odporna ma zarysowanie, jesli po
wykonanin probay nie wystapia na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. Badanie wg metody Scistej
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy panstwowej
6.8.6.7.Sprawdzeni odpornosci na uderzenie nalezy wykona¢ zgodnie z norma pafistwows,
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6.8.6.8.Sprawdzenie grubosci powlok na elementach stalowych maleZy przeprowadzi¢ przyrzadami
elektromagnetycznymi wedlug normy panstwowej. Badania powlok na innych podiozach nalezy
przeprowadzaé zgodnie z normami fub Swiadectwami.

6.8.6.9.Sprawdzenie elastyczonosci powiok nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami podanymi w normie
panstwowej.

6.8.7.7.NORMY I PRZEPISY

PN-93/C-89440 Farby emnulsyjne {dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkdw.
Minimalne wymagania techniczne

PN-67/C-81502 Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne

BN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit

AT-15-3339/98 Zabezpieczenia ognioochronne elementéw konstrukeji stalowych o profilach

CZ ITB-30/2000 zamknietych i otwartych

AT-153-3262/98 Zabezpieczenia ogniochronne przewoddéw wentylacyjnych i oddymiajacych z

CZ ITB-29/2000 blachy stalowej

6.9. Remont elewacji
Remont elewaciji nalezy wykona¢ w miejscach zamurowania otwordow okiennych na klatce schodowsj
K3.

Wiszystkie roboty ocieplajace nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcig Instytutn Techniki Budowlanej ITB
pt ..Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow BSO”, opatrzona swiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie Nr 334/2602.

Zamurowane otwory nalezy ocieplié styropianem gr. 14 cm.

6.9.1. Przygotowanie pedloza

6.9.1.1.Przewidziane do ocieplenia Sciany nalezy odpowiednio przygotowaé. PodloZe, na ktorym
bedzie mocowane ocieplenie, nalezy uprzednio oczysici€ z brudn, kurzu 1 luZno zwiazanych fragmentow
tynku. Sciany nalezy oczysci¢ przez zmycie woda pod ciénieniem.

Przyczepnosé nieodspojonego tynku naleZzy sprawdzi¢ przez opukanie. W przypadku stwierdzenia, zZe
tynk nie jest zwiazany z podlozem, nalezy go skué. Sciany po skucin tynkéw uzupelnié tynkiem
cementowo-wapiennym kat. L.
6.9.1.2. Z elewacji nalezy zdemontowaé detale obramien okiennych oraz okapy i inne elementy.
6.9.2. Materialy uzyte do ocieplenia
6.5.2.1. Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem 14 cm.
Piyty maja wymiary 1200x200 mm.
6.9.2.2. Tkanina zbrojgca
Do powyzszej metody docieplenia nalezy stosowac siatke zbrojeniowa z widkna szklanego.
6.9.2.3. Zaprawy klejace
Do przyklejenia plyt styropianowych do podioza nalezy zastosowaé zaprawe klejgca w ilodei ok
6 kg/m?, natomiast do przyklejenia siatki z widkna szklanego - zaprawe zbrojaca o grubosci min. 10
Him.
6.9.2 4. Lacznild do mocowania welny do podloza
Do mocowania plyt nalezy stosowac laczniki mechaniczne wkrgcane - montowane przez siatke
zbrojaca.
6.9.2.5. Masy tynkarskie
Do wykonania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu Sciany nalezy zastosowac podklad tynkarski oraz
cienkopowiokowy tynk mineralny koloru bialego.
6.9.2.6. Narzgdzia podstawowe
- szczotki druciane do oczyszczania powierzchai scian (reczne i mechaniczne)
- packi zgbate metalowe nierdzewne do nanoszenia zaprawy klejacej
- packi katowe
- pace drewniane pokryte papierem Sciernym grubym do wyrdwnania nierdwnosci pomigdzy
plytami
- pace z tworzywa sztucznego do zacierania tynku
- walki tynkarskie do nanoszenia podkiadu tynkarskiego
- nozyce krawieckie [ub ostrza techniczne do przecinania siatki z widkna szklanego
- laty do sprawdzania plaskosci przyklejanej plyty
- siatka o oczkach 1 mm do przesiewania piasku
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- zytka do sprawdzania nierdwnosci scian.

6.9.2.7. Sprzet

-  mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elekiryczna wolnoobrotowa oraz pojemmiki okolo
40-60 1 do przygotowania zaprawy klejacej

- agregaty tynkarskie lub rgczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiomikiem, np. typu PN-20,
oraz sprezarki np. typu WAN-CF do nakladania masy tynkarskiej

- urzadzenia transportu pionowego

- rusziowania stojakowe stale lub pomosty ruchome wiezowe, moga by¢ stosowane rowniez
rusziowania wiszace pod warunkiem prowadzemia robot w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami juz wykonanych poszczegdlnych warstw wkiadu docieplajacgo.

6.9.2.8. Technologia wykonania robdt
6.9.2.8.1. Kolejnosé wykonywania robot

-  skompletowanie materialow, sprzetu i urzadzen

-  montaz rusztowaf

- zdjecia obrdbek blacharskich i innych elementow elewacji utrudniajacych wykonanie
docieplenia

-  sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni §cian

-  przygotowanie zaprawy klejacej i przyklejenie piyt z welny mineralnej

-  zaprawa zbrojgca w kidrej zatapiarny siatkg z wldkna szklanego

- wykonanie podldadu tynkarskiego a nastepnie tynku

- wykonanie nowych obrébek blacharskich

- wykoiiczenie elewacji budynku
demontaz rusztowan

6.9.2 8 2. Roboty przygotowawcze

1. Przed wykonaniem robot ociepleniowych nalezy wykonaé rusztowania z mur stalowych.
Rusztowania nalezy montowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w przypadku stosowania
rusztowan wiszacych nalezy zwigekszy¢ powierzchnie styku rolek amortyzatorow ze $ciana np.
przez ostonigcie ich gabka

2. Przed przystapieniem do zasadniczych robét dociepleniowych nalezy:

- usuna¢ obrobki blacharskie elementéw elewacji budynku przewidziane do wymiany ze wzgledu
na zwigkszong gruboS¢ $cian po dociepleniu, takich jak oScieZy okiennych, scianek
kolankowych itp. lub ze wzgledu na zuzycie lub uszkodzenia

- zdemoniowal wszystkie przymocowane do Scian zewnegtrznych elementy, jak tablice
informacyjue, osprzet elekiryezny, uchwyty do flag, przewody odgromowe itp.

3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian. Przed przystapieniem do docieplania Scian
nalezy dokladnie przejrzec ich powierzchnie, naprawi€ uszkodzenia, uzupelnic ubytki, dokladnie
oczysci¢ szezotkami drucianymi dla oderwamia luZonych ziaren 1 na komiec zmy¢ woda z
hydrantu. W celu sprawdzenia nieréwnoscei na powierzchniach Scian nalezy umocowa¢ pionowo
linki wykonane na narozach budynkn i posrednio co okolo 80 cm. Linki przywiazuje sig do
gwozdzi whitych w laty drewniane zamocowane poziomo przy gomej i dolnej {nad parterem)
krawgdzi $dciany. Linki wyznaczajace pionowa plaszczyezng przy Scianie stanowia ukiad
odniesienia przy wyréwnywaniu plaszczyzny Scian 1 przyklejaniu plyt z welny mineralnej.

6.9.2.8.3. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

W normalnych warunkach pogodowych po 2 dniach na sucha warstwe zbrojona natozy¢ jednowarstwowo
za pomoca watka podklad tynkarski. Po wyschnieciu podkladu tynkarskiego (ale nie wezesniej niz po 24
godz) mozna przystapi¢ do nakiadania tynkn. Tynk naleZzy przygotowaé zgodnie ze wskazdwkami na
opakowanin. Tynk nalezy ukladaé zawsze zaczynajac od gdry budynku, stopniowo schodzac w dél. Tynk
naldadac pacq ze stali nierdzewnej metods mokre na mokre. Tynk naldadac i Sciagad paca z tworzywa
sztucznego. Nastepnie nadmiar tynku $ciagnad paca pod katem 90° na grubosé kruszywa. Po dokladnym
sciggnigein nadmiaru tynku przystapic do zacierania, pamigtajge o wykonywaniu tych samych ruchdw, by
nie wystgpily roznice faktury tynku Powierzchnie nalezy strukiurowaé¢ w stanie mokryin paca z
tworzywa sztucznego.

VH KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.0gdlne zasady

Wykonawca jest obowiazany do stalej i systematycznej kontroli, celem ktdrej jest sprawdzenie zgodnosci

wykonanych czynnosci z dokumentacja techniczng i obowigzujacymi normami.

7.2.Kontrola, pomiary i badania

Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie jakosci zabezpieczenia scian wykopdw oraz warunkdéw pracy rtobotnikow pod
wzgledem BHP
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- sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda i dostgpem osob postronnych

- sprawdzenie jakosci betonu , zapraw

- sprawdzenie wypoziomowania i umocowania szalunkow

- sprawdzenie jakosci robot

-  sprawdzeniec doknmentdw — aprobaty techniczne materialow budowlanych

Kontrola jakosci robot obejmowac powinna ponadte wszelkie czynnosci odbiorowe wyszezegoinione
w rozdziale V

7.3 Dopuszezalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla poszezegalnych robdt budowlanych podane sg przy omawianiu
warunkow odbioru dla tych rohot w rozdziale V niniejszej specyfikacji .

VIII OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot naiezy dokonat¢ po wykonaniu robot z uwwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych przez projektantéw do dokumentacji technicznej akceptowanych przez Inwestora.
Jednostka obmiarowg dla poszczegdlnych robot jest:

- m’- dla zapraw murarskich , tynkarskich oraz uzytego betonu oraz wykopu.

- m’- dla robét murarskich , tynkarskich posadzkarskich , malarskich , tynkarskich .

Obmiar robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich zakoficzenin i komisyjnie
zatwierdzany z przedstawicielem inwestora.

IX. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami wyniktymi w trakcie trwania
budowy

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- protokdly czesciowych odbiordéw poprzednich faz

- protokdl przeprowadzonych pomiaréw geodezyjnych { osadzenie marek stalowych na podszybiu lub
fundamencie oraz kontrola montaim stalowej konstrukeji hali)

Odbidr robét bedzie dokonany po zgloszenin Inspektorowi madzomn przez wykonawcg generalnego

gotowosci do odbioru.

Odbiér bedzie polegaé na sprawdzeniu kompletmo$ci dokumentéw z badai i pomiaréw okreslonych

w przepisach i normach PN i BN.

Po wykonaniu odbioru sporzadza si¢ protokdl z podpisami komisji i wyszczegolnieniem zauwazonych

brakow i usterek,

W slkdad komisji wehodza przedstawiciele:

- wykonawcy

- inwestora — uzytkownika obicktu

Szczepolowe wytyczne odnodnie odbioru poszezegdlnych robdt budowlanych wg. rozdzialu V niniejszej

specyfikacji.
X. PRZEPISY ZWIAZANE i NORMY

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prabek gruntu

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-02863 PrzeciwpoZarowe zaopatrzenie wodne.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badaf. Oznaczenie cech fizycznych

PN-88/B-06000 - Cement. Pobieranie 1 przygotowanie probek

PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-81/B-06254 - Domieszki uszczelniajace do zapraw i betonéw cementowych

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-78/B-06714.26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartodci .

zanieczyszczen organicznych
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PN-§8/B-30000 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 -~ Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
Wymagania i badania

PN-§2/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu



