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OPIS TECHNICZNY
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt remontu sanitariatéw w Szkole
Podstawowej Nr 10 w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 70. Przedmioctowe opracowanie
wykonano w oparciu o uzgodnienia dokonane z kierownictwem szkoty w trakcie projektowania.
Zakres opracowania obejmuje branze sanitarng i budowlang .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania jest:
= wizja lokalna
* uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem budynku
« obowiazujgce normy i przepisy
° umowa na wykonanie prac projektowych

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi wykonanie projekiu remontu sanitariatow w czesci
dydaktycznej budynku szkoly. Istniejace pomieszczenia sanitarne zgodnie z wykonang
inwentaryzacja i petniong funkcjg sa pomieszczeniami do obstugi potrzeb sanitarnych ucznidw i
personelu Szkoly Podstawowej Nr 10. Przewiduje sie remont: .

*  W.C. Uczniow na parterze oraz | i lt pietrze

* w.c. personelu na parterze oraz | i Il pietrze

° Inne roboty zwigzane z remontem pomieszczen np. montaz zlewéw dla sprzataczek
Utrzymane zostajg dotychczasowe funkcje pomieszczen, podwyzszajac standard wykonczenia i
wyposazenia sanitariatow. :
[nstalacja elekiryczna jest tematem odrebnego opracowania.

4, OPIS BUDYNKU

Budynek podpiwniczony o trzech kondygnacjach i czesciowo zagospodarowanym poddaszu.
Remontowane sanitariaty znajdujg sie w segmencie dydaktycznym. W piwnicy wzdiuz
potnocnej sciany zewnetrznej, biegng rurociggi wody cieptej, cyrkulacji, a wzdluz sciany
wewnetrznej biegnie wodociag. Ogodlnie zly stan techniczny pomieszczen, przyborow
toaletowych i instalacji /za wyjatkiem nowej instalacji c.w. i cyrkulacji oraz czesciowo
wymienionych pozioméw instalacji wodociggowe]/, brak sprawnej wentylacji. Wymiary
kabin i drzwi nie spelniajg wymagan obowiazujacych przepisdw. Dotychczas
- wyremontowane zostaty jedynie sanitariaty uczniow na parterze przy sali gimnastycznej.

Zasilanie w wode jest z miejskiej sieci wodociagowe]. Odprowadzenie $ciekow do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Zasilanie w ciepio na potrzeby c.o., c.w. z miejskie] sieci
cieptowniczej poprzez wezet wymiennikowy.

5. ZAKRES PRAC REMONTOWYGCH | WYKONCZENIOWYCH

5.1. Roboty demontazowe

+ zdemontowaé stolarke drzwiowa z oscieznicami

« zdemontowac urzadzenia sanitarne

* rozebrac Scianki kabin WC z cegty

* skué tynki scian wraz z ptytkami

« skuc tynki sufitéw w pomieszczeniach gdzie nie bedzie sufitu podwieszanego
< skuc posadzke do piyt stropowych (na parterze do podkfadu betonowego)




5.2.

zdemontowac parapety

wykuc¢ lub poszerzy¢ otwory drzwiowe (po wzmocnieniu nadprozy katownikami)

skué¢ wystep Sciany pod oknami pod katem 45° dla oblozenia plytkami zamiast
parapetow

wykucie bruzd w miejscach przebiegu nowych instalacji elektrycznych i sanitarnych
demeontaz starej instalacji elektrycznej, wod.-kan. i c.w.u.

demontaz grzejnikdw w pomieszczeniach w.c. chtopcow i dziewczat (o ile wezesniej nie
zostat wykonany remont instalacji c.0.)

Roboty projektowane

wykonanie nowych s$cianek dzielacych przedsionek w.c. od pomieszczenia z
umywatkami.

poszerzenie otworow drzwiowych o 20 ¢m do 80 cm w swietle osciezy z montazem
nadprozy prefabrykowanych do w.c.

kabiny ustepowe — systemowe do wysokosci 2m, przeswit nad podiogg 15 cm, drzwi ,80”
tynki — istnigjgce tynki na Scianach murowanych /po uprzednim uzupeinieniu ubytkow i
po zmontowaniu nowych instalacji/ wygtadzic gtadzig gipsowa i pokry¢ farba emulsyjng w
kolorze biatym. Nowe tynki scian pod glazure.

oktadziny — z glazury do 2,10m wysokoéci z obsadzeniem drzwiczek rewizyjnych, w
natryskach, przedsionkach do w.c. i w w.c.

izolacje przeciwwilgociowe — folia w plynie na posadzkach pod fierakoig w

pomieszczeniach mokrych z wywinieciem na sciane do wys.10 ¢m, w narozach stosowad
tasmy systemowe

okna — istniejgce, zlikwidowac istniejgce parapety, nowe wykonac jako skosy z glazury
pod katem 45°

drzwi — ptycinowe wykonczone fabrycznie z regulowang o$cieznicg

posadzki — po zerwaniu istniejacych posadzek wykonac warstwe wyréwnawczg i po
zagruntowaniu i natozeniu ww. izolacji /pomieszczenia sanitarne/ utozy¢ piytki z terakoty
lub gres

sufity podwieszang — z plyt gipsowo-Kartonowych (wodoodporna), spetniajace roie oston
instalacji wentylacyjne] oraz wykonanie wilazu kontrolnego wentylacji o wymiarach
600x600 mm

wykonanie obudowy Scian z podwdjnych piyt gipsowo-kartonowych (wodoodporna) na
ruszcie, speiniajgce role oston instalacji wod.-kan. i c.w.u. wraz z wykonaniem uskoku
kolorystyka — wg zalecen inwestora

sufity niepodwieszane pomalowaé na biato



8. WYKONANIE ROBOT REMONTOWYCH | WYKONCZENIOWYCH

6.1. Wykonanie warstw podposadzkowych

wyréwnacé nieréwnosci na stropie (podiozu) za pomoca cementowej Zaprawy wyrownawcze| po
uprzednim zagruntowaniu podioza

wykonac¢ warstwe posadzkowg z zaprawy cementowej o gr. ok. 8¢m (min.5cm) z przezbrojeniem
siatka z drutu stalowego 03mm z zatarciem posadzki na gladko

wykonac izolacje przeciwwilgociowa z ptynnej folii uszczelniajacej z wyprowadzeniem 30cm na
$ciany oraz z otasmowaniem narozy po uprzednim zagruntowaniu podioza — pomieszczenia w
sanitariatach

6.2. Scianki i zamurowania

L]

$cianki i zamurowania wykonac z phyt kartonowo-gipsowych
przymurowanie $cianek i zamurowanie wnek wykonaé z uzupelieniem woinej przestrzeni zaprawg
klejaca po uprzednim zagruntowaniu podtoza

6.'3. Tynki

na sufitach i $cianach przeznaczonych do malowania wykonaé tynki cementowo-wapienne kategoril M
- tj. zatarte na gtadke /gdy sg ubytki/

na $cianach przeznaczonych do wylozenia ptytkami wykonaé tynki cementowe kat. [l tj. zatarte na
ostro

8.4. Stolarka

oscieznice zasiosowad o szerokoici w $wietle 90cm stalowe z uszczelka, wyposazone na 3 zawiasy
drzwi plytowe biale na ramiaku sosnowym obtozonym piytami gtadkimi HDF z wypetnieniem
plyta widrowg petng wyposazone w irzy zawiasy czopowe wkrgcane regulowane, kratke ze
stali nierdzewnej w dolnej czesci drzwi, wkladke patentowa i klamke z szyldem podiuznym

drzwi z korytarzy do sanitariatéw ucznidéw i personelu wyposazy¢ w samozamykacz | wzmocnienie
pod samozamykacz

6.5. Obudowy i sufity z ptyt gipsowo-kartonowych

obudowy $cian z zamontowanymi stelazami wykona¢ z podwdjnych piyt gipsowo-karionowych
wodoodpomych o gr. 125mm na profilach stalowych 75mm z zastosowaniem naroznikow
aluminiowych i tasm na taczeniach

obudowy pionéw i rur podstropowych wykona¢ z pojedynczych piyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych o gr. 12,5mm na profilach stalowych 50mm z zastosowaniem naroznikdw
aluminiowych i tasm na fgczeniach

sufity podwieszane wykonaé z plyt gipsowo-kartonowych wodo- i ogniocdpornych gr.12,5mm na
profitach stalowych z zastosowaniem tasm na fgczeniach i poszpachlowaniem calej powierzchni



6.6. Okiadziny pediogowe

podioze pod gres zagruntowac emuisjg

plytki gresowe zastosowaé o powierzchni péimatowej i 0 wymiarach 45x45cm oraz o grubosci
1em

ptytki gresowe ukladaé na klej do gresu z zastosowaniem krzyzykow dystansowych Smm

po ulozeniu plytki zaspoinowac fugg elastyczng wodoszczelng paroprzepuszczalng,

w drzwiach wejsciowych z korytarzy na styku nowych piytek z istniejacg posadzkyg
stosowac aluminiowe listwy wykanczajace '

kolorystyke ustali¢c z uzytkownikiem obiektu

6.7. Okiadziny Scienne

poditoze pod piytki zagruntowac emulsjg

plytki Scienne zastosowa¢ o powierzchni pdlmatowej i o wymiarach 25x35cm lub zblizonej
oraz o grubosci 0,8cm

phytki cienne ukiada¢ na klej elastyczny z zastosowaniem krzyzykéw dystansowych 3mm

w migjscach, gdzie zamontowano zawory i rewizje zastosowac drzwiczki stalowe emaliowane na klucz
trojkatny o min. wymiarze 25x30cm

centralnie nad umywalkami przewidzie¢ lustra wpuszczane o wym. ok. 60x80cm przyklejane na cate
powierzchni na klej do luster (spod lustra na wys. ok.135cm)

na naroznikach zewnetrznych oraz przy oéciezach zastosowaé listwy wykanczajace z
PVC

po utozeniu ptytki zaspoinowac fugg elastyczng wodoszczelng paroprzepuszczaing

kolorystyke ustali¢ z uzytkownikiem obiektu

6.8. Zabudowa kabin WC

kabiny WC wykona¢ z prefabrykowanych elementéw aluminiowych z  wypenieniem laminatem
kompaktowym w systemie kabin WC o szerokosci 100cm, giebokosci 120cm oraz wysokosci
15+185cm z drzwiami o szerokosci 90cm

lakierowanych lakierem poliestrowym w kolorze wg palety RAL

drzwi wyposazone w zamek zapadkowy z sygnalizacjg ,otwarte/zamknigte” z mozliwoscig
awaryjnego otwarcia oraz w komplet gatka-gatka 050mm z wglebieniem na palec
(komplet ze stali nierdzewnej)

wypetnienie $cian i drzwi laminatem kompaktowym gr. 8mm w jednobarwnym kclorze jasnym
(np. bez, wanilia, krem, zielen, zotE)

kolorystyke ustali¢ z uzytkownikiem obiektu

6.9. Roboty malarskie

wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania zagruntowaé, przetrzec¢ giadzig
gipsowsg i ponownie zagruntowagd '
sufity pomalowaé dwukrotnie emulsjg lateksowg w kolorze biatym

6.10. inne roboty

-]

wykonaé skosy podokienne pod katem 45% zamiast parapetéw do obtozenia ptytkami nad

otworami drzwiowymi wykonaé nadproza poprzez obsadzenie (dla Scian o gr. 12cm |
wiekszej obustronne) katownikéw 40mm owinigetych siatkg stalowg i uzupeinienie wnek
zaprawg cementowa do zakotwien S0MPa



7. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Budynek zasilany jest w wode z sieci miejskiej. Isiniejgca instalacja wodociggowa w
sanitariatach wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja nie posiada izolacji
termicznej. Poziomy instalacji wody zimne] prowadzone s3 po écianie w piwnicy | w wigkszosci
zosiaty wymienione na nowe. Piony prowadzone sg w S§cianach. Calosé starej instalacji w
remontowanych pomieszczeniach podiega wymianie.

Zrodiem cieptej wody jest wymiennik c.w.u. w wezle cieplnym. Instalacja c.w.u. i
cyrkulacii jest nowa, zaizolowana otulinami , a jej przebieg, po $cianie w piwnicy | w scianach
pomieszczen.

Projektowang instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur ocynkowanych fgczonych za
pomocg tgcznikow gwintowanych.

Przy przejsciach przewoddéw przez Sciany i stropy stosowac tuleje ochronne. Przejscia
przewodow przez §ciany dziatowe bezposrednio w izolacji termicznej. Piony prowadzié¢ po wierzchu
Scian do obudowania, a przewody rozprowadzajace i podej$cia do urzgdzen nie przeznaczone do
obudowania prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Nie nalezy kué bruzd ani przebijaé otwordow w
stupach konstrukcyjnych, wiefcach i belkach stropowych. Bruzdy w Scianach konstrukecyjnych nie
moga przekraczac 15% {pionowe 25%) grubosci Sciany. Nie nalezy kué bruzd w $cianach
kominowych w sposdb naruszajgcy szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych. Instalacje wyposazyé
w zawory kulowe ze Srubunkiem na cisnienie min. PN10 zgodnie z czescig rysunkows.

Zasilanie umywalek i zlewozmywakéw prowadzi¢ od dotu z zastosowaniem katowych
grzybkowych zawordw odcinajacych z filirem . Zasilenie ptuczek wykonacé z zaworem odcinajgcym
z filtrem. Wszystkie zawory kulowe odcinajgce winny by¢ dostepne przez drzwiczki rewizyjne
umieszczone w obudowach. Drzwiczki stosowad z zamkiem na klucz tréjkatny o min. wielkosci
30x60cm.

Wszystkie baterie umywalkowe stosowac termostatyczne, stojace, jednouchwytowe, baterie
zlewozmywakowe $Scienne o zasiegu wylewki mini 200mm.

Przewody wody zimnej prowadzone po wierzchu $cian do obudowania zaizolowac
otulinami gr. 9mm. Przewody wody cieptej prowadzone po wierzchu scian do obudowania
zaizolowac¢ otulinami gr. 20mm. Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w bruzdach
sciennych zaizolowaé ofulinami gr.9 mm. Wymienione wczesnigj poziomy wody zimnej ldotychczas
nie zaizolowane/, zaizolowaé otulinami gr. 13mm.

Cato$¢ nowej instalacji poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1 MPa. Probe szczelnosci wykonaé
przed montazem baterii. Przed montazem urzadzen calg instalacje wyptukac 3-krotnie.

UWAGA:

Projektuje sie wymiane pionu zimnej wody, kanalizacyjnego oraz montaz cieptej wody i cyrkulacji o
§r. 15,15 mm znajdujgcych sie na zapieczu kuchni, biblioteki, gabinetu stomatologicznego i na
poddaszu. Roboty te zostaly ujete w kosziorysie inwestorskim.



8. INSTALACJA KANALIZACJ! SANITARNE.

Scieki odprowadzane sq do miejskie] sieci kanalizacyjnej. Kanalizacja wykonana jest z rur
zeliwnych i PVC. W obrebie remontowanych pomieszczen naiezy wymignié zeliwo na rury PVC.
Piony sg w wigkszosci nie obudowane, podejscia z misek prowadzone sg pod stropem.

Piony i odptywy z urzadzen wykonaé z rur i ksztatek PVC w zakresie srednic 50-110. Piony i
odptywy z misek prowadzié po wierzchu écian do cbudowania. Odptywy Dn50 prowadzi¢c w
bruzdach §ciennych.

Kazdy pion wyposazyé w rewizje. Odpowietrzenie piondw przez istniejace rury wywiewne.
Podtaczenie do istniejacych wywiewow wykonaé tuz pod stropem ostatniej kondygnacji. Sprawdzié¢
i ewentualnie uszkodzone lub skorodowane rury wywiewne wymienié. Wykonanie otworéw w
istniejacych stropach wykonaé w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru robét budowlanych po
uprzednim odkryciu konstrukeji stropu. Otwory w stropie wykonywacé wyltacznie przy uzyciu
urzadzen wiercacych bez udaru.

Odplywy z misek ustgepowych wykonaé z rur Dn110, z pozostalych urzadzen Dn 50.
Podejscia prowadzié z minimalnym spadkiem 4% dla $rednicy Dn110 i min. 5% dla Srednic
mnigjszych. Umywalki, zlewozmywaki wyposazy¢ w -syfony odptywowe. Miski ustepowe
zastosowac wiszgce. W w.c. ucznidéw na parterze, jedng miske ustepowg zamoniowaé na
wysokosci (,30-0,35m (dla dzieci z zerowki), pozostate na wysoko$ci 0,40-0,45m.
Umywalki ceramiczne w sanitariatach stosowaé o szer. 50cm z péipostumentem. Garna
krawgdz umywaiki winna znajdowaé sie na wysokosci 0,75-0,80m nad posadzka. Wyjatkiem jest
jedna umywalka w w.c. uczniow na parterze budynku, ktorg nalezy zamontowaé na wysokosci 0,6 —
0.7 m (dia dzieci z zerdwki), pozostate na wysokosci 0,80-0.85m Umywalka nie moze ograniczaé
peinego otwarcia drzwi.

Kratki zastosowac¢ z odptywem Dn50 wyposazone w syfon samoczyszczacy, ruszt ze stali
nierdzewnej i kotnierz uszczelniajacy.

Piony i poziomy prowadzone pod stropem mocowac do $cian i stropow za pomocs
uchwytéw z guma.

UWAGA:

Projektuje sie wymiang pionu kanalizacyjnego na zapleczu kuchni, biblioteki, gabinetu
stomatologicznego oraz poddasza. Roboty te zostaly ujete w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze.
Brak jest w/iw pionu jak i towarzyszacych mu piondéw zimnej, cieplej wody i cyrkulacji w czesc
rysunkowej niniejszego opracowania, gdyz wychodza one poza obreb sanitariatow. Niezaleznie od tego
w archiwalnych projektach brak jest rzutu piwnic dla instalacji wod.-kan., a czeSciowe ich przebiegi
okreslone s3 jako ,przypuszczalny przebieg poziomoéw kanalizacji sanitarnej okreslone wg informacii
MPWiIK"



9. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJ! WOD.-KAN.

Qzn. Wyszczegoinienie : Jom. Mosd
Mw Zestaw w.c. skiadajacy sie z: a) miska ustepowa wiszgca ,

b) deska sedesowa na zawiasach metalowych, ¢) stelaz do WC

z przyciskiem splukujacym biatym i ze wspornikamii kpl 17
Um Zestaw umywalkowy sktadajacy sie z: a) bateria umywal.kowa, stojaca,

termostatyczna, jednouchwytowa

by umywalka 50cm z potpostumentem i syfonem petnym kpl 18
Bi1 Baterie zlewozmywakowe nascienne z wylewka 20cm szt 3
Zl Zlew ze stali nierdzewnej , jednokomorowy szt. 3
Kr Kratka podfogowa z rusztem ze stali nierdzewngj | kolnierzem uszcze —

Iniajgcym - odplyw Dn 50 kpl 7

Zawdr kulowy gwintowany z pétsrubunkiem Dn 15, PN 10 szt. 5

Zawar kulowy gwintowany z potsrubunkiem Dn 20, PN 10 szt. 18

Zawdr regulacyjny c.w. dn=15mm , ze zlgczkami montaz. szt 2

Zawor przytgczeniowy do baterii  z fiftrem i dwuztgczka szt. 43

Zawor kulowy gwintowany z potsrubunkiem Dn 25 szt. 4

Zawor kulowy gwintowany z pdtsrubunkiem Dn 40 szt. 1

Zawér kulowy gwintowany z pétsrubunkiem Dn 50 szt.




10. INSTALACJA WENTYLACJI

10.1. Okreslenie ilosci powietrza wentylacyineqo

lios¢ powietrza, jakg ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczesénie doprowadzié
z poszezegdlnych rodzajow pomieszczen okreslona jest w PN 83/B-03430 WVentylacja w budynkach
mieszkainych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j. Wymagania™.

W swietle powyzszych wymagan, niezbedny strumien powietrza, jaki nalezy doprowadzi¢ i usuna¢
z poszczegainych pomieszczen sanitariatéw przyjeto na poziomie:
- 50 m*h dla kazdego oczka w toaletach,
- 25 m%h dia kazdej umywalki.

10,_2. Sposob rozwigzania wentylacji pomieszezen sanitarnych

Dla wentylacji pomieszczen zaprojektowano system wentylacji mechanicznej skiadajacy sie z;

- nawiewnik okienny, higrosterowany EHA 20-50 (AERECOQ),

- kratka wyciggowa, higrosterowana, wyposazona w czujnik ruchu BXC275, z kroécem 125
(AERECO),

- zbiorczy wentylator wyciagowy, z wytlumieniem akustycznym VAM767 (AERECO).

- wentylator wyciagowy, nascienny z czujnikiem ruchu PUNTO FILO MF 120/5° PIR LL

Nawiew $wiezego powietrza przewiduje sig przez zamontowane w stolarce okiennej nawiewniki.
Wyciag powietrza z pomieszczen sanitarnych realizowany bedzie za pomocyg jednosiek wentylatorow
zbiorczych typu VAM, polaczonych z kratkami wyciagowymi BXC zz pomoca przewodéw z blachy
stalowej ocynkowanej typu SPIRQ z ksztaitkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Kratki
BXC wyposazone sa w czujnik wilgotnosci, ktory otwiera lub zamyka przepustnice umieszczong w kratce
w funkcji poziomu wilgotnosci wzglednej wentylowanych pomieszczen. Zastosowany dodatkowo w
kratkach BXC czujnik ruchu umozliwia peine otwarcie przepustnicy w momencie pojawienia sie ruchu w
pomieszczeniu. Zastosowanie kratek z czujnikiem ruchu w pomieszczeniach pozwoli w szybkim tempie
usuna¢ zanieczyszczenia w czasie przebywania w nim oséb.

Po 25 minutach od wyjscia uzytkownikéw z pomieszczenia, przepustnica zamyka sig¢ do wartosci 25%
strumienia nominainego (wentylacja dyzurna).

Montaz wentylatoréw VAM zaplanowano w przestrzeni stropu podwieszonego pomieszczeri sanitarnych.
Wentylacje pojedynczego pomieszczenia sanitariatu rozwigzano za posrednictwem jednostki wentylatora
nasciennego PUNTO FILO uruchamianego sygnatem z wbudowanego w urzadzeniu czujnika ruchu.
Wyrzut powietrza zanieczyszczonego z jednostek VAM i PUNTO FILO przewidziano do istniejacych
ceramicznych kanatéw wentylacyjnych.

10.3. Sterowanie praca ukfadow

Projektowane uktady wentyiacji mechanicznej wyciggowej z pomieszczen oparte o wentylatory
VAM pracowad beda 24h na dobe.

Sterowanie ilo$cig przeplywajgcego powietrza przez pomieszczenia odbywac sie bedzie na
podstawie pomiaru poziomu wilgotnosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach. Realizowane to
bedzie za pomocg czujnikéw wilgotnosci Zamontowanych w kratce wywiewnej BXC.

Zataczenie pracy wentylatora PUNTO FILO nastgpowac bedzie z chwilg wykrycia ruchu w
pomieszczeniu.
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10.4. Ochrona przed hatasem

Zastosowane w projekcie wentylacji urzadzenia w pelni zabezpieczajg uzytkowntkow przed
nadmiernym hatasem.
Wentylatory zbiorcze, akustyczne VAM posiadaja wspélczynnik szumow wiasnych wynoszacy 33 dB.

10.5. Wytvczne dla branz

10.5.1. Branza architektoniczno — budowlana

— wykonat otwory w przegrodach konstrukeyjnych dia prowadzenia przewodéw wentylacyjnych,

— skrzydfa drzwi do fazienek i WC-téw wyposazy¢ w kratki transferowe o powierzchni netto 200 cm?,
umieszczone w dolngj czesci skrzydta,

— wykonac zabudowy kanatéw wentylacyjnych z ptyt g-k.

10.5.2. Branza elekiryczna

— przewidziec zasilanie wentylatoréw wyciggowych VAM: 230V, 60 W, wentylatory pracujg 24h/dobe,
— przewidzie¢ zasilanie wentylatora wyciagowego PUNTO FILO MF 120/5” PIR LL: 230 V, 0,02 kW —
wentylator zasilany z oddzielnego obwodu, zataczany czujnikiem obecnosei.

10.6. Uwagi koncowe

- Calos¢ rob6t budowlano - montazowych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegolnosci z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,Instal”.

- Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentow lub dostawcow urzadzen.

— Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzié na budowie.

10.7. Zestawienie materiatéw i urzadzen wentylacji

Uldad W1
Nr Nazwa eiementu llosé | Producent
Nawiewnik okienny, higrosterowany L
Wi EHA 20-50 [EHAT55 + AEA731] 1 szt Istniejgce
Wentylator wyciggowy z czujnikiem ruchu
w1.2 PUNTO FILO MF 120/5" PIR LL Tszt Aereco
W1.3 Kolano 90st. @125 - 1 szt Alnor
Uidad W2
Nr Nazwa elementu losé - Producent
MNawiewnik okienny, higrosterowany e
W21 EHA 20-50 [EHA7S5 + AEA731] 2 szt istniejace
W22 Wentylator wyciagowy, zbiorczy VAM767 1 szt Aereco
W2.3 Kraciec @125 do VAM - AEABOS 4 szt Aereco
Kratka wyciagowa, higrosterowana, z czujnikiem
W2 4 ruchu BXC275 4 szt Aereco
W2.5 Kolano 60st. &125 1 szt Alnor
W2.6 Kolano 90st. @125 7 szt Alnor
W27 ‘ Przewdd Spiro @125 8mb Alnor
Uktad W3
Nr | Nazwa elementu | Mo$é | Producent
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Nawiewnik akienny, higrosterowany

W3.1 EHA 20-50 [EHAT755 + AEA731] 2 szt Istniejace
W3.2 Wentylator wyciggowy, zbiorczy VAM767 1 szt Aereco
W3.3 Krociec @125 do VAM - AEASOS 3 szt Aereco
Kratka wyciggowa, higrosterowana, z czujnikiem
W34 ruchu BXC275 ) 3 szt Aereco
W3.5 Kolano 90st. @125 7 szt, Alnor
W3.6 Przewad Spiro @125 7mb Alnor
Uktad W4
Nr Nazwa elementu llosé Producent
Nawiewnik okienny, higrosterowany o
Wa.1 EHA 20-50 [EHA755 + AEAT31] 3szt Istniejace
w42 Wentyiator wyciggowy, zbiorczy VAM767 1 szt Aereco
W4.3 Krociec G125 do VAM - AEAS0S 5 szt Aereco
Kratka wyciggowa, higrosterowana, z czujnikiem
W4 .4 ] ruchu BXC275 5 szt Aereco
W4.5 Kolano 90st. @125 10 szt. Alnor
W4.6 Przewdd Spiro @125 14 mb Alnor
Ukiad W5
Nr Nazwa eiementu ilosé Producent
Nawiewnik okienny, higrosterowany s
W1 EHA 20-50 [EHAT55 + AEA731] 2 szt Istniejace
W5.2 Wentylator wyciagowy, zbiorczy VAM767 1 szt. Aereco
W5.3 Kriciec 3125 do VAM - AEAB(OS 4 szt Aereco
Kratka wyciggowa, higrosterowana, z czujnikiem
W5.4 richy BXCI75 4 szt. Aereco
W5.5 Kolano 90st. @125 9 szt, Alnor
W5.6 Przewdd Spiro @125 9 mb Alnor
Uldad W6
Nr Mazwa elementy llosé Producent
Nawiewnik okienny, higrosterowany o
We.1 EHA 20-50 [EHA755 + AEA731] szt Istnisjace
We.2 Wentylator wyciagowy, zbiorczy VAM767 1 szt Aereco
W6.3 Krociec @125 do VAM - AEABOS 5 szt, Aereco
' Kratka wyciggowa, higrosterowana, z czujnikiem
W6.4 ruchu BXC275 5 szt Aereco
W6E.5 Kolano 90st. @125 10 szt. Alnor
W6.6 Przewdd Spiro @125 14 mb Alnor




11. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacja centralnego ogrzewania w catym budynku szkoly jest po modernizacji i nie
wymaga jakichkoiwiek zmian.

12. ROWNOWAZNOSC MATERIALOW | URZADZEN

Lp. Rodzaj materiatu, urzadzenia Wymagane parametry
réwnowaznosci

1 VWentylator VAM 767 Przeptyw 0-300m3/h, podciénienie
max 125 Pa, zasilanie jednofazowe
230V-50Hz

2 Kratka higrosterowana BXC 275 Przepiyw od 12-80 do 42-130 m3/h,
podciSnienie max 100 Pa

3 Higrosterowany nawiewnik Przeptyw od 5-30 m3/h

akustyczny EHA

4 Wentylator Punto Filo MF 120/5" Moc 20W, natezenie 0,12 A,

przeptyw 175 m3/h, ci$nienie 49 Pa

13. UWAGI

*  Montaz, préby i odbiory wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi

= Normami

* Przy montazu armatury i urzadzen nalezy przestrzegac wytycznych producenta

* Przed montazem armatury i urzgdzen zapoznaé sie z warunkami gwarancji, tak aby montaz
w nieprawidtowy sposéb lub przez niewykwalifikowang osobe nie spowodowat utraty lub
ograniczenia gwarancii. _

* Przedmiotowa inwestycja nie wymaga opracowania planu BIQZ

* Zgodnie z Ustaws o wyrobach budowlanych /Dz.U.04.92.881/ wszystkie materiaty muszg byé

oznakowane znakiem CE lub posiadaé aprobaty techniczne |ub zatwierdzone w inny sposéb

przewidziany ustawg. Wszystkie materiaty muszg byé zastosowane zgodnie z ich

przeznaczeniem. Zastosowanie innych materiatow i urzadzen moziiwe jest pod warunkiem, ze

zamienniki posiadajg nie gorsze parametry jakosciowe, cieplne, wytrzymatosciowe,

eksploatacyjne oraz nie moga obnizy¢ warunkow gwarancyjnych producenta.

Wszystkie urzadzenia musza scile odpowiada¢ parametrom technicznym zawartym w opisie

oraz w zatgcznikach, a ewentualne zmiany winny byé poprzedzone ponownymi obliczeniami

wykonanymi przez autora - projektu. - Nieautoryzowane zmiany mogg  powodowaé m.in.

zmniejszenie wydajnosci, wieksze zuzycie energii, niewlasciwe sterowanie iub Zabezpieczenie

uktadow.

Zastosowanie zamiennych urzgdzen i armatury powoduje nie tylko koniecznosé wykonania

nowego projektu, ale i ponownego jego uzgodnienia. _

Urzadzenia zaprojektowano w oparciu o programy i kataiogi produceniéw: armatura tazienkowa



- Koto, KFA Krakéw, Ferro, Danfoss, wentylacja — Aereco, Alnor, Danfoss.

Wszeikie zastosowane urzadzenia winny posiada¢ autoryzowany serwis gwarancyjny
zlokalizowany na terenie kraju, najlepiej na terenie Lublina lub okolic.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art 20; ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U.Z2003r. nr 207, poz.2016 z poézn.
zmianami), niniejszym oswiadczamy, Ze:

Projekt budowlano-wykonawczy

Remont sanitariatow w budynku Szkoty
Podstawowej Nr 10 w Lubilinie ul. Kalinowszczyzna 70

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznef

AUTORZY OPRACOWANIA
Funkcja Imie i nazwisko Podpis
Nr uprawnien
PROJEKTANT inz. Marta Machnowska
upr. bud. Nr 2414/Lb/85
Mari . ska
upr. N /85
SPRAWDZAJACY inz. Hanna Gwiazda -
upr. bud. Nr 466/Lb/77, [jnf-wfiggg;a G;gi 2(
1700/Lb/82 §4 ust2 §71§13, AN A oy i
ust.1p4

Data opracowania: 2013r.
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4. Opis techniczny

4.1 Przedmioet opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu sanitariatéw w Szkole Podstawowej nr 10
przy ulicy Kalinowszezyzna 70 w Lublinie obejmujacy instalacje elekiryczne.

4.2 Podstawa opracowania.

a) umowa z Inwestorem

b) wizja lokalna i inwentaryzacja do celdw projektowych
¢} projekt instalac)i sanitarnych

d) obowiazujace normy i przepisy

4.3 Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodza:

- rozbudowa tablic elektrycznych obwodowych

- instalacja o$wietlenia podstawowego oraz gniazd wiykowych 230V

- instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych

- 1instalacja ochrony dodatkowej od porazen i potaczen wyrownaweczych

Projekt obejmuje instalacje elektryczne zapomiarowe i nie wymaga uzgodnienia w Z.E.

4.4 Zasilanie sanitariatéw w energie elektryczna. |

Remontowane sanitariaty zlokalizowane sa na kéndygnacj ach parterw, I-go i II-go pietra. Zasilanie
projektowanych obwodéw w energie elektryczng przewidziane jest z istniejacych tablic
rozdzielezych T0a, TOb/2 (parter), Tla, T1b (I pietro), T2a, T2b (II pietro). Tablice te zasilane sa
z istniejacej tablicy gldéwnej TG szkoly zlokalizowane]j na parterze budynku.

4.5 Rozbudowa istniejacych tablic rozdzielezych zasilajacych obwody w sanitariatach.
Istniejace tablice rozdzielcze T0a, TOb/2 (parter), T1b (I pietro), T2b (II pietro) doposazone zostana
w aparature rozdzielczo-zabezpieczeniowa dla nowych obwodéw odbiorezych wyprowadzonych
z tych tablic ( w tablicach tych jest rezerwa miejsca na zainstalowanie dodatkowej aparatury ).
W tablicy TOb/2 nalezy zdemontowaé rezerwowy wylacznik S303 B16 i w jego miejsce
zainstalowa¢ projektowane aparaty. Z uwagi na brak mozliwosci rozbudowy tablic T1a i T2a ( stare
tablice z bezpiecznikami wkretkowymi ) obok tych tablic zaprojektowano dodatkowe szafli
(obudowy p/t , IL k. izol.), w ktorych nalezy zamontowaé aparaty zabezpieczajace projektowane
obwody. Schematy rozbudowanych i nowych tablic dotaczono do projektu.

4.6 Instalacja oSwietlenia oraz gniazd wtykowych 230V,

Zaprojektowano oprawy oéwietleniowe z energooszezednymi Zzrodlami Swiatla (oswietlenie
glowne) oraz oprawy Zzarowe ( oswietlenie dodatkowe — $cienne). Instalacje o$wietleniowa
wykona¢ przewodami YDYpzo 3 x 1.5 mm?®. Instalacje do gniazd 230V wykona¢ przewodami

YDYPZO 3 %X 2.5 mm®. Przewody 1 osprzet szezelny ( TP44 ) mocowaé pod tynkiem. Wylaczniki



do oswietlenia instalowa¢ na wysokosei 1,4 m, a eniazda 1,3m od posadzki.

W pbmiéé:zczeniach remontowanych nalezy zdemontowac starg instalacje elektryczng.

4.7. Zasilanie i sterowanie wentylacja mechaniczna.

Wyciag powietrza z pomieszczen sanitarnych realizowany bedzie za pomoca jednostek
wentylatoréw zbiorczych typu VAM. Montaz wentylatoréw VAM zaplanowano w przestrzeni
stropu  podwieszonego pomieszczenl sanitarnych. Wentylacje pojedynczego pomieszczenia
sanitariatu nauczycieli rozwigzano za posrednictwem jednostki wentylatora nasciennego PUNTO
FILO uruchamianego sygnatem z whudowanego w urzadzenie czujnika ruchu.

Projektowane uktady wentylacji mechanicznej wyciagowej z pomieszczen oparte o wentylatory
VAM pracowac begda 24h na dobe. Zataczanie pracy wentylatora PUNTO FILO nastepowac bedzie
z chwilg wykrycia ruchu w pomieszezeniu. Zasilanie wentylatorow VAM wykonac z istniejacych
(rozbudowanych) tablic rozdzielezych zlokalizowanych na poszezegllnych kondygnacjach.
Zasilanie wentylatora nasciennego PUNTO FILO wykonaé z instalacji oswietleniowej
proj ektowanej W sanitariacie nanczycieli na parterze.

4.8 Ochrona dodatkowa od porazen i polaczen wyrownawczych.

Jako ochrone dodatkows od porazen pradem elekirycznym przewidziano w projektowanych
obwodach szybkie samoczynne wylaczenie napigcia. Elementami realizujgcymi takie wylaczenie
beda  istniejace i projektowane wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo - pradowe oraz
projektowane wylaczniki nadmiarowo-pradowe zamontowane w rozbudowywanych tablicach
elektrycznych na poszczegélnych kondygnacjach. Dla dodatkowych (nowych) tablic rozdzielczych
(Tla/l, T2a/1) jako srodek dodatkowej ochrony od porazed zastosowano obudowy II ki. izolacji.
W obwodach chronionych zastosowano przewody 3 zylowe {L, N, PE]. Przewody zastosowane
w projekcie posiadaja osobne zyly N (izolacja koloru niebieskiego) i PE (izolacja koloru
z6tozielonego). Gniazda wtyczkowe stosowac wylacznie ze siykiem ochronnym (L + N + PE).
W celu zapéwnienia prawidlowego dzialania wytacznikéw przeciwporazeniowych konieczne jest
skuteczne.uz:iemienje przewodow PE o rezystancji nie przekraczajacej 10 oméw. Z uwagi na
stwierdzony brak w tablicach na I i I pietrze przewodéw ochronnych PE, w projekcie przewidziano
ulozenie od gloéwnych zaciskéw PE tablic TOa i TOb {parter) przewodéw PE do wszystkich tablic
na wyzszych kondygnacjach. Przewody zaprojektowano typu LgYzolémm w RI20 ukladane p/t.
W sanitariatach nalezy wykonaé instalacje miejscowych polaczen wyréwnawczych poprzez
polaczenie ze sobg wszystkich rur metalowych wechodzacych i wychodzacych z pomieszczen,
grzejnikéw oraz metalowych obudéw urzadzen wentylacyjnych. Miejscowa szyne wyrdwnawcza
wykona¢ z plaskownika FeZn 25 x 4, a poiqczenia z rurami wykona¢ za pomoca obchwytow.
Miejsca polaczen zabezpieczyé przed korozja. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary
i proby kontrolne dla sprawdzenia prawidlowego dzialania instalacii ochrony od porazen.

Calos¢ robdt wykonac zgodnie z PN-91/E-05009.



5. Obliczenia techniczne

5.1 Obliczenie wartosci opornosci uziemienia urzadzen przy ochronie dodatkowej od porazen
realizowanej za pomocq wylacznikéw przeciwporazemiowych réznicowo — pradowych.

Dla zapewnienia ochrony dodatkowej zastosowano wylaczniki o czutosci I,=30mA.

Dla tej czulosci opornoéé uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci

Ud___25
Rp< 723, " 120,03

=694 4oma

Z uwagi na zwigkszenie bezpieczefistwa nalezy wykona¢ uziemienie © rezystancji nie
przekraczajacej 10 oméw. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania skutecznosci
zastosowane] ochrony od porazen.

5.2 Natezenie o§wietlenia.

Obliczenia przeprowadzono za pomoca programu komputerowego.

mgr inz. Tomasz Dobrowolski

B
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