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Projelkt zawiera:

strona tytulowa
zawartos¢ opracowania
dolkumenty formalno-prawne:

- o§wiadczenie projektanta

- uprawnienia projektowe projektantow

- przynaleznos¢ do Izby Budowlane] projektantow
- wyrys z ewidencji gruntdw

- Wypis z rgjestri gruntow

opis techniczny
czese rysunkowa:

-~ Rys. Nr [ — Plan sytuacyjny 1:500
— Rys. Nr 2 — Plac zabaw. 1:100
— Schematy 1 informacje dot. urzadzen 1 ogrodzenia:

Zestaw zabawowy Nr |

Zestaw sprawnosciowy Nr 2
Domek z tablicg

Karuzela tarczowa bez siedzisk
Karuzela tarczowa z siedzeniami
Zestaw zreczno$clowy Nr 3
Zestaw zrgcznosciowy Nr 4
Zestaw zabawowy Nr 5

Lawka

Kosz na smieci

Tablica informacyjna

Szczegdty rysunkowe dotyczace konkretnych produktdw i producentow nalezy traktowac jako
przykdadowe 1 pokazujace technologi¢ wykonania prac oraz wskazujace minimalne parametry
funkcjonalne 1 uzytkowe przyjetych rozwiazan, bez narzucania wyboru producenta materialtdw.

Podczas prac nalezy stosowacd sie do zalecen wybranego do wykonania systemu nawierzchni

syntetyczne;.
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Oswiadczenie projektanta

Dzialajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, iz projekt budowlano-
wykonawczy pt.:

Projekt budowlano-wykonawczy placu zabaw w ramach programu Radosna Szkota na dziatce
Nr 15 przy Szkole Podstawowej Nr 31 w Lublinie przy ul. Lotniczej 1

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888,
Art. 20, u.3, p. 2 1 u. 4) oraz przepisy wykonawcze.

Projektant:

Proiekiant 4 ﬁ
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-AEH-UHL-UTQ *

Pan Piotr Jdzefczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BG/0036/10
adres zamieszkania ul. Snopkow 67D, 21-002 Jastkow
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne]j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-04-01 do 2014-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-03-07 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej [zby InZzynierdw Budownictwa,

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wiasnorgcznymi.)

* Waryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Paolskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Onpis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego
placu zabaw na dziatce Nr 15
przy Szkole Podstawowe] Nr 31
w Lublinie przy ul. Lotniczej 1

Uzvtkownik: Szkola Podstawowa Nr 31
Dzialka Nr 15, ul. Lotnicza 1
20-322 Lublin

Inwestor: Gmina Lublin
Plac Wladvslawa Fokietka 1
20-109 Lublin

1. Podstawa opracoewania

l.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Uzgodnienia robocze z Inwestorem oraz Uzytkownikiem
1.3. Polskie Normy budowlane.

1.4, Wytyczne programu Radosna Szkota.

2. Cel izakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dolkumentacji projektowej dotyczace] wykonania
placu zabaw w ramach programu Radosna Szkota przy Szkole Podstawowej Nr 31 w Lublinie
przy ul. Lotniczej 1, na dziatce Nr 15. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci 1 miodziezy
szkolnej.

Dane o istniejacych i przewidvwanvch cechach zagsrozen dla §rodowiska oraz hisienv i
zdrowia uzvtkownikéw

W wyniku wykonania 1 eksploatacji wykonanego placu zabaw nie przewiduje si¢ jego
negatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze.
Informacje dotvczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikdéw

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.

Wryktadzina syntetyczna musi by¢ produktem przeciwurazowym, pod warunkiem uzytkowania
obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

Roboty przewidziane dla wykonania niniejszej inwestycji nie wymagaja sporzgdzania planu
bioz.

3. Dane ogdlne

Projektowany plac zabaw usytuowany jest na dziatce Nr 15 po stronie wschodniej dziatki Nr 15.
Obecnie w miejscu projektowanego placu zabaw znajduje sie teren czesciowo utwardzony oraz
zielony. Obok znajduja sie boiska szkolne. Teren dziatki jest ogrodzony. Teren nie podlega
ochronie konserwatorskiej. Na terenie projektowanego placu znajduja sig krzewy 1 drzewa.



4. Plac zabaw - dane techniczne

Projektuje sig¢ plac zabaw w ramach programu Radosna Szkola. Plac bedzie znajdowal na
wschodnie) stronie dziatli Szkotly. Na plac beda prowadzi¢ dwa wejécia szer. 100 cm od strony
zachodniej (od budynku Szkoly Podstawowsj), od strony pélnocne] (od strony terendw
zielonych dziatki) oraz planuje si¢ wyremontowac istniejace wejécie na teren dziatki od strony
wschodniej, z chodnika przylegajgcego do ogrodzenia. Plac zabaw planuje sie wygrodzi¢
ogrodzeniem stalowym spawanym wysokosci 120 cm (od strony Szkoty) i 150 cm (od strony
poinocnej). Z pozostatych stron plac zabaw ograniczony bedzie przez pitkochwyt boiska i
ogrodzenie dziatki.

Odlegtos¢ urzadzen zabawowych od linii rozgraniczajacych droge oraz od miejsca gromadzenia
odpadkow statych - ponad 10 m. Odleglos¢ urzadzen zabawowych od najblizszych pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt ludzi — powyzej 10 m.

Projektuje sie plac zabaw — zestaw duzy.

Catkowita powierzchnia: 670 m2.

Nawierzchnia trawiasta: 331 m2,

Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa w kolorze niebieskim (§ciezka) o HIC < 1,0 m — 54 m2.
Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa pod urzadzeniami w kolorze pomaranczowym — 285 m2.

4.1. Nawierzchnia placu zabaw — wylewana na placu budowy
Nawierzchnia pod urzadzeniami w kolorze pomaranczowym — 285 m2:
— o wartosci parametru (krytyczna wysokos¢ upadku) HIC < 1,5m - 285 m?2.

Przy wyborze grubosci nawierzchni nalezy kierowaé si¢ wymaganym parametrem HIC dla
urzadzenia i dla niego okreslic grubod¢ nawierzchni przy rownoczesnym zachowaniu minimalne;
wartosct HIC min = 1,5 m dla nawierzchni bezpiecznej na catym placu.

Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

- EBlementy nawierzchni sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzyé

- Nalezy dbac, aby na nawierzchni nie znajdowaly sig kamienie lub inne twarde przedmioty
mogace spowodowac uszkodzenie nawierzchni

- Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub biota a takze systematycznie usuwac po-
jawiajace sie na nawierzchni zabrudzenia i $mieci (liScie, kamienie, papiery, bloto, $mieci,
igliwie itp.). Uzytkownik powinien prowadzi¢ biezaca pielegnacje nawierzchni.

- Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi powoduja-
cymi odbarwienie nawierzchni

- Nie nalezy ustawia¢ bezpodrednio na nawierzchni Zadnych obiektdw o ostrych krawedziach.

- Nawierzchnia nie nadaje si¢ do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.

- Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe I inne shuzby komunalne ) po-
winien by¢ kontrolowany - rowniez ze wzgledu na no$nosé podbudowy.

- Nie dopuszczac do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata sie w wodzie np. poprzez nie pra-
widlowe wyprofilowanie podioza nieprzepuszczainego lub nie zastosowania odwodnienia w
podtozu przepuszczalnymi.

- W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemis, piaskiem czy blotem nalezy nawierzchnie
oczyscic¢ przy pomocy silnego strumienia wody. Wigksze émieci mozna usunaé rqczme lub
przy uzyciu szczotki.

- Do gruntownego czyszczenia stosowac bezthuszczowego aktywnego detergentu zgodnie z
zleceniami producenta systemu.



- Kolerowe nawierzchnie mogg by¢ odnawiane poprzez uzycie specjalnej powtoki w sprayu.

- W przypadku nawierzchni z nakiadks wykonana z granulatu EPDM, silne zabrudzenia spo-
wodowane czynnikami $rodowiska moga by¢ scierane.

-~ Odbarwienia moga wystepowac na skutelt wystgpowania diugotrwale] wilgoci lub przez roz-
ne rosliny znajdujace sig w bezpoérednim sasiedztwie nawierzchni.

Wymogi dokumenty dotyczace nawierzchni bezpiecznej placu zabaw
- Atest Higieniczny PZH
- Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z EN-PN 1177
- dla nawierzchni o HIC < 1,5 m Certyfikat Bezpieczenstwa dla wysoko$ci min. 1,50 m

- Karta techniczna produktu potwierdzajaca parametry nawierzchni

- Autoryzacja producenta nawierzchm lub jego przedstawiciela wystawiona na przedmiotowe
zadanie wraz z potwierdzeniem gwarancji.

Podczas wykonywania nawierzchni nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta systemu

nawierzchni syntetycznej wybranej do realizacji na placu zabaw. Wybrana nawierzchnia powinna
by¢ zgodna z Polskimi Normarmi.

Do wykonania placu zabaw nalezy uzy¢ materiatéw o nie gorszych parametrach jak zapropono-
wane w projekcie, oraz w kolorach o odcieniach zblizonych do:

- §ciezka - nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa — kolor niebieski — paleta barw PANTONE:
540 C; RAL: 5003 Saphirblau,

- plac - nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa amortyzujaca upadek dziecka z wysokosci wska-
zanych powyze) (Certyfikat Bezpieczenstwa) — kolor pomaranczowy — paleta barw PANTONE:
152 C; RAL: 2011 Tieforange,

- nawierzchma trawiasta z rolki - mieszanka traw sportowych.

4.2, Obrzeza

Projektuje sig ograniczy¢ nawierzchnie poliuretanowe obrzezem elastycznym min. 5x25 cm lub
z naldadla poliuretanows. Dopuszcza si¢ stosowanie obrzezy betonowych 6x25 ¢cm poza
strefami bezpieczenstwa urzadzen pod warunkiem naniesienia na obrzeze nawierzchni
poliuretanowej.

4.3. Podbudowa
Podbudowa: przepuszczalna.
Przekroj przez warstwy:
- koryto (grunt rodzimy),
- warstwa piasku o gr. 15 cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakeji 31,5-63mm, gr. 15 cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakejt 0-31,5mm, gr. 5 cm,
- nawierzchnia bezpieczna — systemowa, grubosci dobranej do wymaganych
parametrow HIC. Rozne grubosct nawierzchni bezpiecznej nalezy rozgraniczy¢ miedzy soba
z zachowaniem réwnej plaszczyzny wierzchniej.
Na powierzchni placu nalezy wyprofilowac spadek o wartosci ok. 1% w celu powierzchniowego
odprowadzenia wody. Wody opadowe odprowadzane beda poprzez nachylenie powierzchni
placu na sgsiadujaca nawierzchnie terenu zielonego przynaleznego do dziatki. Maksymalny
spadek na nawierzchni niebieskiej (sciezka) to 2-3%.
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4.4, Nawlerzchnia frawlasta

Projektuje sig wykonanie nowej nawierzchni trawiaste] z rolki.

W muejscach przeznaczonych pod nawierzchnig trawiastg usunaé gruz, duze kamienie,
fragmenty pni 1 korzeni, wyrdwnac teren, przygotowac warstwe urodzajna o gr. min. 20 cm.
Nastepnie wytozy¢ wierzchnia warstwe torfu zmieszanego z ziemig rodzima (pH 5,5-5,6).
Utozy¢ nawierzchnie trawiasta ,,z rolki”.

Po wykonaniu trawnika nalezy pielggnowac trawe zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;.

Trawe kosi¢ na wysokos$ci ok. 4 cm. Nawozi¢ 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym nawozami
przeznaczonymi pod trawniki — nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta nawozu. Wedtug
potrzeb wykonywac zabiegi aeracyi 1 wertykulacji. Usuwac z trawnika wigksze zanieczyszczenia.

4.5, Wyposazenie

Wymiary wybranych do realizac)i urzadzen nie powinny sig rozni¢ wigcej niz +15% od
opisanych ponizej oraz strefy bezpieczenstwa tych urzadzen nie powinny zachodzi¢ na siebie.
Wybrane urzadzenia powinny spetniaé¢ funkcjonalnie ponizsze wymagania i posiadac
wymienione elementy sktadowe.

Wvykaz urzadzen

1. Zestaw zabawowv Nr 1 - 1 kpl.

Specyfikacja:
* Grupa wickowa do 13 lat
* Qabaryty urzadzenia 5,2 x 8,8 m
+ Strefa funkcjonowania 7,7 x 1l m
* Wysoko§¢ maksymalna ~2,5m
* Wysokos¢ podestow 0,%; 1,2; 1,5; m
» Glebokos¢ posadowienia -0,7 m
»  Wysokosc swobodnego upadku <=[,5m

Opis zestawu — wg czesci rysunkowe;j:
~ podesty h =150 cm, 120 c¢m, 90 cm,
- zjezdzalnia h=120 cm,
— rampa h=120 cm,
- rownowaznia linowa
— rampa linowa tukowa h=120 cm
— 4cianka wspinaczkowa pionowa h=150 cm
— zjezdzalnia h=150 cm
- drazki z pochwytem,
— drazki pojedyncze,
— boki zHDPE
—  balkonik,
— barierka z plyta HDPE
- skleptk



— drazek pojedynczy
— drazek podwdjny
— Dbarierka — drazek z lina

2. Zestaw zabawowv Nr 2 - 1 kpl.

Wymiary urzadzenia
- Grupa wiekowa do 13 lat
* (Gabaryty urzadzenia 3,6 x 6,5 m
« Strefa funkejonowania 6,55 x 9,1 m
* Wysokos¢ maksymalna ~3,4 m
* Wysokosé podestow 0,6; 0,9; 1,2 m
*  Gigbokosc posadowienia -0,7 m
*  Wysokos¢ swobodnego upadku <=12 m

Elementy skiadowe zestawu:
— wieza z dachem 4-spadowym
— podesty h=150, 120,90 cm
— rampa h=90 cm,
- zjezdzalnia h=90 cm
— mostek linowy otwarty
— §cianka wspinaczkowa h=120 cm
— zjezdzalnia h=120 cm
— rampa h=60 cm,
— drazki sprawnosciowe, z pochwytem, pojedyncze,
— barerka z ptyta HDPE

3. Domek z tablica Nr 3 — 1 kpl.

Specyfikacja

Wymiary zestawu [m] 1,20 x 2,30
Wymiary strefy bezpieczenstwa [m)] 4,20 x 5,30
Wysokosé swobodnego upadku [m] -

Obwad strefy bezpieczenstwa [m)] 16,50

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 20,35
20,3
[m°]

Opis urzadzenia:
Domek z daszkiem, dwoma rzedami siedzen i tablica do rysowania.

4. Karuzela tarczowa bez siedzisk - 1 kpl.

Wymiary urzadzenia
Szerokos¢ — 1,50 m
Dhigosé — 1,50 m,



Wysokos¢ — 0,73 m

Wysokos¢ swobodnego upadku - max. 0,12 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia 5,5x5,5 (24 m2)
Przedziat wiekowy: 3-14 lat

Opis:

Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceownikéw 50 przymocowanych do rury @
180mm, z przymocowana od spodu blacha szerokosci 500mm. Powierzchnia platformy
zabezpieczona antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do gornej
czgsel platformy przymocowana sklejka lisciasta wodoodporna, owinigta od gory blacha
aluminiows ryflowang antyposlizgowa.

Porgez przykrgcona do platformy, wykonana z rur ®33,7mm oraz 26,9 mm, lakierowanych
proszkowo farbami poliestrowymi i sklejki lisciastej wodoodpornej z filmem melaminowym.
Podstawa karuzeli — konstrukcja spawana z rur 1 pretow, zabezpieczona antykorozyjnie lakierem
proszkowym poliestrowym, w dolnej czesci stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu
C12/15 posadowionego w gruncie.

Predkos¢ karuzeli max. 5nv/s.

5. Karuzela tarczowa z siedziskami - 1 kpl.

Specyfikacja:

Wymiary arzadzenia

Szeroko$¢ — 1,50 m

Diugose — 1,50 m,

Wysokos¢ — 0,73 m

Wysokosc swobodnego upadku - max. 0,12 m
Strefa funkcjonowania urzadzenia 3,5x5,5 (24 m2)
Przedziat wickowy: 3-14 lat

Opis:

Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceownikow 50 przymocowanych do rury @
180mm, z przymocowana od spodu blacha szerokosci 500mm. Powierzchnia platformy
zabezpieczona antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do gbrnej
cze$cl platformy przymocowana sklgka liSciasta wodoodporna, owinigta od goéry blacha
aluminiowa ryflowana antyposlizgowa.

Porecz z siedziskami przykrecona do platformy, wykonana z rur ©33,7mm oraz $26,9 mm,
lakierowanych proszkowo farbami poliestrowymi i sklejki li$ciastej; wodoodpornej z filmem
melaminowym. Jedno wejscie na karuzelg.

Podstawa karuzeli — konstrukcja spawana z rur 1 pretow, zabezpieczona antykorozyjnie Jakierem
proszkowym poliestrowym, w dolnej czesci stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu
C12/15 posadowionego w gruncie.

Predkos¢ karuzeli max. Sm/s.



6. Zestaw zrecznosciowy Nr 3 —1 kpl.

Urzadzenie w formie walca na tozyskach z uchytami.
Wymiary urzadzenia 0,6x0,65 m

Strefa bezpieczenstwa urzadzenia 3,65x3,45 m
Wysokosc swobodnego upadku 0,55 m

Konstrukecja walca — stalowa na tozyskach. Pokrycie z desek ryflowanych. Elementy stalowe ze
stall nierdzewne;j.

7. Zestaw zrecznosciowy Nr4 —1 kpl.

Wymiary:

Szerokos¢: 135 cm

Dhugosé: 100 cm

Wysokosc: 30 cm

Wysokosc swobodnego upadku: 30 cm

Strefa bezpieczenstwa: 435 x 400 cm (15,45m2)

Opis:

Belki o przekroju okragtym i $rednicy [00mm, wykonane z drewna kiejonego i/lub
bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chronigcymi przez pekaniem,
zwietrzeniem, plesnig. Belki zakonczone zackragleniem o promieniu 50mm.

Montaz na kotwach — nogi belek zamontowane za pomoca stalowych kotew polaczonych z belka
przy uzyciu jednego, centralnie usytnowanego ztacza gwintowego. Kotwy zabezpieczone przed
korozja poprzez cynkowanie ogniowe.

8. Zestaw zabawowy Nr 5 —1 kpl

Wymiary:

Wymiary elementu [m] 6,60 x 2,40
Wymiary strefy bezpieczenstwa [m] 9,10 x 5,40
Wysokos¢ swobodnego upadku [m] 1,10
Obwaod strefy bezpieczenstwa [m] 25,65
Pawierzchnia strefy bezpi stwa o

Podesty ze sklejki antyposlizgowe], wmontowane w podfrezowane zaglebienia poziomych belek
stanowigcych elementy konstrukcyjne. Dach na konstrukeji drewniane] pokryty deskami
impregnowanymi. Zjezdzalnia o §lizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, zaglgbionej w burtach
z ptyty HDPE. Poziom startowy zjezdzalni usytuowany na wysokosci 1,10 m.

Wejscie wspinaczkowe wykonane z plyty HDPE, wyposazone w uchwyty (kamienie)
wspinaczkowe.

W gdmej czesci - otwory wejsciowe. Atrybuty pociggu . barierki, kota, komin itp., wykonane z
plyyt HDPE.

Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewne;j.

9. Lawlka dl. 1.7 m bez oparcia — 8 kpl.

FLawka metalowa bez oparcia.
10



Wymiary 170x60 cm. Wysokos¢ siedziska 40 cm.
Konstrukcja tawki - stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo.
Siedzisko - z desek o grubosct min. 35 mm.

1. Kosz na §mieci - 5 kpl.

Kosz - jak juz istnigjace na terenie Szkoty:

- §rednica - 40 cm.

- wysoko$¢ - 70 em + 20 cm (pokrywa)

- uchylna pokrywa

- Montaz na ceowniku C50 w stopie betonowe] w gruncie.
- Kolor zielony.

11. Tablica z informacjami dot. spesobu wzycia urzadzen - 3 kpl.

Wymiary 0,7x2,09 m, wymiar tablicy regulaminowej min. 45x67 cm

Maksymalna wysokos¢ 2,09 m

Tablica wykonana z impregnowanego drewna o przekroju min. 80x80 mm. Stup zakonczony sta-
lowa ocynkowana stopg kotwiong w gruncie za pomoca betonu. Do kazdej tablicy dotaczony jest
regulamin korzystania z urzadzenia zgodny z zasadami programu Radosna Szkota. Przy prostych
urzagdzeniach mozna na jednej tablicy umiesdcic kilka instrulcji.

12. Tablica informacyjna z regulaminem korzystania z placu zabaw - 3 kpl.

Wymiary min. 0,7x2,09 m, wymiar tablicy regulaminowej min, 45x67 cm

Maksymalna wysokos¢ 2,09 m

Tablica wykonana z impregnowanego drewna o przekroju min. 80x80 mm. Stup zakonczony sta-
lowg ocynkowana stopg kotwiona w gruncie za pomoca betonu. Do tablicy dotaczony jest regu-
lamin korzystania z placu zabaw zgodny z zasadami programu Radosna Szkola. Na tablicy powi-
nien znajdowac si¢ napis: ,,Szkolny plac zabaw wyposazony w ramach programu rzadowego
LRADOSNA SZKOLA™ ” - zgodnie z wytycznymi programu Radosna Szkola.

13. Ogrodzenie stalowe — spawane, cynkowane ogniowo 1 malowane proszkowo. Wysokosc
1,25 m oraz 1,5 m. Stupki z profila zamknigtego 50x50x4 mm. Ramka z profila zamknigtego
40x20x4 mm. Wypelnienie — prety fi 10 mm co 10 cm. W ramce prety prowadzone przez otwory
fi 1lmm. U gory prety zakizywione w ksztalcie potkola. Pod przestami — cokot z obrzezy beto-
nowych 8x30 cm. Kolorystyka — do ustalenia z Uzytkownikiem.

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow atmosferycznych lakierobejca
do wymalowan zewnetrznych w kolorze brazowym lub zaimpregnowac 1 min. dwukrotnie pola-
kierowac lakierobejca.

Sprzet rekreacvjny oraz nawierzchnia uzvte do wyvkonania placu zabaw powinien miec¢
okres gwarancji min. 3 lata,

Standard wykonania - doktadniejszy opis przy poszezegdlnych urzadzeniach. Minimalne para-
metry wykonania podano ponizej.

Elementy stalowe zabezpieczone przed czynnikami zewnetrznymi poprzez cynkowanie ogniowe
lub galwanizowanie | malowanie proszkowe.

Standard wykonania wyposazenia — konstrukcje wykonane z drewna klejonego o przekroju min.
90 mm x 90 mm posadowiona na stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie
przez zabetonowanie. Drewno zabezpieczone przed wplywem czynnikdw atmosferycznych
poprzez malowanie lakierobejca — wg karty technicznej wyrobu.

I



Urzadzenia posadowic za pomoca stop fundamentowych z betonu C16/20 (mrozoodpornosé W-
2) 1 kotew stalowych ocynkowanych, zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgadniac¢ z Inwestorem i projektantem. Zmiany te wykonuje
Wykonawca na wiasny koszt w formie uzgodnione z Inwestorem.

Wszystkie nawierzchnie, elementy wyposazenia i ich uktad powinny spefnia¢ wymogi Polskich
Norm oraz programu Radosna Szkota.

5. Opis robét:
1. zabezpieczy¢ teren budowy (m. in. ogrodzic teren, ustawié tablice informacyjne itp.),

2. zmwelowac 1 wyprofilowaé teren, uzyskaé pochylenie dna wykopu ok. 1-2%,

3. wykona¢ wykopy pod lawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy, wykonad
fundamenty pod urzadzenia,

4. wykona¢ nowa podbudowe wg projekiu, skorygowa¢ pionowe poilozenie studzienek
kanalizacynych,

5. wozy¢ nawierzchnie placu zgodnie z projektem (syntetyczne, trawiaste), z zachowaniem
odpowiednich pochylen zgodnych z wymogami programu Radosna Szkola 1 Polskimi
Normami (pod urzadzeniami ok, 1%, sciezka max. 3%)

6. zamontowac sprzet zgodnie z zaleceniami producenta oraz projektem

7. wykonac¢ ogrodzenie wokét placu,

8. naprawi¢ furtke wejsciowa (niezbgdne roboty spawalnicze przy furtce 1 ogrodzeniu,
wymiana zawiasow w furtce 1 ogrodzeniu, wymiana na nowa klamki, zamka — nowy zamek
na wikiadke bebenkows, malowanie antykorozyjne po oczyszczeniu i nawierzchniowe farba
olejng w kolorze zieclonym furtki i sasiadujacych z furtka przeset (po jednym w kazda
strong), przesmarowanie zawiasdw) na teren Szkoty od strony wschodniej z chodnika 1
wykona¢ $ciezke na plac zabaw (wykona¢ niezbedne pochylenie sciezki w kierunku
chodnika),

9. wykona¢ naprawe nawierzchni sportowej boisk — ok. 40 miejsc, sumarycznie ok. 6 m2
nawierzchni — roboty wykonywa¢ zgodnie z systemem wykonanej nawierzchni (np.
wycigcie uszkodzonych miejsc, zagruntowanie, uzupetnienie warstwy ET, wykonanie
warstwy wierzchniej, uzupetnienie natrysku)

10.  Wyrownac, zmwelowac¢ pozostaly teren, usung¢ materiaty 1 ziemie z rozbiorki,
usunac¢ zniszczenia powstate w wyniku prac (m. in. wymienic¢ uszkodzone kostki brukowe,
plyty chodnikowe, polamane obrzeza, uszkodzone oprodzenia, naprawi¢ uszkodzone
nawierzchnie trawiaste 1 in.), aczyscic teren z zabrudzen.

Zanieczyszczenia dojazdow wynikte z dojazdu sprzetu, dowozu materialow usuwac na biezaco.

Zaleca sig wizje lokalng w celu okreslenia drogi dojazdowej na plac budowy oraz uwzglednienia
w kalkulacji potencjalnych uszkodzen ktére moga powsta¢ w wyniku prac i dojazdu maszyn na
plac budowy, a ktdre to szkody (np. potamane 1 uszkodzone kestki brukowe, ptyty chodnikowe,
potamane obrzeza, krawgzniki, uszkodzenia trawnikdw, zapadliska w nawierzchniach itp.)
nalezy po wykonaniu prac usunac i naprawic.

6. Ochrona ppez.

Wszystkie uzyte materialy powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz musza posiadaé
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,



7. Uwagi koncowe

7.1. Wszystkie roboty budowlane i1 budowlano -~ montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie
z projektem technicznym, sztuka budowlang, warunkami technicznymi wykonania robét oraz
zaleceniami producentdw materialéw budowlanych pod nadzorem kierownika robdt. Zmiany
1 odstepstwa od powyzszych warunkow wymagaja zgody projektanta. Wszelkle wymiary nalezy
sprawdzi¢ przed wykonaniem z natury.

7.2. Wykonaweca do realizacji robot zobowiazany jest zastosowac wylacznie materiaty i wyroby
budowlane posiadajace wymagane atesty i Swiadectwa jakosci oraz zalaczy¢ ww. dokumenty do
dokumentacji odbiorowe]j inwestycji.

7.3 Elementy drewniane uzyte do wykonania inwestycji winny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych np. przez pomalowanie lakierobejca do wymalowan
zewnetrznych, Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie 1 nawierzchniowo np. przez
malowanie farba podkladows antykorozyina i min. 2x farba nawierzchniowa.
7.4. Rozmieszczenie 1 wymiary fundamentow dostosowac do zalecen wybranego do instalacji
sprzetu.

Opracowal:

mgr inz. Piotr Jézefezuk

or upr. bud. LUB/240/POOK/08
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% -pitkochwyt H=3,0 m - isin.

L

L
=]
chodnik - istn. b=d)ad

hoisko - istn.

Oznaczenia
N1 - tartan (Scie2ka) - 20 m2

N2 - nawierzchnia bezpieczna
{HIC<=1,5m) - 285 m2

H=3,0 m - projekt.
7
7 70

nawierzchnia bezpieczna np. {artan,
w kolorze niebieskim - 54 m2

nawierzchnia bezpieczna pod urzgdzeniami
w kolorze pomaranczowym - 285 m2

nawierzchnia trawiasia - 331 m2

nawierzchnia z kostki betonowej - istn.

______ strefa oddzialywania ureadzenia
Wykaz urzadzen:
Legends: 1. Zestaw zabawowy Nr 1 - 1 kpl.
powierzchnia catkowita placu: 670 m2 2. Zestaw zabawowy Nr 2 - 1 kpl.
diugoéé ogrodzenia - 54 mb 3. Domek z tablicg - 1 kpl.
2 furtki szer. przej$cia 100 cm - proj. 4. Karuzela farczowa bez siedzisk - 1 kpl.
1 furtka szer. 100 cm - isin. {do remontu) 5. Karuzela tarczowa z siedziskami - 1 kpl.

6. Zestaw zrecznosciowy Nr 3 - 1 kpl.

7. Zestaw zrecznosciowy Nr4 - 1 kpl.

8. Zestaw zabawowy Nr 5 - 1 kpl.

9. kawka - 8 kpl.

10. Kosz na smieci - 5 kpl.

11. Tablica z informacjami dot. urzadzen - 3 kpl.

12. Tablica informacyjna z regulaminem placu - 3 kpl.

Plac zabaw 1:100

Urzadzenia na placu zabaw winny znajdowag sie na nawierzchni
bezpiecznej w odlegiosci od siebie oraz innych urzadzefi min. 1,5 m.

Na wszystkie uzyte materialy | urzgdzenia - nalezy przedstawié Projekt placu zabaw w ramach programu Radosna Szkota
: pizZy Szkole Podstawowej Nr 31 w Lublinie, ul. Lomicza 1,

niezbedne atesty.
UWAGA: 20-322 Lublin
Wszystkie wymizary pobierac z natury. inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
Fundamenty pod urzgdzenia wykonywac zgodnie z zaleceniami - — - 7
producenta urzadzef wraz z zamocowaniem elementow Kotwigcych. Proj.: mgr inZ. Piotr Jozefczuk oy A
Wszystkie urzgdzenia - mocowanie na kotwach stalowych. upr. bud. LUB/D240/POOK/08 d 7
Y 05.2013r.
zabaw . Nr
Plac zab stala 1:100 | 0N
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19 | Drazek pojedynczy

20 | Draiek podwajny

Ip Nazwa elementu ilosé [szt]
1,2 !Podest (2 stupy) 150 cm 2
3,4 | Podest (4 stupy) 120 cm 2 ‘
Podest (2 stupy} 120 cm 1 .
6 Podest {2 stupy) 90 cm 1
7 | Zjeidzalnia H120 1|
8 Rampa 120 1
9 Réwnowaznia linowa 1
10 | Rampa linowa lukowa 120 1
11 | Scianka wspinaczkowa pionowa 150 1
12 | Zjezdzalnia H150 1
13 | Drazek z pochwytem 5
14 | Dragiek pojedynczy 6 ‘
15 | Zabudowa (bok) HDPE 1
16 | Balkon 1
17 Barierka z piytg HDPE 1
18 | Sklepik 1
1
1
1

21 | Barierka drgzek z ling
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DANE TECHNICZNE zestawu zabawowego:
- Grupa wiekowa do 13 lat

- Gabaryty urzadzenia 5,2 x 8,8 m

- Strefa funkcjonowania 7,7 x 11m

- Wysokos¢ maksymalna ~2,5 m

- Wyspkos€ pedestdw 0,9; 1,2; 1,5; m

- Glebokos¢ posadowienia -0,7 m

- Wysokos¢ swobodnego upadku <=1,5 m
Uwaga: zjeizdzalnia powinna by¢
orientowana w kierunku zblizonym do
pn.

770

Elementy stalowe, ocynkowane
Slizgi zjezdzalni z blachy nierdzewnej.
Daszki i ostony wykonane z plyty HDPE.

drabinki wykenane ze stali nierdzewnej.

Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.
Elementy linowe wykonane z liny 16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy

pamocy specjalnych zaciskdw.
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" DANE TECHNICZNE zestawu zabawowego;

-Grupa wiekowa do 13 lat o ™
- Gabaryty urzgdzenia 3,6x6,5 m M \
- Strefa funkcjonowania 6,55x9,10 m o \
- Wysokoéé maksymalna ~3,4 m / = = /
- Wysoko$é podestédw 0,6; 0,9; 1,2; m ; remshiies (
- Gtebokos¢ posadowienia -0,7 m IHEE : [
- Wysokos¢ swobodnego upadku <=1,2 m ' P s VAR AR I H’“ § §
Uwaga: zjezdzalnie powinny byé \ Ll i
orientowane w kierunku pn. \\\ |bo |

IRV ok A

/
. N ,//'
650
910
Elementy stalowe, ocynkowane drabinki wykonane ze stali nierdzewne;j.

Slizgi zjeidzalni z blachy nierdzewne;.
Plotek, daszki i ostony wykenane z ptyty HDPE.
Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.
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Domek z tablicg do rysowania - Nr 3

o)
3
Y
¥
s 530 -
Wymiary zestawu [m] 1,20x 2,30
Wysokosé , m 1,95m 420 x 5,30

Wymiary strefy bezpieczenstwa [m]
Wysokos¢ swobodnego upadku [m]
Obwod strefy bezpieczenstwa [m] 16,50
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa [m°] 20,3



Karuzela tarczowa bez siedzisk Nr 4

'Wymiary elementu [m] 1,25x 1,25
Wymiary strefy bezpieczenstwa [m] 525x 5,25
‘Wysokos¢ swobodnego upadlu [m) -




Karuzela tarczowa z siedziskami Nr 5

” éézpieczna nawierzchnia N
Symbol sirefy Wys. swobodnego upadku Pole powierzchni Obwad strefy bezp.
A 0.12m 24m? 17.5m
Karuzela z jednym wejsciem




Zestaw zreczno$ciowy Nr 3

Wymiar elementu [m] 0,60 x 0,65

Wymiary strefy bezpieczenstwa [m] 3,65x345

Wysokos¢ swobodnego upadku [m] 0,55

Obwod strefy bezpieczenstwa [m] 11,95

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa [m*] 11,25

Konstrukcja walca stalowa na tozyskach. Pokrycie - z desek ryflowanych. Elernenty stalowe ze stali
nierdzewnej.



Urzadzenie sprawnosciowe Nr 7

1. BYSBUNMIL

Widchk 1

Widgk 2 Siefa bezpieczeatsiwa
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Do el v 14,75
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Zestaw zabawowy Nr 5

Wymiary elementu [m} 6,60 x 2,40
Wymiary strefy bezpieczenstwa [m] 9,10 x 5,40
Wysokos¢ swobodnego upadku [m]
bwod strefy bezpieczenstwa [m]

P hnia strefy bezpieczenstwa [ |
Podesty ze sklejki antyposlizgowe], wmontowane w podfrezowane zaglebienia poziomych belek stanowigcych
elementy konstrukeyjne. Dach na konstrukcji drewnianej pokryty deskami impregnowanymi. Zfedzalnio o
slizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, zagigbionej w burtach z ptyty HDPE. Poziom startowy zjezdzalni
usytuowany na wysokosci 1,10 m.

strefy bezpieczen

Wejscie wspinaczkowe wykonane z plyty HDPE, wyposaione w uchwyty (kamienie) wspinaczkowe.
W gdrne] czedcl - otwory wejsciowe. Atrybuty pociggu . barierki, kota, komin itp., wykonane z plyy: HDPE.
Elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej.



tawka-Nr9

- L7000

tawka metalowa bez oparcia.
Wymiary 170x60 cm. Wysokos¢ siedziska 40 cm.
Konstrukeja tawki - stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo.

Siedzisko - z desek,



Kosz na smieci Nr 10

Kosz - jak juz istniejgce na terenie Szkoly:

- Srednica - 40 cm.

- wysokasdd - 70 cm + 20 cm {pokrywa)

- uchylna pokrywa

- Montaz na ceowniku C50 w stopie betonowej w gruncie.

- Kolar zielony.



Nr 11, 12 - tablice
regulaminowe A3

2 Tablica na regulamin A3

Rzut

- 1,00 -

WYMIARY:
Element: 1,00x0,30m
Wysokose: 1,90m

1. ZASTOSOWANE MATERIALY

?» Belki o przekroju ckrggtym 1 frednicy 100 mm, wykencne z drewna klejonego i/lub bezrdzenlowege powlekanego
wielowarstwowo preparatami chroniqcymi przed pekaniem, zwietrzeniem, plesniq.
»  Daszek i lablica wykonane ze sklejki wodoodpomej.




Ogrodzenie - schemat
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Cgrodzenie - stalowe, spawane, ocynkowane aogniowo | malowane proszkowo

Stupki - z profila zamknietego 50x50x4 mm.

Ramka - z profila zamknigtego 40x20x4 mm. Wypelnienie - z pretéw fi 10 mm co 10 cm, w ramce 40x20x4 prowadzone
przez otwory fi 11 mm. U gory - prety zakrzywione w ksztalcie potkola.

Pod przestami - obrzeza betonowe 8x30 cm.




