Zat, pr 1 do SIWZAvzoru umowy -
Opis przedmiotu zamodwienia

1. Infrastruktura wspdlna dla serweréw blade —szt. 1

Parametr / funkcjonalnogé

Wymagania minimalne

Typ infrastruktury

Infrastruktura musi by¢ przystosowana do montazu w standardowej szafie przemysiowej RACK 19, Na
wyposazeniu komplet uchwytéw 1 szyn umozliwiajacych montaz w szafie RACK 18". W ramach
elementéw infrastruktury wspélnej dla serweréw blade nalezy dostarczyé taks ilosé obudéw, aby
zapewnic mozliwo$¢ rozbudowy infrastruktury o dodatkowe (poza tym, co obejmuje ninigjsze zadanie)
co najmniej 5 serwerdw blade (zgodnych ze specyfikacjs Serwer blade TYP-A, Serwer blade TYP-B i
Serwer blade TYP-C} bez koniecznosci rozbudowy o kolejne urzadzenia wyprowadzajgce sygnat dla
sieci LAN i Fibre Channel.

W ramach infrastruktury kazda obudowa wchodzaca w skiad infrastruktury musi posiadad identyczng
konfiguracjg (parametry fizyczne, techniczne, funkcjonalne). Zamawiajacy wymaga, aby konstrukeja
obudowy (w szczegdlnofci tzw. backplane) pochodzita z najnowszej dostepnej linii producenta
zaoferowanego rozwigzania — data premiery nie starsza niz 12 miesigcy od daty publikacji niniejsze;
dokumentaciji

Sposdb wyprowadzen
sygnaléw dia sieci LAN i
Fibre Channel

1. Kazda obudowa zaoferowana w ramach infrastruktury musi posiada¢ co najmniej 2 urzadzenia
wyprowadzajace w redundantny sposéb sygnaly ze wezystkich portéw sieciowych LAN dla
oferowanych serwerdw | serweréw mozliwych do obsadzenia w zacferowanych obudowach w
ramach zaoferowanej infrastruktury (porty roziozone symetrycznie na urzadzenia).

2. Kazda obudowa zaoferowana w ramach infrastruktury musi posiadac co najmniej 2 urzadzenia
wyprowadzajace w redundantny sposob sygnaly ze wszystkich portéw Fibre Channel
{zamontowanych w gniezdzie rozbudowy serwera) dla oferowanych serweréw i serwerdw
mozliwych do obsadzenia w zaoferowanych obudowach w ramach zaoferowanej infrastruktury
(porty roztozone symetrycznie na urzadzenia).

Zaoferowane urzadzenia powinny urmozliwia¢ redundantne podiaczenie urzadzen zewnetrznych:
a) zaoferowane] macierzy dyskowej (wszystkimi dostepnymi portami Fibre Channel w
zaoferowanej macierzy dyskowej)
b) podiaczenie do istniejace] sieci SAN — minimum 2 aktywne porty Fibre Channel / urzgdzenie.
Zaoferowane urzadzenia powinny mie¢ licencje na wszystkie porty. Wszystkie porty powinny byé
obsadzone wikiadkami ShortWave SFP min. 8Gb/s. Zacferowane urzgdzenia powinny posiadaé
licencje oprogramowania umozliwiajace podigczenie oferowanych przetacznikéw do sieci SAN
{tzw. Full Fabric) oraz dedykowane oprogramowanie producenta zaoferowanych urzadzeri do
zarzadzania i monitoringu.

W przypadku, gdy producent zacferowanego rozwigzania w ramach wymaganej infrastruktury
wspdinej nie oferule niezbednej ilogci portdw zewnetrznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zastosowania urzadzen zewngtrznych z redundantnym zasilaniem, ktére powinny mie¢ licencje na
wszystkie dostepne i moziiwe do rozbudowy porty Fibre Channel i wszystkie porty Fibre Channel
powinny byé obsadzone wkladkami SFP min. BGb/s, do kiérych nalezy dostarczyé licencje
oprogramowania umozliwiajace podiaczenie oferowanych przelgcznikéw do sieci SAN {tzw. Ful
Fabric) oraz dedykowane oprogramowanie producenta zaoferowanych urzadzen do zarzadzania i
monitoringu.

3. Zaoferowane rozwigzanie powinno obejmowaé takie urzadzenia, kitre umozliwiajg montaz i
obsiuge wkiadek LongWave 10km SFP min. 8Gb/s. Nie jest wymagane dostarczenie takich
wkiadek, jetnakZe jesli obsiuga wkiadek LongWave 10km SFP min. 8Gb/s wymaga dodatkowych
licenc]i dla sktywacji tej funkcjonalnosci — w ramach niniejszego postepowania nalezy je
zaoferowacé.

4. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zastosowania karl, urzadzen | przetgcznikow
konwergentnych.

Inne standardy
komunikacyjne

Kazda obudowa zaoferowana w ramach infrastruktury musi umozliwiag instalacje w infrastrukturze
switchy w standardzie InfiniBand, ktére na dzief skiadania ofert muszg byé dostgpne w ofercie
producenta zaoferowanego rozwiazania, jednakZe na tym etapie nie sa przedmiotem zakupu.

W ramach pojedynczej obudowy nalezy zapewni¢ min. 4 wolne nie obsadzone wneki na moduly
kemunikacyijne przeznaczone do dalszej rozbudowy.

Chiodzenie

Kazda obudowa zaoferowana w ramach infrastruktury musi posiadat peiny zestaw redundantnych
wentylatoréw  zapewniajgcych chlodzenie dla serweréw i urzadzed IO zainstalowanych w
infrastrukturze blade. Wentylatory niezalezne od zasilaczy tak, aby wymiana wentylatora nie oznaczala
koniecznodcei wyiecia zasilacza, a tym samym obniZenia odpomnosci na awarie podsystemu zasilajgcego |

REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EURCPEJSKA * X ?
PROG RAM_ g WOIEWODZTWO EUROREJSKI FUNDUSZ : P

e ey

L 3

i
ROZWCJU REGIONALNEGD | * ¥ !
I .

LZF’-P—I.ZT1 .1.92.2013

ZE. nr 1 do SIWZMwzoru uEwy - Opis przedmiotu zaméwienia l s.1z 17]




Zal. nr 1 do SIWZiwzoru umowy -
Opis przedmiotu zamoéwienia

Zasilanie

Kazda cbudowa zaoferowana w ramach infrastruktury musi posiadaé peiny zestaw zasilaczy (min. 6),
typu hot-plug, moc pojedynczego zasilacza co najmniej 2400 W, Zasilacze redundantne — zdolne do
obsiugi awarii polowy dowolnych moduléw zasilaczy przy cigglym dostarczeniu mocy niezbgdnej do
zasilenia obudowy w petni obsadzone] serweraml. W kazdym przypadku procesory serweréw winny
pracowad z nominalng, maksymaing cz¢stotliwoscia. Zasilacze niezalezne od wentylatordw tak, sby
wymiana zasilacza nie oznaczata konieczno$ci wyjecia wentylatora, a tym samym obnizenia odpornosci
na awarie podsystemu chlodzacego

Sygnalizacja/Monitoring

Redundantne moduly zarzgdzania w kazde] dostarczonej w ramach infrastruktury obudowy.

Okres i warunki gwarancji

5 lat z gwarantowanym czasem haprawy w 8 godzin przy oknie zgloszer 24 godziny 365 dni w roku —
gwarancja Wykonawey musi mieé pokrycie w postaci kontraktu serwisowego producenta
zaoferowanggo rozwigzania. Gwarancja éwiadczona w migjscu instalag]i.

2. Infrastruktura wspéina dla serwerdw blade {zarzgdzanie)

—s2t. 1

Parametr / funkcjonalnosé

Wymagania minimalne

Podstawowe operacje

Zdalne wigczanie/wylgczanie/restart nigzaleznie dla kazdego serweta

Spostb zarzadzania

Zdalny z poziomu przegladarki internetowej (Virtual KVM) bez koniecznoéci instalacji specyficznych
kormponentéw programowych producenta sprzetu

Wirtualne media

Zdalne udostepnianie napgdu FDD, CD-ROM, USB na potrzeby kazdego serwera z mozliwotcia
bootowania z wiw napedéw.

3. Serwer blade TYP-A—-szt. 5

Parametr / funkgjonalnosé

Wymagania minimalne

Klasa produktu

Serwer fabrycznie zmontowany przygotowany do montazu w ramach oferowanej infrastruktury wepéinej
blade

Procesory

Liczba zainstalowanych procesordw: min. 2 szt. fizyczne procesory, min. 8 rdzeni na 1 fizyczny procesor
Wydajnosé zaoferowanych procesoréw. SPECint_rate_base2006 = min. 580"

wg http/www.spec.org

(*wydruk wyniku na dzier nie wezeénieiszy niz data opublikowania ogioszenia o zamdéwieniu)

Pamigé RAM

lloé¢ zainstalowanej pamigci RAM: min. 32 GB z korekcja btedéw ECC roziozone symetrycznie na
procesory taktowane czestotiiwoscia najwyisza obstugiwang przez zainstalowany procesor

llogé slotéw pamigci RAM mozliwych do obsadzenia: min. 14 slotéw

llogé slotéw pamigci RAM dostepnych do dalszef rozbudowy: min. 12 slotéw

Sterownlk podsystemnu
dyskowego

Macierzowy 6Gb/s obslugujacy poziomy RAID 0/1 512MB Flash-Backed Write Cache
Mozliwo$é obstugi dyskow Solid-state drive

Podsystem dyskowy

Liczba zainstalowanych dyskéw: szt. 2 skonfigurowane w RAID 1

Parametry techniczne i wydajnoéciowe pojedynczego dysku: 300GB 10000 obr./min lub 300GB Solid-
state drive

Mozliwosé wyjecia i wiotenia dysku bez przerywania pracy serwera (tzw. hot-plug)

Inne;

W przypadku zacferowania zewngtrznego podsystemu dyskowego wymagane jest, aby wszystkie jego
komponenty takie jak p&tki dyskowe, przeigczniki Fibre Channel | potaczenia byly redundantne.
Podsystem dyskowy serwera nie moZe by€ wspdtdzielony z innymi serwerami. Podsystem dyskowy nie
moze znajdowaé sig na zaoferowanej macierzy dyskowej craz nie moze zajmowaé 2 wolnych poridw
Fibre Channel, o ktdrych mowa w punkcie: Infrastrukiura wspélna dla serwerdéw blade; Sposéh
wyprowadzer sygnatéw dla sieci LAN | Fibre Channel punkt 2.b

Interfejsy sieciowe {LAN)

Min, 2 porty Ethernet 10 Gb/s

Interfejsy Fibre Channel

Min. 2 porty Fibre Channe! 8Gb/s

Typ i iiosé siotow
rozszerzeh

Po zainstalowaniu wszystkich wymaganych kart komunikacyjnych min. 1 wolne gniazdo rozbudowy
klasy PCI Express Gen. 3 do instalacji dodatkowych kart rozszerzer’ Fibre Channel lub Ethernet

Wsparcie producenta do
obslugi systemow

operacyjnych

Microsoft Windows Server 2012 / 2008R2 / Hyper-V

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) &

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11

Viiware vSphere 5.1 (ESXi)

Citrix XenServer 6

Zaoferowane przez Wykonawcg Oprogramowanie systemowe TYP-A
Zaoferowane przez Wykonawce Oprogramowanie systemowe TYP-B
Zaoferowane przez Wykonawce Oprogramowanie do wirtualizacii

Okres i warunki gwarancji

5 lat z gwarantowanym czasem naprawy w nastepnym dniu roboczym przy oknie zgloszert w dni
robocze — gwarancja Wykonawcy musi mieé pokrycie w postaci kontraktu serwisowego producenta
zaoferowaneqgo rozwigzania. Gwarancja éwiadczona w miejscu instalagjl.
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Zat. nr 1 do SIWZMwzoru umowy -
Opis przedmiotu zamowienia

4. Serwer blade TYP-B - szt, 2

Parametr / funkcjonalnosé

Wymagania minimalne

Klasa produktu

Serwer fabrycznie zmontowany przygotowany do meontazu w ramach oferowanej infrastruktury
wspolngj blade

Procesory Liczba zainstalowanych procesoréw: min. 2 szt. fizyczne precesory, min. 8 rdzeni na 1 fizyczny
procesor
Wydajnos¢ zaoferowanych procesoréw: SPECint_rate_base2006 = min. 510*
wg hitp:/fwww.spec.org
(*wydruk wyniku na dzien nie wczesniejszy niz data opublikewania ogloszenia o zamdwieniu)
Pamigé RAM llos¢ zainstalowanej pamigci RAM: min. 64 GB z korekcja bledéw ECC roziozone symetrycznie na

procesory taktowane czestotliwoscia nafwyzsza obslugiwana przez zainstalowany procesor
llo$¢ slotéw pamieci RAM mozliwych do obsadzenia: min. 14 slotéw
llo$¢ slotéw pamieci RAM dostepnych do dalsze] rezbudowy: min, 12 slotéw

Sterownik podsystemu
dyskowego

Macierzowy 6Gb/s obstugujacy poziomy RAID 0/1 512MB Flash-Backed Write Cache
Mozliwosé obstugi dyskow Solid-state drive

Podsystem dyskowy

Liczba zainstalowanych dyskéw: szt. 2 skonfigurowane w RAID 1

Parametry techniczne | wydajnosciowe pojedynczego dysku: 500GB 10000 obr./min lub 500GB Solid-
state drive

Mozliwos¢ wyjecia | wlozenia dysku bez przerywania pracy serwera {tzw. hot-plug)

inne:

W przypadku zaoferowania zewngtrznego podsystemu dyskowego wymagane jest, aby wszystkie jego
komponenty takie jak péki dyskowe, przetaczniki Fibre Channel | potaczenia byly redundantne.
Podsystem dyskowy serwera nie moZe by¢ wspéidzielony z innymi serwerami. Podsystem dyskowy nie
moze znajdowad si¢ na zaoferowanej macierzy dyskowe] oraz nie moze zajmowaé 2 wolnych portéw
Fibre Channel, o ktérych mowa w punkcie: Infrastruktura wspélna dia serweraw blade; Sposab
wyprowadzen sygnaidw dla sieci LAN i Fibre Channel punkt 2.b

Interfejsy sieciowe (LAN)

Min. 2 porty Ethemet 10 Gh/s

Interfejsy Fibre Channel Min. 2 porty Fibre Channel 8Gh/s
Typ i ilo$¢ slotow Po zainstalowaniu wszystkich wyrnaganych kart komunikacyjnych min. 1 wolne gniazdo rozhudowy
rozszerzen klasy PCI Express Gen. 3 do instalac]i dodatkowych kart rozszerzer Fibre Channel lub Ethernet

Wsparcie producenta do
obstugi systemdw
operacyjnych

Microsoft Windows Server 2012 / 2008R2 / Hyper-V

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11

VMware vSphere 5.1 (ESXi)

Citrix XenServer 6

Zaoferowane przez Wykanawce Oprograrmowanie systemowe TYP-A
Zaoferowane przez Wykonawce Oprogramowanie systemowe TYP-B
Zacferowane przez Wykonawce Oprogramowanie do wirtualizacii

Okres i warunki gwarancii

5 lat z gwarantowanym czasem naprawy w nastepnym dniu roboczym przy oknie zgloszen w dni
robocze — gwarancja Wykenawcy musi mieé pokrycie w postaci kontraktu senvisowego producenta
zaoferowanego rozwigzania. Gwarancja $wiadczona w miejscu instalacii.

5. Serwer blade TYP-C —szt. 2

Parametr / funkcjonalnosé

Wymagania minimalne

Klasa produktu

Serwer fabrycznie zmontowany przygotowany do montazu w ramach oferowanej infrastruktury wspéingj
blade

Procesory Liczba zainstalowanych procesordw: min, 2 szt. fizyczne procesory, min. 6 rdzeni na 1 fizyczny
procesor
Whydajnos¢ zaoferowanych procesordow: SPECint_rate_base2006 = min. 370*
wg http://www.spec.org
("wydruk wyniku na dzien nie wezegniejszy niz data opublikowania ogloszenia o zamdwieniu)
Pamieé RAM liedé zainstalowanej pamigei RAM: min. 32 GB z korekcja bledéw FCC rozioZone symeirycznie na

procesory taktowane czestotliwoscia najwyZzsza obstugiwang przez zainstalowany procesor
llo$€ slotéw pamigei RAM mozliwych do obsadzenia: min. 14 slotow
llesé slotéw pamieci RAM dostepnych do dalszej rozbudowy: min. 12 slotéw

Sterownik podsystemu
dyskowego

Macierzowy 6Gb/s obsiugujacy poziomy RAID 0/1 512MB Flash-Backed Write Cache
Mozliwosc cbstugi dyskéw Solid-state drive

Podsystem dyskowy

Liczba zainstalowanych dyskéw: szt. 2 skonfigurowane w RAID 1

Parametry techniczne i wydajnosciowe pojedynczego dysku: 300GB 10000 cbr./min lub 300GE Solid-
state drive
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Zat. nr 1 do SIWZiwzoru umowy -
Opis przedmiotu zambwienia

Mozliwose wyiecia i wloZzenia dysku bez przerywanis pracy serwera (tzw. hot-plug)

Inne:

W przypadku zaoferowania zewngtrznego podsystemu dyskowego wymagane jest, aby wszystkie jego
komponenty takie jak potki dyskowe, przetgczniki Fibre Channel | potgczenia byly redundantne.
Pedsystem dyskowy serwera nie moze byé wspdtdzielony z innymi serwerami. Podsystem dyskowy nie
moze znajdowad sie na zaoferowanej macierzy dyskowej oraz nie moze zajmowaé 2 woinych portéw
Fibre Channel, o kidrych mowa w punkcie: Infrastruktura wspéina dla serwerdw blade; Sposéb
wyprowadzeti sygnaidw dla sieci LAN i Fibre Channel punkt 2.b

Interfejsy sieciowe (LAN)

Min, 2 porty Ethermet 10 Gb/s

Interfejsy Fibre Chanrel Min. 2 porty Fibre Channel 8Gh/s
Typ i ilosc slotow Po zainstalowaniu wszystkich wymaganych kart koemunikacyjnych min. 1 wolne gniazdo rozbudowy
rozszerzen klasy PCI| Express Gen. 3 do instalacji dodatkowych kart rozszerzeri Fibre Channel lub Ethernet

Wsparcie producenta do
obslugi systeméow
operacyinych

Microsoft Windows Server 2012 / 2008R2 / Hyper-V

Red Hat Enterprise Linux {RHEL) &

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11

VMware vSphere 5.1 (ESX)

Citrix XenServer 6

Zaoferowane przez Wykonawce Oprogramowanie systemowe TYP-A
Zaoferowane przez Wykonawce Oprogramowanie systemows TYP-B
Zaoferowane przez Wykonawce Oprogramowanie do wirtualizacii

Okres i warunki gwarancji

5 lat z gwarantowanym czasem naprawy w nastepnym dniu roboczym przy oknie zgloszen w dni
robocze — gwarancja Wykonawcy musi mie¢ pokrycie w pestaci kontrakiu serwisowego producenta
zaoferowanego rozwigzania. Gwarancia $wiadczona w miejssu instalacii,

6. Macierz dyskowa —szt. 1

Parametr / funkcjonalnosé

Wymagania minimalne

Klasa produktu

Pojedyncza macierz dyskowa fabrycznie przygotowana do montazu w standardowej szafie
przemystowe] RACK 18", Na wyposaZeniu komplet uchwytdw i szyn umozliwiajgcych montaz w szafie
RACK 19". Kompletna macierz dyskowa w oferowanej konfiguracji spetnigjgcej wymagania minimalne
fabrycznie zmontowana i uruchomicna przez producenta.

Przez pojedyncza macierz dyskows Zamawiajacy rozumie zestaw dyskow twardych kontrolowanych
przez co najmniej pojedyncza parg kontroleréw macierzowych bez dodatkowych urzadzen
wirtualizujgcych.

Kontrolery macierzowe

Hod¢ zainstalowanych kontrolerdw macierzowych: co najmnie 2 kontrolery

Pamie& podreczna cache

Zainstalowane co najmniej 32GB pamigci cache (bez uzycia dyskéw Solid-state drive) z mozliwoscig
rozbudowy do 4GB pamigci cache bez koniecznogci wymiany pierwotnie zainstalowanych kontroleréw
(bez uzycia dyskéw Solid-state drive)

Zabezpieczenie pamigci
podrecznej cache

Mirsorowanie pamigci cache kontroleréw macierzowych. W przypadku awarii zasilania w celu ochrony
danych zawartes¢ pamigci cache musi Zostac trwale zapisana (ang. destaging). Dopuszeza sig

rozwigzania oparte o poditrzymywanie bateryjne pamigci cache kontroleréw macierzowych przez
minimum 72 godziny

Typ obstugiwanych dyskéw

Talerzowe; Sclid-state drive
Podwdjne niezaleine przylacza SAS co najmniej 6 Gbfs wewngtrznych napeddw dyskowych
Mozllwos¢ wyjecia i wioZzenia dysku bez przerywania pracy macierzy dyskowej (tzw. hot-plug)

Zainstalowana przestrzen
dyskowa

Grupa dyskéw 1: 24 sztuki HDD 300GB 15000 obr./min podwdéjne niezalezne przylacza 6 Gb/s

Grupa dyskow 2; 60 sztvk HDD 3TB 7200 obr./min podwdjne niezalezne przylacza 6 Gb/s

Dopuszcza sig mozliwoéé budowy grup dyskowych na wigksze] ilosci dyskédw o mnieisze] pojemnosci
pojedynczego dysku twardege przy zachowaniu minimalnej {gcznej pojemnogci dia kazdej z grupy

Mozliwosé rozbudowy
przestrzeni dyskowe]

Mozliwoéé rozbudowy Macierzy dyskowe] do ilosci dyskéw co najmniej czterokrotnie wigkszej niz
pierwotnie zaoferowano bez konieczno$ci wymiany pierwotnie zainstalowanych kontrolerow.
Zainstalowane kontrolery macierzowe powinny umozliwiaé zestawienie i obstuge konfiguracji opartej o
96 dyskdw Solid-state drive

Ochrona danych przestrzeni
dyskowej

Macierz powinna obstugiwaé mechanizmy RAID zgodne z RAIDT, RAID10, RAIDS, RAIDS z
mozliwoscia dowolnsj ich kombinacji w obrebie oferowanej macierzy.
Mozliwosc definiowania globalnych dyskow spare lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej.

Ochrona danych w Mozliwo$é ochrony danych w heterogenicznych frodowiskach sieci SAN - maskowanie LUN
srodowiskach

heterogenicznych

Typ i ilos€ zainstalowanyeh | Zainstalowane co najmniej 12 portéw Fibre Channel 8 Gb/s (wszystkie z mozliwoscig obstugi zdalnej
interfejséw zewnetrznych replikacii danych do macierzy zapasowej) z mozliwoscia rozbudowy do 24 portéw Fibre Channel 8 Gh/s
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Zabk nr 1 do SIWZ/wzoru umowy -
Opis przedmiotu zaméwienia

bez koniecznosci wymiany pierwotnie zainstalowanyeh kontrolerdw

Obstuga wielu $ciezek

Obstuga wielu kanatéw /O (Multipathing). Automatyczne przetaczanie kanatu /O w wypadku awarii
Sciezki dostgpu serweréw do macierzy z utrzymaniem ciaglogel dostepu do danych. Przelgczanie
kanatow I/O oparte o natywne mechanizmy systeméw operacyjnych wspieranych przez macierz.
_Wymagane Jest dostarczenie odpowiednich licencji do obsfugi ww. funkgjenalnosci.

Whspierane systemy
operacyjne

Mozliwos¢ jednoczesnego podigczenia co najmnisj 60 niezaleznych systeméw, Wsparcie powinno byé
dostepne w ramach oferowanych licencji oprogramowania.

Wsparcie producenta do obslugi systeméw:

Microsoft Windows Server 2012 / 2008R2

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6

SUSE Linux Enterprise Server (SLES} 11

VMware vSphere 5.1 (ESXi)

Citrix XenServer 6

HP-UX 11

IBMAIX 7

Oracle Solaris

Oracle Linux

Zaoferowane przez Wykonawcg Oprogramowanie systemowe TYP-A
Zaoferowane przez Wykonawce Oprogramowanie systemowe TYP-B
Zaoferowane przez Wykonawce Oprogramowanie do wirtualizacii

Wysoka dostepnos¢

Macierz przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementéw (kontrolery,
zasilacze, dyski) bez koniecznosci jej wytaczania.

Mechanizm typu Thin
Provisioning

Macierz musi mie¢ mozliweéé udostepniania zasob6éw dyskowych do serweréw w trybie typu Thin
Provisioning, jak i w trybie tradycyjnym.
Wymagane jest dostarczenie licencji dla tej funkcjonalnosci dla oferowane] pojemnosci macierzy.

Kopie migawkowe i kopie
danych

Macierz musi umozliwia¢ dokonywanie na Zadanie tzw. migawkowej kopii danych {(snapshot) w ramach
macierzy za pomocs wewnetrznych kontroleréw macierzowych, ponadto wymagane jest, aby wykonana
kopia migawkowa byta mozliwa do zamontowania w innym serwerze z tym samym systemem
operacyjnym podiaczonym do macierzy. Macierz musi takze umozliwiaé przywrécenie stanu wolumenu
logicznego z dowolnej kopii migawkowej tego wolumenu. Macierz musi wspieraé min. 200 kopii
migawkowych na wolumen logiczny i min. 4000 wszystkich kopil migawkowych.

Macierz musi umozliwia¢, dokonywania na 2gdanie, petnej fizycznej kopii danych {clone) w ramach
macierzy za pomoca wewngtrznych kontroleréw macierzowych. Wykonana kopia danych musi mieé¢
mozliwosc zabezpieczenia innym poziomem RAID. Mozliwosé wykonania kopi w innej grupie dyskowej
niz dane oryginalne,

MozliwosE migracji danych
w obreble macierzy (ang.
tiering)

Macierz musi umozliwiaé migracie danych bez przerywania do nich dostepu pomigdzy réznymi
warstwami technologii dyskowych: napedy Solid-state drive, napedy talerzowe na poziomie czesci
woluminéw logicznych (ang. Sub LUN). Zmiany te musza sie odbywaé wewnetrznymi mechanizmami
magcierzy. Funkcjonalno$é musi umozliwiaé zdefiniowanie zasobu LUN, ktdry fizyeznie bedzie Znajdowat
sig na typach dyskéw obstugiwanych przez macierz, a jego czesci beda automatycznie, onling i
transparentnie dla korzystajacego z tego LUNa hosta/hostow realokowane na podstawie analizy ruchu
w segmentach nie wigkszych niz 128MB.

Nie jest wymagane dostarczenie licencii dla tej funkgjonalnoée!, natomiast w momencie skiadania oferty
producent zaoferowanej macierzy powinien mie¢ w ofercie powyzsza funkcjonalnosé.

Mozliwo$é uruchomienia
funkcji QoS

Macierz dyskowa musi mie¢ mozliwoSé ograniczenia wydajnosci transakcyjnej I10PS oraz
przepustowosci MB/s dla wybranych wolumendéw logicznych

Nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tych funkcjonalnosci, natomiast w momencie skiadania
oferty producent zaoferowanej macierzy powinien mie¢ w ofercie powyzsza funkcjonalnogé.

Mozliwoseé zdalnej replikacji
danych

Macierz musi mie¢ mozliwos¢ zdalnej replikacji danych typu on-line do innej macierzy tej samej rodziny.
Replikacja wykonywana na poziomie kontroleréw macierzowych, bez obcigzania serwerdw
podiaczonych do macierzy. Dostgpna replikacia w trybie synchronicznym i asynchronicznym.

Mozliwosé wykorzystania do replikagji réznych infrastruktur (FC, sieci IP).

Mechanizmy replikacii 2dalnej macierzy musza wspierat rozwiazania klastréw rozleglych geograficznie,
Mozliwos¢ integracji z VIMWare SRM poprzez Storage Replication Adapter.

Nie jest wymagane dostarczenie licencji dia tej funkcjonalnosci, natomiast w momencie skiadania oferty
preducent zaoferowanej macierzy powinien mieé w ofercie powyzsza funkcjonainose.

Zarzgdzanie

poprzez przegladarke internetows lub inne rekomendowane przez producenta rozwigzanie

QOkres i warunki gwarancji

5 lat z gwarantowanym czasem naprawy w 8 godzin przy oknie zgloszen 24 godziny 365 dni w roku —
gwarancja Wykonawcy musi mie¢ pokrycie w postaci kontraktu serwisowego producenta
zaoferowanego rozwiazania. Gwarancja Swiadczona w miejscu instalacji.
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W okresie gwarancji wsparcie techniczne proeducenta i dostep do aktualizacji oraz poprawek do
dostarczonego oprogramowania dla macierzy

Wyposazenie dodatkowe

Na wyposazeniu komplet kabli Fibre Channel - Fibre Channel 5m

7. Rozbudowa maclerzy dyskowe] TYP-A — szt. 1

Parametr / funkgjonalnosé

Wymagania minimalne

Rozbudowa zaoferowanej macierzy dyskowej o grupy dyskowe:

8 sztuk HDD 3TB 7200 obr./min podwojne niezalezne przylacza 6 Gb/s

w ramach oddzielnej pétki lub pélek dyskowych

z zachowaniem okres i warunkéw gwarancji jak dla zaoferowanej macierzy.

Dopuszcza sie mozliwosé budowy grup dyskowych na wigkszej ilogci dyskéw o mniejsze] pojemnosci
poledynczego dysku twardego przy zachowaniu minimalnej tgcznsj pojemnosci dla kade] z grupy

8. Serwer kopil zapasowych

—szt. 1

Parametr / funkcionalno$c

Wymagania minimalne

Klasa produktu

Zaoferowane rozwigzanie fabrycznie przygotowane do montaiu w standardowej szafie przemyslowej
RACK 19" o wysokosci maksymalne] 6 RACK UNIT. Na wyposateniu komplet uchwytdw i szyn
umozliwiajacych montaz w szafie RACK oraz tylna prowadnica kabli do serwera.

Planowana lokalizacja: serwerownia zapasowa

Procesory

Liczba zainstalowanych procesoréw: min. 1 szt. fizyczny procesor, min. 6 rdzeni na 1 fizyczny procesor
Wydajnoé¢ zaoferowanych procesordw: SPECint_rate_base2006 = min. 180*

wg http:/fwww.spec.org

(*wydruk wyniku na dzier nie wczesnigjszy niz data opublikowania ogloszenia o zamdwieniu)

Minimum 1 wolne gniazde procesorowe przeznaczone do dalsze] rozbudowy.

Pamigé RAM

llo&t zainstalowane) pamigci RAM: min. 16 GB z korekcjg bledéw ECC roziozone symetrycznie na
procesory taklowane czgstotliwoscia najwyzsza obstugiwang, przez zainstalowany procesor

lloé slotdéw pamieci RAM mozliwych do obsadzenia: min. 24 sloty

llosé slotdw pamieci RAM dostepnych do dalszej rozbudowy: min. 20 slotéw

Podsystem dyskowy

a} zewnetrzny lub wewnetrzny

b) umoziiwiajacy bootowanie systemu operacyjnego

¢) zabezpieczony redundantnym zasilaniem

d) kontroler macierzy RAID obstugujgcy poziomy RAID 1/140/5 2GB Flash lub Battery -Backed Write
Cache

e) posiadajgey co najmniej 12 aktywnych zatok typu hot-plug

f) Zainstalowana grupa dyskéw o pojemnosci (surowej) co najmniej 1,7TB na dyskach kiasy SAS
6Gb/s 15000 obr./min hot-plug lub Sclid-state drive hot-plug

g) Co najmnigj @ aktywnych zatok typu hot-plug wolnych przeznaczonych do dalszej rozbudowy
umozliwiajacych rozbudowe podsystemu dyskowego o dodatkowe co najmnigj 36TB bez
koniecznosci zakupu dodatkowych pélek, licencii na pojemnosé

Naped optyczny Wewnetrzny naped DVD-RW
Interfejsy sieciowe (LAN) 8 portéw Ethemet 1 Gb/s RJ-45
interfeisy Fibre Channel 4 porty Fibre Channel 8Gb/s

Karia zdalnego zarzadzania

Serwer wyposazony w karfe zdalnego zarzadzania (konsoli} pozwalajace] na: wigczenie, wylaczenie i
restart serwera, podglad logéw sprzetowych serwera i karty, przejecie peine] konsoli graficzne] serwera
niezaleXnie od jego stanu (takfe podczas startu, restartu OS) oraz podiaczania wirtualnych napgdéw
CD i FDD bez koniecznosci dokladania dodatkowych kart sprzetowych w sloty PCI-X/PCI-Express.
Rozwigzanie sprzetowe, niezalezne od systemdw operacyjnych, zintegrowane z plytg giéwna lub jako
karta zainstalowana w slocie PCI.

Interfejsy do zarzgdzania 1 port Ethernet 1 Gb/s RJ-45 {(dedykowany port do zdalnego zarzadzania)

Rozbudowa o dedatkowe Po zainstalowaniu wszystkich wymaganych kart komunikacyjnych min. 3 wolne gniazda rozbudowy
karty /O klasy PCI-Express Gen. 3 do instalacji dodatkowych kart rozszerzer Fibre Channel lub Ethernet
Wentylatory Kompiet redundantnych wentylatoréw wewnetrznych typu hot-plug

Zasllacze _Komplet redundantnych zasilaczy typu hot-plug, katdy o mocy min. S00W i sprawnoéci co najmniej 90%

Wsparcie producenta do
obslugi systemow
operacyjnych

Microsoft Windows Server 2012 / 2008R2 / Hyper-V

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11

ViMware vSphere 5.1 (ESXI)

Citrix XenServer 6

Zaoferowane przez Wykonawce Oprogramowanie systemowe TYP-A
Zaoferowane przez Wykonawce Oprogramowanie systemowe TYP-B
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Zaoferowane przez Wykonawce Oprogramowanie do wirtualizacii

Ckres | warunki gwarancji

5 [at z gwarantowanym czasem naprawy w nastepnym dniu roboczym przy oknie zgloszen w dni
robocze — gwarancja Wykonawcy musi mie¢ pokrycie w postaci kontraktu serwisowego producenta
zacferowanego rozwigzania. Gwarancja $wiadczona w migjscu instalagii.

9. Biblioteka taSmowa - szt. 1

Parametr / funkcjonalnose

Wymagania minimalne

Kiasa produkfu

Biblioteka tasmowa fabrycznie przygotowana do montazu w standardowej szafie przemyslowe] RACK
18”. Na wyposaZeniu komplet uchwytow i szyn umozliwiajgcych montaz w szafie RACK 19",
Planowana lokalizacja: serwerownia zapasowa

llosé i typ zainstalowanych
napedéw tasmowych

Min. 4 napedy tasmowe Ultrium LTO-6 z interfejsermn Fibre Channel 8Gb/s

llo§é zainstalowanych
slotow

Min. 92 slotéw

Mozliwosé rozbudowy
biblioteki

Do min. 140 slotéw wewnatrz tej samej obudowy |ub poprzez kaskadowanie obuddw

Wsparcie do szyfrowania
danych

Wsparcie do sprzgtowego szyfrowania danych w standardzie AES-256 wraz z kompresjg

Obstuga tasm LTO-6, WORM

Czytnik koddw kreskowych Zintegrowany czytnik kodéw kreskowych

Zasilanie Komplet redundantnych zasilaczy typu hot-plug

Zarzgdzanie Mozliwos¢ zdalnego zarzadzania za posrednictwemn przegladarki internetowe

Inne 1) Oferowany naped tasmowy musi byé wyposazony w mechanizm dostosowujacy predkosé

przesuwu tasmy magnetycznej do wartosci strumienia danych przekazywanege do napedu w
zakresie co najmniej 60-150MB/s

2) Oferowana biblioteka musi posiada¢ mozliwosé kenfiguracji co najmniej jednego tzw. ,mail slot”
umozliwiajacego wymiang pojedyncze] tasmy bez koniecznosci wyjmewania z biblicteki calego
magazynka z ta$mami

3) Dla oferowanej biblioteki parametr MTBF musi wynosié co najmniej 100000 godzin

4) Dla oferowanej biblioteki parametr MSBF musi wynosi¢ co najmniej 2000000 pefnych cykli
Zatadujmwladuj”

Okres i warunki gwarancji

5 lat z gwarantowanym czasem naprawy w 24 godziny przy oknie zgloszeri 24 godziny 365 dniw roku —
gwarancja Wykonawcy musi mie¢ pokrycie w postaci kontraktu serwisowego producenta
zaoferowanego rozwigzania. Gwarancja §wiadczona w migjscy instalacii.

Wyposazenie dodatkowe

Nalezy dostarczy¢: ,n" minus 4 taém Ultrium LTO-6, gdzie ,n” to iloé€ siotéw w zaoferowanej biblictece
tasmowej; 4 tadmy czyszczace; naklejki z kodem kreskowym

10. Oprogramowanie systemowe TYP-A — szt. 2

Parametr / funkcjionalnosc

Wymagania minimalne

Klasa produkiu i wymagania

System zgodny z systemem Linux o co najmniej nastepujacych nize] wymisnionych cechach:
1. Jadro w wersji co najmnigj 2.6.x
2. Wersja/ dystrybucfa systemu musi posiadat wsparcie do obstugi serwerdéw wyposazonych w
procesory x86, x86_64.
3. Licencja na system nie moze by¢ przywiazana do fizycznego serwera.
4. Producent zaoferowanych serweréw powinien oferowaé wsparcie techniczne do zaoferowanej
wersjl / dystrybucli systemu.
Nalezy dostarczy¢ licencje zgodnie z zasadami licencjonowania producenta dla zaoferowanego
rozwigzania umozliwiajaca, instalacje co najmniej 1 systemu operacyjnego natywnie lub dwéch jako
go$¢ (maszyna wirtualna). System musi by¢ objety co najmniej 3 letnim bezptatnym dostepem do
aktualizacji, poprawek i bezplatnym wsparciem technicznym $wiadczonym przez producenta.

11, Oprogramowanie systemowe TYP-B - s2t. 4

Parametr / funkcjonalno$¢

Wymagania minimalne

Klasa produktu | wymagania

Licencja na oprogramowanie musi by¢ przypisana do kazdego procesora fizycznego na serwerze.
Liczba rdzeni procesoréw i ilod¢ pamieci nie moga mieé wplywu na liczbg wymaganych licencii.
Licengia musi uprawniaé do uruchamiania serwerowego systemu operacyinego (SSO) w
$rodowisku fizycznym 1dwoch wirtualnych srodowisk serwerowego systemu operacyjnego za
pomoca wbudowanych mechanizmow wirtualizacji.

Serwerowy system operacyiny (SS0) musi posiada nas‘epujace, wbudowane cechy.
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1. Mozliwosé wykorzystania, co najmniej 320 logicznych procesoréw oraz co najmnigj 4 TB
pamigci RAM w $rodowisku fizycznym

2. Mozliwosé wykorzystywania 64 procesordw wirtuahych oraz 1TB pamigci RAM i dysku o
pejemnosci min. 64TB przez kazdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

3.  Mozliwosé budowania klastrdw skiadajacych sie z 64 wezidw, z mozliwoscig uruchamiania do
8000 maszyn wirtualnych.

4. Mozliwos€ migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy miedzy fizycznymi
serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieé¢ Ethernet, bez
koniecznoéci stosowania dodatkowych mechanizméw wspoldzielenia pamigei.

5. Wsparcie (na umozliwiajacym to sprzecie) dodawania | wymiany pamieci RAM bez
przerywania pracy.

6. Wsparcie (na umozliwiajacym to sprzgcie) dodawania i wymiany procesoréw bez przerywania
pracy.

7. Automatyczna weryfikacla cyfrowych sygnatur sterownikéw w celu sprawdzenia, czy
sterownik przeszedi testy jakoéci przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

8. Mozliwosé dynamicznego obnizania poboru energii przez rdzenie procesoréw
niewykorzystywane w biezgcej pracy. Mechanizm ten musi uwzgledniaé specyfike procesoréw
wyposazonych w mechanizmy Hyper-Threading.

9.  Whbudowane wsparcie instalac]i | pracy na wolumenach, ktére:

a. pozwalgjg na zmiang rozmiaru w czasie pracy systemu,

b. umoZliwiajg tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dajacych uzytkownikorn
koricowym (lokalnym | sieciowym) prosty wglad w poprzednie wersje plikéw i
folderéw,

c. umoziiwiajg kompresje "w locie" dla wybranych plikéw iflub folderéw,

d. umozliwiajg zdefiniowanie lst kontroli dostgpu (ACL).

10. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plikéw {(dokumentéw) w oparciu o ich
zawartosc.

11. Whudowane szyfrowanie dyskéw przy pomocy mechanizméw posiadajgcych certyfikat FIPS
140-2 iub rownowazny wydany przez NIST lub inng agende rzadows zajmujacy sie
bezpieczeristwem informacji.

12. Mozliwosé uruchamianie aplikacii internetowych wykorzystujgcych technologie ASP.NET

13. Mozliwoée¢ dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomigdzy kilka serwerdw,

14, Whbudowana zapora internetowa (firewall) z obsluga definiowanych regut dla ochrony
polgezefi internetowych i intranetowych.

15. Graficzny interfejs vzytkownika,

16. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, przegladarka
intemetowa, pomoc, komunikaty systemowe,

17. Mozliwosé zmiany jezyka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 jezykéw
poprzez wybor z listy dostepnych lokalizacji.

18. Wsparcie dla wigkszosci powszechnie uZywanych urzadzen peryferyinych (drukarek,
urzgdzeri sieciowych, standardéw USB, Plug&Play).

19. Mozliwo$é zdalnej konfiguracii, administrowania oraz aktualizowania systemu.

20. Dostepnosé bezplatnych narzedzi producenta systemu umotiiwiajacych badanie i wdrazanie
zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeristwa.

21. Pochodzacy od producenta systemu serwis zarzgdzania politykg konsumpdi informacji w
dokumentach (Digital Rights Management).

22. Mozliwesé implementacji nasigpujscych funkcjonalnoSci bez pofrzeby instalowania
dodatkowych produktéw (oprogramowania) innych producentéw wymagajacych dodatkowych
licencii:

a. Podstawowe ustugi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierajgcy DNSSEC,

b. Ustgl katalogows oparie o LDAP | pozwalajgce na uwierzytelnianie uzytkownikdw stacji
roboczych, bez konieczneéci instalowania dodatkowego oprogramowania na tych
stacjach, pozwalajace na zarzgdzanie zasobami w sieci (uzytkownicy, komputery,
drukarki, udziaty sieciowe), z mozliwoscig wykorzystania nastgpujacych funkgii:

i Podiaczenie SSO do domeny w trybie offline — bez dosigpnego potaczenia
sieciowego z domena,
ii. Ustanawianie praw dostepu do zasobdéw domeny na bazie sposobu logowania
uzytkownika — na przykiad typu certyfikatu uzytego do logowania,
iii. Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektow uslugi katalogowej z
mechanizmu kosza.
¢. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.
d. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) Iub
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odpowiednio skonfigurowane] stacji roboczej
e. Centrum Certyfikatdw (CA), obsfuga klucza publicznego i prywatnego) umozliwiajgce:
i Dystrybucje certyfikatéw poprzez hitp
ii. Konsolidacjg CA dla wielu laséw domeny,
iii. Automatyczne rejestrowania certyfikatéw pomigdzy réznymi lasami domen.

f.  Szyfrowanie plikdw | folderdw.

g. Szyfrowanie polaczen sieciowych pomiedzy serwerami oraz serwerami | stacjami
roboczymi (IPSec).

h.  Mozliwosé tworzenia systemdéw wysokie] dostepnosci (klastry typu fail-over) oraz
raziczenia obciazenia serwerdw.

i.  Serwis udostgpniania stron WWW.

j. Wsparcie dla protokotu {P w wersji 6 (IPv6),

k. Wbudowane ustugi VPN pozwalasjace na zestawienie nielimitowang liczby
réwnoczesnych potaczen i niewymagajace instalacji dodatkowego oprogramowania na
komputerach z systemem Windows,

I Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalajace na uruchamianie min.
1000 aktywnych $rodowisk wirtualnych systemdw operacyjnych, Wirtualne maszyny w
trakcle pracy | bez zauwazalnego zmniejszenia ich dostepnosci moga byé przenoszone
pomigdzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostatej
funkcionalnogci. Mechanizmy wirtualizacji majg zapewni¢ wsparcie dla:

i. Dynamicznego podiaczania zasobéw dyskowych typu hot-plug de maszyn
wirtualnych,
ii, Obslugi ramek typu jumbe frames dla maszyn wirtualnych,
iii. Obsiugi 4-KB sektoréw dyskow

iv. Nielimitowane] liczby jednoczesnie przenoszonych maszyn wirtualnych
pomigdzy weziami klastra
V. Mozliwosci wirtualizacji sieci z zastosowaniem przetacznika, idorego

funkcjonalnos¢ moze byt rozszerzana jednoczesnie poprzez oprogramowanie
kilku innych dostawcow poprzez otwarty interfejs AP,

vi. Mozliwoéci kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezposrednio do
pojedyncze] karty sieciowej maszyny wirtualnej {tzw. trunk model)

23. Mozliwos¢ automatyczne] aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta
wraz z dostgpnoscia bezplatnego rozwigzania producenta SSO umozliwiajgcego lokalng,
dystrybucje poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez potaczenia z siecia Internet.

24. Wsparcle dostepu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele &ciezek (Multipath).

25. Mozliwese instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

26. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (réwniez dziatajace zdainie) administracji
przez skrypty.

27. Mozliwo$é zarzadzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz
WS-Management organizacji DMTF.

28. Zorganizowany system szkolef | materiaty edukacyjne w jezyku polskim.

12. Oprogramowanie kopii zapasowych — szt. 1

Parametr / funkcjonalno$é Wymagania minimalne

Klasa produktu i wymagania | Oprogramowanie kopii zapasowych ma zapewni¢ funkcjonaino$é scentralizowanego systemu
wykonywania kopii zapasowych w heterogenicznym (rézne systemy operacylne) Srodowisku sieci LAN.
W szezegdlnoéel oprogramowanie to powinno spedniaé n/w wymagania:

1. Centralng kontrolg wykonywania kopii zapasowych rozproszonego, heterogenicznego systemu
komputerowego. Wymagane zaoferowanie odpowiednich licengji.

Zarzgdzanie calym Srodowiskiem wykonywania kopii zapasowych z pojedynczej konsoli z
wykorzystaniem interfejsu tekstowego CLI oraz graficznego GUI.

Automatyzacja procesu wykonywania kopii zapasowych zgodnie z  zaplanowanym
harmonogramem {kalendarzem).

Mozliwo&¢ wykonywania réznych typow kopii (catosciowa, przyrostowa).

Wewnetrzna baza danych z funkcia wykonywania kopii zapasowej on-line.

Mozliwo$¢ wykonywania kopii na réznych nosnikach, np. tasmy magnetyczne, napedy dyskowe.
Mozliwos¢ wykonywania kopii zapasowych w trybie on-line (bez przerywania dostepu do aplikacji)
dla pakietdw oprogramowania Oracle, MS Exchange, MS SQL, DB2.

Nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tych funkcjonalnosci, natomiast w momencie skladania

oferty producent zaoferowanego aprogramowania powinien mieé w ofercie powyisza
funkcionalnosé.
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8. Mozliwosé wykonywania kopli zapasowych Srodowisk: VMware, CitrixXenServer, Microsoft Hyper-
v

Nie jest wymagane destarczenie licencji dla tych funkcjonalnoéci, natomiast w momencie skladania

oferty producent zaoferowanego oprogramowania powinien mieé w ofercie powyisza
funkcjonalnosc,
9. Mozliwos€ instalacji w klastrze.
10. Przeszukiwanie no$nikéw z kopiami zapasowymi.
11. Mechanizmy kompresji | szyfrowania danych przesytanych siecig LANANAN,
Nie jest wymagane dostarczenie licencji dla tych funkcjonalnoéci, natomiast w momencie sktadania
oferty producent zaoferowanego oprogramowania powinien mieé w ofercie powysszg
funkcjonalnose.
12. Mozliwosé szyfrowania sprzetowego w napgdach Ultrium LTO-6
13. Przesylanie danych kontrolnych oraz metadanych pomigdzy agentami a2 systemem centralnym
musi by¢ szyfrowana w oparciu o protokdt SecureSocketLayer (SSL).
14, Mozliwose backupu i odzyskiwania danych zainstalowanych na dyskach skonfigurowanych jake
znakowe (raw-devices).
15. Mozliwos¢ wspdldzielenia zasobow pojedyncze] biblioteki taémowej poprzez wiely
klientdw/serwery w sieci LAN. Wymagane zaoferowanie odpowiednigj licencii,
16, MozliwosS wspdldzielenia robotyki biblioteki tasmowe] poprzez wszystkich klientdw/serwery w sieci
LAN. Wymagane zaofercwanie odpowiedniej licencji.
17. Mozliwos¢ réwnolegtego zapisu tych samych danych (kopii zapasowej) na wiele napedéw
tasmowych (lub innych medisw). Wymagane zaoferowanie odpowiedniej licencii.
18. Mozliwesé migracii kopil danych pomigdzy réznymi typami nosnikéw. Wymagane zaoferowanie
odpowiedniej licencjl.
18. Optymalizacja wykorzystania przestrzeni noénikdw poprzez mozliwo$¢ usuniecia nieaktualnych
kopit danych. Wymagane zaoferowanie odpowiednig] licencji.
20. Motliwos¢ wykonywania kopii zapasowych poprzez firewall.
21. Mozliwos¢ wygenerowania no$nika z kopiami dla konkretnego klienta/serwera (de-
multipleksowania). Wymagane zaoferowanie odpowiednigj licencii.
22, Dostgpna po dokupieniu odpowiednich licencji funkcjonalno$é realizacii zaawansowanego
backup'u wielostopniowego typu disk-to-disk-to-tape (D2D2T)
23. Mozliwost zautomatyzowanego kopiowania tasém w obrgbie jednej biblioteki tasmowej, jak i
pomigdzy réznymi bibliotekami tasmowymi, Wymagane zaoferowanie odpowiedniej licencji,
24, Motliwosé definiowania réznych strategii wykonywania kopii zapasowych dla poszczegéinych
obiekidw podlegajacych backupowl,
25. Mozliwos¢ zdefiniowania zaréwno automatycznego wykonywania backupow, jak i na Zgdanie
administratora.
26. Mechanizmy definiowania ¢zasu ochrony no$nikow.
27. Mozliwosé dolaczania whasnych poleceti przed i po wykonaniu backupu.
28. Mozliwosé automatycznego generowania raportéw i wysytania poczty elektronicznej o wykonaniu
danej sesji backupowej.
28, Zaoferowane licencje powinny umozliwiaé:
a) obstuge wyspecyfikowanej biblioteki tadmowej z zaoferowang liczba slotéw
b) backup off-line nieograniczonej ilosci serweréw (klientéw) w sieci LAN — nie mniej niz 300
serweroéw z systemami operacyjnymi MS Windows, Linux
c) Dostgp do bezplatnego wsparcia technicznego $wiadczonego przez producenta
zaoferowanego oprogramowania do backupu z dostgpem do poprawek, aktualizacji | nowych
wersjl przez okres co najmnief 1 roku.

Oprogrameowanie Na wyposazeniu rekomendowany system operacylny w komercyjne] wersji / dystrybucji dla potrzeb

systemowe dla serwera serwera kopii zapasowych

kopii zapasowych

13. Zestaw komputerowy — szt. 2

Obudowa Rozmiary nie przekraczajace (wysokoét x szerokoéé x diugoéé om przy ustawieniu poziomym)
Tx26x26,

fabrycznie przystosowana do pracy w picnie | w poziomie - nie dopuszcza sig rozwigzan
wyprowadzajacych powietrze poprzez gorng pokrywe oraz innych uniemezliwigjacych stabilne
ustawienie monitora na obudowie,
zlacza 2 przodu obudowy:

co najmniej 2 porty USB 2.0 lub wyszy,

gniazdo sluchawkowe i mikrofonowe,
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zigcza z tylu obudowy;
co najmnie] 4 porty USB 2.0 lub wyZszy z czega ¢o najmniej 2 porty USB 3.0,
cyfrowe zlgcze wideo zgodne z oferowanym monitorem

Procesor 64bit o architekturze x86,

osiggajacy w tescle PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niz 6200 punktow

(wydruk wyniku $redniego na dzien nie wezedniejszy niz data opublikowania ogloszenia o
zamdwieniu)

BIOS Zgodny z UEFI,

musi zawieraé nieulotng informacje 2 nazwg komputera, Jego numerem seryjnym | MAC adresem
karty sieciowe.

Aktualizacja BIOS ze strony WWW producenta komputera nie moze usunaé tych informagji,
Mozliwosé niezaleznego blokowania portéw USB i uruchamiania systemu operacyjnego z portéw USB
przy zapewnieniu ich aktywnosci.

Obstuga technologii Smart Response Technology fub réwnowaznej umozliwiajges] wykorzystanie
dysku SSD jako pamigci podrecznej dysku (badZ dyskéw) talerzowych. |

Zabezpieczenie Zintegrowany w plycie glownej aktywny modut szyfrujgcy zgodny ze standardem Trusted Platform
Module (TPM v 1.2)

Detaczona peina wersja oprogramowania, szyfrujacego zawarfosé dysku twardego zgodnie ze
standardem X.5089 przy uzyciu algorytméw AES 128 bit oraz AES 256bit, wspéipracujgcego z
whbudowanym modulem szyfrujgcym

Pamigé RAM Co najmniej 8GB z mozliwoscia rozbudowy do 16GB.

Dyski dysk SATA o pojemnosci co najmniej 320 GB oraz dysk SATA SSD o pojemnosci co najmniej 20 GB
skonfigurowane w technologii Smart Response Technology lub réwnowaznej umozliwlajgce]
wykorzystanie dysku SSD jako pamigci podrecznej dysku (badZ dyskéw) talerzowych

Jub

dysk SATA SSD o pojemno$ci co najmniej 320 GB

Napedy optyczne Wbudowana nagrywarka DVD SuperMuiti

Karta graficzna wspierajgca co najmniej DirectX 11, OpenGL 4

Karta sieciowa Gigabit Ethernet

Zasilacz O mocy maksymalnie 200W | sprawnosci co najmniej 85%

System operacyjny Systern operacyjny 64 bitowy zapewniajacy peina integracje z domena oparta na Windows Server

2008, ktéry posiada Zamawiajacy i zarzgdzanie poprzez Zasady Grup {GPO), preinstalowany
fabrycznie przez producenta komputera, niewymagajacy aktywacii za pomoca telefonu lub internetu.
Dotgczony nosnik umozliwiajgcy szybkie przywrécenie fabrycznie preinstalowanego systemu.

Nalezy dostarczy¢ licencjg dostgpows dla zacferowanego systemu operacyjnego, wymagana dla
kazdego uzytkownika uzyskujgcego dostep do posiadanege przez Zamawiajacego kontrolera domeny.

Zdalne zarzadzanie Whudowana technologia zdalnego monitorowania i zarzadzania komputerem, dziatajaca niezaleznie
od stanu czy obecnosci systemu operacyjnego oraz stanu wiaczenia komputera, zapewniajaca co
najmnie;j:

- podglad konfiguracji sprzgtowej komputera: model procesora, iloS¢ pamigci RAM, wersja BIOS, ilosé
i wietkos¢ dyskow,

- modyfikowanie ustawien BIOS,

- zgodno$é z standardem DTMF DASH 1.0.0,

Urzadzenia sterujace Klawiatura z uktadem US-International z czytnikiem SmartCard,
Mysz optyczna z rolkg,

Monitor Monitor o przekatnej co najmniej 21,5 cali,
rozdzielczosé co najmniej 1920x1080,
kontrast co najmniej 1:1000,

jasnose co najmniej 250 cd/m2
pods$wietlenie LED,

matryca mafowa

Zasilacz awaryjny G mocy co najmniej 5% wigkszej niz maksymalna moc pobierana przez zaoferowany zestaw
komputerowy,
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co najmniej 3 gniazda podtrzymania,
kable zasilajace monitor i jednostke centralng zgodne z gniazdami zaoferowanego zasilacza
awaryjnego

Warunki gwarancji 1) jednostki centralne | monitory — 5-letnia gwarancja $wiadczona na miejscu v Zamawiajgcego,

gwarancja Wykonawcy musi mie¢ pokrycie w postaci kontraklu serwisowego producenta
zaoferowanego rozwigzania.

2) zasilacze awaryjne — 2-letnia gwarancja $wiadczona na miejscu u Zamawizgjacego.

14. Notebook — szt. 2

Procesor 64bit o architekturze x86,
osiagajgcy w tescie PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niz 4000 punktow
{wydruk wyniku $redniego na dzieri nie wezesniejszy niz data opublikowania ogloszenia o

zaméwieniu).

BIOS Musi zawieraé nieulotng informacje z nazwg komputera, jego numerem seryjnym | MAC adresem
karty sieciowej.

Pamigé RAM Minimum 8 GB z mozliwoscig rozbudowy do co najmniej 16 GB

Dyski S8D o pojemnoéci co najmniej 150 GB, predkoéé zapisu ¢o najmniej 500MB/s, predko$é odczytu co
najmniej 500MB/s

Typ ekranu Przekatna 13,3"-14,1" z pod$wietleniem LED,

rozdzielczo&¢ co najmniej 1600x900,
jasncs€ co najmniej 220 cd/m2
matowy

Karta sleclowa Gigabit Ethernet, Wifi 802.11 a/big/n,

Ziacza czytnik kart pamieci SD,

czytnik SmartCard,

port USB 2.0,

2 porty USB 3.0,

wejécie mikrofonu stereo,

wyjécie stuchawek stereo/wyjscie sygnatows audio,

gniazdo VGA,
port DisplayPort lub HDM|
Waga Maksymalnie 1.8 kg z baterig
System operacyjny System operacyjny 64 bitowy zapewniajgcy peing integracie z domeng oparta na Windows Server

2008, ktory posiada Zamawiajacy i zarzadzanie poprzez Zasady Grup (GPO), preinstalowany
fabrycznie przez producenta komputera, niswymagajacy aktywacji za pomocg telefonu lub internetu.
Dolaczony nosnik umotliwiajgcy szybkie przywrocenie fabrycznie preinstalowanego systemu.

Nalezy dostarczy¢ licencje dostepowy dla zaoferowanego systemu operacyjnego, wymagang dla
kazdego uzytkownika uzyskujacego dostep do posiadanego przez Zamawiajacego kontrolera domeny.

Inne Whbudowana kamera HD 720p,

bluetooth,

bateria litowo-jonowa, 4-komorowa, minimum 50 Wh
zasilacz 230V

Wyposazenie Torba dwukomorowa, dostosowana do rozmiaréw notebooka

Warunki gwarancjt 1) notebooki — 3-letnia gwarancja $wiadczona na migjscu u Zamawiajgcego,

gwarancja Wykonawcy musi mie¢ pokrycie w postadi kontraktu serwisowego producenta
zaoferowanego rozwigzania,

2) baterie do notebookdw — roczna gwarancja $wiadczona na miejscu u Zamawiajgcego.

15. Oprogramowanie do wirtualizacjl ~ szt. 1
| Parametr / funkcjonalnodé | Wymagania minimaine |
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Klasa produkiu T wymagania | Oprogramawanie systemowe w architekturze x86_x64 instalowane [ uruchamiane bezpo&rednio na
serwerach fizycznych (Serwery blade TYP-B), ktérego przeznaczeniem jest wirtualizacja systemow,
celem uruchomiania wielu instancji réznych systeméw operacyjnych jednoczesnie na pojedynczym
serwerze fizycznym.

MozZliwosc objgcia wsparclem technicznym przez producenta zaoferowanego rozwigzania.

Oprogramowanie powinno cechowac:

a) mozliwosé zastosowania dla serweréw 1, 2 i 4 procesorowych

b) mozliwosd zastosowania dla procesoréw 8 rdzeniowych (8 rdzeni na 1 fizyczny procesor)

¢} mozliwose instalacji maszyn wirtualnych obstugujacych do 8 vCPU i 512GB pamigci RAM na
pojedyncza maszyng wirtualng

d) mozliwosé instalacji co najmniej 32 maszyn wirtualnych na serwer fizyczny

e} mozliwos¢ migracji aktywnych maszyn wirtualnych w obrebie grupy serwerow fizycznych bez
koniecznosci wylgczenia maszyny wirtualngj

f)  mozliwos¢ wykonywania wielu migawek stanu maszyn wirtualnych (ang. snapshoot)

g) mozliwos¢ utworzenia zapasowe] maszyny wirtuainej, aby w przypadku awarii mozliwe bylo
przeniesienie wykonywania zadar z podstawowej maszyny wirtuainej na zapasowa bez
utraty zadan, proceséw, watkéw [ danych (ang. Fault Tolerance)

h) mozliwosé dodawania dodatkowych zasobéw (vCPU, RAM) do aktywne maszyny wirtualnej
bez zakibeen i koniecznoéei restartowania maszyny wirtualnej

i)  mozliwos¢ bootowanie FC/SAN z wykorzystaniem technologii Multipathing

Wspierane wersje systemdw operacyjnych jako go&€ {maszyna wirtualna);
a) Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2012 64 bit
b) Red Hat Enterprise Linux 6.x 64 bit
¢} Novell SuSe Enterprise Linux 11 64 bit
d} Zaoferowana wersja i dystrybucja systeméw operacyjnych zaoferowanych dia serwerdw
blade (Serwery blade TYP-B, Serwery blade TYP-C)

Zaoferowane licencje powinny umozliwiaé:

a} Obstuge zaoferowanych serwerow: Serwery blade TYP-B

b} Scentralizowane zarzgdzanie wielu serweréw (nie mniej jak dwudziestu fizycznych serwerow
- 80 fizycznych procesoréw) z poziomu dedykowanej konsoli — nalezy zaoferowaé niezbgdne
licencje

¢} Dostep do bezplatnego wsparcia technicznego $wiadczonego przez producenta
zaoferowanych serwerdw blade z dostgpem do poprawek, aktualizacji i nowych wersji przez
okres co najmnigf 1 roku

16. Monitor — szt. 2
Parametr / funkcjonalno$é Wymagania minimalne
Parametry Panel Rozmiar 55" 16x9
Kolor obudowy czarny
Podswietlanie LED
Rozdzielczosé 1820x1080 (16:9)
Jasnos6(Typ.) 380 [cd/m2)
Kontrast 50001
Kat widzenia(H/V) 178:178
Czas reakgji matrycy (G-to-G) 4ms
Wejscia D-SUB, DVI-D, Display Port, HDMi z HDCP , AUDIO
Regulacja zewnetrzna R$232C(infout) , pilot,
Pobor mocy w trybie wylaczenia mnigj niz 1W
Pobér mocy max 200 W
Szerokosé ramki (mm) 5.2mm (10.4mm bezel fo bezel)
Przystosowany do pracy cigglej,
Whbudowane gloéniki stereo 10 W
Grubosé do 5 cm
Waga do 40 kg
akeesoria: 2 kable DVI-DVI 8m + 2 kable HDIM-HDMI 5M
Zakres dostawy [ instalacji Nalezy dostarczy¢ i zamontowac monitory na §cianie w pomieszczeniu wskazanym przez
Zamawiajgcego
Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja $wiadczona na miejscu U Zamawiajacege
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17. Szafa telekomunikacyjna 42U - szt. 4

Parametr / funkcjonalnosé Wymagania minimalne
Parametry Wymiary — szafa w standardzie 60x100 cm
Wysokosé montazowa 42U

3 pary belek nosnych w rozstawie 19°

Drzwi przednie i tylne z blachy perforowanej umozliwiajace] lepsza przewiewnosé, zabezpieczone
zamkami na klucz

Ostony boczne w cafosci zdejmowane, zabezpieczone zatrzaskami lub zamkami na ten sam klucz
jak drzwi przednie

Przepust do kahli od strony tylnej, w doinej czeéci szafy, wraz ze szczotka przeciwpylowg do
uszczelnienia kabli

otwory dla jednostek wentylacyjnych umieszczone w podstawie i stropie szafy

Kétka lub ndzki wyréwnujace

Perforacja dachu szafy dla naturalnej wentylacji, 4 wentylatory ze sterowaniem termicznym
wyposazenie: 2 listwy zasilagjgce z wylgcznikami zamocowane wewngtrz na prowadnicach
pionowych tylnych — kaxda min. 8 gniazd

Zakres dostawy | instalacji Podiaczenie energii elektrycznej obwod 32A

Miejsca instalacji szaf:

KUL - Al. Ractawickie14

UMCS — ul. Radziszewskiego 11

MBP — Szaserow 13-15

UM Lublin = PL. tokietka 1

Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja $wiadczona na miejscu u Zamawiajacego

18. System zarzadzania siecig — szt. 1

Parametr / funkcjonalnogé Wymagania minimalne

Parametry Zarzadzanie minimum 50 vrzgdzeniami (Cisco catalyst 6509, Cisco catalyst 2960G, ASA5585,
ASA5520, Cisco ASR 1000, Cisce 7200) o funkcjonalnosci w zakresie zarzadzania siecia,
przewodows;

»  zbleranie statystyk z wykorzystaniem co najmniej SNMP

e  narzg¢dzia automatycznej identyfikacji | wyszukiwania urzadzen instalowanych w sieci

s« narzedzia prezentacji urzadzer sieciowych wraz z dynamiczna prezentacjg zmiany stanu
urzadzenia

«  narzedzie umozliwiajace zbieranie i zapisywanie informacji o parametrach pracy zainstalo-
wanego sprzetu

s narzedzie do tworzenia wzorcow konfiguracji na urzadzenia

*  wbudowane przykiadowe wzorce konfiguracji urzgdzen

«  wbudowane narzedzia do podstawowe] konfiguracji urzadzen w zakresie przynajmniej in-
terfejsdw czy list kontroli dostepu

»  wbudowane narzedzie do przeprowadzenia inwentaryzacji komponentéw uzywanych w
sieci w tym sprzetu i oprogramowania systemowego urzadzen sieciowych

s narzedzie do zarzgdzania ohrazami oprogramowania urzadzer

«  funkcje archiwizacji konfiguracji, przegladania zmian konfiguracji, automatyzacji zbierania
konfiguraciji urzadzerh

»  whudowane mechanizmy wspomagajace wyszukiwanie, izolacje problemow iich
rozwigzywanie

»  mozliwosé zbierania statystyk za pomocg Netflow lub protokotu réwnowaznego
(funkcjonalnodé moze by¢ realizowana przez zakup dodatkowej licencii)

¢  wbudowane narzedzie umozliwiajace zbieranie informacji o parametrach urzadzen,
przynajmniej takich jak: zajetosé CPU, zajetost pamigei, dostepnosé, itp.

e narzedzie do generowania raportéw, ktére moga byé urucharniane natychmiastowo lub w
okreslonych odstepach czasu i by€ przegladane na biezgco iub wysytane do pliku

* narzedzie do zbierania alarméw pochedzacych z urzadzen, kategoryzacji alarméw

*  moziiwosc informowania o alarmach/incydentach przez notyfikacje email

«  wbudowane narzedzie pozwalajace na wglad w urzadzenia klienckie i uzytkownikdw pod-
lgczonych w spostb przewodowy lub bezprzewodowy do infrastruktury; narzedzie powinno
pozwalaé na m.in.: zbieranie infonmacji o parametrach polaczenia i umo2liwiaé administra-
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torowi szybka analize probleméw zwiazanych z podiaczeniem urzadzenia do infrastruktury
System o nastepujacych parametrach:
s praca w tryble przegladarkowym pozwalajac administratorowi na dostep z dowolnego (po
uzyskaniu odpowiednich uprawniefi) miejsca w sieci
»  hierarchizacja zarzadzania — mozliwo$¢ okreslenia domen administracyjnych dla poszcze-
géinych uzytkownikdw,
s  musi pozwalat na budowanie widokéw przez uzytkownika
«  musi posiadad funkcje szybkiej nawigacji wraz z szybkim wyswietlaniem informaci przy
zblizeniu kursora myszy do interesujacego obiektu
e  dostarczona wersja musi posiadac licencje na zarzgdzanie 50 urzadzeniami z mozliwoscia,
razbudowy do przynajmniej 500
¢ powinien by¢ dostarczony w najnowszej dostepnej wersji
«  musi wspiera¢ wysoka dostepnosé | mieé mozliwoSc pracy w trybie active-standby
+  mozliwo$E synchronizacji miedzy systemami redundantnymi
«  system musi umozliwia¢ instalacje w formie maszyny wirtualnej lub na serwerach fizycz-
nych wspigranych przez preducenta systemu
*  mozliwosc pracy w Srodowisku wirtualnym VMware oraz XenSerwer
Roczny dostep do aktualizacii oraz wsparcia technicznego dla zaoferowanego Systemu zarzadzania
siecia.

19. Rozbudowa macierzy dyskowej TYP-B — szt. 1

Parametr / funkcjonalnogé Wymagania minimalne

Rozbudowa zaoferowanej macierzy dyskowej ¢ grupy dyskowe:

24 sztuki HDD 300GB 15000 obr./min podwéjne niezalezne przytacza 8 Gh/s

w ramach cddzielnej pdlki lub pdlek dyskowych

Z zachowaniem okres i warunkéw gwarancji jak dla zaoferowanej macierzy,

Dopuszcza sig mozliwoéé budowy grup dyskowych na wigkszej ilosci dyskow o mnigjszej pojemnosci
pojedynczego dysku twardego przy zachowaniu minimalnej tgcznej pojemnosci dia kazdej z grupy

_Wymagania dodatkowe
Parametr / funkcjonalnoéé / | Wymagania minimalne
inng
Wymagania specjalne 1 Ze wzgledu na pozadang peing kompatybilnos¢ Zamawiajacy wymaga, aby kompletne rozwigzanie w
ramach infrastruktury obliczeniowsj, . Serwery blade TYP-A, Serwery blade TYP-B, Serwery blade
TYP-C, Elementy infrastruktury wspéinej dla serweréw blade (z wylaczeniem urzadzen stuzgeych do
wyprowadzenia sygnatéw dla sieci LAN i Fibre Channel), Macierz dyskowa, Serwer kopii zapasowych,
Biblioteka tasmowa oferowane przez Wykonawee byly wyprodukowane przez jednego producenta,
posiadajacego certyfikat jako&ci 1SO 9001 (lub réwnowazny) zaréwno na etapie produkcji jak i
$wiadczenia serwisu. Wymagane jesf, aby producent oferowanego rozwigzania posiadat lokalng
organizacje serwisows dysponujaca certyfikatem na prowadzenie serwisu zgodnie z ISO 8001 (lub
rownowaznym)
Wymagania specjaine 2 Ze wzgledu na pozadang petng kompatybilnos¢ Zamawiajacy wymaga, aby urzadzenia shuzace do
wyprowadzenia sygnaléw dla sieci Fibre Channet (dostarczone w ramach infrastruktury wspélnej) oraz
ewentualne dodatkowe przetgczniki zewngtrzne SAN/Fibre Channel wraz z zaoferowanym
wyposazeniem (wktadki SFP) coferowane przez Wykonawce byly wyprodukowane przez jednego
producenta.
Nalezy zapewni¢ kompatybilno¢ zainstalowanych wkiadek SFP pomigdzy dostarczonymi urzadzeniami
dla sieci SAN/Fibre Channel.
Wymagania specjalne 3 Ze wzgledu na pozadana peina kompatybilno$¢ Zamawiajacy wymaga, aby producent zaoferowanego
sprzgiu (Biblioteka tasmowa) Swiadczy! wsparcie techniczne 1 pomoc przy rozwiazaniu ewentualnych
_probleméw dla zacferowanego przez Wykonawce oprogramowania kopii zapasowych

Wymagania specjalne 4 Urzadzenia sfuzace do wyprowadzenia sygnatow dla sieci LAN i Fibre Channel rekomendowane przez
producenta zaoferowanych serwerdw blade.
Wymagania specjalne 5 ZamawiajaCy wymaga, by dostarczone urzgdzenia byly nowe oraz nie byly uzywane (przy czym

Zamawiajacy dopuszcza, by urzadzenia byly rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem
wylgeznie przez Wykonawcg badZ producenta i wytacznie w celu weryfikadji dziatania urzadzenia, przy
czym jest zobowigzany do peinformowania Zamawiajgcego o zamiarze rozpakowania sprzetu, a
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Zamawigjgcy ma prawo inspekcji sprzetu przed jego rozpakowaniem)

Wymagania specjalne 6

W razie wystgpienia watpliwosci, czy rozwigzanie oferowane przez danego Wykonaweg speinia
wymagania minimalne Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$é:

a} zwrocenia sig do Wykonawcy z prosba o wskazanie w publicznie dostepnej dokumentacji
producenta (strona www) potwierdzenia spelnienia wymogéw, nie spelnienie tego warunku w
ciggu 5 dni reboczych bedzie skutkowato odrzuceniem oferty;

b) zwrdcenia sig do producenta oferowanego rozwigzania o potwierdzenie spefniania wymogdw,
nie speinienie tego warunku w ciagu 5 dni roboczych bedzie skutkowato odrzuceniem oferty

C) zwrocenia sig do Wykonawcy z prosba o udostepnienie do testow oferowanego rozwigzania
wraz z koniecznoscia wykazania przez Wykonawce, ze oferowans rozwiazanie speinia
wszystkie wymagane parametry techniczne, konstrukcyjne, oferuje wymagane
funkejonalnoscl oraz oferuje wydajnose nie gorsza, anizeli wymagana przez Zamawiajacego.
W tym celu Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego dostarczy do siedziby
Zamawiajacego wskazany przedmiot oferowanego rozwigzania oraz przeprowadzi praktyczny
pokaz oferowanego rozwigzania, wykona stosowne testy wydajnosciowe potwierdzajgce m.in.
réwnowaznosC zaoferowanego rozwigzania w sfosunku do wymagar Zamawiajacego w
terminie 21 dni od daty otrzymania wezwania. W odniesieniu do oprogramowania moga,
zostac dostarczone licencje tymczasowe, w pelni zgodne z oferowanymi. Po wykonaniu
testéw, dostarczone do testdw egzemplarze bedg zwrécone Wykonawcy.

d) Niespelnienie ktéregokolwiek z powyzszych warunkdw, w tym nie udostepnienie do testow
oferowanego rozwigzania i niewykazanie podczas praktycznego pokazu wymaganych
funkcjonalno$ci bedzie skutkowalo odrzuceniem oferty, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2
ustawy Prawo Zaméwiert Publicznych.

e) Jednoczeénie Zamawiajgcy podkresia, 2e art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zaméwien F'ubllcznych
wyraznie wskazuje na Wykonawce jako tego, kio jest zobowigzany wykazaé, ze rozwnqzame
réwnowazne spetniaja wymagania postawione przez Zamawiajgcego

f)  Uzyskanie pozytywnych wynikdw testéw nie wyklucza Zamawiajacemu mozliwodci dalszej
weryfikacji oferowanego rozwigzania pod katem zgodnosci tego rozwigzania z wymaganiami
postawionymi przez Zamawiajgcego

_ Wymagania dodatkowe 2 — ustugi

Parametr / funkcjonainosé /
inne

Wymagania minimalne

Wymagania specjalne 1

Szczegdlowy zakres ustug przedmiotu zamowienia obejmuje:

1. Opracowanie | wykonanie szczegdtowego technicznego projektu wdroZzeniowego okreslajacego
koncepcje techniczna oraz konfiguracjg peszczegdlnych elementéw infrastruktury technicznej na
potrzeby obstugi bezpiecznego i wydajnego systemu skfadowania | archiwizacji gromadzonych
danych w ramach projektu ,Lubelska Biblioteka Wirtualna™ z uwzglednieniern zasobéw partneréw
projektu,

2. Realizacje prac wdrozeniowych zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem
wdrozeniowym obejmujacych dostawy, instalacje, konfiguracje i uruchomieniu sprzetu i
oprogramowania. Proces instalacji | konfiguracii obejmuje w szczegéinosci:

a. Fizyczny montaz, podigczenie, konfiguracje i uruchomienie dostarczonej infrastruktury
sprzegtowej w serwerowni giéwnej | serwerowni zapasowej

b. Podtaczenie sprze¢tu do najblizszego punktu styku z siecig LAN, siecig SAN oraz siecig
energetyczna i wszystkimi wymaganymi instalaciami teletechnicznymi

c. Konfiguracje dostarczonych serweréw blade TYP-B i TYP-C na potrzeby wirtualizacji
infrastruktury sprzgtowej w oparciu o dostarczone oprogramowanie do wirtualizacji oraz
darmowy wirtualizator ESXi

d. Instalacjg serwerowych systemdw operacyjnych oraz oprogramowania do wirtualizacji na

serwerach blade TYP-B I TYP-C

Konfiguracje dostarczonych urzadzer w zakresie przetacznikébw LAN i SAN

Konfiguracig dostarczonej macierzy dyskowej SAN oraz wykreowanie i udostepnienie jej

wolumenéw na potrzeby systemu Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej

g. Konfiguracjg serwerdw w zakresie dostepu do lokalnych zasobéw dyskowych oraz
wolumendw dyskowych udostgpnionych z poziomu macierzy dyskowe] =z
wykorzystaniem techniki Multipathing

h. Kenfiguracie podsystemu dyskowego dla serwera kopil zapasowych

i.  Instalacjg systemu operacyjnego oraz oprogramowania kopii zapasowych na serwerze
kopii zapasowych

i. _ Konfiguracje i uruchomienie serwera kopii_zapasowych, systemu kopii zapasowych,
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biblioteki tasmowej oraz jej obslugi w systemie kopii zapasowych

k. Przetestowanie wykonanych instalacji, oraz wykonanie stosownych badafi, pomiaréw i
testow wydajnoéciowych majacych na celu praktyczng weryfikacje poprawnoéci dziatania
poszczegdlnych elementédw uruchomiongj infrastruktury

I Przeprowadzenie co najmniej trzydniowego, dla minimum trzech administratordw,
instruktazu z  architektury, konfiguracji | biezace] administracji dostarczonym
rozwigzaniem wraz 2z przekazaniem szczegdlowej techniczng dokumentacii
powykonawczej uruchomionego systemu w jezyku polskim oraz noénikow, licengji |
certyfikatow  potwierdzajgcych legalnosé  zainstalowanego  oprogramowania |
bezterminowo$¢ licend]i

m. Przeprowadzenie autoryzowanego przez producenta oferowans] macierzy dyskowej
instruktazy stanowiskowego, co najmnigj czterodniowego dla co najmniej dwéch
pracownikdw Zamawiajgcego obejmujgcego zakresem eksploatacie dostarczonej
macierzy dyskowe]. W przypadku instruktarzu poza Lublinem Wykenawca zapewni
zakwaterowanie dla os6b uczestniczacych w instruktazu

n. Przeprowadzenie autorskiego lub autoryzowanego przez producenta oferowanego
oprogramowania kopii zapasowych instruktazu stanowiskowego, co najmnigj
dwudniowego dla co najmniej dwoéch pracownikéw Zamawiajacego obejmujacego
zakresem eksploatacje dostarczonego systemu kopii zapasowych. W przypadku
instruktarzu  poza Lublinem Wykonawca zapewni zakwaterowanie dla osoh
uczestniczacych w instruktazy

0. S$wiadezenie przez Wykonawce na rzecz Zemawiajacego ustug wsparcia technicznego
w zakresie poprawnego uZytkowania wdroronej przez Wykonawcs infrastrukiury
systemu w okresie 36 miesigcy od daty podpisania koricowego protokotu odbioru w celu
zapewnienia poprawnegoe funkcjonowania catego systemu
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