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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA
SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA
Strona tytulowa
Spis zawartosci

Zadwiadczenia o przynaleznosei do Izby Architektéw RP 1 Uprawnienia budowlane
projektantow 1 sprawdzajacego

Oéwiadczenia projektantow 1 sprawdzajacego o sporzadzeniu projekiu zgednie z przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej:

Opis techniczny
Informacja BIOZ

CZESC RYSUNKOWA
RYS. 1SYTUACIA; 1:500
RYS. 2 NAWIERZCHNIE; 1:100
RYS. 3 RZUT PIWNIC; 1:100, 1:30
RYS. 4 RZUT PARTERU; 1:100
RYS. 5 RZUT PIERWSZEGO PIETRA; 1:100
RYS. 6 RZUT DRUGIEGO PIETRA; 1:100
RYS. 7 RZUT DACHU; 1:100
RYS. 8 PRZEKROJE, DETALE; 1:50, 1:20, 1:10
RYS. 9 ELEWACJA POLUDNIOWA; 1:100
RYS. 10 ELEWACJA ZACHODNIA; 1:100
RYS. 11 ELEWACJA POLNOCNA — CZESC 1; 1:100
RYS. 12 ELEWACJA POLNOCNA — CZESC 2; 1:100
RYS. 13 ELEWACJA WSCHODNIA; 1:100
RYS. 14 ELEWACJA POLUDNIOWA; 1:100
RYS. 15 KOLORYSTYKA - ELEWACTA ZACHODNIA; 1:100
RYS. 16 KOLORYSTYKA — ELEWACJA POLNOCNA - 1; 1:100
RYS. 17 KOLORYSTYKA — ELEWACJA POLNOCNA — 2; 1:100
RYS. 18 KOLORYSTYKA — ELEWACIA WSCHODNIA; 1:100
RYS. 19 KOLORYSTYKA - ELEWACJA POLUDNIOWA; 1:100
RYS. 20 KOLORYSTYKA — ELEWACJA ZACHODNIA,; 1:100
RYS. 21 KOLORYSTYKA — ELEWACJA POLNOCNA — 1; 1:100
RYS. 22 KOLORYSTYKA — ELEWACJA POLNOCNA - 2; 1:100
RYS. 23 KOLORYSTYKA - ELEWACJA WSCHODNIA; 1:100
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Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architeltdw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Maria Franciszka Balawejder-Kantor
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1308 /Lb/81,

jest wpisana na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-00GS.

Cztonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-03-2012 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maria Balawajder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0008-3DCF-EB27-C3E2-9EEB

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic pedajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wladciwa Okregowa Izbg Architekidw RP.
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Lubelska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, Zze:

mge inZ. architekt Andrzej Jdzef Kasprzak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2552/Lb/85,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0001.

Cztonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-03-2012 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maria Balawajder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0001-39E1-73C3-9B7F-8F62

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whadciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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FZBA ARCHITEKTOW

Lubeiska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architekiow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Wojciech Piotr Kolodynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pemienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 48/L0OIA/08,

jest wpisany na liste czlonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0G189.

Czionek czynny od: 20-08-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-03-2012 r. Lublin.
Zadwiadczenie jest wazne do dnla: 38-06-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawaider-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0199-A567-71D2-E2Y4-82Y1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mezna sprawdzi€ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITERTOW
20-112 Lublin, ul. Grodzka 3
iel ffax 0B1-534 70 48, 534 25_98
PP 046-23-42-604, Ragon 01 1665333

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBELSKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin

{ ublin, dnia 26 czerwca 2008 r.

DECYZJA
Nr ewid. 48/1.01A/08

Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 11 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
{tekst jednolity: Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 dalsze zmiany: Nr 170, poz. 1217; Dz. U. z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 99 poz.
665, Nr 127 poz. 880, Nr 191 poz. 1373, Nr 247 poz. 1844), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budowniciwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz
z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz, U. z 20Q1 r, Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr
o4, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, Ze

Pan mgr inz. architekt Wojciech Kolodynski

urodzony dnia 9 kwietnia 1977 r. w Krakowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodowa

i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoséci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgiedniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzii ninigjszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje t. okregowsj komisji kwalifikacyjne] Lubelskiej Okregowe] lzby Architekidw w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej izby Architekiow

Mirostaw ‘ Katarzyna Jacek Maria Marcin Krzysztof
Zatuski Swiecicka-Brzozowska Begleto Talma Kozlowsk Moczydlowski
przewodniczacy zastepea przewodniczagego sekrelarz czlonek czionek czlonek

Otrzymuia:
1. mgrinz.arch. Wojciech Kotodynski - ul. Utanow 7/87, 20-554 Lublin;
2. Lubelska Okregowa Rada lzby Architektow,
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala




Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architekidow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mygr inz. architekt Stanislaw Alejzy Gromowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnogci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniert nr 483/Lb/77,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0022.

Cztonek czynny od: 07-02-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-09-2012 r. Lublin.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2013 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawajder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0022~-2692-48D1-FBB1-54ED

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Ckregowa Izba Architektow RP,
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mgr inz, arch. Maria Balawejder-Kantor, upr. nr 1309/Lb/81
mgr inz. arch. Andrzej Kasprzak, upr. nr 2552/Lb/85

mgr inz. arch. Wojciech Kotodynski, upr. nr 48/LOIA/08
mgr inz. arch. Stanistaw Gromowski, upr. nr 493/Lb/77

L.
2.
3.
4.

OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze Projekt Budowlane-Wykonawezy termomodernizacji
budynku GIMNAZJUM NR 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie,
ul. Z. Krasickiego 7, 20-709 Lublin, dzialka nr 8/1, obreb 21, ark. 4 -
architektura

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

.................................................

Lublin, grudzien 2012 1.



inwestycia:
BUDYNEK GIMNAZIUM NR 7 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W LUBLINIE — TER-

MOMODERNIZACTA BUDYNKU, dziatka nr 8/1, obreb 21, ark. 4

inwestor:

DYREKCJA GIMNAZIUM NR 7 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W LUBLINIE,
20-060 Lublin, ulica Z. Krasickiego 7

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania i materialy wejSciowe do projektu  budowlano-
wykonawczego:

— Umowa zawarta z Inwestorem w dniu 09.08.2012 r. 1 aneks do Umowy z dnia
23.10.2012 1.

— Wyrys i wypis z Migjscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wyd. przez
Wydzial Planowania UM Lublin w dniu 8 listopada 2012 r., znak: PL~
WZ7.6727.963.2012

— Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjum nr 7 przy ul. Z. Krasinskiego 7 w Lubli-
nie, opracowany przez Energetyczna Pracowni¢ Inzynierska ERG Spéltka Cywilna
A. Zyczynska, G. Dy$, ul. Glgboka 10 lok. 35, 20-612 Lublin

— Inwentaryzacja stanu istnicjacego budynku z oceng stanu technicznego, wykonana
w ramach Umowy na projekt termomodernizacji

— Dokumentacja fotograficzna budynku — wlasna

— Warunki przebudowy ukladu zasilania w cieplo budynku Nr: WM-49/14113/2012
z dnia 11 pazdziernika 2012 r., znak: TZ-4113-117/12

— Warunki przelozenia sieci elektroenergetyczne] wydane przez PGE DYSTRYBU-
CJA S.A. Oddzial Lublin, rejon Energetyczny Lublin-Miasto w niu 15 listopada
2012 r., znak: 12283/RM/TS/2012

— Wypis z rejestru gruntdw i budynkéw wyd. przez wydzial Geodezjii UM Lublin
w dniu 29 pazdziernika 2012 r., z kopiq mapy w skali 1:1000

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, aktualna na dzien 25.10.2012 1.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 7 przy
ul. Z. Krasinskiego w Lublinie.

3. Dane ogolne charakteryzujgce budynek
— Liczba kondygnacji: 311
— Powierzchnia zabudowy przed termomodernizacja: 1525 m*
— Powierzchnia zabudowy po termomodernizacji: 1551 m’
Kubatura ogrzewana: 10 723 m’
Wysokosci budynku:
Czesci dydaktycznej: 10,65 m
Sali gimnastycznej z zapleczem: od 3,90 m do 6,60 m
Lacznika: od 3,90 m do 5,10 m

f



— Powierzchnia uzytkowa tacznie: 3 189 m’

4, Opis i ocena stanu istniejgcege budynku

Istniejacy budynek szkolny oddany do uzytku w 1974 r., zostal zrealizowany jako adap-
tacja projektu typowego dia dwezesnych budynkéw szkolnych. Budynek skfada sig
z dwoch czesel zasadniczych: dydaktycznej trzykondygnacyjnej z niewielkim podpiw-
niczeniem po stronie wschodniej (zaplecze kuchni) 1 jednokondygnacyjnej z sala gim-
nastyczna z zapleczem, tez w malym fragmencie podpiwniczone] po stronie péinocnej
(wymiennikownia i pomieszczenie gospodarcze). Obie czgsel spina jednokondygnacyj-
ny tgcznik o funkcji komunikacyjne).

Sciany zewnetrzne budynku wykonano z elementéw wielkoblokowych i gazobetonu,
z obustronnym tynkowaniem. Czgéé dydaktyczng przekrywa stropodach wentylowany,
cze$¢ z sala gimnastyezng ifacznik — stropodach niewentylowany. Stolarka okienna
wymieniona na okna z PCV jednoramowe z szyba zespolona jednokomorowsg
i nawiewnikami higrosterowanymi. Mimo to na etapie termomodernizacji nalezy wy-
mienié 11 okien — jak wyjasniono w punktach 6.1 8.3.

Stan techniczny 1 estetyczny budynku jest zdecydowanie ponizej $redniego. Wskazuje
to na koniecznoéé wykonania kompleksowego remontu zwigzanego z termomoderniza-

cjg budynku.

5.  Ocena cieplochronno$ci przegréd zewnetrznych budynku

Zadna z przegrod zewnetrznych budynku, za wyjatkiem juz wymienionej stolarki
okiennej, nie spelnia obowigzujacych obecnie norm w zakresie ochrony cieplne;.
Wspblezynniki przenikania ciepla podano w audycie. Istniejaca Slusarka drzwiowa jest
technicznie zuzyta a szerokosci otworéw drzwiowych w $wietle przejs¢ w wigkszosci
nie odpowiadaja wymogom dotyczacym drég ewakuacyjnych.

6.  Zakres projektu termomodernizacji budynku

Do zakresu projektowego termomodernizacji budynku naleza:
— Wykonanie izolacji zewnetrznych przeciwwilgociowych i termicznych $cian piwnic
i écian fundamentowych;
— Wykonanie izolacji termicznych zewngtrznych scian nadziemia;
— Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i1 termicznych stropodachow;
— Naprawa kominéw z wykonaniem nowych czap kominowych;
— Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych;
— Wymiana $lusarki aluminiowej drzwiowej zewnetrznej na termoizolowana,
7 rownoczesnym uwzglednieniem dostosowania szerokodci otworow drzwiowych
w Swietle przejs¢ do wymogow dotyczacych drég ewakuacyjnych;
- Wymiana okien:
»  Ze wzgledu na konieczno$¢ zmiany gabarytow (I pietro nad dachem Iacznika);
e Ze wzgledu na konieczno$¢ zabezpieczenia antywlamaniowego pomieszczen wska-
zanych przez Dyrekcije szkoly.

— Wymiana istniejacych daszkéw zelbetowych z cigglymi mostkami termicznymi, na
lekkie daszki szklane mocowane punkiowo;

— Wykonanie daszkéw nad drzwiami dotychezas nie zadaszonymi;

— Wymiana wiatrotapu wejscia z placu rekreacyjno-sportowego w taczniku;

— Wymiana instalacji centralnego ogrzewania;



— Przystosowanie pomieszczenia wezla cieplnego 1 zejscia technicznego ze schodami
do obowiazujacych wymagan;

- Wymiana wyposazenie technologicznego wezla cieplnego;

~ Wykonanie przylacza ¢.o. do sieci miejskiej wysokoparametrowey;

— Wymiana instalacji odgromowej;

— Wymiana instalacji elektrycznych zwiazanych z zakresem jak wyzej;

— Wymiana przytacza napowietrznego zasilajacego kiosk na lini¢ kablowa nn doziem-
ng,

— Wykonanie opasek przy budynku 1 nawierzchni chodnikowych w migjscach po wy-
kopach oraz regulacja uksztaltowania nawierzchni przy wejsciach do budynku —
gtownym i z placu rekreacyjno-sportowego w laczniku, z usunigciem barier tereno-
wych 1 udostepnieniem budynku szkoly osobom mniepelnosprawnym — zgodnie
z przepisami obowiazujacymi dla budynkéw uzytecznosei publicznej.

Przyjete materialy termoizolacyjne i ich grubosci

W celu poprawy wartosel termoizolacyjnych $cian zewngtrznych przyjgto ponizej wy-

mienione materiaty z okresleniem ich grubosci:

— Sciany zewnetrzne piwnic i $ciany fundamentowe: polistyren ekstrudowany grub.
12 cm

~ Sciany zewnetrzne nadziemia — odpowiednio: polistyren ekstradowany, styropian
PLATINUM FASADA, welna mineralna FASROCK — grubo$ci wg pkt. 8.2. 1 ozna-
czen na rysunkach

— Strop nad czesciag dydaktyczng: granulat GRANROCK z welny mineralnej ROC-
KWOOL grub. 15 cm

— Stropy nad salg gimnastyczna z zapleczem 1 stropy nad lacznikiem: ptyty PIR grub.
12 cm

Opis budowlany

Wezel c.o.
Istniejace pomieszczenie wezta c.o. niskich parametréw dla instalacji centralnego ogrzewa-

nia znajduje sie¢ w péocno-wschodniej czescei budynku z salg gimnastyczng. Zejscie na po-
ziom tego pomieszczenia odbywa sig klatka schodowa dostgpna z korytarza szkolnego jak

i drzwiami zewnetrznymi z terenu szkoty. Od poziomu podestu z wejsciem zewngtrznym do
poziomu posadzki piwnicy — istniejace schody nie spetniaja wymagan dla schodéw tech-
nicznych.

Zaprojektowano pomieszczenie wezla c.o. wysokich parametrow w migjscu istniejacego we-
zta ¢.0. niskich parametrow. Celem spelnienia wymogéw technicznych zej$cia technicznego,
projekt przewiduje przebudowe piwnic z wyksztalceniem wewngtrznego korytarza, obstugu-
jacego pomieszczenie wezta ¢.0. 1 sasiadujacego z nim pomieszezenia gospodarczego,

awtym:

— wyburzenie schodéw od poziomu £0,0 m do poziomu -2,0 m

— zamurowanie otworu drzwiowego prowadzacego do pomieszczenia gospodarczego

— przebicie nowego przejscia do pomieszezenia gospodarczego

— wymurowanic $cian korytarza obshugujacego pomieszczenie nowego wezla c.o.
1 pomieszczenie gospodarcze

— drzwi do pomieszczenia wezta ¢.0. 1 gospodarczego — stalowe w komplecie z osciez-
nica szer. przejscia odpowiednio 90 em 1 80 cm




8.2.

— wykonanie schodow betonowych zejscia technicznego na poziom -2,0 m z wykon-
czeniem ich plytkami — gres antyposlizgowy

— wykonanie posadzki z wykoficzeniem plytkami — gres antyposlizgowy w pomiesz-
czeniach: korytarza, gospodarczego i wezla c.o.

Izolacie $cian podziemia i $cian fundamentowych:

Na szerokosci 2 metrow wokd! budynku nalezy usunag:

a) istniejgce opaski z ptyt chodnikowych — rozebrad

b) nawierzchnie asfaltowe réwno odciaé i od strony budynku — rozebra¢
¢) zielef kolidujaca w strefie 3 metréw wokol budynku:

= przy Scianie poludniowej 14 krzewow roz do przesadzenia w micjsce wskazane przez
ogrodnika obstugujacego szkote

= 6 krzewdw ozdobnych mocno przesuszonych i w ztym stanie — do usunigcia

= zywoplot z 18 krzew6w przy wschodniej §cianie sali gimnastycznej i krzew przy pot-
nocno-wschodnim naroznika budynku dydakiycznego — do przesadzenia w miejsce
wskazane przez ogrodnika.

Zdemontowaé istniejgce schody zewnetrzne

Zdemontowaé studzienki zabezpieczajace okna piwniczne, wymontowac okna oraz zamuro-
waé cegla ceramiczng pelna otwory (okna sg zaslonigte i nie sg wykorzystywane — zostaly
wezesniej zamurowane od strony zewnetrznej).

Przeniesé blaszany kontener ustawiony przy pdlnocnej $cianie sali gimnastycznej w miejsce
wskazane na rysunku sytuacyjnym i rzucie nawierzchni.

Sukcesywnie, odcinkowo wykonywac izolacje Scian podziemia:
— odkopanie $cian piwnic i $cian fundamentowych

— zmiana lokalizacji wpustu kan. deszczowe] usytuowanego przy wschodniej scianie tacz-
nika

— skrécenie przykanalikéw sieci deszezowej i wprowadzenie rur do wpustow deszezowych
— miejsce zakonczenia przykanalikow wyznaczy¢ powinna odleglo$¢ wynikajaca z po-
grabienia scian nadziemia dla uzyskania 5+10 cm dystansu rur spustowych od tych $cian

— zmiana istnigjacych wpustéw deszczowych na wpusty z osadnikiem w poziomie opaski
chodnikowej

~ oczyszezenie $cian z pozostalo$ci gruntu oraz odspajajacych si¢ warstw rapowki, tynkow,
starej izolacji wodochronne;

— w razie potrzeby wykonanie warstwy wyréwnujacej powierzchnie Scian z rapowki ce-
mentowe]

— wyznaczenie poziomu wierzchniego opaski obwodowej, ze szczegolnym zwroceniem
uwagi na poziom opaski przy wejsciu glownym i wyjsciu z facznika oraz przy wszystkich
schodach zewnetrznych (projektowanych)




— wymiana zewnetrznej szafki gazowej z przesunigciem w gore — wierzch skrzynki na po-
ziomie oznaczonym na rysunku elewacii, nowa szafka gazowa w kolorze RAL 7047

zagruntowanie podtoza Dysperbitem gruntujacym INCO-Veritas do poziomu 30 cm po-
nad poziom opaski obwodowe]

— wypehienie dylatacji konstrukeyjnych trwale elastyczna masg dylatacyjna

wykonanie kanaléw nawiewnych ,,zetowych” z blachy ze stali nierdzewnej grub. 0,7 mm,
zapewniajacych doplyw powietrza do pomieszezen piwnic — dla funkcjonowania wenty-
lacji grawitacyinej; ocieplenie kanalow ptytami z wetny szklanej URSA AKP 3/V (lami-
nowanej welonem szklanym) grub. 5 cm ze scaleniem stykow tasma montazowa

wykonanie nowych izolacji wodochronnych $cian piwnic 1 scian fundamentowych z ma-
teriaty powlokowego — Dysperbit INCO-Veritas, z wyprowadzeniem na wysokos¢ 30 cm
ponad projektowany poziom opaski obwodowej i schodow zewngtrznych

— do $cian podziemia przymocowaé pionowe podziemne elementy instalacji odgromowe;
z wiaczeniem do puszki pomiaru rezystencji w miejscach wskazanych w projekcie elek-

trycznym

izolacje termiczne $cian piwnic i $cian fundamentowych w systemie CAPAROL, od po-
ziomu law fundamentowych — polistyren ekstrudowany grub. 12 cm

wierzchnie warstwy izolacji wodochronnej na izolacji termicznej do poziomu projekto-
wanego opaski i schodow zewngtrznych — Dysperbit INCO-Veritas

— zaberpieczenie wierzchniej warstwy wodochronnej przed uszkodzeniami mechanicznymi
—styropian grub. 2 cm

— wykonanie schodéw zewngtrznych: do wezlg c.0. i do zaplecza sali gimnastycznej:

a) Obrzeza schodow zewnetrznych z elementdéw palisadowych BRUK-BET Nostalit
18 x 18 cm o wys. 1201 80 cm w kolorze szarym; hitp://www. brule

bt ol /oroduks/Palisady-Nostslin/21%;

elementy palisady na podsypce cementowo-piaskowej; wypetnienie pionowej prze-
strzeni za elementami palisady chudym betonem B10 do poziomu spodu podbudowy
pod opaske; wypeinienie przestrzeni miedzy elementami palisady piaskiem stabilizo-
warnym cementem; odpowiednio podbudowa pod stopnie z kostki brukowej z betonu
B20;

b) Wypelnienia podestow i stopni z kostki brukowej betonowej SEMMELROCK Plato
35x15x6 cm w kolorze szarym; ukladanie stopni z kostki na kleju mrozoodpornym,
elastycznym do phyt kamiennych jak nizej:

s wymiar 15 cm tworzy wysoko$¢ stopnia réwng 14 ¢m, przy 1 ¢ wpuszczonym
w podloze,

= wymiar kostki 35 cm + 1 cm spoiny tworza szerokos¢ stopnia réwng 36 cm, 1Ow-
nowazng dwom elementom palisady (po 18 cm kazdy z tych elementow)



8.3.
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= wymiar 6 ¢ — tworzy stopnie o wymiarach w Swietle palisad wynoszacych odpo-
wiednio: 27 x 6 cm = 162 cm dla schodow o szerokosc: 198 e oraz 18 x 6 cm =
108 cm dla schoddw o szerokosei 144 cm

¢) Balustrady schodéw zewnetrznych wys. 110 em z rur stalowych nierdzewnych @ 4 cm

wykonanie $cian fundamentowych wiatrolapu tacznika z betonu wodoszczelnego W4
grub. 25 cm do poziomu -0,30 m na glebokosé 1,10 m mierzac od poziomu + 0,00 (jesli
poziom gruntu stalego nie wywoluje wigkszego zaglebienia); przestrzes wewnatrz fun-
damentow wypetni¢ piaskiem ubijanym warstwami

wypelnienie wykopu gruntem zaggszezonym do poziomu jak na rysunku detalu

ulozenie membrany paroprzepuszczalnej z geowlokniny na szerokosci 1 metra dookota
budynku, z wywinigciem na $ciany do poziomu wierzchu opaski

ulozenie pozostatych warstw opaski wedtug rysunku detalu

UWAGA: w trakcie trwania robdt wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem poprzez wy-
konanie tymczasowego przekrycie i odprowadzenie wody z rur spustowych poza obszar wy-

kopu.

Izolacje scian nadziemia;

Usunigcie odpadajacych tynkow
Odtworzenie dylatacii konstrukcyjnych
Wrypetnienie dylatacji konstrukeyjnych trwale elastyczna masa dylatacyjna

Demontaz zamocowanej do $ciany budynku, napowietrznej linii energetycznej zasilajacej
kiosk handlowy przy ul. Z. Krasifiskiego

Demontaz nieczynnych kabli i piondéw instalacji odgromowej (przewody 1 elementy mo-
cujgce)

Demontaz krat okiennych

Demontaz daszkoéw zelbetowych

Demontaz wiatrotapu lacznika

Demontaz slusarki — wiatrotapy 1 drzwi zewngtrzne

Demontaz lamp o$wietlenia terenu zamocowanych na budynku — z przesunigciem oka-
blowania dla docelowej lokalizacji opraw

Demontaz kamer na czas prac elewacyjnych
Demontaz podokiennikoéw zewngtrznych

Demontaz okien przeznaczonych do wymiany na okna antywlamaniowe — 9 sztuk: 4 na
parterze (pomieszczenia biurowe: dyrektor, sekretariat, ksiggowa, kadrowa) 1 5 okien na
I pictrze (w dwdch salach komputerowych)
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Montaz okien antywlamaniowych — 9 sztuk (z okuciami blokujacymi, uniemozliwiajacy-
mi otwarcie okien od zewnatrz przez podwazenie i z zestawami szklanymi P4 z szyba
zewnetrzng antywlamaniowa; niezbedny certyfikat dla otrzymania ulgl przy ubezpiecza-
niu budynku)

Wymiana okien korytarza [ pigtra nad dachem tacznika na nizsze — okna bez pasa dolnego

UWAGA: przy wymianie okien nalezy kierowac¢ sig przyjeciem systemu analogicz-
nego do okien juz wymienionych, z profili wiclokomorowych z PCV, z wkiadka
stalowg o wspolczynniku Up,=1,8 W/m*xK; nawiewniki w ramie gormej analo-
giczne do istniejacych; skrzydta rozwieralno-uchylne

Pozostala stolarka okienna do zachowamna

Podmurowanic gazobetonem fragment6éw $cian po zmianie wysokosci okien nad tgczni-
kiem

Wykonanie gzymsow, obrobek blacharskich (pas podrynnowy i pas nadrynnowy) 1oryn-
nowania zgodnie z rysunkami detali; stalowa konstrukcja wsporcza (wtopiona w izolacje
termiczna) gzymsoéw co 50 cm

Kratki wentylacyjne stropodachu wentylowanego — zdemontowac 1 zamurowac otwory
istniejace; po wykonaniu izolacji stropu nawierci¢ otwory @ 5 cm co 1,0 m na calej dtu-
godci elewacji pétnocnej i potudniowej na poziomie min. 5 cm ponad warstwa ocieplenia
stropu; w otwory wprowadzi¢ rurki PCV z obu stron ostonigte siatka ze stali nierdzewnej
przeciw owadom 1 ptakom

Scienne otwory wentylacyjne w elewacji wschodniej ezgsci dydaktycznej i §cian szczy-
towych sali gimnastycznej wykonaé z rur o przekroju kwadratowym 14 x 14 cm ze stali
nierdzewnej i oslonié od strony zewngtrznej siatka ze stali nierdzewnej przeciw ptakom
i owadom oraz od strony wewnetrznej zaluzja z hydrosterowana regulacja przepltywu po-
wietrza

Montaz puszek pomiaru rezystencji i rarazu pionowego instalacji odgromowe;
Poszerzenie otworéw drzwi ewakuacyjnych:

a) wyjScia zewngtrznego z sali gimnastycznej

b) wyjscia z bocznej klatki schodowej

Montaz nowej $lusarki drzwiowej ALUPROF Umax=1,8 W/m*xK z cleptym” profilem;
szklenie zewnetrzne zestawami antywlamaniowymi P4; kolor Slusarki RAL7037; wszyst-
kie drzwi wyposazone we wkladki na kluez i samozamykacze

a) Pl —$ciana zewn. wiatrolapu wejscia gtoéwnego; drzwi dwuskrzydtowe z samozamy-
kaczem TS 5000 ECline (GEZE) wyposazonym w mechanizm wspomagajacy otwie-
ranie, co zapewni komfort uzytkowania osobom o réznej kondycji fizycznej; w gor-
nej czedci statej pionowy otwor kompensacyjny oslonicty zaluzja

b) P2 - $ciana wewn. wiatrotapu wejscia gtownego z drzwiami dwuskrzydiowymi z sa-
mozamykaczem TS 5000 ECline (GEZE) wyposazonym w mechanizm wspomagaja-
cy otwieranie; drzwi jednoskrzydiowe do dyzurki z samozamykaczem



cy 02 ~ $cianka wewi. wiatrotapu wejécia gléwnego, wydzielajaca dyzurke z okien-
idem kontaktowym

d) P3 —wiatrolap caloszklany z wysunigtymi Sciankami bocznymi i pochylym dachem;
drzwi dwuskrzydlowe z samozamykaczem TS 5000 ECline (GEZE) wyposazonym w
mechanizm wspomagajacy otwieranie; na gorze bocznej Scianki stalej poziomy otwor
kompensacyjny ostonigty zaluzja

¢) P4 drzwi wewn. wiatrotapu osadzone w linii Sciany murowanej — dwuskrzydiowe
z samozamykaczem TS 5000 ECline (GEZE) wyposazonym w mechanizim wspoma-
gajacy otwieranie

f) PS5 — drzwi wyjscia z bocznej klatki schodowej — dwuskrzydfowe z samozamykaczem
TS 5000 ECline (GEZE) wyposazonym w mechanizm wspomagajacy otwieranie

g) P6—drzwi wyjscia zewngtrznego z sali gimnastycznej — dwuskrzydlowe pelne, géra
naswietle w zespoleniu z odcieznica drzwiowa — nadproze wydtuzone do 160 cm,
z dwach belek stalowych wys. 120 cm

h) P7 - drzwi wyjscia z zespotu kuchennego — pelne, osadzone w Scianie w linii naswie-
tla 1stniejgcego

i) P8 — drzwi wyj$cia z zaplecza technicznego — pelne, osadzone w $cianie w linii na-
Swictla istniejacego

Montaz listew startowych

Wykonanie izolacji termicznej do poziomu podokiennikéw parteru w systemie CAPA-
ROL — polistyren ekstrudowany grub. 15 cm

Ulozenie tasmy rozdzielajace) na gornej krawedzi polistyrenu

Wykonanie izolacji termicznej $cian od podokiennikéw parteru wzwyz w systemie ocie-
plen CAPAROL:

a) we wnekach oznaczonych na rysunkach styropian PLATINUM FASADA grub. 8 cm

b} welna mineralna FASROCK grub. 141 15 cm — odpowiednio wg oznaczen na rysun-
kach

c) glify otworéw okiennych i drzwiowych — welna mineralna FASROCK grub. 3 ¢m
Izolacja termiczna wiatrotapu wejscia gldwnego:
a) uzupehienic grubosci Sciany nad zlaczem kablowym — gazobeton

b) $ciany i spdd nadproza portalu wejsciowego — styropian PLATINUM FASADA grub.
8 cm

¢) spod stropu — styropian PLATINUM FASADA grub. 20 cm

Podokienniki zewnetrzne i obrébki wnek elewacyjnych na pelng dtugosé, z blach powle-
kanych w kolorze RAL 7036, z bocznymi profilami odprowadzajacymi, osadzenie z uzy-
ciem masy szpachlowo-klejacej na bazie bitumicznej (Enkolit)



— Daszki nad wejsciami — szklane systemowe typu I i typu Il firmy INOCXI, ul. Cmentarna
3, 43-340 Kozy, »
ze stali nierdzewnej; mocowanie do $ciany kotwami chemicznymi jak dla Scian z izolacja

o/ fwrs inoxd, pl/ — tafle szkla hartowanego na zawiesiach 1 rotulach

termiczng,

= Daszek D1 - nad wejsciem gléwnym zastosowano daszek systemowy typu II cztero-
segmentowy:

4 wymiary kazdego z czterech segmentéw szkta: 100 cm (wysigg daszku) 1 140
cm {(szeroko$é) przy odleglosci pomigdzy zawiesiami 120 cm + 10 cm szkla
na kazda strone jako niezbedne minimum poza zawiesiami

& grubo$¢ szkla hartowanego: 16 mm
dwa skrajne mocowania: zawiesia pojedyncze

4 trzy $rodkowe mocowania: zawiesia podwojne, gdzie kazde z nich faczy dwie
tafle szkla

4 szezelina pomigdzy tatlami: 6+8 nom

4 konieczna szczelina pomiedzy $ciang i taflami szkta: 10+12 mm (dla uniknig-
cia zabrudzen Sciany)

4 lokalizacja daszku — symetrycznie wzgledem wneki w Scianie

= Daszki D2 1 D5 — nad wejéciem do wymiennikowni 1 nad wejsciem do zaplecza ku-
chennego zastosowano daszki systemowe typu II dwusegmentowe:

+ wymiary kazdego z dwu szkiel: 100 cm (wysieg daszku) i 140 cm (szerokosc)
przy odleglosci pomigdzy zawiesiami 120 em + 10 cm szkta na kazdg strong
jako niezbedne minimum poza zawiesiami

grubos¢ szkla hartowanego: 16 mm
dwa skrajne mocowania: zawiesia pojedyncze
jedno srodkowe mocowanie: zawiesie podwdjne, ktore taczy dwie tafle szkia

szczelina pomigdzy taflami: 6+8 mm

= = - =

konieczna szczelina pomiedzy $ciang i taflami szkla: 10+12 mm (dla uniknig-
cia zabrudzen $ciany)

# lokalizacja daszku — symetrycznie wzgledem naswietli nad wejsciami

= Daszki D3 i D4 — nad wyjsciem z bocznej klatki schodowej 1 nad wyjsciem z sali gim-
nastycznej zastosowano daszki systemowy typu I

4  wymiary szkla: 100 cm (wysigg daszku) i 160 cm (szerokos¢) przy odlegtosci
pomiedzy zawiesiami 120 cm + 20 em szkla na kazda strong jako niezbgdne
minimum poza zawiesiami

4 grubosé szkla hartowanego: 18 mm

4 dwa mocowania: zawiesia pojedyncze




# konieczna szczelina pomiedzy $ciana i taflg szkla: 1012 mm (dla uniknigcia
zabrudzen Sciany)

4 lokalizacja daszku — symetrycznie wzgledem zestawu slusarki aluminiowej
z drzwiami

— Tynki marki CAPAROL.:

a) do poziomu tasmy oddzielajacej system Carbon:

& CarbonSpachtel — warstwa zbrojona z dodatkiem wlokien weglowych i z siatkg

Caparol

= tynk nawierzchniowy hydrofobowy CarboPor z zawartoscig zywic silikonowych

1 widkien weglowych

b) ponad tasmg oddzielajaca tynki wierzchnie w systemie Capatect:

v Capatect 190 — warstwa zbrojona i siatka Caparol

= tynk wierzchni mineralny wapienno-cementowy Capatect-Mineralputze

— Malowanie elewacji od poziomu opaski w systemie CAPAROL farbami silikonowymi
Muresko-Premium — wg kolorystyki elewacji w kolorach dobranych na podstawie wzor-
nika CAPAROL

— Napisy na elewacjach:

a)

b)

nad wejéciem gtownym napis z liter przestrzennych malowanych farba metalizujacg
w kolorze ,.stal”; (3IMINAZIUM NIR 7 1M JANA KOCHANOWSKIEGD

na wschodniej scianie szczytowej skrzydla dydaktycznego tekst z liter przestrzen-
nych malowanych farbg silikonowa Muresko-Premium w kolorze Ferro 20 L50 C2
H37 (wzormik CAPAROL):

Nauka siarbem drogim,

Tak bogatyim ok ubogim

I bogactwa czesio ging.

Lecz nauki nie przeming.
;

Jdan Kochanowsk]

z liter przestrzennych wykonanych ze styropianu ekstrudowanego, kazda litera mo-
cowana do $ciany indywidualnie;

Krdj, wielkosé i grubosc liter oraz wszystkie szczegoty w obu napisach — do uzgodnienia
na etapie nadzoru autorskiego; wykonawca: np. Agencja Reklamowa OWOCNA RE-
KLAMA, ul. Piaskowa 15, 20-413 Lublin, www studioex. ol

~ Tablice: z godlem panstwowym i administracyjna — zmiana lokalizacji wg rysunku ele-

wacji poludniowe;.

— Istniejaca tablica informacyjna (niebieska) — do likwidacji.
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— FEwentualne nowe tablice informacyjne — ksztatt i miejsce usytuowania do uzgodnienia
w nadzorze autorskim.

— Rury spustowe & 110 mm systemowe z blach powlekanych, kolana o tagodnym promie-
niu giecia — kolor RAL 7036; montaz rur w dystansie 5+10 cm od $cian; rynhaki monto-
waé z nachyleniem ujemnym, zapewniajagcym sptyw wody opadowej na zewnatrz, co za-
pobiegnie zamakaniu elewacji; konieczna zmiana lokalizacji rury spustowej wraz 7 jej
wpustem 1 przykanalikiem — przy $cianie wschodniej facznika pomiedzy salg gimnastycz-
na i czescig dydaktyczng

— Lampy o$wietlenia zewngtrznego wg projektu instalacji elekirycznych

8.4. Posadzki wiatrolapéw

— Na wierzchu fundamentow i podloza z piasku utozy¢ foli¢ budowlang i na niej wylac po-
dest przedsionka z betonu wodoszezelnego W4 do poziomu -0,04 m. Wewngtrz przed-
sionka posadzka z plyt gresowych na zaprawie klejowej mrozoodpornej o tacznej grub,

2 em — do poziomu -0,02 m — w wiatrolapie wejscia glownego, w miejscu bez wycieracz-
ki poziom posadzki z gresu +0,00 cm

— Wrycieraczki w systemie WWS (Wytwornia Wycieraczek Systemowych we Wroclawiu,
hito/Senwe wyslersczkl.biz/) o konstrukeji alaminiowej — zwijane, do intensywnego

uzytkowania, o wysokim profilu 22 mim:
a) zewnetrzne —z wkladem szczotkowo-gumowym, szezotki i gamy w kolorze szarym

b) wewnetrzne — z wkladem rypsowym w kolorze antracytowym

8.5. Nawierzchnie utwardzone

a) Nawierzchnie utwardzone z dopuszezeniem obcigzeniem od kot samochodowych, wy-
roéznione kolorem na rysunku nr 2; warstwy jak ponizej:

®  kostka brukowa betonowa SEMMELROCK Nardo o wymiarach 10x20x8 cm w ko-
lorze szarym, spoiny wypelnione piaskiem

= orys — kruszywo kamienne (wykluczone wapienne) zaklinowane 1 zaggszczone,
frakcja 2+5 mm, warstwa grub. 3 cm

» podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementern Rm = 5,0 MPa grub.
15 em

= podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grub.
15cm

= oeowldknina
= grunt zageszczany warstwami
=  grunt stalty

Krawedzie nawierzchni parkingu zamknigte kraweznikiem betonowym 15/30 em.
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Pozostale krawedzie nawierzchni zamknigte obrzezem betonowym 8/20 cm.,
b} Opaski przy budynku i nawierzchnie utwardzone pozostale wg rysunku nr 2; warstwy
jak ponizej:
= kostka brukowa betonowa SEMMELROCK Nardo o wymiarach 10x 20x6 cm

w kolorze szarym, spoiny wypelnione piaskiem

= orys — kruszywo kamienne (wykluczone wapienne) zaklinowane 1 zaggszczone,
frakcja 2+5 mm, warstwa grub. 4 cm

= podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa grub.
10 em

m  peowldknina
= grunt zaggszezany warstwami
e opunt staly

Krawedzie nawierzchni zamknigte obrzezem betonowym 6/20 cm.

8.6. Nawierzchnie trawiaste

Nawierzchnie trawiaste ksztaltowac z pochyleniem na zewnatiz, tak aby woda deszczowa
odplywala od budynku.

Po stronie potudniowej budynku nalezy uksztaltowac zaniZenie terenowe w sladzie kanaliza-
cji deszczowej (ze spadkiem od budynku i od ogrodzenia), obiegajace budynek od potudnia
i zachodu, odprowadzajace nadmiar wody deszczowej, ktérej nie wehlonie trawnik, na dzie-
dziniec Gimnazjum.

8.7. Dachy

— Usuniecie wszystkich elementow istniejace] instalacji odgromowej, nieczynne okablowa-
nie, pozostalodci masztow 1 wspornikéw metalowych

— usuni¢cie istniejacych czap kominowych

— reperacja i nadmurowanie komindw wentylacyjnych o okolo 30 cm, wykonanie tynkéw,
malowanie farbami silikonowymi w kolorze szarym jasnym

— wykonanie nowych czap kominowych i oslonigcie przed owadami 1 ptakami otworéw
wywiewnych siatkami ze stali nierdzewnej — zgodnie z rysunkiem detalu

— catkowite usuniecie istniejacych warstw pokrycia dachu
— wykonanie izolacji termicznych:

a) stropodach wentylowany skizydla dydaktycznego — przy uzyciu granulatu GRAN-
ROCK z welny mineralnej ROCK WOOL metoda wdmuchiwania, grubos¢ granulatu
15 ¢cm po ustabilizowaniu

b) stropodach niewentylowany sali gimnastycznej i facznika — ptyty PIR grub. 12 cm
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— wykenanie obrzery szezytdw dachu zgodnie z rysunkiem detalu

— wyimiana istnigjgcego wylazu dachowego na nowy termo 1zolowany Firmy Keyhome ty-

~ ulozenie nowych warstw dachowych zgodnie z przekrojami 1 detalami 7, 8, 91 11
— wklejenie uchwytéw instalacji odgromowe;]

— montaz instalacji odgromowej ze szczegblng uwaga na laczenia z przewodami pionowymi
prowadzonymi w rurazu pod izolacja termiczng; uksztaltowanie pretdw instalacji tak, aby
$ciekajaca z nich woda nie ptynela na elewacje

8.8. Maszt flacowv:

— Maszt istniejgcy — do demontazu (z uwagi na zty stan techniczny).

— Maszt nowy — maszt flagowy z aluminium firmy AGRA, wersja standard, wysokos¢
6,0 m wwrw agra-dobronpl/, lokalizacja wg rysunku or 2 | Nawierzchnie”

8.9. Stojaki na rowery — przeniesione na miejsce wskazane na rysunku nr 2 ,,Nawierzchnie”

9.  Kolorystyka elewacji

FElewacje wykonane w systemie CAPAROL nalezy malowa¢ farbami silikonowymi Mure-
sko-Premium — w kolorach wg kolorystyki elewacji przyjetej na podstawie wzornika CA-
PAROL.

Slusarka aluminiowa w kolorze RAL 7037.

UWAGIH:

I. W zastosowanych w projekcie rezwigzaniach systemowych, gwarancje obejmuja ca-
fos¢ danego systemu z kompletem materialow w nim wzytych.

Il. Gwarancje poszezegdlnych pozasystemowych materialow uzytych jako zamienne nie
przekladajg sie na gwarancje systemowe.

II. Tam, gdzie rozwigzania techniczne w projekcie i specyfikacjach technicznych oparto
o konkretne materialy i systemy, dopuszcza si¢ zastosowanie innych, pod warunkiem
wykazania réwnowainofci jakoSciowej ich parametrow i potwierdzenia obliczeniami.

IV. Wszelkie ewentualne zmiany rezwiazan projektowych na etapie realizacji wymagaja
akceptacji projektantow.

Opracowali:

mgr inz. arch. Maria Balawejder-Kantoy 5
f

mgr inz. arch. Andrzej Kasprzak g;" L //

mgr inz. arch. Wojciech Kolodyriski ) /}/ﬁé ﬁu
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1. Zakres robdt i kolejnos¢ realizagii
Zamierzenie budowlane obejmuje:
= docieplenie zewnetrznych $cian nadziemia istniejgcego budynku wraz z
kolorystykg elewadii;
»  remont, naprawe izolacji wodochronnej §cian piwnic | fundamentowych
oraz ich docieplenie;
= remont, naprawe izolacj wodochronnej stropodachéw oraz ich
docieplenie.
Roboty budowlane bedg prowadzone sukcesywnie.

2. Istniejgce obiekty na dziatce
Trzykondygnacyina cze$¢ dydakiyczna potgczona parterowym tgcznikiem
z parterowa salg gimnastyczna. Budynek czesciowo podpiwniczony.

3. Na dziatce nie ma elementow zagospodarowania, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Strefa oddziatywania miesci sie
w granicach dzialki, na ktdrej prowadzone bedg roboty.

4. Zagrozenia przy realizacji projektowanych robot budowlanych moga
wystgpi¢ podczas prac na wysokosci powyzej 5 m, montazu i demontazu rusztowan
oraz spadajacych przedmioctow.

5. Ze wzgledu na brak roboét szczegodinie niebezpiecznych nie wystgpuje
koniecznoéé prowadzenia instruktazu pracownikow poza standardowym szkoleniem
w zakresie BHP.

6. W fatwo dostepnym miejscu nalezy umiesci¢ apteczke pierwszej pomocy
i sprzet gasniczy; na tablicy informacyjnej — numery telefondw alarmowych. Teren
budowy wygrodzi¢ tasma ostrzegawczg.

mgr inz. arch. Andrzej Kasprzak /




inwestycja;

BUDYNEK GIMNAZJUM NR 7 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W LUBLINIE —
MOMODERNIZACJA BUDYNKU, dziatka nr 8/1, obrgb 21, ark. 4

inwestor:

TER-

DYREKCJA GIMNAZJUM NR 7 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W LUBLINIE,
20-060 Lublin, ulica Z. Krasickiego 7

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Czes¢: ARCHITEKTURA

ROW]

NOWAZNOSC

ZASTOSOWANYCH SYSTEMOW I MATERIALOW

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu termomodernizacji budynku oparto
sic na danych technicznych konkretnych producentéw systemdw 1 materialéw budowlanych.

Zastosowane systemy i materialy okreslaja minimalny poziom jakosci, przyjety w rozwigza-
niach architektonicznych i technicznych, o parametrach podanych w nizej zamieszczonej ta-

beli.

Dopuszcza sie zastosowanie systemdw 1 materialow rownowaznych pod warunkiem wykaza-
nia réwnowaznosci ich istotnych parametréw oraz uzyskania pisemnej zgody autoréw projek-

fu.

L.p. | System lub materiat

Istotne parametry

Zasadnos¢ zastosowania

1 Styropian PLATINUM
FASADA

A (lambda) = 0,032 W/mK;
przy grubosci 8 cm deklarowa-
na warto$¢ oporu cieplnego Rp
=250 mK/W;

Zastosowanie  wynika
z koniecznosci  zrowno-
wazenia cienszej izola-
cji termicznej w strefach
podokiennych z izolacja
na pozostalych scianach
zewngtrznych

2 Welna mineralna FA-
SROCK

Produkt z wiokien powstatych
ze skat bazaltowych; A (lamb-
da) = 0,037 W/mK;

Wyrdb niepalny w kla-
sie Al

3 Granulat GRANROCK | Produkt z wiokien powstalych | Wyrdb niepalny
z welny mineralnej | ze skat bazaltowych; A (lamb-
ROCKWOOL da) = 0,043 W/mK;

4 Dysperbit Dyspersyjna masa asfaltowo- | Material ~ sprawdzony
INCO-Veritas kauczukowa . w realizacjach i eksplo-

atacji

5 Welna szklana URSA
AKP 3/V

Laminowana welonem szkla-

| nym

Plyta izolacyjna z welny

szklanej  hydrofobizo-
wan pokryta - jedno-
stronnie welonem

szklanym; produkt pa-
roprzepuszezalny 1 nie-
komprymowany




6 Obrzeza schodéw ze- | Wymiary 18 x 18 e¢m o wys. | Wymiary odpowiadaja-
wnetrznych z elemen- | 120 1 80 cm, kolor szary ce modulowo wymia-
tow palisadowych rom kostki na schody 1
BRUK-BET Nostalit podesty; osiowe wydra-
zenia palisad zapewnia-
ja odpowiednig ich wy-
trzymalo$é przy zmniej-
szonej ilosci materiatu
i wadze wyrobu
7 Kostka brukowa beto- | Kostka bezfazowa o wymia- | Wymiary kostki uzytej
nowa SEMMELROCK | rach 35 x 15 x 6 cm, kolor sta- | do wypelnienia pode-
Plato lowobiaty stéw i stopmni, odpowia-
dajace modulowo wy-
miarom palisad
8 Kostka brukowa beto- | Wymiary 10x20x6 om |Z uwagi na dostawg
nowa SEMMELROCK |1 10 x 20 x 8 cm; kolor szary przez producenta kostii
Nordo brukowej betonowej
SEMMELROCK  Plato
o wymiarach nie wyste-
pujacych u innych pro-
ducentow
8 Slusarka drzwiowa | Umax=1,8 W/m’xK z ,cie- | Przystepna cena rynko-
ALUPROF ptym” profilem; kolor $lusarki = wa na etapie projekto-
RAL7037 wania
10 Samozamykacz TS | Wyposazony w mechanizm = Mechanizm wspomaga-
5000 ECline (GEZE) wspomagajacy otwieranie jacy zapewnia komfort
wzytkowania  osobom
oréznej kondycji  fi-
zZycznej
11 Daszki szklane syste- | Daszki systemowe: tafle szkla | Kompleiny system
mowe typu I i II firmy | hartowanego na zawiesiach | z gwarancja dla catosci
INOXI i rotulach ze stali nierdzewnej;
mocowanie do $cian kotwami
chemicznymi jak dla Scian
z izolacjq termiczng
12 Wycieraczki w  syste- | Wycieraczki systemowe o kon- | Jednorodny system wy-
mie WWS — Wytwérnia | strukcji aluminiowej — zwijane, | cieraczek,  przystgpna
Wycieraczek Systemo- | do intensywnego uzytkowania, | cena rynkowa na etapie
wych we Wroclawiu o wysokim profilu 22 mm: | projektowania
zewnetrzne — z  wkladem
szczotkowo-gumowym,
szczotki 1 gumy w kolorze sza-
rym wewnetrzne — z wkiadem
rypsowym w kolorze antracy-
towym
13 Wytaz dachowy termo | Parametry fizyczne i uzytko- | Deklarowana wielolet-

izolowany: Firmy Key-
home typu OMEGA
Termo

we: wspolezynnik przenikania
ciepta przez skrzydlo klapy
Uo<0,20W>m’K, izolowana
termicznie podstawa (osciezni-

nia odpornos¢ na wszel-
kie destrukcyjne czyn-
niki atmosferyczne oraz
wieloletnia trwalosé
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ca), odporno$¢ klapy na krét-
kotrwale statyczne obciazenie
punktowe do 150 kG, wspo-
maganie otwarcia 1 utrzymania
skrzydla w pozycji otwarcia -
przy pomocy silownikéw ga-
zowych

i niezmienno$¢ parame-
trow

14

Maszt flagowy firmy
AGRA, wersja standard

Wyrdb z aluminium; wysokodé
6,0 m

Deklarowana  trwalose
(10 lat gwarangji) 1 nie-
zawodno$é;  producent
zapewnia pelna palete
czesci, ustuge okreso-
wych przegladéw, kon-
serwacji 1 czyszczenia
masztow; rekomendacja
Techniczna ITB - RT
ITB-1066/2007
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System tynkéw i farb
CAPAROL

Przyj¢to rozwiazanie systemno-

we CAPAROL w oparciu o

wzornile kolorow farb spelnia-

jacych koncepcje kolorystyki
elewacji.

W systemie zastosowano:

1. tynki CarbonSpachtel jako
warstwe zbrojong wzmoc-
niong widknem weglowych,
wysoce odporng na uderze-
nia (>20 J przy 3 mun grub.
warstwy), zwigkszong od-
pornoscia na przenoszenie
naprezen z podloza, wysy-
chajacq bez naprezen; siatka
Caparol;

Dane techniczne:

Gestosé: 1,5 g/c1n3,
Przewodno$é cieplna: 0,7
(W/mK

Opoér dyfuzyjny n (HO):
520

2. tynki nawierzchniowe hy-
drofobowe CarboPor z za-
wartodcia zywic silikono-

wych 1 wldkien weglowych;
Dane techniczne:
Wodochlonnosé: 0,027
ke/m?*/24 h

Dyfuzja pary wodnej: u<5,
sd < 0.01 m

3. farby silikonowe Muresko-
Premium zawierajace $rod-

Na etapie doboru barw
wg przyjete) kolorystyki
— wzornik barw jako
jedyny umozliwit reali-
zacjg kompozycji autor-
skiej;
1. tynki CarbonSpach-
tel o wzmocnione]

wytrzymalosci;

2. tynki CarboPor za-
pobiegaja  powsta-
waniu 1ys, dajg efekt
fotokatalizy zapew-
niajacy samoczysz-
czenie 1 efekt perle-
nia sptywajacej wo-
dy, charakteryzuja
sig niska Wo-
dochionnoscia 1 wy-
soka paroprzepusz-
czalno$cia;

3. farby silikonowe
Muresko-Premium,
wodo rozpuszczalne,
ckologiczne, hydro-
fobowe, fabrycznie
barwione, charakte-
ryzuja si¢ niskg wo-
dochtonnosecia i wy-
soka paroprzepusz-
czalnoscia oraz sku-
teczng ochrong przed
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ki przeciwko rozwojowi
mikroorganizméw,  mine-
ralnie matowe

Dane techniczne:

Gestosé; ok. 1,6 g/em’,
Najwigkszy rozmiar ziarna
<100 um, S1

sd<0,14 m, V1

rozwojem  mikroor-
ganizmow (algi, ple-
$nie i grzyby)

Opracowali:

mgr inz, arch, Maria Balawejder—f(aq;g S,

A

mgr inz. arch. Andrzej Kasprzak ;"i
N f{ fgf;

mgr inz, arch, Wojciech Kolodynski b




