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<F er
Opis parametréw technicznych infrastruktury serwerowej

Klasa produktu 5 szt serwerow fabrycznie zmontowanych w ramach infrastruktury wspéine] blade

Procesory Liczba zainstalowanych procesoréw: min. 2 szt. fizyczne procesory, min. 8 rdzeni na 1 fizyczny
procesor
Wydajnos¢ zaoferowanych procesorow: SPECint_rate_base2006 = min. 550"
wg hitp//www.spec.org —

Pamig¢ RAM llos¢ zainstalowanej pamigci RAM: min. 32 GB z korekejg bledéw ECC roziozonych symetrycznie na
procesory taktowanych czestotliwoscia najwyisza obstugiwang przez zainstalowany procesor
lloé¢ slotdw pamigci RAM mozliwych do obsadzenia: min. 14 sloty
{los¢ slotéw pamigci RAM dostepnych do dalszej rozbudowy: min. 12 sloty

Sterownik podsystemu Macierzowy 6Gb/s obslugujacy poziomy RAID 0/1 512MB Flash-Backed Write Cache

dyskowego Mo2liwo$¢ obstugi dyskéw Solid-state drive

Podsystem Liczba zainstalowanych dyskédw: szt. 2 skonfigurowane w RAID 1

dyskowy/macierz Parametry techniczne i wydajnosciowe pojedynczego dysku: 300GB 10000 obr/min lub 300GB

Solid-state drive
Mozliwosé wyjecia | wlozenia dysku bez przerywania pracy serwera (tzw. hot-plug)
Lacznie 1.8 TB przestrzeni dyskowej o wydajnosci minimum 200 IOPS.

Interfejsy sisciowe (LAN)

2 porty Ethernet 10 Gb/s

Interfejsy Fibre Channel

2 porty Fibre Channel 8Ghb/s

Typ i ilog¢ slotéw rozszerzen

Po zainstalowaniu wszystkich wymaganych kart komunikacyjnych min, 1 wolne gniazdo rozbudowy
klagy PCI Express Gen. 3 do instalacji dodatkowych kart rozszerzeri Fibre Channel lub Ethernet

Wsparcie producenta do
obstugi systeméw
operacyjnych

Microsoft Windows Server 2012 / 2008R2 / Hyper-V )
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11

VMware vSphere 5.1 (ESXI)

Citrix XenServer 6

Ckres i warunki gwarancji

5 lat z gwarantowanym czasem naprawy w 8 godzin przy oknie zgtoszen 24 godziny 365 dni w roku
— gwarancja Wykonawcy musi by¢ pokrycie w postaci kontraktu serwisowego producenta
zaoferowanego rozwigzania. W przypadku awarii dysku twardego — uszkodzony nosnik pozostaje u
Zamawiajacego. Gwarangja éwiadczona w miegjscu instalacji. Wykonawca wyraa zgode na

realizacje windczer przez Zamawiajgcego zardwno przez Wykonawes jak i producenta.

Typ infrastruktury

Infrastruktura funkcjonuje w standardowej szafie przemyslowe] RACK 19°. W ramach elementow
infrastruktury wspéinej dia serweréw blade istnicje taka ilo§¢ obuddw, aby zapewnié mozliwosé
rozbudowy infrastruktury o dodatkowe (poza tym, co obejmuje niniejsze zadan;eg) co najmniej 9
serwerow blade (zgodnych ze specyfikacig Serwer blade TYP-A) bez koniecznoéci rozbudowy o
kolejne urzgdzenia wyprowadzajgce sygnat dla sieci LAN i Fibre Channel.

W ramach infrastruktury kazda obudowa wchodzaca w skiad infrastrukiury ma identyczng
konfiguracje (parametry fizyczne, techniczne, funkcjonalne). Zamawiajacy wymaga, aby konstrukcja
obudowy (w szczegdlnosci tzw. backplane) pochodzita z najnowszej dostepnej linii producenta
zaoferowanego rozwigzania — data premiery nie starsza niz wrzesieri 2012

Sposéb wyprowadzen
sygnalw dla sieci LAN i
Fibre Channel

Obudowa posiada co najmniej 2 urzadzenia wyprowadzajace w redundantny sposéb sygnaty ze
wezystkich portéw sieciowych LAN dla oferowanych serweréw | serweréw mozliwych do obsadzenia
w zaoferowanych obudowach w ramach zaoferowanej infrastruktury (porty rozioZzone symetrycznie
na urzgdzenia).

Obudowa posiada co najmniej 2 urzgdzenia wyprowadzajace w redundantny sposob sygnaly ze
wszystkich portéw Fibre Channel (zamontowanych w gnie2dzie rozbudowy serwera) dia
oferowanych serweréw i serweréw mozliwych do obsadzenia w zaoferowanych obudowach w
ramach zaoferowanej infrastruktury (porty roztozone symetrycznie na urzadzenia).

Urzadzenia posiadajg redundantne podiaczenie macierzy (wszystkimi portami dostepnymi w
Zmacierzy dyskowej ), redundantne podigczenie do Istniejgee] sieci SAN, redundantne podiaczenie
ze zdalng lokalizacj backup'v. Urzadzenia majg ficencie na wszystkie porty i wezystkie porty sg
obsadzone wkladkemi SFP min. 8Gb/s, w tym co najmniej 1 wkiadke (na urzgdzenie) typu
LongWave 10km. Urzadzenia majg licencje oprogramowania umozliwiajgce podigczenie
oferowanych przelacznikéw do sieci SAN (tzw. Full Fabric) oraz dedykowane oprogramowanie
producenta zaofgrowanych urzgdzeri do zarzgdzania i monitoringu.

Inne standardy
komunikacyjne

Kazda obudowa ma w ramach infrastruktury switche w standardzie InfiniBand,
W ramach pojedynczej obudowy s3 zapewnione min. 4 wolne nie obsadzone wneki na moduly
komunikacyjne przeznaczone do dalszej rozbudowy,

Chiodzenie

Kazda obudowa w ramach infrastruktury ma petny zestaw redundantnych wiatrakéw zapewniajgcych
chiodzenie dla serwerdw i urzadzen /O zainstalowanych w infrastrukturze blade. Wentylatory
niezalezne od zasilaczy tak, aby wymiana wentylatora nie oznaczata koniecznosci wyjecia zasilacza,
a tym samym obniZenia odpornosci na awarie podsystemu zasilajacego

Zasilanie

Kazda obudowa w ramach infrastruktury ma peiny zestaw zasilaczy (min. 6), typu hot plug, moc
pojedynczego min. 2400 W; Zasilacze redundantne — zdolne do obstugi awarii potowy dowolnych
modutéw zasilaczy przy cigglym dostarczeniv mocy nlezbednej do zasilenia obudowy w pelni

obsadzonej serwarami
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