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Opis wiasciwosci plikow macierzystych (plikow TIFF) - Uniwersytet Medyczny w Lublinie -
Biblioteka Gtéwna
Wymagania jakosciowe dotyczace wykonania przedmiotu zaméwienia.

Pliki w formacie macierzystym TIFF.

1. Format plikéw macierzystych: TIFF jednostronicowy.
2. Gtebia barwy : RGB 24 bit.
3. Optyczna rozdzielczo$¢ skanowania: 450 dpi dla stron, kidérych powierzchnia nie
przekracza wartoscig powierzchni formatu A3 oraz minimum 300 dpi dla powierzchni
skanowania wigkszych |lub réwnych powierzchni formatu A3. Przez powierzchnie
skanowania rozumie sie catkowitg powierzchnie jaka zajmuje zeskanowana strona.
Wykonawca — jezeli uzna to za stosowne - przyktadowo w celu osiagniecia wymaganego
poziomu rozpoznania OCR, moze dla wybranych stron wykona¢ skanowanie z
rozdzielczoSciami wyzszymi niz okredlone w niniejszym punkcie, a ktére to nalezy
rozumie¢ jako rozdzielczosci minimalne.
4. Dopuszczalnymi wartosciami rozdzielczosci optycznej skanowania sg : 300, 400, 450
oraz 600 dpi.
5. W przypadku gdy skanowana jest strona o formacie co najmniej A3 a nie
przekraczajaca rozmiarem formatu A1, ktéra zawiera tekst o wielkosci czcionki mniejszej
niz 8 punktéw drukarskich, wymaga sig¢, by skanowanie wykonano z rozdzielczoscig
minimum 400 dpi. Dla takich stron zalecang warto$cig rozdzielczo$éci jest rozdzielczosé
450 dpi.
6. Kompresja pliku macierzystego: pliki w formacie TIFF nalezy zapisa¢ na no$nikach z
zastosowaniem bezstratnej kompresji LZW.
7. Plik skanu powinien odzwierciedla¢ rzeczywistg wielko$¢ strony obiektu
papierowego. Jego rozmiar liczony wzgledem rozdzielczosci i wymiaréw pliku TIFF
musi odpowiada¢ rozmiarowi zeskanowanej strony. Przeskalowania wymiaréw plikéw
TIFF sg niedopuszczalne.
8. Wspdtczynnik gamma: Wykonawca majac na uwadze jako$¢ wykonywanego skanu,
moze dokonywaé zmian zgodnie z posiadang wiedza, w przedziale wartosci 1,60+2.40
9. Plik skanu powinien by¢ wykonany z jednolitym i rbwnomiernym oéwietleniem
catej powierzchni skanowanej strony.
10. Zawarto$¢ metadanych EXIF generowana podczas skanowania powinna pozostad
w plikach TIFF bez zmian.
11. Obraz skanu kazdej strony zawierajacej przynajmniej jedno stowo - nalezy
poziomowac wzgledem tekstu zawartego na tej stronie.
12. Dotgczone do oryginatu wkiadki, dodatki, plany itp. zapisane majg by¢ kazdy osobo
jako jeden skan.
13. Marginesy zeskanowanej strony:

11.1 0.0+1.5 mm od wewnagtrz, wokét obrzezy strony
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11.2 skany rozktadanych kart lub wklejonych do czasopism na wktadkach,
powinny by¢ kadrowane do swojego wtasnego wymiaru, 0.5+2.0 mm od zewnatrz,
wokot obrzezy.
14. Wyréwnanie postrzepionych kart dopuszczalne jest w minimalnym zakresie, tylko
do pierwsze] linii $cinajacej sama karte, pod warunkiem braku tre$ci na linii cigcia i poza
nig.
15. Wszystkie strony wchodzace w paginacje, nawet puste muszg by¢ zeskanowane.
16. Pliki macierzyste kazdego zdigitalizowanego obiektu zapisane beda w oddzielnym
folderze dyskowym, przy czym w nazwie pliku po okre$leniu ,czas” nastepuje sygnatura
danego czasopisma, podkresinik, rok, podkresinik, tom (wolumin), podkresinik, numer,
podkresinik, kolejny numer skanu dla danego pliku (np. czas80040 _1892_8_1_0001.tiff).
Sposéb nazewnictwa folderéw oraz plikow TIFF przedstawiono w Przyktadzie nr 1.
17. Nalezy obligatoryjne zachowaé uktad (porzadek) stron wynikajacy ze struktury
logicznej czasopisma. Nalezy nazywacé kolejne pliki skandw stosownie do wymienionego
ukiadu.
18. W przypadku gdy oryginat czasopisma jest zdekompletowany (brak stron, numerdéw
lub jakichkolwiek innych elementéw obiektéw poddawanych skanowaniu), Wykonawca ma
obowiazek poinformowaé o tym Zamawiajgcego z podaniem brakujacych stron.
19. Wszelkie ubytki skanowanej strony nalezy uzupetnia¢ podtozong biata kartka,
20. Skanowanie stron, na ktérych widoczne jest przebijanie tekstu z odwrotnej strony
(cienki papier), nalezy wykona¢ z uzyciem podktadki w kolorze czarnym.
21. Jezeli zagiecie strony powoduje w jakimkolwiek stopniu przestanianie jej tresci, przed
wykonaniem skanowania wymagane jest niwelowanie tych zagigc.
22. Zachowanie oryginalnego uktadu stron jest konieczne i musi by¢ realizowane przez
odpowiednie nazywanie kolejnych plikow skanow.
23. Skan ma zachowywac¢ kolorystyke oryginatu papierowego w pliku TIFF (zapis
plikéw skandéw bez rozdzielania profilu wySwietlania na pole predefiniowane itre$é¢
skanu).
24. Oczyszczanie skanu z zabrudzen moze si¢ odbywac tylko po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajacym.
25. Jakiekolwiek inne operacje na plikach macierzystych sg zabronione. Dotyczy to
m.in. operacji zmiany rozdzielczosci (downsampling, upsampling), redukgji gtebi koloréw,
zmiany jasnoéci, manipulacji poziomem kontrastu. Nie bedg podlegac odbiorowi pliki
skanéw przygotowane w sposéb odmienny niz opisany przez Zamawiajgcego, w ktorych -
za pomoca stosownego oprogramowania - ustalono wartos¢ rozdzielczosci interpolowanej
na pozadang wartos¢ rozdzielczosci optycznej.
26. Niedopuszczalne jest stosowanie skaneréw automatycznych chyba, ze Zamawiajgcy
na whiosek Wykonawcy wyrazi zgode, okres$lajac precyzyjnie, dla ktdrych cbiektéw ich
zastosowanie jest mozliwe.
27. Kopie plikdbw TIFF muszg by¢ przechowywane przez Wykonawce do korica okresu
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gwarancyjnego.

28. Wykonawca dostarczy zamowiong liczbe plikéw macierzystych TIFF na nosnikach
zapewniajgcych ich bezstratny transport, o trwato$ci gwarantujacej przechowywanie
zawarto$ci cyfrowej przez minimum 5 lat. Noéniki te przechodzg na wtasnosé
Zamawiajgcego. Powinny to byC zewnegtrzne dyski twarde, przenosne (rozmiar dysku bez
obudowy nie wigkszy niz 2,5 cala), ze ztaczem w standardzie min. USB 2.0, o pojemnosci
co najmniej 512 GB, wspodtpracujace z 32 i 64 bitowymi systemami operacyjnymi
Microsoft Windows uzytkowanymi przez Zamawiajgcego.

29. Wykonawca, po podpisaniu Umowy, zobowigzany jest niezwtocznie dostarczyé
Zamawiajacemu opis procedury kalibracji. Przynajmniej dwa razy w miesigcu nalezy
przeprowadzi¢ kalibracje kazdego skanera wedtug opisanej przez Wykonawce procedury.
30. Kazdy dzienn pracy skanera powinien rozpoczaé¢ sie¢ od skanu testowego, ktdrym
jest pierwszy obraz z wykonywanego danego dnia materiatu z zataczonym wzorcem
koloru IT8 stosowanym do kalibracji skaneréw. Wzorzec nie powinien ani przylegaé, ani
przesfania¢ Zzadnej czes$ci zeskanowanej wraz z nim strony. Skan testowy bedzie
dotgczony do plikow skanow kolejnych obiektow w folderze o nazwie ,Tester”.
Wymienione wymagania jakosciowe dotyczace wykonania przedmiotu zaméwienia beda
podlega¢ kontroli Zamawiajacego w procedurze odbiorowej.

Przyktad nr 1. Sposéb nazewnictwa folderéw oraz plikow TIFF.

czas90040 _1892_8 1_0001.1tiff

(przy czym po okresleniu ,czas" nastgpuje sygnatura danego czasopisma, podkresinik,
rok, podkresinik, tom (wolumin), podkresinik, numer, podkresinik, kolejny numer skanu dla
danego pliku)
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