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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONARNIA | CDBICRU ROBOT BUDOWLANYCH
451-2
ROBCTY ZIEMNE PRZY WYKONANIU WYKOPOW

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
451-2 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKOWNANIU WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninisjszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w trakcie realizacji inwestycji pn. Budowa parku przy ul. Zawilcowej w
Lublinie.

Klasyfikacja wg Wspéinego Stownika Zamoéwieri (CPV)

GRUPA KLASA KATEGORIA {OPIS
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresis burzenia i rozbiérid

obiekiow budowlanych, roboty Ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamowienia | zawarcia umowy na wykonanie robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1
powyZszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Gigbokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu | rzednej dna robot ziemnych po
wykopaniu

warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki - wykop, ktérego giebokos$é jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, kiérego gfebokoéé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gigboki - wykop, ktérego gtebokoéé przekracza 3 m,

Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w
obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypdw, poloZone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkoéé charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wedtug wzoru:

Is = pdfpds, gdzie:



pd gestost objetoéciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/ma3)

pds maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 11988,
stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$é charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw
niespoistych, okreélona wg wzoru:

U= deo/d1o, gdzie:

deo Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]

d1o $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikac]i dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy i obejmuja wykonanie, zabezpieczenie oraz zasypanie
wykopow pod fawy i stopy fundamentowe pod budowe obiektdw budowlanych
okreslonych projektem a takze utylizacje pozostatego urobku.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Przed przystapieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy zakoficzy¢ wszelkie
roboty przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem placu budowy.

Wykopow nie nalezy prowadzi€ rgcznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty
naleZy chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem
wykopdw przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé na
podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowe] i przewidzie¢ w cenie ofertowe].
W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedziwie instalacji
wodociggows], kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, c.o., itp. nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtosé (w pionie | w poziomie) w jakiej moga byé wykonane te roboty
oraz zapewni¢ fachowy nadzér techniczny.

2. MATERIALY

2.1. Do wykonania wykopéw — materialy nie wystepuja

2.2, Piasek

Do wykonania warstwy odsaczajgcej nalezy stosowaé piasek lub pospétke
Zwirowopiaskowa, (uziarmienie do 50 mm, lgczna zawartoéé frakji kamienngj i
zwirowej do 50%, zawarto$¢ frakcji pylowej do 2%, zawartoéé czastek organicznych
do 2%).

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
nie zamarznigty 1 bez zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatow
budowlanych itp.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na whasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do wykonania wykopow Wykonawca
powinien uzy¢ spycharek gasienicowych 74kW (100KM). W ostatniej fazie robdt
ziemnych ( 20 cm — nalezy wybraé recznie) stosowaé nalezy sprzegt reczny: topaty,
kilofy itp. Do zaggszczania powinien byé uzywany sprzet okreélony przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijaki mechaniczne | mate walce
wibracyjne.



4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowaé samochady samowyladowcze i sprzet reczny np.
taczki. '
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczeristwa, zaréwno w obrgbie pasa robot ziemnych, jak i poza nim.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzaja Wykonawce. Zwigkszenie odleglosci transportu panad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtodci nie zostaly wezesniej
zaakceptowane na piémie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie,
wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot zismnych, Wykonawca ma obowigzek
do zapoznania si¢ z dokumentacjg projektows, W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy
bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postgpowania. Dodatkowo nalezy zapoznaé sie z dokumentacig okre$lajaca
wystgpowanie na terenie budowy urzadze podziemnych i w miare mozliwosci
okreslic ich rzeczywiste polozenie.

Wykonanie wykopéw moze nastapié po wykonaniu robét przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnoéé za dokiadne wytyczenie w planie |
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw zgodnie z dokurmentacjg projekiows,
lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pi$mie.

Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang
poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego inspektor nadzoru. Harmonogram
i technologia prowadzenia rob6t ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie
struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bgda wykonywane mechanicznie, a koficowej fazie takze
przy uzyciu narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko§é wykopu do minimum
niezbednego

dla wykonawstwa, wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna
warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé o strukturze
nienaruszone;. _

Dopuszczalne odchytki wymiarow wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: £ 5 cm.
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar
gruntu z wykopu nalezy odwieZ¢ na miejsce odktadu. Wykeonawca odwozi nadmiar
gruntu ha wiasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnionez
inspektorem.

Nalezy bezwzgigdnie usunaé i catkowicie wybraé z dna wykopow fundamentowych
grunty préchnicze i zastapié je nasypem budowlanym. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN — 99/B — 06050 | przepisami BHP.



5.3. Odkiady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana
przez Inspektora. Wykonawca musi uzyskaé zgode wiasciciela terenu. Odktady
powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,51
spadku od 2 do 5%.

Przyjmuje sig wykorzystanie gruntu z odkiadu do ponownego zasypania.

Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany na
wyznaczone przez Inzyniera skladowisko.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubo$ci dostosowanej do
przyjetej

metody zageszczania gruntu, ktéra to grubosé nie powinna przekraczaé:

— Przy zaggszczaniu recznym - 20 cm

~ przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

— przy stosowaniu ciezkich wibratoréw iub ubijakéw plytowych - 60 cm

Zasypki wykopow instalacyjnych wykonaé z miejscowych piaskow zageszezonych co
najmniej tak jak grunty rodzime (lub nasypy budowlane).

5.5. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem
objgtosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie
prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych
przez Inzyniera. ,

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terenéw na odkiad nalezy do obowigzkdw
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tege inaczej w kontrakcie. nzynier moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika

jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiemsj wilgotnosci.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania:

- dla nasypow zageszczanych partiami ok. 0,80 m migzszoéci — Is 2 0,98

- dla istniejacych piaskéw §rednich i pospéiki — Is = 0,96

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego
wskaznika zaggszczenia to przed wykonaniem konstrukgji fundamentéw nalezy je
dogescié do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone
powyzej nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczenie gruntow
rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntéw podioza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi. Po zageszczeniu gruntow pod fundamenty nalezy dokonaé
badar nosnosci podioza (np: plyta statyczna). Prace przy wykonywaniu nasypéw



budowlanych prowadzié pod statym nadzorem geologa. Dokonaé odbioru
Zageszczenia gruntow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzic¢
prawidiowo$¢ wykonania robdt pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢
systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora.
Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscia gwarantujacy
zachowanie wymagatri dotyczacych jakosci robét.

Doktadno$é robot:

—odchylenie rzgdnych dna wykopu od rzednych projektowanych i szeroko&c
wykopow nie powinny by¢ wieksze od 5 cm,

— pochylenie skarp wykopéw nie powinno sie rozni¢ od projektowanych pochyleri
wigcej niz 10%,

— powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklgsnieé niz 10 cm.

6.2. Badania i pomlary w czasle wykonywania robét ziemnych - dokumenty
kontrolne

Wyniki badari i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy
wpisywaé do:

— protokoléw odbicréw robét zanikajacych lub utegajgcych zakryciu,

— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopéw i koryt

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikac]l oraz w dekumentacii projektowej,
W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrdcic na:

— odspajanie gruntdéw w sposéb nie pogarszajgcy ich wlasciwosci,

- prawidlowo$¢ wytyczenia robét w terenie,

~ przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— wymiary wykopéw,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw,

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sig na podstawie wynikéw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezpo&rednich.
Badania zageszczenia wykonywane w czasle odbioru przeprowadza sie w gornych
warstwach korpusu ziemnego do gleboko$ci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, aw
dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci, co do wiadciwego
zageszczenia gruntu w tych warstwach.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét zwiazanych z wykonaniem robt ziemnych jest metr
szescienny [ma].

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogéine”
pkt 6 specyfikaciji techniczne.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie z dokurnentacjg projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badar przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z
wymaganiami.

W przypadku, gdy wykonanie robdt ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami,
roboty ziemne uznaje sig za niezgodne z dokumentacijg projektows i Wykonawca
rob6t zobowigzany jest doprowadzié roboty do zgodnoséci z wymaganiami |
przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisane] wyzej sytuacji
nie podlegajag zaptacie.

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w -Wymaganiach ogbinych” pkt 7.
Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami projektu
wykonawczego i postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogbline zasady dotyczace podstaw platnosci podano w ~Wymaganiach ogéinych” pkt
8

Cena 1 metra szesciennego [ma] wykonania wykopéw obejmuje:

— wszelkie prace pomiarowe,

— odspojenie gruntu,

~ zatadowanie | wywiezienie odspojonego gruntu na odkiad,

— profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

— Zaggszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badarn laboratoryjnych,

~ koszty zwigzane ze wzmocnieniem poditoza w przypadku braku mozliwosci
uzyskania wiasciwych wskaznikéw zageszczenia

— wykonanie drog dojazdowych (Jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich
rozebranie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKCNANIA | ODBIORU RCBOT BUDCWLANYCH

51-3

WYCINKA
451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
451-3 WYCINKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogbine
dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z inwestycjg pn Budowa parku przy
ul.Zawilcowej w Lublinie.

Kiasyfikacja wg Wspéinego Stownika Zamowieri (CPVY)

GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS
451000008 Przygotowanie ferenu pod budowg
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowsnia terenu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w ninigjsze] specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:

- wycinka i karczowanie drzew

- oczyszczenie terenu przeznaczonego pod nasadzenia krzewow, drzew, trawniki z
resztek gruzu, gatezi itp..

- WywOz zanieczyszczen

1.5. Ogéline wymagania dotyczgce robét
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakoéé wykonanych prac, ewentuaine



uszkodzenia napowietrznych sieci energetycznych oraz kanalizacyjnych, ich
2godnos¢ z dokumentacjg projektows, ST i poleceniami inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuijg.

3. SPRZET

Do wykonywania niniejszych prac nalezy stosowaé pity mechaniczne, rebaki,
rozdrabniacze gatezi, ciagniki z osprzetem do prowadzenie prac Zwiazanych z
wycinkg drzew

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu | $rodkéw
transportowych, ktéry nie powoduje ujemnego wplywu na jako$¢ wykonywanej pracy,
Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania powyzszego
zadania winien by¢ w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy. Sprzet ma by¢
zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw moze odbywaé sie dowolnymi $rodkami transportowymi
zaakceptowanymi przez Inspektora. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Przewozony
materiat zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

Karping, pnie, konary, gatezie nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi
posiadajacymi ostony siatkowe, zabezpieczajace materiat przed rozrzucehiem w
czasie transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé
wymnagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzer na osie, wymiardéw fadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z wycinkg drzew nalezy wykonaé przed przystgpieniem do prac
budowianych.

5.2, Prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewoéw

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw obejmujg wycigcie | wykarczowanie
drzew i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane
miejsce, zasypanie doléw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatoéci po
wykarczowaniu. | _

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakow powinna by¢ uzyskana
przez Zamawiajgcego.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw.
sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopéw, z ktérych grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nalezy oczyscié z ro§linnosci, wykarczowac pnie i
usunac korzenie tak, aby zawartos¢ czeéci organicznych w gruntach przeznaczonych
do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

Prace zwiazane z usunigciem drzew obejmujg wyciecie drzew i frezowanie pnia do
gtebokosci 10 cm ponizej poziomu terenu wg nastgpujacych warunkéw technicznych:
» drzewa $cinaé na wysoko$ci max. 0,50 m od poziomu terenu,

* prace prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy pozyskanie max ilosci drewna,



» pnie drzew nale2y pocigé na odziomki o diugo$ciach min 8 - 10 mb (w przypadku
drzew wysokich),

* pozyskane drewno z wycinki nalezy sukcesywnie przewozi¢ na okreslone powyzZej
place sktadowe, aby unikngé jego kradziezy i utrudnier dia ruchu drogoweyo,

* pieft po Scigtym drzewie éciaé (zfrezowad) na gteboko$é 0,10 m ponizej
istniejgcego terenu

5.3. Odwéz i usunigcie wycietych drzew i uzyskanych odpadéw:

Poza migjscami wykopow doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetnié gruntem
przydatnym do budowy nasypéw i zagescié.

Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z
ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocyg
specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom
producenta sprzetu.

Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbece powinny byé usuniete przez Wykonawce z
terenu budowy. Jezeli dopuszczono spalanie roslinnoéci usunietej w czasie robot
przygotowawczych Wykonawca ma cbowigzek zadbag, aby odbyle sie ono z
zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpieczetistwa | odpowiednich przepisow.
Zaleca sig stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z
powstawaniem matej iloéci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie
w dofach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakoriczeniu spalania ogieit
powinien by¢ cafkowicie wygaszony, bez pozostawienta tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusily Wykonawce do odstagpienia
od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi
przeszkodg w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunaé go w miejsce
tymczasowego skladowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w
ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sg zakopywane na terenie
budowy, to powinny by¢ one ukiadane w warstwach. Kazda warstwa powinna byé
przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna byé przykryta warstwg gruntu o
grubosci, co najmnie] 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona,
Pozostatosci po spaleniu nie moga byé zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani
pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sig przeptyw wéd
powierzchniowych.

5.4. Uporzadkowanie miejsca prac

Po wykonanej écince Wykonawca winien oczy$cié teren i przygotowaé go do
dalszych prac. Roslinnos¢ istniejaca nie przeznaczona do usuniecia powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.



6. KONTROLA JAKOSC| ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot okreslono w czesci Wymagania
ogblne” pkt. 6 specyfikacji technicznej. Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania robét z projektem technicznym pod wzgledem zastosowanych materiatéw
i doktadnosci wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaréw prowadzonych robét okreslono w czesci
~Nymagania ogélne” pkt. 7 specyfikacji technicznej. Jednostksg obmiarowg robat
zwigzanych z cieciem pielegnacyjnym jest 1szt. drzewa, m3 uzyskanego drewna.
Obmiar powinien by¢ dokonywany w terenie w obecnoéci Inspektora Nadzoru.
Dodatkowe

prace wykonane bez pisemnego upowaznienie Inspektora Nadzoru nie mogg
stanowi¢ podstawy do roszczer: o dodatkowa zaplate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiarow prowadzonych robét okreslono w czesci
~Vymagania ogélne” pkt. 8 specyfikacji technicznej. Raboty podlegajg odbiorowi
koricowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w pkt 9 czesci ~Nymagania
Ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)



SZCZEGOLOWA.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | CDBICRU ROBOT BUDOWLANYCH
452-2
KORYTOWANIE WRAZ Z
PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEN KONSTRUKCJ! OBIEKTU
452-2 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIE
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikagji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykaonania i odbioru robét zwigzanych z wykananiem wykonaniem koryta i
profilowaniem oraz zageszczaniem podioza gruntowsgo przy realizacji inwestycji pn.
Budowa parku przy ul. Zawilcowe] w Lublinie.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni _
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
autostrad i drég.

1.2, Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikagja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z abowigzujgeymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanega.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszgj specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem:;
— koryta | wywiezienem nadmiaru ziemi,

— profilowanie i zageszczanie podioza pod projektowane nawierzchnie.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnosé
z dokumentacja, projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w czesci ~WWymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacii
technicznej.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
czgéci Wymagania ogéine” pkt 2 specyfikacii technicznej.

W tym przypadku materiaty nie wystepuja, .

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ~WVymagania ogéine” pkt 3
specyfikaciji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien
wykazac sig mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalinych z ukoénie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopuscic wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadie do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt},

- Walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowat niekorzystnego wplywu na wiasciwosci
gruntu podifoza.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czeéci ~Vymagania og6lne” pkt.
4 specyfikaciji techniczne;j.

Transport urobku na odlegto$é ustalong przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ~Nymagania
ogolne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapié do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za Zgoda Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze
odbywac sig ruch budowlany, niezwigzany bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaftowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wezesniej przygotowane.



Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwneleglych do osi drogi
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub
szpilek powinno umoZliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w
odstgpach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Koryto mozna wykonywag recznie, gdy jego szerokoéé nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie.
Sposob wykonania musi byé zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej | SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony
na odktad w migjsce wskazane przez Inzyniera.

§.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania padioze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu pewierzchni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podioza. Zaleca
sig, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projekiowane rzedne podioza

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony | wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podtoze na
gtebokosc zaakceptowana przez Inzyniera, dowieZ¢ dodatkowy grunt spetniajgoy
wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci keniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesécié warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zagegszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowaria podioza nalezy stosowaé réwniarki, Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych Iub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszege od podanego w projekcie

W przypadku, gdy gruboziamisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzec na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslié pierwotny i wiémy modut
odksztalcenia podioza wediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtémego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci
optymalnegj z tolerancjg od -20% do +10%

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu | zageszczeniu powinno byé utrzymywane w
dobrym stanie.

JeZeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykiad przez roziozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie



niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania
Wykenawcy, to naprawe wykona on na wiasny Koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakodci robét podano w czesci ,Wymagania
ogalne” pkt 6 specyfikacji technicznej.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
CzestotliwosE oraz zakres badar i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia Koryta i wyprofilowanego podioza:
Minimalna czgstotliwosé badar i pomiaréw
* Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
* Rownos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
* Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km
« Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
« Rzedne wysokosciowe co 100 m
= Uksztattowanie osi w planie co 100 m
= Zageszczenie, wilgotnoéé gruntu podtoza nie rzadziej niz raz na 600 m2

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze roznié sie od szerokosc
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg
zgodnie z normg, BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nieréwnosci nie moga,
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancig + 0,5%.

Réznice pomigdzy rzednymi wysokogciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza |
rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm,

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w punkcie 6.2 powinny byé naprawlone przez spulchnienie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie
nowego materiaiu bez spulchnienia wykonane] warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBWIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesd ~Nymagania ogdine” pkt 7
specyfikacji technicznej. Jednostkg obmiarows jest m2 (metr kwadratowy)
wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ~Wymagania ogélne™ pkt 8
specyfikacji technicznej.

8.2. Zgodnoéé z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja, projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoruy, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancii) wg pkt 6 ST daly pozytywny wynik.



8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

~zgodnos$¢ wykcnania z dokumentacjg techniczna,
— prawidtowos¢ wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoci podano w czesci Wymagania
ogdlne” pkt 9 specyfikacji technicznej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspajenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na &rodki transportowe | odwiezienie na
odktad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podioza,

—~ Zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiarow i badar laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutuy odksztaicenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKOMANIA | ODBICRU RCBOT BUDOWLANYCH
452-3

PRZYGOTOWANIE | MONTAZ
ZBROJENIA

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEN KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-3 PRZYGOTOWANIE | 1ONTAZ ZBROJENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych w trakcie realizacji
inwestycji polegajacej na budowie parku przy ul.Zawilcowej w Lublinie.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):

45200000-0 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej
45262310-7 Przygotowanie i montaz zbrojenia

1.2. Zakres stosowania

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t wymienionych w pkt. 1.1,

Odstgpstwa od wymagan podanych w hiniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Okresélenia podstawowe

Okresienia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
-obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do 40mm
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcii betonowej nie wprowadzajace do niej
naprezefi w sposéb czynny.

1.4. Zakrés robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce | majace na celu wykonanie robét Zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia schodéw,

- montazem,

- kontrola jakosci robot | materiatow.



1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogéine wymagania
dotyczace robdt podano w czesci Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji
techniczne;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogbine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania | skiadowania podano
w czgsci Wymagania ogélne” pkt 2 specyfikacji techniczne;,

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Stal oraz prety zbrojeniowe

Klasy i gatunki stali zbrojeniowsj wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/8.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnoséci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki | pretéw powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.

W techriolagicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywad
peknieé, naderwar i rozwarstwieri.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia pretéw powinna by¢ bez pegknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszcezalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pgknigcia widoczne golym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny | chropowatoéci sg
dopuszczalne:

— jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dia walcowki | pretow
gladkich,

—jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow: zebrowanych o $rednicy
nominainej do 25 mm, za$ 0,7 mm dia pretéw o wigkszych $rednicach.

Odbiodr stali na budowie

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokanany na podstawie atestu, w kiéry
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:
- znak wytworcy,

~ $rednice nominalna,

- gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrébki cieplnej, -

‘Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu,

Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujgcy:

— na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tluszczéw,
farb lub innych Zanieczyszczen,

— odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w nommach panstwowych,

~ prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wigkszegonizS5mmna 1t m diugosci preta,



iMagazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukgji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— hasuwajg sie watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,

— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badaf laboratoryjnych podejmuije Inzynier.
mlaterialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykiej stosuje sig spawanlie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zaslepczo mozna stosowagd
elekfrody ER- 346 Jub ER-546.

Elektrody EA-146 sq to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania
kenstrukeji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elekirody powinny mieé:

— zadwiadczenie jakoéci,

— spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Pod!dadki dystansowe

Dopuszcza sig, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z
betonu.

Podktadki dystansowe musza byé przymocowane do pretéw.

3. SPRZET

3.1, Wymagania ogélne

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 3
specyfikacji technicznej.

3.2, Sprzet do wylionywania robét

Sprzet uzywany przy przygotowaniu | montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetniaé wymagania obowigzujace w budownictwie ogoinym.
W szczegdinosci wszystkie rodzaje sprzety, jak: gietarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych
‘urzadzen mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialngj za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.



4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci Vymagania ogéine” pkt 4
specyfikacji technicznej.

4.2, Transport materiatéw

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w
sposob zapewniajgey uniknigcie trwalych odksztaiceri oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. WYIKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci Mymagania
ogdine” pkt 5 specyfikaciji technicznej.

5.2. Organizacja robot -

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny byé
wyprostowane.

Haki, odglecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonad wg projekiu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowier normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretdw nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B
03264:2002.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem miekkim, spawaé lub laczyé specjalnymi
zaciskami.

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy
PN81/5-10042, a klasy i gatunki stali winny byé zgodne z dokumentacjg projektows,.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczyscié z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg clejng
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$cié preparatami rozpuszczajgcymi
thuszcze.

Stal zabtocong i pokryta tuszczacy sig rdza, oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie [ub mechanicznie bad? tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mazna zmyé strumieniem wady. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie prgtéw za pomoca kiuczy, miotikdw, scianek.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.



Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcle pretéw nalezy wykonywaé przy maksymainym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane

jest sporzgdzenie w tym celu planu cigcia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.
Odgiecia pretéw, haki

Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretow o $rednicy d < 12 mm.
Prety o érednicy d > 12 mm powinny byé odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagieé i zatamar elementéw konstrukgiji, w ktorych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice
zagigcia rowna co najmniej 20d.

5.4. MontazZ zbrojenia

Wymagania ogodlne

Ukiad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji
mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju
elementu 2elbetowego powinna wynosié co najmniéej:

—0,07 m - dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,055 m - dia strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

— 0,05 m - dia pretéw gtéwnych lekkich podpdr i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociggow, gzymsow,

~ 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia piyt, gzymsadw.

W projekcie przyjeto grubosé otuliny rawna 5 cm.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczaline jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy faczyé w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej, przy
zachowariu n/w warunkéow:

- zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

~ nie nalezy podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowars, pomostow
transportowych,

urzadzen wytwérezych i montazowych,

~ montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu,

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sig wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego,

— zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukfadane wedlug rozstawienia
pretéw oznaczonego w projekcie,

~dla zachowania wtaéciwej otuliny nalezy ukiadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadami betohowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubosct otulenia.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewaé (ub faczyé tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do



taczenia pretéw o $rednicy do 12 m, przy srednicach wigkszych nalezy stosowaé drut
o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretéw
naroznych ze strzemionami, a pozostalych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podanc w czgsci , Wymagania
ogdine” pkt 6 specyfikacii technicznej. Kontrola jakosci robét wykaonania zbrojenia
polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasle wykonywania robét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzié¢ nastepujace
badania:

- sprawdzenie zgodnosSci preywieszek z zamdawieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-EN SO 7438:2006.

Do badania nalezy pobraé minimum 3 prabki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki
nalezy pobraé z réznych miejsc kregu. Jakogé pretow nalezy ocenié pozytywnie,
jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Niezaleznie od toleranci dia zbrojenia obowiazujg nastgpujace wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadie] do zbrojenia gtéwnego nie
pawinno przekraczad 3%,

- liczba uszkedzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25%
ogolnej

ich liczby na tym precie,

— réznica w rozstawie migdzy pretami giéwnymi nie powinna przekraczaé +0,5 cm,
— réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram lub 1 tona. Do obliczania naleznogci przyjmuje
sig teoretyczng, iloé¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, t]. faczna dtugosé pretow
poszczegdinych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg
(kg/m). Nie dolicza sig stali uzytej na zakdady przy faczeniu pretw, przekladek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilogci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od
wymaganych w dokumentacji projektows;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét.

Ogéine zasady odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 8
specyfikaciji technicznej,



8.2, Odbiér robét zanikajacych I ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonhaniu rob6t
Zgodnie z dokumentacjg projektows i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robét

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodnosé z
dokumentacja.

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami
Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczainych
tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.3, Wymagania przy odbiorze

Odbiér koricowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakoriczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

—zgodnosci z dokumentaicjg projektows liczby pretéw w poszczegdinych
przekrojach,

— rozstawu strzemion, _

— prawidtowo$ci wykonania hakéw, ztacz i diugosci zakotwieri pretow,

- zachowania wymagane] projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 8 specyfikacji tachnicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projekfowanie.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykanania i odbioru.
Wymagania podstawowe,

PN-EN-10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-81/M-69430 Elekirody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zilaczy spawanych. Nazwy | okreslenia.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNIGZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDCWILANYCH
452-4
HYDROIZOLACJE

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-4 HYDROIZOLACJE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych zwigzanych z
realizacjg inwestycji pn. Budowa parku przy ul.Zawilcowej w Lublinie.

Kiasyfikacja wg Wepbinego Stownika Zaméwier (CPV):
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania
Szczegbiowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.4.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne

z abowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiat izolacyjny — matenat zabezpieczajacy przed przeplywem wody lub wilgoci,
Bitum — lepki plyn lub cialo state, sktadajace sig przede wszystkim z weglowodoréw i
ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

Masy bitumiczne

53 to plynne lub péipiynne substancje izolacyjne na bazie asfaltu. Jest on
wzbogacony dodatkowo réznymi substancjami chemicznymi, ktére zwiekszaijg jego
wiasciwosci izolacyjhe i utatwiaja rozprowadzanie masy. Masy moga tez zawieraé
8rodki adhezyjne poprawiajgce ich przyczepnosé. W ich skfadzie czesto jest rowniez
syntetyczny kauczuk odpowiedzialny za poprawe elastycznosci, Masy moga byé
rozpuszczalnikows lub bezrozpuszczalinikowe. Jedne i drugie z powodzeniem nadajg
sig do wykonywania pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych.

* roztwory asfaltowe - rozpuszczalnikowe substancje przeznaczone do
gruntowania podiozy przed natozeniem wtasciwej hydroizolacii;

« emulsje asfaliowe - masy wodorozcieficzaine stosowane do izolowania
fundamentéw. Moga one by¢ anionowe lub lateksowe - o diugim czasie
wigzania oraz kationowe - szybkowigzace;

*+ masy asfaltowe - wzbogacane bywajg zywicami, guma, kauczukiem
syntetyeznym, polimerami lub nawet aluminium. Wykonuje si¢ Z nich izolacje
przeciwwilgociowe, a po nalozeniu 3-5 warstw - nawet izolacje przeciwwodne.



« lepiki asfaltowe - s to mieszanki asfaltéw, wypeniaczy i substancii
uplastyczniajacych. Uzywa sie ich do wykonywania samodzielnej izolacji
przeciwwilgociowej lub stosuje do przyklejania papy. Produkowane sg lepiki
do nanoszenia na goraco lub na zimno.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie izolagji przeciwwilgociowych
fundamentdw, przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

1.5.-0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacija projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikagcii
technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
czgscl ,Wymagania ogéline” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. wateriaty potrzebne do wylkonania robét

lzolacja przeciwwilgociowa:

- pozioma - krystaliczna zaprawa do uszczelniania kapilaréw w strukturze betonu (na
chudym betonie);

- pionowa — dwuskiadnikowa modyfikowana tworzywami sztucznymi masa bitumiczna
Przerwa robocza:;

- Walki bentonitowe — peczniejaca tasma bentonitowa do uszczelniania przerw roboczych
w elementach konstrukcji betonowych

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogéine
Ogodine wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci ~“Vymagania ogdine” pkt 3
specyfikacji technicznej.
3.2. Sprzet do wykonywania robot
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii nakladania mas na zimno
niezbegdne sg;
~ szpachelka,
— watek, pedzle.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w czesci Vymagania ogdlne” pkt.
4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéw



Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i rozlaniem, okreslony w instrukgji
przez Producenta i dostosowane] do polskich przepisoéw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materialy izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach

krytych, chronigeych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede
wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem.
Masy bitumiczne dostarczane sa w pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase
bitumiczng i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze
dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywac co najmniej 6
miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé sie etykieta zawierajgcea:

— nazwe i adres producenta, _

— hazwe wyrobu wg aprobaty techniczne] jaka wyréb uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

~ wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczefistwa,

~ znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne _

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czgsci Wymagania
ogélne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego

5.3. Przygotowanie podtoza

Obrébke rozpoczyna sig od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczyscié z
gruzu i ziemi. Wystajgce czeéci fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegolng
pieczotowitodcia, Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace
przyczepnosc czgécl nalezy usunagé z catej powierzchni za pomocg odpowiednich
narzedzi np. reczne] szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnig
betonowa wyréwnaé zaprawg cementows, a nastepnie przetrzeé, ale nie wygtadzac.
Paodiaze musi byé nie zmrozone, noéne, réwne i wolne od smoly, rozwartych rys,
zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczeri. Krawedzie nalezy sfazowaé
(zukosowad) za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyobleri najlepisj
nadaje sig kielnia z zaokraglonym narozem.

Promieri zaokraglenia powinien wynosié maksymalnie 2 cm.

5.4. Taéma uszczelniajqca

Tasme uszczelniajacy umieszcza sie miedzy warstwami materiatow
uszczelniajgcych.

Nalezy nanies¢ pierwsza warstwe powloki, przylozyé tasme docisnag i zatopié
pokrywajac drugg warstwa materiatu uszczelniajgcego. W przypadku uszczelniania
dylatacji nalezy weisnag¢ tasme w szczeling i uformowaé na jej srodku zagitebienie



Zapewniajgce mozliwo$¢ odksztatcen. Prace nalezy wykonywad w suchych
warunkach, przy temperaturze powietrza i podltoza od +5C do +25C.

5.5. Masy

Podtoze nie moze byé zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin
wody.

Usuna¢ luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyi, czesci metalowe
odrdzewic. Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie porowate wyréwnac zaprawg,
cementows.

Masy stosowat na zimno. Przed uzyciem wymieszag. Pierwsza warstwe masy
nakiada¢ poprzez wtarcie w podioze szczotkq dekarskg lub pedzlem. W przypadku
wykonywania samodzielnej powloki hydroizolacyjnej naktadaé 2-3 warstwy,

kazda warstwe po wyschnigciu poprzedniej, przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine : _

Ogoine wymagania dotyczace kontroli jakoéci robot podano w czesci Wymagania
ogdlne” pki 6 specyfikacii technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badari materialéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdinego materialu.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich
jakosci.

Zasady kontroli powinien ustalié Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maijg
zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. Wyniki badan powinny byé
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czeéci Wymagania og6lins” pkt 7
specyfikacji technicznej. Jednostkg obmiarowa powierzchni izolacji stanowig ma.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji techniczne;.

8.2. Odbior podtozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do izolacji.
Jezeli odbiér podioza odbywa sig po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczyscié.

8.3. Zgodnosé z dokumentacija



Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podiega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja technicznag,

~ rodzaj zastosowanych materialow,

— przygotowanie podioza,

— prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— szczelnosé,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgdci ,Wymagania
ogolne” pkt 8 specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badar.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
2apewnienia jako$ci | zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegolnych
producentdw.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBICRU ROBOT BUDOWLANYCH

4542 _
BETONOWE OBRZEZA | KRAWEZNIKI

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEN KONSTRUKCJI OBIEKTU
454-2 BETONOWE OBRZEZA | KRAWEZHIKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem betonowych obrzezy
nawierzchni zwiazanych z budowa parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie.

Klasyfikacja wg Wspéinego Stownika Zaméwiers CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
autostrad i drég.

1.2. Zakres stosowania
Szczegblowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rab6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejsze] specyfikacji technicznej ST sg zgodne

z abowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Obrzeza chodnikowe - belki betonowe razgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dia
pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z :
« wykonaniem obrzezy betonowych oraz z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej.
» ustawieniem kraweznikow:
- betonowych na fawie betonowej z oporem
— betonowych wtopionych na tawie betonowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w czeéci Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji
techniczne;.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
czesci ,Wymagania ogdine” pkt 2 specyfikacji techniczne.

Materiatami-stosowanymi sa;

- krawezniki betonowe,

- obrzeza betonowe

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda, .

- materialy do wykonania faw.

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw
betonu, o fakturze z formy [ub zatarte]. Krawedzle elementéw powinny by¢ réwne i
proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni | krawedzi elementéw, zgodnie z
BN- 80/6775-03/01.

2.2 Skltadowanie

Krawezniki betonowe i obrzeza moga byé przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wediug typow, rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.
Elementy nalezy uktadaé z zastosowaniem podidadek i przektadek

drewnianych o wymiarach: grubo$é 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugos$é min. 5 cm
wieksza niz ich szerokosé .

2.3. imaterialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-
B- 06712, a do zaprawy cementowo-piaskowsj PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
19701,

Woda powinna by¢ odmiany ,1” | odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250

2.4, wiaterialy na fawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé, dla:
tawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250,

2.5. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna
odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogédlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czeSci ~Vymagania ogélne” pkt 3
specyfikacji technicznej.



3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- drobnego sprzetu pomocniczego.

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowopiaskowej,

- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,Wymagania ogéine” pkt.
4 specyfikacji technicznej,

Betonowe obrzeza chodnikowe i krawezniki moga by¢ przewozone dowolnymi
§rodkami transportu.

Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami
W czasie transportu.

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
[12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow
i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne _

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czeéci ,Wymagania
ogodine” pkt 5 specyfikacji technicznej

5.2. Wyitonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary
wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukgji szalunku,

5.3. Podioze lub posypka

Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowié rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5. cm po
2aggszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sig przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem wods,

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w migjscu i
ze Swiattem (odlegtoscig gdrej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe|.

Zewngtrzna §ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokodci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub
Zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczy$cié i zmy¢ woda., _

Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng glebokosé.



5.5. Wykonanie taw kraweznikéw

Wykonanie faw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypeinione bitumiczng masa
zalewowa,

Swiatto {odleglosé gémej powierzchni krawgznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony
chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
uczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawgznikow powinno byé zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie krawezZnikéw na lawie betonawe| wykoriuje sie na podsypce z piasku lub
na podsypce cementowo - piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 om. Spoiny nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowo -piaskows, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny
kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczy$ci¢ i zmyc wodag. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo - piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé co 50 m
bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci ,Wymagania
ogoine” pkt 6 specyfikacji techniczne],

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i kraweznikéw i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowaé wszystkie wiagciwosci
okreslone w normach podanych dia odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét.

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:

~ koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

~ podioza z rodzimego gruntu piaszczystego fub podsypki (fawy) ze 2wiru lub piasku
-- zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

- ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, kiére moze wynosié + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
niwelety gémej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m
diugosci obrzeza, wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno
wykazywaé calkowite wypemienie badanej spoiny na peing glebokosé.



6.4. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaig;

a) Zgodnos¢ profilu podiuznego gdrnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa,
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang
niweleta,

Dopuszczalne odchylenia moga wynosié + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary faw nalezy sprawdzié w dwéoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100
m fawy. Tolerancje wymiaréw WYnosza;

- dla wysoko§ci + 10% wysokoéci projektowane;,

- dia szeroko$ci = 10% szerokoéci projektowane;.

c¢) Rowno$¢ gémej powierzchni taw,

Réwnos¢ gornej powierzehni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch
punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomigdzy gérng powierzchnig tawy i przylozona fata nie moze przekraczaé

1 cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé
* 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kKraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ki6re
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktdre wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnosé gdrnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit
pomigdzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczaé 1
m:

d) dokfadno$é wypelnienia spoin bada sig co 10 metréw. Spoiny muszg, by¢
wypetnione catkowicie na peirig glebokosé.

6.6. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw i
obrzezy betonowych powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci, okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7
specyiikacji technicznej. Jednostka, obmiarowa jest metr (m) ustawionego obrzeza
badz kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogélne zasady odbioru robét podano w czeéci Wymagania ogoine” pkt 8
specyfikacji technicznej.



8.2. Zgodnosé z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogéine ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w czesci -Wymagania
ogéine” pkt 9 specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

— rozscielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

~ wykonanie koryta pod fawe,

— ew. wykonanie szalunku,

= wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

~ ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowe;,

— wypelnienie spoin kraweznikéw zaprawsg,

~— ew. Zalanie spoin masg zalewowa,

~ zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 2wyklego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-18701 Cement, Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty hudowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdine wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki | obrzeza chodnikowe
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.



SZCZEGOL.OWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
454.3

NAWIERZCHNIE

452. ROBOTY WYKONCZENIOWE
454-3 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ, ZWIROWE, MASTYKSOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni przy realizacji
inwestycji pn. Budowa parku przy ul.Zawilcowej w Lublinie,

Zakres robot:

¢ ciggi piesze

« alejki parkowe w nawierzchni zwirowej.

Projektowane nawierzchnie:

= Nawierzchnia z kostki betonowej

» Nawierzchnia zwirowa -nawierzchnia z materiaty budowlanego z wysokogatunkowych
surowcow takich jak : tupki wysokagdrskie, specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny

Klasyfikacja wg Wspéinego Stownika Zaméwier CPV:
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
Z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowianego.
Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z
betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, Jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujgcy sie ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.



Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej
warstwa scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy
spoiwa.

Kraweznik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sig stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugoscig nie
wigksza niz- 1,0 m.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagow
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypeiniony
okreslonymi materiatami wypelniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcer temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j,
mastyksu oraz nawierzchni zwirowej

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robbt, ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczgce robot podano w czgsci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji
technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
czesci Wymagania ogélne” pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2, Betonowa kostka brukowa

Nalezy stosowaé tylko i wytacznie rodzaj i ksztatt kostki, ktéry zostat okreslony w
dokumentaciji projektowej. Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do
sposobu ukladania i siatki spoin oraz umozliwialy wykonanie warstwy o wymaganej
szerokosci bez koniecznosci przecinania elementow w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnie.

2.3. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338.

Kostki kolorowe powinny byé barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikow atmosferycznych, éwiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow
(m.in. cementu, ktdry przy wypetnieniu spoin zapraws cementowo - piaskowg nie
moze odbarwiac kostek). Zaleca sig stosowanie $rodkéw stabilnie barwiacych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki Zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo - glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz i barwnikéw
organicznych).



2.4, Sktadowanie kostki
Kostkg zaleca sig pakowaé na paletach. Palety z kostka moga byé sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.5 Nawierzchnia 2wirowa — wymagania techniczne

Nawierzchnia z materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcow, takich jak:

tupki wysokogdrskie, specjalny wigzacy zwir | kamieri naturalny.

Nawierzchnia nie powinna sie kruszy¢, pyli¢ ani brudzi¢, byé odporna na dziatanie
zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz tatwa w obrébce.

Gruboéé ziarna od 0 do 8 mm

» 3 cm - nawierzchnia z surowcéw, takich jak:tupki wysokogorskie, specjalny wiazacy Zwir
i kamien naturalny. 0/8 mm

= & cm — warstwa dynamiczna z surowcéw takich jak grysy, spoisty Zwir specjalny i miat
kamienny 0/16 mm



3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci Wymagania ogéine” pkt 3
specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie kostki moze odbywag sie:

- rgcznie, zwlaszeza na matych powierzchniach,

~ mechanicznie przy zastosowaniu urzadzeri ukiadajacych (uktadarek),

— do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).

— do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowa¢ zageszczarki wibracyjne
(plytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i
wykruszaniem narozy.

— do wytwarzania podsypki cementowo - piaskowej i Zzapraw nhalezy stosowad
betoniarki.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazag sig
mozliwoscig kerzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparek i fadowarek do odspajania | wydobywania gruniu,

- spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (phugi, brony, kultywatory) do
spulchniania, rozkladania, profilowania,

- sprzetu rolniczego (glebogryzarki, plugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub
ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,

-~ przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej,
wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,

~walcow statycznych tréjkotowych lub dwukoiowych, lekkich i Srednich,

walcéw wibracyjnych.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,Wymagania ogélne” pkt,
4 specyfikacji techniczne;j.

Betonowe kostki brukowe moga byé przewozone na paletach - dowolnymi érodkami
transpertowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmnie;j
15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.



5. WYKONAWNIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podanc w czegsci ,Wymagania
ogdine” pkt 5 specyfikacji technicznej.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujlemnymi skutkami
przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami Koryto musi mieé skuteczne odwodnienie, zgodne z
dokumentacja projektowa, oraz Specyfikacjg techniczng w okre$lonym zakresie.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni z kostki , z wystepowaniem
podbudowy, podsypki cementowo - piaskowej | wypetnieniem $poin zaprawg,
cementowo - piaskows, obejmujg;

~ wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. Sciekdw),

— przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo - piaskowej,

= utoZzenie kostek z ubiciem,

— zasypka spoin piaskiem

— wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

— pielggnacie nawierzchni | oddanie jej do ruchu

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni 2wirowej, z wystepowaniem
podbudowy obejmuja;

~wyKonanie podbudowy,

~ wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. sciekow),

- pielegnacjg nawierzchni i oddanie jej do ruchu

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki
brukowej i Zzwirowej powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa,.



5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki | obrzeza zaleca sig ustawiaé przed przystapieniem do uktadania
nawierzchni. Przed ich ustawieniem, pozadane jest uloZenie pojedynczego rzedu
kostek w celu ustalenia szerokogcl nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow
fub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosié po zageszczeniu 3-5 cm, a wymagania dia
materiatéw na podsypke powinny byé zgodne z pktem 2.3, Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sig w betoniarkach, a nastepnie
rozéciela sig na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

e wspdtczynnika wodnocementowege od 0,25 do 0,35,

» wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, Ras= 14 MPa,

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po sci$nieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywala sig i nie byto na dioni $ladéw wody, a po
naci$nigeiu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowe] powinno wyprzedzaé ukiadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowe to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy jg polaé¢ wodg w takiej iloéci, aby woda zwilzyta catg
grubosé podsypki.

Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypeinienie spoin Zaprawg musi by¢ zakoriczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z kostek

« UtoZenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o jednakowe;
grubosci.

Na wigkszym fragmencie robét zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej
‘partii materiatu, w ktérej niedopuszczaine sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Ukiadanie rgczne zaleca sig wykonywaé na mnigjszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozyciji
kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztatiéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze,

Ukiadanie mechaniczne zaleca sig wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcle, tak aby ukiadarka magla przenosié z palety warstwe ksztaltek na miejsce
ich uloZenia z wymagana dokfadnoscia. Kostka do ukiadania mechanicznego nie
moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by& odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. ufozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dolozenia potowek i
dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
droebnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne
zawsze musi by¢ wsparte praca

brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg iuki, doktadajg kostki w okolicach



studzienek i kraweznikdw. _

Kostke uktada sie okoto 1,5 ¢m wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej
powlerzchni tych urzadzer oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(sciekdw).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywad elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. poléwek i dziewigtek,
majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sig kostkg
cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thgcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto péimetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowe| w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utoZonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie ulozong nawierzchnig na podsypce
piaskowej nalezy rozebraé i usunat wraz z podsypka.

¢« Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej
(plytowej) z oslong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywad
walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku iej
$rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymienic¢
na kostki cale.

5.8. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié od 3
mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadio$ciennych kostek brukowych zaleca sie aby
osie spoin pomigdzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a
wierzcholek utworzonego kata prostego pomigdzy spoinami mial kierunek odwrotny
do kierunku spadku podiuznego nawierzchni.

Po uloZeniu kostek, spoiny nalezy wypeini¢ piaskiem.

5.9. Pielggnacja nawierzchni i oddanie jej do uzytku

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna
odda¢ do uzytku bezposrednio po iej wykonaniu.

Nawierzchnle na podsypce cementowo-piaskowsj ze spoinami wypetnionymi
Zaprawq cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego
piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10
dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz
150C) do 3 tygodni (w porze chiodnigjszej) nawierzchnig nalezy oczyscié z piasky i
mozna oddac do uzytku.



5.10. Uktadanie nawierzchni zwirowej

Mieszanka Zzwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu réwniarki. Grubogé rozlozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej
Zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

Mieszanka po roziozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami waica statycznego
gtadkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczac sie
od krawedzi i stopniowo przesuwad pasami podiuznymi, czes$ciowo naktadajacymi
si¢ w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczag od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi czesciowo
nakladajacymi sig, w kierunku Jej gérnej krawedzi. Zaggszczenie nalezy kontynuowad
do osiagniecia wskaznika Zageszczenia podanego w ST, a w przypadku gdy nie jest
on okreslony, do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98
Zaggszczenia maksymalnego , okreslonego wedtug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Jezeli nawierzchnig zwirowg wykonuje sig dwuwarstwowo, to kazda warstwa
powinna byé wyprofilowana i Zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

5.11. Pielegnacja nawierzchni i oddanie je] do uzytku

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W
pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byfa ona stale
wilgotna, zraszajac jg woda ze zbiomikéw przewoznych.

Nawierzchnia powinna byé réwnomiernie zajezdzana (doggszczana) przez
samochody na calej jej szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwiazku z czym zaleca sig
przektadanie ruchu na rézne Pasy przez odpowlednie ustawienie zastaw.
Pojawiajace sig wklesnigcia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po
uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomoca oskarddéw. Wezesne wyréwnanie
wklgsnieé zapobiega powstawaniu wybojow. JeZeli mimo tych zabiegow tworza sie
wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wyciaé pionowo i usungg, dosypac swiezej
mieszanki zwirowej, wyprofilowad i zagescié wibratorem plytowym tub recznym
ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci Wymagania
0goine” pkt & specyfikacii technicznej.

6.2. Badania po zakonczeniu robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowsj,
mastyksu oraz nawierzchni Zwirowej:

* Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, krawgznikéw, obrzezy,
sciekow. Wizualne sprawdzenie jednorodnosct wygladu, prawidlowosci
desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i
szczelin

* Badanie polozenia osi nawierzchni w planie przez geodezyjne sprawdzenie
pofozenia osi co 25 m i w punktach charakterystycznych. Rzedne
wysaokosciowe, réwnosé podiuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i
szerokosé.

* Rozmieszczenie i szerckosé spain i szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz wypelnienie spoin i szczelin

*  Uksztaltowanie osi nawierzchni:
Os$ nawlerzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej



o0 wiecej niz + 5 cm,

*  Rzedne wysokosciowe:
Odchylenia rzednych wysoko$ciowych nawierzchni od rzgdnych projektowanych nie
powinno byé wieksze niz +1 em i -3 cm.

*  Rownosé nawierzchni:
Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa, zgodnie z norma,
BN-68/8931-04 [5). Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowg tata,
Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekraczaé 15 mm.

* Spadki poprzeczne nawierzchni:
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows z tolerancja + 0,5%.

* Szeroko$é nawierzchni:
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
-5¢cmi+10 cm.

*  Grubos¢ warstw:
Grubos¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dolkéw kontrolnych w polowie
szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie
powinny przekraczaé + 1 em.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych warstwy nawierzchni z mastyksu
grysowego.

Grubos$¢ warstwy nie moze réznié sig od grubosci projektowanej.
Dopuszczalne tolerancje

1. Szerokos¢ warstwy +5 ¢cm

2. Réwnos¢ warstwy < 6 mm

4. Spadki poprzeczne warstwy 0,5 %

5. Rzedne wysokosciowe warstwy

10 razy na odcinku dtugosci 0,5 km +10 mm

6. Uksztaltowanie osi w planie W charakterystycznych punktach +5 cm
7. Krawedz | obramowanie warstwy Catfa diugosé

8. Zigcza (szwy) podiuzne i poprzeczne Cata dlugosé

9. Wyglad warstwy Ocena ciggla

10. Zageszczenie warstwy

11. Skiad

12. Grubosé warstwy

6.4. Postepowanie z odcinkami wadliwymi
Qdcinki nie speiniajace wymagan punktu 6” Kontrola jakoscei robdt”, Wykonawca
naprawi na swoj koszt wediug metody i w terminie zaakceptowanym przez Inzyniera.



7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania 0gdéine” pkt 7
specyfikaciji technicznej. Jednostkg obmiarowsg jest mz (metr kwadratowy) wykonanej
nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robét podano w czegsci ,Wymagania ogdine” pkt 8
specyfikacji technicznej.

8.1. Zgodnos¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu pediegaja;

— Przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
~wykonariie podsypki pod nawierzchnie,

— ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,Wymagania
ogdlne” pkt 9 specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni
drogowych; piasek

PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i Zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tata.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-B-11111 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do

nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika

piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci

nawierzchni planografem i latg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



