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MARBO Marek Bocian  SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

1.1 Przedmiot

Przedmiotem opracowania SSWiOR s3 wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbio-
ru Systemu Telewizji Dozorowej CCTV w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury przy ul. Peo-
wiakow 12 w Lublinie.

Dostawa i montaz urzadzeri w oparciu o projekt wykonawczy;

Montaz urzadzen systemu;

Oprogramowanie systeru;

Uruchomienie systemu;

Praca prébna systemu;

Szkolenie obstugi;

Odbior systemu;

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

VVVVVVVYY

1.2 Zakres opracowania

Szczegolowa Specyfikacje Techniczng nalezy stosowaé jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu zgodnie z Prawem zaméwieri publicznych i realizacji oraz rozliczania robét
w zamoéwieniach publicznych.

1.3 Wykonanie przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zaméwienia powinien byé wykonany z uwzglednieniem wszystkich uwarunkowan
podanych w niniejszej specyfikacji. Prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia
musza by¢ realizowane w uzgodnieniu z innymi wykonawcami. Nalezy uwzgledni¢ mozliwosé
sukcesywnego udostepnienia frontu rob6t oraz réwnolegle wykonywanie prac z innymi wyko-
nawcami. Wykonawcy majg obowiazek koordynowaé realizacje prac.

1.4 Definicje i skroty:

Dostawca — osoba prawna lub fizyczna, u ktérej zakupiono caly lub cze$¢ sprzgtu i/lub opro-
gramowanie dla instalacji (jezeli caly sprzet i/lub oprogramowanie dla instalacji zakupiono w
jednej instytucji, wéwczas t¢ instytucje nazywa sie dostawcg systemu);

Instalator — osoba prawna lub fizyczna, ponoszaca odpowiedzialno$é za catosé lub czgs$é pro-
cesu instalowania;

Instalowanie, zakladanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego laczenia czesci skia-
dowych i elementéw systemu. Instalowanie (zakladanie instalacji) moze by¢ wykonywane
przez jednego lub wigcej instalatorow:

Interfejs — zesp6t srodkéw sprzgtowych i programowych, Zapewniajacy poprawny przeplyw
informacji pomigdzy urzadzeniem a Igczem;

Kwalifikowany — spelniajgcy wszystkie wlasciwe panstwowe, regionalne lub lokalne wymaga-
nia, dotyczace kompetencji;

Nabywea — osoba prawna lub fizyczna, ktéra dokonuje zaplaty za instalacje;

Naprawa — niepowtarzalne prace, konieczne do wykonania w celu przywrdcenia sprawnosci
instalacji;

Obsluga techniczna — powtarzalne prace prowadzone przy instalacji (wiacznie z czyszcze-
niem, zestrajaniem, regulacjy i wymiana czesci), przeprowadzone we wczesniej ustalonych
odstepach czasu;

Odbiér — potwierdzenie spelnicnia przez instalacj¢ wymagarn uzgodnionej wczesniej specyfi-
kacji;

Osoba kompetentna — osoba, ktéra w odniesieniu do podejmowanych czynnosci, posiada nie-
zbgdng wiedze, umiejetnosci i dogwiadczenie do wykonania pracy w sposob zadawalajacy i bez
narazania kogokolwick na niebezpieczefistwo lub obrazenie ciata;
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Postanowienia krajowe — postanowienia opublikowane przez krajows organizacje normaliza-
cyjna, podajace krajowe zalecenia lub wymagania dotyczace instalacji;

Projektant — osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za prace objete czgscig projektows;
Préba odbiorcza — proces, w wyniku kidrego instalator lub inny zleceniobiorca upewnia na-
bywece, ze instalacja spelnia ustalone wczesniej wymagania;

Transmisja — przekazywanie taczem informacji w okre§lonym standardzie;

Uruchamiajacy — osoba, ktéra przeprowadza proces uruchomienia;

Uszkodzenie — usterka powstala wewngtrz instalacji lub w jej zasilaniu w sposéb zakldcajgcy
poprawne funkcjonowanie instalacji;

Uzytkownik — osoba uprawniona do obshugi systemu telewizji dozorowe;;

Wiasciwy urzad — jednostka majgca uprawnienia na podstawie prawodawstwa lokalnego, re-
gionalnego, krajowego lub europejskiego;

2. Materialy

2.1 Wymagania dotyczgce poszczegéinych materialéw, ich przechowywania i skladoewania
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru szczegdlowych infor-
macji oraz odpowiednich aprobat technicznych lub §wiadectw badan laboratoryjnych do za-
twierdzenia. Wykonawca powinien dostarczyé i wykorzystaé wylacznie nowe, wczesniej nie
uzywane materialy i elementy konstrukcyjne.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda potrzebne do
robdt, byly zabezpicczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosci do
robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania
materiatéw beds zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w punktach uzgodnionych z Inspek-
torem nadzoru.

3. Sprzet

3.1 Wymagania dotyczgce stosowanego sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rZystnego wpiywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji rob6t, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslony-
mi w dokumentacji projektowej i wskazaniami okreslonymi przez Inspektora nadzoru w termi-
nie przewidzianym umowsa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy
ochrony srodowiska i przepisy jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego
uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po
akeeptacji Inspektora nadzoru nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1 Wymagania dotyczace transportu stosowanych materialéw, Srodkéw transportu i spo-
sobu transportowania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych prac i wlasciwosci przewozonych materialéw.

5. Wykonanie robét
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5.1 Szczegdlowe wymagania dotyczgce wykonania robét
Szczegolowy zakres robét objetych ofertg jest opracowany w przedmiarach opartych o techno-
logie KNR, KSNR i kalkulacje indywiduaine.

5.2 Kwalifikacje

Montaz urzadzen, uruchomienie jak i serwis systemu powinna wykona¢ firma posiadajaca od-
powiednie doswiadczenie, uprawnienia oraz posiadaé odpowiednie osoby zdolne do wykonania
prac. Wykonawca powinien:

a) dysponowa¢ doswiadczeniem zawodowym rozumianym jako zrealizowanie nastepujacych
zaméwien w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dzialalnogci jest krotszy — w
tym okresie: wykona¢ minimum dwie roboty dotyczace realizacji prac instalacyjnych w obiek-
tach administracji celnej, z kidrych kazda o wartosci brutto nie mniejszej niz cena zadeklaro-
wane] w ofercie przez Wykonawce, a w szczegdlnosci obejmujace swym zakresem min. insta-
lacje telewizyjnego systemu nadzoru,

b) dysponowac osobarni zdolnymi do wykonania zaméwienia, tzn. co najmniej jedna osoba
posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen lub odpowiada-
Jace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wezesniej obowig-
zujgcych przepisow, ktére sq czionkami odpowiednich izb samorzadu zawodowego, w kazdej z
ponizszych specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, instalacyjne w specjalnosci telekomunikacyjnej. Co najmniej piecioma
osobami do wykonania robét teletechnicznych posiadajacych nastepujace uprawnienia: upraw-
nienia do zajmowania si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do
1kV;

¢) posiada¢ $wiadectwa autoryzacji lub certyfikaty w zakresie projektowania, instalowania,
oprogramowania, konserwacji oraz dystrybucji systeméw proponowanych w ofercie, dla kt6-
rych istnieje wymdg instalacji przez autoryzowang firme lub autoryzowanych pracownikéw

d) posiada¢ wlasny serwis 24h/na dobe 7 dni w tygodniu.

6. Instalowanie

6.1 Postanowienia ogbine

Wykonawca instalacji przed przystapieniem do rob6t powinien:

- zapoznat si¢ z projektem i ewentualne uwagi zglosi¢ jednostce projektowej;

- zapoznac si¢ z dokumentacja instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-kanalizacyjnych itp.
bedacych w posiadaniu inwestora, w celu uniknigcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu
roboét.

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacija:

- sporzgdzona w taki sposob, aby wykonawca mégt dokonaé prawidtowego montazu;

- posiadajgcg co najmniej rzuty poziome obiektu, przedstawiajace przewidziane rodzaje i roz-
mieszczenie wszystkich urzadzen;

- posiadajaca schemat blokowy instalacji, pokazujacy wzajemne polaczenia elementow.
Wykonawca przy prowadzeniu robét powinien:

- stosowac si¢ do wskazéwek montazowych urzadzeti zawartych w projekcie;

- modyfikowa¢ zalozenia projektu technicznego systemu telewizji dozorowej tylko w uzgod-
nieniu z projektantem i inwestorem, jezeli bedzie to

prowadzi¢ do lepszego wykorzystania mozliwosci technicznych stwarzanych przez zaprojekto-
wany Sprzet;

- modyfikowa¢, w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem, konfiguracj¢ projektowanego
okablowania tak, aby doprowadzi¢ do optymalnego

wykorzystania mozliwosci technicznych stwarzanych przez proj ektowany sprzet;
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- wszelkie odstgpstwa od dokumentacji uzgadniaé z projektantem i osobg peinigca nadz6r in-
westorski, ktérzy powinni dokonywa¢ odpowiednich wpiséw do dziennika budowy;

- wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzace] nadzér
inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzempla-
rzu dokumentacji powykonawczej.

Jezeli z jakiegokolwick powodu, przygotowany projekt w czasie montazu okaze si¢ nieodpo-
wiedni, to wszystkie niezbedne zmiany powinny byé uzgodnione z projektantem, a uzgodnione
poprawki Igcznie z deklaracjg zgodnosci wprowadzone do dokumentacji powykonawczej.

6.2 Rozmieszczenie urzadzed

Montaz urzadzer nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta (instrukcja powinna by¢é
W jezyku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach dotyczacych sys-
teméw telewizji dozorowej. Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm i przepiséw dotyczg-
cych systeméw telewizji dozorowej w zakresie instalacji, konserwacii i obstugi. Rozmieszcze-
ni¢ urzadzen powinno by¢ zgodne i sprawdzone z dokumentacja. Wszelkie niezgodnosci po-
winny by¢ usuwane w trybie nadzoru autorskiego. Rozmieszczenie urzadzen powinno
uwzglednia¢ wszystkie, szczegélne zagrozenia, jakie moga Wystapi¢ w czasie eksploatacji bu-
dynku. Nalezy zapewni¢ dostgp do kamer i innych elementéw i urzadzen dla celéw konserwa-
cyjnych. Podczas montazu urzadzen nalezy uwzgledni¢ kazdorazowo architekture wnetrza po-
mieszczenia chronionego oraz warunki $rodowiskowe pracy urzadzenia:

- Kamery oraz ich pole widzenia (zatozone przez projekt) nie powinny by¢é przystoniete przez
np. zastony, zaluzje czy meblie;

- Umieszcza¢ kamery w najwyzszych punktach przy zachowaniu najlepszych warunkéw ob-
serwacji, co zapewni najlepsze warunki bezpieczefstwa kamery przed uszkodzeniem i sabota-
Zem;

- Pomieszczenia dla urzgdzen sterowniczo-kontrolnych powinny spetnia¢ nastgpujace wymaga-
nia (jezeli instrukcje fabryczne producenta

nie stanowig inaczej):

- Wysokos¢ pomieszczenia powinna wynosié co najmniej 2,4m;

- Odleglos¢ pomie¢dzy operatorem, a ekranem monitora powinna wynosi¢ od 4 do 6 wysokosci
ekranu;

- Temperatura pomieszczenia +20°C;

- Temperatury graniczne w pomieszczeniu +5°C do +30°C;

- Dopuszczalna wilgotnosé wzgledna: do 85% w temperaturze +20°C;

- Natgzenie o§wietlenia pomieszczenia nie powinno by¢ mnigjsze niz 200Ix; w czasie obserwa-
¢ji obrazu nat¢Zenie to powinno wynosié

okoto 100ix;

- System telewizji dozorowej oraz jego czesci skiadowe powinny obshugiwaé tylko osoby po-
siadajgce potwierdzone przez firme instalacyjng przeszkolenie w niezbednym do obstugi zakre-
sie. Szkolenia powinny byé wznawiane przy zmianie obslugi systemu telewizji dozorowej

oraz po moderizacji instalacji lub rekonfiguracji programowe;j systemu. Jezeli urzadzenia ste-
rowniczo-kontrolne znajduja si¢ w wiecej niz jednej obudowie typu RACK:

- polgczenia pomiedzy obudowami powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed pozarem i
uszkodzeniami mechanicznymi

- polgczenie pomiedzy obudowami powinny byé monitorowane pod wzgledem uszkodzen.

6.3 Zakres prac oraz odpowiedzialnos§é Wykonawey
- szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich
prac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
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- stosowanie si¢ do wszystkich uzgodnien dotyczgcych realizacji umowy i zawartych w projek-
cie technicznym oraz kosztorysie ofertowym,

wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazéwek, zaleceri oraz obowiazkéw;

- prowadzenie prac w taki sposob, aby nie kolidowa¢ z innymi Wykonawcami i mozliwie do
minimum ograniczy¢ utrudnienia innym ekipom;

- zorganizowanie niezbednych préb, badari i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia doku-
mentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych umows;

6.4 Pozostale obewigzki Wykonawcy objete ceng ofertowsa

- stosowanie przy realizacji rob6t sprzetu posiadajacego stosowne do rodzaju parametry tech-
niczne i dopuszczenie do uzytkowania (jezeli s3 wymagane);

- zachowanie i przestrzeganie warunkéw i przepiséw BHP i P-poz;

- wszystkie elementy objete umowa nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami prawa.

7. Dokumentacja

Do celow konserwacji i archiwizacji dokumentacji, wykonawca powinien dostarczy¢ nabywcy
rysunki, na ktérych przedstawiono rozplanowanie i rozmieszczenie poszczegblnych czgsci in-
stalacji, osprzetu rozdzielczego itp. Nalezy dolaczyé schematy elekiryczne polaczen w osprze-
cie rozdzielczym. Dokumenty powinny byé trwate i tatwe do wykorzystania.

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawieraé opis, czes$é graficzng, obliczenia i doku-
menty, zgodnie z wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na do-
kumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzadzona przez Wykonawce

Instalator powinien dostarczy¢ nabywcy $wiadectwo wykonania instalacji oraz ksigzke eksploa-
tacji. Odpowiedzialnos¢ za zgodnos$é instalacji z dokumentacja spoczywa na osobie lub instytu-
cji, ktdra podpisala swiadectwo wykonania instalacji.

8. Kontrola jakosci robét

8.1 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umows oraz za jakos¢ zasto-
sowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja Przetargowa,
wymaganiami Projektu Technicznego oraz poleceniami Inspektora nadzonu. Wykonawca pono-
si odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie rzgdnych poszczegbinych elemen-
t6w robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub prze-
kazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowa-
nego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jezeli wymagaé tego

bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na whasny koszt. Sprawdzenie wyty-
czenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, doku-
mentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badania materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, do§wiadczenia zawodowe, wyniki badafi naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wy-
konywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wyko-
nawce,
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pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Wykonaw-
ca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajacej oraz wszystkim osobom przez Nig
upowaznionym, autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organéw Nadzoru Bu-
dowlanego dostgpu na teren budowy oraz do wszelkich miejsc, gdzie sg wykonywane prace
instalacyjne lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a s3 zwiazane z realizacja przedmiotu
UmMowy.

8.2 Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci mate-
rialow. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czgsto-
tliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z Wwymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakre-
su badan sa okreslone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

8.3 Praca préobna systemnu — préby montazowe

Praca probna systemu/urzadzenia obejmuje ciagly proces sprawdzania i testowania w okreslo-
nym czasie urzadzen i calego systemu:

- nadzdr i kontrola transmisji danych i zasilania urzadzes;

- nadzdr i kontrola pracy wszystkich urzadzen i elementow wchodzacych w skiad systemu;

- diagnoza i poréwnanie wynikéw z zatozeniami funkcjonalno-uzytkowymi i organizacyjnymi
zawartymi w dokumentacji technicznej;

- korekta bledow programowych;

- wymiana element6w niestabilnych lub naprawa uszkodzonych;

- doprowadzenie systemu do pelnego rozruchu zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicz-
nej;

- nadz6r i kontrola transmisji danych i zasilania urzadzen sterujacych oraz. urzadzen i elemen-
tow wehodzacych w sklad systemu;

- uruchomienie systemu i proby pomontazowe dzialania urzadzer i elementéw systemu;

- wielokrotne ustawianie urzadzenia we wiasciwym polozeniu przy wykorzystaniu roznych
przegubdw kulistych, mocowan justujacych itd. Dla osiggniecia nalezytego (zgodnego z zalo-
zeniami dokumentacji technicznej systemu i wymaganiami producenta) efektu pracy urzadzenia
up. pole dozoru (obserwacji) kamery;

- wielokrotne sprawdzenie urzadzenia pod wzgledem prawidlowego jego dzialania w réznych
warunkach, w tym w nocy i ewentualna korekta ustawies;

- préby dziatania wrzadzenia pod wzgledem mechanicznym (pewnosé mocowan, precyzja dzia-
tania elementéw mechaniki precyzyjnej np. obiektywu z automatyczng przestona, silnika kro-
kowego w mechanizmach napgdowych itp.), kinetycznym (zakres obrotéw, polozenia), dyna-
micznym (up. zakres obrotéw glowicy) oraz parametréw elektrycznych i transmisyjnych (w tym
pomiar sygnalow i ich korekta);

- nalezy wykona¢ pomiary dopasowania impedancji urzadzef oraz impedancji falowej toru
przesylowego;

- nalezy sprawdzi¢, czy ekrany linii przesylowych i urzadzen systemu telewizji dozorowej
uziemione sg tylko w jednym punkcie.

8.4 Programowanie systeméw
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- podlaczenie urzgdzenia programujacego do urzadzer sterujacych (komputer, programator,
pulpit programujacy itp.);

- sprawdzenie poprawnosci transmisji pomiedzy urzadzeniami programujacymi a urzadzeniem
sterujacym;

- programowanie urzadzed sterujagcych zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i
procedurami zawartymi w oprogramowaniu systemowym;

- programowanie poszczeg6lnych elementéw/urzadzen wehodzacych w skiad systemu zgodnie
z dokumentacjg techniczng i warunkami technologicznymi producenta, w tym adresow, para-
metrdéw dziatania i transmisji danych;

- uruchomienie i sprawdzenie poprawnosci dzialania urzadzenia sterujacego;

- uruchomienie i sprawdzenie poprawnosci dzialania poszczegéluych urzadzefi i elementéw
wchodzacych w sktad systemu;

- praca probna i testy calego systemu.

Programowanie — przygotowanie algorytmu pracy urzadzen i systemu zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i techniczno-ruchowej oraz obstugowej producenta.
Proces przygotowania urzadzen i calego systemu zgodnie z zalozeniami dokumentacji tech-
nicznej:

- zapoznanie si¢ z dokumentacja techniczna systemu w zakresié niezbednym do przygotowania
oprogramowania centrali i poszezegolnychelementéw systemu;

- testowanie programu;

- wprowadzenie korekt i poprawek;

- ponowne testowanie programu;

- zakoficzenie programowania, zapisanie programu na nosniku magnetycznym, odlaczenie
urzadzenia programujgcego.

Oprogramowanie (opracowane przez wykonawcg i przekazane uzytkownikowi jako zalacznik
do protokolu odbioru robot) musi zawieraé wszystkic wymagania zawarte w dokumentacji
technicznej oraz uwzgi¢dnia¢ aktualne wymagania normatywne i prawne dotyczace przekazy-
wanegosystemu telewizji dozorowej.

8.5 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nad-
Zoru.

8.6 Raporty z badani

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz 3 dni od ich uzyskania. Wyniki badan (kopie) bedg przeka-
zywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

8.7 Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze do-
pusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$é .
warunkami podanymi w umowie i dokumentacji projektowej. W przypadku materialow, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrze-
by wynikami wykonanych przez niego badah. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty mogg by¢ badane w
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dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é ich wlasciwosci z Umowsa i doku-
mentacjg projektows, to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

9. Uruchomienie i odbiér

9.1 Postanowienia ogéine

Celem procesu uruchomienia i préb odbiorczych jest potwierdzenie, ze instalacja spelnia wy-
magania okreslone w uzgodnieniach i dokumentacii.

9.2 Uruchomienie

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ wzrokowo, czy praca zostata wykonana w spos6b zadowa-
lajaey, czy metody, materialy i elementy zostaly uzyte zgodnie z obowigzujacymi normami oraz
czy dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sa zgodne z instalacjg. Uruchamiajacy po-
winien sprawdzi¢ i wykazaé, ze instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem.

10. Odbiér

10.1 Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykonaé w czasie odbioru:

- sprawdzenie uzytych materialow w zakresie zgodnosci z obowiazujacymi normami;

- sprawdzenie czy przekazywane informacje sa prawidtowe i czy spelniajg wymagania zawarte
w dokumentacji;

- sprawdzenie czy urzadzenia dziataja zgodnie z zaleceniami normy;

- sprawdzenie czy wszystkie funkcje pomocnicze bedg mogly byé uaktywnione (uruchomione).

10.2 Wykaz dokumentéw, ktére wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ inwestorowi:

- aktualny projekt techniczny, w kt6rym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany uzgodnione
z projektantem,

- protokoly odbioréw czesciowych;

- wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowana konfiguracje systemu;

- instrukcj¢ eksploatacii systemu.

W miarg mozliwosci, uruchomienie powinno byé przeprowadzone w normalnie oczekiwanym
srodowisku, lacznie z dziataniem instalacji klimatyzacji.

10.3 Préby odbiercze

Proby odbiorcze i odbidr instalacji systemu telewizji dozorowej powinny by¢ przeprowadzone
przez technicznego preedstawiciela wykonawcy oraz nabywce lub jego przedstawiciela. W
przypadku instalacji mocno skomplikowanych, zaleca sig, aby odbiér nastgpil dopiero po
wstepnym okresie pracy, podczas kiérego nalezy obserwowaé i rejestrowac w ksigzce eksploat-
acji stabilnos¢ instalacji w normalnych warunkach pracy.

W trakcie prob odbiorczych nalezy:

- sprawdzi€, czy dokumenty wymagane w niniejszym opracowaniu zostaly dostarczone;

- sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja jest zgodna z dokumentacja; sprawdzeniu powinay pod-
lega¢ wszystkie parametry, ktére przez ogledziny da

si¢ skontrolowac;

- przeprowadzi¢ proby funkcjonalne prawidlowej pracy systemu, lgcznie z interfejsami urza-
dzen pomocniczych i sieci transmisji.

10.4 Wykaz zalecen dla uzytkownika

a) W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano urzadzenia sterujace nalezy umiesci¢:
- plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru;

~ opis funkcjonowania i obstugi urzgdzen systermu;
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- wskazowki jak nalezy postgpowaé w przypadku okreslonych zdarzet:
- ksiazke pracy instalacji, do ktérej nalezy wpisywaé przeprowadzone kontrole instalacji, doko-
nywane naprawy, zmiany i uzupelnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i
przyczyny ich odwolania;
b) nalezy dopilnowaé przeszkolenia przez wykonawce instalacji os6b, ktére beda obshugiwaé
system;
¢) po przekazaniu instalacji do eksploataciji nalezy zleci¢ stalg konserwacjc urzgdzen i instalacji
systemu telewizji dozorowe;j.
11. Przepisy zwigzane
11.1 Normy
e PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV. Stosowane w za-
bezpieczeniach - cz¢$é 7:Wytyczne stosowania
¢ PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czg$¢ 1: Wymagania ogéine
* PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czgs¢ 2: Budynki biurowe;
¢ PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cz¢sc 1 - Spe-
cyfikacja i zapewnienie jakosci;
¢ PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czgs¢ 2 - Pla-
nowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkéws;
* PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czgs¢ 3 - Pla-
nowanie i wykonawstwo instalacji na zewngtrz budynkéw;
e PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania
» PN-EN 50310:2007 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych
11.2 Wyjainienia uzupelniajace:
- KNR nr 5-08;
- KNR 5-05;
- KSNR-5.

12. Instrukcje obslugi

Wykonawca musi dostarczyé instrukcje obstugi do wszystkich przekazywanych urzadzen. In-
strukcje, zgodnie z Polska Norma, musza byé w jezyku polskim.
Instrukcja musi zawieraé szczeg6lowe informacje na temat:

a) Instalacja:

- parametry techniczne,

- parametry otoczenia pracy,

- sposéb instalacji 1 montazu,

- miejsce montazu,

- stosowane przewody,

- wspélpraca z innymi urzadzeniami,

- czynnosci konieczne do uruchomienia urzadzenia,

- regulacja i/lub programowanie,

b) Eksploatacja:

- $posdb dziatania,

- tryby pracy,

- obsluga.

c¢) Konserwacja:

- okres i czas wykonywania konserwacji urzadzenia,
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- zakres wykonywanych czynnosci konserwacyjnych,

- uprawnienia oraz wymogi dotyczace os6b przeprowadzajacych konserwacje.

d) Serwis i naprawa:

- warunki serwisu i naprawy w czasie trwania okresu gwarancyjnego,

- warunki serwisu i naprawy po czasje trwania okresu gwarancyjnego.

Podczas instalacji i uruchomienia, instrukcje instalacji stanowié maja jasny dla wykonawcy
instalacji dokument, wedtug ktérego bezproblemowo i poprawnie zainstalowane i uruchomione
zostanie urzadzenie. Zawarte w instrukcji zalecenia nie mogg by¢ sprzeczne z obowigzujacymi
normami branzowymi. Wytyczne nalezy skonfrontowaé z architektura obiektu oraz z innymi
instalacjami, dobierajac w ten spos6b wiasciwe miejsce, techniki oraz czynnosci podczas insta-
lacji i uruchomienia. Informacje dotyczace eksploatacji maja dokladnie opisywaé czynnosci
codziennej obstugi, z dokladnym uwzglednieniem wszystkich trybéw pracy oraz programowa-
nia urzgdzenia/systemu. Nalezy zwr6ci¢ uwagg czy instrukcja opisuje dziatania podczas uszko-
dzenia urzadzenia a przed

zainicjowaniem czynnosci naprawczych. Jezeli takie informacje nie sa zawarte, dystrybutor w
miarg potrzeby powinien okresli¢ czy i jakie czynnosci powinna wykonaé obstuga urzgdze-
nia/systemu. Konserwacja urzadzef/systemu powinna zajaé si¢ firma instalujgca system Iub
inna firma, posiadajaca koncesj¢ i odpowiednic uprawnienia oraz zatrudniajaca wykwalifiko-
wanych i przeszkolonych pracownikéw. Serwisem powinien zajaé si¢ producent urzadzen, dys-
trybutor urzadzen lub przedstawiciel producenta urzadzen - przeszkolona firma posiadajaca
odpowiednie uprawnienia.
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