Prezydent Miasta Lublin informuje, Ze w przetargu nieograniczonym na wykonanie
ciagu pieszego i oSwietlenia od ul. Biatostockie] do Al. Jana Pawfa Il w Lublinie wplynely

nastgpujace zapytania

skan zapytania w zalaczeniu

W odpowiedzi na pytania wyjasniam

Pyt. Czy zamawiajgcy dopusci zastosowanie stupéw oswietleniowych z kompozytu
produkowanego i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normg PN — EN 40 — 7 o
unikalnych cechach i wtasciwosciach oraz 10 — cio letnim okresem gwarancji dla stupow
wkopywanych w grunt?

Odp. W ocenie merytorycznej wiw zapytanie nie stanowi zapytania o wyjasnienie tresci
SIWZ w Swietle art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy nie jest
zobowigzany do udzielenia odpowiedzi na powyZsze zapytanie.

Pyt. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o uzasadnienie obiektywnych potrzeb
zamawiajgcego zwigzanych z ograniczeniem konkurencji.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych zgodnie z zapisami
SIWZ. Parametry stupéw zostaty okreslone w pkt 3.3. opisu technicznego dokumentacji
projektowej branza elektryczna.

W oparciu o ocene merytoryczng Zamawiajacy informuje, ze stosowanie stupow
aluminiowych anodowanych wynika z warunkéw wydanych przez Zarzad Drog i Mostow,
ktéry przejmuje wybudowane oswietlenie na swoj majatek. W swoich warunkach ZDiM
okresla, ze chce stupy aluminiowe anodowane (takie sa w catym miescie). Wskazanie
stupéw aluminiowych anodowanych nie ogranicza konkurencji. Na rynku jest kilku
producentow stupéw aluminiowych, migdzy innymi Wykonawca zadajacy pytanie w
przedmiotowym postepowaniu.

Ocena merytoryczna potwierdza, ze wystepuje konieczno$é rozwiazan przyjetych w
konstrukcji metalowej stupa.

Jednoczesnie zgodnie z wyrokiem KIO 2758/11z dnia 09.01.2012 r. (LEX nr 1103433) :
«Nalezy przyzna¢ Zamawiajgcemu uprawnienia do takiego uksztattowania postepowania,
ktdre bedzie czyni¢ zado$¢ jego uzasadnionym potrzebom. Celem postepowania jest
bowiem nabycie przez Zamawiajgcego okreslonych rzeczy lub ustug, nie za§ sprzedaz
przez Wykonawcow posiadanego asortymentu” oraz KIO 2434/11 z dnia 23.11,2011 .
(LEX nr 1102608) : , Opis przedmiotu zaméwienia i cechy, jakie przedmiot zamdéwienia ma
spenia¢, stuzg umozliwieniu zaspokojenia potrzeb Zamawiajgcego a nie umoziiwienia
wziecia udziatu w postepowaniu jak najszerszemu kregowi Wykonawcow”

Pyt. W przypadku dopuszczenia zastosowania rozwigzan réwnowaznych prosimy o
dokiadne okre$lenie ponizszych wlasciwosci stupdéw oswietleniowych (zgodnych z m.in. z
normg PN-EN 40)

Odp. W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajgcy wyja$nia:

- klasa sztywnosci stupa oéwietleniowego: Zamawiajacy nie stawia wymagan w tym
zakresie

- kategoria terenu gdzie bedg eksploatowane stupy: 2

- przewidywana powierzchnia oprawy o$wietleniowej: max. 0,4m2

- na stupie nie jest przewidywana ekspozycja reklamy

- eksploatacja stupa przewidziana jest w warunkach zawilgocenia i w obszarze narazenia



na m.in. uryne zwierzat {cigg pieszy)
- klasa IP min. 3X
- klasa IK min. 08

Pyt. W zwigzku z brakiem informacji w tym zakresie w SIWZ prosimy o podanie
oczekiwanych wartosci klasy IP oraz kiasy IK dla stupéw oéwietieniowych.

Odp. Zgodnie z zapisem w pkt. 2.1 Specyfikacji technicznej ST-E: "Parametry techniczne
materiatow i wyrobéw powinny byé =zgodne =z wymogami podanymi

w projekcie budowlanc - wykonawczym i powinny odpowiadaé wymaganiom
obowigzujacych norm i przepiséw", klasa IP oraz IK ma byé zgodna z wymaganiami
obowigzujgcej normy PN-EN 40 - IP min, 3X, IK min. 08.

Zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.



