BIURO USLUG INWESTYCYJINO -PROJEKTOWYCH ,INVEST-BAK”
Barbara Anna Kruszynska
20-552 Lublin ul. Rycerska 4/54 tel 81- 5264587 ; 601319181

PROJEKT WYKONAWCZY
OSWIETLONEGO CHODNIKA I POCHYLNI DLA
PIESZYCH I OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
OD SCHODOW PRZY UL.PAGANINIEGO DO PRZYCHODNI

SPECJALISTYCZNEJ
Dz Nr 29/19, 31/3 obreb 5 ark. 3
Pas drogowy ul. Kompozytordw Polaskich Dz Nr218/2 obr. 6 ark.1l

ADRES : LUBLIN, UL.KOMPOZYTOROW POLSKICH

INWESTYCJIA: OSWIETLONY CHODNIK 1 POCHYLNIE DLA
PIESZYCH I OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

INWESTOR: GMINA LUBLIN )
20-109 LUBLIN, PLAC KROLA WEADYSEAWA LOKIETKA 1

ZESPOL PROJEKTOWY:
PROJEKTANT BRANZA NR UPR.BUD PODPIS
inz. Barbara A. Kruszynska DROGOWA 1350/Lb/81
LUB/BD/1174/01
inz. Bozenna Groszek ELEKTRYCZNA Si-88/78 \)(’w A
LUB/IE/1604/01 \§

LUBLIN - PAZDZIERNIK -2013R




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC 1. KARTA TYTULOWA
CZESC I. ZALACZNIKI

CZESC III. BRANZA DROGOWA
PROJEKT WYKONAWCZY CHODNIKA Z POCHYLNIAMI DLA
PIESZYCH I OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH OD SCHODOW W
UL.PAGANINIEGO DO PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W
LUBLINIE

CZESC IV. BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY OSWI'ETLENIA CHODNIKA I
POCHYLNI DILA PIESZYCH I OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH



CZESC 11

ZAY ACZNIKT:

wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego,

mapa ewidencyjna

WYPpis z rejestiu gruntow,

warunki techniczne Zakladu Energetycznego,

opinia ZUD

uzgodnienie projektu budowlanego Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie,
uzgodnienie Zakladu Energetycznego

warunki techniczne Telekomunikaciji Polskiej
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PGE Dystrybucja S.A.

Cddziat Lublin

Rejon Energetyczny Lubiin-Miasto

20-411 Lublin, ui. Wolska 12

tel: (B1) 445 10 00, fax; {81) 746 43 33
e-mail: sekretariat ze1.0/@pgedysirybucja.pl

Lubiin, dn.15.10.2013r.
L. dz. 9950 / RM/ IP /2013

i
i
i
i
]

WEF PR RN tm
VWP ELY RIE T

[!
‘
!

R

4. 9055% ooty 4 L]

—— i)

Urzad Miasta Lublin

Wydzial inwestycji i Remontéw
ul. Podwale 3 a

20-117 Lublin

Dotyczy: Warunkow przyiaczenia urzadzen oswietienia drogowego do sieci
PGE Dysfrybucja S.A. Oddziaf Lublin chodnika w rejonie przychodni
przy Al. Kompozytoréw Polskich w Lublinie.

W zwigzku ze zlozonym wnioskiem o wydanie warunkéw przyiaczenia urzadzen
oSwietlenia drogowego do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, chodnika w rejonie
przychodni przy Al. Kompozytoréw Polskich w Lublinie informujemy, ze przedmiotowe oswietlenie
zostanie przytaczone w ramach mocy przylaczeniowej istniejgcej z Sz. O. nr 917 st. nr 43 [ub 44,
Granice stron stanowig zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczen w Sz. O. 917
w kierunku instalacji odbiorcy (caly obwad stanowi wiasnogé ZDiM Lublin), |
W celu przytaczenia wskazanych we wniosku urzgdzen o poborze mocy przyf@:zeniowej 1 KW
nalezy:

1. Zaprojektowac oswietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowaé mied!ziane 5 x przekroj
jak wyjdzie z obliczert lecz nie mniejszy niz 16 mm?® Kable prowadzi¢ w rurach
ostonowych DVR 75 na calej diugosci trasy.

2. Zaprojektowa¢ slupy posadowione na fundamentach.

3. Zaprojektowac oprawy w li kiasie izolacji, o mocy dajgcej natezenie o$wietienia jak dla
danej kategorii drogi zgodnie z dyrektywami UE.

4. Zaprojektowac tabliczki bezpiecznikowe tloczone z tworzywa termoutwardzainego w ||
klasie izolacji ze $rubami M8 do podigczenia kabli,

5. Zaprojektowaé polaczenie z istniejgcym oswietleniem przy Al. Kompozytorow Polskich.

6 Szczegoty techniczne, polaczenia sieci oswietleniowych, schematy urzadzen i numeracie
stupéw uzgodnic na etapie projektowania {(przed uzgodnieniem w ZUDP i ZDiM LUBLIN)
w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto.

7. Na powyzsze opracowaé dokumentacje projektowa i przedstawi¢ do sprawdzenia
w Zarzadzie Drog i Mostow Miasta Lublin Wydziat Utrzymania Oswistlenia i Sygnalizacji
przed sprawdzeniem w RE Lublin — Miasto,

8. Urzadzenia powinny posiadac odpowiednie atesty i certyfikaty.

9. Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Rozdzieinik:
1 x adresat
S xRMala ’ PERE Iyfibyrucia 8.4,
Gddzia? Lublin

Rejon Eneroshy zny Lublin-Miaste

vrekitora
f Klemphks

Sprawg prowadzi Wydziat RM, lreneusz Parzyszek, tei. 81 445 11 48

PGE Dysirybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sadt Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie
Z Si2dzba w Swidnlku, V) Wydzial Gospodarczy KRS, NIP 846-25-93-855, REGON (605526840, Kapitat zaktadowy: 8 730 742 B90 21 w peini opiacony.
Konio bankowe: Bank PEKAD 5.4, o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 46 1240 6018 1141 0010 2655 5154 wiwy. poedystrybucia.nl
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Zarzga Drog | Mostéw w Lublinfe

Wydzial Ulrzymania Odwietlenia [ Sygnalizacji

Ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 570(}, fax: 81 468 5701
e-mail: droai@zdm. lubiin.eu, wwaw zdm lublin eu

0S-CS. 4330, L 2013 Lublin, dnia 14.10.2013
URZADMIASTA LUBLIN
Wydzial v i L Remortdw U!’Zﬁ_d RMiasta Lublin
2013 10, 14, Wydzlat Inwestycji | Remontéw
Lo ] ul, Podwale 3z
e RS 20 - 117 Lublin

Dot. budowy oéwietlenia chodnika w rej, Al. Kompozytoréw Pelskich -

przediuzenie do przychodni zdrowia w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji informuije, ze wyraza zgode na
przyiaczenie do sieci miejskiej oswietlenia drogowego planowanego oswietienia wzdluz
chednika w rej. Al. Kompozytoréw Polskich — przediuzenie do przychodni zdrowia
w Lublinie, przy jednoczesnym speinieniu nastepujgcych warunkow :

‘. zakres oswietlenia winien obejmowac wylacznie tereny ktore s ( beda )
w zarzgdzie miasta,
- oSwietlenie projektowac w oparciu o wymogi normy PN - EN 13201 <O5wietlenie
- drog” przyjmujac dla wiw Sciezki kiase oswietlenia S 4,
stosowa¢ slupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie, ze stopg
zabezpieczong elastomerem poliuretanowym,
- stosowac oprawy LED lo nastepujgcych parametrach ;
It klasa izolacji, IP 66,
korpus oprawy oraz obudowa wykonana z cidnieniowegc aluminium,
temperatura barwowa < 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra > 70,
montaZ opraw pod katem max 5 °,
oprawy winny posiadaé certyfikat ENEC,
nie stosowat opraw konwencjonainych do lamp wyladowczych
przystosowanych do zrédet LED,
- w przypadku koniecznosci projektowania nowych ( lub wymiany istniejgcych )
szafek oSwietlenia drogowego, stosowac nowoczesne szafki sterujgce
z funkejg redukcji mocy, zalaczane | wylgczane kaskada,
- wszatkach stosowac zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A
- Zwroci¢ szezegding uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujgc stupy
w jednakowej odleglosci od krawedzi Sciezki. W przypadku braku mozliwosci
takiego rozwigzania, prowadzenie optyczne zapewnict poprzez regulacje
dtugosciami wysiegnikdw,
stosowane materialy jak réwniez lokalizacja urzadzer oéwietlenia d rogowego
winny zapewnié zachowanie aspektow srodowiskowych, a takze estetycznych t).

Strona 1z 2



Lok

wygladu oc$wietlenia w ciggu dnia i w nocy. -
Dokumentacje projektows { opracowang w oparciu o techniczne warunki
przytaczenia okreslone przez PGE Dystrybugja S.A. Qddziatl Lublin, Rejon
Energetyczny Lublin - Miasto ) oraz powyzsze wytyczne, nalezy ztozyC w tut. Wydzizle
{ w 2 egz. } celem uzgodnienia. '

NACZELNIK

Aomania (swieilons | S

-

e et Whie
mgr inz. Stanisfau Wasiel

Znak sprawy, Lublin, drie 14.10.2013
Stronz 2z 2



Lublin, dnia 28.11.2013r.

ZUDP Nr 1468 /2013

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Kompozytorow
Polskich

Zleceniodawca : Bozenna Groszek 20-215 Lublin ul. Kresowa 12/14

Data wplywu zlecenia : 21.11.2013r,

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Bozenna Groszek

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. 22010 . Nr 193 poz. 1287), oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz.U. Nr 38 poz. 455) w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dekumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 22.11.2013 r. uzgednil lokalizacje energetycznej linii kablowej NN oswietlenia
projektowanego ciagu pieszego przy ul. Kompozytoréw Polskich w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytnowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istmiejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W
wypadku naruszenia, uszkodzenia Iub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z RE Lublin Miasto.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzgdu Miasta
Lublin,

6. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizes i skrzyZzowai z innymi
urzadzenjami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.



11.

12.

13.

14.

15.

2
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyska¢ zgode Zarzadu Drog
Mostéw w Lublinie zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. z 2007r. Nr19 poz. 115 4.
Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania rob6t wszystkich nzytkownikow wzadzen
podziemnych. '
Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac rgcznie.

. W przypadku uszkodzenta kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacii i kabla

wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do ismiejacej sieci gazowej { do 2m) prace ziemne prowadzi¢
wylgcznie recznie ze szczegding ostroznoscia. Podlegaja one zgloszenin do Rejonu Dystrybucii
Gazu w Lublinie ul, Diamentowa 15, tel. 081 445 21 02, fax 081 445 21 06, ktéry dokona
protokélarnego odbiorn robét przy czynnej sieci gazowej.

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych sieci, przylaczy z istniejaca siecia cieplownicza
roboty ziemne nalezy prowadzic recznie z zachowaniem ostroznoéci. Miejsca te przed Zasypamniem
podlegaja odbiorowi przez LPEC Sp. z 0.0.

W przypadku realizacji rob6t metodg bezwykopowa do MPWIK zlozy¢ plan sytuacyiny ze
wskazaniem skrzyzowan z uzbrojeniem wod.-kan. oraz informacje o dacie wykonywania
przewiertow.(Wydzial Sieci Kanalizacyjnej, ul. Zemborzycka 114a, 20-445 Lublin, tel. 81-744-36-
41 w. 430.)W przypadku uszkodzen uzbrojenia wod.-kan. wykonawca wiasnym kosztem i staraniem
dokona jego naprawy.

Uzgoednienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wainos¢ przez okres 3
Iat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dria 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacii projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnoéci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgednionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzorn budowlanego.

Tuti{ia MIASTA

Loy vt

ge, knoidynach dokumedscii projzk’ wel



Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

ut. Krochmaina 13J, 20-401 Lublin, tel.;: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

0OU-UD.4331.188.2013 Lublin, dnia 10.12.2013 r.
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Urzad Miasta Lublin

Wydzial Inwestycji i Remontéw
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dot. dokumentacji projekiowej na budowe chodnika i pochylni _dla_ pieszych i o0soéh

niepelnosprawnych iaczacych schody przy ul. Paganiniego z chodnikiem przy przychodni
specjalistycznej

W odpowiedzi na wniosek ziozony dnia 15.11.2013 roku, dotyczacy uzgodnienia
projekiu budowlanego chodnika oraz pochylni dia pieszych i oséb niepetnosprawnych
od schodow przy ul. Paganiniego do przychodni specjalistycznej, Zarzad Drog i Mostow
w Lublinie opiniuje pozytywnie ztoZzone opracowanie w zakresie projektowanego
chodnika zlokalizowanego w pasie drogowym al. Kompozytorow Poiskich.

Jednoczesnie tut. Zarzad niniejszym pismem udziela na w/w cele budowlane
zwiazane z uzyskaniem zezwolenia na budowe prawa dysponowania dziatka nr ewid.

218/2 (obr. 8, ark. 11) stanowigcg pas drogowy al. Kompozytorow Polskich.

al. Kompozytorow Polskich — K-079

~ Wydziat opinii i uzgodnie tel.-+48 81 466 25 61, 466 57 70 ~ Stronalzi
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Zarzgd Drég | Mostow w Lubli

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmaina 13J, 20-401 Lublin, tel.: B1 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

08-08.4331. 74 2013 Lublin, dnia 06.12.2013r.

Wydziat Inwestycji i Remontdw
Urzedu Miasta Lublin

ul. Podwale 3

20 - 117 Lublin

Dot. oswietlenia chodnika w rejonie ul. Paganiniego.

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji Zarzadu Drég | Mostéw uzgadnia ninigjszym
projekt budowlany dot. budowy owietlenia wzdtuz projektowanego chodnika prowadzacego
od schoddw przy ul. Paganiniego do Przychodni Specjalistycznej, wnoszgc jednoczesnie

nastepujaca uwage :
- dokumentacje uzupetnié o bilans mocy $z0-917.
MACZOLNIK 5
Zatacznik @ Vrydziatu Ctrzysaoiass jetlenia i Sygualizzci ?
PBx1 : —_

mgr inz. Stanisicw Wosiel

Strona 1z 1






Telekomunikacja Polska
Domena Hurt Urzad Migsta Lublin

Dostargzanie | Serwis Ustug
Dzial Ewidencjl | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1-kadZ

ul. Chedzki 10, 20-093 Lublin '
tel.: 81 7181450 20-10%2 Lublin

Wydzial Inwestycji | Remontow
Plac Kréla Wiadystawsa kokietka 4

Lublin, 04 grudzier 2013 r.

Numer pisma: TODDKLU/MR-/04.12/13
Temat: Warunki techniczre.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 29-11-2013 dotyczacy planowanej budowy pochylni dia oséb niepelinosprawnych
od istnigjacege chodnika w rejonie ul. Paganiniego w Lublinie do przychodni specjalistycznej informujemy, ze
projektowana inwestycia koliduje z istnigjaca siecia teletechniczna eksploatowana przez TP S.A. W zwigzku
z tym prace nalezy wykonac zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

5.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnisiace] inirastrukiury
telekomunikacyine, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projekiowane] niwelety;

Wszysikie prace zwiazane =z infrastrukturg telekomunikacyina nalezy  wykonywad  zgodnie

z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych TP S.A;

Koszty zwiazane z uszkodzeniem infrastrukiury teletechnicznej oraz straty wynikle z tyiulu awarii zwiazanych
Z ninigjsza inwestycja, pokrywa naruszajacy stan isiniejgcy;

Inwestor zobowigzany jest z 14 dniowym wyprzedzeniem powiadomic TP-S.A. o terminie rozposzecia prac.
Zawiadomisnie nalezy kierowac na adres:

Telekomunikacja Polska

Dostarczanie | Serwis Ustug

Wydzial Utrzymania Uslug i infrastrukiury 3-Lublin
ul. ChodZki 10

20-023 Lublin

iel. +48 81 718 11 32

Zgloszenie powinne zawierac m.in.:

informacje o wykonawcy robot
harmonogram robot,

Ninigisze warunki techniczne wazne sg przez okras 12 miesigcy od dnia ich wydania.

Z powazanism

Gmeggg@ -

|erown|i< Dzialu Ewidencji | Zarzadzania

Danymi o Infrastrukturze 1 - £édz

Tafehomunikacja Folska Spmka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) pry ulicy Twardej 18, wpisana do Fejestru Przedsiebiarccw r:nwad.::negu pr*ru Sad Rejonowy cla m.st. Warszawy
R Wydzial G y Keajowego Rajestru go pad 00000Y0861; REGON 112100784, NIP 525-02-50-085; 2 pokrylym w calosc tadowym wynass 4006 347 063 21,




CZESC IIL

BRANZA DROGOWA

Projekt wykonawczy budowy chodnika z pochylniami dla pieszych 1 0osdb niepelnosprawnych

od schodow w ul.Paganiniego do przychodni specjalistyczne) zlokalizowanych na dziatkach :

Nr 29/19, 31/3 obreb 5 ark. 3 oraz w pasie drogowym ul. Kompozytoréw Polaskich Dz Nr
218/2 obr. 6 ark.11w Lublinie.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

2. Czesé rysunkowa:
rys. 1. Plan sytuacyjno- wysokosciowy 1: 500
rys. 2. Profil chodnika i pochylni 1: 100/500
Iys. 3. Przekroj konstrukeyjny chodnika 1:10
rys. 4. Przekrdj konstrukeyjny pochylni 1:10
ys. 5. Przekroje poprzeczne 1:50

PROJEKTOWALA:
inz. Barbara Kruszynska
upr.bud. 1350/L.b/81



OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego chodnika z pochylniami dla pieszych i osob niepelnosprawnych
od schodéw w ul Paganiniego do przychodni specjalistycznej w Lublinie.

1. Temat i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy chodnika i pochylni dla ruchu
pieszych i osob niepelnosprawnych zlokalizowanego pomiedzy istniejacymi schodami w
ul.Paganiniego i chodnikiem pod wiaduktem ul Kompozytoréw Polskich a Przychodnia
Specjalistyczng w Lublinte

2. Podstawa opracowania.

2.1, Umowa,

22, Mapa do celdow projektowych w skali 1 :500 sporzadzona przez geodete
uprawnionego Marka Gogacza na dzien 07.10.2013r,

2.3. Rozporzadzenie Ministra Transporiu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 1
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie ,

2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

2.5. Ustawa z dnia 7 lipca prawo budowlane.

2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego- z pozniejszymi zmianami,

2.7.  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

3. Charakterystyka terenu inwestycji .

Teren opracowania polozony jest w Lublinie w wawozie usytuowanym pomiedzy Aleja
Kompozytoréw Polskich a ul. Paganiniego. Jest to teren zieleni miejskiej. Isiniejacy chodnik
biegnacy dolem wawozu ,pod wiaduktem Al Kompozytoréw Polskich, dochodzi do schodow
prowadzacych do ul Paganiniego. Chodnik jest wykonany z plyt betonowych w obrzezach.
Na dalszym odcinku biegnie gruntowa s$ciezka. Stopnie schoddéw wykonane sg z kostki
betonowej a spoczniki z piyt betonowych 35x35 cm.

Wzdluz chodnika pod wiaduktem i schodéw usytuowany jest kabel energetyczny
oSwietleniowy z latarniami. W rejonie wiadukiu w poprzek wawozu biegnie uzbrojenie
techniczne takie jak:

- linia energetyczna eNN

- wodociag wD350

- kanat cieplowniczy cD

- kablowa linia t0/16

W sasiedztwie schod6éw usytuowane sg sieci nastgpujacego uzbrojenia podziemnego:

- linia energetyczna eN,

- kanalizacja sanitarna ksD200

- linia 10/16

Wzdtuz wawozu biegnie:

- kanalizacja deszczowa kdD 500



- kanalizacja sanitarna ksD

W paoblizu budynkéw Przychodni Specjalistycznej biegnie:

- wodocigg wD300

- linia energetyczna eND

- kanalizacja deszczowa kdD300

- kanalizacja sanitarna ksD200.

Teren posiada duze zroznicowanie wysokosciowe od rze¢dnej chodnika pod wiaduktem 194,68
do spocznika schodéw o rzednej 197,42, Na odcinku biegnacym dolem wawozu spadek jest
skierowany od przychodni do wiaduktu a réznica wysokosci wynosi 1,80m .

Réznica wysoko$ci pomiedzy istniejacym chodnikiem przy budynku przychodni a dolem
wWawozu wynosi 2,50m.

4. Projekt.

Tematem niniejszego projektu jest zapewnienie dojscia dla pieszych z terenow osiedli
mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul Paganiniego i ul Nowowigjskiego do Przychodni
Specjalistycznej. W tym celu zaprojekiowano chodnik i pochylnie dla pieszych i oséb
niepeinosprawnych.

Poczatek opracowania, oznaczony litera A, ustalony zostat na krawedzi istniejacego chodnika
przy budynku przychodni. Na odcinku A-B zaprojekiowana zostala wspolna pochylnia dla
pieszych i dla osob niepelnosprawnych o szerokosci 2,60m. Pochylnia zostala zprojektowana
na dhugosci ogdtem 27,5 m . Zostala ona podzielona na odcinki o spadku podtuznym réwnym
8 % i dlugoéci 8,00 m z przedzieleniem ich spocznikami. Spoczniki zaprojektowano o
dtugosci 1,50m i spadku podiuznym 2%.

Na dalszym odcinku B-C-D zaprojekitowany zostat chodnik o szerokosci 2,00m. Spadek
podhuzny chodnika na odcinku B-C wynosi¢ bedzie 5,9 % a na odcinku C-D 1,5 %. W
punkcie D zaprojektowano odejécie w kierunku schodow. Ze wzgledu na duza rdznice
wysokosci konieczne bylo zprojektowanie wspolnej pochylni dla pieszych i o0séb
niepelmosprawnych na odcinku D-E-F. Na polaczeniu chodnika i pochylni zaprojektowany
zostat spocznik o spadku podiuznym 2% na dlugosci 4,00m. Nastepnie zaprojektowano dwa
odcinki pochylni po 8,00m rozdzielone spocznikiem o dlugosci 1,5m. Pochylnia dochodzi do
istniejacego spocznika schodéw. Spocznik zostat objety zakresem przebudowy ze wzgledu na
koniecznosé jego poszerzenia i dostosowania do projektowanej pochylni.

Na odcinku D-G-H zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,00m i spadku podiznym 6%.
Spadek poprzeczny chodnika zaprojektowano o wartosci 2%.

Parametry pochylni zaprojektowano z uwzglgdnieniem wymogéw jakie stawiane sq pochylni
dla oséb niepelnosprawnych. Pochylnia zostala =zaprojektowana z uwzglednieniem
dopuszczalnych spadkow jak tez uwarunkowan takich jak uzbrojenie techniczne. Szerokosé
pochylni wynosi 2,60m z rozdzieleniem na pochylnie dla pieszych o szerokosci 120cm i dla
osob niepelmosprawnych o szerokosci 120 cm pomigdzy konstrukcja barier wg rys. or 4.

Na kazdym poczatku i zakoficzeniu spocznika nalezy zastosowaé pas o szerokosci 30cm z
kostki z guzowata nawierzchnig koloru zéltego lub pomarafnczowego w celu odroznienia
poziomych plaszczyzn ruchn.

Ze wzgledu na réznice poziomdw przekraczajaca 0,5 m zaprojektowano dla pochylni dia 0séb
niepelnosprawnych obustronne balustrady z porgczami umieszczonymi na wysokosci 0,75m i
0,90m. Srodkowa balustrade zaprojektowano o wysokosci 1,10m z porecza dla pieszych.
Konstrukcje shupkow, balustrady i pochwytéw zaprojekiowano z rur stalowych ze stali
nierdzewnej ®60mm i 38mm. Koncowki pochwytow nalezy polaczyé tukiem o promieniu 75
mm i wysunaé o min. 30¢m poza poczatek i koniec pochylni. Stupki projektowane sg w
odlegloséci 1,50m od siebie. Lokalizacja stupkow winna by¢ dostosowana do spocznikow.



Spadek poprzeczny o wartosci 2% kierowa¢ bedzie wody opadowe z pochylni dla pieszych 1
pochylni dia 0s6b niepelnosprawnych na tereny zielone.

5. Przekroje konstrukcyjne .
Konstrukcje nawierzchni pochylni  zaprojektowano w nawigzaniu do zalecanych w
Rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, konstrukejt nawierzchni chodnikow przeznaczonych wylacznie
dla ruchu pieszych , na podtozu G1 nastepujaco: '

- kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 6 cm

- podsypka z grysu kamiennego o grubosci 3 cm

Biorac pod uwage zagospodarowanie i zabudowe otaczajaca przedmiotowy teren okreslono
grupe nosnosci podioza jako G2 a warunki wodne jako przecigtne.

Zgodnie z pkt. 5.2.2. w/w Rozporzadzenia w celu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci
(1 zaprojektowano wymiang warstwy 15,00cm gruntu na materiat niewysadzinowy.

Zastosowano:
w-we gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o grub. 15 cm. , ktdra spehia tez
warunek mrozoodpornosci wg. pkt 8 w/w Rozporzadzenia.

QObramowanie pochylni dla osob niepelnosprawnych zaprojektowano obrzezem betonowym o
wym. 8x30 x100cm , na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5 cm , na lawie
betonowej C 8/10 z oporem o grub. 10 cm. Obrzeze winno wystawac¢ nad nawierzchnie
pochyini na min. 7,00cm. Na spocznikach nie projeliuje si¢ obrzeza zlokalizowanego w
srodku pochylni co umozliwi odptyw wod opadowych.
Obramowanie jednostironne pochylni dla pieszych zaprojektowano obrzezem betonowym o
wym. 6x20 x100cm , na podsypce piaskowej o grub. 5 cm z obnizeniem od nawierzchni o
1,00cm w celu odprowadzenia wod deszczowych.
Konstrukcje nawierzchni chodnika zaprojektowano nastepujaco:

- kostka betonowa wibroprasowana o grubos$ci 6 cm

- podsypka z grysu kamiennego o grubosci 3 cm

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o grub. 15 cm.
Obramowanie chodnika zaprojektowano obrzezem betonowym 6x20x100 obmizonym o
1,00cm od poziomu nawierzhni chodnika.
Teren przylegly do obrzezy nalezy uksztaltowa¢ o 3,00cm ponize] obrzezy w celu
odprowadzenia wod deszczowych.
6. Odwodanienie .

Projektowane odwodnienie powierzchniowe bedzie odprowadzalo wody opadowe z
pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych i z pochylni dla pieszych.
Spadki poprzeczne i podiuzne pochylni odprowadzg wody deszczowe na tereny zielone
zlokalizowane wzdiuz projektowanych pochylni i chodnika.

7. Kolizje
Zabezpieczenie kabli energetycznych, telefonicznych i teletechnicznych biegnacych pod
projektowang pochylnia dla pieszych nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi przez zarzadzajacych w/w sieciami .
Przed rozpoczeciem prac Inwestor pisemnie poinformuje (na min. 30 dni) zarzagdcow w/w
siect o terminie ich rozpoczecia — celem wyznaczenia upowaznionych przedstawicieli do
nadzoru nad prowadzonymi robotami.
Roboty ziemne w rejonie w/w uzbrojenia nalezy wykonywac regcznie.



8. Informacja doiyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia .

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy z dnia 07.07.1994 r ,, Prawo Budowlane ,, oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r ( Dz. U. Nr 120 =z
dnia 10.07.2003 r ) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wykonania budowy pochylni dla pieszych i os6b
niepelnosprawnych i chodnika objetych powyZszym opracowaniem nie wymagane jest
sporzadzenie informacji BIOZ.

Opracowala : inz. Barbara Kruszyaska
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CZESC 1IV.

BRANZA FLEKTRYCZNA



PROJEKT WYKONAWCZY

Oswietlenia chodnika od schodow przy ul. Paganiniego do Przychodni

Inwestor:

Inwestycja:

Lokalizacja:

Projekt:

Specjalistycznej

Gmina Lublin

Oswietlony chodnik i pochylnia dla pieszych i os6b

niepelmosprawnych

Lublin, ul. Paganiniego

inz. Bozenna Groszek Bozenna Groszek

inz w-/k
upr. St-88/78 w1 bus. S188/78 R(\'D

pazdziernik 2013



Spis zawartoSci:

- Opis techniczny
- Obliczenia techniczne
- Zestawienie materialéw
- Tabela montazowa
- Widok stupa 1 oprawy
- Rysunki:
- Plan o$wietlenia —rys. nr 1
- Schemat o$wietlenia —rys. nr 2

- BiOZ



3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Podstawa opracowania

Podstawa sporzadzenia niniejszej dokumentacji sa:
— umowa zawarta z [nwestorem

— projekt budowlany branzy drogowe;j

— przepisy i normy zwigzane

3.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest oswietlenie chodnika od schodow przy ul. Paganiniego

do Przychodni Specjalistycznej w Lublinie.

3.3. Zakres opracowania

Oswietlenie chodnika zasilane bgdzie z istniejacego stupa nr 43 (w wawozie w okolicy
schoddw od ul. Paganiniego) oraz polaczone ze stupem oswietlenia drogowego nr 60

przy ul. Kompozytoréw Polskich.

Projektowane oswietlenie wykona¢ kablem YKY 5x16 mm?2 0,6/1kV. Kabel na calej dtugosci
uklada¢ w rurze karbowanej fi 75mm. Glgbokos¢ ulozenia kabla: 0,5m od docelowej rzednej
terenu, Kabel nalezy ukladac linig falistg z 3% zapasem. Na kabel nalezy nalozy¢, w odleglodci
co 10m, opaski z oznaczeniem typu kabla, relacji oraz roku ulozenia. 25 cm nad kablem nalezy
utozyc¢ folig koloru niebieskiego. Kabel zasypywac warstwami z ubijaniem poszczegdlnych
warstw. Przy shupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapasy kabla. W stupach
o$wietleniowych na konicach kabli nalezy zagrzaé ,,palczatki” oraz zalozy¢ tabliczki
identyfikacyjne z oznaczeniem typu kabla, relacji i roku utozenia.

Przejscia pod drogg 1 istniejacymi nawierzchniami nierozbieralnymi nalezy wykonaé metoda
przewiertu w rurze sztywnej fi 110mm na glebokosei 1m od rzgdnej terenu. Rurg utozyé 0,5m
poza obrys kraweznika z kazdej strony oraz uszczelni¢ przed wnikaniem wody.

Przy istniejacym shupie nr 43 oraz projektowanym or 1 nalezy wykonaé uziemienie — bednarka
FeZn 25x4 ukladana wzdhuz trasy kabla (10 cm ponizej kabla). Warto$¢ rezystancji uziemienia
powinna by¢ nizsza od 30Q.

Zaprojektowano shupy aluminiowe anodowane ze stopa zabezpieczona elastomerem
poliuretanowym, oliwkowe, o srednicy przy podstawie fi 120mm i zakonczeniu fi 60mm,

o wysokosci 5m na fundamencie prefabrykowanym. W stupach nalezy zamontowac¢ tabliczki
bezpiecznikowe z tworzywa termoutwardzalnego w II klasie izolacji ze $rubami M8

i zabezpieczeniem nadpradowym B 6A.



Zaprojektowano oprawy Philips Metronomis LED Sharp BDS660 1xGRN30-2S/740 MDW.

Istnieje mozliwod¢ zastosowania opraw réwnowaznych po wykonaniu ponownie obliczen.

Parametry réwnowaznosci opraw:

oprawa przystosowana do pracy na zewnatrz min. IP 66, min. IK 08, II klasa izolacji
obudowa oprawy wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium, kolor oprawy
oliwkowy

klosz oprawy wykonany z przeZroczystego poliweglanu odpornego na dziatanie UV
montaz oprawy na szczycie shupa o $rednicy fi 60-76mm

zasilacz zrodla swiatla wyposazony w funkcje utrzymania strumienia $wietlnego

W czasie

Zrodlo $wiatla stanowig diody LED emitujace $wiatlo biate o temperaturze barwowej
max. 4000 K i1 wspélczynniku oddawania barw min. 70

moc catkowita oprawy max. 30 W

strumien $wietlny oprawy min. 3100 Im

sprawnos¢ o$wietleniowa oprawy min. 86%

uklad optyczny — wiazka szeroka, charakterystyka drogowa

uktad optyczny zapewnia jednolity strumien §wietlny bez ryzyka powstania
nieoswietlonych miejsc w razie awarii pojedynczego Zrodia LED

trwatosé¢ zZrodia swiatlta min. 70 000h przy spadku strumienia swietlnego do wartosci
80%

oprawa posiada certyfikat ENEC

oprawa realizuje wytyczne unijnej Dyrektywy 2005/32/WE o ,,ochronie nocy”

Do obliczen natgzenia o$wietlenia przyjeto klase S4.

Uwagi do realizacyi robot:
- nalezy zapewni¢ wytyczenie trasy oraz wykonanie inwentaryzacji przez uprawnionego

geodete

- po wykonaniu wszystkich prac nalezy uporzadkowacé teren i odtwerzy¢ stan pierwotny



3.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejace sieci oswietleniowe pracuja w systemie sieci ,,TN”. Jako dodatkowy $rodek ochrony
przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania. Zyta ochronna
kabla PE prowadzona bgdzie razem z zylami roboczymi L1, L2, L3 i zyta neutralna N

we wspolnej oslonie izolacyjnej. Zyle PE nalezy przylaczyé do zaciskow we wnetrzu
metalowych stupow. Ze wzgledu na zastosowanie opraw w I klasie izolacji od tabliczki
bezpiecznikowej do oprawy nalezy prowadzi¢ przewod dwuzylowy.

W stupach nr 1 oraz 43 (istn.) wykonac uziemienie zaciskéw PE — bednarka FeZn 25x4

uktadana wzdhuz trasy kabla.



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Parametry oSwietleniowe
Rozmieszezenie oraz parametry stupow i opraw dobrano tak, aby spelni¢ warunki okreslone

przez ZDiM w Lublinie 1 uzyska¢ parametry oswietlenia dla klasy S4. Obliczenia w zalaczeniu.

4.2. Bilans mocy, obliczenie spadkdéw napigé¢ i dobdr zabezpieczen
Zgodnie z warunkami z PGE Dystrybucja S.A. projektowane o$wietlenie zostanie przytaczone

w ramach mocy istniejacej w Sz.0. 917.

Moc przylgczeniowa Sz.0. 917: Pp=18kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 32A
Moc zainstalowana obecnie w szafce: Pi=6kW
Moc oswictlenia projektowanego: P=0,21kW
¥=6,21kW < 18kW
Moc rozruchowa: Pr=1,7%6,21=10,56kW
Prad rozruchowy: Ir=10,56/(0,7%0,4*%1,73)=21,8 A< 32A

Osdwietlenie od Sz. 0.5 917 do i1stn. shupa nr 43, z ktdrego zasilone bedzie projektowane
oswietlenie, wykonane jest kablem YAKY 4x35 mm?2.

Przy doborze zabezpieczen i obliczaniu skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen
przyjgto obciazalno$¢ pradowa dia kabla YKY 5x16 (mniejsza obcigzalnosé niz kabla
YAKY 4x35). )

W istniejacej szafce Sz.0. 917 obwdd, z ktdrego zostanie zasilone projektowane o$wietlenie,

zabezpieczony jest wkladkami topikowymi 35A. Zabezpieczenie to pozostaje bez zmian.
Calkowity spadek napiecia na koncu linii nie przekracza wartosci dopuszcezalnej.

Wyniki obliczen w zataczeniu.



DIALULX

08.12.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1

Wspbiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc: 2.000 m)

) T220m

2
L

£
F L}

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny opraw:
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

- Wysokosé montazu (1):

Wysokosé punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc wysiegnika (4):

Ll L]

27.00m

@ o

(1)

Y

)

PHILIPS BDS660 1xGRN30-25/740 MDW

3166 Im

200 W
jednostronnie u géry
27.000 m

5.000m

5980 m

-0.200m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°; 453 cd/klm
przy 80°: 30 cd/kim
przy 90°: 16 cd/kim

~ W kazdym kierunku tworzscym podany kat z doing linig plonowa przy

zainstalowanym i golowym do uZytku oswietleniu.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

Y

DiALux 4.7 by DIAL GmbH

Strona 1



DIALUX

03.12.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegétowe

: . , , 000
0.00 27.00m
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:236
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 27.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oSwietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [x] E i [IX]
Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 7 3
Wartosci zadane wedtug klasy: 25 =1
Speinione/nie spefnione: v <

.Y
DiALux 4.7 by DIAL GmbH Strona 1




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03.12.20%3

Ulica 1 / Pole oszacowania Chodnik 1/ [zolinie (E)

10 5 5 10 - T2oom
\ \ / 1 g
1 L 1 i 0'00
0.00 27.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 236
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Ernin [IX} Emax [Ex] Emin / Em En'lirl / Ema)(
6.88 2.82 14 0.409 0.205
|
y
g
v

DiALux 4.7 by DIAL GmbH

Strona 1
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp ) Nazwa Jm Ilosé
1 |Kabel YKY 5x16 mm?2 0,6/1kV m 354
2 Rura karbowana f1 75mm, niebieska m 354
3 |Rura sztywna fi 110mm, niebieska m 6
4 |Bednarka FeZn 25x4 m 60
5 Glowiczka termokurczliwa ,.palczatka” na kabel YKY 5x16 szt 16
6 |Koncowka kablowa do zaprasowania Cu 16 mm? szt 80
7 | Tabliczka identyfikacyjna na kabel w ziemi szt 35
8 |Tabliczka opisowa na kabel w shupie szt 16
9 | Shup aluminiowy anodowany, oliwkowy, wysoko$¢ Sm, o Srednicy kpl 7

przy podstawie fi 120mm i zakonezeniu fi 60mm, z fundamentem
prefabrykowanym

10 |Oprawa LED kompletna szt 7

11 |Przewdod YDY 2x1,5 m 50

12 |Tabliczka bezpiecznikowa shupowa ze srubami M8 1 wylgcznikiem kpl 7

nadpradowym B 6A

13 Materiaty pomocnicze kpl 1




6. TABELA MONTAZOWA
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA T OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA : Oswietlony chodnik i pochylnia dla pieszych i osob
niepelnosprawnych
LOKALIZACJA: Lublin, ul. Paganiniego
INWESTOR: Gmina Lublin
BRANZA: Elektryczna
Opracowanie: inz. Bozenna Groszek _ .
upr. bud. ur St-88/78 Bozenna Groszek ]
inz. elekiryk v/

upr. bud, $t-B8/7&

Data opracowania: pazdziernik 2013r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdlnych obiektéow

Zakres robot:

Oswietlenie ciggu pieszego.

Kolejnos¢ realizacji:

- wykopanie rowow kablowych wg projektowanych tras

- wykonanie przewiertow pod drogami

- wykonanie wykopdw pod fundamenty slupow o$wietleniowych
- montaz fundamentow

- utozenie w wykopie rur ostonowych

- utozenie w wykopie kabli

- dokonanie odbioru czgsciowego kabli przed zasypaniem

- zasypanie kabli z ubijaniem warstwami

- montaz shupow oswietleniowych z oprawami

- wykonanie pomiaréow i badan

- dokonanie odbioru koncowego

2. Wykagz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie, na ktorym usuwane beda kolizje, znajdujg si¢ czynne instalacje podziemne
sanitarne, elektryczne i teletechniczne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia Iudzi
W poblizu przeprowadzanych prac znajduja si¢ czynne instalacje elektryczne.

4. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robét budowlanych
Podczas prac demontazowych przy instalacjach elektrycznych nalezy zwrdci¢ uwage na ich
wczesniejsze wylaczenie spod napigcia.

Przy wykonywaniu wszystkich robdt budowlanych nalezy zwrdcic uwage

na wystepujgce zagrozenia — praca sprzetu mechanicznego. Jednak prawdopodobienstwo ich
wystapienia przy przestrzeganiu zasad bhp oraz prawidlowym uzytkowaniu sprzetu jest
nieduze.

5. Spos6b prowadzenia instruktazn pracownikéw

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem prac, wskazac
miejsca wystepujacych zagrozen, dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy
i potwierdzié na pismie przeprowadzone szkolenie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym

z wykonywania robdét budowlanych w strefach szeczegélnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng sprawna komunikacjg
umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonac po zgloszeniu odpowiednim
shuzbom Inwestora i Uzytkownika oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie

z obowiazujacymi procedurami w Zakiadzie Energetycznym. Wszelkie prace na wysokosci
wykonywac z pomostow. W ogélnie dostgpnym miejscu powinna znajdowaé sie apteczka
pierwszej pomocy oraz sprzet gasniczy, a w widocznym miejscu na tablicy budowy powinny
by¢ wypisane numery telefonow alarmowych. Organizacja placu budowy powinna zapewniac
sprawng i skuteczna komunikacje, a materiaty budowlane musza na nim by¢ skltadowane

w taki sposob, aby nie narazi¢ osob przebywajacych na placu budowy na przypadkowe urazy,
a sprzetu na zniszczenie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT: BU])OWAQéWIEILONEGO CHODNIKA TPOCHYLNI DLA
PIESZYCH 1 OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH OD Ul PAGANINIEGO
PO PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W LUBLINIE

KLASYFIKACJA ROBOT wg WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN:
45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

ADRES: LUBLIN ,
UL.PAGANINIEGO ~ ULKOMPOZYTOROW POLSKICH

INWESTOR: GMINA LUBLIN
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV :45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

Zakres robét objetych SST:

S5T.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE ) i

55T.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

S55T.04.01.01 KORYTO WRAZ PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODEOZA
55T.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

55T.04.05.01 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
557.05.03.23 NAWIERZGHNIA Z KOSTK| BRUKOWEJ BETONOWE.
557.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

557.07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
55T.09.01.02 ZIELEN DROGOWA - TRAWNIKI
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ST.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST )

Szczegolowa specyfikacja techniczna SST. 00.00.00 , WYMAGANIA OGOLNE" odnosi sie
do wymagan wspdlnych dla poszczegdinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét, ktére zostanag wykonane w ramach budowy: .
CHODNIKA | POCHYLNI DLA PIESZYCH | OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH OD SCHODOW W
ULPAGANINIEGC DO PRZYCHODNI SPECJALISTYGZNEJ W LUBLINIE
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja szczegdtowa iechniczna stanowi dokument zatgcznik do umowy i przetargowy przy
zlecaniu i realizacjt robot
1.3. Zakres robot abjetych SST

S$ST.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE .

SST.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

SST.04.01.01 KORYTO WRAZ PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODEOZA
SST.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

SST.04.05.01 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
S5T.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
$57.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

SST.07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH
SST.09.01.02 ZIELEN DROGOWA - TRAWNIKI

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany stanowigcy caloéé techniczno-uzytkows (droge) albo
jego czesé stanowiacy odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny .

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych .

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa- droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy
urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgeych w toku
wykonywania robdt,

1.4.6. Jezdnia - czesc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.7. Kierownik budowy - oscba wyznaczona przez Wykonawce, upowaZniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukecja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni .

1.4.10. Koryto - element uformowany w celu ulozenia w nim konstrukgji nawierzchni.

1.4.11. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody malych ciekdw wodnych pod nasypami zjazddw.

1.4.11. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez InZyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zalgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.4.12. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia badarn i préb zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robéi.

1.4.13. Materialy - tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.14. Nawierzchnia - zespot warstw stuzgacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.15. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi.

1.4.16. Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$é wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami
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przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robat budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas ferenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi.

1.4.18. Podloze - grunt lezacy pod nawierzchnig do glebokoSci przemarzania.

1.4.19. Polecenie InZyniera- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce spasobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.20. Projektant - uprawniona osoba fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.21. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofgczenia drogowego lub
przebudowa istniejgcego polgczenia.

1.4.22. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnege, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego.

1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce uirudnienie w realizacji zadania
budowlanego.

1.4.24. Przetargowa dokumentiacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiekiu bedacego przedmiotem robdt.

1.4.25. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.26. Zadanie budowlane - czesc przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna calo$é
konstrukeyjna lub technologiczng, zdolna do samodzielnego speinienia przewidywanych funkci
techniczno-uzytkowych. Zadanie moZe polegac na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe] lub jgj elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z dokumentacjg
projekiows, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacije i
wspdlrzedne punkiéw gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrong przekazanych mu punkiéw pomiarowych do
chwili odbioru korcowego robot. Uszkedzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odiworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projekiowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia | dokumenty, zgodne z wykazem
padanym w szczegdlowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacia projekiowa i SST

Dokumentacija projekiowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow
lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera,
ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odezytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacjg, projektowg, i SST. Dane okre$lone w dokumentacii projektowej i w SST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancii. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
toleranciji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projekiows
lub SST i wplynie to na niezadowalajgcy jakoS¢ elementu budowli, to iakie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach {,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zcbowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Fakt przysigpienia do robdt
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych treS¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuije sig, ze jest wiaczony w cene
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umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

-utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

-podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie | wokat terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob [ub wiasnosci spoteczne] i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych | magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dia otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materialéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materialow na Srodowisko. Materialy, ktdre sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg byé uzyte pod warunkiem przesirzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materialow od wiasciwych organdéw administracii paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla ofoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagroZenie $rodowiska, to kensekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiaSciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, kidre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sig bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na Swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagarn sanitarnych. Wykonawca zapewni [ bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjaine oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
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zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan ckreslonych powyZej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rohét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczgcia do daty zakoriczenia robét {do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Uirzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa Iub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeséli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i migjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw | wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i
inne odnosne dokumenty.

1.5.13.Zaplecze Wykonawcy

Na wyposazenie zaplecza Wykonawey skladajg si¢ pomieszczenia biurowe Kierownika Budowy,
pomieszczenia dla pracownikdw biorgeych udziat w realizacji robdt wraz z niezbednym wyposazeniem
i osprzetem, instalacjg elektryczng oraz weziem sanitarnym.

Pomieszczenie biurowe Kierownika budowy posiada réwniez linie telefoniczna. Nalezy réwniez
wykonad drogi dojazdowe | wewnetrzne, parkingi oraz plac sktadowy.

1.5.14.Zaplecze Inzyniera :

Na wyposazenie zaplecza Inzyniera skladajg sie pomieszczenia biurowe wraz z niezbednym
wyposazeniem i sprzgtem, instalacja elektryczng oraz weziem sanitarnym.

Pomieszczenie biurowe InZyniera postada rowniez linie telefoniczna,

1.5.15. Drogi tymczasowe i technologiczne

Wykonawca na czas realizacji robot zapewni mozliwosé transportu materiatow i urzadzen w kazdych
warunkach atmosferycznych, poprzez wykonanie drég tymczasowych i technologicznych. Koszt
wykonania , utrzymania i demontazu obcigza Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1, Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szezegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
Zrodia wylwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie parti materialow z
danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zZrédta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zradta w sposob ciggly spelniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskarane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspekiorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodla. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspekiorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrodia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy | wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagarn umowy [ub wskazan InZyniera. Z wyjaikiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera,
Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, kidre
zostaly wyszczegoblnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z
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wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwdrni materialow
Wyitwérnie materiatdiw mogg byc okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstaws akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwarni, bedg zachowane nastepujgce
warunki:

- bedzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w

czasie przeprowadzania inspekcii,
- bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeéci wytwdmi, gdzie odbywa sig
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, fo koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj rabét,
w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i skfadowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beds one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc | wiaSciwosé do robot i
byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania materialow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w misjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosE wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie diuzszym, jesii bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umows,.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspekiorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kiére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projekiowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowsg. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez Inzyniera,
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszi, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
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jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projekiowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawecg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiaiéw, doSwiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Inzyniera bedg wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytufu ponosi Wykonawea.
5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem padanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa;:
Zamawiajacego, sporzadzong przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktdérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) czesé 0go6lna opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- bhp.,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie prakiyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw
robot,

- system (sposob i procedurg} proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, kidremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaZzeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontroine,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spaiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie prdbek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementdw robét,

- sposéb postegpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozona jakosc robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng Kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badarn materiatow oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawey przeprowadzenia

badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie

przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia, zapewniajacg stwierdzenie,

ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet

badawczy posiadajg wazng legalizacig, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do

pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekceji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne

informacie o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzgdzen laboratoryinych, sprzetu,

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak

powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt

badanych materialdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie

koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beds pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym

prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktdre

budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce

usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki

do pobierania proébek begda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki

dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inzyniera beds odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposcb zaakceptowany przez [nzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne Krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez InZzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badari, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacii Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru/Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badarn

jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania koniroli,

pobierania prébek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. [nzynier, po uprzednigj

weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonege przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé

materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez

Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj

koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawey sg niewiarygodne, to Inzynier poleci

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dedatkowych

badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z

dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku calkowite koszty powidrnych lub dodatkowych

badarn i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczensiwa wykazujgcy, Ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm wprowadzajgcych Europejskie Normy
zharmonizowane PN-EN, a jeZeli ich brak — Polskich Norm , aprobat technicznych oraz
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wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
- deklaracie zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z: PN-EN, Polskg Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobéw, dia kidrych nie ustanowiono Polskie] Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
kidre spetniajg wymogi SST.
W przypadku materialow, dla kiérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beds dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, kidre nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz techniczne] | gospodarcze] strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem oscby, kiora
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegolnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci | harmonogramaéw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robét,
przebieg robét, trudnosci i przeszkedy w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
* zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbicrdw robét,
° wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o sian pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
¢ zgodnosC rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentagcii
projekiowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
dane dotyczgce sposcbu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z
podaniern, kto je przeprowadzat,
s wyniki prob poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,
s inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecefh Wykonawcy robat.
6.8.2. Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach
przyjelych w kosztorysie | wpisuje do rejestru obmiaréw.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub ceriyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontralne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
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uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt.
Winny byé udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (6.8.1.- 6.8.3) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z oscbami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d} protokoly odbioru robat,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencie na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie kidregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg etapom odbiaru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koricowemu,

- odbiorowi pogwarancyjremu.
7.2, Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania og6inego postepu robét.
Qdbiecru robdt dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia InZynier na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikéw badari laboratoryjnych | w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
7.3. Odbior czgsSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosc i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuije sig wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.
7.4. Odbior kornnicowy robot
7.4.1. Zasady odbioru korticowego robot
Odbiér koficowy polega na koficowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
flosci, jakosci | wartosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inzyniera.
Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o kiérych mowa w punkcie
7.4.2,
Odbioru robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowe] na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektows | SST.
W toku odbioru koricowego rob6t komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w
warstwie Scieralnej [ub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
7.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru koricowego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru korficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektows podsiawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne {podstawowe z dokumentdw umowy | ew. uzupelniajace
lub zamienne),

3. recepily i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan | oznaczen! laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbhudowanych materiatéw zgodnie z SST,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badari i pomiarow
zataczonych do dokurnentow odbioru, wykonanych zgodnie z S5T ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie [inii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.} oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beds
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koficowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkows lub uzupetniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych
i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.
7.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kofcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Qdbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
7.4 ,Qdbidr koncowy robdt”.
8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslac fakiyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robat i terminie obmiaru, co najmnie] na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beds wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosziorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od cbowigzku ukoaficzenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigczne] platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.
8.2. Zasady okreslania ilosci robét | materialow
Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
diugos¢ pomno2ona przez Sredni przekrdj.
llosci, ktdre maja by¢é obmierzone wagowo, bedsg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rochét beda zaakceptowane
przez [nzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zosiang dostarczone przez Wykonawce, Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawea bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacii.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie frwania robét.

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze
W

przypadku wystepowania diuSszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgeych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, kidrego wzor zostanie uzgedniony z Inzynierem.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie Minisira Infrastrukiury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia{Dz.U. Nr 108 poz. 9583).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi
zmianami). i i

$5T.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmictem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiorkg elementdéw chodnikaw.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i zalgeznik do umowy
przy zlecaniu robot.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka:
- obrzezy .
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami padanymi w S8T.00.00.00 ,Wymagania ogdlne®.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdine” .
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST.00.00.00
~MNymagania ogélne” .
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do rozbiorki
Wykonawca przystepujgcy rozbiorki powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego
sprzetu:
- spycharki,
- tadowarki,
- zurawi samochodowych,
- samochodow ciezarowych,
- zrywarki,
- miotdéw pneumatycznych,
- koparki
4. TRANSPORT
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4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogéine wymagania dotyczgce transportu podanc w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” .
4.2. Transport materialow
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych
Roboty rozbiorkowe elementéw chodnikow obejmujg, usuniecie z ferenu budowy wszystkich
elementow zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawey, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez InZzyniera. Elementy i materialy, ktére
zgodnie z SST stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doly
{wykopy) powstale po rozbidrce elementdéw drég znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projekiowa bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypehic,
warstwami, odpowiednim gruntermn do poziomu otaczajgcego terenu i zaggscic.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne zasady koniroli jakosci rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” .
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do ponownego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady ebmiaru robét
Ogéine zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ,\Wymagania ogéine™ .
7.2. Jednostka ocbmiarowa
Jednostka obmiarowa robdt zw1a_zanych Z rozbiorka jest:
- dla nawierzchni chodnika — m?®
- dia krawegznikow | obrzezy —m (metr)
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D —M-00.00.00 ,Wymagania ogélne™
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:
a} dla rozbiorki nawierzchni chodnika:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
— rozKucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego uzycia, z utozeniem na
peboczu,
— zatadunek | wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
- wyréwnanie podioza [ uporzgdkowanie terenu rozbiérki,
b) dla rozbidrki obrzezy:
- odkopanie obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cem- piaskowej,
- zatadunek | wywiezienie materialu z rozbiorki,
- wyréwnanie podioZza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
10. PRZEPISY ZWIAZ ANE
10.1 Ogolne specyifikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine"

$5T.04.01.01 KORYTO WRAZ PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem Koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania S5T

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i zatacznik do umowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do uiozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robat

Ogolne wymagania dotyczzce robét podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdine” .

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek [ub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopuscié wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walcow statycznych, wibracyjnych Iub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wtasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w $8T.00.00.00 ,Wymagania ogdlne™.

4.2. Transport materiatlow

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w SST.04.02.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogédine zasady wykonania robét podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podicza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch
budowiany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane, Paliki lub szpilki nalezy ustawiaC w osi drogi | w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10
metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegdinosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Sposdb wykonania musi byé zaakceptowany
przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, 1. wbudowany w nasyp Iub odwieziony na odklad w miejsce
wskazane przez inzyniera. Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podlcza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszezeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmnie] 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchnié podloze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowieZCé dodatkowy grunt speiniajacy wymagania obowigzujace dla gémej strefy korpusu, w iosci
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koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
rabotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezpos$rednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jege zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaZnika zageszczenia podioza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartosc i dla:
Innych drég
Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo cigzki | od cigzkiego

Gorna warstwa o gruboSci 20 cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podioza
1,00 1,00

W przypadku, gdy gruboziamisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Stosunek
witdrnego i pierwotnege modulu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotnosé gruntu
podloZa podczas zaggszczania powinna by réwna wilgotnesci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by€ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszezeniem podioza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez rozitozenie folii iub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioZze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzyniera oceni jego stan i ewentualinie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny
koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogbine zasady kontiroli jako$ci robdt podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Szerokos¢ koryla (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowane] o wiecej
niz +10 cm i -5 cm.

6.2.2. Rownosé koryia (profilowanego podloza)

Nieréwnosci podiuZne i nieréwnosci poprzeczne koryta i profilowanego nie moga przekraczaé 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumeniacja projekiows z
tolerancia * 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta | wyprofilowanego podloza nie powinien by¢é mniejszy od podanego w
tablicy 1. Jesl jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie warto$ci modutdw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku widrnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, nie powinna byc
wigksza od 2,2. Wilgotnosc¢ gruntu podioza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)
Wszystkie powierzchnie, kitre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w
punkcie 6.2 powinny byG naprawione przez spulchnienie do giebokoSci co najmnigj 10 cm,
wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonang]
warstwy jest niedopuszczalne.
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7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podanc w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST | wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-B-04481;1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-EN1367-2:2010 Kruszywa mineralne. Badania.

SST.02.03.01. WYKONANIE NASYPOW
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznef SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych — nasypdw przy budowie pochyini dla pieszych i oséb
niepetnosprawnych — zgodnie z dokumentacjg projektows i wskazaniami Inzyniera.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyiikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nasypow i obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majace na celu wykonanie nasypow
dlaprojektowanej drogi lesnej w oparciu o przekroje poprzeczne w Dokumentacji Projektows
przekazanej Wykonawcy z uwzglednieniem zaleceri Inzyniera i ustalen OST D-M. 00.00.00.
1.4. Okre$lenia padstawowe
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
P

. =2

WZoru : P,
gdzie :

P - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?)
Pus- maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okresiona
w normalnej prébie Proctora, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$é charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych,

o da

: d
okreslona wg wzoru : 10

gdzie :

dsp - Srednica oczek sita, przez kiére przechodzi 60%

dqp - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu,(mm)

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogéine”

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robdt drogowych.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako&¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M. 00.00.00. ,Wymagania ogédine”.

2. Materialy

2.1. Wybor gruntu

Do wykonania nasypu powinien byé dokonany po przeprowadzeniu badan laboratoryjnych i
zakwalifikowaniu go jako przydatnego, tzn. takiego, ki6ry spetnia wymagania okreslone w PN — S —
02205 oraz uzyskat akceptacje Inzyniera.

Grunt uzytych do budowy gurnej warstwy nasypu powinien byc¢ nlespmsty, niewysadzinowy, o
wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspétezynniku filtracji ko > 6 x 10° m/s.

2.1.1. Przydatnos$¢ gruntow i innych materialéw do budowy nasypow:

W celu okreslenia przydatnosci gruntu do wbudowania w nasyp nalezy wykonad:

a/ -badanie makroskopowe
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b/ -oznaczanie skiadu granulometrycznego

¢/ -badanie zawarto$ci czesci organicznych

df -oznaczenie cigzaru wiasciwego

e/ -oznaczenie wilgotnosci optymalnej oraz ckreslenie wskaznika zageszczenia
Dla piasku gliniastego w/w badania winny zamykac sig w wartosciach:

ad a/ tworzy po wyschnieciu grudki

ad b/ frakcje piaskowe 0.063-2.0 -60-98%
frakcje pytowe 0.002-0.063-0-30%
frakcje itowe < 0.002 -2-10%

ad cf barwa wzorcowa

ad d/ maks. gestosé obj. 1.8 G/cm3

ad e/ wilgotnos¢ optymalna 12 %, wskaznik zageszczenia -0.95
Grunt na nasyp powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartosé czastek O 0,075 mm - ponizej 15 %
- zawarto$¢ czastek O 0,02 mm - ponizej 3 %
- kapilarnosé bierna - ponizej 1,0 m
- wskaznik piaskowy WP - powyze] 35.

Dia pospdiki w/w badania winny zamykaé sie wartosciami :
ad b/ zawarto$¢ ziaren < 0.75 - 10%
zawartosé frakcji 0.075 - 2 mm 20 - 40%

ad cf barwa wzorcowa
ad ef wskaznik zageszczenia > 0.97
2.2. Woda powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzgeych watpliwosci.
3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiadaC pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom okreslonym w OST D-M.
00.00.00. Powinien to byC sprzet zaakceptowany przez Inzyniera,
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu w czasie transporiu, wbudowania i zageszczania.
Do zageszczania nasypédw nalezy stosowac: walce ogumione i wibracyjne, a takZe ubijaki i piyty
wibracyjne.
4. Transport
Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci , technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu.
Wydajnos¢ $rodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do
wykonywania wykopow.
Transport powinien by¢ dostosowany do wymagan okre$lonych w OST D-M-00.00.00.
5. Wykonanie robat
5.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Przed przysigpieniem do budowy nasypu, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii
projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajac wszysikie warunki, w jakich beda
wykonywane nasypy.
5.2. Zakres wykonywanych robét
Przewiduje sig dowdz gruntu na nasyp i gruntu pochodzacego z wykopéw po zbadaniu jego
przydatno$ci do budowy nasypu oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inzyniera. Grunty z wykopu
nieprzydatne do budowy nasypdéw i stanowigce nadwyzke w bilansie robdt powinny byé po odspojeniu
niezwlocznie wywiezione na odklad. Nasypy powinny byé wznoszone zgodnie z przekrojem
poprzecznym i profilem podiuznym, kitére znajdujg si¢ w Dokumentacji Projektowej. W celu
zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaC metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypdw. Nie
dopuszcza sig wbudowania gruntéw przewilgoconych, kidrych stan uniemozliwia osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia. Nasypy powinny byé wznoszone réwnomiernie na calej
szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie [uZnym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejne] warstwy
nasypu moze nastapic dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidiowego wykonania warstwy
poprzednie).
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¢} Gorme warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 m nalezy wykonac z gruntéw
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci k nie mniejszym od 8 m/dobe.

d) Grunt przywieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier moze dopuéci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczaé 0 1 cm.

Szeroko$€ nasypu nie moze rdznié sie od szerokosci projektowanej o wiece] niz 5 cm, a krawedzie

korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman. Pochylenie skarp nasypu nie moze réznié sie od

projektowanego o wigcej niz 10 % jego wartosci, wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna gtebokosé lokalnych wklesnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekraczaé 10

cm przy pomiarze tatg trzymetrows,

Ponadto:

a) W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczone] warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszyc jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwe] warstwy.

b) Wykonanie nasypéw nalezy przerwa¢, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosé dopuszczalna,
to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymainej o wiecej niz 10% jej wartosci.

c) Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukladaé nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzic w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym lub hydratyzowanym.

d) W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki potrzebne do
prawidlowego odwodnienia.

@) Niedopuszczaine jest wykonywanie nasypdéw w temperaturze, przy ktére] nie jest mozliwe

osiagnigcie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Wykonaweca jest catkowicie odpowiedzialny za wybrane metody robét w celu uzyskania prawidlowego

zageszczenia gruntu. Grubos¢ warsiwy zageszczanej nie moze byc wieksza niz 20 cm.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po je] roziozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu okreslonego w punkecie 3, w taki sposdb aby minimalna wartoS¢ wskaznika zageszczenia |
wyniosta 1,00. Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
Wilgotnosé gruntow w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej o wiece] niz 20% jei wartosci, to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwigkszyé poprzez dodanie
wody. Jezeli wilgotno&¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej wartosci, grunt
nalezy osuszyC w sposdb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonaé drenaz z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposab osuszenia przewilgoconego gruniu powinien byé zaakceptowany przez
Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w SST
D-M. 00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prdbkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzace] z nowego
Zrodia.

W kazdym badaniu nalezy okreslié nastepujace wlasciwoscl:

-skiad granulometryczny wg PN-B-04481

-zawartos¢ czesci organicznych wg PN-B-04481

-wilgotnosé naturalna wg PN-B-04481

-wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gesto$é objetosciows szkieletu gruntowego wg PN-88/B-04481
-granice ptynnosci wg PN-B-04481

-kapilarno$é bierng wg PN-B-04493

Badania kontrolne prawidiowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegajg na
sprawdzeniu;

-prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wiasciwosciach

-odwodnienie kazde] warstwy

-grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnoscel przy zageszczaniu - nie rzadziej niz jeden raz na 500 m®
warstwy.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci
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wskaznika zag@szczema z wartosciami okreslonymi w punkcie 2 i 5. Zageszczeme kazde] warstwy
nalezy kontrolowac nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1 000 m® warstwy w przypadku
okreslenia wartosci k, oraz jeden raz w trzech punktach na 2 000 m? warstwy w przypadku okreslenia
pierwotnego i widrnego modutu odkszialcenia. PrawidiowosSé zageszczania konkretne] warstwy
nasypu lub podtoza powinna by¢ potwierdzona przez [nzyniera wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarows rob6t zwiazanych z wykonaniem nasypéw jest 1 m®. Objeto$é bedzie ustalona
na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych w oparciu o objeto$é gruniu rodzimego.

8. Odbidr robot

Odbiar robst powinien byé przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w OST D-.

Nasypy uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, i SST, jezeli wszystkie wyniki
badan okazaly sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy cho¢ jeden element wykonano niezgodnie, wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnesci z wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji daty wynik pozytywny.

9. Podstawa platnosci

Platnos¢ powinna nastapic zgodnie z SST D-M. 00.00.00. .Wymagania ogélne”, na podstawie
jednastek obmiarowych wg punkiu 7, zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt.

Cena wykenywanych robot obejmuje :

- prace pomiarowe i oznakowanie robét,

- dowiezienie sprzetu,

- wyznaczenie granicy robot,

- przerzut lub dowdz gruntu z wykopu w obrebie pasa drogowego na miejsce wbudowania,

- dowdz gruntu z dokopu na nasyp,

- dowdz wody,

- wbudowanie gruntu i zaggszczenie zgodnie z wymogami SST , wyréwnanie powierzchni nasypu

- odwodnienia robdt,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badarn laboratoryjnych,

- odwiezienie sprzetu | oznakowania,

- uporzadkowanie terenu.
8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy

1. PN-B-04481;1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-EN1367-2:2010 Kruszywa mineraine. Badania.

3. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

4. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziarn | nasigkliwose.

5 PN-5-02205 Drogi samochodowe.raboty ziemne.Wymagania i badania

55T.04.05.01 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S5T

Frzedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (SST} sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podioza z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg dokument przetargowy i zalgcznik do umowy
przy zlecaniu robdt wymienionych w pkii

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy i ulepszonego podioza z gruntu fub kruszywa stabilizowanego cementem wg
PN-5-96012 .

- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=25MPa,

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczone]
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mieszanki cementowo-gruntowej, kidra po osiggnieciu wiasciwe] wytrzymalosci na $ciskanie, stanowi
fragment noénej czesci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata
w wyniku ukorficzenia procesu wigzania cementu,

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w
razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiolow lotnych ub chlorku wapniowego, dobranych w
optymainych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukorficzenia procesu wigzania cementu.
1.4.5. Podioze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktdrej ukladana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostate okreSlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST.00.00.00 ;Wymagania ogdine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST.00.00.00 ,. Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Ogobine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST.00.00.00 ,
Wymagania ogélne” .

2.2. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 PN-EN 197-1; 2002U, portlandzki z dodatkami lub
hutniczy.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu.

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnigj
niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami

2 Wytrzymatosé na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, niel|32,5

mniej niz:
3 Czas wigzania:
- poczgtek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 Statos€ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Przechowywanie cementu powinno odbywag sig zgodnie z PN-EN 197-1; 2002U . W przypadku, gdy
czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowaé za zgodg
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnosc do robét.
2.3. Grunt
Przydatnos¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikow
badan laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-EN 933-1 .
Do wykonania podbudéw i ulepszonego podicza z gruniéw stabilizowanych cementem nalezy
stosowac grunty spelniajgce wymagania podane w tablicy 2.
Grunt mozna uzna¢ za przydainy do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, Ze wytrzymatos¢ na sciskanie | mrozoodporno$é prabek gruntu stabilizowanego sg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.
Tablica 2. Wymagania dia gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem.

Lp. | Wiasciwosci | Wymagania |
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Uziarnienie

ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, % {m/m), nie
mniej niz: 100
ziarn przechodzgcych przez sito # 20 mm, % {m/my},
powyzej a5
ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, % {m/m),
powyzej 50
czgstek mniejszych od 0,002 mm, % {m/m}), ponizej
20
2 | Granica plynnosci, % {m/m), nie wiecej niz: 40
3 [ Wskaznik plastycznosci, % {m/m), nie wiecej niz: 15
4 | Odczyn pH od5do8
5 |Zawarto$é czesci arganicznych, % (m/m), nie wiecej niz: 2

Grunty nie spetniajgce wymagan okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.
Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % mogg byc
stabilizowane cementem dla podbudéw pormocniczych i ulepszonego poditoza pod warunkiem uzycia
specjalnych maszyn, umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. Dodatkowe
kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca sie uzycie gruniow o:

- wskaZniku piaskowym od 20 do 50,

- zawartosci ziarn poezostajacych na sicie # 2 mm — co najmniej 30%,

- zawartoScl ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm — nie wiece] niz 15%.
Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci gruniu do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymatosci na
Sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.
2.4. Kruszywa
Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i 2wiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetniajgce wymagania podane w tablicy 3. Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji
cementem wiedy, gdy wyniki badan laboratoryinych wykazg, ze wyirzymalo$é na Sciskanie i
mrozoodpornos¢ probek kruszywa stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p.
2.7 tablica 4.
Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
1 Uziarnienie

ziarn pozostajgeych na sicie #2 mm, %, nie mnigj niz:
zZiarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej |30

niz:
15
2 |ZawartoS¢ czgsci organicznych, barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza niz; wzorcowa

3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5
4 | Zawartos¢ siarczanéw, w przeliczeniu na SO,, %, ponizej: | 1

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono skladowane w pryzmach, na uiwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem | przed wymieszaniem rdznych rodzajow
kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wodociagowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet nie moze byé
uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyze] podang, normg lub do momentu pordwnania
wynikéw wytrzymalo$ci na Sciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg watpliwa i z
woda wodociggows. Brak réznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem.

2.6. Dodatki ulepszajace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujgce dodatki
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ulepszajgce:

- wapno wg PN-EN 459-1

- popioty lotne wg PN-EN 142274

Za zgodg Inzyniera mogg by¢ stosowane inne dodatki, posiadajgce aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznoSci od rodzaju warstwy w Kkonstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$é gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 , powinna spelniaé wymagania okreslone w
fablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntow lub kruszyw stabilizowanych cementem dla

poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepszanego podioza

Rodzaj warstwy w konstrukeji Wytrzymalosé na sciskanie Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej prébek nasyconych wada (MPa) mrozoodpomosci
po 7 dniach po 28 dniach
1 podbudowa pomocnicza dla odi,6do22 od 2,5 do 5,0 0,7
KR2 do KR6
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy lub ulepszonego podioza stabilizowanego
spoiwami powinien wykaza¢ sig¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzgtu:
w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

- mieszarek stacjonarnych,

- ukiadarek iub réwniarek do rozkiadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub malych walcdéw wibracyjnych do

zageszczania w miejscach trudnodostepnych,
- przewoznych zbiornikdw na wode, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego |
kontrolowanego dozowania wody,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogélne” .
4.2. Transport materialow
Transport cementu powinien odbywac¢ sig zgodnie z BN-88/6731-08 .
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w $ST.00.00.00 , Wymagania ogéline™.
5.2. Warunki przystapienia do roboét
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wiedy, gdy
podioze jest zamarznigte i podczas opaddw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury
ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podioza
Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w S$S7.04.01.01
Loryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza™. Paliki lub szpilkki do prawidlowego
uksziattowania podbudowy i ulepszonego podioza powinny by¢é wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegiych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw [ub szpilek powinno umozliwiaé
naciggnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo ~ kruszywowej
Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5. Zaleca sie taki
dobdr mieszanki, aby spefni¢ wymagania wytrzymalosciowe okresione w p. 2.7 tablica 4, przy jak
najmniejszej zawartosci cementu.
Tablica 5.
Maksymaina zawartoS¢ cemeniu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegélnych warstw podbudowy i ulepszonego podioza
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Maksymalna zawario5¢ cementu, % w stosunku do
Lp. Kategoria masy suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszane
zasadnicza pomacnicza pedioze
1 KR2 - 6 8

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiadac wilgotno$ci optymalne], okreslonej wediug
normalnej préby Prociora, zgodnie z PN-B-04481 |, z tolerancja +10%, -20% jej warto$ci.
Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byé wyposazona w urzgdzenia do
wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetoSciowego dozowania wody. Czas
mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien byc krétszy od 1 minuty, o ile kréiszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu
cigglego predkosé podawania materialéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki
sposdb, aby zapewnic jednorodnoSé mieszanki. Wilgotnos¢é mieszanki powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% je] wartosci. Przed ulozeniem mieszanki nalezy
ustawi¢ prowadnice i podicZe zwilzy¢ wodg. Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna byé ukladana
przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Grubos¢ ukiadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnic
uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna
by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podiuznych i poprzecznych. Przy uzyciu
réwniarek do rozkladania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania odpowiednie]
rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii
gwaraniujacej odpowiednia réwnoS¢ warstwy, po uzyskaniu zgody InZzyniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.7. Grubos¢ warstwy

Orientacyjna grubo$¢ poszczegdlnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinna przekraczac:

20 cm — przy mieszaniu na miejscu sprzetem specjalistycznym,

22 om — przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wigksza od maksymalnej, to stabilizacje nalezy
wykonywa¢ w dwbch warstwach. Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwoch lub wiecej
warstwach, to tylko najnizej potozona warstwa moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii
mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezgce wyzZe] powinny byé wykonywane wedlug metody
mieszania w mieszarkach stacjonarnych. Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢ wykonywane
wediug technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu [ub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcow gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.

Zaggszczanie podbudowy oraz ulepszonego podloza o przekroju daszkowym powinno rozpoczac sie
od krawedzi | przesuwaé pasami podiuznymi, czes$ciowo nakladajgcymi sie w strone osi jezdni.
Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od nizej
potozone] krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czeSciowo nakladajgcymi sie, w strone wyzej
potozonej krawedzi. Pojawiajace sig w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady, muszg by¢ naiychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petna gtebokosc,
wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieé prawidlowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. W przypadku technologii mieszania w mieszarkach
stacjonarnych operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej musza by¢é zakonczone przed
upltywem dwoch godzin od chwili dedania wody do mieszanki. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego od podanego w PN-5-96012 i SST.
Specjalng uwage nalezy pos$wiecié zaggszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podtuznych | poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. Wszelkie miejsca Iuzne,
rozsegregowane, spgkane podczas zaggszczania lub w inny sposéb wadliwe, muszg by¢ naprawione
przez zerwanie warstwy na pelng grubosc¢, wbudowanie nowe| mieszanki o odpowiednim skiadzie i
ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze
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W miare mozliwosci nalezy unika¢ podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej
szerokosci. Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa nalezy pionowa krawgdz wykonanego pasa zwilzyc wodg. Przy warstwie wykonanej
bez prowadnic w ulozonej | zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obciaé pionowa krawedz.
Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowacé kolejny pas. W podobny sposdb nalezy wykonaé poprzeczng
spoing roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej
mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy zakornczeniem zageszczania jednego pasa, a
rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. Jezeli w nizej polozonej
warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgcej wyzej powinny by¢ wzgledem nich
przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podiuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podloza

Podbudowa i ulepszone podioze po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepne] warstwy, powinny byc
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg,
podbudowe lub ulepszone podloze do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszi napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy lub ulepszonego podloza obcigza Wykonawce robdt,

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy lub ulepszonego
podioza uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady deszczu
i $niegu oraz mroz,

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podloza.

5.11. Pielggnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cemeniem

Pielegnacja powinna by¢ utrzymana w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu
dnia, w czasie co najmniej 7 dni. Inne sposcby pielegnacii, zaproponowane przez Wykonawce i inne
materialy przeznaczone do pielggnacji moga byc¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Nie
nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé sie wylacznie za zgodg Inzyniera.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdine zasady kontroli jakos$ci robét podano w SST.00.00.00 Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robodt

Przed przystapieniem do robdot Wykonawca powinien wykonaé badania spoiw, kruszyw i gruntdw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic wyniki tych badan Inzyniera w celu akceptagii.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badanie wykonuje sie dla gruniéw spoistych

Badanie wykonuje sig przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na misjscu

Badanie wykonuje sig przy stabilizacii gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popictami lotnymi
6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podioza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych
poszczegoinych rodzajow podbuddw i ulepszonego podioza.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymainej, okreslonej w projekcie sktadu tej
mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartoSci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spuichniony | rozdrabniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co najmniej réwny
80% (przez sito o $rednicy 4 mm powinne przejs¢ 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnosé i alebokosé wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Glebokos¢ wymieszania mierzy sig w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego
podioza. Glebokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubosé warstwy po zageszczeniu byta
rowna projektowane;.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna byC zageszczana do osiggnigcia wskaZnika zageszezenia nie mnigjszego od 1,00
6.3.7. Grubosé podbudowy lub ulepszonego podioza

Grubosc warstwy nalezy mierzyé bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglo$ci co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze réznié sie od projektowanej £ 1 cm.
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6.3.8. Wytrzymalosé na Sciskanie
Wytrzymalos¢ na $ciskanie okresla sie na probkach walcowych o érednicy i wysokosci 8 em. Probki
do badan naleZy pobierac z miejsc wybranych losowo, w warstwie roziozonej przed jej
zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowat | przechowywac zgodnie z normami
dotyczgcymi poszczegdinych rodzajéw stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nalezy badaé po 7 lub 14
dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania,. Wyniki wytrzymatosci na Sciskanie powinny byé
zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudow i
ulepszonego podioza.
6.3.9. Mrozoodpornosé
Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na $ciskanie prébek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych
poszczegblinych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podicza.
6.3.10. Badanie spoiwa
Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popictéw lotnych, zuzla granulowanego, Wykonawca powinien
okresli¢ wlasciwosci podane w SST dotyezacych poszczegoinych rodzajow podbuddw i ulepszonego
podioza.
6.3.11. Badanie wiasciwosci gruntu lub kruszywa
Wiasciwosci gruniu lub kruszywa nalezy badat przy kazdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa.
Wiasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszczegéinych
rodzajow podbudéw i ulepszonego podloza.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymalosciowych podbudowy Iub
ulepszonego podioza stabilizowanych spoiwami
6.4.1. Szerokos¢ podbudowy i ulepszonego podioza
SzerokoSt podbudowy i ulepszonego podioza nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projekiowane] o
wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawgznikéw szerokosé¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 ¢cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej.
6.4.2. Rownos¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Nierownosci podiuzne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzyé 4-metrowa latg lub
planografem.
Nierownosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzy¢é 4-metrowa lata.
Nieréwnosci nie powinny przekraczac:
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze] i ulepszonego podioza.
6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza powinny byG zgodne z dokumentacig
projektowa z tolerancjg * 0,5 %.
6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy i ulepszonego podloza
Roznice pomigdzy rzgednymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podioza a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac + 1 cm, -2 cm.
6.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza
Os podbudowy i ulepszonego podioza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.6. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza
Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza nie moze roznié sie od grubosci projektowane] o wigcej
niz;
- dla podbudowy zasadniczej * 10%,
- dla podbudowy pomocniczej | ulepszonego podloza +10%, -15%.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

i ulepszonego podioza
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podioza
Jezeli po wykonaniu badan na siwardnialej podbudowie lub ulepszonym podlozu stwierdzi sig, ze
odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie
zerwana na calg grubosc i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj
naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli szerokos¢ podbudowy lub ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci projektowanej o
wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien
poszerzy¢ podbudowe lub ulepszone podioze przez zerwanie warstwy na petng grubos¢ do polowy
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szerokosci pasa ruchu | wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza sig mieszania skiadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na
wlasny koszt.
6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Na wszysikich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy Jub ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego
materialu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wlasciwosciach i o wymaganej grubosci.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewlasciwa wytrzymalo$¢ podbudowy i ulepszonego podioza
Jezell wytrzymato$¢ $rednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w SST dla
poszczegélnych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podloza, to warstwa wadliwie wykonana zostanie
zerwana | wymieniona na nowg o odpowiednich wlasciwosciach na koszt Wykonawcy.
7. ODBIOR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacig projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
7.2. Cena jednostki obmlarowe;
Cena wykonanla 1 m? podbudowy i ulepszonege podioZza z grunidéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi obejmuije:
- wprzypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i
urzgdzen pomocniczych,
- rozioZzenie i zageszczenie mieszanki,
- pielggnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i badarn laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- spulchnienie gruntu,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow i
urzgdzen pomocniczych,
- dostarczenie i rozscielenie skladnikdw zgodnie z recepts laboratoryjna,
- wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,
- zageszczenie warstwy,
- pielegnacja wykonanej warstwy
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania | kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

2.  PN-EN 186-1 Metody badania cementu.Oznaczanie wytrzymatosci

3. PN-EN 196-2 Metody badania cementu.Analiza chemiczna cementu

4. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania | stalosci
objetosci

5. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

7.  PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych

8. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

9. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosé.
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10. PN-EN 933-1 Badania gecmetrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
skladu ziarnowego-Metoda przesiewania.

11. PN-EN 233-4 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie
ksztalu ziarn.-Wskaznik ksztatu.
12. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziafanie

czynnikéw atmaosferycznych. Oznaczanie mrozoodporno$ci
13. PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
14. PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie zawartosci zwigzkow siarki.
15. PN-EN 1097-2 Kruszywa mineraine. Badania.

Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles

16. PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Definicje , wymagania i kryteria zgodnosci

17.  PN-EN 453-2 Wapno budowlane.Metody badan.

18. PN-EN 459-3 Wapno budowlane.Ocena zgodnosci.

19.  PN-EN 1008 Woda

20. PN-5-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem

21. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioly lotne

8.2. Inne dokumenty
Rozporzadzenie MHGM z 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

§S8T.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedrniot SST

Przedmictem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robodt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg dokument przetargowy i zatacznik do umowy
przy zlecaniu robdt wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kszialtka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach polgczonych ze sobg trwale
w fazie pradukcii.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z abowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i 2 definicjami podanymi w SST.00.00.00 .Wymagania ogdlne™ .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robét podanc w SST.00.00.00 ,Wymagania ogélne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdine wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w $57.00.00.00
~Nymagania ogéine” .

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwaria, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rdwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

3 mm, dla kostek o grubosgci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Przewiduje sig zastosowanie kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
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80 mm - do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego(chodniki i opaski),
80 mm - do nawierzchni dla ruchu samochodowego (jezdnie,parkingi i zjazdy ),
Tolerancje wymiarowe wynosza:
na diugosci +3 mm,
na szerckosci £ 3 mm,
na grubosci  £5mm.
2.2.4. Wytrzymalos¢ na Sciskanie
Wytrzymatosc na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwosc
Nasigkliwosé kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1 i nie
powinna przekraczaé 5%.
2.2.6. Odpornosé na dzialanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrazu powinna by¢ badana zgodnie z wymogami PN-EN
206-1:2003. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest
wystarczajgca, jezeli:

- préabka nie wykazuje peknieg,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymaloéci na sciskanie w stosunku do wytrzymalosci prébek nie zamrazanych

nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé
Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmege wg PN-EN 14157:2005
poewinna wynosié nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych.
2.3.1 Cement.
Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie mniejsze]
niz ,32,5". Zaleca sie¢ stosowanie cementu w jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom PN-EN 197-1:2002.
2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 12 620:2004. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych
parameirach wymaganych dla produkowanego wyrobu,
2.3.3. Woda.
Woda powinna by¢€ odmiany™1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008: 2004.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia ukladajgce. Do
zageszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego. Do
wyréwnania podsypki mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folig i spina taémga stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢c samochodami na paletach transportowych
producenta. .
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Oggine zasady wykonania robét podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
5.2. Podtoze
Podioze pod utoZenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
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rodzimy lub nasypowy ¢ WP > 35 .
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywag
bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystege w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podloze
gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
SS5T.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.
5.3. Podbudowa
Rodza] podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Podbudowg, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem [ warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:

- grunt ulepszony spoiwem ifp.,

- kruszywo naturalne iub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa #uczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

- rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne
betonowe lub inne elementy, zgodne z dokumentacjg projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.
5.5, Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby lub grysy, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 13043 , w
zaleznosci od miejsca wbudowania. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w
granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
5.6.Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.
Kostke ukiada si¢ na podsypce lub podiozu piaszezystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukiada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania {ubijania) podsypka ulega zageszczeniu., Po ulozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystgpi€¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania ulozonej
nawierzchni z kostek brukowych stosuje sig wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Przewiduje
sie na zatokach wzor-w jodetke poprzeczng obramowana rolkg z 3 kostek, pozostate tj. chodniki i
Sciezki rowerowe - kostka poprzecznie do kierunku ruchu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podane w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien zgadac od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do
badania wytrzymalosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 m® powierzchni kostek ulozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przysigpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badarn przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projekiows i
odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz niniejszg SST.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projekiowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podluzne
Nierdwnosci podiuzne nawierzchni mierzone taig lub planografem nie powinny przekraczac 0,8 cm.
6.4.2, Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni winny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancjg + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznié sig od szerokoci projektowanej o wigcej niz =5 cm.
6.4.5. Grubosé podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowane] grubosci podsypki = 1,0 em.
6.5. CzegstotliwosE pomiarow
Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sng aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m® nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Inzynier.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdine zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdine” .
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru s3 okreslone w SST.00.00.00 ,Wymagania agdine”.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
QOgédlne ustalenia dotyczgce podstawy platnesci podano w SST D-00.00.0¢ ,Wymagania ogélne™
8.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonanla 1 m® nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podicza,
- dostarczenie materiatdw,
- wykonanie podsypki,
- uloZzenie i ubicie kostki,
- wypeinienie spoin,
- przeprowadzenie badan | pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne].
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Normy

1.  PN-EN14157 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego

2. PN-EN 206-1 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
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4. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,

wymagania f ocena zgodnosci

5. PN-EN 1008 Woda do betondw i zapraw

8. PN-EN 1340 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza

7. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.

8. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

9. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,

wymagania i ocena zgodnosci

D - 08.03.01 EETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (zwansj dalej
specyfikacja techniczna lub SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
ustawieniem betenowego obrzeza chodnikowego.
1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w llo$ci podanych w przedmiarze.,
1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikagii.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi poiskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
1.5. Wymagania dotyczace robét
Wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczace materialow
Wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podanoc w SST D-00.00.00
~NVymagania ogdine”™.
2.2, Stosowane materialy
Materialami stosowanymi sg;
- obrzeza,
- cement wg PN-EN-197-1 ,
- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003.
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
Zastosowano dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On (6x20x100cm)
- obrzeze wysokie — Ow (8x30x100cm)
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzer oraz odchytek wymiarowych obrzeza -
zastosowac gatunekl1 -G1
Przyklad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego (On) o wymiarach 6 x 20 x 100 c¢m gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/100

Obrzeze Ow- 1/8/30/100
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
Betonowe obrzeza chodnikowe powinny spetnia¢ warunki normy PN-EN 1340 ;
1. Odporno$é na zarazanie/rozmrazanie — klasa 3 (D)
2. Wytrzymato$¢ charakterysiyczna na zginanie — klasa 2 (T)
3. Nasigkliwos¢ — klasa 2 (B)
4. Odpornos¢é na $cieranie — klasa 3 (H)
5. Qdpornosé na poslizg/poslizgniecie — minimalna wartosé deklarowana
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Tablica 1. Wymiary obrzezy
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Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

cbrzeza 1 b h r
Ow 100 B 30 3
On 100 6 20 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy
Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchylka, m
wymiaru Gatunek 1

| +8

b, h +3

2.4.3. Dopuszczaine wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powmny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni | krawedzi elemeniéw nie powinny przekraczaé
wartoSci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestosc lub wypukios¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajgcych powierzchnie gdrne {$cieralne) niedopuszczalne
i uszkodzenia ograniczajgcych pozostale powierzchnie:
krawedzi i narozy |liczba, max 2
dlugosé, mm, max 20
glebokose, mm, max 6
2.4.4, Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przechowywane na skitadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekiadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, diugos¢ minimum 5 cm wigksza niz
szerokoS¢ obrzeza,

2.4.5. Beton i jego skiadniki

Do produkeji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-EN 206-1, klasy C 20/25 i C 25/30

0 wymaganiach:

- no$nosc — 6,2kN

- nasigkliwose - < 4%,

- scieralnosé na tarczy Boehmego dla gat. 1 <3 mm

2.5. Materialy na tawe, podsypke i do zaprawy

Piasek do wykonania tawy, na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13043, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139.

Cement na podsypk@ i do zaprawy cementowo-plaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mnigjszej niz 32,5, odpomada]qcy wymaganiom PN-EN 197-1206-1

Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST D- OD 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport obrzezy betonowych
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Betanowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transporiu po osiggnieciu
przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowanej.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanleczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materiafami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowa nalezy
pakowaé w bgbny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot
Zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 .
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wyKopu ew. konstrukeji szalunku.
5.3. Podloze lub podsypka (lawa)
Podloze pod ustawienie obrzeza stanowi¢ bedzie piasek o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu.
Podsypke (fawe) wykonuije sig przez zasypanie koryta piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda,
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegloscig gbrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projekiowe.
Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna byc obsypana piaskiem starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypehni¢ je piaskiem lub zaprawag
cementowopiaskowa w stosunku 1:2. Spaoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmyé wodg. Spoiny
musza by¢ wypetnione calkowicie na peing glebokosé.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine™.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacii.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzer wysiepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy
3. Pomiary diugosci i giebokosci uszkodzen nalezy wykonad za pomocs przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokltadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991 .
Sprawdzenie ksztattu | wymiaréw elemeniéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnos$cia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokiadnoscia do 1 mm.
Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreSlone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancia dla
szerokosci wykapu wynosi + 2 cm. Zageszezenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja;
Zgodnos¢ profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacijg projektowa.
Profil podiuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projekiowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ % 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
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Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysckosci projektowanej,
- dla szerckosci * 10% szerokosci projektowanej.
c) Réwnos¢ gbérnej powierzchni law.
Rownosc gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwdch punktach, na kazde 100
m tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomigdzy gérng powierzchnig fawy i przytozong atg nie moze przekraczaé 1em.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie faw bada sig w dwéch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku
nie mogg wykazywaé $ladu urzadzenia zageszczajgcego.
tawy z tlucznia, badane préba wyjecia poszczegdlnych ziarn tlucznia, nie powinny pozwalaé
na wyiecie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczad +2
cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
a) podsypki (fawy} piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego
- Zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 ¢cm na kazde 100 m diugoSci obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywac calkowite wypeinienie
badanej spoiny na pefng glebokosé.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogéine zasady odbioru robét podano w SST.00.00.00 Wymagania ogdlne” .
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
8. PODSTAWA PLATNOSCI :
8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
B.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuije:
- prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,
- wykananie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie obrzezy na podsypce {piaskowej lub cementowo- piaskowej),
- wypelnienie spoin zaprawa,
- ew. zalanie spoin masg zalewows,
- zasypanie zewnetrznej Sciany obrzezy gruntem i ubicie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czgsc 1: Wymagania, wlasciwosci, produkgja i
zgodnose.

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 991:1999 Oznaczenie wymiardw prefabrykowanych elementow

zbrojonych z autoklawizowanego betonu komdrkowego [ub z
betonu lekkiego kruszywa o otwartej strukturze..
5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
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utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

6. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci
7.PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

S$ST 07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (zwanej dalgj
specyfikacja techniczng lub SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
urzadzeniami zabezpieczajacymi ruch pieszych w zwigzku z budowa pochyini dla pieszych i osob
niepelnasprawnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania jako
dokument przetargowy i Kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych , do kiérych
naleza:

-porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ocynkowanych @ 60 mm | ®38mm.
~slupki z rur @ 60 mm o rozstawie co 1,50m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. balustrady-konstrukcia zabezpieczajaca uzytkownikdéw chodnikow, schoddw i pochylni przed
upadkiem z wysokosci.

1.4.2. poregcz-element zwienczajgcy balusirade lub samopdzielny element mocowany do konstrukcji
obiekiu inzynierskiego badz innego elementu, stuzacy do oparcia lub przyirzymania.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definiciami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,\Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczice materialow

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w SST D-00.00.00
Wymagania ogdlne”,

2.2 Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sa:

- rury stalowe bez szwu ¢ 60mm,

- rury stalowe bez szwu ¢ 38mm,

-stupki z rur stalowych ¢ 60mm dt. 1,60m,

-gruz,

- cement portlandzki zwykly bez dodatkdw 35 wg PN-EN-197-1 ,

- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003.

-farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

- farba olejna nawierzchniowa biata

- farba olejna nawierzchniowa czerwona

- rozcienczalnik do wyrcbow lakierowanych

- woda

- materialy pomocnicze.

2.3. Rury - wymagania techniczne

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac wad w postaci lusek, peknieg,
zawalcowani naderwar. Dopuszczaine sg nieznaczne nierowno$ci, pojedyricze rysy wynikajge z
procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchylek wymiarowych.

Korice rur powinny byé obciete rowno | prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o:

- diugosciach dokiadnych, zgodnych z zamodwieniem; z dopuszezalng odchytka + 10mm,

- dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zamdwionych diugosci doktadnych ponizej 3m z dodatkiem
5 mm na kazde cieciei z dopuszczalng odchyltkg dla catej dlugosci wielokrotnej, jak dla dlugosci
dokiadnych.
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Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczaé
1,5 mm na 1 m dlugosci rury.
2.4. Beton i jego sktadniki
Do wykonania fundamentéw betonowych pod stupki nalezy stosowac beton klasy C 12/15, wg PN-EN
206-1,
Cement do betonu pawinien by¢ cementem porilandzkim klasy co najmniej ,32,5" odpowiadajgcy
wymaganiom PN-EN 197-1;2002U
Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008,
Piasek powinien odpowiadac wymaganiom PN-EN 13043:2004 .
3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania detyczace sprzetu podane w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine™.
3.2.  Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
— szpadle, dragi stalowe
-zuraw samochodowy o udzwigu do 4,
-ew. wiertnice do wykonania dotéw pod stupkiew, miotéw, wibromiotéw do wbijania stupkéw w
grunt,
- przewozny zbiornik do wody,
- betoniarka przewozna,
- sprzet spawalniczy
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transporiu
Wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™.
4.2. Transport rur
Rury stalowe na stupki mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu Powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostalych materialow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgeych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Zasady wykonania robét pedano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine™.
5.2. Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych.
Przed wykonaniem robét nalezy wytyczyc lokalizacje barier i stupkow.
Do podstawowych czynnosci przy wykonywaniu w/w robét naleza;
-wykonanie doléw pod stupki,
-wykonanie fundamentéw betonowych pod shupki,
-ustawienie stupkaw,
-montaz elementow.
5.3. Wykonanie dotéw pod slupki.
Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, to doly pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie
c0 najmniej 20cm wigksze od wymiardw stupka, a gleboko$¢ od 0,8 do 1,2m.
5.4. Ustawienie slupkéw wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod stupki.
Slupki moga byé osadzone w betonie utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe
formowane na zapleczu i dostarczane do miejsca budowy urzgdzenia zabezpieczajgcego ruch pieszy.
Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ puionowo w linii
urzadzenia zabezpieczajgcego ruch pieszych, a ich wierzcholki powinny znajdowac sie na jednakowsj
wysokosci {podane] w dokumentaciji projektowej) od niwelety pochyini.
5.5. WyKonanie poreczy
Poregcze winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows z pochwytem.
Wysoko$E poreczy wynosi 1,10m.
5.6. Malowanie metalowych urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych.
Zaleca sig przeprowadzanie malowania w okresie od maja do wrzesnia , wylgcznie w dni pogodne,
przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C;nie nalezy malowa¢ pedzlem lub watkiem w
temperaturze ponizej +50C,jak réwniez malowa¢ metodg natryskowag w temperaturz ponizej +15°C
oraz podczas mgtly i rosy.
Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad przy malowaniu urzadzen:
- z powierzchni stali nalezy usung¢ pyi, kurz, plesnie, uszcz, rdze, zgorzeling i inne zbrudzenia
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Zmniejszajgce przyczepnosé farby do podioza; poprzez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materialéw Sciernych, piaskowania, odpalania, fugowania lub
przy zastosowaniu innych Srodkdw , zgodnie z obowiazujgea norma,

- przed malowaniem nalezy wypeinic wglebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitéw lub
szpachlowek ogdinego stosowania, a nastepniewygtadzic i zeszlifowac podioze pod farbe,

-do malowania mozna stosowa¢ farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego,
dobrej jakosci, z nieprzekroczonymokresem gwaranciji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego,

b) farby nawierzchniowe(np. emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.)
c)rozcienczalniki zalecane przez producenta stosowanej farby,

- farbg dluzej przechowywang nalezy przygotowaé do malowania przez usuniecie
Kozucha"(zestalone] substancji bfonotwérczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie,
rozcienczenie zbyt gestej farby, ewentualne przecedzenie,

-malowanie mozna przeprowadzi¢ pedzlami, watkami malarskimi lub metodg natryskowa,

- malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo : farbg do gruntowania i farba nawierzehniows , przy
czym kazdg nastepnag warstwe mozna natozyé po catkawitym wyschnigciu farby poprzedniej

Nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem
fundamentu.

Zaleca sig stosowanie farb mozliwie najmniej szkodliwych dia zdrowia ludzi i $rodowiska, z niskg
zawartoscig m.n. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy stosowaniu farb nieznanego
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akcepiacfi Inzyniera badania zawarto$i szkodliwych
skiadnikow(np. trujacego toulenu jako rozpuszczainika).

Wykonawca nie dopusci do skaZenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacii.
Zlewki poprodukeyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pedzli oraz samej farby, nalezy usunaé do
izolowanych pojemnikéw, w celu ich naturalnef lub sztucznej neutralizacii i detoksykacii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Zasady kontroli jakosel robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine™.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atest) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic
ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

6.3.1. Badania materiatéw w czasie rohét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét:

a) zgodnos¢ wykonania urzgdzen zabezpieczajacych ruch pieszych z dokumentacjg projektowa
{lokalizacja, wymiary)

b) zachowanie dopuszczainych odchylek wymiarow,

c) prawidtowos¢ wykonania dotdéw pod slupki,

d) poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki

e) poprawnosc ustawienia stupkéow,

f) poprawnos¢ montazu poreczy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows urzgdzen zabezpieczajacych ruch pieszych jest m (metr).

8. ODBIOR ROEOT

8.1. Zasady odbioru robét

Zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST | wymaganiami inzyniera ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane Kkoryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m poreczy ochronnych sztywnych z rur ocynkowanych obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementdw Kkonstrukcji barir , poreczy oraz materiatow
pomaochiczych,

- dostarczenie na miejsce wbudowania sktadnikéw masy betonowej,

- zainstalowanieurzadzen bezpieczefistwa w sposob zapewniajgcy stabilnosg,

- doprowadzenie terenu wokdt wykonanych urzadzen do stanu przewidzianego w dokumentacii
projekiowej lub wedtug zaleceri Inzyniera.

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

10.2. D - 07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

Normy

1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 2086-1:2003 Beton — Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkeja i
zgodnosc.

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

6. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i

ocena zgodnosci

SST.09.01.02 ZIELEN DROGOWA - TRAWNIKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni drogowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca dokument przetargowy i zatgcznik do umowy przy
zlecaniu robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
zakladaniemn | pielegnacig trawnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna posiadajgca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidiowy rozwd.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogéine wymagania dotyczace robdt podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST.00.00.00
MNymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznoSci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na
plac budowy - nie moze byé zagruzowana, przerosnigeta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozkiadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych, przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w
sposdb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.
2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion r6znych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy
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wqg kibrej zostata wyprodukowana, zdolnosc kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$é azotu,
fosforu, potasu - N.P.K.).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdine™ pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystgpujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ sig mozliwoscig korzystania ze
sprzetu: glebogryzarek, ptugdw, kultywatorow, bron do uprawy gleby, walu kolczatki oraz walu
gladkiego do zakiadania trawnikéw, kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdw, sprzetu do
pozyskiwania ziemi urodzajnej,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w $5T.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien byé obnizony w
stosunku do kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i
kompost {ok. 2 do 3 em),

- przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2
do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemig nalezy walowa¢ walem gladkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna byé walowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpilo przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gladkiego,

5.2.2, Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacii trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosé okolo 10 cm,

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg polowe pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sig odbywa¢ czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ cigcia, nalezy uzalezniaé od
gatunku wysianej trawy,

- chwasly trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé rgcznie; Srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesigcy od zatoZenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegélnych
porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- odpotowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajgc dawki potasu i fosforu,
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-  ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczeit (w m’),
- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwalke,
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng ,
- ilosci rozrzuconeqo kompostu,
- prawidiowego uwatowania terenu,
- zgodnosct sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentadji projekiowej,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matlej gestoéci .
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidiowej gestosci trawy (frawniki bez tzw. _tysin™),
- obecnosci gatunkdw niewysiewanych araz chwastow.
- prawidiowosci zabiegow pielegnacyjnych (podiewania, odchwaszczania, nawozenia,
7. ODBIOR ROBOT
Ogéine zasady odbioru robét podano w SST.00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 7.
Roboly uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniers,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Opracowata: inz. Barbara Kruszynsk
Upr. bud. 1350/Lb/81
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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INWESTYCJA:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

Opracowanie:

Data opracowania:

ST-E — Oswietlenie chodnika
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upr. bud. nr St-88/78 or. bud St8&/78 1\

pazdziernik 2013r.



Zawartosé:

1. Czese ogdlna.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robdt.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola i cdbiorem robat.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
8. Opis sposobu odbioru robot.
9. Opis sposobu rozliczenia robat.
10. Dokumenty odniesienia.

Uwaga:

Uzyte w Specyfikacji i Projekcie znaki towarowe materialow i urzadzen nalezy traktowac jako rozwigzania
techniczne umozliwiajace realizacje pozostalych elementéw obiektu.

Moga one by< zastapione innymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzadzeniami

o rownowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia

Zamawiajacemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajgcych mozliwosé takiej zamiany

oraz dostosowania pozostatych elementow obiektu zwiazanych z zastosowanymi zamiennikami

bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakosci robot.



1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamdwienia.
Oswietlony chodnik i pochylnia dla pieszych i 0s6b niepelnosprawnych.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robot instalacyjnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania techniczne zwiazane z wykonaniem robot elektrycznych,
0gélne zasady organizacji pracy na budowie, transportu, przyjmowania i skladowania materialéw na budowie,
zalozen kalkulacyjnych, kontroli zuzycia $rodkoéw produkeji, warunkéw obmiaru, koordynacji robot
instalacyjnych z innymi rodzajami rob6t w trakcie ich wykonywania i przekazanie wykonanych instalacji

do eksploatacji.

Zakres robot:

- wykonanie oswietlenia ciagu pieszego

Zakres robét w kolejnosci technologicznej wykonywania jest nastepujacy:
- wykopanie rowdw kablowych wg projektowanych tras

- wykonanie przewiertdw pod drogami

- wykonanie wykopéw pod fundamenty stupow oswietleniowych
- montaz fundamentéw

- tlozenie w wykopie rur oslonowych

- utozenie w wykopie kabli

- dokonanie odbioru czgsciowego kabli przed zasypaniem

- zasypanie kabli z ubijaniem warstwami

- montaz slupéw oéwietleniowych z oprawami

- wykonanie pomiarow i badan

- dokonanie odbioru koncowego

1.3. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot (wg wspélnego slownika zaméwien CPV),
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
3
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okresélenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowiazujacymi przepisami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1. Ogdlne wymagania.

L. Nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace stosowne certyfikaty zgodnosci i aprobaty techniczne

lub deklaracje zgodnosci.

2. Parametry techniczne materialéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi

w projekcie wykonawezym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm i przepisow. Materialy
1 wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowac
na budowie wylacznie za zgoda projektanta i Inwestora.

2.2. Kable.
Nalezy stosowac kable o rodzaju zyl, izolacji, przekroju i napieciu wediug projektu wykonawczego.
Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscu zapobiegajacym ich uszkodzeniu.

2.3. Przepusty kablowe.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie huku elekirycznego,

Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialajace na nie obciazenia.
Wngtrza scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dla ulatwienia
przesuwania sie kabli.

Zaleca sig stosowanie rur gigtkich i sztywnych z PCW.

Rury nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4, Slupy o§wietleniowe.

Pod stupy zaleca sig stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedhig ustalen dokumentacji projektowej.
Skiadowanie prefabrykatéw powinno odbywa¢ si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu,

na przekiadkach z drewna.

Stupy oswietleniowe wraz z oprawami powinny by¢ zgodne z dokumentacja. Kazdy stup w dolnej czesci
powinien posiada¢ jedna wngke zamykana drzwiczkami. Wnegka powinna byé przystosowana do zainstalowania



tabliczki bezpiecznikowej na éruby M8 z wylgcznikiem nadpradowym,

Skiadowanie stupdw oswietleniowych na placu budowy powinno byé¢ na wyréwnanym podiozu w pozycji
poziomej, z zastosowaniem przekladek z drewna.

Do oéwietlenia stosowaé oprawy LED wedlug dokumentacji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiadaé ogdlnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakoscl i wytrzymalosci.

2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny miec ustalone parametry techniczne

i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniemn.

3. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robét osobom nieupowaznionym
do obstugi.

4. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiac¢ dopiero po uprzednim zbadanin ich stanu
technicznego i1 dzialania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane,
5. Przekroczenie warunkow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

1. $rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialow,
elementow, urzadzen itp. niezbednych do wykonania robat.

2. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzenin.

3. Podczas transportu, zaladunku i wyladunku oraz skladowania materiatéw i urzadzen nalezy przestrzegac
zalecen wytwdrcow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne.

1. Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami obowiazujacymi w tym zakresie,

a w szczegdinosci z aktualnymi normami oraz niniejsza specyfikacja techniczna.

2. Normy zuzycia materialdw przewidujg zastosowanie materiafow odpowiadajacych wymaganiom
jakosciowym, okreslonym w polskich i branzowych normach.

3.Naklady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie pelnosprawnego sprzgtu i maszyn oraz srodkow
transportu technologicznego, wlasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wymogow wynikajacych

z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Naklady sa wyliczone i ustalone dla robdt wykonywanych w przecieinych warunkach, umozliwiajacych
dowdz i skfadowanie materialow na stanowiskach przyobiektowych.

5. W nakiadach uwzgledniono calosc¢ procesow technologicznych, przy zalozeniu wlasciwej organizacji

i techneologii wykonywania robét oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i1 nakladow niezbednych

do wykonania elementow lub robot.

6. Nakiady robocizny obejmuja oprécz czynnosci podstawowych rowniez nastepujace roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatow, wyrobow i narzedzi ze skladowiska przyobiektowego do miejsca
whbudowania

- dokonanie kontroli stanu jako$ci materialow

- przemieszczanie sprzgfu w obrebie stanowiska roboczego

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegodlnieniach robot i czynnoécei pomocniczych

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obsfugi etatowej

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce

- udzial brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot

7. Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materialéw nalezy przyjmowac z dokumentacji projektowej.

8. Naklady zuzycia materialow nalezy uzupetni¢ o naklady na materialy pomocnicze. W zaleznoéci

od potrzeb do materialéw pomocniczych zaliczono przyktadowo: cement, drut aluminiowy i elektrody

do spawania, farby, gips, kit uszczelniajacy, kleje, kotki rozporowe i wstrzeliwane z nabojem, lepik asfaltowy,
nakretki, deski, papier $cierny, podikiadki okragle i sprezynujace, proszek do spawania aluminium,
rozpuszczalnik do farb, sruby, tasme izolacyjna, wkrety do drewna, wazeling techniczna, koszulki igielitowe,
klamerki, uchwyty do mocowania przewodow, itp.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnoscei rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna byé dobrana w zaleznodci od glgbokosci wykopu,



uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznogé.

Zasypania fundamentu lub kabla nalezy dokonac¢ gruntem z wykopu bez zanieczyszczen, np. korzeni, odpadkéw.
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczaé ubijakami recznymi

lub zageszczarka wibracyjna. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb aby nie spowodowa¢ uszkodzen
fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu fub kabla, nalezy rozplantowac w poblizu

Iub wywiezé.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych.

Mentaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu
zamieszczonymi w dokumentacii producenta.

Fundament powinien by¢ ustawiony na 10 cm warstwie betonu B10 lub zageszezonego zwiru. Przed jego
zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia oraz stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek.

5.4. Montaz slupéw i opraw.

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio posadowionych fundamentach. Odchylka osi slupa od pionu nie
moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowala sie

od strony chodnika.

Montaz opraw na sfupach nalezy wykonywa¢ ze zwyzki. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczyc
do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie. Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciagnieciu przewodéw zasilajacych
do stupdw. Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ dwie zyly przewodu. Oprawy
nalezy mocowa¢ na szczytach slupéw w sposéb wskazany przez producenta opraw, Oprawy powinny by¢é
mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem warunkow atmosferycznych.

5.3. Ukladanie kabli.

Kable nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez uprawnionego geodete. Kable powinny by¢ ukiadane

w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie, itp. Temperatura otoczenia

przy ukiadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Promien gigcia kabli powinien by¢ mozliwie duzy,

nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna srednica kabla.

Bezpoérednio w gruncie kable nalezy ukiadaé na giebokosci 0,5m. Jako ochrone przed uszkodzeniem
mechanicznym, wzdhuz calej trasy 25 cm ponad kablem, nalezy ukiadag folie koloru niebieskiego szerokosci 20
cm. Kabel na calej dlugosci nalezy uklada¢ w rurze karbowanej fi 75mm. Przejscia pod drogami wykonaé
metoda przewiertu w rurze sztywnej fi 110mm, na glebokosci 1m od rzednej terenu.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyé rezystancje izolacji poszezegolnych odcinkéw kabla induktorem
o napigciu nie mniejszym niz 2,5kV.

Odleglosci kabla od innych urzadzen podziemnych przy zblizeniach i skrzyzowaniach powinny byé nie mniejsze
niz podane w normie. - .

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA 1 ODBIOREM ROBOT.

Szezegotowy zakres kontroli i badari odbiorezych powinien by¢ okreslony w umowie pomigdzy Inwestorem
i wykonawca.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong
Jjakos¢ robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci materialow. Wykonawcea zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne

do wykonania robot.

3. Przed zatwierdzeniem systernu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

3. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w ST, normach

1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru §wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia

i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.



6.2. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

2. Stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
3. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

4. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru,

6.3. Protokoly badan i pomiardw.

1. Wykonawca bedzie przekazywac do Inspektora Nadzoru kopie raporidw z wynikami badan.

2. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach weding dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Certyiikaty i deklaracje.

1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow

i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci fub certyfikat zgodnoéci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy

2. Aparaty i osprzgt muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami, wykonanych przez niego, badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda edrzucone.

6.5. Dekumenty budowy.

1. Dziennik budowy

2. Pozostate dokumenty budowy:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

b) protokoly przekazania terenu budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne wmowy cywilno-prawne
d) protokoly odbioru robét

) protokoly z narad i ustalent

f) korespondencja na budowie

6.6. Przechowywanie dokumentow budowy.

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2. Zaginigeie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektrycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet robét
—ryczalt.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiordéw robot.

Raoboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finainej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

3. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.



4. Gotowose danej czgsel robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Qdbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,

nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

5. Jakos¢ i ilos< robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.
Qdbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot dokonuje Inspektora Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robét.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robat.

1. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
Jjakosei 1 wartosei.

2. Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcee
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
3. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakorniczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

4. Odbicru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacege w obecnosei Inspektora
Nadzoru i Wykonawcey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej

na podstawie przediozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizuaingj

oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

3. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakeie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakrycin, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robét
poprawkowych.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robét uzupehiajacych fub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows I ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpisczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku

do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty de odbioru ostatecznege.

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protoko! edbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacjg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakeie realizacji zmowy

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne)

- wytyczne i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST

3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do edbioru ostatecznego, komisfa w porozumieniu z Wykonawcea wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

4. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe b uzupeiniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

5. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pegwarancyjny,

1. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnvm.

2. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych jako ryczalt.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
1. Projekt wykonawczy ofwietlenia chodnika.

10.2. Rozporzadzenia.

1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01

poz. 1228 Nr 129/01 poz. 1439, Nr 134/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny edpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156).

3. Rozperzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracii z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systernéw
oceny zgodnosci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszezonych do
obrotu i powszechnepo stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 poz. 728).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych

(Dz.U.Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-nzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podcezas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401).

8. Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912).



PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJl :  Oswietlenie chodnika od schodow przy ul. Paganiniege do Przychodni Specjalistycznej
ADRES INWESTYCJl  :  Lublin, ul. Paganiniego
INWESTOR : Gmina Lublin
ADRES INWESTORA  :  20-109 Lublin, Plac Wi. Lokietka 1
BRANZA :  Elektryczna Bozenna Groszek
SPORZADZIL KALKULACJE :  Bozennz Groszek nz. EIektgk.,,S
DATA OPRACOWANIA . pazdziermnik 2013 upr. bud. 5t-88/

v
Ogolem wariosé kosztorysowa robét - zt
Siownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
pazdziernik 2013 :

Dokument zostat opracowany pezy pomocy programu
NORMA PRC



kosztorys OBMIAR
Lp. Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spec.
techn.
1|ST-E Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. Il m3
71.04 m3 71.040
RAZEM 71.040
2|8T-E Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1ll m3
71.04 m3 71.040
RAZEM 71.040
3IST-E Utozenie rur oslonowych z PCW o Sr.do 140 mm - rura karbowana fi 75, nie- jm
bieska
354 m 354.000
RAZEM 354.000
4/ST-E Przewierty mechaniczne dia rury o $r.do 125 mm pod obiektami - rura sztyw-|m
na PCV fi 110
5] m 6.000
RAZEM 6.000
5|ST-E Uktadanie kabli o masie do 3.0 ka/m w rurach, pustakach lub kanatach za- |m
mknigtych - YKY 5x16 0,6/1kV
354 m 354.000
RAZEM 354.000
6|ST-E Uktadanie uziomaw w rowach kablowych - bednarka 25x4 m
60 ] m 60.000
RAZEM 60.000
7|ST-E Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na |szt.
napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
B|ST-E Montaz i stawianie slupdw oswietleniowych o masie do 100 kg - stup alumi- |szt.
niowy, anodowany, oliwkowy, wysokos¢ 8m, z fundamentem prefabrykowa-
nym
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
9|ST-E Montaz opraw oSwietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa LED kompletna |szt.
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
10/8T-E Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w slupy, rury kpl.prz
ostonowe | wysiegniki przy wysokosci latami do 7 m ew.
7 kpl.prz 7.000
ew.
RAZEM 7.000
11i{ST-E Tablica bezpiecznikowa wnekowa ze srubami M8 i z wylacznikiem nadpra-  [szt.
dowym B GA
7 _ szt 7.000
RAZEM 7.000
12|ST-E Cigcie podbudowy z betonu na glgbokase 5 cm m
9 m 9.000
RAZEM 9.000
13|ST-E Ciecie podbudowy z betonu - za kazdy dalszy 1 cm glebokosci m
Krotnosc = 15
g m 9.000
RAZEM 9.000
14|ST-E Reczne rozebranie nawierzchni chodnikow z brukowca o gruboéci 16-20 cm |m?2
g m2 9.000
RAZEM 9.000
15|ST-E Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placachz  |m?2
betonowej kastki brukowe o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
16|ST-E Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lII m2
281 m2 281.000
RAZEM 281.000
17|ST-E Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
281 m2 281.000
RAZEM 281.000
18|8T-E Badanie [inii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy ade.
8 odc. 8.000
RAZEM 8.000
19|8T-E Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
7 préb. 7.000
RAZEM 7.000

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryiny: 20410




kosztorys

OBMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
spec.
techn.
20{ST-E Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznege niskiego napiecia |pomiar
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
21|8T-E Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
2 szt. 2.060
RAZEM 2.000
22|ST-E Pomiary natezenia oswietlenia kpl.po
m.
1 kpl.po 1.000
m.
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 20410




TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

kosztorys
Lp. Pozycje Nazwa Wartosc Jedn. Hosc Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary Jjedn. na jednost- |  pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
Kosztorys netto
VAT
Razern brutto
Ogolem wartosé kosztorysowa robot
W tym:
Wartosc¢ kesziorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Slownie:
_A.

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 20410




PRZEDMIAR

BUDOWA OSWIETLONEGO CHODNIKA I PCHYLNI DLA PIESZYCH 1 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH OD SCHODOW PRZY UL.PAGANINIEGO DO
PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod wspilnego slownika zamowien CFPV: 45113880-2 Roboty na placu budowy

L. | Podstawa Nr specyfik. | Elementy obiekin Jedn. Tosé Cena ‘Wartosé
p. | ustafenia technicznej Rodzaj robit , wyszczegdlnienie miary jedn.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |KNNR1 SST.00.01.861 | Roboty pomiarowe przy powierzchmowych ha 0,64
0132-02 robotach ziemnych
I ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod wspélnego slownika zaméwier CPV: 45111000-8 Roboty w zakvesie burzenia, roboty ziemme
2 |KNNRG SST.01.02.84 | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 14
§306-07 6x20 na podsypce piaskowe)
3 }KNNR6 Rozebranie nawierzchni spocznika schodow z plyt o 5
0805-95 bet. 0,35x0,35 na podsypce piaskowej
4 |KNNR6 Rozebranie poreczy ochronnych nirowych 1z m 5
#808-01 katownikow (barierka przy schodach)
5 |EKNR4D1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodamd m’ 0.5
2108-11 samowyladowczymi na odh. 1 km
Obrzeza 14x0,05x2+ plytki chodnikowe3x0,05 +
mme 0,11
6 |EKNR 441 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
010812 samowyladowezymi za kazdy nastgpmy 1 km
Krotnodc =4
0,5
I ROBOTY ZIEMNE
Kod wspolnepo slownika zaméwien CPV: 45111000-8 Roboty w zakvesie burzenia, roboty ziemme
7 |KNNR1 SST.04.01.01 | Usuniecie w-wy ziemi urodzajnej (fmmmsu) o m 366
011301 grubosci do 15 cin za pomocg spycharek
139+427=566
§ | KNNR1 SST.04.01.01 | Wykopy wykonane spycharkami w gruncie kat I- m 57
0213 -1 m
57
9 |KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m’ 53
020202 przedsiebiernymi o paj. Lyzki 0,15 m*w gr. Kut /I
z transp. Urobku na odl. Do 1 km sam.
Samowyladowczymi (dokop do deficytu nasypow)
53
10 | KNNR 1 Dodatek z2 kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m’ 53
0206592 samochodami samowyiadowezymi po drogach o
nawierzchni utwardzongj (kat. Gr I-IV) (dowoz)
Krotnosc =4
53
11 | KNNR 1 Przemieszezenie spycharkami mas ziemmych kat. w 57
021503 I-IIT uprzedno odspojonych — za kazde rozp. 10m
przem. W zakresie pow. 10 do 30 m
Krotmosé =3
57
12 | KNR2-01 Roboty zicmne poprzeczre z wbudowaniem ziemi m’ 11
031102 w nasyp (kat. Gr IIT) 20%
11
13 | KNR2-01 S8T.02.03.01 | Formowanie i zageszczanie rasypow o wys. Do o 110
0235-02 3.0 m spycharkami w gruncie kat. IT-TV
110
14 | KNR2-01 Zapeszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; 110
0236-02 grunty spoiste kat. IV
110
15 | KNR 2-D1 Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypéw m* 107
0506- 07 -kat. GrI-HI
38%0,5x0.5 = 2{19x2/20)+2(19x1 6/2)=
38+38+30,4 = 1064 ~107
16 | KNR2-21 §ST.09.01.02 | ZIELEN om” 175
08402- 05 Wykonanic trawnikow dywanowych siewem na

skarpach przy uprawie recznej pa gruncie kat, Il 2




nawoZeniem
189,15 —38=151,15 x 0,5x2+24x0,5x2=151,15
+24=175,15

IV PODBUDOWA.

Kod wspélnego slownika zamaewien CPV: 452330009

-Roboty w zakresie konstraowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzehni autostrad,drd;
17 { KNNR 6 SST.04.05.01 | Pedbudowa z gruntn stabilizowanege cementem m" 427
0111-02 Rm=2.5 Mpa — gruboS§c warstwy po zaggszczenin
10 cm - chodok
427
18 | KNNR & Podbudowa z grunte stabilizowansgo cememem m 139
011102 Rm=2.5 Mpa — grubosé warstwy po zaggszczeniu
15cm - pochylnie
139
V NAWIERZCHNIA
Kod wspdlnego slownilia zamowien CPV: 45233000-9
-Roboty w zakresie konstruowania, fandamentowania oraz wykonywania nawierzchni antostrad dro
19 | KNNR 6 SST.05.03.23 | Chodnik z kostki brukowej betanowej grubosci 6 m 139
0502-03 cm na podsypee z grysu kamiennego 2-5 mm o
grub. 5 cm z wypelnieniem spoin piaskiem
Pochylnie
139
20 | KNNR6 Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 6 o 427
0502-01 cm na podsypee z grysu kamiennego 2-5 mm o
erub. 3 cm z wypelnieniem spoin piaskiem
Chodnik
427
VI ELEMENTY ULIC
Kod wspélnego slownika zaméwien CPV: 45233300-2 Fandamentowanie antostrad, drig, vlic i Sciezek ruchn pieszego
21 [ ENR2-31 SST.08.01.01 | Lawa pod obrzezn 8x 30 betonowz z oporem, m 15
0402-04 oraz pod shupki balustrad z C8/10 wys 90cm
+ abrzeza 20x6 przy pochylni
29+24=53
[(0,28x0,1+0,19%0,1x2)x2+0, 1x0,09%0,5]x90+(0,2
8x0,1+0,19x0,1)x53+0,22
22 jKNNR6 SST.08.03.01 | Obrzeia betonowe wystajace o wymiarach 8x30 m 20
040405 cm na podsypee cementowe — piaskowef, spoiny
wypelnione zaprawa cementowa
Pochylnie
90
23 | KNNR6 SST.08.03.01 | Obrzeza betonowe o wyminrach 20x6 na podsypee m i3
0404 -05 cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin

zaprawg cementows
Chodnik +pochylnie
373

VI INFRASTRUKTURA PODZIEMNA

Kod wspélnego slowniln zamdwien CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy mrocingdw, ciagéw komunikacyjaych i linit

energetycrnych

24 | KSNRS SST.01.03.04 | Ukladanie rur ostonowych z PCV o srednicy 110 i 6
080401 mm z yszezelniemem polyezen 1 wylotow

VIII INNE PRACE

Kod wspélnego siovnika zamowiesk CPV: 4522380{- wrnoszenie gotowych konstrukcji

25 | KNR2-31 SST.07.06.02 | Porecze ochronne sztywne z pochwytem i m 106
070103 przeciggiem z rur sr. 60 i 38mm o rozstawie

stupkéw z rur 60 mm co 1,5— stupki wys. 110cm z
porerzy szt 33, shupki wys. 90 cm szt 35 z porecza
podwdjna na wys. 75cm oraz 90,0 cm
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Opracowata: inz. Barbara Kruszyfiska
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