Tytu} opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
"TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU CENTRUM

'KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 w LUBLINIE

'CZESC BUDOWLANA
‘Obiekt: CENTRUM KSZTAL.CENIA USTAWICZNEGO NR 2
%Lokalizacja: §20-337 Lublin ul. Pogodna 52
| - dziatka nr 50/13, jednostka ewidencyjna: miasto Lublin,
' obreb ewidencyjny: 19 — Majdan Tatarski
Inwestor: 'GMINA LUBLIN

'Plac Kréla Wladyslawa F.okietka 1
:20-109 Lublin

1.T ednostka projektowania %Firma architektoniczna ,,ARCHI 2” Maciej Uszynski
120-008 Lublin, ul. J. Hempla 4/4%9a

:Data opracowania

pazdziernik 2013 r.

AUTORZY PROJEKTU:
branza imig i nazwisko nr uprawnieri proj. data  podpis
: specjalnosé
architektura  projektant: |mer inz. arch. upr. proj. or 1772/Lb/82 | 10.2013 1. |
Maciej Uszynski specjalnosé |
architektoniczna : ;
opracowata: mer inz. upr. proj. nr 1737/Lb/92 1 10.2013 r. - TV
Wanda Siczek specjalnosé l

konstrukcyjno-budowlana



SPIS TRESCI

str. nr
I | PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU — CZESC
BUDOWLANA
1 | STRONATYTULOWA 1
2 | SPIS TRESCI 2
3 | OPIS TECHNICZNY 3
1. Podstawa opracowania 3,
2, Charakterystyka istniejacego obiektu 3
3. Zakres prac termomodemizacyjnych 5!
4, Parameiry materialowe 7
5. Zastosowane izolacje 1.
6. Technologia prac termomodernizacyjnych 121
7. Normy i dokumenty 20!
| 8. Wykaz stolarki 21
- 9. Wykaz stali zbrojeniowej 22
1 10. Wykaz stali profilowej 23
4 | RYSUNKI TECHNICZNE
rys. nr | — Mechaniczne mocowanie plyt izolacji termicznej, wzmocnienia naroznikow 25
rys. nr 2 — QOcieplenie wklgstej 1 wypuklej krawegdzi budynku 26
rys. or 3 — Ocieplenie ojciezy okiennych i nadproza 27
rys. nr 4 — Ocieplenie muru podokiennego, osadzenie kratki wentylacyjnej 28
rys. nr 5 — Dylatacje w ociepleniu 29
1ys. or 6 — Szezego! rozmieszezenia boni 30
rys. nr 7 — Szczegot S1 — ocieplenie Sciany podhuiznej w siropodachu wentylowanym 3t
rys. nr 8 — Szczegot S2 — ocieplenie Sciany szczytowej w stropodachu wentylowanym 32
rys. or 9 — Szczegol S3 — ocieplenie Sciany szezytowej w stropodachu niewentylowanym 33
rys. nr 10 — Szczegdt S4 — ocieplenie Sciany przy cknie 34
rys. ir 11 — Murek oporowy przy wejsciu gléwnym 35
rys. nir [2 — Murek oporowy przy zejiciu do piwnic 36
rys. nr 13 — Przekrdj przez pochylnig przy wejsciu do budynku 37
rys. nr 14 — Krata nicotwierana 38
rys. nr 15 — Krata otwierana 39
40

ys

.nr 16 — Szczegol mocowania do ocieplonej elewacji

[BS]



%)

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego termomodernizacji budynku
Centrum Ksztalcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie .

1 PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania:

- zlecenie nwestora

- dokumentacja archiwalna

- wizja w terenie

- Opinia dotyczaca wspolczynnikow przenikania ciepta przegrdd budowlanych w budynku
Centrum Ksztatcenia Ustawicznego nr 2 przy ul. Pogodnej 52 w Lublinie wykonana przez
Energetyczna Pracownie Inzynierska ERG S.C. A.Zyczynska, G.Dys.

Celem opracowania jest ograniczenie kosztéw ogrzewania oraz poprawa estetyki budynku.

2 CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU.

2.1 DANE OGOLNE.
Przedmiotem opracowania jest budynek Centrum Ksztatcenia Ustawicznego nr 2 zlokalizowany
w Lublinie przy ul. Pogodnej 52. Budynek usytuowany jest na dziatce o numerze
ewidencyjnym 50/13. Inwestycja polega na termomodernizacji obiektu. Przyjeto, ze wartosei
wspblczynnikéw przenikania ciepla przegrod budowlanych po dociepleniu beda spetniaty
wymagania obowiazujace od 01.01.2014 r zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5.07.2013 zmieniajace rozporzadzenie w sprawmnie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r.
poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.). Zakres termomodernizacji jest nastepujacy:
- ocieplenie $cian zewnetrznych welna mineralna z zastosowaniem kompletnego ziozonego
systemu izolacji cieplnej ETICS do welny mineralnej z wyprawa elewacyjna z tynku
silikatowego grubosei 1,5 mm o fakturze , baranek”
- ocieplenie stropodachu wentylowanego metoda nadmuchu pneumatycznego z zastosowaniem
granulatu welny mineralnej lub szklanej
- ocieplenie stropodachu niewentylowanego pianka poliizocyjanuranowa PIR
- wykonanie izolacji pionowych przeciwwilgociowych i termicznych scian fundamentowych
i scian piwnic
- wymiana starych drzwi zewnetrznych, wspdlczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi
po wymianie powinien wynosi¢ co najwyzej U=1,7 W/m2K.

2.2 OPIS BUDOWLANY OBIEKTU.
Budynek Centrum Ksztalcenia Ustawicznego pochodzi z lat 70 XX w. Jest to typowy budynek
szkolny wykonany w technologii uprzemystowionej tzw. ,.cegta zeranska” wg projektu
typowego. Obiekt sklada sig z trzech czedci: z glownego budynku dydaktycznego, tacznika
oraz sali gimnastyczne] z zapleczem.
Glowna czgséé dydaktyczna — budynek trzykondygnacyijny, calkowicie podpiwniczony.
Czeéé nadziemna budynku miesci sale lekcyjne oraz pokoje administracyjno — biurowe,
w czesci podziemnej zlokalizowana jest migdzy innymi wymiennikowna.
Wysokosé kondygnacji w swietle wynosi 3,14 m, w ostach 3,5 m.
Budynek posiada jedna klatke schodowa.
Piwnice budynku obsypane gruntemn na gleboko$é przemarzania fundamentow ok. 1,2 m.
Smany zewnetrzne piwnic - Zwirobetonowe, wylewane w szalunkach gr. 24 cm.
Sciany zewnetrzne nadziemia, - elementy prefabrykowane, wielokanatowe o grubodci 24 cm
ocieplone gazobetonem odmiany 0,5 grubosei 12 cm, wypenienia wnek pod oknami
z bloczkéw gazobetonowych odmiany 0,5 grubosci 24 cm.



Stropy nad piwnicami — typu DZ.

Stropy nad pozostalymi kondygnacjami — elementy prefabrykowane, wielokanatowe grubosei
24 cm o rozpietosel 6,00 m.

Klatka schodowa — elementy prefabrykowane, plytowe, zelbetowe.

Konstrukcja dachu — stropodach wentylowany sktadajacy si¢ z plytek korytkowych ulozonych
na §ciankach azurowych z cegly ceramicznej ustawionych na pfytach stropowych kanatowych
grubosci 24 c¢m, plyty stropowe ocieplone warstwa wetny mineralnej grubosci 6 cm.

Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna dwa razy. Dach remontowany w 2004 .

Stolarka okienna — wymieniona na nowe okna z PCV o wspolczynniku przenikania ciepla
Umax= 1,8 W/m* K,

Stolarka drzwiowa — drzwi o zréZznicowanym standardzie, drzwi glowne — nowe aluminiowe
o wsp. przenikania ciepta Umax= 1,8 W/m* 'K, pozostate drzwi stalowe nieocieplane — 4 szt.
F.acznik do sali gimnastycznej — niepodpiwniczony, parterowy.

Sciany fundamentowe zwirobetonowe grubosci 24 cm.

Sciany kondygnacji nadziemnych elementy prefabrykowane, wielokanalowe o grubosci 24 cm
ocieplone gazobetonem odmiany 0,5 grubosci 12 cm, wypelnienia wnek pod oknami

z bloczkow gazobetonowych odmiany 0,5 grubosci 24 cm.

Nad parterem stropodach niewentylowany o nastepujacych warstwach: zelbetowe piyty
dachowe korytkowe na belkach zelbetowych, ocieplenie z plyt welny mineralnej grubodci

15 cm, pokrycie papa termozgrzewalna dwukrotnie. Stropodach remontowany w 2004 1.
Stolarka okienna — wymieniona na nowe okna z PCV o wspotczynniku przenikania ciepia
Umax= 1,8 W/m*' K, rozszczelniane.

Stolarka drzwiowa — drzwi nowe aluminiowe ocieplane o wsp. przenikama ciepta Umax= 1,8
W/m* K.

Sala gimnastyczna z zapleczem — niepodpiwniczona, parterowa.

Sciany fundamentowe Zwirobetonowe grubosci 24 cm.

Konstrukcje sali stanowig stupy zelbetowe 25x24 cm oslonigte gazobetonem odmiany 0,5
grubosci 12 cm, na shupach oparte sg dzwigary zelbetowe.

Sciany zewnetrzne szczytowe i uzupehiejace - elementy prefabrykowane, wielokanatowe

o grubosci 24 cm ocieplone gazobetonem odmiany 0,5 grubosci 12 cm, wypelnienia wnek pod
oknami z bloczkow gazobetonowych odmiany 0,5 grubosci 24 cm.

Stropodach niewentylowany o nastgpujacych warstwach: zelbetowe plyty dachowe korytkowe
oparte na dZzwigarach zelbetowych, ocieplenie z ptyt welny mineralnej grubosei 15 cm, pokrycie
papa termozgrzewalna dwukrotnie. Stropodach remontowany w 2004 .

Stolarka okienna — wymieniona na nowe okna z PCV o wspotezynniku przenikania ciepta
Umax =1,8 W/m*-K, rozszczelniane.

Stolarka drzwiowa — drzwi stalowe nieocieplane — 1 szt.

Instalacje

Instalacja c.o. - cieplo dostarczane z sieci miejskiej, wezel wymiennikowy jednofunkcyjny
na potrzeby centralnego ogrzewania, usytuowany w piwnicy budynku, zmodernizowany w roku
2010, zautomatyzowany, posiada regulator z czujnikiem temperatury zewnetrznej. W wezle
znajduje sie wodomierz i gléwny licznik ciepla.

Wewnetrzna instalacja c.o. nowa, wykonana w 2010 roku, grzejniki pltytowe z glowicami
termostatycznymi.

Instalacja cieplej wody uzytkowej — woda podgrzewana przez przeplywowe podgrzewacze
elektryczne.

Instalacja elektryczna — stara niewydolna, przewody aluminiowe, instalacja wymieniona

na nowa tylko w salach komputerowych.

Instalacja odgromowa - sprawna, wykonana podczas remontu dachow.

Instalacja gazowa — doprowadzone do budynku przytacze gazowe, brak wewngtrznej instalacji



wh

gazowej.
Wentylacja — grawitacyjna, sprawna, nawiew przez okna, wywiew kanatami wentylacyjnymi,
w 9 salach zainstalowane klimatyzatory.

3 ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH.
3.1 PRACE BUDOWLANE.

3.1.1 Remont pokrycia i ocieplenie stropodachu wentylowanego w budynku dydaktycznym.
1. rozebranie pokrycia papowego 1 obrobek blacharskich na murach ogniowych, demontaz
rynien i rur spustowych
2. wykonanie poszerzenia dachu, ptytami osb/3 grubosci 2x25 mm, przykrywajacego od gory
ocieplenie $cian szczytwych
3. wykonanie obrébek blacharskich ( z blachy stalowe} ocynkowanej grubosei min 0,50 mm)

i uzupehienie pokrycia dachu w rejonie muréw ogniowych dwoma warstwami papy
termozgrzewalnej, podktadowe) 1 nawierzchniowej

4. wykonanie otworow do nadmuchu pneumatycznego granulatu weiny mineralnej lub szklanej
oraz po wykonaniu prac ich zabetonowanie 1 wykoriczenie obrébkami z 2 warstw papy
termozgrzewalne)

5. docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem welny mineralnej lub szklanej

o grubosci 18 cm po stabilizacji

6. konserwacja istniejacych wspornikdw poszerzajacych potacie dachu zamontowanych

na Scianach podiuznych wzdtuz rynien, malowanie wspornikéw i desek bez demontazu obrobek
blacharskich

7. rozkucie istniejacych otwordw wentylacyjnych do érednicy 10 cm tuz ponizej istniejacych
wspornikow zamontowanych na Scianach podluznych, osadzenie kratek wentylacyjnych

8. wymiana istniejacego wytazu na dach na ocieplany, wykonanie obrobek wylazu z dwoch
warstw papy termozgrzewalne]

9. demontaz istniejacych oraz wykonanie 1 zamontowanie nowych rynien $rednicy 180 mm

1 rur spustowych srednicy 150 mm z blachy stalowej ocynkowanej grubosci min 0,50 mm

3.1.2 Remont i ocieplenie dachu nad sala gimnastyczna, zapleczem sali i }acznikiem.
1. demontaz obrébek blacharskich, rynien i1 rur spustowych
2. rozbidrka istniejacego pokrycia papowego i ocieplenia z welny mineralnej na szerokosci
ok 30 cm pod projektowane mury ogniowe
3. wykonanie muréw ogniowych z cegly ceramicznej pelnej kl. 15 MPa grubosci 25 cm
1 wysokosci 45 cm
4. poszerzenie potaci dachu phytami osb/3 grubosci 2x25 mm montowanymi na murach
ogniowych
5. ocieplenie dachu piankg poliizocyjanuranowg PIR grubosci 5 ¢m, przyklejana do istnigjacego
pokrycia papowego
6. wykonanie pokrycia na ociepleniu z pianki pir z dwoch warstw papy termozgrzewalnej
podkladowej 1 nawierzchniowe)
7. wykonanie nowych obrobek blacharskich murdw z blachy stalowej ocynkowanej, grubosct
min ,50 mm oraz z dwoch warstw papy termozgrzewalne] z zastosowaniem klinow
ze styropianu
8. konserwacja istniejacych wspornikow poszerzajacych pota¢ dachu zamocowanych do Sciany
wzdtuz rynien, malowanie wspornikdw i desek bez demontazu obrobek blacharskich
9. wykonanie 1 zamontowanie rynien $rednicy 180 mm i rur spustowych érednicy 150 mm
z blachy stalowej ocynkowanej grubo$ci min 0,50 mm



3.1.3 Zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi.
1. demontaz 1stniejgcych daszkow stalowych — 3 szt, po ociepleniu elewacji montaz gotowych,
modulowych daszkow ze stali nierdzewnej pokrytych szklem akrylowym — 3 szt.
2. istniejacy daszek zelbetowy przy wejsciu giéwnym — demontaz istniejacych obrébek
blacharskich 1 pokrycia papowego, wykonanie nowe) szlichty cementowej, wykonanie nowych
obrobek blacharskich oraz pokrycie daszku dwoma warstwami papy termozgrzewalnej
3. wyszpachlowanie i osiatkowanie bokow i spodu daszka przy wejsciu gtownym, wykonczenie
powierzchni tynkiem silikatowym jak na elewacji budynku
4. wymiana stalowych slupow podpierajacych daszek przy wejsciu gldéwnym na shupki ze stali
nierdzewnej — 4 szt.

3.1.4 Prace termomodernizacyjne Scian piwnic.
1. zabezpieczenie istniejacych terenow zielonych przed uszkodzeniami mogacymi powstaé
w wyniku prac ziemnych 1 remontowych
2. rozbiérka nawierzchni istniejacych chodnikdw 1 opaski wokét budynku
3. rozbiorka istniejacych schodow: przy wejsciu glownym, przy wejsciu do tacznika, zejscie do
piwnicy, wyjscie z sali gimnastycznej
4. odkopanie budynku do poziomu faw fundamentowych odcinkami z zabezpieczeniem scian
wykopéw, oczyszczenie odslonietych $cian
5. skucie lastricowej oktadziny cokotu na budynku dydaktycznym
6. wykonanie izolacji posredniej
7. wykonanie izolacji pionowej z dwuskladnikowej bitumicznej masy powlokowej do poziomu
faw fundamentowych z wywinieciem izolacji na lawe
8. ocieplenie $cian fundamentowych 1 §cian piwnic ponizej linii istniejacego cokohu phytami
polistyrenu ekstrudowanego grubosci 12 cm
9. ocieplenie $cian piwnic 1 §cian parteru powyzej linii istniejacego cokolu w miejscach
nakladania tynku ozdobnego typu kamien naturalny granit (przy wejsciu gidéwnym, do poziomu
gory okien piwnic, 50 cm cokohu w sali gimnastycznej, przy wejsciu w tgczniku) polistyrenem
ekspandowanym EPS100-038 grubosci 14 cm
10. zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu
11. wykonanie tynku ozdobnego typu kamien naturalny granit
12. wykonanie murkéw oporowych przy wejsciu gldwnym 1 zejsciu do piwnicy, odtworzenie
schodow wejsciowych z kostki schodowej 40x14x12 cm lub z kostki brukowej grubosci 6 cm
1 obrzezy do kostki
13. odtworzenie wejscia 1 pochylni w laczniku, odtworzenie wejscia do sali gimnastycznej
14. wykonczenie murkéw przy wejsciach tynkiem ozdobnym typu kamien naturalny granit,
wykonczenie gérnej powierzchni murkdw gotowymi zadaszeniami do murkow
15. demontaz istniejacych balustrad 1 wykonanie nowych balustrad ze stali nierdzewne;j

3.1.5 Prace termomodernizacyjne scian nadziemia.
1. demontaz wyposazenia elewacji typu kraty w oknach, wysiegniki kamer, tablice, parapety
zewnetrzne, instalacja odgromowa, klimatyzatory — 9 szt itp.
2. wymiana drzwi zewnetrznych nieocieplanych na drzwi stalowe ocieplane — 4 szt i drzwi
aluminiowe ,,cieply profil” — 1 szt; wspolezynnik przenikania ciepta dla calych drzwi
Umax= 1,7 W/m"K, naprawa osciezy zewnetrznych i wewnetrznych
3. przygotowanie $cian do ocieplenia poprzez zmycie elewacji woda, naprawa tynkow,
uzupehienie ubytkow
4. zagruntowanie $cian zewngtrznych gruntem giteboko penetrujacym
3. ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej cokolu we wszystkich czesct budynku wetna
mineralng gr. 14 cm, ocieplenie §cian zewnegtrznych pod tynk ozdobny typu kamien naturalny



styropianem EPS 100-038 grubosci 14 cm

6. wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego o grubosci 1,5 mm i fakturze
»baranek”, wykonczenie $cian ocieplonych styropianem tynkiem ozdobnym typu kamien
naturalny granit, wykonanie na czesci elewacji docieplanej tynkiem silikatowym boni

7. ponowne zainstalowanie elementow wyposazenia elewacji, wykonanie i montaz nowych krat
w oknach, parapetdw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci min
0.5 mm, montaz rur spustowych $rednicy 150 mm z blachy stalowej ocynkowane] grubosci min
0.5 mm, montaz klimatyzatoréw

8. podiaczenie rur spustowych do kanalizacji burzowej

3.1.6 Prace wykonczeniowe i brukarskie na zewnatrz budynku.
1. oczyszezenie przykanalikow faczacych rury spustowe systemu rynnowego z siecig kanalizacji
deszczowej
2. wykonanie chodnikéw i opaski wokdt budynku z kostki betonowej szarej grubosci 6 cm
. montaz budek lggowych dla ptakow
. odtworzenie terendéw zielonych
. wywoz gruzu, utylizacja materiatlu pochodzacego z rozbiorek uporzadkowanie i naprawa
zniszczonej zieleni, wywoz materialow rozbiérkowych poza teren budowy wraz z oplata za
sktadowanie

o W)

3.2 ROBOTY INSTALACYJNE.
1. regulacja instalacji co
2. remont instalacji odgromowe] oraz oswietlenia zewnetrznego na elewacjach.
Zakres prac wg opracowan branzowych.

4 PARAMETRY MATERIALOWE.
Papa nawierzchniowa
- termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS
- osnowa - widknina poliestrowa o gramaturze 250g/m?2
- $rednia sita zrywajaca wzdhuz/w poprzek 1200/900N/50mm
- odpornos¢ na Scinanie zaklad poprzeczny i podhuzny 700N/50mm 1 800N/50mm
- odpornos$¢ na oddzieranie zakiad poprzeczny 1 podtuzny 125N/50mm
- gietkosé — niedopuszcezalne powstawanie peknie¢ w temperaturze wigkszej lub réwnej minus
25 stopni C, gietko$¢ na watku @ 30 mm / sptywnos$¢ - minus25°C/plus100°C
- grubos¢ 5,6 mm lub rownowazna
- reakcja na ogien klasa E
- swiadectwo ITB oraz gwarancja producenta na minimum 10 lat
Papa podkladowa
- termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS
- osnowa - wioknina poliestrowa o gramaturze 200g/m2
- srednia sila zZrywajaca wzdhuz/w poprzek 1100/800N/50mm
- odporno$é na $cinanie zaklad poprzeczny i podtuzny 700N/50mm 1 800N/50mm
- odpornosc¢ na oddzieranie zaktad poprzeczny i podtuzny 125N/50mm
- gietkoé¢ — niedopuszczalne powstawanie peknieé w temperaturze wigksze]j lub rownej minus
25 stopni C, gietkos¢ na watku @ 30 mm / sptywnos$é - minus25°C/plus100°C
- grubosé 4,6 mm lub réwnowazna
- reakcja na ogien klasa E
Blacha stalowa ocynkowana powlekana (na parapety zewnetrzne)
- grubo$é rdzenia stalowego min. 0,50 mm,
- obustronna warstwa ocynku min. 275g/m2,



- powloka wierzchnia — grubosci min 25 mikrometréw

Blacha stalowa ocynkowana ogniowo

- grubosc rdzenia stalowego min. 0,50 mm,

- obustronna warstwa ocynku min. 275g/m2,

Sztywna pianka poliizocyjanuranowa PIR

- grubos¢ phyt 5 cm

- wspotezynnik przewodzenia ciepta dla materialu izolacyjnego — A < 0,025 W/mK

- wytrzymatos¢ na sciskanie przy 10% odksztalceniu wzglednym - 120 kPa

- reakcja na ogien klasa E

- odpornos¢ na krétkotrwale obciazenie temperatura wynoszaca do 250°C

- odpornos¢ na dziatanie goracego bitumu i mozliwos¢ krycia papami bitumicznymi
termozgrzewalnymi

- gestosé ok. 30 kg/m3

Polistyren ekstrudowany

- plyty z krawgdziami wykoriczonymi na zakladke lub pidro i wpust

- grubosé plyt 12 cm

- wspolczynnik przewodzenia ciepta dla materialu izolacyjnego — A < 0,035 W/mK

- kod wg normy PN-EN 13164:2003/A1:2005/AC:2006 — XPS EN 13164 T1-DS(TH)-
CS(16/Y)200-WL(T)0,7; wg normy PN —B 20132;2004 — o kodzie XPS(S)20

- wytrzymalos¢ na Sciskanie przy 10% odksztalceniu wzglednym - 200 kPa

- reakcja na ogien klasa E

Polistyren ekspandowany

- ocieplenie elewacji przy wejsciu gléwnym oraz pod tynk ozdobny typu kamien naturalny
- grubosé plyt 14 cm oraz 3 cm do ocieplania o$ciezy

- wspotezynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego — A < 0,038 W/mK

- kod wg normy PN-EN 13163;2004 + AC;2006 - EPS-EN 13163 -T2 -2 - W2 —S2 —P3 —
BS115~CS(10)100 - DS(N)2 ~ DS(70,-)2 — TR100 (wg PN —B 20132:2004 — o kodzie
EPS 100-038)

- wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztalceniu wzglednym - 100 kPa

- reakcja na ogieni klasa E

Welna mineralna

- grubosc ptyt 14 cm

- wspotezynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — A < 0,042 W/mK

- kod materiatn - MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1

- wytrzymalos$¢ na rozciaganie prostopadle do powierzchni ponad 100 kPa

- abcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym — 1,00 kN/m3

- krotka nasiakliwo$é woda ponizej 0,3 kg/m2

- klasa reakcji na ogienn — Al

Granulat welny mineralne;j

- wspélezynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — A < 0,043 W/mK

- odpornos¢ na wzrost grzybdw plesniowych

Kompletny zlozony system izolacji cieplnej ETICS do welny mineralnej

nalezy zastosowaé kompletny system ocieplen jednego producenta wraz z akcesoriami typu
listwa startowa, profile przyokienne, naroznikowe, dylatacyjne. Zestaw wyrobow musi by¢
dopuszczony do stosowania w budownictwie na podstawie aktualnej Aprobaty Technicznej.
- reakcja na ogien - A2 —s1, d0

elementy wchodzace w sklad systemu:

- zaprawa klejaca do welny mineralnej — przyczepnoéé do betonu >0,3MPa, przyczepnos¢ do
welny >0,05 (rozerwanie w warstwie wehy),

- zaprawa klejaco-szpachlowa wzmocniona widknami do zatapiania siatki z widkna szklanego -



przyczepnos¢ do betonu >0,3MPa, przyczepnosé do welny >0,05MPa (rozerwanie w warstwie
weiny),

- preparat gruntujacy pod tynki cienkowarstwowe silikatowe — wodna dyspersja zywic
syntetycznych,

- plyty z welny mineralnej grubosci 14 cm o wspélezynniku przewodzenia ciepla

A< 0,042 [W/mK]

- siatka z widkna szklanego zapewniajaca odpomosé na dziatanie srodowiska alkaiicznego
poprzez polimerowsa impregnacje. Wymiary oczek nie mniejsze niz 3 mm, o splocie
uniemozliwiajacym przesuwanie sie wikien. Masa powierzchniowa nie mniej niz 145 g/m®,

- tynk silikatowy — faktura ,,baranek”, ziarno 1,5 mm, odporny na rozw6j grzybow, alg,
plesni, hydrofobowy, paroprzepuszezalny

- faczniki do mechanicznego mocowania welny mineralnej — z diugg strefa rozpieramia,

z wkrgcanym trzpieniem stalowym, z them z tworzywa, srednica/dtugosé 10/280 mm

- narozniki i listwy dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Uwagi:

1. Producent zastosowanego systemu musi posiadaé atest PZH oraz certyfikaty na swoje
produkty. Wymagana odpornos¢ warstwy wyprawy elewacji na zagrozenia porazenia
biologicznego powinna byé udokumentowania certyfikatem Ministra Zdrowia.

2. Zastosowane produkty muszg posiada¢ Decyzje Ministerstwa Zdrowia na obrot produktem
biobdjezym zgodnie z dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady. Okres ten na mocy art. 1
pkt.2 lit. A) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/107/WE z dnia 16 wrzesnia
2009 1. (Dz. U. EU L 262 z 06. 10. 2009 r., s 40) z dnia 26 pazdziernika 2009 r. zostat
przediuzony do dnia 14 maja 2014 r.

Kompletny zlozony system izolacji cieplnej ETICS do styropianu (stosowany do ocieplenia
elewacji pod tynk ozdobny oraz do ocieplania osciezy okien 1 drzwi)

nalezy zastosowac kompletny system ocieplef jednego producenta wraz z akcesoriami typu
listwa startowa, profile przyokienne, naroznikowe, dylatacyjne. Zestaw wyrob6w musi byé
dopuszczony do stosowania w budownictwie na podstawie aktualnej Aprobaty Technicznej,
producent zastosowanego systemu musi posiadaé atest PZH oraz Decyzj¢ Ministerstwa
Zdrowia na obrét produktem biobdjczym. Elementy wchodzace w skiad systemu:

- tynk silikatowy — faktura ,,baranek” ziarno 1,5 mm, odporny na rozwdj grzybdow, alg,

- tynk ozdebny typu kamien naturalny granit — dekoracyjny tynk cienkowarstwowy — ziarno
1,4-2,0 mm, odporny na rozwdj grzybéw, alg, plesni, hydrofobowy, paroprzepuszczalno$é S,
<0,09 m, odpornosci na szorowanie (powyzej 2500 cykli), nasiakliwo$¢ wy <0,05kg/m2h.

- zaprawa klejgco -szpachlowa do przyklejania ptyt polistyrenu i wykonania warstwy
zbrojonej siatka — baza- mieszanka cementéw z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
przyczepnos¢ do betonu >0,6MPa, przyczepno$é do styropianu >0,1MPa (rozerwanie w
warstwie styropianu),

- preparat gruntujacy pod tynki cienkowarstwowe — wodna dyspersja zywic syntetycznych,

- plyty z polistyrenu ekspandowanego o grubogei 14 cm o wspoiczynniku przewodzenia ciepta
A< 0,038 [W/mK]

- siatka z widkna szklanego zapewniajaca odpornoéé na dziatanie srodowiska alkalicznego
poprzez polimerows impregnacje, wymiary oczek nie mniejsze niz 3 mm, o splocie
uniemozliwiajacym przesuwanie sie widkien, masa powierzchniowa nie mniej niz 145 g/m’,

- faczniki do mechanicznego mocowania izolacji termicznej — z dhugg strefa rozpieramia,

z wkrgeanym trzpieniem stalowym, z them z tworzywa, srednica/dtugosé 10/240 1 10/280 mm
- narozniki 1 listwy dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Kompletny zlozony system izolowania i ocieplania $cian fundamentowych i piwnic
nalezy zastosowac kompletny system jednego producenta wraz z akcesoriami typu listwa
startowa, profile przyokienne, naroznikowe, dylatacyjne.
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Zestaw wyrobow musi by¢ dopuszczony do stosowania w budownictwie na podstawie aktualne;j
Aprobaty Technicznej. elementy wchodzace w skiad systemu:

- emulsja anionowa do gruntowania podtozy mineralnych - odporna na dziatanie srodowisk
agresywnych, baza — niezawierajaca smoly emulsja butumiczna

- dwuskladnikowa bitumiczna masa powlokowa — baza — bitumy z dodatkiem kauczuku 1 pianki
polistyrenowej, odporna na powstawanie rys >2mm, odpormna na dziatanie srodowisk
agresywnych XA1, XA2, XA3, temparatura migknigcia > 80stC, nasiakliwos¢ <7%, grubos¢
swiezej warstwy 3 mm (uszczelnienie przeciw wodzie bez cisnienia),

- elastyczna mineralna powloka wodoszczelna, dwusktadnikowa (jako izolacja posrednia na
granicy powierzchni gruntu) — przyczepnosé do podioza >0,8MPa, wydluzenie wzglednae przy
zerwaniu >18%, maksymalne napre¢zenia rozciagajace >0,6MPa, odporna na powstawanie rys
podtoza ok 1 mm,

- grunt gleboko penetrujacy do wzmacniania podloza

- zaprawa klejaco -szpachlowa do przyklejania plyt polistyrenu ekstrudowanego powyzej
gruntu i wykonania warstwy zbrojonej siatka — baza- mieszanka cementow z wypelniaczami
mineralnymi i modyfikatorami, przyczepno$¢ do betonu >0,6MPa, przyczepnosé do styropianu
>(,1MPa (rozerwanie w warstwie styropianu),

- preparat gruntujacy ped tynki cienkowarstwowe — wodna dyspersja zywic syntetycznych,

- tynk — dekoracyjny tynk cienkowarstwowy — ziarno 1,4-2,0 mm, odporny na rozwdj grzybdow,
alg, pleéni, hydrofobowy, paroprzepuszczainosdé Sq <0,09 m, odpornosci na szorowanie
(powyzej 2500 cykli), nasigkliwo$é wq <0,05kg/m2h.

Drzwi zewnetrzne stalowe ocieplane

- wspotczynnik przenikania ciepla dla catych drzwi Umax=1,7 W/m2K

- rama i oécieznica malowane proszkowo

- skrzydla drzwi z 3 zawiasami kazde,

- wypelnienie drzwi z blachy stalowe] ocieplone,

- minimalna szeroko$¢/wysokos¢ drzwi jednoskrzydiowych w swietle - 90/200 cm

- wyposazenie drzwi: pochwyt, zamek

Stolarka aluminiowa ,,profil cieply”

- profile drzwi o budowie tréjkomorowej z wkladka termiczna, wspotczynnik przenikania ciepla
dla catych drzwi Umax=1,7 W/m2K

- rama 1 o$cieznica malowane proszkowo

- skrzydia drzwi z 3 zawiasami kazde,

- wypemnienie drzwi z blachy stalowej ocieplone,

- minimalna szeroko$¢/wysoko$é drzwi jednoskrzydlowych w swietle - 80/200 cm

- wyposazenie drzwi: dwa zamki, gorny z gatka od wewnatrz, samozamykacz.

Stolarka okienna pev

- wspolczynnik przenikania ciepta dla okna jako catosci Umax=1,1 W/m2K,

- profil jednorodny klasy A (gruboé¢ scianek min. 3mm), o budowie min. pigciokomorowej,

- okna z szybg zespolona

- wyposazone w nawiewniki higrosterowane umieszczone w gornej ramie,

Zadaszenia nad drzwiami

- zadaszenia mocowane do $ciany za pomocg kotew chemicznych, wklejanych M12 mm

- konstrukcja stalowa — stal nierdzewna,

- pokrycie - przezroczyste panele ze szkla akrylowego tz. plyta plexi (polimetakrylan metylu)
grubosci 4 mm wraz z systemowymi zamocowaniami do konstrukeji,

- bezpieczenstwo na obciazenie $niegiem 1 wiatrem zgodnie z normami PN-80/B-02010/Az1
PN-80/B-02010, PN-B-02011:1977/Az1,

- wyposazone w rynng z odprowadzeniem wody
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Kotwy chemiczne, wklejane do mocowania zadaszen nad drzwiami

- kotwy przeznaczone do mocowania w podlozach murowych z cegly ceramicznej pelnej, cegly
dziurawki, gazobetonu, w murach szczelinowych,

- material kotwy — pret stalowy gwintowany srednicy min. 12 mm ze stali nierdzewnej A4-80
lub stali klasy 5.8 ocynkowane) galwanicznie

- dwukomponentowy system oparty o modyfikowang zywicg poliestrowa w monomerach
metakrylatowych,

- sita podhuzma przenoszona przez kotwe -~ min. 6,3 kN

- temperatura przy osadzaniu od -5 do +40 st. C

- min. odleglosc od krawedzi i rozstaw kotew — 100 mm

Kotwy chemiczne, wklejane do mocowania malych obcigzen do 10 kg

- kotwy przeznaczone do mocowania w podtozach murowych z cegly ceramicznej pelnej, cegly
dziurawki, gazobetonu, w murach szczelinowych,

- materiat kotwy — pret stalowy gwintowany srednicy min. 8 mm ze stali nierdzewnej A4-80 [ub
stali klasy 5.8 ocynkowane) galwanicznie

- dwukomponentowy system oparty o modyfikowana Zywice poliesirowa w monomerach
metakrylatowych,

- sita podiuzna przenoszona przez kotwe — min. 1,5 kN

- temperatura przy osadzaniu od -5 do +40 st. C

- min. odleglosc¢ od krawedzi 1 rozstaw kotew — 100 mm

Kraty

- stal 34GS

Uniwersalne kotwy rozporowe

- kotwy M8, M 10 przeznaczone do mocowania elementéw konstrukeyjnych elewacji do betonu,
gazobetonu, $cian z cegly pelnej 1 dziurawki,

- pret kotwy wykonany ze stali nierdzewnej lub stali klasy 6,8 ocynkowanej galwanicznie
Wylaz dachowy

- wymiary minimum 80x80x30 cm, ocieplany

- podstawa laminowana, kopuika akrylowa

5 ZASTOSOWANE IZOLACJE

5.1 IZOLACJE SCIAN ZEWNETRZNYCH.
Zaprojektowano dwa rodzaje izolacji: termiczne i przeciwwilgociowe.
Izolacje przeciwwilgociowe wystepuja:
- od poziomu gruntu do tawy fundamentowej z wywinigciem izolacji na fawe — izolacja
bitumiczna
- na granicy gruntu pas szerokosci 50 cm (20 cm ponizej linii gruntu 1 30 cm powyzej linii
gruntu) — izolacja z elastycznej polimerowo-mineralnej powloki wodoszczelnej.
[zolacje termiczne to:
- od poziomu tawy fundamentowej do poziomu obecnego cokolu w budynku dydaktycmym
i poziomu zmiany grubosci Sciany w budynku sali gimnastyczne;j i facznika — izolacja
z polistyrenu ekstrudowanego XPS(S)20 grubosei 12 cm
- od poziomu cokohu do poziomu géry okien piwnic w budynku dydaktycznym oraz przy
wejsciu gldownym i w osciezach drzwi; w budynku sali gimnastycznej 1 1gcznika od poziomu
zmiany grubosci sciany do wysokosci 50 cm na Scianach parteru oraz w osciezach drzwi; czyli
we wszystkich miejscach gdzie naktadany bedzie tynk ozdobny typu kamien naturalny granit-
izolacja termiczna ze styropianu (polistyren ekspandowny) EPS 100-038 grubosci 14 cm
- w pozostatych miejscach — izolacja z welny mineralnej grubosci 14 cm



52 IZOLACJE STROPODACHOW.
Stropodach wentylowany (budynek dydaktyczny) — izolacja termiczna z granulatu weiny
mineralnej lub szklanej grubosci 18 cm po stabilizacji.
Stropodach niewentylowany (sala gimnastyczna z zapleczem i facznik) — docieplenie
stropodachu pianka pir grubosci 5 cm ukladana na istniejagcym ociepleniu z welny mineralnej
1 istniejacym pokryciu papowym stropodachu.

6 TECHNOLOGIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH.

6.1 PRACE WSTEPNE.
Prace wstepne przed robotami elewacyjnymi to wymiana drzwi, skucie istniejacej okiadziny
cokotu z lastrica na budynku dydaktyczmym oraz rozebranie istniejacych wejs¢ do budynku.
Przed przyklejaniem izolacji termicznej nalezy wykonac réwniez poszerzenia dachu
przykrywajace izolacje od gory. Istniejace poszerzenia na czesci $cian nalezy zakonserwowac
przez malowanie odpowiednimi farbami.

6.2 TZOLACJE SCIAN PIWNIC I SCIAN FUNDAMENTOWYCH.
Na izolacje scian piwnic i $cian fundamentowych skladajg sie: 1zolacja pionowa
przeciwwilgociowa z bitumicznej dwusktadnikowej masy powlokowej oraz izolacja termiczna
wykonana z ptyt polistyrenu ekstrudowanego grubosci 12 cm. Na granicy gruntu nalezy
wykonaé pas izolacji przeciwwilgociowe) posredniej z elastycznej polimerowo-mineralne;
powloki wodoszczelnej, szerokos¢ pasa izolacji ok. 50 cm — 20 cm ponizej linii gruntu 1 30 cm
powyzej linii gruntu. Izolacje przeciwilgociowa bitumiczng nalezy wykonac od poziomu gruntu
do poziomu taw fundamentowych z wywinieciem izolacji na Iawe fundamentowa, izolacje
termiczng z polistyrenu ekstrudowanego nalezy wykona¢ od poziomu istniejacego cokolu (ok
15 cm powyzej terenu) do poziomu tawy fundamentowe;j. Istniejaca okladzina cokohi na
budynku dydaktycznym przeznaczona jest do rozebrania.

6.2.1 Prace ziemne.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ niesgsiadujacymi ze soba odcinkami dlugosci 1,5-2,0 m
z zachowaniem zasad bhp (zabezpieczanie $cian wykopdw, barierki zabezpieczajace wykopy).
Ze wzgledu na to, ze budynek posiada tawy fundamentowe posadowione na réznych
poziomach, nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é przy prowadzeniu prac ziemnych
w miejscach przejsé faw fundamentowych na nizsze poziomy. Przypadki takie maja miejsce
przy potaczeniu budynku dydaktycznego z tacznikiem. Nalezy przypuszczaé, ze w miejscach
tych wystepuja fawy fundamentowe schodkowe.
W zadnym wypadku nie mozna dopuscié do naruszenia struktury gruntu ponizej posadowienia
law fundamentowych z ktéregokolwiek poziomu. Naruszenie struktury gruntu mogloby nastapic
przez np. wykonanie wykopu ponizej poziomu posadowienia, rozmycie dna wykopu przez
wody opadowe, prowadzenie robdt bez podziatu na odcinki itp. W czasie prowadzenia prac
ziemnych nalezy zwradci¢ uwage na przylacza dochoedzace do budynku: kanalizacji
sanitarnej, wodociagowe, energetyczne, gazowe i telefoniczne.

6.2.2 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa.
Do opisu technologii robot izolacyjnych przyjeto system z zastosowaniem emulsji anionowe]
gruntujacej 1 dwuskladnikowej bitumicznej masy powtokowej. Grubos¢ izolacji powinna
wynosi¢ min. 3 mm na calej powierzchni $cian - uszczelnienie przeciw wodzie bez ci$nienia.
6.2.2.1 Przygotowanie podloza.
Wstepne prace przygotowawcze to:
- rozebranie opaski wokot budynku,



- skucie istniejacej okladziny cokohu w budynku dydaktycznym
- odslonigcie $cian fundamentowych do glebokosci poziomu posadowienia — prace naleiy
prowadzi¢ odcinkami z zabezpieczeniem $cian wykopow,
- mechaniczne oczyszezenie powierzehni $cian z ziem, korzeni, resztek starej izolacji, (w
przypadku wystapienie glonéw i plesni zastosowaé preparaty biobdjcze)
Podloze powinno by¢ réwne, nosne, suche lub lekko wilgotne, wolne od kurzu i substancji
zmmiejszajacych przyczepnosé. Ostre krawedzie trzeba "sfazowac", a wkieste naroza
wyokragli¢ szybko wiazaca zaprawa nadajac im promien minimum 4 cm. Sciany
o nieregularnej powierzchni, z licznymi ubytkami i szczelinami nalezy pokryé tynkiem
cementowym tak, aby podczas wykonywania izolacji unikna¢ zamykania powietrza
1 powstawania pecherzy.

6.2.2.2 Izolacja posrednia i gruntowanie podioza.
Przed przystapieniem do gtéwnych prac izolacyjnych na granicy poziomu gruntu nalezy
wykonac pas izolacji z elastycznej polimerowo-mineralnej powtoki wodoszczelnej. Szerokosé
pasa izolacji ok. 50 cm — (20 cm ponizej linii gruntu i 30 cm powyzej linii gruntu). Nastepnie
podioze nalezy zagruntowac emulsja anionows bitumiczna rozcienczona woda w proporcji 1:1.
Uzyskany roztwér nanosi¢ pedzlem na podioze.

6.2.2.3 Izolowanie Scian piwnic.
Przed nakladaniem wlasciwej izolacji z dwuskladnikowej masy bitumicznej, warstwa
gruntujgca musi by¢ wyschnieta (czas wysychania ok. 24 do 48 godzin). Elastyczna
dwuskladnikowa mase bitumiczna po wymieszaniu nalezy nakiada¢ réwnomiernie na podloze
metalowa paca. Zaleca sig nakladanie materiatu tak, aby uzyska¢ min. 3 mm grubosci na calej
powierzchni $cian -uszezelnienie przeciw wodzie bez cisnienia. Przy przerwaniu prac grubosé
warstwy zredukowac do zera, ponawiajac prace zastosowaé zaklad na poprzednig warstwe.
Szczeliny dylatacyjne przed natozeniem masy izolacyjnej zaleca sie dodatkowo izolowaé
stosujac pasy bitumicznej membrany samoprzylepnej.

6.2.3 Izolacja termiczna $cian piwnic ponizej poziomu terenn.
Na wyschnigtej warstwie izolacji punktowo naklejaé plyty polistyrenu ekstrudowanego grubosci
12 cm uzywajac gotowej dwuskiadnikowej masy bitumicznej, ktdra stosowano do izolacji
pionowej $cian. Na plyte nalezy nakladaé masg izolacyjna wilosci 8 ,,plackéw™ i docisnaé
do wyschnigtej izolacji. Nalezy dobra¢ taka ilogé masy klejacej aby po docisnieciu polistyren
przylegatl do plaszczyzny ciany.

6.2.4 Izolacja termiczna Scian piwnic powyzej poziomu terenu — ocieplenie cokoléw.
Technologia prac jest nastepujaca:
- przygotowanie podleza poprzez zmycie i mechaniczne oczyszczenie podloza zwlaszcza
z zanieczyszczef organicznych, uzupehienie ubytk6éw zaprawa cementowo — wapienna lub
gotowymi zaprawami, zagruntowanie podioza gruntem gleboko penetrujgcym
- przyklejanie plyt polistyrenu ekstrudowanego - na zagruntowane podloze przykieié plyty
polistyrenu ekstradowanego grubodci 12 cm za pomoca zaprawy klejaco-szpachlowej
wzmocntonej wicknami
- wykonanie warstwy zbrojonej siatka i gruntowanie podloza - warstwe zbrojaca wykona¢
poprzez szpachlowanie powierzchni plyt polistyrenu ekstrudowanego zaprawg klejaco-
szpachlowa wzmocniona wiéknami i zatopienie dwéch warstw siatki z wlékna szklanego,
odlegtos¢ pomigdzy zatopionymi siatkami powinna wynosic¢ ok. 1,5 mm, nastepnie nalezy
zagruntowac podioZe preparatem gruntujacym na bazie zywic syntetycznych w kolorze
zblizonym do koloru projektowanego tynku mozaikowego
- nalozenie tynku ozdobnego typu kamien naturalny granit - na zagruntowane, wyschniete
podloze natozyé réwnomiernie tynk paca stalowa nierdzewna, wygladzi¢ wyprawe zanim jej
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powierzchnia zacznie przesychac.

6.3 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH KONDYGNACJI NADZIEMNYCH.
Do ocieplania $cian zewnetrznych nalezy zastosowac plyty z welny mineralne) oraz phyty
ze styropianu EPS 100-038 grubosci 14 cm. Materialy te nalezy stosowa¢ od poziomu
istniejacego cokohi w budynku dydaktycznym oraz od poziomu zmiany gruboscet $cian
w budynku sali gimnastycznej i facznika. Na tej linii nalezy zamontowa¢ listwe startowa
chroniaca izolacje termiczng od spodu. Ocieplente z plyt styropianowych stosujemy
w miejscach nakiadania tynku ozdobnego typu kamien naturalny granit tj: w budynku
dydaktycznym.od listwy startowe] do gory okien piwnic, przy wejsciu glownym oraz na
osciezach drzwi; w budynku sali gimnastyczne) i facznika od listwy startowej do wysokosci
50 cm na $cianach parteru oraz na osciezach drzwi. W pozostatych miejscach nalezy stosowac
welne mineralng. Dopuszczalne jest stosowanie styropianu EPS 70-038 do ocieplania osciezy
okien,
Nalezy zastosowaé kompletny system ocieplen jednego producenta wraz z akcesoriami typu
listwa startowa, profile przyokienne, naroznikowe, dylatacyjne. Zestaw wyrobow musi by¢
dopuszczony do stosowania w budownictwie na podstawie aktualnej Aprobaty Techniczne;).
Kolorystyka elewacji podana zestala w projekcie budowlanym.

6.3.1 Przygotowanie Scian zewngtrznych.
Przed przystapieniem do prac ociepleniowych nalezy zdemontowac istniejace tablice, kraty
w oknach, lampy os$wietleniowe i inne elementy zamontowane na elewacji. Istnigjace instalacje,
ktore ze wzgleddw na przepisy wynikajace z warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki nie moga zosta¢ zasloniete warstwa materialu ociepleniowego nalezy
zdemontowa¢ a po wykonaniu ocieplenia ponownie je zamontowac. W porozumieniu z firma,
ktora montowata klimatyzatory nalezy je teraz zdemontowac ze Scian — 9 szt. Nastgpnie catos¢
elewacji zmy¢ woda pod ciSnieniem. Wszystkie niezwiazane i odspajajace si¢ fragmenty tynku
nalezy skué. Po wykonaniu w/w czynnosci bardzo istotne jest dokladne sprawdzenie jakosci
pozostatych tynkow i farby elewacyjnej. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowe;,
stopnia réwnosci 1 piaskosci powierzehni oraz czystosci. Oceny jakosci podloZza nalezy dokonac
stosujac metode ,,pull off” pozwalajaca okresli¢ wytrzymatos¢ na odrywanie - powinna wynosic¢
ona co najmniej 0,08 MPa. W celu wzmocnienia i zmiejszenia nasigkliwosci podloza nalezy
je w calosci zagruntowac gruntem gleboko penetrujacym na bazie Zywic syntetycznych.
Wiszelkie zanieczyszczenia organiczne (mchy, glony, grzyby, plesnie) nalezy usuna¢ poprzez
oczyszczenie mechaniczne szczotkami stalowymi lub ryzowymi. Miejsca skazone nalezy
pokry¢ poprzez malowanie preparatem grzybobdjczym. W przypadku $cian na ktorych
wystepujg zbyt duze nierdéwnosci powierzchni, zaleca si¢ nalozenie warstwy wyrownawczej.
Przy nierownosciach podtoza do 10 mm — nalezy zastosowac¢ szpachlowke do tynkow lub
zaprawg cementowg z dodatkiem emulsji kontaktowej. Przy nierdwnosciach podioza od 10 do
20 mm - mozna zastosowac zaprawe cementowa z dodatkiem emulsji kontaktowej. Jesli
nierownos¢ przekroczy 20 mm, nalezy przeprowadzi¢ naprawg naklejajac materiat
teromoizolacyjny o odpowiedniej grubodei (z uwzglednieniem dobrania facznikéw
mechanicznych o odpowiednich dhugosciach podczas dodatkowego mocowania warstwy
zasadniczej).

6.3.2 Konserwacja istniejacych poszerzen polaci dachow.
Na wszystkich scianach wzdhiz rynien wykonane zostaly poszerzenia polaci dachu
przykrywajace ocieplenie scian od gory. Poszerzenia te nalezy zachowac bez demontazu
istniejacych obrdébek. Po zdemontowaniu rynien nalezy zakonserwowac deski oraz metalowe
wsporniki poszerzen poprzez malowanie odpowiednimi farbami, farbg nawierzchniowa do
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metalu oraz srodkami chronigcymi drewno przed korozja biologiczna 1 wplywem czynnikéw
atmosferycznych.

6.3.3 Otwory wentylujace stropodach.
Istniejace otwory wentylacyjne w $cianach podhuznych nalezy powiekszy¢ do $rednicy 10 cm,
w taki sposob aby znajdowaty sig tuz ponizej desek poszerzajacych polacie dachu. Otwory
osloni¢ trwale zamontowanymi kratkami wentylacyjnymi.

6.3.4 Klejenie plyt welny mineralne;j.
Plyty welny mineralnej nalezy mocowac do podloza przy uzyciu zaprawy klejacej do weny
mineralnej, poziomo, pasami od dotu do géry, z zachowaniem mijankowego ukladu plyt. Prace
nalezy rozpocza¢ od zamontowania listwy startowej, ktora ostoni dolna krawedz najnizszej
warstwy piyt. Przed natozeniem zaprawy klejacej nalezy wykonad tzw. ,,gruntownie” piyt welny
mineralnej poprzez nalozenie cienkiej warstwy zaprawy. Nastepnie gotowg zaprawe nalezy
nakiada¢ kielnia po obwodzie plyty pasmem szerokosci 3 do 4 cm i kilkoma plackami $rednicy
okolo 8 cm umieszczonymi na $rodkowej powierzchni plyty. Po nalozeniu masy klejacej, plyte
nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany i dokladnie docisna¢ uderzeniami dhugiej pacy. Po
docisnigciu, plyty nie wolno poruszaé. Prawidlowo natozona zaprawa po doci$nieciu plyty
pokrywa min. 40% jej powierzchni. [lo$¢é masy klejacej 1 grubosé jej warstwy zaleza od stanu
podloza. W przypadku wystapienia szczelin pomiedzy plytami nalezy je wypehi¢ klinami z
welny mineralnej. Po zwigzaniu zaprawy, tzn po okoto 3 dniach mozna przystapi¢ do
mocowania plyt lacznikami mechanicznymi.

6.3.5 Mocowanie plyt izolacji lacznikami mechanicznymi.
Do mocowania mechanicznego mozna przystapic nie wezesniej niz po uptywie 72 godzin
od przyklejenia plyt. W opracowaniu przyjeto laczniki srednicy 10 mm z dlugs strefy
rozpierania, z trzpieniem metalowym wkrecanym, z lbem z tworzywa. Giebokosé
zakotwienia powinna wynosi¢ min. 6 cm w podtozach z betonu lub cegly ceramicznej pelnej,
10 ¢cm w podtozach porowatych takich jak cegta dziurawka, pustaki ceramiczne, gazobeton.
Catkowita dlugos¢ tacznikéw powinna wynosi¢ odpowiednio 240 mm dla podiozy peinych
1280 mm dla podtozy porowatych. Do mocowania mechanicznego welny mineralnej lamelowe;j
do lacznikow nalezy zastosowac dodatkowe talerzyki KWL 140 mm w celu zwickszenia
powierzchni docisku. Tlo$é tacznikéw uzalezniona jest od wysokosei budynku i stref
naroznych. Przyjeto 8 lacznikéw na 1 m2 w strefie naroznej i 6 facznikow na 1 m2 w
pozostalych czesciach elewacji. Przyjeto strefe narozny budynku na szeroko$é 2,0 m,
obejmujaca pasma na calej wysokoscei wzdtuz naroznikéw budynku oraz pasmo szerokosci 2,0
m ponizej gzymsu badZ okapu.

6.3.6 Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wlokna szklanego.
Warstwe zbrojona nalezy wykonaé na odpylonych, po uprzednim przeszlifowaniu, ptytach
welny mineralnej, nie wezesniej niz po 2 dniach od przyklejenia plyt. W pierwszej kolejnosci
w naroznikach otwordw okiennych idrzwiowych w elewacji nalezy za pomoca zaprawy
klejowo-szpachlowej wzmocnionej widknami wklei¢ ukosnie pod katem 45° dodatkowe
kawaliki siatki dociete do wymiaradw 20 cm x 35 cm. Warstwe zbrojong wykonuje sie z
zaprawy klejowo-szpachlowe]j do zatapiania siatki z wldkna szklanego. Nalezy wykonad ja w
Jednej operacji, rozpoczynajac od gory $ciany. Po nalozeniu zaprawy klejacej o grubosci 3-4
mm, trzeba natychmiast naktada¢ siatke zbrojaca, a nastgpnie nanie$¢ druga warstwe zaprawy.
Siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna i nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na
piytach izolacyjnych. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaklad szerokosci ok.
10 cm. Zaktady siatki nie mogag sie pokrywac ze spoinami miedzy ptytami izolacji. Wszystkie
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narozniki zewnetrzne nalezy zabezpieczaé systemowymi katownikami z siatka z wiokna
szklanego. W czeSci parterowej, a takze na ocieplanych cokolach nalezy zastosowaé dwie
warstwy siatki zbrojacej do wysoko$ei ok. 2,0 m powyzej poziomu terenu.

6.3.7 Wykonanie warstwy elewacyjnej.
Wyprawe elewacyjna stanowi tynk silikatowy o grubosei ziarna 1,5 mm i fakturze
,»baranek” barwiony w swojej masic. Wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ nie wczesniej niz po
3 dniach od natozenia warstwy zbrojonej i nie pdzniej niz po 3 miesigcach. Warstwe zbrojona
(zaprawa klejowo-szpachlowa + siatka) nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujacym pod tynki
silikatowe. Na wyschnieta warstwe gruntujaca nalezy rownomiernie, na grubo$¢ ziarna naktadac
tynk za pomoca trzymanej pod katem stalowej nierdzewnej pacy. Gdy material przestaje si¢ juz
klei¢ do narzedzia, plasko trzymana packa plastikowa nalezy nada¢ mu jednorodna fakture.
W celu uniknigcia widocznych plaszezyzn styku miedzy wyschnigtym a $wiezo nakladanym
tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe pracownikdw, co pozwoli na plynne wykonanie
wyprawy. Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody
oraz ewentualnym wiazaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze
otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schnigcie jest diuzsze. Nalezy
pamieta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo-wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw
tynkarskich, a takze o ostonigciu rusztowan w celu ochrony tynku przed wplywem zmiennych
warunkow atmosferycznych (duze nastonecznienie lub opady atmosferyczne). Po zakonczeniu
prac na elewacji nalezy ponownie zamontowac elementy jej wyposazenia. Do montazu
elementdw o ciazarze do 10 kg nalezy uzywa¢ kotew chemicznych M8 oraz uniwersalnch
kotew rozporowych M8 postepujac analogicznie jak przy montazu daszkéw nad drzwiami.

6.3.8 Wykonanie warstwy elewacyjnej z tynku ozdobnego typu kamien naturalny granit.
Tynki typu kamien naturalny granit moga by¢ nakladane tylko na elewacje ocieplone
styropianem. Nalezy zastosowac kompletny zlozony system izolacji cieplnej ETICS
do styropianu. Piyty izolacji termicznej nalezy mocowaé mechanicznie w taki sam sposob
i przy uzyciu tacznikow jak do welny mineralne;.

6.3.9 Wykonanie w warstwie elewacyjnej boni.
Na $cianach podhuznych w budynku dydaktycznym na fragmentach elewacji zaprojektowano
wykonanie boni. Sa to bonie poziome szerokosci 5 cm wykonywane w odstgpach 50 cm oraz
bonie pionowe szerokosci 5 cm obwodzace obszary z boniami dookola. Pierwsze zagiebienie
boni nalezy wykonaé na granicy kolordéw africa 1 i colorado 4. Do wykonania boni nalezy
stosowac listwy z pcv 5x3 cm, malowane farbg akrylowa w kolorze afica 1.

6.3.10 Kratki wentylacyjne.
Wszystkie istniejace w $cianach zewngtrznych otwory wentylacyjne (wentylacja stropodachow
— 28 szt, wentylacja sal lekcyjnych — 3 szt i przestrzeni podpodlogowych) nalezy zachowac oraz
wymieni¢ ostaniajace je kratki wentylacyjne na nowe. Kratki wentylacyjne nalezy zamontowac
na etapie wykonywania warstw elewacyjnych, w sposéb zabezpieczajacy kanaly wentylacyjne
przed dostepem do nich ptakow. Welne mineralng na grubosci otworu wentylacyjnego nalezy
zabezpieczy¢ warstwa zaprawy klejaco-szpachlowej zbrojona siatka z wlékna szklanego.
Zaluzje zewnetrzne kratki wentylacyjnej musza by¢ trwale zamontowane do podloza
np. poprzez przyklejenie klejem poliuretanowym. Plaszczyzna zaluzji powinna znajdowacé si¢
w plaszezyznie tynku.

6.4 REMONT STROPODACHU WENTYLOWANEGO.
W 2004 roku wykonano remont pokrycia stropodachu nad budynkiem dydaktycznym, stan
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pokrycia papowego jest bardzo dobry. W ramach obecnego remontu przewiduje sie przerbki
murow ogniowych, wymiane wytazu na dach oraz ocieplenie stropodachu. Stan komindw jest
bardzo dobry nie wymagaja zadnych poprawek.

Na istniejacych murach ogniowych nalezy zdemontowaé obrébki muréw oraz przymocowac
poszerzenia z plyty OSB/3 o grubosci 2x25 mm przykrywajace od géry ocieplenie $cian
szczytowych. Nastepnie na murach wykonaé obrobki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci
min 0,50 mm i uzupeknié pokrycie dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalnej,
podkladowej inawierzchniowej z zastosowaniem klinow ze styropianu,

W ramach remontu przewidziana jest tez wymiana isiniejacego wytazu na dach na ocieplany,
oraz wykonanie obrobek wytazu z dwéch warstw papy termozgrzewalnej.

W budynku przewiduje sie docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja metoda nadmuchu
pneumatyecznego granulatem welny mineralnej lub szklanej - wspolczynnik przewodzenia ciepla
dla materiahu izolacyjnego A < 0,043 W/mK, grubosé warstwy granulatu — 18 cm po stabilizacji.
Kolejnos¢ prac przy docieplaniu stropodachu jest nastgpujaca:

- wykonanie otwor6éw technologicznych z uzyciem szlifierki katowej,

- wykonanie obudowy otworéw technologicznych,

- wprowadzenie granulat welny mineralnej lub szklanej metoda nadmuchu pneumatycznego,

- zabetonowanie otworéw technologicznych i wykorczenie obrébkami z 2 warstw papy
termozgrzewalne;.

Uzupelnienia pokrycia papowego nalezy wykonaé z dwéch warstw papy termozgrzewalnej
(podkiadowej i nawierzchniowej). Papa powinna byé przygrzana na catej powierzchni. W celu
uniknigcia zgrubien i zapewnienia whasciwego sptywu wody nalezy zwrdcié uwage na to, by
zaktady podhuzne i poprzeczne warstwy podkiadowe;j i nawierzchniowej nie pokrywaly sie.
Dodatkowo zgrzewy zakladéw podhuznych i poprzecznych nalezy wykonac w sposob taki by
uzyskac wyplyw masy asfaltowej od 0,5- 1,5cm. Taki wyplyw masy asfaltowej jest gwarancja
poprawnosci i szczelnosci pokrycia. Styki papy z obrébkami blacharskimi nalezy pokrywac
stodkiem uszczelniajacym.

Parametry materialowe pokrycia papowego podano w punkcie 4 opisu. W czasie prac nalezy
przestrzegac rezimu technologicznego producenta papy.

6.5 REMONT SROPODACHOW NIEWENTYLOWANYCH NAD LACZNIKIEM
ISALA GIMNASTYCZNA.
Istniejace stropodachy niewentylowane wykonane zostaly z ptyt dachowych korytkowych
opartych na $cianach lub dzwigarach zelbetowych. Stropodachy byly remontowane w 2004
roku, remont polegat na wymianie pokrycia oraz dociepleniu stropodachéw weha mineralng
grubosci 15 cm. Po dociepleniu stropodachy spetnialy wymagania cieplne obowiazujace w
momencie remontu. Obecnie w zwiazku ze zmiana od 01.01.2014 Warunkéw Technicznych
oraz projektowanymi pracami termomeodernizacyjnymi zapropenowano docieplenie
stropodachu pianka poliizocyjanuranows pir grubosei 5 cm, ktora nalezy przykleié do
istniejacego pokrycia papowego a nastepnie pokry¢ dwoma warstwami papy
termozgrzewalne]. Plyty pianki pir musza by¢ odporne na krotkotrwale dziatanie temperatury
do 250 C oraz dzialanie goracego bitumu. Wiasciwosci te powinny umozliwi¢ przygrzanie papy
oraz przyklejenie ptyt bez konieczno$ci mocowania mechanicznego. Klejenie plyt mozliwe jest
przy uzyciu bitumu lub kleju zalecanego przez producenta plyt. Przy tym sposobie montazu
konieczne jest zapewnienie trwalego potaczenia kazdej pojedynczej ptyty do podioza poprzez
rownomierne nalozenie struzki kleju tzw. ,,wezykiem* lub rownoleglymi pasmami. Podczas
prac nalezy przestrzegad rezimu technologicznego producenta pianki pir.
Ocieplenie scian zewnetrznych welna mineralng grubosci 14 cm wymaga poszerzenia potaci
dachu w celu ostonigcia termoizolacji od gory. Nalezy zachowac istniejace poszerzenia wzdtuz
rynien, dokonujac ich konserwacji jak w p. 6.3.2. Wzduz pozostatych $cian zaprojektowano
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wykonanie muréw ogniowych z cegly ceramicznej pelnej kl. 15 MPa grubosei 25 cm

i wysokoéci 45 em. Przed wykonaniem muréw nalezy rozebraé istniejace pokrycie papowe

i ocieplenie z welny mineralnej na szeroko$ci ok 30 cm. Na murach ogniowych nalezy
montowac poszerzenie polaci dachu ptytami osb/3 grubodci 2x25 mm. Nowe obrébki muréw
ogniowych nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej, gruboéci min 0,50 mm oraz z
dwoch warstw papy termozgrzewalnej z zastosowaniem klinéw ze styropianu.

Sprawdzenie nosnosci plyt korytkowych.

Do obliczen przyjeto nastepujace warstwy stropodachu poza plytkami korytkowymi

papa termozgrzewalna x 2 0,06+0,07 =0,13x1.1 =0,143kN/m2
weina mineralna grubosci 18 cm 1,65x0,18  =0,30x1,2 =0,36kN/m2
papa termozgrzewalna x 2 0,06+0,07 =0,13x1.1 =0,143kN/m2
pianka pir grubosci 5 cm 0,3x0,05 =0,015x1,2 =0,02kN/m2
papa termozgrzewalna x 2 0,06+0,07 =0,13x1.1 =0,143kN/m2
obciazenie $niegiem 0,8x1.2 =0,96x1,5 =1,44kN/m2
razem obcigzenia poza cigzarem plyt korytkowych =2,25kN/m2

dopuszczalne obciazenie plyt korytkowych poza ciezarem wlasnym wynosi 2,64kN/m2.
Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ odkrywke na dachu sali gimnastycznej.
W przypadku gdy rzeczywisty uklad warstw stropodachu bedzie odbiegal od przyjetego
do obliczen nalezy powiadomié o tym fakcie autora projektu w celn dodatkowej analizy
obciazen.

6.6 OBROBKI BLACHARSKIE.
Rynny i rury spustowe oraz obrébki muréw ogniowych zaprojektowano z blachy stalowej
o grubosci rdzenia min 0.5 mm, obustronnie ocynkowane;. Nalezy zachowa¢ istniejacy ukfad
1 Srednice rynien i rur spustowych tz rynny — érednica 180 mm, rury spustowe — srednica 150.
Wszystkie podokienniki zewnetrzne nalezy wykonaé nowe z blachy stalowej o grubosci rdzenia
min (.5 mm, obustronnie ocynkowanej, powlekanej powloka organiczna o grubos$ci min 25
mikrometréw w kolorze bialym, o wymiarach dostosowanych do grubogci ocieplonej $ciany.

6.7 ZADASZENIA NAD DRZWIAMI WEJSCIOWYML
Po zakonczeniu prac ociepleniowych nalezy zainstalowaé gotowe daszki stalowe, modutowe
o konstrukcji ze stali nierdzewnej pokryte szklem akrylowym grubosci 4 mm — 3 szt,
Istniejacy daszek zelbetowy przy wejéciu gtéwnym nalezy zachowac i wyremontowaé
przeprowadzajac wymiang pokrycia papowego, obrébek blacharskich, pokrycie tynkiem
cienkowarstwowym spodu i bokéw daszka oraz wymiane shupow podpierajacych daszek na
shupki ze stali nierdzewnej — 4 szt.
Mocowanie daszkéw do $cian nalezy wykonaé wg zalecer producenta co do ilodci i rozstawu
kotew mocujacych, nie mniej jednak niz 4 kotwy M12 w rozstawie minimum 15 ¢m na kazdy
m2 zadaszenia. Do mocowania konstrukcji nosnej daszkow nalezy uzywaé kotew chemicznych
wklejanych min. M12 o parametrach podanych w punkcie 4. Na grubos¢ faczna ocieplenia
zastosowac posrednie stalowe tuleje dystansowe z rurek @ 25 mm o grubosci §cianki t=4 mm
i diugosci uzaleznionej od grubosci warstwy izolacji termicznej. Tuleje na murze oprzeé za
posrednictwem podkladek o @ zew. 40 mm i @ wew. 16 mm. Przestrzed pomigdzy
ociepleniem a tuleja i pomigdzy tulejg a pretem montazowym wypeini¢ pianka poliuretanowa.
Dlugos¢ poszezegolnych tulei dystansowych kazdorazowo nalezy ustala¢ poprzez precyzyjny
pomiar dla kazdego zamocowania. Wklejanie kotew chemicznych wykonaé zgodnie z rezimem
technologicznym producenta, ze szczegdlnym uwzglednieniem wydmuchania zwiercin
Z Ootworow.
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SCHODY WEJSCIOWE DO BUDYNKU.
Prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia $cian piwnic i izolacji pionowej wymagaja rozebrania
schodéw wejsciowych i pochylni dla osob niepelnosprawnych. Po zakoriczeniu prac
dociepleniowych schody wejéciowe oraz pochylnie nalezy odtworzyé w ksztalcie Zgodnym
7 obowigzujacymi warunkami technicznymi.
Stopnie i spoczniki odtwarzanych wejé nalezy wykonac z kostki betonowej schodowej
40x12x14 cm w kolorze grafitowym lub z kostki brukowej grafitowej i obrzezy do kostki.
Murki ostonowe schodéw zaprojektowano jako betonowe grubosci 20 cm przy pochylni
i wejsciu do facznika oraz jako zelbetowe przy zejsciu do piwnicy i przy wejsciu gldwnym.
Przewidziano wykoficzenie powierzchni bocznych murkéw tynkiem ozdobnym typu kamien
naturalny granit, wykoriczenie gérnej powierzchni gotowymi zadaszeniami do murkéw,
Wejscie do budynku dydaktycznego od strony pofudniowo wschodniej wykonczone jest
plytkami ceramicznymi, istniejaca okladzing nalezy usunaé. Na schodach potozyé nowa
oktadzing z plyt gresowych mrozoodpornych w kolorze szarym o fakturze antyposlizgowe;j.
Podloze po skuciu plytek nalezy oczyscic | wyrdwnad np. zaprawa szybkotwardniejaca
uktadang na wezedniej wykonanej warstwie kontaktowej. Na wyréwnanym podiozu nalezy
wykona¢ izolacje podplytkowy z zaprawy wodoszezelnej. Plytki ceramiczne przyklejaé metoda
»» kombinowana™ uzywajac kleju elastycznego, do spoinowania plytek uzywac spoine
elastyczna,
Istniejace balustrady przy wejsciach do budynku nalezy zdemontowaé i wykonaé nowe ze stali
nierdzewnej do wysokogci 110 cm od spocznika lub terenu.

KRATY OKIENNE.
Istnicjace kraty okienne nalezy zdemontowac a po ociepleniu Scian zastapi¢ nowymi
wykonanymi z pretow stalowych o §rednicy 14 mm oraz plaskownikow 30x4 mm osadzonych
w ramie z katownika 40x40x4. Kraty nalezy montowaé na zewnatrz budynku, kotkami
rozporowymi stalowymi srednicy 10 mm umieszczonymi w 6 uchwytach. W pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi co najmniej w jednym oknie krata powinna mieé¢ mozliwogé
otwierania. Po zamontowaniu kraty sruby mocujace nalezy przyspawaé do uchwytow kraty,
aby umiemozliwi¢ ich odkrecenie.

0 WYMIANA STOLARKI

Do wymiany przeznaczone sa nastepujace drzwi zewnetrzne: Dzl - drzwi prowadzace budynku
sali gimnastycznej, Dz2 - drzwi zewnetrzne do budynku dydaktycznego, Dz3 i Dz4 — drzwi
zewnetrzne do wymiennikowni, Dz5 — drzwi do piwnic w budynku dydaktycznym. Drzwi Dzl
nalezy wymienié na drzwi aluminiowe tz cieply profil, pozostate drzwi na stalowe ocieplane.
Do wymiany przeznaczone jest réwniez jedno okno w piwnicach, nalezy je wymieni¢ na okno

Z pev typowe. Parametry stolarki okiennej i drzwiowej podano w punkcie 4.

I ROBOTY BRUKARSKIE WOKOL BUDYNKLU.

Prace termomodernizacyjen piwnic wymagajg rozebrania istniejacej opaski wokét budynku
oraz czesci chodnikéw. Nalezy je odtworzy¢ z kostki brukowej szarej grubosci 6 cm. Kostke
nalezy uklada¢ z 2% spadkiem od budynku, na podsypce zwirowej gruboscei 10 cm oraz
warstwie cementowo-piaskowej grubodcei 5 em. Po zakoficzeniu prac nalezy uporzadkowaé
teren i przywrécic do stanu pierwotnego trawniki.

2 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE.

Elementy stalowe wystepujace na zewnatrz budynku nalezy oczyscié metalowymi szezotkami
a nastepnie malowac farba miniows podkiadowg oraz dwa razy farba nawierzchniowa
chlorokauczukowa.



Elementy drewniane wystepujace na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczng i wpltywem czynnikow atmosferycznych przez malowanie odpowiednimi farbami
tub $rodkami ochrony drewna.

6.13 BUDKI LEGOWE DLA PTAKOW
Na elewacji budynku szkoly nalezy zamontowaé budki legowe dla ptakow. Wielkos¢ budek
legowych, ich ilo§é oraz rozmieszczenie zostanie podana w opinii ornitologiczne;.

7 NORMY I DOKUMENTY.
1. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r.
poz. 690)
2. PN-EN ISO 6949 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny 1
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen.
3. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
4. Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow.
5. Instrukcja ITB nr 447/2009 Zlozone systemy izolacji ciepinej scian zewnetrznych budynkow
ETICS — zasady projektowania i wykonywanie.
6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 5.07.2013
zmieniajace rozporzadzenie w sprawnie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.).

Opis wykonala: mgr inz. Wanda Siczek \D ‘! B’ mﬂ/\
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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DLA KRAT OKIENNYCH OTWIERANYCH - STAL St35X

_ Xe - 56 rofi cr 1ax masa jedn. masa elem.
POZYCIA an:;egmgzg c?knawvzsé?:f(i(rilfa 086 krat (szt) ™ elementu ekfme:itu dlugosé  ilosé szt. w elei:n 1 masa szt " racic Masa elem.
osciezy ociezy kraty kraty elem. (mb) 1 kracie (ke/mb) (kg) (ke) ogdtem (kg).

2,45 2,14 12 1 L40x40x4 2,650 2 2,42 6,41 12,83 153,91
2,45 2,14 12 2 L40x40x4 2,340 2 2,42 5,66 11,33 135,91
2,45 2,14 12 3 BL30x4 1,270, 4 0,92 1,17 4,67 56,08
2,45 2,14 12 4 BL30x4 2,240 4 0,92 2,06 8,24 08,92
2,45 2,14 12 5 BL30x4 0,150 6 0,92 0,14 0,83 9,94
2,45 2,14 12 6 BL30x4 1,262 4 (0,92 1,16 4,64 55,73
2,45 2,14 12 7 pret r 14 2,232 25 1,21 2,70 66,17 794,01
2,45 2,14 12 8 zawiasy 6 0,00

razem masa 1 kraty (kg) /razem masa n krat (kg) 108,71 1304,5
2,45 0,82 8 1 | 40x40x4 2,650 2 2,42 6,41 12,83 102,61
2,45 0,82 8 2 L40x40x4 1,020 2 2,42 2,47 4,94 39,49
2,45 0,82 8 3 BL30x4 1,270 4 0,92 1,17 4,67 37,39
2,45 0,82 8 4 BL30x4 0,920 4 0,92 0,85 3,39 27,08
2,45 0,82 8 5 BL30x4 0,150 6 0,92 0,14 0,83 6,62
2,45 0,82 8 6 BL30x4 1,262 4 092 1,16 4,64 37,15
2.45 0,82 8 7 pretér14 0,912 25 1,21 1,10 27,04 216,29
2,45 0,82 8 8 zawiasy 4 0,00

| razem masa 1 kraty (kg) /razem masa n krat (kg) 58,33 466,64

1,30 0,82 1 1 L40x40x4 1,500 2 2,42 3,63 7,26 7,26
1,30 0,82 1 2 L40x40x4 1,020 2 2,42 2,47 4,94 4,94
1,30 0,82 1 3 BL30x4 0,695 4 0,92 0,64 2,56 2,56
1,30 0,82 1 4 BL30x4 0,920 4 0,92 0,85 3,39 3,39
1,30 0,82 1 5 BL30x4 0,150 6 0,92 0,14 0,83 0,83
1,30 0,82 1 6 BL30x4 0,687 4 0,92 0,63 2,53 2,53
1,30 0,82 1 7 pret sr 14 0,912 13 1,21 1,10 14,35 14,35
1,30 0,82 1 8 zawiasy 6 0,00

razem masa 1 kraty (kg) /razem masa n krat (kg) 35,84 35,84
1,13 1,75 1 1 L40x40x4 1,330 2 2,42 3,22 6,44 6,44
1,13 1,75 1 2 L.40x40x4 1,950 2 2,42 4,72 9,44 9,44
1,13 1,75 1 3 BL30x4 0,610 4 0,92 0,56 2,24 2,24
1,13 1,75 1 4 BL30x4 1,850 4 0,92 1,70 6,81 6,81
1,13 1,75 1 5 BL30x4 0,150 6 0,92 0,14 0,83 0,83
1,13 1,75 1 6 BL30x4 0,602 4 0,92 0,55 2,22 2,22
1,13 1,75 1 7 pret §r 14 1,842 11 1,21 2,23 25,19 25,19
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1,13 1,75 1 3 zawiasy 6 0,00
razem masa | kraty (kg) /razem masa n krat (kg) 53,16 53,16
Razem 1860,14
Dodatek na spawy 1,8 % 33,48
Razem 1893,62

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DLA KRAT OKIENNYCH NIEOTWIERANYCH - STAL St35X

_ X — 5¢ ce e masa jedn. masa elem.
POZYCIA ks oot oknaw wielle ilos6 krat (s2) ™ v o dhugos¢ ilos sztow RO 0T masal st o masaelom.
osciezy osciezy kraty elem. (mb) 1 kracie (ke/mb) (kg) (ke) ogotem (kg)
2,45 2,14 5 1 L40x40x4 2,650 2 2,42 6,41 12,83 64,13
2,45 2,14 5 2 L40x40x4 2,340 2 2,42 5,66 11,33 56,63
2,45 2,14 5 3 BL30x4 2,642 2 0,92 2,43 4,86 24,31
2,45 2,14 5 4 pret sr 14 2,332 25 1,21 2,82 69,13 345,66
2,45 2,14 5 5 BL30x4 0,150 6 0,92 0,14 0,83 4,14
razem masa 1 kraty (kg) /razem masa n krat (kg) 98,97 494 87
2,45 0,82 4 1 L40x40x4 2,650 2 2,42 6,41 12,83 51,30
2,45 0,82 4 _ 2 L 40x40x4 1,020 2 2,42 2,47 4,94 19,75
2,45 0,82 4 7 3 BL30x4 2,642 2 0,92 2,43 4,86 19.45
2,45 0,82 4 4 pret §r 14 1,012 25 1,21 1,22 30,00 120,00
2,45 0,82 4 5 BL30x4 0,150 6 0,92 0,14 0,83 3,31
razem masa 1 kraty (kg) /razem masa n krat (kg) 53,45 213,81
1,00 2,14 1 1 L40x40x4 1,200 2 2,42 2,90 5,81 5,81
1,00 2,14 1 2 L40x40x4 2,340 2 2,42 5,66 11,33 11,33
1,00 2,14 1 3 BL30x4 1,192 2 0,92 1,10 2,19 2,19
1,00 2,14 1 4 pret §r 14 2,332 10 1,21 2,82 28,22 28,22
1,00 2,14 1 5 BL30x4 0,150 6 0,92 0,14 0,83 0,83
razem masa | kraty (kg) /razem masa n krat (kg) 48,37 48,37
Razem 757,05
Dodatek na spawy 1,8 % 13,63
Razem 770,68

Page 2
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MECHANICZNE MOCOWANIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ 1:20

1. DO MECHANICZNEGO MOCOWANIA PLYT IZOLACJI TERMICZNE]

NALEZY STOSOWAC EACZNIKI $REDNICY 10 mm,
7 DEUGA STREFA ROZPIERANIA, Z WKRECANYM TRZPIENIEM

7 // T ®  STALOWYM, ZLBEM Z TWORZYWA
® ®
// 2. MINIMALNA GEEBOKOSC ZAKOTWIENIA LACZNIKOW WYNOSL:
i S oy ) . . . .

v = 2 P 2 60 mm dla podtozy z betonu lub cegly ceramicznej peinej,
/ _ 100 mm dla podtozy z cegly dziurawki, pustakow ceramicznych, gazobetonu.
® ® CALKOWITA DEUGOSC LACZNIKA WYNIESIE ODPOWIEDNIO
A & o It & 240 mm dla podtozy z betonu lub cegly ceramicznej petnej,
. A T 280 mm dla podlozy z cegly dziurawki, pustakéw ceramicznych, gazobetonu.
"5'/ / /
/ 3. STREFA BRZEGOWA BUDYNKU SZEROKOSCI 1,5 m OBEIMUIJE:
Z D

,/
/ @ 71 - PASMO NA CALEJ WYSOKOSCI WZDEUZ NAROZNIKOW
/' BUDYNKU,
///% Z - PASMO PONIZEJ GZYMSU, OKAPU DACHU LUB MURU
4 | ﬁ ., OGNIOWEGO

o / @ ® 4. W PRZYPADKU STOSOWANIA WEENY MINERALNEJ LAMELOWEJ
/ // // DO MOCOWANIA NALEZY UZYWAC EACZNIKOW
&/ L2 & L & ® ZKOLNIERZEM DOCISKOWYM KWL 140 W TLOSCI 5szt/m2

— | -

[

R__
'Q
R
\
w
Ni

PASMO KRAWEDZIOWE — 150 cm | &
: ]
= o == = |
| ]
gl It estyolc: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
A ﬂ 1= CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE
bl h PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
DODATKOWE WZMOCNIENIA WARSTWY b i Tyl oprocowaniz:|  CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE
y A r\: I~ Tytur rysunku; MECHAN]CZNE MOCOWANEE Pl'_YT IZOLACL" br‘nnzu
ZBROJONEJ) W NAROZNIKACH OTWOROW bi u TERMICZNEJ, WZMOCNIENIA NAROZNIKGW OTWORGW | ™™
OKIENNYCH i DRZWIOWYCH B i Nozwa 1 adres | CENTRUM Kszzgfr.agl;m& Sii{Afli.C%%Ee%% N'?RRS?‘Z WLUBLNE | rys
Al ! driatka nr 50/13, jedn. ew. — miosto Lubfn, obreb ew. — 1% Majdan Totarski 1
Nazwa 7 adres | GMINA LUBLIN skala
westora: 20-109 Lublin, Ploc tokietka 1 1:90
>< specjalnose nroupr. proj. data i podpis
o . h projekiowal: . | architektoniczna | 1772/1b/82 | 10.2013 . L
X{ 0 mgr inz. orch. Maciej Uszyniski 2/\b/ - " 19
(;Elgfcicr);-ulﬁundu Siczek konstrukeyjno—=budowlana 1737/Lb/92 | 10.2013 r\{m




76

OCIEPLENIE WKLESLEJ KRAWEDZI BUDYN

OCIEPLENIE WYPUKLEJ KRAWEDZI BUDYNKU
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Zaprawa klejaca do styropianu/do wetny mineralnej

lzolacja termiczna: styropian/wetna mineralna

P

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkg

Zaprawa klejgca do styropianu/do wefny mineralnej,
wzmocniona witknami, do wykonywania warstwy zbrojonej
siatkq z wtdkna szklanego,

@ Preparat do gruntowania podtoza pod tynk silikatowy

Wyprawa elewacyjna tynk silikatowy o strukturze "baranek”
grubosci 1.5 mm

Szczeliwo poliuretanowe

0%

////

s

\ AR

Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
) CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

o PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJ! BUDYNKU
Tytut opracowania: CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

Tytut rysunku: . OCIEPLENIE WYPUKLEJ | WKLESLEJ KRAWEDZI branza
‘ BUDYNKU

architektura

Nazwa i adres CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

rys. nr

mgr inZz. arch. Maciej Uszynski

orchitektoniczna

obiektu: 20-337 Lublin, ul. POGODNA 32
- dziatka mr 50/13, jedn. ew. — miosto Lublin, obrgb ew. — 19 Mujdon Talerski 2
Nozwa i odres GMINA LUBLIN
Inwestora: 20-109 Lublin, Plac Lokietka 1
specjalnose nr upr. proj. data | podﬂis
projektowal:

1772/Lb/82

opracowala:
mgr inz. Wanda Siczek

konstrukcyjno—budowlana

1737/1b/92

102013 r. n
10.2013 r.\\r
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OCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH

1
N

I

Zaprawa klejaca do styropianu/do wetny mineralng;

|Izolacja termiczna: styropian/wetna mineralna

Naroznik metalowy Naroznik metalowy fabrycznie
fabrycznie oklejony siatkg oklejony siatkq z okapnikiem
Zaprawa klejgca do styropianu/do wetny mineraine;,

wzmocniona wtdknami, do wykonywania warstwy zbrojonej
siatkg z widkna szklanego,

Preparat do gruntowania podioza pod tynk silikatowy

Wyprawa elewacyjna tynk silikatowy o strukturze "baranek” grubosci 1.5 mm

Szczeliwo poliuretanowe lub profil okienny
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FWAGA:

Do ocieplania nadproza i osciezy dopuszcza sie uzywanie
styropianu EPS 70-038 grubosci 3 lub 2 cm.

Inwestycja:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

Tytul opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJ BUDYNKU
CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

Tytut rysunke:

OCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH | NADPROZA m”,;‘:;‘,f{’um

Nozwa i adres
obiektu:

CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

90-337 Lublin, ul. POGODNA 52 rys. nr

- daiatkg or 50/13, jedn. ew. — miosto Lublin, obrgb ew. — 19 Majdan Taterski 3

Nozwa i adres GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20-109 Lublin, Ploc tokietka 1 1-5
specjalnosc nroupr. proj. data i podpjs
projektowat:

opracowala;

mgr in2. arch. Maciej Uszynski architektoniczna 1772/lb/82 | 10.2013 r. l

mgr inz. Wanda Siczek

konstrukcyjno—~budowlona 1737/Lb/92 | 10.2013 r. %\}/
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OCIEPLENIE

MURU PODOKIENNEGO
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b 15 cm

Zaprawa Klejaca do styropianu/do wetny mineralne;

lzolacja termiczna: styropian/wetna mineralna

Naroznik metalowy
fabrycznie okiejony siatkg

Zaprawa klejgca do styropiohu/do wefny mineralnej,
wzmocniona widknami, do wykonywania warstwy zbrojone;
siatkq z wibkna szklanego,

PO

Preparat do gruntowania podlioza pod tynk silikatowy

Wyprawa elewacyjna tynk silikatowy o strukturze "barane

grubosci 1.5 mm

Szczeliwo poliuretanowe

POLACZENIE Z KRATKA WENTYLACYJNA

1
]
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Inwestycja:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

jfytul oprocowania:

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

Tytub rysunku:

CCIEPLENIE MURU PODOKIENNEGO, OSADZENIE branza

KRATKI WENTYLACYJUNEY

architektura

obiektu:

Nozwa i adres . CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

20-337 Lublin, ul. POGODNA 52

“driolka nr 50/13, jedn. ew. — miasto Lublin, obreb ew. — 19 Mojdon Tolorski 4'

rys. nr

Nazwa | adres GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20—-109 Lublin, Plac tokietka 1 1:5
specjalnose Nt upr. proj. data i podpis
projektowat: . .
mgr inz. arch. Maciej Uszynski architektoniczna 1772/1b/82 | 10.2013 r.
opracowata: .
mgr inz. Wanda Siczek konstrukcyino—budowlana 1737/Lb/92

10.2013 r.\@
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DYLATACJE W OCIEPLENIU SCIANY

®~ Zaprawa klejaca do styropianu/do wetny mineralnej

@— lzolacja termiczna: styropian/wetna mineralna

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkg

Zaprawa klejaca do styropianu/do wetny mineralnej,
wzmocniona widknami, do wykonywania warstwy
zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego,

Preparat do gruntowania podloza pod tynk silikatowy

Wyprawa elewacyjna tynk silikatowy o strukiurze
"baranek” grubosci 1.5 mm

Szczeliwo poliuretanowe

Sznur dylatacyjny

Tasma dylatacyjna

POOOE

N\

Inwestycja:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
CENTRUM KSZTArCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

' PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
Tytut oprocowania: | CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGC NR 2 W LUBLINIE

Tytul rysunku: DYLATACJE W OCIEPLENIU

bronza

‘ architektura
Nazwa i adres = CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE rys. nr
obiektu: ? 20-337 Lublin, ul. POGODNA 52 :
 dziatke nr 50/13, jedn. ew. — miosto Lublin, obreb ew. — 19 Majdon Tatarski 5
Nazwa i odres GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20—109 Lublin, Plac tokietka 1 1:5
specjalnos¢ nr upr. proj. dato i podpfp
projektowal: . . ‘ !
mgr inz. arch. Maciej Uszynski orchitektoniczna 1772/1b/82 | 10.2013 r.
fa: . y
(r)npgr:ciz\;.u afundu Siczek konstrukeyjno—budowlanai 1737/1b,/92 | 10.2013 r. }\‘*f‘




SZCZEGOr. ROZMIESZCZENIA BONI 1:20

AFRICA 4 @

PIONOWA LIS 7 PCV DO BONIOWANIA
OBWODZACA OBSZAR Z BONIAMI DOOKD

=

\LISTWA Z PCV DO BONIOWANIA O PRZEKROJU 5 x 3 cm
MALOWANA FARBA AKRYLOWA W KOLORZE AFRICA i

AFRICA 1 @
COLORADO 4@

Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

Tylut opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJ BUDYNKU
CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGC NR 2 W LUBLINIE

bran2c

Tytut sk SZCZEG6t ROZMIESZCZENIA BON  bramaa
Nozwa | odres | CENTRUM KSZTAELCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE r nr
obiektw: 90337 Lublin, ul. POGODNA 52 ¥a

driotka nr 50/13, jedn. ew. — miosto Lubfin, obreb ew. — 19 Mojdan Totarski 6
Nozwa | odres GMINA LUBLIN skala
Inwestore: 20-109 Lublin, Ploc tokietka 1 1: 20
specjalnost nr upr. proj data | podpis
rojektowat: . .
B o orch, Macij Uszyfski | Orchitetoniezn | 1772/Lb/B2 |10.2013 l N
{o: . il -
ol o S [neesebane 1757532 [ 102013 = Wil
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SZCZEGOt. S1 — OCIEPLENIE SCIANY PODLUZNEJ — STROPODACH WENTYLOWANY 1:10

Istniejqce pokrycie dachu deski od spedu pomalowaé srodkiem
papa termozgrzewalna przeciwko korozji biologicznej
i dziataniu czynnikdw atmosierycznych

5

e

— e — R e

istniejgce wsporniki stalowe poszerzajgce
polat dachu
A A @ Zoprawa klejgca do weiny mineraingj
PPV PP e P AT
LA AV Vg S A & B . . . .
AL AR ®_ lzolacjo termiczne: wetna mineralna grubosci 14 cm
s TB T
PP AV e e aar
AAASAAAAAAA = Naroznik metolowy @ Naroznik metalowy fabrycznie
o b /0 s s O _\ fabrycznie oklejony siatkq oklejony siotkq z okapnikiem
o Zaprawa klgjogca do welny mineralnej, wzmocniona wigknami,
- 1 do wykonywania warstwy zbrojonej siotkq z wiGkna szklanego,

AT A istniejgce obrabki blacharski

PV

< - A S s rs - . . . .
4 < , . q aﬁﬁ’é,’,ﬁﬁjfjj ._ istnigjgca rynna &r. 180 m@ @— Preparat do gruntewania podiaza pod tynk silikotowy
4l @ Wyprawa elewacyjna tynk silikatowy o strukiurze baranek 1.5 mm

18

< ’ ’ : ros s s sl

e s s s s sl kratka wentylocyjno
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| 2 4 . N | | <« 4 . srednicy 1 . .
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV/ VAV VAVAVAVANAVA 751777 e e (D) st st o iy

72000t Rynny‘ sr. 180 mm, rury SP.UStOWE $r. 180 mm - blachg stalowa
Py A 1 gr. min 0.5 mm, obustronnie ocynkowanao.
Ve AR Obrébki blacharskie — blacha stalowa gr. min 0.5 mm, obustronnie
& i ﬁgé:; : ocynkowana.
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projektowane ocieplenie siropu — granulat wetny ‘ I

27

minerainej lub szklanej gr. 18 em po stabilizacji
istniejgce ocieplenie stropu — wefna min. gr. 6 ¢m \
istniejgcy strop ostatniej kondygnacji . @ @ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

fynk_cementowo—wapienny Inwestycja CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

. PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
Tytut opracowania: CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

T sk | SZCZEGOL S1 — OCIEPLENIE SCIANY PODLUZNEJ |, lrenea
W_STROPODACHU WENTYLOWANYM

Nozwa i adres CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

obieldu: 20~337 Lublin, ul. POGODNA 52 rys. nr
dzigiko ar 50/13, jedn. ew. — miosto Lubfin, obreb ew. — 19 Majdan Totorski 7
L L Nazwa i adres GMiINA LUBLIN skala
Inwestora: 20—-109 Lublin, Plac tokietka 1 110
specjalnose nroupr. proj. datc i podpis
projektowal: \ .
mgr inz. arch. Macigj Uszynski architektoniczna 1772/Lb/82 | 10.2013 . 1 L
opracowala: ! N ')
nfgr 2. Wanda Siczek kanstrukeyjno—budowlana 1737/Lb/92 | 10.2013 . h\
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SZCZEGOt. S2 — OCIEPLENIE SCIANY SZCZYTOWEJ — STROPODACH WENTYLOWANY 1:10

Istniejgce pokrycie dachu papa termozgrzewalna

Istniejgca szlichta cementowa
Istniejqce plytki korytkowe

L . dyble M8 co 50 em Pustka powietrzna
istniejgcy mur ogniowy /\ PLYTA OSB—3 GRUBOSCI 2x2.5 cm Projektowane ocieplenie stropodachu ~ granulat wetny mineralnej gr. 18 cm po stabilizacji
Istniejgce ocieplenie stropu — wetna mineralna grubosci 6 cm

I i b=
@obrc’)bko b_Iochorsko LI ; Istniejqcy strop nad 1l pietrem — plyty stropowe kanatowe
muri - ogniowego ] SJ//// Tynk cementowo—wapienny
10 - / s

TV e

............... vi 3 3 v
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ X(,l}//;,,”l/,, ’/11,, /’///, ’///,‘ //// "{///,,/1/;, ’///

. %J:;;L > @ Zaprawa klejgea do wetny mineralngj
RS / \ \
N

NS S S T \kllny ze styropianu @ izolacja termiczna: welna mineraina grubosci 14 cm

L VAPV oV

| PPl Vs . . .
# s ss 777 obrébka murka oraz doszczelnienig @— Naroznik metalowy Naroznik metalowy fabrycznie

; ; ; s é //' j; istniejacego pokrycia papowego —| 2x papd fabrycznie oklejony siatkq oklejony siatkq z okapnikiem
;) o 70 + 2 /| termozgrzewalna podkiadowa + ngwierzchniowa Zaprawa klejgca do welny mineralnej, wzmocniona wigknami,

TOrrrrrss do wykonywanio warstwy zbrojonej siatkg z wiékna szklanego,
YA rs sl s s

fjj AAAAANRS L ' ‘ I : @ Preparat do gruntowania podtoza pod tynk silikatowy
Vorrrrny s 4 oAl 'GEEA- g

Ity S a o 4 @'— Wyprawa elewacyjna tynk sillkatowy o strukturze baranek 1.5 mm

VAV AV AV SV SV SV 4
@— Szczeliwo poliuretanowe [ub profil okienny

@ Obrébki blacharskie — blacha stalowa gr. min 0.5 mm, obustronnie
ocynkowana.
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) vestyci: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
; ' o CENTRUM KSZTAtCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

e e,

r

) PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJH BUDYNKU
Tytut Opracowani: CENTRUM KSZTAYCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

Ty ysunks: | SZCZEGOL 52 — OCIEPLENIE SCIANY SZCZYTOWES | bromes
W_STROPODACHU WENTYL OWANYM

Nozwa i adres | CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZWEGD NR 2 W LUBLINIE

obiektu: 20-337 Lublin, ul. POGODNA 52 rys. or
: dziatka nr 30/13, jedn. ew. — miasto Lublin, obrgb ew. — 1% Majdan Tatarski 8
Nozwa i adres GMINA LUBLIN skala
Inwestara: 20—109 Lublin, Plac tokietka 1 1-10
specjalnost nr upr. proj. dota i podpjs
projektowat:

mgr inz. arch. Macigj Uszynski architektoniczno 1772/1b/82 | 10.2013 1.

opracowala:
mgr in2z. Wando Siczek

kenstrukcyjno-budowlana 1737/1b/92 | 10.2013 r. \1
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SZCZEGOL S3 — OCIEPLENIE SCIANY SZCZYTOWEJ — STROPODACH NIEWENTYLOWANY 1:10

. dyble M8 co 30 cm
projektowany murek z cegly ceram.
pefne] K. 15 WPa, szer. 25 cm h=b o, /\

E =
¥ i |
@obrc’)bku blacharska e ////
muru ogniowego ' 7 / /
C 1 10 14/\35/ 7/

]
A

PLYTA 0SB-3 GRUBOSCI 2x2.5 cm

kliny ze styropianu

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna polimerowo—asfaltowa modyfikowana

elastomerem SBS na osnowie z wigkniny poliestrowe] o gramaturze 250 g/m2

Papa podkladowa termozgrzewalna polimerowo—asfaltowa modyfikowana

elastomerem SBS na osnowie z wikniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2

Projektowane ocieplenie stropodachu — pianka PIR gr. 5 em

Istniejgee pokrycie dachu papa fermozgrzewalna

Istniejqce ocieplenie stropu — wetna mineralna grubosci 15 cm

Istniejgca warstwa wyrdownawcza — glodz cementowa

Istniejgcy stropodach — plytki korytkowe

z welny mineralne} nalezy wyciqt
na szerokosci ok. 30 ecm,

istniejgce pokrycie papowe oraz ocieplenie / /
/]

\\\\\\\ e O —

istniejgcq szlichte cementowg wyréwnaé AR RRRRRRTRR 122y

L PR T T AT TS Ay
e e L e g A A L

~

Arvvrrrrrr s
Hl s s v v v 7 v 2 2]
\vrerors@rs
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1. Plyty pianki PIR nalezy przyklei¢ do istniejgcego pokrycia papowego.

2. Nalezy stosowa¢ plyty PIR odporne na krétkotrwale dziafanie temperatury do 250 C oraz dziatanie gorqcego bitumu.

Wtasciwosci te powinny umozliwic przygrzanie papy oraz przyklejenie plyt bez koniecznosci mocowaniac mechanicznego. Klejenie ptyt mozliwe
jest przy uzyciu bitumu lub kleju zalecanego przez producenta plyt. Przy tym sposobie montazu konieczne jest zapewnienie trwalego
polqczenia kazde] pojedynczej plyty do podioza poprzez réwnomierne nafozenie struzki kleju tzw. .wezykiem® lub réwnoleglymi pasmami.

@- Zoprawa kiejgca do welny mineralnej

@ lzolacja termiczna: weina mineralna grubosci 14 em

Naroznik metalowy Naroznik metalowy fabrycznie
fabrycznie oklejony siatkg oklejony siotkg z okapnikiern
Zaprawa kleigca do welny mineralnej, wzmocniona wlSknami,
do wykonywanic warstwy zbrojonej siotkg z wiSkna szklanego,

@ Preparat do gruntowanio podicza pod iynk silikotowy
@ Wyprawa elewacyjng tynk silikaiowy o strukturze baranek 1.5 mm

@ Szczeliwo poliuretanowe lub profil okienny

@ Obrobki blacharskie — blacha stolowa gr. min 0.5 mm, obusironnie
ocynkowana.

Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
' CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

o PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
Tytul opracowania: , CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR Z W LUBLINIE

Tut ysunke: | SZCZEGOL S3 — OCIEPLENIE SCIANY SZCZYTOWEJ | Seree
' W STROPODACHU NIEWENTYLOWANYM
Nozwa 1 adres  CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE rys. nr
obiektu: 20-337 Lublin, ul. POGODNA 52 :
dzicka ar 50/13, jedn. ew. — micsto Lublin, obrgb ew. — 19 Maojdon Tatorski 9
Nazwa i adres - GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20~109 Lubfin, Plac tokietka 1 1-10
specjalnosé nr upr. proj. dato i podpjs.
B b, Macie] Uszynsk|  rehlekloniczna | 1772/1b/82 | 10.2013 . .
o Wanda Sz |rsee-tutomna 1737/15/22 | 102015 1. \gh
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SZCZEGOL S4 — OCIEPLENIE SCIANY PRZY OKNIE
1:10
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CRARARRRRARLERY @ Izolacja termiczna: welna minerclna grubosci 14 cm
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RN N T

ARRRRRRRERRRRR Naroznik metalowy @ Naroznik metalowy fabrycznie
TID zg%: NN fabrycznie oklejony siatkg oklejony siatkq z okopnikiem
oSNNI t \0: N % i N Zaprawg klejgeo do welny mineralnej, wzmocniong whiknami,

;“ NN do wykonywania warstwy zbrojonej siotkg z widkna szklenego,
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@ Wyprawa elewacyjna tynk silikatowy o strukturze boronek 1.5 mm

ocieplenie_muru podokiennego @— Szczeliwo poliuretanowe lub profif okienny
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pocienienie izolacji termicznej
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Inwestycia: CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJ!I BUDYNKU
Tytul opracowanio: | CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

Ty peunks: © SZCZEGOL S4 — OCIEPLENIE SCIANY PRZY OKNIE | bronze

obiektu:

Nozwa 7 adies  CENTRUM KSZIALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINE | s

20-337 Lublin, ul. POGODNA 52

dziotka nr 50/13, jedn. ew. — miosto Lublin, obrgb ew. — 19 Majdan Tatorski 1 O

mgr inz. arch. Maciej Uszynski

Nozwa i adres GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20-109 Lublin, Plac tokietka 1 110
specjainost nr upr. proj. data i podpk
projektowal:

architektoniczno 1772/1b/82 | 10.2013 r.

~

opracowaia:
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MUREK OPOROWY PRZY WEJSCIU GLOWNYM 1:20

gotowe betonowe zodaszenia
do murkéw — kolor brgzowy

murek wykoriczony tynkiem
ozdobnym jak na cokole budynku

elastyczna polimerowo—mineralna

kostka schodowa 40x14x12 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

mieszanka LC—50 (cement 50%, suchy less 50%)

powloka wodoszczelna — pas szer. 50 cm

BETCN

=

C16/20

izolacja pionowa

TR N \/
N
K
R

zageszczana warstwami gr. 20 cm

grunt rodzimy

25

NR 1 #8 co 15 cm L=400 cm
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[ 110

NR 1 #8 col 15 em
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NR 3 16 co 25 cm =230 cm
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SKEAWA FUNDAMENTOWA BUDYNKUS
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MUREK OPOROWY
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) L
1 Nl B3
; g <
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235—
— \ MUREK

b0 /
NR 2 #8 co 15 cm L=60 cm

dwusktadnikowa bitumiczna masa powiokowa 20 P RS S IE S PO
izolacja pozioma :\,{ Q& , //’\4\\/ \/2 ,2\\\ /\’/(<.7\4(\’//\////\
2x papa termozgrzewalna ’ = | oh I#Eon L !
NR 2 #8 co 15 cm L=60 cm)
B |2 5]
l1o] 70 ! 18]

BETON C16,/20

l

STAL ZBROJENIOWA — A-—Ill (34GS)

Inwestycjo:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

CENTRUM KSZTAr CENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

Tytul opracowania: |

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
CENTRUM KSZTArCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

Tytut rysunku:

MUREK OPOROWY PRZY WEJSCIU GLOWNYM

branza

architektura
Nazwo | odres CENTRUM KSZTArCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE rys. nr
obiektu: ‘ 20-337 Lublin, ul. POGODNA 52 ’
. dziatka nr 50/13, jedn. ew. — micsto Lublin, obreb ew. — 19 Mojdon Tatorski 1 1
Nozwa 1 adres GMINA LUBLIN skala
Inwestara: 20-109 Lublin, Plac tokietka 1 1:20
specjalnost nr upr. proj. data i podpjs
projektowat: . .
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MUREK OPOROWY PRZY ZEJSCIU DO PIWNIC 1:20

10 et ' :

10] ]

gotowe betonowe zadaoszenio

do murkéw — kolor brqzowy

murek wykoticzony tynkiem

ozdobnym jok na cokole budynku

elastyczna polimerowo—mineralna

NR 1 #8 ¢d 15 cm
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powloka wodoszczelna — pas szer. 50 c¢cm

kostka betonowa grubosci & cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 cm

mieszanka LC—50 (cement 50%, suchy less 50%)
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BETON C16/20
STAL ZBROJENIOWA — A-—lll (34GS)

zageszczana warstwami gr. 20 cm
grunt rodzimy

BETON €16/20

izolacja pionowa

BUD.

dwuskladnikowa bitumiczna masa powtokowa

izolacja pozioma

2% papa termozgrzewalna
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Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego termomodernizacji budynku
Centrum Ksztalcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie .

1 PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- dokumentacja archiwalna

- wizja w terenie

- Opinia dotyczaca wspdlczynnikow przenikania ciepla przegrod budowlanych w budynku
Centrum Ksztatcenia Ustawicznego nr 2 przy ul. Pogodnej 52 w Lublinie wykonana przez
Energetyczng Pracownie Inzynierska ERG S.C. A.Zyczynska, G.Dys.

Celem opracowania jest ograniczenie kosztow ogrzewania oraz poprawa estetyki budynku.

2 CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU.

2.1 DANE OGOLNE.
Przedmiotem opracowania jest budynek Centrum Ksztalcenia Ustawicznego nr 2 zlokalizowany
w Lublinie przy ul. Pogodnej 52. Budynek usytuowany jest na dzialce o numerze
ewidencyjnym 50/13. Inwestycja polega na termomodernizacji obiektu. Przyjeto, Ze wartosct
wspolczynnikow przenikania ciepia przegrod budowlanych po dociepleniu beda speiniaty
wymagania obowiazujace od 01.01.2014 r zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 5.07.2013 zmieniajace rozporzadzenie w sprawmnie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2013 1.
poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.). Zakres termomodernizacji jest nastepujacy:
- ocieplenie $cian zewnetrznych welng mineralng z zastosowaniem kompletnego zlozonego
systemu izolacji cieplnej ETICS do welny mineralnej z wyprawa elewacyjng z tynku
silikatowego grubosci 1,5 mm o fakturze ,,baranek™
- ocieplenie stropodachu wentylowanego metoda nadmuchu pneumatycznego z zastosowaniem
granulatu wetny mineralnej lub szklanej
- ocieplenie stropodachu niewentylowanego pianka poliizocyjanuranowa PIR
- wykonanie izolacji pionowych przeciwwilgociowych 1 termicznych scian fundamentowych
1 §cian piwnic
- wymiana starych drzwi zewnetrznych, wspodtczynnik przenikania ciepla dla catych drzwi
po wymianie powinien wynosi¢ co najwyzej U = 1,7 W/m2K.

2.2 INFORMACJA O TERENIE.
Teren na ktérym zlokalizowane jest CKU znanduje sie w jednostce ewidencyjnej — miasto
Lublin, w obrebie ewidencyjnym 19 — Majdan Tatarski.
Teren wraz z obiektem budowlanym przewidzianym do termomodernizacji nie podlega
wplywom eksploatacji gérniczej, nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej, budynek
nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Inwestycja nie stwarza zagrozen dla érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw.
Teren wokol budynkéw szkoty jest ogrodzony. Dziatka przylega do ulicy Pogodnej. Dziatka
uzbrojona jest w instalacje: burzowa, wodociagowa, kanalizacyjng, gazows, energetyczna
i telefoniczna. Powierzchnia dzialki jest czesciowo utwardzona, czgs¢ dziatki zajmujg chodniki,
drogi i parkingi, czes¢ tereny zielone. W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy zwrdcic
uwage na przylacza dochodzace do budynku: kanalizacji sanitarnej, wodociggowe,
energetyczne, gazowe i telefoniczne.



2.3 OPIS BUDOWLANY OBIEKTU.
Budynek Centrum Ksztatcenia Ustawicznego pochodzi z lat 70 XX w. Jest to typowy budynek
szkolny wykonany w technologii uprzemystowionej tzw. ,,cegla zeranska” wg projektu
typowego. Obiekt sktada sie z trzech czgsci: z gléwnego budynku dydaktycznego, tacznika
oraz sali gimnastyczne] z zapleczem.
Gléwna czesé dydaktyczna — budynek trzykondygnacyjny, calkowicie podpiwniczony.
Czesé nadziemna budynku miesci sale lekcyjne oraz pokoje administracyjno — biurowe,
w czeécei podziemne) zlokalizowana jest migdzy innymi wymiennikowna.
Wysokosé kondygnacji w swietle wynosi 3,14 m, w osiach 3,5 m.
Budynek posiada jedna klatke schodowa.
Piwnice budynku obsypane gruntem na glebokos¢ przemarzania fundamentéw ok. 1,2 m.
Sciany zewnetrzne piwnic - zwirobetonowe, wylewane w szalunkach gr. 36 cm.
Sciany zewnetrzne nadziemia, - elementy prefabrykowane, wielokanatowe o grubosci 24 cm
ocieplone gazobetonem odmiany 0,5 grubosci 12 cm, wypehienia wnek pod oknami
z bloczkow gazobetonowych edmiany 0,5 grubosci 24 cm.
Stropy nad piwnicami — typu DZ.
Stropy nad pozostalymi kondygnacjami — elementy prefabrykowane, wielokanalowe grubosci
24 c¢m o rozpietosci 6,00 m.
Klatka schodowa — elementy prefabrykowane, plytowe, Zelbetowe.
Konstrukcja dachu ~ stropodach wentylowany sktadajacy si¢ z ptytek korytkowych uloZzonych
na $eiankach azurowych z cegly ceramiczne) ustawionych na plytach stropowych kanatlowych
grubosci 24 cm, plyty stropowe ocieplone warstwg welny mineralnej grubosci 6 cm.
Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna dwa razy. Dach remontowany w 2004 1.
Stolarka okienna — wymieniona na nowe okna z PCV o wspolczynniku przenikania ciepla
Umax= 1,8 W/m*'K,
Stolarka drzwiowa — drzwi o zroznicowanym standardzie, drzwi gtowne — nowe aluminiowe
o wsp. przenikania ciepla Umax= 1,8 W/m* K, pozostale drzwi stalowe nieocieplane — 4 szt.
F.acznik do sali gimnastycznej — niepodpiwniczony, parterowy.
Sciany fundamentowe zwirobetonowe grubosci 24 cm.
Sciany kondygnacji nadziemnych elementy prefabrykowane, wielokanatowe o grubosci 24 cm
ocieplone gazobetonem odmiany 0,5 grubosci 12 cm, wypehienia wnek pod oknami
z bloczkow gazobetonowych odmiany 0,5 grubosei 24 cm.
Nad parterem stropodach niewentylowany o nastepujacych warstwach: zelbetowe plyty
dachowe korytkowe na belkach zelbetowych, ocieplenie z plyt welny mineralnej gruboscei
15 c¢cm, pokrycie papa termozgrzewalna dwukrotnie. Stropodach remontowany w 2004 r.
Stolarka okienna — wymieniona na nowe okna z PCV o wspolczynniku przenikania ciepia
Umax= 1,8 W/m” K, rozszczelniane.
Stolarka drzwiowa — drzwi nowe aluminiowe ocieplane o wsp. przenikania ciepta Umax= 1,8
W/m* K.
Sala gimnastyczna z zapleczem — niepodpiwniczona, parterowa.
Sciany fundamentowe zwirobetonowe gruboéci 24 cm.
Konstrukeje sali stanowig stupy zelbetowe 25x24 cm oslonigte gazobetonem odmiany 0,5
grubosci 12 cm, na stupach oparte sg dzwigary zelbetowe.
Sciany zewnetrzne szczytowe i uzupehiejace - elementy prefabrykowane, wielokanatowe
o grubosci 24 cm ocieplone gazobetonem odmiany 0,5 gruboscei 12 cm, wypelnienia wnek pod
oknami z bloczkdow gazobetonowych odmiany 0,5 grubosci 24 cm.
Stropodach niewentylowany o nastepujgcych warstwach: zelbetowe plyty dachowe korytkowe
oparte na dzwigarach zelbetowych, ocieplenie z ptyt welny mineralnej grubosei 15 cm, pokrycie
papa termozgrzewalna dwukrotnie. Stropodach remontowany w 2004 r.
Stolarka okienna — wymieniona na nowe okna z PCV o wspolezynniku przenikania ciepta



Umax= 1,8 W/m*'K, rozszczelniane.

Stolarka drzwiowa — drzwi stalowe nieocieplane — 1 szt.

Kominy

Wszystkie kominy wyremontowane, uzupelnione ubytki tynku, czapy kominowe pokryte papa
termozgrzewalna, wloty kanalow wentylacyjnych osloniete siatka, obrébki kominéw z papy
termozgrzewalnej wykonane z zastosowaniem klindw ze styropianu 1 listew mocujacych.
Instalacje

Instalacja c.o. - cieplo dostarczane z sieci miejskiej, wezel wymiennikowy jednofunkcyjny
na potrzeby centralnego ogrzewania, usytuowany w piwnicy budynku, zmodermzowany w roku
2010, zantomatyzowany, posiada regulator z czujnikiem temperatury zewnetrznej. W wezle
znajduje si¢ wodomierz i gtowny licznik ciepta.

Wewnetrzna instalacja c.o. nowa, wykonana w 2010 roku, grzejniki plytowe z glowicami
termostatycznymi.

Instalacja cieplej wody uzytkowej — woda podgrzewana przez przeplywowe podgrzewacze
elektryczne.

Instalacja elektryezna — stara niewydolna, przewody aluminiowe, instalacja wymieniona

na nowg tylko w salach komputerowych.

Instalacja odgromowa — sprawna, wykonana podczas remontu dachéw.

Instalacja gazowa — doprowadzone do budynku przytacze gazowe, brak wewngtrznej instalacji
gazowej.

Wentylacja — grawitacyjna, sprawna, nawiew przez okna, wywiew kanatami wentylacyjnymi,
w 9 salach zainstalowane klimatyzatory.

2.4 DANE LICZBOWE

(W8]

UJ

powierzchnia zabudowy wszystkich obiektow — 815,73 m?

powierzchnia zabudowy budynku dydaktycznego — 12,58x42,55=535,28 m>
powierzchnia zabudowy tacznika — 3,55x9,54=33,87 m’

powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej — 21,60x1 8,85=19 1,16 m?
powierzchnia zabudowy wej$é¢ do budynku — 55,42 m*

powierzchnia dachu budynku dydaktycznego - 596 3 m—

powierzchnia dachu mcz:mka 40 9 m?
powierzchnia dachu sali gimnastycznej — 439,1 m?
powierzchnia ogrzewana budynku  An: 2 243 m?
kubatura ogrzewana budynku Vi 7 614 m®
wysokos¢ budynku — 12,37 m — budynek sredniowysoki

OPINIA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU.

Stan techniczny podstawowych elementéw konstrukeyjnych jest dobry, moga one nadal pelnic
bezpiecznie swoje funkcje. Stupy, nadproza, belki bez zarysowan, sciany zewngtrzne -
wystepuje jedna rysa przy klatce schodowej, zarysowanie ustabilizowane bez wplywu

na bezpieczenstwo konstrukeii.

.1 Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne budynku pod wzgledem konstrukcyjnym sa w stanie dobrym, pod wzgledem
izolacyjnosci cieplnej sciany te nie spehiajg obecnie obowiazujacych wymagan, nalezy je
ociepli¢. Stan techniczny scian pozwala na bezpieczne wykonanie docieplenia budynku metoda
ETICS. Na elewacjach widoczne sg liczne uszkodzenia nie majace wplywu na stabilnosé
konstrukeji budynku tj:

- zanieczyszczenia oraz zhuszezenia farby, przed przystapieniem do prac dociepleniowych
nalezy mechanicznie usunaé ztuszczenia farby 1 zmy¢ elewacje woda pod cisnieniem,

- na budynku dydaktycznym w kilku miejscach tynk odpada od $cian, nalezy go uzupelnic



nowym tynkiem cementowo — wapiennym lub gotowymi zaprawami.
Na $cianach piwnic widoczne sa $lady zawilgocenia w postaci miejscami zluszezajacej sig farby
olejnej. W okresie grzewczym slady zawilgocen sa znacznie mniejsze, nasilaja si¢ w okresie
wiosenno-letnim oraz w czasie duzych opadow. Przyczyna takiego stanu $cian piwnic mozZe
by¢ brak lub znaczne zuzycie istniejacej izolacji pionowe].

3.2 Stropodach wentylowany — budynek dydaktyczny.
W budynku dydaktycznym nad ostatnig kondygnacja wystgpuje stropodach wentylowany.
Qcieplenie tego stropodachu w postaci warstwy welny mineralnej gr. 6 cm nie spetnia obecnie
obowiazujacych wymagan. Stropodach przeznaczony jest do ocieplenia metoda nadmuchu
pneumatycznego granulatem welny mineralnej. Istniejace otwory wentylacyjne stropodachu
nalezy zachowac¢ i powigkszy¢ do srednicy 10 em. Istniejace poszerzenie polaci dachu,
przykrywajace od gory warstwe dociepleniowa, na $cianach podiuznych nalezy zachowac
tacznie z jego obrdbkami blacharskimi. Na s$cianach szczytowych brak jest takiego poszerzenia
potaci dachu i nalezy je wykonaé.

3.3 Stropodachy niewentylowane nad salg gimnastyczng, zapleczem i facznikiem.
Stropodachy byty remontowane w 2004 roku, remont polegat na wymianie pokrycia oraz
dociepleniu stropodachéw welna mineralng grubosei 15 cm. Po dociepleniu stropodachy
speinialy wymagania cieplne obowiazujace w momencie remontu, od 01.01.2014 roku
stropodach nie bedzie spelnial wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5.07.2013 zmieniajace rozporzadzenie w sprawnie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r.
poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.). Zatozono docieplenie stropodachu pianka pir grubosci 5 cm.
Wszystkie stropodachy wymagaja poprawek w zwigzku ze zwigkszeniem grubosci scian po
ociepleniu 1 koniecznoscia ostonigcia izolacji termicznej od géry. Istniejace poszerzenic potaci
dachu zamocowane do $cian wzdtuz rynien nalezy zachowa¢ tacznie z jego obrobkami.

3.4 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna jest w stanie dobrym pod wzgledem technicznym oraz izolacyjnosci cieplnej
i nie wymaga wymiany. Okna zostaly wymienione na nowe z PCV o wspdtczynniku
przenikania ciepta Umax = 1,8 W/m’K, z szyba zespolona jednokomorows, wyposazone
w nawiewniki higrosterowane. Stan stolarki drzwiowej jest zréznicowany pod wzglgdem
technicznym jak i termicznym. Istniejace drzwi zewnetrzne stalowe przeznaczone sa
do wymiany na drzwi z przegroda termiczng — 5 szt. Istniejace drzwi wejsciowe aluminiowe
sg w stanie dobrym.

3.5 Obrdbki blacharskie.
Do wymiany przeznaczone sa ryniy, rury spustowe oraz parapety zewnetrzne. Na tych
fragmentach dachow gdzie poszerzane beda potacie dachowe nalezy istniejace obrobki rozebrad
1 wykona¢ nowe.

3.6 Kominy.
Kominy sq w stanie bardzo dobrym, nie wymagaja zadnych prac remontowych.

4 OBLICZENIA CIEPLNO — WILGOTNOSCIOWE.

41 MAKSYMALNE WARTOSCI WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA.
Przyjeto, ze wartosci wspdlczynnikow przenikania ciepla przegrod po dociepleniu beda
spelniaty wymagania obowiazujace od 01.01.2014 r zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5.07.2013 zmieniajace rozporzadzenie
w sprawnie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 1. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.).

Maksymalne warto$ci wspélezynnika przenikania ciepta dla przegrod budowlanych
w budynkach uzytecznosci publicznej poddawanych termorenowacji wynosza:



4.3

Sciany zewngtrzne (stykajace sie z powietrzem zewnetrznym):

a) t>16°C Upax = 0,25 W/m™ K

§ciany piwnic nieogrzewanych
U nee bez wymagan

stropodachy 1 stropy pod nicogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:

a) t>16°C Upax = 0,20 W/m™ K

sciany wewngtrzne oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
U mx= 0,30 W/m* K

drzwi zewnetrzne U = 1,70 W/m™ K

OBLICZENIA DLA POSZCZEGOLNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH.
Obliczenia wykonano wg PN-EN ISO 6946;2004 Komponenty budowlane i elementy budynku.
Oper cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania.

Sciana I:
KOMPONENT BUDOWLANY - SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA

WARSTWY KOMPONENTU d [m] A WimK] R [mZ'K/W]

tynk cerm-w ap. 0,015 0,820 0,018
plyia zelbetow a kanalow a cegla zeranska gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180
mur z betonu komarkow ego 0,120 0,250 0,480
tynk cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
w efna mineralna gr. 14 cm 0,000 0,040 0,000
jf 0,000 1,000 0,000
fOF’OR CIEPLNY Rn=Z(d/A} [m2"¥K/W] 0,697
opor przejmow ania ciepla na w ew natrznej pow . Rsi [ma*KW] 0,130
Opor przejmow ania ciepla na zew natrznej pow . Rse [mz*K/W] 0,040
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Rt=Rn+Rsi+Rse [m2*KW] 0,867
IWSPOECZY NNIK PRZENIKANIA CIEFEA U=1/RE fW/im2*K] 1,153
{popraw ka na nieszczelnesci AU=0,01"(Rstyr/Rt)2 0,000
ISKORY GOWANY WSPOLCZYNNK PRZENIKANIA CIEREA Uc=U+AU [Wim2'K] 1,153

technologia docieplenia: bezspoinowy system ocieplen — ETICS (technologia ,,lekka mokra™)
przy zastosowaniu welny mineralnej jako materiatu izolacyjnego

wspolczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego — Aizol < 0,042 W/m-K;
grubos¢ docieplenia —d =14 em;

wspolczynnik przenikania ciepta $ciany po dociepleniu — U = 0,238 W/m*K

KOMPONENT BUDOWLANY - SCIANA ZEWNETRZNA PO OCIEPLENIU

WARSTWY KOMPONENTU da [m] A [Wim*K]  |R [MmZ*K/W]

tynk cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
plyta 2elbetow a kanalow a cegla 2eranska gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180
mur z betonu komorkow ego 0,120 0,250 0,480
tynk cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
w elna mineraina gr. 14 cm 0,140 0,042 3,333
0,000 1,000 0,000
‘OPOR CIEPLNY Rn=Z{d/A} [m2*K/W] 4,030
opor przejmaw ania ciepla na w ew netrznef pow . Rsi [m2*K/W] 0,130
op6r przejmow ania ciepta na zew netrznej pow . Rse [ma*K/VV] 0,040
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Rt=Rn+Rsi+Rse [m2*K/W| 4,200
WSPOECZY NNIK PRZENIKANIA CIEPEA U=1/Rt [Wim2*K] 0,238
pepraw ka na nieszczelnosci AU=0,01*{Rstyr/Rt)2 0,600
SKORY GOWANY WSPOECZYNNK PRZENIKANIA CIFPEA Uc=U+AU W/m2*K] 0,238




ocieplenie $ciany I styropianem EPS100-038 w miejscach nakiadania tynku ozdobnego typu
kamien naturalny granit

technologia docieplenia: bezspoinowy system ocieplen — ETICS (technologia ,.lekka mokra™)
przy zastosowaniu styropianu jako materialu izolacyjnego

wspolezynnik przewodzenia ciepla dla materiahu izolacyjnego ~ Aiza < 0,038 W/m-K;
grubos¢ docieplenia —d = 14 cm;

wspolczynnik przenikania ciepla $ciany po dociepleniu — U = 0,220 W/m*K

; KOMPONENT BUDOWLANY - SCIANA ZEWNETRZNA PO OCIEPLENIU
WARSTWY KOMPONENTLU d [m] |A [WImK] |rR [m2*K/W]
tynk cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
plyta zelbetow a kanalow a cegla Zzeranska ar. 24 cm 0,240 1,330 0,180
mur z betonu komarkow ego 0,120 0,250 0,480
tynk cem.-w ap. 0,015 0,820 ,018
polistyren ekspandow any gr 14 cm 0,140 0,038 3,684
0,000 1,000 0,000
OPOR CIEPLNY Rn=X{d/A) [m2*K/W] 4381
opdr przejmow ania ciepla na w ew netrznej pow . Rsi [mZ*K/W] 0,130
opdr przejmaw ania ciepia na zew nefrznej pow . Rse [m3“K/W] 0,040
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY R=Rn+Rsi+Rse [m2*K/W] 4,551
WSPOECZY NNIK PRZENIKANIA CIEFEA U=1/Rt f\W/m2*K] 0,220
popraw ka na nieszczelnosci AU=0,01"(Rstyr/Rt)2 0,000
ESKORYGOWANY WSPOECZY NNK PRZENIKANIA CIEPEA Us=LH+ALU [Wim2 K] 0,220
Sciana IT:
KOMPONENT BUDOWLANY - SCIANA ZEWNETRZNA {mur podokienny) ISTNIEJACA
WARSTWY KOMPONENTU d [m] A [WIm*K]  |[R [m2*K/W]
tynk cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
plyta Zelbetow a kanalow a cegla Zeranska gr. 24 cm 0,000 1,330 0,000
mur z betonu komorkow ego 0,240 0,250 0,960
tynk cem.~w ap. 0,015 0,820 0,018
w elna mineralna gr. 14cm 0,000 0,040 0,000
; 0,000 1,000 0,600
OPOR CIEPLNY Rn=Z(d/A) [m2*KW] 0,897
opar przejmow ania ciepta na w ew netrznej pow . Rsi [ma*K/WW] 0,130
opdr przejmow ania ciepla na zew netrznej pow . Rse [m2*K/W] 0,040
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Rt=Rn+Rsi+Rse [m2*K/W] 1,167
WSPOECZY NNIK PRZENIKANIA CIEPLA U=1/Rt [Wim2*K] 0,857
popraw ka na nieszczelnosci AU=0,01*(Rstyr/Rt)2 0,080
?SKORYGOWANY WSPOECZY NNK PRZENIKANIA CIEFEA Uc=U+AU [Wim2*K] 0,857

technologia docieplenia: bezspoinowy system ocieplen — ETICS (technologia ,,lekka mokra™)
przy zastosowaniu welny mineralne] jako materiatu izolacyjnego

wspoltczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego — Aig < 0,042 W/m-K;
grubos¢ docieplenia —d = 14 cm;

wspolczynnik przenikania ciepla $ciany po dociepleniu — U = 0,222 W/m*K



| KOMPONENT BUDOWLANY - SCIANA ZEWNETRZNA( mur podokienny} PO OGIEPLENIU

WARSTWY KOMPONENTU d [m] A W/mK] [R [M2*K/W]
:tynk cem-wap, 0,015 0,820 0,018
‘plyta zelbeiow a kanalow a cegfa zeranska gr. 24 cm 0,000 1,330 0,000
mur z betonu komdrkow ego 0,240 0,250 0,960
tynk cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
w eina mineralna gr. 14 cm 0,140 0,042 3,333

0,000 1,000 0,000
OPOR CIEPLNY Rn=Z({d/A} [m2*K/W] 4,330
opdr przejmow ania ciepta na w ew netrznej pow . Rsi [m2*K/W] 0,130
;Dpér przejmow ania ciepfa na zew netrznej pow . Rse [m3*K/W] 0,040
IOPOR CIEPLNY PRZEGRODY Rt=Rn+Rsi+Rse [m2*KW] 4,500
WSPOECZY NNIK PRZENIKANIA CIEPEA U=1/Rt [Wim2*K] 0,222
:popraw ka na nieszczelnosci AU=0,01*(Rstyr/Rt)2 0,000
iSKORY GOWANY WSPOECZY NNK PRZENKANIA CIEPLA Uc=U+AU [Wi2*K] 0,222

Sciana III:

KOMPONENT BUDOWLANY - SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA ISTNIEIACA
WARSTWY KOMPONENTU d [m] A WIMK] R [m2K/W]
tynk cem.-w ap. 0,010 0,820 0,012
plyta Zelbetow a kanatow a cegla zeranska gr. 24 cm 0,300 1,330 0,000
Sciana zelbetow 2z wylewana gr. 36 cm 0,360 1,700 0,212
tynk cem.-w ap. 0,300 0,820 0,000
w eina mineralna gr. 14 cm 0,000 0,040 0,000
! 0,000 1,000 0,000
fOPO'R CIEPLNY Rn=Z{d/A} [m2*K/MW] 0,224
opor przejmow ania ciepta na w ew natrznej pow . Rsi [m2*K/W] 0,130
opor przejmow ania ciepla na zew netrznej pow . Rse m2"K/W] 0,040
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Rt=Rn+Rsi+Rse [m2*K/W] 0,394
WSPOLCZY NNIK PRZENIKANIA, CIEPEA U=1/Rt [Wim2 K] 2,538
popraw ka na nieszczelnosci AU=0,01*(Rstyr/Rt)2 0,000
SKORYGOWANY WSPOECZYNNK PRZENIKANIA CIEPEA Uc=U+AU [WiM2*K] 2,538

‘ KOMPONENT BUDOWLANY - SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA PO OCIEPLENIU

WARSTWY KOMPONENTU d [m] A [Wim*K] R [m2Z*KIW]

Jtynk cem.-w ap. 0,020 0,820 0,024
Iplyta Zelbetow a kanalow a cegla zeranska gr. 24 cm 1,000 1,330 0,000
Sctana zelbetow a wylew ana gr. 36 cm 0,380 1,700 0,224
tynk cem.-w ap. 0,000 0,820 0,000
polistyren ekstrudow any gr 12 cm 0,120 0,035 3,429
grunt w okot budynku 0,000 1,000 0,251
'OPOR CIEPLNY Rn=S(d/A) [m2*K/W] 3,827
?opc’:r przejmaw ania ciepla na w ew netrznej pow . Rsi [ma"KW] 0,130
opor przefmow ania ciepla na zew netrznej pow . Rse [m2*K/W] 0,040
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Rt=Rn+Rsi+Rse [m2*K/W] 4,097
WSPOLCZY NNIK PRZENIKANIA CIEPEA U=1/Rt [W/im2*K] 0,244
SKORYGOWANY WSPOLCZY NNK PRZENIKANIA CIFPEA Uc=U+AU [W/m2*K] 0,244

odkopanie budynku

technologia docieplenia: przyklejenie ptyt ze styropianu ekstrudowanego
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej




wspoOlezynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego — Aiza < 0,036 W/m-K;
grubosé docieplenia —d = 12 cm;
wspolczynnik przenikania ciepla $ciany po dociepleniu - U = 0,230 W/m* K

Stropodach wentylowany:

technologia docieplenia: wdmuchiwanie granulatu weiny mineralnej lub szklanej;
wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materialu izolacyjnego — Aia < 0,043 W/m-K;
grubosc docieplenia — d = 18 cm po stabilizacji;

wspdlezynnik przenikania ciepla stropedachu po dociepleniu — U = 0,195 W/m* K

KOMPONENT BUDOWLANY - STROPODACH WENTY LOWANY ISTNICIACY

WARSTWY KOMPONENTU d [m] A IWIM*K] R [M2*K/W]

tynk cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
strop z plyty zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180
plyty z w elny mineralnej (spraw nosc izolacji 50%) 0,030 0,055 0,545
OPOR CIEPLNY Rn=Z{d/A) [m2*K/W] 0,744
opar przejmow ania ciepla na w ew netrznej pow . Rsi [mad*K/W] 0,100
op6r przejmow ania ciepla na zew netrznej pow . Rse [ma*K/W] 0,100
'OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Rt=Rn+Rsi+Rse [m2*K/W] 0,944
WSPOECZY NNIK PRZENIKANIA CIEPEA U=1/Rt [Win2*K] 1,059

KOMPONENT BUDOWLANY - STROPODACH WENTY LOWANY PO OCIEPLENIU

WARSTWY KOMPONENTU d [m] A [Wim*K] R [m2*K/W]

tynk cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
strop z plyty zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180
plyly z w elny mineralnej (spraw nosé izol. 50%) 0,030 0,055 0,545
w efna mineralna granulow ana 0,180 0,043 4186
OPOR CIEPLNY Rn=2(d/A) [m2*K/W] 4,930
!opc’)r przejmow ania ciepla na w ew ngtrznej pow . Rsi [m2"K/W] 0,100
.opor przejmow ania ciepla na zew netrznej pow . Rse [md*"K/W] 0,100
'OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Rit=Rn+Rsi+Rse [m2*K/W] 5,130
'WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA U=1/Rt [Wim2*K] 0,195
popraw ka na nleszezelnosci AU=0,01*{Rstyr/Rt)2 0,000
SKORY GOWANY WSPOLCZY NNK PRZENIKANIA CIEPEA Uc=U+AU [Wm2*K] 0,195

stropodach niewentylowany:

KOMPONENT BUDOWLANY - STROFODACH NAD SALA GIMNASTY CZNA, ISTNEIACY

WARSTWY KOMPONENTU d [m] A [W/im*K] |R [m2*K/W]

tynk cem.-w ap. 0,015 0,820 0,018
plytki dachow e korytkowe gr. 3cm 0,030 1,760 0,018
w eina mineralna gr. 15 cm, masa 40 kN/m3 0,150 0,045 3,333
?papa termozgrzew alna x2 0,010 0,180 0,056
'OPOR GIEPLNY Rn=X(d/A) [m2*K/W] 3,425
opdr przejmow ania ciepla na w ew netrznej pow . Rsi [m2*K/W] 0,100
.opor przejmow ania ciepla na zew netrznej pow . Rse [md *KMW] 0,040
'OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Rt=Rn+Rsi+Rsa [m2*KMWV] 3,565
WSPOECZY NNIK PRZENIKANIA CIEPEA U=1/Rt PAm2*K] 0,281
popraw ka na nieszczelnosci AU=0,01*(Rstyr/Rt)2 0,800
SKORYGOWANY WSFOECZY NNK PRZENIKANIA CIFPEA  Uc=U+AU [Wm2~IG 0,281
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KOMPCONENT BUDOWLANY - STROPODACH NAD SALA GIMNASTY CZNA, PG DOCIEPLENIU
WARSTWY KOMPONENTU d [m] A [WmK] [R [m2*K/W]
tynk cem.-w ap. 0,015 : 0.820 0,018
plytki dachow e korytkowe gr. 3cm 0,030 1,700 0,018
w etna mineralna gr. 15 cm, masa 40 kNm3 0,150 0,045 3,333
papa termozgrzew alna x2 0,010 0,180 0,056
pianka pir gr. 5cm 0,050 0,025 2,000
‘OPOR CIEPLNY Rn=Z{d/A) [m2*K/W] 5,425
-por przejmow ania ciepla na w ew netrzngj pow . Rsi [m2*K/W] 0,100
lopor przejmow ania ciepta na zew ngtrzne] pow . Rse [m2*KAWV] 0,040
OPOR CIEPLNY PRZEGRODY Ri=Rn+Rsi+Rse [m2 KWV} 5,565
WSPOLCZY NNIK FRZENIKANIA CIEPEA U=1/RE fW/m2*K] 0,180
popraw ka na nieszczelnasci AU=0,01*(Rstyr/Rt)2 0,000
SKORY GOWANY WSPOECZY NNK PRZENIKANIA CIERtA Uc=U+AU [WIM2*K] 0,180

technologia docieplenia: ulozenie ptyt PIR;

wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej;

wspolczynnik przewodzenia ciepta dla materialu izolacyjnego — Aua < 0,025 W/m-K;
gruboé¢ docieplenia —d = 5 cm;

wspoiczynnik przenikania ciepta stropodachu po dociepleniu — U = 0,180 W/m*-K
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IZOLACJE TERMICZNE — ZALOZENIA DO PROJEKTU.

Projektuje si¢ nastepujace izolacje termiczne:

1.

S

W8]

octeplenie §cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych budynku szkoty, sali
gimnastycznej i facznika w technologii ztozone systemy izolacji cieplnej ETICS (External
Thermal Insulation Composite System), z zastowaniem jako izolacji termicznej ptyt z welny
mineralnej fasadowej o gruboscei 14 cm o wspdlezynniku przewodzenia ciepta A < 0,042
[W/mK], ocieplenie o$ciezy okiennych welna mineralng lub styropianem EPS 70-038
grubosci 3 cm.

ocieplenie $cian piwnic i $cian fundamentowych poniZzej linii istniejacego cokohu przez
przyklejenie plyt z polistyrenu ekstrudowanego o grubosci 12 cm oraz wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej; ocieplenie odciezy okiennych polistyrenem EPS 70-038 gr. 3 cm,
wspotczynnik przewodzenia ciepla dla polistyrenu ekstrudowanego — A < 0,036 W/mK
ocieplenie $cian zewnetrznych piwnic powyzej linii istniejacego cokotu do goéry okien
piwnic oraz $cian parteru budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej i tacznika w miejscu
ukfadania tynku ozdobnego typu kamien naturalny w technologii ztozone systemy izolacji
cieplnej ETICS (External Thermal Insulation Composite System), z zastowaniem jako
izolacji termicznej polistyrenu ekspandowanego (styropianu) EPS 100-038 o grubosci 14 cm
o wspolczynniku przewodzenia ciepla A < 0,038 [W/m'K], ocieplenie osciezy okiennych

i drzwiowych styropianem EPS 70-038 grubosci 3 cm.

ocieplenie stropodachdw wentylowanych metoda nadmuchu pneumatycznego granulatem
welny mineralne;j lub szklanej; wspotezynnik przewodzenia ciepla dla materiatu
izolacyjnego — L < 0,043 W/mK, grubosé warstwy granulatu — 18 cm po stabilizacji.
ocieplenie stropodachu niewentylowanego sztywna pianka poliizocyjanuranowa PIR,
wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materialu izolacyjnego — A < 0,025 W/mK, grubosé
materialu 5 cm.



5 ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJIJNYCH.

5.1 PRACE BUDOWLANE.
1. Prace termomodernizacyjne $cian piwnic 1 Scian fund. ponizej gruntu polegajace
na wykonaniu izolacji pionowej przeciwwilgociowe] z dwuskladnikowe) masy bitumiczne)j oraz
1zolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm.
2. Prace termomodernizacyjne $cian piwnic 1 Scian fund. pomiedzy poziomem gruntu a linig
istniejacego cokotu lub pogrubienia scian polegajace na wykonaniu izolacji pionowej
z elastycznej mineralnej powloki wodoszczelnej oraz izolacji termicznej z polistyrenu
ekstrudowanego gr. 12 cm, wykonczenie powierzchni tynkiem ozdobnym typu kamien
naturalny granit.
3. Prace termomodernizacyjne $cian zew. powyzej istniejacego cokotu lub pogrubienia scian
w miejscach nakladania tynku ozdobnego typu kamien naturalny granit polegajace na
wykonaniu izolacji termicznej z polistyrenu ekspandowanego EPS100-038 (styropianu} gr. 14
cm, wykonczenie powierzchni tynkiem ozdobnym typu kamien naturainy granit.
4. Prace termomodernizacyjne $cian nadziemia w pozostalych miejscach polegajace na
ociepleniu $cian welng mineralna grubosci 14 cm i wykonczeniu powierzchni $cian tynkiem
cienkowarstwowym silikatowym o grubosci ziarna 1,5 mm i fakturze ,,baranek™.
5. Wymiana drzwi zewnetrznych stalowych nieocteplanych na drzwi ocieplane aluminiowe
i stalowe o wspétczynniku przenikania ciepta Umax=1,7 W/m’K.
6. Wykonanie zadaszen nad drzwiami wejsciowymi — 3 szt; zadaszenia wykonane ze stali
nierdzewnej, kryte szktem akrylowym gr. 4 mm.
7. Ocieplenie w budynkn dydaktycznym stropodachu wentylowanego granulatem welny
mineralnej lub szklanej grubesci 18 cm po stabilizacji.
8. Ocieplenie w budynku sali gimnastycznej 1 tacznika stropodachu niewentylowanego pianka
poliizocyjanuranowa PIR gr. 5 cm.
9. Przebudowa murow ogniowych na stropodachach sali gimnastycznej 1 tacznika, wykonanie
nowych obrobek blacharskich murow.
10. Pokrycie stropodachéw sali gimnastycznej 1 facznka dwoma warstwami papy
termozgrzewalne;.
11. Wymiana obrébek blacharskich muréw ogniowych na budynku dydaktycznym, uzupelnienie
pokrycia dachu w rejonie muréw ogniowych dwoma warstwami papy termozgrzewalnej.
12. Wymiana parapetow zewnetrznych, rynien i rur spustowych.
Nowe obrobki blacharskie oraz rynny o srednicy 180 mm i rury spustowe o érednicy 150 mm
nalezy wykona¢ z blachy stalowej o grubosci rdzenia min 0.5 mm obustronnie ocynkowane;j;
nowe parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy stalowej o grubosci rdzenia min 0.5 mm
obustronnie ocynkowanej 1 powlekanej powloka organiczng grubosci min 25 mikrometrow.
13. Rozbidrka istniejacych wejs¢ do budynkéw a po wykonaniu prac termomodernizacyjnych
ich odtworzenie z zachowaniem przepisow odno$nie szerokoéei spocznikow, stopni oraz
wysokos¢ balustrad.
14. Prace brukarskie 1 porzadkowe na zewnatrz budynku.

52 PRACE INSTALACYJNE.

- Regulacja instalacji co oraz wezta cieplnego.

. Oczyszczenie przykanalikow instalacji burzowe).

. Prace zwiazane z instalacja odgromows 1 odwietleniem na elewacji.

(WS I (NG T

6 KOLORYSTYKA ELEWACJIL
Kolory na elewacjach zostaly okres$lone wg wzornikow farb i tynkow Ceresit firmy
Henkel sp. z 0.0, nie oznacza to wskazana producenta tynkdw a jedynie jest jednoznacznym



okresleniem kolorystyki elewacji.

Uwaga: kolory przedstawione na rysunkach elewacji sa przyblizonymi i moga nieznacznie
roznic si¢ od podanych probek ponizej, bedacych rzeczywistym kolorem

z wzornika tynkéw i farb Ceresit.

Nr koloru wg projektu Symbol koloru wg palety barw Ceresit

1 Tynk silikatowy o grubosci AFRICA 1

ziarna 1,5 mm 1 fakiurze
Hoaranek™

2 Tynk silikatowy o grubosci AFRICA 4

ziarna 1,5 mm 1 fakmurze
,.baranek™

Tynk silikatowy o grubosei COLORADO 4

ziama 1,5 mm i fakturze
.baranek™

4 Tynk ozdobny typu kamien ARGENTINA BROWN
naturalny GRANIT

Okcicza drzwi — tynk ozdobny | ARGENTINA BROWN
typu kamien naturalny
GRANIT

L3

Oscieza okien — tynk kolor elewacji
silikatowy o grubosci ziarna
1,5 mm i fakturze , baranek™

bonie AFRICA 1

parapety podokienne bialy
zawnetrzne

7 BEZPIECZENSTWO POZAROWE.
Budynek CKU zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11, jest to budynek
$redniowysoki (wysokos¢ budynku 12,37 m), uzyskat klase odpornosci pozarowej — B.
Zastosowany system ocieplania scian zewnetrznych z welna mineralng i z tynkiem silikatowym
posiada klasyfikacje w zakresie reakc)i na ogien jako wyréb niepalny, niekapiacy
1 nieodpadajacy pod wpltywem ognia tj.: A2-s1,d0.
Zastosowany system ocieplania $cian zewngtrznych ze styropianem lub polistyrenem
ekstrudowanym jest klasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia przy dzialaniu ognia
od strony elewacji.

8 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko naturalne. Nie ulegnie zmianie
dotychczasowe zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ odprowadzanych sciekdw. Nie zmieni sie
1los¢ 1 rodzaj wytwarzanych odpadow. Nie ulegnie zmianie powierzchnia drog wewnetrznych,
dojs¢ 1 chodnikéw oraz powierzchnia zieleni. Inwestycja nie wplynie tez na zmiang stanu wod
gruntowych ani na kierunek odplywu wody w gruncie. W obrebie planowanej inwestycji nie
wystepuja urzadzenia melioracyjne.
Inwestycja spowoduje zmniejszenie zuzycia energii cieplnej w sektorze publicznym, jak
rdwniez przyczyni sig do zmniejszenia spalonej iloéci paliwa energetycznego, a tym samym
do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do §rodowiska takich jak SO,, NO-, CO, CO.,
pyt catkowity i pyt zawieszony.
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9 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WEZEL. CIEPLNY.
Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania wykonana na bazie grzejnikow plytowych
z zaworami termostatycznymi, wykonana w 2010 r, jest zgodna z aktualnymi wymogami.
Dla lepszej pracy instalacji zaleca sie przeliczenie 1 zmiane nastaw zaworow termostatycznych.
Wezet cieplny wymiennikowy zasilany z sieci miejskiej 1 wykonany w 2010 1. jest zgodny
z aktualnymi wymogami. Zaleca sig¢ korekte nastaw charakterystyki pracy pomp po przeliczeniu
calej instalacji.

10 INSTALACJA BURZOWA.
Dla lepszej pracy instalacji zaleca si¢ oczyszczenie 1 udroznienie przykanalikow laczacych rury
spustowe systemu rynnowego z siecig kanalizacji deszczowe). W przypadku niemoznosci
udroznienia przykanalika nalezy go wymienic¢ na nowy.

11 INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ I OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO NA
ELEWACIJIL.
W zwiazku z termomodernizacja budynku szkoly nalezy wyremontowacé stara instalacje
odgromowa. Dach oraz majdujaca si¢ na nim instalacja odgromowa (zwody poziome, ochrona
elementow wystajacych ponad dach oraz wszystkie mocowania) sa nowe i nie wchodza w
zakres opracowania. Nalezy wymieni¢ wszystkie przewody odprowadzajace wraz ze ziaczami
kontrolnymi oraz otok. Nowe przewody odprowadzajgce zlokalizowac w miejscu istniejacych.
Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego ¢ 8 mm ukiadanego w
rurce PCV grubosciennej mocowanej do $cian pod warstwa docieplenia. Uziom otokowy
wykona¢ z bednarki 25x4 mm. Przewody odprowadzajace przylaczyé do istniejace] siatki
zwoddow na dachu oraz do uziomu otokowego. Na wysokosci ok. 0,5 m od poziomu terenu, na
potaczeniu przewodow odprowadzajacych 1 uziemiajacych, nalezy zamontowaé zlacza
kontrolne ZK w typowych skrzynkach probierczych zlicowanych z elewacja.
Na elewacji dookota budynku znajduje sie oswietlenie zewnetrzne. Przewody pozostaja do
dalszej eksploatacji (nalezy je pozostawic¢ pod warstwa docieplenia) a w migjscu istniejacych
lamp nalezy zamontowac nowe — naswietlacze metalohalogenowe symetryczne 150W, IP66.
Lampy nalezy montowac na wspornikach przytwierdzanych do éciany a nie do welny.
Elementy zmajdujace si¢ na elewacji (kamery, sygnalizator alarmowy, jednostki zewnetrzne
klimatyzacji) nalezy na czas wykonywania prac dociepleniowych zdemontowac a nastgpnie
zamontowa¢ na nowej elewacji. Wszystkie wsporniki montazowe maja by¢ przymocowane do
muru a nie do wehy.

12 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

12.1 Wlasciwosci cieplne przegrod.
Projekt swoim zakresem obejmuje termomodernizacjg $cian zewnetrznych budynku oraz
stropow nad ostatnig kondygnacja. W chwili obecnej Sciany zewnetrzne w duzym stopniu
nie speiniaja obecnie obowiazujacych wymagan dotyczacych izolacyjnosci cieplnej przegrod
budowlanych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 1.
ze zmianami wchodzacymi w zycie dnia 1 stycznia 2009 r. (Umax= 0,30 W/m2K), podobnie jak
stropodach wentylowany (Umax = 0,25 W/m2K). Sciana w gruncie charakteryzuje sie réwniez
bardzo duzym wspoéleczynnikiem przenikania ciepla U. Natomiast wspélczynnik przenikania
ciepta dla stropodachéw niewentylowanych jest zblizony do obecnie obowiazujacych wymagan.
Wspolczynniki przenikania ciepta dla przegrod istniejacych wynosza:
- dla dcian zewnetrznych Uec = 1,153; 0,857; 2,538W/m’K
- dla stropodachu wentylowanego Uc =1,059 W/m’K



- dla stropodachu niewentylowanego Uc =0,281 W/m*K

Przyjeto, ze wartosci wspdtczynnikdw przenikania ciepla przegrdd po dociepleniu beda
spelialy wymagania obowiazujace od 1.01.2014 r zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5.07.2013 zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawnie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.).

Zaprojektowano nastepujgce izolacje termiczne:

- docieplenie $cian — system ETICS z weina mineralna lub ze styropianem jako materialem
izolacyjnym; welna mineralna (powyzej cokolu) d = 14 em, A < 0,042 W/mK; styropian (cokot)
d=14 cm, A< 0,038 W/mK

- docieplenie $cian w gruncie — przyklejenie plyt ze styropianu ekstrudowanego, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej; styropian ekstrudowany d = 12 cm, A < 0,036 W/mK

- docieplenie stropodachu wentylowanego — technologia wdmuchiwania granulatu welny
mineralne lub szklanej albo materiatu izolacyjnego na bazie celulozy w przestrzen wentylacyjna
stropodachu; d = 18 cm po stabilizacji, A < 0,043 W/mK

- docieplenie stropodachdéw niewentylowanych — utozenie od géry (na istniejacym pokryciu)
plyt z pianki poliizocyjanuranowej (PIR) oraz wykonanie nowego pokrycia z papy
termozgrzewalnej; d =5 cm, A < 0,025 W/mK.

Po ociepleniu §ciany zewngtrzne budynku i stropy nad ostatnig ogrzewana kondygnacja beda
posiadaty wspolezynniki przenikania ciepla:

- dla $cian zewnetrznych Uc = 0,238; 0,222; 0,220; 0,244W/m*K < Ucmax = 0,25W/m’K

- dla stropodachu wentylowanego Uc = 0,195 W/m’K < Ucmax = 0,20W/m°K

- dla stropodachu niewentylowanego Uc =0,180 W/m’K < Ucmax = 0,20W/m’K

-dladrzwi Uce=1,7 W/m°K

Obliczenia cieplno-wilgotnoséciowe dla scian zewnetrznych budynku i stropow nad ostatnig
ogrzewana kondygnacja przedstawione zostaly w punkcie 4.2. opisu technicznego.

12.2 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczej.
Powierzchnia ogrzewana budynku  Ag: 2 243 m?
Kubatura ogrzewana budynku Vh: 7 614 m3

Projektowana strata ciepia przez przenikanie O7: 81 135 W
Projektowana wentylacyjna strata ciepta @v: 48 934 kW
Catkowita projekiowana straia ciepta @: 130 068 kW
Projektowe obcigzenie ciepine budynku dy: 130 068 kW
Wskaznik FHL odniesiony do powierzchni D a: 58,0 Wim?
Wskaznik FHL odniesiony do kubatury ®y: 17,1 W/m?

12.3 Dane dotyczace oszczednoSci energii.
- wspolezynnki ksztattu A/Ve=0,29 1/m
- powierzchnia uzytkowa ogrzewana budynku Af=2 243 m*
- kubatura ogrzewana budynku Vn: 7614 m?
Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych przegrody budowlane (Sciany, stropedachy,
wymieniane drzwi) beda spelnialy wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej podane
w Warunkach Technicznych, ktore beda obowiazywaé od 1.01.2014 1.
Wymagania dotyczace oszczednosci energii, zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. ze zmianami zawartymi w Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5.07.2013 zmieniajace rozporzadzenie w sprawnie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 1.
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poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.)., uznaje si¢ za spetione.

13  OPINIA GEOTECHNICZNA
Opinie opracowano na podstawie ogledzin i wywiadu z inwestorem oraz archiwalne;j
dokumentacji pt ,,Przystosowanie typowej szkoly O-17/64 wg KB4 2.2.5.7/2 dla Zasadniczej
Szkoty Zawodowej PIP Instal w Lublinie” zawierajacej opis warunkow wodno — gruntowych
wykonany na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych przez Spoéldzielnie Pracy
Robot Geologiczno-Inzynierskich 1 Wiertniczych Geowiert w marcu 1967 r.
W podlozu gruntowym na ktérym posadowiony jest budynek zalegaja nastgpujace warstwy
gruntu
0-0,30m — warstwa humusu
0,3-1,2m — glina w stanie twardoplastycznym
1,2-2,7m — zwietrzlina kredowa
2,7-4,3m — rumosz kredowy
ponizej 4,30m — skala kredowa
Jest to grunt o dobrej nosnos$ci 1 rownoleglych przejsciach warstw.
W poziomie posadowienia fundamentéw woda gruntowa nie wystepuje. Na tej podstawie
stwierdzam, ze wystepuja tutaj proste warunki gruntowe.
Inwestycja polegajaca na termomodernizacji istniejacego obiektu nie wymaga wykonywania
statycznie niewyznaczalnych konstrukeji, glebokich wykopow 1 nasypow — obiekt zaliczam
do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Jezeli w trakcie realizacji budynku zostang stwierdzone inne warunki gruntowe nalezy
powiadomi¢ o tym autora projektu.

14 NORMY IDOKUMENTY.
1. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 22002 r.
poz. 690)
2. PN-EN ISO 6949 - Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opdr cieplny 1
wspolczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczen.
3. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.
4. Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia §cian zewngtrznych budynkow.
5. Instrukcja ITB nr 447/2009 Zitozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkow
ETICS — zasady projektowania i wykonywanie.
6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 5.07.2013
zmieniajace rozporzadzenie w sprawnie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.).

Opis wykonata: mgr inz. Wanda Siczek \Q \
wdabad
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RZECZOZNAWEA N0 SPRAW ZAREZPIECZER
PRZECIWPGZAROWYCH
mgrinz, Grzegorz Kononiulk
Lﬁu’pr. 547/20011

. 2013 .-

Zgodnost projektu = wymaganiami
achrony przeciwpofirowe] - |

-

stwierdzam : S ::::::::::::F::::: :::::::i::::::::::::::::::::::::::::::::::::j
FEWRERTTE ot 222 = Tynk ozdobny typu "Kamien naturalny granit’, 4
. r . T kolor ARGENTINA BROWN
Lo ATt | ,
KOLORYSTYKA ELEWACJ WG WZORNIKA KOLOROW CERESIT FIRMY HENKEL SP. Z O.0. — TR T
' CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLUINIE
Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura "baranek” Bonie — w kolorze AFRICA 1 Parapety podokienne w kolorze biatym. . PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJ BUDYNKU
w kolorze AFRICA 1 Tytul opracowania: CENTRUM KSZTAECENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE
Tynk slikatowy grubosci 1.5 mm, foktura "baranek” QOscieza okien — tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, Balustrady przy drzwiach wejsciowych — stal nierdzewna. I FLEWACJE BUDYNKU brona
@ w kolorze AFRICA 4 ’ faktura "baranek” w kolorze elewacji . architektura
. . » n R}fﬂny érednicy 180 mm, rury SpUStOWG erdnlcy 150 mm - blacha Nozwa | odres | CENTRUM KSZTAECENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINE v, nr
@~ Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura "baranek Oscieza drzwi wykaficzone tynkiem ozdobnym typu stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie ocynkowana. oblektu: 20337 Lublin, ul. POGODNA 52 ys.
w kolorze COLORADO 4 "omief naturalny — aranit” w kolorze ARGENTINA delofka nr 50/13, jedn. ew. ~ miasto Lublin, cbrgb ew. ~ 18 Majdan Tatarsk 2
@ Tynk ozdobny VISAGE "Kamiefi naturalny — granit” BROWN e Obrébki blacharskie — blacha stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie Nazwa | adres 20109 El:v‘l;ll\ll: IE}IJféJI:okietk“ 1S.k106%
w kolorze ARGENTINA BROWN acynkowana. ecnote ol —— podl:.‘ﬂs‘
Schody wejéfiowe — kostka betonowa schodowa w kolorze grafitowym. ﬁ:gf:‘::"‘;{mh Macie] Uszyniski | architektoniozna | 1772/ib/82 | 102013 r. MM
. Opaska wokd! budynku — kostka brukowa w kolorze szarym opracowala: — ! UA’LLL
mgr Inz. Wanda Slczek g ypo-budowlanal 1737/Lb/92 [10.2013 . W
"\
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KOLORYSTYKA ELEWACJI WG WZORNIKA KOLOROW CERESIT FIRMY HENKEL SP. Z 0.0.

Tynk silikatowy grubosei 1.5 mm, faktura “baranek”
w kalorze AFRICA 1

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura "baranek”
w kolorze AFRICA 4

@ Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura "baranek”

w kolorze COLORADO 4

Tynk ozdobny VISAGE "Kamien naturalny — granit”
w kolorze ARGENTINA BROWN

Bonie — w kolorze AFRICA 1

Oscieza okien — tynk silikatowy grubosci 1.5 mm,
faktura "baranek” w kolorze elewaci

Oscieza drzwi wykoficzone tynkiem ozdobnym typu
"Kamiefi naturalny — granit” w kolorze ARGENTINA
BROWN

dylatacja w ociepleniu

AFRICA 4

Tynk ozdobny typu "Kamien naturalny granit’, 4

kolor ARGENTINA BROWN

Parapety podokienne w kolorze biatym.
Balustrady przy drzwiach wejSciowych - stal nierdzewna.

Rynny grednicy 180 mm, rury spustowe $érednicy 150 mm - blacha
stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie ocynkowang.

Obrébki blacharskie — blacha stalowa gruboSci min 0.5 mm obustronnie
ocynkowana.

Schody wejéciowe — kostka betonowa schodowa w kolorze grafitowym.
Opaska wokdt budynku — kostka brukowa w kolorze szarym
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Inwestyca: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
CENTRUM KSZTAECENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACA BUDYNKU

Tytuf apracowanic: CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

ELEWACJE BUDYNKU

branza

Ttut rysunk: architektura
Narwa 1 adres i CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINEE r nr
obiektu: 20-337 Lublin, ul. POGODNA 52 ¥,

dziatka nr 59/13, jedn. ew. — miasto Lublin, cbreb ew. — 19 Mokan Tatorski 3
Nozwa | adres GMINA LUBLIN skala
Inwestoca: 20-109 Lublin, Plac tokietka 1 1:100
specjalnosé nr upr. praj. data i podpyis
projektowat:

mgr inZ. arch. Maciej Uszyfiski

architektoniczna 1772/\b /82

10.2013 r, M
no Ao

opracowata:
mgr ini. Wonda Siczek

kenstrukcyno—budowlana| {737 /Lb /92

10.2013 r. NU,JDC
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ELEWACJA POENOCNO—ZACHODNIA (BCJK)

1:100

@ AFRICA 1

Tynk ozdobny typu "Kamiefi naturalny granit”, fl

kolor ARGENTINA BROWN

KOLORYSTYKA ELEWACJI WG WZORNIKA KOLOROW CERESIT FIRMY HENKEL SP. Z 0.0.

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura "baranek”
w kolorze AFRICA 1

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura "baranek”
w kolorze AFRICA 4

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura “baranek”
w kolorze COLORADO 4

Tynk czdobny VISAGE "Kamiefi naturainy — granit”
w kolorze ARGENTINA BROWN

Bonie — w kolorze AFRICA 1

Oscieza okien — iynk silikatowy grubosci 1.5 mm,
faktura "baranek” w kolorze elewac]

Oscieza drzwi wykoficzone iynkiem ozdobnym typu

"Kamiefi naturalny — granit” w kolorze ARGENTINA
BROWN

@AFRICA 4

AFRICA 1 1

COLORADQ 4@

AR [ | | |
I Db b bbb b s
Tynk ozdobny typu "Kamie naturalny granit”, 4
kolor ARGENTINA BROWN
Parapety podokienne w kolorze biafym. TERMOMODERNIZACIA BUDYNKD
. w . inuestyek: CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE
BG'UStery przy drzwiach WEJQCIOWYCh — stal nierdzewna. PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJ BUDYNKU
] ) Tytul opracowanla: CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE
Rynny Srednicy 180 mm, rury spustowe $rednicy 150 mm — blacha —
stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie ocynkowana. Tyt rysunk: ELEWAGJE BUDYNKU architekbura
Obrobki blacharskie — blacha stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie e | CENTRUM stgf%%”[ﬁbﬁ';fﬁ‘ff‘cnggggp{ﬂ%& WLUBLNE | rys. ar
OcynkOWGnG. dziafka or 50/13, jedn. ew. ~ miasto Lublin, cbrgh ew. — 19 Majdaon Tatarski 4'
Nazwa 1 acres GMINA LUBLIN skala
Schody wejéciowe — kostka betonowa schodowa w kolorze grafitowym. Hnwestare: 20-109 Lublin, Plac Lokistka 1 1:100
Opaska wokat budynku — kostka brukowa w kolorze szarym specjdlnose nr_upr. proj data i podpis
jektowat:
Enr;f :{n:.wuarch. Maciej Uszyski | architektoniczna 1 1772/b/82 | 10.2013 r. u "
fa: .
?r?éfig:.a\gundu Slczek kanstrukeyho-budowlanal 1737/b,/92 | 10.2013 r. }\dm
\




ELEWACJA POLUDNIOWO—WSCHODNIA (AFGL) 1:100

AFRICA 1 1

COLORADOQ 4@
@AFRICA 4

AFRICA 1 1

COLORADO 4 3

| : | Tynk ozdobny typu "Kamiefi naturalny granit”,
- ————-————-----C-C-TToI---CT 4 kolor ARGENTINA BROWN @

KOLORYSTYKA ELEWACJ WG WZORNIKA KOLOROW CERESIT FIRMY HENKEL SP. Z 0.0.

Tynk sifikatowR)i grubosci 1.5 mm, faktura "baranek Bonie — w kolorze AFRICA 1 Parapety podokienne w kolorze biatym. — TERNONODERNZACIA BUDTNKG

w kolorze AFRICA 1 - ] N ' . . . Yok CENTRUM KSZTAFCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura "baranek” Oscieza ”oklen —"tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, Balustrady przy drzwiach wejsciowych — stal nierdzewna. PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACY BUDYNKU

w kolorze AFRICA 4 foktura “baranek” w kolorze elewaci - dnicy 180 . dricy 150 lach Tytut opracowanic: | CENTRUM KSZTAELCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

o . " » ynny $rednicy mm, rury spustowe Srednicy mm — blacha
Lﬂtlsﬂéta?ggog%bggf 1.5 mm, faktura “baranek Qscieza drzwi wykoficzone tynkiem ozdobnym typu stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie ocynkowana. Tytut rysunke: ELEWACJE BUDYNKU arcbhrittl:lfguru
o "Kamiefi naturalny — granit” w kolorze ARGENTINA -

Tynk ozdobny VISAGE Kamiefi naturalny — granit BROWN y 8 Obrgbki blacharskie — blacha stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie ekt | RO nggfé‘;%”{ﬁb‘ﬁ?ﬁ‘,’f'%Z(S‘GESSNERE% W LUBLINE 1 rys. nr

w kolorze ARGENTINA BROWN ocynkowana. dalutka or 50/13, fedn. ew. — mlasto Lubli, cbreb ew. — 19 Majdon Talarski | O
Nazwa i adres GMINA LUBLIN skala

Schody wejsciowe — kostka betonowa schodowa w kolorze grafitowym. Inwestorc: 20-109 Lublin, Plac tokietka 1 1:100

. Opaska wokdt budynku — kostka brukowa w kolorze szarym specjainosé nr upr. proj data i podpls
f,f;ﬁefrf;‘"zrch Moci] Uszynsid | architektoniczna | 1772/tn/82 |102013 e ]
:}np;;:t:iﬂ;uﬁ;nda Siczek konstrukeyjo—budowlana| 4737 /ib/g2 | 10.2013 r. \/{
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ELEWACJA POENOCNO—WSCHODNIA (LK)
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kolor ARGENTINA BROWN

KOLORYSTYKA ELEWACJ WG WZORNIKA KOLOROW CERESIT FIRMY HENKEL SP. Z 0.0.

@__ Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura "baranek”
w kolorze AFRICA 1

@_ Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura "baranek”
w kolorze AFRICA 4

Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, foktura "baranek”
w kolorze COLORADO 4

@ Tynk ozdobny VISAGE "Kamiefi naturalny — granit’
w kolorze ARGENTINA BROWN

Bonie — w kolorze AFRICA 1

Oscieza okien — tynk silikatowy grubogci 1.5 mm,
faktura "baranek” w kolorze elewac

Oscieza drzwi wykoficzone tynkiem ozdobnym typu

"Kamier naturalny — granit” w kolorze ARGENTINA
BROWN

Parapety podokienne w kolorze biatym.
Balustrady przy drzwiach wejsciowych — stal nierdzewna.

Rynny Srednicy 180 mm, rury spustowe Srednicy 150 mm — blacha
stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie ocynkowana.

Obrébki blacharskie — blacha stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie
ocynkowana.

Schody wejsciowe — kostka betonowa schodowa w kolorze grafitowym.
Opaska wokdt budynku — kostka brukowa w kolorze szarym

\Tynk ozdobny typu "Kamier naturalny granit’, @

” AFRICA 1 @

AFRICA 4 @

COLORADO 4@

inwestycja:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

CENTRUM KSZTAECENIA USTAWICZNEGD NR 2 W LUBLINIE

Tytut oprecowonio:

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJ BUDYNKU
CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGC NR 2 W LUBLINIE

Tytut rysunku: ELEWACJE BUDYNKU bran2a
orchitektura
Nozwa | odres | CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE r nr
oblektu: 20-337 Lublin, ul. POGODNA 52 s
dzlofka nr 50/13, Jedn, ew. — miosto Lublin, obrgb ew. — 19 Modan Tatorski 6
Nazwa | adres GMINA LUBLIN skala
Inwestora: 20-109 Lublin, Plac tokietka 1 1:100
specjanosé nr upr. proj dota i pg{ip_is
rajektowot: . .
P . arch, Macie] Uszyteki | Orchitektoniczna | 1772/Lb/g2 | 10.2013 1. )
o] waia: . '
mPgr:Ci:zﬂ ﬁanda Siczek konstrukeypo—budowlana} 1737 /Lb /92 10.2013 1. 5.\
V
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ELEWACJA POLUDNIOWO—ZACHODNIA (JHG)
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KOLORYSTYKA ELEWACJ WG WZORNIKA KOLOROW CERESIT FIRMY HENKEL SP. Z 0.0.

@_ Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura "baranek” Bonie — w kolorze AFRICA 1

w kolorze AFRICA 1

@_ Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura "baranek”
w kolorze AFRICA 4

@ Tynk silikatowy grubosci 1.5 mm, faktura “baranek”
w kolorze COLORADO 4

Tynk ozdobny VISAGE "Kamiefi naturalny — granit”
w kolorze ARGENTINA BROWN

Qscieza okien — tynk silikatowy grubosci 1.5 mm,
faktura "baranek” w kolorze elewacj

Q¢cieza drzwi wykoriczone tynkiem ozdobnym iypu
"Kamiefi naturalny — granit” w kolorze ARGENTINA
BROWN

Parapety podokienne w kolorze biafym.
" Balustrady przy drzwiach wejsciowych — stal nierdzewna.

Rynny srednicy 180 mm, rury spustowe Srednicy 150 mm - blacha
stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie ocynkowana.

Obrébki blacharskie — blacha stalowa grubosci min 0.5 mm obustronnie
ocynkowana.

Schody wejsciowe — kostka betonowa schodowa w kolorze grafitowym.
Opaska wokdt budynku — kostka brukowa w kolorze szarym

kolor ARGENTINA BROWN

Tynk ozdobny typu "Kamiefi naturalny granit’, @

AFRICA 1 @
COLORADO 4@

Inwestycja:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

Tylud opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE

Tytut rysunku: ELEWACJE BUDYNKU goraa
Nezwa i adres | CENTRUM KSZTAECENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE r nr
obiekhu: 20-337 Lublin, ul. POGODNA 52 ¥s.

dzictka nr 50/13, jedn. ew. — miosto Lubfl, cbreb ew. — 19 Majdan Tatarski 7
Nazwa | odres GMINA LUBLIN skala
Inwestore 20-109 Lublin, Plac Lokietka 1 1-100
specialnoss nr upr. proj data i podfis
jektowaf: . .
gt Tns. arch. Maciej Uszyisii | itektoniczna | 1772/n/82 [102013 1. \

opracowala:

mgr inz Wanda Siczek

konstrukcyjno-budowtana| 737 /lbfa2

10.2013 r. W

L

1%



RZUT DACHU 1:200

O | RSRe]] R - o * | o]
i) wy
istniejgce poszerzenie pofaci dachu, wsporniki @ istniejgcy mur| ogniowy, nowe 75
stalowe, obrobki istniejgce — szczegdt ST obrgbki muru |- szczegdl 52
1 Ocieplenie stropodachu wentylowonego przez nadmuch
RS150 RYNNA_180 | RS150 granulatu weiny mineraine] lub szkianej o wsp. przewodzenia
i s | ciepta A<0,043W/mK i grubosci 18 cm po stabilizacji.
2. Istniejgce otwory wentylacyjne nalezy zachowaé, powigkszyt
- - : Y powigkszy
do srednicy 10 em i osfoni¢ kratkami wentylacyjnymi
oll |istniejacy wylaz daghowy przeznaczony o srednicy 10 cm.
21l do wymiony na nony,%:ieplony B0x80 w@m
<L
pow. dachu %_ =
257,89 m? istniejoce poszerzenie pofdgi dachu, wsporniki o
stalowe, obrdbki istniejgcelt- szczegdl S1 -
ow. dachu E
projektowany mur ogniowy z cegly ceram. 295,3 m? §m
pefnek’kl 15 MPU, h=45 cm, b=25 cm - AE150 RYNNA 180 RYNNA 1RO E vt
szezeghi S3 — S|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, F150 & 5|8
i
projektowany mur ogniowy z cegly ceram. * = o 8 C'D
pefnek kI 15 MPa, h=45 cm, b=25 cm — 1§ D | R - g “8‘_%
szczegd! S3 Gl
| =
ow. dachu pow. dadhu S|o
pow. dachu ‘L P 2 2 Nz
181,2 mz 26,3 m 34,6 m %é
als
/ zl®
T : = 4 — B 22
RS150 RYNNA 180 RS150 E=E=s1 E 2 é
=z BB
istniejgce poszerzenie poiaci dachu, wsporniki _% g ®
T 3 =
stalowe, obrobki istniejgce — szczegoil St 5
=5
- &
=
1. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego poprzez dokiejenie na istniejgcym S5 EE=l sz7czeght ST
pokryciu papowym pianki PIR o wsp. przewodzenia ciepfo A<0,025 W/m'K 5|
i grubosci 5 cm. 5 §_
2. Nalezy zastosowaé pianke PIR odporng na dziofonie temperatury do 250°C :,'E
i wiasciwoscioch umozliwiajgeych klejenie do podfoza calq powierzchnig =S
za pomocq rozgrzanej masy bitumiczne], powierzehnia sklejenia powinna -
dla_kazdej pfyty wynosi¢ przynajmnie] 50% : 518 Inwestyc: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
3. Pokryme_dachu poprzez przygrzanie d\ffoch. warstw papy termozgrzewalnej. =4 5 yoia: CENTRUM KSZTAECENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE
podkfadowe] samoprzylepnej i nawierzchniowe} 8l . PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACA BUDYNKU
nE Tytu! oprocowania: CENTRUM KSZTAECENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE
= E 1] f=1-1-3-3-3-3
2% \ Tyt rysunkas RZUT DACHU branza
? istnigjgcy mur| ogniowy, nowe hut rymanks architektura
2 obrobki muru |- szczegbt 52 = Nozwa 1 odres | CENTRUM KSZTALCENIA USTAWCZNEGO NR 2 W LUBUNE | e -
A b oblektu: 20-337 Lublin, ul. POGODNA 52 ¥5.
o o dziatka nr 50/13, ledn. ew. — miosto Lublin, obrgb ew. — 19 Majdan Tatarski 8
Nozwa | adres GMINA LUBLIN skala
Inyestora: 20-109 Lublin, Ploc tokietka 1 1:900
specjalnose Ar upr. proj date i podpis
jektowat:
ﬁ:gﬁngwﬂrch. Macie] Uszyfiski architektoniczna | 1772/Lb/82 |10.2013 r. ; \kln
ta: . BN
;Pgl'?ciﬁzﬂ \g’cndu Siczek kenstrukcyjno—budowlena| 1737/1b /a2 (10.2013 r. %\\




WEJSCIA DO BUDYNKU 1:200

zadaszenie modutowe 684x100 cm

362
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> | i zadaszenie modutowe 356x100 cm
ul
~3

zadaszenje modulaw

[
72

=

| 573

= Dz5

studzienka chfonna 50x50 cm

dylatacja w ociepleniu

e 520x100 ¢m

150
4

400

Wymiana drzwi no drzwi aluminiowe “cieply profil”,

symbol — Dz1, wymiary — 100x210 cm.

Zadoszenie nad drzwiami — nowy daszek wspornikowy,
jednospadowy modutowy o wymiarach 356x100 cm, wykonany

ze stali nierdzewnej, pokryty szklem okrylowym 4mm, wyposazony
w rynne z odprowadzeniem wody.

Podest wejsciowy o wymiarach 300x150 cm z kostki schodowej
40x14x12 ¢m w kolorze grofitowym lub z kostki brukowej

i obrzezy do kostki w kolorze grafitowym.

Opaska wokst budynku z kostki brukowej szorej szer. 100 em.

Drzwi aluminiowe ocieplane istnigjgce. 6

Zadoszenie nod drzwiomi — nowy doszek RO 7
jednospadowy modulowy o wymiarach 520x100 cm, wykenany

ze stali nierdzewnej, pokryly szktem akrylowym 4mm, wyposazony

w rynne z odprowodzeniem wody.

Podest wejsciowy o wymiarach 465x150 em z kostki schodowej
40x14x12 cm w kolorze grafitowym fub z kostki brukowej

i obrzezy do kostki w kolorze grafitowym.

Pochylnia o pochyleniuv B% z kostki brukowej w kolorze grafitowym.
Murki cporowe podestu i pochylni betonowe, beton C16/20 gr. 20 cm,
otynkowane, wykoficzone fynkiem ozdobnym jok cokdl budynku,
przykryte gotowymi doszkami do murkdw w kolorze brgzowym.

Opaska wokdl budynku z kostki brukowej szarej szer. 100 cm.
Balustrady rampy ze stali nierdzewnej, balustrady istniejgce do rozbidrkl.

dylaiacjo w ociepleniu

—

o

ylatacja w ociepleniu

1570

Zaodaszenie nad drzwiami — nowy doszek wspornikowy,
jednospadowy modutowy o wymiarach B84x100 cm, wykonany

ze stali nierdzewnej, pokryty szklem akiylowym 4mm, wyposazony
w rynne Z odprowadzeniem wody.

Schedy na gruncie wykonone z kostki schodowej

40x14x12 cm w kolorze grafitowym [ub z kostki brukowe]

i obrzezy do kostki w kolorze grofitowym — 2szi

Schody zelbetowe i podest wykonczone nowq okladzing z plytek gresowych
mrozoodpornych, oktadzina istnigjgca do rozbidrki.

Murki oporowe zelbetowe, beton C16/20 gr. 20 cm, otynkowane,
wykonczone tynkiem ozdobnym jok cokdt budynku,

przykryte gotowymi doszkomi do murkdw w kolorze brozowym.
Opaska woka! budynku z kostki brukowej szarej szer. B0 cm.
Bolustrady h=110 cm od poziomu gruntu lub podestu ze stali
nierdzewnej, balustrody istniejgee do rozbidrki.

Wymiana istniejgcych drzwi na drzwi stolowe ocieplane, pelne,

o wymigroch Dz2, Dz3, Dz4 — 100x200 em, Dz5b — 70x205 cm.

Drzwi aluminiowe ocieplane istnigjgee.

Zodoszenie nod drzwiomi — daoszek istniejgey 2elbetowy, spdd daszka
wykenczony tynkiem sifikatowym w kolorze Africa 1, slupki istniejqce
wymienione na stupki ze stali nierdzewnej 4 szt

Podest wejsciowy o wymigrach 635x235 cm z kostki schodowej
40x14x12 cm w Kkolorze grafitowym lub z kostki brukowej

i obrzezy do kestki w kolorze grafitowym.

Murki oporowe podesty zelbetowe, beton C16/20 gr. 20 cm, otynkowane,
wykoriczone tynkiem ozdobnym jak cokdl budynku,

przykryte gotowymi doszkomi do murkdw w kolorze brqzowym.
Opaska wok6! budynku z kostki brukowej szarej szer. B0 em.
Balustrody h=110 em od poziomu podestu ze stali nierdzewnej.
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IZOLACJE SCIANY ZEWNETRZNEJ
W CZESC! NIEPODPIWNICZONEJ 1:10

PROJEKTOWANE OCIEPLENIA SCIAN NADZIEMIA (50 cm powyzej Sciany betonowe])
zaprawa do welny mineralngj

termoizolacja — wefno mineralna gr. 14 cm

zaprawa klejgca do wefny mineralne), wzmocniona widknami, do wykonywania
warstwy zbrojonej siatkg z witkna szklanego,

preparat do gruntowania podfoza pod tynk silikatowy
wyprawa elewacyjna tynk sillkatowy o strukiurze baranek 1.5 mm

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE COKOtU (szer. 50 cm)
zoprawa do styropianu
termoizolacio — polistyren ekspandowany EPS100-038 qgr. 14 cm

T v
ISTNIEJACA SCIANA NADZIEMIA o5
tynk cem.—wap. L Nt s A
piyty kanafowe Zelbetowe 24 cm N géj :
bloczki gazobetonowe 12 cm 7O /A
ynk_cem.—wap. N ~N 1200
\ VAV ary B
Y
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piytki pcv . AN i//@
Jastrych zuzlowy 4 cm N Py
papa asfoltowa na lepiku 827
gruzobeton 10 cm “ N VoaaA
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zaprawa klejgco-szpochlowa do styropianu, wzmocniona widknami,
do wykonywania warsiwy zbrojone| siatka z widkna szklanego,
preparat do gruntowonia podifoza pod tynk mozaikowy

wyprawa elewocyjna — fynk ozdobny typu kamiefi noturalny granit

PROJEKTOWANE 1Z0LACJE SCIANY FUNDAMENT. POWYZEJ GRUNTU
elostyczna, dwuskfadnikowa, polimerowo—mineralna powfoka

i [S
A0 A B
. .

a
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15

wodoszczelng pas szer. 50 cm; 15 cm_powyzej 35 cm ponizej gruntu
—. |zaprowa do styropianu

termoizolacio — polistyren ekstrudowany gr. 12 cm

zaprawa klejgco—szpachlowa do sivropionu, wzmocniona widknomi,

do wykonywania warstwy zbrojone] siotkg z widkna szkianego,

preporat do gruntowania_podioZza pod tynk mozaikowy

wyprawa elewacyjna — tynk ozdobny typu kamieii noturalny granit
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© "$CIANA FUNDAMENTOWA
“§ciana betonowa 24 cm
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PROJEKTOWANE 1ZOLACJE SCIANY FUNDAMENT. PONIZEJ GRUNTU
jizolacja pionowa z dwuskiodnikowej bitumicznej masy powtkowej

—1.15

termoizolacjo — polistyen ekstrudowany gr. 12 em
wykop zasypany gruntem niespoistym, (bez zanieczyszczefi organicznych
i frakcji kamienistej)
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ZAKRES ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Zakres robdt inwestycji, polegajacej na termomodernizacji budynku CKU nr 2 w Lublinie
obejmuje nastepujgce prace:
- roboty przygotowawcze 1 porzadkowe
- transport materiatéw budowlanych
- roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni
- wykonanie wykopu wokdt budynku, wykonanie izolacji pionowej oraz ocieplenie $cian
piwnic
- zasypanie wykopow, utoZzenie nawierzchni z kostki brukowe;j
- montaz rusztowar
- momontaz obrobek blacharskich gzymsow, podokiennikéw, rynien, rur spustowych 1
innych elementéw zewnetrznych elewacji
- ocieplenie $cian zewnetrznych budynku metods bezspoinowego systemu ocieplen ETICS
- wykonanie nowych obrébek blacharskich, zatozenie rynien 1 rur spustowych
- roboty dekarskie w budynku dydaktycznym, na faczniku 1 sali gimnastycznej.
- prace wykonczeniowe
- prace porzadkowe
- ocieplenie stropéw nad ostatnig kondygnacja
- regulacja 1nstalacji centralnego ogrzewania
- montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elekirycznego
- montaz zewnetrznych urzadzen piorunochronnych

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Przedmiotowy budynek CKU nr 2 zlokalizowany jest w Lublinie przy ul. Pogodnej 52. Terwn
szkoly przylega do ulic Pogodnej. Na dziatce znajduja si¢ nastepujace obiekty: budynek
dydaktyczny z salg gimnastyczna i facznikiem, dwa budynki warsztatow, garaz, budynek
gospodarczy oraz parkingi, chodniki i tereny zielone. Teren szkolny jest ogrodzony. W jego
otoczeniu znajduja si¢ jednorodzinne budynki mieszkalne, budynki uzytecznosci publicznej

1 obiekty przemystowe, sgsiednie budynki posiadaja od 1 do 3 kondygnacji nadziemnych.
Modernizowany budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne, 1 klatk¢ schodowa, wykonany
zostal w latach 70 w technologii uprzemyslowione] tz cegla Zzeranska. W obiekcie znajdujg sie
czynne instalacje elekiryczne 1 sanitarne.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi moze stwarzaé:

- sgsiedztwo ulicy Pogodnej

- czynne instalacje elektryczne znajdujace si¢ w poblizu prowadzonych prac

- siec cieplna

- obecnosé oséb postronnych, dzieci 1 miodziezy.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Przed przystgpieniem do prac nalezy przedstawic¢ pracownikom zakres prac, wskazaé miejsca
wystepujacych zagrozen oraz zapoznac z przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401.

Instruktaz pracownikdw powinien by¢ prowadzony przez osoby majace odpowiednie



przygotowanie merytoryczne 1 kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy
powinni potwierdzi¢ fakt odbycia szkolenia wiasnorecznym podpisem.
Instruktaz pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych
powinien zawierac:
» poinformowanie pracownikow o istniejgcych oraz mozliwych zagroZeniach
* zapoznanie pracownikow z przepisami bhp dotyczacymi wykonywanego przez nich
zakresu robdt
* zapoznanie pracownikow z obshuga urzadzen technicznych
= okreslenie prac wymagajacych od pracownikéw szezegolnej sprawnosel psychofizyczne;
» okreslenie prac, ktdre musza by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby np. prace w
poblizu kabli elektroenergetycznych i sieci gazowej oraz prace na wysokoscl ponad 2 m
* imienne wyznaczenie osob, ktére beda wykonywaé dane prace
* imienne wyznaczenie 0séb, ktére beda sprawowaly nadzor nad pracami szczegdlnie
nicbezpiecznymi
« poinformowanie pracownikow o koniecznosci stosowania ochrony indywizualne) podczas
wykonywania prac oraz zastosowanie srodkow ochrony zbiorowej
» okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, odrebnie dla kazdego
rodzaju zagrozenia
* zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy 1 wskazanie miejsca umieszczenia
apteczki pierwszej pomocy oraz urzadzen ratowniczych,
a w szczegolnoscl gasnic pozarowych
» okreslenie sposobu bezpiecznego skladowania i transportowania materialow i urzadzen na
terenie placu budowy
» opkreflenie sposobu postgpowania z substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia
Pracownicy musza posiada¢ aktualne badania lekarskie z potwierdzong zdolnoscia do pracy na
wysokosci. Podeczas wykonywania robdt budowlanych kierownik budowy oraz pracownicy
winni przestrzega¢ obowigzujacych przepisow w zakresie BHP.

WSKAZANIE ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLENIE SKALI I RODZAJU ZAGROZENIA

ORAZ MIEJSCA I CZASU ICH WYSTAPIENIA.

Do robét szczegdlnie niebezpiecznych zaliczaja sig :

- roboty ziemne

- roboty prowadzone na wysokosel

- prace rozbidrkowe

- prace dekarskie

- prace z uzyciem elektronarzedzi

- montaz rusztowan

- transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw budowlanych

- prace montazowe w poblizu istniejacych kabli elektroenergetycznych

Prace termomodernizacyjne prowadzone bgda na rusztowaniach na wysokosci do 15 m nad
terenem. Najwieksze zagrozenia dla zdrowia 1 zycia ludzi wiaza si¢ z upadkiem z wysokosci,
uderzeniem spadajacym przedmiotem oraz urazami spowodowanymi przez elektronarzedzia.
Niebezpieczenstwo stwarzajg rowniez prace ziemne, wiaza si¢ one z wpadnieciem do wykopu
spowodowanym obsunieciem sig ziemi z krawedzi wykopu, poslizgnigciem sig itp.

Podczas prac demontazowych przy instalacjach elektrycznych nalezy zwréci¢ uwage na ich
wezesnie]sze wylaczenie spod napiecia. Przy wykonywaniu wszystkich robét budowlanych
nalezy zwrocié uwage na wystepujgce zagrozenia — praca sprzetu mechanicznego, kucia,
przebicia. Prawdopodobienstwo ich wystapienia przy przestrzeganiu zasad bhp oraz



prawidlowym uzytkowaniu sprzetu jest nieduze.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA I SPRAWNA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN.
Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych, inwestor jest zobowiazany:
*  wystapi¢ do wiasciwego organu o wydanie dziennika budowy
» zapewni¢ objecie kierownictwa budowy przez osobg posiadajaca uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci
= zawiadomi¢ wlasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia robdt na 7 dni przed
rozpoczgciem budowy
Kierownik budowy jest zobowigzany :
« zatrudnia¢ pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i przeszkolonych pod
wzgledem bhp 1 p.poz. oraz o odpowiednie] sprawnosci psychofizycznej
« prowadzi¢ dziennik budowy
* umiescié w widocznym miejscu tablice informacyjna oraz ogloszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zabezpieczy¢ je przed miszezeniem
* ogrodzi¢ albo w inny sposOb zabezpieczyc teren budowy, aby uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym, strefa zagrozenia wokét modernizowanego obiektu powinna
wynosi¢ 0.1 wysokosci budynku ale nie mniej niz 6.0 m, nalezy zwrocic szczegolng
uwage na przejscia 1 daszki zabezpieczajace dla pracownikow szkoly.
* odpowiednio zorganizowac teren budowy, wyznaczy¢ drogi zmechanizowanego
1 Tecznego transportu
*  wyznaczy¢ miejsca skladowania materialow 1 wyrobow, a w szczegdlnosci substancji
niebezpiecznych
* wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy niebezpieczne
= zapewni¢ odpowiednie o$wietlenie placu budowy
» udostepnienie pracownikom do stalepgo korzystania akivalne instrukcje:
- obshugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodhiwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy
instrukcje te winny w sposob zrozumialy dla pracownikoéw okresla¢ czynnosci, ktére
nalezy wykona¢ przed, w trakcie oraz po zakonczeniu danej pracy oraz sposobu
postgpowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub Zycia
* dbac, aby pracownicy uzywali narzedz 1 sprzetu sprawnego i posiadajacego
odpowiednie atesty 1 zgodnie z przeznaczeniem
* zapewni¢ pracownikom dostep do pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz socjalnych
* zapewni¢ niezbedng ilo$é napojéw
* zapewnic pracownikom srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach
pracy
» zapewni¢ srodki lacznosei z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej
i stuzb technicznych, strazy pozarnej 1 policji
*  wyznaczy¢ 1 wyposazy¢ punkty pomocy medycznej
*  wyposazyc teren budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru (dostgp do wody
1 gasnica pianowo — proszkowa)
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* dokumentacje oraz instrukcje obslugi maszyn nalezy przechowywacé na budowie.
Dojazd na plac budowy na wypadek pozaru [ub innego zdarzenia zapewniony jest ulicg
Pogodna.

Wszelkiego rodzaju urzadzenia niezwiazane z budowa powinny znajdowac si¢ poza strefa,
wydzielona dla robét budowlanych.

W czasie robot ziemnych wykonaé umocnienia Scian wykopéw oraz ograniczy¢ napltyw wod
deszczowych

Szczegolnie podezas wykonywania prac prowadzonych na wysokosci powyzej 1 m nalezy
zadbaé o wykonanie zgodnych z przepisami rusztowan 1 zabezpieczen np. daszkow nad
przejsciami dla ludzi, poreczy umieszezonych na wysckosci 1,1 m, desek kraweznikowych
szerokosci 15 cm czy deskowania azurowego pomiedzy porecza a deska azurowa.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonac po zgloszeniu odpowiednim
stuzbom Inwestora 1 Uzytkownika oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie

z obowigzujacymi procedurami w Zakladzie Energetycznym. Wszelkie prace na wysokosci
wykonywac z pomostow.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrétszg mozliwa droga.
Organizacja placu budowy, prowadzenie rob6t budowlanych oraz zapewnienie bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia pracownikow zatrudnionych na budowie nalezy do cbowiazkow inwestora
i kierownika budowy.

Przedmiotowa inwestycja wymaga sporzadzenia przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,bioz”.

sporzadzil: mgr inz. arch. Maciej Uszynski
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ZAYLACZNIK1

DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

WYKAZ ZALACZNIKOW:
*  Oswiadczenie projektanta
*  Wypis z rejestru gruntow i budynkow
+  Zadwiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej 1 uprawnienia zawodowe — M. Uszynski
= Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej 1 uprawnienia zawodowe — W. Siczek

WYKAZ UZGODNIEN:

*  Uzgodnienie projektu pod wzgledem zgodnosei z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.



Lublin, 20.10.2013 r.

OSWIADCZENIE

1. Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego, (Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z 2010 r) os$wiadczam, e opracowany przeze mnie Projekt budowlany
termomodernizacji budynku Centrum Ksztalcenia Ustawicznego nr 2,
zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Pogodnej 52, zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Oswiadczam, ze w trakcie wykonywania Projektu budowlanego
termomodernizacji budynku Centrum Ksztalcenia Ustawicznego nr 2,
zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Pogodnej 52, nie bylo mozliwosci
skontaktowania si¢ z autorem projektu architektonicznego budynku oraz uzyskania
zgody autora na Zmiang kolorystyki elewacji.

mgr inz. arch. M. USZYNSKI
upr. bud. nr 1772/Lb/82

Yy



‘LUBLIN dn. 2013-10-09 WOJEW. ! LUBELSKIE
GMINA : LUBLIN
UBREB @ 19-MAJDAN TATARSKI

Nr rej. grunt.: 6.511-1

Nr Rep. K.W. @ D.721%/368/106/92 D.V.6011/P/146/2000 (2000-07-13)
GGNOS5.1.4,7002/352/07 (2007-04-18) GKN.GT.7723-1/27/28/00 (2001-01-15)
GMO5.1.4.7002/1/07 (2007-08-22) ¥w 109437 (2001-02-26)

WYPIS z REJESTRU GRUNTGW'iBELQDk\L’IEKOF__ )
""""""""""""""""""""""""""""""""" ot L AiRigjSzy fest wypisem 2 opisowych
anyeh ewidencii gruntéw  udynkow wydanyrm
LP= 1 MIASTO LUBLIN - MIASTD MA PRAWACH POWIATU przez Urzad Miasta Lubiin, Wydziat Geodezj
WEASCICIEL niie . !
CR.RE) = 11.2 preeznaczonym do dokonania wpisy
LP= 2 CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 . w ksizdze wieczystej.
20-337 LUBLIN .
ul. Pogodna 52
TRWALY ZARZAD
GR.REJ.= 11.2
] NUMER ] BLIZSZE GKRESLENIE ] Nr | KLASA |  POWLERZCHNIA
fmmmmm e e | POLOZENIA | KONT. |
|MAPY| DZIALKI | -———- -—-| medz.| UZYT. |--——————m -
| | Dowdd ZMIANY i data ZMIANY | w2vT.| P UZYTKOW | DZIALKI
: _______________________ _ JR—
I 5 50/13 e e 0.9379

ul.rogodna 52
sudynek: SZKOtA PODSTAWOWA (nr0019.AR_5.50/13.1 BUD)
aAdres: ul.pPpgodna 52
Podstawowe-informacje:
Kondygnacje nadziemne: 3.0, podziemne: 1
suma pow.uzytkowych-lokaldi:... 2093. 80m2
| Rok budowy: 1872, ostatniej modernizacji: BRAK
| Budynek: WARSZTAT (nrQ019.AR_5.50/13.2_8uUD)
Adres: ul.pPogodna 52
Podstawowe-informacje:
Kondygnacje nadziemne: 1,0, podziemne: 0
| suma pow.uZytkowych-Tokali:... 238.00m2
H Rok budowy: 1977, ostatnie] modernizacji: BRax
Budynek: WARSZTAT (nr0019.AR_5.50/13.3_8BUD) |
Adres: ul.Pogodna 52
Podstawowe-informacje:
Kandygnacje nadziemne: 1.0, podziemne:; 0
Suma pow.uzytkowych-lokali:... 80.00m2
| Sumz pow.przynaleznych-Tokali: 60.00m2
| Rok budowy: 1977, ostatniej modernizacii: BRaK
| Budynek: GaraZ (nr0019.AR_5.50/13.4_BUD)
Adres: ul.pPogodna 52
rPodstawowe~informacje:
Kondygnacje nadziemne: 1.0, podziemne: 0
suma pow.uiytkowych-lokali:... 20.00m2
Rok budowy: 1978, ostatniej modernizacji: BRAK
Budynek: BUDYMEK GOSPODARCZY (nr0015.AR_5.50/13.5_BUD)
Adres: ul.Pogodna 52
Podstawowe—informacja:
Kondygnacje nadziemne: 1.0, podziemne: 0
suma pow.uzytkowych-Tokali:... 40.20m2
Rok budowy: 1977, ostatniej modernizacji: BRak

192/2007 dt.2007/09/19 5005-81 0.9372

Powierzchnia JEDNOSTKI REJESTROWEI= 0.9379
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ZA ZGODNOSE
7 ORYGCINALEM
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Tytul opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU CENTRUM
KSZTAY.CENIA USTAWICZNEGO NR 2 w LUBLINIE

Czes¢ opracowania:

CZESC 2
REGULACJA INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| INNE ROBOTY SANITARNE

Obiekt: CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2
Lokalizacja: 20-337 Lublin ul. Pogodna 52
dziatka nr 50/13, jednostka ewidencyjna: miasto Lublin,
obreb ewidencyjny: 19 — Majdan Tatarski
Inwestor: GMINA LUBLIN
Plac Krola Wladyslawa F.okietka 1
20-109 Lublin
Jednostka projektowania Firma architektoniczna ,,ARCHI 2” Maciej Uszynski

20-008 Lublin, ul. J. Hempla 4/49a

Data opracowania

pazdziernik 2013 r.

AUTORZY PROJEKTU:
branza imie i nazwisko nr uprawnieri proj. data podpis
specjalnosc
sanitarna | projektowatl; | mgr inz. upr. proj. or 871/BP/98 | 10.2013 1.
Adam Maksymiuk specjalnosc
instalacyjna
sprawdzila: mer inz. upr. proj. nr 367/Lb/2001 | 10.2013 1,
Renata Maksymiuk specjalnose
instalacyjna




LUBELSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYK! CIEPLNEJ
S.A.
BZiat ROZWOJU

TZ-4112-007/14 Lubtin 2014-01-09.

Projekt budowlano-wykonawczy regulacji instalacji c.o. -
dobér nastaw zaworéw rownowazgcych i termostatycznych w budynku
Centrum Ksztalcenia Ustawicznego NR 2 przy ul. Pogodnej 52 w Lublinie
uzgodniono z LPEC Sp. z o.0.

Powyzsze uzgodnienie dokumentacji nie zasiepuje weryfikacji
projekiu przez osoby uprawnione zgodnie z Prawem Budowlanym i nie
zwalnia * projektanta od peilnej odpowiedzialnosci za zaprojektowane

rozwigzania i materiaty.
DZIAL ROZWOJU
Kigrownik

mgr ingepreegorz Oleksy



Regulacja inst. c.o.

SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA

1. Temat OPraCOWANIA .....cc.ccce et ne e e s e s mnen e
2. Podstawa OpraCoWania .....cc..cccccvsseimmmrssesesmmssssmmscsssssmsnesssssernssssssarnsssan
3. ZaKres OPraCOWRENIE .oucuceuuusmeseernsmsussssassssaserssssssssssssrsssseenssssssnencnsnnsnsasans
4. Opis budynku i inStalacji..........cceeeeeeirrsirerermsmsmsmeeeceenssnseresesssccssssssssssnas
5. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania ............cccccoeeeeeenvnvevennn
6. Regulacja urzadzen w wymiennikowni ciepfa............ccccccrriieannasnian..
7. Wymiana przykanalikow kanalizacji deszczowey.........ccoooceecrmrevcvceanns

ZALACZNIKI

1. Wyniki obliczen zapotrzebowania ciepta (ogolne + przegrody + pomieszczenia)
2. Oswiadczenie zgodnie z Art. 20; ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

CZESC RYSUNKOWA

1. Instalacja centralnego ogrzewania — rzut piwnic skala 1:100
2. Instalacja cenifralnego ogrzewania — rzut parteru skala 1:100
3. Instalacja centralnego ogrzewania — rzut | pigtra skala 1:100
4. Instalacja centralnego ogrzewania — rzut 1l pietra skala 1:100



Regulacgja inst. c.o. 2

OPIS TECHNICZNY

w budynku Centrum Ksztatcenia Ustawicznego Nr 2 w Lublinie przy ul. Pogodnej 52. Projekt ten

jest zwigzany z planowang termomodernizacjg budynku.

Podstawg niniejszego opracowania jest:
* wizja lokalna
= projekt docieplenia budynku
o obowigzujgce normy i przepisy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi:
» projekt regulacji instalacji centralnego ogrzewania (nastawa wstepna zawordw
termostatycznych, nasiawa zaworéw podpionowych)
e regulacja ukfadu w wymiennikowni ciepta (regulacja pomp, regulacja parameirdow
temperatury zasilania, nastawa =zawordéw rdéwnowazacych na rozdzielaczach
gtéwnych)

DPIS BUDYNKU [ INSTALACJI

4.1. Opis budynku

Budynek jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Jedynie segment z dawng salg
gimnastyczng jest jednokondygnacyjny niepodpiwniczony.

4.2. Opis istniejace] instalacji grzewczej w budynku

Instalacja c.o. pracuje na parametry obliczeniowe 80/60°C.

Z rozdzielaczy wychodzag trzy obiegi instalacji. Pierwszy obieg dostarcza ciepto do
grzejnikdbw po potudniowej stronie budynku. Drugi obieg zaopatruje grzejniki po péinocnej
stronie budynku, zas irzeci obieg zasila segment z sala egzaminacyjng (dawnag salg
gimnastyczng). Trzeci obieg =zasila¢ bedzie docelowo réwniez nagrzewnice centrali
wentylacyjnej sali gimnastycznej. Zastosowanie regulatordw réznicy cisnien na instalacji c.o. za
odgatezieniem do wentylacji zapewnia prawidiowg prace instalacji niezaleznie od pracy
nagrzewnicy.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania naczyniem przeponowym i zaworem
bezpieczenstwa.

Poziomy instalacji c.0. wykonane sg z rur stalowych czarnych ze szwem tgczonych przez
spawanie. Poziomy posiadajg izolacje termiczng. Piony i gatazki wykonane sg z rur stalowych
zaciskowych. Pod pionami zlokalizowane sg zawory odcinajgce. Najblizsze piony posiadaja
dodatkowo zawory réwnowazace.

Grzejniki wyposazone sg w zawory termostatyczne z nastawg wsiepng firmy Danfoss oraz
w glowice termosiatyczne. Gtowice wyposazone s3 w ostone przeciwkradziezows.

Regulacja obiegow zaworami réwnowazacymi.

4.3. Charakterystyka cieplna budynku po termomodernizacii

Powierzchnia ogrzewana budynku Ap: 2 243 m?
Kubatura ogrzewana budynku Vi 7614 m®
Projektowana strata ciepla przez przenikanie O 81135W

Projektowana wentylacyjna strata ciepta  @y: 48 934 kW
Catkowita projektowana strata ciepta @: 130 068 kW
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e Projekiowe obcigzenie cieplne budynku @y 130 068 kW
s Wskaznik FHL odniesiony do powierzchni @y 2 58,0 W/m?
o \Wskaznik FHL odniesiony do kubatury Oyt 17,1 Wim®

5. REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Dla mozliwosci dokonania regulacji instalacji, niezbedne jest =zdjecie gtowic
termostatycznych. Do zdjecia glowic termostatycznych potrzebne beds specjalistyczne
narzedzia zalecane przez producenta. Wszystkie zawory termostatyczne (122 kpl) podlegajg
zmianie nastawy wstepnej zgednie z rysunkiem rzutdw kondygnacji. Po dokonaniu nastawy
zatozy¢ gtowice termostatyczne i je zablokowad.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia glowicy termostatycznej, nalezy zgtosi¢ to
uzytkownikowi przed jej demontazem. Brak takiego zgioszenia, lub uszkodzenie jej przy
demontazu skutkuje wymiana na koszt wykonawcy.

Zmianie nastawy podlega tez zawdr rownowazgcy (1 szt) na podejsciu pod pion
Zlokalizowany w wymiennikowni.

Dokonad¢ korekt nastaw sprezyn zaworow regulacyjnych roznicy cisnien (2 szt).

Przy wykonywaniu nastaw armatury nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta

ZADZEN W WYMIENNIKOWNI CIEPLA

6.1. Regulacja ukiadu sterowania

Wymiennikownia pracowacé bedzie na zmienionych parametrach 75/60°C, ktére nalezy
ustawi¢ na istniejgcym regulatorze pogodowym wezia (TAC2112). Nalezy zaktualizowa¢
charakterystyki grzania oraz godziny obnizen nocnych zgodnie z zaleceniami zarzadcy
budynku. :

Zmiany parametrow zasilania winien dokonac autoryzowany serwis producenta, lub firma
serwisujgca dang wymiennikownie na koszt wykonawcy robot.

6.2. Sprawdzenie pompy obiegowej

o Przeplyw instalacyjny G =7,6 m¥h
o Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach Hd = 38 kPa
o Skorygowana strata w wymiennikowni Hw = 16 kPa

o Wymagana wysokosé podnoszenia pompy Hp = 38+16 = 54 kPa
Dla zainstalowanej pompy Grundfos 32-120F nalezy zmieni¢ charakterystyke pracy na:
e praca na charakterystyce stalocisnieniowej dP-c 5,4m

6.3. Requlacja obiegdw grzewczych

Na zaworach réwnowazacych na rozdzielaczu powrotnym dokonac nowych nastaw:

e dla obiegu A (1j od strony frontowej) - nowa nastawa 3,7
o dla obiegu B (i od strony tylnej) - nowa nastawa 2,4
o dla obiegu C (tj sala z zapleczem) - nowa nastawa 1,8

Przed ustawieniem nastaw nalezy zdja¢ blokade zgodnie z instrukcjg producenta. Po
ustawieniu zawordow nastawy nalezy zablokowac.

6.4. Uwagi

o Pozostate elementy nie wymagaja zmiany nastaw.
e Przy wykonywaniu nastaw urzgdzen nalezy przestrzegaé wytycznych producenta
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7.1. Materialy do wbudowania

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowianych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty musza
by¢ oznakowane znakiem CE [ub posiadaé aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposob
przewidziany ustawa. Wszelkie materialy muszg byé zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Wszystkie przewody uktadane w gruncie wykonaé z rur i ksztaltek kielichowych z PVC typ
S; SN8.

7.2. Wykonanie robét

Nalezy zlokalizowaé doktadny przebieg kanatu pomiedzy osadnikiem podrynnowym i
studzienka. Zgtosi¢ do uzytkownikdw kolidujgcych sieci zamiar wykonywania robét.

Czes¢ wykopow prowadzona bedzie w terenie utwardzonym trylinkg, a czesé kostce
brukowej, bedacej w okresie gwarancyjnym. Przed wykopami zdemontowacd istniejgcyg
nawierzchnie i podbudowe. Podbudowe demontowaé min. 25 cm poza krawedz wykopu, zas
nawierzchnie min. 25 cm poza krawedz zdemontowanej podbudowy. W pasie zieleni zdjgc
warstwe ziemi zyznej.

b) Roboty ziemne

Ze wzgledu na gestosc uzbrojenia wszystkie wykopy wykonywaé recznie z najwieksza
ostroznoscig. Wszystkie wykopy zabezpieczyé szalunkami systemowymi. Czesé ziemi z
wykopu, ktéra nie bedzie przeznaczona na zasypke (podsypka i obsypka rur, wykopy pod
nawierzchniami), nalezy usunac¢ na biezgco z terenu budowy. Reszie ziemi sktadowaé wzdtuz
wykopu na geowltékninie przepuszczajgcej wode. Istniejgce kable elekiryczne zabezpieczyé rurg
dwudzielng dfugosci ok. 1,5m. '

Dno wykopu musi byé podsypane piaskiem (lub gruntem sypkim zageszczalnym
niezawierajgcym czeéci statych wigkszych niz 5mm) o grubosci min. 10cm i rury obsypane
piaskiem takze 10 cm. W trakcie wykonywania zasypki zwroci¢ uwage, aby pierwsza warstwa
20-30 cm nie zawierata kamieni oraz innych zanieczyszczen moggcych uszkodzi¢ rure. Zasypke
pod nawierzchnie uiwardzone (oraz w odlegtosci 0,5m od kraweznikow i obrzezy) wykonywac
piaskiem warstwami o grubosci 30 cm, przy czym kazdg warstwe starannie ubi¢ za pomocg
zageszczarek do stopnia zageszczenia 1=0,98. Wykopy pod trawnikami wykonywac gruntem
rodzimym warstwami o grubosci 30 cm, przy czym kazdg warstwe starannie ubi¢ za pomocs
zageszczarek do stopnia zageszczenia [=0,93. '

¢) Montaz przewodow

Nowe przylgcze kanalizacji wykonaé z rur i ksztattek PVC typ S o $rednicy dni160mm.
Podsypka i obsypka zgodnie z opisem robot ziemnych. przej$cia przez Sciany studzienek
wykonaé jako szczelne.

W razie stwierdzenia uszkodzenia kinet, nalezy je uzupetnié zaprawg do uzupetnien o
wytrzymatosci 30MPa.

7.3. Odtworzenie nawierzchni
d)

Nawierzchnia po stronie wschodniej budynku wykonana jest z trylinki z warstwg asfaltu.

Przed odtworzeniem nawierzchni wjazdu z trylinki uzupetni¢é zdemontowane krawezniki z
utozeniem ich na tawie betonowej z betonu B10. Uszkodzone krawezniki wymieni¢ na nowe.
Wstepng podbudowe pod nawierzchnie wykonaé z piasku stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa o gr. 15cm. Podbudowe zasadnicza wykonaé z piasku stabilizowanego cementem
Rm=5,0MPa o gr. 15cm z zageszczeniem mechanicznym.

Trylinke uktadaé na podsypce cementowo-piaskowej (1:8) gr. ok. S5cm po zageszczeniu.
trylinke zastosowac z demontazu. Uszkodzone kostki wymieni¢ na nowe z zachowaniem
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grubosci, typu i koloru. Spoiny wypetni¢ piaskiem. Ulozone plyly zageszczacé zageszczarkami
jednokierunkowymi o masie ok. 70kg.
Na trylince wykonac uzupeinienie z mieszanki mineralno-asfaltowej na gr. min. 4cm.

e) Kostka brukowa

Nawierzchnia po stronie zachodnie] budynku wykonana jest z kostki brukows;.
Odiworzenie nawierzchni kostki brukowej dokonac w uzgodnieniu z firma, kiéra ma na
gwarancji wykonang kostke. W przypadku robot po wygasnieciu gwarancji odtworzenie
nawierzchni wykonac w technologii jak dla trylinki z wykorzystaniem istniejacej kostki.

Przed odtworzeniem nawierzchni asfaltowe] placu uzupetnié zdemontowane obrzeza z
utozeniem ich na fawie betonowej z betonu B10. Uszkodzone obrzeza wymieni¢ na nowe.
Wstepna podbudowe pod nawierzchnie wykonaé z piasku stabilizowanege cementem
Rm=2,5MPa o gr. 15cm. Podbudowe zasadnicza wykonac z piasku stabilizowanego cementem
Rm=5,0MPa o gr. 15cm z zageszczeniem mechanicznym.

Po wykonaniu podbudowy przyciaé pitg mechaniczna krawedzie istniejgce] nawierzchni na
szerokosci 30cm poza wykonana podbudowe i rozebraé. Nawierzchnie wykonaé z lanegj
mieszanki mineralno-asfaltowej o grubosci 8cm.

f) Trawniki

Po zasypaniu wykopow w trawnikach nasungé warstwe ziemi zyznej. Obsadzi¢ wykopane
drzewa. W razie uszkodzenia zakupi¢ i nasadzi¢ nowe. Cales¢ przegrabié¢ i wyrdwnaé z
usuniecierm kamieni, a nastepnie obsia¢ trawg. W przypadku braku ziemi zyznej teren wysypac
2cm warstwg ziemi torfowej z przegrabieniem.
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Podstawowe informacie:

Nazwa projektu: Centrum Ksztalcenia Ustawicznego
Miejscowasa: Lublin, ul. Pogodna 52

Adres: Lublin

Projektant: Adam Maksymiuk

Normy:

Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepla:

PN-EN IS0 6346

Normz na obliczanie projekt. cobecigzenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klim=tyczna: III
Projekitowa temperatura zewnetrzna §,: -20 °C
Srednia roezna temperatura zewnetrzna O, et 7,6 ec
Podstawowe wyniki cbliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Au: 2243,1 |m®
Rubatura ogrzewana budynku Vy: 7614,2 [m?
Projektowa strata ciepia przez przenikanie @g: 811353 W
Projektowa wentylacyina strata ciepZa gy 48934 W
Catkowita projektowa strata ciepia &: 130068 W
Nadwyzka mocy cieplnej Pgy: 0 W
Projektowe cbcimzenie cieplne budynku &Py : 130068 |W
Wskazniki i wspdlezynniki strat ciepila:

Wskaznik @p, odniesiony do powierzchni g, a: 58,0 |W/m?
Wskaznik &y, odniesiony do kubatury fm,v: 17,1 |w/m?
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Opis o

W/m?-K
drzwi zewnetrzne 1,700
Dach sali i zaplecza 0,181
Qkno 1,800
Podioga w piwnicy 23,5 cm 0,373
podioga sali gimnastycznej 0,318
podioga zaplecza sali 0,339
Sciana fundamentowa 0,288
strop migdzykondygnacyiny 1,142
stropodach szkoily 0,196
sciana wewn. gr. l2am 2,066
dciana wewn. gr. 25cm 2,098
dciana zewnetrzna z oknami 0,222
scilana zewnehbrzna przy gruncie 0,243
Sciana zewnetrzna piwnic 0,227
dciana zewnetrzna szczytowa 0,236

Strona 2
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Symbol Opis Bint, 8 A v By Dy @
ec m? m? W W W
o1 Wymiennikownia 16,0 36, 40 116,5 1083 171 1254
002 Sala 20,0 50,20 180,86 1571 1092 2663
003 Sala 20,0 50,50 161,86 1571 1099 2670
004 Archiwum 20,0 16,00 51,2 307 340 647
ons Magazyn 16,0 15,40 38,5 67 o 67
006 Zaplecze 20,0 16,00 51,2 5339 418 957
oo? Sala 20,0 49,80 1558,4 2091 1300 3391
Q08 Sala 20,0 33,00 105,86 1854 862 2758
o0s Magazyn 16,0 7,80 25,0 284 183 467
010 WC 20,0 7,80 25,0 330 408 738
011 Wc 20,0 8,20 26,2 335 408 743
012 Fomunikacja 16,0 91,920 294,1 948 120 1666
013 Sala 20,0 33,80 1o8,2 1302 883 2184
014 Sala 20,0 33,80 108,2 1216 g83 2099
Ql5 Zapnlecze 20,0 7,50 24,0 467 198 B63
0ls WC 20,0 3,40 10,9 48 0 48
101 Pokdi 20,0 15,40 47,7 864 544 1408
102 Pokdj 20,0 17,00 52,7 516 430 946
1o3 Sala 20,0 49,80 154,7 1547 1262 2809
104 Sala 20,0 87,50 209,3 2063 1707 3770
105 Komunikacja ig,0 49,90 139, 6 6873 733 1406
108 Dyrektor 20,0 27,50 86,5 891 706 1697
107 Sekretariat 20,0 20,70 64,2 516 524 1039
168 Dyrektor 20,0 16,20 50,2 734 410 1144
lo8 Gabinet 20,0 9,50 30,7 518 272 790
110 Gabinet 20,0 8,30 25,7 642 272 914
111 Ruchnia 20,0 7,90 24,5 516 408 924
112 WC 20,0 7,80 24,2 281 408 689
113 wWe 20,0 7,80 24,2 281 408 689
114 Portiernia 20,0 5,00 15,5 516 272 188
115 Komunikacija 18,0 86,20 267,2 1476 491 1967
118 Sala 20,0 32,50 100,8 1031 822 1853
117 Zaplecze 20,0 18,60 51,5 519 420 533
118 Zaplecze 20,0 9,40 29,1 659 272 931
113 Sanitariaty 24,0 6,00 18,6 158 449 607
201 Sala T 20,0 33,00 102,3 1221 835 2056
202 Sala 20,0 459,90 154,7 1547 1262 2809
203 Zaplecze 20,0 16,00 49,6 518 405 920
204 sala 20,0 67, 60 209,68 2063 1710 3773
205 Zaplecze 20,0 15,70 48,7 516 397 913
2086 Sala 20,0 50,10 155,3 1763 1267 3p31
207 Komunikacja 16,0 41, 40 128,3 466 306 712
208 Gabinet 20,0 7,80 24,2 613 340 953
209 Gabinet 20,0 8,20 25,4 522 272 794
210 We 20,0 7,80 24,2 281 408 689
211 We 20,0 7,80 24,2 281 408 §89
212 Umywalnia 20,0 8,20 25,4 281 408 689
213 Komunikacija 16,0 136,50 423,2 3333 717 41089
214 Zaplecze 20,0 15,20 47,1 738 384 1122
301 Sala 20,0 33,00 102,3 1638 974 2612
302 Sala 20,0 45,90 154,7 2043 1473 3516
303 Zaplecze 20,0 16,00 49,6 681 472 1153
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Symbol Opis Bink, 5 A v & Dy &
°C m2 m3 W W W
304 Sala 20,0 50,80 157,5 2043 1488 3542
305 Zaplecze 20,0 15,00 49,6 681 472 1153
306 Sala 20,0 49,30 154,7 2043 1473 3516
307 Zaplecze 20,0 15,60 48,4 931 460 13591
308 Gabinet 20,0 9,40 29,1 631 337 968
309 Sala 20,0 16,40 50,8 1369 484 1853
310 we 20,0 7,80 24,2 381 408 789
311 WC 20,0 7,80 24,2 381 408 789
312 Umywalnia 20,0 8,20 25,4 3gl 408 789
313 Komunikacija 18,0 116,20 360,2 2858 1102 3951
314 Sala 20,0 51,10 158, 4 2043 1508 3551
315 Zaplecze 20,0 15,40 47,1 948 454 1403
120 Romunikacija 16,0 35,30 169, 4 1591 490 2480
121 Zaplecze 20,0 13,60 43,5 764 408 1172
122 Zaplecze 20,0 35,240 112,8 1021 919 1540
123 Archiwum 20,0 47,140 150,7 1478 €15 2093
124 Archiwuam 20,0 16,590 54,1 B36 441 1278
125 KHomunikacja 16,0 33,40 106,9 518 131 649
128 Sala egzam. 16,0 208,50 1215,1 1111e 4462 17914

Strona 4



OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20; ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane niniejszym oswiadczamy, ze:

Projekt wykonawczy pt.:

REGULACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
| INNE ROBOTY SANITARNE

Dotyczacy inwestycji:

Termomodernizacja budynku Centrum Ksztalcenia
Ustawicznego Nr 2 w Lublinie przy ul. Pogodnej 52

Zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
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INSTALACJA C.O.

RZUT PIWNIC
Skala 1:100
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Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
UWAG] CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE
Nowej nastawie podlegajg wszystkie zawory termostatyczne i | PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
4 | zawory rownowazace (pod pionem A7 i na rozdzielaczu) oraz Tytut opracowanle: | SENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE
sprezyny regulatorow roznicy cisnien przy rozgatezieniu w
segmencie sali gimnastycznej Tyt rysunku: REGULACJA INSTALACJI C.0. sgﬁgﬁ "
2 | Nowe nastawy podano koloram czerwonym - RZUT PIWNIC
Przed wykonaniem nastaw zawordw termostatycznych zdjgé Nazwa | adres CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO NR 2 W LUBLINIE rys. nr
3 blokady, a po nastawieniu zatozy¢ ponownie abisktu: 20-337 Lublin, ul. POGODNA 52 1
4 Zablokowad nastawy ZAWOraw réwnowancych dziatka rir 50/43, Jedn. ew. - miasto Lublin, obrgb ew. - 19 Mejdan Tatarskd
Dokonac zmiany charakterystyki pracy pompy na Nazwa i adras GMINA LUBLIN skala
3 statoci$nieniowa dP-c 5,4m Inwestara: 20-109 Lublin, Plac kokietka 1 4:100
5 Dokonat zmian obliczeniowe] femperatury pracy instalacji c.o. w spacjalnosé nr upr. praj. data i podpis
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UWAGI

Kolorem naniesiono skrzyrzowaria wymienianych przykanalikow kanalizacji
deszczowej 2 istniejgcym uzbrojeniem

Przed wykonaniem robidt nalezy sprawdzic na aktualnych zasobach geodezyjnych
poloZenie uzbrojenia

ltosc i Iokalizacja uzbrojenia moze sie rdznic od podanej na rysunku

Wymieniane przylacza kanalizacji deszezowej wykonaé z rur PVC typ "5"

Wykopy prowadzic wylacziie recznie ze szezeging ostroznoscig

Zasypka wykopaw w terenach utwardzonych piaskiem z zageszczeniem
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