Zatacznik nr 1b do SIWZ
Zalacznik nr 1 do umowy nr 8b

Wykaz oraz opis sprzetu i oprogramowania
1. Specyfikacja zamawianego sprzetu i oprogramowania — Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta Il - CZESC i

SKANERY

Lp. Nazwa produktu Opis minimalnych parametréw technicznych i funkcjonalnosci - jezeli nie napisano inaczej Liczba szt. Okreniigggg;ﬁl .
SK-4 | Skaner dzietowy A1 | Stot roboczy: , ) o ) i 1 60
typ 2 - umozliwiajacy skanowanie w pozycji ptaskiej oraz w pozycji szalkowej
- wyposazony w plyte szklang dociskajgca skanowany obiekt
- mozliwosé skanowania w trybie kolyski, z katem rozwarcia mieszczacym sig w zakresie 90 ° -120 ° (dopuszcza si¢
zaoferowanie wymiennego stotu)
- przycisk nozny sterujacy pracg skanera
Glowica skanera umieszczona nad skanowanym obiektem lub przejezdzajaca nad skanowanym obiektem
Oswietlenie skanera : zimne $wiatlto, bez emisji UV i IR
Rozdzielczoéé optyczna skanera min. 300 x 300 dpi* dla catego formatu A1
Mozliwosé skancwania wybranego fragmentu strony, z o$wietieniem na czas niezbedny do wykonania pojedynczege skanu
Tryby skanowania: kolorowy 36 bitowy, odcienie szaroéci 12 bitowy, czarno/biate 1 bitowy
Obstugiwane formaty zapisu JPG, TIFF, PDF
Zestaw skanujgcy musi pesiadaé funkcje sterowania skanera obejmujgce wykonywanie diagnostyki i cperadii kalibracyjnych z
wykorzystaniem narzedzi dosiepy zdalnego jak rowniez na miejscu we vwlasnym zakresie przez Zamawiajlacego bez
konieczrodci ingerencii Wykonawcy. Zestaw skanujacy wyposazony w minimum jeden z dowolnych interfeiséve: Ethernet
100 Mbps, FireWire, USB min. 2.0.
Oprogramowanie musi umozliwia¢:
- wybdr trybu i rozdzielczosci skanowania — czarno-bialy, odcienie szaroéci, kolor, z mozliwoscig przetgczania w ramach
zadania,
- mozliwosé definiowania wielu masek skanowania
- wybér skanowanego formatu (réwniez formatow niestandardowych) wraz z odpowiednim kadrowaniem,
- moZliwosé recznego kadrowania i podziatu obrazu, przy skanowaniu ksigzek,
- mozliwo$¢é podziatu na prawa i lewa strone z usunigciem marginesu wewngtrznego,
- mozliwosci korekcji obrazu: jasnoséé, kontrast, prostowanie, usuwanie zanieczyszczen, maskowanie zadanych cbszaréw,
- mozliwo$¢ kompietowania dziet z zeskanowanych obrazéw, w sposéb umozliwiajacy ich pbZzniejsza catosciowg obrébke,
- zapis obrazéw w formatach co najmniej: JPG, TIFF, PDF, TIFF nieskompresowany
- mozliwo$é jednoczesnego zapisu rezultatéw skanowania we wskazanych, réznych lokalizacjach, w plikach o réznych
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formatach (TIFF, JPG, itp.) i réznych parametrach (rozdzielczos¢, tryb obrazu — kolor, odcienie szarosci,
monochromatyczny),

- mozliwo$¢ dodawania metadanych do skanowanych obiektéw,

Wyposazenie dodatkowe: wzorzec koloru stosowany do kalibraciji

W zestawie ze skanerem komputer sterujgcy z monitorem — funkcjonalne wyposazenie skanera .

SK-5 | Skaner dzietowy A2

Stot roboczy:

- umozliwiajgcy skanowanie w pozycji plaskiej oraz w pozycji szalkowej

- wyposazony w plyte szklang dociskajgcg skanowany obiekt

- mozliwo$¢é skanowania w trybie kotyski, z katem rozwarcia mieszczacym sie w zakresie
90 ® -120 ° (dopuszcza sie zaoferowanie wymiennego stotu)

- przycisk nozny sterujacy praca skanera

Glowica skanera umieszczona nad skanowanym obiektem lub przejezdzajgca nad skanowanym obiektem

Oswietlenie skanera : zimne $wiatlo, bez emisji UV i IR

Rozdzielczo$é optyczna skanera min. 400 x 400 dpi* dla catego formatu A2

Mozliwoss skanowenia wybranego fragmentu strony, z odwistlaniem na czas niezbedny do wykonania poledynczego skanu

Tryby skanowania: kolorowy 36 bitowy, odcienie szaroéci 12 bitowy, czarno/biate 1 bitowy

Obstugiwane formaty zapisu JPG, TIFF, PDF

Zestaw skanujacy musi posiadac¢ funkcje sterowania skanera obejmujgce wykonywanis diagnostyki i operacji kalibracyinych z
wykorzystariem narzedzi dostepu zdainegc jak rowniez na miejscu we wlasnym zaxresie przez Zamawiajgcego bez
koniecznosci ingerencji Wykonawey. Zestaw skanujacy wyposazony w minimuim jeden z dowolnych interfejsow: Ethernet
100 Mbps, FireWire, USB min. 2.0.

Oprogramowanie musi umozliwia¢:

- wybdr trybu i rozdzielczosci skanowania — czarno-bialy, odcienie szarosci, kolor, z mozliwoscig przetgczania w ramach
zadania,

- moziiwos¢ definiowania wielu masek skanowania

- wybér skanowanego formatu (réwniez formatéw niestandardowych) wraz z cdpowiednim kadrowaniem,

- moziiwo$¢ recznego kadrowania i podzialu obrazu, przy skanowaniu ksigzek,

- mozliwo$¢ podziatu na prawg i lewg strone z usunieciem marginesu wewnetrznego,

- mozliwosci korekcji obrazu: jasno$é, kontrast, prostowanie, usuwanie zanieczyszczen, maskowanie zadanych obszarow,

- mozliwo$¢ kompletowania dziet z zeskanowanych obrazéw, w sposob umozliwiajgcy ich pézniejszag catosciowg obrdbke,

- zapis obrazéw w formatach co najmniej: JPG, TIFF, PDF, TIFF nieskompresowany

- mozliwo$¢ jednoczesnego zapisu rezultatow skanowania we wskazanych, réznych lokalizacjach, w plikach o réznych
formatach (TIFF, JPG, itp.) i roznych parametrach (rozdzielczos¢, tryb obrazu — kolor, odcienie szaro$ci,
monochromatyczny),

- mozliwos¢ dodawania metadanych do skanowanych obiektow,

Wyposazenie dedatkowe: wzorzec koloru stosowany do kalibracji

W zestawie ze skanerem komputer sterujgcy z monitorem — funkcjonalne wyposazenie skanera .

60

SK-6 Skaner dzietowy Wyposazony w system automatycznego przewracania kartek oraz systemy bezpieczenstwa, w tym czujnik poboru 60
automatyczny podwojnych kartek [ub braku podniesienia jakiejkolwiek,
Oswietlenie: system zimnego o$wietlenia, bez promieniowania UV i IR
Kolyska z rozwarciem ksigzki pod katem mieszczacym sie w zakresie od 60° do 110°
Rozdzielczos¢ optyczna skanera 400 x 400 dpi* z mozliwoscig ustawienia nizszych rozdzielczosci
Format ksigzek min: 12 x 18 cm, max 25 x 32 cm.
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Tryby pracy skanera: automatyczny, pétautomatyczny i manualny

Tryby skanowania: kolorowy 24 bitowy, odcienie szarosci 8 bitowy, czarno/biate 1 bitowy

Zestaw skanujacy musi posiada¢ funkcje sterowania skanera obejmujace wykonywanie diagnostyki i operacii kalibracyjnych z
wykorzystaniem narzedzi dostepu zdalnego jak rowniez na misiscu we wiasnym zakresie przez Zamawigjacego bez
koniecznosci ingerencji Wykonawcy. Zesiaw skanujgcy wyposaZony w minimum jeden z dowoinych interfejsdw: Ethernet
100 Mbps, FireWire, USB min. 2.0.

Oprogramowanie musi umoziiwiaé:

a. wybor trybu i rozdzielczosci skanowania — czarno-biaty, odcienie szaroéci, kolor, z mozliwoscia przetaczania,

b. wyb6r skanowanego formatu (réwniez formatéw niestandardowych) wraz z odpowiednim kadrowaniem,

c. zapis obrazéw w formatach co najmniej: JPG, TIFF, PDF, TIFF nieskompresowany

d. mozliwos¢ jednoczesnego zapisu rezultatéw skanowania we wskazanych, réznych lokalizacjach, w plikach o réznych
formatach (TIFF, JPG, itp.) i réznych parametrach (rozdzielczos¢, tryb obrazu — kolor, odcienie szarosci,
monochromatyczny),

e. mozliwo$é dodawania metadanych do skanowanych obiektow,

Wyposazenie dodatkowe: wzorzec koloru stosowany do kalibracji

W zestawie ze skanerem komputer sterujgcy z monitorem — funkcjonalne wyposazenie skanera .

SPRZET KOMPUTEROWY

Lp. Nazwa produktu Opis minimalnych parametréw technicznych i funkcjonalnosci - jezeli nie napisano inaczej Liczba szt.

Okres gwarancji w
miesigcach

K-1 Drukarka kolorowa | Drukarka kolorowa z funkcjg skanowania i kopiowania : format wydruku A3 1
A3 Technologia druku: laser
Predko$¢ druku: w kolorze i czerni (A4/A3) — minimum 28/14 str./min

Pojemniki na papier: 2 tace (1-papier A4, 2-papier A3) minimalna pojemnos$¢ papieru w obu tacach -1000 arkuszy

Zainstalowany automatyczny dwustronny podajnik dokumentow

Pamigé: co najmniej 1 GB

Rozdzielczo$¢ druku: co najmniej 600x600 dpi

Formaty papieru: minimum A3, A4, A5,

Druk dwustronny: automatyczny

Interfejsy: port USB (zgodny ze specyfikacja USB 2.0), wewnetrzny serwer druku do sieci 10/100Base-TX

Obstugiwane systemy: Windows XP i wyzsze (wymienione systemy sa w posiadaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego),
Wyposazenie drukarki: kabel USB o minimainej dtugosci 3m, 2 patchcordy RJ45 o diugosci 5 metrow, oryginalne i
pochodzace od producenta drukarek materialy eksploatacyjne (tonery) dopuszczone do stosowania bez utraty gwarancji ,
stolik/ podstawa dedykowana do zaoferowanego urzgdzenia o wysokosci umozliwiajacej obstuge urzadzenia, sterowniki i
dokumentacja w jezyku polskim, dodatkowe 2 komplety toneréw (czarnych oraz kolorowych) o najwyzszej wydajnosci wraz
z pojemnikami na zuzyty toner (jesli producent przewiduje).

Sterowanie za pomoca dotykowego wyéwietlacza LCD.

Gwarancja 24 miesigce w miejscu uzytkowania
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Lp. Nazwa produktu Opis minimalnych parametréw technicznych i funkcjonalnosci - jezeli nie napisano inaczej Liczba szt. Okre:]iggggréﬁl i
K-2 Drukarka 1IZ_)rukarkal monochromatyczna z funkcjg skanowania i kepiowania: format wydruku A3 2 24
echnologia druku: laser
monochromatyczn predko$¢ druku (minimum): A4 25 str./min.
aA3 Rozdzielczosé druku: co najmniej 600x600 dpi
Maksymalne obcigzenie miesieczne: nie mniejsze niz 50000 stron .
Pojemniki na papier: 2 tace (1-papier A4, 2-papier A3) minimalna pojemno$¢ papieru w obu tacach -1000 arkuszy
Obslugiwane formaty papieru: A3, A4, A5,
modut drukowania dwustronnego
zainstalowana pamie¢: min. 512 MB
zlacza zewnetrzne: USB 2.0, zainstalowany wewnetrzny serwer druku do sieci 10/100Base-TX
Automatyczny dwustronny podajnik dokumentéw
Wyposazenie drukarki: kabel USB o minimalnej diugosci 3 metréw, 2 patchcordy RJ45 o dtugosci 5 metrow, oryginalny i
pochodzgcy od producenta toner, dodatkowe materialy eksploatacyjne (toner) na minimum 80000 stron (Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie kilku kaset), sterowniki w jezyku polskim, dedykowany stolik/podstawa ¢ wysckosci
umozliwiajgcej obsluge urzadzenia.
Gwarancja 24 miesigce w migjscu uzytkowania
K-5 Komputer Procesor: 64bit o architekturze x86, osiggajgcy w tescie PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niz 3700 punktow (wynik na 1 36 -
rzenosn dzien nie wczesniejszy niz dzien opublikowania ogtoszenia w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej). .
P y BIOS: Musi zawieraé nieulotng informacje z nazwg komputera, jego numerem seryjnym i MAC adresem karty sieciowej. komputer, 12 -
Pamie¢ RAM: Minimum 4 GB z mozliwoscig rozbudowy do co najmniej 8 GB. bateria
Dysk: SSD o pojemnosci co najmniej 120 GB
Napedy optyczne: Nagrywarka DVD SuperMulti
Typ ekranu: 14"-15" z pod$wietleniem LED, rozdzielczo$¢ co najmniej 1600 x 800, jasnos¢ co najmniej 200 cd/m2 matowy
Karta sieciowa: Gigabit Ethernet, Wifi 802.11 a/b/g/n.
Zlgcza: czytnik kart pamieci SD, pert USB 2.0, 2 porty USB 3.0, wejscie mikrofonu stereo, wyjscie stuchawek stereo/wyjscie
sygnatowe audio, ghiazdo VGA, port DisplayPort
Waga: Maksymalnie 2,40 kg z baterig
System operacyjny: System operacyjny 64 bitowy zapewniajacy pelng integracje z domeng opartg na Windows Server
2003/2008, ktory posiada Katolicki Uniwersytet Lubelski i zarzadzanie poprzez Zasady Grup (GPO), preinstalowany
fabrycznie przez producenta komputera, niewymagajacy aktywacji za pomoca telefonu lub internetu. Dotaczony noénik
umozliwiajgcy szybkie przywrécenie fabrycznie preinstalowanego systemu.
Nalezy dostarczyé licencje dostepowg dia zaoferowanegc systemu operacyjnego, wymagang dla kazdego uzytkownika
uzyskujacego dostep do posiadanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski kontrolera domeny opartego o Windows Server
2003/2008.
Inne: Wbudowana kamera HD 720p, bluetooth, bateria litowo-jonowa, 6-komorowa, minimum 55 Wh, zasilacz 230V
Wyposazenie: Torba dwukomorowa, dostosowana do rozmiardw notebooka
K-8 Zestaw Obudowa: o rozmiarach nie przekraczajacych (wysoko$é x szeroko$¢ x diugo$¢ cm przy ustawieniu pionowym) 50x20x50, 2 60
komputerowy typ 1 fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie - nie dopuszcza sig rozwigzan wyprowadzajgcych powietrze
poprzez gérng pokrywe oraz innych uniemozliwiajgcych stabilne ustawienie monitora na ocbudowie,
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Lp. Nazwa produktu

Opis minimalnych parametréw technicznych i funkcjonalnosci - jezeli nie napisano inaczej

Liczba szt.

Okres gwarancji w
miesigcach

przystosowana do kart PCI peinej wysokosci,

zlgcza z przodu obudowy:

- co najmniej 2 porty USB 3.0 lub wyzszy

- czytnik kart pamieci co najmniej SD, microSD, CompactFlash, MemoryStick

- gniazdo stuchawkowe i mikrofonowe,

ztgcza z tylu obudowy:

- co najmniej 6 portéw USB 2.0 lub wyZszy z czego co najmniej 2 porty USB 3.0,

- cyfrowe zlgcza wideo zgodne z oferowanym monitorem.

Procesor: 64bit o architekturze x86, osiagajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niz 9000 punktoéw (wynik na
dzieri nie wczeséniejszy niz dzien opublikowania ogtoszenia w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej).

Plyta gtéwna: co najmniej 1 slot PCle 3.0 x16, 1 slot PCle x4, 1 sloty PCle x1, 1 slot PCI 32bit.

BIOS: zgodny z UEFI, musi zawieraé nieulotng informacje z nazwa komputera, jego numerem seryjnym i MAC adresem karty
sieciowej. Aktualizacja BIOS ze strony WWW producenta komputera nie moze usungé tych informacji.

Zabezpieczenie:

Zintegrowany w plycie gidwnej aktywny modut szyfrujacy zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2).

Dotaczona peina wersja oprogramowania, szyfrujgcego zawartosé dysku twardego zgodnie ze standardem X.509 przy uzyciu
algorytméw AES 128 bit oraz AES 256 bit, wspétpracujgcego z wbudewanym modutem szyfrujacym.

Pamigé RAM: co najmnie] 16GB z mozliwoscig rozbudowy do 32GB, dwa sloty wolne.

Dysk: co najmniej 240GB SSD, predko$¢ odczytu i zapisu co najmniej 400MB/s.

Napedy optyczne: Nagrywarka DVD SuperMuilti.

Karta graficzna: typ zlgcza PCI-Express x16, osiggajaca w tescie PassMark G3D Mark wynik nie gorszy niz 710 punktow
(wynik na dzieri nie wcze$niejszy niz dzieri opublikowania ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej),
zainstalowana dedykowana pamieé¢ min. 2GB, zgodno$¢ min. z DirectX 11 oraz OpenGL 4.2, wyjécia cyfrowe min.
2xDisplayPort i 1xDVI, karta musi umoZliwia¢ prace z co najmniej dwoma monitorami jednoczesnie.

Karta sieciowa: Gigabit Ethernet, patchcord UTP 5e 5m, zalewane wtyczki - 2 szt.

Zasilacz: o mocy maksymainie 380W i sprawnoséci co najmniej 80%.

System operacyjny: System operacyjny 64 bitowy zapewniajacy peing integracj¢ 2 domenq opartg na Windows Server
2003/2008, ktory posiada Katolicki Uniwersytet Lubelski i zarzadzanie poprzez Zasady Grup (GPO), preinstalowany
fabrycznie przez producenta komputera, niewymagajacy aktywacji za pomocg teiefonu lub internetu. Dotaczony no$nik
umozliwiajgcy szybkie przywrécenie fabrycznie preinstalowanego systemu.

Nalezy dostarczyé licencje dostepowa dla zaoferowanego systemu operacyjnego, wymagang dla kazdego uzytkownika
uzyskujgcego dostep do posiadanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski kontrolera domeny opartego o Windows Server
2003/2008.

Monitor: o przekatnej ekranu co najmniej 24", z matrycg IPS lub S-IPS, rozdzielczo$¢ natywna co najmniej 1920x1080,
kontrast co najmniej 1000:1, jasno$é co najmniej 300 cd/m2, matryca matowa,

wejscia: DVI-D, DisplayPort, HDMI,

wyjécie audio: analog, 4-portowy HUB USB min. 2.0,

regulacja wysokosci ekranu, funkcja pivot, komplet 3 kabli sygnatowych w zestawie.

Urzadzenia sterujace: Klawiatura z uktadem US-International, Mysz optyczna z rolka.
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Lp.

Nazwa produktu

Opis minimalnych parametréw technicznych i funkcjonalnosci - jezeli nie napisano inaczej

Liczba szt.

Okres gwarancji w
miesigcach

Zasilacz awaryjny: o mocy co najmniej 5% wigkszej niz maksymalna moc pobierana przez zaoferowany zestaw
komputerowy, co najmniej 3 gniazda podtrzymania, kable zasilajgce monitor i jednostke centralng zgodne z gniazdami
zaoferowanego zasilacza awaryjnego.

Zestaw
komputerowy typ 2

Obudowa: o rozmiarach nie przekraczajacych (wysoko$¢ x szerokos¢ x dtugosé cm przy ustawieniu pionowym) 50x20x50,

fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie - nie dopuszcza sig rozwigzan wyprowadzajgcych powietrze
poprzez gérng pokrywe oraz innych uniemoZzliwiajacych stabilne ustawienie monitora na obudowie,

przystosowana do kart PCI peinej wysokosci,

ztgcza z przodu obudowy:

- co najmniej 2 porty USB 3.0 lub wyzszy

- czytnik kart pamieci co najmniej SD, microSD, CompactFlash, MemoryStick

- gniazdo stuchawkowe i mikrofonowe,

zlgcza z tylu obudowy:

- co najmniej 6 portdow USB 2.0 lub wyzszy z czego co najmniej 2 porty USB 3.0,

- cyfrowe zlgcza wideo zgodne z oferowanym monitorem.

Procesor: 64bit o architekturze x86, osiagajacy w tescie PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niz 9000 punktéw (wynik na
dzien nie wezesniejszy niz dzien opublikowania ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej).

Ptyta gtéwna: co najmniej 1 slot PCle 3.0 x16, 1 slot PCle x4, 1 sloty PCle x1, 1 slot PCi 32bit.

BIOS: zgodny z UEFI, musi zawiera¢ nieulotng informacje z nazwg komputera, jego numerem seryjnym i MAC adresem karty
sieciowej. Aktualizacja BIOS ze strony WWW producenta komputera nie moze usunaé tych informacji.

Zabezpieczenie:

Zintegrowany w plycie gtdwnej aktywny modut szyfrujacy zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2).

Dotgczona petna wersja oprogramowania, szyfrujacego zawartos¢ dysku twardego zgodnie ze standardem X.509 przy uzyciu
algorytmow AES 128 bit oraz AES 256 bit, wspotpracujgcego z wbudowanym modutem szyfrujgcym.

Pamig¢ RAM: co najmniej 8GB z mozliwoscig rozbudowy do 32GB, dwa sloty wolne.

Dysk: co najmniej 240GB SSD, predkos¢ odczytu i zapisu co najmniej 400MB/s.

Napedy optyczne: Nagrywarka DVD SuperMulti.

Karta graficzna: typ ztgcza PCI-Express x16, osiggajaca w tescie PassMark G3D Mark wynik nie gorszy niz 710 punktow
(wynik na dzien nie wczesniejszy niz dzien opublikowania ogtoszenia w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej),
zainstalowana dedykowana pamie¢ min. 2GB, zgodno$¢ min. z DirectX 11 oraz OpenGL 4.2, wyjscia cyfrowe min.
2xDisplayPort i 1xDVI, karta musi umozliwia¢ prace z co hajmniej dwoma monitorami jednoczesénie.

Karta sieciowa: Gigabit Ethernet, patchcord UTP 5e 5m, zalewane wtyczki - 2 szt.

Zasilacz: o mocy maksymalnie 380W i sprawnosci co najmniej 90%.

System operacyjny: System operacyjny 64 bitowy zapewniajacy peing integracje z domeng opartg na Windows Server
2003/2008, ktory posiada Katolicki Uniwersytet Lubelski i zarzadzanie poprzez Zasady Grup (GPO), preinstalowany
fabrycznie przez producenta komputera, niewymagaijacy aktywacji za pomoca telefonu lub internetu. Dotaczony no$nik
umozliwiajgcy szybkie przywrdcenie fabrycznie preinstalowanego systemu.

Nalezy dostarczy¢ licencje dostepowg dla zaoferowanego systemu operacyjnego, wymagana dla kazdego uzytkownika
uzyskujgcego dostep do posiadanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski kontrolera domeny opartego o Windows Server
2003/2008.
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Lp. Nazwa produktu

Opis minimalnych parametréw technicznych i funkcjonalnosci - jezeli nie napisano inaczej

Liczba szt.

Okres gwarancji w
miesigcach

Dwa monitory: o przekatnej ekranu co najmniej 24", z matryca IPS lub S-IPS, rozdzielczos¢ natywna co najmniej 1920x1080,
kontrast co najmniej 1000:1, jasno&¢ co najmniej 300 cd/m2, matryca matowa,

wejscia: DVI-D, DisplayPort, HDMI,

wyjécie audio: analog, 4-portowy HUB USB min. 2.0,

regulacja wysokosci ekranu, funkcja pivot, komplet 3 kabli sygnalowych w zestawie.

Urzadzenia sterujace: Klawiatura z uktadem US-International, Mysz optyczna z rolka.

Zasilacz awaryjny: 0 mocy ¢o najmniej 5% wiekszej niz maksymalna moc pobierana przez zaoferowany zestaw
komputerowy, co najmniej 3 gniazda podtrzymania, kable zasilajace monitor i jednostke centralng zgodne z gniazdami
zaoferowanego zasilacza awaryjnego.

K-10 | Zestaw
komputerowy typ 3

Obudowa: o rozmiarach nie przekraczajacych (wysokosé x szerokoscé x diugo$é cm przy ustawieniu poziomym) 7x26x26,

fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie - nie dopuszcza sig rozwigzan wyprowadzajacych powietrze
poprzez géra pokrywe oraz innych uniemozliwiajacych stabilne ustawienie monitora na obudowie,

zlgcza z przedu obudowy:

- co najmniej 2 porty USB 3.0,

- gniazdo stuchawkowe i mikrofonowe,

zlacza z tytu obudowy:

- co najmniej 4 porty USB 2.0 lub wyZszy z czego co najmniej 2 porty USB 3.0,

- co najmniej dwa cyfrowe zigcza wideo zgodne z oferowanym monitorem.

Procesor: 64bit o architekturze x86, osiagajacy w teécie PassMark CPU Mark wynik nie gorszy niz 6000 punktéw (wynik na
dzien nie wezesniejszy niz dziefi opublikowania cgtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej).

BIOS: Zgodny z UEFI, musi zawieraé nieuiotna informacje z nazwg komputera, jego numerem seryjnym i MAC adresem karty
sieciowej. Aktualizacja BIOS ze strony WWW producenta komputera nie moze usungé tych informacii.

Zabezpieczenie:

Zintegrowany w plycie giéwnej aktywny modut szyfrujgcy zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2).

Dotgczona peina wersja oprogramowania, szyfrujgcego zawarto$¢ dysku twardego zgodnie ze standardem X.509 przy uzyciu
algorytméw AES 128 bit oraz AES 256bit, wspétpracujacego z wbudowanym modutem szyfrujacym

Pamieé RAM: Co najmniej 8 GB z moziiwoscig rozbudowy do 16GB.

Dyski: co najmniej 120GB SSD, predko$é odczytu i zapisu co najmniej 400MB/s.

Napedy optyczne: Wbudowana nagrywarka DVD SuperMulti

Karta graficzna: wspierajaca co najmniej DirectX 11, OpenGL 4.

Karta sieciowa: Gigabit Ethernet, patchcord UTP 5e 5m, zalewane wtyczki - 2 szt.

Zasilacz: o mocy maksymalnie 200W i sprawnosci co najmniej 85%.

System operacyjny: System operacyjny 64 bitowy zapewniajacy peing integracje z domeng opartg na Windows Server
2003/2008, ktdry posiada Katolicki Uniwersytet Lubeiski i zarzadzanie poprzez Zasady Grup (GPO), preinstalowany
fabrycznie przez producenta komputera, niewymagajacy aktywacji za pomocg telefonu lub internetu. Dolgczony no$nik
umozliwiajacy szybkie przywrdcenie fabrycznie preinstalowanego systemu.

Nalezy dostarczy¢ licencje dostepows dia zaoferowanego systemu operacyjnego, wymagang dla kazdego uzytkownika
uzyskujacego dostep do posiadanego przez Katolicki Uniwersytet Lubeiski kontrolera domeny opartego o Windows Server
2003/2008.
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Okres gwarancji w

Lp. Nazwa produktu Opis minimalnych parametréw technicznych i funkcjonalnosci - jezeli nie napisano inaczej Liczba szt. miesigcach

Urzadzenia sterujgce: Klawiatura z uktadem US-International, Mysz optyczna z rolkg

Monitor: o przekatnej ekranu co najmniej 21,57, z matrycg IPS lub S-IPS, rozdzielczoé¢ natywna co najmniej 1920x1080,
kontrast co najmniej 1000:1, jasno§¢ co najmniej 250 cd/m2, matryca matowa, kabel sygnatowy DisplayPort.

Zasilacz awaryjny: o mocy co najmniej 5% wigkszej niz maksymalna moc pobierana przez zaoferowany zestaw
komputerowy, co najmniej 3 gniazda podtrzymania, kable zasilajgce monitor i jednostke centralng zgodne z gniazdami
zaoferowanego zasilacza awaryjnego.

SPRZET SERWEROWY

Lp. Nazwa produktu Opis minimalnych parametrow technicznych i funkcjonalnoéci - jezeli nie napisano inaczej Liczba szt. Okre':iggggaar;ﬁl w
SS-6 |Macierztyp 5 Klasa produkiu: ) ) ) 1 60
Macierz dyskowa fabrycznie przygotowana do montazu w standardowej szafie przemyslowej RACK 19”. Na wyposazeniu
komplet uchwytéw i szyn umoziiwiajgcych montaz w szafle RACK 19°. Kompletna macierz dyskowa w oferowanej
konfiguraciji spetniajgcej wymagania minimalne fabrycznie zmontowana przez producenta.
Przez macierz dyskowa Zamawiajacy rozumie zestaw dyskéw twardych kontrolowanych przez co najmniej pojedynczg pare
kontroleréw macierzowych bez dodatkowych urzadzen wirtualizujgeych
Kontrolery macierzowe:
Zainstalowane co najmniej dwa kontrolery macierzowe
Pamie¢ podreczna cache:
Zainstalowane co najmniej 4GB pamieci cache
Zabezpieczenie pamieci podrecznej cache:
Mirrorowanie pamieci cache kontroleréw macierzowych. W przypadku awarii zasilania w celu ochrony danych zawartosé
pamieci cache musi zosta¢ trwale zapisana (ang. destaging). Dopuszcza sig¢ rozwigzania oparte o podtrzymywanie
bateryjne pamieci cache kontroleréw macierzowych przez minimum 72 godziny
Typ obstugiwanych dyskéw:
Talerzowe 6Gb/s; Talerzowe tzw. Near Line 6Gb/s
Mozliwoéé wyjecia | wlozenia dysku bez przerywania pracy macierzy dyskowej (tzw. hot-plug)
Zainstalowana przestrzeti dyskowa:
Zainstalowana grupa co najmnie] 36 dyskéw fwardych o pojemnosci minimum 37TB kKazdy. pozwaiajgca na uzyskanie
przestrzen! surowej co najmniej 108TB.
Mozliwos¢ rozbudowy przestrzeni dyskowej:
Mozliwcsé rozbudowy macierzy dyskowej do tacznej ilosci 92 szt. dyskéw o parametrach zgodnych z zainstalowanymi
Ochrona danych przestrzeni dyskowej
Macierz powinna obstugiwaé mechanizmy RAID zgodne z RAIDO, RAID1, RAID1+0, RAID5, RAID6 z mozliwoscig dowolnej
ich kombinacji w obrebie oferowanej macierzy.
Mozliwoéé definiowania globalnych dyskow typu spare lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej.
Typ i iloé¢ zainstalowanych interfejséw zewnetrznych:
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Lp. Nazwa produktu Opis minimalnych parametréw technicznych i funkcjonalnoéci - jezeli nie napisano inaczej Liczba szt. Okre;igggggﬁl w

Zainstalowane co najmniej 4 porty Fibre Channel 8 Gb/s

Obstuga wielu $ciezek:

Obstuga wielu kanatéw 1/O (Multipathing). Automatyczne przetaczanie kanatu 1/0 w wypadku awarii $ciezki dostepu serweréw
do macierzy z utrzymaniem ciaglosci dostepu do danych. Przetaczanie kanaléw I/O oparte o natywne mechanizmy
systeméw operacyjnych wspieranych przez macierz. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich licencji do obstugi ww.
funkcjonalnosci.

Wspierane systemy operacyjne:

Wsparcie powinno byé dostepne w ramach oferowanych licencji oprogramowania.

Wsparcie producenta do obstugi systemow:

Microsoft Windows Server 2008 R2 /2012

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6

SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11

VMware vSphere 5.1 (ESXi)

Wysoka dostepnosé:

Elementy wymieniane w trybie hot-plug: dyski twarde, kontrolery macierzowe, wentylatory i zasilacze

Wbudowane redundantne zasilacze i wentylatory

Kopie migawkowe i kopie danych:

Oferowana macierz powinna zapewniaé mozliwo$é wykonywania szybkich kopi danych typu Snapshot i Clone dyskéw
logicznych na poziomie kontroleréw macierzowych. Oferowana macierz powinna wspiera¢ min. 64 snapshoty i 128 kopii
typu clone. Wymagane jest dostarczenie licencji dia tej funkcjonalnosci na calg pojemno$¢ macierzy.

Mozliwos¢ zdalnej replikacji danych:

Oferowana macierz powinna zapewniaé mozliwo$é przyrosiowej replikacji danych pomigdzy dwoma takimi macierzami.
Replikacja wykonywana sprzetowo na poziomie kontroleréw macierzowych - nie jest wymagane dostarczenie licencji dia tej
funkcjonalnosci, natomiast w momencie sktadania oferty producent zaoferowanej macierzy powinien mie¢ w ofercie
powyzszg funkcjonalnosé.

Sposéb podigczenia do zaoferowanych serweréw:

Natywnie, bezposrednio kablem Fibre Channel — Fibre Channel do zaoferowanych serweréw. Kazdy serwer powinien byc
podiaczony do wszystkich kontroleréw macierzy z wykorzystaniem techniki multipathing.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é zastosowania dodatkowych przetacznikéw Fibre Channel i potgczenie posrednie — w
takim przypadku nalezy zaoferowaé stosowne przetaczniki objete gwarancja na okres i na warunkach nie gorszych niz-
macierzy dyskowa

Zarzgdzanie

poprzez przegladarke internetows lub inne rekomendowane przez producenta rozwigzanie

Okres i warunki gwaranciji:

5 lat z gwarantowanym czasem naprawy w nastepnym dniu roboczym. Gwarancja Wykonawcy musi mie¢ pokrycie w postaci
kontraktu serwisowego producenta zaoferowanego rozwigzania. Gwarancja $wiadczona w miejscu instalacji.

Gwarancja musi umozliwia¢ Zamawiajgcemu niezwracanie dyskow twardych w przypadku ich awarii.

Dodatkowo (niezaleznie cd wyposazenia zaoferowanego sprzetu):

- 10 szt. moduléw SFP - zaoferowany modut musi znajdowaé sie na liscie produktéw wspieranych przez producenta macierzy
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Lp. Nazwa produktu Opis minimalnych parametréw technicznych i funkcjonalnosci - jezeli nie napisano inaczej Liczba szt. Okre;iggggﬂ w
i by¢ zgodny z obstugg macierzy SS-6
- 10 szt. patchcord $wiattowodowy jednomodowy duplex o diugosci min. 20 metréw FC/PC-LC/PC
- 10 szt. patchcord $wiattowodowy jednomodowy duplex o diugosci min. 20 metréw SC/PC-LC/PC
- 10 szt. patchcord $wiattowodowy wielomodowy duplex o dtugosci min. 20 metréw SC/PC-LC/PC
- 10 szt. patchcord $wiatlowodowy wielomodowy duplex o dlugosci min. 20 metréw LC/PC-LC/PC
- 20 szt. patchcord $wiattowodowy wielomodowy duplex o diugosci 2 metrow LC/PC-LC/PC
- 10 szt. patchcord $wiattowodowy jednomodowy, E2000/PC-LC/PC, duplex, 5m
- 10 szt. patchcord swiattowodowy wielomodowy, E2000/PC-LC/PC, duplex, 5m
- 10 szt. patchcord swiattowodowy jednomodowy, E2000/PC-SC/PC, duplex, 5m
- 10 szt. patchcord swiattowodowy wielomodowy, E2000/PC-SC/PC, duplex, 5m
- 10 szi. patchcord Swiattowodowy wielomodowy, E2000/PC-ST/PC, duplex, 5m
SS-7 prze}qcznik FC 1. Wymogi systemowe: petna kompatybilnoé¢ z posiadang przez Katolicki Uniwersytet Lubelski infrastrukturg serwerowg IBM 12
BladeCenter-E (Part number posiadanej obudowy: M/T 8677-3XU )
2. Wykorzystana technologia: Fibre Chanel, wsparcie dla FC-SW2,
architektura gwarantujgca brak blokad przesytanych pakietow
Wsparcie dla:
* Non-Disruptive Code Load Activation (NDCLA)
* Registered State Change Notification (RSCN)
» Configurable Fabric Address Notification (FAN)
* Call Home function
* Domain Name Service (DNS)
* Internet Protccol {IP) Version 6
* Internet Protocol security (IPsec)
» separate trap community strings for each trap address
« Simple Network Management Protocol (SNMP) Version 3
« vital product data (VPD)
3. Interface
» 6 zewnetrznych portéw Fiber Channel, dziatajgcych jako F_port, FL_port lub E_port) z funkcja automatycznego
rozpoznawania predkosci (predkos¢ maksymaina 8Gbps)
* 14 wewnetrznych portéw Fiber Channel dziatajgcych w trybie F_port, dzialajgcych z predkosciami 2,4 lub 8 Gbps w
zaleznosci od karty zainstalowanej w konkretnym serwerze blade
« Dwa wewnetrzne porty Ethernet ful duplex 100Mbps
4. Przepustowo$¢ Minimum 320Gbps dla catego urzgdzenia, wspétpraca z minimum 239 przetgcznikami w sieci FC
5. Wykrywanie btedéw na poziomie urzgdzenia: Self Test z raportem btedow
Na poziomie interface:
« Cyclic redundancy check (CRC)
« 8-byte and 10-byte conversion
 Parity
* Long frame and short frame
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Lp.

Nazwa produktu

Opis minimalnych parametréw technicznych i funkcjonalnosci - jezeli nie napisano inaczej

Okres gwarancji w

Liczba szt. e
miesigcach

 D_ID mismatch

* S_ID mismatch

6. Zarzgdzanie: Web interface poprzez QuickTools

Command-line interface (CLI) poprzez ssh

Enterprise Fabric Suite 2007

SNMP agent

7. System operacyjny: najnowszy dostepny na stronach producenta.

Wyposazenie (akcesoria do zaoferowanego przetgcznika):

- 20 szt. dodatkowych modutéw SFP (tzw. GBIC) - zaoferowany modut musi znajdowac sig na liscie produktéw wspieranych
przez producenta przetgcznika FC i by¢ zgodny z obstugg przetacznika SS-7.

SS-8

Serwer blade typ 1

Parametr / funkcjonalnosé

Wymagania minimalne:

1. Wymogi systemowe: petna kompatybilno$é z posiadang przez Katolicki Uniwersytet Lubelski infrastrukturg serwerowa IBM
BladeCenter-E . Part number posiadanej obudowy: M/T 8677-3XU

Posiadana przez zamawiajacego obudowa wyposazona jest w:

a) 4 szt:. Power Modules P/N 39Y7405, producent IBM, moc 2320W (fgczna moc 4x2320W),

b) 2 szt: Advanced Manegement Modules P/N 39Y9659, producent IBM,

c) 2 szt: Ethernet SM P/N 26K6549, producent CISCO, predkos$¢ 1GbE

d) 2 szt: Fibre Channel SM P/N 90Y4602, producent QLogic, predkos$¢ 8Gb

e) 3 szt: IBM HS22 (Typ 7870), Expansion Card: QLogic 8Gb Fibre Channel Expansion Card, P/N 44X1947

2. Procesor min. dwa zainstalowane fizyczne procesory, min. 8 rdzeni na 1 fizyczny procesor o poborze mocy nie
wiekszym niz 95 W.

Wydajno$¢ zaoferowanych procesoréw: SPECint_rate_base2006 = min. 650 wg http://www.spec.org

(wynik na dzier nie wezeéniejszy niz dziert opublikowania ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej).

3. Pamieé: min 96 GB z korekcja bledéw ECC roziozonych symetrycznie na procesory, taktowanych czestotliwoscia
najwyzszg obslugiwang przez zainstalowany procesor

4. Dysk twardy: 2 szt. z moziiwoscia wymiany w trakcie pracy, w standardzie SAS o wydajnosci minimalnej 6Gbps, o
pojemnoéci minimum 300 GB i predkosci obrotéw minimum 10 000 obr/min. Sterownik podsystemu dyskowego -
macierzowy minimum 3 Gb/s obstugujacy poziomy RAID 0/1.

5. Interface Ethernet: minimum dwa zintegrowane interfejsy sieci Ethernet 1 Gb/s

6. Interface Fibre Channel: w standardzie 8Gb z mozliwoscig pracy w sieci 4Gb

7. Obstugiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2012R2, Red Hat Enterprise Linux, Suse Linux

Preinstalowany system operacyjny zgodny z systemem Linux o co najmniej nastgpujacych nizej wymienionych cechach:

1. Jadro w wersji co najmniej 2.6.x

2. Wersja / dystrybucja systemu Linux musi posiadaé wsparcie do obstugi serweréw wyposazonych w procesory x86, x86_64

3. Licencja na system nie mozZe by¢ przywigzana do fizycznego serwera

4. Producent zaoferowanych serweréw musi oferowaé wsparcie techniczne do zaoferowanej wersji / dystrybuciji systemu
Linux.
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Lp. Nazwa produktu Opis minimalnych parametréw technicznych i funkcjonalnoéci - jezeli nie napisano inaczej Liczba szt. Okre;iggg:;réﬁl W
Nalezy dostarczy¢ licencje zgodnie z zasadami licencjonowania producenta dla zaoferowanego rozwigzania umozliwiajgca
instalacje co najmniej 1 systemu operacyjnego natywnie lub jako go$¢ (maszyna wirtuaina). System musi by¢ objety 5
letnim bezptatnym dostepem do aktualizacji, poprawek i bezptatnym wsparciem technicznym $wiadczonym przez
producenta.
Gwarancja 5 lata, z czasem reakcji serwisu 4 godziny. Gwarancja ma by¢ Swiadczona w miejscu instalacji sprzetu.
Gwarancja Wykonawey musi mie¢ pokrycie w postaci kontraktu serwisowego producenta zaoferowanego rozwigzania.
Gwarancja musi umozliwiaé Zamawiajgcemu niezwracanie dyskéw twardych w przypadku awarii oraz zgtaszanie awarii w
godzinach 8-17 w dni rocbocze.
SPRZET REPROGRAFICZNY
Lp. Nazwa produktu Opis minimalnych parametréw technicznych i funkcjonalnosci - jezeli nie napisano inaczej Liczba szt. Okre;iggggéﬁl A J
SR-1 Aparat cyfrowy | Lustrzanka cyfrowa jednoobiektywowa z wymienng optyka, ze standardowym dedykowanym obiektywem w zestawie o 1 36
ogniskowej 18-55mm /3,5-5,6 ze stabilizacja obrazu.
Rodzaj matrycy - CMOS
Wielkos¢ minimalna matrycy 22,3 x 14,9 mm
| Liczba pikseli; minimum [min pikseli] - 20
| Czutos¢ matrycy - 100-6400 ISO wybierana automatycznie lub recznie
| Mechanizm samooczyszczania matrycy.
| Live View (obraz na zywo)
| Autofokus: ciagly, pojedynczy, manualny.
| Migawka szczelinowa sterowana elektronicznie.
| Minimalny czas otwarcia migawki: nie wiecej niz 1/4000 s
| Maksymalny czas otwarcia migawki: co najmniej 30 s.
Balans bieli automatyczny.
Wbudowana lampa biyskowa.
| Mozliwo$¢ zdainego wyzwalania pilotem.
Monitor LCD, odchylany i obrotowy o minimalnej wielkosci; 3 cale
| Jezyki menu : polski
Formaty plikéw zdjeciowych: JPEG, RAW, JPEG+RAW
Interfejs: Hi-Speed USB
Torba na aparat, dwie dedykowane karty pamieci o pojemnosci min. 32GB, dwa standardowe akumulatory, tadowarka, kable
potgczeniowe
SR-3 Stanowisko Stét reprodukeyjny z podstawg 60 x 50 cm posiadajacg nadruk skali w cm/calach i indywidualnie regulowang wysoko$¢é nog. 1 36
fotografii Uchwyt do kolumny z budowang poziomica.
. Podstawa do fotografowania ksiazek z szybg dociskowg i mozliwoscig poziomowa ksigzki.
reprograficznej
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Kolumna wysokosci 120 cm czarna matowa, wykonana z profili aluminiowych ze skalg w centymetrach/calach.

Regulacja wysokosci uchwytu reprodukcyjnego za pomoca mechanizmu zgbatkowego.

Ramie do zamocowania kamery z regulacjg pozioma i pochylng, z moZiiwoscig zamontowania kamery z gwintem B 3/8 iB
1/4 cala zamiennie.

Oswietlenie sktadajace sie z dwdch refiektoréw fluorescencyjnych zamocowanych na przegubach do podstawy kolumny,
temperatura barwy $wiatta 5400K, 2szt po 4x36W, razem z uchwytami do filtréw (1 komplet) oraz filtry dyfuzyjne (1
komplet).

Stét pod podstawe urzadzenia z regulacjg nég.

OPROGRAMOWANIE

Okres gwarancji w

Lp. Nazwa produktu Opis minimalnych parametréw technicznych i funkcjonalnosci - jezeli nie napisano inaczej Liczba szt. miesigcach

0-2 Oprogramowanie Minimalne wymagania funkcjonalne dia systemu repozytorium obiektéw cyfrowych, systemu zarzadzania procesem digitaliza- 1 60
; cji obiektéw oraz systemu diugoterminowego przechowywania plikéw wzorcowych.
dla repozytorium W - - oo .
i J ymagania dla systemu repozytorium obiektow cyfrowych:

obiektow 1. Funkcjonalno$é gromadzenia (dodawania), przechowywania, redagowania, zarzadzania, usuwania oraz opisywania wersji

cyfrowych prezentacyjnych obiektéw cyfrowych z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania. Dostep do obiektéw cyfrowych dla
uzytkownikow korzystajacych z zasobow (czytelnikow) musi by¢ zrealizowany poprzez strony WWW.

2. Funkcjonalnoéé tworzenia publikacji planowanych w celu informowania uzytkownikéw o planach digitalizaciji.

3. Funkcjonalnosé dodawania, usuwania, modyfikowania opiséw bibliograficznych (metadanych) oraz obiektow cyfrowych.

4. Interfejs uzytkownika dla wszystkich grup uzytkownikéw koricowych ma by¢ dostepny w jezyku polskim i w jezyku angiel-
skim, przy czym kazdy z uzytkownikéw ma mie¢ mozliwo$¢ dokenania wyboru wersji jezykowej. Zaimplementowana funk-
cjonalnoéé rozbudowania wielojezycznosci o nowe jezyki na zasadzie wiyczek - bez koniecznosci modyfikowania kodu Zré-
diowego oprogramowania biblioteki cyfrowej.

5. Architektura klient-serwer.

6. Funkcjonalnoéé dokonywania opisu obiektéw z wykorzystaniem migdzynarodowych standardéw opisu danych- MARC21
dia danych bibliograficznych oraz Dublin Core dla metadanych.

7. Funkcjonalno$é importu metadanych do obiektu cyfrowego z plikéw z opisem bibliograficznym w formacie MARC21 oraz
XML.

8. Funkcjonalnosé wspétpracy z innymi systemami internetowymi przy uzyciu otwartych standardéw komunikacyjnych obej-
mujacych protokét OAI-PMH, OAI-ORE, Z.39.50, kanaty RSS.

9. System musi posiadaé mechanizmy wspomagajace pozycjonowanie obiektow cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych
(np. Google).

10. Funkcjonalnoéé wspétpracy z kemputerowymi systemami do zarzadzania bibliografig umozliwiajaca pobieranie (eksport)
danych bibliograficznych w formacie RIS.

PROGRAM
REGI

!ZP-P-I.271 .1.59.2014 Zatgcznik nr 1b do SIWZ / zatgcznik nr 1 do umowy nr 8b - wykaz oraz opis sprzetu i oprogramowania s.13z 18

7



Lp.

Nazwa produktu

Opis minimalnych parametréw technicznych i funkcjonalnosci - jezeli nie napisano inaczej

Liczba szt.

Okres gwarancji w
miesigcach

11. Funkcjonalnoé¢ przechowywania i udostepniania online obiektow cyfrowych w dowolnym formacie (obejmujacych wielo-
plikowe strony HTML, dokumenty PDF, JPG, DjVu, MS Office, OpenOffice, nagrania audio, video itp.).

12. Funkcjonalno$¢ wersjonowania tresci dokumentow.

13. Funkcjonalno$¢ zarzadzania prawami dostepu do obiektow cyfrowych na poziomie calej ,biblioteki” oraz dia poszczegdl-
nych obiektow oddzielnie.

14. Funkcjonalno$¢ kontroli dostepu do repozytorium na podstawie adreséw IP komputerow.

15. Funkcjonalno$¢ wyszukiwania obiektéw cyfrowych w poszczegdlnych elementach metadanych, w calym opisie, w tekscie
obiektow cyfrowych przy pomocy operatoréw logicznych.

16. Funkcjonalno$é indeksowania tresci metadanych i wyszukiwania w indeksach.

17. Funkcjonalno$¢ podziatu obiektéw na kolekcje tematyczne.

18. Funkcjonalno$¢ sporzadzania okresowych zestawieri, wydrukéw statystycznych.

19. Funkcjonalno$¢ rejestraciji (logowania) uzytkownikow.

20. Dia uzytkownikéw zarejestrowanych funkcjonalno&é kontrolowania ich osobistego konta za poérednictwem strony WWW.,

21. Dla uzytkownikow zalogowanych funkcjonalno$é zapisywania osobistych wyszukiwan na ich osobistym koncie, tworzenia
list ulubionych publikacji, opisywania publikacji prywatnymi stowami kluczowymi (tagami) niewidocznymi dla innych uzyt-
kownikéw, eceny publikacji, proponowania stéw kluczowych (tagéw) do opiséw publikacii.

22. Funkcjonalno$é pozwalajgca na integracje danych z innymi bibliotekami znajdujacymi si¢ w NUKAT oraz uzytkowanymi
przez Partneréw projektu systemami bibliotecznymi Virtua/VTLS , Prolib, Patron.

Do systemu repozytorium obiektow cyfrowych Wykonawca dostarczy takg samg ilo$¢ licencji oprogramowania rozszerzajgce-
go jego podstawowg funkcjonalnosé o system informatyczny do zarzadzania procesem digitalizacji.

Rozszerzenie do zarzgdzania procesem digitalizacji ma usprawni¢ prace zwigzane z digitalizacjg poprzez nastepujace wyma-
gane minimalne funkcjonalnosci:

1. Przydziat pracownikéw do okreslonych czynnosci w ramach procesu digitalizacii,

2. Funkcjonalno$¢ modyfikacji przeptywu prac zwigzanych z digitalizacja,

3. Funkcjonalno$é¢ uruchamiania narzedzi automatycznych w celu realizacji specyficznych etapow digitalizacji, np. przekazy-
wania plikow wzorcowych, generowania wersji prezentacyjnej,

4. Monitorowanie postepow prac przy wykorzystaniu systemu raportowania,

5. Raporty zwigzane z postepem prac w ramach poszczegoélnych zadan,

6. Raporty dotyczace zadar nieukoriczonych

System do zarzadzania procesem digitalizacji musi posiada¢ zaimplementowane funkcjonalnosci zarzgdzania kolejnoscig wy-
konywania czynnosci i kazda czynno$¢ konkretnege zadania ma by¢ okreslonego typu.

Opis cech i funkcji wymaganych:

1. Zarzgdzanie zadaniami digitalizacji.

2. Grupowanie zadan digitalizacyjnych.

3.Zarzadzanie czynno$ciami zadania digitalizacii.

4. Raportowanie.

5. Definiowani uzytkownicy i ich role.

6. Utworzenie publikacji planowane;.

7. Zdefiniowanie zadania.
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8. Utworzenie listy przewozowej.

9. Wykonanie czynnosci.

10. Utworzenie zadania digitalizacji na podstawie planéw digitalizacji wprowadzonych do systemu biblioteki cyfrowej.

Do systemu repozytorium obiektow cyfrowych Wykonawca dostarczy taka sama ilos¢ licencji oprogramowania rozszerzajace-
go jej podstawowa funkcjonalnosé o funkcje systemu diugoterminowego przechowywania plikéw wzorcowych obejmujacych
dokumenty tekstowe, graficzne oraz audiowizualne.

Minimalne wymagane funkcjonalnosci:

1. Przechowywanie i wersjonowanie danych.

2. Zarzadzanie metadanym wg formatu METS do przechowywania pelnych informacji na temat sktadowanych obiektow cyfro-
wych.

3. Pobieranie metadanych technicznych z obiektéw cyfrowych (plikéw wzorcowych) i ich przechowywanie.

4. Repozytorium w standardzie OAI-PMH.

5. Przeksztatcanie danych wg nastepujgcych typdw:

- funkcja migracji danych,

- konwersja danych,

- monitorowanie danych z wykorzystaniem sum kontrolnych oraz dostepnych bezptatnie w Internecie rejestréw formatow da-
nych .

6. Funkcjonalnosé dodawania nowych funkcji przeksztatcania danych na zasadzie wtyczek - bez konieczneéci modyfikacii
kodu Zrédiowego.

0-3

Oprogramowanie do
obrébki graficznej

typ 1

Licencja jednostanowiskowa bez limitu czasowego.

Zawarto$¢ pakietu oprogramowania:

1. Oprogramowanie, stuzace do obrébki fotografii, musi posiadaé funkcje zaawansowanege zaznaczania na obrazach,
dodawania tekstéw, retuszowania obrazéw i realistycznego malowania. Musi posiada¢ funkcje zaznaczania zlozonych
elementdw, usuwania dowolnych fragmentéw obrazu i wypetnianie miejsc po nich, usuwanie szumow, dodawanie ziarna.

Oprogramowanie musi pracowaé w systemach 64-bitowych uzytkowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski MS Windows
Vista/7/8.

Oprogramowanie musi obstugiwaé nastepujace formaty plikow: PSD, BMP, EPS ,TIFF, JPEG, PDF, RAW.

2. Oprogramowanie musi posiadaé funkcjonalnosci tworzenia i edycji grafiki wektorowej. Jego gtéwnym przeznaczeniem
bedzie projektowanie ilustracji. Musi posiadaé narzedzia utatwiajgce przegladanie plikéw graficznych, do szybkiego
konwertowania obrazkéw na opis wektorowy oraz pozwalajace na zmiang kolorystyki przy jednoczesnym zachowaniu
proporcji pomiedzy poszczegdlnymi kolorami w projekcie. Program musi umozliwiaé ,bezszwowe” powtarzanie wzoréw,
wypetniania powierzchni zaprojektowanym wezeéniej wzorem w sposdb pozwalajacy na uktadanie kopii tej powierzchni
obok. Musi posiadaé narzedzie umozliwiajgce konwersje obrazéw do postaci opisu wektorowego.

Oprogramowanie musi umozliwiaé zapis i odczyt nastepujacych formatow plikéw: Al, AIT, BMP, DIB, DWG, DXF, EPS, INDD,
JPG, PNG, PS, PSD, RLE, TIF, TIFF, PDF, AlT.

3. Aplikacja redaktorsko-wydawnicza, musi zapewniaé kontrole nad projektem i typografig na poziomie pojedynczych pikseli.
Musi tworzyé estetyczne i atrakcyjne strony przeznaczone do druku lub wyswietiania na ekranie tabletéw i innych urzadzeri.
Musi dostosowywa¢ uktady, aby byly poprawnie wyswietlane na stronach o zréznicowanych rozmiarach i orientacjach lub
na réznych urzadzeniach.
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Oprogramowanie musi obstugiwa¢ nastepujgce formaty plikéw: INDD, Al, PSD, TIFF, GIF, JPEG,

4. Oprogramowanie (edytor) do projektowania stron internetowych musi umozliwia¢ pisanie zgodnego z branzowymi
standardami kodu HTML5 i CSS3. Musi posiada¢ intuicyjny interfejs wizuainy przeznaczony do tworzenia i edytowania
witryn HTML oraz aplikacji dla urzadzen przeno$nych. Musi umozliwia¢ projektowanie z zastosowaniem narzedzi do
inspekciji kodu CSS oraz systeméw zarzgdzania zawartoscia. Musi posiadaé podglad wielu ekranéw, ktéry usprawni
sprawdzanie projektéw przed publikacja.

Oprogramowanie musi obstugiwa¢ nastepujace formaty plikow: HTML, XHTML, CSS,

5. Oprogramowanie do opracowywania animacji i matertatéw multimedialnych, musi tworzy¢ zawarto$¢, ktéra zachowuje
spojny wyglad i zapewnia¢ spos6b dziatania na réznych urzadzeniach, takich jak tablety, smartfony czy telewizory. Musi
umozliwia¢ tgczenie wielu symboli i sekwengji animacji w pojedyncze, zoptymalizowane arkusze ksztattéw w celu
usprawnienia obiegu pracy, musi umozZliwia¢ takze tworzenie zasobow i animacji do wykorzystania w formacie HTML5.

Oprogramowanie musi obstugiwa¢ nastepujace formaty plikéw: FLA, Al, CDR, EPS, DXF, DWF, DWG, SVG, SWF,

6. Oprogramowanie musi umoZzliwia¢ btyskawiczne opracowywanie witryn internetowych i aplikacji dla urzadzet przenoénych
bez pisania kodu. Musi dostarczaé obrazy wektorowe i bitmapy, prototypy, grafike 3D oraz elementy interaktywne dla
popularnych tabletéw i smartfonow.

7. Oprogramowanie musi pozwala¢ na wzbogacenie plikow PDF o materialy audio i wideo (format FLV i SWF ) oraz
zawarto$¢ interaktywna. Musi posiada¢ automatyzacje rutynowych zadari, kompleksowa inspekcje wstepng i automatyczng
korekta wstepna.

Oprogramowanie musi obstugiwa¢ nastepujgce formaty plikéw: PDF, FLV, SWF, DOC, JPEG, GIF.

0-5 Oprogramowanie do | Minimalne wymagania funkcjonalne: 2 nd
obrébki plikéw djvu 1. Formaty plikéw konwertowanych do formatu DjVu: TIFF, JPEG, BMP,GIF, PDF

2. Automatyczne rozpoznawanie znakéw (OCR), w co najmniej 100 jezykach

3. Mozliwo$¢ dodawania de dokumentu hipertgczy i adnotacii

4. Tworzenie dokumentéw DjVu z przeszukiwanym tekstem

5. Skanowanie do DjVu przy uzyciu sterownikéw TWAIN

6. Elektroniczna konwersja do DjVu z dowolnej aplikacji Windows

7. Konwersja do DjVu z plikéw rastrowych

8. Mozliwo$¢ dodawania do dokumentu miniatur graficznych

9. MoZliwo$¢ dodawania do dokumentu panelu zakiadek lub spisow tresci

10. Wirtuainy sterownik drukarkowy umozliwiajgcy generowanie dokumentéw DjVu z dowolnego programu

11. Obstuga programu w jezyku polskim.

12. Mozliwos¢ precyzowania i tworzenia profili konwersji do formatu DjVu

*dpi = dots per inch, jednostka rozdzielczosci wydruku; odpowiadajgca rozdzielczosci obrazu bitmapowego podanej w jednostkach ppi (pixels per inch) oraz rozdzielczosci optycznej skanera, podawanej w jednostkach
spi (samples per inch), ppi lub dpi. Dla ujednolicenia przyjmuje si¢ rownowaznosc tych jednostek. Przyktadowo: dokument zeskanowany z rozdzielczo$cig optyczng 300 spi/ppi/dpi, po wydrukowaniu na drukarce z
rozdzielczoscig 300 dpi powinien stanowi¢ kopig w skali 1:1.

Szczegoltowy zakres ustug przedmiotu zaméwienia w zakresie powyZzszego obejmuje:
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10.
1.
12.

131

14.

15.

16.
17.
18.

Fizyczny montaz, podigczenie, konfiguracje i uruchomienie dostarczone;j infrastruktury sprzetowe;j.

Podigczenie sprzetu do najblizszego punktu styku z siecig LAN, siecig SAN oraz siecig energetyczng i wszystkimi wymaganymi instalacjami teletechnicznymi.
Konfiguracje dostarczonych serweréw na potrzeby wirtualizaciji infrastruktury sprzgtowej w oparciu o darmowy wirtualizator ESXi 5.5 lub wyzszy.

Instalacje serwerowych systeméw operacyjnych oraz oprogramowania do wirtualizacji ESXi 5.5 lub wyzszy na serwerach.

Konfiguracje dostarczonej macierzy dyskowej SAN oraz wykreowanie i udostepnienie jej wolumenéw na potrzeby systemu Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej.

Konfiguracje serweréw w zakresie dostgpu do lokalnych zasobéw dyskowych oraz wolumenéw dyskowych udostgpnionych z poziomu macierzy dyskowej z wykorzy-
staniem techniki multipathing.

Instalacje, konfiguracje, uruchomienie produkcyjne wszelkiego niezbednego oprogramowania systemowego (wirtualizatory, systemy operacyjne itp.).
Instalacje, konfiguracje, uruchomienie produkcyjne oprogramowania aplikacyjnego, bazodanowego, narzedziowego, zarzgdzajgcego.

Instalacje, konfiguracje, uruchomienie produkcyjne oprogramowania dla repozytorium obiektow cyfrowych.

Instalacje, konfiguracje, uruchomienie produkcyjne oprogramowania do obrébki plikow djvu.

Migracje danych zrédtowych do wdrozonego systemu lokalnej biblioteki cyfrowej z aktualnie uzytkowanych systeméw biblioteki cyfrowe;.

Przetestowanie wykonanych instalaciji, oraz wykonanie stosownych badan, pomiaréw i testéw wydajnosciowych majgcych na celu praktyczng weryfikacje poprawnosci
dziatania poszczegélnych elementéw uruchomionej infrastruktury.

Przeprowadzenie, dia minimum dwéch administratoréw, instruktazu z architektury, konfiguracji i biezacej administracji dostarczonym rozwigzaniem wraz z przekaza-
niem szczeg6towej technicznej dokumentacji powykonawczej uruchomionego systemu w jezyku polskim oraz nosnikow, licencii i certyfikatow potwierdzajgcych legal-
nosé zainstalowanego oprogramowania i bezterminowo$¢ licencii.

Dla urzadzen reprograficznych i skaneréw — przeprowadzenie 16-godzinnego instruktazu stanowiskowego dla minimum dwach operatoréw wraz z przekazaniem in-
strukcji obstugi w jezyku poiskim.

Przeprowadzenie 16-godzinnego instruktazu stanowiskowego dla administratoréw i informatykéw oraz uzytkownikéw koricowych wraz z przekazaniem instrukcji
obstugi w jezyku polskim — dotyczy Oprogramowania dla repozytorium obiektéw cyfrowych O-2.

Oznaczenie zainstalowanego sprzetu naklejkami projektu (logotyp unijny)*.
Oznaczenie wdrozonego oprogramowania informacjami o projekcie unijnym (logotyp unijny)*.

Swiadczenie przez Wykonawce na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ustug wsparcia technicznego w zakresie poprawnego uzytkowania wdrozonej przez
Wykonawce infrastruktury systemu w okresie gwarancji od daty podpisania koricowego protokotu odbioru w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania catego sys-
temu.
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19. Przekazanie kart gwarancyjnych Zamawiajgcemu.
20. Calos¢ dostarczanego sprzetu i oprogramowania musi by¢ fabrycznie nowa.

* - Zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentow w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2007

-2013
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