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Errata do projektu nasadzer

Termin sadzenia rolin mozna ustali¢ na okres inny niz w wskazany w dokumentacji pod
warunkiem spelnienia  okreslonych warunkow.

Rosliny kupowane jako pojemnikowe mogg by¢ sadzone przez caly w okresie wegetacji od
marca do kofica paZdziernika; podczas prac w okresie letnim nalezy bezwzglednie
odpowiednio zabezpieczy¢ rosliny przed utrata wilgoci poprzez utrzymanie odpowiedniej
wilgotnodci bryly korzeniowej, podczas skladowania przed wsadzeniem ochrong przed
nadmiernym stonicem (sktadowanie W miejscu zacienionym), etc.

Gwarancja — okres gwarancji ustalony w umowie z wykonawca dotyczy zabiegéw
wykonywanych przez wykonawce W okresie 36 miesigcy.

Zapis dotyczacy pielegnacji w latach nastgpnych dotyczy wytycznych do pielegnacji po
okresie gwarancyjnym — opis dla administratora budynku po przejeciu zieleni po okresie
gwarancyjnym.

Izabela Glowka-Roman
arch.kraj.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Z.01.01.01 ZIELENIMALA KOD wg CPV 45112710

1.  WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robét
zwiazanych z zalozeniem i pielegnacja zieleni
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
zalozeniem, modernizacjg i pielegnacija zieleni i obejmuja:
» wykonanie nowych trawnikéw
» pielegnacja roélin
» sadzenie roslin (drzew i krzewow)
1.4.  Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy
rozwdj.
1.4.2. Material roslinny — sadzonki drzew i ro$lin wieloletnich.
1.4.3. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi jg
korzeniami roéliny.
1.4.4. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewiefi zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niekt6rych krzew6w sztucznie wytworzona w szkélce z
puiami o wysokosci 1,5 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowana korona.
1.4.6. Forma krzewiasta — forma wilasciwa dla krzew6w lub forma drzewa utworzona w szkétce
przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosct.

2, MATERIALY.
2.1. Ziemia urodzajna,

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjgta przed rozpoczgciem rob6t budowlanych. W
miejscach, gdzie zaprojektowano zielef nalezy przewidzieé zakup humusu (ziemi urodzajnej) do
rozestania w miejscu sadzenia roélin oraz zakladania trawnikow,

2.2. Nasiona traw.

Nalezy stosowaé wylacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosé kietkowania.

2.3. ~awozy mineralne,

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny byé w opakowane,
z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nalezy je zabezpieczyé przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.4. Drzewaikrzewy.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022,
wiasciwie oznaczone, tzn. musza mieé etykiety, na ktérych podana jest nazwa lacifiska i polska,
forma, wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
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- sadzonki I klasy o obwodzie pnia min. 10 cm na wysoko$ci 1 m — w przypadku drzew lisciastych,
a w przypadku drzew iglastych — sadzonka I klasy o wysokosci min. 1,5 m,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z bryla korzeniows, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony powinny by¢ przyciete - cigcie formujace u form kulistych,
- rownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

- praktycznie prosty przewodnik,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaroénigte, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete
blizny na przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin,

- odrosty podkladki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwigdnigceie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice 1 peknigcia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zle zroénigcie odmiany szczepionej z podkladks.

3. SPRZET.
3.1. Sprzet stosowany do wykonywania zieleni drogowej.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazaé si¢ mozliwoécig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
- walu gladkiego do zakladania trawnikow, a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

- pit mechanicznych i recznych

4. TRANSPORT.
4.1. Transport materialéw do wykonania nasadzen.

Transport materialéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly
korzeniowej oraz czgsci nadziemnych. Rosliny sadzone z bryta korzeniows musza mieé
zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli
jest to niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.
Sadzonki winny byé przewozone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)
Sposé6b transportu powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.
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S.

WYKONANIE ROBOT.

5.1. Trawniki
5.1.1. Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami

teren pod trawniki musi by¢ oczyszezony z gruzu i zanieczyszczen,

po roziozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni drogi o
ok.2—-3cm,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozsécielona réwna warstwg { wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion ziemig nalezy walowa¢ watem gladkim
przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna byé watowana lekkim walem,

w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje si¢ ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,

wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzié w okresie od 1 maja do 15 wrzeénia
oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

na terenie ptaskim nasiona traw wysicwane sa w ilosci 2,5 kg na 100 m?,
nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Pafistwowa Inspekcje
Ochrony Roslin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowaé tak samo jak do wysiewu
nasion, zwigkszy¢ iloé¢ nawadniania.

5.1.2. Pielegnacja trawnikéw

Pielggnacja trawnikéw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosé okolo10 cm,
nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosdei 10 — 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnik6w powinno by¢ wykonane w pierwszej polowie

pazdziernika,

koszenia trawnikéw w catym okresie pielggnaciji powinny si¢ odbywaé czgsto i w regularnych
odstgpach czasu, przy czym czgstos¢ i wysokosé cigcia, nalezy uzalezniaé od gatunku
wysianej trawy,

chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu mozna stosowaé po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika
Nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK na I ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewaé
dzielac dawkg na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrzesnia.

Mieszanki nawoz6éw nalezy przygotowaé tak, aby trawom zapewnié sktadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku:

wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,
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przewiduje sie dosiewy uzupetiajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowiazkowy) w
przypadku braku wzrostow,

wysokosé trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 5 cm,

konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w
zaleznoéci od warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

5.2. Drzewa i krzewy.
5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow:
- pora sadzenia — jesief lub wiosna,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,
dolki pod drzewa i1 krzewy powinny by¢ zaprawione ziemia urodzajna,

- rodlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej niz rosta w szkélce,
- korzenie zlamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciag,-
- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

- korzenie roélin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i
podlaé,

- drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona,
- wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna byé rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow.

5.2.2. Pielggnacja po posadzeniu
Pielggnacja po posadzeniu polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- przycigeiu zlamanych, chorych lub krzyzujacych sig¢ galezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Trawniki.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczZyszczenia terenu z gruzu 1 zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidlowego uwalowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wielko$é ukorzenienia i przyjecia sig darni,
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gestosdei trawy (trawniki bez ,,tysin™),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt cz. szczegotowa str. 4



6.2. Drzewa i krzewy.
Kontrola jakoéci robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia ich ziemia urodzajna,

- zgodnodci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie migjsc sadzenia,
gatunkow i odmian,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z norma PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidlowo$ci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,

- odpowiednich terminow sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,
- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzew6w z dokumentacjg
projektows,

- jakosci posadzonego materiahu.
6.3. Elementy malej architektury

Kontrola przy odbiorze dotyczy:
- zgodnodcl realizacji z dokumentacjg projektowa,

- jakoéci zastosowanego materiatu,

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszezegdlnych
pozycji jest dolaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robdt.

Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementGw matej architektury: 1 szt (sztuka).

8.  ODBIOR ROBOT.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projekiows, Specyfikacjami i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaly spelnione.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9 125-0 1. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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|. DANE OGOLNE O PRZEDMIOCIE OPRACOWANIA

1. Podstawa formalno - merytoryczna opracowania

1.1,

1.2,
1.3.

14.

Umowa z firma "MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ' Sp. z 0.0. BIURO PROJEKTOWO-
BADAWCZE BUDOWNICTWA OGOLNEGO z siedzibg przy ul. Jagiellonskiej 12a (85-067) w
Bydgoszczy.

Mapa sytuacyjno wysokosciowa w formie pliku .dwg

Projekt zagospodarowania terenu z zaznaczonym rzutem parteru, obrysem nawierzchni, placem
zabaw, przebiegiem projektowanych sieci w formacie *dwg z maja 2011 r

Projekt gospodarki zielenia wykonany przez autordbw  niniejszego  opracowania
(dokum.nr110/2011) z marca 2011r.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania

2.1. Celem opracowania jest projekt NASADZEN ZASTEPCZYCH w rejonie budowy budynku szkoty
podstawowej przy ul. Stawinkowskiej 52 w Lublinie

2.2. Niniejsza ekspertyza zawiera:

- Projekt nasadzen drzew i krzewow
- Przedmiar robét do realizacji nasadzen.

3. Lokalizacja terenu opracowania

Teren opracowania znajduje si¢ migdzy ul. Stawinkowska, J.Lisa oraz Swierkowa,
Teren byt nie ogrodzony, czesciowo nie urzadzony. W czesci zachodniej funkcjonujg boiska sportowe.
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Il. ZIELEN ISTNIEJACA

1. Opis stanu istniejacego

Istniejace drzewa wskazane w gospodarce zislenig do przesadzenia zagospodarowano w

obrebie terenu.
Sa to drzewa | krzewy o nr inwentaryzacyjnych: inw. §, 7, 8, 56, 70, 77, 84, 93, 158, 190 a, 180

b, 338, 360, 377, 378, 442, 446, 482, 585, 750, 75.
Istniejgce drzewa wskazane w gospodarce Zielenia do przesadzenia zagospodarowano w

obrebie terenu.
Klon jawor (Acer pseudoplatanus)  Bszt. nr inw. 70, 77, B4, 158, 378, 377, 442, 446 co 4m.

= Sosna 26ita (Pinus ponderosa) dszt, nrinw. 6,7,8

» Klon pospolity (Acer platanoides)  4szt. nr inw, 56,360,750,751 co 5m
* Brzoza (Betula pendula) 3szt. nr inw. 93,482,585

n

Kasztanowiec biaty (Aesculus hippocastanum)iszt. nrinw. 338
Krzewy : bukszpan 1 szt. nr 130b oraz jalowiec nr 190a(4szt.

2. ZIELEN ISTNIEJACA ~ zabezpieczenie drzew Istniejacych

Zabezpieczy¢ drzewa wg opisu w gospodarce zielenia,

Drzewa istniejace musza by¢ absolutnie w spostb skuteczny zabezpieczone Iub wydzielone z
rejonu budowy.

Przed rozpoczgciem prac budowlanych i porzadkowych na ferenie opracowania nalezy
zahezpieczyC pnie drzew istniejacych.

Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien by¢ tak zorganizowany, aby odbywat sig w miarg
moZliwosci poza rzutami koron lub po drogach tymezasowych, specjalnie uloZonych na Zwirze [ub
pospbice 2wirowo-piaskowe] z prefabrykatow betonowych

Pod koronami drzew nie wolno magazynowaé zadnych materiafbw budowlanych, takich jak:
kruszywa, cement czy cegla. Jesli zachodzi koniecznos¢ chwilowego zioZenia, na przyklad elementiw
konstrukcyinych (deski, belkl), powinno sig to wykonat w oddaleniu od pni, na podkadach
umozliwiajacych wymiang gazowa i niedopuszczajacych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni.

Nalezy pozostawit grunt pierwoiny na istniejacym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obreble systemu korzeniowego drzew istniejacych, musza byé

wykonywane recznie.
Odsloniete korzenie musza, byé niezwiocznie zabezpieczone

np. poprzez okrycie matami ze stomy.
Wszelkie zranienia oraz powierzchnie ciecia korzeni o &rednicy powyze] 2 cm nalezy

zabezpieczyé odpowiednim! emulsyjnymi $rodkami powierzchniowymi




[Il. ZIELEN PROJEKTOWANA

1. Opis do projektu zieleni

Projekt zieleni wykonano na podstawle projekiu zagospodarowania terenu oraz gospodarkg zielenia.

Niniejsza dokumentacje opracowano w oparciu o projekt zagospodarowania terenu na ktorym
zaznaczono obrys budynkow, zasieg kondygnacii podziemnej (garazu), uklad nawierzchni
utwardzonych, drzewa istniejace przeznaczone do zachowania oraz przebieg sieci uzbrojenia
podziemnago (woda, gaz, energia, kanalizacja sanitama, kanalizacia deszczowa, odwodnienie liniowe,

oéwietlenie terenu).
2. Roboty ogrodnicze — uwagi ogoine

Zakres prac wstgpnych winien obsjmowat oczyszczenie tersnu resztek pobudowlanych z wywozem
ich poza teren inwestycii.

= Drzewa nalety sadzié do dolow catkowicie zaprawionych ziemig urodzajna,

= Prace winny byé wykonywane pod fachowym nadzorem ogrodniczym.

Materiat rodlinny
Wszystkie  rodliny powinny byé zdrowe, wolne od szkodnikow
i choréb, =zgodne w wygladzle 2z odmiang, w dobrej  kondycji,
z prawidiowo rozwinigtym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkoSci
rosliny | odmiany. Material roSlinny powinien byé dobrej jakosci, nie
przechowywany dluzszy czas w chiodni.

Umiejscowlenie roslin
Roéliny rozmieszcza sig na podstawie rysunkbw dolaczonych do projektu. Rosliny
powinny byé usyhiowane w pozyciach i floci wskazanej na odpowiednich
rysunkach oraz powinny byé rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane
ksztaltami tak, aby uzyskaé efekt okreSlony na rysunkach wykonawczych.
Projektant zastrzega sobie prawo do zmiany doidadne pozycji poszczegdinych
roslin po ich rozstawieniu, ma to na celu rozmieszczenie roélin w taki sposcb, aby
wypelnialy miejsca przeznaczone na hie w pozadany sposéb.
Rozstawa (odstepy) sadzenia przewidziane w projekcie uwzgledniajg rozmiary
rodlin osiagane w wieku dojrzalym.

Terminy sadzenia roélin

» Termin sadzenia roélin lisciastych nalezy przewidzie¢ na okres od jesieni
(przelom wrzeénia | paZdziernika) do wezesne] wiosny {marzec-kwiecief).

« Krzewy iglaste sadzié nalezy od marca do polowy maja lub od patowy VIl do
korica X,
= Trawniki zakiada¢ nalezy w okresie pozno letnim
lub wiosng
Wykonanie
=« Drzew nie mozna podnosié za piefi lub korong —jedynie za brylg korzeniowa,




Doly do sadzenia muszg by¢ przygotowat tak, aby korzenie ukiadaty sig
swobodnie {nie zaginaly sie). Dno dolu zdrenowat piaskiem oraz wysypac 10-
15cm warstwa luznej ziemi

Drzewa nalezy sadzi¢ w dotach o glebokosci 10-15cm glebszych i Srednicy
30cm szerszych niz bryta korzeniowa

Doty zaprawi¢ mieszanka podioza rodzimego, ziemi ogrodowej (kompostowej
|lub lisciowej) torfu odkwaszonego (pH=7} oraz piasku {w stosunku 2:2:1:1)

Glebokos¢ sadzenia: rosliny z odkrytym systemem korzeniowym — sadzi¢ tak,
aby pozostawi¢ Scm ziemi nad najwyzej potozonymi korzeniami; nie dopuscic do
przesuszenia bryly korzeniowej!

Stabilizowanie drzew w podiozu

Kazde drzewo nalezy odpowiednio ustabilizowac w podtozu przed ewentualnym
wykrotem pod wptywem np. wiatru.

Kazde drzewo naleZy zabezpieczy¢ trzema palikami i taSmami (pale drewniane
zaimpregnowane $rodkami grzybobdjczymi, zaokraglone od strony pnia).

Paliki umieszcza sie w dole przed posadzeniem po obu stronach bryly
korzeniowej, drzewo zabezpiecza sie bezposrednio po posadzeniu.

Pale sosnowe lub z drewna kasztanowca umiesci¢ w dole przed posadzeniem
drzewa na wysokos¢ 2/3 diugosci pala pod katem 45 st.

Pal nie moze dotykac ani pedéw drzewa ani pnia; musi by¢ sztywno osadzony.
Pale powinny mie¢ dlugos¢ odpowiadajacq 1/3 wysokosci drzewa; musza byé
okorowane, zaostrzone na korcu i zaimpregnowane.

Zabezpieczamy drzewo przywigzujgc pale do pnia przy uzyciu tasmy
elastycznej o szerokosci min 3cm w kolorze czamym lub ciemnozielonym.

Kotwiczenie usungé po okresie 2 sezonéw wegetacyjnych (pal przyciat przy
glebie).

Paziom posadowienia drzew i krzewéw nalezy dostosowac do projektowanego
uksztaltowania terenu.

Paliki 0 minimalnej dtugosci 2,5m i o srednicy 50 mm.,

Tasmy do zabezpieczania drzew — drzewa powinny by¢ opasane specjalnie do
tego przeznaczonymi taémami, w kolorze czarym lub ciemnozielonym, ktére
przymocowuje si¢ do palikow.

3. Podstawowe pojecia i wymagania co do jako$ci materiatu

roslinnego:

= Rosliny bez bryly korzeniowej (= z golym korzeniem = z odkrytym systemem korzeniowym);
system korzeniowy musi by¢ rozbudowany i zdrowy.
Termin sadzenia:
Wiosna - do czasu rozpoczgcia wegetacii
jesienia - po zakoficzeniu wegetacii; rosliny sadzimy bez lisci(!).

= Rosliny z bryla korzeniowa — zabezpieczone materiatami biodegradowalnymi tj. juta, siatkg z
drutu nieocynkowanego ; bryta musi by¢ dobrze przerosnieta,



»  Krzewy nie wymagajg zabezpieczenia po posadzeniu za pomocg palikow.

» Pozostale zasady jak dla sadzenia drzew.
Okres pielegnacii powykonawczej powinien trwaé 36 miesiecy od dnia posadzenia roslin. Nalezy dazy¢
do zminimalizowania ujemnych skutkow sadzenia, gtownie zachwianej gospodarki wodnej. Kierunki
dziatah powinny obejmowac:

= $cidtkowanie i odchwaszczanie, osfong przed mrozem,

= cigcie — usuwanie galezi deformujacych pokroj, systematyczne podlewanie,

= zwalczanie choréb i szkodnikéw, nawozenie.

6.  Wykorczenie powierzchni terenu pod nasadzeniami

Wystepowanie Wykoriczenie terenu poprzez wykorowanie wystgpuje przy nasadzeniach
wszystkich typow roslinnosci wysokiej (drzewa i krzewy) z wytgczeniem
trawnikow.

Opis ogolny Wykoniczenie powierzchni terenu powinno zostaé wykonane po zakohczeniu
sadzenia roslin.

= Wykonanie wykoriczenia powierzchni terenu, a takze kontrola jakosci ich
wykonania powinny sie odby¢ z udzialem architekta krajobrazu nadzorujgcego
realizacje projektu.

» Do zastosowania nalezy uzy¢ przekompostowanej kory drzew iglastych lub
zrgbkow.

»  Kora, powinna by¢ przekompostowana, drobno mietona (frakcja 10-30mm) i
sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow i zarodnikéw grzybow) kora drzew
iglastych. Odczyn stosowanej kory powinien byé obojetny (pH=7).

=  Przed wysypaniem kory powierzchnig ziemi zwilzy¢ wodg w celu zachowania jego
odpowiedniej wilgotnosci.

» Warstwa kory zapobiegat ma przesychaniu ziemi, rozwojowi chwastow,
przykrywa¢ ma elementy systemu nawadniajacego.

Wykonanie Kora powinna zostaé rownomiernie rozsypana na catej wyznaczonej powierzchni,
tworzac 5 cm warstwe.

= Kore rozsypywac po posadzeniu roslin,
= Wyrownac recznie do poziomu terenu.

7. Trawniki z siewu

Wystepowanie Trawniki z siewu wystepuja na catym terenie opracowania
Lokalizacja wg rysunkow rzutu.

Opis ogolny Projektowane trawniki na opracowywanym terenie beda miaty charakter murawy
dywanowe;.

= Trawniki z siewu zaktadane begda poprzez wysiew mieszanki nasion
zaproponowanej przez wykonawce, jego zdaniem odpowiedniej dla siedliska i
zaakceptowanej przez architekta krajobrazu nadzorujacego wykonanie projektu.
Ogolnie mieszanka nasion musi spelniaé nastepujace parametry. czystos¢



Materiat
Wykonanie

mieszanki co najmniej 80%, zawartos¢ nasion chwastow maksymalnie 0,5%,
zawartos¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%.

W przypadku powstania watpliwosci co do jekosci przeznaczonej do wysiewu
mieszanki nasion, bedzie ona podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

Nalezy uzyé mieszanki na trawniki reprezentacyjne.
Glebg na obszarze przeznaczonym pod wysiew mieszanki nasion nalezy
starannie rozdrobnié celu zapewnienia dobrych warunkdw do kietkowania nasion.

Na termin zakiadania trawnika nale2y przewidziet na pozne lato
lub wczesng jesien, ewentualnie w drugim terminie, na wiosne:

Podloze przygotowujemy, uprawiamy mieszajac z ziemig, wyrdwnujemy i
zageszczamy walem o ile sfruktura nie jest zbyt zwiezta. W sasiedztwie drzew
najlepiej wykonywac czynnosci przygotowujace podioZe recznie przy pomocy
szpadla, co zapobiegnie powazniejszym uszkodzeniom Korzeni.

Na iZejszej ziemi walujemy lekkim walem.

8.  Pielggnacja powykonawcza

PIELEGNACJA DRZEW | KRZEWOW

Pielegnacja poszczegdlinych roslin rozpoczyna sie od momentu ich posadzenia. Okres pielggnacji
powykonawcze] trwa 36 miesiecy od dnia odbioru wykonanego projektu.

Nalezy dgzyé do zminimalizowania ujemnych skutkow sadzenia, giéwnie zachwianej gospodarki
wodnej. Giwne kierunki dziatart powinny obejmowaé:

e $cidkowanie i odchwaszczanie;

ostong przed mrozem;
clgcie — usuwanie galezi deformujacych pokrd;;

systematyczne podlewanie;
zwalczanie chorob i szkodnikéw Srodkami chemicznymi natychmiast po zauwazeniu objawow;

e nawozenie - w pierwszym roku po posadzeniu roSliny nie wymagajg nawoZenia; jednak w
przypadku zaobserwowania niedoZywienia (np. Zélknigcie lisci) nale?y zastosowaé dokarmianie

dolistne. )
PIELEGNACJA TRAWNIKOW
Wykonanie Nawadnianie po siewie: jesli brak opadow zraszanie drobnokropliste

(mgtawicowanie) do czasu rozkrzewienia sig traw.

Watowanie lekklm walem.

Koszenie; pierwsze wykonujemy po 2 - 3 dniach od walowania, skracajgc 0 1,5-
2cm konice licl; pozniejsze koszenia wykonujemy regularnie do wysokosci 3cm,
gdy murawa dywanowa osiggnie wysokost 3 -5cm.

Po przeschnigciu skoszonej trawy, zabrac jg, aby nie zacienieta rosngcej i nie
byla przyczyna jej 26knigcia czy gnicia.

Gdy jest silne zachwaszczenie naleZy wykonaé oprysk herbicydami, ale dopiero
po rozkrzewieniu sie traw.



= NawoZenie mineralne stosowa¢ nawotz azotowy w ilosci 1 - 2 kg/100 m’
wczesna wiosng i 2 - 3 kg/100 m ? jesienia,
= Wygrabi¢ wczesng wiosng i jesienia, uzywajac drucianych grabi.
PIELEGNACJA ROSLIN W LATACH NASTEPNYCH

Wykonanie NaleZy podkresli¢, ze roslinnos¢, aby utrzymywata walory dekoracyjne, wymaga
statej pielegnacji przez wiele lat, szczegolnie ta zalozona na stropie garazu
podziemnego. W zwiazku z tym w zasadzie wszystkie zalecenia zawarte w
punkcie ,Pielegnacja rodfin w pierwszym roku po posadzeniu” musza byé
kontynuowane, aby roslinnos¢ byta zdrowa i ozdobna.

Szczegdlne wymagania dotycza pielegnacji drzew - proces pielegnacji
powykonawczej musi bezwzglednie by¢ kontynuowany przez nastepne dwa
lata, aby zagwarantowac prawidfowy rozwdj tych roslin.

IV. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE.

1. Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy zabezpieczyC Zieleh
przeznaczong do zachowania poprzez wygrodzenie grup krzewdw i oszalowanie pni drzew
deskami.

2. Drzewa oraz, kiore nie zostaly objete opracowaniem a ktére znajdq sig w zasiegu robét (np.
teren zaplecza) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, nie skladowa¢ pod ich koronami
materiatow szkodliwych.

3. Wszelkie prace przy drzewach nalezy zlecié firmie specjalistycznej, legitymujacej sie
odpowiednim do$wiadczeniem.

4. Prace zwigzane z zielenia wykonywa¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni-
NOT fub Inspektora Nadzoru ds. Ochrony Drzew PTChD-NOT.

5. Niniejsze opracowanie, nie stanowi podstawy do wykonania wycinek drzew, a jest jedynie
dokumentem pomocniczym pozwalajacym na wydanie decyzji Urzedowi.

Przygotowala:

Izabela Gtowka-Roman

PROJEKT | RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI KRAJOBRAZOWNIA- STUDIO ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU- IZABELA GLOWKA ~
ROMAN | NIE MOZE BYE UZYWANY CZY REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNE) ZGODY AUTOROW.



V. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Tab. Nr 1

Bilans terendw zieleni

Powierzchnia trawnikéw 14 053,00m?
wtym:

Powierzchnia terenow zieleni 17 316,00 m?
Powierzchnia krzewow (do

wykorowania) 3 263,00 m?

SPIS MATERIALU ROSLINNEGO

Lp. Nazwa gatunkowa roziniar llosc szt
DRZEWA LISCIASTE 607
1 Acer pseudoplatanus €100 14118 3
2 | Acer platanoides 'Globosum' C30 Pa 2251214 64
3 | Acer tataricum ginnala C5 210-230 38
4  |Betula pendula C69 10112 1
5 | Carpinus betulus 80/80 255
6 | Corylus avellana C5 11
7 | Crataegus x media 'Paul's Scarlet €30 1012 40
8 |Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' C75 6070 9
9 | Gleditsia triacanthos 'Sunburst! C20 1012 6
10 | Malus 'Rudolph’ c20 6/8 17
11 | Prunus cerasifera 'Nigra' C75 1201+ 4
12 | Quercus robur 'Fastigiate Koster G20 8M0 12
13 | Quercus rubra C30 16/18 17
14 | Sorbus aucuparia 'Fastigiata’ C25 Pa 140 8/10 22
15 | Syringa vulgaris 'Charles Joly' C3 50/80 40
16 | Tifia x euchlora C25 2501300 1012 3
DRZEWA IGLASTE 106
17 | Abies koreana C25 120/140 13
18 | Larix decidua C10 250/+ 4
19 | Picea abies ci2 140/160 12
20 | Tsuga canadensis C75 60/80 77
KRZEWY LISCIASTE 8211
21 | Berberis thunbergii 'Green Carpet C3 20/30 1435
22 | Cornus alba 'Sibirica’ C3 60/80 515
23 | Cotoneaster dammeri ‘Major' Cc2 20/25 4089
24 | Cotoneaster dammeri "Mooncreeper Cc2 20/25 100
25 | Cotoneaster lucidus C2 40150 13
26 | Forsythia intermedia 'Goldrausch' C3 25/30 80




27 | Philadelphus coronarius C3 80/100 30
28 | Sorbaria sorbifolia c3 20/30 64
29 | Spiraea japonica 'Goldmound' C2 50/70 1310
30 | Spiraea x vanhouttel C3 40/50 47
31 | Symphoricarpos chenaultli 'Hancock' C2 3040 430
32 | Symphoricarpos albus ver.laevigatus c2 30/40 90
33 | Viburnum opulus 'Roseum’ C3 40/50 8
KRZEWY IGLASTE 231
34 | Juniperus sabina 'Tamariscifolia' c2 20/25 19
35 | Juniperus squamata 'Blue Carpet’ C3 2530 24
36 | Juniperus x pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea’ C3 38
37 | Thuja plicata 'Kémik' C15 80100 150




