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III. ZIELEN PROJEKTOWANA
1. Opis do projektu zieleni

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na podstawie projektu gospodarki zielenig oraz
zagospodarowania terenu na ktérym zaznaczano obrys budynkéw, ukladu nawierzchni
utwardzonych, drzew istniejacych przeznaczonych do zachowania oraz przebieg sieci uzbrojenia
podziemnego.
2.Roboty ogrodnicze — uwagi ogélne;

Zaktes opracowania winien obejmowaé oczyszczenie terenu z resztek pobudowlanych.
Drzewa nalezy sadzi¢ do dotkéw calkowicie zaprawionych ziemia urodzajna. Prace winny by¢
wykonywane pod fachowym nadzorem ogrodniczym.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé czynnosci agrotechniczne przygotowujace
grunt do nasadzen.

Material roslinny:

Dla wszystkich projektowanych gatunkéw zaleca sie zastosowanie wysokogatunkowego
materiatu w pojemnikach. Drzewa lisciaste winny byé wysokosci min. 1, 5 m. Drzewa iglaste
winny mie¢ wysokos¢ min. 1, 8 m. Krzewy dobrze rozkrzewione, w zaleznosci od pokroju

1 osigganej wysokosciod 1, 5do 0, 2 m.

- wszystkie rosliny powinny byé zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne w wygladzie z
odmiana, w dobrej kondycji; z prawidtowo rozwinigtym systemem korzeniowym odpowiedni dla
wielkodci rogliny i odmiany;

- materiat roslinny powinien by¢ dobrej jakosci , nie przechowywany diuzszy czas w chlodni.
Umiejscowienie roslin:

- rosliny rozmieszcza si¢ na podstawie rysunku dotaczonego do projektu;

- ro$liny powinny byé usytuowane w pozycji i ilosci wskazanej na odpowiednim rysunku oraz
powinny by¢ rozmieszczone réwnomiemie i dopasowane ksztattami tak, aby uzyskaé efekt
okreslony na rysunkach wykonawczych;

- projektant zastrzega sobie prawo do zmiany dokladnej pozycji poszczegblnych roslin po ich
rozstawieniu, mato na celu rozmieszczenie ro§lin w taki sposéb, aby wypelnialy miejsca
przeznaczone na nie w pozadany sposéb;

- rozstaw ( odst¢p) sadzenia przewidziane w projekcie uwzgledniaja rozmiary roélin osiagane w
wieku dojrzatym, w}_dmhﬂﬁ"f ¢ KL nontows
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pazdziernika,

- podczas prac w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ roéliny przed utrata wilgoci poprzez
utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci bryly korzeniowej, podczas sktadowania przed wsadzeniem
ochroni¢ przed nadmiernym stoficem (sktadowanie w migjscu zacienionym);

- wysiew nasion i zakladanie trawnikéw nalezy prowadzié w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia;
Wykonanie

Sadzenie drzew

- drzew nie mozna podnosié za piefi lub korong — jedynie za bryle korzeniowa;

- doly do sadzenia musza by¢ przygotowane tak , aby korzenie ukladaly si¢ swobodnie ( nie zginaty
sig). Dno dotu zdrenowa¢ piaskiem oraz wysypaé 10-15 cm warstwa luznej ziemi;

- drzewa nalezy sadzi¢ w dotach o 10-15 cm glebszych i $rednicy o 30cm szerszej niz bryta
korzeniowa;

- doly zaprawi¢ mieszanka podtoza rodzimego, ziemi ogrodowej (kompostowej lub lisciowej) torfu
odkwaszonego ( pH=7) oraz piasku ( w stosunku 2:2:1:1);

- gleboko$¢ sadzenia : rosliny sadzi¢ tak, aby pozostawi¢ 5 cm ziemi nad najwyzej potozonymi
korzeniami; nie dopuscié¢ do przesuszenia bryty korzeniowe;.

Stabilizowanie drzew w podlozu

- kazde drzewo nalezy odpowiednio ustabilizowaé w podtozu przed ewentualnym wykrotem pod
wplywem np. wiatru;

- drzewa sadzone na gruncie rodzimym nalezy zabezpieczyé palikami;

- kazde drzewo nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami i tasmami (pale drewniane zaimpregnowane
srodkami grzybobéjczymi, zaokraglone od strony pnia);

- paliki umieszcza si¢ w dole przed posadzeniem po obu stronach bryly korzeniowej, drzewo
zabezpiecza si¢ bezposrednio po posadzeniu;

- przed opalikowaniem drzewa powinny staé pionowo;

- paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci drzewa. Palik nalezy umocowaé w polowie wysokosci pnia i
tuz pod korong wigzadlem z tworzyw sztucznych, lub tasma;

- nalezy zachowa¢ odstep pala od pnia wiazac tasme w ésemke. Poziom sadzenia drzew nalezy do-
stosowaé do rzednych na projekcie;

- kotwiczenie usuna¢ po okresie 2 sezonéw wegetacyjnych (pal przyciaé przy glebie);

- poziom posadowienia drzew i krzew6w nalezy dostosowaé do proj ektowanego uksztattowania
terenu;

- paliki 0 minimalnej dtugosci 2,5 m i o $rednicy 50 mm.; powinny by¢ wbite w ziemie co najmniej

na metr;



- tasmy do zabezpieczania drzew — drzewa powinny by¢ opasane specjalnie do tego przeznaczony-
mi tasmami, w kolorze czarnym lub ciemnozielonym, ktére przymocowuje si¢ do palikéw.
Sadzenie krzewo6w lisciastych

- lokalizacja wg rysunkéw rzutu.

- krzewy sadzone w luznych grupach w rozstawie dostosowanej do cech gatunkowych,

- krzewy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej. Wysoko i struktura naziemnej roslin
powinny by poprawnie wyksztalcone w zaleznosci od gatunku.

- zasady wykonania doty do sadzenia krzew6éw powinny byé w wielkosci dostosowane do
rozmiaréw bryly korzeniowej, dla krzewdw sadzonych w gruncie rodzimym powinny by szersze,
niz bryla o 20 cm i glebsze 0 10 cm;

- material stanowiacy wypelnienie wokot korzeni krzewéw powinien byé dosypywany warstwami,
przy tym jednoczesnie zageszczany woda w.celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie w
taki spos6b, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Nalezy starannie podlaé krzewy natychmiast
po posadzeniu i dostarczy¢ wolno rozktadajacy si¢ nawéz w ilosci 100g na kazdy krzew (lub
wedlug wskazan na nawozach). Wokot krzew6w nalezy uformowaé misy ziemne.

- powierzchnie wypelnienia doléw nalezy pokry¢ warstwa kory o gr 20mm, Przed wykorowaniem
teren nalezy zwilzy¢ woda w celu zachowania odpowiedniego poziomu wilgotnosci substratu.

- poziom posadowienia krzew6w nalezy dostosowaé do projektowanego wyprofilowania terenu.

- wszelkie drobne uszkodzenia wynikte przed i w. czasie sadzenia powinny byé

zabezpieczone odpowiednimi emulsyjnymi §rodkami powierzchniowymi.

Sadzenie krzewéw iglastych

- krzewy iglaste, z dobrze rozbudowana brylo korzeniowa.

- wysoko$¢ i struktura czgsci naziemnej roslin powinny byé poprawnie wyksztalcone w zaleznosci
od gatunku. Rosliny uprawiane jako formy soliterowe.

- doly do sadzenia krzew6w powinny by¢ swoja. wielkoscia dostosowane do rozmiarow bryly
korzeniowej, dla krzewéw sadzonych w gruntie rodzimym powinny byé szersze, niz bryta 0 20 cm
i glebsze 0 10 cm;

- tylko krzewy duze powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed przewrdceniem wg zasad jak dla
drzew,

- material stanowigcy wypelnienie woké! korzeni krzew6w powinien byé dosypywany warstwarmi,
przy tym jednoczesnie zaggszczany woda w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie
w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.

- nalezy starannie podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu i dostarczy¢ wolno rozktadajacy sie
nawoz w ilodci 100g na kazdy kezew (lub wedtug wskazan na nawozach).

- wokot krzewéw nalezy uformowaé misy ziemine.



- powierzchnie wypeienia dotéw nalezy pokry¢ warstwa kory o gr 20mm. Przed wykorowaniem
teren nalezy zwilzy¢ woda w celu zachowania odpowiedniego poziomu wilgotnosci substratu.

- poziom posadowienia krzewow nalezy dostosowaé do projektowanego wyprofilowania terenu.

- wszelkie drobne uszkodzenia wynikie przed i w czasie sadzenia powinny byé zabezpieczone
odpowiednimi emulsyjnymi §rodkami powierzchniowymi .

- krzewy nie wymagaja zabezpieczenia po posadzeniu za pomocg palikéw

3.Podstawowe pojgcia i wymagania co do jakos¢i materialu roélinnego:

- rosliny bez bryty korzeniowej ( z gotym korzeniem, z odkrytym systemem korzeniowym) system
korzeniowy musi by¢ rozbudowany i zdrowy. Roéliny sadzimy bez lisci.

- rosliny z bryla korzeniows — zabezpicczone materiatami biodegradowalnymi tj. juta, siatka z drutu
nieocynkowanego. Bryta musi by¢ dobrze przerosnieta.

- Forma naturalna — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z
wyraznie wyksztatconym przewodnikiem. Utrzymanie formy naturalnej nie wymaga dodatkowych
zabiegdw pielegnacyjnych — cigcia lub podkrzesywania.

- Forma pienna — forma krzewu lub drzewa z wyraznie uformowanym pniem i korona.

- Material roslinny — sadzonki drzew i ro$lin wieloletnich

4. Drzewa

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 i PN-R-67022, wlasciwie
0Znaczone.

Sadzonki drzew powinny byé prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy:

—pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
—przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

—system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach

szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne,

—u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewéw, bryta korzeniowa powinna byé

prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,

—pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to cigcie formujace, np. u form
kulistych,

—pedy boczne korony drzewa powinny byé réwnomiernie rozmieszczone,

—przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,



—blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza sie 4 niecatkowicie

zaro$nigte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew:.
Wady niedopuszczalne:

—silne uszkodzenia mechaniczne roélin,
—odrosty podktadki ponizej miejsca szczepicnia,
—slady zerowania szkodnikow,
—oznaki chorobowe,
—zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czedciach naziemnych,
~martwice i pgknigcia kory,
—uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
—dwupgdowe korony drzew formy piennej,
—uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;,
—zle zrodnigcie odmiany szczepionej z podktadka.
S.Krzewy
Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wlasciwie

oznaczone.

Sadzonki krzewéw powinny byé prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastgpujace cechy:
-pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
-przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

-system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych

powinny wystgpowac liczne korzenie drobne,

-u roélin sadzonych z bryla korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i
nie uszkodzona,

Wady niedopuszczalne:
-silne uszkodzenia mechaniczne roglin,
-odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,

-§lady zerowania szkodnikéw,



-oznaki chorobowe,

-zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeéciach naziemnych,
-martwice i pekniecia kory,

-uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

-uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

-zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka,

Rosliny powinny by¢ dostarczone w doniczkach lub ostonkach foliowych stosowanych w
szkotkach. Do czasu wysadzenia roéliny powinny byé ocienione, osloniete od wiatru i

zabezpieczone przed wyschnigciem.

6. Wykoriczenie powierzchni terenu pod nasadzeniami
Wystepowanie:

- wykoficzenie terenu poprzez wykorkowanie przy nasadzeniach wszystkich typ6w roslinnosci
wysokiej ( drzewa i krzewy ) z wylaczeniem trawnikéw

Opis ogélny:

- wykoficzenie terenu powinno zostaé wykonane po zakofczeniu sadzenia roélin

- wykonanie wykoriczenia powierzchni terenu, a takze kontrola jakosci ich wykonania powinny si¢
odbywa¢ z udziatem architekta krajobrazu nadzorujacego realizacje projektu

- do zastosowania nalezy uzyé przekompostowanej kory drzew iglastych lub Zrebkow

- kora powinna by¢ przekompostowana , drobno mielona ( frakcja 10-30 mm) i sterylna (tzn.
pozbawiona nasion chwastéw i zarodkéw grzyb6w ) kora drzew iglastych . Odezyn stosowanej
kory powinien by¢ obojetny (pH=7)

- przed wysypaniem kory powierzchnig ziemi zwilzyé woda w celu zachowania jego odpowiedniej
wilgotno$ci.

- warstwa kory zapobiega¢ ma przesychaniu ziemi, rozwojowi chwastéw, przykrywaé ma elementy
nawadniajacego.

Wykonanie

- kora powinna zosta¢ réwnomiernie rozsypana na calej wyznaczonej powierzchni, tworzac 2 cm
warstwg, korg rozsypa¢ po posadzeniu roslin, wyréwna¢ recznie do poziomu terenu.

7. Trawniki z siewu
Wystepowanie

- trawniki z siewu wystgpuja na catym terenie opracowania,

- lokalizacja wg rysunku terenu



Opis ogolny

- projektowane trawniki na opracowanym terenie beda miaty charakter murawy dywanowej

- trawniki z siewu zakladane bgda poprzez wysiew mieszanki nasion zaproponowanej przez
wykonawcg, jego zdaniem odpowiednia dla siedliska i zaakceptowane] przez architekta krajobrazu
nadzorujacego wykonanie projektu

- 0g6lnie mieszanka nasion musi spetnia¢ nastgpujace parametry: czystosé mieszanki co najmniej
90 %, zawartosc¢ nasion chwastow 0,5 % , zawartos¢ wszystkich innych nasion niz trawa
maksymalnie 1 %. W przypadku powstania watpliwosci co do jakosci przeznaczonej do wysiewu
mieszanki nasion, b¢dzie ona podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

Material, wykonanie

- nalezy uzy¢ mieszanki na trawniki reprezentacyjne;

- glebg na obszarze przeznaczonym pod trawniki nalezy starannie rozprowadzié celem zapewnienia
dobrych warunkéw do kietkowania nasion;

- na termin zakladania trawnikéw nalezy przyjaé okres od 01.05. do 15.09;

- podloze przygotowujemy, uprawiamy mieszajac ziemig z nawozami mineralnymi, wyréwnujemy i
zageszczamy watem o ile struktura nie jest zbyt zwigzla;

- W sgsiedztwie drzew nalezy wykonywa¢é czynnosci przygotowujac podtoze recznie przy pomocy

szpadla, co zapobiegnie powaznemu uszkodzeniom korzeni.

8. Pielegnacja

Operat pielggnacyjny powinien by¢ przygotowany przez Wykonawcg przed ukoiiczeniem
nasadzen i przedstawiony do opinii architekta krajobrazu nadzorujacego wykonanie
projektu. Pielegnacji podlegaja wszystkie nowo posadzone roéliny.

Pielggnacja bedzie wykonywana przez administratora szkoly. Do wykonawcy nalezy pierwsze

koszenie trawy.




