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INSTALACJA WODY




1. CZESC OGOLNA , _
" Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

1.1 Obiekt:

Roboty budowlane zwigzane z utworzeniem Zespotu Szkot nr 12 w Lublinie na
realizowanym budynku szkoty w dzielnicy Stawin przy ul. Swierkowej.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania
ogdlne dotyczace wykonania i odbioru instalacji wodociagowych z rur stalowych
ocynkowanych i tworzyw sztucznych. :

1.3. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim
znaczeniu, dia ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot | zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepuijace przy montazu instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych i rur
stalowych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania
tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zeszycie nr 7 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji
Wodociagowych” wydanych przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL i odpowiednimi normami.

Instalacja wodociagowa - instalacje wodociagows stanowia uklady poigczonych
przewoddw, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku socjainego w
zimng i ciepla wode, spetniajaca wymagania jako$ciowe okreslone w przepisach
odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spoZycia
przez ludzi.

Instalacja wodociaggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z

sieci wodociagowej rozpoczyna sie bezposrednio za wodomierzem zlokalizowanym -

w piwnicy budynku.

Instalacja wodociggowa wody cieplej - instalacja cieplej wody rozpoczyna sig
bezposrednio za zaworem na zasileniu zimna wodg urzadzenia do przygotowania
cieptej wody w wezle cieplnym.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktdra jest odpowiednia do spozywania
przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.
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Urzadzenie zabezp:eczajqce instalacji wody - urzqdzeme s}uzqce do ochrony_

jakoéci wody do picia, uniemozliwiajagce wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor
antyskazeniowy).

Armatura przeplywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego radzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe).

1.6. Ogolne wymagania dotyczqce robot

z dokumentacjq projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WiWiO dla

instalacji wodociggowych, specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociagowych.

Dokumentacje robét montazowych instalacji wodociggowych i gazowej stanowia;

- projekt budowlanyy),

- projekt wykonawczy,

- specyfikacja techniczna,

- dziennik budowy prowadzony zgodme z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgednie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréow czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyZzej wymienione czesci skladowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robat lub kategorie robét
45251130 - 1 - instalacje wodne
45332200 — 5 - instalacja wodociggowa

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociagowych powinny mie¢:
-znakowanie znakiem CE co oznacza, 2e dokonano oceny ich zgodnodci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru  Polskich  Norm,
z europejska aprobatg techniczng lub  krajowa specyfikacja techniczng parstwa
czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
Specyfikacia techniczna — instalacja wody




deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpieczenstwa ckreslonym przez
Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3g to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobata techniczng, badZz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.2.-Rodzaje materialow -

2.2.1. Rury i ksztaitki z tworzyw sztucznych i stalowe do instalacji wody
Rury i ksztatki z tworzyw sztucznych muszg spetniaé wymagania okreslone
w odpowiednich normach:

- rury z tworzyw sztucznych typu PEX

- rury instalacyjne stalowe ze szwem ocynkowane PN — 78/H-74244

2.2.3. Armatura instalacji wodociagowej

Armatura instalacji wodociggowej musi spetnia¢ warunki okresione w nastepujacych

normach: PN-EN 1717:2003, PN-69/M-75237, PN-EN 12405-1:2205

Projektuje sie zamocowanie armatury o charakterystyce:

- zawory kulowe o potaczeniach srubunkowych,

- baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojgce z ruchoma wylewkg

- umywalki ceramiczne mocowane do §cian z syfonem rurowym ze stali k.o.
odptywem poziomym,

- baterie natryskowe mieszajgce podtynkowe z wylewka ruchoma, z elementem
natynkowym,

- miski ustepowe,

- zawory kulowe,

- zawory antyskazeniowy,

- zawor podpionowy do cyrkulacii, _

Pozostale urzadzenia stanowigce wyposazenie specjalistyczne opisane sg

w projekcie technoélogii.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU [ MASZYN

3.10gdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,.Wymagania ogolne" pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materialow. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 “Wymagania ogdline” pkt 4
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Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe

wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajace
poza pojazd korice rur nie moga by¢ diluzsze niz 1m,

- jezeli przewozone rury sa luzno ulozone, to przy ich ukfadaniu w stosy na
samochodzie wysokoéé tadunku nie powinna przekroczy¢ 1m,

- podczas transportu rury pewirny-by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem- - - -
przez metalowe czesci §rodkow transportu jak, $ruby, tafcuchy, itp. Luzno
ukiadane rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod taficuch spinajacy boczne $ciany
skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiana polozenia.
Platforma samochodu powinny by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sig przy temperaturze
otoczenia -5° do +30°C.

Wymagania dotyczace przewozu armatury

Ammature nalezy przewozi¢ pakowana w sposéb zabezpieczajacy przed

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw

atmosferycznych.

Skiadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych i temperatura nizszg niz 0°C lub przekraczajaca
40°C,

Przy dlugotrwatym skiadowaniu (kilka miesigcy i dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatta slonecznego przez przykiycie skiadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatern (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE} lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacie powietrza pod powioka
ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty deformacii.

Oryginainie zapakowane wigzki rur mozna skladowac¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.
Luzne rury lub niepetne wiazki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na
podkiadach drewnianych o szerokosci min. 10cm, grubosci min. 10Cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko§é uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczaé 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadaé kiefichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy addziela¢
przektadkami drewnianymi. '

4.4.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy skladowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej
niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaé sie zwigzki
chemiczne dzialajace korodujace Armature z ftworzyw sztucznych nalezy
przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

" 5.1. Ogélne zasady wykonania robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogdline” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych
nalezy:

- wyznaczyé miejsca uktadania rur, ksztaltek i armatury,

- = wykonat otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- otwory wykonywaé wiertnicami do betonu o $rednicy odpow:adajqce] tuleji
ochronnej zakladane] przy montazu rur. Wiertnicami wykonac otwory pionowe w
stropie i poziome w $cianach budynku. Otwory poziome nalezy wykona¢ z podestow
tymczasowych wykonanych z elementéw rusztowan stalowych

- wykonaé bruzdy w $cianach w  przypadku uktadania w nich

przewoddw

- zalozy€ tuleje ochronne

- utozy¢ rury z zamocowaniem wstepnym

- wykonanie potgczen

5.3. Montaz rurociaggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okre§lonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do
wiasciwego montazu rur, ksztattek § armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych oraz rur stalowych mogq by¢ mocowane
bezposrednio na $cianach, w bruzdach $cian lub warstwach podiogowych w rurach
ostonowych.

W miejscach przejsé przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych polaczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane - w tulejach ochronnych — wolng przestrzen
pomigdzy zewngtrzng ciang rury | wewnetrzng tulei nalezy wype’mlc odpowiednim

materiatem plastycznym -~ wypelnienie powmno zapewni¢ jedynie mozliwosc
osiowego ruchu przewodu. Dlugosé tulei powinna by¢ wigksza niz grubo§¢ sciany lub
stropu.

Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytdw umieszczonych
co najmniej co 3,0m dla rur o $rednicy 15-20mm, przy czym na kazdej kondygnacii
musi byé co najmniej jeden uchwyt.

5.4. Potaczenia ruri ksztaltek

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy
dokonaé¢ ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur | ksztattek musza by¢ czyste,
gtadkie, pozbawione poréw, wthblen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.

5.4.1. Polaczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe

- zgrzewanie doczotowe, ktdre polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
konficowek do wiasciwe] temperatury i docidnigcie, bez stosowania dodatkowego
materiatu,

- zgrzewame elektrooporowe charakteryzu;qce sie tym, ze ksztaltki polietylenowe
(PP) zawieraja jeden Ilub wiecej integrainych elementéw grzejnych, zdolnych
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do przetworzenia energii elektrycznej w cnepio w celu uzyskama polaczenia
zgrzewanego z bosym koficem lub rura.
Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie
powinny wystapi¢ wyplywki stopionego materialu poza obrebemn ksztaltek. Przy
zgrzewaniu  elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w ksztaftkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowac
zwarcie podczas laczenia. Na wewnetrzne] powierzchni rur nie powinno wystapi¢
pofatdowanie.

5.4.2. Polgczenia mechaniczne zaciskowe
Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg zigczek, ktore
zaciskane sg na koncowkach rur. Polgczenia te majq zastosowanie w przewodach
do 110mm.

5.4.3. Polaczenia klejone

Pofaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane s3 dla rur |
ksztaltek z PP. Powierzchnie faczonych elementdow za pomocq kieju agresywnego
muszg byé czyste i odttuszczone. Nalery bezwzglednie przestrzegaé instrukcii
producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi byé dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzacych sig par
rozpuszczalnikéw.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztaltek powinien byé zgodny z instrukcjami
producentdw tych materiatdw.

5.4.4. Potaczenia gwintowane ( wody pozarowej)

Polaczenia gwintowane nalezy uszczelnié przy uzyciu elastyczne) tasSmy teflonowej,
przedzy z konopl lub past uszczelniajacych ~ do urzadzen wody pitnej nie wolno
stosowadé mini i farb miniowych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywaé wytgcznie przy uzyciu
tacznikéw — niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych zardwno na
cieplo i na gorgco.

5.4.5. Polaczenia z armatura

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione pordw, wgtebien | innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagar nomm
okreslonych wpkt. 2.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podlogg lub przyborem nalezy
wykonaé zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w WTWIO dla instalacji
wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRT! INSTAL). Zastosowanie rodzajow polgczen
armatury z instalacja nalezy wykonaé przestrzegajac instrukcji wydanych przez
producentéw okreslonych materiatow.

5.4.6 Zmiany kierunku rozgalezienia

Wykonywaé tylko ksztattkami fabrycznymi. Nie wolno ich wykonywac na budowie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT _

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robot podane zostaly w ST Kod

CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWICO
»Instalacji wodociggowych" (zeszyt nr 7)

S3 to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cidnienia w instalagiji
do wartos$ci ciSnienia probnego (3-krotnie} i obserwacji tej instalacji. W przypadku

‘braku - przeciekdw- i -roszenia -eraz -spadku -ciSnienia- {moze - wystapié -wylaeznie -

spowodowane elastycznoscia przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sie
instatacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i
roszenie oraz spadek ciSnienia nie wiekszy niz 0,8 bara, przystepuje sie do badania
gtdbwnego.

Badanie gtdwne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci ci$nienia prébnego i
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostalo zakorczone
wynikiem pozytywnym - brak przeciekdéw i roszenia oraz spadek ci$nienia nie
wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociagowa zostata wykonana w
sposdb prawidiowy.

Dla instalacji cieplej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp.
60°C, przy ciSnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢
protokot

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.0gdlne zasady obmiaru rohét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i dotgczonymi do niej specyfikaciami technicznymi
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
- Dlugos$¢ rurociggow:
- dla instalacji wodociggowe] nalezy liczyé od koncdédwki ostatniego tgcznika
w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) do budynku hali sportowe - do
koncowki podejécia do poszczegoinych punktéw czerpania wody,
oblicza sie w metrach ich dtugo$ci osiowej, wyodrebniajac iloéci rurociggow

w zaleZznoéci od rodzajoéw rur i ich $rednic oraz rodzajow potaczen bez odiiczania
dtugosci tacznikdw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do
dhugosci rurociagdw armatury koinierzowej,

pedejScia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogéinej diugosci rurociagdw,
a niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug Srednic
rurociagdw i rodzajéw podej§é. Przy ustalaniu liczby podejéé nalezy odrebnie
liczyé podejscia wody zimnej, odrebnie - wody cieptej,
dtugosé¢ rurociggdw w obejdciach elementow konstrukeyjnych wlicza sie do ogdinej
dtugosci rurociagdw,
dlugo$é rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogéinej dlugosci rurociagdw.
- Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy

sie w sztukach lub kompletach.
- Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dlugosci rur instalacji z
uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz rodzajéw instalacji —p.poz, woda

zimna, woda ciepta z cyrkulacja.

]
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT |
8.1.0gélne zasady odbioru robdét podano'w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoéine” pkt 8

8.2.Zakres badan odbiorczych

8.2.1 Odbiér instalacji wodociagowej

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowe] nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych. Zakres

- -badant —odbiorczych—nalezy - dostosowac--do- rodzaju-i—wielkosci—instalacji--

wodociggowej. SzczegStowy zakres badar odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomigdzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one ohjaé co najmnigj
badania odbiorcze szezelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieplej
przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia
przed mozliwodcia pogorszenia jakosci wody wodociggowe] w instalacji oraz
zmianami skracajacymi  trwatosc instalacji, zabezpieczenia instalacji
wodociagowe;j przed mozliwoscia przeplywdw zwrotnych. Zakres tych badan
okreslony zostat w pkt. 11 WTWIO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:

- temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych dokladnos¢ odczytu
10,5C,

- spadkéw ciSnienia wody w instalacii za pomoca manometrow réznicowych
zapewniajacych doktadnos¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.2.2. Odbidr robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji wodociagowej
Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbidr miedzyoperacyjny
nalezy przeprowadzi¢ dla robét przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt
odbioru :

8.2.3. Odbidr techniczny cze¢sciowy instalacji wodociggowej

Qdbidr techniczny czesciowy dotyczy czeéci instalacji do ktérych zanika dostep w
miare postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodow woZonych i zaizolowanych
w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
przewoddéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podiogi, uszczelnien
przejéé przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru technicznego koricowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego koncowego jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie
z dokumentacja projektowa oraz dotgaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi

- sprawdzic  zgodno§¢  wykonania  odbieranej  czgsci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, :

- przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czefciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidiowe wykonanie robo6t oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw
instalacji, ktére byly objete odbiorem czgsciowym.
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8.2.4. Odbidr technlczny koncowy instalacji wodociagowe;j.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji ciepinej

( dla instalacji wodociagowej),

- wyplukaniu, dezynfekcji i napeinieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych c¢zesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly

sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy: i:
- —=-yruchomié-—instalacje; -sprawdzi¢—osigganie—zakladanych-—parametréw-zgednie—————— ¢

z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegtlowymi) | WTWIOQ,

- sprawdzi¢ zgodno$é wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach WTWIQ,

- sprawdzié protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych i czgSciowych,

- sprawdzié protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego korficowego nalezy sporzadzi¢ protokoét

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9,10gdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 9

9.2, Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji wodociggowych z twarzyw sztucznych z rur
stalowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i \
ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow |
czeéciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcq nast@pu;e po

dokonaniu odbioru koricowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnoéci wykonanego i odebranego zakresu robot

stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen Jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty

montazowe instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialdw, narzedzi i sprzetu,

obstuge spmgtu nieposiadajgcego etatowej obs%ugi

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

wykonanie ewentualnie wystgpujgcych robét ziemnych,

wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,

montaz rurociggéw i ammatury,

wykonanie prob ci$nieniowych,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czg&¢ 1: Postanowienia ogélne,
PN-81/B-10700.00
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Instalacje wewngtrzne wodocquowe i kanalizacyjne. Wymaganla i badania
przy odbiorze. Wspoine wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-B-10720:1998

Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbtorze

—PN-EN-ISE- 15874=1:2004(H)—— — — |

Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Pohpropylen (PP)
Czeé¢ 1. Wymagania ogdine.

PN-EN ISO 15874-2.2004(11)

Systemy przewoddw rurawych z tworzyw sztucznych do instalagji cieplej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Czgs¢ 2: Rury.

PN-EN 1SO 15874-3:2005

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalagji cieplej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepte] i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Czeéé 5: Przydatnoéé¢ do stosowania w systemie.
PN-C-89207:1897

Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciénieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyplywowe wydiuzone.
PN-79/M-75111 ,

Armatura domowej sieci wodaciggowej. Zawor umywalkowy stojacy.
PN-79/M-75113 '

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawodr z ruchoma wylewka,
PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowe.

PN-80/M-75118

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojgce.

PN-75/M-75125

Armatura domowe] sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.
PN-77/M-75128

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie umywaikowe stojgce jednootworowe.
PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodociagowej. Wylewki ruchome,

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172

Armatura domowej sieci wodociggowe]. Spust do zbiornikéw ptuczagcych.
PN-EN1717:2003 :

Zawory antyskazeniowe.

PN-80/M-75180

Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206

Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyplywowe.
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PN-75/M-75208

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyplywowe ze zlgczkq do weza.
PN-I1SO 4064-1:1997

Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania.

PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody

badan i wyposazenie.

“PN-EN-1F472003 ——— - e
Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody W mstalac;ach wodocnagowych i
ogélne wymagania dotyczace urzadzery zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/H-74219

Rury stalowe czarne bez szwu faczone przez spawanie

BN-82/8976-50

Przejscia przez przegrody budowlane

PN-92/M-34503

Proby szczeinosci

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7
- COBRTI INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych

-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania

ogdine. Kod CPV 45000000-7.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednoiity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdZn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U, Nr 62, poz.
627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z
2004 r. Nr 204, poz. 20886).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowy
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747)

10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z p6zn. zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu - rozhiorki, tablicy _
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy [
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). :
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie P
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie 1
- szezegdlowego-zakresu-i formy-dokumentagiji-projekiowej;-spesyfikacji-techniczayeh —- — - —
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opublfikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270

oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203,

poz. 1718).
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji sanitarngj i technologicznej #a zaelenju
Roboty budowlane zwigzane z utworzeniem Zespotu Szkét nr 12 w Lublinie na
realizowanym budynku szkoty w dzielnicy Stawin przy ul. Swierkowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

-przy realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1

Odstepstwa od wymagah podanych w ninigjszej specyfikacii moga mieé miejsce tytko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnigje pewno$¢, ze podstawowe wymagania begda spelnione a zastosowane metody
wykonania wynikaé bedg z doswiadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robé6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt wymienionych

w punkcie 1.1, obejmujacych wykonanie:

- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej w projektowanych pomieszczeniach sanitarnych,
porzadkowych i socjalnych,

- montaZz kanalizacji technologicznej w projektowanych pomieszczeniach kuchni i zaplecza
kuchennego

- montaz punktdw poboru i przyboréw sanitarnych,

- wiaczenie podej$¢ kanalizacji do istniejacych podposadzkowych odptywdw na parterze
i podstropowych w piwnicy.,

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia
i armatury, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w ninigjszej specyfikacji technicznej sq zgodne
z okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt. 1.4.

instalacje kanalizacyjng stanowi uklad potaczonych przewoddw wraz z urzadzeniami,
przyborami i wpustami cdprowadzajacymi cieki.

Przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
plynnych powstatych w wyniku dzialalnosci higieniczno - sanitamych i gospodarczych.
Podejécie - przewdd lgczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odplywowym.
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Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania sciekow z podejsé
kanalizacyjnych, rynien fub wpustéw deszczowych do przewodu odplywowego. ' '
Przewdd odplywowy (poziom) - przewdd sluzacy do odprowadzania sciekdw z piondw do
przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust - urzadzenie stuzace do zbierania $ciekéw 2z powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;j.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét ;
- P *“WWOTTQW‘C_H'“'ﬁb"ﬁt_jé_ﬁ_bﬁpﬁwﬁdﬁéfﬁ?wfa" “jakosE  WyRonania robot oraz "Zda Zg [eTo[ITe]e

z dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w specyfikacji technicznej |

i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace o

rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pki 1.5, '

1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacje robot montazowych instalacji wodociggowych stanowia;

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy,

- specyfikacja techniczna,

- dziennik budowy,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 1. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoly odbiordéw czeSciowych, korcowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentaci
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacii projektowej i specyfikacii techniczne;
wykonania i odbioru robdt budowtanych.

1.7. Nazwy i kody:

Grupy robot, klasy robdt fub kategorie robot
45231300-8 - instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowe)

grawitacyjnej z tworzyw sztucznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Dekiaracja zgodnosci

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy ze
zapewniono zgodnoéé z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.{ 78]

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodno&ci i wydane certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng

3) wyrcby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlangj, bedacym zalgcznikiem do rozporzadzenia [ 8
4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla kibrych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng Ilub krajowg specyfikacig
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techniczng paristwa czionkowskiego Unii Eurcpejskiej uznang przez Komisjg Europe_[ska za
zgodng z wymaganiami podstawowyml

5) wyroby budowlane znajdujace s:e W okreélonym przez Komisje Europejskq wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dia ktérych producent
wydat deklaracje zgodnoscei z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Do kazdej partii materialéw powinno zostaé wystawione przez producenta zadwiadczenie o
jako&¢ | wyrobdw zgodnie z jednym z ww. wymogow.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Rury i ksztaitki z tworzyw sztucznych dla instalacji kanalizacyjnych

Rury i ksztaftki z tworzyw sztucznych muszg speiniaé wymagania okreélone w odpowiednich
normach:

-z niezmiekczonege polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-
2:2002(V),

2.2.2. Armatura

Projektuje sie zainstalowanie armatury o charakterystyce:

miska ustepowa - dla dorostych: wysokos¢ 40cm, kompaktowa
zlewozmywak stalowy, emaliowany, bialy dwuotworowy

umywalka - dla dorostych — szerokos¢ 55¢m - dwuotworowa

brodzik , na podmuréwce wysokosci 45cm

syfon podumywalkowy

syfon zlewozmywakowy

wpust podiogowy lazienkowy DNS50 z ABS. Kratka ze stali nierdzewnej
100x100mm. Wysoko$é regulowana nasada teleskopowa, podejScie pionowe,
wyjmowany syfon

¥ rewizje na pionach PVC 100

LARSRNANS

v podejscia pod przybory ( umywalki) PVC @50
v' podejscia pod przybory ( miski ustepowe) PVC @110

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdine wymagania dotyczice sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogé/ne” pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego :
wplywu na jako$é robdt, zarowno w mlejscach ich wykonania, ;ak tez przy wykonywaniu |
czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow. |
Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta,

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentow potmerdzajqcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

' 4.1. Ogébine wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV

45000000-7 “Wymagania ogélne” pkt. 4

4.1.1 Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spemni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skezyniowymi ub pojazdami posiadajacymi

mogaq by¢ diuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone s4 luzno ulozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ fadunku nie powinna przekraczac 1 m,

- podczas transportu rury powinny byé zabezpleczone przed uszkodzeniem preez metalows
czesci Srodkéw transportu jak sruby, lafcuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny byc
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod taricuch
spinajacy boczne sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia, Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug zalecer producentdw przewdz powinien odbywaé sig przy temperaturze otoczenia
0°C do +30°C.

4.1.2. Wyrmagania dotyczace skfadowania armatury

Armature nalezy przewozié pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wplywami czynnikdw atmosferycznych.

4.1.3. Skiadowanie materialu

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajacq 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed
dziataniem &wiatta stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami brezentowymi iub innym
materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaly sig i nie
ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skiadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywat na sobie, luzne rury iub
niepetne wiazki mozna skiadowaé w stosach na réwnym podiozu, na podiktadkach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, gruboSci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach
co 1-2 m. Wysokosé uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokoéci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe uktadaé kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziefaé
przektadkami drewnianymi.

4.4.3 Sktadowanie armatury

Urzadzenia sanitame Zzeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skladowa¢ nalezy w
magazynach zamknigtych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, w ktdrych temperatura nie spada ponizej
0°C.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogé!ne zasady wykonania robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000 7
~Wymagania ogdlne” pkt §

5.2, Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacli kanalizacji sanitarne], technclogicznej
nalezy: .

- wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- otwory wykonywaé wiertnicami do betonu o $rednicy odpowiadajacsj tulei ochronnej
zakladanej przy montazu rur. Wiertnicami wykonaé otwory pionowe w stropie i poziome w
§cianach budynku. Otwory poziome nalezy wykonaé z podestéw tymczasowych wykonanych
z elementow rusztowan stalowych

-wykonaé bruzdy w $scianach w przypadku ukladania w nich przewodow

- zatozy¢ tuleje ochronne

- ulozy€ rury z zamocowaniem wstepnym

- wykonanie potaczen

5.3. Montaz rurociagdw

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapié do
wiasciwego montazu rur i ksztatek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowad za pomocy uchwytdw lub wspornikdw w sposéb
zapewniajacy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i halasdw. Przewody pod podtoga w ziemi nalezy uktadaé na
podsypce piaskowe;.

. 8.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé
ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztatek musza byé czysie, gladkie,
pozbawione poréw, wgtgbien i innych wad pawierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spelnienie wymagai odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Potaczenia kielichowe na wceisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigeiu (wcisnieciu) konca rury w kielich,
z osadzong uszczelkg (pierScieniem elastomerowym), do okreSlonej glebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego ulatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrécic
szczegding uwage na osiowe wprowadzenie kofica rury w kielich.

5.5. Polaczenia z preyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jef powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny byé gladkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym speinienie wymagan norm okreslonych
wpkt. 2.

Wysokosé ustawienia armatury czerpalnej nad podiogq lub przyborem nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7
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COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacjg nalezy wykonaé |
przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow. : ' I'
I

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogbine zasady kontroli jakosci robdt podane zostaly w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z miedzi nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WIWIO , Instalacji wodociaggowych”
(zeszyt nr7) ' N T -
Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIO cz. Il Instalacje sanitamne i przemysfowe" oraz
w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00.

Badanie szczelnoéci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.
Pionowe wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy poddawaé prébie na szczelnoéé przez
zalanie ich wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddaé prébie przez zalanie ich wodg o ciSnieniu
nie wyzszym niz 2 m slupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢
na szczelnos$é w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich polaczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania
szczelnoéci nalezy uznaé za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt badania szczelnosci

Badaniom nalezy poddaé:

- mocowanie podejsc,

- spadki podejs¢ przyboréw,

- poprawno$é faczenia ksztattek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gdine zasady obmiaru robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdélne” pkt 7

7.2. Jednostki | zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i dolaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi , w jednostkach ustalonych
w koszlorysie.

- Diugos$é rurociggow:

- Dlugodé rurociagdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrgbniajgc itosci rurociggéw
w zaleznoéci od rodzajow rur, ich érednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania
ksztattek. Do dlugoéci rurociagéw nie wlicza sig czyszczakéw, rur wywiewnych i innych
elementow.

- Zwezki wlicza sie do rurociagdw o wiekszej Srednicy.

- Liczba podej§¢ odplywowych od urzadzehh (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sig
w sztukach wedlug rodzajow podejéé i $rednic odptywu z danego urzadzenia. Dlugosé
rurociagdéw w podejéciach wlicza sie do ogolnej dlugosci rurociggdw. Nie uwzglednia sie
natomiast podej$é do urzadzen (przyberéw), stanowigcych komplet urzadzen laczonych
szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociggdw - wpusty, syfony, czyszczaki, oblicza sig w sztukach z podaniem
rodzaju materialu i $rednicy.

- Przybory - umywalki, brodziki, pisuary, ustgpy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub kompletach
z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

- Rury wywiewne, osadniki oblicza si¢ w sziukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gdbine zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdine” pkt 8

8.2.Zakres badart odbiorczych

8.2.1 Odbiér instalacji kanalizacyjnef
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami

.. podanymi w-PN-81/B-10700/00. i -PN-81/B-10700/001, WTWIQ-cz.- I Instalagje-Sanitarng- - - .-

i przemystowe" oraz WTWIQ Rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;

- spadki preewoddw kanalizacyjnych

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos€ potaczen,

- sposdb prowadzenia przewoddéw poziomych | pionowych,

- lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdl odbioru
technicznego — czedciowego.

8.2.2. Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnejf

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen, kitdre zanikajg w wyniku
postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebié, wykopéw oraz inne, ktdrych sprawdzenie
jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czeSciowego nalezy sporzadzié protokdt odbioru technicznego
- czeéciowego oraz dolaczyé wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw instalacii, ktére byty objete odbiorem czgsciowym.

8.2.2. Odbidr konicowy instalacji kanalizacyjnef

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru koricowego po zakonczeniu wszysikich

rob6t montazowych oraz dokonaniu badari odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie

zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru korficowego nalezy sprawdzi¢ w

szczegolnosci:

- uzycie wiasciwych materiatow i elementéw urzadzen,

- prawidlowos¢ wykanania polaczen,

- wielko§¢ spadkdw przewoddw,

- odlegltosci przewodo6w od przegréd budowlanych i innych instalaci,

- prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewoddw oraz odleglosci miedzy
uchwytami {podporami),

- prawidlowosé wykonania przej$¢ przez Sciany, siropy, osadzanie tulei, uszczelnianie
miedzy tulejg a éciana i tulefg a rurq wodociggowa,

- prawidiowo$¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czeSciowych,

- protokoly zawierajace wyniki badar odbiorczych,

- zgodno&é wykonanej instalacji z dokumentacjg pl‘Ojektowau specyfikacjami technicznymi,

WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materialéw, przyborow i

urzadzen. Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokdl odbioru technicznego -~

konhcowego
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9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-
7 .Wymagania ogdlne"” pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia I platnosci

- Rezliczenie-robot-montazowysh-instalacji wodociagowych- z twerzyw-sztusznyehi Z -

rur stalowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw
czesciowych robdét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz piatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartos¢ tych robdt obliczena na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych {ofercie) cen jednostkowych i ilodci robot
potwierdzonych przez zamawiajqcego Jub
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczallowe obejmujace roboty montazowe
instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych uwzgledniajq;
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzgtuy,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt,
- wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych,
- wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
- montaz rurociggdw i armatury,
- wykonanie prob ciSnieniowych,
- usunigecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-81/B-10700/00 _

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
Wspéine wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
instalacje kanalizacyjne.

PN-ENV1329-2:2002(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sziucznych do odprowadzania nieczysto$ci
i §cieckdw (0 niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowili.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny
zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystoscii
sciekdw (0 niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukeji budowldi. Polietylen (PE).
Czeéé 1. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(11)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czesé 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00
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Armatura odpltywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-89/M-75178.05

Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635

Wyroby samtame ceramiczne. Miski ustonwe

Umywa!kl na postumenme Wymtary przyiqczemowe

PN-EN 997:2001

Miski ustepowe z integrainym zamknigciem wodnym.
PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-EN-67/C-89350

Kleje do montazu rurociagdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom H.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.
Warunki Techniczne Wykenania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych -Polska
Korporacja Techniki Sanitarmej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacii.
Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PN/C-U i PE - GAMRAT. |
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoine. Kod -
b
|
|

CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 z pdZn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321

z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 :

z pdzn. zm.). {

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zacpatrzeniu w wode i zbiorowym P
odprowadzeniu $ciekdw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. -
Nr 85 z 2005r., poz. 729.

1

10.2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowtanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE(Dz. U, Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).
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- Rozporzqdzeme Ministra Pracy: Polityki Spo!ecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -
sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U, Nr 120, poz, 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania |ch znaklem budowianym
- (Dz-Y- Nr-198; poz-2041). -~ ~-—r" o e -

- Rozporzqdzeme Ministra Infrastruktury z dnla 26.06.2002r. w sprawne dZienntka budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdén.
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 03,07.2003 r. w sprawie szczegblowego
zakresu | formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowana w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. £664),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {(Dz. UJ. Nr 75, poz. 690
wraz ze zmiang opublikowana w Pz, U. Nr 33 z 2003 1., poz. 270 craz Dz. U, Nr 109 z 2004

r., poz. 1156).
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Roboty budowlane zwigzane z utworzeniem Zespotu Szkédt nr 12 w Lublinie na
realizowanym budynku szkoty w dzielnicy Stawin przy ul. Swierkowej.

1.2, PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i
odbloru instalagji ogrzewczych.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy Zlecaniu |
realizac)i robét wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych | drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dia ktorych istnieje pewnosc, 2e
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z dodwiadczenia | przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoci podstawowe wystepujgce przy
montazu instalacji ogrzewczych z rur stalowych i z tworzyw sztucznych, montazu urzadzerl grzewczych,
a tak?e niezbedne dla wilasciwego wykonanla tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace. Ninlejsza Specyfikacja obejmuje réwniez zakres robét branzy grzewczej, ckreslony w
Projekcie Wykonawczym i Przedmiarach budynku.

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE
Okredlenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycle nr 8 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”
wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej COBRTI INSTAL,
odpowiednimi normami oraz ckresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7
MWymagania ogoélne" pkt. 1.4.

instalacja ogrzewcza wodna - instalacje ogrzewcza wodng stanowi ukiad potaczonych przewodow
napelnionych woda instalacyjna, wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami { w tym
grzejnikami, wymiennikam! do przygotowania wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.),
oddzielony zaworami od 2rédta ciepta. W szezegélnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sklada¢ sig 2
czeéci wewnetrznej | czesci zewnetrznej.

Czgéé wewngtrzna Instalacjl ogrzewcze] - instalacja ogrzewcza znajdujaca sie w obstugiwanym
budynku. Czeéé wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sig za zaworami odcinajacymi te czgs¢ od
czedci zewnetrznej instalacii lub Zrédta ciepla.

Czes¢ zowngtrzna instalacjl ogrzewcze] - cze$¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca sig poza
obslugiwanym budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy Zrédio ciepla znajduje si¢ poza nim, a w
budynku tym nie ma przetwarzania parametrow czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - instalacja ogrzewcza, w ktorgj prestrzef wodna (zlad) ma
stale swobodne polgczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknigtego - instalacja ogrzewcza, w kiorej przstrzefi wodna (zlad) nie
ma swobodnego polgczenia z atmosfera,

Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca czgé¢ lub calo$¢ instalagj
ogrzewczsj wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjne] migdzy grzejnikami zainstalowanymi
w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda jub wodny roztwér substancii zapobiegajacych korozji lub
obnizajacych temperature zamarzania wody, napelniajacy instalacje ogrzeweza wodna,
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Zrédlo ciepla - kottownia, wezet cieplowniczy {indywidualny lub grupowy), ukiad z pompa ciepla, uktad z
kolektorami slonecznymi, dziatajace samodzieinie lub-w zaprogramowanej wspétpracy. ,
Cisnienie robocze instalacji, prob. - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji (podczas
krazenia czynnika grzejnego) przwidziane w dokumentacjl projektowej, ktére dla zachowania zakiadane]
trwalosci instalacji nie moz2e by¢ przekroczone w 2adnym jej punkcie.

Clénienle dopuszczalne instalacjl - najwyzsza wartos¢ ciénienia statycznego czynnika grzejnego (przy
braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacii.

Clénienie prébne, ppréb. - cidnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nomlnalne PN - cisnienie charakteryzujace wymiary | wytrzymatosé elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Ciénienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) ciSnienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wplywu wysokosci cignienia stupa wody instalacyjnej
nha poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacit.
Temperatura robocza, trob. - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktdra dla zachowanla zakladanej trwalo$ci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednlca nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
réwng $rednicy rzeczywiste (dla rur— &rednicy zewnetrznej, dia kiglichow ksztatek - $rednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubo&é éclanki rury (en) — grubo&é Scianki, ktdra jest dogodnie zackraglong liczbg, w
przyblizeniu réwna rzeczywistej gruboscl $cianki rury wyrazonej w milimetrach - obliczeniowa
(projektowa) temperatura pracy '

Woda sieclowa ~ woda wypelniajgca sieé cieplowniczg dostarczajacq dla wody instalacyjnej ciepto
poprzez przetwarzanie parametréw w wezle cieptowniczym.

Specyfitkacja techniczna ~ dokument okreslajacy cechy, ktére powinien posiada¢ wyréb lub proces jego
wytwarzania w zakresie jakosci, parametréw technicznych, bezpieczenstwa i wymiarow, w tym w
odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologil badan, opakowania, znakowania i oznaczania
wyrobu.

1.6. OGQLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnod¢ z dokumentacs
projektows, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami inspektorow Nadzoru, wyznaczonych przez
Inwestora.

1.7. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACJI
OGRZEWCZYCH

Dokumentacje robét montazowych instalacji ogrzewczych stanowia :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
W sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotluy zaméwienia dia kiérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenla Ministra Infrastruktury 2 02.09.2004 r. w
sprawie szczegSlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznychy,
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego  zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz pragramu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004r. Nr 202, poz. 2072},

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpleczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.
953 z pdZniejszymi zmianami),
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- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. u.
2 2004r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robét zanikajgcych, z zataczonymi protokotami z badarn
kontrolnych, ‘

- dokumentacja powykonawcza czyli wczeénis] wymienione cze$ci skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi
Zmianami). '

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizagji konkretnego zadania.

1.8. NAZWY | KODY
Grupy robét, kiasy robdt lub kategorie robét
45331200-8 - Instalacja ciepina
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45321000-3 - Izolacja ciepina
45331000-6 - Instalacje cleplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wazystkie materlaly zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okrelonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom Projektéw Wykonawczych i przedmiaréw robét, wymaganiom specyfikacii
istotnych warunkéw zamdwienia.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru posiadajacego uprawnienia do prowadzenia |
nadzorowania w zakresle robét instalacyjnych) Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materialéw: certyfikat na znak bezpieczefstwa, deklaracje zgodhodci lub  certyfikat
zgodnoéci z obowigzujaca normg lub aprobata techniczna.

Wezystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zadania musza posiadac¢ $wiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spelnione zasady okreslone
w zalgcznikach do tych dokumentow.

2.2. $ZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego (75/55°C)

+ Rury i ksztaitki stalowe przewodowe ze szwem wg FN-H-74200:1998.

« Rury i ksztaftki z polietylenu sieciowanego PEX z bariera antydyfuzyjng PN20, w karbowanej rurze
vstonowej do ogrzewania grzejnikowego musza speinia¢ warunki okreslone w : EN 9001; 1SO 9001;
1SO 14001 {certyfikat ekologiczny).

» Urzadzenia wraz z armaturg, automatykg i pomiarami :

- grzejniki stalowe plytowe z wbudowanymi zaworami zgodnie z PN EN 442

- grzejniki tazienkowe drabinkowe bez wbudowanych zaworéw zgodnie z 1SO 9001

- zawory termostatyczne DN15 z nastawa wstepng wyposazone w glowice

{ermostatyczne

- zawory odcinajace na gatazkach powrotnych DN15 o ci$nieniu PN6, temp. pracy do +90°C.
- odpowietrzniki automatyczne z zaworkiem stopowym o ciénieniu PN6, temp. pracy do +90°C.

« lzolacje termiczne:

Przewody rozprowadzajace poziome stalowe izolowaté zgodnie z PN-B-02421:2000 otulinami z welny

minerainej, przy gruboscl izolacji
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- 30 mm —~ do érednicy ¢ 25 mm wigcznie
- 40 mm - dla $redrnicy ¢ 32 mm,
- 50 mm — dla $rednic ¢ 40+ 50 mm,

- 80 mm - dla $rednic ¢ 65 mm= ¢ 100 mm, L . o
Przewody prowadzone w posadzkach nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej podiogi (w styropianie).

Izolacje powinny posiada¢ aktualne aprobaly p.poz. Zaleca sie réwniez zaizolowac armaturg w typowe
ksztaltki izolacyjne.
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3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogdine”
pkt 3
Do wykonania rob6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy |
powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw | llosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Sprzet stosowany do wykonania robét musi
byé utrzymywany w dobrym stanie (w pelni sprawny) | w gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisdw dotyczacych jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczyé kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, aktualne badania legalizacyjne
sprzetu, w sytuacjach, gdzie jest to wymagane odpowiednimi przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwosé warlantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji nie moze by¢ péiniej zmieniany bez jego zgody. Do robot
montazowych mozna stosowad
- pity rgczne i elektryczne do cigcia rur stalowych
- gwintownice do rur stalowych
- gigtarki do giecia rur stalowych
- zgrzewarki do rur stalowych
= nozyce do cigcia rur PEX
- harzedzia hydrauliczne do wykonywania instalacji ogrzewczej z rur PEX
- zestawy reczne ekspandera z zestawem glowic do rur PEX
- wiertarki
- spawarki
- rusztowania

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogéine wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania
ogdine” pkt. 4

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR STALOWYCH I RUR Z

TWORZYW SZTUCZNYCH

Wykonawca zobowigzany jest do slosowania takich &rodkbw transportu, kidre pozwolg uniknag
jakichkolwiek uszkodzet i odksztalcern. Materialy na budowe powinny byé przewozone zgodnie
z zasadami i przepisami ruchu drogowego oraz bezpieczenhstwa i higieny pracy. Rodzaj oraz liczba
srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca bedzie usuwaé na blezaco 1 na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
uzytkowaniem jego pojazdow mechanicznych na dregach publicznych oraz na dojazdach do terenu
budowy.

2e wzgledu na specyficzne cechy rur stalowych oraz polietylenowych PEX nale2y speini¢ dodatkowe
nastepujgce wymagania:

- rury nalezy przewozié wylgcznie samochodami skrzyniowymi do 5t, dostawczymi do 0,8t lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m, a wystajace poza pojazd kofce rur nie
moga by¢ dluzsze niz 1m

- jezeli przewozimy rury fuzem, to przy ich ukladaniu w stosy na samachodzie, wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1m.

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i odksztaiceniem, przez
metalowe czesci srodkdw transportu jak $ruby, lafcuchy, itp. - rury uktadane luZno powinny byc
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zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej oraz desek pod fancuch spinajacy
boczne £ciany skrzynt samochodu. - ‘ . ,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przemieszczania sig. platforma
samochodu powinna byé ustawiona w poziomie.

- platforma samochodu powinna byé ustawiona w poziomie.

Wediug istniejacych zalecen transport powinien odbywac sig przy temperaturze otoczenia od -5°C do
+30°C.

4.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

4.3.1. Skladowanie tur | ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaftki nalezy w okresie przechowywania chronié przed bezpodrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca +30°C.

Przy dlugotrwalym skiadowaniu (kilka miesigcy lub diuzej) rury powinny byé chronicne :

przed dziataniem $wiatta sionecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym
materialern (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalety zapewnic
cyrkulacje powietrza pod powiokg ochronng, aby rury nle nagrzewaty si¢ | nie ulegaly deformacji
{odksztalceniom).

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugief do wysoKo&C]
maksymainej 3m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, [uzne rury lub niepeine wigzki
mozna skladowaé w stosach na réwnym podiozu, na podiiadkach drewnlanych o szerokoéct min. 10 cm,
grubosci min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny byé z boku zabezpleczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2m. Wysoko$¢ ukladania rur w stosy nie powinna przekraczac
7-miu warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ skladowane odrebnie, Wszelkie
materialy z tworzyw sztucznych naleZy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, w ktdrych
temperatura nie spada ponizej 0°C. Dostarczone na budoweg rury powinny by¢ proste, czyste od
wewnatrz | od zewnatrz, bez widocznych wzerbw i ubytkow spowodawanych korozjg lub uszkodzeniami.
Po zakeficzeniu rob6t miejsca tymczasowego skiadowania materiatdw bgdg doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera | Zamawiajacego.

4.3.2, Skladowanie urzadzes

Urzadzenia | materialy nalezy skiadowaé w magazynach zamknietych lub pod wiatami odpowiednio
zabezpieczonymi przed dostgpem 0s6b trzecich.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogoine zasady wykonania robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt. 5

5.2, WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
Przed przystapieniem do montazu instalacji nalezy:
1. wyznaczyt miejsca ukladania przewoddw, ksztattek oraz urzadzen,
2. wykonat otwory | obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
3. wykonad otwory w Scianach i stropach dla przejsc przewaodéw,
4. wykonane otwory oblozyé weing mineraing lub innym materialem elastycznym,
5. ulozyt przewody z zamocowaniem wstepnym

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiaiow i wykonywanych robét, za jch zgodno&¢ z dokumentacja projekiows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacit robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pG2niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacii ponosi Wykenawca.

5.5. MONTAZ RUROCIAGOW | ARMATURY

Montaz przewododw stalowych powinien byé wykonany przez uprawnionych spawaczy. Jakosé polgczen
spawanych powinna odpowiadaé co najmniej kiasie W3 wadliwosci ziaczy okreslonych normg PN-M-
69775. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy, ciénienia i temperatury instalacji, w ktérej jest
zamontowana. Po przeprowadzeniu préb szczelno$ci i wykonania zabezpleczenia antykorozyjnego
nalezy przystapié do wykonania izolacjl ciepinej.

Przewody nalezy prowadzié w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydiuzen ciepinych.
Konstrukcja wspornikéw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sig rur. Zmiana rodzaju podpor
nie moze zmieniaé zaprojektowanego ukladu kompensacifi wody grzewczej i powodowad
nieprzewidzianych odksztalcen przewodow.

- przewody instalacji ogrzewczej prowadzone w §cianach majg by¢ ukladane w kierunkach prostopadtych
lub réwnolegtych od krawedzi przegrod. Trasy przewodéw majg by€ zinwentaryzowane w dokumentaciji
powykonawczej, aby na podstawie tej dokumentaciji mozna je bylo iatwo zlokalizowac.
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Przewéd instalacji ogrzewczej ma byé montowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio
rozmieszczonych, w sposéb zabezpieczajacy przed zetknieciem z powierzchnig przegrody lub
elementem konstrukcyjnym Scianki dzistowej.

- przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkdw za pomoca uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow ma zapewni¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig drgafi i halasébw w przewodach i
przegrodach budowianych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowacd
podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych ma
zapewniaé swobodne przesuwanie sig rur.

Wszystkie przewody powinny posiadaé otuling termoizolacyjng zahezpieczajaca przed utratg ciepta.
Armatura powinna byé montowana da wys. 1,8m powyze] poziomu podlogi w celu jej obshugi bez
uzywania pomostow. Przy przejsciach przewodami przez ciany 1 stropy nalezy zapewni¢ szczelnosc
przeciw pozarowa co najmniej El 60.

Polgczenia rurl ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed montazem fur i ksztaltek z tworzywa sziucznego nalezy dokonaé ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione
nlerdwnosci, porow 1 jakichkalwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie wymagar
okresionych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002{11) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN
1852/A1:2004.

- polaczenia zgrzewane

Polaczenia zgrzewane moga by¢ doczolowe |ub elektrooporowe

- zgrzewanle doczolowe, kidre polega na faczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do
wiasclwej temperatury i docisnigele, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sig tym, Ze ksztattii polietylenowe (PE) zawierajq jeden
lub wigce] Integrainych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w
gieplo, w celu uzyskania polaczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rurg,

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych | zewnetrznych nie powinny wystapic
wyplywki stopionego materialu poza obrgbem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym 2adna
wyplywka nie powinna powodowad przemieszczenia drutu w ksztalkach elektrooporowych co mogloby
spowodowat zwarcie podczas fgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapic
pofaidowanie.

- polaczenia koinierzowe

Zawory odcinajace, fillry siatkowe oraz zawory zwrolne o &rednicach DNSS [ wigkszych nalezy taczyé 2
instalacjg poprzez potaczenia kolnierzowe. Wymiary kotnierzy aczonych elementdw maja byé zgodne ze
sobg,

Na potaczeniach kotnierzowych rurociagéw zastosowaé obejscia linkg miedziang Cu 16mm? dia
zapewnienia ciggtosci galwanicznej.

- potaczenia gwintowane

Zawory odcinajacs, filtry siatkowe oraz zawory zwrotne © $rednicach DN50 | mniejszych nalezy {gczy€ z
instalacjg poprzez polgczenia gwintowane.

Potaczenia gwintowane wykonywaé z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy nalezy
stosowad tasme teflonowa lub paste uszczelniajgca.

- potaczenia zaciskowe

Polaczenie poprzez tuleje zaciskawe jest typem faczenia mechanicznego. Podstaws tego potgczenia jest
tzw. pamieé matetialu, Rura zostaje rozszerzona na zimno a nastepnie jest nasuwana na krociec ksztaitki
rurowej gdzie podlega samoistnemu skurczowi materialu, a nastgpnie zostaje nasunigta tuleja zaciskowa.

5.6. MONTAZ GRZEJNIKOW

« Grzejniki montowane przy écianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni ciany
lub wneki.
+ Kolejnosé wykonywania robot:
- wyznaczenie migjsca zamontowania uchwytow,
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- wykonanie otworGw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika, :

- podiaczenie grzejnika z rurami przylgcznymi.
Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykoriczeniowych, lub by go osuszad,
grzejnik powinien byé zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy winny
sposab zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykoficzeniowych.
Galgzki grzejnika powinny byé tak uksztaitowane, aby po polaczeniu 2 grzejnikiem | skrgceniu
Ziaczek w grzejniku nie naslgpowaly Zzadne naprezenia. Niedopuszczane -sg dziatania mogace
powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powdoki lakiernicze;j.
Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach, w ktérych przebywajg dzieci powinny by¢ ostonigte przed
bezposrednim kontaktem.

5.7. BADANIE | URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja przed zakryciem bruzd | przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodéw musi byé peddana prébie szczelnosc.

Przed przystapieniem do badania szczelnodci nale2y instalacje podiegajaca probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przepiukaé woda. Niezwiocznie po zakoriczeniu plukania nalezy instalacje
napehnié weda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-83/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakoscl wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozii wg propozycji
COBRTI instal.

instalacje nalezy dokiadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ziadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzié dla
kazdego ziadu oddzlelnie.

Badania szczelnosdl instalacji na zimno nalezy przeprowadzal przy temperaturze zewnetrzne)
powy2ej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegélowo przez producenta przy cignieniu prébnym 13 bar.
Clénlenie robocze winstalacji na puziomie dolnej krawgdzi nie powirino przekraczac 10 bar. Prébe
szczelnoscl winstalagji centralnego ogrzewania nale2y przeprowadzi¢ zgodnie z iWarunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalac)l Ogrzewczych, Zeszyt nr 6 COBRTI Instal °, tzn.
ciénienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby
szczelnosci nale2y dokiadnie kontrolowaé inie dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej
wartosci 6 barow.

Do pomiaru ciénien prébnych nalezy uzywaé manometry, ktory pozwala na bezbledny odczyt zmiany
cidnienia 0 0,1 bara, Powinien on byé umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.

Z préby ciénieniowej nalezy sporzadzié protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzié prébe na gorgco, przy
najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnodci na goraco winna byé poprzedzona co najmnigj 72-godzinng praca instalacji.

5.8. WYKONANIE 1IZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczat po zakoriczeniu monta2u rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokolem odbioru,
Otuliny termoizolacyjne powinny byé nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowane]. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne |wzdiuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementéw warstwy
dolnej.
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s+ Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, magq by¢é prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedz. T T o

» Grubost wykonanie izolacji nie powinna sig rozni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacii
technicznej wigeej niz 0 -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
DG OIne Zzasady-kontrolijakoscirobot podane zostaty w-ST Kod-CPV.45000000-7.Wymagania... .. ...
og6ine” pkt. 6

6.2. PROCEDURA PRAC

Badania kontralne nalezy przeprowadzaé zgodnie z zapisami Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru Instalacji Ogrzewczych Zeszyt nr 6 COBRTI Instal. Kontrola dziatania powinna postgpowac w
kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci skiadowych instalacii, przez poszczegéine. uklady instalacji.
Poszczegdine czescl skiadowe i uklady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okrestonych warunkow
pracy. Nalezy obserwowaé rzeczywistq reakcje poszczegoinych elementow skladowych instalacji. Nie
jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementow regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach.
W celu potwierdzenia prawidlowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy rowniez abserwowad
zalezno§é migdzy sygnalem wymuszajacym a dziatanlem tych urzgdzef. W czasie kontroli dziatania
instalacji nalezy dokonaé weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacjl wstepnej
instalagjl.

6.3 PRACE WSTEPNE

Przed rozpoczeciemn kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastgpujace prace wstgpne.
-prébny ruch cale] instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny),

-regulacja nastaw na zaworach z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych,
-nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezplieczajgcych,

-nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej,

-nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,
-przedivzenie protokoldw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie requlacji wstepnej.

6.4, SZCZEGOLOWE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robét i stosowanych materialdw. Wykonaweca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwodcig zapewniajacy
stwierdzente, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wszyskie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badaft materialdw i robét ponosi
Wykonawca.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacfi ogrzewczych powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRT! INSTAL" zeszyt nr. 6 ~Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych." Instalacja powinna by¢ przedstawiona do
odbioru technicznego koricowego po :

- zakoficzeniu robét montazowych przy instalacji , facznie z wykonaniem izalacji ciepinej

- wykonaniu plukania instalacji,

- napeinieniu woda i odpowietrzeniu,

- zakonczeniu robét budowlano-konstrukeyjnych, wykonczeniowych i innych, majgcych wplyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obslugiwanych przez instalacje ogrzewczq

W ramach odbioru koficowego nalezy :

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z projektem i ewentualnie z naniesionymi zmianami w trakcie budowy

- sprawdzi¢ Dziennik Budowy pod wzgledem wykonania wpisanych przez Inspektora Nadzaoru i
Projektanta uwag,

- potwierdzi¢ zgodnodé wykonania instalacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowe, DTR
urzadzen i przepisami

- sprawdzi¢ protokély odbioréw czgsciowych
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- sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych

- przedstawi¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z ktorych
wykonano instalacije

- przedstawié dokumenty wymagane dla urzadzen podiegajacych odbiorom fechnicznym

- przedstawié instrukcje obslugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw w jezyku poiskim

- przedstawié instrukcje obshugi instalacji

- uruchomié instalacje | sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow

Odbiér techniczny koticowy pawinien sig kofczyé protokolamym przejecierm instalacji ogrzewczej do
uzytkowania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogoine zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt. 7

7.2. JEDNOSTKI | ZASADY OBMIARU ROBOT ‘
Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentac]g projektows, i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokenuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inpektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot | terminie obmiary, ¢o najmniej na 3 dni przed tym terminern. Wyniki obmiaru bgdg
wpisane do ksiazki obmiarow.

7.2.1. Jednostkl | zasady obmiaru robét podstawowych

Zasady okreélania ilosci rob6t podane sg odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Obmiar instalacji ogrzewczej nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu. Jednostka obmiarows instalacii ogrzewczej jest dlugosé przewodu mierzona wzdtuz
osi w m, dia grzejnikow | armatury wilosci sztuk. Ksztattek nie wiicza sie do dlugosci rurociggu, a oblicza
sie ich lo§¢ w sztukach. Zabezpieczenie antykorozyjne izolacjg termiczng mierzy sie m.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogoine zasady odbloru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkiL.8.

8.2. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH

Badania odblorcze nale?y przeprowadzaé zgodnie z zapisami Warunkdw Technicznych Wykonania
i Odbioru Instalacji Ogrzewczych Zeszyt nr 6 COBRTI instal. Celem sprawdzenla kompletnosci
wykonanych prac jest wykazanie, 2e w peini wykanano wszystkie prace zwiazane z montazem instalacji
oraz stwierdzenie zgodnoéci ich wykonania z projektem oraz obowiazujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi. Badania odbiorcze powinny objaé co najmniej:

-~ badania szczelnosci,

—~ odpowietrzenia,

- zahezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienta i temperatury,
- zabezpieczenia przed korozjg wewngtrzna i zewnetrzna,

- zabezpieczenia przed moliwoscig witrnego zanieczyszczenia wody wodociggows,
- badania oznakowania instalacji ogrzewczej,

- badania poprawnoéci dziatania i szczelnoscl na goraco instalacji ogrzewczej,

— badania dopuszczalnych odchylek temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszezeniu,
— badania efektéw regulacji instalacji ogrzewczej

- badania pomp obiegowych,

—~ badania armatury.
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Wiw badania nalezy przeprowadzaé zgodnie z zapisami Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru

Instalacji Ogrzewczych Zeszyt nr 6 COBRTI Instal.

Ponadto nalezy przeprowadzié nastgpujace dziatania:

- pordwnanie wszystkich elementdw wykonane] instalacji ze specyfikacia projektowa, zarowno w
zakresie materiattw, jaki i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci
zamiennych,

- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalac]l z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi,

- sprawdzenie dostgpnosci dla obshugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacije,

- sprawdzenie-czystosci instalaci, , o

- sprawdzenie kompletnosci dokumentow nlezbednych do eksploatacu mstalacp

- sprawdzenie dostgpnosci dla obslugi,

- sprawdzenie rozmieszczenia i dostgpnosci otworéw do czyszczenia urzadzen | przewodow,

- sprawdzenie kompletnosci oznakowania,

- sprawdzenie realizacji zabezpieczeri przeciwpozarowych

- sprawdzenie rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych,

- sprawdzenie zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw,

- sprawdzenie $rodkéw do uziemienia urzgdzed i przewodow.

8.3. WARUNKI $ZCZEGOLOWE ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH
W trakcie odbioru nalezy :
- sprawdzié zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian | odstepstw od dokumentacii technicznej oraz innych dokumentow
dotyczacych jakescl materiatéw | wyrobéw uzytych do robdt, wynikéw pomiarw i badaf
- sprawdzié naniesienia zmian projektowych w dokumentacji powykonawczej
- sprawdzié w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczacych robét
- dokonaé szczegdlowych ogledzin robot
W zalezno&ci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podiegajg nastepujacym odbiorom :
- odblorowi robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czesciowamu
- odbiorowi ostatecznemu (koticowemu)

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci pedano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogoine”
pkt. 9

9.2. ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI

Razliczenie rob6t montazowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
koficowego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartos$é tych robét obliczona na podstawie

- okre&lonych w dokumentach umownych (cfercie) cen jednostikowych i iloéci robét potwierdzonych przez
Zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe uwzgledniajg :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obslugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miarg postepu robot,

- wykonanie ewentuainie wystepujacych robot ziemnych,
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- wykonanie robéSt pomocniczych,

- montaz rurociagow i urzadze,

- wykonanie préb szczelnoscl,

- usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot,

- wszelkie roboty dodatkowe wynikajace z koniecznosci prawidiowego wykonania i dziatania elementuy,
wiedzy technicznej oraz zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i normami, umozliwiajace  osiggnigcie
wymaganego projektem efektu.

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY { ORGANIZACJA RUCHU
Koszt wybudowanla-objazdéw;-przejazdéw - organizacji-ruchu-obejmuje+
- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robdt,
- ustawienie lymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacii
ruchu i wymaganiami bezpieczeristwa cuchu,
- oplaty za zajecia terenuy,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcjg tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, krawgznikéw, barler, aznakowan i drenazu,
- tymezasows przebudowe urzadzen obeych. ‘
Koszt utrzymania objazdéw, przejazdow | organizacji ruchu cbejmuje :
- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowart pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,
~utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw, przejazdow | organizacji ruchu obejmuje :
- usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowan,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow, organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Rozliczenie zadania koszlorysem powykonawczym.




INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robot budowlanych dotyczy

przedsiewziecia:

Roboty budowlane zwigzane z utworzeniem Zespofu Szkétnr 12w Lublinie na
realizowanym budynku szkoty w dzielnicy Stawin przy ul. Swierkowej.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] (ST) sa wymagania ogéine dotyczace wykonania |
odbioru instalacji wentylacji w obiekcie wymientonym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy
Zlecaniu | realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagar podanych w niniejszej specyfikacli moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych i drugorzednych robét o niewietkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, Ze
podstawowe wymagania bedg spehione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane].

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji wentylacji i klimatyzacji, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tych
instalacji roboty tymczasowe oraz prace fowarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow,
jakdim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 5 MWarunkdéw Technicznych
Wykonania i Odbioru (WTWIQ) instalacii wentylacyjnych” wydanych przez Centralny Oérodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Wentylacja pomieszczenla — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na
celu usuniecie powletrza zuZylego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zewnetrznego.

Wentylacl]a mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzer mechanicznych
wprowadzajgcych powietrze w ruch.

instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.
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Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozdzial powietrza w wentylowansj przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikdw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow -
intensywnoéci wymiany powietrza, ciénienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzgiednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi. .
Rozprowadzenie powletrza - przeniesienie sirumienia powietrza okreslonej objgtosci do
wentylowane] przestrzeni lub 2 tej przestrzeni, na ogdl z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnienie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu Srodkdw technicznych majgce na celu
zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powletrza polegajace na podwy2szeniu jego temperatury.
Chlodzenie powletrza ~ uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizeniu jego temperatury.
Wentylator — urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych
lub cieklych.

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktdry zasysane jest powietrze zewngtrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna ~ element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza — zespdt oczyszczajacy powielrze z zanieczyszozen stalych | ciekdych.

Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepla do ogrzewania powietrza.

Chlodnica powistrza — przeponowy wymiennik ciepta do chlodzenia powietrza.

Przewéd wentylacyjny — element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy
obudowe przestrzeni, przez kibrg przepiywa powietrze.

Przepustnica — zespdf samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny
pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przeplywu.
Thumik halasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenle halasu przenoszonego droga powietrzng wzdiuz przewodow.

Klapa pozarowa — zespét umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnych (migdzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sig ognia | dymu z jednej strefy do
drugiej.

1.6. Ogéblne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWIO dla instalacji wentylacyjnych,
specyfikacig techniczng | poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.5
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1.7. Dokumentacja robot montazowych instalacji

Dokumentacje robot montazowych instalacji stanowia;

~  projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z
02.09.2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino - uzytkowego
(Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072},

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
{Dz. U, z 2004r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 26
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczedstwa pracy i ochrony zdrowia {Dz. U. 2
2002r. Nr 108, poz. 953 z pbzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego [ub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2 2004r. Nr 92, poz. 881),

- protokoly odbioréw czesciowych, koficowych i robGt zanikajgcych, z zatgczonymi protokolami 2
badan kontrolnych,

-~ dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét {(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 414).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robdt, kiasy robot lub kategorie robot

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - |zolacja ciepina

45331000-6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza
45331200-8 - Instalacja ciepina, wentylacyjna i konfekcjonowanie powletrza
45331210-1 - Instalowanie wentylacji
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSC! MATERIALOW

2.1. Ogodine wymagania dotyczace materialéw

Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania | skladowania podanc w ST Kod CPV

45000000-7 ,Wymagania ogolne” pki. 2.

Materialy stosowane do montazu instalacji wentylacji powinny:

- znakowanie znakiem CE .co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Palskich Norm, z europejska aprobata techniczng
lub krajows specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiege Unii Europejskiej Iub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreSlonym przez Komisjg Europejska,

— " oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza 2e sg lo wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dia ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma jub
aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb budowlény",

- do wykonania instalacji wentylacji i ogrze#vczych mogg byé stosowane wyroby producentdw
krajowych !ub zagranicznych,

- stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowe} ocynkowanej,

- powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecefi, ostrych krawedzi i
uszkodzeh powlok ochronnych,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN

_ 3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zostaly podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogblne” pkt. 3.

Po wykonania robét nalezy stosowad jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplyw
na jako§é rob6t, zaréwno w miejscach ich wykonaniz, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku | wyltadunku materiatow. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i flosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, aktualne badania legalizacyjne sprzetu, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 JMymagania

ogoine” pkt.4,

Ze wzgledu na specyficzne cechy przewodéw wentylacyjnych nalezy speinié nastepujace dodatkowe

wymagania;

- przewody nalezy przewoziC wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m, wystajace poza pojazd korice przewodéw nie
maoga byc diuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone przewody sg luZno ulozone, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie
wysckosé tadunku nie powinna przekroczys 1m,

- podczas transportu przewody powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czescei srodkow transportu jak, $ruby, fancuchy, itp.

~ luZzno uktadane przewody powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie
tektury falistej i desek pod faricuch spinajacy boczne &ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu przewody powinny by¢ 2abezpieczone przed zamiang polozenia.

- platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,

- przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5° do +30°C.

- centrale wentylacyjne powinny by¢ dostarczane w stanie zmontowanym | w opakowaniu, ktére
zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi,

4.2, Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armaturg nalezy przewozi¢ pakowang w sposéh zabezpleczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym | wplywami czynnikéw atmosferycznych w odrebnym opakowaniu.
Zaleca sie transport w oryginalnych opékowaniach wykonanych przez producenta. Rozpakowanie
elementéw nalezy wykonaé dopiers na placu budowy.

4.3. Skltadowanie materialow

Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robdt) powinny byé
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowaly swa jakosé i wlasciwosci | byly dostepne
do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania powinny byé zlokalizowane w migjscach uzgodnionych z
inzynierem | Zamawiajqcym, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce | przez niego
optaconych. Po ‘zakoriczeniu Robét miejsca tymczasowego skladowania materiaiow beda
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu w sposéb Zaakceptowany przez
Inzyniera | Zamawiajacego.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Cgéine zasady wykonanié robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”
pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do mentazu instalacji wentylacyjnych nalezy:

wyznaczyé miejsca ukladania przewodow, ksztaltek oraz urzadzen,

wykonaé otwory i obsadzié uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przej$¢ przewodow,

wykonane otwory oblozy¢ weing mineralng lub innym materialem elastycznym,
wlozy¢ przewody z zamocowaniem wstepnym.

5.3. Montaz przewodéw wentylacyjnych

Po wykonaniu czynnodci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wlasciwego

moniazu przewodow, ksztaltek i urzgdzed.
Montaz przewodéw powinien speinia¢ nastepujace warunki:

przewody wentylacyjne powinny byl zamocowane do przegréd budynkow w odlegiosc
umotzliwiajace] szczelne wykonanie polaczen poprzecznych,

przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sg
od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacja,
Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé oblozone welng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach,

przejécia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposéb nie obnizajacy odpomosci ogniowej tych przegréd,

izolacje ciepine przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdiuzne i poprzeczne,

izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenie, np. przez zastosowanie oslon na swojej zewngtrznej powierzchni,
materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpomosé na korozje w
migjscu zamontowania,

metoda podparcia lub podwieszenia powinna byé odpowiednia do materiatu konstrukgji

budowlane] w miejscu zamocowania,
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odlegloss miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byc¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatoéci i wytrzymalodci przewodéw tak aby ugigeie sieci przewodow nie wplywalo na jgj
szczelnoss, wiasciwosch aerodynamiczne i nienaruszalnose konstrukgii,

zamocowanie przewodéw do konstrukgji budowlanej powinno przenosic obcigzenia wynikajgce z
cierarow:

przewoddw,

materialu izolacyjnego,

elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow, np.
tiumikéw, przepustnic,

elementow skiadowych podpér lub zawieszen,

osoby lub oséb, ktére beda stanowily dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia
{ub konserwacii,

zamocowanie przewodow powinno byé odpormne na podwyzszong temperaturg powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje,

‘elementy zamocowania podp6r lub podwieszer do konstrukcji budowlanej powinny miet

wspoiczynnik bezpieczenistwa réwny co najmniej 3,0 w stosunku do obliczeniowego obciazenia,
w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia lub elementy w sieci przewodow mogly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié niezalezne ich zamocowanie do konstrukdji
budynku,

w przypadkach oddzialywania sit wywolanych rozszerzalnoscia cieping konstrukcja pedpér ub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydiuzes finiowych,

podpory | podwieszenia w obrebie w odleglodci nie mniejszej riz 15m od Zrodia drgaf powinny
byé wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materiatéw elastycznych lub
wibroizolatorw,

Powinna byé zapewniona mozliwosé czyszezenia i rewiZji instalac]i poprzez otvﬁory rewizyjne, kidre

powinny spelniaé nastgpujace wymagania:

otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a
takze urzadzen i elementdw instalacii, jesti konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia
ich oczyszczenia w inny Sposob,

wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizac wytrzymalosci | szczelnosci przewodow,
jak réwniez whasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych,

elementy usztywniajace i inne elementy wyposaZenia przewoddw powinny byc tak zamocowane
aby nie utrudnialy czyszczenia przewoddow,

elementy usztywniajace wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mieé oplywowe
ksztatty, najlepiej o przekroju kofowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych
fub innych elementdw trudnych do czyszczenia,

nie nale?y stosowaé wewnatrz przewoddw ostro zakeficzonych srub lub Innych elementaw, kidre
moga powodowad zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszezacych,
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- nie dopuszcza sig ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach
rewizyjnych,

- pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sig latwo otwierac,

- w przewodach o przekroju kolowym o srednicy nominalnej mniejsze] niz 200mm naleZy
stosowat zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaSlepkami do czyszczenia. W przypadku
przewoddw ) wiekszych $rednicach nalezy stosowa¢ trojniki o minimalnej $rednicy 200mm lub
olwory rewizyjne,

- w przypadku wykonania otwordw rewizyjnych na kofcu przewodu, ich wymiary powinny byé
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewoduy,

- jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub luki o kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach
poziomych odleglo$é migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m,

5.4. Montaz wentylatorow

Montaz wentylatoréw powinien spehnia¢ nastepujace wymagania:

- wymiary poprzeczne i kszialt facznikow elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i
ksztattemn otwordw wentylatora,

- odpowiednie (poziome lub pionowe), W zaieznosci od Kkonstrukeji, ustawienie osi wimika
wentylatora,

. zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidiowy (zgodny z oznaczeniem) Kierunek

obrotéw wentylatora,

5.5. Montaz nawiewnikéw, dysz, zawordw wyciagowych, kratek wentylacyjne],
kratek higrosterowanych

elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.

Polozenie ustalone powinno byé utrzymywane w sposdb trwaiy,

- elementy nawiewne | wywiewne hie powinno umieszczaé sig w poblizu przeszkod (takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zakibcajacy wplyw na ksztalt i
zasieg strumienia powietrza, '

- elementy nawiewne | wywiewne powinny byé potaczone z przewodem w spostb trwaly i
szczeilny,

- przewdd laczacy sieé przewodéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak

najkrétszg trasa, bez zbednych lukéw i ostrych zmian kierunkaw,

sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewnia¢ dogodna obsiuge,

konserwacje oraz wymiang jego elementdw bez uszkodzenia elementow przegrody,

- elementy nawiewne | wywiewne powinny byé zabezpieczone folia podczas Sbrudnych” prac

budowlanych,

elementy nawiewne i wywiewne z elementami regulacyjnymi powinny by( Zamontowane w

pozycji calkowicie otwarte],
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- sie¢ przewoddw nalezy taczy¢ z tumikiem za pomoca fagodnych ksztattek przejéciowych.

5.6. . Wykonanie instalacji klimatyzacji

Przewody chitodnicze wykona¢ z rur miedzianych, faczonych lutem twardym. Instatacie freonowsg
prowadzi¢ w izolac)i kauczukowej o grubosci izolacji 8-10 mm, a na zewnatrz
budynku w plaszczu z blachy ocynkowanej.

Przewody freonowe prowadzi¢ ze spadkiem w strong przeptywu czynnika chiodzacego (przewodd
cieczowy — 3 %o, parowy 3%). Po zmontowaniu instalacje nalezy przedmuchaé. Nastepnie
przeprowadzié kontrole szczelnosci calego obiegu chtodniczego, sprawdzajac dokiadnie miejsca
potaczen oraz przeprowadzi¢ probg szczelnosc czynnikiem gazowym. Cisnienie probne dla strony
tlocznej - 1,8 MPa, dla ssawnej - 1,2 MPa,

Nastepnie calg instalacjg nalezy odpowietrzyC przy pomocy pompy prozniowej i napetni¢ freonem,
sprawdzajac jeszcze raz szezelnose potaczen.

Nalezy réwniez wykona¢ potaczenia elektryczne wspolpracujgeych ze soba klimatyzatoréw i
agregatéw chlodniczych oraz podiaczy¢ sterowniki przewodowe, '
instalacja freonowa powinna by¢ wykanana przez firmg specjalistyczna,

Od jednostek wewnetrznych kiimatyzatoréw nalezy wykonac instalacje skropfinowg i wigczy¢ ja
poprzez syfon podumywalkowy do najblizszych pionéw kanalizacyjnych we wskazanych
pomieszczeniach.

Min. spadek przewodéw skroplin 1%. Przewody skroplin nalezy wykonac z rur PCV o $rednicy 25
mm, poprzez pofaczenia kiejone. Po wykonaniu, nalezy przeprowadzi¢ probg droznosci i
szczelnosci, nastepnie

zaizolowaé np.piankg poliuretanowa o grubosci 10 mmPo  zakefczeniu badan trzeba sporzadzié
protokol z wykonanych pomiardw, kiérego pozytywne wyniki zerwalajg na dopuszczenie
sprawdzanej instalacji do eksploatacji.

Wszystkie wymienione wyzej pomiary moga wykonywac jedynie pracownicy posiadajacy
aklualne zaswiadczenie kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektrykow Polskich  (ub  innego
upowaznionego do wydawania takich zaswiadczef podmiotu) zezwalajace na wykonywanie
pomiardw elekirycznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 SNymagania
ogdine” pkt. 6.

6.2, Szczegolowe zasady kontroli jakoséci robét

Szczegotowe zasady kontroll wykonania instalacji wentylacyjnych wykonaé wg WTWIO Instalacji
wentylacyjnych (zeszyt 5),

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie takie pokazuje czy poszczegdine elementy instalacji takie jak
wentylatory, przepustnice, tumiki itp. zostaly prawidlowo zamontowane i dzialajg efektywnie.

Instalacja wentylacji mechanicznej nie moze powodowaé uciazliwosci w postaci zbyt duzego hatasu
pracy oraz musi zapewnia¢ komfort oséb znajdujacych sie w pomieszczeniu.

6.2.1. Prace wstepne
Przed roipoczgciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonad nastepujgce prace wstepne:
—  probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny),
- reguiacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych,
- nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych,
- okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku | wywiewniku,
- nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpleczajgeych,
- nastawienie uktadu regulacji i ukladu przeciwzamrozeniowego,
- nastawienie regulatordw regulacji automatycznej, ,
- nastawienie elementow zasilanie elekirycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,
- przediozenie protokoléw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;.

6.2.2. Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzes i czesci skiadowych
instalacji, przez poszczegdine uklady instalacji. Poszczegbine czesci skladowe i uktady instalacji
powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw pracy. Nalezy obserwowaé rzeczywisty
reakcje poszozegéinych elementéw skiadowych instalacji. Nie jest wystarczajace poleganie na
wskazaniach elementow regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia
prawidiowego dziatania urzadzef regulacyjnych nalezy rowniez obserwowaé zaleznosé migedzy
sygnatern wymuszajacym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez
kilkakrotna zmiang jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dzialanie
spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykate usterke, naiezy sprawdzi¢ sygnal
wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowaé stabilno&é dzialania instalacji jako calosci.

W czasie kontroli dzialania instalacji nalezy dokonaé weryfikacji poprzédnio wykananych badad,

nastaw i regulaciji wstepnej instalacii.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt -

Ogdine zasady obmiaru rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt.
7. '

7.2. Jadnostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa | dolgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Dlugosé przewodow — okreslana jest w mb.

Elementy | urzadzenia instalacji - liczy sig w sztukach lub kompletach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000~ ,Wymagania ogoine" pkt. 8.

8.2. Zakres badari odbiorczych

Celem sprawdzenia kompletnosci Wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac nalezy
przeprowadzit nastepujace dzialania:
~ porownanie wszystkich elementdéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zaréwno
w zakresic materialow, jaki i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i
czesci zamiennych,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi,
- sprawdzenie dostepnosct dla obslugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
kKonserwacje,
~  sprawdzenie czystodci instalacii, _
~ sprawdzenie kompletnoSci dokumentow niezbednych do eksploatacii instalacji.
W szczegdinosci nalezy wykonaé nastepujgce badania:

8.2.1. Badania ogdlne
~ dostepnosci dia obslugi,
- stanu czystoéci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza,
- rozmieszczenia i dostgpnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow,
- kompletnosci oznakowania,

— rozmigszczenie zgodnie z projektem izolagji ciepinych,
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- zabezpieczen antykorozyjnych konstrukgji montazowych i wsporczych,

- zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow,

_  &rodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

-~ badania szczelnosc,

- odpowietrzenia,

-~ zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ciénienia i temperatury,
- zabezpieczenia przed korozjg wewnegtrzng i zewnetrzna,

— badania oznakowania instalacji ogrzewczej,

- badanla poprawnosci dzialania i szczelnoSci na goraco instalacji ogrzewczej,

~  badania dopuszczalnych odchylek temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu,
- badania efektow regulacji instalacji ogrzewczej

— badania armatury.

9, PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w 8T Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdine” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robét i ich koficowym cdbiorze lub etapami ckreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiordw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajgcym a wykonawcq nastgpuje po dokonaniu
odbioru koricowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych
robét obliczona na podstawie: '

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

potwierdzonych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczalttowe obejmujace roboty montazowe wentylacji
uwzgledniaja:
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przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

obsluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obsiugi,

przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzgtu w miarg postgpu robdt,

wykonanie ewentualnie wystgpujacych robot ziemnych,

wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

montaz przewoddw | urzadzen,

usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robdt,

wszelkie roboty dodatkowe wynikajace z koniecznosci prawidlowego wykonania i dziatania
elementy, wiedzy technicznej oraz zgodnoSci z obowigzujacymi przepisami i normami,
umazliwiajace osiggniecie zatozonego projektem efektu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-8-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-B-03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania |
badania. |

PN-B-76001:1996 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania | badania.
PN-B-76002:1976 - Wentylacja. Polaczenia urzgdzen, przewoddw ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-EN 1751:2001 - Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koricowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 1886:200% - Wentfylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wia&ciwosci mechaniczne.

ENV 12097:1997 - Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodoéw. Wymagania dotyczace czescei
skladowych sieci przewoddw utatwiajgce konserwacie sieci przewoddw.

PrPN-En 12599 - Wentylacja budynkéw. Procedury badaf i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii.

PrEN 12236 - Wentylacja budynkow. Podwieszenia i podpory przewodéw. Wymagania
wytrzymatoSciowe.
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10. 2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych - zeszyt 5, COBRTI
INSTAL,

Specyfikacja lechniczna wykonania | odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine Ked
CPV 000000-7.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz, U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.},
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177}
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z poén.
zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdZn. zm.). '
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych {jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 20886).

10.2.3. Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne] oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z p&in.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu | rozbidrki, tablicy informacyinej araz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042). '
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegtlowego
zakresu [ formy projektu budowlanego {Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133}.

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacjl projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i adbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwistnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
wraz ze zmiang opublikowang w Dz, U. Nr 33 z 2003r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109z 2004r,,
poz. 1156).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow cceny
zgodnosct wyrobsw budowlanych oraz sposcbu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U, Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 168, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U, Nr 47, poz. 401},
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126}




SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)




1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Obiekt :

Roboty budowiane zwigzane z utworzeniem Zespotu Szkét nr 12 w Lublinie na realizowanym budynku szkoty
w dzielnicy Stawin przy ul. Swierkowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

specyfikacja technlczna (ST} jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych 5T

Zakres robdt zawarty w niniejszej Specyfikacii dotyczy prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowe} obejmuje:

*  montaz kanatdw deszczowych z rur PVC $0,11+0,500m,

s muntaz przykanalikdw deszczowych z rur PVC $0,2m od projektowanych wpustow ulicznych do prajektowanych
kanatow deszczowych,

s+ montaz studni prefabrykowanych z kregdw betonowych oraz tworzyw sztucznych,

= wykonanie préb szczelnodcl kanatéw deszczowych,

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie€ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ciekdw.

1.4.2.2. Kanal deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Drenaz opaskowy - linfowa budowla odprowadzajgca nadmiar wéd z pasa otaczajacego budynek.

1.4.3. Urzadzenia {elementy) uzbrojenia sleci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i

prawidtowej eksploatacji kanatdw.

1,4.3.2. Studzienka przefotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na

zatamaniach spadku kanatu oraz na edcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka drenazowa - studzienka rewizyjna na kanale drenazowym przeznaczona do kontroli prawidiowe]

eksploatacji kanatu.

1.4.3.4. Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwich kanaléw

doptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych, sptywajacych do kanalu z utwardzonych

powierzchni terenu.

1.4.3.6. Skrzynki retencyjno - rozsaczajace — podstawowe elementy uktadu rozsgczania, z ktérych zbudowana sg zbiorniki

wielkogabarytowe do przetrzymywania i rozsaczania wéd opadowych z kanataml inspekeyjnymi o érednicy 508 mm.

1.4.3.7. Przepompownia éciskéw - obiekt Inzynierski wyposaiony w zespoly pompowe, instalacjg | pomocnicze

urzadzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania $ciekow z poziomu nitszego na wyiszy.

1.4.3.8. Wylot - odcinek koficowy przewodu, ktdrym Scieki sa odprowadzane bezpodrednio do oczyszczalni lub do

odbiornika $ciekdw.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czesé studzienki przeznaczona do czynnodci eksploatacyjnych. Wysokosé komory

roboczej jest to odlegtoéé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub

komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta praykrywajgca komorg roboczg.

1.4.4.3. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér

kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanallzacyjnych.

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienkd, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekdw.

1.4.5, Pozostate okreélenia podstawowe 53 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqce robdt

Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materialéw podano w ST 0-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Rury kanalowe

Do budowy kanatéw i przykanalikéw deszczowych przyjeto rury kanalizacyjne PVC-U klasy S, kielichowe faczone na
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fabryczne uszczelki, zapewniajace szczelne i pewne polgczenie, o $rednicach wewngtrznych $0,500m, ¢0,315m
$0,315m, $0,25m, $0,20, $0,16m. ‘ _

Do budowy drenatu przyjeto rury drenarskie z filtrem z wiékna kokosowego o Srednicy wewngtrznej ¢113mm.

2.2. Elementy studzlenek kanalizacyjnych

Na projektowanych kanalach w miejscu zafaman trasy bgdi wiaczen kanaldw bocznych i przykanalikdw deszczowych
projektuje sie wykonanie studzienek rewizyjnych.

Studzienki kanalizacyjne ¢1,20m - dna, kregi posrednie, pierécienie dystansowe przyjeto z prefabrykowanych
(monolityeznych) elementéw betonawych. Na projektowanych studzienkach rewizyjnych ¢1,20m, zlokalizowanych w
jezdni, naleiy zastosowat pierécienie odcigzajace. Nastepnie na powyisze elementy w miarg potrzeb naledy
zastosowad prefabrykowane pierécienie dystansowe, na ktdrych nalezy osadzi¢ wiaz zeliwny ¢600mm.

Studzienki wyposazyé we wiazy oraz w eliwne stopnie wiazowe, zabezpieczone przed korozjg.

Studzienki kanalizacyjne 0,6m - kinety, rury karbowane, przyjeto z prefabrykowanych elementéw z tworzyw
sztucznych,

3. SKLADOWANIE | TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.0¢ ,Wymagania ogélne” pkt 4.

3.1. Rury kanalowe

Rury mozna przechowywad na przestrzent otwartej utozone jedno - tub wielowarstwowo, w pozycjl letgcej.
powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona | réwna, z moiliwoscia odprowadzenia wody opadowej.
Magazynowanie i skfadowanie rur w stosach o wysokosti nie przekraczajqcej 1,2 m.

W przypadku rur kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ uktadane na przemian korcdwkami —kielichami.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Liczba warstw
od 5 do 3 odpowliednio dla rur o érednicach od $ 0,11 do $ 0,5 m.

pierécienle uszczelniajgce , zfaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w swoich kontenerach w
ciemnym i chlodnym miejscu.

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryé wyzej wymienione materialy brezentem, by uchroni¢ je przed
zniszczeniern pod wplywem zbyt niskie] temperatury.

3.2, Kregi

Sktadowanie kregéw moze sie odbywaé na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, e nacisk
przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 MPa. Wysokoé¢ nie powinna przekracza¢ 1,8 m.

Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegdlinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

Transport kregéw powinien odbywaé sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
whudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich usztywnienla przez
zastosowanie przektadek, rozpordw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw.

3.3. Whazy

Wihazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga byé przewoione luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. |
laczyé taima stalowy.

Wiazy kanalowe byé sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wiazy powinny byé posegregowane wg
Klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i edwodniona,

4. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykanywania robét podano w ST D-00.00.00 “Wymagania egolne” pkt 5. Wykonawca przedstawi
inzynierowi do akceptadji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonana kanalizacja deszezowa.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét przed przystapieniem do robét ziemnych powinien zapoznaf sie z projektem zagospodarowania
terenu.

Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studzlenek | wpustéw powinna by¢ wyznaczona przez uprawnionego geodete za
pomocy kotkéw osiowych z gwoldziamil.

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonad recznie przekopy prabne w migjscach skrzyzowan z
istnlefgcym oraz projektowanym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym, telekomunikacyjnym, wodociggowym,
kanalizacyjnym w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysokosci posadowienia, po czym
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem ich wiladcicieli,

5.2. Roboty ziemne
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Wykopy pod projektowane kanaly oraz przykanaliki deszczowe wykona mechanicznie, a w miejscach kolizji z
uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona¢ rgcznie. Wykopy waskoprzestrzenne, suche o obmzonym wierciadle
wody gruntowej, o sciznach pionowych umaocnionych na calej wysokosci.

Szerokoié wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sua ohustronnie 0,4m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienfe stykéw. Deskowanie ician naleiy prowadzié¢ w miare jego
gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne natezy zabezpieczyt przed uszkodzeniem, w sposéb

uzgodniony z utytkownikami uzbrojenia.

Urobek gruntéw piaszezystych z wykopdw z catego zakresu robét nalety sktadowaé obok wykopdw.

5.2.1. Pasadowienie przewodow

Bezpotrednlo przed uloieniem dno wykopu naledy przegrabié w celu usunigcia ewentualnych kamieni | wigkszych
frakeji gruntu.

Niezaleinie od sposobu wykonywania robét ziemnych formowanie podloza wykonad recznie, W migjscu usytuowania
kielichdw na rurach przygotowa¢ doiki montazowe.

Badania podioza naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1957,

Wozone kanaly nateiy zabezpicczyé obsypka ochronng z piasku $redniego zaggszczonego. Grubos¢ ohsypki achronnej
- 20cm.

Obsypki ochronnej bezposrednio nad przewodem nie zageszczac mechanicznie. Obsypkg ochronng wykonywad :
warstwarni co 15¢m.

5.2.2. Posadowlenie studni

Pod kadj studnia naiezy wykonad podsypke piaskowg gr. 20cm.

5.2.3. Zasypka wykopdw i zageszczenie

Przewody nalezy zasypywad warstwami piasku sypkiego bez grud, kamieni, gruzu, czeéct rodlinnych itp. w sposéb
reczny do wysokosici 20cm powyzej klucza, a nastepnie mechanicznie gruntem rodzimym z wykopdw.

Zasypki powinno wykonywaé si¢ bardzo starannie, ubijajac lekko zwilzony grunt warstwami o grubodci max 10cm, z
dokladnym zageszczeniem poszczegdinych warstw. Szczegdlnie doktadnie nalezy zagedci¢ warstwe po bokach rur.
Uzyty materiat i sposéb zasypania nie moze spowodowac uszkodzenia utozonych przewodow.

Stopier zageszezenia poszczegdinych warstw gruntu powinien byé kontrolowany przez uprawniong jednostkg stuzby
geatechnicznej.

Zasypke i je] zageszczenie nalezy wykonaé zgodnie z Instrukcjg producenta {dostawcy), ktdrego rury zastosowano.

5.3. Roboty instalacyjna - montazowe

Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy przestrzegac wymogdw zawartych w normie PN-EN 1610:2002 {Budowa i
badanie przewoddw kanalizacyjnych) , "Warunkach Technicznych Wykonania i Odbicru Sieci Kanalizacyjnych® COBRTI
INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji wykonania i odbioru zewnetrznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktdrego
rury zastosowano.

W trakcie prowadzenia rohét nalezy przestrzegad:

- wymogéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych uzytkownikéw oraz uwag koricowych,

- wymogow zawartych w normach PN-B-06050:1995 i PN-8-1G736:1999,

- przepisdw BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych,

- instrukeji skladowania, budowy i montazu wydanych przez producentéw, ktérych materiaty zastosowano.

Do robdt montazowych mona przystapié po starannym wyrdwnaniu i wyprofilowaniu podioza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu natezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mieé uszkodzen ani wad), W
trakeie montazu nalezy zwracaé uwage na to, aby rury przylegaty na catej diugosci do podtoia. Szczegding uwage
nalezy zwrdci€ na prawidlowosé wykonania potaczeri i uszczelnied rur.

Montaz wszystkich rur i studzienek, ich obsypke, zasypke i zaggszczenie wykonal zgodnie z instrukejq
producenta, ktérege asortyment zastosowano.

5.3.1. Kanaly

Przewody kanalizacyjne nalety uklada¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczyéci¢ od wewnatrz | zewnatrz z ziemi i sprawdzic czy nie ulegty
uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opuici¢ za pomocy jedne] lub dwdch lin. Uktadad je nalezy zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku w osi wykopu, tak aby przylegaty {ciéle do podtoza na co najmniej 1/3 obwodu
symetrycznie do osl. Pod zlaczaml kielichowymi nalezy wykonac odpowiednie gniazda w celu uszczelnienia ztaczy.
Poszczegdline rury nalezy unieruchomié {przez obsypanie gruntem w $rodku dtugosci rury) i podbic z abu stron, aby
rura nie mogfa 2mieni¢ potoienia do czasu wykenania uszczelnienia ztgczy.

Za pomocy taw celowniczych i pionu, uprzednio zatozonych reperéw pomocniczych fub innego sprzetu

mierniczego, nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia rury. Odchylka osi utozonego przewodu od osi

projektowane] nie moze priekracza¢ + 20 mm, a odchytka spadku £ 10 mm - przy pomiarze rzednych w
studzienkach.

Speeyfirecic technicano sieci:
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Po zakoriczeniu robdt otwarty koniec wlozonego rurociagu nalely zabezpteczy€ pokrywa.

Po odbiorze czeéciowym | badaniu szczelnosdi, rury nalety wykonaé zasypke do takiej wysokosci, aby

znajdujqcy sig nad nimi grunt uniemozliwit spiynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.3.2. Studzienki kanallzacyjne '

Studzlenki kanalizacyjne z prefabrykatéw betonowych i z tworzyw sztucznych nalezy montowad w gotowych,
odeskowanych i odwodnlonych wykopach, na podlozu rodzimym piaszczystym lub podsypce piaskowe], w zaleinodi
od warunkéw gruntowo - wodnych. Monta: studzienek nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi
dostawcy.

5.3.3. lzolacja studzienek

fzolacje przeciwwilgociowa na zewnetrznych powierzchniach zaprojektowanych studzienek betonowych
kanalizacyjnych nalefy wykonad z materiatdw bitumicznych.

fzolacja powinna stanowié szczelng, jednolity powtoke na catym obwodzie i nie powinna zawierad odpryskdw i
pecherzy ani peknleé. Ztgcza w wykopie powinny byé zalzolowane po przeprowadzeniu badania szczelnoéci. Potaczenie
lzolacjl plonowej 2 pozioma oraz styki w studzienkach powinny 2achodzi¢ wzajemnie na wysckoscei co najmniej 0,1 m.
Uzyte materiaty muszg posiadad Aprobate Techniczng wydana przez ITB.

Dostarczone materiaty musza byé zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci {atest) potwierdzajace cechy
materiatow,

5.3.4. Préba szczelno$ci

Po zmontowaniu kanatui pozostawieniu odkrytych zlaczy nalezy przeprowadzié prébe szczelnoich.

Prébe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzié zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 oraz instrukcjg producenta rur i
studzienek rewizyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt | obejmowac kontrolg zgodnosci z PW,
wykopdw, podioza, umocnienia wykopdw, materiatéw, ulozenia przewoddw, zasypki, szczelnoéel kanatu:

a) Sprawdzenie zgodnoici z Dokumentaciy Prajektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badZ wykonanych
robSt z Dokumentacjy Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemne] 2godnodci na podstawie ogledzin i pomiaréw.
b} Badania wykopdw otwartych obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw
przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych i woda gruntowa, zachowanie warunkéw bezpieczeristwa pracy, a
ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdw, ‘

¢) Badania podioia naturalnego przeprowadza sig dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszalny rodzimy
grunt sypki, ma naturalng wilgotno$é, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreélonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej | odpowiada wymaganiom normy PN-86/8-02480. W przypadku niezgodnosci z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji nalety przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnoscl
érodowiska i wprowadzic korekte Dokumentaciji Projektowsj oraz przedstawi¢ do akceptacji Inwestora;

d} Badania zasypki przewodu sprowadza sig do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do
powierzchni terenu,

f) Badania warstwy ochronne] zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar Jego wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie
dotykiem sypkosci materiaiu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia zieml. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnodcig
do 10 em w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m,

f} Badania nasypu stalego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg 8N-83/8836-02,

g) Badania podloza wzmecnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i abmiar, przy czym grubodd
podtoza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z dokladnoicig do 1 cm. Badanie to
obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podioia i glebokodc ulozenia podtoia. '

h} Badanie materiatéw uiytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wyrmaganiaml
okreglonymi w Dokumentacji Projektowef i ST, w tym: na podstawie dokumentdw okreslajacych jakosé wbudowanych
materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmictowymi, atestami producentdw lub warunkami okreslonymi w
ST oraz bezpasrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowlednie badania specjalistycane.

i} Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstgpne sprowadzajace sig do pomiaru diugode (2
dokladrodcig do 10 cm} i érednicy (2 doktadnoécig do 1 cm), badanie utozenia przewodu na podlozu w planie i w
profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatdw. Sprawdzenie wykonania pofaczeri rur i prefabrykatow naleiy
przeprowadzié przez ogledziny zewngtrzne,

|} Badanie szczelnodci odcinka przewodu na eksfiliracjg obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napeinienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzic
kontrole szczelnodci ztgczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszezelnodci naley
poprawié uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy( miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu
usuniecia przyczyn nieszczelnosci,

k} Badanie szczelnosci odeinka przewodu na infiltracjg obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doplywu wody gruntowej do przewoedu. W czasie trwania préby szczelnoscl nalely prowadzic
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obserwacje i robié odczyty co 30 min. potoienie zwiercizdia wody gruntowej na zewnatrz | w kinecie poszczegdlnych
studzienek.
m} Badanle zabezpieczenia przewodu i studzienek przed kordzjg naleiy wykonad od zewnatrz po prébie szczelnosci
odcinka przewodu na eksfiltracje, zaé od wewnatrz po probie szezelnosci na infiltracjg. lzolacje powierzchniowa
przewodu | studzienek nalezy sprawdzié przez opukanie mfotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin
zabezpieczajycych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w 55T D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowg jest 1 metr {m) kanalizacji.
W sktad jednostki abmiarowej wehodzg pozostate elementy kanalizacji, takie jak studzienki, separator, zbiornik
retencyjny. :
8. ODBIOR ROBOT _
Ogdlne zasady odbioru robdt podane w S5T D-00.00.00. “Wymagania ogdine” pkt.8.
8.1. Odbiér czefciowy obejmuje badanie:
- zgodnosici wykonanych robdt z dokumentacjy
- materialéw
- szczelposcl
Dhugoié odcinka podiegajacego odbiorom czesciowym nie powinna byé mniejsza niz Jeden przelot (od studzienki do
studzienki).
Wyniki przeprowadzonych badafi powinny by¢ ujete w formie protokétu i wpisane do Dziennika Budewy a podpisane
przez nadzdr techniczny i cztonkdw komisji sprawdzajgcej.
8.2, Odbidr koricowy obejmuje:
- sprawdzenie protokdtéw odbiorow czedciowych
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupeinien
- sprawdzenie prawidtowego zakoriczenia | wykonania caloéci robdt przewidzianych
dokumentacja
Whyniki odbioru koficowego naleiy jg ujgé w protokéle.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podanc w ST D-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 9.
9,1. Cena fednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej | odebrane]j kanalizacji obejmuje:
— oznakowanie robdt,
- dostawe materialow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podioia,
— wykonanie sgczkdw,
—- wykonanie wylotu kolektora,
- ulotenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikdw, studni, studzienek Sciekowych,
~ wykonanie jzolaci rur i studzienek,
- 2asypanie | zageszczenie wykopuy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badad wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpodrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2. PN -B-06050:1399 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
3. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunkl techniczne wykonania.
4, PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzlenki kanalizacyjne.
5. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
6. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymaganla w projektowaniu.
7. PN -EN 124 : 2000 - Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawterzchni dla ruchu pieszega i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
8. PN-H-74086 - Stopnie Zeliwne do studzienek kantrolnych
9. PN-EN 13101 : 2005 - Stopnie do studziengk wlazowych
10. PN-EN 476 : 2001 - Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacjl grawitacyjnej
11. PN-EN 1433 : 2005 - Kanaly odwadniajgce nawierzchnie dia ruchu pleszego i kotowego. Klasyfikacja, wymagania
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konstrukeyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci,
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10.2. Inne dokumenty
Katalog Budownictwa:
20.
21

BN- 83/8836-02 - Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania | badania przy odbiorze.
PN-EN 752-1: 2000 - Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.

PN-EN 752-2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. '

PN-EN 752-6: 2002 - Zewnetrne systemy kanalizacyjne. Uklady pompowe.

PN-EN 752-7: 2002 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja | uiytkowanie.

PN-EN 1671:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizaci clénleniowe].

PN-B-10702:1999 - Wodoeciagi | kanalizacja, Zblomiki. Wymagania i badania
PN-M-44015:1997 - Pompy. Ogdline wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL - zeszyt 9, Warszawa 2003.
Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawezy Drég i Mostéw w Warszawie pozytywnie

oceniajaca prrydatnoéé studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inzynierii komunikacyjnej.

22. Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawezy Drégi Mostéw w Warszawie pozytywnie
oceniajaca przydatnoéé betonowych studzienek éciekowych do wpustéw ulicznych do stosowania w inzynierii
komunikacyjnej.

23,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz i
|
|

jednostek arganizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

24,
przy wykonywaniu robdt budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpleczefistwa i higieny pracy

specyfikocin technitenc sieci:




