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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres prac budowlanych objetych dokumentacja:

e 2 plyty granitowe z napisami (ustawione w pionie na istnigjacym
postumencie),

» alejka (posadzka i schody) w okladzinie z plyt granitowych,

* okiadzina granitowa w okolicy krzyza (w poziomie) i na cokole mogily
(w pionie).

2. Stan istniejacy

Obecnie wykonany jest krzyz (w formie docelowej), boczne skrzydia mogily
obltoZzone czarnym granitem z tabliczkami imiennymi oraz czes¢ betonowej
podbudowy pod alejke. Ponizsze fotografie obrazuja aktualny stan mogity.
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3. Prace przewidziane do wykonania

Zakres prac, t).:
e montaz 2 plyt granitowych z napisami (w pionie),
 alejka (posadzka i schody) wraz z fundamentem,

» oktadzina granitowa w okolicy krzyza 1 na cokole mogity,
przedstawiono schematycznie na ponizszym schemacie (wizualizacja
koncepcji autorstwa Marka Piagtkowskiego).
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a) Montaz 2 plyt granitowych z napisami

Plyty granitowe z napisami (czarny granit, identyczny jak w czedcei
istniejgce]) zostang nasadzone na przygotowana pod nie pdtke. Od dotu
nalezy nawierci¢ w nich otwory, aby osadzi¢ je na przygotowanych juz
pretach zbrojeniowych, wystajacych z istniejgcej czesci mogity. W razie
potrzeby, nalezy uzupelnic ilos¢ pretow, tak aby kazda plyta byla
przymocowana na co najmniej 2-ch pretach (ze stahi nierdzewnej, fi
minimum 18 mm). Mocowanie plyt na podkiadzie z kieju do kamienia.
Wypemienie otworéw na prety (zarowno w plycie, jak i w polce — w
przypadku nowych pretow) klejem montazowym na bazie Zywic
epoksydowych. '

Gérna linia cigcia granitu ma zosta¢ odwzorowana z rysunkow w wersji
elektronicznej metodami numerycznymi z doktadnoscia 1:1. Plaszczyzna
ciecia polerowana, podobnie jak pozostate widoczne plaszeczyzny plyt.
Litery majg zostaé przeniesione z rysunkéw w wersjt elektroniczne;j
metodami numerycznymi z doktadnoscia 1:1. Technologia: litery zostang
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wyciete ploterem w folii ostonowej do piaskowania, a nastgpnie
wypiaskowane w kamieniu (przy uzyciu tej folil) na giebokos¢ 1 mm.

b) Wykonanie fundamentéw

Plyty granitowe stanowigce alejke (przedpole mogily) zostang oparte
czesciowo o istniejaca obudowe mogity (szerokos¢ 70 cm; plyta betonowa
na sciankach z cegly), a czgsciowo na niezaleznym fundamencie, ktory
nalezy wykonaé (szeroko$é 100 cm). Scianki fundamentowe
zaprojektowano z dwoch warstw bloczkow zasypowych. Zastosowanie
szalunkowych bloczkoéw zasypowych jest korzystne ze wzgledu na latwosé
montazu (elementy lekkie) 1 brak dodatkowego szalunku (pustaki jako
szalunek tracony), co przy ograniczonej powierzchni miejsca realizacji jest
istotne. Ma to wplyw zaréwno na szybko$¢ wykonania fundamentu, jak i na
koszty.

Pustaki nalezy uklada¢ mijankowo (na zakladke). Nie wymagaja one
zaprawy murarskiej (zostang zwigzane zaprawa od wewnatrz — juz po
ulozeniu).

W poziomie (pomigdzy pierwsza a druga warstwa) nalezy polozy¢
zbrojenie (w specjalnych zamkach zbrojeniowych w bloczkach) — 2 x drut
zbrojeniowy zebrowany fi 12 (na dlugosci calego fundamentu). Na
narozach drut zagina¢ w ksztalcie litery ,,.”. W miejscach uskokow (przy
schodach) zakoficzenia drutu nalezy umiesci¢ wewnatrz bloczka
zaczynajgcego inny poziom (poprzez uprzednio wykonane w nim otwory) —
patrz czesc rysunkowa.

Wazne jest, by powierzchnia pod pustaki byfa réwna. W innym przypadku
dobrze jest pierwszg warstwe pustakéw ulozy¢ na zaprawie cementowe;j
wyréwnujacej powierzchnie.

Pustaki wypehié¢ nalezy betonem nie gorszym niz C-15. Powinien on mieé
odpowiednig konsystencje: nie moze by¢ zbyt suchy, ani fez zbyt wilgotny,
bo mogloby to spowodowac wyciekanie z laczen pustakow. Podczas
betonowania nalezy zwrocié¢ uwage na dokladne wypehienie pustaka —
szczegolnie w okolicach narozy lub zataman $ciany. Uzycie wibratora
wezowego lub zwykle zagegszczenie reczne znacznie poprawi parametry
betonu. W przypadku wypehiania rgcznego mozna to robi¢ warstwa po
warstwie w sposob ciggly.

Pustaki oprzec nalezy na zbrojonych fawach fundamentowych (prety
zbrojeniowe Zebrowane 4 x fi 12, strzemiona — drut fi 8 co 35 cm). Miedzy
lawa, a pierwsza warstwa pustakéw nalezy umiescié izolacje. Pod lawami
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zastosowano tluczen wibrowany. Warstwa ta ma zapewni¢ stabilne
posadowienie (musi by¢ dobrze ubita) i umozliwi¢ odplyw wody.
UWAGA! Thuczen nalezy umiesci¢ na glebokosci réwnej glebokosci
posadowienia istniejgcej mogily (orientacyjnie przyjmuje si¢ poziom ok.
1m poniZej poziomu terenu — precyzyjnie nalezy ustali¢ to po wykonaniu
wykopu). Rozwiazanie takie zapewni identyczne zachowanie si¢ czescl
istniejacej 1 projektowanej w przypadku glebokiego przemarzania gruntu
(wysadzanie przez zamarznigta wode gruntowa). Jest to bardzo istotne ze
wzgledu na umieszczenie plyt granitowych nad czgscia istniejaca i
projektowang w tej samej plaszczyznie. Czytelne wigc beda jakikolwiek
przesuniecia.

Dylatacja i wykonczenie $cian istniejacej mogily

Pomiedzy istniejgcg mogila, a przylegajacym do niej projektowanym
fundamentem nalezy wykonac dylatacje. Przed umieszczeniem w dylatacji
2 cm twardego 1 nienasiagkliwego styropianu (EPS 100), powierzchni¢
istniejacej sciany nalezy pokry¢ zaprawa wodoszczelna (elastyczna i
mrozeodporng). Podtoze pod zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z
opisem w punkcie f.

W/w zaprawg nalezy wykonczy¢ takze tylne 1 boczne sciany mogity (po
uprzednim ich odkopaniu i osuszeniu (réwniez w miejscach, gdzie nie bgda
obtozone kamieniem).

Dodatkowo nalezy wykonaé dwie dylatacje na przebiegu projektowanego
fundamentu pod chodnikiem (ze wzgledu na jego dlugos¢; w miejscach
stopni w okolicy krzyza — patrz przekrdj podiuzny). Dylatacig nalezy
wykona¢ w sposob analogiczny, jak opisany powyzej.

Uwaga! W miejscach styku elementow no$nych po wykonaniu dylatacji 1
przygotowaniu ich nawierzchni zaprawa wodoszczelng (pod poloZenie
kamienia), na zaprawe t¢ nalezy natozyc foli¢ w plynie do miejsc
trudnych. Przedtem podioze musi by¢ oczyszczone z kurzu, thiszezu 1
cementowego szlamu. Podloze musi by¢ suche. Jako elementem nosny dla
folii w plynie nalezy zastosowac (zatopi¢ w niej) faSme¢ wzmacniajaca.

d) Izolacja fundamentow

Na fawy fundamentowe (pod bloczki zasypowe) nalezy polozy¢ folie
fundamentowa PCV gr. 1,2 mm. Foli¢ nalezy wywina¢ na boczne,
pionowe powierzchnie law (patrz czgsé rysunkowa).
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Do oblozenia $cianek fundamentowych i pod wylewke na chodniku nalezy
uzy¢ folii fundamentowej PCV gr. 1 mm.

Scianki fundamentowe w styku z gruntem od zewnatrz zabezpieczy¢ folia
kubetkows. Foli¢ wyprowadzi¢ 10 cm ponad grunt, a po zasypaniu i ubiciu,
przycigé.

Tynkowanie

Pionowa powierzchni¢ boczng chodnika, poniewaz jest prawie
niewidoczna, nalezy wykonczy¢ nie granitem, a fynkiem mozaikowym w
kolorze jasno-szarym (maksymalnie zblizonym do granitu, ziarno
rowniez). Tynk na siatce z klejem kias¢ na zaprawe gruntujaca
wodoeszczelna (elastyczna, mrozoodporna).

Przygotowanie podloza pod kamien

Powierzchnie pod plyty granitowe naleZy pokry¢ zaprawa wodoszczelna
(elastyczna, mrozoodporna). Wczesniej nalezy zadbaé, aby byly one
zwiezle i gladkie. Dziury, pekniecia, itp. nalezy naprawic, uszczelniajac je
wodoodpornym cementem/szpachla. Powierzchnie winny by¢ odthiszczone,
oczyszczone z farby, kleju Iub nieczystosci. Przed nalozeniem zaprawy
wodoszczelnej powierzchnie chlonne nalezy nawilzy¢ (woda nie
powinna staé¢ na powierzchni). W miegjscach, gdzie wystepuje ryzyko
pracy powierzchni (tj. w fugach i na stykach materialéw) nalezy 1aczenia te
zabezpieczy¢ tasmg wzmacniajgca.

W miejscach trudnych, jak zatamania przy stopniach czy dylatacje, na
zaprawe wodoszczelng nalezy natozy¢ folie w plynie. Przedtem podloze
musi by¢ oczyszczone z kurzy, thuszezu i cementowego szlamu. Podloze
musi by¢ suche.

Jako elementem nosny dla folii w plynie nalezy zastosowac (zatopi¢ w
niej) taSme wzmacniajaca.

g) Ukladanie ptyt granitowych

W okolicy krzyza nalezy zastosowac granit czarny, identyczny jak na
istniejacej czescl mogily.
Na chodniku i na cokole mogily zastosowac granit szary.

Ukladanie plyt
Plyty z granitu montowaé nalezy na kleju do kamienia.
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Podloze musi by¢ nosne, stabilne, zwarte, odthuszczone, oczyszczone z pylu
i cementowego szlamu. Powinno by¢ suche.

Zabezpieczenie powierzchni

Do zabezpieczenia ptyt z kamienia naturalnego mozna uzy¢ odpowiedniego
impregnatu. Nalezy jednak zwrocic¢ uwage na to, zeby kamien byt
wystarczajgco suchy. Impregnacja mokrych powierzehni moze trwale
zamkngd¢ wilgoé w kamieniu.

4. Zastosowane materialy
a) PLYTY GRANITOWE
Powierzchnia mogity przy krzyzu:
granit czarny — identyczny jak w czgsci wykonanej dotychezas.
Chodnik i cokot:

plyty plomieniowane — kolor jasny szary.
Grubos$¢ 3 cm i 5 cm (patrz rysunki).

b) SZALUNKOWE BLOCZKI ZASYPOWE
Bloczki szalunkowe zasypowe TYP: BFP - AMP/P (50x24x24)

Prosext wykonawczy MWW-029 Cuentarz LUBLIN 9



Autorska Pracownia ArcumexkToniczna Macies Wac Wicoarczyk, v, Raceawcra 46/9, 30 - 017 Kraxdw

NIP 712 216 06 88 = REGON 121089000 © www.FRACOWNIA-MWW.FL @ PRACOWNIAGPRACOWN A-MWW,PL

c) KLEJE I MASY USZCZELNIAJACE, IZOLACJE ITYNKI

Kliej do kamienia

Nalezy zastosowaé Sredniowarstwowy, wysoko odksztatcalny wodo 1
mrozoodporny klej do uktadania kamienia naturalnego na podlozach,
gdzie wystepuje ryzyko deformacji. Klasa kleju C2TE S2.

Folia w plynie do miejsc trudnych

Jednosktadnikowa gestoplastyczna masa (folia w plynie) do
wykonywania wodoodpornej elastycznej izolacji w pomieszczeniach
mokrych, posiadajagca Europejska Aprobate Techniczng zgodna z
wymaganiami ETAG 022, posiadajgca takze certyfikat CE.,

Tasma wzZmacniajaca

Tasma (szer. 10 cm) z tworzywa sztucznego, stanowigca element
wzmacniajgcy dla folii w plynie, przeznaczona do stosowania w
narozach $cian, przejsciach podioga/éciana, na zlaczach plyt 1
elementow, itp.

Zaprawa wodoszczelna

Zaprawa na bazie cementu, wodoszczelna, elastyczna, wodo- 1
mrozoodporna, chronigca przed wilgocia 1 wnikaniem wody. Nalezy
uzy¢ zaprawy przeznaczonej do wykorzystania w piwnicach, na
tarasach, balkonach, w nieckach basenowych itp.; do stosowania na
podtogach cementowych, cegle ceramicznej 1 silikatowe]. Min. grubosc
warstwy — 2 mm.

Folia fundamentowa PCV do izolacji poziomej gr. 1 mm

Do izolacji poziomej pod plyta Zelbetowa chodnika nalezy zastosowacd
folie fundamentowa o grubosci ! mm, przeznaczong do izolacji
poziomej faw fundamentowych, murtlat, Scianek dziatowych, itp. Folia
taka jest zwykle produkowana w szerokosciach dostosowanych do
szerokosci muru.

Folia fundamentowa PCV do izolacji poziomej gr. 1,2 mm

Do izolacji poziomej pomiedzy lawa a Sciankg fundamentowa nalezy
zastosowac folie z PCV nie wymagajaca lepiku (lub zamiennie 2 x
papa). Nalezy stosowaé folie wysokiej jakosci (z atestami CE), co z
zalozenia pozwala uniknaé probleméw z zagrzybionym fundamentem,
wykwitami na §cianach, plesnig itd. Nalezy wybraé produkt z czystego
surowca (a nie z odpaddw, co jest czeste na rynku).
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* Tynk mozaikowy
kolor jasno-szary (maksymalnie zblizony do graritu, ziarno
rowniez)
Tynki mozaikowe stosuje sie do wykonywania ozdobnych, barwnych
wypraw tynkarskich na tradycyjnych tynkach, na podtozach
betonowych, gipsowych oraz na ptytach wiérowych, gipsowo-
kartonowych itp. Tynki takie na zewnatrz budynkdéw zaleca si¢ stosowac
zwlaszcza na powierzchniach ulegajacych szybkiemu zabrudzeniu: na
cokolach, balustradach, w oSciezach okien 1 drzwi. Tak wiec jest to
material wykonczeniowy, kiérego zastosowanie jest jak najbardziej
wskazane w niniejsze] realizacji.

5. Prawa autorskie

Projekt mogily — jej forma oraz detale plastyczne — zostal opracowany
przez artyste plastyka, Pana Marka Pigtkowskiego. Niniejsze opracowanie
nie narusza praw autorskich, ktore pozostajg po jego stronie, jako autora
pierwotnej koncepcii.
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Lol Julal 5y
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Niniejszy projekt wykonawczy przebudowy mogily Wigzniow Zamku Lubelskiego
zlokalizowanej na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Unickiej w Lublinie
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Maciej Wac-Wilodarczyk,
upr. bud. or MPOIA/033/2003,

specjalnosc: mcmtehomcmmrl}.iﬂﬂw%whﬂ&ﬂwjﬂ podpis

PROJEKTANT: mrg inz. arch. Robert Skulski,

upr. bud. nr MPOIA/052/2010, Vi _féw
specjalnosé: architektoniczna,........... Y 6@‘/6 | /d&é{/ .......................... podpis
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IZBA ARCHITEETOW

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Nr ewid, spr. MPOIA-OKKT 131722003 Krakéw, daia 30 grudnia 2003 .

DECGYZJA NR MPOIA /033f 2003

Na podstawie at. 12 usl. 1, pkt 1 Tust 2, art 13 ust 1, pid 1 it 14 ust 1, pid 1, ustawy z dvia 7 lipca 1854 r., - Prawn
Budowiane { tekst jednality Dz ). z 2003 ¢, Nr 207 v, poz 2016, art. 117 24 ust. 1 pil 2, ustawy z dnia 15 grudnia 2000,
0 samorzadach zawodowych architelddw, indyniestw budewnictya oraz urbanistw ( Dz U z 2001 1, Nr 5, poz. 43 oraz 2
2002 1., Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 12741 Nr 240, pozZﬂﬁZ).omaﬂ.1041107§1l4wmzdma14m1°60r

Kndetspos@mramustlm {tekst jednof?ty: Dz U. 7 2000 £, Nr 98, paz. 1071; dasze miany. Dz U. z 001 r.
Nr48, paz. 509, oraz z 2002+, Nr 113, paz 984 i Nr 169, poz 1387 orazz 2003 r, Nr 130, poz. 1188 Nr 170, poz. 1650)
stwiardza sig, 28

Pan mgr inz. arch. Maciej Wac-Wlodarcayk

urodzony dnia 3 sierpnia 1572 k., w LubBnie,
posiada odpawiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodowg
i nadaje sie Panu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOSC] ARCHITEKTONICZNE.! DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Decyz|a niniejsza jako uwzglednigaca w calodd Zadenie strony hie wymaga uzasadnisnie

Odnunqszeg gecyzfl preysiugje Pant odwolanie do Kigjows) Komisp Kwafifikacying] 2y Architekttw, za posrednictwem
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Autorska Pracowna Archmextoniczna Macies Wac Wicoarezvk, . Raceswicka 46/9, 30— 017 Krarow

NIP 712 216 06 88  REGON 121099000 & www.PRACOWNIA-MWW.PL © PRACOWNIA@FRACOWNEA-MWW.PL

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magr inz. arch. MACIE) WAC-WELODARCZYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektonicznej | w zakrasie posiadanych uprawnien nr MPOIA/033/2003,

jest wpisany ha liste czionkdw Matopaolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1074.

Czionek czynny od: 31-03-2004 r.

Pata i mieijsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-08-2013 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-D1-2014 r.

Podpisana elektronicznie w systemnie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Wojciech Dabrzanski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MP-1074-EE16-6E1E-C8FB-729Y ZA ZGODHOSE
Z ORYGINALEM

17 WRE} 2013

Dane zawarte w nintejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internatowym Izby Architektow: www.izbazarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architekidw RP.
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Autcrska Pracownts Archmexroniczia Maciea Wac Weooarczyk, uL. Raceawicka 4619, 30 - 017 Kraxow

NIP 712 216 06 88 = REGON 121099000 ¢ www.PRACOWHIA-MWW.PL @ PRACOWNIAGDPRACOWNIA-MWAW,PL

1#BA ARCHITEKTOW

MALOPOLSKA OKREGOWA (ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Bygnatua zkt CIKAQUBIZEA0M2 Krakér, dnia § dpca 2000 .

DECYZJA nr MPOIA 0527 2010

Ka podstawic Lstawy 7 dnia 7 Teca 1994 1. - Frewn buzmitzns {eist jaonc iy, Dz, 2 2006, 3¢ 158, poz. 1114, calsze zmizny: Bz UL £ 2603 1, Nr 170,
paz 1217, Dz U, 2 2007r, n- 99, pez. BE5, v 8B, pox. 387, 17 177, pz. 8D, nv 247, poz. 1844, o 151, pax 1373, Dz U. Z2008r nr 145, poz 814 rr13%
TGz 1237, ft 205, sz A28, er MG, poz1321, Dz, U, 2009 - 16, prz 7, ni2av, pax 1505, o 31, 002256 rr 106, poz. 1276, rr 161, poz. 1278, DzUZ010
1. 16 75, poz. 474} ysipry = dria 15 anuenia 2000 = = samorzadach rewodzsyeh architndiiy, infyniznie bydosnicesn oy araznistow (D2 U 2 2001 n.er
5, pz 42 oraz z E082 r. n* 23, pa. 221 iar 153, 20z 1271 [ ar 220, poe. 2343, Dz K. 2 0031, ¥ 124, por. 1152 i nr 383, ooz 1834, Cz. U. 2 Z004r. ar
127 poz. 852 ez z 2005 T, T T, poz 1247, Dz U, 2 2008r, rr 210, poz1321) sy 7 ol 14 cranwa 1980 1. - %odsks postoowants
adminisiacviiizro fekst dnolty: Da. U. 2 26040 1. Nr S8, poe. 1071; datese riiany: Dz, U- 2 200°r.nr 42, pue 503, 22002 . nr 113, poz. 882, 1r 153, poz.
1274 oz 158, poz. 1387,z 2903 ¢ o 335, poz. 1188, 2 2024 1, nr 162, poz. 1692 armz 2 2005r. 1w 8, poz. 568 i o 76, poz GB2Trr 161, paz 1524, m B4,
oz 585. Dz U. z 2008~ nr 228, poz. *538, Dz, U. 22005 nr 18, poz 1581, D2U.200%r, -+ 21, per- 3678, DzU 200, re 40, poz. 230) rezporzdzans
inistra Trensporty | Budowncus z drio 28 kieinia 2603 1. mia. v somwe samodsisheych Rinbrd techo crnh w bodewnichwiz ([Cz. U. z 2006 7 ne 83,
gz 578, Lz U, 2 2007r, w 210, por. *225)
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Aurorska Pracownia ArcHmextonczna Macies Wac Weooarczyx, ul. Racuawicka 46/9, 30 - 017 Krakow

NIP 712 216 06 88 o REGON 121095000 o wwiv.PRACOWNIA-MWW.PL #  PRACOWNIALD PRACOWNIA-MWW.PL

Malopolska Oqugowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Malopoiska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. ROBERT SKULSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/052/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1617.

Czionek czynny od: 21-09-2010r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-07-2013 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31~01-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez;
Woiciech Dobrzanski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1617-6ED1-C84Y-74YB-8Y3E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadazeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zatwiadezenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pt
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architekidw RP.
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Spis Arkuszy

ID Arkusza Nazwa Arkusza
A.O01 Spis Arkuszy
A.02 Rzut i Przekréj P-01- Stan istniejacy 1:50
A.O3 Przekréj P-02- Stan istniejacy 1:10
A.04 Rzut 1:50
A.05 Przekroj P-03 1:10
A.06 Przekréj P-04 1:10
A.07 Przekroj P-05 i Przekréj P-06 1:50
A.08 Detal 1 1:10
A.0O9 Detal 2 1:10
A.10 Elewacja frontowa i Elewacja tylna 1.50
A1 Elewacja z lewej strony 1:10
A2 Elewacja z prawej strony 1:10
A13 Kolorystyka elewaciji frontowej 1:50
A.14 Kolorystyka elewaciji tyingj 1:50
A.15 Zestawienie ptyt granitowych 1:50
A.16 Zestawienie plyt napisowych 1:50
mé:;?ﬁrkuszy :

NAZWA | ADRES INWESTYER
Przebudowa tmogily WieZnidw Zamku Lubelskiego,
cmentarz rzymskokatolicki przy ul.Unickiej w Lublinie 1
INWESIDR FROJEKTOWAE: mgr inzarch F’OIGE

Gmina Lublin z siedziba w Lublinis, Maciej Wac-Wiodarczyk
Plac Krla Wiadysfawa tokietica 1,20-109 Lublin [ ya UprAawNcH: MPOIAD33/2003

JEDNPRCJEKT. PROJEKTOWAL: e ink.arch Py
Aulorska Pracownia Architektoniczna Ruobert Skulski
MWW , ul.Raclawicka 46/9,30-017 Krakow | NR .UPRAWNIEN: MPOLA/B52/2010 -

DaTa 22.07.2013r. [FAzx Projwykonawczy [samea: Architoktura  [NRFRou:MWW-029
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UWAGA | WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE NAZWA PLIKL 1 EALUE W MOGEASTAN ISTNESIACY 32, ciat)

NAZWA ARKUSZA . o
Rzut i Przekrgj P-O1- Stan istniejacy
NAZWA | ADRES INWESTYC

Przebudowa mogity Wiezniéw Zamku Lubelskiago, l
cmentarz rzymskokatolickl przy ul.Unickle] w Lublinie

INWESTOR PROJEKTOWAL:  mgr inz.arch

Gmina Lubfin z siedziba w Lublinie, Ma:l&Wachdmuyk
Plac Kréta Wiadysiawa Eoldotica 1,20-109 Lublin | NR DPRAWNIER: yooya ngarznns

JEDI PROJEXTOWAL:  migr inkarch

1:50 | A.02

N PROJEXT.
Autorska Pracownia Architektoniczna
MWW , ul.Ractawlcka 46/9,30-017 Kralsw

Robert Skulski
NRUPRAWNER: yp01a /5212010
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DATA: 22.07.2013r. [FAza: Projwykonawczy

sranza: Architektura |NR FROJ:MWW-029
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NAZWA ARKUSZA SKALA R ARKUSZA
Przekroéj P-02- Stan istniejgcy 1:10 | A03
NAZWA | ADRES INWESTYCH
Przebudowa mogily Wiezniéw Zamku Lubeiskiego,
cmentarz rzymskokatolickt przy ul.Unickisj w Lublinie |
INWESTOR FROJCKTOWAL:  mgr ink.arch | PODFIE
Gmina Lublin z siedzibg w Lublinie, Maclei Wac-Wiodarcayk d
Plac Kréla Wiadysiawa tokistka 1,20-108 Lublin | NR UFRAWHIEN: ypaiag33/2003

JEDN.PROJEKT.

Autorska Pracownla Architektonlczna
MWW , ul.Ractawicka 46/6,30-017 Krakéw

PROJEKTOWA:  mgr ink.arch
Robert Skulskl
NR UPRAWNIER: pyogia mso 2010

[para: 22.07.2013r. [razs:Projwykonawczy

sranza: Architoktura [NR PROLIMWW-029




£3 40 83
I P-03
; —

[ _+043,50.39 43710 1
I '@" ~ Ctwalrio furdarsyne KoTyin - oharm by podl Lwsge, :
1 i Sty frctaak w Sabrem przetpr i ORI, |
—d — — | E3 - | E— — | =2 = — I —1 £ —1 — —  — [—] — ] — — — ‘
= = = === = e R — = = — = = | = — — — o
] [—] | — 1 ] — N /5'——‘ I R m—— —  — — — — [—  — — — [ |
[ [ — —l —l — ] — [— — [ C
— o C ] ||  m— — +0.43 [ ] [ — 1 | E= ] [ — i
—3 — —3 1 0 3| /=3 = 1 w5 3 — — 1 — 1 i ) O — — i

< {00 + 0.29 1 i

P—05L_ 5 WN,LDWY NK & I A - £039 | | P-05

# 0 _+0.33+0.29 1093 # ~+0.43 b

hl = - GRANITOWY CHODN] ~

) 1 + 046 1

T 90.72 -'1_0;19 éO..S o33 5 {-\:D-‘T ; ‘P_OG
P-06 EMNJTUWY " o4 g | =019 043 2|09 +0.25
= o 1o | |5 < 100 ~ = o Fans te
I X poz.terenu
i i P
poz.teranu =040 ’ istniefacego
istrlojacegn
puz projeldowany’ ;
gruntu '_g_ S . SODETPS;I-_E » “ - " " N !g - - " ” - - s ) 3 m | = EY] 7 3 = 7 T k1] a7 Erd o} -3 k] o] a7 oW 5t -3 EH] Frd = £ 5 sz E Ed = w o] 5 £ T a7 7 7. 5 w7 . .m -
=S — T T e | - 213 1204
= P-03 P-04— "
I8
-
UWAGA | WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIE NA BUDOWIE NAZWA PLIKU : EXUELNMOGEASTAN STNEIACY 22 dug
NAZWA. ARKUSZA BHALA NR ARKUISZA

Rzut 1:50 | A.04

NAZWA | ADRES INWESTYTH

Przebudowa mogily Wiginiéw Zamku Lubelskiego,

cmentarz rzymskokatoitekl przy ui-Unicklej w Lublinle ,\
INWESTOR PROJEKTOWM: — mgr Inzarch ]
Gmina Lublin z siedziba w Lubiinis, Madg Wac-Wiodarczyk

Piac Kréla Wiadysiawa b oldsticz 1,20-109 Lublin | K7 -LUPRAY MPOIAD33/2003 ,

JEDNFROJEKT. PROJEKTOWAL: mggr inkarch | P 7
Autorska Pracownia Architektonlczna Robert Skulski I
MWW , ul.Ractawicka 46/3,30-017 Krakéw | \° UPRAWNEX: ypoIARS2/2010

paTa: 22.07.2013r. JFaza Projwykonawezy [sranta: Architsktura [N PROJ:MWW-023
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HAZWA | ADRES INWESTYCJ

Przebudowa mogity Wiezniéw Zamku Lubelsklago,
cmentarz rzymskokatolicki przy ul.Unickie] w Lublinie

INWESTOR PROJEKTOWAL: mgr inzarch | POni \_/\
Gmina Lublin z siadzibg w Lublinle, Macie] WEc-Wlndarczyk
Plac Krola Wladystawa Lakiotka 1,20-109 Lublin | NRCUFRAWNIEN: menia 1033/2003

JEDN.FROY
Autorska Pracownia ArchitektonicZna
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Zestawienie plyt granilowych na chodnik pry
mogile - granit koloru jasnc szarego

Nr.Piyty Specyfikacja
AD Podstoprice 15cm x 700 cm - gr.5 cm J st
e T T e e e e e e —r- A Stoprie 36em x 100 cm - gr.5 o 252t
H Y B Plyla granitowa 35,6 cm x 100 g -gr5 am 21 52;
y {;’E B-1  Plyta granitowa 38,4 om x 100 em-gr5om 15
OKEADZINA MONUMENTU r\‘ fr\‘ i C  Phtagmniowa 365 cm x 100 om-gr5om Sst
\1' C-1  Plyla granilowa 39,5 cm x 100 cm- gr.5 cm ezt
K o Piyta granitowa 36,48 om ®=i00cm-gr5em  33so,
Vo/ A1 Plyla granitowa 35 cm x 73 em - gr.3 cm 28zl
! L] '; B2 Plyta granitowa 356 cm % 73 cm - gr.acm 21 a2t}
\ | B-3  Plyla granilowz 38.4 &m x 79 cm- gr.3 om szt
\“ ‘\‘ D-1  Ply@a pranilowa 3648 cm = 73 cm - gr.3 cm 33 5t
A A2 Plym pionowe, granitowa 35 cm x4 cm - 7.3 o 2 5ot
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Zestawienie pivi granitowych cokolu na tyt
T T T T e T T — e — - —- - mogity-granit kolons jasno szarego
000 Nr.Phyy Specyfikacia
hr— L F Piyta granitowa 36.4 cm x 70 o - gr.3cm 33szt.
E E E ? E E et ray Py ™ hY ’1 ~ ‘./ . ’I A ,/ hY l’ A // A Y ’I LY I’ hY /I Ay I, LY I, LY ’/ A ‘a, . A Jf Ay ’/ hY ’I hY 1, A ’/ .\ ,f hY ,I Y /f hY I, hY ,f G me tﬂ\f 355 70 _3 E
[ grnlowz 355 cm x omn- szt
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r"\ FERY ” \\ f“\ ‘,’ ‘\ ,’ ‘\ ,’ \ ," \\ ,‘ ‘\ II Y I’ ‘\‘ ll ‘\ ,f \‘ ” “ ,’ “ l’ \\ ,' \\ ‘.’ \‘ ,’ ‘\ ;I \\ ;’ \\ f’ LY 1’ \\ (’ Vi 1 ! Vs M M A s | | Vg 7 L P | [ £ P s | 3 V4 |, A ey NN R rs | W N ~ 7 A AN T, H Fiyla granitowa 35,5 cm xT0em-gr3cm 24 szt
! s h r A ¥ 1, A K K K / 2 s 5 f i A n
h; £/ \] 7/ ith v/ M 1/ Ve K : B : I
ieni itowych n wa i foni i
gfiméﬂﬁﬂaiﬂém mj:snissgg?sgls y Zestawienie plyl granitowych koloru czamego dla monumenty,
zostanie wykonane w niezaleznym opracowaniu przez artyste plastyka -
NrPiyty Specyfikacja Marka-Pigtkowskiego.
0 | e 12 A0 Podstopnice 15cm x 160 am-gr3 em szt
05
et Yo ) E Plyta granilowa 34,5 cm x41cm-gr3 on 2 szt
:-MJ N /l' TN AP TS A — puz projekioway = F - 30,00 & x 41 cm-gr3 om A, LIWAGA | WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUGOWIE NAZWA PUKU - EALUBLIN MOGEASTAN ISTNIEIACY 52 dwy
PELArEktowasy oz propekiowa de{ 12 [ 51| B | E = grenu - NAZWA ARRUSZA EKALA NR ARKLISZA
i imalepaiekd | IEl AN KN ) 0,11 v@ grankows 30,00 tm x41 cm-gr3cm 4
Bt grunty -021 |3/ TR Y T s A 2 Piyta o | gr. . . . /
o ' LEVA STRONA COKDELY MOGIEY docigte tolem zgadie z nachyleniem skamy Zestawienie ptyt granitowych 1:50 | A15
PRAWA STRONA COKDEU MODGILY "
E3 Plyta granitowa 36,5 cm x 47cm - gr3 em 2, NAZWA | ADRES INWESTYC) . i
dotigts dotem zgodnie = nachyleniem skamy Przebudowa mogily Wigzniéw Zamku Luhelskiego,
cmentarz rzymskokatolicki przy ul.Unickiej w Lubfinie
INWESTDR FROJEKTOWAL:  mgrinzarch | PoDet
Gmina Lubkn z siedziba w Lublinie, Mau'eé‘lWac-tharzyk
Plac Krila Wiadysiawa E kietia 1,20-409 Lubiin | MR UPRAWNIENE yrona 10392003
JEDN. PROUEKT. PROJEXTOWAL:  mgrinzarch | Fog
Autorska Pracownia Architekfoniczna Robert Skulski
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Ging za to,co naglebiz] crlvuiek ukochat moie W LATACE 19RL-1950 Q\\\\ PLYTY MONUMENTU skaia 1:5 b
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BE PARIEE] 20 A-A PLYTA MONUMENTU MOGILY
114 n n n 1] n
D E F PRZEKROJ B-B
TRESC PEYT NAPISOWYCH "D, E,F" PLYTY NAPISOWEJ skala 1:5
. - UWAGA | WEZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA SUDOWIE NAZWA PLIKU : EALUSLUIN MOGEASTAN ISTHIEIACY X2, deg
* géma linia cigcla granitu ma zostac ocdwzorowana Z rysunkow w YTy Y R RIS
wers]i elekironiczne] metodami numeryczriymi z dokiadnoscig 1:1; - - . _
plaszczyzna cigeia polerowana, podebnie jak pozostate ptaszezyzny ﬁfgleme plyt naplsowych 1:50 A.16
* fitery maija zostad przeniesione z rysunkéw w wers]i elektronicznej Pnabudmmlmwiéw Zamku Lubelskiego, (’
metodami numerycznymi z doktadnoscig 1:1; technologia - litery zostang "PROJEKT POMNIKA cmentarz izymskokatolicki przy ul.Unickle] w Lublinle
wycigte ploterem w folii oslonowe] do piaskowania, a nastgpnie NWESTOR PROTKTOWAG T nEarch | PoR
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