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Wykaz - meble do zapleczy sal lekcyjnych

Jednostko Jednostkowa
- . . o ‘oz
Lp. Opis i wymiary J.m. llos¢ wa cena |VAT [%] cena brutto [24] Wartosc¢ brutto [z4]
netto [z{]

1 2 3 4 5 6 7 8

Biurko prostokatne. Wykonane w catoéci z plyty melaminowanej. Blat biurka o grubosci 25

mm. Nogi i faczyna konstrukcyjna o grubosci 18 mm. Oklejone obrzezem PCV 0,5 mm i

PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Wysuwana pétka na klawiature. Y.aczyna o

wysokosci 400 mm. Biurko powinno posiadac przelotke na kable. Wymiary biurka: szer.1400

mm x gt. 600 mm x wys.730 mm ; kolor klon .
1

szt 64 23




Kontenerek na kétkach 3 szufladowy- z mozliwos$cia wstawienia pod biurko. Wykonany z
plyty melaminowanej 18 mm i 25 mm.Oklejony obrzezem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm
odpornym na uderzenia mechaniczne. Blat gérny o grubosci 25 mm. Wyposazony w kétka
jezdne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o $rednicy 50 mm. Szuflady umocowane na
stalowych, prowadnicach rolkowych wytrzymujace obciaZenie 20 kg, zapewniajace 75%
wysuw szuflady bez obawy jej wypadnigcia. Uchwyty ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy)
wykonczone galwanicznie na srebrny mat przykrecane za pomoca 2 §rub M4x23 ocynk.
Wymiary: szer.435 mm x gl. 525mm x wys. 590 mm; kolor klon.

szt

48

23
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Kontenerek na kétkach 1 szufladowy- z mozliwo$cia wstawienia pod biurko. Wykonany z
plyty melaminowanej 18 mm i 25 mm. Obrzeze PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na
uderzenia mechaniczne . Blat gérny grubosci 25 mm. Wyposazony w kétka jezdne (dwa z
hamulcem i dwa bez hamulca) o srednicy 50 mm. Szuflady umocowane na stalowych
prowadnicach rolkowych wytrzymujace obciazenie 20 kg, zapewniajace 75% wysuw szuflady
. Uchwyty ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy) wykoriczone galwanicznie na srebrny mat
przykrgcane za pomoca 2 $rub M4x23 ocynk. Wymiary: szer.435mm x gt.525mm x wys.590
mm; kolor klon
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szt

48
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Szafka- wykonana z plyty melaminowanej. Wieniec gérny o gr. 25 mm. Pozostate elementy
(korpus szafki, drzwi rozwierane, p6tki) o grubosci 18 mm. Obrzeze oklejone PCV 0,5mm i
PCV 2mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Do wysokosci 2/3 szafki powinny
znajdowac si¢ drzwi rozwierane, w $rodku dwie p6tki. Zamykana na zamek centralny. Tyt
wykonany z bialej ptyty piléniowej o grubosci 3 mm. Wyposazona w regulatory wysokosci.
Wymiary: szer.800 mm x gt. 500 mm x wys. 1150 mm; kolor klon

szt

34

23
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Szafka- z péika i drzwiczkami z ptyty melaminowanej o gr.18 mmi o gr. 58 mm. Oklejona
obrzezem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Krawedzie
niewidoczne nieoklejane. Wieniec gémy wykonany z plyty o gr. 25 mm; wieniec dolny, p6iki
i boki wykonane z ptyty o gr. 18 mm, a $ciana tylna zrobiona z ptyty HDF o gr. 3mm.
Wewnatrz szafy powinno znajdowac si¢ pieé przestrzeni segregatorowych. Szafka powinna
posiada¢ drzwiczki skrzydtowe, fronty mocowane do korpusu szafy za pomoca zawiaséw FGV
o mozliwym kacie otwarcia 110°. Uchwyty ze stopu ,,ZnAl” (cynkowo-aluminiowy)
wykoniczone galwanicznie na srebrny mat, przykrecane za pomoca 2 $rub M4x23 ocynk.
Poziomowanie szafki odbywa si¢ za pomoca regulatoréw @50 o wysokosci 27mm. wymiary:
szer. 800 mm x gt. 500 mm x wys.1850 mm; kolor klon.

szt

121
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Szafa ubraniowa- wykonana z plyty melaminowanej o gr. 18mm i 25 mm. Oklejona
obrzezem PCV o gr. 0,5mm i PCV 2 mm, odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne
krawedzie nieoklejane. Wieniec gérny z ptyty o gr. 25mm; wieniec dolny i boki z ptyty o gr.
18mm, Sciana tylna z ptyty HDF o gr. 3mm. Szafa powinna posiada¢ jedna p6tka aktows oraz
z drzwiami skrzydtowymi, kazdy z frontéw mocowany jest do korpusu szafy za pomoca
zawiasow FGV o mozliwym kacie otwarcia 110°.Uchwyty wykonane ze stopu ,,ZnAl”
(cynkowo-aluminiowy) wykonczone galwanicznie na srebrny mat, przykrecane za pomoca 2
srub M4x23 ocynk. Poziomowanie szafy odbywa sig¢ za pomoca regulatoréw 950 o wysokosci
27mm. Szafa ma posiada¢ drazki wysuwne ("puzon”) o dlugosci 300mm. Wymiary szafy:
Szer.800 mm gr500 mm wys.1850 mm Kolor klon.

szt

32
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Szafa aktowa- Szafa w caloéci z phyty melaminowanej. Wieniec gérmy o grubosci 25 mm.
Pozostate elementy (korpus szafy, drzwi rozwierane, cztery pétki w $rodku) o grubosci 18 mm
. Oklejona obrzezem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Drzwi
gorne przeszklone w ramie aluminiowej. Powinna posiada¢ pig¢ przestrzeni segregatorowych,
drzwiczki skrzydlowe. Fronty mocowane do korpusu szafy za pomoca zawiaséw FGV o
mozliwym kacie otwarcia 110°. Uchwyty wykonane ze stopu ,,ZnAl” (cynkowo-aluminiowy)
wykonczone galwanicznie na srebrny mat, przykrecane za pomoca, 2 $rub M4x23 ocyrk.
Zamykana na zamek baskwilowy. Tyt wykonany z biatej plyty pilsniowej o grubosci 3

mm. Wyposazona w regulatory wysoko$ci. Wymiary szafy: szer.800 mm x g1.500 mm x

wys. 1850 mm.Kolor klon .
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Stét - Blat wykonany z plyty melaminowanej o gruboéci 18 mm. Oklejona obrzezem PCV 2
mm odpornym na uderzenia mechaniczne Stelaz metalowy spawano- skrecany na nogach
okragtych o $rednicy £ 60 mm, przykrgcany do zespawanej z ksztattownikéw 35 mm x 15
mm ramy metalowej. Stelaz i nogi malowane farbg proszkowa w kolorze aluminium RAL
9006. Nogi zakoriczone stépka regulacyjng z zakresem regulacji 30 mm. Wymiary:
szer.750mm x gh.750 mm x wys.730 mm. Kolor klon .
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szt

38
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Wszystkie wymiary +- 2 % ( szeroko$¢ , wysoko$é, dhugosq).

Razem brutto
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