Tres¢ zapytan wraz z odpowiedziami — zmiana tresci SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, ze w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawe i montaz
krzeset i mebli na potrzeby Zespotu Szkét nr 12 w Lublinie przy ul. Stawinkowskiej
60 w ramach realizacji inwestycji pod nazwa: "Budowa budynku szkoly
podstawowej z oddziatami przedszkolnymi wraz 2z zagospodarowaniem,
urzadzeniem i uzbrojeniem terenu w dzielnicy Stawin w Lublinie - etap I" — Il cze$ci
wplynety zapytania dotyczgce nastepujgcych kwestii:

1. W poz. nr 2 Zamawiajacy opisat 2 r6zne przedmioty- fawki w zestawach trzech i po

cztery siedziska w zwigzku z tym mamy nastepujace pytanie czy oferent ma
skalkulowa¢ jako dwie oddzielne poz. zestawy 3 siedzisk po 15 szt. oraz 4 siedzisk

po 15 szt?

Odpowiedz:
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajgcy dokonuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien

publicznych zmiany zatgcznika nr 1a do SIWZ - Wykazu — krzeset korytarzowych, biurowych,
gabinetowych — dotyczy czedci | poprzez modyfikacie pozycji nr 2 w nastepujacy sposdb:

JEST:
Lp Opis i wymiary Jedn. miary llosé
1 2 3 4
Zestaw trzech i czterech siedzisk na wspdinym stelazu. Siedziska i oparcia z
profilowanej i szlifowanej sklejki bukowej o grubosci 9 mm. Metalowy stelaz
stalowy lakierowany. Stopki antyposlizgowe z tworzywa sztucznego. Stelaz
stalowy malowany proszkowo kolor :chrom. Szerokos$¢ siedziska: 445 mm ,
glebokos¢ siedziska: 455 mm; Wysoko$¢ tawki 840 mm, szeroko$¢ 520 mm.
diugos¢ tawki 2040 mm.
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OTRZYMUJE BRZMIENIE:
Lp Opis i wymiary Jedn. miary lios¢
1 2 3 4
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Zestaw trzech i czterech siedzisk na wspélnym stelazu. Komplet skfada sie z
jednej tawki z trzema siedziskami i jednej tawki z czterema siedziskami. 15
kompletéw siedzisk powinno sktada¢ sie z 15 tawek z trzema siedziskami i

15 tawek z czterema siedziskami. Siedziska i oparcia z profilowane;j i
szlifowanej sklejki bukowej o grubosci 9 mm. Metalowy stelaz stalowy
lakierowany. Stopki antyposlizgowe z tworzywa sztucznego. Stelaz stalowy
malowany proszkowo kolor :chrom. Szerokos¢ siedziska: 445 mm ,
gteboko$¢ siedziska: 455 mm; Wysokos¢ tawki 840 mm, szeroko$¢ 520 mm.
dtugos¢ tawki 2040 mm.
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2. Dotyczy poz. 15 Czy Zamawiajacy dopusci do oferty wymiary krzesto bez
nakladek odIokletmkow ch znakladk oIi . wymiary krzesta

= wyre G B Q@"‘!é—llfﬁ 85 jalo @ ‘”"I‘ B2 e

gsynﬁcanment!

Sign in

Adobe POF Pack.

| gomenties to pOF and easty combine
mwith other file type; witn o paid

WYMIARY . e

% | setectFite 16 Cormert ro POF:

835

S
470

530 490

B e

szerokos¢ krzesta: 550
glebokosé siedziska: 450

&2 n1180in “

o & s l ) vokmen, wacr . [ Sorire decenn 5. .| Bemency wysten, .. {13 sapvientn siors. .. ﬂum.

s % o
) ottt oss. [igRoprrmarg orw. [ wworeer - o [ 63 BE R i BN @ -0 O3 0

Odpowiedz:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajgcy wyjasnia, ze podiokietnik z nakiadka polipropylenowa winien
pemni¢ funkcje ochronng, tj. chroni¢ przed zmiang koloru pierwotnego. Natomiast wymiary zostaly
uksztatowane w oparciu o potrzeby uzytkownikéw. Majac na uwadze powyzsze Zamawiajacy
podirzymuje zapisy dotyczace pozycji nr 15 zalgcznika nr 1a do SIWZ - Wykazu — krzeset
korytarzowych, biurowych, gabinetowych — dotyczy czesci .

3. Czy Zamawiajacy tak jak inne Gminy wymaga, aby krzesta stacjonarne w czesci |

(Zat. 1a Lp 4. 8, 9, 10, 14, 15.20) posiadaly atest potwierdzajacy spetnianie
najnowszej normy PN-EN 16139:2013 okreslajacej wymagania wytrzymatos$ci,
trwatosci i bezpieczernistwa?

| zP-P-1271.1.92.2014 | Tre$é zapytan wraz z odpowiedziami — zmiana tresci SWZ | Strona2z14 |




Odpowiedz:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy dokonuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamowien publicznych zmiany zatacznika nr 1a do SIWZ - Wykazu — krzeset korytarzowych,
biurowych, gabinetowych — dotyczy czesci | poprzez modyfikacie pozygji nr 4, 8, 9, 10, 14, 15, 20

W hastepujgcy sposob:

JEST.

Lp

Opls i .W-y-1- _l |-i_ary

Jedn. miary

llos¢

1

2

3

Krzeslo konferencyjne- Krzesta tapicerowane tkaning. Rama stalowa
malowana proszkowo. Kolor granat, bez. Mozliwo$é uktadania w stos na
wozku. Gieboko$¢ siedziska:400 mm x wysoko$¢ 810 mm x wysokosé

siedziska 450 mm.

Szt.

800

Krzesto tapicerowane. Siedzisko i oparcie tapicerowane z materiatu
posiadajgcego atest trudnozapalnosci. Siedzisko i oparcie wykonane z
bukowe;j sklejki. Rama stalowa fi 22 mm, malowana proszkowo w kolorze
chrom. Stalowe podtokietniki o wys. 210 mm z drewnianymi w kolorze klon .
Mozliwos¢ skladowania w stosie. Wymiary: wys. 820 mm x szer 500 mm x
gt. 520 mm.

820

Szt.

48

Krzesto tapicerowane. Siedzisko i oparcie wykonane z bukowe;j sklejki.
Rama stalowa fi 22 mm, malowana proszkowo w kolorze chrom. Mozliwo$é
tgczenia krzeset w rzedy, przy pomocy zamontowanych na state zaczepéw w
wersjach CLICK. Mozliwo$¢ sktadowania w stosie. Wymiary: wys. 820 mm x
szer. 500 mm x gt. 520 mm.

2
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Szt.

40
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10

. Krzeslo konferencyjne. Wymiary: wys.: 82 cm wys siedzisk;ci: 47 cm, siér.:
54 cm, gi. siedziska: 42 cm, metalowy stelaz fi 22 mm w kolorze chrom,
siedzisko i oparcie miekkie, tapicerowane w kolorze czarnym/ szarym.

Szt.

40

14

Krzesto. Oparcie i siedzisko tapicerowane z obydwu stron. Oparcie niskie,
tapicerowane. State podiokietniki z plastikowymi nakiadkami. Elementy |
metalowe: chrome . Atest Badar Wytrzymatosciowych %
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Szt.

40

15

Krzesto. Stelaz metalowy — rura w ksztalcie elipsy o wymiarach fi 35x20
mm. Stelaz w kolorze chrom blyszczacy. Siedzisko ze sklejki |
wielowarstwowej z drewna li§ciastego, pokrytej pianka cigtg o gestosci 35
kg/m3 oraz tkaning tapicerskg w kolorze czarnym posiadajgca atest
trudnozapalno$ci. Oparcie ze sklejki wielowarstwowej z drewna lisciastego, |
pokrytej piankg cietg o gestosci 35 kg/m3 oraz tkaning tapicerskg w kolorze
czarnym. Podtokietnik z naktadka polipropylenows. |

320,

460
307
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Krzesto biurowe, stacjonarne. Tapicerowane siedzisko Oparcie i siedzisko
tapicerowane z obydwu stron. w kolorze zielonym , bezowym (do ustalenia z
Zamawiajacym). State podiokietniki z plastikowymi naktadkami. Elementy
metalowe fi 22 mm: chrom. Wymiary: wysoko§é 1010 mm. Szerokos¢ 605

mm, dtugo$¢ podstawy 670 mm.

20 o szt. a4
(=
OTRZYMUJE BRZMIENIE: B )
Lp Opis i wymiary Jedn. miary llosé
1 2 3 4

Krzesto konferencyjne- Krzesta tapicerowane tkaning. Rama stalowa
malowana proszkowo. Kolor granat, bez. Mozliwo$¢ uktadania w stos na
4 woézku. Gtebokos¢ siedziska: 400 mm x wysoko$é 810 mm x wysoko$é Szt. 800
siedziska 450 mm. Produkt ma posiada¢ atest potwierdzajgcy spetnienienie

normy PN-EN 16139:2013

Krzesto tapicerowane. Siedzisko i oparcie tapicerowane z materiatu
posiadajgcego atest trudnozapalnosci. Siedzisko i oparcie wykonane z
bukowej sklejki. Rama stalowa fi 22 mm, malowana proszkowo w kolorze
chrom. Stalowe podtokietniki o0 wys. 210 mm z drewnianymi w kolorze kion .
Mozliwo$¢é skiadowania w stosie. Wymiary: wys. 820 mm x szer 500 mm x
gt. 520 mm. Produkt ma posiadac atest potwierdzajgcy speinienienie normy
PN-EN 16139:2013

8 Szt. 48
Sl
2
9 Krzesto tapicerowane. Siedzisko i oparcie wykonane z bukowej sklejki. Szt. 40

Rama stalowa fi 22 mm, malowana proszkowo w kolorze chrom. Mozliwo$é

tgczenia krzeset w rzedy, przy pomocy zamontowanych na state zaczepdéw w

wersjach CLICK. Mozliwos¢ skiadowania w stosie. Wymiary: wys. 820 mm x

szer. 500 mm x gt. 520 mm. Produkt ma posiadac¢ atest potwierdzajgcy
spetnienienie normy PN-EN 16139:2013
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Krzesto konferencyjne. Wymiary: wys.: 82 cm, wys. siedziska: 47 cm, szer.:
54 cm, gi. siedziska: 42 cm, metalowy stelaz fi 22 mm w kolorze chrom,
siedzisko i oparcie migkkie, tapicerowane w kolorze czarnym/ szarym.
Produkt ma posiadac atest potwierdzajgcy speinienienie normy PN-EN
16139:2013

Krzesto. Oparcie i siedzisko tapicerowane z obydwu stron. Oparcie niskie,
tapicerowane. State podiokietniki z plastikowymi naktadkami. Elementy
metalowe: chrome . Produkt ma posiada¢ atest potwierdzajgcy spetnienienie |
normy PN-EN 16139:2013
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Krzesio Stelaz metalowy rura w ksztalcie ehpsy o wymlarach f 35x20
mm. Stelaz w kolorze chrom blyszczacy. Siedzisko ze sklejki ‘
wielowarstwowej z drewna lisciastego, pokrytej piankg cigtg o gestosci 35
kg/m3 oraz tkaning tapicerska w kolorze czarnym posiadajgca atest
trudnozapalnosci. Oparcie ze sklejki wielowarstwowej z drewna lisciastego, ‘
pokrytej piankg cietg o gestosci 35 kg/m3 oraz tkaning tapicerska w kolorze |
czarnym. Podiokietnik z naktadkg polipropylenowa. Produkt ma posiada¢

atest potwierdzajgcy spetnienienie normy PN-EN 16139:2013
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Krzesto biurowe, stacjonarne. Tapicerowane siedzisko Oparcie i siedzisko
tapicerowane z obydwu stron. w kolorze zielonym , bezowym (do ustalenia z
Zamawiajacym). State podtokietniki z plastikowymi nakiadkami. Elementy
metalowe fi 22 mm: chrom. Wymiary: wysoko$¢ 1010 mm. Szeroko$¢ 605
mm, dtugos¢ podstawy 670 mm. Produkt ma posiadac atest potwierdzajgcy
spetnienienie normy PN-EN 16139:2013

20 Szt. 44

1010
220

470

605

4. Czy Zamawiajacy tak jak inne Gminy wymaga, aby krzesta biurowe obrotowe w
czesci | (Zat. 1a Lp. 6, 7, 11, 13, 16, 19) posiadaly atest potwierdzajacy spetnianie
norm PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009 oraz PN-EN
1022:2007 okreslajacych wymagania wytrzymatosci, statecznosci i bezpieczennstwa?

Odpowiedz:
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy dokonuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo

zamowien publicznych zmiany zatacznika nr 1a do SIWZ - Wykazu — krzeset korytarzowych,
biurowych, gabinetowych — dotyczy czesci | poprzez modyfikacie pozycji nr 6, 7, 11, 13, 16, 19
w nastepujgcy sposoéb:

JST _
Lp Opis i wymiary Jedn. miary llos¢
1 2 3 4
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Krzesto obrotowe, na kotkach ; podstawa stalowa chrom, Materiat siedziska
sklejka bukowa. Materiat oparcia sklejka bukowa. Wymiary wysoko$¢ min
87 cm, $rednica 60 cm. Wymiary oparcia wysoko$¢ 42 cm. Wymiary
siedziska glebokos$¢ min 45.5 cm szerokos¢ min 44.5 cm Mechanizmy
samohamowne kétka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni
twardych, ptynna regulacja wysokosci krzesta przy pomocy podno$nika
gazowego.

420

870960

A50+540

#600

Szt.

96

Krzesto obrotowe, na kétkach ; podstawa stalowa w kolorze chrom, Materiat
oparcia i siedziska sklejka bukowa. Tapicerowane siedzisko i oparcie z
materialu posiadajgcego atest trudnozapalnosci. Wymiary wysoko$¢ min. 87
cm, $rednica 60 cm. Wymiary oparcia: wysokos¢ 42 cm. Wymiary siedziska
gtebokosé min 45.5 cm, szeroko$S¢ min 44.5 cm. Mechanizmy
samohamowne kétka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni
twardych, plynna regulacja wysokosci krzesta przy pomocy podno$nika
gazowego. Tkanina skfad: 100% poliester Gramatura: 320 g/m2 Odpornos¢
na Scieranie: 100 000 cykli Martindale, trudnozapalnos$c.

Szt.

1

Fotel gabinetowy na kétkach. Obrotowy, baza chromowana, front
tapicerowany skérg. Szerokie, siedzisko i ergonomicznie, wyprofilowane
oparcie. Oparcie i siedzisko tapicerowane z obydwu stron. Mozliwo$¢
blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach. Ptynnie regulowana wysokos¢
krzesta. Regulacja sity oporu oparcia. Zabezpieczenie przed uderzeniem
oparcia w plecy uzytkownika. Podiokietniki stalowe z migkkimi,
tapicerowanymi nakfadkami. Podstawa: mocne, polerowane aluminium.
Elementy metalowe w kolorze btyszczgcego chromu. Materiat — skéra w
kolorze czarnym. Szerokos¢ siedziska: 520 mm, glebokos¢ siedziska: 470
mm.

Szt.
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Fotel obrotowy na kétkachTapicerka: eco. Oparcie fotela wraz z siedziskiem
stanowi jeden element, ktéry w potgczeniu z mozliwoscig regulacji wysokosci
siedziska oraz kata jego nachylenia, a takze jego odpowiednimi profilami
powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ odpowiedniego dostosowania warunkow
siedzenia do indywidualnych potrzeb uzytkownika. Zastosowanie
mechanizmu kotyskowego. Baza — stelaz drewniany. Amortyzator o ptynnej
regulacji wysokosci siedziska. Mechanizm kotyskowy o plynnej regulac;ji
odchylenia siedziska z oparciem oraz regulacjg sity odchylania. Kétka twarde
do powierzchni miekkiej (wykfadzina, dywan). Kétka wyposazone w
hamulec, ktory zapobiega ,odjezdzaniu” krzesta bez obcigzenia. Kubelek ze
sklejki drewna wyscietanej piankg cietg poliuretanows tapicerowany skora.
Podiokietniki drewniane. Wymiary:wysokosé catkowita w mm: 1170-1270
szerokos¢ catkowita w mm: 670 gtebokos¢ catkowita: 710 mmwysoko$é
siedziska w mm: 480-580 gtebokos¢ siedziska 490 mm.

Szt.

12
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945+1135

Fotel obrotowy. Materiat — obicie — szary materiat . Podtokietniki;

regulowane oparcie; regulowana wysoko$¢; piecioramienna baza (stelaz) na

koétkach. Wymiary: wys. 115 cm, szer. 63 cm, szer. siedziska 46 cm, gt.
siedziska 45 cm, masa min, max 16 kg.

Krzesto biurowe , tapicerowane siedzisko. Oparcie i siedzisko tapicerowane
z obydwu stron w kolorze zielonym. Mozliwosé swobodnego kolysania sie.
Oparcie odchylajgce sie¢ synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1.
Mozliwos¢ blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach. Regulowana

wysokos¢ fotela. Regulacja sity oporu oparcia. Anti-Shock - zabezpieczenie

przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika. Regulowane w wymiarze
gora-dot podiokietniki z miekkimi nakladkami lub z migkkimi naktadkami
regulowanymi w wymiarze przod-tyt. Podstawa: z kombinacji polerowanego
i malowanego na bialo aluminium lub czarna, nylonowa. Samohamowne
kétka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. Elementy
metalowe: chrom. Wymiary:wysoko$¢ min 1020 mm,szeroko$¢ max 693
mm. wysoko$¢ siedziska 570 mm szeroko$¢ siedziska 490 mm, giebokosé

siedziska 470 mm.

570

1020+1150

450+580

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Szt.

Szt.

70

12

Lp

Opis i wymiary

Jedn. miary

llosé

1

2

3

Krzesto obrotowe, na kétkach ; podstawa stalowa chrom, Materiat siedziska
sklejka bukowa. Materiat oparcia sklejka bukowa. Wymiary wysoko$§¢ min
87 cm, srednica 60 cm. Wymiary oparcia wysoko$¢ 42 cm. Wymiary
siedziska gtebokos¢ min 45.5 cm szeroko$¢ min 44.5 cm Mechanizmy
samohamowne koétka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni
twardych, ptynna regulacja wysokosci krzesta przy pomocy podno$nika
gazowego. Produkt ma posiadac¢ atest potwierdzajgcy spetnienienie norm
PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009

Szt.

96
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230
420

870+960

450+540

<

$600

Krzesto obrotowe, na kétkach ; podstawa stalowa w kolorze chrom, Materiat
oparcia i siedziska sklejka bukowa. Tapicerowane siedzisko i oparcie z
materiatu posiadajgcego atest trudnozapalno$ci. Wymiary wysoko$¢ min. 87
cm, srednica 60 cm. Wymiary oparcia: wysoko$¢ 42 cm. Wymiary siedziska
gteboko$¢ min 45.5 cm, szeroko$¢ min 44.5 cm. Mechanizmy
samohamowne kétka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni
twardych, plynna regulacja wysokosci krzesta przy pomocy podno$nika
gazowego. Tkanina sktad: 100% poliester Gramatura: 320 g/m2 Odpornosé
na Scieranie: 100 000 cykli Martindale, trudnozapalno$¢.Produkt ma
posiadac atest potwierdzajgcy spetnienienie norm PN-EN 1335-1:2004, PN-
EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009

Szt.

11

Fotel gabinetowy na kétkach. Obrotowy, baza chromowana, front
tapicerowany skora. Szerokie, siedzisko i ergonomicznie, wyprofilowane
oparcie. Oparcie i siedzisko tapicerowane z obydwu stron. Mozliwo$é
blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach. Plynnie regulowana wysoko$é
krzesta. Regulacja sity oporu oparcia. Zabezpieczenie przed uderzeniem
oparcia w plecy uzytkownika. Podtokietniki stalowe z miekkimi,
tapicerowanymi naktadkami. Podstawa: mocne, polerowane aluminium.
Elementy metalowe w kolorze blyszczacego chromu. Materiat — skéra w
kolorze czarnym. Szeroko$¢ siedziska: 520 mm, gtebokos$¢ siedziska: 470
mm. Produkt ma posiada¢ atest potwierdzajacy spetnienienie norm PN-EN
1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009

Szt.
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| Fotel obrotowy na kélkachTapicerka: eco. Oparcie fotela wraz z siedziskiem |

stanowi jeden element, ktéry w polgczeniu z mozliwoscig regulaciji wysokosci
siedziska oraz kata jego nachylenia, a takze jego odpowiednimi profilami
powinien zapewnia¢ mozliwos¢ odpowiedniego dostosowania warunkéw
siedzenia do indywidualnych potrzeb uzytkownika. Zastosowanie
i mechanizmu kotyskowego. Baza — stelaz drewniany. Amortyzator o p’rynnej
regulacji wysoko$ci siedziska. Mechanizm kotyskowy o ptynnej regulaciji

do powierzchni migkkiej (wyktadzina, dywan). Kétka wyposazone w
hamulec, ktéry zapobiega ,odjezdzaniu” krzesta bez obcigzenia. Kubelek ze |
sklejki drewna wyscietanej piankg cietg poliuretanows tapicerowany skorg.
Podtokietniki drewniane. Wymiary:wysokos¢ catkowita w mm: 1170-1270
szeroko$¢ catkowita w mm: 670 glebokosé catkowita: 710 mmwysokosé

siedziska w mm: 480-580 glebokos$¢ siedziska 490 mm.Produkt ma posiadac | :
| atest potwierdzajacy spetnienienie norm PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335- |

2:2009, PN-EN 1335-3:2009

l
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L2

Fotel obrotowy. Materiat — obicie — szary materiat . Podtokietniki;

kotkach. Wymiary: wys. 115 cm, szer. 63 cm, szer. siedziska 46 cm, gt.
siedziska 45 cm, masa min, max 16 kg. Produkt ma posiada¢ atest
potwierdzajgcy spetnienienie norm PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-
2:2009, PN-EN 1335-3:2009

945+1135

2630

T

odchylenia siedziska z oparciem oraz regulacjg sity odchylania. Kétka twarde |

regulowane oparcie; regulowana wysokos$¢; piecioramienna baza (stelaz) na |
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Krzesto biurowe , tapicerowane siedzisko. Oparcie i siedzisko tapicerowane
z obydwu stron w kolorze zielonym. Mozliwo$¢ swobodnego kolysania sie.
Oparcie odchylajgce sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1.
Mozliwos¢ blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach. Regulowana
wysokos$¢ fotela. Regulacja sity oporu oparcia. Anti-Shock - zabezpieczenie
przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika. Regulowane w wymiarze
gora-dét podiokietniki z migkkimi naktadkami lub z miekkimi naktadkami
regulowanymi w wymiarze przéd-tyl. Podstawa: z kombinacji polerowanego
i malowanego na biato aluminium lub czarna, nylonowa. Samohamowne
kétka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. Elementy
metalowe: chrom. Wymiary:wysoko§¢ min 1020 mm,szeroko$¢ max 693
mm. wysoko$¢ siedziska 570 mm szeroko$¢ siedziska 490 mm, giebokosé
siedziska 470 mm.Produkt ma posiada¢ atest potwierdzajgcy spetnienienie

19 norm PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009 Szt 12
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Jednocze$nie Zamawiajacy wyjasnia, Ze nie wymaga, aby krzesta biurowe obrotowe
w czescei | przedmiotowego postepowania (zafgcznik nr 1a do SIWZ - pozycje nr 6, 7, 11, 13, 16, 19)
posiadaty atest potwierdzajgcy spetnianie normy PN-EN 1022:2007.

5. Czy Zamawiajacy tak jak inne Gminy wymaga, aby zestawy korytarzowe w czesci |
(Zat. 1a Lp 1, 2, 3 posiadatly atest potwierdzajacy spetnianie norm PN-EN 12727:2004
okreslajgcych wymagania wytrzymatosci i trwatosci?

Odpowiedz:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajgcy wyja$nia, ze nie wymaga, aby zestawy korytarzowe
w czesci | przedmiotowego postepowania (zafacznik nr 1a do SIWZ - pozycije nr 1, 2, 3) posiadaty
atest potwierdzajgcy spetnianie nommy PN-EN 12727:2004.

6. Czy Zamawiajacy tak jak inne Gminy wymaga, aby atesty byly dolaczone do
oferty?

Odpowiedz:
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajgcy wyjasnia, Ze nie wymaga zatgczania atestow do oferty.

7. Czy Zamawiajacy. w zwiazku z stale zmienianymi i aktualizowanymi normami, jak
réwniez zmieniajacymi sie technologiami produkcji mebli, wymaga aby zalaczane
do oferty Atesty byly nie starsze lub 1 rok lub 2 lata?

Odpowiedz:
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy wyjasnia, ze nie wymaga zafgczania atestéw do oferty.
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Ponadto Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z dokonang zmiang treéci SIWZ dziatajgc
na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pézn. zm.) dokonuje zmiany pkt 11 Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, ktéry otrzymuje nastepujace brzmienie:

"11.1 Oferty nalezy sktada¢ w Biurze Zaméwien Publicznych Urzedu Miasta Lublin, Plac
Litewski 1, pokdj nr 8.

11.2 W postepowaniu wezmg udziat tylko te oferty, ktére wptyng do Zamawiajacego do
dnia 08.08.2014 r. do godz. 10:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujace znaczenie
dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wptywu oferty na adres
wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wystania przesyikg pocztowa czy kurierska.

11.3 Otwarcie ofert nastgpi w Biurze Zaméwien Publicznych Urzedu Miasta Lublin, Plac
Litewski 1, pokdj 302 dnia 08.08.2014 r. o godzinie 11:00."

Pozostale zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia pozostaja bez zmian.

% up. PREZYPENYA MIASTA LUBLIN

Ejlzbieta ) aszyriska

Bitxa Zamgpien Publicznych

W zataczeniu:

1. Aktualnie obowigzujacy zatgcznik nr 1a do SIWZ - Wykaz — krzesta korytarzowe,
biurowe, gabinetowe — dotyczy czesci .

2. Aktualnie obowigzujgcy zatacznik nr 1 do wzoru umowy — Wykaz — krzesta korytarzowe,
biurowe, gabinetowe — dotyczy czesci I.
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