Zatgeznik nr 1
SPECYFIKACJA WYKONANIA PRAC

l. Przedmiotem zaméwienia jest realizacja ustugi zwiazanej z kontrola, utrzymaniem,
naprawg i konserwacjg wyposazenia placow zabaw i sitowni zewnetrznych znajdujacych
sig¢ w granicach administracyjnych Gminy Miasto Lublin

ll. Do zakresu przedmiotu zaméwienia nalezy:

a) Utrzymanie i naprawa placoéw zabaw i sifowni zewnetrznych.

b) Przeprowadzanie kontroli stanu technicznego placéw zabaw i sitowni zewnetrznych.

c) Wymiana piasku/zwiru w piaskownicy oraz na terenie placu.

d) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urzadzeniami wraz z nawiezieniem piasku.

Ad. a) Przez utrzymanie i naprawe placow zabaw i sitowni zewnetrznych rozumie sie:
Utrzymanie terenéw w czystosci: zbieranie zanieczyszczen gatezi, papieréw, szkia i
wygrabienie zanieczyszczen drobnych np. niedopatkéw papieroséw i kapsli, zamiatanie
nawierzchni utwardzonych oraz mat. Na biezgco usuwanie podrzuconych zanieczyszczen,
lisci, gatgzi, gruzu i innych. W ramach powyzszego zadania Wykonawca zobowigzany jest
do biezacego patrolowania terenu i usuwania zanieczyszczen tak, aby teren byt stale
czysty. Utrzymywany teren winien mie¢ wyglad estetyczny. Wywdz zanieczyszczen
zapewnia Wykonawca.

Koszenie trawnikéw wraz z wywozem biomasy: przed przystapieniem do koszenia
nalezy usung¢ zanieczyszczenia ( papier, szklo itp.) oraz rozgrabié kretowiska w razie ich
wystepowania. Koszenie trawnikéw nalezy wykonywaé sprzetem mechanicznym
wyposazonym w zbiornik na $cietg trawe. Kosiarek 2ytkowych, spalinowych lub
elekirycznych mozna uzywac (réwnolegle z gléwnym koszeniem) jedynie do koszenia
wokot elementéw wzniesionych (ogrodzenia, krawezniki, krzewy, drzewa). Nalezy
bezwzglednie uwaza¢ by nie okaleczaé materiatu roslinnego. Przy koszeniu nalezy
zwrdci¢ szczegllng uwage na drzewa i krzewy. W wypadku uszkodzenia roglin
Wykonawca jest zobowigzany do ich wymiany na rosliny o takich samych parametrach.
Wysokos¢ trawy nie powinna przekracza¢ 8 cm. Po zakonczeniu koszenia nalezy bardzo
doktadnie wygrabiC pokos. Zebranie resztek pokosu musi nastepowaé bezposrednio po
zakonczeniu koszenia. Po zakonczeniu koszenia trawnikéw nalezy oczyscié elementy
matej architektury i ogrodzenie zabrudzone resztkami pokosu. Wywdz biomasy winien
odbywac sig w dniu wykonania pracy.

Wygrabienie/zamiecenie lici z powierzchni placéw zabaw i sitowni zewnetrznych
wraz z wywozem : wiosenne i jesienne grabienie lisci wraz z wywozem biomasy. Terminy
grabienia powinny byC tak rozlozone, aby na trawnikach nie zalegaly liscie ani
zanieczyszczenia. Wywoz masy organicznej na miejsce zapewnione przez Wykonawce,
Pielegnacja krzewow obejmujaca:

a) Ciecia pielegnacyjne (w tym ciecia formujace, sanitarne, korygujace) krzewow:
nalezy wykonac, w taki sposob aby pokrdj charakterystyczny dla gatunku lub odmiany byt
zachowany. Nalezy przestrzegaé termindw i sposobéw cieé w zaleznosci od gatunku i
odmiany krzewow. Prace powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
Zebrane odpady winny by¢ wywiezione bezposrednio po zakonczeniu prac.
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b) Odchwaszczanie krzewéw wraz z poprawieniem, uformowaniem mis i
oddzieleniem skupin krzewéw od trawnika lub innych nasadzen. Prace polegaja na
poprawieniu, uformowaniu mis i oddzieleniu skupin krzewow od trawnika lub innych
nasadzen oraz usunigciu chwastéw z korzeniami z jednoczesnym wzruszeniem gleby
wokodt krzewow. CzestotliwosC wykonywania prac musi zapewniaé staty, nieprzerwany
estetyczny wyglad krzewow (pielenie nalezy przeprowadzaé na biezaco, w miare potrzeb
tak, aby na pielegnowanej powierzchni nie rosty roéliny niepozadane.

Oprodznianie koszy: codzienne oproznianie koszy i wywoz zanieczyszczen (7 dni w
tygodniu). Kosze nie mogq by¢ przepetnione w ciggu dnia. Prowadzenie oprozniania w
Sposob nie powodujacy zanieczyszczenia przylegtego terenu placu.

Zamiatanie nawierzchni syntetycznej: powierzchnie syntetyczna nalezy zamiata¢ 7 x w
tygodniu w miejscach gdzie zalega piasek, bioto, liscie i inne zanieczyszczenia. Zebrane
odpady winny by¢ wywiezione bezposrednio po zakonczeniu prac. Nie dopuszcza sie
uzywania dmuchaw. Zaleca sig¢ zamiatanie reczne badz uzywanie urzadzen z zamknigtym
pojemnikiem na zanieczyszczenia.

Prace zwigzane z utrzymaniem czystosci i porzadku oraz opréznianiem koszy na
odpady na terenie placéw zabaw i sitowni zewnetrznych powinny byé zakonczone
do godziny 9:00.

Utrzymywanie w czystosci elementéw wyposazenia placéw zabaw i silowni
zewnetrznych: Zakres prac obejmuje oczyszczanie z Zanieczyszczen catosci
wyposazenia placéw zabaw i sitowni zewnetrznych, w tym usuwanie reklam, napisow,
grafitii (w przypadku niemoznoéci usuniecia napiséw lub grafiti dany element nalezy
pomalowac dobierajac odpowiedni kolor farby), mycie: urzadzern zabawowych, urzgdzen
do ¢éwiczen, urzadzen matej architektury — tawki, kosze na odpady, tablice informacyjne,
pylony, ogrodzenia. Zamawiajacy wymaga statego utrzymania w czystosci elementow
wyposazenia placéw zabaw i sitowni zewnetrznych.
Odpowiednie czynnoéci nalezny podejmowaé kazdorazowo w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby podczas codziennego przegladu technicznego. Prace nalezny wykonywad
przy uzyciu ogdlnie dostepnych srodkéw chemicznych przyjaznych dla $rodowiska.
Usuwanie zanieczyszczen nie moze spowodowacé uszkodzenia jakichkolwiek elementéw
urzgdzen.
Demontaz zniszczonych elementdw malej architektury uzgodniony z Zamawiajacym,
wywoz na baze Wykonawcy w celu ich naprawy lub rozebrania na czesci , ktére zostang
wykorzystane do naprawy innych elementéw matej architektury.
Utrzymanie wymaganego poziomu zwirowych i piaskowych podiozy amortyzujgcych
upadki  ( grubo$¢ warstwy nie mniej niz 30 cm), przemieszczania na biezaco piasku/
zwiru z miejsc, gdzie w wyniku uzytkowania powstat jego nadmiar, w miejsca gdzie
powstaty ubytki, szczegdlnie w strefie zjezdzalni i pod hustawkami oraz uzupetniania
piasku w piaskownicach ( min. warstwa 40 cm), oraz usuwanie z piaskownic wszelkiego
rodzaju zanieczyszczen.
Do uzupetniania piasku nalezy stosowac¢ piasek kopalniany przeznaczony do piaskownic
oraz placow zabaw dla dzieci (piasek wymywany, bez czastek mutu lub gliny, wielkos¢
ziaren od 0,2 do 2 mm), bez jakichkolwiek zanieczyszczen.
Utrzymanie, naprawa i konserwacja nawierzchni polegajaca na utrzymaniu w
nalezytym stanie nawierzchni amortyzujacej upadki pod konstrukcjami Zabawowymi:

a) wyrownywanie terenu, w miare potrzeby takze usuniecie zagtebien nawierzchni

poprzez zasypywanie ich piaskiem,
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b) poprawienie bgd? powtdérne umocowanie mat amortyzujacych upadki, a w
przypadku stwierdzenia ich uszkodzen Iub kradziezy, zakupienie i
zamontowanie nowych,

¢) przykrywanie odstonietych fundamentéw konstrukgji urzadzen.

Remont elementéw ogrodzenia placéw zabaw tj:
a) malowanie wszystkich elementéw sktadowych ogrodzeri wykonanych z siatki

b)

d)

metalowej (ze stupkami, w ramkach) — czynno$é tg nalezy wykonaé raz w roku
w okresie wiosennym - najp6zniej do 30 maja kazdego roku w zaleznosci od
warunkow pogodowych. Zamawiajacy wymaga pomalowania ogrodzen farbg
przeznaczong do malowania metalu na zewnatrz w kolorze ustalonym z
Zamawiajgcym.

Czynnos¢ malowania musi by¢ poprzedzona usunieciem tuszczacej sie farby,
wyczyszczeniem skorodowanych elementow i wyréwnaniem powierzchni.
naprawa uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych ogrodzefi. Czynnosé ta
obejmuje naprawe poszczegdlnych elementéw sktadowych ogrodzenia, w tym
rowniez stupkoéw, furtek i ramek.

wymiana na nowe uszkodzonych badZ zamontowanie nowych w miejsce
brakujacych elementéw konstrukcyjnych ogrodzen. Czynnosé ta obejmuje
wymiang badz zamontowanie nowych brakujacych elementéw sktadowych
ogrodzenia, o parametrach nie odbiegajacych od elementéw oryginalnych.
zakup i uzupetnienie zaslepek pionowych stupéw ogrodzeniowych.

Naprawa urzadzen zabawowych i sitowni zewnetrznych :
a) Uzupetnienie brakujacych, usuniecie uszkodzonych oraz wymiana na nowe

drewnianych czeéci skladowych urzadzer tj. belki, podtogi, kiadki miedzy
wiezami, porgcze, barierki, siedziska hustawek, karuzel, deski w daszkach,
szczeble w schodkach i drabinki w przypadku stwierdzenia ich uszkodzen,
zuzycia badz ich braku bedacego wynikiem kradziezy. Wszystkie elementy
powinny by¢ kolorystycznie dopasowane do istniejacego urzadzenia,

b) dokrgcanie i wzmacnianie potgczen poszczegélnych elementéw sktadowych
urzadzen,
C) usunigcie oraz wymiana na nowe zuzytych, uszkodzonych, zardzewiatych

d)

e)

badz brakujacych $rub, gwozdzi, tancuchéw i innych metalowych elementow
urzadzen, a w przypadku stwierdzenia ruchomosci odpowiednie ich
zamocowanie, tak by nie stwarzaly zagrozen,

usunigcie oraz wymiana na nowe osfabionych, uszkodzonych badz
brakujacych zawieszen hustawek, taricuchéw, krzesetek i opon,

usunigcie oraz wymiana na nowe $lizgéw, w przypadku stwierdzenia ich
uszkodzeni, odpryskéw, peknigé badz ich braku powstatego w wyniku
kradziezy,

flzamocowywanie, wzmacnianie, stabilizowanie elementow konstrukcyjnych

urzadzen w podiozu,

g) zaslepianie gérmych otworow $rubowych urzadzen za pomocy plastikowych

h)

kapturkow, uzupetnianie plastikowych daszkéw na szczytach stupdw urzadzen
zabawowych i silowni zewnetrznych,

inne drobne prace konserwacyjne np. wymiana lub uzupetnianie $rub,
nakretek, podkladek, zaslepek, kolpakéw na $rubach itp., dokrecanie $rub,
skrocenie i wygladzanie gwintdw $rub, wygladzanie ostrych krawedzi
metalowych, poprawa stanu polaczen oraz smarowanie elementow
ruchomych, wygtadzanie ostrych zakonczen w urzadzeniach placow zabawi i
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sitowni zewnetrznych,

i)w momencie stwierdzenia uszkodzen grozacych wypadkiem, skuteczne
zabezpieczenie przed dalszym uzytkowaniem urzadzen uszkodzonych,
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa Zycia i zdrowia uzytkownikow
(tacznie z ich ewentualnym rozebraniem) lub zabezpieczenie urzadzenia na
placu zabaw do czasu dokonania naprawy; w przypadku czasowego usuniecia
urzadzenia ( w celu naprawy ) nalezy rowniez usunaé lub zabezpieczyé jego
fundamenty, tak aby nie stanowity zagrozenia

Konserwacja urzadzen zabawowych i sitowni zewnetrznej polegajaca na:

a) odmalowaniu i odSwiezaniu powierzchni drewnianych i metalowych urzadzen
zabawowych nietoksycznymi $rodkami ochrony drewna i metalu na zewnatrz.
Czynnos¢ te nalezy wykona¢ jeden raz w roku — najpdzniej do 30 kwietnia
kazdego roku w zaleznosci od warunkéw pogodowych. Czynnoéé malowania
musi by¢ poprzedzona usunigciem fluszczacej sig farby, wyréwnaniem
powierzchni | zaszpachlowaniem ubytkow. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo doboru koloru farb uzywanych przez Wykonawce.

b) zabezpieczenie urzadzen przed sezonem zimowym polegajace na smarowaniu
fozysk. Czynno$¢ te nalezy wykona¢ raz w roku — najpdézniej do 31
pazdziernika kazdego roku.

Ad b) Przez przeprowadzanie kontroli placéw zabaw i sitowni zewnetrznych rozumie
sie:

- staly nadzor przez Wykonawce nad obiektami oraz dbanie o powierzony teren i
urzadzenia znajdujgce sie na nim,

- biezace informowanie Zamawiajacego o sprawnosci urzadzen ( pisemnie). Obowigzkiem
Wykonawcy jest niezwloczne zgloszenie przedstawicielowi Zamawiajacego wszelkich
zaobserwowanych usterek, w szczegolnosci tych, ktdrych wystapienie moze spowodowacd
zagrozenie dla uzytkownikéw obiektu. W takich przypadkach nalezy zabezpieczyé
zagrazajgce miejsce i po ustaleniu zakresu z przedstawicielem Zamawiajacego
niezwlocznie przystapic do prac. Wszelkie naprawy musza byé wykonane w taki sposéb,
by urzadzenia po naprawie spetnialy cbowigzujgce normy.

- kontrole nawierzchni i wyposazenia placéw zabaw i sitowni zewnetrznych (w tym

regulaminow, ogrodzen), ktéra ocbejmuije:

a) kontrole regularmng przez ogledziny ( przeprowadzana codziennie podczas
catego okresu trwania umowy ). Zakres czynnosci obejmuje codzienng
kontrole wizualng i funkcjonalng poszczegdinych elementéw wyposazenia
placdw zabaw i sitowni zewnetrznych. Kontroli podlega sprawdzenie ogdlnego
stanu urzadzen, ujawnienie zagrozenia bedacego wynikiem wandalizmu,
zuzycia lub warunkéw atmosferycznych np. potamane elementy, potluczone
szkio, kamienie, wytamane barierki i podesty, ostre niebezpieczne elementy,
odsfonigte fundamenty, zagtebienia w nawierzchni, uszkodzone ogrodzenia,
zuzycie urzadzen.

b) kontrolg funkcjonalna — ( przeprowadzana co trzy miesigce podczas catego
okresu obowigzywania umowy), szczegGtowa — polegajaca na sprawdzeniu
funkcjonowania i stabilnosci sprzetu oraz zuzycia urzadzen i ich elementow.
Powyzsza kontrola obejmuje sprawdzenie: regulamindéw placéw zabaw,
ogrodzenia, nawierzchni, przestrzenie minimalnych urzadzen, stabilnosci,
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kompletnosci i poziomu zuzycia urzadzen, stanu potgczeri, zuzycia czesc

ruchomych, stanu fancuchdw i lin, §ladéw korozji i rozktadu.
Kontroli codziennych i funkcjonalnych dokonuje osoba odpowiedzialna za obiekt ze strony
Wykonawcy. Osoba odpowiedzialna za obiekt ze strony Wykonawcy prowadzié bedzie
dzienniki kontroli placow zabaw i sitowni zewnetrznych (dla kazdego obiektu osobno)
poprzez wypetnianie odpowiednich formularzy udostepnionych przez Zamawiajgcego.
Wpis pokontrolny powinien okresla¢ charakter przeprowadzonej kontroli i wyszczegélniaé
stwierdzone usterki jak rowniez konieczno$é napraw rozgraniczajgc je na takie, ktore
wymagajg natychmiastowej naprawy oraz takie, ktérych naprawa zostanie wykonana w
terminie poZniejszym, co zwigzane bedzie ze sprowadzeniem czesci zamiennych.
Dzienniki Kontroli Placu Zabaw/Sitowni Zewnetrznej beda przechowywane u Wykonawcy.
Wykonawca bedzie udostepniat je Zamawiajacemu kazdorazowo, kiedy tego zazada. Po
zakoniczeniu umowy wszystkie Dzienniki Kontroli Placow Zabaw i Sitowni Zewnetrznych
zostang przekazane Zamawiajacemu.

Ad. c) Przez wymiane piasku/zwiru w piaskownicy oraz na terenie placéw zabaw
rozumie sie;

- wymiane — 2 razy w roku ( w terminach do korica kwietnia i lipca ) nawierzchni
piaskowych, poprzez usunigcie i wyw6z 5 cm nawierzchni zanieczyszczonej ziemia, lisémi
itp., | dowoz oraz roztoZenie warstwy grubosci 15 cm nowego piasku ( piasek wymywany,
bez czastek mutu lub gliny, wielko$¢ ziaren od 0,2 do 2 mm). Réwnoczesnie na biezaco
nalezy kontrolowa¢ potrzebe uzupelniania piasku w strefach bezpieczeristwa i dosypywac
do wymaganego poziomu.

- wymiana piasku w piaskownicy- 2 razy w roku ( w terminach do konca kwietnia i lipca ),
wybranie calego starego piachu wywiezienie go na miejsce zapewnione przez
Wykonawcg, dowiezienie i rozlozenie nowego piasku , grubo$é min. 40 ¢cm , poziom gérnej
powierzchni piasku pomigdzy 5- 20 cm od gérnej krawedzi piaskownicy.

Ad. d) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urzadzeniami zabawowymi wraz z
nawiezieniem piasku: prace obejmujg reczne wybranie 30 cm lub 40 cm warstwy ziemi
pod wskazanymi w zalgczniku 4 do umowy urzadzeniami, wywéz samochodami do 3,5
tony wybranej ziemi z terenu prowadzenia prac na misjsce zapewnione przez Wykonawce
oraz nawiezienie 30 lub 40 cm warstwy piasku ( piasek ptukany lub siany, bez czastek
mutu lub gliny, wielko$¢ ziaren od 0,2 do 2 mm).
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