PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacia robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45310000-3 Raboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowania budynku Szkoly Muzyczne] do przepisow p.poz,
ADRES INWESTYCJl  :  Lublin, ul. Narutowicza 32A
INWESTOR ¢ Gmina Lublin
ADRES INWESTORA  :  20-108 Lublin, Plac Wi. Eokietka 1
BRANZA :  Elektryczna Bozenna Grosze f
. inz. elektryk \m/{»x
SPORZADZIE KALKULACJE Bozenna Groszek upr. bud. 5t-88/78
DATA OPRACOWANIA 1 paidziernik 2014 !
i
Qgotemn wartosé kosztorysowa robot zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
pazdziernik 2014

Dokument zostat cpracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



kosztorys OBMIAR
Lp. Nr Opis i wyliczenia m Poszez. Razem
spec.
techn.
Budynek szkoly podstawowej Lublin_segment A
1 system sygnalizacji pozaru
1|8T-E Whykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m
d.1
100 m 100.080
RAZEM 100.000
2|8T-E Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
3IST-E Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukiadane p.t. w gotowych bruzdach w beto- |m
d.1 nie
100 m 100.000
RAZEM 100.000
4|ST-E Rury winidurowe o sr.do 20 mm uktadane n.{. na betonie m
d.1
800 m 8006.000
RAZEM 800.000
9IST-E Przewody kabelkowe 0 tacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 wciagane do rur - jm
d.1 YnTKSYekw 1x2x0,8
1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000
6/ST-E Przewody kabelkowe o tacznym przekraju 2yt do 7.5 mm2 ukladane nt. na |m
d.1 betonie - HDGs 3x2,5 uktadany na uchwytach E90 do zasilania sygnalizato-
row (nad sufitami podwieszanymi przewdd ukiadany na tynku, w pozostalej
czesci pod tynkiem)
400 m 400.G00
RAZEM 400.000
7|ST-E Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- |m
d.1 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YDY 3x2,5 zasilanie cen-
trali sygnalizacji pozaru
30 m 30.000 \
RAZEM _30.000
8|5T-E Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w goto- |m )
d. wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - skretka UTP 4x2x0,5 kat.
Se od serwerowni na 2 pietrze do centrali sygnalizac]i pozaru
150 m 150.000
RAZEM 150.000
9|ST-E Tablice rozdzielcze o0 masie do 10 kg - tylko robacizna, demontaz i ponowny |szt.
d.1 montaz istniejacej tablicy gidwnej w celu delozenia zabezpieczenia do pod-
pigcia zasilania CSP
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|ST-E Whylgeznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wytacznik nadprado- |szt.
d.1 wy B10AM
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
11{ST-E Uktady sterowania elektrycznego - element kontrolno-sterujgcy ukl.
d.1
4 ukl. 4.000
RAZEM 4.000
12i8T-E Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozanu - kompletna cenkrala z akumu- szt
d.1 latorami
1 sz 1.000
RAZEM 1.000
13|ST-E Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow w upizednio zainsta-iszt.
d.1 lowanych gniazdach i sbudowach wraz ze sprawdzeniem
20 szt. 20.000
RAZEM 20.400
14|8T-E Instalowanie dodatkowych zewnetrznych wskainikow zadzialania w uprzed- |szt.
d.1 nio zainstalowanych gniazdach i cbudowach wraz ze sprawdzeniem
31 szt 31.000
RAZEM 31.040
15|ST-E Instalowanie optyeznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniaz- szt
d.1 dach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
44431 szt. 75.000
RAZEM 75.000
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kosztorys OBMIAR
Lp. Nr Opis i wyliczenia jum. Poszcz. Razem
spec.
techn.
16|ST-E Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykiym do samoczynnych ostrzegaczy  |szt
d.1 poZzarowych-czujek kotkami rozporowymi na hetonie
75 szt 75.000
RAZEM 75.000
17|ST-E Instalowanie adresowalnego sygnalizatora akustycznego szt
d.1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|ST-E Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podiczu z podlg-  [szt
d.1 czeniem - zasilacz do sygnalizatordw optyczno-akustycznych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|ST-E Instalowanie sygnalizatora optyczno-akustycznego szt.
d.1
17 szt i7.000
RAZEM 17.000
20|ST-E Uruchemienie systemu sygnalizacii pozaru wraz z pomiarami i szkoleniem  |kpl.
d.1 Uzytkownika
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21I8T-E Montaz uszczelnieri ogniowych kpl.
d.1
4 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|ST-E Rozebranie i ponowny montaz sufitow podwieszanych w celu ulozenia insta- |kpl.
d.1 lacji
1 kpl, 1.000
RAZEM 1.000
2 oddymianie klatek schodowych
23|ST-E Wykucie bruzd dla przewodow wiynkowych w betonie m
d.2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
24|8T-E Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
25|ST-E Przewody kabetkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w  |m
d.2 gotowych bruzdach w betonie - HDGs 3x1,5 ukfadany na uchwytach E90
60 m 60.000
RAZEM 60.000
26|ST-E Przewady kabelkowe o fgcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w  |m
d.2 gotowych bruzdach w betanie - HDGs 3x2,5 ukfadany na uchwytach E90
250 m 250.000
RAZEM 250.000
27i8T-E Przewody kabelkowe o tacznym przekraju 2yl do 7.5 mm2 ulkdadana p.t. w  im
d.2 gotowych bruzdach w betonie - HTKSH 3x2x0,8 ukiadany na uchwytach ESQ
150 m 150.000
RAZEM 150.000
2B[ST-E Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladane pt.w |m
d.2 gotowych bruzdach w betonie - YDY 2x1,5
200 m 200.000
RAZEM 200.000
28{ST-E Przewody kabelkowe o {acznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane ptw |m
d.2 gotowych bruzdach w betonie - YDY 3x1,5
180 m 150.000
RAZEM 150.000
30|ST-E Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na betonie - cen- szt
d.2 tralka oddymiania RZN 4408-K z akumulatorami 2x12V/3,4Ah
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|ST-E Instalowanie recznych przyciskéw oddymiania RT-45 szt.
d.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|8T-E Puszka instalacyjna PH30 do podiaczenia napeddw szt.
d.2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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kasztorys OBMIAR
Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
33|ST-E Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym padiozu z podia-  [szt.
d.2 czeniem - naped drzwiowy DDS 50/500 24VHA
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34{ST-E Zainstalowanie dodatkowych urzadzern SAP na gotowym podlozu z podig-  |kpl.
d.2 czeniem - elektrozamek rewersyjny wspdipracujacy z napedem drzwiowym
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35|8T-E Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - obudowa p.t. metalowa zamykanza na |szt.
d2 kluczyk, w ktorej zostanie umieszczony zasilacz 230VAC/12VDC 1A do
elektrozamka oraz przekaZnik odlaczajacy TR43-K do zwelnienia zamka a
takze przycisk do recznego zwolnienia elektrozamka.
szt 2.000
RAZEM 2.000
36|ST-E Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podlozu z podia-  |kpl.
d.2 czeniem - chwytak elekiromagetyczny podiogowy 24V, sita 500N ze zwarg
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
37|8T-E Zainstalowanie dodatkowych urzadzert SAP na gotowym podiozu z podfa-  |kpl.
d.2 czeniem - przycisk podtynkowy zwalniajgcy elektrotrzymacz
kpl. 4.000
RAZEM 4.000
38|ST-E Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podlozu z podta-  |szi
d.2 czeniem - napgd sitownika do ckna oddymiajacego - tylko podiaczenie; kom-
pletne okno oddymiajaca z silownikiem ujeta w branzy budowlanegj
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
38|ST-E Zainstalowanie dodatkowych urzadzer SAP na gotowym podiozu z podia-  [kpl.
d.2 czeniem - naped sitownika do okna napowietrzajacego CDC 200/600 BSY+
24VI2x1A z konsolg montazows (jeden komplet zawiera dwa zsynchronizo-
wane silowniki)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
40|ST-E Uruchomienie systemoéw oddymiania klatek schodowych wraz z pomiarami i |kpl.
d.2 szkoleniem Uzytkownika
1 kpl. 1,600
RAZEM 1.060
41|8T-E Demontaz istniejgcych centralek oddymiania oraz przepigcie istniejacych kpl.
d.2 przyciskow oddymiania i sitownikow do nowych centralek
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3 rozbudowa instalacji oswietlenia awaryjnego
42|ST-E Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w betonie m
d.3
50 m 50.000
RAZEM 50.000
43|8T-E Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3
50 m 50.000
RAZEM 50.000
A4 ST-E Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w goto- |m
d.3 wych kaerytkach i na drabinkach hez mocowania oraz pod tynkiem w goto-
wych bruzdach - YDY 4x1,5
200 m 200.000
RAZEM 200.000
45|ST-E Przewody kabelkowe o tgecznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadane w goto- |m
d.3 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania eraz pod tynkiem w goto-
wych bruzdach - YDY 3x1,5
50 m 50.000
RAZEM 50.000
46|ST-E Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa downlight kpl.
d.3 2x26W, pt, EVG, z modulem Aw 2h
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
47|8T-E Oprawy oswietleniowe przykrgcane {zwykle) - oprawa downlight 2x26W, nt, |kpl.
d.3 EVG, z modutem Aw 2h
1 kpl. 1.060
RAZEM 1.000
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kosztorys OBMIAR
Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spec.
techn.
48|ST-E Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie) - aprawa 2x18W, nt, EVG, z kpt.
d.3 kloszem mlecznym, z modutem Aw 2h
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
49|5T-E Oprawy odwietleniowe przykrecane (zwykle) - oprawa 2x36W, nt, EVG, 2 kpl.
d.3 kloszem mlecznym, 2z moduiem Aw 2h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50(ST-E Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa rastrowa 4x18W, |kpl.
d.3 pt, EVG, z kloszem PLX, z modutem Aw 2h
1 kp!. 1.000
RAZEM 1.000
B1|8T-E Oprawy oSwietleniowe przykrecane (zwykle) - oprawa kierunkowa z piktogra-|kpl.
d.3 mem, z modulern Aw 2h
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
52|ST-E Pomiary natezenia oSwietlenia awaryjnego na drogach komunikacyjnych kpl.
d.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83|ST-E Dernontaz opraw oswietleniowych swietlowkowych montowanych w sufitach |szt.
d.3 podwieszonych
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
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BIURO PROJEKTOWE "MAKSPROJEKT" 21-040 SWIDNIK, UL. RATAJCZAKA 10

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wa. Wspolnego Slownika Zamdéwieri
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

NAZWA INWESTYCJI :  Dostosowanie budynkuSzkoly Muzyczne] - czesé dydaklyczna do przepisow przeciwpozarowych
ADRES INWESTYCJ!  :  Lublin, ul. Narutowicza 32 A

INWESTOR ;. GMINA LUBLIN

ADRES INWESTORA : LUBLIN, UL.-PLAC LOKIETKA 1

SPORZADZIE KALKULACJE :  magrinz. Adam Maksymiuk (SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA ; INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Muzyczna p.poz

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Narzuty RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto
Siownlie:
-2.
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Muzyczna p.poz. PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Szkota Muzyczna
1|18T 8 Ruroceiggi stalowe ocynkowane & Sr. nominalnej 40 mm o pofaczeniach m
gwintowanych, w wykopie
31.00 m 31.000
RAZEM 31.000
2|8T/8S Dodatki za podej$cia doplywowe w rurociagach stalowych do hydrantéw itp. [szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

(%)

ST/S  |Zawdr hydrantowy o Sr. nominalnej 25 mm montowany w szafce wolnostoja- |kpl.
cej z zaokraglenymi osfonami bocznymi wykonana ze stali ocynkowanej la-
kierowanej proszkowo w kalorze biatym z zamkiem uniwersalnym + waz
péisziywny na zwijadle wychylnym o min. 180° o df. 30 m + pradownica z dy-
szg 0 §r. 10 mm

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

48T/5 Zawory antyskazeniowe typ EA gwintowany z polgczeniem na dwuzigczke |szt.
@ 5. neminalngj 40 mm

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5|8T/S Wiaczenie instalaci do istn. rurociagu o r. 50 mm szt.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|ST/S Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o 8r. da 50 mm  [m
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
7IST/S Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych |m
(rurociag o 51. do 65 mm)
31.00 m 31.000
RAZEM 31.000
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Firma Architektoniczna "ARCHI-2" 20-008 LUBLIN HEMPLA 4/49a
Maciej Uszynski

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane '

NAZWA INWESTYCJI - DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZKOLY MUZYCZNEJ do PRZEPISOW
P.POZ

ADRES INWESTYCJI - Lublin ul. Narutowicza 32A

INWESTOR : GMINA LUBLIN

ADRES INWESTORA . 20-080 LUBLIN Plac tokietka 1

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIY KALKULACJE : Maciej Uszynski (Budowlana )

DATA OPRACOWANIA : 10.2014

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
10. 2014

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
‘ spe
c.
tec
; hn.
Szkola _
1 piwnica
1|KNR 4-01 |S-B |Wykucie z muru oSciaznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni  |szt. ‘
: d.1:0354-07 do 2 m2 :
i 3 szt 3.00:
RAZEM 3.00
2 S-B |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych lub cementowo- m2 ‘
d.1lkalk. wizs- wiknowych na rusztach metalowych izolowanych wetng mineralng spet-
: na niajaca odpornoscé przeciw pozarowa RE! 120 - scianka przy drzwiach
1.13"2.93 m2 33 )
: ‘ RAZEM | 3.31:
-} 8-B |Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych lub cementowo-widk- |m2
iod.1ikalk. wias- nowych na rusztach metalowych izolewanych weing mineralng spelnia-
na jaca odpornoscé przeciw pozarawa REI 120 - scianka oddzielajgca klat-
ke schodowa od pomieszczenia P/44 _
3.60"2.44 m2 8.78: -
: RAZEM 8.78
i 4/KNR2-02 |S-B |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednastronne o odpornosci ogniowsj EI [m2
i d.111204-04 30 wag. projektu D1, D2 :
1.0272.07°2 m2 4.22
0.80"2.05 m? 1.85 R
RAZEM 6.07i
| 5lKNRO-19 |S-B Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych o edpornos- jm2 | ‘
: d.1]1024-06 ci ogniowej El 60 wg. projektu D3, D4, D5 na wszystkie drzwi o od- :
: pornosci ogniowe]j nalezy dostarczyc atesty
1.30"2.32 m2 3.02
1.30"2.10 m2 273
2.22*2.30 mz2 5.11 :
| RAZEM 10.86:
5] S-B  |Montaz samozamykaczy w drzwiach do sal lekcyjnych szt :
d.1ikalk. was-
na i
9 szt 9.0¢ :
RAZEM | 500
2 parter K
7/KNR 0-19 [S-B |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszkionych o odpornos- |m?2 ;
d.2|1024-06 ci ogniowej EI30 wg. projektu D7 ‘
. 1.972.20 m2 4.33 N
RAZEM 433
8 S-B iScianki dziatowe - . z piyt gipsowo-kartonowych lub cementowo- m2
d.2|kalk. wias- wiknawych na rusztach metalowych izolowanych weing mineralng spel-
na niajaca odpornosé przeciw pazarowa REI 30 - nad drzwiami D7
1.97'0.94 m?2 1.85 :
RAZEM | 1.85:
G KNR 0-19 iS-B [Maontaz drzwi aluminiowych jednoskrzydfowych oszklonych o odpornos- |m2 :
. d.2.1024-06 ¢i ogniowej El 60 wg. projektu D8 .
; 1.10"2.13 m2 2.34;
RAZEM | 2.34
i 10]KNR 2-02 [S-B |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o odparnasci ogniowej El mZ ! I ‘
. d.2i1204-04 30 wag. projektu D9 i
1.02*2.07 m2 2.11;
: RAZEM ! 2.1
11jKNR 0-19 |S-B |Wymiana Scianki aluminiowej oszklonej na Sciankg aluminiowg oszklo- |m?2
d.2:0931-10 n3 z drzwiami o adpornosci ogniowej EI 30 wa. projektu Sw 6 - pom. O/ :
32 :
5.37*3.20 m?2 17.18:
RAZEM 17.18
P12 S5-B |Montaz samozamykaczy w drzwiach do sal lekcyjnych szt
d.2|kalk. wias-
na
9 szi 9.00! o
RAZEM | 9.00
13 S-B |Naklejenie folii odblaskowej ( lustrzanej ) od wewnatrz na szyby w sali  |m2
. d.2lkalk. wias- koncertowsj.
na :
1.80°5.20 m2 9.36!
4.30"1.38 mZ 5.93;
3.80*1.38 m2 5.24!
2.10*1.38 m2 2.80! )
RAZEM 2343
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PRZEDMIAR

'Lp. | Podstawa | Nr | Opis i wyliczenia jm. | Peszcz.  Razem
O spe | ‘
§ c.
tec
: © hn. ; R
14 §-B |Oktadziny scienne z plyt farmacel 2x2,50 em mocowane na konstrukgji jm?2
d.2ikalk. wias- metalowej, wypetnienie weing mineralng o grubosci 160 mm. - montaz
na scianki w otworze okiennym w sali koncertowe] , Scianki muszg spet-
: nia¢ odpornosé ogniowa RE! 120 na wszystkie $cianki o odpormosci
ogniowe] nalezy dostarczyc atesty
4.0M.0 m2 4.00:
1.70*0.80"2 m2 3.06.
1.7074.0 m2 6.80:
2.70%0.80 m2 2.43
) 1.30"0.90 m2 1.17!
RAZEM | 17.46!
15 S-B |Montaz barierek ze stali kwasoodporngj otwieranych - zabezpieczenie !szt :
d.2|kalk. wias- wejscia na schody do piwnicy - klatki schodowe. .
na
3 szt, 3.00: »
RAZEM | 3,00
‘‘‘‘‘ 3 | pigtro :
16/KNR 0-19 5-B {Montaz drzwi aluminiowych dymoszczelnych jedneskrzydiowych m2
d.3:1024-06 | 100x200 eszklonych szybg bezpieczna wg. projektu Sm 10
1.00°2.00 m2 2.00: o
RAZEM 200
| 17'KNR 2-02 |S-B |Scianki dzialowe ... z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo-  |m2
¢ d.3:2003-04 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 -
i zsz 5.1, Scianka zplyt gipsowo-kartonowych o odpornosci ogniowej REI 30z
8929 izolacjg z welny mineralnej wg. projektu Sm 10
2.25*3.20-1.00"2.00 m2 520 -
RAZEM 5.20
i 18 S-B |Montaz samozamykaczy w drzwiach do sal lekcyjnych szt
i d.3 kalk. wtas-
: na
11.0 szt 11.00!
L ! RAZEM | 11.00:
4 il pietro
18/KNR 0-19 |S-B |Montaz drzwi aluminiowych dymaszczelnych jednoskrzydiowych m2
d.4:1024-06 100x200 oszklonych szybg bezpieczng wg. projektu Sm 10 :
1.00*2.00 m?2 2.00;
RAZEM ! 2,00
KNR 2-02 |5-B [Scianki dzialowe .z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo-  |m? ; i
2003-04 wych pojedynczych z pokryciem cbustronnym dwuwarstwowo 100-02 -
z.sz 5.1. scianka zpiyt gipsowo-kartonowych o odpornosci ogniowej REI 302
9929 izolacja z wetny mineralnej wg. projektu Sm 10
2.25*3.20-1.00*2.00 m?2 5.20 !
; RAZEM 520
P21 S-B [Montaz samozamykaczy w drzwiach do sal lekeyjnych szt
o d.4kalk. whas-
na :
- 23.0 szt 23.00
| RAZEM 23.00
5 poddasze
22/KNR 0-i19 |S-B |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych o cdpornog- jm2
- d.511024-06 ci ogniowej El 30 i wraz ze Scianka aluminiowg oszklong El 60 wg. pro-
jektu Sw 11
2.15*2.10 2 4528
AAAAAAA RAZEM 4.52
23/KNR 2-02 [S-B |Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo-  |m?
d.5,2003-04 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 -
z.sz. 5.1, $cianka zplyt gipsowo-kartonowych o odpornosci ogniowej REI 60z
19828 : izolacig z wetny mineralnej wg. projektu Sw 11
1.7073.70-2.15"2.10 m2 1.78
3.13%(1.32+3.70)/2 m2 7.86 :
RAZEM 9.64.
24 S-B  |Montaz samozamykaczy w drzwizch do sal lekeyjnych szt :
| d.5 kalk. wias-
‘ ng
| 17.0 szt 17.00
; RAZEM
__8& klatki schodowe
_3-
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PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa | Nr Opis 1 wyliczenia jom. | Poszez. Razem
c i spe
. c. :
! tec
S hn. i
25 KNR 0-19 |S-B |Wymiana okien pcv na okna rozwierane | uchylno-rozwierane dwudziel- \m2
d.6:0929-11 ne z ksztattownikdw aluminiowych z wkiladkg izotermiczng o pow. po-
nad 2.5 m2 - okno napowietrzajgce z sitownikami { podtgczenie wg. pro-
jektu elektrycznego ) wraz z obrdbka glifow wg. projektu O 1 - atesty ,
certyfikaty :
1.52%1.9272 m2 5.84
RAZEM 5.84.
26/KNR 0-19 |S-B |Wymiana okien pcv na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudziel- |m2
d.6|0929-11 ne z ksztattownikow aluminiowych z wkiadkg izotermiczng o pow. po-
? nad 2.5 m2 - okno oddymiajgce z sitownikami { padiaczenie wg. projek-
tu elektrycznego ) wraz z abrdbka gliféw wg. projektu O 2 - atesty , cer-
dyfikaty :
_ :1.52"1.92"2 m2 5.84; B
| RAZEM | 5.84
27 5-B [Wymiana -demontaz istnigjgcych schoddw z klapg , montaz schodéw  |szt | :
d.Gikalk. wias- skiadanych na strych wraz z klapg o odpornosci ogniowej EI 30 o
na wym.120x80 cm. wg. projektu - atesty , certyiikaty :
- 1.0 szt 1.00; :
! RAZEM i 1.00
28 S-B [Montaz samozamykaczy w drzwiach do sal lekcyjnych szt
i d.B|kalk, wias- _
na :
69 szt 69.00¢ .
RAZEM | £9,00:
7 dotyczy pow. calego budynku
! 29]KNR 4-01 [S-B [Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-  |m?
; d.7|0349-02 wapienngj - filarki na korytarzu poddasza i
0.40°0.30*2*3.20 m?3 077 o
S RAZEM 0.77:
;30 S-B |Rozbidrka sufitdw podwieszonych z powodu wykonania scianek ppoz  |m?2
- d.7|katk. wias- do stropu oraz przeprowadzenie instalacji hydrantowej i elektrycznej
; na
56.80 m2 56.80. -
RAZEM 56.80
31 ‘S-B |Rozbidrka obudowa plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2 ,
d.7 kalk. wias- | wych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 przy robotach instalacyj- :
‘na nych elektrycznych , instalacyjnych i budowlanych
: 26.40 m2 26.40, o
RAZEM | 26.40
32:KNR 4-01 i3-B |Przebicie otwordw o powigrzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z m2
d.7;0200-03 betonu zwirowego o grubosci do 20 cm :
0.40°0.40*4 m2 064 .
L RAZEM .64
33/KNR 401 [S-B |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie  |szt. :
. d.7:0333-18 cementowe]
2.0 szt. 2.00 B
: RAZEM 2.00.
. 34.KNR 4-01 |S-B |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
© d.7:0333-15 cementowej ‘
| l 1.0 szt. 1.00 o
T RAZEM 1.00
| 35/KNR 2-02 |S-B |Obudowa plytami gipsowo-kartonowymi nia rusztach metalowych poje- m2 :
;. d.712004-02 dynczych jednowarstwowo 100-01 po roboetach instalacyjnych elektrycz-
‘ nych , instalacyjnych i budowlanych :
26.40 m?2 26.40; o
: | RAZEM 26.40:
. 36 NNRNKB [S-B [(z.VIl} Gruntowanie podiozy preparatami gruniujacymi - powierzchnie  |m2 | :
. d.7:202 1134- piohowe
02 i
Lo 1964.40 m2 1964.40
RAZEM 1964.40
37.KNR 2-02 |S-B |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na §cianach z piyt gipso- |m? )
d.7 0815-02 wych - wszystkie nowe Scianki oraz przekucia , bruzdy i inne uszkodze-
i nia scian
o 126.40 m2 126.40, :
. RAZEM 126.40:
38:KNR 2-01 [S-B |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi w kolorach ist- |m2
d.7:1204-02 niejgcych tynkdw wewnetrznych istniejacych Scian kaorytarzy , klatek
: schadowych , nowych Scianek.
1964.40 m?2 1964.400
RAZEM 1964.40'
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PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. : Razem
; spe :
c.
tec
N hn.
39/KNR AT-43 |S-B |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych .na |m2
d.710210-02 kenstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60| _; po-
krycie dwuwarstwowe, odpornosE ogniowa E| 30 (RE! 30) (system
4.10.15)
56.80 m2 56.80
RAZEM 56.80
40 S-B |Malowanie na parterze obnizonych nadprozy klatkek schodowych farbg |m2 :
d.7 | kalk. whas- foteluminescencyjna
na
2.66*0.30*2 m? 1.60 R
RAZEM 1.60:
41|KNR 4-01 |S-B Wykonanie przesklepier otworow w $cianach z cegiet z wykuciem m3 :
i d.7/0313-02 bruzd dla belek i
| 0.08*0.15+2.0*2 m3 003 ;
- RAZEM 0.05
42|KNR 4-01 |8-B Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i [m 3
d.7!0313-04 iobsadzenie belek stalowych do 1 NP 180 mm
2.0*2 m 4.00| o
| RAZEM | 4.00
43'KNR 4-01 !S-B |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od-|m3 ! )
d.7,0108-09 legtosé do najblizszego skiadowania odpadow budowlanych ;
: 2.40 md 2.40]
{RAZEM 2.40:
44 S-B |Rozebranie podsufitki pomigdzy dZzwigarami - sala koncertowa elewacjajm? | :
d.7 kalk. wias- i
na j
1.80%4.0 m2 7.20] e
RAZEM | 7.20!
© 45KNR2-02 5-B |Oblozenie dzwigara plyta cementowo-widknowa - sala konceriowa ele- jm2 :
d.7/2004-06 wacja :
: : 0.46*1.80%2 m2 1.66 .
: ! RAZEM 1.66
. 48 iS-B |Oblozenie dzwigara oraz podsufitki pomigdzy dZwigarami blachg m?
- d.7:kalk. wias- tytano-cynkowa w miejsce usunietej podsufitki pcv - sala koncertowa
: na elewacja
: 0.46%1.80"2 m2 1.66
1.80*4.0 m?2 : 7.20 !
i RAZEM 8.88
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Zawartosc:

1. Czesc ogolna.

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow,

3. Wymagania dotyczace sprzetu | maszyn.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

6. Opis dziafan zwigzanych z kontrolg i odbiorem robot.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
8. Opis sposobu odbioru robat.

9. Opis sposobu rozliczenia robot.

10. Dokumenty odniesienia.

Uwaga:

Uzyte w Specyfikacji i Projekcie znaki towarowe materiatow i urzadzen nalezy traktowac jako
rozwigzania techniczne umozliwiajace realizacje pozostalych elementéw obiektu.

Moga one by¢ zastapione innymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzgdzeniami

o0 rownowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia
Zamawiajgcemu ponownych obiiczen technicznych potwierdzajgcych mozliwose takiej zamiany
oraz dostosowania pozostatych elementow obiektu 2wigzanych z zastosowanymi zamiennikami
bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakosci robot.



1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamowienia.
Dostosowanie budynku Szkoly Muzycznej przy ul. Narutowicza w Lublinie do aktualnie

obowigzujgcych przepisdw p.poz.— instalacje elektryczne i SSP.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robét instalacyjnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne zwigzane z wykonaniem robot
elektrycznych, ogdlne zasady organizacji pracy na budowie, transportu, przyjmowania i skladowania
materialéw na budowie, zatozen kalkulacyjnych, kontroli zuzycia Srodkéw produkcii, warunkéw
obmiaru, koordynacji robot instalacyjnych z innymi rodzajami robét w trakcie ich wykonywania

i przekazanie wykonanych instalacji do eksploataciji.

Zakres robot:

— wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru

- rozbudowa systemu eddymiania klatek schodowych

—rozbudowa instalacji awaryjnego oswietlenia drég ewakuacyjnych

Zakres robot instalacyjnych w budynku w kolejnosci technologicznej wykonywania jest nastepujacy:
- demontaz istniejgcych instalacji w zakresie objetym projekiem

- kucie bruzd pod przewody kabelkowe i pod rurki

- ukladanie przewoddw pod tynkiem, w rurkach (pod tynkiem i na tynku) oraz w istn. korytkach

- zaprawianie bruzd

- montaz opraw oSwietleniowych oraz elementow systemow oddymiania i sygnalizaciji pozaru

- podigczenie | uruchomienie systemow

- pomiary i badania instalacji

- odbiory robst

1.3. Wyszczegoblnienie robot towarzyszacych i tymczasowych.
1. Wykonanie przebic i przeku¢ przez sciany i stropy.

1.4. Nazwy i kody grupji, klas i kategorii robét (wg wspoéinego stownika zamowien CPV).
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.5. Okresienia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowiazujacymi
przepisami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW.

2.1. Ogodlne wymagania.

1. Ogélne wymagania dotyczgce wyrobow stosowanych w instalacjach elektrycznych zawarte sg

w publikacji ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cz. D: Roboty instalacyjne,
zeszyt 2: Instalacje elekfryczne i picrunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne).”

2. Nalezy stosowac wyroby posiadajgce stosowne certyfikaty zgodnosci | aprobaty techniczne

lub deklaracie zgodnosci.

3. Parametry techniczne materiatow | wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi

w projekcie wykonawczym i powinny odpowiadad wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow.
Materialy | wyroby o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie
mozna zastosowad na budowie wytacznie za zgoda projekianta i Inwestora.

2.2. Przewody elektryczne, systemu sygnalizacji pozaru i systemu oddymiania
Nalezy stosowac przewoedy o rodzaju 2yt, izolacji, przekroju i napieciu wediug projektu wykonawczego.

W systemie sygnalizacji pozaru nalezy zastosowacé nastepujace przewody:
- Instalacje linii dozorowych nalezy wykonac przewodem uniepainionym typu YnTKSYekw

1x2x0,8mm?2 ukladanym na Scianach i stropach (ponad sufitem podwieszanym) oraz pod tynkiem na
klatkach schodowych i przy podejsciach do urzgdzen. Przewody uktadac w rurkach PCV na

uchwytach.
- Instalacje zasilania sygnalizatoréw nalezy wykonac przewodem niepalnym typu HDGs PH90

3x2,5mm? ukladanym na Scianach i stropach oraz pod tynkiem na uchwytach certyfikowanych E90
zgodnych z Aprobata Techniczng producenta kabla. Uchwyty wraz z przewodami nalezy przykrecacd



do scian i sufitdéw wiasciwych przy pomocy stalowych tulejek rozporowych M6 (zakotwienie minimum
40mm} ze stalowymi wkretami M8, rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 30 cm.

W systemie oddymiania nalezy zastosowac nastepujace przewody:

- Linie przycisku oddymiania nalezy poprowadzi¢ przewodem kabelkowym typu HTKSH 3x2x0,8mm2
ukfadanym ped tynkiem na uchwytach certyfikowanych E90 zgodnych z Aprabatg Techniczng
producenta kabla. Uchwyty wraz z przewodami nalezy przykrecacé do Scian i sufitow wlasciwych przy
pomocy stalowych tulejek rozporowych M6 (zakotwienie minimum 40mm) ze stalowymi wkretami M6,
rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 30 cm.

- Linig do napeddw okien oddymiajgcych oraz okien i drzwi napowietrzajacych - wykonac przewodem

kabelkowym typu HDGs 3x1,5mm?2 PHO0 i HDGs 3x2,5mm? PHI0 pod tynkiem na uchwytach
certyfikowanych E90 zgodnych z Aprobatg Techniczng producenta kabla. Uchwyty wraz z
przewodami nalezy przykrecac do Scian i sufitdw wtasciwych przy pomocy stalowych tulejek
rozporowych M6 (zakotwienie minimum 40mm) ze stalowymi wkretami M6, rozmieszczonych

w cdstepach nie wigkszych niz 30 cm.

- Linie elekirotrzymaczy oraz przyciskéw zwalniajacych nalezy wykonac przewodem typu YDY(p)

450/750V 2x1 ,5mm:2 ukfadanym pod tynkiem oraz w istnigjgcych korytkach
- Linie zasilania elektrozamka nalezy wykonac przewodem typu YDY({p) 450/750V 3x1,5mm2
uktadanym pod tynkiem

Do o$wietlenia awaryjnego nalezy stosowaé przewody YDY(p) 450/750V 3(4)x1 5mm?.

2.3. Oprawy oswietleniowe.

Stosowac oprawy oswietleniowe wg projekiu. Zastosowanie innych opraw, o parameirach i jakosci
nie gorszych niz w projekcie, mozliwe jest po wykonaniu ponownych obliczen natgzenia oswietlenia
oraz po uzyskaniu zgody Inwestora.

2.4. Elementy systemu sygnalizacjt pozaru.

Wszystkie elementy systemu sygnalizacji pozaru muszg posiadac parametry zgodne z projekiem
wykonawczym. System sygnalizacji pozaru nalezy wykonac w oparciu o aparature posiadajgcy
wymagane atesty Centrumn Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie
k/Otwocka.

2.5. Elementy systemu oddymiania.

Wszystkie elementy systemu oddymiania musza posiadac parametry zgodne z projektemn
wykonawczym. Ze wzgledu na poprawng wspdlprace z elementami istniejgcymi oraz pozniejszy
serwis wszystkie nowe urzgdzenia systemu oddymiania powinny by¢ produkcji D+H.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiadaé
ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci | wytrzymatosci.

2, Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny miec ustalone parametry techniczne

i powinny by¢ ustawicne zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

3. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzer na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieupowaznionym do obstugi.

4. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiac dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia

przez osoby niepowolane.

5. Przekroczenie warunkow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

1. Srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw, urzadzen itp. niezbednych do wykonania robat.

2. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy
ich uszkodzeniu.

3. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania materiatéw i urzadzen nalezy
przestrzegac zalecen wytwércow.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania ogdine.

1. Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujgcymi w tym zakresie,
a w szczegolnosci z aktualnymi normami oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

2. Normy zuzycia materiatow przewidujg zastosowanie materiatdw odpowiadajacych wymaganiom
jakosciowym, okreslonym w poiskich i branzowych normach.

3.Nakfady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie pelnosprawnego sprzetu i maszyn oraz srodkdw
transportu technologicznego, wiasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogdw wynikajgcych
z racjonalnege ich wykorzystania na budowie.

4, Nakiady sg wyliczone i ustalone dla robét wykonywanych w przecietnych warunkach,
umozliwiajacych dowoz i skladowanie materialdow na stanowiskach przyobiektowych.

5. W nakladach uwzgledniono cafosé procesow technologicznych, przy zatozeniu wiasciwej
organizacji | technologii wykonywania robét oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i nakladéw
niezbednych do wykonania elementdw lub robot.

6. Nakfady robocizny cbejmujg oprocz czynnosci podstawowych rowniez nastepujgce roboty

i czynnosci;

- transport technologiczny sprzetu, materiatdw, wyrcbdw i narzedzi ze sktadowiska przyobiektowego
do miejsca wbudowania

- dokonanie konfroli stanu jakosci materiatow

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego

- montaz, demontaz i przestawianie rusztowan dla prac wykonywanych na wys. do 4 m

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegdinieniach robot i czynnosci pomocniczych

- obsluge sprzetu nie posiadajgcego obslugi etatowe]

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét

7. Redzaj, typ oraz wymagania techniczne materiatow nalezy przyjmowac z dokumentaciji projektowej.
8. Naktady zuzycia materialéw nalezy uzupeinic c nakiady na materialy pomocnicze, W zaleznosci
od potrzeb do materialdow pomocniczych zaliczono przykladowo: cement, drut aluminiowy i elektrody
do spawania, farby, gips, kit uszczelniajacy, kieje, kolki rozporowe i wsirzeliwane z nabojem, lepik
asfaltowy, nakretki, deski, papier sciermny, podkiadki okrggle i sprezynujgce, proszek do spawania
aluminium, rozpuszczalnik do farb, $ruby, tasme izolacyjng, wkrety do drewna, wazeline techniczna,
koszulki igielitowe, klamerki, uchwyty do mocowania przewododw, itp.

9. Naklady rzeczowe robocizny dotyczg elementow i robot wykonywanych w budynkach do 5
kondygnacji, oraz budowlach naziemnych o wysokosci do 4 m.

10. W przypadku wykonywania robét na wiekszych wysokosciach naktady robocizny powieksza sie
o wspétczynniki, ktore majg na celu zrekompensowanie zwigkszonych z tego tytuiu nakladow
robocizny.

5.2. Trasowanie. .
1. Trasowanie nalezy wykonac uwzgiedniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami. :
2. Trasa instalacji podtynkowej powinna byc przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowgj
konserwacji i remontow.
3. Trasa winna przebiegac w liniach poziomych i pionowych:;
- dla tras poziomych (o szerokosci 30 cmy):

SH-g: 30cm peod gotowa powierzchnig sufitu w pomieszczeniach (15 - 45 cm)

SH-d: 30 cm powyzej gotowe] powierzchni podiogi (15 - 45 cm)

SH-s: 100 cm powyzej gotowej powierzchni podiogi (90 - 120 cm)
- dla tras pionowych (o szerokosci 20 cm);

SP-o/d: 10-30 cm od skraju oscieznic okien/drzwi

SP-k:  10-30 cm od linii zbiegu $cian w kacie
4. Trasy instalacji i korytek instalacyjnych winny byé skoordynowane z trasami innych instalacji: c.o.,
gazowej, wodociggowe] i kanalizacyjnej.

5.3. Kucie i zaprawianie bruzd. Ukladanie rurek.

1. Zabrania sig wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposob ostabiajgcy ich
konstrukcje.

2. Zabrania sie kucia bruzd, przebic¢ | przepustoéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

3. Bruzdy wykuwac mechanicznie.

4. Rurki przewidziane do ulozenia w nich instalacji, powinny byc zamocowane do podioza {Scian,



stropdw, elementow konstrukeji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy rodzaj instalacj,
warunki lokalne i technologiczne w jakich dana instalacja bedzie pracowaé.

5.4. Ukladanie i mocowanie przewodoéw.

1. Przewody do oswietlenia awaryjnego nalezy ukdada¢ nad sufitem podwieszanym w istniejgcych
korytkach a w miejscach widocznych pod tynkiem

2. Przewody petli dozorowych nalezy uktadac w rurkach na uchwytach pod tynkiem i na tynku nad
sufitem podwieszanym.

3. Zagiecia i uki w ptaszczyznie przewodu powinny byé tagodne.

4. Podtoze do ukiadania na nim przewoddw powinno byé gladkie.

5. Przewody niepalne nalezy uktadac na certyfikowanych uchwytach ES0, pod tynkiem i na tynku nad
sufiiem podwieszanym. Uchwyty nalezy mocowac do $cian i stropéw wilasciwych stalowymi tulejkami
rozporowymi w odstepach nie wigkszych niz 30 cm.

8. W migjscach widocznych wszystkie przewody nalezy uktadac pod tynkiem.

5.5. Montaz elementéw systemu sygnalizacji pozaru i systemu oddymiania.
Wszystkie elementy powinny by¢ montowane z DTR producenta.

5.6. Montaz opraw oswietleniowych.
Oprawy awaryjne montowac w miejscu opraw istniejgcych. Oprawy ewakuacyjne z piktogramem
zamontowac do stropu nad nowymi drzwiami dymoszczelnymi i p.poz.

5.7. Zabezpieczenia pozarowe — montaz uszczelnien p.poz.

Przy przejéciu instalacji przez $ciany (stropy) oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé uszczelnienie
o odpornoéci ogniowej Sciany (stropu).

Wiw prace powinna wykonywac firma posiadajaca certyfikat wydany przez dostawce systemu.
Wykonane uszczelnienia zaopatrzy¢ w odpowiednie tabliczki z opisem.

Wszelkie zastosowane urzadzenia i materialy p.poz. musza posiada¢ odpowiednie swiadectwa

i atesty techniczne.

5.8. Proby pomontazowe.

1. Po zakonczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest

do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiardw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacii.

2. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdlowych protokofach. Stanowig one
podstawe odbioru robodt oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

3. Zakres podstawowych préb montazowych

a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napiecia

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji

¢) pomiary ochrony przeciwporazeniowej

e) pomiar natezenia oswietlenia awaryjnego

f) przeprowadzenie prob dziatania systemu oddymiania i systemu sygnalizacji pozaru

5. Nakfady rzeczowe robocizny za “pierwszy pomiar” dla okreslonej grupy badan lub grupy urzadzen
wystepujg raz na obiekcie,

6. Naklady rzeczowe uwzgledniajg rowniez sporzgdzenie protokolu z pomiaréw i badar,
zawierajgcego wyniki pomiaréw wraz z ocena.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | ODBIOREM ROBOT.

Szczegdlowy zakres kontroli i badan odbiorczych powinien byc okreslony w umowie pomiedzy
Inwestorem i wykonawca.

6.1. Zasady kontroli jakoSci robét,

1. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona jakos¢ robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do wykonania robot.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
4. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiaiéw oraz robot z czestotliwoscig



zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robdt zgodnie z umowa,

6. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia

i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane | odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

2. Stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

3. Przed przystapieniem do pomiardw [ub badan, Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzoru

o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania.

4. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.3. Protokoly badan i pomiarow.

1. Wykonawca bedzie przekazywac do Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wymkaml badan.
2. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢é do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw

i dokumentow technicznych

- deklaracje zgodnosct lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy

2. Aparaty i osprzet musza posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie poirzeby
poparte wynikami, wykonanych przez niego, badan. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy

2. Pozostate dokumenty budowy:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

i) protokoly przekazania terenu budowy

c} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
d} protokoty odbioru robdt

e) protokoty z narad i ustalen

) korespondencija na budowie

6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe cdiworzenie
w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstaw;ane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Obmiar robdt obejmuje calosc instalacii elekirycznych. Jednostkg obmiarows jest komplet robot
— ryczalt.



8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu

¢} odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1. Odbior robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacjl ulegng zakryciu.

2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

3. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgfasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwltocznie,
nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

5. Jakosc i llos¢ robot ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspekiora
Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robat.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

1. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci | wartosci.

2. Catkowite zakonczenie robot craz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3. Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdét i przyjecia dokurnentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

4. Qdbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej

na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnegj

oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg prOJektowa_l ST.

5. W toku adbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trak0|e
odbicrow robst zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robdt poprawkowych.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robat poprawkowych, roboét uzupelniajgeyeh lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odhioru ostatecznego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancii i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku

deo wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznege robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

- specyfikacje techniczne {podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne)
- wytyczne i ustalenia technologiczne '
- dzienniki budowy



- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST

3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robat.

4. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione

wg wzorl ustalonego przez Zamawiajacego.

5. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny.

1. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykaonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym | zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie cceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robot".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét | pormiaréw pomontazowych jako ryczatt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
1. Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych i systemu sygnalizacji pozaru .

10.2. Rozporzadzenia.

1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r {Dz.U.Nr 106/100 poz. 11286, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01

poz. 1229,Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718}.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156).
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraci z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie
systemow oceny zgodnosci deklaracji zgodnosci craz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 poz. 728).
4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych

(Dz.U.Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkeijonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072).

6. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy | Polityki Socjalnej w sprawie ogodinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania robot budowlanych {Dz.U.Nr 47/03 poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1989, poz. 912).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robo6t budowlanych

Nr ST/S

Dostosowanie budynku Szkoly Muzycznej

NAZWA im. Tadeusza Szeligowskiego
INWESTYCJI - czesci dydakiycznej
do przepisoéw przeciwpozarowych
Gmina Lublin
INWESTOR 20-109 Lublin, Plac Lokietka 1
JEDNOSTKA Firma architektoniczna ,,ARCHI 2” Maciej Uszyriski
PROJEKTOWA 20-008 Lublin, ul. J. Hempla 4/49a
BRANZA SANITARNA
RODZAJ ROZBUDOWA INSTALACJI WODY
ROBOT POZAROWEJ

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
AUTORZY OPRACOWANIA
Funkcja Imig i nazwisko Podpis
OPRACOWAL mgr inz. Adam Maksymiuk

@

Data opracowania: listopad 2014r.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Tematem niniejszego opracowania sg roboty instalacji sanitarnych zwigzane z
rozbudowg instalacji wody pozarowej w budynku Szkoly Muzycznej w Lublinie przy
ul. Narutowicza 32A.

1.2. Podstawa wykonania robot

Podstawg wykonania robdt objetych niniejsza specyiikacjg jest projeki: ,Dostosowanie
budynku Szkoly Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego - czesci dydaktycznej do
przepiséw przeciwpozarowych”; tom 1l p.t.: ,Rozbudowa instalacji wody pozarowe;j".

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod
kgtem mozliwoscel technicznych realizacji zgoednie z obowigzujacymi przepisami BHP,
rodzajem' stosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione
zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione
w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢é kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne
rowniez poiwierdzone przez autora projekiu. Wszelkie zmiany | odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wariosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Catosé robot wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z péZniejszymi zmianami).

Oprécz niniejsze] specyfikacji podstawa wykonywania rob6t przez Wykonawce winny
by¢ instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentdw urzadzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatow i systemow budowianych.

Kazda zmiana systemdw wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawczym
oraz kosztorysie moze powodowac nieprawidtowg prace uktadu, dlatego tez wszelkie zmiany
winny mieé pisemng akceptacje autora projektu.

Wszelkie niejasnosci i niedociggnigcia w dokumentacji projektowej winny byc
wyjasniane na biezgco z projektantem lub inspekiorem nadzoru i nie mogg by¢ samodzielnie
interpretowane przez Wykonawce.

1.3. Zakres robot

W zakres opracowania wchodzi wykonanie nastepujgcych roboi:
* rozbudowa instalacji wody pozarowe]j o dodatkowy hydrant na poddaszu budynku
e roboty towarzyszace

1.4." Kody i nazwy CPV

Roboty podstawowe:
e 45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne

1.5. Podstawowe okreslenia
Okredlenia podstawowe w niniejsze] Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowiagzujgcymi odpowiednimi normami.
1.6. Informacje o terenie budowy
a) Teren

Terenem budowy bedzie dziatka (Nr ew. 166/6), na ktorej zlokalizowany jest budynek
szKoly.
Teren szkoly jest ogrodzony.
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Budynek sklada sie z dwdch czesci: dydakiycznej oraz sportowo-koncertowe.
Przedmiotowe roboty dotycza wytacznie czesci dydaktycznej budynku. Budynek dydaktyczny
jest czterokondygnacyjny podpiwniczony. Zalicza sie do budynkow $redniowysokich.

Posiada obecnie dwa piony hydrantowe z hydrantami na kazdej kondygnacji. Ze
wzgledu na przedzielenie korytarza na poddaszu dodatkowym zamknietym pomieszczeniem,
powstata koniecznoé¢ wykonania dodatkowego hydrantu wewnetrznego.

1.7. QOrganizacja robét, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robdt oraz harmonogram robot, kiory uzgodni z
inspektorem nadzoru 1 uzytkownikiem. Szczegolne starannie winlen wykonawca opracowac
plan organizacji robdt w trakcie cigglej pracy Szkoty.

Wykonawca winien ustali¢ z witadajacym budynkiem harmonogram dostepnosci do
poszczegolnych pomieszczen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wlasnym
zakresie. '

Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice informacyjna. Zamawiajacy w
terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcey plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.8." Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

O fakcie przypadkowego uszkedzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze, oraz bedzie z nimi wspdipracowat
dostarczajgc wszelkie] pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu
przez zamawiajacego.

1.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé | stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrany Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykonywania robdt Wykonawca bedzie:
¢ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokdt terenu budowy,
¢ bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
s« materialy i elementy rozbiérkowe beds skiadowane w miejscu wyznaczonym przez
inwestora.

1.10. Warunki bezpieczensiwa pracy i ochrona
przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie sie stosowat do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartiego
w dokumentacji projektowe] dla przedmiotowego zadania. Wykonawca bedzie przestrzegad
przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjaine oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz do zapewnienia bezpieczefsiwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie uirzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie calego placu budowy. Materialy tatwopalne bedg
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sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowocdowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Zabezpieczenie ierenu budowy

Wykonawca opracuje | przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu
budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i uirzymania placu budowy w
okresie trwania kontrakiu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpisczenie odbywa sie przez:

* opznaczenie przejseé,
s oznakowanie terenu budowy,
* zatrudnienie dozorcow

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuije sie, 2ze

jest wtgczony w cene umowna.

1.12. Ogdlny opis projekiowaneqo ukiadu

Ze wzgledu a to, ze istniejace piony hydrantowe sa doscé daleko i sg obudowane
zdecydowano sig na wykonanie dodaikowego pionu zasilajgcego wyltgcznie dodatkowy
hydrant. Zapewni to tez wlasciwe ciSnienie dla dwoch jednoczes$nie pracujgcych hydrantéw
na poddaszu. Dodatkowy pion nie bedzie wymagat roéwniez wykonania ukladu
piericieniowego zasilania w wode.

Prowadzone przewody poziome wymagac¢ beds demontazu | ponownege montazu
sufitdw kasetonowych, zasé czes$é pionu wymagaé bedzie rozebrania obudowy szachiu
instalacyjnego i jego odtworzenise.

1.13. Opis robot tymeczasowych

» Wykonaé zabezpieczenia pozostiajgcych posadzek, $cian i mebli z folii ochronnej. Na
posadzkach zastosowad grubg folie ochronng przytwierdzong tasmami klejacymi do
podioza.

« Meble i inne elementy wyposazenia uirudniajace wykonanie robdt nalezy przesunaé
(zdiag¢), a nastepnie ustawi¢ w tym samym miejscu

* W czasie robot wykonaé zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem osodb
niepowolanych

2. MATERIALY

a) Dane ogdlne

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty
musza byé oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w
inny sposéb przewidziany ustawa. Wszelkie materialy muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Materialy majace kontaki z wodg pitng winny posiadaé atest PZH.

Przewody instalacii wody pozarowej wykonac z rur stalowych ocynkowanych ze szwem
wg PN-74/H-74200 ze stali o wytrzymatosci minimalnej G235 o srednicy: &40 - 48,3 x 3,25
mm.

Do igczenia przewodéw z rur stalowych ocynkowanych zastosowac taczniki zeliwne
ocynkowane wykanane zgodnie z PN-EN 10242:1999.

Jako armature odcinajgca na instalacfi wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zastosowad
zawory kulowe gwintowane na ci$nienie min. PN25.
Zawory antyskazeniowe stosowac typu EA.
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d) Hydranty

W sktad kompletnego hydraniu (wykonanego zgodnie z PN-EN 671-1) winno wchodzié:
* wolnostojgca szafka z zaokraglonymi ostonami bocznymi wykonana ze stali
ocynkowanej lakierowanej proszkowo w kolorze bialym 2z zamkiem
uniwersainym (tgczacym w sobie cechy zamka euro i patentowego)
e wagz poéisztywny na zwijadle wychylnym o min. 1802 o dt. 30m
o zawdr hydrantowy DN25
e pradownica z dyszg @10mm

3. SPRZET

Maszyny i urzadzenia do wykonania robot:
*  Wiertnica otworow
e Mioty udarowe

s wiertarki
s grlifierki kgiowe
s obcinarki

e gwintownice
* mieszadla
e inny sprzet w razie koniecznosci

4. TRANSPORT

Do transporiu materiatdow nalezy uzyc nastepujgcych srodkéw transporiu
¢ Samochodd skrzyniowy
e  Samochod dostawezy
e inny transport w razie Koniecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz instalacji

Wiaczenia do istniejgcej instalacji wody zimnej wykonaé w przestrzeni miedzysufitowej
komunikac]i piwnic zgodnie z czesciag rysunkowa. W migjscu wigczenia zamontowaé zawor
antyskazeniowy.

Przewody wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem tgczonych za pomoca
tacznikow zeliwnych gwintowanych ocynkowanych.

Poziomy prowadzié w przesirzeni miedzystropowej sufitdw podwieszanych. Pion H1 i
H3 prowadzi¢ po wierzchu scian. Pion H2 prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym.

Przewody montowaé do $cian i stropdw za pomocg uchwyiéw stalowych z wkiadka
gumowa. Uchwyty dla przewoddw rozprowadzajacych z rur stalowych montowaé w rozstawie
maksymalnie 2,5m. Wszystkie przejscia przez sSciany (z wyjgtkiem $ciany przedsionka
parteru) i stropy wykonaé jako ognioszczelne z wykorzystaniem ognicodpornej masy
silikonowej. Otwory w stropach i $cianach wykonywaé wytacznie przy uzyciu urzadzen
wiercgcych bez udaru po wczesniejszym zlokalizowaniu przewoddw elekirycznych.
Przestrzenn pomiedzy scianka rury i $cianka otworu winna wynosié min. 10mm i winna by¢
wypetniona masg ognioszczelna.

Hydranty moniowaé do $cian tak, aby zawdr hydrantowy znajdowat sie na wysokosci
ok. 135cm nad posadzks.

Catose nowej instalacji poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 1 MPa w ciaggu 24h.

Przewody nieprzeznaczone do obudowania, po doktadnym odituszczeniu pomalowaé
dwukrotnie bezpodkiadows, wodorozciericzalng, akrylowa farbg do ocynku w kolorze
kremowym lub innym na zyczenie uzytkownika. Malowanie ma wylgcznie funkcje
dekoracyjng i nie jest wymagany kolor czerwony. Armatury nie nalezy malowaé.
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5.2. Wykonanie robét towarzyszacych

W zwigzku z robotami instalacyjnymi konieczne jest wykonanie towarzyszgcych robét
remontowo-wykonczeniowych.
Zakres towarzyszacych robét remontowo-wykoriczeniowych obejmuje:
+ rozebranie czesci obudowy szachtu dla montazu przewodow
* rozebranie (demontaz uzytkowy) sufitdw podwieszanych | rusziéw w miejscu
wykonywanych robat
¢ odtworzenie obuddéw z plyt gipsowo-kartonowych
e uzupetnienie olworéw w Scianach
« opdtworzenie sufitéw podwieszanych
e uzupetnienie malatury

b) Wykonanie robot towarzyszacych

Obudowie (odtworzeniu) z piyt gipsowo-kartonowych na peing wysokosé podlega
sciana szachtu instalacyjnego przy windzie. Obudowy wykonaé z ptyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych o gr. 12,5mm na profilach stalowych (w rozstawie nie wiekszym niz 35cm) z
zastosowaniem naroznikéw aluminiowych i tasm na faczeniach. Powierzchnie nalezy
przeszpachlowac¢ i pomalowac farbg gruntujacs.

Sufit podwieszany odiworzyé z profili i pityt kasetonowych z demontazu. Plyty
kasetonowe i profile uszkodzone wymieni¢ na nowe.

Otwory 1 uszkodzenia uzupetni¢ zaprawg cemeniowg do uzupetnien.

Przed wykonaniem powlok malarskich konieczne jest zagruntowanie podioza,
szpachlowanie tynkdw | ponowne gruntowanie farbg gruntujges.

Nowe obudowy podlegajg trzykrotnemu malowaniu farbg lateksowa. Domalowania
wykonaé w kolorach zblizonych do istniejacych. Domalowania wykonaé w pasie min. 1,0m
poza obrgb uszkodzonej $ciany lub obudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Kontroli podlega:
« Sprawdzenie zgodnosci urzgdzen z dokumentacjg techniczng
e prawidlowosé montazu urzadzen
* zgodno$é wykonanych robdt z dokumentacjg techniczna
e prawidtowosé wykonania robot towarzyszgcych

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z zaleceniami produceniow materiatow i
urzadzen i scisle je przestrzegaé. Nalezy zapoznaé sie rowniez z warunkami gwarancji, aby
podezas montazu nie nastgpita jej uirata lub ograniczenie w przypadku btednego montazu
lub przez niewykwalifikowany personel.

6.3. Badania w czasie robot
a) Proba szczelnosci

e Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacie (lub jej czesé)
podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeplukaé woda.

» Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od 5°C) przed rozpoczeciem
badania szczelnosci, instalacja powinna byé napetniona woda zimng i doktadnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac¢ starannego przegladu wszystkich
elementéw oraz skonirolowaé szczelnos¢ potgczen przewodow, diawic zawordw i innych
przy cisnieniu statycznym siupa wody w instalacii.

» Po stwierdzeniu gotowoséci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé
cisnienie w instalacii za pomocg pompy recznej Hokowej podtaczone] w najnizszym
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punkcie. Pompa musi byé wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor
zwrotny i spusiowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150mm) o
zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia prébnego

* Cisnienie probne 1,0 MPa utrzymywac przez 24 godziny. Wynik proby nalezy uznaé za
pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cidnienia.

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey terenu budowy do
kohca okresu gwarancyjnege. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z ohowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcey.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

s date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projekiowej,

» date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakesci i
harmonogramow robot,

s terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robdt,

» przebieg robét, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

s uwagi i polecenia inspekiora nadzoru

o daty zarzadzenia wsirzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

e wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykanawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
kiimatycznymi,

s dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczgce jakosci materialdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegodinych elementéw budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozo\ne inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
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7.2 Ksiega obmiaréw

Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary,
notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robdt,
prowadzona tylko do czesci lub elementéw robot wskazanych na pismie przez Inwestora.

Ksigga obmiardw jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe (lub zgloszenie)

b) protokoty przekazania fereny budowy

¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robét

e} protokoty z narad i insirukcje Inspekiora Nadzoru

f} korespondencje na budowie
Dokumentacja fotograficzna na plytach CD lub DVD winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu
wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny by¢ pogrupowane w foldery nazwane
zgodnie z fotografowanym etapem robét.

7.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedktadane do wglgdu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogélne zasady obmiaru roboét i prowadzenia ksiagzki

obmiaréw

Obmiar robdt bedzie okreslac fakityczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projekiowa i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych cbmiardw
kosztorysie. Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych.

8.2. Ogdélne zasady obmiaru robot

Przedmiar wykonanych robét sporzadza sie w oparciu o baze normatywna KNR lub
KNNR

Obmiary robét sporzgdza sie zgodnie z zasadami przyjetymi w w/w katalogach.

8.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Roboty towarzyszace ujete sg w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie
podiegaja rozliczeniu.

8.4.Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robot.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skamplikewanych powierzchni lub objeiosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
dotaczonymi do ksigzki obmiardw.

9. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu prob nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru kencowego. W skiad komisji
wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzié:

¢ zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepsiw od dokumentacii technicznej,
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» zgodnosé wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
koniecznosci  odstepstwa  wprowadzonege do  dziennika budowy i
potwierdzonego przez inspekiora nadzoru.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

* karty gwarancyjne urzgdzen

s dokumentacje powykonawcza 2z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

e dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

= protokoly odbiorow czesciowych,

» proiokoly wykonanych préb i badan,

e Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdéw urzgdzen | materiatéw
podlegajacych odbiorom technicznym, a takZe niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budowniciwie.

10. WYKAZ PRZEPISOW

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszysikie przepisy prawne wydawane zardwno

przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kidre sa w
jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robdt. Najwazniejsze z nich to:

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1128
2 pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usyiuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) z p6Zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
péZniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnecs$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednosiek organizacyjnych upowanionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497 z pdézniejszymi zmianami)

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 166 z 2002r, poz.
1360 z pdzZniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYK]I SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia
1997 r. W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 169, poz. 1650)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W
sprawie informacji dotyczace] bezpieczefistwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzeénia 2001 r. W sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii maszyn | innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118,
poz.1263).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczensiwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47, poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw.
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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczgce wykanania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z dostosowaniem do przepisow ppoz. budynku Szkoty Muzycznej w
Lublinie przy ul. Narutowicza 32A wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Kody i nazwy CPV

Roboty podstawowe:
* 45000000 -7 Roboty budowlane

1.4. Podstawowe okreslenia

Okresienia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogéline wymagania dotyczace robot

Podstawg wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg jest projekt budowlany i
wykonawczy p.t.: Dostosowanie czesci dydaktycznej do przepisow przeciwpozarowych wraz
robotami towarzyszacymi budynku Szkoty Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie
przy ul. Narutowicza 32A (dz. —Nr 116/6 )

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw | rozwiazan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawsiwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji techniczng;
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materialéw i elementow okreslonych w dokumentagji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmnigjszenia trwatoséci eksploatacyjnej i winny byé uzgodnione z autorem projektu.

Catos¢ robét wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie {Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Oprocz niniejszej specyfikacji podstawa wykonywania robét przez Wykonawce winny byé
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentéw urzadzen oraz
instrukcje producenta uzycia materialéw i systemow budowlanych.

Kazda zmiana systemow wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawczym oraz
kosztorysie moze powodowaé nieprawidtowg prace ukfadu, dlatego tez wszelkie zmiany winny
mieC pisemng akceptacje projektanta.

Wszelkie niejasnosci i niedociggniecia w dokumentacji projektowej winny by¢ wyjasniane
na biezgco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie moga byé samodzielnie
interpretowane przez Wykonawce.

1.6. Zakres robét

W zakres opracowania wchodzg nastepujace roboty architektoniczno-budowlane:

» montaz $lusarki drzwiowe] stalowe] o odpornosci ppoz. E! 30 i 60
* montaz siusarki drzwiowej aluminiowej oszklonej o odpornesci ppoz. El 30 i 60




s montaz Slusarki drzwiowe] aluminiowej oszklonej dymoszczelnej

» wymiana $cianki aluminiowej na $cianke aluminiows z drzwiami o odpornosci ppoz.
El 30

o wymiana klapy-dachowej na klapg dachowa ze schodami o odpornosci ogniowe] E!
30

« wymiana okien pcv na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
ksztattownikéw aluminiowych z wktadkg izotermiczng o pow. ponad 2.5 m2 - okno
napowietrzajace z sitownikami { podtgczenie wg. projektu elektrycznego ) wraz z
obrébka glifow wg. projektu O 1 - atesty , certyfikaty

e wymiana okien pcv na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
ksztattownikow aluminiowych z wktadkg izotermiczna o pow. ponad 2.5 m2 - okno
oddymiajgce z sitownikami ( podtaczenie wg. projektu elektrycznego ) wraz z obrobka
glifébw wg. projektu O 2 - atesty , certyfikaty

« montaz samozamykaczy drzwiowych

« wykonanie écianek o odpornosci ogniowej RE! 30, 60,120 z ptyt gipsowo-
kartonowych lub cementowo-widknowych

» wykonanie nadproza z belek stalowych

» szpachlowanie $cian nowych i uzupetnienie szpachlowania na $cianach na ktorych
beda prowadzone prace

« malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi $cian i sufitow klatek schodowych .
korytarzy i pomieszczen w ktérych prowadzono prace

« montaz barierek zamykajgcych wejscie na klatkg schodowa
oraz inne roboty towarzyszgce

1.8. Opis robo6t tymczasowych

« Wykonaé rusztowania systemowe na klatkach schodowych

o Wykonaé zabezpieczenia istniejacych posadzek innych elementow

» Wykonaé zabezpieczenia istniejgcych okien i stolarki drzwiowe;]

o W czasie robot wykonaé zabezpieczenia miejsca pracy przed dostgpem 0s6b niepowotanych

1.9. Informacje o terenie budowy

Wykonawca winien ustali¢ z wtadajacym budynkiem harmonogram dostepnosci do
poszczegolnych pomieszezen z uwagi ze prace bgdg wykonywane w czasie trwania zajeé
szkolnych. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wiasnym zakresie.

1.10. Inne informacije dotyczace budowy

Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
« kierownika robét z odpowiednimi uprawnieniami
« wykwalifikowanej kadry wykonawcze]
» wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej ,
e $rodkow ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robot

2. MATERIALY

2.1. Dane ogdine

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 14
pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr 237, poz.2375);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr
249, poz.2497) oraz innych aktow prawnych ujetych w pkt. 9.2..

Wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania zastosowac nowe.



2.2. Slusarka drzwiowa ppoz.

Konstrukcja systemu drzwi i $cianek przeciwpozarowych bazuje na nieizolowanych
profilach aluminiowych. Rozwigzanie zostato w opracowane z myslg o przegrodach
przeciwpozarowych wewnairz budynkow. Glebokosé profili wynosi 60 mm. Listwy odbojowe
w skrzydle i w o$cieznicy sg wymienne. System jest przystosowany do instalacji
zarowno szyb, jak i wypeinien. Dla uzyskania maksymalne]j sztywnosci i wytrzymailosci,
skrzydto drzwiowe jest zawsze tgczone na ucios we wszystkich czterech narozach i
skrecane za pomocg odlewanych cisnieniowo ztgczy naroznikowych.

Drzwi i cianki przeciwpozarowe musza posiadaé aprobate Instytutu Techniki Budowlanej w
klasie EI 30, EI 60
Drzwi dymoszczelne z profili aluminiowych musza posiadac aprobate Instytutu Techniki

Budowlane]j
2.3. Scianki z plvt gipsowo-kartonowych lub cementowo-widoknowych

przeciw pozarowe

ooz wykonane 7 plyt gipsowo- kartonowych ognicodpornych sa rownoczesnis planosy v
=orodami ogniowymi. Sciany wykonuje sig z cienkosciennych profili staloy
nkowane] plachy stalowe] o grubosci 0,6 mm) pokryty ocbusironnie piytami g-k. Huszl oo
nzny z utozonych poziome i zamccowanych do nodlogi § stropu profili "U" oraz
rarstawionych co 80 cm, przebiegajacych pionowa i wsunietych pomiedzy potki
Profila "U" i "C" nie sa bezpo§rednio ze sobg potaczone. Na rynku dostepns sa pronie o
Lodei 50 751 100 mm. Szerokosd scianki zalezy od odpornosci ogniows)

. wykonany ruszi jest pokrywany plytami g-k. 53 one mocowane do profili speciain
yowlkretami. Przy dwuwarstwowym kryciu piyty g-k nalezy ustawia¢ fak, abv sivid
arwszs] warstwie byly przesuniete o 60 cm w stosunku do stykow drugie; wal
izy plytami wypetnia sie gipsem szpachlowym, w kKiorym zatopiona jest tasm
aca z widkna szklanego (lub w postaci fizeliny czy tez samoprzylepne] siateczki:
ztrzen pomiadzy plytami g-k écian ppoz. wypeinia sie skalng welng minsraing

3. SPRZET

Maszyny i urzadzenia do wykonania robdt:
Mioty udarowe , wiertarki , szlifierki katowe . mieszadta , podnosniki na podwoziu

samochodowym , rusztowania , wyciagi elektryczne , inny sprzet w razie koniecznosci

4. TRANSPORT

_ Do transportu materiatow nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkow transportu
Samochod skrzyniowy , samochéd dostawczy , inny transport w razie koniecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Demontaz $cianki aluminiowej w holu , demontaz okien na klatkach schodowych
Skiladowanie materiatéow z demontazu w miejscach wskazanych przez uzytkownika obiektu

lub przekazanie uzytkownikowi obiektu. _ _
Rozebranie &cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - filarki

na korytarzu poddasza

Rozbiérka sufitow podwieszonych z powodu wykonania $cianek ppoz do stropu oraz
przeprowadzenie instalacji hydrantowej i elekirycznej

Rozbidrka obudowa plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 100-01 przy robotach instalacyinych glektrycznych , instalacyjnych i

budowlanych
Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego

o grubosci do 20 cm

Przebicie otworéw w &cianach z cegiet o gruboéci 2 ceg. na zaprawie cementowe]
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j
Wywoz materiatow z demontazu oraz ich utylizacja lezy w gestii wykonawcy rabot.




5.2. Roboty podstawowe
a) Montaz stolarki i Slusarki

Drzwi i §ciany o klasach odpornosci ogniowej El 15 oraz El 30 mogg byé

mocowane w $cianach: murowanych o grubosci nie mniejszej niz 120 mm, betonowych o
gruboéci nie mniejszej niz 80 mm, z betonu komorkowego o grubosci nie mniejszej niz 173
mm, gipsowo-kartonowych o klasie odpornosci ogniowe] nie mnigjsze] niz El 30.

Drzwi i $ciany o klasie odpornosci ogniowej EI 60 mogg by¢ mocowane w scianach:
murowanych o gruboéci nie mniejszej niz 120 mm, betonowych o grubosci nie mniejszej niz
100 mm, z betonu komérkowego o grubosci nie mniejszej niz 175 mm,
gipsowo-kartonowych o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz REI 120.

Oscieznice drzwi i profile obwodowe $cian powinny by¢ mocowane do $cian kotwami,
érubami lub wkretami stalowymi min. @6 mm, w odstepach nie wiekszych niz 500

mm i w odlegtosci od narozy i osi stupkow $cian nie przekraczajgcej 190 mm.

Przestrzen miedzy przegroda a montowanym elementem powinna by¢ wypeiniona
niepalng weing mineralng o gestosci min. 70 kg/m3 lub innym niepalnym materiatem
dopuszczonym do obrotu i stosowania, a nastepnie zamknigta ptyta gipsowo-kartonowag,
tynkiem cementowo-wapiennym, obrobka blacharskg, ksztaftownikiem

aluminiowym, ksztaltownikiem stalowym lub innym niepalnym materiatem

dopuszczonym do obrotu i stosowania

Ramy okien i oscieznice drzwi mocowa¢ do scian przy pomocy tgcznikow i rozporowych.
kotew stalowych w sposdb zapobiegajacy wywazeniu. Przestrzen pomigdzy rama
(o§cieznicg), a osciezem wypeini¢ piankg niskoprezna.

Oscieza wewnetrzne uzupetni¢ zaprawg do uzupetnien, zaszpachlowac gipsem i odmalowac.
Przed zamoéwieniem stolarki i §lusarki doktadnie sprawdzi¢ wymiary otworu po uprzednim
odbiciu tynku z osciezy.

b) Montaz $cianek gipsowo-kartonowych
Konsirukcia $ciany lub sufitu podwieszanego musi by¢ wykonana wytgcznie z materiatow
dopuszczonych do obrotu (na podstawie swiadectwa zgodnosci z norma lub aprobatg
techniczng) . Obwodowe krawedzie konstrukgji cian i sufitdow musza by¢ szczelne ogniowo
(w pokryciu plytami g-k wszystkie szczeliny krawedziowe nalezy wypetnié masg gipsows).
Styki wszystkich warstw ptyt nalezy wypeinié gipsowg masg szpachlowa, a spoiny
zewnetrznej warstwy ptyt wzmocni¢ tasma z wiékna szklanego. Przy stosowaniu ptyt o
krawedzi KPO oraz przy uzyciu, oraz specjainej masy szpachlowej nie nalezy stosowac
taémy. Kazde przejscie instalacji przez Sciang |lub sufit musi miec odpornos¢ ogniowg nie
mniejszg niz przenikana przegroda. Diugo$¢ profili-stupkéw CW w $cianach powinna bye
mniejsza o 10 mm niz wynosi odlegto$¢ pomiedzy stropem i wylewka podtogowa.
Jako wypeinienie konstrukcji $cian zaleca sig stosowanie wetny kamiennej o gestosci
pozornej > 35kg!m3. Wszystkie otwory w powierzchni ptyt sciany lub sufitu muszg byé
odpowiednio zabezpieczone ogniowo (puszki elektryczne, wneki na lampy, klapy rewizyjne
itp.) W sytuacji, kiedy spodziewane ugigcie stropu przekracza 10 mm, nalezy na styku
sciany ze stropem wykonaé przesuwany przegub o takigj samej odpornosci ogniowej jak
sciana. Przy scianach wyzszych niz 3 metry nalezy stosowac podpoérki pod weine wykonane
z poziomych odcinkéw profili UW, co zapobiegnie jej zsuwaniu. W przypadku koniecznosci
montazu drzwi pozarowych zawsze nalezy przeanalizowac konstrukcje ich mocowania w
scianie, z uwzglednieniem cigzaru skrzydta drzwiowego. Przy wykonywaniu sufitéw
ogniochronnych rozstaw profili montazowych (dolnych) nie moze byé wigkszy niz 40 cm, a
montaz piyt g-k musi by¢é wykonywany wytgcznie w tzw. uktadzie poprzecznym ( profile sg
prostopadte do osi ptyt). W sufitach odpaornych ogniowo stosuje sie wytgcznie wieszaki
noniuszowe, z mozliwoscia bocznego mocowania wkretami do profili CD.
W konstrukcji sufitow podwieszanych przy montazu rusziu z profili CD nalezy uwzglednic ich
rozszerzalno$é cieplng podczas wysokich temperatur pozarow.
W przypadku koniecznosci pozostawienia otworéw rewizyjnych nalezy stosowac tylko takie
klapy rewizyjne, ktérych odpornos$é ogniowa nie jest mniejsza od odpornosci ogniowej
sciany czy sufitu.

c) Roboty towarzyszgce



Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwowo 100-01 po robotach instalacyjnych elektrycznych , instalacyjnych |
budowlanych - :
Gruntowanie podiozy pod malowanie preparatami gruntujgoymi - powierzchnie pionowe i
poziome
Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z piyt gipsowych - wszystkie nowe
scianki oraz przekucia , bruzdy i inne uszkodzenia $cian
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitéw i cian klatek schodowych |
korytarzy , nowych écianek oraz pomieszczen w ktérych bgdg prowadzone prace , sciany
malowac¢ w kolorach istniejgcych.
Malowanie na parterze obnizonych nadprozy kiatek schodowych farbg fotoluminescencyjng
Wykonanie przesklepien otwordow w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych do | NP 180 mm
Montaz barierek ze stali kwasoodpornej lub aluminiowych otwieranych - zabezpieczenie wejscia
na schody do piwnicy - klatki schodowe.
Montaz samozamykaczy w drzwiach do sal lekcyjnych

d) Zabezpieczenie robot

Podczas robét na wysokoéciach nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom poprzez
ich odpowiednie wyposazenie i przeszkolenie. Prace na rusztowaniach mozna rozpoczac po
ich protokolarnym odbiorze. Rusztowania zabezpieczy¢ siatkg. Teren zabezpieczy¢ przed
osobami postronnymi. Nie dopuszcza sig zrzucania z gory gruzu i innych przedmiotow.
Roboty prowadzié zgodnie z przepisami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 - Wymagania ogoine.
Wszystkie warstwy ulegajace zakryciu winny by¢ na biezaco kontrolowane przez
fnspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sig z zaleceniami producentow materiatow i
urzadzen i éciéle je przestrzegac. Nalezy zapoznaé sig réwniez z warunkami gwarancji, aby
podczas montazu nie nastapita jej utrata lub ograniczenie w przypadku btednego montazu lub
przez niewykwalifikowany personel.

Wszystkie uzgodnienia z uzytkownikiem budynku dotyczace wzordw i kolorow winny byc
sporzadzone na pismie.

6.3. Badania w czasie robot

Wszystkie elementy przed zakryciem (skute tynki, nowowykonane tynki wyrownawcze;
izolacje przeciwwodne; piyty izolacyjne po ich kotwieniu, warstwa zbrojgca dia $cian nadziemia i
ponizej linii cokolowe] oraz poszczegolne warsiwy izolacji termicznej [ przeciwwilgociowej
dachu) podlegaja dokumentacji fotograficzne] w rozdzielczosci min. 7Mp (oraz o ostrosci i
jasnosci zapewniajgcej widocznosé szczegotow), ktéra to nalezy przekazaé wraz z

dokumentami odbiorowymi.

b)_Stolarka okienna

Sprawdzeniu podlega:
o prawidiowo$¢ zamocowania
s prawidtowos¢ uszczelnienia
o ustawienie drzwi , okien: {j. pion i poziom, przekatna



» mechanizmy otwierania drzwi ,okien.

7.D00KUMENTACJA BUDOWY
7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osaby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bhez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
 date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,
e przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
» uwagi i polecenia inspekiora nadzoru
o daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
« zgioszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robét,
¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami kiimatycznymi,
o zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,
« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
o dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegélnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
s inne istotne informacje o przebiegu robot. '
~ Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig. -
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

7.2 Ksiega obmiarow

Oznacza ksiege zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajgc w to wymiary,
notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbgdne do okreslenia iloci i obmiaru tych robot,
prowadzona tylko do czesci lub elementow robdét wskazanych na pismie przez Inwestora.

Ksiega obmiaréw jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.




7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe (lub zgtoszenie)

b) protokoty przekazania tereny budowy

¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robét

e) protokoly z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f) korespondencje na budowie
Dokumentacja fotagraficzna na piytach CD lub DVD winna byé przekazana Zamawiajgcemu
wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny by¢ pogrupowane w foldery nazwane zgodnie
z fotografowanym etapem robot.

7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedktadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 - Wymagania ogolne.

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robat.

Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiarow.

9. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét paodano w ST-00 - Wymagania ogolne.

Odbior winien obejmowaé jako$é robot i uzytych materiatéw. Na wszystkie elementy
kontroli robot wyszczegolnione w pkt. 6 nalezy spisaé protokoty. Protokot winien zawierac
ewentualne uwagi inspektora nadzoru dotyczgce wad i sposob ich usunigcia. Peiny odbidr robot
moze nastapi¢ po wyeliminowaniu wad, brakéw, usterek i innych defektéw majgcych wptyw na
jakos¢ i estetyke robot.

Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru korncowego. W skitad komisji
wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika. '

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnosé wykonania z projekiem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacii technicznej,

« zgodnos¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie
konieczno$ci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawic¢ komisji nastgpujace dokumenty: :

e dokumentacje powykonawczg z naniesionymi gewentualnymi zmianami dokonanymi
w czasie budowy,

e dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

« protokoly odbioréw czesciowych,

« protokoty wykonanych prob i badan,

« Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.




10. PODSTAWA PLATNOSC!

Sposéb i podstawa platnosci winna by¢ okreslona w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia lub w Umowie.

11. WYKAZ PRZEPISOW

+ Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
z poznigjszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
z pozniejszymi zmianami

« Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/,

« Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych tom 1 czesc¢ 4, wydanie Arkady-
1990 rok.
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Podstawa opracowania jest:

e Zlecenie Urzgdu Miasta Lublin reprezentowanego przez dyrektora, ktory jest
wiascicielem budynku.

e § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami).

Celem ekspertyzy jest okredlenie warunkdéw ochrony przeciwpozarowej budynku
Szkoly Muzycznej zlokalizowanego jest w Lublinie przy ul. Narutowicza 32A. Ekspertyza
zawiera przedstawienie rozwigzan technicznych odbiegajacych od wymagan zawartych w
aktualnych przepisach, ktére zrekompensuja niezgodnosci wystepujace w budynku.
Ponadto uzasadnienie braku mozliwosci dostosowania budynku z uwzglednieniem stanu
zagrozenia pozarowego, charakteru 1 przeznaczenia oraz ilosci oséb w nim
przebywajacych z jednoczesnym wskazaniem, Ze zaproponowane rozwigzania zapewniajg
poziom bezpieczenstwa nie gorszy niz rozwigzania przewidziane w przepisach.

W opracowaniu uwzgledniono informacje uzyskane podczas wizji lokalnych
przeprowadzonych w maju 2014 r. i przekazane przez wlasciciela obiektu,
w postaci danych zawartych w nastgpujgcych dokumentach:

¢ Ekspertyza techniczna elementéw budynku istniejacego i jego wyposazenia
technicznego opracowana przez Pracownie Projektowa ,Kaczynski 1 Spotka™ z
Bialegostoku.

e Projekt budowlany budynku Szkoly Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza
Szeligowskiego przy ul. Gabriela Narutowicza 32 A w Lublinie opracowany przez
Pracownie Projektowa ,,Kaczynski i Spotka™ z Bialegostoku. Projekt ze stycznia
2010 1. uzyskal pozwolenie na budowe decyzjg nr 991/1616 z dnia 23.11.2010 1.

e Inwentaryzacja budynku opracowana przez mgr inz. arch. Macieja Uszynskiego.

2. Ogéina charakterystyka obiektu.

Obiekt wybudowano w latach pieédziesigtych XX wieku i oddano do uzytkowania w
1956 r.. Budynek o architekturze mieszczacej si¢ w duchu socrealizmu, nawigzujacy do
form historyczno-narodowych. Budynek jest uzytkowany, nie jest budynkiem zabytkowym
wpisanym do rejestru zabytkow. Teren inwestycji objety jest ochrona konserwatorska na
mocy wpisu ukladu urbanistycznego do rejestru zabytkow pod nr A/153. Nieruchomosé
stanowi wlasnos¢ Gminy Miejskiej Lublin i zostala przekazana na potrzeby Szkoty
Muzycznej.

Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 116/6 o powierzchni 7861 m’, w Scistym
centrum miasta. Zabudowe stanowi pieciokondygnacyjny budynek (w tym jedna
kondygnacja podziemna 1 poddasze uzytkowe), kryty dachem wysokim z poddaszem
uzytkowym w czeéci Srodkowej. Budynek o zwartej osiowej, symeirycznej bryle, z
dostawiona poprzez tacznik prostg bryla sali koncertowej. Budynek usytuowany w glebi
kwartatu, w drugim planie historycznej zabudowy mieszkaniowej, z dojazdem na dziatke
od ul. Ignacego Moscickiego. W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe laczace
wszystkie kondygnacje, jedna laczaca trzecie pietro z poddaszem i jedna taczaca parter z



piwnica. W budynku znajdujg si¢ pomieszczenia o funkcjach obstugujacych Szkole
Muzyczng.

Do nieruchomosci doprowadzone sa nastepujace media: sie¢ energetyczna, sieé
cieplna, przylacze kanalizacji sanitarnej, przylacze wodociagowe, przylacze
telekomunikacyjne 1 przylacze gazowe.

Dojazdy, placyki postojowe i manewrowe na dzialce utwardzone sa kostka betonowa,
cze$é nawierzchni — opaska wokot budynku, plac za szkola — utwardzone sa wylewkami
betonowymi, pozostala czgsé to nawierzchnia trawiasta.

Elementy budowlane:

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukeyjne i nosne murowane z cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie wapiennej, o grubosci z tynkiem: w poziomie piwnic i przyziemia — 58
cm, w poziomach 1 i 2 pietra oraz w ryzalicie Srodkowym poddasza — 43 cm.

Sciany dzialowe — oryginalne, grubo$é z tynkiem — 15-16 cm, z cegly ceramicznej
dziurawki na zaprawie wapienno-cementowej; wtorne z bloczkéw gazobetonowych na
zaprawie cementowo-wapiennej lub typu lekkiego z plyt gipsowo-kartonowych na
konstrukeji drewnianej z izolacja akustyczna wykonang z weilny mineralnej. Rozbudowa
sali koncertowej z bloczkow silikatowych na zaprawie cementowej o grubosci 25 1 38 ¢cm
wzmacniane rdzeniami oraz wienicami zelbetowymi.

Stropy miedzy kondygnacyjne na wszystkich kondygnacjach — gesto Zzebrowe,
prefabrykowane, typu DMS o rozstawie osiowym belek 65 cm, zamocowanych poprzez
czesciowe utwierdzenie w wiencach zelbetowych; wypelnienie stropow stanowig pustaki
zuzlobetonowe o wysokosci 26,5 cm i plyty nadbetonu 4 cm.

Wiezba dachowa i dach nad korpusem gléwnym i sala koncertowa o konstrukcji
drewnianej, krokwiowo-ptatwiowej; elementy drewniane z tarcicy sosnowej i swierkowej;
krokwie dzielone 7x14 cm (1gczone na platwiach) o zmiennym rozstawie od 80 do 120 cm,
platwie posrednie i kalenicowe — 14x14 cm, shupy (stojaki) — 14x14 cm, miecze — 7x14
cm, krokwie koszowe — 14x16 cm, kleszeze — 2x7x14 cm, poszycie azurowe z desek o
grubosci 25 mm. Ocieplenie z welny mineralnej o grubosci 22 cm zabezpieczone od spodu
podwdjna plyta GKF. Drewno konstrukcyjne zabezpieczone poprzez impregnacje do
stopnia NRO.

Pokrycie dachowe 1 obrobki blacharskie z blachy plaskiej tytanowo-cynkowe;.

Kominy kanaléw wentylacyjnych murowane, tradycyjne wyprowadzone ponad dach w
formie komindéw zwieniczonych zelbetowymi czapkami. Przewidziane w projekcie kanaty
wykonane z laczonych blaszanych elementéw typowych montowanych w bruzdach lub w
szachtach, owinig¢te matami z welny mineralnej i oblozone 2 x GKF.

Klatki schodowe — dwie dwubiegowe, obudowane i oddymiane grawitacyjnie, obstugujace
budynek od piwnicy po dach; jedna — zabiegowa, taczaca 3 pigtro z poddaszem; jedna .
Iaczaca parter z piwnicg. Schody piytowe, zelbetowe, monolityczne, podesty i stopnie
pokryte terakota.

Elementy  wykonczeniowe zewnetrzme. Elewacje =z  wyprawy  tynkarskiej
cienkowarstwowej. Stolarka okienna w calym budynku wykonane z profili PVC
wypelnione pakietami dwuszybowymi z szybami thermofloat. Drzwi zewngtrzne
drewniane, plycinowe i plytowe oraz drzwi aluminiowe z klatek ewakuacyjnych. Kraty
okienne, ostony studzienek okiennych wykonane z profili i blach stalowych walcowanych.
Taras od podwoérza z murowanymi $cianami i stupkami balustrady z cegly ceramicznej na
zaprawie cementowo-wapiennegj, posadzka i schody zewngtrzne betonowe, wylewane na
podtozu z gruzobetonu, sciany tarasu i boki stupkdéw tynkowane.

Elementy wykohczeniowe wewnetrzne. Stolarka drzwiowa drewniana, plytowa i
plycinowa, Gabaryty otworéw drzwiowych oraz parametry uzytkowo-techniczne skrzydet




1 futryn nie odpowiadaja wymaganiom rozporzadzenia [1]. Balustrady biegdw schodowych
wykonane ze stali z elementow S$lusarskich o prostym rysunku, malowane olejno, z
drewnianymi pochwytami. Tynki wewneirzne wapienno-cementowe, malowane farbami
akrylowymi i olejnymi. Plytki glazurowane i terakoty w sanitariatach. Podlogi z plytek
ceramicznych typu gres porcelanowy i parkiet debowy z klepka drewniana mocowang do
podioza na lepik asfaltowy.

Izolacje termiczne w budynku ograniczaja si¢ do warstw plyt z supremy oraz zuzla na
stropie na poddaszu budynku gtéwnego, Sciany i posadzki na gruncie nie posiadaja izolacji
termicznych. Ocieplenie budynku welng mineralng o grubosci 6 cm i wyprawienie w
metodzie lekkiej mokrej tynkiem cienkowarstwowym.

Instalacje. Instalacja wodociggowa wewneirzna z przylaczem o $rednicy 50 mm do sieci
miejskiej, rury stalowe ocynkowane, w czesci nadtynkowa. Instalacja kanalizacji sanitarnej
wewnetrzna z przylaczem o srednicy 200 mm do sieci miejskiej, lezaki i piony z rur
zeliwnych laczonych na kielichy, przykanaliki i przylacze wykonane jest z rur
betonowych. Instalacja centralnego ogrzewania z przylgczem i1 wezlem cieplnym
wykonana z rur stalowych schowanych w bruzdach $ciennych, oprzyrzadowanie instalacji
stanowia grzejniki zeberkowe zeliwne wyposazone w glowice termoregulacyjne. Instalacja
elekiroenergetyczna ze zlgczem kablowym podtynkowa, wykonana z przewodow
aluminiowych w oslonie bawelnianej i rurkach izolacyjnych oraz z drutéw aluminiowych
w podwojnej ostonie z PVC. Instalacja odgromowa wykonana z drutu stalowego
ocynkowanego o S$rednicy 8 mm na wspornikach stalowych, zwody podiaczone do
uzioméw z bednarki stalowej ocynkowane;j. Instalacja przeciwwlamaniowa wyposazona w
lokalny monitoring telewizyjny. Instalacja telekomunikacyjna podtaczona do sieci TP SA i
NEONET, w czgscei podtynkowa, w czesci natynkowa w listwach.

Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy 1 zmiany sposobu uzytkowania budynku
zrealizowano mniemal w calosci, poza wykonczeniem sali koncertowej. Projekt
przewidywal adaptacje korpusu glownego budynku do potrzeb funkeji szkoty muzycznej 1
i Il stopnia z dostosowaniem pomieszczen do obowigzujacych przepisow prawa
budowlanego, przepiséw przeciwpozarowych oraz udostepnieniem ich dla o0séb
niepelnosprawnych; projekt przewidywat tez przebudowe istniejace] sali gimnastycznej na
sale koncertowa na 240 miejsc z zespolem pomieszczen towarzyszacych; wejscie gléwne
do szkoly pozostaje w elewacji od ulicy Narutowicza, ale obszerny hol wejsciowy
dostepny jest tez od strony .ogrodowej” gdzie ulokowano place postojowe dla
samochodow osobowych; od strony ,.ogrodowej” jest tez gléwne wejscie do sali
koncertowej; sala koncertowa polgczona jest komunikacyjnie wewnatrz budynku
szkolnego. W zwigzku z obszernym programem funkcjonalnym szkoly projekt zakiadat
wykonanie podpiwniczenia pod calym budynkiem istniejgcym 1 wykorzystanie poddasza
nieuzytkowego na potrzeby szkoly. W piwnicy zaprojektowano pornieszczenia szatnl z
holem, pomieszczenia obslugujace sale koncertowa (garderoby, sanitariaty),
pomieszczenia gospodarcze, techniczne, pomocnicze oraz magazynowe. Na parterze
znajduja si¢ w przestrzeni holu: portiernia, schody do szatni, poczekalnia dla rodzicow i
swietlica dla uczniow. Poza tym parter miesci w sobie sale dydaktyczne, czytelnie z
biblioteka, pomieszczeniem administracji 1 sanitariaty (w tym sanitariat dla
niepelmosprawnych). Na parterze zaprojektowano sklepik szkolny. Na 1 i 2 pigtrze oraz
czesci poddasza znajduja sie glowne pomieszczenia dydaktyczne, poza tym
administracyjne 1 pomocnicze oraz sanitariaty. Na poddaszu zaprojektowano sale
kameralng z zapleczem (studio nagraf). Wszystkie kondygnacje budynku sg
skomunikowane w pionie przez istniejgce klatki schodowe oraz projektowana winde.
Projekt przewidywal rozbudowe i adaptacje sali gimnastyczne] do potrzeb sali
koncertowej, ktora ma shuzyé szkole, ale moze by¢ tez udostepniana niezaleznie na




wydarzenia artystyczne migdzyszkolne, miejskie itp. — tej czgsci projektu do konca nie
zrealizowano. ‘

Gabaryty budynku:

e Dhugosé budynku — 62,9 m,
Szerokosé budynku — 14,05 m,
Wysokosé budynku — 15,37 m,
Powierzchnia zabudowy calego obiektu — 1423,6 m’,
Powierzchnia zabudowy czesei ZL 111 — 883,75 m’,
Powierzchnia calkowita czesci ZL T — 3641,8 mz,
Powicrzchnia uzytkowa czesci ZL I11—2801,8 m?,
Powierzchnia wewnetrzna stref ZL IIT — 3269,4 mz,
Powierzchnia wewnetrzna strefy podziemnej ZL III — 474,5 m’,
Powierzchnia wewnetrzna strefy nadziemnej ZL III — 2803,5 m’,
Kubatura catkowita obiektu — 18722,0 m’,
Kubatura catkowita czesci ZL I — 13273,0 m’,
Minimalna wysoko$é kondygnacji w swietle — 2,28-2,44 m w piwnicy, 3,00 m na parterze,
2,99 m na I pietrze, 2,89 m na II pietrze, 3,00-3,70 m na III pietrze.
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Wysokos¢ budynku

Zgodnie z zasadg mierzenia wysokosci techmiczno-uzytkowe] budynkéw (§ 6
rozporzadzenia [1]) wysokoé¢ budynku mierzona jest od poziomu terenu przy najnizej
potozonym wejsciu do budynku do gormej powierzchni najwyzej polozonego stropu,
lacznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy ja oslaniajacej, bez uwzglednienia
wyniesionych ponad te plaszczyzne maszynowni dzwigdw. W mysl tej zasady wysokosé
budynku wynosi 15,37 m. Biorac pod uwage powyzsze budynek zalicza sie¢ do grupy
wysokosci budynkéw sredniowysokich (SW).

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny.

Stan techniczny budynku jest bardzo dobry i1 pozwala na uzytkowanie w
dotychezasowy sposob.

4. Zakres przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu
uzytkowania oraz ocena warunkéw techniczno-budowlanych.

Projekt budowlany rozbudowy, przebudowy 1 zmiany sposobu uzytkowania budynku
przewidywal adaptacje korpusu gtéwnego budynku do potrzeb funkcji szkoty muzycznej 1
1 II stopnia. Projekt przewidywal tez przebudowe istniejacej sali gimnastycznej na sale
koncertowa na 240 miejsc z zespolem pomieszczen towarzyszacych — ta czgsé budynku
pozostala niewykonczona ze wzgledu na brak funduszy i jako osobna strefa pozarowa
pozostanie nieuZytkowa. Projekt zakladal réwniez wykonanie podpiwniczenia pod catym
budynkiem istniejacym i1 zmiane sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na
potrzeby szkoly. W piwnicy zaprojektowano pomieszczenia szatni z holem, pomieszczenia
obslugujace sale koncertowa (garderoby, sanitariaty), pomieszczenia gospodarcze,
techniczne, pomocnicze oraz magazynowe. Na parterze znajduja sie w przestrzeni holu:
portiernia, schody do szatni, poczekalnia dla rodzicow i swietlica dla uczniéw. Poza tym
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parter mieSci w sobie sale dydaktyczne, czytelnie z biblioteka, pomieszczeniem
administracji i sanitariaty (w tym sanitariat dla niepelnosprawnych). Na parterze
zaprojektowano sklepik szkolny. Na 1 i 2 pietrze oraz czesci poddasza znajdujg sie giowne
pomieszezenia dydaktyczne, poza tym administracyjne i pomocnicze oraz sanitariaty. Na
poddaszu zaprojektowano sal¢ kameralng z zapleczem (studio nagran). Wszelkie
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania w obrebie strefy pozarowej wymagaja objecia
projektem calej strefy pozarowej. W przedmiotowym budynku, bedacym jedng strefa
pozarowg Wwystepuje szereg niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi. Glownym zagrozeniem majacym wplyw na bezpieczenstwo budynku
sa przekroczenie dlugosci dojé¢ ewakuacyjnych i niewymiarowe drogi ewakuacyjne.
Powyzsze niezgodnosci w polgczeniu z pozostalymi skutkujg koniecznoscia podjecia
dzialan majgcych na celu poprawe bezpieczefistwa obiektu poprzez usunigcie
niezgodnosci, badZ wykonania rozwigzan réwnowaznych. W tym celu zlecono wykonanie
niniejszego opracowania.

5. Charakterystyka poZzarowa obiektu.

5.1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacii.

Wysokosé budynku — 15,37 m,

Powierzchnia zabudowy — 883,75 m’,

Powierzchnia catkowita — 3641,8 mz,

Powierzchnia uzytkowa — 2801,8 m’,

Powierzchnia wewnetrzna — 3269,4 m’,

Powierzchnia wewnetrzna strefy ZL 11T (nadziemna) — 2805,5 m’,
Powierzchnia wewnetrzna strefy ZL III (podziemna) — 474,5 m™
Kubatura catkowita — 13273,0 m’,

Minimalna wysokos$¢ kondygnacji w §wietle — 2,28-2.44 m w piwnicy, 3,00 m na parterze,
2,99 m na I pigtrze, 2,89 m na IT pigtrze, 3,00-3,70 m na HI pigtrze.
Liczba kondygnacji nadziemnych — 4,

Liczba kondygnacji podziemnych — 1.

5.2. Odleglos$¢ od obiektéw sasiadujacych.

Budynek przylega od strony wschodniej do sali muzycznej bedacej czedcia
kompleksu, ktéra bedzie stanowita osobng strefe pozarows ZL 1. Poza powyzszym brak
zabudowy w odleglosci mniejszej niz 13 m od przedmiotowego budynku. Wzdtuz
pélnocnej granicy dziatki przebiega ul. Ignacego Moscickiego, z ktorej zrealizowany jest
wjazd do posesji. Odleglosé od granic dzialki to: 12 m (kierunek potudniowy), 64 m
(kierunek wschodni), 26 m (kierunek zachodni) i 12,5 m (kierunek poinocny).

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Materialy palne mogace wystapi¢ w budynku to typowe wyposazenie biur tj. meble
drewniane (QC grewna = 18 MI/kg), meble z plyty pilsniowej, elementy dekoracyjne i
wykonczenia wngtrz (Qc potiesa = 21 MI/kg, QcC (eksiyliow = 19 MI/kg), sprzet elektroniczny
(Qc¢ potietylenn = 42 MJ/kg), dokumenty papierowe (QC papiers = 16 MI/kg). Podsumowujac
materiaty stale mogace spowodowaé pozar grupy A.
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5.4. Przewidywana gesto$¢ obcigienia ogniowego.

Budynek zaliczony do ZL III 1 ZL I (w czesci nie bedgcej przedmiotem niniejszego
opracowania) w zwiazku z czym obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Gestosé obcigzenia
ogniowege w pomieszczeniach gospodarczych, technicznych i magazynowych nie
przekracza 500 MJ/m>.

5.5. Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczba oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w kidrych
jednoczes$nie przebywac moga wieksze grupy ludzi

Budynek w czesci objetej niniejszym opracowaniem ze wzgledu na pelniong funkcje
biurowo-administracyjno-szkoleniowa klasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi 71
II1. W piwnicy moze przebywac¢ maksymalnie 20 oséb (10 pracownikow + 10 ucznidéw),
na parterze 65 osob (15 pracownikow + 45 ucznidéw + 5 interesantow), na [ pigtrze 79 oséb
(17 pracownikow + 57 ucznidéw + 5 interesantdw), na I pigtrze 96 osdb (25 pracownikow
+ 71 uczniow), a na III pietrze 71 osob (16 pracownikow -+ 55 ucznidw). Reasumujge, w
budynku moze przebywac¢ maksymalnie 331 os6b. W budynku nie ma pomieszczenia
przeznaczonego dla wigcej niz 20 osob.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrzaych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.
5.7. Podzial obiekiu na strefy pozarowe.

Budynek bedzie stanowil trzy strefy pozarowe: ZL [ (sala koncertowa z
pomieszczeniami towarzyszacymi, ktdra nie jest przedmiotem niniejszego opracowania),
ZL 1II obeymujaca piwnice i ZL TII obeymujaca pozostals czesé¢ budynku =z
pomieszczeniami technicznymi powiazanymi z nig funkcjonalnie. Obecnie caty budynek
stanowi jedng strefe pozarows o powierzchni 4019,4 m®, przy dopuszczalnej wynoszacej
2500 m’ zgodnie z § 227 rozporzadzenia [1]. Strefa pozarowa stanowi 160,78 %
dopuszczalnej powierzchni.

5.8. Klasa odpornoséci poZzarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane.

Ze wzgledu zaliczenia budynku do kategorii zagrozenia ludzi ZL T
i do grupy wysokosci budynkéw sredniowysokich klasa odpornosci pozarowej budynku
powinna wynosic ,,B” zgodnie z § 212 rozporzadzenia {1].

Elementy budowlane spelniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia
rozprzestrzeniania ognia dla budynku klasy ,,B” odpornosci pozarowe] wynikajace z § 216
ust. 112, § 218.1, § 219 ust. 2 pkt 2), § 232, § 2351 § 241 wst. 1 i 2, § 249 rozporzadzenia
[1].

Analizg w zakresie istniejgcych 1 wymaganych klas odpornosci ogniowej dla
elementéw budowlanych w budynku wykonano w oparciu o instrukcje [5] 1 [6],
a przedstawia ja poniZzsza tabela.
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Rodzaj elementu budowlanego

Klasa odpornosci
ogniowej [min]

Stopien
rozprzesirzeniania ognia

wymagana

istniejaca

wymagany

Sciany zewnetrzne budynku konstrukcyjne i
nosne murowane z cegly ceramicznej pelej na
zaprawie wapiennej o grubosci 31 cm.
Ocieplenie budynkun welna mineralng o
gruboici 6 cm i wyprawienie w metodzie
lekkiej mokrej tynkiem cienkowarstwowym.

R 120
EI60

REI 240

istniejacy

NRO

2

Sciany wewnetrzne nosne murowane z cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej o
grubosci 25 cm i 38 cm. Tynk wewnetrzny
cementowo-wapienny i gipsowy.

NRO

Ll

Strop zelbetowy o gruboéci 62-69 cm. Tynk
WEWNETZy cemeniowo-wapienny 1 gipsowy.

Wiezba dachowa i dach o konstrukeiji
drewnianej, krokwiowo-platwiowe;j,
zabezpieczone od spodu podwéjna piyta GKF.
Drewno konstrukcyjne zabezpieczone poprzez
impregnacje do stopnia NRO. Pokrycie
dachowe i obréblki blacharskie z blachy
plaskiej stalowej tytanowo-cynkowej

RE 30

REI 30

NRO

Klatka schodowa o konstrukeji zelbetowe.

R 60

R 120

NRO

NRO

Sciany wewnetrzne, nieno$ne o grubosci 15-16
cm, wykonane, z cegly ceramicznej dziurawki
na zaprawie wapienno-cementowej; z
bloczkéw gazobetonowych na zaprawie
cementowo-wapienne] lub typu lekkiego z piyt
gipsowo-kartonowych na konstrukcji
aluminiowej z izolacja akustyczna wykonang z
welny mineralngj. Tynk wewnetrzny
cementowo-wapienny i gipsowy.

EI30

Co
najmniej
EI30

NRO

Sciany stanowigce obudowe klatki schodowej
wykonane z cegly ceramiczne]j na zaprawie
wapiennej o grubosci 10 cm — 38 cm, tynk
wewnetrzny.

REI 60

Co
najmniej
REI 60

Scianki aluminiowo-szklane stanowiace
obudowe klatki schodowej C na 111 pigtrze

EIl'60

EI 60

NRO

NRO

Sciany stanowiace oddzielenie
przeciwpozarowe

REI 120

Co
najmniej
REI 120

niepalna

Niepalna

10.

Dach sali koncertowej. Konstrukcja oparta na
dzwigarach drewnianych, przekrycie dachu
wykonane z blachy trapezowej, welny
minetalnej o grubodci 20 cm i papy
termozgrzewalnej,

W odleglosci
& mod
budynku
szkoly
RE 30

RE 30

NRO

NRO

najmniej 0,8 m zgodnie z § 223.1 [1].

i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

W $cianach zewnetrznych znajdujg si¢ pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co

5.9. Warunki ewakuacji, odwietlenie awaryjne (bezpieczenisiwa

W budynku panuja normalne warunki ewakuacji tj. niewielkie zageszczenie ludzi,

male skomplikowanie drég ewakuacyjnych. Kondygnacje sa powtarzalne, droga
ewakuacyjna prowadzi z pomieszczen na korytarze, a z nich na klatki schodowe, po czym
bezposrednio lub poprzez korytarz na zewnatrz budynku. Przejscic ewakuacyjne
prowadzone jest przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia zgodnie z § 237.8 [1]. Dhugosé
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przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza wymaganych w rozporzadzeniu [1]. Dlugosé
dojécia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji na poziomej drodze ewakuacyjnej
na III pietrze przekracza wymagane w rozporzadzeniu [1]. Szerokos¢ spocznikow w
klatkach schodowych jest za mata w stosunku do wymaganej w rozporzgdzeniu [1]. Drogi
ewakuacyjne w budynku wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Szerokosé
drzwi ewakuacyjnych z klatek schodowych prowadzacych na zewnatrz budynku za mala
w stosunku do wymaganej w rozporzadzeniu [1]. Budynek pod stalym nadzorem
pracownika ochrony.

5.10. Sposéb Zabezpieczenia przeciwpozarowego = instalacji

uzytkowych, a w szczegédlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elekiroenergetycznej, odgremowej, kontroli dostepu.

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje uzytkowe:

Elektroenergetyczna 230 V zabezpieczona przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu
majdujgecym si¢ na przylaczu budynku rozdzielni glowne] zlokalizowanej w
piwnicy ze sterownikiem przy gléwnym wejsciu do budynku. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych. Pod$wietlane znaki
ewakuacyjne. '

Elektroenergetyczna niskopradowa,

Odgromowa

Wentylacje grawitacyjna,

Oddymianie grawitacyjne uruchamiane automatycznie i recznie w klatkach
schodowych znajdujacych sie po obu przeciwleglych koncach budynku.

Wentylacje mechaniczna zasilana z wentylatorni na parterze,

Klimatyzacje typu split,

Centralnego ogrzewania zasilang poprzez wymiennikownig¢ z miejskiej sieci
cieplownicze;j,

Wodno-kanalizacyjna wraz z hydrantami 25.

Telekomunikacyjna.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpoiarowych w obiekcie: stalych

urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji poZaruy,
dzwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych z podaniem
informacji o ich sprawnesci.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe w rozumieniu §
2.1 pkt 9 rozporzadzenia [2]:
e Przeciwpozarowy wylacznik pradu znajdujacy sie na przylaczu budynku rozdzielni

gléwnej zlokalizowanej w piwnicy ze sterownikiem znajdujgcym si¢ przy gtownym
wejsciu do budynku na parterze [1].

. Instalacje wodociagowa przeciwpozarows z hydrantamni 25 rozmieszczonymi na

wszystkich kondygnacjach (po dwa na kazdej kondygnacji). Hydranty umieszczone
sg w szafkach wtynkowych lub natynkowych. Wyposazenie hydrantow stanowi
waz polsztywny o dlugodci 30 m z pradownicg zamykang Zasieg hydrantéw
obejmuje cala powierzchnie uzytkowa [2].
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e Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
z wkladem awaryjnym na prad I-godzinny. Pod$wietlane znaki ewakuacyjne [1,9].

¢ (Oddymianie grawitacyjne klatek schodowych ,LA” 1 ,,C” uruchamiane
automatycznie i rgcznie [1].

5.12. Wyposazenie w gaSnice.

Budynek wyposazony w gasnice proszkowe ABC o masie srodka gasniczego 6 kg w
ilosci po 2-3 szt. na kazdg z kondygnacji. Gasnice umieszczone na Kkorytarzach
kondygnacji uzytkowych w poblizu hydrantow.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilogei 20 dm®/s zapewni
sie¢ wodociagowa miejska o srednicy co najmniej 100 mm z hydrantami. Pierwszy hydrant
nadziemny o Srednicy 80 mm znajduje sig w pasie drogowym przy ul. Gérnej w odleglosei
73 m od budynku. Drugi hydrant podziemny o Srednicy 80 mm znajduje sie przy
skrzyzowaniu ul. Okopowej z ul. Narutowicza w odleglo$ci 94 m od budynku. Tym
samym warunki zawarte w rozporzadzeniu [3] sg spelnione.

5.14. Drogi pozarowe.

Droge pozarowa stanowi droga utwardzona kostkg brukowsa i plytami betonowymi,
azurowymi o szerokosci 5 m umozliwiajgea objechanie calego budynku dookola bez
koniecznodci cofania 1 zawracania. Wymagania rozporzadzenia [3] dla drogi pozarowej sa
spelnione z wyjatkiem nadmiernego zblizenia polnocnego naroznika budynku, ktory
stanowi scian¢ oddzielenia przeciwpozarowego.

6. Zakres niezgodnoSci z przepisami.

6.1. Wskazanie  wszystkich  wystepujacych w  budynku
niezgodnos$ci z  przepisami  techniczno-budowlanymi
i przeciwpozarowymi.

Wystepujace w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi:

1} Szerokos¢ biegu schodéw w klatce schodowe] B” nie jest zgodna z wymaganiem
stawianym w § 68 rozporzadzenia [1] wynoszacym 1,2 m. Ich szeroko$é wynosi
w niektérych miejscach minimalnie 1,13 m (niedomiar siegajacy 5,8 %).

2) Szerokos¢ spocznikéw w klatkach schodowych nie jest zgodna z wymaganiem
stawianym w § 68 rozporzadzenia [1] wynoszacym 1,5 m. Ich szeroko$é w klatce
A wynosi 1,44 m (podest pomiedzy parterem, a [ pietrem), 1,40 m (podest
pomiedzy 11, a III pigtrem), 1,35 m (spocznik w piwnicy). Szerokosé spocznikow
w klatce C wynosi 1,42 m (podest pomiedzy parterem, a I pigtrem), 1,43 m
(podest pomigdzy II, a HI pigtrem). Szerokos¢ podestun w klatce B’ pomiedzy
piwnica, a parterem wynosi 1,46 m. Niezgodnosci siegaja 6,7 %.

3) Powierzchnia zastosowanych klap dymowych w wydzielonych i oddymianych
klatkach schodowych (A i C) jest za mala w stosunku do powierzchni rzutu
poziomego podltogi, co jest niezgodne z pkt 4.1 Polskiej Normy [7] i § 245 pkt 2
rozporzadzenia [1]. Powierzchnia rzutu klatki schodowej A wynosi 51 m?, stad
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powierzchnia czynna klap dymowych powinna wynosié co najmniej 2,55 m’.
Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej C wynosi 23,2 m? zatem
powierzchnia czynna klap dymowych powinna wynosié¢ co najmniej 1.16 m”. W
obydwy klatkach zastosowana klapy dymowe o Iacznej powierzchni czynnej 1,06
m’. Niedomiar wynosi 58,4 % w klatce A 1 8,6 % w klatce C.

4) Klatka schodowa B™ posiada w czgsci pomigedzy II, a III pigtrem spoczniki ze
schodami zabiegowymi, co nie jest zgodne z § 244 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia
[1].

5) Kondygnacja podziemna nie jest oddzielona od czesci nadziemnej $cianami z
drzwiami EI 30 (dot. klatki schodowej B") oraz brak jest zabezpieczenia
uniemozliwiajagcego omyltkowe zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji
(dot. wszystkich klatek schodowych), co nie jest zgodmne z § 250 ust. 1
rozporzadzenia [1].

6) Brak wydzielenia pozarowego klatek schodowych Scianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 z drzwiami EI 30, co nie jest zgodne z § 245 pkt 2) i § 256 ust. 2
rozporzadzenia [1]. Klatki schodowe A i C posiadaja na poziomie piwnicy
pomieszczenia techniczne z bezklasowymi drzwiami (P/09, P/11, P/38) i drzwi w
klasie odpornosci ogniowej EI 30 bez samozamykaczy. Ponadto wystepujgce w
klatkach schodowych A (parter, 11 II pietro) i C (parter, 1, II i ITI pigtro) naswietla
znajdujace si¢ nad drzwiami w klasie EI 30 wykonane zostaly roéwniez w klasie
odpornosci ogniowej EI 30. Klatki schodowe B’ i B” sa otwarte.

7) Szerokos¢ drzwi z klatek schodowych A i C prowadzacych na zewnatrz budynku
wynosi 0,95 m, przy wymagane] 1,2, co nie jest zgodne z § 239 ust. 4 i § 68
rozporzadzenia [1]. Niezgodnos$¢ wynosi 20,8 %.

8) Na drogach ewakuacyjnych (biegach schodow klatek schodowych A i C)
prowadzacych z piwnicy i z parteru wystepuja lokalne obnizenia o wysokosci
ponizej 2 m, co nie jest zgodne z § 242 ust. 3 rozporzadzenia [1]. W klatce A
wystepuja 2 lokalne obniZzenia o wysokosci 1,88 m i 1,82 m oraz obnizenie w
biegu schoddéw o wysckosel 1,87 m. W klatce C wystepuja 2 lokalne obnizenia o
wysokosei 1,84 m i 1,85 m oraz obnizenie w biegu schoddéw o wysokosci 1,85 m.
Niezgodnos¢ sigga 9 %.

9) Wrysokosé drogi ewakuacyjnej na podescie przed wyjsciem z klatki schodowej C
wynost 2,09 m, na dhigosci 1,78 m, co jest niezgodne z § 242 ust. 3
rozporzadzenia [1]. Niezgodno$¢ wynosi 5 %.

10) Pomieszczenie stolowki (0/17) na poziomie parteru nie jest oddzielone Scianami
wewnetrznymi i drzwiami od drég komunikacji ogdlnej, co nie jest zgodne z §
236 ust. 31 § 241 ust. 1 rozporzadzenia [1].

11) Pomieszczenie recepcp (0/32) na poziomie parteru obudowane jest szklanyml
Sciankami, co nie jest zgodne z § 241 ust. 1 rozporzadzenia [1].

12) Hol ewakuacyjny (0/04) pehmigcy rowniez funkcje uzupeliajace, takie jak
recepcyjna, ochrony budynku i drobnej sprzedazy nie zostal oddzielony od
poziomych drég ewakuacyjnych drzwiami w klasie EI 30, jego wysokosc jest
mniejsza niz 3,3 m oraz drzwi nie posiadajg szerokosci réwnej 1,8 m, co nie jest
zgodne z § 256 ust. 6 pkt 3), 5) 1 6) rozporzadzenia [1].

13) Wyjscie na poddasze nicuzytkowe z przestrzeni klatki schodowej A zamkniete
zostalo klapa bezklasowa w zamian klapy w klasie odpornosci ogniowej EI30, co
nie jest zgodne z § 251 pkt 2) rozporzadzenia [1].

14} Korytarze ewakuacyjne na poziomie 1 1 2 pigtra o dhugosci przekraczajacej 50 m
nie zostaly podzielone na krotsze odcinki za pomocg przegrod z drzwiami
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dymoszczelnymi lub innych urzadzen techmicznych zabezpieczajacych przed
zadymieniem, co nie jest zgodne z § 243 ust. 1 rozporzadzenia [1].

15) Drzwi dwuskrzydlowe prowadzace na zewngtrz budynku na poziomie parteru z
przestrzeni holu (0/04) nie posiadaja co najmniej jednego nieblokowanego
skrzydta drzwiowego o szerokosci rownej 0,9 m, co nie jest zgodne z § 240 ust. 1
rozporzadzenia [1].

16) Przekroczona diugosé dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji na
3 pigtrze z pomieszczen 3/03, 3/04, 3/05, 3/08 1 3/10 wynoszaca maksymalnie 35
m, co jest niezgodne z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1]. Dopuszczalna dhigosé
dojécia ewakuacyjnego przekroczona o 75%.

17) Przekroczona powierzchnia strefy pozarowej ZL III w budynku sredniowysokim
obejmujaca kondygnacje podziemna wynoszaca z 3514,26 m’, przy wymaganej
2500 m’, zgodnie z § 227 ust. 11 2 rozporzadzenia [1]. Strefa pozarowa stanowi
140.6 % dopuszczalnej powierzchni.

18) Brak wydzielenia pozarowego pomiedzy strefami ZIL 1 (sala koncertowa z
zapleczem obecnie jako czes¢ nieuzytkowa) i ZL III (pozostala czgs¢ budynku
objeta opracowaniem). Niezgodnoéé wynika z faktu, iz Inwestor stara si¢ o
pozwolenie na uzytkowanie czesci, w ktorej przebudowa zostala zakonczona.

19) Zasigg hydrantu nie obejmuje calej powierzchni poziomej budynku, co nie jest
zgodne z § 19 ust. 1 pkt 2) lit. b) i § 20 ust. 3 rozporzadzenia [2]. Zasiegiem
hydrantéw nie jest objeta cze$é korytarza z przyleglymi pomieszczeniami przy
windzie na 3 pietrze.

20) Szerokos¢ dojscia ewakuacyjnego (korytarz na 3 pietrze przy klatce schodowej-

B™) zawezony do 1,17 m, co jest niezgodne z § 242 ust. 2 rozporzadzenia [1].
Niezgodnos¢ siega 2,5 %o.

21) Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen, ktére nie wykiadaja sie na $ciang
(ozn. na rysunkach) ograniczajg szerokosé¢ drogi ewakuacyjnej, co jest niezgodne
z § 242 ust. 4 rozporzgdzenia [1].

22) Wysoko$é progow w drzwiach wejsciowych do budynku w przedsionkach 0/01,
0/02 1 0/03 wynosi 0,07-0,08 m, co jest niezgodne z § 62 ust. 3 rozporzadzenia
[1]. '

23) Brak przyciskéw uruchamiajgcych klapy dymowe w klatkach schodowych przy
wejsciach do budynku na kondygnacji parteru, co nie jest zgodne z pkt 7 PN [7].

24) Skladowanie materialéw palnych (szafy z materialami biurowymi) na drogach
ewakuacyjnych, co jest niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 11) rozporzadzenia [2].

25) Brak wystarczajacego napowietrzania klatek schodowych A i C, wynikajacy ze
zbyt matych otworow drzwiowych, co nie jest zgodne z PN [8].

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i1 przeciwpoZarowych, ktore zostang
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Niezgodno$ci wystepujace w budynku wymienione w pkt 6.1, ktére zostang
doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami:
1) Brak wydzielenia i oddymiania klatek schodowych, co jest niezgodne z § 245 pkt
2 rozporzadzenia [1]. Ewakuacyjne klatki schodowe (A i C) zostana zamkniete
$cianami REI 60 i drzwiami EI 30. Zostanie zastosowane grawitacyjne
oddymianie uruchamiane automatycznie i recznie zgodnie z PN [7, 8]. Klatki
" schodowe B’ i B” pozostang otwarte i bez oddymiania.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Kondygnacja podziemna nie jest oddzielona od czesel nadziemnej Scianami i
stropami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami EI 30 (dot. klatki
schodowej B’) oraz brak jest zabezpieczenia uniemozliwiajacego omyltkowe
zejscie ludzi do piwnic w przypadlku ewakuacji (dot. wszystkich klatek
schodowych), co nie jest zgodne z § 250 ust. 1 rozporzadzenia [1]. Powyzszy
wymdg zostanie speiniony zgodnie z zalgczong dokumentaciq graficzng.
Dodatkowo kondygnacja podziemna bedzie stanowila oddzielng strefe pozarowaq.
Brak wydzielenia pozarowego klatek schodowych sScianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 z drzwiami El 30, co nie jest zgodne z § 245 pkt 2) 1 § 256 ust. 2
rozporzadzenia [1]. Powyiszy wymog zostanie spelniony w ewakuacyjnych
klatkach schodowych A i C poza naswietlami wykonanymi w klasie odpornosci
ogniowej EI 30 w miejsce EI 60. Klatki schodowe B’ i B” pozostang otwarle, gdyz
nie stanowiq drogi ewakuacyjnej oraz kazda tgczy tylko po dwie kondygnacje w
obrebie jednej strefy pozarowej zgodnie z § 249 ust. 2 rozporzgdzenia {1].
Pomieszczenie stotéwki (0/17) na poziomie parteru nie jest oddzielone Scianami
wewnetrznymi i drzwiami od drog komunikacji ogélnej, co nie jest zgodne z §
236 ust. 3 1 § 241 ust. 1 rozporzadzenia [1]. Powyzisze pomieszczenie zostanie
oddzielone od poziomych drog ewakuacyjnych scianami EI 30.

Pomieszczenie recepcji (0/32) na poziomie parteru obudowane jest szklanymi
$ciankami, co nie jest zgodne z § 241 ust. 1 rozporzadzenia [1]. Powyzisze
pomieszczenie zostanie oddzielone od poziomych drég ewakuacyjnych Scianami
ET 30.

Hol ewakuacyjny (0/04) pelnigcy rowniez funkcje uzupelniajace, takie jak
recepcyjna, ochrony budynku i drobnej sprzedazy nie zostal oddzielony od
poziomych drog ewakuacyjnych drzwiami w klasie EI 30, jego wysokosc jest
mniejsza niz 3,3 m oraz drzwi nie posiadaja szerokosci rownej 1,8 m, co nie jest
zgodne z § 256 ust. 6 pkt 3), 5} i 6) rozporzadzenia [1]. Powyziszy hol nie bedzie
peinil funkcji uzupetniajgcych.

Wyjscie na poddasze nieuzytkowe z przestrzeni klatki schodowej A zamknigte
zostalto klapa bezklasowa w zamian klapy w klasie odpornosci ogniowej EI30, co
nie jest zgodne z § 251 pkt 2) rozporzadzenia [1]. Powyziszy wymdg zostanie
spelniony. '

Korytarze ewakuacyjne na poziomie 1 i 2 pietra o dlugosci przekraczajacej 30 m
nie zostaly podzielone na krotsze odcinki za pomocg przegrdd z drzwiami
dymoszczelnymi lub innych urzadzeti technicznych zabezpieczajacych przed
zadymieniem, co nie jest zgodne z § 243 ust. 1 rozporzadzenia [1]. Powyiszy
wymdog zostanie spelniony zgodnie z zalgczong dokumentacjqg graficzng.
Przekroczona powierzchnia strefy pozarowej ZL I w budynku $redniowysokim
obejmujacy kondygnacje podziemna wynoszaca z 3514,26 m’, przy wymaganej

2500 m?, zgodnie z § 227 ust. 1 i 2 rozporzadzenia [1]. Kondygnacja podziemna

stanowita bedzie odregbng strefe pozarowg.

10) Brak wydzielenia pozarowego pomiedzy strefami ZL I i ZL M. Oddzielenie

przeciwpozarowe zostanie wykonane zgodnie z rozporzgdzeniem [1].

11) Zasieg hydrantu nie obejmuje calej powierzchni poziomej budynku, co nie jest

zgodne z § 19 ust. 1 pkt 2) lit. b) i § 20 ust. 3 rozporzadzenia {2]. Na korytarzu 3
pietra w poblizu windy zostanie zainstalowany hydrant 25, kitory zapewni pelny
zasieg na kondygnacji.

12) Szeroko$¢ dojscia ewakuacyjnego (korytarz na 3 pietrze przy klatce schodowej

B”) zawezony do 1,17 m, co jest niezgodne z § 242 ust. 2 rozporzadzenia [1].
Powyzsze zawezenie zostanie zlikwidowane.
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13) Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen, ktore nie wykladaja sie na Sciane
(oznakowane na rysunkach) ograniczaja szerokod¢ drogi ewakuacyjnej, co jest
niezgodne z § 242 ust. 4 rozporzadzenia [1]. We wszystkich drzwiach
ograniczajgcych  szerokoS¢ drogi ewakuacyjnej zostamie  zamontowany
samozamykacz.

14) Wysokos¢ progéw w drzwiach wejsciowych do budynku w przedsionkach 0/01,
0/02 1 0/03 wynosi 0,07-0,08 m, co jest niezgodne z § 62 ust. 3 rozporzgdzenia
[1]. Progi zostang dostosowane do ww. wymogu.

15) Brak przyciskéw uruchamiajacych klapy dymowe w klatkach schodowych przy
wejsciach do budynku na kondygnacji parteru, co nie jest zgodne z pkt 7 PN [7].
Niezgodnosé zostanie usunieta w ramach projektu SSP.

16) Skladowanie materialow palnych (szafy z materialami biurowymi) na drogach
ewakuacyjnych, co jest niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 11) rozporzadzenia [2].
Wiasciciel usunie materialy palne z drég ewakuacyjnych oraz dopilnuje, by
podobna sytuacja nie miata wiecej miejsca.

17) Brak wystarczajgcego napowietrzania klatek schodowych A i C, wynikajacy ze

. zbyt malych otworéw drzwiowych, co nie jest zgodne z PN [8]. Wymog zostanie
spelniony dzieki uchylnym oknom sterowanym automatycznie.

6.3. Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepisoOw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktdére nie =zostana
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Niezgodnosci wystepujace w budynku wymienione w pkt 6.1, ktore nie zostana

doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami wraz z uzasadnieniem:

1) Szerokosc¢ biegu schodéw w klatce schodowej B™ nie jest zgodna z wymaganiem
stawianym w § 68 rozporzadzenia [1]. Klatka schodowa stanowi mornolit o
solidnej konstrukcji (zelbet). Przebudowa do stanu wymaganego przepisami jest
technicznie mozliwa, ale nie bylaby bez znaczenia dia statyki cafego budynku.

2) Szerokos$¢ spocznikéw w klatkach schodowych nie jest zgodna z wymaganiem
stawianym w § 68 rozporzadzenia [1]. Klatki schodowe stanowig monolit o
solidnej konstrukcji (zelbet). Przebudowa do stanu wymaganego przepisami jest
technicznie mozliwa, ale nie bylaby bez znaczenia dia statyki calego budynku.

3) Klatka schodowa B” posiada w czesci pomiedzy II, a III pietrem spoczniki ze
schodami zabiegowymi, co nie jest zgodne z § 244 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia
1]. Klatki schodowe stanowig monolit o solidnej konstrukcji (Zelbet).
Przebudowa do stanu wymaganego przepisami jest technicznie mozliwa, ale nie
bylaby bez znaczenia dla statyki calego budynku. Ponadto powyisza klatka
schodowa nie stanowi drogi ewakuacyjnej.

4) Brak wydzielenia pozarowego klatek schodowych scianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60 z drzwiami EI 30, co nie jest zgodne z § 245 pkt 2) i § 256 ust. 2
rozporzgdzenia [1]. Niezgodnos¢ w zakresie wystepujacych w klatkach
schodowych A (parter, I i II pietro) i C (parter, I, IT i III pigtro} naswietli
znajdujace si¢ nad drzwiami w klasie EI 30 wykonanymi w klasie odpornosci
ogniowej EI 30 w miejsce EI 60. Scianka nad drzwiami i drzwi wykonane w tej
samej klasie, co sprawia, ze w przypadku ekspozycji na warunki pozaru powinny
~wytrzymaé” zblizony czas. Dodatkowo powierzchnia szklenia drzwi jest znacznie
wieksza niz Scianki. Wszystko to sprawia, iz wymiana zainstalowanych naswietli
wydaje sie bezzasadna z punktu widzenia poprawy warunkow ochrony
przeciwpozaroweyj. '

16

L0



5)

6)

7

8)

)

Szerokosé drzwi z klatek schodowych A i C prowadzgcych na zewnatrz budynku
wynosi 0,95 m, przy wymaganej 1,2, co nie jest zgodne z § 239 ust. 4 i § 68

rozporzgdzenia [1]. Klatki schodowe stanowiq monolit o solidnej konstrukcji

(zelbet). Przebudowa do stanu wymaganego przepisami jest technicznie mozliwa,
ale nie bylaby bez znaczenia dla statyki calego budynku.

Na drogach ewakuacyjnych (biegach schodéw klatek schodowych A i1 C)
prowadzacych z piwnicy i z parteru wystgpuja obnizenia o wysokosci ponizej 2
m, co nie jest zgodne z § 242 ust. 3 rozporzadzenia [1]. Klatki schodowe stanowig
monolit o solidnej konstrukcji (Zelbet). Przebudowa do stanu wymaganego
przepisami jest technicznie mozliwa, ale nie bylaby bez znaczenia dla statyki
calego budynku.

Wysokosé drogi ewakuacyjnej na podescie przed wyjsciem z klatki schodowej C
wynosi 2,09 m, na dlugosci 1,78 m, co jest niezgodne z § 242 ust. 3
rozporzadzenia [1]. Bezposrednio nad powyiszym przejsciem znajduje sig
zelbetowy podest klatki schodowej. Jego podniesienie wymagaloby catkowitej
przebudowy klatki schodowej, ktora nie pozostalaby bez znaczenia dla statyki
budynku.

Drzwi dwuskrzydiowe prowadzace na zewnatrz budynku na poziomie parteru z
przestrzeni holu (0/04) nie posiadaja co najmnicj jednego nieblokowanego
skrzydla drzwiowego o szerokosci rownej 0,9 m, co nie jest zgodne z § 240 ust. 1
rozporzadzenia [1]. Drzwi stanowiq nieodlgczny element fasady budynku.
Zroznicowanie szerokoSci skrzydel drzwi wplyneloby negatywnie na estetyke
budynku, a w minimalnym stopniu poprawilo warunki ewakuacji i to tylko z czesci
Srodkowej parteru. Ponadto lgczna szerokosé ewakuacyjna drzwi (4. 6 sztuk),
ktorych dotyczy ww. problem znacznie przekracza niezbedng do przeprowadzenia
ewakuacyi.

Przekroczona diugoséé dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji na
3 pietrze z pomieszczen 3/03, 3/04, 3/05, 3/08 1 3/10 wynoszaca maksymalnie 35
m, co jest niezgodne z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1]. Brak jest mozliwosci
poprowadzenia dodatkowej (spelniajgcej wymagania rozporzgdzenia [1]), bgd:
krdtszej drogi ewakuacyjnej. Przy zastosowaniu SSP i natychmiastowym
powiadomieniu osoby zngjdujgce sie w powyiszych pomieszczeniach bez
wiekszych probleméw ewakuujq sig z pomieszezen na korytarz i do obudowanej i
oddymianej klatki schodowej C. W przypadku odciecia drogi ewakuacyjnej, do
ewakuacyi moina wykorzystaé klatke schodowg B”, czy pomieszczenie 3/06.

7. Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe} zastepcze i

Zamienne inne niZz okre$laja to przepisy techniczno-
budowlane i przeciwpoZarowe zapewniajgce zabezpieczenie

przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci

niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) -
wyszczegélnienie proponowanych rozwiazan zastepczych i
zamiennych.
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Rozwiazania zastepcze 1 zamienne zastosowane w budynku w wyniku wystgpujacych
niezgodnosci wymienionych w pkt 6.1 ekspertyzy:

a) Zastosowanic niewymaganego systemu sygnalizacji pozaru (ochrona drog
ewakuacyjnych), ktérego celem jest zaalarmowanie uzytkownikow we wczesnej
fazie powstania pozaru, gdy jeszcze mozliwa jest bezpieczna ewakuacja oraz
automatyczne przekazywanie alarmow pozarowych do obiektu wskazanego przez
Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie [12].

b)Zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych o
Srednim natezeniu oswietlenia na podtodze wzdiuz srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej wynoszacej co najmniej 5 1x [9].

c)Klasa odpornosci pozarowej elementéw budowlanych zmaczenie przekracza
wymagang zgodnie z ppkt 5.8 niniejszej ekspertyzy.

d)Lokalne obniZzenia wymienione w pkt 6.3 ppkt 6) niniejszego opracowania zostang
w sposob widoczny oznakowane farba fotoluminescencyjna.

8. Analiza 1 ocena wplywu rozwiazan zastepczych |
zamiennychna poziom bezpieczenstwa pozarowego, sluZaca
wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej.

Zastosowanie wymienionych rozwigzad =zastepczych w peini zrekompensuje
niedocia('gnjqcia w przedmiotowym budynku. SSP wplynie na szybkie wychwycenie
pozaru i niemal natychmiastowe ostrzezenie o mebezpleczenstvne 0s6b znajdujacych sig w
najodleglejszych miejscach budynku. Wplynie to na ograniczenie powstania paniki,
ogarniajacej thum w obliczu namacalnego zagrozenia i pozwoli na przeprowadzenie
bezpiecznej ewakuacji. Zamkniete i oddymiane klatki schodowe pozwolg na
przeprowadzenie ewakuacji ludzi znajdujacych si¢ na kondygnacjach powyzej powstatego
pozaru z jednoczesnym ograniczeniem ich ekspozycji na powstaly podczas pozaru dym i
produkty spalania. Ponadto oddymianie znacznie redukuje przyrost temperatury pozaru, co
ma niebagatelny wplyw na trwalo$é elementdw konstrukcyjno-budowlanych. Korzysiny
uklad komunikacyjny zawierajagcy dwie wydzielone pozarowo i oddymiane klatki
schodowe znajdujace si¢ na przeciwleglych koncach budynku pozwala na podzielenie oséb
znajdujacych sig¢ na poszczegdlnych kondygnacjach na dwie grupy i skierowanie ich do
odpowiedniej klatki. Dzieki temu nie powstanie duza grupa, ktérej ewakuacja bedzie
trwala diuze] ze wzgledu na ograniczenie przepustowosei klatki i tym samym krotsze
eksponowanie klatki schodowe] na zadymienie. Zastosowanie awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego o zwickszonym natezeniu na drogach ewakuacyjnych pozwoli na
bezkiopotliwe odnalezienie wyjscia ewakuacyjnego i sprzetu gasniczego w warunkach
pozaru oraz po zaniku oswietlenia podstawowego, nawet przez osoby nie begdace stalymi
uzytkownikami budynku. Zastosowanie farby fotoluminescencyjnej oznakowujacej
lokalne obniZenia, w miejsce oznakowania odblaskowego sprawi, iz powyzsze utrudnienie
nie powinno stwarza¢ probleméw podczas ewakuacji, gdyz bedzie ,.$wiecié” nawet w
przypadku braku jakiegokolwiek o$wietlenia. Wyzsza niz wymagana klasa odpornosci
ogniowej Scian i stropéw stanowi bierne zabezpieczenie przeciwpozarowe. Znacznie
ograniczy swobodny rozwoj pozaru wydluzajac tym samym dostepny czas na
przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji. Jak réwniez umozhiwi ekipom ratowniczym
bezpieczniejsze i sprawniejsze prowadzenie dzialan ratowniczo-gasniczych oraz ograniczy
straty pozarowe. Reasumujac, zastosowanie wymienionych rozwiazan w znacznym stopniu
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poprawi stan bezpieczenstwa pozarowego w budynku, a w szczegdlnosci warunki
ewakuacji ludzi z obiektu.

Znajdujace si¢ w budynku niezgodnosci, ktére nie zostana usuniete sg $cisle zwiazane
z zelbetowa bryla budynku, stad tez proba zmiany szerokosci, wysokosci drog
ewakuacyjnych, przebudowa klatek schodowych, badz poszerzenie otwordw drzwiowych
w Scianach konstrukcyjnych moglaby zakonczyé¢ sie katastrofa budowiana.

9. Wnioski w kontekScie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;j.

Znajdujgce si¢ w budynku niezgodnosci z wymaganiami technicznymi nie moga byc
usunigte ze wzgledow technicznych. W niniejszej ekspertyzie proponuje sie rozwiazania
zastgpcze, ktore zdaniem autoréw zapewnig wlasciwy poziom ochrony przeciwpozarowej

obiektu.
UWAGI:

Projekt budowlany dostosowania obiektu do warunkow okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz projekty techniczme: instalacji elektrycznej, w tym awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego i SSP, instalacji sanitarnej w tym oddymiania, wodociagowej
w tym hydrantéw wewnetrznych wymagaja odrebnego uzgodnienia pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe] z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wprowadzenie w Zycie zaproponowanych rozwigzan, a zwlaszcza zastosowanie SSP
wymaga aktualizacji Instrukeji Bezpieczefistwa Pozarowego, przeszkolenia shuzby ochrony
z obshugi CSP i z procedur postgpowania po zainicjowania alarmu pozarowego.

10. Przepisy i Hteratura

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietmia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r. ze zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrzniych 1 Administracji z dnia 24 lipca

2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

(Dz. U. Nr 24 poz. 1030 z 2009r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z 2003r. ze zmianami). :

5. Instrukcja 221. Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukeji
budowlanych. I. T. B. 1979r.

6. Instrukcja nr 409/205. Projektowanie elementow zelbetowych i murowych z uwagi
na odpornoéc ogniows. Warszawa 2005r.

7. PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

]
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8. PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace klap dymowych.

8. PN-EN 671-1 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$é 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem polsztywnym.

10. PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze
Zmianami).

12. PN-EN 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
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LUBELSKE ROMENDANT WOJEW ODZK! _ 1 o
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] Lublin, dnla /j 4/ wrzesnia 2014 r.

W LHBLENGE

WZ.5595.77.2014
POSTANOWIENIE

Dzialajgc na podstawie § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.), w zwigzku
z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), zwanego dalej ,,warunkami technicznymi”,

po rezpatrzeniu

wniosku z dnia 14 sierpnia 2014 r., zlozonego przez pana Tadeusza Dziuba — Dyrektora
Wydzialu Inwestycji 1 Remontow Urzedu Miasta Lublin, w sprawie wyrazenia zgody na
zastosowanie rtozwiazai przedstawionych w  zalaczonej ~Ekspertyzie warunkow
technicznych w zakresie wymagan bezpieczeristwa poiarowego budynku Szkoly Muzycinej
I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie przy nl. Narutowicza 32 A7,
opracowanej przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr inz.
Grzegorza Kononiuka, nr uprawnien 547/2011 oraz rzeczoznawce budowlanego inz. Janusza
Fronczyka, nr uprawnien 1643/Lb/82,

) postanawiam
wyrazi¢ zgod¢ na spelnienie w sposéb inny niz okreslony w ,,warunkach techmicznych”,
wymagan w zakresie bezpieczefistwa pozarowego, w budynku Szkoly Muzycinej
I i I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie przy ul. Narufowicza 32 A,
wynikajacych z postanowien: ‘

— § 68 ust. | ,,warunkow technicznych”, w zakresie mniejszej niz wymagana, szerokosci
biegow schodow klatki schodowej ,,B” wynoszacych w niektdrych miejscach 1,13 m
wobec wymaganej co najmniej 1,2 m,

- § 68 ,warunkéw technicznych” w zakresie mniejszej szerokosci uzytkowej
spocznikéw schodéw klatek schodowych oznaczonych jako ,A™ ,B” 1 ,.C”
(wystgpujgce w budynku wartosci parametréw uzytkowych zostaly w sposdb
szczegotowy wskazane w ,,Ekspertyzie...”),

- § 244 ust. 1, pkt 2 ,warunkéw technicznych”, w zakresie wystgpowania w klatce
schodowej ,.B” w czesci pomiedzy II, a IIl pietrem spocznika ze schodami
zabiegowymi, co jest zabronione,

— § 245 pkt 2; § 256 ust. 2 w zwiagzku z § 249 ust. 1 ,,warunkéw technicznych™,
w zakresie braku wydzielenia pozarowego klatek schodowych scianami w klasie
odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami EI 30, (wystepujace w budynku wartosci
parametrow wydzielenn 1 ich usytuowanie zostaly w sposob szczegdlowy wskazane

w , Ekspertyzie...”),
-



§ 239 ust. 4 w zwiazku z § 68 ust. 1 i 2 ,,warunkow technicznych”, w zakresie
muniejszej szerokos$ci drzwi z klatek schodowych ,,A” 1 ,,C” prowadzacych na
zewnatrz budynku, ktérych szerokos¢ wynosi 0,95m, wobec wymaganej co najmniej
1,2 m,

§ 242 ust. 2 ,warunkow technicznych”, w zakresie wystepowania na drogach
ewakuacyjnych (biegach schodéw klatek schodowych ,,A” 1 ,,C”) prowadzacych
z piwnicy i z parteru lokalnego obnizenia ponizej wysokosci 2 m, (wystepujace
w klatkach wartosci parametrow obniZenia zostaly w sposéb szczegélowy wskazane
w . Ekspertyzie...”), '

§ 242 ust. 2 | warunkdw technicznych”, w zakresie wystepowania na podescie przed
wyjéciem z klatki schodowe;j ,,C” lokalnego obnizenia wysokosci drogi ewakuacyjnej
do 2,09 m, na dlugosci 1,78 m, wobec wymagania co najmniej 2,2 m na odcinku drogi
nie wickszym niz 1,5 m,

§ 242 ust. 2 ,warunkéw technicznych”, w zakresie nie posiadania przez drzwi
dwuskrzydlowe prowadzace na zewnstrz budynku na poziomie parteru, z przestrzeni
holu, co najmniej jednego, njeblokowanegolsk.rzydla drzwiowego o szeroko$ci nie
mniejszej niz 0,9 m, wobec takiego wymagania,

§ 256 ust. 3 ,,warunkow technicznych”, w zakresie przekroczenia dlugosci dojscia
ewakuacyjnego; przy jednym kierunku ewakuacji na 3 pigtrze z pomieszczen nr: 3/03;
3/04; 3/05; 3/08 i 3/10 wynoszacego maksymalnie 35 m, wobec wymaganego, nie
wiecej niz 30 m.

) poprzez:
wyposazenia budynku Szkoly Muzycznej w system sygnalizacji pozarowej
spelniajgcego wymagania obowiazujacych PN w tym zakresie;
podigczenie przedmiotowego systemu sygnalizacji pozarowe] do urzadzen
odbiorczych alarmu pozarowego w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie;
zastosowanie awaryjnégo o$wietlenia ewakuacyjnégo na drogach ewakuacyjnych
o $rednim natezeniu o$wietlenia na podlodze, wzdluz srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej wynoszacej co najmniej 5 Ix;
uwzglednienie wyzsze] klasy odpomosci ogniowej elementéw budynku, ktérych
parametry zostaly szczegdlowo wskazana w ppkt 5.8 , Ekspertyzy...,

oznakowanie farba fotoluminescencyjng w widoczny sposdb, wystgpujacych
lokalnych obnizen wysokosci drog ewakuacyjnych.

Pozostale rozwigzania, majace wplyw na bezpieczenstwo pozarowe, zastosowane
w obiekcie winny spelnia¢ wymagania okreSlone przepisami techniczno — budowlanymi
i przeciwpozarowymi dla tego typu budynku.

Uzasadnienie

Sprawa prowadzona przez Lubelskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Lublinie dotyczy uzgodnienia rozwigzan spetniajgcych w inny sposob wymagania
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»warunkow technicznych” w budynku Szkoly Muzycznej 1 i 11 stopnia im. Tadeusza
Szeligowskiego w Lublinie przy ul. Narutowicza 32 A Przedmiotowy budynek posiada
cztery kondygnacje nadziemne i jedng podziemna, wysokoé¢ 15,37 m, powierzchnie
wewnetrzng wynoszaca 32694 m®.  Objekt zakwalifikowany ze wzgledu na Sposob
uzytkowania do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Po zakoficzeniu robot budowlanych, obiekt
zostanie podzielony na trzy strefy pozarowe w tym jedna ZL I (sala koncertowa z
pomieszczeniami towarzyszacymi) aktualnie poza zakresem opracowania. Jako, ze spelnienie
wszystkich wymagain przepisow techniczno-budowlanych nie jest mozliwe, Strona
zastosowala tryb okreslony w § 2 ust. 3a , warunkow technicznych”, tj.: zlozyla ekspertyze
techniczng opracowang przez uprawniony podmiot, zawierajgca rozwiszania spehniajgce
wymagania rozporzadzenia w inny sposéb niz wskazany w  warunkach technicznych”,
celem ich uzgodnienia z Lubelskim Komendantem Wojewodzkim Panstwowe;j Strazy
Pozarnej w Lublinie.

Lubelski Komendant Wojewddzki Panistwowej Strazy Pozarnej w Lublinie, po szczegblowej
analizie zaproponowanych w ,Ekspertyzie...” rozwigzan uznal, iz po ich zastosowaniu
poziom bezpieczefistwa pozarowego budynku nie bedzie obnizony w stosunku do stanu
okreslonego w przepisach prawa.

Majac na wzgledzie powyzsze, jako ze zastosowanie rozwigzan wymienionych
W ..Ekspertyzie...”, pozwoli na uzyskanie poziomu bezpieczefstwa pozarowego budynku
porownywalnego do ustalonego w obowigzujacych przepisach prawa, postanawiam jak

W sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie shizy prawo wniesienia zazalenia do Komendanta Gléwnego
Paistwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, przy ul. Podchorazych 38 za posrednictwem
Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozamej (20-012 Lublin,
ul. Strazacka 7), w terminie 7 dni od daty doreczenia postanowienia,
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Otrzymuja: R

1. Tadeusz Dziuba — Dyrektor Wydzialy Inwestycji i Remontow
Urzad Miasta Lublin, 20-117 Lublin, ul. Podwale 3a
(w zalgczeniu , Ekspertyza...”)

2. Aa,

Do wiadomosci:

. Komendant Miejski PSP w Lublinie
{w zatgczeniu ,.Ekspertyza...” )

2. Prezydent Miasta Lublin
Plac Krola Wiadystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin
ul. Fryderyka Chopina 5, 20-026 Lublin




»warunkow  technicznych” w budynku Szkoly Muzycznej 1 i 11 stopnia im. Tadeusza
Szeligowskiego w Lublinie przy ul. Narutowicza 32 A . Przedmiotowy budynek posiada
cztery kondygnacje nadziemne i jedna podziemng, wysoko$¢ 15,37 m, powierzchnie
wewngtrzng wynoszaca 3269,4 m’. Obiekt zakwalifikowany ze wzgledu na sposéb
uzytkowania do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Po zakonczeniu robét budowlanych, obiekt
zostanie podzielony na trzy strefy pozarowe w tym jedna ZL [ (sala koncertowa z
pomieszczeniami towarzyszacymi) aktualnie poza zakresem opracowania. Jako, ze spelnienie
wszystkich wymagarl przepisow techniczno-budowlanych nie jest mozliwe, Strona
zastosowala tryb okreslony w § 2 ust. 3a ,,warunkow technicznych”, tj.: zlozyla ekspertyze
techniczng opracowang przez uprawniony podmiot, zawierajgcg rozwiazania spelniajace
wymagania rozporzadzenia w inny sposob niz wskazany w ,warunkach technicznych”,
celem ich uzgodnienia z Lubelskim Komendantem Wojewddzkim Paristwowej Strazy
Pozarnej w Lublinie.

Lubelski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie, po szczegblowej
analizie zaproponowanych w ,,Ekspertyzie...” rozwigzan uznal, iz po ich zastosowaniu

poziom bezpieczefistwa pozarowego budynku nie bedzie obnizony w stosunku do stanu.

okreslonego w przepisach prawa.

Majgc na wzgledzie powyzsze, jako ze zastosowanie rozwigzan Wwymienionych
w .Ekspertyzie...”, pozwoli na uzyskanie poziomu bezpieczenistwa pozarowego budynku
poréwnywalnego do ustalonego w obowigzujacych przepisach prawa, postanawiam jak
W sentencii.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie shizy prawo wniesienia zazalenia do Komendanta Gléwnego
Panistwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, przy ul. Podchorazych 38 za posrednictwem
Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego Paiistwowej Strazy Pozarnej (20-012 Lublin,
ul. Strazacka 7), w terminie 7 dni od daty dorgczenia postanowienia.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego pt. ,Dostosowanie budynku Szkoty Muzyczne]
im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie przy ul. Narutowicza 32A - czesc dydaktycznej
do przepis przeciwpozarowych - projekt architektoniczny

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest dostosowanie istniejgcege budynku Szkolty Muzycznej
im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie do obowigzujgcych przepiséw p.poz.

2. Zakres opracowania.
Zakres projektu obejmuje :
- inwentaryzacje elementéw budynku istotnych dla ochrony p.poz., wykonang na bazie
projektu wykonanego przez Pracownie Projektows ,Kaczyniski i5-ka”
- projekt prac budowlanych niezbednych do wykonania w celu dopuszczenia czesci dy-
daktycznej szkoty muzycznej do uiytkowania.
Projekty prac instalacyjnych sg przedmiotem opracowan branzowych, bedgcych czedcig catosci
opracowania.

3. Stan istniejacy.

3.1, Lokalizacja.
Budynek znajduje sie w Lublinie, w srédmiesciu, u zbiegu ulic Narutowicza i Moscickiego.
Dojazd i dojscie do obiektu prowadzg od ul. Moscickiego. W sasiedztwie znajdujg sie budynki
mieszkalne z ustugami.

3.2.Zagospodarowanie dziatki szkety,
Na dzialce znajduje sie budynek szkoty muzycznej sktadajacy sie z wybudowane] czesci
dydaktycznej i sali koncertowej, bedace] w budowie. Dziatka jest wyposaiona we wszystkie,
niezbedne do funkcjonowania media. Na terenie dziatki jest droga wewnetrzna prowadzaca
wokét istniejgcego zespotu budynkdéw wraz z parkingami. Dziatka jest ogrodzona.

3.3.5tan prawny.

Whascicielem nieruchomeosci jest Gmina Lublin. Do niedawna budynek ten funkcjonowat
jako szkota podstawowa. Na podstawie pozwolenia na budowe z dnia 23.11.2010r., decyzja nr
991/1616, znak: AB.PB.1.7353.2-1288/10 zostaly podjete prace budowlane majgce na celu
dostosowanie budynku szkoly podstawowej do potrzeb szkoly muzycznej. W trakcie zgioszenia
czesci dydaktycznej do odbioru przez nadzér budowlany, zostaty przez Miejska Komende
Strazy Pozarnej zakwestionowane liczne usterkii przyjete rozwigzania budowlane uniemozliwia-
jace funkcjonowanie budynku. Czes¢ uwag dotyczyta zmian elementéw, ktdérych dostosowanie
do obowigzujgcych warunkow technicznych bytoby od strony technicznej trudne do spetnienia
i wymagatoby poniesienia przez inwestora duiych naktaddw rzeczowych i finansowych.
Opracowana przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz. Grzegorza Kenoniuka i rzeczoznawce
budowlanego Janusza Fronczyka ekspertyza pozwolita dokfadnie ocenic¢ budynek pod wzgledem
wystepujgcych zagrozen i zaproponowac odpowiednie rozwigzania w celu jego dostosowania do
obowigzujacych przepiséw techniczno - budowlanych i przeciwpozarowych. Lubelski Komendant
Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarne] w Lublinie wydat postanowienie do ww. ekspertyzy
akcepiujace przedstawione w ekspertyzie rozwigzania.

Oba w/w dokumenty stanowig zatgcznik do niniejszego opracowania.



3.4.5tan techniczny obiektu.
Budynek jest bezposdrednio po pracach budowlanych remontowo-adaptacyjnych i jego stan
technicznych jest dobry. Nie spefnia natomiast wymogdw ochrony przeciwpozarowej.

3.5.0g0lna charakterystyka budowlano-pozarowa obiektu.

Obiekt znajduje sie w centrum miasta, na wydzielone dziatlce majacej bezposredni
dostep do drogi publicznej. Na dziatce znajduje droga wewnetrzna wokot budynkéw,
peinigca role drogi poiZarowej. Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celéw p.po:. zapew-
nione jest z sieci wodociggowe.

Szkota sktada sie z dwdch, potaczonych ze sobg budynkéw o réznych funkcjach -z
czescl dydaktycznej (sale lekcyjne} nalezacej de ZLIN 1 sali koncertowe] w budowie naleigce]
do ZLI. Przedmiotem opracowania jest czes¢ dydaktyczna. Ma wysokos¢ 15.37m, co zalicza

go do budynkéw sredniowysokich (SW). Posiada 5 kondygnacji, w tym uzytkowe poddasze
i czesciowe podpiwniczenie. Budynek jest obstugiwany przez 2 klatki schodowe usytuowane
na jego koncach, majacych charakter wydzielonych drdg ewakuacyjnych oraz 2 klatki schodo-

- we zlokalizowane w centralne] czesci budynku, nie stanowigce wydzielonych drog ewakua-
cyinych: z podpiwniczenia na parter oraz z drugiego pietra na poddasze. Jest budynkiem mu-
rowanym, docieplonym weing mineralng. Stropy sg betonowe, prefabrykowane, gestozebrowe
typu DMS, konstrukcja dachu drewniana, ocieplona, wykoriczona od wewnatrz ptytami
gipsowo-kartono-wymi. Dach kryty blachg plaskg tytanowo —cynkows.

Dane liczbowe.

- powierzchnia catkowita ZLI +ZLII -4316.1m?2
czesci ZLII -3641.8m2
piwnica 565.6m2, parter 814.9m2, | pietro 835.6m2, Il pietro 835.6m2, poddasze 631.5m2
czesci ZLI -674.3m?2
piwnica 588.5m2, parter 85.8m2
- powierzchnia uzytkowa catosci ZLl + ZLII -3616.7m*
czedcl ZLII  —2801.8m?
piwnica 415.9m, parter 638.3m? | pietro 652.0m% Il pietro 630.0m? poddasze 465.6m>
czedci ZLI -814.9m’
piwnica 703.3m’, parter 111.6m?
- powierzchnia wewnetrzna czesci ZLIII —-3269,4m>
piwnica 474,5m%,

nadziemie 2805.5
parter 708.3m? | pietro 747.1m? Ii pietro 747.1m? poddasze 603.0m?
- kubatura czedci ZLIII - 13273m°
piwnica 1657.2m° parter 2982.5m? | pietro 3016.5m>, Il pietro 3058.3m>,
poddasze 2559.2m?
kubatura czedci nadziemnej -12769.7m’
- kubatura czedci ZLI i ZLII -18 159.7m°
- wysokosé w Swietle kondygnacji
piwnica 228 -244cm, parter 300cm, | pietro 299cm, [ pigtro 289cm, poddasze 300-370cm
budynku -15.37m
- powierzchnia zabudowy catosci (ZLI+ZLIH) - 1423.60m?
- zatrudnienie w czesci ZLII
piwnice 10os., parter 150s., | pietro 17os., Il pietro 250s., poddasze 160s.

4, Stwierdzone niezgodnosci budynku dydaktycznego z warunkami technicznymi w zakresie
wymagan bezpieczenstwa poiarowego
- brak pefnego oddzielenia p.poi. stref ZLI {sala koncertowa) od ZLIII {budynek dydaktyczny)
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- przekroczona powierzchnia strefy pozarowej ZLIil obejmujacej podpiwniczenie wyno-
szaca 2801,8m” przy dopuszczalnej 2500m”

- klatki schodowe B’ i B” sg niewydzielone, na klatce B” wystepujg schody zabiegowe
a szerokos¢ biegu jest za waska

- za waskie spoczniki klatek schodowych Ai C

-za mata powierzchnia zastosowanych kiap dymowych w wydzielonych klatkach
schodowych

- brak napowietrzania wydzielonych kiatek schodowych

- brak wydzielenia pozarowego klatek schodowych sScianami o klasie odpornosci
ognhiowej REI 60

- drzwi pomieszczen technicznych w wydzielonych klatkach schodowych w piwnicy nie
majg wymaganej odpornosci ogniowej REI30 i nie s3 wyposazone w samozamykacze

- drzwi z klatek schodowych A iC prowadzgcych na zewnatrz budynku majg szerokosc
95cm a nie wymagane 120cm

- w wydzielonych klatkach schodowych A i C na biegach piwnicy | podescie parteru
wystepujg lokalne obnizenia wysckosci w swietle konstrukcji ponizej 2m

- wysoko$é drogi ewakuacyjnej na podescie przed wyjsciem z klatki schodowej C wynosi
2,09m, na dfugosci 1,78 m (dopuszczalne 1.50m)

- szerokos$é dojscia ewakuacyjnego (korytarz na 3 pietrze przy klatce schodowej B”) zawezona
do 1,17 m, co jest niezgodne z § 242 ust. 2 rozporzadzenia {1], niezgodnos¢ siega 2,5 %.

- drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen, ktére nie wykiadajg sie na Sciane (ozn. na
rysunkach} ograniczajg szerokos¢ drogi ewakuacyjnej,

- pomieszczenie stotdéwki (0/17) na poziomie parteru nie jest oddzielone sScianami wew-
netrznymi i drzwiami od drég komunikacji ogoinej

- pomieszczenie recepcji {0/32) na poziomie parteru obudowane jest szklanymi Sciankami
bez wymaganej odpornosci pozarowej

- hol ewakuacyjny (0/04) petnigcy rowniez funkcje uzupelniajgce, takie jak recepcyijna,
ochrony budynkui drobnej sprzedazy nie zostat oddzielony od poziomych drog ewa-
kuacyjnych drzwiami w klasie E! 30, jego wysokos¢ jest mniejsza niz 3,3 m oraz drzwi
nie posiadajg szerokoscl réwnej 1,8 m

- wyiScie na poddasze nieuzytkowe z przestrzeni klatki schodowej A zamknigte zostafo klapa
bezklasowg a powinna by¢ w klasie odpornosci ogniowej EI30,

- drzwi dwuskrzydtowe prowadzace na zewngtrz budynku na poziomie parteru z przestrzeni
holu (0/04) nie posiadaja co najmniej jednego nieblokowanego skrzydta drzwiowego o
szerokosci réwnej 0,9 m, co nie jest zgodne z § 240 ust. 1 rozporzgdzenia [1].

- wysokos¢ progdw w drzwiach wejsciowych do budynku w przedsionkach 0/01, 0/02 i 0/03
wynosi 0,07-0,08 m,

- szerokosté dojscia ewakuacyjnego na korytarzu 2 pietra zawezona na odcinku 34cm do
szerokodci 1.17m '

- hol ewakuacyjny (0/04) peinigcy réwniez funkcje uzupetniajgce, takie jak recepcyjna,
ochrony budynku i drobnej sprzedazy nie zostat oddzielony od poziomych drog ewaku-
acyjnych drzwiami w klasie El 30, jego wysokos¢ jest mniejsza niz 3,3 m oraz drzwi nie posia-
dajg szerokosci réwnej 1,8 m,

- brak przyciskdw uruchamiajacych klapy dymowe w klatkach schodowych przy wejsciach do
budynku na kondygnacji parteru

-na poddaszu zasieg hydrantéw nie obejmuje calej powierzchni kondygnacji

- brak przyciskéw uruchamiajacych klapy dymowe w klatkach schodowych przy wejsciach do
budynku na kondygnacji parteru



5. Projekt przewidzianych ekspertyza do wykonania prac budowlanych majacych na celu
podniesie stopnia bezpieczenstwa pozarowego umoiliwiajgce uzytkowanie budynku.

1) Oddzielenie stref pozarowych ZLl (sala koncertowa) od ZLIII {budynek dydaktyczny).
Na styku sali koncertowej i budynku dydaktycznego zostaly wydzielone plaszczyzny
przegrod budowlanych { stropy, dach, sciany, ofwory drzwiowe i okienne) majace spetniac
minimalne wymagania dla przegréd oddzielenia p.poz. pomiedzy strefami pozarowymi tzn.:
- istniejgcy strop, sciany w budynku dydaktycznym min. RE] 120,
- projektowane otwory drzwiowe EI60 w podpiwniczeniu i parterze klatki schodowej
tacznika sali koncertowej
- istniejacy dach na {gczniku sali koncertowej ma odpornosé pozarowg min. RE30, jest
NRO na diugosci 8m od scian budynku dydaktycznego
- sciahy sali koncertowej w odlegtodci min. 4m od czesci dydaktycznej zostang
zabezpieczone do odpornosci ogniowe] min. REl 120 poprzez wypetnienie otworow
okiennych ptytg gipsowo —kartonowg i wetng mineralng

2) Podpiwniczenie zostanie oddzielone poiarowe od kondygnacji naziemnych poprzez zapro-
jektowane w klatce B" drzwi EI6G0 1 wymieniona scianka szklana na scianke z plyt gipsowo-
kartonowych REI 120. Na parterze, przed zejsciami do podpiwniczenia zostang umieszczone
rozwierne barierki uniemozliwiajgce przypadkowe zejscie do piwnic podczas ewakuacji

3) W celu zapewnienia wiasciwych proporgji pomiedzy wielkoscig klatek schodowych i okien
oddymiajgcych, klatka schodowa A na poddaszu zostata zmniejszona poprzez dostawienie
Scianki gipsowo-kartonowej REIB0 z drzwiami EI30. W klatkach schodowych A i C, na poziomie
2 pietra zaprojektowano po dodatkowym oknie oddymiajgcym w miejscu istniejgcych zwyktych
okien. Na parterze obu klatek zaprojektowano wymiang po jednym oknie napowietrzajgcym
w miejsce istniejacych zwykiych. Drzwi wejsciowe zostana zaopatrzone w sitownik otwierajacy
drzwi w momencie zadymienia. Klatki schodowe zostang wyposazone w dodatkowe przyciski
oddymiania { wg opracowania elektrycznego).

4) Istniejgce drzwi do pomieszczerl technicznych na klatkach schodowych A i C w poziomie
podpiwniczenia zostang zamienione na drzwi EI30, wyposaione w samozamykacze.

5) Lokalne obnizenia w klatkach schodowych zostang w sposdb widoczny oznakowane farbg
fotoluminescencyjna.

6) Zawezenie korytarza do szer. 1.17m na poddaszu nalezy poszerzy¢ przez skucie go do
szerokoéci catkowitej korytarza 1.40m i wzmochi¢ wspierajacy sie na nim podcigg
statowymi ceownikami 2 x E140, skreconymi obustronnie do istniejacego podciagu srubami

7) Wszystkie drzwi z pomieszczen na korytarze, ze skrzydfami niewyktadajgcymi sig na Sciane
i zawezaigcymi droge ewakuacji ponizej 1.4m naleizy wyposaiy¢ w samozamykacze.

8) Pomieszczenie stotdwki na parterze nalezy oddzielié od komunikacji ogdlnej écianky z gips-
kartonu EI30 oraz drzwiami (bez wymagan p.poz.)

9) Scianki przeszklone recepcji na parterze wymieni¢ na scianki przeszklone EI30 wykonane do
stropu.

10) Wyjscie na poddasze nieuiytkowe z przestrzeni klatki schodowej B” zostanie zamkniete
klapg w klasie odpornosci ogniowej EI30

11) Budynek zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozaru, dodatkowe oswietlenie awa-

ryine ewakuacyjne oraz przyciski oddymiania klatek schodowych {wg opracowania branzy
elektrycznej).

12) Na poddaszu zostanie doprojektowany dodatkowy hydrant przed salkg koncertowa

kameralng ( wg opracowania branzy sanitarnej)

6. Rozwigzania szczegotowe.

1) Sciany sali koncertowej w budowie sg z bloczkéw betanowych gr. 24cm docieplone weing
mineralng, wykoriczone od wewnatrz plyta gipsowo-kartonows, posiadajg odpornosé ogniowg
REl 240.Wystepujgce w nich otwory okienne ostabialg odpornoié catej iciany. Dlatego tei na-
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lezy wneki okienne wypetni¢ ptytg gipsowo-kartonowa oraz wetng mineraing jak pokazanc na
rysunkach, pozostawiajgc okna na swoim miejscu, aby nie zmienia¢ elewacji obiekiu. W celu
zamaskowania wypeinienia okna nalezy na zewnetrznej ptycie gipsowo-kartonowej, za szybg
okienng naklei¢ folie odblaskowa, w kolorze grafitowym. Qdpornosé ogniowa wypetnienia po-
winna by¢ min REl 120. W rozwigzaniu przykfadowym na rysunku przyjeto $cianke obustronng
z piyty Fermacell gruboéci 2 x 2.5cm na ruszcie blaszanym, wypetnionej wetna mineralng gru-
bosci 16cm. Zgodnie z informacjg techniczng producenta plyt Fermacell, tego typu rozwigzanie
zapewnia odpornosc ogniowa RE[ 120.

2) Warstwy stropodachu nad tacznikiem sali koncertowej z budynkiem dydaktycznym.

Istniejgce warstwy : papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

papa termozgrzewalna podkitadowa

wetna mineralna Rockwool 20cm

folia paroszczelna

blacha trapezowa
Zgodnie z informacja techniczng producenta wetny mineralnej tego typu rozwigzanie zapewnia
klase odpornosci ogniowej min. REI 45 a2 wymagana jest min. RE 30.
W celu dodatkowego zabezpieczenia stropodachu od spodu przed dziataniem ognia nale?y pod
sufitem z blachy trapezowej, w odiegioéci min. 8.0m od budynku dydaktycznego, podwiesic sufit
z ptyty gipsowo-kartonowe]j gr. 2.5cm na ruszcie z profili blaszanych, wypetniony ptytami z wetny
mineralnej twardej, gr. 10cm. Dodatkowo naleiy diwigary drewniane wewnatrz {gcznika obic
piyta gipsowo-kartonowa gr. 2.5cm oraz na zewngtrz ptyta gipsowo-kartonowg gr. 2.5cm oraz
blachg tytanowo-cynkowa.

3} Projektowana stolarka pozarowa 1 Sciany wewnetrzne p.pos.
W projekcie przewiduje sie zastosowanie drzwi p.poi. o odpornosdci ogniowej EI30, EIG0, drzwi
dymoszczelnych, drzwi bez wymagan p.poz.(zamykajgcych przestrzen holu wejsciowego na
parterze) , barierek rozwiernych, okien oddymiajgcych, napowietrzajgcych, klapy dachowej EI30,
samozamykaczy skrzydet drzwiowych, wewnetrznych $cianek pozarowych o klasie odpornosdci
ogniowej EI30, EIGO, E1120.

brzwi przeszklone nalezy wykonywac w profilach aluminiowych w kolorze istniejacej

stolarki (szare), drzwi petne { do pomieszczen technicznych w klatkach schodowych) — stalowe
w kolorze drewnopodobnym w nawigzaniu do istniejgcej stolarki. Wszystkie drzwi wyposazone
we wkiadki zamykajgce.

Klapa dachowa wyposazona w schody strychowe.

Okna odpowietrzajgce i napowietrzajgce & aluminiowe, w kolarze hiatym, wyposaZone
w elekiryczne sitowniki. Ze wzgledu na potrzebe kompatybilnosci z istniejacg w budynku insta-
lacjg firmy ,D+H"” okna te nalezy zamawia¢ w tej firmie. Istniejace drzwi wejsciowe do klatek
schodowych w parterze, petnigce funkcje otwordw napowietrzajgcych nalezy wyposazyé w sifo-
wniki elektryczne.

Scianki dziatowe o klasie odpornosci ogniowej wykonywac z plyt gipsowo-kartonowych
ognicodpornych lub gipsowo-widknowych jako warstwowe, wypetnione wetng mineraing, na
konstrukcji z profili stalowych, wg instrukcji producenta ptyt zapewniajacej odpowiednig klase
odpornoscl ogntowej. Na parterze , w wejsSciu do klatki schodowej fgcznika zmniejszy¢ otwar
drzwiowy, przemurowujac go $cianka gr. min. 25cm.Na poddaszu zamurowad drzwi Scianka
ceglang gr.12cm od strony klatki schodowej oraz piytg gips-karton od strony sali koncertowej.

W projekcie przyjeto nizej przedstawione rozwigzania przyktadowe z zastosowaniem piyt
gipsowo-wioknowych Fermacell w oparciu o informacje techniczng producenta:

1) Scianka dziatowa EI 30 o grubosci catkowitej 7.5cm na konstrukcji nesnej z profili

stalowych typu U i C50x0.6 dostepnych w handlu, atestowanych, z wypetnieniem
wetng mineralng gr. 50mm, z okfadzing obustronng z piyt Fermacell gr. 12.5mm z
kazdej strony



2) scianka dziatowa EI60 o grubosci catkowitej 10.0 cm na konstrukeji nosnej z profili
stalowych typu U i C75x0.6 dostepnych w handlu, atestowanych, z wypetnieniem
wetna mineralng gr. 80mm, z okifadzing obustronng z ptyt Fermacell gr. 12.5mm z
kazde] strony

3} écianka dziatowa El 120 o grubosci catkowitej 10.0 cm na konstrukcji nosne] z profili

stalowych typu U i C50x0.6 dostepnych w handlu, atestowanych, z wypetnieniem
weing mineralng gr. 50mm, z okladzing obustronng z piyt Fermacell gr.2x 12.5mm z
kaidej strony

4) Prace uzupetniajgce.

Scianki gipsowo- kartonowe malowaé 2xfarbg emulsyjng biata, ubytki po przekuciach
na instalacje i demontazu stolarki zaszpachlowac i malowal j.w. Niebezpieczne obni-
Zeniach na klatkach schodowych malowaé { lub naklei¢) farba luminescencyjng .pasy
20tto-czarne.

7. Obliczenia powierzchni odpowietrzania i napowietrzania.

Klatka A.

Powierzchnia kiatki schodowej piwnic- 12,14m°

Powierzchnia klatki schodowej parteru-23,17m*

Powierzchnia klatki schodowej [ill pietra 22,79m’

Powierzchnia klatki schodowej poddasza 22,80m?

Do obliczen przyjeto pow. kl. schod. parteru o pow. 23,17m?

Min. konieczna pow. oddymiania 0.05 x 23.17m’ = 1,16m?

Istniejaca pow. czynna oddymiania 2 x 0,53m? = 1,06m?

Brakuje 0,1m*

Naleiy zastosowac dodatkowe okno

Zaktada sie dodatkowa powierzchnie czynna okna oddymiajacego 0.25m’(z malym zapasem)
Projektowana powierzchnia czynna okien oddymiajacych 1.31m?

Powierzchnia geometryczna okien oddymiajgecych

2x 0.7m x 1.3m(istn. okna dachowe) + 0.62m x 0.78m (proj. skrzydto} = 1.82m* + 0.48m* = 2.3m*
Wymagana powierzchnia napowietrzania

2.3m?x 1.3 = 2.99m’

Proj. pow. napowietrzania

(Istn. drzwi parteru) 0,93m x 2,00m + 0.65m x 1.75m (skrzydto proj. okna} = 1.86m” + 1.13m’=
2.99m’

Klatka C

Powierzchnia klatki schodowe] piwnic- 13,0m?

Powierzchnia klatki schodowej parteru- 22,9m*

Powierzchnia klatki schodowej | pietra 22,9m?

Powierzchnia klatki schodowej Il pietra 23,3m”

Powierzchnia kiatki schodowej poddasza 21,0m?

Do obliczen przyjeto pow. kl. schod. If pietra o pow. 23,3m?

Min. konieczna pow. oddymiania 0.05 x 23.3m? = 1,165m?

Istniejaca pow. czynna oddymiania 2 x 0,53m* = 1,06m*

Brakuje 0,15m?

Nalezy zastosowac dodatkowe okno

Zaklada sie dodatkowg powierzchnie czynng okna oddymiajacego 0.25m*(z malym zapasem)
Projektowana powierzchnia czynna okien oddymiajacych 1.31m?

Powierzchnia geometryczna okien oddymiajgcych

2x 0.7m x 1.3m(istn. okna dachowe) + 0.62m x 0.78m {proj. skrzydto) = 1.82m” + 0.48m* = 2.3m*
Wymagana powierzchnia napowietrzania

2.3m*x 1.3 = 2.99m*

22



(Istniejace drzwi parteru) 0,93m x 2,00m + 0.65m x 1.75m { skrzydto okna) = 1.86m?+ 1.13m’=
2.99m*

Opracowat:
mgr inz. arch.
Macigj Uszyriski
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} 2/10 1HC DAIISKE 11,60
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SYMBOL D4 D2 D3 D4 D5 b7 D3 D9 Sm10 Swi1 Sw6
Wymagania pozarowe E1 30 E130 £160 El BO/REI20 E160 - RE1 30 E1 60 E1 60 dymoszezeine/REI 30 E1 30/E1 60 E130
225/234 I S —
g RE! 30 ok “ %
RET 30
B 7 ~ o N 7 = 0 =
™ ~ ~ \ N ~ -
i ! AN ~ NI N \ \ A %
SCHEMAT ELEl _ Lﬁl
/\/\ N g 7 |IIRel 120 i RN - s 7 Ei40 || [E160 2 I
308 L 238 I
-t A il
szer.otworu w Swistle mury 102 90 130 222 117 197 136 102 225 215 309/228
wys.otworn w swietls muru 207 205 232 230 207 314 215 207 298/320 210 320
szer. skrzydia 92 B0 115 110 110 2x93 120 80 100 80 80
wys. skrzydia 202 202 225 224 200 220 208 202 200 205 200
strona otwierania L P L P L P P L P P P L P L P L P
podpiwniczenia’ Lhai i F b A Lt T : - : .
pariar - Bt =
-] pietros -
poddasze — - _ e
ifosc calkowita 1 1 1 1 - 1 2 p Z ]
drzwi El 30, drzwi bez wymagan p.poz.,
‘ scianka El 60, gcianka ﬁprz‘ggzkltgr]a f:pl %0, )
uwagi nad sufitem podwieszonym konstrukcia
scianki obita cbustronnie plyig g-k - E1 30
UWAGA
ZESTAWIENIE OKIEN . .
Przed wykonaniem stolarki
SYMBOL o1 oz .
. dokonaé pomiaréw kontroinych.
R\
E—= == o
e
SCHEMAT 7
seer oty w il mun|__152 152 12 2x79 DRZWI SW11 ZE SCIANKA DZIALOWA
B t g i tr
Wy ofor  $9iete mury 192 192 T PODDASZA KLATKI SCHODOWEJ "A
wym. w swietle skrzydia| goen x 78¢m | 62cm x 78em
oddymiajacego _
jloss 2 ) v samozamykacze drzwi - 59szt
uwagi: okno napowielrz. |okne oddymigjace _
wymagana pow. |wymagana pow. _ < hod
geametr. 1.13m? | czynna 0.1-0.25m? TN ptrojéﬁg*agageklgc OEYE.D - : ] Rvs
bkna wyposazone w sitowniki elektryczne, 1{55 !i 3]3’9 15\6.:'.“, sze?'%Ot:m' INWESTOR: Gmina Lublin Y 1 6
wykonane w komplecie przez firmg d+h, 1 | m\"“lé 056 - 1 szt e
2 profili Alu, 5-kamorow, U calodcl ckna barierka alumin. | barierki alumin. - | INWESTYCJA; Dostosowanie szkoly muzycznej- Skala:1 100
3WImK, w kolorze bialym, atestowane, rOZWIRMma rozwierne & mi ; g . :
Skrzydia cokien alwierane aulomatycznie czesci dydakiycznej do przepisow p.poz.
wykladens na sciane LOKALIZACJA: Lublin, ul. Narutowicza 32A, Data :
dziatka nr 116/6 11.2014r.
s ZESTAWIENIE SLUSARKI OTWOROW
Projekiowat: i Podpis: . . .
mgr inz. arch. Macigj] Uszynski nPgr inz. arch. Janusz Bielak
upr.proj.w spec.archji772/Lb/82 | upr.proj.w spec.arch.j 80 l:l‘J!? 77
Lub.Ckr.Izba Arc 0bao Lub.Okr.lzba Arch, LB0O

‘w}



. 0.6cm |istn. papa termozgrzewalna
I 0.2cm |istn. papa podkladowa
b 20.0cm |istn. weina mineralna
5.5cm |istn. blacha trapezowa

— R : 10.0cm |proj. welna mineraina
5.0cm |proj. ruszt blaszany

2.5cm |pra). piyta g-k

zabudowa ptytami cement.-wloknowymi

w pasie okien nawys. 1,.38m

aslll. 349 85

ﬁ omnniATAAYAAYAYAY)
— N T AR
MRS

380
2}
|10

~

CAT T 37T 1L 714

; == blacha tytanowo - cynkowa
ST T w miejs¢e usuniete] podsufitki PCV

3 lde Le

30

VVAVVAY

A

|
I

dzwigar drewniany obity

piyta gk gr. 2.5 dzwigar drewniany obi
R T g-k gr. 2.5cm

l
tg g-k gr. 2.5cm i t:EI/acha_
anowo - cynkowg

zabudowa plytami cement.-widknowymi _:I'” T
w pasie okien na wys. 1.38m

1

zabudowa plytami cement.-widknowymi

w pasie okien na wys. 5.20m

| 430

|
= e g_l,\ I t

E
I = Ll

|
I
A ATATAVATAVAVAYAY) i
138

I
}
= I
I

| | | A"‘A

|
|
]
1
1
I
I

|
|
|

f=]
=
2.5cm (plyty cement,-wiéknoIma I2.5 cm | piyty cement.-widknowe
— 16.0cm |wélha mineralna 16.0cm| welna mineralna .
3.5cm (plyty cement.-wicknowa 2.5cm ty cement.-widknowe
5.0 cm |welna mineraina clia odbiaskowa
2.5¢cm cement.-wicknowa istniejgce okno-
. 3.0 cm |pusika powietzna |
' 0.6 cm |isin. blacha elewacyjna

sala muzyczna
w budowie

INWESTOR: Gmina Lublin Rys: 47

INWESTYCJA: Dostosowanie szkoly muzycznej-|Skeis: . -
czesci dydektycznej do przepiséw p.poz. -
LOKALIZACJA: Lublin, ul. Narutowicza 32A Date :

budynek dydaktyczny
zrealizowany

dziatka nr 116/6 11.2014r.
il DETALE
S Projektowal N . |Seawddd ¢ y
‘har ne. arch. Macie] Ispyisk mgr ind, azch. Jmms%Mfﬁr@Iak

upr.proj.w spec.arch j1
Lub.Okr 1zba Arch. LB

5 P{ust. 1pl




INWESTYCJA

TYTUL OPRACOWANIA :

BRANZA:

LOKALIZACJA INWESTYCJL

INWESTOR :

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

DATA OPRACOWANIA :

AUTOR OPRACOWANIA:

Dostosowanie budynku szkoly muzycznej

im. Tadeusza Szeligowskiego - czesci
dydaktycznej do przepiséw przeciwpozarowych
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Architektura

Lublin ul. Narutowicza 32A, dziatka nr 116/6

Gmina Lublin
20-080 Lublin Pl. Wiadystawa tokietka 1

Firma Architektoniczna ,ARCHI 27

- Maciej Uszynski

20-008 Lublin ul. J.Hempla 4/49A

listopad 2014r.

mgr inz. arch. Maciej Uszynski
upr. proj. w spec. arch. 1772/ Lb /82
Lub. Okr. Izba Arch. LB 0090

5



1. Zakres i kolejnosé realizacji robét budowlanych

- budynek dydaktyczny:

sdemontaz stolarki drzwiowej | okiennej przewidzianej do wymiany
sdemontaz fragmentéw sufitdw podwieszonych w korytarzach

e Zabezpieczenie stropu poddasza poprzez stemplowanie w migjscu
skucia filarkbw na korytarzu, na poddaszu

eskucie filarkow na korytarzu, na poddaszu

emontaz sScianek dziatowych oraz stolarki drzwiowej i okiennej
emontaz rozebranych fragmentdw sufitdw podwieszonych

e szpachlowanie i malowanie $cian i sufitdw korytarzy w miejscach
wymiany stolarki

- sala koncertowa:

eswykonanie sufifu z piyt g-ki zabezpieczenie dzwigara drewnianego
ptytami g-k

ezabezpieczenie piytami g-k i blachg tytanowo-cynkows podsufitki okapu
i dzwigarow dachu na zewnatrz budynku

swypetnienie otwordéw okiennych ptytami g-k i wetng mieralng

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

Budynek szkolty muzycznej sktadajgcy sie z dwoch czesci:
- czeSci dydaktycznej oddawanej do uzytku
- sali koncertowe] w budowie.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktére
moga3 stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarzacé:
e obecnosc osob postronnych, dzieci i mtodziezy

4, Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot.

Przed przystapieniem do prac nalezy przedstawi¢ pracownikom zakres prac,
wskazac miejsca wystepujgcych zagrozen oraz zapoznac z przepisami BHP
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bhp przy wykonywaniu robét budowlanych;
Dz. U. nr47 poz. 401.
Instruktaz pracownikow powinien by¢ prowadzony przez osoby majgce cdpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy powinni potwierdzi¢ fakt odbycia szkolenia witasnorecznym podpisem.
Instruktaz pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych powinien zawierac:

o poinformowanie pracownikéw o istniejacych oraz mozliwych zagrozeniach

e zapoznanie pracownikow z przepisami bhp dotyczacymi wykonywanego przez

nich zakresu robdt
e zapoznanie pracownikdw z obstugg urzgdzen technicznych



¢ okreslenie prac wymagajacych od pracownikéw szczegolnej sprawnosci
psychofizycznej :
e okreslenie prac, ktore muszg by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby
np. prace w poblizu kabli elekiroenergetycznych i sieci gazowej oraz prace na
wysokosci ponad 2 m
e imienne wyznaczenie 0sdb, ktdre beda wykonywac dane prace
o imienne wyznaczenie oséb, ktére bedg sprawowaty nadzér nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi
e poinformowanie pracownikow o koniecznosci stosowania ochrony
indywizualnej podczas wykonywania prac oraz zastosowanie srodkow ochrony
zbiorowej
¢ okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
odrebnie dia kazdego rodzaju zagrozenia
e Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy i wskazanie miejsca
umieszczenia apteczki pierwszej pomocy oraz urzadzen ratowniczych, a w
szczegolnosci gasnic pozarowych
s okreslenie sposobu bezpiecznego sktadowania i transportowania materiatow
i urzadzen na terenie placu budowy
° okreslenie sposobu postepowania z substancjami niebezpiecznymi dla
zdrowia
Pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie z potwierdzona zdolnoscig
do pracy
na wysokosci. Podczas wykonywania robét budowlanych kierownik budowy oraz
pracownicy winni przestrzega¢ obowiazujgcych przepisow w zakresie BHP.

5. Wskazanie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslenie skali i rodzaju zagrozenia oraz miejsca i czasu ich wystapienia

Do robét szczegdlnie niebezpiecznych zaliczajg sie :
- roboty prowadzone na wysokosci | na rusztowaniach
- prace rozbidrkowe

- prace z uzyciem elektronarzedzi

- montaz rusztowan

- prace montazowe w pablizu istniejgcych kabli elekiroenergetycznych
6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapo-obiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedz-twie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka i sprawng
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych, inwestor jest
zobowigzany:

Kierownik budowy jest zobowigzany :
¢ zatrudniac¢ pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i przeszko-
lonych pod wzgledem bhp i p.poz. oraz o odpowiedniej sprawnosci psychofi-
zycznej
e prowadzi¢ dziennik budowy
e umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogtoszenie



zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zabezpieczy¢
je przed zniszczeniem

dbag, aby pracownicy uzywali narzedzi i sprzetu sprawnego i posiadajgcego
odpowiednie atesty i zgodnie z przeznaczeniem

zapewni¢ pracownikom dostep do pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz
socjalnych

zapewnic pracownikom $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej na
stanowiskach pracy

zapewni¢ Srodki fgcznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy
medycznej i stuzb technicznych, strazy pozarnej i policji

wyznaczy¢ | wyposazy¢ punkty pomocy medyczne]

wyposazy¢ teren budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru (dostep do
wody i gasnica pianowo — proszkoway)

dokumentacje budowy oraz instrukcje obstugi maszyn nalezy przechowywac
na budowie.

Wszelkie prace na wysokosci wykonywaé z pomostow.
W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotsza mozliwg

Organizacja placu budowy, prowadzenie robot budowlanych oraz zapewnienie bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow zatrudnionych na budowie nalezy do
obowigzkow inwestora i kierownika budowy.

7. Przedmiotowa inwestycja wymaga sporzadzenia przez kierownika budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,bioz".

opracowat:

mgr inz. arch. Maciej Uszynski
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OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest prcuekt rozbudowy instalacji wody pozarowej w
budynku Szko}y Muzycznej w Lublinie przy ul. Narutowicza 32A.

Podstawa opracowania jest pro;ekt archltektonlczny dostosowania budynku do wymogow
p.poz. oraz przepisy techniczno-budowlane.

W zakres projekiu wchodzi wykonanie dodatkowego hydraniu na poziomie poddasza dla
objecia zasiegiem hydrantu catej przestrzeni uzyikowej.

3 ””*QPIS STANU ISTNIEJACEGO | PROJEK OWAN,EGO

Budynek skiada sie z dwoch czesSci: dydaktycznej oraz sportowo-koncertowej.
Przedmiotowe roboty dotycza wytacznie czesci dydaktycznej budynku. Budynek dydakiyczny
jest czterokondygnacyjny podpiwniczony. Zalicza sie do budynkdéw sredniowysaokich.

Posiada obecnie dwa piony hydrantowe z hydrantami na kazdej kondygnacji. Ze wzgledu
na przedzielenie korytarza na poddaszu dodatkowym zamknigtym pomieszczeniem, powstata
koniecznos¢ wykonania dodatkowego hydrantu wewnetrznego.

Ze wzgledu a tio, Zze istniejgce piony hydrantowe s3 dosé daleko i sg obudowane
zdecydowano sie na wykonanie dodatkowego pionu zasilajacego wytacznie dodatkowy hydrant.
Zapewni to t{ez wiasciwe cisnienie dla dwodch jednoczesnie pracujgcych hydrantéw na
poddaszu. Dodatkowy pion nie bedzie wymagat rowniez wykonania ukfadu pierscieniowego
zasilania w wode.

4. INSTALACJA WODY POZAROWEJ

4.1. Materialy do whudowania
a) Dane ogdline

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty musza
by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadac aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposaéb
przewidziany ustawa. Wszelkie materiaty muszg byé zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Materiaty majgce kontakt z wedg pitng winny posiadac atest PZH.

Przewody instalacji wody pozarowej wykonaé z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg
PN-74/H-74200 ze stali o wytrzymatosci minimainej G235 o srednicy: @40 - 48,3 x 3,25 mm.

Do tgczenia przewoddéw z rur stalowych ocynkowanych zastosowaé fgczniki Zzeliwne
ocynkowane wykonane zgodnie z PN-EN 10242:1999.

¢) Armaturg na_instalacji wodociggowej

Jako armature odcinajaca na instalacji wody zimnej, ciepte] i cyrkulacji zastosowac zawory
kulowe gwintowane na cisnienie min. PN25,
Zawory antyskazeniowe stosowac typu EA.

W skitad kompletnego hydrantu (wykonanego zgodnie z PN-EN 671-1) winno wchodzi¢:
¢ wolnostojaca szaika z =zaokraglonymi ostonami bocznymi wykonana ze stali
ocynkowane] lakierowane] proszkowo w kolorze biatym z zamkiem uniwersalnym
(taczacym w sobie cechy zamka euro i patentowego)
o waz patsztywny na zwijadle wychyinym o min. 180° o dt. 30m
e zawor hydrantowy DN25
e pradownica z dyszg @10mm
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4.2. Montaz instalacji

Whtaczenia do istniejgcej instalacji wody zimnej wykonac w przestrzeni migdzysufitowe;j
komunikacji piwnic zgodnie z czescig rysunkowg. W miejscu wigczenia zamontowaé zawor
antyskazeniowy.

Przewody wykonaé z rur stalowych ocynkowanych ze szwem taczonych za pomoca
tgcznikow zeliwnych gwintowanych ocynkowanych.

Poziomy prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej sufitdw podwieszanych. Pion H1 i H3
prowadzi¢ po wierzchu scian. Pion H2 prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym.

Przewody moniowaé do scian i stropdw za pomoca uchwytéw stalowych z wkiadka
gumowg. Uchwyty dla przewoddéw rozprowadzajgcych z rur stalowych montowaé w rozstawie
maksymalnie 2,5m. Wszystkie przejscia przez sciany (z wyjatkiem Sciany przedsionka parteru) i
stropy wykonac¢ jako ognioszczelne z wykorzystaniem ognicodpornej masy silikonowej. Otwory
w stropach i Scianach wykonywaé wylgcznie przy uzyciu urzgdzen wiercacych bez udaru po
wczesniejszym zlokalizowaniu przewodow elekirycznych. Przestrzen pomiedzy Sciankag rury i
Sciankg otworu winna wynaosi¢ min. 10mm i winna by¢ wypetniona masg ognioszczelna,

Hydranty montowac do Scian tak, aby zawor hydrantowy znajdowal sie na wysokosci ok.
135cm nad posadzka.

Catosé nowej instalacji poddac probie szczelnosci na cisnienie 1 MPa w ciggu 24h.

Przewody nieprzeznaczone do obudowania, po dokfadnym odtluszczeniu pomalowad
dwukrotnie bezpodkiadows, wodorozcienczalng, akrylowg farba do ocynku w kolorze kremowym
fub innym na zyczenie uzyikownika. Malowanie ma wylgcznie funkcje dekoracyjna i nie jest
wymagany kolor czerwony. Armatury nie nalezy malowad.

5.1. Zakres robét towarzyszacych

W zwigzku z robotami instaiacyjnymi konieczne jest wykonanie towarzyszacych roboti
remontowo-wykonczeniowych.
Zakres towarzyszacych robdt remontowo-wykonczeniowych obejmuje:
e rozebranie czesci obudowy szachtu dla montazu przewodow
o rozebranie (demontaz uzytkowy) sufitbw podwieszanych i ruszidw w migjscu
wykonywanych robot
e odiworzenie obuddéw z ptyt gipsowo-kartonowych
* uzupetnienie otwordw w scianach
e odiworzenie sufitow podwieszanych
o uzupetnienie malatury

5.2. Wykonanie robdét towarzyszacych

Obudowie (odiworzeniu) z ptyt gipsowo-kartonowych na petng wysokosé podlega sciana
szachtu instalacyjnego przy windzie. Obudowy wykonaé z piyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych o gr. 12,5mm na profilach stalowych (w rozstawie nie wigkszym niz 35cm) z
zastosowaniem naroznikdw aluminiowych i tasm na fgczeniach. Powierzchnie nalezy
przeszpachlowac | pomalowac farbg gruniujacs.

Sufit podwieszany odtworzy¢ z profili i ptyt kasetonowych z demontazu. Plyty kasetonowe i
profile uszkodzone wymieni¢ na nowe.

Otwory i uszkodzenia uzupetni¢ zaprawg cementowg do uzupeinien.

Przed wykonaniem powiok malarskich Kkonieczne jest =zagruntowanie podioza,
szpachlowanie tynkdw i ponowne gruntowanie farbg gruntujgca.

Nowe obudowy podiegajg trzykrotnemu malowaniu farbg lateksowa. Domalowania
wykonac w kolorach zblizonych do istniejgcych. Domalowania wykonaé w pasie min. 1,0m poza
obreb uszkodzonej sciany lub obudowy.
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‘6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Wyszczegolnienie materiali
Hydrant wewnetrzny DN25 wiszgcy bocznymi z prgdownicg i z
1 . . kpl 1
wezem polsziywnym di. 30m
2 Zawodr antyskazeniowy typ EA DN40 szf 1
3 Podejscie doplywowe z ksztatiek stalowych occynkowanych @25 Kpl 1
4 Rura stalowa ocynkowana DN40 m ~30
5 Cbudowy z ptyt gips-karton na ruszcie stalowym m? ~15
7. UWAGI

e Montaz, préby i odbiory wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi
Normami

o Przed montazem urzadzen i wyposazenia zapoznac sie z warunkami gwarancji, tak aby
montaz w nieprawidiowy sposdb lub przez niewykwalifikowanag osobe nie spowodowat utraty
lub ograniczenia gwarancji.

o Niniejsza instalacja nie wymaga sporzgdzenia planu BIOZ
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
- Umowa zawarta z Inwestorem
- Projekt branzy architektonicznej
- Ekspertyza warunkow technicznych w zakresie wymagan bezpieczenstwa
pozarowego
- Przepisy i normy zwigzane

Zakres projektu

Projekt obejmuje wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSP (ochrona
drog ewakuacyjnych), rozbudowe systemu oddymiania klatek schodowych oraz
rozbudowe instalacji awaryjnego oswietlenia drog ewakuacyjnych w budynku Szkoty
Muzycznej przy ul. Narutowicza w Lublinie.

UWAGA DOTYCZACA MOCY PRZYLACZENIOWEJ:

Projektowany system sygnalizacji pozaru oraz rozbudowa systemu
oddymiania klatek schodowych i instalacji awaryjnego os$wietlenia drog
ewakuacyjnych nie powoduja zwiekszenia mocy przytaczeniowej Szkoty. '

W 2zwigzku z powyiszym nie ma koniecznosci wystepowania o warunki
przylaczenia oraz projekt nie podiega uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

1. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

1.1. Opis systemu sygnalizacji pozaru
System sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ w oparciu o aparature posiadajacg
wymagane atesty Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe]
w Jozefowie k/Otwocka.
Gtéownym elementem systemu sygnalizacji pozaru jest centrala sygnalizacji pozaru
z modutami funkcjonalnymi, obejmujaca.dozorem drogi ewakuacyjne w catym budynku.
Centrala umieszczona bedzie przy gtownym wejsciu do budynku obok pomieszczenia
portiera. Centrala sygnalizacji poZzarowej przeznaczona jest do wykrywania
i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od zainstalowanych
adresowalnych elementow tj.: punktowych czujek dymu lub recznych ostrzegaczy
pozarowych (ROP). Za posrednictwem przekaznikow centrala moze uruchomié
zewnetrzne urzadzania przeciwpozarowe oraz kontrolowac ich stan.
Centrala sygnalizacji pozarowej spetnia nastepujgce zadania:
- Za posrednictwem finii dozorowych zasila zainstalowane na nich czujki pozarowe
- Za posrednictwem [inii dozorowych realizuje transmisje informacji do i od czujek
- Sprawdza czy odebrane sygnaty sg sygnatami alarmu pozarowego
- Akustycznie i optycznie sygnalizuje kazdy alarm pozarowy
- Akustycznie i optycznie sygnalizuje uszkodzenia i stany awaryjne centrali i urzadzen
Z nig wspolpracujacych
- Rejestruje w pamigci i na drukarce wazniejsze wydarzenia (wszelkie rodzaje alarmdw)
- Przekazuje sygnaly o pozarze lub uszkodzeniach za posrednictwem urzadzen
transmisji alarméw do Panstwowej Strazy Pozame] (przekaz jest mozliwy tylko po
podigczeniu systemu do odpowiednigj stacji monitorujacej potgczonej z PSP).
System sygnalizacji pozaru zainstalowany w budynku obejmowad bedzie trzy
petlowe adresowalne linie dozorowe:
- piwnica
- parter + 1 pigtro
- 2 pietro + poddasze + strych
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Na liniach zainstalowane beda nastepujace elementy: reczne ostrzegacze pozarowe,
elementy kontrolno-sterujace, czujki pozarowe oraz adresowalny sygnalizator akustyczny
przy centrali.

Do ochrony drog komunikacyjnych zaprojekiowano adresowalne optyczne czujki
dymu. Dodatkowo w przesirzeni ponad sufitem podwieszanym nalezy zainstalowac¢ czujki
ze wskaznikiem zadziatania. _

Wszystkie adresowalne urzgdzenia systemu sg wyposazone w izolatory zwarg,
dzieki czemu pojedyncze uszkodzenie linii dozorowej nie eliminuje zadnego elementu.

System sygnalizacji pozaru podzielony bedzie na 15 stref dozorowych.

Whykrycie pozaru przez czujki lub reczne uruchomienie przycisku (ROP) bedzie
sygnalizowane akustycznie i optycznie w centrali oraz sygnalizatorami umieszczonymi
wewnatrz budynku. Zadziatanie systemu spowoduje rowniez wylaczenie wentylacji
bytowej, uruchomienie systemow oddymiania klatek schodowych oraz zjazd windy na
poziom parteru i jej unieruchomienie.

Szczegodtowe uwagi do montazu, uruchomienia i eksploatacji okreslajg DTR centrali
oraz urzadzen. Catos¢ robot zwigzanych z instalacjg SAP nalezy wykonac¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przejscia instalacji przez $ciany oddzielajace strefy pozarowe nalezy uszczelnic do
odpornosci ogniowej przegrod.

Podiaczenie projekiowanego systemu SSP do monitoringu realizowane bedzie za
posrednictwem urzadzenia transmisji alarmu i sygnatow uszkodzeniowych UTASU —
dostarczanego i moniowanego przez firme zapewniajgca monitoring pozarowy do
Panstwowe| Strazy Pozarnej. Po stronie Uzytkownika jest zapewnienie podigczenia do
sieci telekomunikacyinej i udostepnienie jednej z linii telefonicznych.

1.2. Budowa i montaz systemu sygnalizacji pozaru

Centfrala systemu sygnalizacji pozaru
Centrala sygnalizacji pozaru umieszczona bedzie na parterze przy gtownym wejsciu
do budynku. Cenirale nalezy zasili¢ z istniejgcej tablicy gtownej przewodem YDY 450/750V
3x2,5mm?% W tablicy gtéwnej dolozyé zabezpieczenie nadpradowe B10A/1. System
posiada wtasne zZrodio zasilania rezerwowego w zwigzku z czym nie jest wymagane
zasilenie z przed gtéwnego wylacznika pradu, gdyz odciecie zasilania gtéwnego centrali
nie ograniczy jej funkcjonalnosci.
Zasilaniem rezerwowym beda akumulatory 2x35Ah, 12V umieszczone
w dodatkowym pojemniku obok centrali sygnalizacji pozaru. Pojemnos¢ akumulatoréw
gwaraniuje prawidlowa prace centrali podczas braku zasilania podstawowego przez 72
godz. w stanie dozoru oraz przez 0,5 godz. w przypadku alarmu (dobdr akumulatorow
w zalgczeniu). Zasilacz do ladowania powinien gwarantowa¢ naladowanie
roziadowanego do napiecia koncowego akumulatora w ciggu maksimum 24 godzin do
80% pojemnosci nominalnej. Proces fadowania powinien by¢ zakonczony przed uptywem
72 godzin.
Parametry centrali sygnalizacji pozaru:
- zasilanie podstawowe 230VAC
- zasilanie rezerwowe: akumulatory 12V, 2x35Ah
- pobdr pradu z sieci: max. 1,5A
- pobér pradu podczas dozorowania: max. 0,6A
- liczba adresowalnych linii dozorowych: min. 4
- liczba adresow na linii dozorowej: max. 127
- liczba wariantow alarmowania: min. 17
- wyjscia przekaznikowe: min. 16 bezpotencjatowych przetgcznych 1A724V
- linie sygnatowe (potencjalowe): min. 8
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- linie kontrolne: min. 8

- dopuszczalna rezystancja przewoddw linii dozorowej: max. 2x100Q
- ocbudowa min. IP30

- wyswietlacz tekstowy LCD, wbudowana drukarka

- elektroniczne adresowanie wszystkich urzadzen petli

Woszystkie elementy systemu sygnalizacji pozaru nalezy moniowac w miejscach
wskazanych na rysunkach, kiére sg czescig niniejszego projektu. Wszystkie zmiany
nalezy uwzglednic w dokumentacji powykonawczej sporzadzonej przez Instalatora
systemu.

Do centrali nalezy doprowadziC z serwerowni na 2 pietrze skretke UTP 4x2x0,5 kat.
5e w celu podigczenia linii telefonicznej do przekazywania alarmu do PSP.

Czuijki dymu

Do ochrony drég komunikacyjnych nalezy zastosowac adresowalne optyczne
czujki dymu umieszczone na suficie oraz takie same czujki ze wskaznikiem zadziatania
w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym. Czujki bedg umieszczone na suficie
w gniazdach. Czujki dymu nalezy umieszczaé na $rodku stropu (szerokosci korytarza).
Jezeli w pomieszczeniu wystepujg podciagi, belki, lub przebiegajgce pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegiosci mnigejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtos¢ czujek od tych
elementdw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m.

Czujki umieszczane ponad sufiiem podwieszonym posiadaé bedg sygnalizatory
zadziatania, umieszczone ponizej migjsca zamocowania czujki, na suficie podwieszonym.
Odstep pionowy i poziomy czujek od urzgdzen (w tym opraw oswietleniowych)
lub materiatéw sktadowanych nie moze by¢ mniejszy niz 0,5 m. Nie mozna umieszczac
czujek w strumieniu powieirza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej
lub wyciagowej. Minimalna odlegio$¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5 m.

Napiecie pracy czujki 16,5-24,6V, pobdér prgdu w stanie dozorowania max.
0,15mA.

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP

Zastosowane regczne ostrzegacze pozarowe muszg by¢ przeznaczone do pracy
w adresowalnych petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej wewnatrz obiektow.
S3g one elementami adresowalnymi, przeznaczonymi do przekazywania informac;ji
0 Zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg
w wewnetrzne izolatory zwar¢. ROP-y nalezy zamontowa¢ n.t. w miejscach wskazanych
na rzutach na wysokosci 1,2-1,6m od podiogi. ROP-y majg posiada¢ obudowe wykonang
Z czerwonego tworzywa, przezroczysta szybke zabezpieczajacg przed przypadkowym
uruchomieniem ostrzegacza. Napiecie pracy ostrzegacza 16,5-24,6V, pobor pradu
w stanie dozorowania max. 0,14mA. Wszystkie ROP-y nalezy oznakowaé odpowiednimi
naklejkami na scianie.

Elementy kontrolno sterujace

Elementy kontrolno -sterujgce sg przeznaczone do uruchamiania (stykami
przekaznika) na sygnat z centrali, urzadzen alarmowych i przeciwpozarowych: centrali
systemu oddymiania, wytgczenia wentylacji bytowej oraz zjazdu windy na poziom parteru
i pozostawienie jej unieruchomionej. Umozliwiajg kontrolowanie sprawnosci sterowanego
urzadzenia i poprawnosci jego zadziatania. Majg dodatkowe wejScie kontrolne do
nadzoru nie zwigzanych ze sterowaniem urzadzen lub instalaciji. Element mozna
instalowac wewngirz i na zewnatrz obiektow.

Napiecie pracy elementu kontrolno-sterujagcego 16,5-24,6V, pobdr pradu w stanie
dozorowania max. 0,17mA.




Adresowalny sygnalizator akustyczny

Adresowalny sygnalizator akustyczny zamontowany bedzie w poblizu centrali
sygnalizacji pozaru oraz zasilony z petli dozorowej nr 2. Sygnalizator zamontowa¢ na
Scianie w przystosowanym gniezdzie. Napiecie pracy sygnalizatora z linii dozorowej 16,5-
24,6V, pobdér pradu w stanie dozorowania max. 0,15mA, pobdr pradu w stanie
sygnalizowania max. 0,6mA .

Sygnalizatory optyczno-akustyczne

Sygnalizatory, stuzace do sygnalizacji opiycznej i akustycznej w systemach
pozarowych, majg mozliwos¢ wyboru jednego z czterech sygnatow akustycznych. Jako
zrodlo dzwieku zastosowany jest przetwornik piezoceramiczny, jako zrédto swiatta zespot
diod LED umieszczonych w odblysniku. Napiecie zasilania sygnalizatora 16-32,5V,
natezenie dzwieku z odlegtosci 1m min. 100dB, pobér pradu podczas sygnalizowania
max. 65mA. Sygnalizatory zasilone beda z centrali sygnalizacji pozaru poprzez zasilacz
(24V, prad wyjsciowy 3A, z akumulatorami o pojemnosci 18Ah) posiadajgcy Certyfikat
Zgodnosci do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydany przez CNBOP,
umieszczony obok centrali. Linia zasilajaca i sterowanie zasilacza oraz jego
monitorowanie odbywacé sie bedzie z centrali sygnalizacji pozaru kablami w klasie PH90.
Zalaczenie zasilacza przewidziano z zaciskdw sygnatowych centrali z mozliwoscig
blokowania sygnatu z poziomu dostepnego na panelu centrali systemu sygnalizacji
pozaru. ' o

Oprzewodowanie

Instalacje linii dozorowych nalezy wykonaé przewodem uniepalnionym typu
YnTKSYekw 1x2x0,8mm?  ukiadanym na $cianach i stropach (ponad sufitem
podwieszanym) oraz pod tynkiem na klatkach schodowych i przy podejsciach do
urzadzen. Przewody ukiadaé w rurkach PCV na uchwytach. Dopuszczalna rezystancja
petli = 2x100Q. Przewodami YnTKSYekw mozna wykonac petle diugosci 1000m,
co w projekcie nie zostalo przekroczone.
Instalacje zasilania sygnalizatoréw nalezy wykonac¢ przewodem niepalnym typu HDGs
PHZ0 3x2,5mm? ukiadanym na Scianach i stropach oraz pod tynkiem na uchwytach
certyfikowanych E90 zgodnych z-Aprobatg Techniczng producenta kabla. Uchwyty wraz
z przewodami nalezy przykrecac do scian i sufitdw wlasciwych przy pomocy stalowych
tulejek rozporowych M6 (zakotwienie minimum 40mm) ze stalowymi wkretami M6,
rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 30 cm.

llo$¢ potgczen przewodow musi by¢ mozliwie jak najmniejsza. Kazde potaczenie -

musi byé lutowane lub wykonane inng niezawodng mechaniczng metodg (Srubowe,
zaciskowe). Zabronione jest reczne skrecanie zyt przewodow i kabli {(brak po pewnym

czasie kontakiu na skutek utleniania sie miedzi). Przy skrzyzowaniu z instalacjg-

elektryczng przewod sygnalizacji pozarowej powinien przebiega¢ ponizej w odlegtosci
min 0,3m. :

Nie wolno mocowacé przewodow sygnalizacji pozarowej do linek opraw
o$wietleniowych. Przewody linii dozorowej oraz zasilania zasadniczego centrali powinny
przechodzi¢ odrebnymi przebiciami przez sciany i stropy. Wszystkie przewody nalezy
prowadzi¢ w odlegtosci, co najmniej 0,3m od instalacji silnoprgdowych 230/400V.

Organizacja alarmowania

W celu ograniczenia fatszywych alarmow w obiekcie zastosowana zostanie
procedura dwustopniowej organizacji alarmowania, w przypadku przebywania stuzb
dozorowych w obiekcie.

W momencie opuszczenia przez personel miejsca pracy nalezy system przefgczyc
na alarmowanie jednostopniowe.

Pozar wykryty przez czujke automatyczng powoduje sygnalizacje alarmu




pozarowego | stopnia (tzw. alarm wewnetrzny) przez centrale oraz przez dodatkowy
sygnalizator akustyczny umieszczony obok centrali. Alarm powinien by¢ potwierdzony
w ciggu czasu T1 — 60s. Przekroczenie tego czasu powoduje wywotanie alarmu

ll stopnia (transmisja alarmu do PSP).

Po potwierdzeniu powinien by¢ dokonany zwiad w obiekcie oraz powrot do centrali
wciggu czasu T2 - 5min (w celu wykasowania alarmu). Przekroczenie tego czasu
spowoduje wywotanie alarmu i stopnia.

Skrécenie czasu oczekiwania na alarm [l stopnia - T2 (w przypadku rzeczywistego
zagrozenia) mozna osiggnac¢ poprzez uruchomienie najblizszego recznego ostrzegacza
pozaru ROP, ktdry natychmiast wywotuje alarm Il stopnia.

System nalezy zaprogramowac tak, aby alarm |l stopnia uruchamiat sygnalizatory
akustyczne, oraz przekazywat za posrednictwem systemu transmisji alarmow informacje
0 pozarze do jednostki PSP.

Uruchomienie alarmu Il stopnia spowoduje:
- zataczenie sygnalizatoréw akustycznych
- uruchomienie central oddymiania grawitacyjnego w klatkach schodowych
- zamkniecie drzwi wyposazonych w elektrotrzymacze
- wytgczenie wentylacji bytowej w budynku
- zjazd windy na parier i pozostawienie jej unieruchomiongj

W celu zagwarantowania skutecznosci takiego rozwigzania, czas T1 potrzebny do
potwierdzenia alarmu w CSP nie powinien przekracza¢ 60s, czas T2 potrzebny na
dokonanie zwiadu nie powinien przekraczac¢ 5 min. W celu minimalizacji czasu T2 nalezy
go okreslic doswiadczalnie.

Uwagi dodatkowe
Montaz instalacji powinien byé wykonany przez uprawnionych instalatoréw
posiadajgcych certyfikat dostawcy systemu. Szczegolowe uwagi do montazu,
uruchomienia i eksploatacji okresla DTR centrali oraz poszczegdinych urzadzen. Cato$é
robot zwigzanych z instalacjg SSP nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
| przepisami. Przy probie izolacji nalezy bezwzglednie odigczyc wszysikie urzadzenia
systemu tj. centrale, detektory, sygnalizatory, itp.
W poblizu centrali SAP nalezy umiescié:
- plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru,
- opis funkcjonowania i obstugi urzgdzen sygnalizacji pozaru,
- wskazowki, jak nalezy postepowaé w przypadku alarmu,
- protokdt, w ktérym nalezy wpisywaé:
> przeprowadzone kontrole mstalacp
» dokonywane naprawy,
> zmiany i uzupetnienia instalacji,
> wszystkie alarmy z podaniem: daty, godziny i przyczyn ich wywotania.
Protokot taki nalezy prowadzi¢ roéwniez w przypadku, gdy centrala jest wyposazona
w pamie¢ zdarzen lub drukarke.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie z obstugi systemu dla Uzytkownika obiektu.
Po przekazaniu instalacji do eksploatacji, nalezy zleci¢ stalg konserwacje urzadzen
I instalacji sygnalizacji pozarowe;.
W gestii Uzytkownika znajduje sie podpisanie umowy z firma obstugujgca transmisje
sygnatu do PSP.
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Warunkiem udzielanej gwarancji na system i niezawodnej pracy systemu SSP jest
prawidtowa i stata konserwacja. Konserwacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
opracowanymi przez producenta urzadzen, przez osoby lub firmy odpowiednio
przeszkolone w tym zakresie.

2. AWARYJNE OSWIETLENIE DROG EWAKUACYJNYCH

W budynku we wszystkich ciggach komunikacyjnych czesc opraw oswietlenia
ogoélnego wyposazona jest w modut awaryjny. Dodatkowo zainstalowane sg oprawy
Z piktogramem wskazujgce kierunek ewakuacii.

W zwigzku z tym, ze ekspertyza dotyczgca warunkow technicznych w zakresie
wymagan bezpieczenstwa pozarowego zaktada zastosowanie awaryjnego oswietlenia na
drogach ewakuacyjnych o srednim natezeniu oswietlenia na podiodze wzdtuz srodkowej
linii drogi ewakuacyjnej co najmnigj 5 Ix, nalezy czesc istniejgcych opraw oswietlenia
0goblnego wymieni¢ na takie same oprawy z modutem awaryjnym. Dodatkowo nalezy
zamontowac trzy oprawy kierunkowe z piktogramem. Wszystkie te oprawy powinny byé
wyposazone w modut awaryjny z 2-godzinnym czasem podtrzymania oraz posiadac¢
certyfikat CNBOP. Oprawy z pikiogramem nalezy zasilic przewodem YDY 450/750V
3x1,5mm? z najblizszej istniejacej oprawy kierunkowej.. Oprawy oéwietlenia ogélnego z
modutem awaryjnym nalezy zamontowac zamiast istn ie;qcych opraw i zasili¢ z najblizszej
oprawy awaryjnej przewodem YDY 450/750V 4x1,5mm*. Przewody do opraw ukiadac w
istniejacych korytkach nad sufitem podwieszanym.

Wykaz dodatkowych opraw na poszczegdlnych pietrach:
piwnica:
- oprawa 2x18W, nt, EVG, z kloszem miecznym, z modufem Aw 2h — 3 szi.
- oprawa rastrowa 4x18W, pt, EVG, z kloszem PLX, z modulem Aw 2h — 1 szi.

parter:
- oprawa downlight 2x26W, nt, EVG, z modutem Aw 2h — 1 szt.

1 piefro: _
- oprawa downlight 2x26W, pt, EVG, z modutem Aw 2h — 3 szt.
- oprawa kierunkowa z piktogramem, z modutem Aw 2h — 1 szt.
2 pietro:
- oprawa downlight 2x26W, pt, EVG, z modulem Aw 2h — 3 szt.
- oprawa kierunkowa z piktogramem, z modutem Aw 2h — 1 szt.
poddasze: :
- oprawa downlight 2x26W, pt, EVG, z modutem Aw 2h — 1 szt.
- oprawa 2x36W, nt, EVG, z kloszem mlecznym, z modutem Aw 2h — 1 szt.
- oprawa kierunkowa z piktogramem, z modutem Aw 2h — 1 szi.

3. ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH

3.1. Opis systemu oddymiania

System oddymiania zostaje uruchomiony na sygnat z centrali sygnalizacji pozaru
lub recznie za pomocg przycisku oddymiania zainstalowanego na klatce.
Zadziatanie centrali sterujgcej oddymianiem spowoduje:
1) otwarcie okien oddymiajacych
2) otwarcie okna oraz drzwi wejsciowych napowietrzajacych klatki z jednoczesnym
odblokowaniem elektrozamkow

W budynku Szkoly Muzycznej dwie klatki schodowe sg wydzielone i wyposazone
w system oddymiania — na kazdej klaice jest to centralka oddymiania firmy D+H, trzy
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przyciski oddymiania, jedna czujka dymu oraz dwa okna oddymiajace.

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy dotyczacej warunkow technicznych w zakresie
wymagan bezpieczenstwa pozarowego nalezy istniejgcy system oddymiania
rozbudowaé. Na kazdej z dwdch klatek schodowych nalezy zainstalowac¢ dodatkowy
przycisk oddymiania RT45 na parierze. W oknach najnizszej kondygnaciji
oraz w drzwiach prowadzgcych na zewngirz nalezy zamontowac sifowniki do
automatycznego napowietrzania. Na najwyzszej kondygnacji jedno okno nalezy
wymienic na okno z sifownikiem (do oddymiania). Obliczenia wymaganych powierzchni
oddymiania i napowietrzania oraz zestawienie stolarki znajduje sie w projekcie branzy
architektonicznej. Czujki dymu znajdujgce sie na klatkach na poddaszu nalezy
zdemontowac i zainstalowac (zgodnie z rozmieszczeniem na rzutach) czujki dymu wpigte
w petle systemu sygnalizacji pozaru. W zwigzku z dotozeniem sitownikdéw do obu
systemow oddymiania nalezy zainstalowane centralki oddymiania wymieni¢ na wieksze.
Ze wzgledu na poprawng wspoiprace z elementami istniejgcymi oraz pozniejszy serwis
wszystkie nowe urzgdzenia systemu oddymiania powinny by¢ produkgcji D+H.

Dodatkowo z jednej z centralek oddymiania nalezy zasili¢ 4 elekirotrzymacze
podiogowe (24VDC, 0,5kN} z przyciskami zwalniajacymi drzwi — dwa w piwnicy oraz po
jednym na 1 i 2 pietrze. Przewdd do elekirotrzymaczy na pietrach nalezy prowadzic¢
w istniejgcych korytkach na sufitem podwieszanym nizszej kondygnacji i w miejscu
instalacji trzymacza wykona¢ przewiert przez strop. Do frzymaczy w piwnicy przewod
nalezy uktada¢ w bruzdzie w posadzce.

3.2. Budowa i montaz systemu

Centrala oddymiania

Podstawowym elementem systemu jest Centrala Systemu Oddymiania
zamontowana i podfaczona zgodnie z DTR dostarczona przez producenta. Centrala
sterujgca oddymianiem oprocz zasilania sieciowego ma takze wtasne rezerwowe zrodio
zasilania umozliwiajgce jednorazowe uruchomienie systemu do 72h od chwili zaniku
zasilania. Nalezy zastosowaé centrale RZN 4408-K z akumulatorami 2x12V/3,4Ah.
Miejsce montazu zostato okreslone w zatgczniku graficznym (w miejscu zainstalowania
obecnej centrali).

Przyciski oddymiania

Na parterze kazdej klatki nalezy zamontowac dodatkowy przycisk oddymiania
RT45 i doprowadzi¢ do niego oddzielny przewodd z centrali. Pozostate przycisk pozostaja
bez zmian, nalezy je wpigé w nowa centrale oddymiania. Przyciski oddymiania
umozliwiajg reczne uruchomienie oddymiania. Wszystkie przyciski oddymiania (istniejace
i nowe) nalezy oznakowac odpowiednimi naklejkami na scianie.

Czujki dymu
Istniejace czujki dymu podpigte pod centrale oddymiania nalezy zlikwidowadé.

Na obu klatkach zostang zainstalowane czujki wpiete w petle systemu sygnalizacji
pozaru.

Okna oddymiajace

Istniejace na kazdej z klatek dwa okna oddymiajace pozostajg bez zmian.
Dodatkowo na najwyzszej kondygnacji nalezy jedno okno wymieni¢ na okno
z sitownikiem KA 34/700 24V/1A (kpl. z konsolg moniazowa), zgodnie ze specyfikacja
w projekcie architekionicznym. Do sitownika nalezy doprowadzi¢ zasilanie z centralki
oddymiania (potaczenie w puszce PIP-2A).
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Napowietrzanie

Do napowietrzania klatek schodowych wykorzystane beda istniejgce drzwi
zewnetrzne oraz po jednym oknie na najnizszej kondygnacji. W oknach i drzwiach nalezy
zamontowac sitowniki i zasili¢ je z centrali oddymiania: w drzwiach sifownik DDS 50/500
24V/1A + puszka PIP-2A (po jednym komplecie na kazdej klaice), w oknach sitowniki
CDC 200/600 BSY+ 24V/2x1A z konsolg montazowg + puszka PIP-2A (po jednym
komplecie zawierajgcym dwa zsynchronizowane sitowniki na kazdej klatce). Dodatkowo
w drzwiach zewnetrznych nalezy zamontowac elektrozamek rewersyjny otwierany
automatycznie na sygnat podany z centralki oddymiania. Zasilanie do elektrozamka
nalezy doprowadzi¢ z centrali oddymiania przewodem YDY 450/750V 3x1,5mm?. Obok
drzwi zewnetrznych nalezy zamontowac p.t. metalows obudowe zamykang na kluczyk,
w ktorej zostanie umieszczony zasilacz 230VAC/12VDC 1A do elekirozamka oraz
przekaznik odtaczajgcy TR43-K do zwolnienia zamka a takze przycisk do recznego
zwolnienia elektrozamka.

Elektrotrzymacze drzwiowe

Ze wzgledow uzytkowych w drzwiach prowadzacych na klatke w piwnicy
oraz w drzwiach dymoszczelnych na 1 i 2 pietrze nalezy zamontowac elektrotrzymacze
podiogowe 24VDC 0,5kN z przyciskami zwalniajgcymi. Elektrotrzymacze zwalniane sg
na sygnat z centralki oddymiania a takze w przypadku wytaczenia giéwnego zasilania lub
przyciskiem zwainiajgcym.

Oprzewodowanie
- Linie przycisku oddymiania nalezy poprowadzi¢ przewodem kabelkowym typu
HTKSH 3x2x0,8mm? uktadanym pod tynkiem na uchwytach certyfikowanych E90
zgodnych z Aprobatg Techniczng producenta kabla. Uchwyty wraz z przewodami nalezy
przykrecac do cian i sufitow wiasciwych przy pomocy stalowych tulejek rozporowych M6
(zakotwienie minimum 40mm) ze stalowymi wkretami M6, rozmieszczonych w odstepach
nie wiekszych niz 30 cm.
- Linie do napedéw okien. oddymiajgcych oraz okien i drzwi napowietrzajgcych - wykonac -
przewodem kabelkowym typu HDGs 3x1,5mm? PH90 i HDGs 3x2,5mm? PH90 pod
tynkiem na uchwytach certyfikowanych E9Q zgodnych z Aprobata Techniczng
producenta kabla. Uchwyly wraz z przewodami nalezy przykrecac do $cian i sufitow
wiasciwych przy pomocy stalowych tulejek rozporowych M6 (zakotwienie minimum
40mm) ze stalowymi wkretami M6, rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych
niz 30 cm.
- Linie elektrotrzymaczy oraz przyciskow zwalniajacych nalezy wykonac przewodem typu
YDY(p) 450/750V 2x1,5mm? ukiadanym pod tynkiem oraz w istnigjacych korytkach
- Linie zasilania elektrozamka nalezy wykonac przewodem typu YDY(p) 450/750V
3x1,5mm? uktadanym pod tynkiem

Eksploatacija i konserwacija

W celu prawidtowego funkcjonowania systemu oddymiania niezbedna jest jego
regularna konserwacja. Szczegétowe dane dotyczace maksymalnego okresu,
co jaki powinien odbywac sie okresowy przeglad okresla dostawca systemu, jednak
okres ten nie moze przekroczy¢ 6 miesiecy. Sposob i zakres wykonania przegladu
okresla producent i zamieszcza tg informacje w DTR dostarczanej razem z urzadzeniami.




4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Urzadzenie llosé

1 Centrala sygnalizacji pozaru 1

2 | Pojemnik na akumulatory 1

3 | Optyczna czuika dymu z gniazdem 44

4 | Optyczna czujka dymu z gniazdem ze wskaznikiem zadzialania 31

5 | Reczny ostrzegacz pozarowy 20

6 | Element kontrolno-sierujacy 4

7 | Adresowalny sygnalizator akustyczny 1

8 Sygnalizator optyczno-akustyczny 17

9 | Zasilacz certyfikowany 24V/3A, 18Ah do sygnalizatorow 1

10 | Centrala oddymiania D+H typu RZN 4408-K z akumulatorami 2x12V/3,4Ah 2

11 | Elektrotrzymacz drzwiowy 24VDC 0,5kN z przyciskiem zwalniajacym 4

12 | Przycisk oddymiania RT45 2

13 | Sitownik KA 34/700 24V/1A (kpl. z oknem oddym.) + konsola montazowa 2

14 | Sitownik DDS 50/500 24V/1A 2

15 Sitownik CDC 200/600 BSY+ 24V/2x1A + konsola montazowa (jeden 5
komplet sktada sie z dwoch zsynchronizowanych sitownikdw)

16 | Elektrozamek rewersyjny (kpl.) 2

17 | Oprawa 2x18W, ni, EVG, z kloszem mlecznym, z modutem Aw 2h 3

18 | Oprawa 2x36W, nt, EVG, z kloszem mlecznym, z modutem Aw 2h 1

19 | Oprawa rastrowa 4x18W, pt, EVG, z kloszem PLX, z modutem Aw 2h 1

20 | Oprawa downlight 2x26W, ni, EV(G, z modutem Aw 2h 1

21 | Oprawa downlight 2x26W, pt, EVG, Z moduiem Aw 2h 7

22 | Oprawa kierunkowa z pikiogramem, z moduiem Aw 2h 3

23 | Przewod YnTKSYekw 1x2x0.8mm* (petle dozorowe)

24 | Przew6d HDGs PH90 3x2,5mm* (sygnalizatory)

25 | Przewod YDY 3x2,5mm? (zasilanie centrali sygnalizacji pozaru)

26 | Przewod HDGs PH90 3x1,5mm* (sitowniki oddymiajace)

27 | Przewod HDGs PH90 3x2,5mm? (sitowniki napowietrzajace)

28 | Przewod HTKSH PH90 3x2x0,8mm* (przyciski oddymiajace)

29 | Przewod YDY 2x1,5mm*” (elektrotrzymacze)

30 | Przewdd YDY 3x1,5mm? (zasilanie elektrozamka)

31 | Przewod YDY 3x1,5mm” (o$wietlenie awaryjne)

32 | Przewodd YDY 4x1,5mm? (o$wietlenie awaryjne)

33 | Skretka UTP 4x2x0,5mm~ kat. 5e (linia telefoniczna do centrali)

34 | Materialy pomocnicze (kpl.)
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przycisk oddymianio

optyczna czujka dymu

optyczno czujko dymu z sygnalizacjg zadziodania
sygnalizator optyczno—akustyczny
adresowalny sygnalizator akusiyczny
reczny ostrzegacz poiorowy
centrala oddymiania

centralo sygnalizacji poZaru
istniejgcy giowny wylgeznik pradu
elektrotrzymacz, 24VDC, 0,5kN

przycisk zwalniojgey drzwi

ar elementu na petli/nr strefy dozorowej/nr petli dozorowe]
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oprawa z piktegramem, sufitowa,
z modufemn Aw 2h
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z modulem Aw 2h
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oprawa downlight 2x26W, n.t., EVG,
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oprawa downlight 2x26W, p.t., EVG,
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element kontrolno—sterujgey
przycisk oddymianic
eptyczna czujka dymu

optyczna czujka dymu 2z sygnolizacje zodziotonio
sygnalizater optyczno—ckustycany

adresowalny sygnalizator akusiyczny

reczny ostrzegacz pozarowy
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centrala sygnaolizacji pozaru
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elektratrzymacz, 24VDC, 0,5kN

przycisk zwalnigjgey drzwi

nr elementu na petli/nr strefy dozorowei/nr petli dozorowe]

O
Afhw
B/Aw
C/hw
D/Aw

E/Aw

oprawa z piktegramem, sufitowa,
z modutem Aw 2h

oprawa 2x18W, n.i, EVG, z kloszem miecznym,
z modulern Aw Zh

oprawa rastrowa 4x18W, p.t., EVG, z kloszem PLX,
z modulern Aw 2h

oprawo downlight 2x26W, n.i, EVG,
z modufem Aw Zh

oprawa downlight 2x26W, p.i, EVG,
z modutem Aw 2Zh

cprowa 2x36W, n.t., EVG, z kloszem mlecznym,
z modufern. Aw 2h
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: ani inz. Boz G 13 i
sifownik systemu oddymiania £/hw oprawa 2x36W, n.L, EVG, z Koszem mlecznym, O;W (709(/‘ in2. Bozenna Grosze ?\O\M},L

nr elementu na petli/nr strefy dozorowej/nr petli dozorowej 2 maodulem Aw 2h upr. bud. nr 5t-88/78

optyczna czujka dymu z sygnalizacjy zadziatosic

sygnalizator optyczno—okustyczny

centrala oddymiania Projekt budowlany i wykonawezy

centralo sygnalizacji pozaru

ol zfgE BE Eemab

%\:@

a5



c.d. na rys|

e

O e Ny S50y

W < Pk YR
D'~ PIEAET TR
'fﬁ. SRS | SURE F"JDYJIH!M‘ AHUST?:ZI
P SUCRACTR e

= T

"\

i
Hal
1

y
i
e
Hed
T
|
155

10/3/2 11/4/2

T X DM DAL E T T D T LT

i:@

R =

T g ; Tiohy

nr elementu na petli/nr strefy dozorowej/nr petli dozorowej

s

z modutem Aw 2h

3f G

8/3/2— .9/4/2 15 4/2 17/3{2@ _ 315/4/2‘. =TS }
- L . —— S P F SR g e T T e T e R ] [y
;.E Saane ) R e | JoR ‘ A P T N T P N 1
C/AW . L '. d Moy i E
X l ,I y  [a=m = [ :
2/ 4/3 5 = . o
5 ; o , | e
7/3/2 B e T —3 ) )
|5tn GWFE] @ B e m The12 3'1. ¥ - - - e e oy, Ll przycisk oddym. |.
g = TE o centrala sygngl ey YT L e _ ¥ o
P i Y A Puzuru = / . - Pt 3 - R A : - O 4 ,
e - e . 0 i e rr—— = = =1 | AT LI = alijmis:| [ - wilneg: S __ul _.w - ":‘ M [1a
o]y [ Swm s a Lo el ey T e N T s B 2 S L e R R ET ST ra”v‘*ﬂr:; b e U e
B o [y oot hope CI - = o g n i - xRS ; = — ke
: = !-‘ e : 1 ..
-fgl_'—.,_j., 2t ? ____i_ ______ RN n e 2y
7 £\ element kentrolno—sterujgey bud \ ol d ;
. PR obucowa p.l. MEiciowd no Klucz, 2 2asilaczem .
przyeisk oddymiania do elektrozamia, przekaznikiem TR43-K RZECZOZNAWCA DO SPRAW 24 870 res
optyczna czufka dymu oraz przyciskiem recznego zwolnienia PRZEFIWI‘(-)?;\R ABEZPIECZ 1N
- s, - LAROWYCH
optyczna czujka dymu z sygnolizocjy zodziotenia oprawa 2 piktogramem. sufitowd m . _ . .
P pikiog . \ grinz. Grzegory Lt . ; ; o
sygnalizatar optyczno—akustyczny z modutem Aw 2h u . QI J )fz)onomul\ INWESTOR:  Gmino Lublin £4
adresowelny sygnalizetor akustyezny Afbw oprawa 2x18W, n.t., EVG, z kloszern miecznym, % 0 4 GRU i[}lér INWESTYCJA: ggstﬁgwizgi bu?zku Szkoty Muzycane] skals 14100
@ reczny ostrzegacz pozarowy z modutem Aw 2h ] LOKALIZACJA: Luhlii} :I No p:: icza 324, dz. nr 116/6 ot
centrala oddymiania B/Aw oprawa rostrowa 4x18W, p.t., EVG, z kloszem PLX, cOi”ESC prJek[u z wvmamnn.m - n. Ul Moo ez n 10-2014
chrony prz 3
eentrale sygnalizocj pozaru 2 modutem A Zn stwaeerccli\:;riz rewel Ut OPRACOWANIA: Projekt budowlony 1 wykonowezy
C/hw oprawa downlight 2x26W, n.L, EVG, bez uwa
E . u N
(o] istniejgcy gfowny wylqgezaik prqdu Z modufem Aw 2h instalaci elektrycznych © 5P
= elektrotrzymacz, 24VDC, 0,5kN D/Aw oprawa downlight 2x26W, p.t, EVG, ~
przycisk zwalniojgey drzwi 2 modufem Aw Zh 7~ TYTUE RYSUNKU: RZUT PARTERU CZ. 2
sifownik systemu oddymicnia £/hw oprawa 2x36W, n.t, EVG, z kloszem mlecznym, . ok in2. Botenno Groszek podp=’)

upr. bod. nr 5t-8B/78

\/\;p ‘ULQ/L.,

| o



| c.d. na

i:%:"lﬁ'iiiiini. 7 . _
N = — T
T:E = .E : ] = =]
L = : »r: & ;.
i1 p L] 419

o]

/

- ol @EgEBEmmaD

element kantrolno-sterujgey
przycisk oddymianio
optyczna czujka dymu

optyczno czujka dymu z sygnolizocjg zadziciania
sygnalizator optyczno—okustyczny

adresowalny sygnolizotor ckustyczoy
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oprawa z piktogramem, sufitowa,
z medutem Aw 2h

oprawa 2x1BW, n.t., EVG, z kloszem mlecznym,
z medulern Aw 2h

oprawa rastrowa 4x18W, p.t., EVG, z kioszem PLX,
2z modutem Aw 2h )

oprawa downlight 2x26W, n.t., EVG,
z modutem Aw 2h

oprawa downlight 2x26W, p.t., EVG,
z modutem Aw 2h

oprawa 2x36W, n.t., EVG, z kloszem mlecznym,
z modufem Aw 2h
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element konirolno—sterujgey
przycisk oddymionia
optyczne czujka dymu

optyezne czujka dymu z sygnalizacjg zadziafania
sygnalizaior optyczno-akusiyczny

adresowalny sygnalizotor okustyczny

reczny ostrzegacz pozarowy
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elektrotrzymacz, 24VDC, 0,5kN
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oprawa Zz piktogramem, sufitowa,
2 modufem Aw 2h

oprawa 2x18W, n.t., EVG, z kloszem mlecznym,
z modufern Aw 2h

cprown rostrowa 4x18W, p.t., EVG, z kloszem PLX,
z modutem Aw 2h

cprawa downlight 2x26W, n.t., EVG,
z modufem Aw Zh

oprawo downlight 2x26W, p.t, EVG,
z modufem Aw Zh

opraws 2x36W, n.t., EVG, z kloszem mlecznym,
z modutem Aw Zh
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element kontrolno-sterujgcy
przycisk oddymionia
optycznag czuka dymu

optyczna czuka dymu z sygnalizacjq zadziafonio
sygnalizator cptyczno—akustyczny

adresowalny sygnalizator akustyczny

reczny ostrzegacz pazarowy

centralo oddymiania
centrolo sygnalizocj pozaru

istniejgcy gidwny wylgeznik prgdu
elektrotrzymocz, 24VDC, 0,5%N
przycisk zwalniajgey drzwi

sitownik systemu oddymiania

nr elemenfu na petli/nr strefy dozorowej/nr petli dozorowej

=g
Afhw
B/ Aw
C/Aw
D/ Aw

E/Aw

oprawa z piktogromem, sufitowg,
z modutem Aw 2Zh

oprawa 2x18W, n.t., EVG, z kioszem mlecznym,
z modutem Aw 2h

oprawa rosirowa 4x18W, p.t., EVG, z kloszem PLX,
z modutem Aw 2h

cprawa downlight” 2x26W, n.t., EVG,
Z modutem Aw 2h

oprawa downlight 2x26W, p.t., EVG,
z modufem Aw 2h

oprawa 2x36W, n.i., EVG, z kloszem mlecznym,
z modufem Aw 2h
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robét:

- wykonanie instalacji sygnalizacji pozaru

— rozbudowa systemu oddymiania klatek schodowych

— rozbudowa instalacji awaryjnego oswietlenia drog ewakuacyjnych

Kolejnosc realizacji:

— demontaz istniejgcych instalacji w zakresie objetym projektem

— kucie bruzd pod przewody kabelkowe i pod rurki

— uktadanie przewoddw pod tynkiem oraz w rurkach

— zaprawianie bruzd

- montaz opraw oswietleniowych oraz elementéw systemow oddymiania i
sygnalizacji pozaru

— podiaczenie i uruchomienie systemow

— pomiary i badania instalacji

— odbiory robét

2. Wykaz istniejacych obiekiéw budowlanych

Na terenie, na ktorym wykonywane beda prace, znajduig sie czynne instalacje
sanitarne i elekiryczne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, kiére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W poblizu przeprowadzanych prac znajdujg sie czynne instalacje elektryczne.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Podczas prac przy instalacjach elektrycznych nalezy zwréci¢ uwage na ich
wczesniejsze wytaczenie spod napigcia.

Przy wykonywaniu wszystkich robot budowianych nalezy zwrocic uwage na
wystepujace zagrozenia — praca sprzetu mechanicznego. Jednak
prawdopodobierisiwo ich wystapienia przy przestrzeganiu zasad bhp oraz
prawidlowym uzytkowaniu sprzeiu jest nieduze.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac¢ pracownikow z zakresem prac,
wskazac miejsca wystepujacych zagrozen, dokonac szkolenia w zakresie BHP na
stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie przeprowadzone szkolenie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng
sprawnag komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé po zgtoszeniu
odpowiednim stuzbom Inwestora i Uzytkownika oraz po dopuszczeniu wykonawcy do
prac zgodnie z obowigzujacymi procedurami w Zakiadzie Energetycznym. Wszelkie
prace na wysokosci wykonywaé z pomostéw. W ogolnie dostepnym miegjscu powinna
znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy oraz sprzet gasniczy, a w widocznym
miejscu na tablicy budowy powinny by¢ wypisane numery telefondéw alarmowych.
Organizacja placu budowy powinna zapewnia¢ sprawng i skuteczng komunikacje, a
materialy budowlane musza na nim by¢ skiadowane w taki sposéb, aby nie narazi¢
0s6b przebywajacych na placu budowy na przypadkowe urazy, a sprzetu na '
zniszczenie.

G




Lublin 10.11.2014r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Prawa budowlanego ( Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r.
z pdzn. zm.) oSwiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt architektoniczny
budowlano-wykonawczy :

Dostosowanie budynku Szkoly Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego —
czesci dydaktycznej do przepisow p.poz.

zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Narutowicza 32A, dziatka nr 116/6

wykonany dla Gminy Lublin z siedzibg 20-109 Lublin, Plac Wi. Lokietka 1
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Maciej Uszynski

upr. w spec. arch. 1772/Lb/82

Janusz Bielak /

upr. w spec. arch. 806/LbF 1
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 PREZYDIUM | Lublin, dnia... 18 listopada . 1971 .
WOJEWBDZKIE) RADY HARDDOWE) '
Wydzial Budownictwa
Urbanistyki i Architektury

: w LUBLINIE

Nr ewid. uprawn. BOG/Lb/71 .

- UPRAWNIENIABUDOWLANE

Na pedstawie art. 18, arf. 19 ust, | pkt. 1 i art. 20 ust. | ustawy z dnia
31 styeznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz
© § 29 i §.A.mstad.pht 1. rozporzqdzenia Przewodniczgcego Komitetu
Budownictwa, Urbanistyki i -Architekiury z dnia 10 wrzeénia 1962 r.
- w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgcych funkcje techniczne
'w budownictwie powszechnym (Dz. U, nr. 53, poz. 266) :

Ob. Janusz Marian B IEL AKX
: magister inZynier architekt
vrodzony dnia ,é..mesni.a...i%i..xpkn..ﬂ.-lxuhliuie.

ctrzymuije’

w specjalnosci .architektoniozne].

architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych, projektéw
- budowlanych konstrukeyirych z wyjatldem projektéw budowlanych
' " o_skomplikowanej konstrukecii, projektéw insteleji i urzadzes
" sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych .instaleji i urzadzen
sanitarnych,~

 PUPT 1595 19.V.69 3oco F-7/2110 -
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1 ZBA ARCHITEKTOW

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ, architekt Janusz Marian Bielak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 806/Lb/71,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0118.

Cztonek czynny od: 26-10-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-03-2014 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

1 B-0118-66F1-BD1A-C95D-6556

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczaniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kantaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



OSWIADCZENIE
Zgodnie z Art. 20; ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane niniejszym

oswiadczam, ze:

Projekt budowlany i wykonawczy p.t:
ROZBUDOWA INSTALACJI WODY POZAROWEJ
dla inwestyciji:

Dostosowanie budynku Szkoly Muzycznej im. Tadeusza

Szeligowskiego - czesci dydaktycznej do przepiséw p.poz.

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz A Maksymiuk o
inz : g71/8P/04 d¥ofgiektowania bez ograniczen
. Adam Maksymiuk | “Proudt ,
PROJEKTANT | Marin Ad. y

w specjainasci instalacype]  2akresie sieci.. instalacji
upr. bud. Nr 871/BP/98 j urzadzeh wod -kan..dyeifirnfy < entylacyjnych i gazowych

{wpis do LOIIE nr LUB\0%92 gt .wms do CR nr 1548:991U)

Mgr inz. Renata Maksymiuk mgr ini. Renarti‘Ms:;xn:uk o
SPRA WDZAJA cY upr. bud. Nr 367/L.b/2001 upr.bud Nr 367/Lb/200 1ekt a hez ograniczen

w specjalnosci mstfffynge w zakresie siec_i,instalacji
i urzgdzen wod.-kan. Jigy h.wentylacyjnych i gazowych
iwnis do LONE ne LUGHSi0383,04:wpis do CR nr 2630/01/U)

;

Data: listopad 2014r.
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Lublin 10.11.2014r.

Zgodnie z arf. 20, ust. 4 Prawa budowianego ( Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r.

z pozn. zm.) odwiadczam, Ze opracowany przeze mnie projekt budowlano-wykonawczy
instalacji elektrycznych i SSP dla inwestycii :

Dostosowanie budynku Szkoly Muzycznej im. Tadeusza Szeligowskiego —

czesci dydaktycznej do przepisow p.poz.

Zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Narutowicza 32A, dziatka nr 116/6

wykonany dla Gminy Lublin z siedzibg 20-109 Lublin, Plac Wt Ltokietka 1

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Bozenna Groszek

upr. bud. nr St-88/78 k

Leszek Kubingki
upr. bud. nr1104/Lb/90
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URZAD : Warszawe, dnia - ‘G intsie 1050 r.

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKE | ARCHITEKTURY

Nr &..dency!ny SToEnp7B

STWIERDZENIE PoSIABANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGH

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w bhudownictwie

Na podstowie arl. 18 ust. 5 i crt. 57 ust. 3 ustowy z dnia 24 pazdzierniko
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycic 229) croz § oo

I Y - - 4 . s - H T e - Z T L = . : - -
= el __l._ _"--‘* l A i ok : SIS JEN S S e By RS

rozporzqdzemo Mn'siro Gospodorki  Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnio
20 lutege 1975 r. w sprowie somodzielnych funkeii technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

et T A Ao, i~y [ -- - o

se Ob. BROLEEHEL Li.oiiia oLl o i il C. Jozefa

R . s 5 .
lLLZJ nier clcy \__J i

~
1< -

' . G. 11,1850 . Riul) sick
urodzony(a) dnia .7} oY R ' e S

posiada przygotownnie zawodowe do petnienia samodzielne] funkcji
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

LUB-8VF-9W5-2DL *

Pani Boienha Groszek o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1604/01

adres zamieszkania Kresowa 12/14, 20-215 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-07-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaiifikowanego certyfikatu w dniu 2014-06-26 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowznego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryiikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] izby Iniynieréw Budownictws www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdgw
Budownictwa,

o5
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___Leszek KUBINSKI R
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sporzadzanla progektdw 51ec1 1 1n5talacgl elektrycznych

-obeijJQcych 1nstalacje elektryczne napow1etrzne i kab—
1lowe 11n1e energetyczne stacge . urzadzenla elektroener—“
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

LUB-RYV-LIP-857 *

Pan Leszek Kubiriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2905/01

adres zamieszkania Zimowa 10/39, 20-337 Lublin

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-07-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werytikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-08 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inynierdw Budownictwé.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rawnewaine pod wzglgdem skutkw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosel danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indyniersw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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