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OPIS TECHNICZNY

Tematem niniejszego opracowania Jest prOJekt remontu sanitariatéw w budynku Szkoiy
Podstawowej Nr 23 w Lublinie przy ul. Podzamcze 9.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaws niniejszego opracowania jest:
e wizja lokalna
* uzgodnienia z inwestorem
° obowiqzujace normy i przepisy

W zakres projektu wchod2| wykonanle nastepmacych robot

* wykonanie robdt budowlano-wykonczeniowych w zakresie pomieszczen higieniczno-
sanitarnych segmentu dydakiycznego

o instalacja wodociggowa wody zimnej, ciepte] i cyrkulacji dla catego budynku (bez
czesci sportowej)

s instalacja kanalizagji sanitarnegj

« instalacja wentylacji wywiewnej dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych

» instalacja centralnego ogrzewania dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych

» instalacja wodociggowa przeciwpozarowa do hydrantow

* roboty wykoniczeniowe i uzupeiniajace w pozostatych pomieszczeniach, gdzie
prowadzone by!y przewody instalacyjne

Budynek sk&ada sie z kl|kLI segmentow. segment dydaktyczny, segment administracyjny z
kuchnig oraz segment sporiowy. Segment sportowy przylega do segmentu administracyjnego,
kiéry potaczony jest tacznikiem z czescig dydaktyczna.

Segment dydaktyczny jest trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Pozostata czeSc jest
jednokondygnacyjna z podpiwniczeniem jedynie pod kuchnia.

W podpiwniczeniu zlokalizowana jest wymiennikownia ciepta na cele c.o0., c¢.f. oraz
podgrzewu c.w.u.. Budynek dydaktyczny nie posiada cieptej wody uzytkowej, a przewody wody
zimnej sg w bardzo ziym stanie. Instalacja c.o. jest nowa, jednakze grzejniki w sanitariatach sg
czesciowo uszkodzone, a ich lokalizacja kolidowac bedzie z nowoprojektowanymi elementami.

5. ROBOTY ROZBIORKOWE | KONSTRUKCYJNE

5.1. Robdty rozbidrkowe w sanitariatach

Demontazowi podlega cata instalacja wodociagowa oraz kanalizacyjna prowadzona po
wierzchu scian wraz z urzgdzeniami i osprzetem. Zdemontowaé grzejniki z zaworami i
gatazkami.

Istniejgcg wewnetrzng stolarke drzwiowg wraz z oscieznicami w zakresie remontowanych
pomieszczen zdemontowac.

Istniejace wyposazenie i urzadzenia w remontowanych pomieszczeniach zdemontowac.

Posadzki w remontowanych pomieszczeniach rozebraé do warstw konstrukcyjnych.

Rozebraé obudowy i scianki dziatlowe wykonane z cegly w zakresie zgodnym z czescig
rysunkowa.

Skué catosé tynkow sciennych i sufitowych w pomieszczeniach w zakresie remontowanych
pomieszczen. Tynkow sufitowych w czesci przewidzianej do zabudowy sufitem podwieszanym
nie nalezy skuwaé.

Materiaty z rozbidrki wykonawca wywozi we wiasnym zakresie, zachowujac wszelkie
przepisy prawa w zakresie ochrony srodowiska dotyczgce wywozki, sktadowania i utylizacji
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zwiaszcza takich materiatow jak ptyty izolacyjne, papy, zuzel, i.t.p. Uzytkownik budynku ma
prawo do zatrzymania wybranych materiatéw nadajgcych sie do uzytku.

5.2. Otwory w $cianach konstrukcyjnych

Czesé otwordw drzwiowych wykonane bedzie w $cianach z plyt otworowych Zeranskich.
Przed wykonaniem otworu drzwiowego nalezy dokiadnie zlokalizowaé otwory piyty Sciennej.
Dwa skrajne otwory ptyty poza planowanym otworem drzwiowym szczelnie wypeinié zaprawg
cementowg 20MPa liczac od stropu do miejsca posadowienia nadproza. Nastepnie wycigé
wneke dla obsadzenia nadproza. Nadproza wykonaé z ceownika o szer. 80mm skierowanego
krawedziami w dét. Ceownik owingé siatkg stalowg i obsadzié w zaprawie cementowe do
zakotwien o wytrzymatosci 30MPa. Po 14 dniach przystagpi¢ do wycinania otworu drzwiowego.

Podczas wycinania otworu drzwiowego i wneki dla nadproza nie dopuszcza sie stosowania

urzgdzen kujacych.

6.1. Materialy do wbudowania
a) Dane ogdine

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty muszg
by¢ oznakowane znakiem CE, posiadac aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawg. Wszelkie materialy musza byé zastosowane nowe i zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Do izolacji termicznej podtég na gruncie stosowaé plyty z polistyrenu ekstrudowanego
o wspdtczynniku przenikania ciepta maks. 0,36 W/m?K i wytrzymatosci na naprezenia
$ciskajgce przy 10% odksztatceniu 0,20 N/mm? Do izolacji akustycznej posadzek na stropie
stosowac twarde ptyty z wetny mineralnej skalnej (dopuszczone do izolacji podtug na gruncie) o
obcigzeniu ciezarem wtasnym 1,56 kN/m® i klasie ogniowej A1.

¢) Hydroizolacj

Wszystkie masy izolacyjne stosowaé wodorozcieficzalne. Nie dopuszcza sie stosowania
materiatéw na bazie rozpuszczalnikéw organicznych, ze wzgledu na mozliwg reakcje z innymi
elementami. Hydroizolacje stosowaé w postaci ptynnej folii uszczelniajace;.

Do mocowania elementow stalowych stosowaé gotowe mieszanki cementowe do
zakotwien o wytrzymatosci 30MPa, za$ do uzupetniania wnek i otwordéw stosowaé gotowe
mieszanki cementowe do uzupetniert o wytrzymatosci 20MPa.

Do wyrdwnywania ubytkow, uzupeiniania tynkéw i wyréwnywania powierzchni stosowad
gotowe zaprawy cementowe (wykonywane z suchej mieszanki) o wytrzymaiosci na sciskanie
min. 20N/mm? Typy zaprawy stosowaé w zaleznosci od giebokosci ubytkédw,

Do klejenia bloczkéw z betonu komérkowego stosowaé gotowe zaprawy murarskie do
spoin cienkich (2+3mm) klasy M5.

Do tynkowania stosowaé gotowe mieszanki tynkarskie o wytrzymatosci na $ciskanie min.
2N/mm?, przyczepnosci min. 0,2N/mm?, uziarnieniu do 0,6mm przeznaczone do stosowania
wewnagtrz i na zewnatrz.

Przygotowanie zapraw zgodnie z instrukcjami producenta.

e) Inne

Bloczki z betonu komérkawego stosowaé o klasie gestosci 800kg/m® | wytrzymatosci na
Sciskanie 4,0MPa.

Oscieznice do drzwi zastosowac stalowe, wstepnie zabezpieczone przed korozjg, z
wbudowang uszczelka gumowa wyposazone w trzy zawiasy. Cze$é oscieznic zastosowad
naroznych, dla uniknigcia wykonywania zwiekszonych otworow drzwiowych w $cianach
konstrukcyjnych.

Pianki poliuretanowe stosowac niskoprezne.
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Do gruntowania $§cian, betonéw i istniejgcych tynkow stosowaé srodek gruntujacy
produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowe;.

6.2. Posadzki

Roboty remoniowe posadzek dotyczg wszystkich remontowanych pomieszczen wg
zestawienia w czesci rysunkowej oraz uzupetnienia po wykonaniu pozioméw kanalizacji
sanitarnej.

Po demontazu warstw posadzkowych wraz z izolacja termiczna (oraz po wykonaniu
poziomdw kanalizacji sanitarnej) oczyscic istniejgce podicze, a ubytki uzupetnic za pomoca
zaprawy cementowej wyréwnawczej. Nastepnie wykonadé hydroizolacje (po wczesniejszym
zagrunfowaniu podtoza) poprzez co najmniej dwukrotne natozenie masy izolacyjnej do
uzyskania grubosci wymaganej przez producenta. [zolacje wykonaé do poziomu 20cm ponad
planowang posadzke. Na wykonang izolacje przeciwwodng na posadzce na gruncie utozyc ptyty
z polistyrenu ekstrudowanego gr. 8cm. Dopuszcza sie zmniejszenie grubosci ptyt do 4cm w
miejscach, gdzie nie bedzie mozliwe uzyskanie grubosci wylewki Scm. Nie dopuszcza sie
podniesienia poziomu posadzki. Na stropach miedzykondygnacyjnych ufozyé twarde piyty =z
wetny minerainej gr. 4cm.

Nastepnie utozyc folie polietylenowa gr. 0,5mm na zaklad. Przed wykonaniem wylewki
betonowej na posadzkach utozyé siatki zbrojgce z drutu stalowego 3mm. Wylewke wykonac
sposobem mechanicznym do uzyskania grubosci warstwy min. 5cm w kazdym punkcie wraz z
jej zatarciem. Do wykonania wylewki uzy¢é gotowe mieszanki zapewniajgce wytrzymatosc na
Sciskanie min. 20MPa. Wylewka winna siegac¢ ok. 1,5+2,0cm ponizej planowanego poziomu
zerowego warsiw posadzkowych. Podtoge wykonaé jako ptywajacg poprzez odizolowanie od
§cian tasmami piankowymi.

6.3. Murowanie $cianek

Nowe Scianki dziatowe oraz zamurowania wykonaé z belitu ki.600 ukiadanego na klej.
Scianki grubosci 8cm przezbroié drutem stalowym @2mm w co drugiej spoinie. Scianki dziatowe
wykona¢ do stropu. Nowe $cianki tgczy¢ z istniejacymi pozbawionymi tynku poprzez kotwienie
w istniejgce] Sciance druta @2mm. Scianki odizolowaé od posadzki za pomocg pasow z
materiatow izolacyjnych. W {rakcie wznoszenia Scianek obsadzié oscieznice stalowe.
Przestrzen w oscieznicy winna byé wypetiona zaprawa lub pianka poliuretanows. Dodatkowo
oscieznica winna by¢ zabezpieczona 4 kotwami stalowymi. Oscieznice zabezpieczyé przed
wypaczeniem i skrzywieniem.

6.4. Otwory drzwiowe

Wykonanie otworow drzwiowych w $cianach z plyt zeranskich zgodnie z wczesniejszym
punktem opisu.

Wszystkie nowe oraz poszerzane | podwyzszane otwory zabezpieczyé nadprozem
poprzez obsadzenie w wykutej wnece kgtownika zimnogietego 35x35x3mm (wystajacego min.
10cm poza krawedz planowanego otworyu) owinietego siatka stalowg i uzupeinienie wnek
zaprawg cementowg do zakotwien o wytrzymatosci 30MPa. Zarys wneki wycinacé przy pomocy
szlifierek katowych na gieboko$sé 4cm. Poszerzenie ofworu drzwiowego wykonywaé po
wczesniejszym obustronnym nacinaniu sciany na gtebokosé 8cm. Dla nowowznoszonych
scianek nadproze osadzi¢ na etapie wymurowywania.

6.5. Wykonanie i uzupetnianie tynkdow

Na wszystkich nowych $Sciankach oraz na scianach istniejgcych, gdzie zostat skuty tynk,
wykonaé nowe tynki (recznie lub maszynowo) z gotowych mieszanek tynkarskich po
wczesniejszym zagruntowaniu podtoza. Tynki wykonaé Il kategorii. W miejscach, gdzie
uktadane beda ptytki Scienne dopuszcza sie wykonanie tynkdw Il kategorii. Tynki winny by¢
rédwne na calej ptaszczyznie sciany i zatarte na gtadko (na ostro dia Il kategorii tynkéw).

Uzupetnienia tynkow wykonywacé recznie do zlicowania z istniejgcym tynkiem z zatarciem
na gtadko.

W migjscach, gdzie zdzierana byla farba nalezy przeirze¢ tynki na gtadko zaprawg
wyréwnawczg.




SFP23 w Lublinie , 5

Tynkowanie wykonaé po umieszczeniu podtynkowych przewodéw elekirycznych
i wodociggowych.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty musza
by¢ oznakowane znakiem CE, posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty musza byé zastosowane nowe i zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Kolorystyke materiaiow wykonczeniowych oraz wzér ukiadania {piyiki, wyktadziny, farby,
tapety, itp.} nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z uzyikownikiem obiekiu.

b) Obudowy i sufity

Piyty gipsowo-kartonowe na obudowy piondw, rur oraz na sufity podwieszane zastosowac
o grubosci 12,5mm wodoodporne.

¢) Podilogi

W pomieszczeniach piytki podiogowe stosowad ceramiczne w IV klasie Scieralnosci, o
klasie antyposlizgowosci R10, o powierzchni pdtmatowej i 0 wymiarach 40x40x1,0cm.

Wykonawca winien przekazac¢ zarzadcy budynku po min. 3 cate ptytki kazdego uzytego
koloru.

d) Okiadziny Scienne

Piytki Scienne zastosowaé o powierzchni pdimatowej i o wymiarach 25x35cm lub
zblizonych oraz o grubosci 0,8cm. Wykonawca winien przekaza¢ zarzadcy budynku po min.
5 catych ptytek kazdego uzytego koloru.

e) Zaprawy

Do przyklejania ptytek stosowacé elastyczne zaprawy kiejgce do piytek ceramicznych i
gresu © wysokiej przyczepnosci (1MPa). Do spoinowania stosowaé zaprawy do fugowania
wodoodporne, elastyczne, odporne na wnikanie wody z potrdjng ochrong przeciw grzybom |
plesniom, ktére mogg byc stosowane wewnatrz i na zewnairz.

Farby do scian i sufitéow stosowad lateksowe matowe do wymalowan na piyty gipsowo-
kartonowe, tynki i istniejgce sciany. Farby winny posiadac atest PZH.

g) Stolarka drzwiowa

Drzwi drewniane zastosowac plytowe na ramiaku sosnowym obfozeonym plytami gtadkimi
HDF fornirowanymi w kolorze drewna egzotycznego z wypetnieniem plytg wiérowg peing
wyposazone w trzy zawiasy czopowe wkrecane regulowane, kratke rastrowsg aluminiowa (lub ze
stali nierdzewnej) o pow. min. 220cm? w dolnej czesci drzwi, wkiadke patentowa i klamke z
szyldem podtuznym. Dodatkowe wyposazenie poszczegdinych drzwi (samozamykacz, zamek
WC, przeszklenie, itp) zgodnie z tabelg w czesci rysunkowej.

h} Kabiny WC

Kabiny WC zaprojektowano jako konstrukcje z profili aluminiowych z wypetnieniem plytami
HPL.

Konstrukcja Sciany przedniej winny stanowié profile aluminiowe typ A 4858 (20x40)
lakierowane lakierem poliestrowym w Kkolorze wg palety RAL. Konstrukcja drzwi - profile
aluminiowe A 4858 (20x40) lakierowane proszkowo. Konstrukecja Ssciany bocznej - profil
aluminiowy typ A 4858 w kolorze RAL.

Wypetnienie §&cian przednich, bocznych i drzwi stanowi¢ bedzie piyta HPL
(z termoutwardzalnego tworzywa warstwowego, tatwego do ufrzymania w czystosci,
wodoodpornego, wandaloodpornego i trudnopalnego) gr. 8mm dwustronnie laminowana w
kolorach wg wzornika producenta.
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Drzwi wyposazy¢ w dwa komplety zawias samodomykajacych oraz w zamek zapadkowy z
sygnalizacjg ,otwarte/zamkniete® z mozliwoscig awaryjnego otwarcia oraz i w gatke @ 50 z
wgtebieniem na palec wykonane ze stali nierdzewne;j.

Wymiary kabin: gtebokosé - 120cm, szeroko&¢ - 100cm, wysokosé 185cm + 15cm
przestrzeni nad podioga.

i) Inne

DrzwiczKi rewizyjne do obuddw stosowac ze stali nierdzewnej z zamkiem.

Do gruntowania $cian i posadzek pod plytki stosowaé srodek gruntujgcy produkowany na
bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej. Do gruntowania $§cian pod powtoki
malarskie siosowac farby gruntujgce.

Samozamykacze do drzwi zastosowac hydrauliczne ramieniowe o regulowanej sile
zamykania i regulowane] predkosci zamykania w zakresie dwoch przedziatow (180°+15° oraz
15°+0°). Samozamykacz winien byé dopasowany do ciezaru drzwi,

Lustra nad umywalkami stosowaé o wymiarach 60x50cm. Lustra stosowaé atestowane,
niefazowane, ale szlifowane.

7.2. Obudowy z plyt gipsowo-kartonowych i sufity podwieszane

Obudowie z podwéjnych piyt gipsowo-kartonowych na peing wysokos¢ podlegaja
wszystkie piony i Sciany ze stelazami WC. Obudowie z plyt pojedynczych podlegajg przewody
wod.-kan. prowadzone pod stropem pomieszczen zgodnie z czescig rysunkows. Obudowy
przewodow prowadzonych pod stropem przeznaczone do oblozenia ptytkami wykonaé z piyt
podwojnych.

Obudowy wykonaé z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych o gr. 12,5mm na profilach
stalowych karbowanych 60x27x0,6mm (w rozstawie nie wiekszym niz 35cm) z zastosowaniem
naroznikdw aluminiowych i tasm na fgczeniach. Powierzchnie, na ktérych nie przewidziano
oktadzin z ptytek, nalezy przeszpachlowac i pomalowac farba gruntujgca.

W miejscach zamontowanej armatury wodociagowej i rewizji kanalizacyjnych przewidziec
drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej z zamkiem. W miare mozliwosci stosowaé drzwiczki o
wymiarach 25x30cm. Dla rewizji kanalizacyjnych dopuszcza sie stosowanie drzwiczek
20x20cm. Lokalizacja | wielkos¢ drzwiczek winna zapewnia¢ dostep do eksploatacii,
konserwacji i wymiany armatury.

Sufity podwieszane wykonac¢ z pojedynczych piyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych
na profilach stalowych 50x50x0.6mm ufozonych krzyzowo w rozstawie co 35cm. W miegjscu
zamontowanych wentylatorow umiesci¢ wtazy z pityt z laminatu gr. 8mm i mocowac przez piyte
do profili. Wielkos¢ wtazu pod wentylatorem musi zapewnia¢ mozliwo§¢ serwisu i wymiany
wentylatora.

7.3. Okladziny scienne z plytek

Podloze pod piytki zagruntowaé. Na scianach z zamontowanymi umywalkami wykonacé
izolacje przeciwwodng z piynnej folii uszczelniajgcej w zakresie od 60cm do 120cm nad
posadzkg {gcznie z potkg nadumywalkows.

Plytki scienne ukifadaé w dwodch zblizonych kolorach na klej elastyczny z zastosowaniem
krzyzykow dystansowych 3mm. Klej rozprowadzaé pacg zebatg 6mm na catej powierzchni
podtoza lub inng wiekszg zalecang przez producenta kleju dla danej wielkosci ptytki. Centralnie
nad umywalkami przewidzie¢ lustra wpuszczane o wym. ok. 60x50cm przyklejane na catej
powierzchni na klej do luster (spdd lustra na wys. 100+105cm, nad umywalkami dla personelu
na wys. 130cm nad podioga). Na naroznikach zewnetrznych oraz przy osciezach zastosowad
listwy wykanczajgce z PVC. Po ulozeniu piytki dokladnie zaspoinowaé¢ fugg elastyczng
wodoszczelng paroprzepuszczalng. Plyiki uktada¢ na peing wysoko$¢ pomieszczen. Plytki
utozy¢ na potkach nad umywalkami, oraz pod cknami zamiast parapetow.

Linie spoin winny by¢ proste, a ptytki winny by¢ utozone réwno na calej ptaszczyznie.

Kolorystyke i uktad ptytek ustali¢ z uzytkownikiem obiektu.
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7.4. Ukladanie ptytek podiogowych

Podtoze pod plytki podiogowe zagruntowac. Plytki podiogowe ukfadaé ,w karo” w dwdch
kolorach na klej elastyczny z zastosowaniem krzyzykéw dystansowych Smm. Klej rozprowadzac
pacg zebatg 10mm na catej powierzchni podtoza lub inng wiekszg zalecang przez producenta
kleju dla danej wielkosci plytki. W pomieszczeniach, gdzie nie bedzie piytek $ciennych,
wykonac cokoliki z gresu na wysoko$§é 15cm. Pomiedzy ptytkami podiogowymi i Sciennymi (lub
cokolikiem) zachowaé odstep 3+5 mm dla mozliwosci doktadnego wypetnienia fugg. Plytki
uktadac bezspadkowo z wyjgtkiem narozy z zamontowana kratka podtogows, gdzie wykonaé
spadki 2% w kierunku kratki. Po utozeniu ptytki dokiadnie zaspoinowaé¢ fugg elastyczna
wodoszczelng paroprzepuszczalng.

Linie spoin winny byé proste, a piytki winny by¢ réwno wzgledem siebie.

Kolorystyke i uktad ptytek ustalié¢ z uzytkownikiem obiektu.

7.5. Powloki malarskie $cian i sufitow

Przed wykonaniem powlock malarskich koniecznej jest zagruntowanie podioza,
szpachlowanie tynkow i ponowne gruntowanie farbg gruntujgca.

Sciany oraz sufity (wg wykazu w czesci rysunkowej) podlegaja trzykrotnemu malowaniu
farbg lateksowa. Sciany malowaé w kolorach cieptych. Sufity malowaé w kolorze koéé stoniowa
lub  zblizonym. Malowaniu podlegaja rowniez obudowy | zamurowania w innych
nieremontowanych pomieszczeniach, gdzie wykonywane byly prace budowlane i instalacyjne.
Domalowania wykonaé w kolorach zblizonych do istniejacych. Domalowania wykonac¢ w pasie
min. 1,0m poza obreb uszkodzonegj $ciany lub obudowy.

W korytarzach na catych Scianach przylegiych do remontowanych pomieszczen na
wysokosé 1,5m wykonac tapete natryskowg (farba bazowa + dwa kolory nakrapiane). Tapete
natryskowa pomalowaé dwukrotnie bezbarwnym lakierem lateksowym. Ponad tapeta
natryskowa wykonac nowg powloke malarska.

7.6. Kabiny WC

Kabiny winny by¢ montowane przez producenta lub autoryzowany serwis. Koszt montazu
ponosi wykonawca robdt. Ekipa montujgca winna wystawié dokument gwarancyiny. W koszcie
montazu winien byé przewidziany min. jeden darmowy przeglad.

7.7. Pozostate roboty

Oscieznice drzwiowe stalowe podlegajg dwukrotnemu malowaniu farbg nawierzchniows
chiorokauczukowg do metalu w kolorze zblizonym do koloru skrzydet drzwiowych po ich
uprzednim oczyszczeniu z zaprawy | zagruntowaniu farbg podktadows zalecang przez
producenta farby nawierzchniowej.

Skrzydta drzwiowe zamontowaé zgodnie z instrukcjg producenta w razie koniecznosci
podcinajgc drzwi do pozostawienia szczeliny nad podiogg ok. 10mm. Podcinanie drzwi winno
odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta, aby nie utraci¢ gwarancji.

Montaz samozamykaczy zgodnie z instrukcja producenta.

Nad kazdg umywalkg przewidzie¢ atestowane lustro wpuszczane w plytki. Przyklejanie
luster wytgcznie na klej do luster rozprowadzony na catej powierzchni zgodnie z instrukcig
producenta kleju. Stosowanie innych klejéw moze powodowac uszkodzenie ,srebrzanki” lustra.

8.

8.1. Ogdélny opis ukiadu instalacji

Budynek zasilany jest w wode z sieci miejskiej. Istniejgce opomiarowanie pozostaje bez
zmian. Istniejgca instalacja wodociagowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.
Poziomy prowadzone sg w kanale podpediogowym. Stan poziomoéw jest bardzo zly. Zradiem
cieptej wody jest istniejgcy wymiennik ciepta zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej. Istniejgca
instalacja wodociggowa podlega demontazowi w zakresie catego budynku dydaktycznego,
kuchni, podpiwniczenia kuchni oraz poziomdéw w kanatach doprowadzajgcych wode do
segmentu dydaktycznego.
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Scieki z budynku odprowadzane sa do miejskie] sieci kanalizacyjnej. Istniejgca kanalizacja
wykonana jest z rur zeliwnych kielichowych. Instalacja kanalizacyjna podlega demontazowi w
zakresie piondw | podejsé pod urzadzenia w catym budynku dydaktycznym i kuchni oraz w
zakresie poziomow pod sanitariatami i czesci poziomdw w podpiwniczeniu.

8.2. Materialy do wykonania instalacji wod.-kan.
a) Dane ogdine

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty muszg
by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadac aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty muszg by¢é zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Materialty majgce kontakt z woda pitng winny posiadac atest PZH.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu oparto sig na danych
technicznych producentéw urzadzen i armatury. Armatura wyplywowa czasowa oraz
mieszacze termostatyczne dobrane zostaly w oparciu o system Tempostop2 (lub
rownowazny), i Premix Confort (lub réwnowazny) firmy Delabie.

Zastosowanie innych materiatéw, mozliwe jest pod warunkiem, ze zamienniki posiadajg
nie gorsze parametry jakosciowe,, hydrauliczne, cieplne, wytrzymatosciowe, eksploatacyjne
oraz nie moga obnizaé warunkéw gwarancyjnych producenia.

b) Rury stalowe

Gtéwne poziomy instalacji wodociggowej prowadzone w podpiwniczeniu i w kanatach
podpodtogowych oraz instalacje zasilajgcg hydranty wykonac z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych ze szwem wg PN-74/H-74200 ze stali o wyirzymatosci minimalnej G235 w
zakresie $rednic:

@15 - 21,3 x 2,65 mm

@20 - 26,9 x 2,65 mm

@25 - 33,7 x 3,25 mm

@32 -42,4 x 3,25 mm

@40 - 48,3 x 3,25 mm

@50 - 60,3 x 3,65 mm

@65 - 76,1 x 3,65 mm

Do tgczenia przewodow z rur stalowych ocynkowanych zastosowac tgczniki zeliwne
ocynkowane wykonane zgodnie z PN-EN 10242:1998.

¢) Rury PE

Pozostate poziomy wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz piony wykonaé z rur
wielowarstwowych PE w sztangach sktadajacych sie z rury bazowej PE-Xc otulonej ptaszczem
aluminiowym zgrzewanym doczotowo stanowigcym bariere tlenowg i z warstwg zewnetrzng z
PE. Podejscia do urzgdzen instalacji wodociggowej wykonaé z rur PE-Xc jednorodnych w
Zwojach.

Rury PE winny zapewniaé uirzymanie stalego cisnienia roboczego 10bar przy
temperaturze 70°C. Zastosowaé rury o srednicach i grubosciach scianek:

dz20-20x 2,8 mm

dz25-25x 3,5 mm

dz32 - 32 x 4,0 mm

dz40-40 x4,0 mm

Do tgczenia rur PE-Xc stosowaé zigczki mosigzne z tulejami zaciskowymi bez
dodatkowych O-Ringdw i pierscieni samouszczelniajacych w systemie producenta rur.

Jako armature odcinajaca na instalacji wody zimnej, ciepte] i cyrkulacji zastosowac zawory
kulowe gwintowane na cisnienie min. PN25.

Do rownowazenia uktadu cyrkulacji stosowaé¢ wielofunkcyjne cyrkulacyjne zawory
termostatyczne DN15, Kv=1,5; z mozliwoscig nastaw temperatury 35+60°C wyposazone w
termometr.
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Zawory podumywalkowe oraz do misek ustepowych stosowaé grzybkowe katowe. Dla
ptuczek podtynkowych stosowac zawory podtynkowe grzybkowe.

Zawory antyskazeniowe stosowaé typu EA. Zawory wyptywowe stosowaé niklowane
DN15. Zawory podumywalkowe stosowac grzybkowe kgtowe. Nie dopuszcza sie stosowania
jako zaworow podumywalkowych oraz przy ptuczkach usigpowych kurkow cwiercobrotowych.

Zawory, do podtgczenia urzgdzen kuchni, stosowaé kulowe DN20, PN25 z gwintem
zewnetrznym.

e) Hydranty

W skiad kompletnego hydrantu (wykonanego zgodnie z PN-EN 671-1) winno wchodzic:

* wolnostojgca szafka z zaokraglonymi ostonami bocznymi wykonana ze stali
ocynkowanej lakierowanej proszkowo w kolorze biatym z zamkiem uniwersalnym
(taczgcym w sobie cechy zamka euro i patentowego)

s wgz poisztywny na zwijadle wychyinym o min. 180° (o di. 30m dla segmentu
dydaktycznego i o df. 20m dla segmentu administracyjnego)

e zawdr hydrantowy DN25

+ pradownica z dyszg @10mm

f) Instalacja kanalizacji

Kanalizacie w gruncie oraz poziomy prowadzone w podpiwniczeniu wykonacé z rur i
ksztaftek kielichowych z PVC typ S; SN8 o §ciance litej w zakresie srednic 110+160mm. Piony i
podejscia kanalizacyjne w zakresie srednic 50+110mm wykonaé z rur | ksztattek PVC-U.

Umywalki w sanitariatach stosowaé wiszgce, ceramiczne 50x42cm z péipostumentem.
Umywalki w pionie Swietlicowym stosowaé szafkowe, ceramiczne 50x42cm wraz z szafka
stojgcg 50 x 81 x 28,8 cm (z jedna potkg) w kolorze biaty potysk.

Zestaw stojgcy WC w sanitariatach dla uczniéw zastosowac kompaktowy skiadajgcy sie z
miski kompaktowe] lejowej z odptywem poziomym (o giebokosci zabudowy 60cm i wysokosci
39cm); spiluczki ceramicznej z regulowang armaturg 3/61 oraz z deski sedesowej z ABS na
zawiasach metalowych.

Zestaw stojacy WC w sanitariatach dia personelu zastosowaé kompaktowy skfadajgcy sie
z miski kompaktowe] lejowe] z odptywem poziomym (o gtebokosci zabudowy 67cm | wysokosci
39cm); spluczki ceramicznej z regulowang armaturg 3/6] oraz z deski sedesowej z ABS na
zawiasach metalowych.

Zestaw wiszgcy WC zastosowac skiadajgcy sie z stelaza do WC, miski wiszgcej lejowej (o
gtebokosci zabudowy 50cm i wysokosci 36cm), przycisku podwdjnego ze stali nierdzewnej o
lekkim uruchomieniu oraz z deski sedesowej z ABS na zawiasach metalowych.

Zlewozmywaki stosowac ze stali nierdzewnej 80cm na szafce z okleinowanych ptyt MDF.

Umywalki w pomieszczeniach kuchni stosowacé ze stali nierdzewnej o wymiarach 40x40cm
z rantem z tytu.

Umywalki i zlewozmywaki zastosowac przystosowane do armatury stojace;j.

Syfony odpiywowe zastosowac z tworzywa sztucznego. Brodzik zastosowacé akrylowy typu
gitebokiego z otworem 90mm i z obudowsg.

Baterie umywalkowe w pomieszczeniach dla personelu i w pomieszczeniach kuchni
stosowac jednouchwytowe z regulaiorem ceramicznym i wezykami elastycznymi.

Baterie zlewozmywakowe stosowac stojgce jednouchwytowe z ruchomg glowica wylewki.
Dla istniejacych zlewozmywakdéw w kuchni baterie stosowaé Scienne z ruchomsa i wyciaganag
gtowica wylewki

Baterie natryskows stosowaé termostatyczng z ogranicznikiem temperatury z mieszaczem
ceramicznym. Zestaw natryskowy stosowaé przesuwny o dif. 60cm z wezem wzmocnionym i
stuchawka z regulacja wyptywu.

Mieszacze termosiatyczne stosowaé o zakresie nastawy wody zmieszanej 30°+42°C z
wbudowanymi zaworami zwrotnymi i filirami dostgpnymi od zewnatrz bez odkrecania korpusu.
Mieszacze winny mied przepustowosé 55 dm®/min przy spadku cignienia 3 bar.
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Na wode zmieszang na umywalkach stosowaé zawory czasowe o miekkim uruchamianiu
przyciskiem, wysokiej odpornosci na wandalizm, regulowanym wyptywie 4 dm°/min; czasie
wyplywu 15s i przewidywanej trwatosci ponad 500000 uruchomien.

Whpusty podiogowe zastosowaé o wysokiej wydajnosci odptywu 1,2 dm®h z rusziem ze
stali nierdzewne] wyposazone w warstwowy kotnierz uszczelniajgcy i syfon.

Ceramiczne wyposazenie sanitarne w jednym pomieszczeniu winno pochodzi€é z jednej
serii katalogowej tego samego producenta. Cata ceramika winna byé objeta 7-letnia gwarancja
producenta. Baterie umywalkowe winny by¢ objete min. 5-letnig gwarancja producenta na
wszystkie elementy. Zawory czasowe winny by¢ objete 10-letnig gwarancjg producenta. Stelaze
winny by¢ objete 10-letnig gwarancjg producenta. Pozostate elementy winny by¢ objete min. 2-
letnig gwarancja.

Do izolacji cieplnej poziomdw stosowacé gotowe otuliny z wetny mineralnej o gestosci min.
100kg/m® z warstwg zbrojonej folii aluminiowej z zaktadkg samoprzylepna.

Do izolacji termicznej piondéw wodociggowych przeznaczonych do obudowania stosowac
otuliny z pianki polietylenowej.

Do izolacji przewodéw w bruzdach Sciennych stosowaé otuliny z pianki polietylenowej gr.
6mm z warstwg folii PCV przeznaczonymi do instalacji podtynkowych.

Uchwyty stosowac stalowe z wktadka gumowg montowane do $cian i stropow za pomocg
kotkow @10 lub do konstrukcji wsporczych za pomoca pretéw gwintowanych @8.

Wywiewki kanalizacyjne stosowaé w kolorze braz odporne na promienie UV wraz z
kotnierzem przeciwdeszczowym.

Wiazy kanatowe zastosowaé aluminiowe 60x60cm przeznaczone do wypetnienia
wyposazone w rame i pokrywe z zazbrojonym zagiebieniem przeznaczonym do wypetnienia.
Pokrywa winna posiadac 4 otwory do podnoszenia i mie¢ noénosé po wypetnieniu min. 15kN.

8.3. Montaz instalacji wodociagowej

Wigczenia do istniejacei instalacji wody zimnej wykonac za zestawem wodomierzowym. W
miejscu wiaczenia zamontowac zawor antyskazeniowy.

Gtowne poziomy instalacji wodociggowej oraz instalacje do hydrantéw wykonaé z rur
stalowych podwojnie ocynkowanych ze szwem igczonych za pomocs tgcznikow zeliwnych
gwintowanych ocynkowanych zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowej. Pozostate poziomy
oraz piony wykonac z rur wielowarstwowych PE sktadajacych sie z rury bazowe] PE-Xc otulongj
ptaszczem aluminiowym zgrzewanym doczotowo stanowigcym bariere tlenowa | z warstwg
zewneirzng z PE. Podej$cia do urzgdzen instalacji wodociggowej wykonad z rur PE-Xe.

Giowne poziomy wodociggowe prowadzi¢ w podpiwniczeniu po wierzchu Scian i w
kanatach.

Przewody w kanale montowaé za pomocg uchwytdw stalowych do nowych wspornikow
stalowych ocynkowanych montowanych do Scian kanafu. Poziomy na poziomie piwnic mocowad
do nowych wspornikéw stalowych ocynkowanych montowanych do scian i stropow. Wsporniki
mocowac do scian i stropow za pomocg min. dwoch kotkdw rozporowych metalowych M8.
Uchwyty rur mocowaé do wspornikéw za pomoca srub i nakretek kontrujacych. Pozostate
poziomy oraz picny mocowac za pomocyg uchwytéw stalowych z wkiadka gumowsg bezposrednio
do $cian z przeznaczeniem do obudowania.

Uchwyty dla przewoddw rozprowadzajacych z rur stalowych montowac w rozstawie
maksymalnie: 1,5m dla @15+20mm; 2,0m dla @25+32mm i 2,5m dla @40+@65mm. Uchwyty dla
przewoddw rozprowadzajgcych z rur PE montowaé w rozstawie maksymalnie: 1,0m dia
dz20mm; 1,25m dla dz25mm oraz 1,50m dla rur dz32mm i dz40mm.

Przy przejsciach przewodow przez sciany i stropy stosowac fuleje ochronne o dwie
dymensje wieksze od przeprowadzonego przewodu. Otwory dla przejs¢ przewodéw przez
stropy i Sciany konstrukcyjne wykonywac wylgcznie przy pomocy urzadzen wiercgcych bez
udaru. Nie nalezy kué bruzd ani przebijaé¢ otwordw w sfupach konstrukcyjnych, wiencach i
belkach stropowych. Bruzdy w $cianach konstrukcyjnych nie mogg przekracza¢ 15% (pionowe




SFP23 w Lublinie 11

25%) grubosci sciany. Dla rur stalowych stosowac tuleje stalowe, zas dla rur PE fulegje z
tworzyw sztucznych.

Lokalizacja armatury odcinajacej zgodnie z rysunkami. Regulacja temperatury wody
cyrkulacyjnej zaworami termostatycznymi do cyrkulacji zlokalizowanymi zgodnie z rysunkami.

Na podejsciach do pionéw hydrantowych, na podejsciach do pojedynczych hydrantow, na
podejsciu do zaworu do pralki, na podejsciach wody zimnej do mieszczy oraz na podejsciach do
zawordw wyptywowych w kuchni stosowacé zawory antyskazeniowe typ EA.

Umywalki w sanitariatach dla dzieci wyposazyé w zawory czasowe na wode zmieszana.
Przygotowanie wody zmieszanej mieszaczami termostatycznymi odrebnie dla kazdej grupy
umywalek. Mieszacze umieéci¢ we wnece z drzwiczkami zamykanymi na klucz.

Zasilenie umywalek prowadzi¢ od dofu z zastosowaniem kgtowych grzybkowych zaworow
odcinajacych. Zasilenie pluczki miski ustepowej stojgcej wezykiem elastycznym metalowym z
zaworem odcinajacym grzybkowym. Zasilenie ptuczki miski ustepowej wiszacej wezykiem na
sziywno z zaworem codcinajgcym grzybkowym podtynkowym.

Baterie montowad zaodnie z instrukcja producenta.

Hydranty montowac do posadzki i do Scian (balustrady) tak, aby zawdr hydrantowy
znajdowat sie¢ na wysoko&ci ok. 135cm nad posadzks.

Catosé nowej instalacji poddad probie szczelnosci na cisnienie 1 MPa w ciggu 24h.

8.4. lzolacje termiczne i powlokowe

Wszystkie przewody wodociggowe (z wyjatkiem przewoddw doprowadzajgcych wode
wylacznie do hydrantéw) podlegajg izolacji termicznej. Przewody w piwnicach | w kanatach
zaizolowac¢ otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii aluminiowej o grubosci 20mm dia rur
wody zimnej oraz 25mm dla rur wody cieptej i cyrkulacji. Piony i poziomy na poziomie parteru
przeznaczone do obudowania oraz inne przewody przeznaczone do obudowania zaizolowad
otulinami z pianki polietylenowej gr. 13mm dla wody zimnej, gr. 20mm dla wody cieptej
i cyrkulacji. Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach zaizolowac¢ otulinami z pianki
polietylenowe] gr. 8mm w piaszczu ochronnym. Nalezy uzupetni€é brakujgcg izolacje przy
zestawie wodomierzowym. Nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji. lzolacje montowac przy pomocy
tasém i spinek zgodnie z instrukcjg producenta. Dopuszcza sie zastosowanie mniejszej grubosci
izolacji na armaturze.

Instalacje wody hydrantowej po doktadnym odtluszczeniu pomalowaé dwukrotnie
bezpodkiadowg, wodorozcienczalng, akrylowa farbg do ocynku w kolorze kremowym lub innym
na zyczenie uzytkownika. Malowanie ma wytgcznie funkcje dekoracyjng i nie jest wymagany
kolor czerwony. Armatury nie nalezy malowac.

8.5. Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

Wewneirzng instalacje kanalizacyjng w zakresie srednic 50+110 wykonac z rur i ksztattek
PVC-U. Piony prowadzi¢ po wierzchu $cian do obudowania piytami g-k. Podejscia dn40+50
prowadzié w bruzdach $ciennych.

Odptywy z misek ustepowych wykona¢ z rur Dn110, z pozostalych urzadzen Dn 50.
Dopuszcza sie wykonanie podejscia pod pojedyncza umywalke przewodami Dn40mm.
Podejscia prowadzic z minimalnym spadkiem 3% dla srednicy Dn110 | min. 4% dla $rednic
mniejszych. Umywalki wyposazyé w syfony odptywowe.

Piony wyposazy¢ w rewizje kanalizacyjne. Istniejgce wywiewki kanalizacyjne wymieni¢ na
nowe. Zaleca sie wykorzystanie istniejgcych przejs¢ przez warstwy stropodachu dla
zwentylowania piondw Kanalizacyjnych.

Przy rewizjach kanalizacyjnych przewidzie¢ w obudowie drzwiczki rewizyjne zgodnie z
projektem robdt budowlanych.

Piony mocowac do scian za pomocg uchwytdw stalowych z wktadkg gumows pod
najnizszym tréjnikiem na kondygnacji, pod rewizjg kanalizacyjng oraz na wys. ok. 2,0m.

Umywalki, pétpostumenty i miski mocowac na wysokosci zgodnie z czescig rysunkowg za
pomoca kolkdw montazowych zalecanych przez producenta urzgdzen. W razie konieczno$ci
(trafienie w pusta lub niestabilng przestrzen) uzy¢ sysiemowych kotew wklejanych. Styk
umywalek i misek z okfadzing z ptytek uszczelnié silikonem sanitarnym w kelorze biatym.
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FPoziomy w gruncie wykonac z rur | ksztatiek PVC typ S. Przewody w gruncie posadowi¢
na podsypce piaskowej i zasypac piaskiem S$rednioziarnistym z dokladnym zageszczeniem
mechanicznym do wysockosci warstw podposadzkowych. Wlasciwose zageszczenia winna byé
potwierdzona protokolarnie przez inspektora nadzoru robdt ogélnobudowlanych. Uzupetnic
podbudowe posadzki poprzez wylanie 15cm warstwy betonu B10 do wysokosci warstw
izolacyjnych. Uzupeinienie warstw izolacyjnych oraz posadzki wykonac zgodnie z opisem robot
budowlanych. Caly gléwny poziom kanalizacji sanitarnej, az do studzienki na zewnatrz
budynku, wymieni¢ po istniejgcej trasie z podigczeniem odplywow bocznych.

Podczas wykopOw podposadzkowych zaslepi¢ szczelnie istniejgce przewody, kiére nie
beda wykorzystywane. Po wykonaniu kanalizacji podposadzkowej nalezy koniecznie dokonad
dokladnego plukania i czyszczenia pozostajgcego kanatu zeliwnego do pierwszej studzienki na
zewnatrz budynku w obecnosci uzytkownika obiektu. Wykonawca robdt kanalizacyjnych jest
zobligowany udzieli¢ rocznej gwarancji na droznosé pozostajacego kanalu zeliwnego, dlatego w
jego interesie lezy staranne wykonanie tych robét.

8.6. Roboty towarzyszace

W miejscach oznaczonych na rysunkach obsadzié¢ witazy kanalowe przeznaczone do
wypelnienia. Krawedzie wlazu winny sie licowa¢ z planowang powierzchnig oktadzin
posadzkowych. Wiazy kanalowe wypelnic betonem do wysokosci warstwy posadzki, a na
odkrytych plytach wykonaé wylewke betonowg z jej zazbrojeniem siatkg stalowsg. Do wykonania
wylewki uzy¢ gotowe mieszanki zapewniajgce wytrzymatosé na sciskanie min. 20MPa.

Uzupetnienie posadzki na kanatach oraz we wlazach wykonaé¢ w sposob zblizony do
istniejgcego. Posadzka winna by¢ réwna na calej powierzchni, a laczenie starej z nowa winno
byé rowne.

Uzupetni¢ wszystkie ubytki po przekuciach, a bruzdy uzupehic do lica $ciany.
Uzupetnienia wykona€ przy pomocy gotowych zapraw cementowych o wytrzymaiosci na
$ciskanie min. 20N/mm®. Nie dopuszcza sie stosowania zapraw z wapnem i gipsem.
Wypetnienie przebi¢ stosowac do rury ostonowej lub izolacji termicznej. Odmalowanie Scian
wykonaé¢ w nieremontowanych pomieszczeniach wykona¢ min. 1,0m poza. uszkodzony tynk.
Odmalowanie wykonac w kolorze scian.

9. ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJI WOD.-KAN.

9.1. Instalacija wodociagowa

Lp Wyszczegdlnienie materiatu J.m. | llosé
1 Mieszacz termostatyczny DN20; 55 dm®/min; 30°:42°C; z kpl 5
wbudowanymi zaworami zwrotnymi i filtrami
2 Zawor czasowy uruchamiany przyciskiem kpl 23
3 Baieria umywalkowa stojgca jednouchw. z wezykami elastycznymi kp! 17
4 Bateria natryskowa termostatyczna z ogranicznikiem temperatury kpl 1
5 Zestaw natryskowy przesuwny o di. 60cm z wezem wzmocnionym | kp! 1
stuchawka z regulacjg wyplywu
6 Bateria zlewozmywakowa stojaca jednouchwytowa z ruchoma kpl 5
glowicag wylewki z wezykami elastycznymi
7 Bateria zlewozmywakowa scienna jednouchwytowa z ruchomag i kpl 4
wyciggang giowicg wylewki
8 Zawor grzybkowy katowy do pluczki/umywalki szt 71
9 Zawér grzybkowy prosty podiynkowy do pluczki szt 16
Hydrant wewnetrzny DN25 wolnostojgcy z zacokraglonymi osfonami
10 : . . . kpl 6
bocznymi z pradownicg | z weZem pdotsziywnym di. 30m
Hydrant wewnetrzny DN25 wolnostojacy z zaokraglonymi osfonami
11 ; A . . kpl 2
bocznymi z pradownica i z wezem poisztywnym di. 20m
12 Zawor termostatyczny cyrkulaciji cieptej wody z nastawg 35+:602C kpl 5
wraz z termometrem
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Lp . Wyszczegolnienie materiatu -
13 Zawor antyskazeniowy typ EA DN15 szt 1
14 Zawor antyskazeniowy typ EA DN20 szt 10
15 Zawor antyskazeniowy typ EA DN32 szt 2
16 Zawdr antyskazeniowy typ EA DN40 szt 2
17 Zawor antyskazeniowy typ EA DNG5 szt 1
18 Zawor kulowy gwintowany DN15 PN25 szt 18
19 Zawor kulowy gwintowany DN20 PN25 szt 35
20 Zawor kulowy gwintowany DN25 PN25 szt 6
21 Zawdadr kulowy gwintowany DN32 PN25 szt 6
22 Zawor kulowy gwintowany DN40 PN25 szt 4
23 Zawor kulowy gwintowany DN50 PN25 szi 1
24 Zawor Kulowy gwintowany DNB5 PN25 szt 1
25 Zawdr wyplywowy DN15 bez zigczki do weza szt 8
26 Zawor grzybkowy katowy do pralki szt 1

Zawor kulowy gwintowany DN20 z gwintem zewnetrznym do
27 . . ) szt 5
podtaczenia urzgdzen kuchni
28 Podejscie doptywowe z ksztaliek stalowych ocynkowanych @25 kpl 8
29 Podejscie doplywowe PE-Xc dz40 do zawordw | inst. stalowej kpl 3
30 Podejscie doptywowe PE-Xc dz32 do zawordw | inst. stalowej kpl 5
31 Podejscie dopltywowe PE-Xc dz25 do zaworow i inst. stalowej kpl 54
32 Podejscie doptywowe PE-Xc¢ dz20 d.o przyborow, zawordw i inst. kpl 134
stalowej
33 Rura stalowa podwojnie ocynkowana DN15 m 28
34 Rura stalowa podwdjnie ocynkowana DN20 m 105
35 Rura stalowa podwojnie ocynkowana DN25 m 30
36 Rura stalowa podwdjnie ocynkowana DN32 m 140
37 Rura stalowa podwodjnie ocynkowana DN40 m 38
38 Rura stalowa podwdjnie ocynkowana DN50 m 84
39 Rura stalowa podwdjnie ocynkowana DNG5 m 17
40 Rura wielowarstwowa PE-Xc/AI/PE dz40x4,0mm w sztandze m 24
41 Rura wielowarstwowa PE-Xc/A/PE dz32x4,0mm w sztandze m 45
42 Rura wielowarstwowa PE-Xc/AI/PE dz25x3,5mm w sztandze m 55
43 Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE dz20x2,8mm w sztandze m 95
44 Rura PE-Xc dz25x3,5mm w zwoju m 35
45 Rura PE-Xc dz20x2,8mm w Zwoju m 60
Otuliny z wetny mineralnej grub. 20mm z warstwg folii aluminiowej o
46 ] : . m 20
$rednicy wewnetrznej 76mm
Otuliny z wetny mineralnej grub. 20mm z warstwa folii aluminiowej o
47 . : . m 84
srednicy wewnetrznej 60mm
Otuliny z wetny mineralnej grub. 20mm z warstwg folii aluminiowej o
48 . b . m 15
Srednicy wewnetrznej 48mm
Ctuliny z wetny mineralnej grub. 20mm z warstwa folii aluminiowej o
49 . : . m 15
Srednicy wewnegtrznei 35mm
Otuliny z wetny mineralnej grub. 25mm z warstwa folii aluminiowej o
50 . h . m 100
Srednicy wewnetrznei 42mm
Otuliny z wetny mineralnegj grub. 25mm z warstwa folii aluminiowej o
51 . : . m 15
$rednicy wewnetrznej 35mm
Otuliny z wetny mineralnej grub. 25mm z warstwg folii aluminiowej o
52 . : . m 105
Srednicy wewnetrznej 28mm
Otuliny z wetny mineralnej grub. 25mm z warstwa folii aluminiowej o
53 . h . m 28
érednicy wewnetrznej 22mm
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. _ Wyszczegolnienie materiatu = Jm. | llosé
54 Otulina z pianki polietylenowej gr. 13mm o &redn. wewn. 42mm m 24
55 Otulina z pianki polietylenowej gr. 13mm o Sredn. wewn. 35mm m 33
56 Otulina z pianki polietylenowej gr. 13mm o $redn. wewn. 28mm m 20
57 Otulina z pianki polietylenowej gr. 13mm o &redn. wewn. 22mm m 20
58 Otulina z pianki polietylenowej gr. 20mm o Sredn. wewn. 35mm m 12
59 Otulina z pianki polietylenowej gr. 20mm o Sredn. wewn. 28mm m 35
60 Otulina z pianki polietylenowej gr. 20mm o $redn. wewn. 22mm m 75
61 |zolacja z pianki PE gr. 6mm w ptaszczu ochronnym na rure dz25mm m 35
62 1zolacja z pianki PE gr. 6mm w ptaszczu ochronnym na rure dz20mm m 60
63 Wiazy kanalowe aluminiowe 60x60cm przeznaczone do wypetnienia kpl 3

64 ksztattki, taczniki, uchwyty, wsporniki, rury ost., itp. - wg potrzeb
llosci podano orientacyjnie.
9.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Wyszczegolnienie materiatu llose.
1 Umywalka ceramiczna z otworem 50x42cm wraz z syfonem z kpl 07
tworzywa i z potpostumentem ceramicznym
2 Umywalka ceramiczna z otworem 50x42cm wraz z syfonem z kpl 10
tworzywa | z szafkg stojgcg
3 Umywalka ze stali nierdzewnej 40x40cm z rantem wraz z syfonem z kpl 3
tworzywa
Zestaw stojacy WC kompaktowy sktadajacy sie z miski lejowej z
4 odptywem poziomym (o gtebokosci zabudowy 60cm); sptuczki kpl 6
ceramicznej z regulowang armaturg 3/61 oraz z deski sedesowej
Zestaw stojgcy WC kompaktowy skladajacy sie z miski lejowej z
5 odptywem poziomym (o gtebokosci zabudowy 67cm); sptuczki kpl 4
ceramicznej z regulowang armaturg 3/6l oraz z deski sedesowej
Zestaw wiszgcy WC skiadajacy sie z stelaza do WC, miski wiszgcej
6 lejowe]j (o giebokosci zabudowy 50cm | wysokosci 36cm), przycisku kpl 16
podwdjnego ze stali nierdzewnej oraz z deski sedesowej
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej szer. 80cm na szafce wraz z
7 kpl 2
syfonem
8 Brodzik akrylowy 80x80 wraz z syfonem i obudowg kpl 1
Kratka podtogowa z kotnierzem uszczelniajgcym i z syfonem z
9 - . kpl 8
odplywem bocznym dn50 wraz z rusztem ze stall nierdzewnej
10 Rura PVC-U dn50 m 55
11 Rura PVC-U dn75 m 55
12 Rura PVC-U dn110 m 125
13 Rura PVC SNB8 o sciance litej dn110 (poziomy) m 22
14 Rura PVC SN8 o Sciance litej dn160 (poziomy) m 25
15 Rewizja kanalizacyjna z PVC-U dn 100 szt 9
16 Rewizja kanalizacyjna z PVC-U dn 75 szt 5
17 Wywiewka kanalizacyjna PVC na rure dn75 z kotnierzem kpl 5
18 Wywiewka kanalizacyjna PVC na rure dn110 z kotnierzem kpl 6
19 Zawor napowiefrzajacy do kanalizacji dn75mm kpl 1
20 Zawor napowietrzajgcy do kanalizacji dn110mm kpl 1
21 Korek rewizyjny dn160 ze stali nierdzewnej kpl 2
22 Podejscie odplywowe PVC dn50 kpl 55
23 Podejscie odptywowe PVC dn110 kpl 26
24 ksztaftki, taczniki, uchwyty, rury ostonowe, itp. - wg potrzeb

llosci podano orientacyjnie.
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10. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

10.1. Ogdélny opis ukiadu instalaciji

Wentylacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych za pomocag zespotdow wentylacyjnych
wspotpracujgeych z kratkami z czujnikiem ruchu, kratkami higrosterowanymi oraz kratkami o
statym przeplywie. Zdecydowano sie na szesé uktaddw wentylacyjnych

Nawiew do pomieszczen nawietrzakami okiennymi oraz za pomocsa kratek w drzwiach.

10.2. Maieriaty do wykonania instalacji wentylacji
a) Dane ogéine

Zgodnie z Ustawag o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.82.881) wszystkie materiaty musza
by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadaé aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawa. Wszelkie materialy muszg byC zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy proiektowaniu oparto sie na danych
technicznych zespoldw wentylacyjnych i kratek wspélpracujacych firmy Aereco (lub
rownowazne. Dopuszcza sie zmiany systemoéw na inne (o takiej samej wydajnosci, sprezu
stratach cisnienia, mocy elektrycznej, poziomie cisnienia akustycznego, gwarancji i
jakosci oraz zblizonych wymiarach) pod warunkiem ich ponownego przeliczenia oraz
pisemnej akceptacji projektanta.

b) Zespoly wentylacyjne

Zespoly wentylacyjne zastosowac 230V samoregulowalne ze sterowaniem elektronicznym

o wydajnosci 250 m®h; sprezu 100Pa (z mozliwoscig podwyzszenia do 120 Pa); poziomie
hatasu 33 dB; 44W; 1100 obr/min; z siedmioma otworami przytgczeniowymi.
¢) Kratki wspolpracujgce z zespotfami wentylacyinymi

Przewidziano trzy rodzaje kratek wywiewnych wspolpracujgcych 2z zespotami
wentylacyjnymi.
e Kratka (ozn. rys. Kcr) o przeptywie minimalnym 12 m%h z opcja przeptywu
maksymainego 70 m®h uruchamianego czujnikiem ruchu zasilana baterig 9V
» Kratka (ozn. rys. K30) o statym przeptywie 30 m*h przy sprezu 100Pa
e Kratka (ozn. rys. K60) o statym przeptywie 60 m*h przy sprezu 100Pa
d} Kanaly i ksztaltki wentylacyjne

Kanaty po stronie ssawnej (od kratek do wentylatordw) wykonaé z niepalnych rur
elastycznych izolowanych o srednicy 100mm (izolacja grubosci 25mm) wzmocnionych spiralg z
druiu stalowego.

Kanaty po stronie ttocznej (od wentylatoréw do wyrzutni dachowych) wykonaé z sztywnych
rur z blachy spiralnie zgrzewanej (spiro) o érednicy 125mm. Potaczenia kanatéw okraglych za
pomocg typowych ksztaltek z blachy stalowej ocynkowanej tgczonych na uszczelke gumows.
Kolana stosowac o fuku 1,0xd.

Wyrzutnie dachowe stosowacé stalowe, ocynkowane, okragle typ C (w formie odwrdconego
Scietego stozka z daszkiem o $rednicy dwa razy wiekszej od srednicy przewodu).

Pod wyrzuinie kotowe typ C stosowaé podstawy dachowe typ B/ll z blachy stalowe]
ocynkowanej, tj. z kroécem stalowym.

Nawiewniki okienne stosowaé higrosterowane z okapem odpornym na promienie UV o
wydajnosci 30 m%h przy dP=10Pa.
10.3. Wykonanie instalacji wentylacji

Zespoty wentylacyjne mocowac do stropu przy pemocy metalowych kotkéw rozporowych
zgodnie z instrukcjg producenta. Kratki do wentylacji zbiorczej] montowaé do Scian | sufitow

podwieszanych za pomocg kotkdw rozporowych zgodnie z instrukcjg producenta.
Nawiewniki okienne winna zamontowa¢ specjalistyczna firma bez wymontowywania ckien.
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Przewody elastyczne mocowac do stropdw przy pomocy stalowych taém perforowanych.
Podwieszenia wykonywa¢ maksymalnie co 1,0m. Polgczenia przewoddw elastycznych z
elementami sztywnymi za pomocg opasek zaciskowych metaiowych.

Kratki wentylacyjne winny &cile przylegaé do kanatu. Ramke kratek montowad do $cian
lub obudowy za pomoca kotkéw rozporowych.

Otwory w scianach dziatowych wykonywaé przy uzyciu matego sprzetu kujgcego. Otwory
w $cianach konstrukcyjnych i w Scianie zewnetrznej wykonaé przy pomocy wiertnicy bez uzycia
udaru. Wszystkie otwory uzupetni¢ gotowa zaprawg na bazie cementu.

Przed podtgczeniem zespotu wentylacyjnego do kanalu wentylacyjnego murowanego
nalezy sprawdziCc jego droznosé. W razie stwierdzenia braku lub ograniczenia przepiywu,
istniejgcy kanat nalezy udrozni¢. W kanale umiescié¢ rure dn125mm. Kanat zakonczyé wyrzutnia
dachowg @160mm z blachy ocynkowanej z podstawg na istniejgcym kominie. Zachowad
ciggtosc i szczelnosc przewodu pomiedzy wentylatorem i wyrzutnig.

10.4. Zestawienie elementéw wentylacji

Wyszczegdlnienie materiah
1 Zesp6t wentylacyjny samoregulowalny 250 m®/h: 100Pa; 44W; 1100 kpl 6
obr/min; z siedmioma otworami przytgczeniowymi
Kratka z opcjg przeptywu maksymalnego 70 m°/h uruchamianego
2 AR . . . kpl 14
czujnikiem ruchu zasilana bateria 8V (wraz z baterig)
3 Kratka o statym przepfywie 60 m%h kpl 4
4 Kratka o statym przepiywie 30 m°/h kp! 5
5 Nawietrzak higrosterowany z okapem kpl 5]
6 Wyrzutnia dachowa stalowa ocynkowana @160mm szt 6
7 Podstawa dachowa typ B/l stalowa ocynkowana @160mm szt 6
8 Przewdd elastyczny izolowany dn100mm wzmocniony spiralg z drutu m 60
9 Przewod prosty z blachy stalowej ©125 m 40
10 Uchwyty, ksztatki wentylacyjne i inne elementy wg potrzeb

llosci podano orientacyjnie.

11. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

11.1. Ogdélny opis zakresu

Ze wzgledu na kolizje istniejgcych pionéw i grzejnikéw, zly stan niektérych grzejnikdw oraz
brak instalacji w czgsci pomieszczen zdecydowano sie na przebudowe instalacji c.o0. w pionach
sanitariatéw. Przebudowa polega¢ bedzie na wymianie pieciu pionéw, wymianie wigkszosci
grzejnikéw z armaturg oraz dotozeniu kilku nowych grzejnikow.

11.2. Materialy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania
a) Dane ogéine

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty musza
by¢ oznakowane znakiem CE |lub posiadaé aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty muszg byé zastosowane =zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Ze wzgledu na specyfike inwestycfi, przy projektowaniu oparto sie na danych
technicznych producentéw urzadzen i armatury.

Dobrane urzadzenia i armatura zostaly obliczone w oparciu o system grzejnikow
Cosmonova firmy VNH (lub rownowazny), zaworow termostatycznych RA-N firmy Danfoss
(lub réwnowazny) oraz glowic termostatycznych RA2920 firmy Danfoss (lub
réwnowazny).

Zastosowanie  system6w  réwnowaznych (o identycznych parametrach
hydraulicznych, oraz nie gorszych parametrach cieplnych, wytrzymato$ciowych,
eksploatacyjnych, gwarancji i.t.p. oraz o identycznych wymiarach) dopuszcza sie pod
warunkiem pisemnej akceptacji projektanta, inwestora oraz dostawcy ciepta.
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Zmiany systemow na inne o niezgodnych parametrach wymaga ponownego
przeliczenia instalacji przez autora projektu.

Piony i gatgzki wykona¢ w systemie z rur i ksztaltek kielichowych sialowych zaciskowych
w zakresie srednic zewnetrznych DN15+DN18 tgczonych poprzez zaprasowywanie zigcz. Rury i
ksztaltki winny byé wykonane ze stali weglowe] RSt 34-2 | zewnefrznie galwanicznie
ocynkowane warstwa o grubosci min. 7um. Wymagany zakres pracy temperatur co najmnigj
0+110°C i wymagana odpornosé na cisnienie 16 bar. Wszystkie ksztaitki winny byé wyposazone
w O-ringi z EPDM. Zmiany kierunkow i rozgatezienia wytgcznie za pomocg ztaczek i ksztaltek
producenta systemu. tgczenie armatury z nowymi rurami za pomocg ztaczek zaprasowywanych
z gwintem w systemie producenia rur. Laczenie istniejgcych rur stalowych czarnych z nowymi
rurami za pomoca ztaczek zaprasowywanych z gwintem w systemie producenta rur potgczonych
z nagwintowang istniejgca rurg stalowg. System rur i ksztaltek winien pochodzi¢ od jednego
producenia,

¢) Grzeiniki
Grzejniki stosowaé stalowe kompaktowe wyposazone w ostony boczne, ruszt goérny z
zapinkami oraz 4 otwory podigczeniowe GW ¥4". Grzejniki winny posiadaé w wyposazeniu korek
i odpowietrznik reczny. Wymagany zakres pracy grzejnikéw: PN10; T=110°C. Zabezpieczenie
antykorozyjne zgodne z DIN 55900. Do montazu grzejnikow wykorzystywac zawiesia zalecane
przez producenta.

Na gatazkach zasilajgcych montowaé nowe zawory grzejnikowe z nastawa wstepng
d=15mm. Na gaigzkach powrotnych zastosowaé zawory grzejnikowe powrotne bez nastawy
wstepne] o sSrednicy 15mm. Na zaworach termostatycznych zamontowaé glowice
termostatyczne gazowe wzmochicne (tego samego producenta co zawory termostatyczne).

Dla fatwiejszej eksploatacji instalacji zawory termostatyczne i glowice zastosowaé
identyczne, jak istniejgce.

Odpowietrzniki na instalacji stosowad szybkie typu ciezkiego DN10; PN10; T=110°C z
suchym odprowadzaniem wydzielonych gazow.

11.3. Montaz instalacji

Montaz i tgczenie rur zaprojekiowanego systemu z rur i ksztattek stalowych kielichowych
zaciskowych Scisle wg wytycznych producenta. Rury mozna przycinaé wytacznie obcinakiem
krgzkowym. Nie wolno uzywaé palnikow, ani szlifierek. Po przycieciu rure nalezy sfazowaé
uzywajgc recznego fazownika. Rure wsuwamy w ksztaftke do oporu i zaciskamy za pomoca
zaciskarek zalecanych przez producenta systemu. Potgczenie z rurami stalowymi wykonaé
poprzez nagwintowanie rury stalowej czarnej i potgczenie za pomoca ztgczek zaprasowywanych
Z gwinfem.

Kazdy pion mocowadé dwukrotnie na kazdej kondygnacji. Gatazki diuzsze niz 1,0m rowniez
mocowac do sciany.

Kazde odgatezienie powinno mie¢ mozliwos¢ bocznego i wzdiuznego przesuwu w ramach
tulei ochronnej lub izolacji termiczne;j.

Przy przejsciach przewodéw przez stropy stosowaé ftuleje ochronne ze stali
zabezpieczone] przed korozjg o dwie dymensje wieksze od przeprowadzonego przewodu z
wypetnieniem przestrzeni miedzy rura, a tulejg pianka PU. Przejscia gatgzek przez scianki
dziatowe wykonac centrycznie w rurach PEX Dn28mm odpornych na dziatanie temperatur i
wykonczy¢ obustronnie tarczkg maskujgcg PVC.

Nowe otwory w Scianach | stropach wykonywaé wytgcznie przy uzyciu urzgdzen
wiercgcych bez udaru, po uprzednim zlokalizowaniu ewentualnych kolizji z kablami.

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w
najwyzszych punktach instalacji. Pod odpowietrznikami zamontowa¢ zawory stopowe.
Odpowietrzniki montowaé na wys. min. 200cm z dwukrotnym mocowaniem do §ciany rury pod
odpowietrznikiem.
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Grzejniki montowadé poziomo do s$ciany na zawiesiach zalecanych przez producenta z
zachowaniem wolnegj przestrzeni min. 10cm pod i nad grzejnikiem. Grzejniki monfowaé (w miarg
mozliwosci i jezeli tak wynika z dokumentacji) centralnie w stosunku do otworow okiennych.
Grzejniki wyposazyé w korek i odpowietrznik reczny. Grzejnik wyposazyé w zawor
termostatyczny z nastawa wstepng na zasileniu | w zawor grzejnikowy powroiny na wylocie,
Zawory grzejnikowe montowac bezposrednio do grzejnika. Dokonac nastaw wstepnych zaworu
oraz zatozy¢ gtowice termostatyczne z ich blokada.

Po zamontowaniu caty obieg poddaé prébie ci$nieniowej na cisnienie 3 bar w ciggu 24h po
wczesniejszym starannym odpowietrzeniu catej instalacji. Podczas proby szczelnosci nalezy
stale monitorowac cisnienie oraz potgczenia.

Zdemontowane grzejniki i zawory przekazaé zarzadcy budynku.

11.4. Zestawienie materiatow instalacji c.o.

1 Grzejnik stalowy ptytowy koampaktowy typ 21K-80/0,40m kpl 10
2 Grzejnik stalowy plytowy kompaktowy typ 21K-90/0,52m kpl 1
3 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 21K-90/0,60m kpl 2
4 Grzejnik staiowy ptytowy kompaktowy typ 21K-90/0,80m kpl 1
5 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22K-60/0,40m kpl 1
6 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22K-90/0,40m kpl 2
7 Grzejnik stalowy ptytowy kompaktowy typ 22K-90/0,52m kpl 1
8 Zawar termostatyczny z nastawa wstepng DN15; szt 18
9 Zawaor grzejnikowy powrotny bez nastawy wstepnej i bez spustu DN15 | szt 18
10 Gtowica termostatyczna gazowa model wzmocniony szt 18
Rura stalowa zaciskowa DN15 wraz z trojnikami, redukcjami, fukami,
11 . o . . . . m 115
ztgczkami przejsciowymi i innymi Ksztattkami systemu
Rura stalowa zaciskowa DN18 wraz z tréjnikami, redukcjami, tukami,
12 A o . s . . m 5
ztgczkami przejsciowymi i innymi ksztattkami systemu
13 QOdpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym Kpl 5
Zawiesia, uchwyty, wsporniki, itp. wg potrzeb

llosci podano corientacyjnie.

12.1. Zakres robot towarzyszacych

W zwiagzku z robotami instalacyjnymi (zatozenie instalacji wody cieptej oraz wymiana
instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej) w pionie swietlicowym i segmencie kuchennym
konieczne jest wykonanie towarzyszacych roboét remontowo-wykonczeniowych.

Zakres towarzyszgcych robét remontowo-wykonczeniowych w pionie Swietlic obejmuje:

e kucie istniejgcych ptytek za umywalkami
demontaz istniejacej instalacji wod.-kan.
uzupetnienie fynkéw po wykonanych robotach
wykonanie obuddw pionow instalacyjnych z podwdjnych piyt gipsowo-kartonowych
wykonanie obudéw rur pod stropem z pojedynczych ptyt gipsowo-karfonowych
wykonanie okiadzin z pilytek sciennych za umywalkami zgodnie z czescig rysunkowsg
wraz ze spoinowaniem
obsadzenie drzwiczek rewizyjnych przy armaturze i rewizjach

» przetarcie i dwukroine malowanie catych powierzehni $cian, na kiorych wykonywane

byly roboty, w kolorze zblizonym do istniejgcych

Zakres towarzyszacych robdt remontowo-wykonczeniowych w segmencie kuchni
obejmuje:

» skucie okladzin $ciennych i ptytek podtogowych w pom. 411 (WC)
+ skucie okladzin sciennych i lastryka w pom. 412 (przygotowalnia)
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» skucie czesSci okladzin Sciennych w pom. 413 (kuchnia} na Scianach, gdzie beda
prowadzone roboty instalacyjne
skucie oktadzin $ciennych w pom. 414 (zmywalnia)
demontaz istniejacej instalacji wod.-kan.
uzupetnienie tynkéw po wykonanych robotach
wyréwnanie posadzek zaprawg wyréwnawcza
wykonanie obudow piondw instalacyjnych z podwéjnych ptyt gipsowo-kartonowych
wykonanie oktadzin z plytek Sciennych na peing wysokosé wraz ze spoinowaniem w
pom. 411, 412, 414 oraz na scianach w pom. 413, gdzie prowadzone byly roboty
instalacyjne

e wykonanie cktadzin z ptytek podlogowych w pom. 411 i 412 wraz ze spoinowaniem

o obsadzenie drzwiczek rewizyjnych przy armaturze i rewizjach

o przetarcie i dwukrotne malowanie catych powierzchni &cian i sufitow w pom. 411,

412, 4131414
Ponadic istniejgce przewody elekiryczne w miejscach ukladania piytek Sciennych

podlegajg wymianie do puszki. Wymianie podlegajg rowniez gniazda i tgczniki.

12.2. Materiaty do wykonania roboét

Wszystkie materiaty do wykonania towarzyszacych robdt wykonczeniowych zastosowac o
identycznych parametrach, jak dla robét wykonczeniowych w sanitariatach (pkt. 7.1. opisu).

12.3. Wykonanie roboét

Towarzyszgce roboty remontowo-wykoriczeniowe wykonaé zgodnie z opisem wykonania
robot w sanitariatach (pkt. 6 i 7 opisu).

1. Wszystkie uzgodnienia z uzytkownikiem budynku dotyczace wzoréw i koloréw winny byé
sporzadzone na pismie.

2. Na calosé robdt wykonawca winien sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng w rozdzielczosci
min. 7Mp z datg zrobionego zdjecia i dotyczy¢ ona winna wszystkich scian, podtog, sufitow i
instalacji w nastepujgcych etapach robot:

o stan przed wykonaniem prac remontowych i przed zdjeciem grzejnikow

e stan po robotach rozbidrkowych, skuciu tynkéw i warstw posadzkowych i oczyszczeniu
powierzchni '

o wneki do montazu belek nadprozowych przed i po umieszczeniu belki

osScieza po wykuciu i poszerzeniu otwordw

izolacja przeciwwilgociowa podtog

izolacja termiczna podtog

zbrojenie podtég z siatki stalowej

wylewka betonowa posadzki

nowe $cianki przed tynkowaniem

wszystkie instalacje (kable, rury i kanaty) przed zakryciem bruzd 1 wykonaniem obudéw z

piyt

nowe tynki i przetarte tynki

konstrukcje pod obudowy i sufity podwieszane przed montazem piyt

elementy, ktére zostaty uszkodzone w frakcie robét

inne elementy na zyczenie inspektora nadzoru lub uzyikownika budynku

3. Odbiorowi protokolarnemu przez inspektora nadzoru podiegaja nastepujace roboty:
¢ obsadzenie nadprozy
e izolacja przeciwwilgociowa posadzek
o grubosé i wykonczenie wylewki betonowej
[ ]

]

rownosé tynkéw nowowykonanych i przetartych
konstrukcje wsporcze obudow i sufitow podwieszanych
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o prawidlowos¢ wykonczenia scian i podtdg (rownosé ptytek i szczelnosé ich spoinowania,
spawanie wyktadzin, roboty malarskie
e inne roboty na zyczenie inspekiora nadzoru
4. Dokumeniacja fotograficzna na plytach CD lub DVD winna byé przekazana Zamawiajacemu
wraz z dokumentami odbicrowymi. Zdjecia winny by¢ pogrupowane w foldery nazwane
zgodnie z fotografowanym etapem robdt.

14. UWAGI Shoa i
o Montaz, préby i odbiory wykonywadé zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi
Normami

o Przed montazem urzadzen | wyposazenia zapoznal sie z warunkami gwarancji, tak aby
montaz w nieprawidtowy sposéb lub przez niewykwalifikowang osobe nie spowodowat utraty
lub ograniczenia gwarancji.

o Ninigjsza inwestycja nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ



OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20; ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane niniejszym oswiadczamy, ze:

Projekt budowlany pt.:

ROBOTY BUDOWLANO-WYKONCZENIOWE; INSTALACJA
WOD.-KAN.; INSTALACJA C.O.; INSTALACJA WENTYLACJI

Dotyczacy inwestycji:

Remont sanitariatow
w budynku Szkoty Podstawowej Nr 23
w Lublinie przy ul. Podzamcze 9

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

mgr inz. arch. Maciej Uszynski d\/
ARCHITEKT upr. Nr 1772/Lb/82 L\

PROJEKTANT P . mgr inz_#&rRim Maksymivk
BRANZY mgr Inz. Adam MaksymIUk upr.bud.Nr 871/BP!98 d prpjektowania bez ograniczeti
upr Nr 871/BP/98 w specjalnosci insta g v zakresie sieci, instalacji
SANITARNEJ ) i urzadzen wod -kan.c rwenatylacyjnych i gazowych
{wpis do LONB nr LUB }-0492'01.wpis do CR ar 154899/}
SPRAWDZAJACY .. . mgr in?. Renata Maksymiuk o
: mgr inz. Renata Maksymiuk wgtr.bud N 357an:20€{ Qrojektowania bez ograniczer
BRANZY Nr 367/Lb/2001 w specjalnosci ins13 payi's | w zakresie sieci,instalacji
SANITARNEJ upr. Nr i urzadzen wod.-kan ¥¥plygh wentylacyjnych i gazowyc
{wpis do LOIE nr LYB/S/0T83/01;wpis do CR nr 2690/04/U)

i

Data opracowania: grudzien 2012r.
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: I Biala Podlaska, 1998.10.30.
GP.7342/962/98

DECYZJA Nr 871/BP/98

Na podstawie art. 12, ust. 3, art. 13, ust. 1, pkt. 1, ust. 21 4, art. 14, ust. 1, pkt. 4, ust.
3, pkt. 1, ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane /Dz.U.94. nr 89, poz.
414/ oraz § 3, ust. 1, § 4, ust. 2, rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej |
Budownictwa z 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzelnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz.U.95. nr 8, poz. 38/, w zwiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu
wiiosku Pana mgr inz. Adama Maksymiuka z dnia 10.07.1998r. wobec zlozenia egzaminu z

WYTIIKieIn pOZytywnym
UDZIELAM

Panu Adamowi MAKSYMIUKOW

magisirowi iniynierowi
ur. dnia 25 pazdziernika 1970 roku w Bialej Podlaskiej

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

do projektowania bez ograniczeit w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Uzasadnienie
Przeprowadzone postgpowanie administracyjne wykazato, iz Pan mgr inz. Adam
Maksymiuk:
1. odbyl studia wyzsze magisterskie na kierunku inzynieria sanitarna w zakresie urzadzen
sanitarnych,
2. spelnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien budowlanych,
3. ztozyt egzamin z wynikiem pozytywrnym,
wobec powyzszego decyzjg niniejsza postanowiono jak na wstepie.
Od minigjsze] decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Bialskopodlaskiego, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

Otrzymuja:
1/ Pan Adam Maksymiuk

zam. 21-300 Biata Podlaska VU i
ul. Okrgzna 6 Ve

2/ Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego R
w Warszawic e

3/ afa. h ' Z

praciiznin Wajowedy




Lublin, dnia 01 marca 2001 r.

Znak: ABU.OU.7342/252001

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust2i 4, art 14 ust. 1 pkt. 4 ust3
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity w Dz.U.00.106.1126 /
araz § 3 ust 11 § 4 ust.2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz.U.95.8.38 /, w zwiazku z art. 104 § 1 1 2 KPA ftekst jednoiity w Dz.U.80.6.26 z pozn.
zmianami/ - po razpatrzeniu wniosku Pani Renaty Maksymiuk z dnia 11 grudnia 2000 1.
wobec ztozenia egzaminu z wynikiem pozytywnym-

Pani Renata Magdalena MAKSYMIUK

magister inzynier
ur. dniza 11 listopada 1971 r. w Lublinie

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 367/Lb/2001

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pani Renata Maksymiuk:

1. Ukonczylz studia wyzsze magisterskie na kierunku Inzynieria Sanitarna w zakresie urzgdzen
sanitarnych, przez co speinifa warunki w zakresie przygotowania zawodowego i wykazata
prakiyke niezbedng do uzyskania uprawnien budowlanych;

2. Ziozyta egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzjg niniejszg postanowiong jak na wstepie.

Qd decyzji niniejsze] sluzy wniesienie odwotania do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzi

Qtrzvmuja:

1. Pani Renata Maksymiuk

ul. Modrzewiowa 6/20

21-040 Swidnik
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aaz




LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

W7

e |

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

=7

Pieczgs by Olaeowej

Lubelska Okregowa Izha Lublin, dnia 2011-11-28
Inzynieréw Budownictwa

20-150 Lublia. ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Maksymiuk Adam nrewidencyjny LUB/IS/0192/01

adres zamieszkania 21-040 Swidnik ul. Ratajczaka 10

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31

Kopie dolgczono do akt osobowych.
Prze, odmcza_cy Rady
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

T

Preezat kiby Olespows;

Lubelska Okregowa Izha Lublin, dnia 2011-11-28
Inzynieréw Budownictwa '
20-150 Lublin, ul, Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pani Maksymiuk Renata nrewidencyjny LUB/1S/0193/01

adres zamieszkania 21-040 Swidnik ul. Ratajczaka 10

jest czionkiemn Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31

Kopie dotgczone do akt oscbowych.
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Lokalizacje otworéw w plycie zerariskie] podano orientacyjnie. Dokladng
lokalizacje sprawdzi¢ po nawlercaniu otworéw

Zalewanie skrajnych otwordw plyty Zeranskie] zaprawg cementowg o
wylrzymatogci 20MPa ze zbrojeniem rozproszonym. Zatewanle wykonat
do wysokosei nadproza w sposdb zapewniajacy catkowite wypeknienie
otworu

Wneke pod nadproZe z ceownika wykona¢ poprzez nacinanie
szlifierkami. Ceownik obsadzié w siatce stalowe} z pelnym wypelnieniem
wnek | przestrzent zaprawg do zakotwied o wyirzymatosct 30MPa

Wyciecle atworu drzwiowego wykonad szliflerkami po 14 dniach od
obsadzenia ceownika

Wazystkie tynki 1 okiadziny w remontowanych pomieszezeniach
podiegaia rozbibrce

OZNACZENIA

Wyburzenia i rozbiarki cianek murowanych

Elementy wyposazenia do demontazu

— \"\ Stolarka do demontazu

I
——— Grzegjniki do demontazu

eo Istniejgce piony c.o.

Biuro Projektc
_‘ 21-040 Swidi
Nazwa Remont sanite
inwestycji | Podstawowej Nr 231
Inwestor Szkofa Pud;&:vgg EL:

. mgr inZ. arch. Maciej
Projektowat ™ *, o Nr 17721Lb
Opracowal | mgr inz. Adam Mak
ROBOTY ROZBIORKQ

| KONSTRUKCY.JNE
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