ERRATA
Do projektu budowlanego i wykonawezego dla zadania inwestyeyjnego

SCIEZKI ROWEROWEJ I CHODNIKA Z KLADKA —POMIEDZY ULICA KACZENCOWA
1 ULICA RZESZOWSKA (W KIERUNKU UL. GDANSKIEJ) W LUBLINIE

Obiekt Sciezka rowerowa i chodnik z kladka — pomiedzy ulicag Kaczeficows i ulica
Rzeszowska (w kierunku ul. Gdanskiej) w Lublinie

Nazwa Projekt budowlano-wykonawczy

dokumentacji

Projekt wykonawczy — konstrukcja ktadki — rysunki szczegélowe
Projekt wykonawczy — architektura i konstrukcja — detale

Inwestor Gmina Lublin, Plac Kréla Wladystawa Lokietka 1

Adres inwestycji | Pomigdzy ulica Kaczeficows i ulicg Rzeszowska (w kierunku ul. Gdaniskiej) w
Lublinie

Architektura mgr inz. architekt Maria Balawejder-Kantor

mgr inz, architekt Andrzej Kasprzak
mgr inZ. architekt Wojciech Kolodyniski

Konstrukcja mgr inz. Roman Korzefi ~ konstrukcja kladki

inz, Wiodzimierz Wéjtowicz — pozostale elementy konstrukcyjne

Lp. | Opisy techniczne/Rysunki/STWiORB Winno byé/otrzymuje brzmienie/uzupehia sig

1. Projekt wykonawczy — konstrukcja Winno byé:

Madid — rysunki szczegtowe ...gZymséw prefabrykowanych z

Opis —str. 11, pkt 4.3.5. polimerobetonu, o wymiarach 4 x 50 cm.
(zgodnie z rysunkami)
2. Projekt budowlano-wykonawczy, czesé: | Winno byé:
architektura i konstrukcja

Grubos¢ sciany wynosi 25 em,

Opis —sir. 179, pkt 4.2. asymetryczne zwieficzenie o szer. 30 cm i wys.

25 cm (jak na rysunku 05/AB/A — murek
MU.1)




Projekt budowlano-wykonawczy, czesé:
architektura i konstrukcja

Opis - str. 180, UWAGA

Uzupelnia sig:

Projekt zaklada wbudowanie w konstrukcje
betonu w standardzie betonu architektonicznego.
W zwigzku z tym nalezy bardzo starannie
dobraé i przygotowaé deskowania (§rodki
antyadhezyjne) oraz wbudowa¢ mieszanke
betonowg tak by unikna¢ lub zminimalizowaé
do minimum konieczno$é prowadzenia robét
naprawczych na widocznych powierzchniach.

W zwigzku z tym dla wykonania widocznych
elementéw konstrukcyjnych w projekcie
przewidziano zastosowanie betonu
polimerowego. Widoczne powierzchnie
betonowe b¢da malowane tylko bezbarwnymi
srodkami hydrofobowymi dla tego konieczne
jest zapewnienie prawidlowej i estetycznej
powierzchni betonu. Beton polimerowy

o recepturze podanej w specyfikacjach
zapewnia: lepsza urabialno$é, wigkszg
odpornosé¢ na zarysowania, niskie cieplo
hydratacji oraz wigksza szczelno$é, co jest
bardzo wazne dla ustroju no$nego. Projekt nie
zaklada wykonywania Scian referencyjnych.
Jako takie moga postuzy¢ pierwsze
wykonywane fragmenty muréw oporowych.
Z Projektantem nalezy uzgodnié¢ rodzaj
stosowanych deskowarn w celu zapewnienia
odpowiedniej faktury betonu.

ST-01
STWiORB M.13.00.00 BETON
Pkt2.1.2.1., str. 176

Winno by¢:
Zawartosé pyléw mineralnych do 1,5%

ST-01
STWiORB M.13.00.00 BETON
Pkt2.1.2.2, str. 177

Winno by¢;
Zawarto§¢ pyldéw mineralnych do 3%

ST-01
STWiORB M.13.00.00 BETON
Pkt 2.1.2.1., str. 176

Winno byé:
Kruszywo grube - wymagania i badania

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo wg PN-
EN 12620:2004.

Ocena zgodnosci kruszyw do betonu
konstrukeyjnego w drogowych obiektach
inzynierskich wymagana jest wedlug systemu
oceny 2+.




7. Projekt wykonawczy — konstrukcja Winno byé:

iadki = rysmnla szczegtlone ...gzymséw prefabrykowanych z

Opis —str. 11, pkt 4.3.5. polimerobetonu, 0 wymiarach 4 x 50 cm.
(zgodnie z rysunkami)
8. Projekt wykonawczy — konstrukcja Uzupelnia sig:
kladki — rysunki szczegdlowe
Rury SPIRO (SR-EN):
Opis — str. 8, pkt 4.1.1. - @ 250mm, gr. 0,6mm

- @ 355mm, gr. 1,8mm
- O 560mm, gr. 0,8mm

Opracowali:  mgr inz. architekt Maria Balawejder-Kantor
mgr in2. architekt Andrzej Kasprzak

mgr inz. Roman Korzen ) 5 ;
inz. Wiodzimierz Wojtowicz o‘?'],l’ Zﬁgﬁ) K lf W 7 /M W







